
Информация о продукции

LGP - Большие термошкафы общего назначения
Основная информация
Термошкафы общего назначения большого объема серии LGP обеспечивают
максимальный выбор опций, объемов рабочих камер и максимальных рабочих
температур. Модельный ряд данной серии включает термошкафы с объемами
рабочих камер от 500 до более 13,000 л и рабочими температурами от 250 °C
до 700 °C.
Термошкафы LGP часто комплектуются дополнительными принадлежностями,
что обеспечивает максимальное соответствие индивидуальным требованиям
заказчика. Типовыми примерами таких опций являются расширенные системы
управления и регистрации данных, необходимые для выполнения
термообработки по стандарту Nadcap AMS 2750E, или же модификации,
позволяющие работать с образцами большего веса, упрощающие загрузку и
разгрузку термошкафов, или рабочие камеры с объемами большими, чем у
стандартных агрегатов.

Стандартные функции
Максимальные рабочие температуры 250°C, 425°C, 625°C или 700°C
Объем камеры от 500 до 13820 литров
Цифровой ПИД-регулятор для регулирования и отображения на
дисплее температуры посредством контроллера 3216CC
Защита от превышения температуры
Особо прочная, отлично зарекомендовавшая себя конструкция с
камерой большого объема
Надежная в эксплуатации конструкция для тяжелых режимов работы
Эффективная циркуляция воздуха и превосходное распределение
температуры, благодаря крыльчаткам вентиляторов для тяжелых
режимов эксплуатации
Коррозионно стойкий внутренний корпус из нержавеющей стали 430
марки
Внешний корпус из окрашенного оцинкованного профиля из
низкоуглеродистой стали
Модели с одностворчатыми и двустворчатыми дверями
Направляющие для полок на моделях с объемами камер до 1000 л
(опция для моделей с объемами камер до 5830 л)
Изоляция с низкой удельной теплоемкостью для для высокой
эффективности использования энергии
Полностью регулируемая вентиляция в камере

Опции (указывайте их при заказе)
Предлагается широкая линейка температурных контроллеров, систем
многосегментного программируемого управления и устройств для
регистрации данных, которые подключаются через порты RS232,
RS485 или интерфейс связи Ethernet
Возможно изготовление под заказ в соответствии со стандартами
AMS2750E (Nadcap)
Порты для подсоединения кабелей и вытяжных труб
Переключатель для обеспечения выпуска гпзов
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Информация о продукции

LGP - Большие термошкафы общего назначения
Двери с ручным открытием или электроприводом
Вентилятор для создания вертикального воздушного потока
Взрывопоглощающие перегородки
Внутренняя подсветка камеры (наличие зависит от температурных
ограничений)
Стандартные полки или полки для тяжелых режимов работы (по
требованию)
Широкий сортимент оборудования для загрузки образцов и
грузозахватных приспособлений

Технические характеристики

LGP 2/500
Максимальная температура (°C)  250
Минимальная температура (°C) Окружающая +35
Объем (литров)  500
Стабильность температуры (°С)  ±0.5
Равномерность распределения
температуры (°C)

 ±5.0 @250°C

Время нагрева (мин)  60
Внутренние размеры В x Ш x Г
(мм)

 800 x 800 x 800

Внешние размеры В x Ш x Г (мм)  1300 x 1710 x 1350
Дверцы Одна дверца
Полки установлено / возможно
установить

 0 / 4 (направляющие для полок
поставляются в комплекте - полки
доступны за дополнительную
плату)

Нагрузка на полку каждую / общая
(кг)

 50 / 200

Вес (кг)  --
Максимальная мощность (Вт)  9000

LGP 2/730
Максимальная температура (°C)  250
Минимальная температура (°C) Окружающая +35
Объем (литров)  730
Стабильность температуры (°С)  ±0.5
Равномерность распределения
температуры (°C)

 ±5.0 @250°C

Время нагрева (мин)  60
Внутренние размеры В x Ш x Г
(мм)

 900 x 900 x 900

Внешние размеры В x Ш x Г (мм)  1400 x 1810 x 1450
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Информация о продукции

LGP - Большие термошкафы общего назначения
Дверцы Одна дверца
Полки установлено / возможно
установить

 0 / 4 (направляющие для полок
поставляются в комплекте - полки
доступны за дополнительную
плату)

Нагрузка на полку каждую / общая
(кг)

 50 / 200

Вес (кг)  --
Максимальная мощность (Вт)  10500

LGP 2/1000
Максимальная температура (°C)  250
Минимальная температура (°C) Окружающая +35
Объем (литров)  1000
Стабильность температуры (°С)  ±0.5
Равномерность распределения
температуры (°C)

 ±5.0 @250°C

Время нагрева (мин)  60
Внутренние размеры В x Ш x Г
(мм)

 1000 x 1000 x 1000

Внешние размеры В x Ш x Г (мм)  1500 x 1910 x 1550
Дверцы Одна дверца
Полки установлено / возможно
установить

 0 / 4 (направляющие для полок
поставляются в комплекте - полки
доступны за дополнительную
плату)

Нагрузка на полку каждую / общая
(кг)

 50 / 200

Вес (кг)  665
Максимальная мощность (Вт)  12000

LGP 2/1500
Максимальная температура (°C)  250
Минимальная температура (°C) Окружающая +35
Объем (литров)  1500
Стабильность температуры (°С)  ±0.5
Равномерность распределения
температуры (°C)

 ±5.0 @250°C

Время нагрева (мин)  60
Внутренние размеры В x Ш x Г
(мм)

 1500 x 1000 x 1000

Внешние размеры В x Ш x Г (мм)  2000 x 1910 x 1550
Дверцы Одна дверца
Полки установлено / возможно 0 / 7 (направляющие для полок и
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LGP - Большие термошкафы общего назначения
установить полки доступны за

дополнительную плату)
Нагрузка на полку каждую / общая
(кг)

 50 / 350

Вес (кг)  885
Максимальная мощность (Вт)  13500

LGP 2/1750
Максимальная температура (°C)  250
Минимальная температура (°C) Окружающая +35
Объем (литров)  1750
Стабильность температуры (°С)  ±0.5
Равномерность распределения
температуры (°C)

 ±5.0 @250°C

Время нагрева (мин)  60
Внутренние размеры В x Ш x Г
(мм)

 1200 x 1200 x 1200

Внешние размеры В x Ш x Г (мм)  1700 x 2110 x 1750
Дверцы Одна дверца
Полки установлено / возможно
установить

0 / 5 (направляющие для полок и
полки доступны за
дополнительную плату)

Нагрузка на полку каждую / общая
(кг)

 50 / 250

Вес (кг)  --
Максимальная мощность (Вт)  15800

LGP 2/2160
Максимальная температура (°C)  250
Минимальная температура (°C) Окружающая +35
Объем (литров)  2160
Стабильность температуры (°С)  ±0.5
Равномерность распределения
температуры (°C)

 ±5.0 @250°C

Время нагрева (мин)  60
Внутренние размеры В x Ш x Г
(мм)

 1500 x 1200 x 1200

Внешние размеры В x Ш x Г (мм)  2000 x 2110 x 1750
Дверцы Одна дверца
Полки установлено / возможно
установить

0 / 7 (направляющие для полок и
полки доступны за
дополнительную плату)

Нагрузка на полку каждую / общая
(кг)

 50 / 350
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Информация о продукции

LGP - Большие термошкафы общего назначения
Вес (кг)  --
Максимальная мощность (Вт)  18000

LGP 2/3370
Максимальная температура (°C)  250
Минимальная температура (°C) Окружающая +35
Объем (литров)  3370
Стабильность температуры (°С)  ±0.5
Равномерность распределения
температуры (°C)

 ±5.0 @250°C

Время нагрева (мин)  60
Внутренние размеры В x Ш x Г
(мм)

 1500 x 1500 x 1500

Внешние размеры В x Ш x Г (мм)  2000 x 3010 x 2050
Дверцы Двустворчатая
Полки установлено / возможно
установить

0 / 7 (направляющие для полок и
полки доступны за
дополнительную плату)

Нагрузка на полку каждую / общая
(кг)

 50 / 350

Вес (кг)  --
Максимальная мощность (Вт)  24000

LGP 2/5830
Максимальная температура (°C)  250
Минимальная температура (°C) Окружающая +35
Объем (литров)  5830
Стабильность температуры (°С)  ±0.5
Равномерность распределения
температуры (°C)

 ±5.0 @250°C

Время нагрева (мин)  60
Внутренние размеры В x Ш x Г
(мм)

 1800 x 1800 x 1800

Внешние размеры В x Ш x Г (мм)  2300 x 3310 x 2350
Дверцы Двустворчатая
Полки установлено / возможно
установить

0 / 9 (направляющие для полок и
полки доступны за
дополнительную плату)

Нагрузка на полку каждую / общая
(кг)

 50 / 450

Вес (кг)  --
Максимальная мощность (Вт)  35000
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Информация о продукции

LGP - Большие термошкафы общего назначения

LGP 2/8000
Максимальная температура (°C)  250
Минимальная температура (°C) Окружающая +35
Объем (литров)  8000
Стабильность температуры (°С)  ±0.5
Равномерность распределения
температуры (°C)

 ±5.0 @250°C

Время нагрева (мин)  60
Внутренние размеры В x Ш x Г
(мм)

 2000 x 2000 x 2000

Внешние размеры В x Ш x Г (мм)  2500 x 3510 x 2550
Дверцы Двустворчатая
Полки установлено / возможно
установить

 0 / 0

Нагрузка на полку каждую / общая
(кг)

 --

Вес (кг)  --
Максимальная мощность (Вт)  42000

LGP 2/13820
Максимальная температура (°C)  250
Минимальная температура (°C) Окружающая +35
Объем (литров)  13820
Стабильность температуры (°С)  ±0.5
Равномерность распределения
температуры (°C)

 ±5.0 @250°C

Время нагрева (мин)  60
Внутренние размеры В x Ш x Г
(мм)

 2400 x 2400 x 2400

Внешние размеры В x Ш x Г (мм)  2900 x 3910 x 2950
Дверцы Двустворчатая
Полки установлено / возможно
установить

 0 / 0

Нагрузка на полку каждую / общая
(кг)
Вес (кг)  --
Максимальная мощность (Вт)  60000
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LGP - Большие термошкафы общего назначения

LGP 4/500
Максимальная температура (°C)  425
Минимальная температура (°C) Окружающая +35
Объем (литров)  500
Стабильность температуры (°С)  ±0.5
Равномерность распределения
температуры (°C)

 ±5.0 @250°C

Время нагрева (мин)  60
Внутренние размеры В x Ш x Г
(мм)

 800 x 800 x 800

Внешние размеры В x Ш x Г (мм)  1450 x 1820 x 1520
Дверцы Одна дверца
Полки установлено / возможно
установить

 0 / 4 (направляющие для полок
поставляются в комплекте - полки
доступны за дополнительную
плату)

Нагрузка на полку каждую / общая
(кг)

 50 / 200

Вес (кг)  --
Максимальная мощность (Вт)  9000

LGP 4/730
Максимальная температура (°C)  425
Минимальная температура (°C) Окружающая +35
Объем (литров)  730
Стабильность температуры (°С)  ±0.5
Равномерность распределения
температуры (°C)

 ±5.0 @250°C

Время нагрева (мин)  60
Внутренние размеры В x Ш x Г
(мм)

 900 x 900 x 900

Внешние размеры В x Ш x Г (мм)  1550 x 1920 x 1620
Дверцы Одна дверца
Полки установлено / возможно
установить

 0 / 4 (направляющие для полок
поставляются в комплекте - полки
доступны за дополнительную
плату)

Нагрузка на полку каждую / общая
(кг)

 50 / 200

Вес (кг)  --
Максимальная мощность (Вт)  13500
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LGP 4/1000
Максимальная температура (°C)  425
Минимальная температура (°C) Окружающая +35
Объем (литров)  1000
Стабильность температуры (°С)  ±0.5
Равномерность распределения
температуры (°C)

 ±5.0 @250°C

Время нагрева (мин)  60
Внутренние размеры В x Ш x Г
(мм)

 1000 x 1000 x 1000

Внешние размеры В x Ш x Г (мм)  1650 x 2020 x 1720
Дверцы Одна дверца
Полки установлено / возможно
установить

 0 / 4 (направляющие для полок
поставляются в комплекте - полки
доступны за дополнительную
плату)

Нагрузка на полку каждую / общая
(кг)

 50 / 200

Вес (кг)  --
Максимальная мощность (Вт)  18000

LGP 4/1500
Максимальная температура (°C)  425
Минимальная температура (°C) Окружающая +35
Объем (литров)  1500
Стабильность температуры (°С)  ±0.5
Равномерность распределения
температуры (°C)

 ±5.0 @250°C

Время нагрева (мин)  60
Внутренние размеры В x Ш x Г
(мм)

 1500 x 1000 x 1000

Внешние размеры В x Ш x Г (мм)  2150 x 2620 x 1720
Дверцы Одна дверца
Полки установлено / возможно
установить

0 / 7 (направляющие для полок и
полки доступны за
дополнительную плату)

Нагрузка на полку каждую / общая
(кг)

 50 / 350

Вес (кг)  --
Максимальная мощность (Вт)  22500
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LGP 4/1750
Максимальная температура (°C)  425
Минимальная температура (°C) Окружающая +35
Объем (литров)  1750
Стабильность температуры (°С)  ±0.5
Равномерность распределения
температуры (°C)

 ±5.0 @250°C

Время нагрева (мин)  60
Внутренние размеры В x Ш x Г
(мм)

 1200 x 1200 x 1200

Внешние размеры В x Ш x Г (мм)  1850 x 2820 x 1920
Дверцы Одна дверца
Полки установлено / возможно
установить

0 / 5 (направляющие для полок и
полки доступны за
дополнительную плату)

Нагрузка на полку каждую / общая
(кг)

 50 / 250

Вес (кг)  --
Максимальная мощность (Вт)  27000

LGP 4/2160
Максимальная температура (°C)  425
Минимальная температура (°C) Окружающая +35
Объем (литров)  3370
Стабильность температуры (°С)  ±0.5
Равномерность распределения
температуры (°C)

 ±5.0 @250°C

Время нагрева (мин)  60
Внутренние размеры В x Ш x Г
(мм)

 1500 x 1200 x 1200

Внешние размеры В x Ш x Г (мм)  2150 x 2820 x 1920
Дверцы Одна дверца
Полки установлено / возможно
установить

0 / 7 (направляющие для полок и
полки доступны за
дополнительную плату)

Нагрузка на полку каждую / общая
(кг)

 50 / 350

Вес (кг)  --
Максимальная мощность (Вт)  31500

страница 9/17
27.08.2019

© Carbolite Gero Limited - www.carbolite-gero.com - info@carbolite-gero.com
Ссылка для технических модификаций и ошибок



Информация о продукции

LGP - Большие термошкафы общего назначения

LGP 4/3370
Максимальная температура (°C)  425
Минимальная температура (°C) Окружающая +35
Объем (литров)  3370
Стабильность температуры (°С)  ±0.5
Равномерность распределения
температуры (°C)

 ±5.0 @250°C

Время нагрева (мин)  60
Внутренние размеры В x Ш x Г
(мм)

 1500 x 1500 x 1500

Внешние размеры В x Ш x Г (мм)  2150 x 3120 x 2220
Дверцы Двустворчатая
Полки установлено / возможно
установить

0 / 7 (направляющие для полок и
полки доступны за
дополнительную плату)

Нагрузка на полку каждую / общая
(кг)

 50 / 350

Вес (кг)  --
Максимальная мощность (Вт)  42000

LGP 4/5830
Максимальная температура (°C)  425
Минимальная температура (°C) Окружающая +35
Объем (литров)  5830
Стабильность температуры (°С)  ±0.5
Равномерность распределения
температуры (°C)

 ±5.0 @250°C

Время нагрева (мин)  60
Внутренние размеры В x Ш x Г
(мм)

 1800 x 1800 x 1800

Внешние размеры В x Ш x Г (мм)  2450 x 3420 x 2520
Дверцы Двустворчатая
Полки установлено / возможно
установить

0 / 9 (направляющие для полок и
полки доступны за
дополнительную плату)

Нагрузка на полку каждую / общая
(кг)

 50 / 350

Вес (кг)  --
Максимальная мощность (Вт)  48000
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Информация о продукции

LGP - Большие термошкафы общего назначения

LGP 4/8000
Максимальная температура (°C)  425
Минимальная температура (°C) Окружающая +35
Объем (литров)  8000
Стабильность температуры (°С)  ±0.5
Равномерность распределения
температуры (°C)

 ±5.0 @250°C

Время нагрева (мин)  60
Внутренние размеры В x Ш x Г
(мм)

 2000 x 2000 x 2000

Внешние размеры В x Ш x Г (мм)  2650 x 3620 x 2720
Дверцы Двустворчатая
Полки установлено / возможно
установить

 0 / 0

Нагрузка на полку каждую / общая
(кг)

 50 / 450

Вес (кг)  --
Максимальная мощность (Вт)  54000

LGP 6/500
Максимальная температура (°C)  625
Минимальная температура (°C) Окружающая +35
Объем (литров)  500
Стабильность температуры (°С)  ±0.5
Равномерность распределения
температуры (°C)

 ±5.0 @250°C

Время нагрева (мин)  75
Внутренние размеры В x Ш x Г
(мм)

 800 x 800 x 800

Внешние размеры В x Ш x Г (мм)  1450 x 1820 x 1520
Дверцы Одна дверца
Полки установлено / возможно
установить

 0 / 4 (направляющие для полок
поставляются в комплекте - полки
доступны за дополнительную
плату)

Нагрузка на полку каждую / общая
(кг)

 50 / 200

Вес (кг)  --
Максимальная мощность (Вт)  13500
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Информация о продукции

LGP - Большие термошкафы общего назначения

LGP 6/730
Максимальная температура (°C)  625
Минимальная температура (°C) Окружающая +35
Объем (литров)  730
Стабильность температуры (°С)  ±0.5
Равномерность распределения
температуры (°C)

 ±5.0 @250°C

Время нагрева (мин)  75
Внутренние размеры В x Ш x Г
(мм)

 900 x 900 x 900

Внешние размеры В x Ш x Г (мм)  1550 x 1920 x 1620
Дверцы Одна дверца
Полки установлено / возможно
установить

 0 / 4 (направляющие для полок
поставляются в комплекте - полки
доступны за дополнительную
плату)

Нагрузка на полку каждую / общая
(кг)

 50 / 200

Вес (кг)  --
Максимальная мощность (Вт)  18000

LGP 6/1000
Максимальная температура (°C)  625
Минимальная температура (°C) Окружающая +35
Объем (литров)  1000
Стабильность температуры (°С)  ±0.5
Равномерность распределения
температуры (°C)

 ±5.0 @250°C

Время нагрева (мин)  75
Внутренние размеры В x Ш x Г
(мм)

 1000 x 1000 x 1000

Внешние размеры В x Ш x Г (мм)  1650 x 2020 x 1720
Дверцы Одна дверца
Полки установлено / возможно
установить

 0 / 4 (направляющие для полок
поставляются в комплекте - полки
доступны за дополнительную
плату)

Нагрузка на полку каждую / общая
(кг)

 50 / 200

Вес (кг)  --
Максимальная мощность (Вт)  24000
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Информация о продукции

LGP - Большие термошкафы общего назначения

LGP 6/1500
Максимальная температура (°C)  625
Минимальная температура (°C) Окружающая +35
Объем (литров)  1500
Стабильность температуры (°С)  ±0.5
Равномерность распределения
температуры (°C)

 ±5.0 @250°C

Время нагрева (мин)  75
Внутренние размеры В x Ш x Г
(мм)

 1500 x 1000 x 1000

Внешние размеры В x Ш x Г (мм)  1650 x 2020 x 1720
Дверцы Одна дверца
Полки установлено / возможно
установить

0 / 7 (направляющие для полок и
полки доступны за
дополнительную плату)

Нагрузка на полку каждую / общая
(кг)

 50 / 350

Вес (кг)  --
Максимальная мощность (Вт)  27000

LGP 6/1750
Максимальная температура (°C)  625
Минимальная температура (°C) Окружающая +35
Объем (литров)  1750
Стабильность температуры (°С)  ±0.5
Равномерность распределения
температуры (°C)

 ±5.0 @250°C

Время нагрева (мин)  75
Внутренние размеры В x Ш x Г
(мм)

 1200 x 1200 x 1200

Внешние размеры В x Ш x Г (мм)  1850 x 2820 x 1920
Дверцы Одна дверца
Полки установлено / возможно
установить

0 / 5 (направляющие для полок и
полки доступны за
дополнительную плату)

Нагрузка на полку каждую / общая
(кг)

 50 / 250

Вес (кг)  --
Максимальная мощность (Вт)  36000
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Информация о продукции

LGP - Большие термошкафы общего назначения

LGP 6/2160
Максимальная температура (°C)  625
Минимальная температура (°C) Окружающая +35
Объем (литров)  1750
Стабильность температуры (°С)  ±0.5
Равномерность распределения
температуры (°C)

 ±5.0 @250°C

Время нагрева (мин)  75
Внутренние размеры В x Ш x Г
(мм)

 1500 x 1200 x 1200

Внешние размеры В x Ш x Г (мм)  2150 x 2820 x 1920
Дверцы Одна дверца
Полки установлено / возможно
установить

0 / 7 (направляющие для полок и
полки доступны за
дополнительную плату)

Нагрузка на полку каждую / общая
(кг)

 50 / 350

Вес (кг)  --
Максимальная мощность (Вт)  40500

LGP 6/3370
Максимальная температура (°C)  625
Минимальная температура (°C) Окружающая +35
Объем (литров)  3370
Стабильность температуры (°С)  ±0.5
Равномерность распределения
температуры (°C)

 ±5.0 @250°C

Время нагрева (мин)  75
Внутренние размеры В x Ш x Г
(мм)

 1500 x 1500 x 1500

Внешние размеры В x Ш x Г (мм)  2150 x 3120 x 2220
Дверцы Двустворчатая
Полки установлено / возможно
установить

0 / 7 (направляющие для полок и
полки доступны за
дополнительную плату)

Нагрузка на полку каждую / общая
(кг)

 50 / 350

Вес (кг)  --
Максимальная мощность (Вт)  48000
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Информация о продукции

LGP - Большие термошкафы общего назначения

LGP 6/5830
Максимальная температура (°C)  625
Минимальная температура (°C) Окружающая +35
Объем (литров)  5830
Стабильность температуры (°С)  ±0.5
Равномерность распределения
температуры (°C)

 ±5.0 @250°C

Время нагрева (мин)  75
Внутренние размеры В x Ш x Г
(мм)

 1800 x 1800 x 1800

Внешние размеры В x Ш x Г (мм)  2450 x 3420 x 2520
Дверцы Одна дверца
Полки установлено / возможно
установить

0 / 9 (направляющие для полок и
полки доступны за
дополнительную плату)

Нагрузка на полку каждую / общая
(кг)

 50 / 450

Вес (кг)  --
Максимальная мощность (Вт)  72000

LGP 7/500
Максимальная температура (°C)  700
Минимальная температура (°C) Окружающая +35
Объем (литров)  500
Стабильность температуры (°С)  ±0.5
Равномерность распределения
температуры (°C)

 ±5.0 @250°C

Время нагрева (мин)  --
Внутренние размеры В x Ш x Г
(мм)

 800 x 800 x 800

Внешние размеры В x Ш x Г (мм)  1450 x 1820 x 1520
Дверцы Одна дверца
Полки установлено / возможно
установить

 0 / 4 (направляющие для полок
поставляются в комплекте - полки
доступны за дополнительную
плату)

Нагрузка на полку каждую / общая
(кг)

 50 / 200

Вес (кг)  --
Максимальная мощность (Вт)  18000
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Информация о продукции

LGP - Большие термошкафы общего назначения

LGP 7/730
Максимальная температура (°C)  700
Минимальная температура (°C) Окружающая +35
Объем (литров)  730
Стабильность температуры (°С)  ±0.5
Равномерность распределения
температуры (°C)

 ±5.0 @250°C

Время нагрева (мин)  --
Внутренние размеры В x Ш x Г
(мм)

 900 x 900 x 900

Внешние размеры В x Ш x Г (мм)  1550 x 1920 x 1620
Дверцы Одна дверца
Полки установлено / возможно
установить

 0 / 4 (направляющие для полок
поставляются в комплекте - полки
доступны за дополнительную
плату)

Нагрузка на полку каждую / общая
(кг)

 50 / 200

Вес (кг)  --
Максимальная мощность (Вт)  21000

LGP 7/1000
Максимальная температура (°C)  700
Минимальная температура (°C) Окружающая +35
Объем (литров)  1000
Стабильность температуры (°С)  ±0.5
Равномерность распределения
температуры (°C)

 ±5.0 @250°C

Время нагрева (мин)  --
Внутренние размеры В x Ш x Г
(мм)

 1000 x 1000 x 1000

Внешние размеры В x Ш x Г (мм)  1650 x 2020 x 1720
Дверцы Одна дверца
Полки установлено / возможно
установить

 0 / 4 (направляющие для полок
поставляются в комплекте - полки
доступны за дополнительную
плату)

Нагрузка на полку каждую / общая
(кг)

 50 / 200

Вес (кг)  --
Максимальная мощность (Вт)  27000
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Информация о продукции

LGP - Большие термошкафы общего назначения

LGP 7/1500
Максимальная температура (°C)  700
Минимальная температура (°C) Окружающая +35
Объем (литров)  1500
Стабильность температуры (°С)  ±0.5
Равномерность распределения
температуры (°C)

 ±5.0 @250°C

Время нагрева (мин)  --
Внутренние размеры В x Ш x Г
(мм)

 1500 x 1000 x 1000

Внешние размеры В x Ш x Г (мм)  2150 x 2620 x 1720
Дверцы Одна дверца
Полки установлено / возможно
установить

0 / 7 (направляющие для полок и
полки доступны за
дополнительную плату)

Нагрузка на полку каждую / общая
(кг)

 50 / 350

Вес (кг)  --
Максимальная мощность (Вт) 33000

Пожалуйста, обратите внимание:
- значения равномерного распределения температуры измерялись в пустой камере с закрытой вентиляцией, после периода стабилизации температуры
- нагрузка на полки рассчитана при равномерном распределении веса
- Минимальная рабочая температура приблизительно: Окружающая +35°C
- максимальная мощность и время нагрева приведено для источника питания 240 В
- размер зоны однородного нагрева меньше полного объема рабочей камеры
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