
Информация о продукции

RHST / RHZS - Горизонтальные раскладные вращающиеся трубчатые печи
Основная информация
Горизонтальные трубчатые печи с вращающейся рабочей трубкой от компании
Carbolite Gero позволяют одновременно нагревать и перемешивать образцы, а
также работать с инертными газами.
Подходят для непрерывного технологического процесса. Время удержания
образца в зоне нагрева зависит от таких регулируемых параметров, как угол
наклона и скорость вращения рабочей трубки, а также от длины рабочей
трубки и текучести образца.
Благодаря раскладной конструкции печи, оптимальному расположению
привода и системы подачи снятие и замена рабочей трубки выполняются легко
и просто.
Данные раскладные трубчатые печи с одной и тремя зонами нагрева имеют
максимальную рабочую температуру 1150 °C и общую длину зоны нагрева 600
или 900 мм. Наклон рабочей трубки можно отрегулировать в пределах 10° от
горизонтали. Внутренний диаметр рабочей трубки из сплава IAP составляет 75
мм. При открытии крышки печи срабатывает предохранительный выключатель,
немедленно отключающий нагревательные элементы.
Обратитесь в компанию Carbolite Gero за консультацией по вопросам
совместимости используемых материалов. Компания Carbolite Gero не несет
ответственности, в случае если материал образца при нагреве станет вязким и
застрянет внутри рабочей трубки.

Стандартные функции
Максимальная рабочая температура 1150 °C; рабочий диапазон
температур 650-1050 °C
Длина зоны нагрева: 600 или 900 мм
Модели с одной зоной нагрева оснащаются цифровым ПИД-
контроллером Carbolite Gero 301 с функцией линейного изменения
температуры до заданного значения
Модели с тремя зонами нагрева оснащаются цифровым ПИД-
контроллером Carbolite Gero 301 с функцией линейного изменения
температуры до заданного значения с дисплеем и таймером процессов
(для центральной зоны нагрева). В торцевых зонах предусмотрены
ведомые контроллеры 2132
Печи с одной или тремя зонами нагрева
Подходят для установки рабочих трубок внутренним диаметром 75 мм
Регулируемая скорость наклона и вращения рабочей трубки позволяет
гибко управлять временем удержания образца
Скорость вращения рабочей трубки от 1,5 до 10,0 об/мин
Вибрационный питатель с загрузочной воронкой (объем 5 л)
Температурные контроллеры и вспомогательное оборудование
размещаются во встроенном блоке управления
Нагревательные элементы сопротивления с высококачественной
вакуумформованной изоляцией обеспечивают быстрый нагрев,
высокую равномерность температуры и быстрое охлаждение печи

Опции (указывайте их при заказе)
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RHST / RHZS - Горизонтальные раскладные вращающиеся трубчатые печи
Рабочие трубки из кварцевого стекла (до 1100 °C) или металла (до 800
°C)
Прочный вибрационный питатель с загрузочной воронкой (объем 5 л)
По запросу предлагается оборудование для работы с инертными
газами

Технические характеристики

RHST 11/75/600
Максимальная температура (°C)  1150
Макс. внутренний диаметр
дополнительной трубки (мм)

 75

Количество зон нагрева Одна зона
Размеры: Внешние В х Ш х Г (мм)  1500 x 550 x 2200
Длина зоны нагрева (мм)  600
Длина рабочей трубки  1500
Максимальная мощность (Вт)  3800

RHST 11/75/900
Максимальная температура (°C)  1150
Макс. внутренний диаметр
дополнительной трубки (мм)

 75

Количество зон нагрева Одна зона
Размеры: Внешние В х Ш х Г (мм)  1500 x 550 x 2200
Длина зоны нагрева (мм)  900
Длина рабочей трубки  1500
Максимальная мощность (Вт)  5500

RHZS 11/75/600
Максимальная температура (°C)  1150
Макс. внутренний диаметр
дополнительной трубки (мм)

 75

Количество зон нагрева Три зоны
Размеры: Внешние В х Ш х Г (мм)  1500 x 550 x 2200
Длина зоны нагрева (мм)  600
Длина рабочей трубки  1500
Максимальная мощность (Вт)  3800
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RHZS 11/75/900
Максимальная температура (°C)  1150
Макс. внутренний диаметр
дополнительной трубки (мм)

 75

Количество зон нагрева Три зоны
Размеры: Внешние В х Ш х Г (мм)  1500 x 550 x 2200
Длина зоны нагрева (мм)  900
Длина рабочей трубки  1500
Максимальная мощность (Вт)  5500

Пожалуйста, обратите внимание:
- рекомендуемая максимальная температура непрерывной работы на 100 °C ниже максимальной рабочей температуры
- скорость нагрева при использовании рабочей керамической трубки должна быть не более чем 5 °C/мин
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