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Группа компаний CHMLAB специализируется на 
производстве расходных материалов и 
оборудования для сепарации, фильтрования и 
очистки продуктов для удовлетворения 
потребностей заказчиков в различных областях 
производства и науки. 

Инновационные и высококачественные продукты 
CHMLAB помогут любым заказчикам в 
лабораториях для обеспечения технологических 
процессов с максимально эффективным способом. 
Основное видение компании заключается в 
производстве высочайшего класса. 

Ключевые клиенты CHMLAB- в биологических, 
фармацевтических, медицинских и пищевых 
отраслях, а также университетах, государственных 
исследовательских институтах и лабораториях. 

CHMLAB имеет головной офис в Барселоне, и 
работает по всему миру через местных партнеров 
в более чем 65 странах. 

Специализированные надежные дистрибьюторы 
по всему миру обеспечивают эффективную 
поддержку клиентов и глубокое понимание 
потребностей заказчика. Компания Научная 
система является официальны дистрибьютором 
компании CHMLAB на российском рынке. 
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№ F2043 - Средняя фильтрация
Беззольный фильтр со средней скоростью фильтрации и хорошим характеристиками задерживания средних 
и крупных частиц (между № F2040 и № F2041). Подходит для гравиметрических измерений гипсовых/
известковых суспензий на электростанциях. Фильтр № F2043 применяется в металлургических лабораториях 
для испытаний металлов. Как правило применяется при анализе продуктов питания, анализе почвы, сборе 
частиц во время мониторинга загрязнения воздуха, определении ХПК и ООУ, неорганическом анализе в 
строительстве, горнодобывающей и сталелитейной промышленности, для теста Блейна при производстве  
цемента (стандарты UNE 80-112-91 и EN 196-6), а также при проведение прочих химических анализов 
цемента.

№ F2044 – Медленная фильтрация
Более тонкий вариант № F2042, но с более высокой производительностью (вдвое быстрее, чем у № F2042) 
Очень мелкие частицы, но с меньшим зольным весом на образец.

№ F2045 – Очень быстрая фильтрация
Бумажный фильтр с очень высокой скоростью фильтрации, с крупнопористой, мягкой, губчатой структурой и 
чрезвычайно низкой зольностью. 
Применение в пищевой промышленности: для определения содержания золы и ПХД в пищевых продуктах. 
Применение при производстве безалкогольных напитков:  при обработке (озолении) проб фруктового сока 
для фотометрических определений (например, фосфата). 
Экологический анализ: определение фильтруемых веществ и остатка при воспламенении (сухой вес) при 
исследование воды, сточных вод и осадка (DIN 38 409 часть 2).

ФИЛЬТРАЦИЯ
Фильтрация - это физико-механический процесс, используемый для отделения твердых веществ от 
жидкостей или газов путем размещения пористой среды, пропускающей через себя вещества, находящиеся 
только в жидком или газообразном состоянии. Крупные твердые частицы, находящиеся в жидкости, 
удерживаются на наружной поверхности и в матрице фильтрующей среды. Фильтрация имеет широкую 
область применения: от лабораторных аналитических процедур до технологических методик, используемых 
на крупных производствах.  

Рекомендации по выбору соответствующего фильтра

Фильтровальная бумага удерживает примеси или частицы жидкой среды на поверхности, а также в матрице 
фильтров. Частицы или примеси осаждаются в фильтре, изменяя его фильтрующие свойства. Внутри волокон 
фильтра, беспорядочно расположенных в фильтровальной бумаге, создается вторичный фильтрующий слой. 
По этой причине невозможно определить номинальную пористость фильтровальной бумаги. В качестве 
рекомендаций можно использовать диапазоны удержания, указанные в таблицах технических характеристик.

Часто фильтровальные бумаги называют глубинными фильтрами. Они обладают высокой способностью 
удерживать частицы и позволяют пропускать через себя большое количества пробы. 

БЕЗЗОЛЬНЫЕ БУМАЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ 
КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА 
Бумажные фильтры CHM® используются для количественного анализа и предназначены для подготовки проб 
и гравиметрического анализа. Они изготовлены из очищенной целлюлозы и хлопка с практически 100% 
содержанием альфа-целлюлозы. Такие бумажные фильтры гарантированно свободны от возможных 
остаточных кислот, используемых в некоторых производственных процессах. 
Чрезвычайно низкий процент содержания золы (максимальное содержание золы составляет 0,007%). 
Беззольные бумажные фильтры для количественного анализа используются с воронкой Бюхнера и для 
фильтрации под давлением. 

Класс F2040 – Замедленная  фильтрация 
Классический универсальный беззольная бумажный фильтр с замедленной скоростью фильтрации. 
Типичными примерами применений является гравиметрический анализ многочисленных компонентов и все 
виды предварительной фильтрации. Используется в качестве первичного фильтра для отделения твердого 
вещества от водной вытяжки при испытаниях на содержание жира и масла в воде, при общем анализе почвы, 
количественном определении осадков в молоке, а также в фильтре, предназначенном для аналитической 
степени очистки растворов, перед проведением АА спектро-фотометрии. Подходит для фильтрации более 
мелких осаждающихся частиц, таких как горячий сульфат бария.

Класс F2041 – Быстрая фильтрация 
Данный беззольный бумажный фильтр для быстрой фильтрации совместно с бумажным фильтром Класса 
F2045 находится в ассортименте фильтров CHM®, предназначенных для количественного анализа. Он 
наилучшим образом подходит для аналитических процедур и испытаний, включающих крупные частицы или 
студенистые осадки (например, гидроксиды металлов и сульфиды).
Он также используется в испытаниях на содержание металла (Pb) при анализе воды, количественном анализе 
загрязнения воздуха, в пищевой и бумажной промышленности и т. д.

Класс F2042 – Очень медленная фильтрация 
Беззольный фильтр, соответствующий мировым стандартам, предназначенный для критического 
гравиметрического анализа. 
Медленная скорость фильтрации и удержание мелких частиц. 
Применяется для фильтрации типичных аналитических осадков, таких как холодный сульфат бария, сульфат 
свинца, сульфиды цинка и никеля и т. д.
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ТИПЫ ФИЛЬТРОВ

· Количественный и качественный
анализ

· Общие лабораторные процедуры
(осветляющая фильтрация)

· Промышленное применение
· Специальные применения

ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ БУМАГА СТЕКЛЯННОЕ И КВАРЦЕВОЕ 
МИКРОВОЛОКНО

ЭКСТРАКЦИОННЫЕ ГИЛЬЗЫ (ИЗ 
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, СТЕКЛЯННОГО И 
КВАРЦЕВОГО МИКРОВОЛОКНА)

· Очень маленькие частицы
· Агрессивные вещества
· Температуры до 1000 ºC
· Анализ воды
· Биохимические определения
· Мониторинг воздуха
· В качестве предварительного
мембранного фильтра

· Экстракция твердых/жидких
веществ на аппарате Сокслета

· Сбор порошковых и
аэрозольных частиц в газах
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Беззольные бумажные фильтры повышенной 
прочности для количественного анализа
Беззольные бумажные фильтры повышенной прочности, упрочненные кислотой имеют чрезвычайно низкое 
содержание золы.
Данные фильтры изготавливаются с применением сложного процесса промывки в строго контролируемых 
условиях. В первую очередь производится промывка кислотой. Затем идет серия промывок в 
деминерализованной воде, что увеличивает прочность бумаги и делает фильтры пригодными для 
фильтрации с использованием воронки Бюхнера и для широкого ряда особо важных аналитических 
фильтраций.
Благодаря этому достигается содержание золы (0,006%), обеспечивающее отсутствие загрязнений при 
фильтрации, а также полное соответствие международным стандартам.

Класс F2140 – Средняя фильтрация
Беззольные бумажные фильтры повышенной прочности со средней задерживающей и пропускной 
способностью.
Чрезвычайно прочные и чистые. Обладают прочной поверхностью и рекомендуются для фильтрации средних 
частиц, например, большинства сульфидов металлов.
Высокая химическая стойкость. Используются при гравиметрическом анализе металлов в кислотных и 
слабощелочных растворах, а также при фильтрации под давлением.

Класс F2141 - Быстрая фильтрация
Беззольные бумажные фильтры повышенной прочности с высокой скоростью фильтрации. Предпочтительно 
использовать при фильтрации грубых флокенов и объемных осадков (алюминия, хрома или гидроксидов 
железа, висмута, кобальта, сульфидов меди, различных органических осаждений металлов и т. д.), а также 
студенистых осадков в кислых/щелочных растворах при проведение гравиметрического анализа.

Класс F2142 - Медленная фильтрация
Беззольные бумажные фильтры повышенной прочности с высокой задерживающей способностью и 
медленной скоростью фильтрации.
Обладают высокой химической стойкостью. Часто используются для фильтрации очень мелких осадков и 
гравиметрических анализов на металлы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАСС

F2140
F2141
F2142

СВОЙСТВА ПЛОТНОСТЬ
г/м2

ТОЛЩИНА
мкм мкм

ДИАПАЗОН УДЕРЖАНИЯ СОДЕРЖАНИЕ ЗОЛЫ
%

Средняя 84
84
95

160
170
150

7-12
20-25
2-4

<0.006
<0.006
<0.006

Быстрая
Медленная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс

F2040
F2041
F2042
F2043
F2044
F2045

СВОЙСТВА ПЛОТНОСТЬ
г/м2

ТОЛЩИНА
мкм

ДИАПАЗОН УДЕРЖАНИЯ
мкм

СОДЕРЖАНИЕ ЗОЛЫ
%

Замедленная 85
85
100
85
85
85

170
190
160
180
160
210

7-9
20-25
2-3
14-17
2-4
25-30

<0.007
<0.007
<0.007
<0.007
<0.007
<0.007

Быстрая
Очень медленная

Средняя

Медленная

Очень быстрая

(*) Свернутые круги обозначаются дополнительной буквой F в конце кода (например, F2040-150F) | 
     По запросу доступны другие размеры и виды упаковки.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КРУГИ (1000/коробка)

КРУГИ (*) (100/коробка)

ЛИСТЫ (100/упаковка)РАЗМЕР (мм)

ДИАМЕТР (мм) F2040 F2041 F2042 F2043 F2044 F2045

12.7
25

460x570
580x580

37
40.5
42.5
47
50
55
70
80
90
100
110
125
150
185
200
240
270
320

F2040-012
F2040-025

F2040-460570
F2040-580580

F2041-460570
F2041-580580

F2042-460570
F2042-580580

F2043-460570
F2043-580580

F2044-460570
F2044-580580

F2045-460570
F2045-580580

F2040-037
F2040-040
F2040-042
F2040-047
F2040-050
F2040-055
F2040-070
F2040-080
F2040-090
F2040-100
F2040-110
F2040-125
F2040-150
F2040-185
F2040-200
F2040-240
F2040-270
F2040-320

F2041-012
F2041-025

F2041-037
F2041-040
F2041-042
F2041-047
F2041-050
F2041-055
F2041-070
F2041-080
F2041-090
F2041-100
F2041-110
F2041-125
F2041-150
F2041-185
F2041-200
F2041-240
F2041-270
F2041-320

F2042-012
F2042-025

F2042-037
F2042-040
F2042-042
F2042-047
F2042-050
F2042-055
F2042-070
F2042-080
F2042-090
F2042-100
F2042-110
F2042-125
F2042-150
F2042-185
F2042-200
F2042-240
F2042-270
F2042-320

F2043-012
F2043-025

F2043-037
F2043-040
F2043-042
F2043-047
F2043-050
F2043-055
F2043-070
F2043-080
F2043-090
F2043-100
F2043-110
F2043-125
F2043-150
F2043-185
F2043-200
F2043-240
F2043-270
F2043-320

F2044-012
F2044-025

F2044-037
F2044-040
F2044-042
F2044-047
F2044-050
F2044-055
F2044-070
F2044-080
F2044-090
F2044-100
F2044-110
F2044-125
F2044-150
F2044-185
F2044-200
F2044-240
F2044-270
F2044-320

F2045-012
F2045-025

F2045-037
F2045-040
F2045-042
F2045-047
F2045-050
F2045-055
F2045-070
F2045-080
F2045-090
F2045-100
F2045-110
F2045-125
F2045-150
F2045-185
F2045-200
F2045-240
F2045-270
F2045-320
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Бумажные фильтры повышенной прочности для 
количественного анализа с низким содержанием золы 
Эти фильтры изготавливают из хлопковых целлюлозных волокон, подвергают процессу промывки и обрабатывают 
сильными кислотами. После их промывают в деминерализованной воде до достижения высокой влагопрочности 
(пригодны для фильтрации в условиях низкого давления или вакуума) и химической стойкости (пригодны для 
работы с кислотами или щелочными растворами в умеренных концентрациях). Фильтр с очень низким 
содержанием золы, равным 0,015% (максимальное содержание золы в этих фильтрах является промежуточным в 
сравнении с продуктами CHM® качественного класса и беззольными фильтрами количественного класса).
Идеально гладкая поверхность позволяет с легкостью улавливать весь осадок после проведения фильтрации, что 
особенно важно при проведении фильтрации через воронки Бюхнера.

Класс F2050 – Медленная фильтрация
CHM фильтр с низкой скоростью фильтрации и высокой задерживающей способностью очень мелких частиц, 
таких как сульфат бария, сульфид цинка и т. д.
Упрочненная выглаженная поверхность делает эту бумагу пригодной для применения в электронной 
промышленности на носителях электронных компонентов или плат.

Класс F2052 - Ускоренная фильтрация
Универсальные бумажные фильтры повышенной прочности со средней скоростью фильтрации и хорошей 
задерживающей способностью средних частиц, таких как оксалат кальция и сульфиды металлов.
Используются для анализа атмосферных загрязнений (оксиды серы, газы аммиака и т. д.), а также для 
микробиологического анализа воды. Используются в жироулавливающем оборудовании, а также при 
обработке масличных культур и пищевой отрасли, а также в большинстве обычных аналитических процедур.

Класс F2054 - Быстрая фильтрация
Бумажные фильтры с наибольшей скоростью фильтрации в ассортименте. 
Используются при фильтрации неочищенной, коллагеновой и плотной жидкости. Обладают высокой емкостью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАСС

F2050
F2052
F2054

СВОЙСТВА ПЛОТНОСТЬ
г/м2

ТОЛЩИНА
мкм мкм

ДИАПАЗОН УДЕРЖАНИЯ СОДЕРЖАНИЕ ЗОЛЫ
%

Медленная 90
90
90

180
190
200

2-3
7-8
20

<0.015
<0.015
<0.015

Ускоренная
Быстрая

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КРУГИ (100/коробка)

ЛИСТЫ (*) (100/коробка)

ДИАМЕТР (мм)

42.5
47
50
55
70
80
90
100
110
125
150
185
200
240
270
320

460x570
580x580
(*) Свернутые круги обозначаются дополнительной буквой F в конце кода (например, F2040-150F) |
     По запросу доступны другие размеры и виды упаковки.

F2050

F2050-042
F2050-047
F2050-050
F2050-055
F2050-070
F2050-080
F2050-090
F2050-100
F2050-110
F2050-125
F2050-150
F2050-185
F2050-200
F2050-240
F2050-270
F2050-320

F2050-460570
F2050-580580

F2052

F2052-042
F2052-047
F2052-050
F2052-055
F2052-070
F2052-080
F2052-090
F2052-100
F2052-110
F2052-125
F2052-150
F2052-185
F2052-200
F2052-240
F2052-270
F2052-320

F2052-460570
F2052-580580

F2054

F2054-042
F2054-047
F2054-050
F2054-055
F2054-070
F2054-080
F2054-090
F2054-100
F2054-110
F2054-125
F2054-150
F2054-185
F2054-200
F2054-240
F2054-270
F2054-320

F2054-460570
F2054-580580

РАЗМЕР (мм)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КРУГИ (1000/коробка)

КРУГИ(*) (100/коробка)

ДИАМЕТР (мм)

25

(*) Свернутые круги обозначаются дополнительной буквой F в конце кода (например, F2040-150F) |
     По запросу доступны другие размеры и виды упаковки.

42.5
47
50
55
70
80
90
100
110
125
150
185
200
240
270
320

F2140

F2140-025

F2140-042
F2140-047
F2140-050
F2140-055
F2140-070
F2140-080
F2140-090
F2140-100
F2140-110
F2140-125
F2140-150
F2140-185
F2140-200
F2140-240
F2140-270
F2140-320

F2141

F2141-025

F2141-042
F2141-047
F2141-050
F2141-055
F2141-070
F2141-080
F2141-090
F2141-100
F2141-110
F2141-125
F2141-150
F2141-185
F2141-200
F2141-240
F2141-270
F2141-320

F2142

F2142-025

F2142-042
F2142-047
F2142-050
F2142-055
F2142-070
F2142-080
F2142-090
F2142-100
F2142-110
F2142-125
F2142-150
F2142-185
F2142-200
F2142-240
F2142-270
F2142-320
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАСС

F1001
F1002
F1003
F1004
F1005
F1006

СВОЙСТВА ПЛОТНОСТЬ
г/м2

ТОЛЩИНА
мкм мкм

ДИАПАЗОН УДЕРЖАНИЯ СОДЕРЖАНИЕ ЗОЛЫ
%

Средняя 85
100
200
85
85
85

180
190
320
210
170
150

10-13
7-8
5-7
15-20
3-5
2-4

<0.06
<0.06
<0.06
<0.06
<0.06
<0.06

Замедленная
Замедленная/Толстый
Очень быстрая

Очень медленная

Медленная

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КРУГИ (1000/коробка)

КРУГИ (*) (100/коробка)

ЛИСТЫ (100/упаковка)РАЗМЕР (мм)

ДИАМЕТР (мм) F1001 F1002 F1003 F1004 F1005 F1006

25

460x570

37
40.5
42.5
47
50
55
70
80
90
100
110
125
150
185
200
240
270
320

F1001-025

F1001-460570 F1002-460570 F1003-460570 F1004-460570 F1005-460570
580x580 F1001-580580 F1002-580580 F1003-580580 F1004-580580 F1005-580580
(*) Свернутые круги обозначаются дополнительной буквой F в конце кода (например, F1001-150F) |

     По запросу доступны другие размеры и виды упаковки.

F1006-460570
F1006-580580

F1001-037
F1001-040
F1001-042
F1001-047
F1001-050
F1001-055
F1001-070
F1001-080
F1001-090
F1001-100
F1001-110
F1001-125
F1001-150
F1001-185
F1001-200
F1001-240
F1001-270
F1001-320

F1002-025

F1002-037
F1002-040
F1002-042
F1002-047
F1002-050
F1002-055
F1002-070
F1002-080
F1002-090
F1002-100
F1002-110
F1002-125
F1002-150
F1002-185
F1002-200
F1002-240
F1002-270
F1002-320

F1003-025

F1003-037
F1003-040
F1003-042
F1003-047
F1003-050
F1003-055
F1003-070
F1003-080
F1003-090
F1003-100
F1003-110
F1003-125
F1003-150
F1003-185
F1003-200
F1003-240
F1003-270
F1003-320

F1004-025

F1004-037
F1004-040
F1004-042
F1004-047
F1004-050
F1004-055
F1004-070
F1004-080
F1004-090
F1004-100
F1004-110
F1004-125
F1004-150
F1004-185
F1004-200
F1004-240
F1004-270
F1004-320

F1005-025

F1005-037
F1005-040
F1005-042
F1005-047
F1005-050
F1005-055
F1005-070
F1005-080
F1005-090
F1005-100
F1005-110
F1005-125
F1005-150
F1005-185
F1005-200
F1005-240
F1005-270
F1005-320

F1006-025

F1006-037
F1006-040
F1006-042
F1006-047
F1006-050
F1006-055
F1006-070
F1006-080
F1006-090
F1006-100
F1006-110
F1006-125
F1006-150
F1006-185
F1006-200
F1006-240
F1006-270
F1006-320

1.2 БУМАЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА
Беззольные бумажные фильтры повышенной 
прочности для качественного анализа
Эти бумажные фильтры используются при проведении качественного анализа.
Фильтры для качественного анализа изготовлены из очищенной целлюлозы и чистого хлопкового пуха с 
почти 100% содержанием альфа-целлюлозы, что придает им разнообразные фильтрующие свойства. 
Содержание золы менее 0,06% не снижается при последующей обработке. Фильтры для качественного 
анализа доступны в листах, дисках и складчатом виде.

Класс F1001 - Средняя фильтрация
Эти бумажные фильтры являются наиболее широко используемыми в ассортименте CHM®. Имеют среднюю 
удерживающую способность и производительность. Фильтры этого класса получили широкое применение в 
лабораторных исследованиях и часто используются для осветления жидкостей. Традиционно используются в 
процессе качественного аналитического отделения при проведении повседневной лабораторной работы, а 
также быстрой фильтрации мелких осадков, таких как сульфата свинца, оксалата кальция (в горячих 
растворах) и карбоната кальция. В сельском хозяйстве используются для анализа почвы и контроля качества 
семян. В пищевой промышленности фильтры класса F1001 используется в разнообразных повседневных 
методиках для отделения твердой части пищевых продуктов от попутной жидкости или для экстрагирования 
жидкости. Широко используется в образовательных учреждениях для обучения простым качественным 
анализам разделения. При мониторинге загрязнения воздуха используются круглые фильтры или фильтры в 
виде рулонов, которые собирают атмосферную пыль из воздушного потока, при этом степень окрашивания 
измеряется фотометрическим способом. Для обнаружения газа бумажный фильтр пропитывается 
хромогенным реагентом, окрашивание определяется с помощью оптического отражения.

Класс F1002 - Замедленная фильтрация
Обладают удерживающей способностью и гигроскопичностью немного большей, чем у Класса F1001 и, 
следовательно, скоростью фильтрации от умеренной до медленной. Фильтры класса F1002 помимо общей 
фильтрации используются для контроля веществ, загрязняющих  атмосферный воздух, фильтрации мелких 
осадков, анализа почв. Также выпускается в виде складчатого фильтра, используемого в аналитической воронке.

Класс F1003 - Замедленная фильтрация (утолщенный фильтр)
Скорость фильтрации от средней до низкой, толщина вдвое больше по сравнению с CHM® класса F1001. 
Удерживает мелкие частицы и обладает превосходной емкостью. Увеличенная толщина обеспечивает 
повышенную прочность во влажном состоянии и позволяет собрать большее количество осадка растворенного 
вещества. Предпочтительно использовать для трудноосветляемых жидкостей, эссенций, масел и настоек. 
Особенно хорошо подходят для фильтрования через воронки Бюхнера.

Класс F1004 - Очень быстрая фильтрация
Очень высокая скорость фильтрации с превосходной способностью удержания грубых осадков, таких как 
гидроксиды и сульфиды металлов или гелеобразные вещества. Предпочтительно использовать в качестве 
фильтра быстрой очистки для различных осадков органических металлов, очистки биологических жидкостей, 
анализа в пищевой промышленности, мониторинга загрязнения воздуха (высокая скорость и сбор мелких 
частиц не являются критически важными).

Класс F1005 - Очень медленная фильтрация
Характеризуются наиболее низкой скоростью фильтрации в сегменте фильтров для качественного анализа 
CHM® и максимальной степенью фильтрации или удержания мелких частиц. Предпочтительно использовать в 
качестве осветляющего фильтра для мутных суспензий, для анализа воды и почвы. Применяется в сложных 
фильтрационных условиях и при наличии дополнительных мелкозернистых осадков, сульфата бария, оксида 
меди, часто используется для осветления вина.

Класс F1006 - Медленная фильтрация
Удерживающая способность идентична фильтрам класса F1005 с более высокой скоростью фильтрации. Часто 
используется для анализа котловой воды.
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БУМАЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Все фильтры общего назначения имеют повышенную прочность во влажном состоянии.
Они изготовлены из высокоочищенной хлопковой целлюлозы и других растительных волокон. Для этих 
фильтров характерна быстрая или очень быстрая скорость фильтрации, что в частности полезно при 
фильтрации грубых осадков или относительно простых веществ.
Фильтры данного типа не рекомендуется применять для оценки по Кьельдалю.

Класс F1091 - Очень быстрая фильтрация
Шероховатая фильтровальная бумага со средней пропускной способностью.
Пригодна для использования в общих лабораторных целях при проведении менее критически важных 
анализов. Используется в лабораториях всего мира для анализа сахарного тростника или свеклы. Сырье 
размалывают и анализируют алюминиево-серным методом.

Класс F1093 - Быстрая фильтрация
Гладкие фильтры класса F1093 являются бумажными фильтрами общего назначения для качественного 
анализа. Эти бумажные фильтры повышенной прочности во влажном состоянии используются для общей 
фильтрации и подготовки проб для пищевых продуктов, на сахароперерабатывающих заводах, в больницах, 
учебных и исследовательских центрах, колледжах, университетах и лабораториях (с очень высокой степенью 
применения и некритичностью анализов) и т. д.

Класс F1113 - Сверх быстрая фильтрация (утолщенный фильтр)
Характеризуются высокой способностью задерживания частиц и чрезвычайно высокой емкостью. 
Предпочтительно использование для фильтрации гелей, растворов смолы и других вязких жидкостей - сиропов, 
масел, эссенций и жиров. Складчатая форма позволяет пропускать большие объемы вещества при 
атмосферном давлении.

1.3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАСС

F1091
F1093
F1113

СВОЙСТВА ПЛОТНОСТЬ
г/м2

ТОЛЩИНА 
мкм

ДИАПАЗОН УДЕРЖАНИЯ
мкм

СОДЕРЖАНИЕ ЗОЛЫ
%

Очень быстрая (толстый) 75
65
160

280
180
470

10-13
7-10
60-65

0.1
0.1
0.2

Очень быстрая
Сверх быстрая (толстый)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ЛИСТЫ (100/коробка)

ДИАМЕТР (мм)

(*) Свернутые круги обозначаются дополнительной буквой F в конце кода (например, F1093-150F) |
     По запросу доступны другие размеры и виды упаковки.
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F1113-042
F1113-047
F1113-050
F1113-055
F1113-070
F1113-080
F1113-090
F1113-100
F1113-110
F1113-125
F1113-150
F1113-185
F1113-200
F1113-240
F1113-270
F1113-320

F1113

F1093-580580

F1094-042
F1094-047
F1094-050
F1094-055
F1094-070
F1094-080
F1094-090
F1094-100
F1094-110
F1094-125
F1094-150
F1094-185
F1094-200
F1094-240
F1094-270
F1094-320

F1093-042
F1093-047
F1093-050
F1093-055
F1093-070
F1093-080
F1093-090
F1093-100
F1093-110
F1093-125
F1093-150
F1093-185
F1093-200
F1093-240
F1093-270
F1093-320

F1093 F1094

F1091-042
F1091-047
F1091-050
F1091-055
F1091-070
F1091-080
F1091-090
F1091-100
F1091-110
F1091-125
F1091-150
F1091-185
F1091-200
F1091-240
F1091-270
F1091-320

F1091

580x580

42.5
47
50
55
70
80
90
100
110
125
150
185
200
240
270
320

РАЗМЕР (мм)

КРУГИ (*) (100/коробка)

F1091-580580 F1094-580580 N/A
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАСС

GF1
GF2
GF3
GF4
GF5
GF6

ДИАПАЗОН УДЕРЖАНИЯ 
мкм

ПЛОТНОСТЬ
г/м2

ТОЛЩИНА 
мм

УДЕРЖИВАНИЕ ДОФ
%

СВЯЗУЮЩИЙ 
АГЕНТ

1.6
1.0
1.2
2.7
0.7
1.5

52
143
53
120
75
65

0.26
0.70
0.26
0.53
0.45
0.28

99.998
99.998
99.998
99.998
99.998
99.998

НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КРУГИ (100/коробка)

ДИАМЕТР (мм) GF1

ЛИСТЫ (100/упаковка)

21
25
37
47
50
55
70
80
90
100
110
125
150
185
200
240
270
293
320

203x254
460x570

GF1-021
GF1-025
GF1-037
GF1-047
GF1-050
GF1-055
GF1-070
GF1-080
GF1-090
GF1-100
GF1-110
GF1-125
GF1-150
GF1-185
GF1-200
GF1-240
GF1-270
GF1-293
GF1-320

GF1-203254
GF1-460570

GF2-203254
GF2-460570

GF3-203254
GF3-460570

GF4-203254
GF4-460570

GF5-203254
GF5-460570

GF6-203254
GF6-460570

GF2

GF2-021
GF2-025
GF2-037
GF2-047
GF2-050
GF2-055
GF2-070
GF2-080
GF2-090
GF2-100
GF2-110
GF2-125
GF2-150
GF2-185

GF2-200
GF2-240
GF2-270
GF2-293
GF2-320

GF6

GF6-021
GF6-025
GF6-037
GF6-047
GF6-050
GF6-055
GF6-070
GF6-080
GF6-090
GF6-100
GF6-110
GF6-125
GF6-150
GF6-185
GF6-200
GF6-240
GF6-270
GF6-293
GF6-320

GF5

GF5-021
GF5-025
GF5-037
GF5-047
GF5-050
GF5-055
GF5-070
GF5-080
GF5-090
GF5-100
GF5-110
GF5-125
GF5-150
GF5-185
GF5-200
GF5-240
GF5-270
GF5-293
GF5-320

GF4

GF4-021
GF4-025
GF4-037
GF4-047
GF4-050
GF4-055
GF4-070
GF4-080
GF4-090
GF4-100
GF4-110
GF4-125
GF4-150
GF4-185
GF4-200
GF4-240
GF4-270
GF4-293
GF4-320

GF3

GF3-021
GF3-025
GF3-037
GF3-047
GF3-050
GF3-055
GF3-070
GF3-080
GF3-090
GF3-100
GF3-110
GF3-125
GF3-150
GF3-185
GF3-200
GF3-240
GF3-270
GF3-293
GF3-320

РАЗМЕР (мм)

ФИЛЬТРЫ ИЗ СТЕКЛЯННОГО МИКРОВОЛОКНА
CHMLAB предлагает широкий ассортимент фильтров из стеклянного микроволокна, состоящих из 100% 
боросиликатного стекловолокна без связующих агентов. Глубинная структура фильтра с большой площадью 
поверхности обеспечивает превосходную удерживающую способность примесей в сочетании с низким 
сопротивлением фильтра. Фильтры из стекловолокна адсорбируют (поглощают) мельчайшие частицы  
размером вплоть до 1 мкм в жидкостях, и меньше 1 мкм в воздухе и газах (разделяет даже аэрозоли с 
вышеуказанным диаметром частиц), так как электростатическое (кулоновское) взаимодействие между 
стекловолокном и газом  лучше, чем между стекловолокном и жидкостью. Обладают термостойкость до 
500ºC (с органическими связующими агентами до 180ºC).

Класс GF1 (1.6 мкм)
Подходит для контроля загрязнения атмосферы, контроля потребления и измерения уровня озона. Этот 
продукт используется для анализа морских водорослей, для общего анализа воды и сточных вод. 
Рекомендуется использовать для фильтрации растворителей в высокочувствительных лабораториях. Уровни 
отслеживания элементов были подтверждены на атомно-абсорбционном спектрометре с использованием 
100% растворенного стекловолокна.

Класс GF2 (1.0 мкм)
Главным образом используется в качестве префильтра к мембранному фильтру.
Уровни отслеживания элементов были получены на атомно-абсорбционном спектрометре с использованием 
100% растворенного стекловолокна.

Класс GF3 (1.2 мкм)
Это наиболее подходящий фильтр для испытаний на определение суспендированных твердых примесей в воде 
в соответствии с параметрами, установленными нормами ЕС. В целом он подходит для любых анализов воды 
или сточных вод, включая процессы очищения. В биохимических тестах он очень полезен для анализа 
углеводов, клеток культурных сред и т. д.
Уровни отслеживания элементов были подтверждены на атомно-абсорбционном спектрометре с 
использованием 100% растворенного стекловолокна.

Класс GF4 (2.7 мкм)
Наиболее широко используется в качестве префильтра к мембранному фильтру.
Высокая степень удержания частиц гарантирует должную очистку образца перед прохождением через 
поверхностные фильтры (мембранные фильтры). Уровни отслеживания элементов были подтверждены на 
атомно-абсорбционном спектрометре с использованием 100% растворенного стекловолокна.

Класс GF5 (0.7 мкм)
Это фильтр обладает наивысшими свойствами удерживания среди всего ассортимента продукции CHMLAB. 
Он особенно подходит для фильтрования образцов и растворителей при проведении анализа методом ВЭЖХ, 
поскольку подобная предварительная фильтрация наиболее важна для обеспечения успешного проведения 
лабораторного анализа. Он также подходит для биохимических испытаний, таких как очистка, фильтрация 
белковых осадков, отделение клеток от культурных сред и т. д. Уровни отслеживания элементов были 
подтверждены на атомно-абсорбционном спектрометре с использованием 100% растворенного 
стекловолокна.

Класс GF6 (1.5 мкм)
Предназначен для контроля загрязненности воздуха, особенно при анализе забора проб воздуха. Он также 
подходит для контроля сточных вод, анализа твердых веществ в суспензии, растворенных твердых и летучих 
веществ в соответствии с параметрами, установленными методами Американского стандарта. Также подходит 
для отделения клеток от культурных сред. Уровни отслеживания элементов были подтверждены на атомно-
абсорбционном спектрометре с использованием 100% растворенного стекловолокна.

1.4
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ЭКСТРАКЦИОННЫЕ ГИЛЬЗЫ ИЗ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Экстракционные гильзы CHM® производятся в трех исполнениях:

1. Из целлюлозы высокой степени очистки
2. Из чистого микроволокна борсиликатного стекла
3. Из кварцевого микроволокна высокой степени очистки

Экстракционные гильзы из целлюлозы
Экстракционные гильзы CHM® F5800 изготовлены из хлопкового пуха с высоким содержанием альфа-
целлюлозы и имеют скругленную форму дна.
Их главные особенности: высокая степень очистки, прочная механическая структура и удерживаемость 
создают привлекательную комбинацию преимуществ для лаборанта, выполняющего анализы. Гильзы 
используются при экстракции жира в пищевой промышленности, экстракции полимеров, определении 
загрязненности окружающей среды и т. д.
Максимальная рабочая температура 120ºC.
Обычно используются в экстракторах «Сокслет», «Тексатор» или аналогичных устройствах для сбора твердого 
материала, из которого в дальнейшем, с использованием подходящего растворителя, должны быть выделены 
определенные компоненты.
Следует тщательно выбирать размер гильз в соответствии с размерами экстрактора. Справочный размер - 
внутренний диаметр и длина в мм (при выборе внешних диаметров следует добавить дополнительный допуск 
на толщину стенки).

Допуски согласно стандарта DIN 12449:
· Внутренний диаметр +/- 3 мм
· Высота гильзы ±1мм
· Толщина стенки 1,5±0,5 мм
· Содержание золы <0,1%

1.6

РАЗМЕРЫ 
ЭКСТРАКЦИОННОЙ 
ГИЛЬЗЫ:
ID = Внутренний диаметр, мм
L   = Длина, мм
S   = Толщина стенки, мм

Отрез 
перпендикулярно 
оси

S = 1.5 S = 1.5

ID =    22

Они используются для надежного и быстрого анализа фармацевтического состава препаратов, контроля 
пищевых продуктов и мониторинга окружающей среды.
Экстракционные гильзы применяются в приборах Сокслета, Тикатора или других подобных приборах. 
Они устанавливаются в корпус экстрактора и применяются для размещения образца твердого 
материала из которого будут извлечены необходимые компоненты при добавлении соответствующего 
растворителя      
Пример:F5800-2208

L 
= 

80
.0

   
 0

.5

ФИЛЬТРЫ ИЗ КВАРЦЕВОГО МИКРОВОЛОКНА
Кварцевые микроволоконные фильтры CHM® изготавливаются из чистых кварцевых микроволокон и не 
содержат каких-либо связующих агентов или добавок. Эти фильтры характеризуются такими же 
функциональными свойствами удержания, отбора проб воздуха и воздухопроницаемости, что и фильтры из 
стеклянного микроволокна. Однако, поскольку они обладают большей химической стойкостью при высоких 
температурах, их можно использовать в средах с экстремальными условиями, заменяя ими фильтры из 
стекловолокна.
Они специально предназначены для контроля выбросов в атмосферу и, как правило, применяются для 
гравиметрического анализа на любом этапа контроля улавливания газов. Они пригодны для определения 
уровня тяжелых металлов при исследовании загрязнения воздуха.

Характеристики:
Удерживание: отличная степень удерживания очень мелких частиц благодаря адсорбционным свойствам 
кварцевых волокон.
Воздухопроницаемость: очень высокая, позволяющая пропускать большие объемы воздуха, поэтому их 
используют для отбора больших объемов проб воздуха.
Температурная стабильность: температурная стабильность фильтров из кварцевого микроволокна выше, чем 
у стеклянных микроволоконных фильтров. Преимущество сохраняется до 900ºC, после чего происходит 
определенное снижение свойств. 
Химическая стабильность: отличная стабильность, практически без потери массы фильтра при химических 
реакциях в экстремальных условиях с присутствием кислотных газов (HCl, SO2, SO3, H2, SO4, NO и NO3).

1.5

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КРУГИ (25/коробка)

ДИАМЕТР (мм) QF1

ЛИСТЫ (25/упаковка)

21
25
37
40
42
47
50
55
70
80
90
100
110
125
142
150
185
240
270
293
320

203x254

QF1-021
QF1-025
QF1-037
QF1-040
QF1-042
QF1-047
QF1-050
QF1-055
QF1-070
QF1-080
QF1-090
QF1-100
QF1-110
QF1-125
QF1-150
QF1-185
QF1-200
QF1-240
QF1-270
QF1-293
QF1-320

QF1-203254

КЛАСС

QF1

ПЛОТНОСТЬ
г/м2

ТОЛЩИНА
мм

УДЕРЖИВАНИЕ 
ДОФ %

МАКС. ТЕМПЕРАТУРА
(ºC)

СВЯЗУЮЩИЙ АГЕНТ

85.0 0.44 99.998 900 НЕТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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КЛАСС

F5900

ПРОНИКНОВЕНИЕ
% (0.3 мкм) 

МАКС. ТЕМПЕРАТУРА
(ºC)

СВЯЗУЮЩИЙ АГЕНТ

<0.002 500 НЕТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

РАЗМЕР (мм) (*)
Вн. диам. х длина КОД ЗАКАЗА

Гильзы из кварцевого микроволокна
Гильзы CHM® F5990 изготовлены из кварцевого микроволокна высокой степени очистки. Эти гильзы способны 
выдерживать высокие температуры (до 900 ° C) и отвечают самым высоким требованиям к чистоте, особенно 
из-за низкого содержания тяжелых металлов.
Подходит как для экстракции с применением растворителя, так и для отбора проб воздуха.
Допуски для микрокварцевых экстракционных гильз F5990:
· Внутренний диаметр 0/-3 мм
· Высота гильзы ±1мм
· Толщина стенки 2 ±0,5 мм

КЛАСС

F5990

ПРОНИКНОВЕНИЕ
% (0.3 мкм) 

МАКС. ТЕМПЕРАТУРА 
(ºC)

СВЯЗУЮЩИЙ АГЕНТ

<0.002 900 НЕТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

25/коробка

19x90
25x80
25x100
30x77
30x100
33x94

F5990-19090
F5990-25080
F5990-25100
F5990-30077
F5990-30100
F5990-33094

         ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

РАЗМЕР (мм) (*)            КОД ЗАКАЗА Вн. диам. х длина

(*) По запросу в наличие имеются другие размеры

(*) По запросу в наличие имеются другие размеры

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

25/коробка

РАЗМЕР (мм)
Вн.диам. х длина

РАЗМЕР (мм)
Вн.диам. х длина

РАЗМЕР (мм)
Вн.диам. х длинаКОД ЗАКАЗА КОД ЗАКАЗА КОД ЗАКАЗА

26x60 T
27x80
28x22***
28x100
30x77
30x80
30x100
33x80**

F5800-26060T
F5800-27080
F5800-28022
F5800-28100
F5800-30077
F5800-30080
F5800-30100
F5800-33080

* Совместим с Büchi B-811 | ** Совместим с Gerhard Soxterm Automatic, Foss Tecator Systems, Velp Solvent Extractors | *** Совместим с Foss Soxtec 2050

Гильзы из стеклянного микроволокна
Высококачественные стеклянные микроволоконные гильзы CHM® F5900 изготовлены из 100% чистого 
боросиликатного волокна. Их главное преимущество заключается в том, что при их изготовлении не используются  
связующие вещества.
В частности, это удобно при работе с растворителями, несовместимыми с целлюлозными гильзами. Они широко 
используются для контроля газовых выбросов в промышленных дымоходах, предварительной фильтрации газа 
перед измерительной аппаратурой, гравиметрических испытаний на пыль в горячих газах и т. д. Максимальная 
рабочая температура стеклянного микроволокна 500 ºC.
Они обладают всеми сопутствующими свойствами (высокой емкостью, высокой степенью удерживания очень 
мелких частиц, высокой воздухопроницаемостью и хорошей стабильностью при высоких температурах) и такими  
же ограничениями, которые необходимы при работе с высококонцентрированными кислотными или щелочными 
растворами, для которых рекомендуется использовать микрокварцевые экстракционные гильзы CHM® F5990.

Допуски для гильз F5900 из стеклянного микроволокна:
· Внутренний диаметр +1/-3 мм
· Высота гильзы ±1мм
· Толщина стенки 2±0,5 мм
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16x100
19x90
20x80
22x80*
22x100
25x60
25x80
25x100*

F5800-16100
F5800-19090
F5800-20080
F5800-22080
F5800-22100
F5800-25060
F5800-25080
F5800-25100

33x94*
33x100
33x118
35x100
35x150
40x123
43x123
60x80

F5800-33094
F5800-33100
F5800-33118
F5800-35100
F5800-35150
F5800-40123
F5800-43123
F5800-60080

25/коробка

10x50

19x90

22x80

26x60

30x80

30x100

33x80

33x94

35x150

43x123

F5900-10050
F5900-19090
F5900-22080
F5900-26060
F5900-30080
F5900-30100
F5900-33080
F5900-33094
F5900-35150
F5900-43123
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Мелованная бумага
Классы S1505 и S1506 представляют собой сорта двухслойной высокопоглощающей мелованной бумаги. 
Верхний слой, состоящий из высокопоглощающей целлюлозы, впитывает любую пролившуюся жидкость. 
Нижний слой с полиэтиленом предотвращает загрязнение поверхности лабораторного стола. При 
использовании полиэтиленовой стороной вверх, бумага очень удобна для сбора ценных или токсичных 
жидкостей. Для предотвращения биологического заражения и при использовании в клинических 
лабораториях мелованная бумага с защитным покрытием может обрабатываться дезинфицирующими 
средствами.

КЛАСС

S1505
S1506

ПЛОТНОСТЬ
г/м2

СВОЙСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ

135
185

150%
300%

Хорошо поглощает влагу
Отлично поглощает влагу

Применение:

· Предотвращение радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей в радиохимических лабораториях
· Восстановление пролитых растворов, содержащих дорогостоящие реагенты
· Защита поверхностей лабораторных столов в случае протекания или разбрызгивания жидкостей, для
предотвращения поглощения и просачивания этих жидкостей на рабочие поверхности

· Подкладка для клеток с целью защиты и соблюдения гигиены животных
· Снижение риска разрушения предметов после падения на твердые поверхности, поскольку материал
подложки снижает силу удара 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

100 листов/коробка

46x57
48x60

500x50м
600x50м

S1505-460570H
S1505-480600H

S1505-50050B

S1506-480600H

S1506-60050B

РАЗМЕР (мм) S1505 S1506

1 рулон/упаковка

1.7 ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ

Фильтровальная бумага в пачках
Весь ассортимент фильтровальной бумаги CHM® изготовлен из высококачественных целлюлозных 
волокон, что обеспечивает хорошую прочность во влажном состоянии и высокую поглощающую 
способность, являющиеся важнейшими характеристиками для данного типа бумаг.

Класс F4573 - Большая толщина бумаги
Наиболее плотная бумага в ассортименте. Особенно подходит для самых разнообразных лабораторных 
методик, требующих высокой поглощающей способности.

Класс F4560 - Средняя толщина бумаги
Фильтровальная бумага средней толщины и плотности с превосходными поглощающими свойствами. Доступна в 
пачках и различных форматах.

Класс F4550 - Тонкая бумага
Более тонкая бумага с меньшей плотностью по сравнению с другими видами бумаги.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

500 листов/коробка
32x42
42x52
50x50
52x52
58x58

F4573-320420Q
F4573-420520Q
F4573-500500Q
F4573-520520Q
F4573-580580Q

F4560-320420Q
F4560-420520Q
F4560-500500Q
F4560-520520Q
F4560-580580Q

F4550-320420Q
F4550-420520Q
F4550-500500Q
F4550-520520Q
F4550-580580Q

РАЗМЕР (мм) F4573 F4560 F4550

КЛАСС

F4573
F4560
F4550

ПЛОТНОСТЬ
г/м 2

ТОЛЩИНА
мм

ВПИТЫВАЕМОСТЬ
ПО МЕТОДУ КЛЕММА

УСТОЙЧИВОСТЬ ВЛАЖНОМУ 
ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЮ  

73
60
50

0.170
0.130
0.115

75/70
60/55
55/55

0.290/0.260
0.280/0.230
0.260/0.190

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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1.9 pH ИНДИКАТОРЫ И БУМАГА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
CHMLAB предлагает широкий выбор высококачественной бумаги для тестирования для быстрого 
определения значений pH

· Полный ассортимент высококачественной бумаги для тестирования
· Моментальное и портативное определение pH
· Поставляются в рулонах и полосах
· Экономичные и простые в использовании

pHТестовые полоски CHM® E2000 & E2001 сочетают в себе простоту использования с точностью, 
надежностью и стабильностью.
Простота и скорость определения значений рН с помощью индикаторной бумаги привело к широкому 
использованию этого метода в лабораториях и промышленности.

Универсальные индикаторные полоски (не размокающие)
На экологически чистые полоски нанесены не размокающие индикаторные зоны, поэтому происходящее 
изменение цвета держится намного дольше и остается читаемым до полного  высыхания зоны.
Полоска имеет достаточную длину для защиты пользователя от контакта с тестируемым раствором, т.к. 
тестовые зоны находятся на краю полосы. Для точного измерения рН эти полосы используют 4 различные 
индикаторные зоны, а цвета на прилагаемой цветовой диаграмме соответствуют цвету и положению каждой 
зоны на полоске. Потому полоски позволяют быстро измерять рН раствора и всегда получать 
высококачественные результаты.
Не размокающие полоски позволяют получать точные значения рН, поскольку во время тестирования не 
происходит смешивания различных цветов.

Бумага для тестирования
Одной из наиболее популярных тестовых бумаг для измерения рН является Универсальная тестовая 
индикаторная бумага. Они обеспечивают простой и быстрый способ индикации рН раствора с использованием 
изменения одного цвета, которое можно сопоставить с цветовой диаграммой. Универсальная pH индикаторная 
бумага выпускается для определения различных диапазонов рН, предоставляя пользователю необходимый 
уровень точности (интервалы 0,2 - 0,5 - 1,0 рН).

1.8 БУМАГА ДЛЯ ФАЗОВОГО РАЗДЕЛЕНИЯ

Гидрофобная бумага CHM® P1000 отделяет водную фазу от органической. 
Фаза растворителя позволяет проходить через органическую фазу, сохраняя при этом водную фазу. 
Процесс заканчивается после завершения прохождения всей органической фазы через фильтр, 
оставляя после себя чистую, свободную от частиц органическую фазу. Бумага для фазового разделения 
может использоваться для всех типов органических растворов, таких как эфир, нефть, хлороформ и т. д.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

70
80
90
100
110
125
150
185
200
240
270
320

P1000-070
P1000-080
P1000-090
P1000-100
P1000-110
P1000-125
P1000-150
P1000-185
P1000-200
P1000-240
P1000-270
P1000-320

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ДИАМЕТР (мм) КОД ЗАКАЗА КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА

(*) Свернутые круги обозначаются дополнительной буквой F в конце кода (например,  P1000-150F) | 
По запросу доступны другие размеры и виды упаковки.
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 МЕМБРАННЫЕ ФИЛЬТРЫ

ШПРИЦЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ФИЛЬТРЫ

МЕМБРАНЫ ДЛЯ БЛОТТИНГА

ДИСПЕНСЕРЫ МЕМБРАН

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ МОНИТОРЫ

ОСНАСТКА ДЛЯ МЕМБРАН

СТЕРИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВАКУУМНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

02ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

pH 1.0 - 3.5

pH 3.6 - 5.1

pH 5.2 - 6.7

pH 6.8 - 8.3

pH 8.3 - 10.0

pH 4.0 - 8.0

pH 4.0 - 5.6

pH 6.2 - 7.8

pH 0 - 14 pad
(4 полоски)
pH 0 - 14

pH 1.0 - 1.5 -2.0 -2.5 - 3.0 - 3.5

pH 3.6 - 3.9 - 4.2 - 4.8 - 5.1

pH 5.2 - 5.5 - 5.8 - 6.1 - 6.4 -6.7

pH 6.8 - 7.1 - 7.4 - 7.7 - 8.0 - 8.3

pH 8.4 - 8.7 - 9.0 - 9.3 - 9.6 - 10.0

pH 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0

pH 4.0 - 4.2 - 4.4 - 4.6 - 4.8 - 5.0 - 5.2 - 5.4 - 5.6

pH 6.2 - 6.4 - 6.6 - 6.8 - 7.0 - 7.2 - 7.4 - 7.6 - 7.8

Универсальные индикаторные полосы pH 0 - 14, pH 0 
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -13 - 14
pH 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -13 - 14

200 полос в пакете
1 рулон (5 м x 7 мм)
200 полос в пакете
1 рулон (5 м x 7 мм)
200 полос в пакете
1 рулон (5 м x 7 мм)
200 полос в пакете
1 рулон (5 м x 7 мм)
200 полос в пакете
1 рулон (5 м x 7 мм)
200 полос в пакете
1 рулон (5 м x 7 мм)
200 полос в пакете
1 рулон (5 м x 7 мм)
200 полос в пакете
1 рулон (5 м x 7 мм)
100 полос в пакете

1 рулон (5 м x 7 мм)

E2001-1035D
E2001-1035R
E2001-3651D
E2001-3651R
E2001-5267D
E2001-5267R
E2001-6883D
E2001-6883R
E2001-8310D
E2001-8310R
E2001-4080D
E2001-4080R
E2001-4056D
E2001-4056R
E2001-6278D
E2001-6278R
E2000-0014H

E2000-0014R

ДИАПАЗОН ОПИСАНИЕ ФОРМА КОД
ЗАКАЗА

По запросу доступны другие виды бумаги для тестирования.

МИКРОФИЛЬТРАЦИЯ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР ПОР

Давление насыщения
Минимальное значение, 
увлажняемое водой

Диаметр фильтра

Метариал

Стерилизация
Теплостойкость

Химическая 
совместимость
Экстрагируемость

В автоклаве при 121 ºC или 134ºC, с гамма-излучением или окисью этилена

Макс. 180 ºC

Устойчив к водным растворам в диапазоне рН 4-8, к большинству спиртов, 
углеводородов и масел (смотри таблицу "Химическая совместимость")
С водой менее 1%

Средняя толщина

Целлюлозо-ацетатная мембрана

135 мкм

Пропускная способность 
Типичные значения на 
см2 для воды при 
перепаде давления 1 
бар (100 кПа):

22 мл/мин

13 мм, 25мм, 47мм, 50 мм, 90м, 142 мм, 293 мм (по запросу можно заказать другие размеры)

69 мл/мин 130 мл/мин 200 мл/мин

0,2 мкм 0,45 мкм 0,65 мкм 0,8 мкм

3.5 бар (350 кПа) 2.0 бар (200 кПа) 1.3 бар (130 кПа) 0.80 бар (80 кПа)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА РАЗМЕР ПОР (мкм) ДИАМЕТР (мм) СТЕРИЛИЗАЦИЯ КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА

MCA020013H
MCA020025H
MCA020047H
MCA020050H
MCA020090T
MCA020142T
MCA020293T
MCA045013H
MCA045025H
MCA045047H
MCA045050H
MCA045090T
MCA045142T
MCA045293T
MCA065025H
MCA065047H
MCA065050H
MCA065090T
MCA065142T
MCA065293T
MCA080013H
MCA080025H
MCA080047H
MCA080050H
MCA080090T
MCA080142T
MCA080293T

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

13
25
47
50
90
142
293
13
25
47
50
90
142
293
25
47
50
90
142
293
13
25
47
50
90
142
293

НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ

100
100
100
100
25
25
25
100
100
100
100
25
25
25
100
100
100
25
25
25
100
100
100
100
25
25
25

МИКРОФИЛЬТРАЦИЯ
Микрофильтрация - это процесс мембранной технической фильтрации, который удаляет загрязняющие 
вещества из раствора (жидкости или газа), путем пропускания через микропористую мембрану.

Мембранные фильтры представляют собой поверхностные фильтры с точной микропористой структурой. 
Они используются для отделения, удаления частиц или сбора микроорганизмов из жидкости для проведения 
анализа.
Частицы, размер которых превышает номинальную пористость, остаются на поверхности фильтра, в то 
время как более мелкие частицы проходят через фильтр, если другие взаимодействия в фильтре не 
удерживают их в фильтровальной матрице.

Процесс микрофильтрации медленнее, чем фильтрация с помощью фильтровальной бумаги (глубинного 
фильтра).
Мембраны изготавливаются из различных полимеров. Мембраны различаются по диаметру и   размерам пор.
Мембранные фильтры используются в микробиологических процедурах контроля качества для множества 
отраслей промышленности: производство пищевых продуктов, напитков, фармацевтики, косметики и т. д.

02.

2.1 МЕМБРАННЫЕ ФИЛЬТРЫ
CHM® MCA Целлюлозно-ацетатные мембранные фильтры
Целлюлозно-ацетатные мембраны типа MCA рекомендуются для водных проб, использования в 
биологических целях и для фильтрации белка.
Фильтровальные мембраны состоят из чистого ацетата целлюлозы, который изнутри поддерживается 
инертной полиэфирной сеткой.
Однородный размер пор и стабильная пропускная способность обеспечивает хорошую производительность. 
Эти мембраны сочетают высокую пропускную способность и термическую стабильность с очень низкими 
адсорбционными характеристиками, в результате чего размер пор 0,2 мкм идеально подходит для  
держателей дисковых фильтров при стерилизации водных растворов, буферных растовров и сред. Они 
также мало экстрагируемы и могут быть повторно автоклавированы.
Мембранные фильтры поставляются со следующими 4 размерами пор: 0,2, 0,45, 0,65 и 0,80 мкм, а также 
имеют семь различных диаметров: 13, 25, 47, 50, 90, 142 и 293 мм (другие диаметры поставляются по 
запросу).

Особенности:

· Гидрофильная мембрана
· Совместимость с водными растворами с pH 4-8, многими  спиртами, углеводородами и маслами
· Малая экстрагируемость: гарантирует, что тесты будут чистыми и иметь стабильные результаты
· Исключительная способность сохранения геометрических параметров и низкие характеристики
связывания

· Высокая пропускная способность

Применение:

· Фильтрация водных растворов
· Протеиновая и ферментная фильтрация
· Биологический и клинический анализ
· Стерилизация тканевых культуральных сред
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР ПОР

Давление насыщения 
Минимальное 
значение, 
увлажняемое водой

Диаметр фильтра
Материал

Стерилизация

Химическая 
совместимость
Экстрагируемость

Автоклавированием при 121 ºC или 134ºC с гамма-излучением или окисью этилена

Устойчив практически ко всем растворителям (см. Таблицу выше) и к водным 
растворам в диапазоне рН 3-12 (см. Таблицу химической совместимости)
С водой менее 1%

Средняя 
толщина

Регенерированная целлюлозная мембрана, армированная нетканой целлюлозой
13 мм, 25 мм, 47 мм, 50 мм, 90 мм, 142 мм, 293 мм (по запросу можно заказать другие размеры).

160-200 мкм

Пропускная способность 
Типичные значения на 
см2 для воды при 
перепаде давления 1 
бар (100 кПа):

16 мл/мин 28 мл/мин

0,2 мкм 0,45 мкм

4.7 бар (470 кПа) 3.0 бар (300 кПа)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА РАЗМЕР ПОР (мкм) ДИАМЕТР (мм) СТЕРИЛЬНОСТЬ КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА

MRC020013H
MRC020025H
MRC020047H
MRC020050H
MRC020090T
MRC020142T
MRC020293T
MRC045013H
MRC045025H
MRC045047H
MRC045050H
MRC045090T
MRC045142T
MRC045293T

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45

13
25
47
50
90
142
293
13
25
47
50
90
142
293

НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ

НЕТ

НЕТ

100
100
100
100
25
25
25
100
100
100
100
25
25
25

CHM® MRC Регенерированные целлюлозные 
мембранные фильтры
CHM® MRC - Регенерированные целлюлозные мембраны для фильтрации органических растворителей. 
Эти устойчивые к растворителям гидрофильные мембранные фильтры прекрасно подходят для 
удаления частиц из растворителей.
Часто используются для ультрачистых и обезгаживающих растворителей и подвижных фаз для ВЭЖХ в 
комплекте со всеми стеклянными фильтродержателями (код заказа FS047300T и FS047300S).

Совместимы с:

· Ацетон
· Ацетонитрил
· Бензин
· n-Бутанол
· Целлозольв (этил)
· Хлороформ
· Диэтилацетамид
· Диметилсульфоксид
· Диоксан

· Уксусная кислота (96%)
· Спирт этиловый
· Этилацетат
· Этиленгликоль
· Фреон T
· Гексан
· Изобутанол
· Изопропанол
· Метилен

· Метиленхлорид
· Метилэтилкетон
· Пентан
· Тетрагидрофуран
· Толуол
· Трихлоруксусная кислота (25%)
· Трихлорэтан
· Вода
· Ксилол

Особенности:

· Гидрофильные
· Отличная химическая совместимость и устойчивость к органическим растворителям
· Низкая не специфическая адсорбция
· Превосходная теплостойкость
· Высокая механическая прочность 

Применение:

· Фильтрация водных и органических растворов
· Удаление частиц из органических растворителей или смесей водных и неводных проб
· Ультраочистные и дегазационные растворители и подвижные фазы для ВЭЖХ
· Очистка
· Химия белков
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КОД ЗАКАЗА РАЗМЕР ПОР (мкм)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

ДИАМЕТР (мм) СТЕРИЛЬНОСТЬ КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА

MCN045047H
MCN045050H
MCN045090T
MCN045142T
MCN045293T
MCN065025H
MCN065047H-S
MCN065047H
MCN065050H-S
MCN065050H
MCN065090T
MCN065142T
MCN065293T
MCN080013H
MCN080025H
MCN080047H-S
MCN080047H
MCN080050H
MCN080090T
MCN080142T
MCN080293T
MCN120025H
MCN120047H-S
MCN120047H
MCN120050H
MCN120090T
MCN120142T
MCN120293T
MCN300013H
MCN300025H
MCN300047H-S
MCN300047H
MCN300050H
MCN300142T
MCN300293T
MCN500013H
MCN500025H
MCN500047H
MCN500050H
MCN500142T
MCN500293T
MCN800013H
MCN800025H
MCN800037H
MCN800047H-S
MCN800047H
MCN800050H
MCN800142T
MCN800293T

0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.65
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
8
8
8
8
8
8
8
8

47
50
90
142
293
25
47
47
50
50
90
142
293
13
25
47
47
50
90
142
293
25
47
47
50
90
142
293
13
25
47
47
50
142
293
13
25
47
50
142
293
13
25
37
47
47
50
142
293

100
100
25
25
25
100
100
100
100
100
25
25
25
100
100
100
100
100
25
25
25
100
100
100
100
25
25
25
100
100
100
100
100
25
25
100
100
100
100
25
25
100
100
100
100
100
100
25
25

РАЗМЕР ПОР

Давление насыщения
Минимальное 
значение, 
увлажняемое водой

Диаметр фильтра

Материал

Стерилизация
Теплостойкость

Химическая 
совместимость
Экстрагируемость

Автоклавированием при 121ºС с гамма-излучением или окисью этилена

Макс. 130 ºC

Устойчив к водным растворам в диапазоне pH 4-8, углеводородам и 
некоторым растворителям (см. Таблицу химической совместимости)
С водой менее 1%

Средняя 
толщина

Нитроцеллюлоза

От 90 мкм до 140 мкм в зависимости от размера пор

Пропускная 
способность 
Типичные значения 
на см2 для воды при 
перепаде давления 1 
бар (100 кПа):

20 
мл/мин

13 мм, 25 мм, 47 мм, 50 мм, 90 мм, 142 мм, 293 мм (по запросу можно заказать другие размеры).

69
мл/мин

130
мл/мин

200
мл/мин

320
мл/мин

430
мл/мин

570
мл/мин

750
мл/мин

0,2 мкм 0,45 мкм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

0,65 мкм      0,8 мкм         1,2 мкм 3 мкм 5 мкм 8 мкм

4.0 бар 
(470 кПа)

2.5 бар 
(000 кПа)

2.0 бар 
(000 кПа)

1.4 бар 
(000 кПа)

1.0 бар 
(000 кПа)

0.6 бар 
(000 кПа)

0.5 бар 
(000 кПа)

0.3 бар 
(000 кПа)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА РАЗМЕР ПОР (мкм) ДИАМЕТР (мм) СТЕРИЛЬНОСТЬ КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА

MCN020013H
MCN020025H
MCN020047H
MCN020050H
MCN020090T
MCN020142T
MCN020293T
MCN045013H
MCN045025H
MCN045047H-S

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.45
0.45
0.45

13
25
47
50
90
142
293
13
25
47

НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
ДА

100
100
100
100
25
25
25
100
100
100

CHM® MCN нитроцеллюлозные (эфирные) мембранные 
фильтры
Нитроцеллюлозные мембраны предназначены для предварительной обработки проб, тестирования 
частиц и хемотаксиса. Поставляются в белом, черном или зеленом цвете, сетчатые (3.1 x 3.1 мм) или 
сплошные, стерильные или нестерильные. Мембраны изначально готовы к использованию, что 
сокращает подготовительное время. Идентификационные данные фильтра и номер партии печатаются на 
коробке или, для стерильных версий, на каждом индивидуальном конверте.

Особенности:

· Гидрофильная мембрана
· Изготовлена из нитроцеллюлозы, что обеспечивает отличное удерживание и оптимальный рост колонии
· Очень однородная пористая структура, обеспечивающая однородное распределение частиц,
удерживаемых на поверхности фильтра

· Различные цвета улучшают контраст по отношению к колониям при их подсчете
· Максимальная температура 130ºC
· Автоклавируем
· Очень высокая пропускная способность
Применение:

· Осветление и стерилизация водных растворов
· Микробиологический анализ и подсчет частиц
· Анализ размера частиц
· Предварительная фильтрация и осветление образцов до дальнейшего анализа
· Удаление частиц в суспензиях для определения степени загрязнения

НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
ДА

НЕТ
ДА
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
ДА
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
ДА
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
ДА
НЕТ
НЕТ
НЕТ
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НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
ДА
НЕТ
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НЕТ
НЕТ
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Нитроцеллюлозные сетчатые мембраны, стерильные и индивидуально упакованные, служат для 
подсчета колоний при повседневном микробиологическом контроле качества.

Мембраны изначально готовы к использованию, что сокращает подготовительное время.  
Идентификационные данные фильтра и номер партии печатаются на коробке или, для стерильных 
версий, на каждом индивидуальном конверте.
Размер сетки:  3,1 x 3,1 мм. Поставляется в различных цветах, наиболее контрастирующих с 
подсчитываемыми колониями (белый, черный и зеленый).
Гидрофобные мембраны используются в основном в растворах для исследования стерильности, 
содержащих антибиотики.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

CHM® MNW - Нитроцеллюлоидные белые мембраны. Черная сетка.

CHM® MNB - Нитроцеллюлоидные  черные мембраны. Белая сетка. Для обнаружения следов брожения и плесени.

CHM® MNW - Нитроцеллюлоидные  мембраны. Черная сетка и розовый гидрофобный край

CHM® MNG - Нитроцеллюлоидные зеленые мембраны. Темно-зеленая сетка. Для определения количества колоний

CHM® MNW - Нитроцеллюлоидные белые мембраны. Зеленая сетка. Для определения кишечной палочки.

MNW020047H-SG
MNW020047M-SG
MNW020047H-G
MNW045025H-G
MNW045047H-SG
MNW045047M-SG
MNW045047H-G
MNW045047R-SG (*)
MNW065047H-SG
MNW065047M-SG
MNW065047H-G
MNW080047H-SG
MNW080047M-SG
MNW080047H-G
MNW120025H-G
MNW120047H-SG
MNW120047M-SG
MNW120047H-G

MNB045047H-SW
MNB045047M-SW
MNB065047H-SW
MNB080047H-SW
MNB080047M-SW

MNW020047H-SGP3 
край 3 мм 

MNW020050H-SGP3 
край 3 мм 

MNW045047H-SGP3 
край 3 мм 

MNW045050H-SGP3 
край 3 мм 

MNW045047H-SGP6 
край 6 мм 

MNG045047H-SV
MNG045047M-SV

MNW045047H-SV
MNW045047M-SV

0.2
0.2
0.2
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.65
0.65
0.65
0.8
0.8
0.8
1.2
1.2
1.2
1.2

0.45
0.45
0.65
0.8
0.8

0.2

0.2

0.45

0.45

0.45

0.45
0.45

0.45
0.45

47
47
47
25
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
25
47
47
47

47
47
47
47
47

47

50

47

50

47

47
47

47
47

ДА
ДА
НЕТ
НЕТ
ДА
ДА
НЕТ
ДА
ДА
ДА
НЕТ
ДА
ДА
НЕТ
НЕТ
ДА
ДА
НЕТ

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА
ДА

ДА
ДА

100
1000
100
100
100
1000
100
300
100
1000
100
100
1000
100
100
100
1000
100

100
1000
100
100
1000

100

100

100

100

100

100
1000

100
1000

КОД ЗАКАЗА РАЗМЕР ПОР (мкм) ДИАМЕТР (мм) СТЕРИЛЬНОСТЬ КОЛИЧЕСТВО / КОРОБКА

(*) Упаковывается для мембранного диспенсера

CHM® MNW, MNB, MNG нитроцеллюлозные фильтры 
мембранные с сеткой  для микробиологического анализа
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РАЗМЕР ПОР

Давление насыщения
Минимальное 
значение, 
увлажняемое водой

Диаметр фильтра

Материал

Стерилизация

Химическая совместимость

Экстрагируемость

Автоклавированием при 121 °С или 134 °С и с окисью этилена

Устойчив практически ко всем химическим веществам (см. Таблицу химической совместимости)
С водой не определена

Средняя 
толщина

Политетрафторэтилен

От 150 до 250 мкм в зависимости от размера пор

Пропускная 
способность Типичные 
значения на см2 для 
воды при перепаде 
давления 1 бар (100 
кПа):

0.2 мл/мин
(0.2 мкм)

13 мм, 25 мм, 47 м, 50 мм, 90 мм, 142 мм, 293 мм (по запросу можно заказать другие размеры).

0.3 мл/мин
(0.45 мкм)

1.6 мл/мин
(1 мкм)

4 мл/мин
(5 мкм)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

0.1 (воздух), 0.05, 0.1, 0.22, 0.45, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0

1.2 бар 
(0.2 мкм)

0.8 бар 
(0.45 мкм)

0.45 бар 
(1 мкм)

0.1 бар 
(5 мкм)

CHM® MTF мембранные фильтры ПТФЭ 
Изготавливаются из чистого ПТФЭ (политетрафторэтилена), перманентно гидрофобны.
В отличие от гидрофильных фильтров они не смачиваются влажным воздухом, не препятствуют 
свободному проходу воздуха при малых перепадах давления.
Мембранные фильтры CHM® MTF обладают отличной химической совместимостью; также они 
используются для фильтрации агрессивных химических веществ и кислот, к которым не имеют 
устойчивости другие типы фильтров.
Благодаря гидрофобным свойствам перед фильтрацией водных сред они должны быть предварительно 
смочены этанолом или метанолом.
Основное применение этого типа мембранного фильтра - фильтрация воздуха / газа.

Особенности:

· Естественная гидрофобность
· Совместимость с сильными кислотами и агрессивными растворами
· Обеспечение протока воздуха даже при малом перепаде давления
· Стерилизация при температуре 121 ºC или 134 ºC или этиленоскидом
· Экстрагируемость с водой не определена

Применение:

· Фильтрация сильных кислот и агрессивных растворов
· Уточнение коррозионных веществ, сильных кислот и щелочей (0,45 мкм)
· Осветление образцов и подвижных фаз ВЭЖХ и ГХ (0,45 мкм)
· Стерилизация воздуха и газов (0,2 мкм)
· Вентиляционные устройства
· Разделение фаз

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА РАЗМЕР ПОР (мкм) (*) ДИАМЕТР (мм) СТЕРИЛЬНОСТЬ КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА

MPC020047H
MPC040025H
MPC040047H
MPC060025H
MPC060047H
MPC080025H
MPC080047H
MPC100025H
MPC100047H

0.2
0.4
0.4
0.6
0.6
0.8
0.8
1.0
1.0

47
25
47
25
47
25
47
25
47

НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ

100
100
100
100
100
100
100
100
100

(*)  По запросу также доступны варианты с другими размерах пор 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР ПОР

Давление насыщения
Минимальное 
значение, 
увлажняемое водой

Диаметр фильтра

Пропускная 
способность 
Типичные значения на 
см2 для воды при 
перепаде давления 1 
бар (100 кПа):

Материал

Стерилизация

Химическая совместимость

Экстрагируемость

Автоклавированием при температуре 121 ºC

См. Таблицу химической совместимости

Низкая экстрагируемость

Средняя 
толщина

Поликарбонат

От 5 до 12 мкм в зависимости от размера пор 

2.5 мл/мин

25 мм, 47 мм

10 мл/мин 33 мл/мин 60 мл/мин 90 мл/мин 130 мл/мин

0.1 мкм 0.2 мкм 0.4 мкм 0.6 мкм 0.8 мкм 1.0 мкм 

30 psi 20 psi 12 psi 9 psi 7 psi 6 psi

CHM® MPC Поликарбонатные мембраны 
Поликарбонатные мембраны CHM® MPC изготовлены из высококачественной поликарбонатной пленки с 
использованием технологии трекового травления. Полученная мембрана представляет собой тонкую, 
полупрозрачную и микропористую поликарбонатную пленку с гладкой плоской поверхностью.. 
Капиллярная пористая структура мембран однородна и точна, узкие поры распределяются равномерно. 
Такая поверхность идеально подходит для идентификации частиц методом микроскопии. 
Обеспечивает контроль потока для жидкостей, проходящих через мембрану, захватывая 100 процентов 
клеток, превышающих размер пор.
Стандартно поставляется в шести различных размерах порах: 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 и 1,0 мкм и в 2 
разных диаметрах 25 и 47 мм. По запросу доступны другие размеры пор (2, 3, 5, 8, 12, 14 и 20 мкм).

Особенности:

· Изготовлена из высококачественной поликарбонатной пленки
· Гидрофильна
· Высокая просвечиваемость
· Высокая пропускная способность
· Очень гладкая и блестящая поверхность с обеих сторон облегчает проведение анализа пробы
· Низкая экстрагируемость
· Низкая связываемость белка
· Имеются гидрофильные и гидрофобные варианты
· Стерилизация: автоклавирование при 121ºC или 134ºC, γ-излучение или оксид этилена

Применение:

· Анализ твердых частиц
· Эпифлуоресцентная микроскопия
· Осветление жидкостей
· Цитология
· Биологические тесты, клеточная биология и клеточные культуры
· Удаление эритроцитов из плазмы
· Микробиология воды (анализ Legionella питьевой воды)
· Экологический анализ (обнаружение АОХ в воде)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА РАЗМЕР ПОР (мкм) (*) ДИАМЕТР (мм) СТЕРИЛЬНОСТЬ КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА

MPC010025H
MPC010047H
MPC020025H

0.1
0.1
0.2

25
47
25

НЕТ
НЕТ
НЕТ

100
100
100
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР ПОР

Давление насыщения
Минимальное 
значение, 
увлажняемое водой

Диаметр фильтра

Материал

Стерилизация
Теплостойкость

Химическая совместимость

Экстрагируемость

Автоклавированием при 121 °С и с окисью этилена

Макс. 140 ºC

См. Таблицу химической совместимости
Низкая экстрагируемость

Средняя 
толщина

Нейлон

125 мкм

Пропускная 
способность Типичные 
значения на см2 для 
воды при перепаде 
давления 1 бар (100 
кПа):

14 мл/мин (0.2 мкм)

13 мм, 25 мм, 47 мм, 90 мм, 142 мм, 293 мм (по запросу можно заказать другие размеры).

28 мл/мин (0.45 мкм)

0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 1, 2, 3, 5, 10

3.4 бар (0.2 мкм) 2.2 бар  (0.45 мкм)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА РАЗМЕР ПОР (мкм) (*) ДИАМЕТР (мм) СТЕРИЛЬНОСТЬ КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА

MNY020013H
MNY020025H
MNY020047H
MNY020050H
MNY020090T
MNY020142T
MNY020293T
MNY045013H
MNY045025H
MNY045047H
MNYO45050H
MNY045090T
MNY045142T
MNY045293T

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45

13
25
47
50
90
142
293
13
25
47
50
90
142
293

НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ

100
100
100
100
25
25
25
100
100
100
100
25
25
25

(*) По запросу также можно приобрести фильтры с  размерами пор от 0,01 до 5 мкм

CHM® MPV мембранные фильтры ПВДФ
Мембранные фильтры MPV CHM® изготовлены из поливинилиденфторида и обеспечивают высокие 
пропускную способность и производительность, низкую экстрагируемость и широкую химическую 
совместимость.
Эти мембранные фильтры нестерильны, поставляются с размерами пор 0,2 и 0,45 мкм и с 6 различными 
диаметрами: 25, 47, 50, 90, 142 и 293 мм (другие размеры доступны по запросу).

Особенности:

· Гидрофильные
· Низкая экстрагируемость
· Отличная химическая совместимость с агрессивными растворителями, кислотами и спиртами
· Стерилизация автоклавированием при 121ºC при давлении 1 бар, γ-излучением или окисью
этилена

Применение:

· Фильтрация водных и органических растворов
· Аналитическая подготовка образца
· Хроматография
· Осветление
· Химия белков

Особенности:

· Целиком изготовлена из полиамида
· Гидрофильна
· Высокая неспецифическая адсорбция
· Высокая механическая устойчивость
· Низкая экстрагируемость
· Стерилизация автоклавированием (при 121ºC) или этиленоксидом

Применение:

· Стерилизация и осветление водных растворов и растворов органических растворителей
· Подготовка образцов для ВЭЖХ
· Изолирование легионеллы

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА РАЗМЕР ПОР (мкм) (*) ДИАМЕТР (мм) СТЕРИЛЬНОСТЬ КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА

MTF020013H
MTF020025H
MTF020047H
MTF020050H
MTF020090T
MTF020142T
MTF045013H
MTF045025H
MTF045047H
MTF045050H
MTF045090T
MTF045142T
MTF100025H
MTF100047H
MTF100142T
MTF500025H
MTF500047H
MTF500142T

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
1
1
1
5
5
5

13
25
47
50
90
142
13
25
47
50
90
142
25
47
142
25
47
142

НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ

100
100
100
100
25
25
100
100
100
100
25
25
100
100
25
100
100
25

       (*) По запросу также можно приобрести фильтры с  размерами пор от 0,01 до 10 мкм

CHM® MNY Нейлоновые мембранные фильтры 
Нейлоновые мембранные фильтры CHM® MNY включают в себя мембраны с гидрофильными 
свойствами, химически устойчивые к большинству щелочей, что делает их особенно пригодными для 
осветления и стерилизации щелочных растворов.
Этот тип мембран совместим с большинством водных проб и некоторыми органическими растворителями, 
и является хорошей альтернативой для стерилизации и осветления подвижных фаз для ВЭЖХ.
Этот тип мембран обладает высокой неспецифической адсорбцией, что делает их очень полезными при 
методах блоттинга, в основном для переноса и иммобилизации нуклеиновых кислот.
Их не рекомендуют применять для стерилизации клеточных растворов, для которых целесообразно 
использовать ацетатцеллюлозные мембраны CHM® MCA.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР ПОР

Давление насыщения
Минимальное 
значение, 
увлажняемое водой

Диаметр фильтра

Материал

Стерилизация

Химическая совместимость

Автоклавированием, гамма-облучением

См. Таблицу химической совместимости

Средняя 
толщина

Полипропилен

От 110 до 120 мкм в зависимости от размера пор

Пропускная 
способность 
Типичные значения на 
см2 для воды при 
перепаде давления 1 
бар (100 кПа):

13 мл/мин

15 psi

25 мм, 47 мм, 50 мм, 90 мм, 142 мм, 293 мм (по запросу можно заказать другие размеры).

22 мл/мин

11 psi

0.2 мкм 0.45 мкм

CHM® MPP Полипропиленовые мембранные фильтры 
Полипропиленовые мембранные фильтры CHM® MPP изготовлены из чистого полипропилена с полным 
диапазоном размером пор.
Исключительно однородная прочность означает, что мембрана не будет трескаться, разрываться, ломаться 
или искажаться, при ручном обращении или при помощи пинцета.
Эти фильтры обеспечивают широкую химическую совместимость, позволяющую использовать их с 
образцами водных и органических растворителей.
Полипропиленовые мембранные фильтры CHM® MPP широко применяются в хроматографии и 
биотехнологических лабораториях.
Они поставляются с размерами пор 0,2 и 0,45 мкм и с 6 различными диаметрами: 25, 47, 50, 90, 142 и 293 
мм (другие размеры доступны по запросу).

Особенности:

· Гидрофильные
· Низкая экстрагируемость
· Широкая химическая совместимость

Применение:

· Используется в качестве носителя для роста клеток, фильтрации среды и стерилизации тканевых
культуральных сред

· Фильтрация воды и органических растворителей
· Фармацевтические препараты и другие растворы, используемые для биологической обработки
· Подготовка образца для ВЭЖХ, требующая низкий уровень обнаружения (<230 нм)
· Ионная хроматография

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА РАЗМЕР ПОР (мкм) ДИАМЕТР (мм) СТЕРИЛЬНОСТЬ КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА

MPP020025H
MPP020047H
MPP020050H
MPP020090T
MPP020142T
MPP020293T
MPP045025H
MPP045047H
MPP045050H
MPP045090T
MPP045142T
MPP045293T

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45

25
47
50
90
142
293
25
47
50
90
142
293

НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ

100
100
100
25
25
25
100
100
100
25
25
25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР ПОР

Диаметр фильтра

Материал

Стерилизация
Теплостойкость

Химическая совместимость

Автоклавированием при 121 °С и с окисью этилена

Макс. 85 ºC

См. Таблицу химической совместимости

Средняя 
толщина

Поливинилиденфторид (ПВДФ)

От 90 до 100 мкм в зависимости от размера пор

Пропускная 
способность 
Типичные значения на 
см2 для воды при 
перепаде давления 1 
бар (100 кПа):

3 мл/мин

25 мм, 47 мм, 50 мм, 90 мм, 142 мм, 293 мм (по запросу можно заказать другие размеры).

7 мл/мин

0.2 мкм 0.45 мкм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА РАЗМЕР ПОР (*) (мкм) ДИАМЕТР (мм) СТЕРИЛЬНОСТЬ КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА

MPV020025H
MPV020047H
MPV020050H
MPV020090T
MPV020142T
MPV020293T
MPV045025H
MPV045047H
MPV045050H
MPV045090T
MPV045142T
MPV045293T

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45

25
47
50
90
142
293
25
47
50
90
142
293

НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ

100
100
100
25
25
25
100
100
100
25
25
25

(*) По запросу также можно приобрести фильтры с  размерами пор от 0,01 до 5 мкм
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2.2 ШПРИЦЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ
CHMLAB предлагает широкий ассортимент шприцевых фильтров, предназначенных для эффективной и 
быстрой фильтрации органических и водных растворов.
CHM® Серии Premium и Chrodisc поставляются в различных размерах, формах и мембранах для широкого 
спектра применений в фармацевтических, биотехнологических, сельскохозяйственных, пищевых и 
экологических лабораториях.

Шприцевые фильтры Premium

Целлюлозно-ацетатные шприцевые фильтры SCA
Шприцевые фильтры CHM® SCA предназначены для быстрой и эффективной фильтрации до 100 мл 
жидкости. Готовые к использованию устройства обеспечивают высокую пропускную способность при низком 
входном давлении, представлены в 5 размерах пор: 0,2, 0,45, 0,8, 1,2 и 5 мкм и в двух диаметрах:
13 и 25 мм, удовлетворят ваши требования к фильтрации для осветления/ ультраочистки.
Поставляются в стерильных и нестерильных вариантах.

Особенности:

· Гидрофильная мембрана
· Низкое связывание с белками
· Высокая пропускная способность
· Превосходная прочность и устойчивость
· До 100 мл образца

Применение:

· Подготовка образцов для ВЭЖХ
· Биологическая подготовка проб
· Белковая и ферментная фильтрация
· Культура клеток
· Осветление водных и спиртовых растворов

CHM® MPE PES мембранные фильтры
Эта прочная мембрана из микропористой пленки выполнена из высокотемпературного 
полиэфирсульфонового полимера, устойчивого к кислотам и щелочам.
Эти мембранные фильтры рекомендуются для использования в водных растворах в биологических целях 
и фильтрации белков.
Они предназначены для удаления твердых частиц во время общей фильтрации, а их низкие 
характеристики связывания с белками и лекарственными средствами делают их идеально подходящими 
для использования в биологических целях.
Отличная пропускная способность, даже с вязкими жидкостями.
Поставляются в стандартной комплектации с размером пор 0,2 и 0,45 мкм и в 6 диаметрах: 13, 25, 47, 50, 
90 и 142 мм (другие размеры доступны по запросу).

Особенности:

· Полностью из полиэфирсульфона
· Гидрофильные
· Очень низкая неспецифическая адсорбция
· Низкое связывание лекарств и белков
· Низко экстрагируемые
· Стерилизация: автоклавированием при 121ºC, с γ-излучением или окисью этилена

Применение:

· Фильтрация и стерилизация белков и ферментов
· Стерилизация биологических жидкостей, среды для культивирования сыворотки и тканей
· Биологический и клинический анализ
· Фильтрация и стерилизация фармацевтических растворов

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА РАЗМЕР ПОР (мкм) ДИАМЕТР (мм) СТЕРИЛЬНОСТЬ КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА

MPE020013H
MPE020025H
MPE020047H
MPE020050H
MPE020090T
MPE020142T
MPE045013H
MPE045025H
MPE045047H
MPE045050H
MPE045090T
MPE045142T

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45

13
25
47
50
90
142
13
25
47
50
90
142

НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ

100
100
100
100
25
25
100
100
100
100
25
25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР ПОР

Давление насыщения
Минимальное 
значение, 
увлажняемое водой

Диаметр фильтра

Материал

Стерилизация

Экстрагируемость
Химическая совместимость

Автоклавированием при 121ºC, с γ-излучением или этиленоксидом

< 2% (< 0.015 мг/см2)
См. Таблицу химической совместимости

Средняя 
толщина

Полиэфирсульфон (PES)

От 110 до 150 мкм в зависимости от размера пор

Пропускная 
способность 
Типичные значения на 
см2 для воды при 
перепаде давления
1 бар (100 кПа):

15 мл/мин

50 - 70 psi

13 мм, 25 мм, 47 мм, 50 мм, 90 мм, 142 мм (по запросу можно заказать другие размеры).

35 мл/мин

35 - 50 psi

0.2 мкм 0.45 мкм

Шприцевые фильтры CHM® Premium - лучший выбор для повышения ваших стандартов фильтрации. 
Шприцевые фильтры обеспечивают быстроту, эффективность, результативность и простоту фильтрации. 
Широкий диапазон мембран (целлюлозно-ацетатные, нейлоновые, из регенерированной целлюлозы, PTFE, 
PVDF, PP, PES и стеклянного микроволокна), размеров пор (0,2, 0,45, 0,7, 0,8, 1, 1,2 и 3,1) и диаметров (4 , 
13 и 25), стерильные и нестерильные варианты шприцевых фильтров используются в большинстве методов
 проведения анализа в фармацевтических, биотехнологических, сельскохозяйственных, пищевых и 
экологических лабораториях.
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SNY Нейлоновые шприцевые фильтры
Шприцевые фильтры CHM® SNY оснащены нейлоновой мембраной в полипропиленовом корпусе.
Из-за их высокой химической совместимости и физической прочности, шприцевые фильтры рекомендуют 
использовать для осветления и стерилизации образцов ВЭЖХ объемом до 200 мл.
Поставляются с двумя размерами пор: 0,2 и 0,45 мкм, и в трех диаметрах: 4, 13 и 25 мм.

Особенности:

· Гидрофильность
· Широкий диапазон химической совместимости
· Образец объемом до 200 мл
· Автоклавирование

Применение:

· Фильтрация и очистка небольших объемов
· Стерилизация водных и разбавленных органических растворителей
· Подготовка образцов для ВЭЖХ
· Биологическая подготовка проб

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА РАЗМЕР ПОР (мкм) ДИАМЕТР (мм) СТЕРИЛЬНОСТЬ КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА

SNY020004H
SNY020004Q
SNY020013H
SNY020013Q
SNY020025H
SNY020025Q
SNY045004H
SNY045004Q
SNY045013H
SNY045013Q
SNY045025H
SNY045025Q

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45

4
4
13
13
25
25
4
4
13
13
25
25

НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ

100
500
100
500
100
500
100
500
100
500
100
500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР ПОР

Давление насыщения

Пропускная 
способность 
Типичные значения на 
см2 для воды при 
перепаде давления 
1 бар (100 кПа):

65 мл/мин (25 мм)

3.4 бар

110 мл/мин (25 мм)

2.0 бар

0.2 мкм 0.45 мкм

Область фильтрации

Диаметр фильтра

Перепускной объем

Материалы

Соединители

Мембрана: нейлон 
Корпус: полипропилен

Канюля Люэра на входе, конус Люэра на выходе

Ограничения в 
использовании

0.15 мл (25 мм)

Макс. рекомендуемое рабочее давление: 6 бар (600 кПа) 
Макс. температура 121 ºC / 30 мин (автоклавирование)

4.8 см2 (25 мм)

4 мм, 13 мм, 25 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР ПОР

Цветовой код Синий Желтый Зеленый Красный Коричневый

0.2 мкм 0.45 мкм 0.8 мкм 1.2 мкм 5 мкм

Диаметр фильтра

Область фильтрации

Ограничения в 
использовании

Соединители

Материал

Макс. рекомендуемое рабочее давление: 4,5 бар (450 кПа) 
Корпус выдерживает давление до 6 бар (600 кПа) 
Макс. температура 50 ºC

Канюля Люэра на входе, конус Люэра на выходе

Целлюлозо-ацетатная мембрана
Корпус из Cyrolite (товарный знак сополимера MBS компании CYRO )

Перепускной объем
5.3 см2

0.1 мл

Пропускная 
способность 
Типичные значения на 
см2 для воды при 
перепаде давления 
1 бар (100 кПа):

60 мл/мин

25 мм (также имеется 13 мм)

180 мл/мин 350 мл/мин 400 мл/мин 500 мл/мин

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА РАЗМЕР ПОР (мкм) ДИАМЕТР (мм) СТЕРИЛЬНОСТЬ КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА

SCA020013K-S
SCA020013Q
SCA020025K-S
SCA020025H
SCA020025Q
SCA045013K-S
SCA045013Q
SCA045025K-S
SCA045025H
SCA045025Q
SCA080013K-S
SCA080013Q
SCA080025K-S
SCA080025H
SCA080025Q
SCA120013K-S
SCA120013Q
SCA120025K-S
SCA120025H
SCA120025Q
SCA500013K-S
SCA500013Q
SCA500025K-S
SCA500025H
SCA500025Q

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
5
5
5
5
5

13
13
25
25
25
13
13
25
25
25
13
13
25
25
25
13
13
25
25
25
13
13
25
25
25

ДА
НЕТ
ДА
НЕТ
НЕТ
ДА
НЕТ
ДА
НЕТ
НЕТ
ДА
НЕТ
ДА
НЕТ
НЕТ
ДА
НЕТ
ДА
НЕТ
НЕТ
ДА
НЕТ
ДА
НЕТ
НЕТ

50
500
50
100
500
50
500
50
100
500
50
500
50
100
500
50
500
50
100
500
50
500
50
100
500
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STF Шприцевые фильтры ПТФЭ
Шприцевые фильтры CHM® STF предназначены для очистки проб малого объема при анализе методами 
ВЭЖХ или ГХ, где требуется химическая стойкость выше чем предлагает CHM® SRC (регенерированная 
целлюлоза).
Поставляются с двумя размерами пор: 0,2 и 0,45 мкм, и с тремя диаметрами: 4, 13 и 25 мм.

Выбор диаметра зависит от фильтруемого объема:
объем<1 мл - Ø 4 мм
объем<5 мл - Ø 13 мм
объем<100 мл - Ø 25 мм)

Особенности:

· Гидрофобность
· Высокая химическая стойкость к большинству растворителей и кислот
· Пробы объемом до 100 мл
· Автоклавирование

Применение:

· Фильтрация сильных кислот и агрессивных растворов
· Очистка образцов малого объема для проведения анализа методом ВЭЖХ или ГХ, которые требуют
большей химической стойкости, чем шприцевые фильтры из регенерированной целлюлозы.

· Вентиляционные устройства
· Дегазация растворители
· Разделение фаз

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА РАЗМЕР ПОР (мкм) ДИАМЕТР (мм) СТЕРИЛЬНОСТЬ КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА

SRC020004H
SRC020004Q
SRC020013H
SRC020013Q
SRC020025H
SRC020025Q
SRC045004H
SRC045004Q
SRC045013H
SRC045013Q
SRC045025H
SRC045025Q

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45

4
4
13
13
25

25
4
4
13
13
25
25

НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ

100
500
100
500
100
500
100
500
100
500
100
500

SRC Регенерированные целлюлозные шприцевые фильтры
Блоки CHM® SRC содержат гидрофильные и стойкие к растворителям регенерированные целлюлозные 
мембраны.
Шприцевые фильтрующие элементы CHM® не требуют подготовительных работ и устойчивы ко многим 
растворителям, обеспечивая простую, быструю и надежную ультраочистку проб малого объема для 
анализа методом ВЭЖХ или ГХ.
Поставляются с двумя размерами пор: 0,2 и 0,45 мкм, а также с тремя диаметрами: 4, 13 и 25 мм.
Выбор диаметра зависит от фильтруемого объема:
объем <1 мл - Ø 4 мм
объем <5 мл - Ø 13 мм
объем <100 мл - Ø 25 мм

Особенности:

· Гидрофильная мембрана
· Подходит для водных растворов и органических растворителей.
· Низкая адсорбция белка
· Устойчив к воздействию многих растворителей
· Исключительно универсальный
· Автоклавирование

Применение:

· Фильтрация водных и органических растворов
· Подготовка образца для ВЭЖХ и ГХ
· Осветление
· Химия белков

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр фильтра

Давление насыщения
(вода)

Пора

Область фильтрации

Пропускная 
способность 
Типичные значения 
на см2 для воды 
при перепаде 
давления 1 бар 
(100 кПа):

Ограничения в 
использовании

Материалы

Соединители

a) для гексана

Макс. рекомендуемое рабочее давление: 4,5 бар (450 кПа) 
Корпус выдерживает давление до 6 бар (600 кПа) 
Макс. температура 121 ºC, 30 мин (автоклавирование)

Регенерированная целлюлозная мембрана. 
Корпус из полипропилена

Канюля Люэра на входе, конус Люэра на выходе

b) для метанола

c) для воды

> 3.4 бар (0.2 мкм)
> 2.0 бар (0.45 мкм)

0.20 мкм

0.07 см2

3.5 мл/мин

1.5 мл/мин

0.5 мл/мин

10 мл/мин

3 мл/мин

1.5 мл/мин

140 мл/мин

55 мл/мин

10 мл/мин

280 мл/мин

105 мл/мин

30 мл/мин

230 мл/мин

160 мл/мин

60 мл/мин

430 мл/мин

325 мл/мин

100 мл/мин

0.07 см2 1.7 см2 1.7 см2 4.8 см2 4.8 см2

0.45 мкм 0.20 мкм 0.45 мкм 0.20 мкм 0.45 мкм

4 мм 4 мм 13 мм  13 мм 25 мм 25 мм
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SPV PVDF Поливинилиденфторидные шприцевые фильтры
Шприцевые фильтры SPV CHM® содержат мембрану из поливинилиденфторида (PVDF).
Шприцевые фильтры SPV CHM® не требуют подготовительных действий и идеально подходят для 
стерилизации и осветляющей фильтрации биологических растворов.
Они совместимы со многими растворителями, даже с агрессивными кислотами и спиртами. До 100 мл 
пробы.
Также доступны в индивидуальной стерильной упаковке.
Поставляются с двумя размерами пор, 0,2 и 0,45 мкм, и с тремя диаметрами 4, 13 и 25 мм.

Особенности:

· Гидрофильная мембрана
· Низкая адсорбция белка
· Высокая связывающая способность
· Отличная химическая совместимость
· Высокая пропускная способность
· Автоклавирование

Применение:

· Фильтрация водных и органических растворов
· Стерилизация агрессивных и неагрессивных подвижных фаз на основе растворителя
· Стерилизация и осветляющая фильтрация биологических растворов
· Хроматография
· Секвенирование белков

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАМЕТРЫ

Давление насыщения

Размер пор

Область фильтрации

Пропускная 
способность 
Типичные значения 
на см2 для воды при 
перепаде давления 
1 бар (100 кПа):
Материалы

Соединители

Мембрана: ПВДФ
Корпус: полипропилен

Канюля Люэра на входе, конус Люэра на выходе

2.3 бар 1.1 бар 1.1 бар2.3 бар

0.20 мкм

1.7 см2

50 мл/мин50 мл/мин 200 мл/мин

4.5 см2

0.45 мкм 0.20 мкм 0.45 км

13 мм 13 мм 25 мм 25 мм

13 мл/мин

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА РАЗМЕР ПОР (мкм) ДИАМЕТР (мм) СТЕРИЛЬНОСТЬ КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА

SPV020004H
SPV020004Q
SPV020013K-S
SPV020013Q
SPV020025K-S
SPV020025H
SPV020025Q
SPV045004H
SPV045004Q
SPV045013K-S
SPV045013Q
SPV045025K-S
SPV045025H
SPV045025Q

0.2
0.2 
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45

4
4
13
13
25
25
25
4
4
13
13
25
25
25

НЕТ
НЕТ
ДА
НЕТ
ДА
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
ДА
НЕТ
ДА
НЕТ
НЕТ

100
500
50
500
50
100
500
100
500
50
500
50
100
500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр фильтра

Давление насыщения
(вода)

Pore

Область фильтрации

Пропускная 
способность 
Типичные значения 
на см2 для воды 
при перепаде 
давления 1 бар 
(100 кПа):

Ограничения в 
использовании

Давление 
проникновения воды

Материалы

Соединители

a) для этанола

Макс. рекомендуемое рабочее давление: 4,5 бар (450 кПа) 
Корпус выдерживает давление до 6 бар (600 кПа) 
Макс. температура 121 ºC, 30 мин (автоклавирование)

Регенерированная целлюлозная мембрана. 
Корпус из полипропилена

Канюля Люэра на входе, конус Люэра на выходе

b) для метанола

c) для воздуха

> 1.4 бар (0.2 мкм)
> 0.9 бар (0.45 мкм)

0.20 мкм

0.07 см2

4 бар 
(400 кПа)

2.0 мл/мин

4.5 мл/мин

0.06 мл/мин

25 мл/мин

55 мл/мин

0.5 мл/мин

65 мл/мин

105 мл/мин

1.1 мл/мин

70 мл/мин

160 мл/мин

1.7 мл/мин

130 мл/мин

260 мл/мин

2.2 мл/мин

0.07 см2

3.0 бар 
(400 кПа

1.7 см2

4 бар 
(400 кПа)

1.7 см2

3.0 бар 
(400 кПа)

4.8 см2

4 бар 
(400 кПа)

4.8 см2

3.0 бар 
(400 кПа)

0.45 мкм 0.20 мкм 0.45 мкм 0.20 мкм 0.45 мкм

4 мм 4 мм 13 мм  13 мм 25 мм 25 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА РАЗМЕР ПОР (мкм) ДИАМЕТР (мм) СТЕРИЛЬНОСТЬ КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА

STF020004H
STF020004Q
STF020013H
STF020013Q
STF020025H
STF020025Q
STF045004H
STF045004Q
STF045013H
STF045013Q
STF045025H
STF045025Q

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45

4
4
13
13
25
25
4
4
13
13
25
25

НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ

100
500
100
500
100
500
100
500
100
500
100
500
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SPE Полиэфирсульфоновые шприцевые фильтры
Фильтры CHM® SPE содержат мембрану из полиэфирсульфона (PES).
Шприцевые фильтры CHM® не требуют подготовительных действий и предназначены для удаления частиц 
при общей фильтрации. 
Они идеально подходят для использования в биологических целях.
Приготовление водных, биологических или белковых растворов для хроматографического анализа. Пробы 
объемом до 100 мл. Также доступны в индивидуальной стерильной упаковке.
Поставляются с двумя размерами пор: 0,2 и 0,45 мкм, а также с двух диаметрами: 13 и 25 мм.

Особенности:

· Гидрофильная мембрана
· Низкое связывание с белком
· Широкий диапазон химической совместимости
· Высокая пропускная способность
· Не автоклавируется. Стерилизация только гамма-облучением или этиленоксидом

Применение:

· Очистка и стерилизация водных растворов и / или биологических образцов
· Стерилизация белковых и ферментных фильтров
· ИК-хроматография
· Культура клеток
· Стерилизация тканевых культуральных сред

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА РАЗМЕР ПОР (мкм) ДИАМЕТР (мм) СТЕРИЛЬНОСТЬ КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА

SPE020013K-S
SPE020013Q
SPE020025K-S
SPE020025H
SPE020025Q
SPE045013K-S
SPE045013Q
SPE045025K-S
SPE045025H
SPE045025Q

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45

13
13
25
25
25
13
13
25
25
25

ДА
НЕТ
ДА
НЕТ
НЕТ
ДА
НЕТ
ДА
НЕТ
НЕТ

50
500
50
100
500
50
500
50
100
500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАМЕТРЫ

Давление насыщения

Размер пор

Область фильтрации
Пропускная 
способность
Типичные значения 
для воды при 
перепаде давления 15 
psi и 23 ºC (100 кПа)

2.0 бар 0.7 бар 0.7 бар2.0 бар

0.20 мкм

1.7 см2

100 мл/мин12 мл/мин 150 мл/мин

4.8 см2

0.45 мкм 0.20 мкм 0.45 мкм

13 мм 13 мм 25 мм 25 мм

8 мл/мин

SPP Полипропиленовые шприцевые фильтры
Фильтры SPP CHM® содержат мембрану из полипропилена (PP).
Благодаря своей широкой химической совместимости эти готовые к использованию шприцевые фильтры 
CHM® могут использоваться с водными и органическими растворителями. Они имеют низкий уровень 
экстрагирования, обеспечивая точность и последовательность результатов анализа при выполнении 
чувствительной ионной хроматографии.
Полипропиленовые шприцевые фильтры используются в ВЭЖХ, где уровень обнаружения ниже 230 нм.
Они поставляются с двумя размерами пор: 0,2 и 0,45 мкм, и с двумя диаметрами: 13 и 25 мм.

Особенности:

· Широкая химическая совместимость
· Гидрофобная мембрана
· Незначительное связывание с белком

Применение:

· Фильтрация водных и органических растворителей
· ВЭЖХ. Уровень обнаружения <230 нм
· Ионная хроматография
· Полное автоклавирование тяжелых металлов

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА РАЗМЕР ПОР (мкм) ДИАМЕТР (мм) СТЕРИЛЬНОСТЬ КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА

SPP020013Q
SPP020025H
SPP020025Q
SPP045013Q
SPP045025H
SPP045025Q

0.2
0.2
0.2
0.45
0.45
0.45

13
25
25
13
25
25

НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ

500
100
500
500
100
500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАМЕТРЫ

Размер пор

Материалы

Соединители

Мембрана: полипропилен
Корпус: полипропилен

Канюля Люэра на входе, конус Люэра на выходе

0.2 мкм 0.45 мкм 0.2 мкм 0.45 мкм

13 мм 13 мм 25 мм25 мм
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S+GF Шприцевой фильтр + префильтр из стеклянного 
микроволокна 
Фильтр предварительной очистки из стекловолокна в сочетании с мембранным фильтром повышают 
эффективность подготовки пробы.
Мембранные материалы - ацетат целлюлозы, нейлон, полиэфирсульфон (PSE) и ПТФЭ - объединяются 
со стеклянным микроволоконным фильтром 1,0 мкм.
Пористость мембраны: 0,45 мкм, диаметр фильтра 25 мм

Применение:

· Фильтрация водных растворов
· Фильтрация органических растворов
· Предварительная фильтрация
· ВЭЖХ, ГХ и ИК-хроматография

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА Материал РАЗМЕР 
ПОР (мкм) 

ДИАМЕТР 
(мм)

СТЕРИЛЬ-
НОСТЬ    

SNY045025Q+GF

STF045025Q+GF

SPE045025Q+GF

SCA045025Q+GF

Префильтр из микроволоконного 
стекла + Нейлоновая мембрана

Префильтр из стеклянного 
микроволокна + мембрана из ПТФЭ 

Префильтр из стеклянного микроволокна 
+ Полиэфирсульфоновая мембрана

Префильтр из стеклянного микроволокна 
+ Целлюлозо-ацетатная мембрана

1.00 + 0.45

1.00 + 0.45

1.00 + 0.45

25 

25 

25

25

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

500

500

500

500

SGF Шприцевые префильтры из стеклянного микроволокна
Шприцевые фильтры SGF CHM® содержат фильтр из стекловолокна с эффективностью удержания 
98% сферических частиц 1,2 мкм.
Это очень полезно для осветления относительно грязных растворов или в качестве предварительной 
очистки 0,2 мкм или 0,45 мкм фильтром SCA CHM®.
Они доступны в вариантах 0,7 мкм, 1,0 мкм, 1,2 мкм и 3,1 мкм.

Особенности:

· Гидрофильный материал
· Акриловый связующий материал
· Высокая пропускная способность
· Пробы объемом до 500 мл
· Не автоклавируется. Стерилизация только гамма-облучением или этиленоксидом

Применение:

· Фильтрация водных и органических растворов
· Быстрая предварительная фильтрация проб с интенсивной подачей частиц
· В качестве фильтра предварительной очистки для небольших объемов жидкостей во избежание
насыщения мембран с малой пористостью

· Топливные гидравлические жидкости и детали после механической обработки

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА РАЗМЕР ПОР (мкм) ДИАМЕТР (мм) СТЕРИЛЬНОСТЬ КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА

SGF070025Q
SGF100025Q
SGF120025Q
SGF310025Q

0.7
1.0
1.2
3.1

25
25
25
25

НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ

500
500
500
500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР ПОР

Давление разрыва 6 бар

Диаметр фильтра

Макс. температура 50 ºC

Область фильтрации 6.2 см2

Соединители Канюля Люэра на входе, конус Люэра на выходе

Макс. рабочее 
давление 

4.5 бар

25 мм

0.7 мкм 1.0 мкм 3.1 мкм1.2 мкм

КОЛИЧЕСТВО /
КОРОБКА
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД 
ЗАКАЗА

ТИП 
МЕМБРАНЫ

РАЗМЕР ПОР
(мкм)

ЦВЕТ ДИАМЕТР 
(мм)

СТЕРИЛЬ-
НОСТЬ

КОЛИЧЕСТВО /
КОРОБКА

ПТФЭ
ПТФЭ
ПТФЭ
ПТФЭ
ПТФЭ
ПТФЭ
ПТФЭ
ПТФЭ
ПТФЭ
ПТФЭ
ПТФЭ
ПТФЭ
PVDF
ПВДФ
PVDF
ПВДФ
ПВДФ
ПВДФ
ПВДФ
ПВДФ
ПВДФ
ПВДФ
ПВДФ
ПВДФ
НЕЙЛОН
НЕЙЛОН
НЕЙЛОН
НЕЙЛОН
НЕЙЛОН
НЕЙЛОН
НЕЙЛОН
НЕЙЛОН
НЕЙЛОН
НЕЙЛОН
НЕЙЛОН
НЕЙЛОН
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП

0.2
0.2
0.45
0.45
0.2
0.2
0.45
0.45
0.2
0.2
0.45
0.45
0.2
0.2
0.45
0.45
0.2
0.2
0.45
0.45
0.2
0.2
0.45
0.45
0.2
0.2

0.45
0.45
0.2
0.2
0.45
0.45
0.2
0.2
0.45
0.45
0.2
0.2
0.45
0.45
0.2
0.2
0.45
0.45
0.2
0.2
0.45
0.45

КРАСНЫЙ
КРАСНЫЙ
КРАСНЫЙ
КРАСНЫЙ
КРАСНЫЙ
КРАСНЫЙ
КРАСНЫЙ
КРАСНЫЙ
КРАСНЫЙ
КРАСНЫЙ
КРАСНЫЙ
КРАСНЫЙ
ЖЕЛТЫЙ
ЖЕЛТЫЙ
ЖЕЛТЫЙ
ЖЕЛТЫЙ
ЖЕЛТЫЙ
YELLOW
ЖЕЛТЫЙ
ЖЕЛТЫЙ
ЖЕЛТЫЙ
ЖЕЛТЫЙ
ЖЕЛТЫЙ
ЖЕЛТЫЙ
ФИОЛЕТОВЫЙ
ФИОЛЕТОВЫЙ
ФИОЛЕТОВЫЙ
ФИОЛЕТОВЫЙ
ФИОЛЕТОВЫЙ
ФИОЛЕТОВЫЙ
ФИОЛЕТОВЫЙ
ФИОЛЕТОВЫЙ
ФИОЛЕТОВЫЙ
ФИОЛЕТОВЫЙ
ФИОЛЕТОВЫЙ
ФИОЛЕТОВЫЙ
ОРАНЖЕВЫЙ
ОРАНЖЕВЫЙ
ОРАНЖЕВЫЙ
ОРАНЖЕВЫЙ
ОРАНЖЕВЫЙ
ОРАНЖЕВЫЙ
ОРАНЖЕВЫЙ
ОРАНЖЕВЫЙ
ОРАНЖЕВЫЙ
ОРАНЖЕВЫЙ
ОРАНЖЕВЫЙ
ОРАНЖЕВЫЙ

13
13
13
13
25
25
25
25
33
33
33
33
13
13
13
13
25
25
25
25
33
33
33
33
13
13
13
13
25
25
25
25
33
33
33
33
13
13
13
13
25
25
25
25
33
33
33
33

НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ

НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ

200
1000
200
1000
200
1000
200
1000
200
1000
200
1000
200
1000
200
1000
200
1000
200
1000
200
1000
200
1000
200
1000
200
1000
200
1000
200
1000
200
1000
200
1000
200
1000
200
1000
200
1000
200
1000
200
1000
200
1000

Шприцевые фильтры Chrodisc
Фильтрующие устройства CHRODISC предлагают высококачественную мембрану, стабильность и 
надежность, которые преобразуют шприцевой фильтр в один из лучших  лабораторных фильтрующих 
продуктов в отрасли.
Фильтры CHRODISC отлично подходят для осветления водных растворов.
Специальная конструкция цветного кольца с насечкой в сочетании с различными материалами (нейлон, 
ПТФЭ, ПП и ПВДФ) способствует быстрой и эффективной фильтрации.
Эти шприцевые фильтры нашли широкое применение в фармацевтических, экологических, 
биотехнологических, продуктовых и сельскохозяйственных лабораториях.

Особенности и преимущества:
· Специальный дизайн
· Низкая экстрагируемость и низкая связываемость
· Объем образца:  <10 мл (13 мм)

<100 мл (25 мм) 
<150 мл (33 мм)

· Минимальный объем удерживаемых проб: корпус шприцевого фильтра специально разработан
для максимального отбора пробы

· Печать высокого разрешения: легко определить размер пор и среду
· Цветовое кодирование для идентификации мембраны фильтра
· 0,45 мкм покрывает большинство потребностей в осветлении, а при необходимости удаления
мелких частиц используется  0,22 мкм. 

Применение:

· Удаление основных частиц
· Испытание на растворение
· ВЭЖХ, УВЭЖХ, НС-анализ, ГХ
· Повседневный анализ КК
· Образцы окружающей среды
· Анализ продуктов питания
· Анализ биотоплива
· Комплексный количественный анализ

XTF020013D
XTF020013M
XTF045013D
XTF045013M
XTF020025D
XTF020025M
XTF045025D
XTF045025M
XTF020033D
XTF020033M
XTF045033D
XTF045033D
XPV020013D
XPV020013M
XPV045013D
XPV045013M
XPV020025D
XPV020025M
XPV045025D
XPV045025M
XPV020033D
XPV020033M
XPV045033D
XPV045033M
XNY020013D
XNY020013M
XNY045013D
XNY045013M
XNY020025D
XNY020025M
XNY045025D
XNY045025M
XNY020033D
XNY020033M
XNY045033D
XNY045033M
XPP020013D
XPP020013M
XPP045013D
XPP045013M
XPP020025D
XPP020025M
XPP045025D
XPP045025M
XPP020033D
XPP020033M
XPP045033D
XPP045033M
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2.4 МЕМБРАНЫ ДЛЯ БЛОТТИНГА
CHM® мембраны для блоттинга BIO-tr@ns 
Блоттинг-мембраны широко используются в молекулярной биологии, биотехнологии и генетике в методе 
переноса белков, ДНК или РНК. CHMLAB предлагает 3 типа блоттинговых мембран BIO-tr@ns для 
переноса: ВПДФ-мембраны, нитроцеллюлозные мембраны и нейлоновые мембраны. Выбор подходящей 
мембраны имеет решающее значение для успеха процедуры переноса нуклеиновой кислоты или белка. 
Несколько типов мембран для переноса Bio-tr@ns демонстрируют различные характеристики 
производительности, которые могут непосредственно влиять на результат конкретной методики.
Мы можем по желанию заказчика изменить такие характеристики блоттинг-мембраны как форма, размер, 
содержимое, упаковка и другие.

CHM® BIO-tr@ns NC
CHM® BIO-tr@ns PVDF
CHM® BIO-tr@ns NY

Чистая нитроцеллюлозная мембрана BIO-tr@ns 
Чистая нитроцеллюлозная мембрана Bio-tr@ns CHMLAB наиболее широко используется в 
аналитических и исследовательских целях.
Минимизирует количество смачивающего агента и имеет более низкое содержание экстрагируемой воды. 
Высокая чувствительность чистой нитроцеллюлозы обеспечивает превосходные результаты во всех 
переносах, особенно при блоттинге белков.

Особенности:

· 100% чистая нитроцеллюлоза
· Подходит для процессов требующих оптимального разрешения
· Совместимость с методами хромогенного, радиоактивного, флуоресцентного определения
· Превосходная прочность
· Без добавления моющих средств
· Связующее взаимодействие: гидрофобное и электростатическое

Применение:

· Вестерн-блоттинг
· Белок и иммуноблоттинг
· Нозерн-блоттинг
· Саузерн-блоттинг
· Дот/слот блоттинг

Особенности:

· Поддерживается нитроцеллюлоза
· Многократное использование
· Связывание нуклеиновой кислоты до 100 мкг/см2.
· Высокая чувствительность, низкий фон

Применение:

· Множественные регибридизации
· Лифты колоний/налета
· Нозерн-блоттинг
· Саузерн-блоттинг
· Дот/слот блоттинг
· Биотинилированные системы обнаружения
· Хемилюминесцентные системы обнаружения

Поддерживаемая нитроцеллюлозная мембрана Bio-tr@ns CHMLAB рекомендована для переноса ДНК / 
РНК / белка путем выполнения процедур, требующих тщательной обработки.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА РАЗМЕР ПОР (мкм) ДИАМЕТР (мм) СТЕРИЛЬНОСТЬ КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА

STF020050T
STF020050T-S
STF045050T
STF045050T-S

0.2
0.2
0.45
0.45

50
50
50
50

НЕТ
ДА
НЕТ
ДА

10
10
10
10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР ПОР 0.2 мкм 0.45 мкм

Расход воздуха (1 бар)

Область фильтрации

Стерилизация Автоклавирование при 121ºC или этилен оксидом 
Автоклавирование до 10 раз

Диаметр фильтра

Корпус фильтра

Перепускной объем

Макс. температура

Соединители 6-12 мм или ступенчатый элемент

Макс. рабочее давление

Материалы

50 мм
62 мм

0,5 мл

134 ºC 

3.5 бар

Мембрана: армированный ПТФЭ
Корпус: полипропилен

27 л/мин

20 см2

32 л/мин

2.3 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ФИЛЬТРЫ
Вентиляционные фильтры SVT 
Вентиляционные фильтры SVT CHM® многоразового использования состоят из армированной мембраны 
из ПТФЭ с полипропиленовой сеткой в полипропиленовом корпусе.
Эти устройства легко соединяются с ферментерами или контейнерами. Они могут работать под высоким 
давлением. Большая фильтрующая поверхность (20 кв.см) позволяет работать при большом потоке 
воздуха даже с низким перепадом давления.
Они поставляются в двух размерах пор: 0,2 и 0,45 мкм

Особенности:

· Гидрофобные
· Многоразовые фильтровальные устройства (не менее 20 автоклавирований)
· Малый вес (около 20 г)
· Высокая пропускная способность
· Автоклавирование
· Стерильные и нестерильные варианты 

Применение:

· Вентиляция автоклавов
· Стерилизация воздуха и газов
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CHMLAB Bio-tr@ns нейлоновая мембрана, заряженная для многократного зондирования - это 
заряженная нейлоновая мембрана, специально разработанная для многократных повторных зондирований. 

Особенности:

· Положительно поддерживаемая заряженная нейлоновая мембрана
· Связывание нуклеиновой кислоты составляет 450 мкг / кв.см.
· Обеспечение последовательных результатов на протяжении 12 или более повторных зондирований

Применение:

· Нозерн-блоттинг
· Саузерн-блоттинг
· Радиоактивно-помеченные и не-радиоактивно-помеченные системы обнаружения
· Многократное повторное зондирование
· УФ-сшивка
· Щелочной блоттинг

НЕЙЛОНОВАЯ мембрана  BIO-tr@ns 
CHMLAB Bio-tr@ns Нейтральный Нейлон. Структура открытых пор обеспечивает зонду максимальную 
доступность целевых последовательностей и позволяет эффективно удалять негибридизированный зонд, 
тем самым уменьшая фон.

Особенности:

· Высокая прочность
· Высокая чувствительность
· Универсальные адсорбционные свойства
· Химическая устойчивость
· Гидрофильные

Применение:

· Подъем колонии / налетов
· Дот/ слот-блоттинг
· Культура клеток
· Осветление водных растворов
· Хромогенные, радиоактивные, флуоресцентные системы обнаружения
· Нозерн-блоттинг
· Саузерн-блоттинг
· Связывание с белком
· Микромассивы
· Макроуровень

BIO-tr@ns ПВДФ-мембрана 
CHMLAB Bio-tr@ns ПВДФ-мембрана обладает высокой адсорбцией белка, поэтому белки во время 
переноса или репродуцирования не будут потеряны. Открытая структура пор обеспечивает доступ к 
связанным белкам и легко удаляет несвязанные зонды. Мембраны, оптимизированные для 
флуоресцентных блотов, значительно увеличивают сигнал для высокой чувствительности в 
количественных мультиплексированых анализах.

Особенности:

· Поливинилиденфторид без наполнителя
· Идеально подходит для секвенирования белков
· Химическая устойчивость
· Не обесцвечивается
· Невоспламеняема
· Гидрофобна

Применение:

· Вестерн-блоты
· Вестерн-блоттинг
· Анализы связывания
· Аминокислотный анализ
· Секвенирование N-концевого белка
· Дот/слот-блоттинг
· Визуализация гликопротеина
· Липополисахаридный анализ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

82
85
132
137
ЛИСТЫ (см) (5/коробка)
15 x 15 см
20 x 20 см
22 x 22 см

30 см x 3 м
20 см x 3 м

BCN045082K
BCN045085K
BCN0450132K
BCN0450137K

BCN045150150V
BCN045200200V
BCN045220220V

BCN04530300R
BCN04520300R

BCNS045082K
BCNS045085K
BCNS0450132K
BCNS0450137K

BCNS020082K
BCNS020085K
BCNS020132K
BCNS020137K

BCN020150150V
BCN020200200V
BCN020220220V

BCNS045150150V
BCNS045200200V
BCNS045220220V

BCN02030300R
BCN02020300R

BCNS04530300R
BCNS04520300R

BCNS02030300R
BCNS02020300R

ЧИСТАЯ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА

РАЗМЕР ПОР 0.45 мкм 0.20 мкм 0.45 мкм 0.20 мкм

ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА

КРУГИ (мм) (50/коробка)

РУЛОНЫ (1/упаковка)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

15 x 15 см
20 x 20 см
22 x 22 см
РУЛОНЫ (1/упаковка)
30 см x см
20 см x 3 м

BPV045150150V
BPV045200200V
BPV045220220V

BPV04530300R
BPV04520300R

BPV020150150V
BPV020200200V
BPV020220220V

BPV02030300R
BPV02020300R

РАЗМЕР ПОР 0.45 мкм 0.20 мкм
ЛИСТЫ (cm) (5/коробка) ЛИСТЫ (5/коробка)

BCNS020220220V
BCNS020200200V
BCNS020220220V

BCN020082K
BCN020085K
BCN020132K
BCN020137K
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Особенности и Преимущества
· Система «все-в-одном».
· Быстрое тестирование. Время тестирования может быть
уменьшено на 70%

· Не требуется пламя: минимизирует риск перекрестного
загрязнения

· Снижается возможность загрязнение.
· Воспроизводимость результатов
· Простота в использовании

Применение. Микробиологический анализ:

· Воды (питьевой и сточной)
· Безалкогольных напитков
· Молочных продуктов
· Пива
· Вина

2.6 МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ МОНИТОРЫ
Микробиологические мониторы Biofun CHM®  
Стерильные микробиологические мониторы Biofun CHM® предназначены для использования в технике 
мембранной фильтрации для извлечения микроорганизмов из водных проб.
Каждый монитор представляет собой одноразовую, предварительно стерилизованную фильтровальную 
установку, состоящую из мерной воронки фильтра, основания, подкладки, мембраны, съемной крышки и 
разъема.

"Всё-в-одном": стерильная конструкция микробиологических фильтрующих воронок делает их идеальными 
для микробиологического анализа.
Готовые к использованию установки емкостью 100 мл предназначены для мониторинга загрязнений во всех 
типах водных проб, они специально разработаны для обнаружения и подсчета микроорганизмов в 
фармацевтических препаратах, косметике, пищевых продуктах, напитках, воде и других жидкостях.
Фильтровальная установка легко превращается в чашку Петри, которую можно маркировать и инкубировать 
для культивирования.

Не требуется никакого пламени и не нужно стерилизовать воронки или основание фильтра между пробами, 
время тестирования может быть уменьшено на 70%.
Снижает  возможность загрязнения благодаря материалам одноразового использования, которые 
практически устраняют перекрестное загрязнение между воронкой и мембраной.
Фильтры «все в одном» уменьшают вероятность возникновения внешних ошибок, что позволяет добиться 
воспроизводимости результатов.

Мониторы Biofun® 100 готовы к использованию фильтрующих элементов, предназначенных для установки 
на основание вакуумного коллектора.
В каждой коробке предусмотрены адаптеры для воронки на основаниях мониторов. Все устройства 
поставляются стерильными и индивидуально упакованными.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА ТИП МЕМБРАНЫ ДИАМЕТР СТЕРИЛЬ-
НОСТЬ

РАЗМЕР
ПОР 
(мкм) 

(мм)

M100-MNW020047K-SG
M100-MNW020056K-SG
M100-MNW045047K-SG  
M100-MNW045056K-SG
M100-MNW080047K-SG  
M100-MNB020047K-SW
M100-MNB045047K-SW
M100-MNB045056K-SW
M100-MNB080047K-SW  
M100-MNB080056K-SW  

Белая MCE сетчатая мембрана с подкладкой

Белая MCE сетчатая мембрана с подкладкой
Белая MCE сетчатая мембрана с подкладкой

0.2
0.2
0.45
0.45
0.8
0.2
0.45
0.45
0.8
0.8

47
56
47
56
47
47
47
56
47
56

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

82
85
132
137
ЛИСТЫ (см) (50/коробка)
15 x 15 см
20 x 20 см
22 x 22 см

30 см x 3 м
20 см x 3 м

BNY045082K
BNY045085K
BNY0450132K
BNY0450137K

BNY045150150V
BNY045200200V
BNY045220220V

BNY04530300R
BNY04520300R

BNYR045082K
BNYR045085K
BNYR0450132K
BNYR0450137K

BNYR045150150V
BNYR045200200V
BNYR045220220V

BNYR04530300R
BNYR04520300R

НЕЙЛОН

РАЗМЕР ПОР 0.45 мкм 0.45 мкм

НЕЙЛОН, ЗАРЯЖЕННЫЙ НА 
ПОВТОРНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ

КРУГИ (мм) (50/коробка)

РУЛОНЫ (1/упаковка)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

MD001
MNW020047R-SG

MNW045047R-SG

MNW080047R-SG

MNB020047R-SW

MNB045047R-SW

MNB080047R-SW

Диспенсер мембран
Нитроцеллюлозная мембрана  с решеткой. 
Размер пор 0,20 мкм. Диаметр 47 мм

Нитроцеллюлозная мембрана  с решеткой. 
Размер пор 0,45 мкм. Диаметр 47 мм

Нитроцеллюлозная мембрана  с решеткой. 
Размер пор 0,80 мкм. Диаметр 47 мм

Черная нитроцеллюлозная мембрана. 
Размер пор 0,20 мкм. Диаметр 47 мм

Черная нитроцеллюлозная мембрана. 
Размер пор 0,45 мкм. Диаметр 47 мм

Черная нитроцеллюлозная мембрана. 
Размер пор 0,80 мкм. Диаметр 47 мм

1

300

300

300

300

300

300

ОПИСАНИЕКОД ЗАКАЗА КОЛИЧЕСТВО

2.5 ДИСПЕНСЕРЫ МЕМБРАН
Совершенно новая конструкция диспенсера мембранных фильтров отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к современному лабораторному оборудованию.
Этот мембранный диспенсер предназначен для индивидуальных стерильно упакованных 
нитроцеллюлозных мембран, упакованных в рулоны.
Каждая коробка мембранного рулона содержит 300 мембранных фильтров, индивидуально запаянных в 
специальной гофрированной ленте, конструкция которого позволяет легко открывать его для использования 
и герметизировать для хранения. Благодаря специальной упаковке в рулоны, дозатор обеспечивает 
быстрый и надежный доступ к каждой мембране; защита от проскальзывания ленты фильтра или даже 
повреждения мембран.

Особенности:

· Компактная и надежная конструкция
· Простая установка мембранных рулонов, даже без полного пакета мембран
· Система управления предотвращает нежелательную выдачу нескольких мембран одновременно
· Конструкция позволяет легкую и быструю очистку
· Небольшой вес облегчает транспортировку

ЕДИНИЦ / 
УПАКОВКА

Белая MCE сетчатая мембрана с подкладкой
Белая MCE сетчатая мембрана с подкладкой

Белая MCE сетчатая мембрана с подкладкой
Белая MCE сетчатая мембрана с подкладкой

Белая MCE сетчатая мембрана с подкладкой
Белая MCE сетчатая мембрана с подкладкой

Белая MCE сетчатая мембрана с подкладкой
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Держатели фильтров
Держатели стеклянных фильтров CHM® 
Эти универсальные стеклянные держатели фильтров поставляются вместе со стеклянной фриттой для 
фильтра. Она обеспечивает равномерное распределение удерживаемых частиц на поверхности фильтра.
Рекомендуется для подсчета колоний и для сбора взвешенных частиц.
Система, состоящая из стеклянной воронки и основания с вакуумным соединителем и приемной колбой, 
снабжена:
наружным и внутренним соединением из шлифованного стекла для подключения к приемному стакану или 
силиконовой пробкой.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА

FS047300T
FS047300S

Стеклянная система фильтрации для мембран диаметром 47 мм (или 50 мм) с пробкой
Стеклянная система фильтрации для мембран диаметром 47 мм (или 50 мм) без пробки

ОПИСАНИЕ

Многоразовые фильтродержатели CHM®
Держатели фильтра специально разработаны для осветления и стерилизации водных и агрессивных 
образцов. Эти многоразовые устройства изготавливаются из различных материалов в зависимости от 
необходимого применения.
В зависимости от объема и типа пробы, подлежащей фильтрации, CHMLAB предлагает 3 варианта 
держателей фильтров:
· Держатель фильтра для объемов до 10 мл (диаметр мембраны 13 мм)
· Держатель фильтра для объемов до 100 мл (диаметр мембраны 25 мм)
· Держатель фильтра для объемов более 100 мл (диаметр мембраны 47 и 50 мм)
·

2.7 ОСНАСТКА ДЛЯ МЕМБРАН
Коллекторы CHM®FR с 1, 3 и 6 воронками 
Коллекторы CHM®FR позволяют независимо использовать одно из входных отверстий с запорным краном.
Они были разработаны специально для случаев, в которых частицы или микроорганизмы остаются на 
поверхности мембранного фильтра.
Коллекторы изготовлены из AISI 304 и выпускаются с 1, 3 и 6 фильтрационными воронками и воронками 
объемом 40, 100 и 500 мл.
Задвижки из нержавеющей стали на входных отверстиях коллекторов с 3 или 6 воронками позволяют 
включать и отключать вакуум индивидуально для каждого держателя. Фритта из нержавеющей стали 
обеспечивает гомогенное распределение остатков на поверхности мембранного фильтра.
Хорошо шлифованная поверхность облегчает эффективную очистку и ополаскивание.
Воронка и держатель фильтра могут быть автоклавируемыми и стерилизуемыми пламенем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область фильтрации

Материалы

Мембранный фильтр
Стерилизация

Коллектор из нержавеющей стали, воронки, крышки, зажимы и фильтродержатели. 
Силиконовые плоские уплотнения.
Силиконовые уплотнительные кольца для соединителя ниппеля крышки, крышки и шланга

Диаметр 47 / 50 мм 

Автоклавированием при температуре (121ºC или 134ºC) или сухим жаром (180ºC). 
Санация пламенем

12.5 см2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ

КОД ЗАКАЗА

VP022AT18
VP086KN18

Алюминий  
PPS

ПТФЭ-покрытие
EPDM

Нерж. сталь
FPM

15
6

КРЫШКА НАСОСА ДИАФРАГМА КЛАПАНЫ МАКС. РАСХОД
(л/мин)

КОД ЗАКАЗА

FR1x040
FR1x100
FR1x500
FR3x100
FR3x500
FR6x100
FR6x500

1
1
1
3
3
6
6

40 мл
100 мл
500 мл
100 мл
500 мл
100 мл
500 мл

     ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА .

ЕМКОСТЬ ВОРОНОККОЛИЧЕСТВО ВОРОНОК
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕМБРАННЫЙ 
ФИЛЬТР 13 мм 25 мм 47 мм (в линии)

Макс. рабочее 
давление

Химическая совместимость

Материалы Верхняя и нижняя части из поликарбоната 
Силиконовая прокладка 20,5x26,5 мм

Стерилизация
Соединители

7 бар (700 кПа)

Как для поликарбоната и силикона
Автоклавированием (макс. 121 ºC)
Канюля Люэра на входе, конус Люэра на выходе Шланговые наконечники

CHM® HTF Держатель фильтра ПТФЭ
Держатель фильтра CHM® HTF для органических растворителей и агрессивных химикатов.
Изготавливаемый исключительно из ПТФЭ, этот держатель обладает широкой химической совместимостью 
и не содержит микроэлементов, которые могли бы выделяться в фильтруемую жидкость.
Легкость очистки. Автоклавируется сухим жаром при температуре 180ºC.
Предназначен для удаления частиц из проб и реагентов в аналитических методах.
Конструкция держателя обеспечивает герметичное уплотнение без уплотнительного кольца и 
предотвращает скручивание мембранного фильтра закреплением верхней части на основание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕМБРАННЫЙ 
ФИЛЬТР
Область фильтрации
Типичные значения на 
см2 для воды при  
перепада давления 1 
бар (100 кПа):

0.5 см2

10 мл/мин (фильтр 0.2 мкм) 
18 мл/мин (фильтр 0.45 мкм)

13 мм

Макс. рабочее 
давление 

Химическая совместимость
Материалы Верхняя и нижняя часть из ПТФЭ

Стерилизация
Соединители

5 бар (500 кПа

Как для ПТФЭ
Автоклавированием при макс.темпер.134ºC или сухим жаром при макс. темпер.180ºC
Канюля Люэра на входе, конус Люэра на выходе

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА

HTF013001 ПТФЭ 13 1

МАТЕРИАЛ ДИАМЕТР (мм)
КОЛИЧЕСТВО /
УПАКОВКА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА

HPC013001
HPC013012
HPC025001
HPC025012
HPC047001
HPC047012

Поликарбонат
Поликарбонат
Поликарбонат
Поликарбонат
Поликарбонат
Поликарбонат

13
13
25
25
47
47

1
12
1
12
1
12

Материал ДИАМЕТР (мм) КОЛИЧЕСТВО /
УПАКОВКА

CHM® HIN Держатель фильтра из нержавеющей стали
CHM® HIN держатель из нержавеющей стали для растворителей и химикатов.
ПФТЭ-покрытие поверхности на верхней части фильтродержателя играет важную роль, поскольку 
обеспечивает герметичное уплотнение без уплотнительного кольца.
Термостойкость очень высока, химическая совместимость зависит только от используемого мембранного 
фильтра.
Стерилизация: автоклавированием (максимум 134 °C) или сухим жаром (максимум 180 °C).
Верхняя часть может быть легко соединена с нижней частью прилагаемым инструментом.
Площадки для фильтров в верхней и нижней части позволяют фильтровать в обоих направлениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕМБРАННЫЙ 
ФИЛЬТР
Область фильтрации
Типичные значения 
на см2 для воды при  
перепаде давления 
1 бар (100 кПа):

Макс. рабочее 
давление 

Химическая совместимость

Стерилизация
Соединители

3 см2

45 мл/мин (фильтр 0.2 мкм) 
80 мл/мин (фильтр 0.45 мкм)

7 бар (700 кПа

Как для нержавеющей стали и ПТФЭ
Автоклавированием при макс.температуре 134ºC или сухим жаром при макс. температуре 180ºC
Канюля Люэра на входе, 
конус Люэра на выходе

Шланговые наконечники DN10

13 см2

0.5 л/мин (фильтр 0.2 мкм) 
1.0 л/мин (фильтр 0.45 мкм)

20 бар (2000 кПа)

25 мм 47 мм (в линии)

CHM® HPC Держатель фильтра из поликарбоната 
Держатель из поликарбоната CHM® HPC для водных растворов.
Держатель фильтра CHM® HPC изготовлен из устойчивого поликарбоната и содержит 
силиконовый уплотнитель для герметичного уплотнения.
Поликарбонатный материал выдерживает многократные рабочие и промывочные циклы.
Его можно стерилизовать автоклавированием (максимум  121 ° C).
Площадки для фильтров в верхней и нижней части позволяют фильтровать в обоих направлениях.
Держатель имеет отличную устойчивость к давлению; до 7 бар рабочего давления.
Прозрачная верхняя часть позволяет визуально контролировать правильную сборку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕМБРАННЫЙ 
ФИЛЬТР
Область фильтрации

Типичные значения 
на см2 для воды на  
1 бар (100 кПа) 
перепада давления:

0.5 см2

18 мл/мин (фильтр 0.2 мкм) 
35 мл/мин (фильтр 0.45 мкм)

3 см2 12.5 см2

70 мл/мин (фильтр 0.2 мкм) 
110 мл/мин (фильтр 0.45 мкм)

150 мл/мин (фильтр 0.2 мкм) 
320 мл/мин (фильтр 0.45 мкм)

13 мм 25 мм 47 мм (в линии)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА

HIN025001
HIN047001

НЕРЖ. СТАЛЬ
НЕРЖ. СТАЛЬ

25
47

1
1

МАТЕРИАЛ ДИАМЕТР (мм) КОЛИЧЕСТВО /
УПАКОВКА
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА

VF02250PE022T-S
VF02250CN022T-S
VF02250CA022T-S
VF02250NY022T-S
VF02250PV022T-S
VF02250PE045T-S
VF02250CN045T-S
VF02250CA045-T-S
VF02250NY045T-S
VF02250PV045T-S
VF05250PE022T-S
VF05250CN022T-S
VF05250CA022T-S
VF05250NY022T-S
VF05250PV022T-2
VF05250PE045T-S
VF05250CN045T-S
VF05250CA045T-S
VF05250NY045T-S
VF05250PV045T-S
VF05500PE022T-S
VF05500CN022T-S
VF05500CA022T-S
VF0550NY022T-S
VF05500PV022T-S
VF05500PE045T-S
VF05500CN045T-S
VF05500CA045T-S
VF05500NY045T-S
VF05500PV045T-S
VF10500PE022T-S
VF10500CN022T-S
VF10500CA022T-S
VF10500NY022T-S
VF10500PW022T-S
VF10500PE045T-S
VF10500CN045T-S
VF10500CA045T-S
VF10500NY045T-S
VF10500PV045T-S

Емкость воронки: 
250 мл
Емкость ресивера: 
250 мл

0.22

0.22

0.22

0.22

0.45

0.45

0.45

0.45

Емкость воронки: 
250 мл
Емкость ресивера: 
500 мл

Емкость воронки: 
500 мл
Емкость ресивера: 
500 мл

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

PES
MCE
Ацетатцеллюлоза
Нейлон
ПВДФ
PES
MCE
Ацетатцеллюлоза
Нейлон
ПВДФ
PES
MCE
Ацетатцеллюлоза
Нейлон
ПВДФ
PES
MCE
Ацетатцеллюлоза
Нейлон
ПВДФ
PES
MCE
Ацетатцеллюлоза
Нейлон
ПВДФ
PES
MCE
Ацетатцеллюлоза
Нейлон
ПВДФ
PES
MCE
Ацетатцеллюлоза
Нейлон
ПВДФ
PES
MCE
Ацетатцеллюлоза
Нейлон
ПВДФ

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

ЕМКОСТЬ 
ВОРОНКИ ДИАМЕТР (мм) РАЗМЕР ПОР 

(мкм)
МАТЕРИАЛ 
МЕМБРАНЫ

КОЛИЧЕСТВО /
УПАКОВКА

ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 
ВАКУУМНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
Устройства вакуумной фильтрации CHM® VacFILSeries 
одноразовые стерильные
CHM® VacFILSeries - это одноразовые вакуумные фильтрационные установки для стерильной и вакуумной 
фильтрации, в основном используемые для фильтрации и хранения клеточной культуры, сред для 
культивирования тканей, биологических жидкостей и других водных растворов. Устройства содержат 
высококачественные мембраны (из PES, MCE, ацетатцеллюлозы, нейлона и гидрофильного ПВДФ) и 
сочетают в себе максимальную производительность и пропускную способность с чрезвычайно низким 
связыванием белка и экстрагированием. Новая система состоит из полистироловой приемной бутылки и 
воронки фильтра с различными мембранными фильтрами. Также включает полиэтиленовый переходник на 
горловине с соединителем шланга для вакуумной фильтрации ценных лабораторных проб.

Особенности:

· Доступен в 5 различных мембранах из: PES, MCE, ацетатцеллюлозы, нейлона и гидрофильного ПВДФ
· Два размера пор мембраны: 0,22 мкм и 0,45 мкм
· Два воронки объемом 250 и 500 мл
· Три бутылки объемом 250, 500 и 1000 мл
· Диаметр мембраны: 50 и 90 мм
· Легкая и утяжеленная настенная конструкция
· Непирогенный
· Не содержит моющих средств
· Стерильные, индивидуально упакованные

Мембраны:

·

·

PES (Полиэфирсульфон) с низким связыванием с белками и низкой способностью к
экстрагированию являются лучшим выбором для стерильной фильтрации питательных сред для
выращивания культур клеток, сыворотки, добавок и буферов. Значительно более высокая
пропускная способность, чем у ПВДФ.
MCE (Смешанная нитроцеллюлозная мембрана) для стерильной фильтрации, предварительной
фильтрации или осветления буферов и других водных растворов, когда трассировка белка не
важна.
CA (целлюлоза ацетат). Высокая пропускная способность и низкое связывание с белками хороши
для фильтрации питательных сред для выращивания культур клеток.
Нейлон. Обеспечивает широкий спектр химической совместимости для фильтрации как водных,
так и органических растворителей; гидрофильна; её можно использовать в широком диапазоне рН.
Не содержит поверхностно-активных веществ и обладает самой низкой способностью к
экстрагированию.
ПВДФ (поливинилиденфторид). Чрезвычайно низкое связывание с белками. Для фильтрации
неагрессивных водных и мягких органических растворов или при необходимости максимизации
выделения белка.

2.8

·

·

·
Емкость воронки: 
500 мл
Емкость ресивера: 
1000 мл
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ХРОМАТОГРАФИЯ

03
TLC ТОНКОСЛОЙНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ

ВИАЛЫ, КРЫШКИ И СЕПТЫ 

БЕЗШПРИЦЕВАЯ МИНИВИАЛА

КОЛОНКИ ДЛЯ ТВЕРДОФАЗНОЙ ЭКСТРАКЦИИ
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CHM® Пластины ТСХ
Пластины ТСХ CHM® и листы с предварительным покрытием имеют однородное покрытие, однородную 
толщину слоя, высокую плотность упаковки, прочное сцепление слоев и соответствующие 
хроматографические свойства. Стандартное покрытие на основе двуокиси кремния является одним из 
наиболее часто применяемых готовых к использованию слоев для ТСХ. Для этих пластин CHMLAB 
использует диоксид кремния 60 со средним диаметром пор 60 Å, удельную поверхность (БЭТ) около 500 
м2 / г, удельный объем пор 0,75 мл / г и размер частиц 5-17 мкм. Активированный марганцем цинковый 
силикат используется в качестве флуоресцентного индикатора для коротковолнового УФ-излучения (254 
нм). В качестве связующего элемента используются высокополимерные продукты, стабильные практически 
во всех органических растворителях и устойчивые к агрессивным проявляющим реагентам. Связующие 
системы, используемые для пластин с предварительно нанесенным покрытием из полиэфира, также 
полностью стабильны в исключительно водных растворителях.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА ОПИСАНИЕ

TP1020GS
TP2020GS
TP1020GSF
TP2020GSF

ТСХ из стекла диоксид кремния 60
ТСХ из стекла диоксид кремния 60
ТСХ из стекла диоксид кремния 60
ТСХ из стекла диоксид кремния 60

TP2020PS
TP4020PS
TP2020PSF
TP4020PSF

TP1020AS
TP2020AS
TP1020ASF
TP2020ASF

ТСХ из полиэстера с диоксидом кремния 60
ТСХ из полиэстера с диоксидом кремния 60
ТСХ из полиэстера с диоксидом кремния 60
ТСХ из полиэстера с диоксидом кремния 60

ТСХ из алюминия с диоксидом кремния 60
ТСХ из алюминия с диоксидом кремния 60
ТСХ из алюминия с диоксидом кремния 60
ТСХ из алюминия с диоксидом кремния 60

РАЗМЕР 
ПЛАСТИНЫ 
(мм) 

100x200
200x200
100x200
200x200

200x200
400x200
200x200
400x200

100x200
200x200
100x200
200x200

ТОЛЩИНА 
СЛОЯ (ММ)

0.25
0.25
0.25
0.25

0.2
0.2
0.2
0.2

0.2
0.2
0.2
0.2

ФЛЮОРИСЦЕН-
ТНЫЙ ИНДИКА-
ТОР UV254

НЕТ
НЕТ
ДА
ДА

НЕТ
НЕТ
ДА
ДА

НЕТ
НЕТ
ДА
ДА

КОЛИЧЕСТВО/ 
УПАКОВКА

50
25
50
25

25
25
25
25

25
25
20
25

СТЕКЛЯННЫЕ      ПЛАСТИНЫ

 ЛИСТЫ ПОЛИЭСТЕРА

АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛИСТЫ

CHM® Хроматографическая бумага

КЛАСС C3001
Бумага мирового уровня для хроматографии.
Одна из самых тонких бумаг со средней пропускной способностью, обеспечивающей оптимальное разрешение. 
Гладкая поверхность. Подходит для общих аналитических разделений.

КЛАСС C3002
Тонкая бумага с более медленной пропускной способностью, чем C3001, с более высоким разрешением. 
Гладкая поверхность. Особенно рекомендуется для оптического или радиометрического сканирования.

КЛАСС C3003
Бумага средней толщины обычно рекомендуется для общего применения со средне-тяжелыми растворенными 
веществами. Обеспечивает компактное пятно. Часто используется для разделения неорганических растворов и 
электрофореза.

КЛАСС C3003M
Относительно толстая бумага со средней влагостойкостью. Гладкая поверхность. Используется как для 
электрофореза, так и для общей хроматографии. Наиболее широко используемая промокательная бумага. 
После 3001 - наиболее широко используемая хроматографическая бумага.

ХРОМАТОГРАФИЯ
TLC ТОНКОСЛОЙНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ
TLC (тонкослойная хроматография) подобна всем хроматографическим методам, основанным на 
многоэтапном процессе распределения, в котором задействован подходящий адсорбент (стационарная 
фаза), растворители или смеси растворителей (подвижная фаза) и молекулы пробы. Для тонкослойной 
хроматографии адсорбент покрывают тонким слоем на подходящей подложке (например, стекле, полиэфире 
или алюминиевой пластине). Растворителем производят разделение слоя веществ  методом элюирования.
Наиболее часто используемым методом разделения является восходящая ТСХ  в стеклянной камере 
(стандартный метод, линейное развитие).
Обычно она применяется однократно, однако многократное повторение с изменением подвижной фазы или 
без нее может улучшить результаты разделения.
Для этого CHMLAB предлагает широкий ассортимент стеклянных резервуаров, а также пластин и листов.
.

03.3.1

Они изготовлены из прочного формованного стеклоблока, который выдерживает регулярное использование 
в течение многих лет. Прозрачные стенки позволяют беспрепятственно визуально проверять пластины ТСХ 
размером до 20 х 20 см. Верхняя часть емкости выровнена для идеального наложения крышки, а края 
скошены для недопущения острых кромок. Дно отшлифовано до получения ровной, плоской поверхности.
Специальная модель с канавкой с толстостенной прозрачной стеклянной емкостью предназначена для 
установки до пяти пластин TLC 200x200 мм и используется, в частности, для количественного анализа, а 
также для хранения пластин в защитной среде.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА

TT2020S
TT2020M

TT1010S
TT2010S

200x200
200x200

100x100
200x100

Прямоугольная емкость для ТСХ с крышкой для пластин размером 200x200 мм
Прямоугольная емкость для ТСХ с крышкой для пластин размером 200x200 мм. 
Вместимость: до 5 пластин

Прямоугольная емкость для ТСХ с крышкой для пластин размером 100x100 мм
Цилиндрическая емкость для ТСХ с крышкой для пластин размером 200x100 мм

ВНУТРЕННИЙ 
РАЗМЕР (мм) ОПИСАНИЕ

Хроматографические камеры (емкости) ТСХ CHM® 

CHMLAB предлагает полную линейку высококачественной бумаги для хроматографии и электрофореза, 
которая будет использоваться в технологиях нанесения хроматографической бумаги и методиках гелевого 
переноса. Бумага для хроматографии CHM® изготавливается из чистого хлопкового линтера с почти 100% 
содержанием α-целлюлозы, что придает им чистоту, высокое качество и прочность.
Более толстая бумага позволяет увеличить объемы выборки. Наиболее важными характеристиками 
хроматографических бумаг являются их плотность, толщина и капиллярная абсорбция.
Большая плотность и толщина бумаги позволяют увеличить степень улавливания растворенных веществ, 
достигая лучшего разрешения на бумагах с низким уровнем капиллярной адсорбции.
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ВИАЛЫ, КРЫШКИ И СЕПТЫ
Виалы для проб CHM® изготовлены из боросиликатного стекла и соответствуют международным стандартам 
ASTM Тип I класс A и USP Тип I
Также могут поставляться в полипропиленовом исполнении.
Сертифицированные виалы, крышки и септы CHM® помогут избежать непредвиденных проблем во время 
проведения анализе, снизят затраты и сэкономят время.
Во время производственного процесса компьютеризированная система камер контролирует все контрольные 
размеры. 

3.2

Особенности:
· Прозрачное или янтарное боросиликатное стекло: высококачественное стекло типа I, расширения 51
· Прозрачное боросиликатное стекло: высококачественное стекло типа 2, расширения 33
· Компьютеризированная система камеры для контроля качества во время производственного
процесса контролирует размеры виал; высоту, диаметр, толщину дна и горловины, резьбу

· Поставляется в упаковках по 100 или 1000 единиц.
· Поставляется в наборах или по отдельности: виалы, колпачки и септы.

Применение:

· Совместимы с приборами для проведения ВЭЖХ, ЖХМС и КК
· Янтарные флаконы используются для чувствительных к свету образцов
· Янтарные флаконы идеально подходят для хранения образцов в химической и
фармацевтической промышленности, а также в исследовательских лабораториях.

Типы виал:
· С винтовой резьбой
· Обжимные
· Закупоривающиеся

КРЫШКА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИЯ

Обжимная Отличная герметичность Требуются специальные инструменты. 
Одноразового применения

Закупоривающиеся Средняя герметичность Быстро, без применения 
универсальных инструментов

Резьбовая Отличная герметичность Универсальная. 
Многоразового применения

Они упакованы в чистой среде - во избежание внешних загрязнений; для различных септ могут быть выбраны
крышки различных цветов.
Доступны в размерах 2, 4, 10, 20 и 40 мл.
Отлаженный процесс производства виал и их закупорки позволяет избежать общих проблем при 
использовании автоматических пробоотборников, таких как сдвинутая септа, ложные пики, необнаруженные 
ненадлежащие уплотнения и т. д., среди получаемых преимуществ: уверенность в точности получаемых 
результатов и чистота хроматографических тестов.

CHM® 8-425 Виалы и пробки для автоматического 
пробоотборника
CHM 2 мл 8-425 виалы с узкой горловиной, крышками и септами для автоматического пробоотборника 
совместимы со всеми распространенными автоматическими пробоотборниками, включая Agilent, Waters, 
Shimadzu и т. д. Эти виалы с меньшим входным отверстием, резьбой 8-425 на крышке, имеют равномерно 
плоское дно для безопасного внесения.
ПТФЭ / силиконовые септы наиболее популярны при проведение ВЭЖХ, а септы с предварительно 
нанесенным надрезом легче прокалывать иглой.

КОД ЗАКАЗА

SV2-08-GTR
SV2-08-GTRL
SV2-08-GAR
SV2-08-GARL

2 мл прозрачный флакон, резьба 8-425
2 мл прозрачный флакон, резьба 8-425, с областью для записи
2 мл янтарный флакон, резьба 8-425
2 мл янтарный флакон, резьба 8-425, с областью для записи

100
100
100
100

ОПИСАНИЕ КОЛИЧЕСТВО / КОРОБКА

CHM® Vial 8-425 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КЛАСС C3004
Относительно тонкая бумага с более высокой пропускной способностью, чем у C3001. Рекомендуется для наиболее 
распространенных хроматографических тестов при относительно низких нагрузках. Она также подходит в случаях 
необходимости быстрого проведения тестирования и в случаях общей проверки качества, где не требуется высокое 
разрешение.

КЛАСС C3017
Эта бумага является одной из самых толстых в линейке CHM®, что делает C3017 наиболее  подходящей при 
тяжелых нагрузках. Обладает очень высокой пропускной способностью и высокой поглощающей способностью. 
Подходит для препаративной бумажной хроматографии и электрофореза.

КЛАСС C3031
Бумага средней толщины обеспечивает чрезвычайно высокую пропускную способность и рекомендуется для 
электрофореза больших молекул. CHM® C3031 имеет мягкую поверхность и однородную форму.
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13-425 Виалы и пробки для автоматического
пробоотборника
CHM® виалы емкостью 4 мл широко используются для хранения соединений, а также в хроматографии. 
Виалы 15x45 мм совместимы с крышками с резьбой 13-425.

Обжимные виалы
Виалы с прозрачной крышкой для пробоотборника GC. Специально изготовлены из стекла однородной 
толщины, что обеспечивает равномерное распределение тепла для обеспечения стабильной надежности 
отбора проб.

EPA/VOA/ виалы для хранения
CHMLAB предлагает множество стандартных виал и их наборы для отбора проб летучих веществ, 
хранения соединений и других нехроматографических применений. Кроме того, большинство продуктов 
могут быть дезактивированы и/или упакованы для специальных целей (упаковка биологического агента, 
косметика, химия большой ценности и т. д.)

КОД ЗАКАЗА

SV4-13-GTR
SV4-13-GAR
SVBR-13-RPWS
SVBRT13-RPWS

4 мл прозрачная виала, 15 × 45 мм, с резьбой и плоским дном
4 мл янтарная виала, 15 × 45 мм, с резьбой и плоским дном
Красная ПТФЭ/Белая силиконовая септа + Черная крышка с отверстием, для 4 мл виалы с резьбой 
Красная ПТФЭ/Белая силиконовая септа + Черная крышка без отверстия, для 4 мл виалы с резьбой 

100
100
100
100

ОПИСАНИЕ ЕД. / УПАК.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА

SV10-22-GTC
SV20-22-GTC
SV20R22-GTC
SV10R18-GTR
SV20R18-GTR

SVAC-22-WPWS
SVAC-22-RPWS
SVAR-18-BPWS

10 мл прозрачная виала, 22,5 × 46 мм, обжимной верх, плоское дно
20 мл прозрачная виала, 22,5 × 75 мм, обжимной верх, плоское дно
20 мл прозрачная виала, 22,5 × 75 мм, обжимной верх, округлое дно
10 мл прозрачная виала, резьбовая горловина18 мм, округлое дно
20 мл прозрачная виала, резьбовая горловина18 мм, округлое дно

Белый ПТФЭ / белый силикон + алюминиевая крышка с отверстием, для 10 мл / 20 мл обжимной виалы
Красный ПТФЭ / белый силикон + алюминиевая крышка с отверстием, для 10 мл / 20 мл обжимной виалы
Синяя ПТФЭ / белая силикон.септа + серебр. крышка с отверстием, для резьб.горловины 18 мм 

100
100
100
100
100

100
100
100

ОПИСАНИЕ ЕД. / УПАК.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА

SV20-24-GTR
SV20-24-GAR
SV40-24-GTR
SV40-24-GAR

SVBRT24-NPNS

SVBR-24-NPNS

20 мл прозрачная виала, резьбовая горловина 24-400 
20 мл янтарная виала, резьбовая горловина 24-400 
40 мл прозрачная виала, резьбовая горловина 24-400 
40 мл янтарная виала, резьбовая горловина 24-400 

Бесцветная ПТФЭ/ Бесцветная силиконовые септа + Черная винтовая крышка без отверстия,
для виал с резьбовой горловиной 24-400 
Бесцветная ПТФЭ/ Бесцветная силиконовые септа + Черная винтовая крышка с отверстием,
для виал с резьбовой горловиной 24-400 

100
100
100
100

100

100

ОПИСАНИЕ ЕД. / УПАК.

CHM® 9-425 Виалы и пробки для автоматического 
пробоотборника

Предварительно собранные крышки и септы
В связи с высокой экономической эффективностью материалов, ПТФЭ / силиконовые септы наиболее часто 
применяются при проведении ВЭЖХ. Колпачки изготовлены из высококачественного полипропилена 
черного и синего цвета. Наши септы изготовлены из материалов высшего качества, что обеспечивает 
должное функционирование. Для облегчения прокола иглой, септы могут быть предварительно надрезаны.

КОД ЗАКАЗА

SV2-09-GTR
SV2-09-GTRL
SV2-09-GTC
SV2-09-GTCL
SV2-09-GTS
SV2-09-GTSL
SV2-09-GAR
SV2-09-GARL
SV2-09-GAC
SV2-09-GACL
SV2-09-GAS
SV2-09-GASL

2 мл прозрачный флакон, резьба 9-425
2 мл прозрачный флакон, резьба 9-425, с областью для записи
2 мл прозрачный флакон, обжимная горловина
2 мл прозрачный флакон, обжимная горловина, с областью для записи
2 мл прозрачный флакон, горловина под закупорку 
2 мл прозрачный флакон, горловина под закупорку, с областью для записи 
2 мл янтарный флакон, резьба 9-425
2 мл янтарный флакон, резьба 9-425, с областью для записи
2 мл янтарный флакон, обжимная горловина
2 мл янтарный флакон, обжимная горловина, с областью для записи
2 мл янтарный флакон, горловина под закупорку 
2 мл прозрачный флакон, горловина под закупорку, с областью для записи 

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ОПИСАНИЕ КОЛИЧЕСТВО / КОРОБКА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА

SVAR-09-RPWS
SVAR-09-WPRS
SVBR-08-RPWS
SVBR-08-WPRS
SVAR-09-BPWS-PS

SVBR-08-BPWS-PS

SVAC-11-RPWS
SVAC-11-WPRS
SVAC-11-WPRS-PS
SVAC-11-RPWS-PS
SV-S-11-WPRS

SV-S-11-RPWS

SV-S-11-WPRS-PS

SV-S-11-RPWS-PS

Красная ПТФЭ/белая силиконовая септа + Синяя винтовая крышка с отверстием, для 2 мл виал с резьбой 9-425

Белая ПТФЭ/красная силиконовая септа + Синяя винтовая крышка с отверстием, для 2 мл виал  с резьбой 9-425 
Красная ПТФЭ/белая силиконовая септа + Черная винтовая крышка с отверстием, для 2 мл виал с резьбой 8-425
Белая ПТФЭ/красная силиконовая септа + Черная винтовая крышка с отверстием, для 2 мл виал с резьбой 8-425
Синяя ПТФЭ/белая силиконовая септа, с  надрезом + Синяя винтовая крышка с отверстием, 
для 2 мл виал с резьбой 9-425
Синяя ПТФЭ/белая силиконовая септа, с  надрезом + Черная винтовая крышка с отверстием, 
для 2 мл виал с резьбой 9-425
Красная ПТФЭ/белая силиконовая септа + Алюминиевая крышка, для 2 мл обжимных виал 
Белая ПТФЭ/красная силиконовая септа + Алюминиевая крышка, для 2 мл обжимных виал 
Белая ПТФЭ/красная силиконовая септа, с  надрезом + Алюминиевая крышка, для 2 мл обжимных виал 
Красная ПТФЭ/белая силиконовая септа, с  надрезом + Алюминиевая крышка, для 2 мл обжимных виал
Белая ПТФЭ/красная силиконовая септа, с предварительным  надрезом + Закупоривающаяся 
крышка с отверстием, для 2 мл обжимных виал 
Красная ПТФЭ/белая силиконовая септа, с предварительным  надрезом + Закупоривающаяся 
крышка сотверстием, для 2 мл обжимных виал 
Белая ПТФЭ/красная силиконовая септа, с  предварительным надрезом + Закупоривающаяся 
крышка с отверстием, для 2 мл обжимных виал 
Красная ПТФЭ/белая силиконовая септа, с  предварительным надрезом + Закупоривающаяся 
крышка с отверстием, для 2 мл обжимных виал 

100
100
100
100
100

100

100
100
100
100
100

100

100

100

ОПИСАНИЕ ЕД. / УПАК.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

CHM® 2 мл 9-425 виалы имеют равномерно плоское дно для безопасного хранения. Их размеры 
эквивалентны в размерах 11 мм обжатым виалам и 10-425 резьбовым виалам и могут быть использованы в 
одном автоматическом пробоотборнике. По своей геометрии могут использоваться во всех обычных 
автоматических пробоотборниках, включая Agilent, HTA, Shimadzu, Thermo, Varian, Waters и т. д.
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КОД ЗАКАЗА

SVRC020M

SVPV045H

SVPV045M

SVPV020H

SVPV020M

SVPE045H

SVPE045M

SVPE020H

SVPE020M

Минивиала с мембраной из регенерированной целлюлозы 
Минивиала с ПВДФ-мембраной
Минивиала с ПВДФ-мембраной
Минивиала с ПВДФ-мембраной
Минивиала с ПВДФ-мембраной
Минивиала с PES-мембраной
Минивиала с PES-мембраной
Минивиала с PES-мембраной
Минивиала с PES-мембраной

0.2

0.45

0.45

0.2

0.2

0.45

0.45

0.2

0.2

Серый
Оранжевый
Оранжевый
Желтый
Желтый
Зеленый
Зеленый
Светло-зеленый
Светло-зеленый

1000

100

1000

100

1000

100

1000

100

1000

ОПИСАНИЕ РАЗМЕР ПОР
(мкм) ЕД. / УПАК.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗАCHM® Микровставка 
CHMLAB предлагает множество микровставок для легкого ограничения объема пробной пробирки. Для 
удовлетворения потребности заказчика в отборе микропроб наши микровставки сделаны совместимыми со 
всеми винтовыми, закупоривающимися и обжимными виалами CHM.

3.3

Характеристики:
· Размеры: Ø 12 мм x высота 33 мм
· Материал: полипропилен
· Септа: ПТФЭ и силикон
· Емкость: 0,48 мл

КОД ЗАКАЗА

SVIFB-GT
SVICS-GT
SVICB-GT

Стеклянная вставка, плоское основание. Рекомендуемый объем наполнения 400 мкл (не более 440 мкл)
Конич. стекл. вставка, с эласт. элементом. Рекомендуемый объем наполнения 250 мкл (не более 320 мкл)
Коническая стеклянная вставка. Рекомендуемый объем наполнения 250 мкл (не более 320 мкл)

100
100
100

ОПИСАНИЕ ЕД. / УПАК.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА

SVNY045H

SVNY045M

SVNY020H

SVNY020M

SVTF045H

SVTF045M

SVTF020H

SVTF020M

SVRC045H

SVRC045M

SVRC020H

Минивиала с нейлоновой мембраной
Минивиала с нейлоновой мембраной
Минивиала с нейлоновой мембраной
Минивиала с нейлоновой мембраной
Минивиала с ПТФЭ-мембраной
Минивиала с ПТФЭ-мембраной
Минивиала с ПТФЭ-мембраной
Минивиала с ПТФЭ-мембраной
Минивиала с мембраной из регенерированной целлюлозы 
Минивиала с мембраной из регенерированной целлюлозы 
Минивиала с мембраной из регенерированной целлюлозы 

0.45

0.45

0.2

0.2

0.45

0.45

0.2

0.2

0.45

0.45

0.2

Синий
Синий
Голубой
Голубой
Красный
Красный
Розовый
Розовый
Черный
Черный
Серый

100

1000

100

1000

100

1000

100

1000

100

1000

100

ОПИСАНИЕ РАЗМЕР ПОР
(мкм) ЕД. / УПАК.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ЦВЕТОВОЙ 
КОД

ЦВЕТОВОЙ 
КОД

БЕЗШПРИЦЕВАЯ МИНИВИАЛА
Наша CHM безшприцевая минивиала разработана для ускорения подготовки пробы за один шаг, 
минимизации потери пробы и сокращения времени, избегая многоэтапных и жидких переносов. С помощью 
виалы одноразового применения нужно только заполнить пробник, вставить плунжер и нажать, в результате 
чего отфильтрованная проба будет готов для анализа (вместо классического процесса шприц + шприцевый 
фильтр + виала + септа и крышка). CHM минивиала совместим с наиболее распространенными 
автосамплерами, Agilent, Waters, Thermo и т.д. минивиала L изготавливается из нейлона, ПТФЭ, 
регенерированной целлюлозы, ПВДФ и PES с размером пор 0,2 мкм и 0,45 мкм.
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НА ОСНОВЕ 
СИЛИКАГЕЛЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЕННОСТИ

ОСОБЕННОСТИНА ОСНОВЕ 
ПОЛИМЕРА

ChromPACK C18-ne

ChromPACK C18

ChromPACK C8

ChromPACK NH2

ChromPACK PSA

ChromPACK PSA SAX

ChromPACK SCX

ChromPACK SCX

ChromPACK PLS

Средний размер частиц: 50 мкм 
Форма частиц сорбента: сферическая 
Размер пор: 60 Å
Эндкепирование: без углеродное 
Углерод (C%): 17%

Средний размер частиц: 50 мкм 
Форма частиц сорбента: сферическая 
Размер пор: 60 Å
Эндкепирование: без углеродное 
Углерод (C%): 17%

Средний размер частиц: 50 мкм 
Форма частиц сорбента: нерегулярная
Размер пор: 60 Å
Эндкепирование: да
Углерод (C%): 11%

Средний размер частиц: 50 мкм 
Форма частиц сорбента: 
Нерегулярная
Размер пор: 60 Å 
Эндкепирование: нет
Углерод(C%): 5.0%
pKa: 9.8

Средний размер частиц: 50 мкм
Форма частиц сорбента: нерегулярная
Размер пор: 60 Å 
Эндкепирование: нет
Углерод (C%): 8.0%
pKa: 10.1 и 10.9 

Средний размер частиц: 50 мкм
Форма частиц сорбента: нерегулярная
Размер пор: 60 Å 
Эндкепирование: нет
Углерод (C%): 6.0%
pKa: полностью разделенный

Средний размер частиц: 50 мкм 
Форма частиц сорбента: нерегулярная
Размер пор: 60 Å 
Эндкепирование: нет
Углерод (C%): 6.0%
pKa: <1.0

Средний размер частиц: 50 мкм
Форма частиц сорбента: нерегулярная
Размер пор: 60 Å 
Эндкепирование: нет
Углерод (C%): 6.0%
pKa: <1.0

Размер частиц: 70 мкм
Размер пор: 80 Å 
область: 600-800 м2

*

*

Неэндкепированная связанная фаза, которая
позволяет поверхности силикагеля быть более
активной
Умеренно неполярные и полярные вторичные
взаимодействия

* Улучшенное удержание полярных и основных
соединений, в сравнении с C18

* Экстракция органических анлалитов: C18 имеет
наибольшие удерживающие характеристики среди
склеенных кварцевых сорбентов, поскольку он
сохраняет большинство органических аналитов из
водных матриц, когда представляющие интерес
соединения, широко распространяются по структуре

* Опреснение: при анализе малых и промежуточных
молекул ChromPACK C18 может использоваться для
опреснения водных матриц перед ионным обменом

* Хроматография нормальная и с обращенной фазой
* Менее полярный по сравнению с силикагелем и

менее гидрофобный по сравнению с C18 и C8
* Обычно используется для извлечения кислотных,

нейтральных и основных соединений из водных
растворов

* Аминопропильная фаза, как водородная связь, так и
анионный обмен

* Ухудшенное удержание анионитным фильтром очень
сильных анионов, например, сульфокислот, которые
могут необратимо удерживаться на SAX

* Разделение пептидов, лекарств и метаболитов  в
физиологических жидкостях и экстракция моно- и
полисахаридов, стероидов, холестерина и
триглицеридов

* Селективность аналогична NH2
* Сильное сродство и высокая способность к удалению

жирных кислот, органических кислот и некоторых
полярных пигментных сахаров при проведении
многостадийного анализа пестицидов в продуктах
питания

* Отличный сорбент для комплексообразования
* Самый сильный анионообменный сорбент благодаря
четвертичной аминовой функциональной группе

* Положительно заряженные, лучшее удерживание
более слабых анионов, например, карбоновой кислоты,
которые могут не прочно удерживаться на PSA или NH2

* Активация ионообменника путем его подготовки в
соответствующих буферных растворах

* Самый сильный катионообменный сорбент благодаря
функциональной группе энзессульфоновой кислоты

* Оптимизирован для использования с органическими
веществами

* Неполярный характер, проявляемый бензольным
кольцом, полезен для соединений с катионными и
неполярными свойствами водных растворителей

* Самый сильный катионообменный сорбент благодаря
функциональной группе энзессульфоновой кислоты

* Оптимизирован для использования с органическими
веществами

* Неполярный характер, проявляемый бензольным
кольцом, полезен для соединений с катионными и
неполярными свойствами водных растворителей

* Сополимер полистирола / дивинилбензола содержит
как гидрофильные, так и гидрофобные радикалы

* Хорошее удерживание благодаря гидрофильно
липофильному балансу полярной и неполярной части
молекулы

* PLS обладает более высокой стабильностью и
широким диапазоном рН

* Обычно употребляется в пищу

КОЛОНКИ ДЛЯ ТВЕРДОФАЗНОЙ ЭКСТРАКЦИИ (ТФЭ)
CHM® CHROMPACK ТФЭ колонки

3.4

Применение:
· Биологические образцы и природные соединения
· Фармацевтические препараты и лекарства
· Пестициды и антибиотики в пищевых и сельскохозяйственных матрицах
· Экологические образцы органических соединений и загрязнителей

Особенности:

· Доступен в ассортименте упаковочных материалов
· Качественные сорбенты для получения согласованных результатов
· Различная упаковка обеспечивает лучшую селективность
· Высокая скорость удержания и захвата
· Очень хорошие характеристики экстракции и скорости потока

ПРОДУКТЫ ТФЭ CHROMPACK 

СОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ 
СИЛИКАГЕЛЯ

СОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ 
ПОЛИМЕРА

СОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ 
АДСОРБЦИИ

СМЕСЬ СОРБЕНТОВ

Silica
C18
C18-ne
C8
CN
NH2

PSA
SAX
SCX

PLS
PAX
PCX

Florisil
GCB
Alumina-N
Alumina-A
Alumina-B

GCB/NH2

GCB/PSA

Твердофазная экстракция (ТФЭ) представляет собой процесс разделения, с помощью которого соединения, 
растворенные или взвешенные в жидкой смеси, отделяются от других соединений в смеси в соответствии с их 
физическими и химическими свойствами. Аналитические лаборатории используют твердофазную экстракцию 
для концентрирования и очистки проб для анализа. Твердофазную экстракцию можно использовать для 
выделения из большого количества матриц представляющих интерес анализов, включая мочу, кровь, воду, 
напитки, почву и ткани животных. Метод ТФЭ использует растворитель, он удобен, безопасен, и 
высокоэффективен. Согласно принципу «подобное растворяется подобным», ТФЭ можно классифицировать 
по четырем типам: обратная ТФЭ, ТФЭ нормальной фазы, ТФЭ с ионным обменом, ТФЭ поглощения.
CHM® ChromPACK предлагает колонки с силикагелем, органическим сополимером или неорганическим 
химикатом. Заполняющим материалом колонок ChromPACK являются: C18, C18-ne, C8, NH2, CN, GCB, 
Alumina, Florisil, Silica, SAX, SCX, PSA, PRS PLS, PCX, PAX. Емкость колонок - 1, 3, 6 и 12 мл. Наш 
производственный процесс минимизирует изменчивость и улучшает процедуры восстановления и очистки.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

C18

C18-ne

50
100
200
500
500
1000

50
100
200
500
500
1000

1
1
3
3
6
6

1
1
3
3
6
6

КОД ЗАКАЗА ОПИСАНИЕ МАССА (мг) ЕМКОСТЬ (мл) КОЛИЧЕСТВО/
КОРОБКА

100
100
50
50
30
30

100
100
50
50
30
30

NH2 50
100
200
500
500
1000

1
1
3
3
6
6

100
100
50
50
30
30

SCX 50
100
200
500
500
1000

1
1
3
3
6
6

100
100
50
50
30
30

PSA 50
100
200
500
500
1000

1
1
3
3
6
6

100
100
50
50
30
30

Silica 50
100
200
500
500
1000

1
1
3
3
6
6

100
100
50
50
30
30

SAX 50
100
200
500
500
1000

1
1
3
3
6
6

100
100
50
50
30
30

CHM® ТФЭ-колонки 

НА ОСНОВЕ  
НЕОРГАНИЧЕСКОГО 
ХИМИКАТА

СМЕСЬ СОРБЕНТОВ

ChromPACK PCX

ChromPACK

ChromPACK Si

ChromPACK Florisil

ChromPACK 
Alumina-A

ChromPACK 
Alumina-B

ChromPACK Carbon

ChromPACK GCB/
NH2

ChromPACK GCB/
PSA

Размер частиц: 50 мкм
Размер пор: 80 Å 
область: 600-800 м2

Размер частиц: 50 мкм 
Размер пор: 80 Å 
область: 600-800 м2

Средний размер частиц: 50 мкм 
Форма частиц сорбента: 
нерегулярная
Размер пор: 60 Å 
Эндкепирование: нет

Размер частиц: 150-200 мкм
Форма частиц сорбента: 
нерегулярная

Кослотный pH: ~4.5 
(Brockman Act.I)
Средний размер частиц: 125 мкм 
Форма частиц сорбента: 
нерегулярная

Кослотный pH: ~10.0 
(Brockman Act.I)
Средний размер частиц: 125 мкм 
Форма частиц сорбента: 
нерегулярная

Сорбент: слоистая структура 
графитированный углерод 
Средний размер частиц: 120-400 меш

GCB:
Область поверхности: 170 м2/г
Размер частиц: 200-400 меш
NH2
Средний размер частиц: 50 мкм 
Размер пор: 60 Å
Углерод (C%): 5.0%

GCB:
Область поверхности: 170 м2/г 
Размер частиц: 200-400 меш
NH2
Средний размер частиц: 50 мкм 
Размер пор: 60 Å
Углерод (C%): 8.0%

Сульфокислотная группа, связывающая 
полистирольный / дивинилбензольный сополимер, 
представляет собой смешанный сильный 
катионообменный сорбент. Как катионообмен, так и 
режим обратной фазовой фиксации, подходит для 
соединений карбоновой кислоты pKa между 2-8, главным 
образом аминов
*

*

Сополимер четвертичного аммониевого соединения
представляет собой смесь анионообмена и сорбента с
обращенной фазой
Отличная экстракция на очищенную кислоту,
соединения карбоновой кислоты, pKa между 2-8

* Извлекает различные соединения из неполярных 
растворителей, используя водородное связывание, 
успешно проведя элюирование с увеличением 
полярности растворителя

* Отличная способность удалять целевые молекулы из 
побочных продуктов реакции и избыточных реагентов

* Florisil - магнезиальный силикагель, полярный сорбент,
способный выделять полярные соединения из
неполярной матрицы

* Отдельные хлорированные пестициды, амины, гербициды, 
ПХД, кетоны, органические кислоты и фенолы 

*

*

 Alumina-A усиливает свойства кислоты Льюиса, что
делает сорбент более устойчивым к электронным
соединениям

  Alumina-A имеет слегка катионную природу в связи с
предварительной обработкой кислотными растворами

* Подходит для хранения нейтральных и анионных видов
* Очень полярный сорбент, подобный диоксиду кремния
* Более стабилен при высоких уровнях pH, чем
несвязанный диоксид кремния

* Электрически нейтральная поверхность удерживает
обогащенные электронами соединения, такие как
ароматические соединения и алифатические амины, а
также соединения с электронегативной группой, такие
как атомы кислорода, фосфора и серы

* Извлекает как полярные, так и неполярные соединения
из водных и неводных матриц

* Более высокие и более стабильные коэффициенты
извлечения при экстрагировании полярных веществ,
таких как хлорорганические, фосфорорганические и
азотные пестициды

* Отличная производительность при экстракции и очистке
* Чрезвычайно быстрый процесс извлечения из-за

небольшой пористости

* Двухслойная ТФЭ-колонка, содержащая GCB (верхний
слой) и NH2 (нижний слой) ТФЭ сорбентов

* GCB имеет сильное сходство с плоскими молекулами,
пигментам, таким как хлорофилл и каротиноиды,
стерины, обычно применяемые  в продуктах питания и
натуральных  продуктах

* NH2 может эффективно удерживать жирные кислоты,
органические кислоты, некоторые полярные пигменты и
сахар в матрице продуктов питания

* Двухслойный ТФЭ-картридж, содержащий GCB (верхний
слой) и PSA (нижний слой) ТФЭ сорбентов

* GCB имеет сильное сходство с плоскими молекулами,
пигментам, такими как хлорофилл и каротиноиды,
стерины, обычно используемые в пищевых продуктах и
натуральных продуктах

* PSA может эффективно удерживать жирные кислоты,
органические кислоты, некоторые полярные пигменты и
сахара в пищевых матрицах

* Подобна ChromPACK GCB / NH2, но GCB/PSA обладает
большим удерживающим свойством для аналитов,
поскольку PSA в нижнем слое содержится как первичный

НА ОСНОВЕ 
ПОЛИМЕРА ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЕННОСТИ

ОСОБЕННОСТИ

ОСОБЕННОСТИ

* Самый полярный сорбент, один из лучших сорбентов, 
доступных для избирательного разделения анализов
очень сходной структуры
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CPEC180050-1
CPEC180100-1
CPEC180200-3
CPEC180500-3
CPEC180500-6
CPEC181000-6
CPEC18N0050-1
CPEC18N0100-1
CPEC18N0200-3
CPEC18N0500-3
CPEC18N0500-6
CPEC18N1000-6

CPENH20050-1
CPENH20100-1
CPENH20200-3
CPENH20500-3
CPENH20500-6
CPENH21000-6

CPESAX0050-1
CPESAX0100-1
CPESAX0200-3
CPESAX0500-3
CPESAX0500-6
CPESAX1000-6

CPESCX0050-1
CPESCX0100-1
CPESCX0200-3
CPESCX0500-3
CPESCX0500-6
CPESCX1000-6 

CPEPSA0050-1
CPEPSA0100-1
CPEPSA0200-3
CPEPSA0500-3
CPEPSA0500-6
CPEPSA1000-6 

CPESI0050-1
CPESI0100-1
CPESI0200-3
CPESI0500-3
CPESI0500-6
CPESI1000-6 
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ФАЗА 
СОРБЕНТА 

CHMLAB WATERS AGILENT PHENOMENEX SUPELCO

C18
C18-ne
C8
CN
NH2
PSA
SAX
SCX
Silica
HLB
PCX
PAX
Florisil
GCB
Alumina-N
Alumina-A
Alumina-B
GCB/NH2

GCB/PSA

ChromPACK C18
ChromPACK C18-ne
ChromPACK C8
ChromPACK CN
ChromPACK NH2
ChromPACK PSA
ChromPACK SAX
ChromPACK SCX
ChromPACK Si
ChromPACK PLS
ChromPACK PCX
ChromPACK PAX
ChromPACK Florisil
ChromPACK GCB
ChromPACK Alumina-N
ChromPACK Alumina-A
ChromPACK Alumina-B
ChromPACK GCB/NH2

ChromPACK GCB/PSA

Sep-Pak tC18
Sep-Pak C18
Sep-Pak C8
Sep-Pak CN
Sep-Pak NH2

Sep-Pak Si
Oasis HLP
Oasis MCX
Oasis MAX
Sep-Pak FL

Sep-Pak Alumina-N
Sep-Pak Alumina-A
Sep-Pak Alumina-B

Bond Elut C18
Bond Elut C18OH
Bond Elut C8
Bond Elut CN-E
Bond Elut NH2

Bond Elut PSA
Bond Elut SAX
Bond Elut SCX
Bond Elut Si
Bond Elut Plexa
Bond Elut PCX
Bond Elut PAX
Bond Elut FL
Bond Elut Carbon
Bond Elut Alumina N
Bond Elut Alumina A
Bond Elut Alumina B
Bond Elut/NH2

Bond Elut/PSA

Strata C18-E
Strata C18-U
Strata C8
Strata CN
Strata NH2

Strata PSA
Strata SAX
Strata SCX
Strata Si-1
Strata-X
Strata-XC
Strata-XA
Strata FL-PR

Strata Alumina-N
Strata Alumina-A
Strata Alumina-B

Supelclean ENVI-18

Supelclean ENVI-8
Supelclean LC-CN
Supelclean LC-NH2

Supelclean PSA
Supelclean LC-SAX
Supelclean LC-SCX
Supelclean LC-Si
Supel-Select HLB
Supel-Select SCX
Supel-Select SAX
Supelclean LC-Florisil
Supelclean ENVI Carb
Supelclean LC-Alumina-N
Supelclean LC-Alumina-A
Supelclean LC-Alumina-B
Supelclean ENVI Carb/NH2

Supelclean ENVI Carb-II/PSA

Перекрестная ссылка производителя

PCX 30
60
60
150
200
500

1
1
3
6
6
6

100
100
50
30
30
30

PAX 30
60
60
150
200
500

1
1
3
6
6
6

100
100
50
30
30
30

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА ОПИСАНИЕ МАССА (мг) ЕМКОСТЬ (мл) КОЛИЧЕСТВО/
КОРОБКА

CHM® ТФЭ-колонки

CN 50
100
200
500
500
1000

1
1
3
3
6
6

100
100
50
50
30
30

Florisil 50
100
200
500
500
1000

1
1
3
3
6
6

100
100
50
50
30
30

AL-A 50
100
200
500
500
1000

1
1
3
3
6
6

100
100
50
50
30
30

AL-B 50
100
200
500
500
1000

1
1
3
3
6
6

100
100
50
50
30
30

AL-N 50
100
200
500
500
1000

1
1
3
3
6
6

100
100
50
50
30
30

PLS 30
30
60
150
200
500

1
1
3
3
6
6

100
100
50
50
30
30

GCB 50
100
200
250
500
500
1000

1
1
3
3
3
6
6

100
100
50
50
50
30
30

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА ОПИСАНИЕ МАССА (мг) ЕМКОСТЬ (мл) КОЛИЧЕСТВО/
КОРОБКА

CHM® ТФЭ-колонки 
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CPECN0050-1
CPECN0100-1
CPECN0200-3
CPECN0500-3
CPECN0500-6
CPECN1000-6

CPEALA0050-1
CPEALA0100-1
CPEALA0200-3
CPEALA0500-3
CPEALA0500-6
CPEALA1000-6

CPEALB0050-1
CPEALB0100-1
CPEALB0200-3
CPEALB0500-3
CPEALB0500-6
CPEALB1000-6

CPEFL0050-1
CPEFL0100-1
CPEFL0200-3
CPEFL0500-3
CPEFL0500-6
CPEFL1000-6

CPEALN0050-1
CPEALN0100-1
CPEALN0200-3
CPEALN0500-3
CPEALN0500-6
CPEALN1000-6

CPEGCB0050-1
CPEGCB0100-1
CPEGCB0200-3
CPEGCB0250-3
CPEGCB0500-3
CPEGCB0500-6
CPEGCB1000-6

CPEHLB0030-1
CPEHLB0060-1
CPEHLB0060-3
CPEHLB0150-6
CPEHLB0200-6
CPEHLB0500-6

CPEPAX0030-1
CPEPAX0060-1
CPEPAX0060-3
CPEPAX0150-6
CPEPAX0200-6
CPEPAX0500-6

CPEPCX0030-1
CPEPCX0060-1
CPEPCX0060-3
CPEPCX0150-6
CPEPCX0200-6
CPEPCX0500-6



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ
БУМАГА ДЛЯ СКРИНИНГА

04
БУМАГА ДЛЯ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ

ПРОБКИ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ 

БУМАГА ДЛЯ ТЕСТОВ НА АНТИБИОТИКИ 

БУМАГА И АЛЮМИНИЕВЫЕ ЧАШИ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ 

САЛФЕТКИ ДЛЯ ЧИСТКИ ЛИНЗ 

БЛОТТЕРЫ ДЛЯ ПАРФЮМЕРИИ

БУМАГА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН

БУМАГА С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ
БУМАГА ДЛЯ СКРИНИНГА
CHM® SCP Бумага для скрининга
Бумага для скрининга SCP CHM® производится из высококачественного целлюлозного бумажного волокна 
(100% чистый хлопковый линтер) без добавок. Она используется для отбора проб крови и скрининга 
новорожденных. Карты, настраиваемые профессионалами в области здравоохранения, стандартизируют 
пробы, получаемые из нескольких источников. Уникальный дизайн, принты и т. д… разрабатываются 
индивидуально для каждого клиента, обеспечивая выполнения всех необходимых спецификаций и 
компонентов, необходимых для эффективного отбора проб.
Класс SCP соответствует стандарту LA4-A5 Института клинических и лабораторных стандартов (стандарт 
CLSI) (отбор крови на фильтровальной бумаге для скрининга новорожденных - 5-е издание).

04.4.1

Особенности:

· Необработанная фильтровальная бумага. Без пропитывания какими-либо химическими веществами,
во избежание смешивания с образцами.

· Образцы крови или жидкостей организма становятся сухими в течении 2 часов.
· Разрабатываются и печатаются в различных форматах: односторонняя, двухсторонняя,
многосторонняя карта и всевозможные ячеистые формы.

· Применение:

· Для микрообъемных образцов (крови и биологических жидкостей)
· Подложка при взятии образца ДНК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Плотность (г/м2)
Толщина (мм)
Абсорбционная высота  (мм/10 мин)
Зольность (%)

180
0,5
170
<0.1
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· Температура стерилизации до 200 °C
·Воздухопроницаемые
· Одноразового применения

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
4000
4000
1000
1000
500
5000
4000
4000
5000
5000
5000
1000
5000
1000
500
500

9,5-11,5
12-14,5
11,5-13,5
11,5-13
10,5-12,5
12,5-14,5
12,5-13,5
13,5-14,5
13-14,5
12-14
11,5-13
14-16
12-14,5
13-14,5
14-16
13,5-15,5
14-16,5
14,5-15,5
14,7-15,5
13,5-16,0
15,5-17
14-16,5
13,5-15,5
16,5-18
13-16
17,5-18,5
17,5-19,5

E1011-1000
E1011-1100
E1011-1200
E1011-1201
E1011-1250
E1011-1300
E1011-1307
E1011-1350
E1011-1400
E1011-1401
E1011-1406
E1011-1409
E1011-1410
E1011-1424
E1011-1450
E1011-1500
E1011-1501
E1011-1513
E1011-1514
E1011-1515
E1011-1516
E1011-1517
E1011-1518
E1011-1600
E1011-1700
E1011-1800
E1011-1801

Biostopper No.10 
Biostopper No.11 
Biostopper No.12 
Biostopper No.12P 
Biostopper No.12,5 
Biostopper No.13 
Biostopper No.13H 
Biostopper No.13,5 P 
Biostopper No.14 
Biostopper No.14P 
Biostopper No.14D 
Biostopper No.14LF 
Biostopper No.14LD 
Biostopper No.14L.v.u. 
Biostopper No.14,5 
Biostopper No.15 
Biostopper No.15P 
Biostopper No.15PB 
Biostopper No.15Pl 
Biostopper No.15 толстая 
Biostopper No.15E 
Biostopper No.15 DD 
Biostopper 15 l.v.u. 
Biostopper No.16 
Biostopper No.17 
Biostopper No.18 
Biostopper No.18P

5000
5000
5000
5000
2000
4000
2000
1800
2000
2000
2000
2000

6,5-7
5,5-6,5
4,5-6,5
6,5-7,5
8,5-9,5
7,5-8,5
9,5
7,5-10,5
10,5-11,5
9-10,5
8,5-10,2
7-9,5

Biostopper No.4 
Biostopper No.5s 
Biostopper No.5sk 
Biostopper No.6F 
Biostopper No.7 
Biostopper No.7d 
Biostopper No.8 
Biostopper No.8P 
Biostopper No.9 
Biostopper No.9P 
Biostopper No.9k 
Biostopper No.9D 

E1011-0400
E1011-0502
E1011-0503
E1011-0604
E1011-0700
E1011-0715
E1011-0800
E1011-0801
E1011-0900
E1011-0901
E1011-0905
E1011-0906

КОЛИЧЕСТВО /
КОРОБКА

ВНУТРЕННИЙ Ø 
ОТВЕРСТИЯ (мм)ОПИСАНИЕ

CHM® Biostopper. Пробки целлюлозные

КОД ЗАКАЗА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Особенности:

Biostopper показал себя, как превосходное уплотнение для микробиологических образцов и культур клеток 
тканей в пробирках и колбах Эрленмейера. Они идеально подходят к отверстиям сосудов.

ПРОБКИ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ 
CHM® Biostopper. Пробки целлюлозные

4.2



86
87

БУМАГА ДЛЯ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ
Этот класса включает в себя фильтрующие пластины для поглощения избыточной жидкости при 
проведении цитологического анализа. В фильтровальной камере может содержаться одна или несколько 
фильтрующих пластин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Плотность (г/м2) 420

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА РАЗМЕРЫ (мм) КОЛ-ВО ОТВЕРСТИЙ КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА

E1240-2575D
E1240-2575D-1
E1240-2864D

25x75
25x75
28x64

2
1
2

200
200
200
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Biostopper No.18D 
Biostopper No.18 длинная 
Biostopper No.19 
Biostopper No.20 
Biostopper No.20P 
Biostopper No.20M 
Biostopper No.20A 
Biostopper No.21,5 
Biostopper No.22 короткая 
Biostopper No.22long 
Biostopper No.23,5P 
Biostopper No.26 
Biostopper No.27 
Уплотнительный Biostopper трубки для
выращивания культуры дрозофилы
Biostopper Magnum 
Biostopper No.MA2/3 
Biostopper No.29 850 
Biostopper No.29k 
Biostopper No.29A 
Biostopper No.32 
Biostopper No.32P 
Biostopper No.32PD 
Biostopper No.34 
Biostopper No.36 
Biostopper No.37 
Biostopper No.38 
Biostopper No.40P 
Biostopper No.45P 
Biostopper No.45P DL 
Biostopper Nr.48, 1 
Biostopper Nr. 50 Z, длина: 8 см, диаметр: 5 см
Biostopper No.60P 
Biostopper Nr.70k,

КОД ЗАКАЗА ОПИСАНИЕ ВНУТРЕННИЙ Ø 
ОТВЕРСТИЯ (мм)

КОЛИЧЕСТВО/
КОРОБКА

E1011-1806
E1011-1808
E1011-1900
E1011-2000
E1011-2001
E1011-2018
E1011-2019
E1011-2150
E1011-2205
E1011-2208
E1011-2350
E1011-2600
E1011-2700
E1011-2705

E1011-2721
E1011-2723
E1011-2900
E1011-2905
E1011-2919
E1011-3200
E1011-3201
E1011-3225
E1011-3400
E1011-3600
E1011-3700
E1011-3800
E1011-4001
E1011-4501
E1011-4504
E1011-4800
E1011-5003
E1011-6001
E1011-7005

17,5-19,5
17-19
19-22
20,5-22
19-22,5
18,5-19,5
20,5-22,5
17,5-21,5
21,5-23
22-24
25-27
26-27
27-32,5
27-32,5

26-30
25,5-29
29,5-31
26-27
29-30
32,5-35
32-33
30-32,5
33,5-36,5
35,5-39,5
37,5-41,5
40-43,5
42-46,5
47-48
47-48
47-49
47-49
57-60
69-71

500
3000
2500
400
2500
500
500
3000
500
2000
2000
2000
1000
2500

800
250
850
2500
1500
800
750
750
750
600
600
500
500
300
300
400
200
200
100

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1000
1000
1000
1000
1000

4
6
9
12
13

Бумага для тестов на антибиотик
Бумага для тестов на антибиотик
Бумага для тестов на антибиотик
Бумага для тестов на антибиотик
Бумага для тестов на антибиотик

E1020-AA040M
E1020-AA060M
E1020-AA090M
E1020-AA120M
E1020-AA130M

КОЛИЧЕСТВО/
КОРОБКАОПИСАНИЕ ДИАМЕТР (мм)КОД ЗАКАЗА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

· Одинаковая плотность (290 г/м2) и объем абсорбции по всей поверхности бумаги.

· Изготавливается из 100% хлопкового линтера без добавления примесей, чтобы гарантировать
отсутствие ингибирования во время периода инкубации

Абсорбирующая толстая бумага, специально разработанная для идентификации патогенов инфекционных 
заболеваний путем определения степени устойчивости к антибиотикам.

БУМАГА ДЛЯ ТЕСТОВ НА АНТИБИОТИКИ4.4

4.3
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БУМАГА И АЛЮМИНИЕВЫЕ ЧАШИ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ
Гладкая бумага для взвешивания класса E4001 - лучший выбор для взвешивания всех типов веществ.
Чаши для взвешивания из алюминиевой фольги E4000 с обжатыми краями  и плоским дном идеально 
подходят для взвешивания всех видов изделий на весах и дегидраторах. Могут также использоваться в 
качестве чаш для выпаривания.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ЗАКАЗА ОПИСАНИЕ РАЗМЕР/ДИАМЕТР (мм) КОЛИЧЕСТВО/
КОРОБКА

E4001-050050Q
E4001-100100Q
E4001-150150Q
E4000-056Q
E4000-072Q
E4000-093Q

Бумага для взвешивания
Бумага для взвешивания
Бумага для взвешивания
Алюминиевая чаша для взвешивания
Алюминиевая чаша для взвешивания
Алюминиевая чаша для взвешивания

50x50
100x100
150x150
56
72
93

500
500
500
500
500
500
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4.5

(*) По запросу поставляется в других размерах

E1400-100150Q Салфетка для чистки линз 100x150 500

КОЛИЧЕСТВО /
КОРОБКАОПИСАНИЕ РАЗМЕР/ДИАМЕТР (мм) (*)КОД ЗАКАЗА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Класс E1400 - это высококачественная ткань для чистки линз, которая обеспечивает идеальное решение 
для предотвращения царапин на объективах и других оптических поверхностях, изготовленных из стекла, 
кварца или пластика. Салфетка представляет собой безворсовую бумагу, плотностью 12 г/м2. Высокая 
поглощающая способность обеспечивает безопасное удаление поверхностной влаги. Очень тонкая бумага, 
изготовлена из чистого манилового растительного волокна, не абразивная.

САЛФЕТКИ ДЛЯ ЧИСТКИ ЛИНЗ4.6

100
100

120x10/5
160x20/5

E4100-12010H
E4100-16020H

КОЛИЧЕСТВО /
КОРОБКАОПИСАНИЕ РАЗМЕР (мм)КОД ЗАКАЗА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Блоттеры для парфюмерии
Блоттеры для парфюмерии

Класс E4100 - это абсорбирующая бумага, изготовленная из высококачественных линтеров и целлюлозы. 
Используется главным образом в парфюмерных и косметических лабораториях. Блоттеры защищены от 
любого типа загрязнений, что делает их идеальными для использования в лабораториях, где проводится 
анализ запаха. Плотность 280 г/м2.

БЛОТТЕРЫ ДЛЯ ПАРФЮМЕРИИ4.7

4.8БУМАГА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН
E3014, E3236 и E3645 являются тестерами для контроля качества прорастания, предназначенными для 
предоставления наилучших и надежных результатов всхожести семян. Из чистой целлюлозы, без бактерий 
и других токсичных веществ, которые потенциально могут тормозить рост семян, идеальны для 
прорастания. Бумага доступна в белом, желтом и сером цвете. Такие варианты цветов позволяют 
наблюдать видимость всхожести семян даже при плохом освещении. Плиссированные полосы специально 
изготовлены для оптимального, чистого роста. Рекомендуется для надежной оценки всхожести семян. Все 
материалы для испытаний семян соответствуют требованиям ISTA и AOSA.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАСС ЦВЕТ ПЛОТНОСТЬ (г/м2) ФОРМАТ

E3014
E3236
E3645

белый
желтый
серый

120
120
120

Плиссированная бумага (50 двойных складок)
Плиссированная бумага (50 двойных складок)
Плиссированная бумага (50 двойных складок)



ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ БУМАГА  

ПРОМЫШЛЕННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

05
ДИАМЕТР (мм) КРУГИ (100/коробка)

E1010-070
E1010-090
E1010-100
E1010-130
E1010-150
E1010-200
E1010-250
E1010-300
E1010-350
E1010-400
E1010-450
E1010-500

70
90
100
130
150
200
250
300
350
400
450
500

E1010

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

E1010 40% 190 500

2) ТОЛЩИНА (мкм)ПЛОТНОСТЬ (г/мУГЛЕРОДКЛАСС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.10
Бумага из активированного угля E1010 используется для устранения или адсорбции большого количества 
небольших молекул, например, бензола, толуола, этилбензола, ксилола и органических соединений. 
Рекомендуется для фильтрации воды и устранения запаха.

БУМАГА С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ

E3236 E3645

КРУГИ (100/коробка)

E3014
50 ДВОЙНЫХ СКЛАДОК (1000/коробка)

E3645-055
E3645-070
E3645-080
E3645-090
E3645-100
E3645-110
E3645-125
E3645-150

E3645-2000110M

E3236-055
E3236-070
E3236-080
E3236-090
E3236-100
E3236-110
E3236-125
E3236-150

E3236-2000110M

E3014-055
E3014-070
E3014-080
E3014-090
E3014-100
E3014-110
E3014-125
E3014-150

E3014-2000110M

55
70
80
90
100
110
125
150

ДИАМЕТР (мм)
2000x110

РАЗМЕР (мм)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

90
91
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IC06A
IC06, IC07A, IC08B, IC09B, IC160
IC07B
IC075
IC08A
IC09A
IC09C

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КЛАСС ПЛОТНОСТЬ
(г/м2)

ТОЛЩИНА 
(мм)

СКОРОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ 
(с/10мл)

ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ 
(мбар)

Крепированная фильтровальная бумага

При сильном загрязнении, защитная бумага для фильтр-прессов
Соки, пищевые масла, коллоидные жидкости, вино, тоники для волос
Универсальная бумага для быстрого осветления
Масла пищевые, защитная бумага для фильтрующих прессов, производство сахара
Гальванические ванны
Технические масла, эмульсии, такие как агар-агар
Осветление гальванических ванн

ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

IE078
IE090
IP095
IP100
IP115
IP135
IP150
IP160
IP190

Рельефная фильтровальная бумага, превосходно подходит для соленых растворов и сахарного сиропа
Абсорбция, защита
Эфирное масло, эмульсии, эссенции, настойки
Соки, эссенции, тоники для волос, суcло, вино, растительные экстракты
Техническая фильтрация, гальванические ванны
Абсорбция, защита
Абсорбция, субстрат
Фильтрация больших объемов жидкостей с тонкочешуйчатыми частицами, тоник для волос, духи
Фильтрация больших объемов жидкостей, особенно для слабых кислот и горячих щелочных растворов

ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КЛАСС ПЛОТНОСТЬ
(г/м2)

ТОЛЩИНА 
(мм)

КАПИЛЛЯРНЫЙ ПОДЪЕМ 
(мм/10 мин)

ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ 
(мбар)

Фильтрующие панели

ПРОМЫШЛЕННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ БУМАГА 
CHMLAB предлагает самый широкий выбор стандартных и высокомолекулярных фильтров для 
удовлетворения всевозможных требований к фильтрации. Используя эти фильтровальные бумаги, вы 
можете принимать решения по оптимизации чистоты фильтруемой среды, пропускной способности и общей 
производительности фильтрационной системы. CHMLAB предлагает гладкую и тисненную фильтровальную 
бумагу, а также нетканые и стандартные марки, которые должны применяться в тех случаях, где чистоте 
продукта уделяется особое внимание.

Типы бумаги
· Гладкая и тисненная фильтровальная бумага.

Эти бумаги предназначены для удовлетворения конкретных требований к фильтрации. Тисненые поверхности
обычно обеспечивают большую область фильтрации и обеспечивают высокую скорость фильтрации.

· Крепированная фильтровальная бумага.
Имеет большую фильтрационную поверхность, что приводит к более высокой скорости фильтрации.
Кроме того, большие поверхности фильтрации обеспечивают большую удерживающую способность
частиц по сравнению с гладкой бумагой.

· Фильтрующие панели.
Эти фильтры изготавливаются в соответствии с конкретными применениями и могут быть изготовлены в виде
дисков или листов с одним или несколькими отверстиями для использования в фильтровальных прессах.

· Фильтровальные диски из фильтровальной бумаги и фильтровальной панели
· Нетканые фильтры
Мы предлагаем широкий выбор фильтров, изготовленных из искусственных волокон и полиэфира, с
разнообразной эффективностью фильтрации и плотностью. Нетканые материалы предлагают множество
путей для проникновения бомбардируемых частиц, обеспечивающих глубинную фильтрацию, а также
высокую способность удерживания частиц в газовых и жидких средах.

05.5.1

Применение:

· Производство продуктов питания и безалкогольных напитков
· Фармацевтическое производство
· Изготовление косметики
· Химическая отрасль
· Микроэлектроника

Благодаря большому разнообразию сортов бумаги, форматов и размеров, список кодов заказа получился 
очень обширен. Следующее руководство поможет вам найти правильный код заказа.

Iпром
ы

ш
ленная

E Тисненная
P Гладкая
C Крепированная
B Фильтрующие панели 
N Нетканная

XXX
Плотность (г/м2)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

IE078
IE090
IP095
IP100
IP115
IP135
IP150
IP160
IP190

78
90
95
100
115
135
150
160
190

0.17
0.25
0.20
0.22
0.24
0.31
0.32
0.30
0.40

10-15
7-10
7
7
6-7
7-10
3-4
5
7

18
30
17
25
17
30

40
31

Быстрая, тесненная
Ускоренная, тесненная
Ускоренная, гладкая
Ускоренная, гладкая
Ускоренная, гладкая
Ускоренная, гладкая
Ускоренная, гладкая
Ускоренная, гладкая
Ускоренная, гладкая

КЛАСС ПЛОТНОСТЬ
(г/м2)

ТОЛЩИНА 
(мм)

ТИПОВОЕ 
УДРЖИВАНИЕ (мкм)

СКОРОСТЬ 
ФИЛЬТРАЦИИ 
(с/10 мл)

ОСОБЕННОСТИ

Бумага фильтровальная, гладкая и тесненная

220
250
250
275
280
300
315
340

0.45
0.48
0.55
0.58
0.60
0.55
0.60
1.00

85
100
180
105
100
100
60
150

25
25
3.5
9.3
9.5
25.0
42.0
2.0

60

60

70

70

75

80

80

85

90

90

90

95

135

140

145

160

180

240

300

0.18

0.23

0.29

0.22

0.28

0.28

0.33

0.28

0.35

0.38

0.35

0.28

0.50

0.58

0.55

0.65

0.69

0.83

0.95

4

15

15

5

14

10

14

3

4

13

10

7

5

15

12

13

5

5

5

1.5

6.0

7.5

2.5

6.5

5.5

8.0

1.0

1.5

6.5

5.5

3.0

1.9

8.0

7.0

5.5

2.0

2.0

2.0

IC06A

IC06B

IC07A

IC07B

IC075

IC08A

IC08B

IC085

IC09A

IC09B

IC09C

IC095

IC135

IC140

IC145

IC160

IC180

IC240

IC300

IB220
IB25A
IB25B
IB275
IB280
IB300
IB315
IB340

По запросу заказчика мы можем поставлять фильтровальную бумагу Taylor с определенной заказчиком  
функциональностью и форматом. Наша фильтровальная бумага является лучшим выбором для 
фильтрации масел, напитков и гальванических ванн.
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КАПСУЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ 

КАРТРИДЖИ ИЗ ПЛЕТЕНОЙ НИТИ 

МЕЛТБЛАУНОВЫЕ ФИЛЬТР-КАРТРИДЖИ

ГОФРИРОВАННЫЕ ФИЛЬТР-КАРТРИДЖИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 

ГОФРИРОВАННЫЕ МЕМБРАННЫЕ ФИЛЬТР-КАРТРИДЖИ 

КАПСУЛЬНЫЕ И 
КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ

75/5
136/32
148/45
145/43
160/40
165/50
180/33
200/65
202/60
205/33
210/32
210/33
210/60
213/60
215/32
240/32

КРУГЛЫЕ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

248/5
250/183
260/40
270/50
270/60
280/50
295/40
295/60
300/40
302/102
305/102
312/128
350/41
350/135
360/100
412/175

450/5
455/41
456/100
460/100
465/40
467/41
470/60
485/60
485/70
505/55
510/95
600/68
603/68
845/76
850/76
910/75

ТИПИЧНЫЕ ДИАМЕТРЫ

РАЗМЕР (мм) (Ø диска/ Ø отверстия)     РАЗМЕР (мм) (Ø диска/ Ø отверстия)       РАЗМЕР (мм) (Ø диска/ Ø отверстия)

КЛАСС ПЛОТНОСТЬ
(г/м2)

ТОЛЩИНА 
(мм)

КАПИЛЛЯРНЫЙ ПОДЪЕМ 
(мм/10 мин)

ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ 
(мбар)

IB220
IB25A
IB25B
IB275
IB280
IB300
IB315
IB340
IB350
IB360
IB380
IB400
IB420
IB430
IB450
IB490
IB475
IB520
IB600
IB700

Гальванические ванны
Гальванические ванны, трансформаторные масла
Технические масла, парафин, пищевые масла
Применение в фильтрующих прессах
Применение в фильтрующих прессах
Гальванические ванны, трансформаторные масла
Необработанная бумага для индикаторных листов для теста Боуи-Дика, контроль стерилизации
Гальванические ванны, углеводороды
Технические масла, трансформаторные масла, гальванические ванны
Применение в фильтрующих прессах
Масла, лаки, трансформаторные масла
Турбинные масла, трансформаторные масла, моторные масла
Бумажная основа для подкладок
Масла, парафины, трансформаторные масла, смолистые растворы
Гальванические ванны, трансформаторные масла
Гальванические ванны, фильтрация технологической воды, удержание активированного угля

Эфирные масла, гальваника, применение в фильтрующих прессах
Гальванические ванны
Применение в фильтрующих прессах, гальванические ванны, пищевые масла и эфирные масла
Пищевые масла, эфирные масла, небольшое помутнение

ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Фильтрующие панели

350
360
380
400
420
430
450
490
475
520
600
700

0.63
0.90
1.00
0.95
1.30
1.00
0.95
1.25
1.10
1.60
1.60
1.80

IB350
IB360
IB380
IB400
IB420
IB430
IB450
IB490
IB475
IB520
IB600
IB700

110
175
200
170
210
150
110
165
120
200
165
150

25.0
5.5
2.5
8.0
1.3
8.0
25.0
7.5
25.0
2.5
3.5
8.0
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CHM® Capfil PTFE (политетрафторэтилен)
CapFil PTFE производится с гидрофобными мембранами из ПТФЭ (политетрафторэтилена), 
предназначенными для фильтрации агрессивных химических растворов и органических растворителей. Он 
предлагает минимальное количество экстрагируемых веществ для широкого диапазона жидкостей и 
применений.

CHM® Capfil PP (полипропилен)
CapFil PP - это капсульный фильтр с полностью полипропиленовой конструкцией (с полипропиленовой 
мембраной и полипропиленовым корпусом). Такое сочетание позволяет использовать его с широким 
ассортиментом растворов при различных значениях рН и температуры.

Применение:

· Вентиляция
· Фильтрация газов
· Агрессивные растворители, коррозионные химикаты и газы
· Капсула, стойкая к растворителям
· Очистка воды, химических веществ и реагентов

Применение:

· Косметика и средства личной гигиены
· Подготовка проб
· Растворители
· Еда и напитки
· Очистка воды, химических веществ и реагентов
· Чернила и красители

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фильтрующий материал
Корпус
Размер пор (мкм)
Макс. рабочее давление (бар)
Биологическая безопасность

Характеристики смачивания
Стерилизация

ПТФЭ
Полипропилен
0.1, 0.2, 0.45, 0.8, 1.0, 3.0, 5.0
4.1
Согласно Фармакопеи США класс VI

Гидрофобный
Автоклавированием (макс. 134ºC) или гамма-излучением

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фильтрующий материал
Корпус
Размер пор (мкм)
Макс. рабочее давление (бар)

Биологическая безопасность
Характеристики смачивания
Стерилизация

Полипропилен (PP)
Полипропилен
0.1, 0.2, 0.45, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0, 20.0, 50.0
4.1

Согласно Фармакопеи США класс VI
Гидрофобный
Автоклавированием (макс. 134ºC) или гамма-излучением

КАПСУЛЬНЫЕ И КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ
КАПСУЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ 
CHM® CapFIL капсульные фильтры

CHM® Capfil PES (полиэфирсульфон) 
CapFil PES гидрофильная мембрана специально разработана для эффективной фильтрации особо важных 
водных растворов. CapFIL PES обеспечивает абсолютное удержание бактерий, низкую экстрагируемость, 
низкое связывание с белками, превосходную  пропускную способность и низкий перепад давления для 
широкого диапазона биологических жидкостей

06.6.1

Особенности:
· Сочетает весь спектр фильтрующих материалов: полипропилен, полиэфирсульфон (PES),
политетрафторэтилен (ПТФЭ) и нейлоновые мембраны, а также различные размеры пор,
удовлетворяя многочисленные потребности.

· Обеспечивает высокую степень надежности, безопасности и удобства для мелко- и средне серийных
производственных процессов

· Все материалы, используемые в процессе производства CapFIL, соответствуют критериям
биологической активности Фармакопеи США по классу VI Пластмассы.

· Изготовлено в условиях чистого помещения

Применение:

· Еда и напитки
· Тканевая культуральная среда
· Ферменты
· Водные растворы
· Химическая и реагентная очистка
· Иммунология
· Косметические продукты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фильтрующий материал
Корпус
Размер пор (мкм)
Макс. давление (бар)
Биологическая безопасность
Характеристики смачивания
Стерилизация

Полиэфирсульфон (PES)
Полипропилен
0.1, 0.2, 0.45, 0.8, 1.0, 3.0, 5.0
4.1
Согласно Фармакопеи США класс VI
Гидрофильный
Автоклавированием (макс. 134ºC) или гамма-излучением

Капсульные фильтры CHM® CapFIL специально разработаны для простой, быстрой и эффективной  
фильтрации частиц или бактерий в водных растворах, растворах с добавлением растворителя или газах, 
используемых в лабораторных, опытно-промышленных и мелкосерийном производстве. Данный тип 
фильтров готов к немедленному использованию, устраняя необходимость в разборке, чистке и сборке 
корпусов фильтров.
Капсульные фильтры CapFIL CHF®  не содержат адгезивных, связующих или поверхностно-активных 
веществ. Благодаря многослойной конструкции фильтра CapFIL увеличивается  пропускная способность и 
продлевается срок службы.
Все капсулы, содержащие мембранные среды, предварительно промывают очищенной водой для 
уменьшения количества экстрагируемых веществ. Полностью полипропиленовая конструкция обеспечивает 
превосходную химическую совместимость и превосходный расход на единицу площади по сравнению с 
другими мембранными картриджами.
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CHM® Capfil информация для заказа
Разнообразие доступных размеров, сочетание соединительных элементов, фильтрующих элементов и 
корпуса позволяют конечному пользователю создавать оптимальную конфигурацию, соответствующую 
потребностям заказчика.
Выберите подходящий фильтрующий элемент:

· PES с высокой пропускной способностью для использования как с жидкостями, так и с сухими газами
· Гидрофобная мембрана из ПТФЭ является отличным выбором для агрессивной химической и воздушно-
газовой фильтрации

· Гидрофильный нейлон для водных растворов
· Большая толщина полипропиленовой среды для тонкой фильтрации в тяжелых условиях

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Капсула
Фильтр
CapFil

Мембрана
PE-полиэфирсульфон
TF-ПТФЭ
NY-Нейлон

PP-Полипропилен

Размер пор
001-0.1 мкм
002-0.2 мкм
004-0.45 мкм

008-0.8 мкм

012-1.2 мкм
030-3 мкм
050-5 мкм
100-10 мкм
200-20 мкм
500-50 мкм

Диаметр
067-67 мм
090-90 мм

Длина
046-46 мм
090-90 мм
112-122 мм

165-165 мм

Ед./упак.
V-25
K-50
H-100

Стерильность
-- Не стерил.
S  Стерильн.

Соединители
A-1/4”NPT наруж.
B-1/2”NPT наруж.
C-3/8”штуцер
для шланга

CF XX XXX XXX XXX X XXX- -

Например, CFPE004067090C-VS - это Capfil из 
полиэфирсульфона, размер пор 0,45 мкм, диаметр 
67 мм, длина 90 мм, со штуцером для шланга  
3/8". Стерильная упаковка 25 единиц.

CHM® Capfil NYLON (нейлон)
CapFil NY изготавливается с нейлоновой мембраной в сочетании с префильтром из стеклянного 
микроволокна в полипропиленовом корпусе. Эта комбинация позволяет использовать его с сильно 
наполненными и водными растворами, включая вирусные суспензии, ферменты, буферные растворы и 
биологические суспензии.

Применение:

· Косметика и средства личной гигиены
· Еда и напитки
· Очистка воды, химических веществ и реагентов
· Вирусные суспензии
· Ферменты и буферные растворы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фильтрующий материал
Корпус
Размер пор (мкм)
Макс. рабочее давление (бар)

Биологическая безопасность
Характеристики смачивания
Стерилизация

Нейлон с префильтром из стеклянного микроволокна
Полипропилен
0.1, 0.2, 0.45, 0.8, 1.0, 3.0, 5.0
4.1

Согласно Фармакопеи США класс VI
Гидрофобный
Автоклавированием (макс. 134ºC) или гамма-излучением
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Фильтрующий материал

Сердечник
Длина (мм) (*)
Фильтрующая способность (мкм)
Макс. перепад давления (бар)
Макс. рабочая температура (ºC)
Внутренний диаметр (мм)

Полипропиленовое микроволокно 100%

Полипропилен
250, 500, 750 и 1000
1, 3, 5, 10, 20,30, 50, 75, и 100
3.0 при 25ºC
70
28, 30
60, 63Наружный диаметр (мм)

(*) По запросу поставляется в других размерах

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Картридж

Фильтр
Мельтблаун

PP-Полипропилен 001-1 мкм
003-3 мкм
05-5 мкм
010-10 мкм
020-20 мкм
030-30 мкм
050-50 мкм
075-75 мкм
100-100 мкм

28-28 мм
30-30 мм

60-60 мм
63-63 мм

250-250 мм
500-500 мм
750-750 мм
-1M-1000 мм

K-50
H-100

Мембрана Размер пор Внутр.
диаметр

Наружн. 
диаметр

Тип колпачка Материал
уплотн.

Ед./упак.Длина
CM XX XXX XX XX X X XXXX- -

Особенности:

· Экономичный с продолжительным сроком службы
· Глубинные фильтровальные картриджи изготовлены из 100% чистых полипропиленовых волокон
· Изготовлен из ПП, одобренного FDA, без связующих веществ, добавок или смазочных материалов
· Безволоконный материал, не оставляющий ворсинок, что важно при относительно высоких температурах
· Широкий выбор картриджей, способных отфильтровывать частицы размер от 1 до 100 мкм

Применение:

· Еда и напитки
· Производство печатных плат
· Химикаты и растворители
· Предварительная фильтрация воды, очищенной методом обратного осмоса
· Очистки сточных вод
· Нефтехимическая отрасль
· Электроника

МЕЛТБЛАУНОВЫЕ ФИЛЬТР-КАРТРИДЖИ 
Глубинные фильтровальные мелтблаун-картриджи изготавливаются из чистых полипропиленовых волокон. 
CHMLAB предлагает широкий ассортимент фильтрующих мелтблаун-элементов, учитывая практически все 
возможные случаи фильтрации жидкости и пропускную способность, встречающиеся в обрабатывающей 
промышленности. Термин «мелтблаун» означает, что фильтр был изготовлен путем управляемого 
компьютером технологического процесс раздува расплавленного полимера горячим воздухом, в процессе 
которого происходит процесс собирания волокон в решетчатой пористой конструкции вокруг сердечника.

6.3

Фильтрующий материал

Сердечник
Длина (мм) (*)

Фильтрующая способность (мкм)
Макс. перепад давления (бар)
Макс. рабочая температура (ºC)
Внутренний диаметр (мм)

Полипропилен
250, 500, 750 и 1000

60 150 150

1, 5, 10, 20, 30, 50, 75 и 100
3.0 при 25ºC

28 и 30

62 и 65

Полипропиленовое 
микроволокно 100%

Нержавеющая сталь

Сткловолокно

Нержавеющая сталь

Наружный диаметр (мм)

(*) По запросу поставляется в других размерах

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Картридж

Фильтр
Нитьевой

PP-Полипропилен
BC-Хлопок отбелен.
GF-Сткловолокно

001-1 мкм
005-5 мкм
010-10 мкм
020-20 мкм
030-30 мкм
050-50 мкм
075-75 мкм
100-100 мкм

28-28 мм
30-30 мм

62-62 мм
65-65 мм

250-250 мм
500-500 мм
750-750 мм
-1M-1000 мм

A-222/Плоский
B-222/Fin
C-226/Плоский
D-226/Fin

V-Витон
S-Силикон
E-EPDM
N-NBR

K-50
H-100

Мембрана Размер пор Внутрен.
диаметр

Тип колпачка Ед./упак.Длина
CW XX XXX XX XX X X XXXX- -

Особенности:

· Широкий диапазон применения и отличная химическая совместимость
· Различные среды: полипропилен, хлопок отбеленный, стекловолокно
· Без запаха, пены или клейких веществ
· Долгий срок службы
· Большая площадь поверхности, улучшающая качество фильтрации

Применение:

КАРТРИДЖИ ИЗ ПЛЕТЕНОЙ НИТИ 
Фильтр-картриджи из плетеной нити используются на этапе предварительной фильтрации. Они 
изготовлены из высококачественных материалов (одобренных FDA), обеспечивая высокую пропускную 
способность и низкий перепад давления. Улучшенная конструкция обеспечивает повышенную способность 
задерживания загрязнений по сравнению со стандартными плетеными волоконными картриджами.

6.2

· Еда и напитки
· Производство печатных плат
· Химикаты и растворители
· Предварительная фильтрация воды, очищенной методом обратного осмоса
· Фильтрация питьевой воды
· Нефтехимическая отрасль
· Электроника и полупроводники

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хлопок отбеленный

Наружн.
диаметр

Материал
уплотн.
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A-222/Плоский
B-222/Fin
C-226/Плоский
D-226/Fin
E-NONE

V-Витон
S-Силикон
E-EPDM
N-NBR
O-NIL



Особенности:

· Лучшая производительность при высокой термостойкости, кислотной и опорной стойкости
· Гидрофильная мембрана с высокой пропускной способностью
· Безволоконный материал, не оставляющий ворсинок, что соответствует требованиям
фармацевтической и пищевой промышленности

· 100% проверка целостности
· Промывается водой высшей степени очистки

ГОФРИРОВАННЫЕ МЕМБРАННЫЕ ФИЛЬТР-КАРТРИДЖИ 
Гофрированные мембранные фильтровальные картриджи CHM® обеспечивают максимальную 
безопасность и чистоту продукта для абсолютной фильтрации с размерами пор от 0,05 до 5 микрон (в 
зависимости от среды). Для обеспечения максимальной химической совместимости комплектуются 
мембранами из ПТФЭ, Полиэфирсульфона (PES), Нейлона 66 и ПВДФ д. Гофрированные мембранные 
фильтровальные картриджи CHM® идеально подходят в случае необходимости достижения высокой 
степени очистки и при окончательной фильтрации.

CHM® Нейлоновые фильтр-картриджи
Гидрофильный нейлоновый гофрированный картридж CHM® уникально разработан для превосходной 
работы с нейлоновой средой. Гофрированная конструкция максимально увеличивает полезную площадь 
поверхности фильтра, сохраняя при этом правильные пути потока между складками. Мембрана обладает 
широкой химической совместимостью и не содержит поверхностно-активных веществ. Эти фильтр-
картриджи CHM® изготавливаются с нейлоновым и полипропиленовым опорным корпусом, оба материала 
являются химически инертными, не оставляя ворсинок, и биологически безопасными в соответствии с 
требованиями FDA, USP и EEC для фармацевтических и пищевых продуктов. В конструкции картриджа 
используются технологии термопластичной герметизации, исключающие необходимость использования 
потенциально загрязняющего клея.

6.5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фильтрующий материал
Сердечник
Опорный корпус
Фильтрующая способность (мкм)
Длина (мм)
Внутренний диаметр (мм)
Наружный диаметр (мм)
Макс. перепад давления (бар)

мембрана из Нейлона 66
Полипропилен
Полипропиленовое волокно
0.22 и 0.45
250, 500, 750 и 1000
28
69
2.1 при 25ºC
70   Макс. рабочая температура (ºC)

(*) По запросу поставляется с иной фильтрующей способностью

Применение:

· Фармацевтическая отрасль
· Еда и напитки
· Производство полупроводниковой продукции
· Предварительная фильтрация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГОФРИРОВАННЫЕ ПП фильтр-картриджи
Фильтрующий материал
Сердечник
Фильтрующая способность (мкм)
Макс. перепад давления (бар)
Макс. рабочая температура (ºC)
Внутренний диаметр (мм)
Наружный диаметр (мм)

Полипропиленовое микроволокно 100%
Полипропилен
1, 3, 5, 10, 20,30, 50, 75 и 100
3.0 при 25ºC
70
33
70
250, 500, 750 и 1000Длина (мм) (*)

(*) По запросу поставляется в других размерах

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Картридж

33-33 мм 70-70 мм 250-250 мм
500-500 мм
750-750 мм
-1M-1000 мм

A-222/Плоский
B-222/Fin
C-226/Плоский
D-226/Fin
E-Плоская прокладка
с двух сторон картриджа

V-Витон
S-Силикон
E-EPDM
N-NBR

K-50
H-100

Мембрана Размер пор Внутрен.
диаметр

Наружн.
диаметр

Тип колпачка Уплотн.
материал

Ед./упак.Длина
CP XX XXX XX XX X X XXXX- -

Особенности:

· Превосходная удерживающая способность
· Высокая эффективность удаления
· Длительный срок службы
· 100% полипропиленовые волокна
· Отсутствие клея и смол уменьшают загрязнение от фильтруемой среды

Применение:

· Еда и напитки
· Краски и грунтовки
· Химикаты и растворители
· Предварительная фильтрация воды, очищенной методом обратного осмоса
· Очистки сточных вод
· Нефтехимическая отрасль
· Электроника

ГОФРИРОВАННЫЕ ФИЛЬТР-КАРТРИДЖИ ИЗ 
ПОЛИПРОПИЛЕНА 
Гофрированные фильтровальные картриджи благодаря многослойной конструкции обеспечивают 
превосходную удерживающую способность и высокую степень удаления загрязняющих веществ. Все 
компоненты изготовлены из полипропилена, а их термическое соединение при изготовлении обеспечивают 
экстракцию наименьших загрязняющих веществ и высокую прочность. Гофрированные картриджи CHM® 
имеют длительный срок службы, что позволяет их использовать в ответственных местах, например, в 
пищевой, фармацевтической, биотехнологической отраслях и т. д.

6.4

ванный ПП

Ф
И

Л
ЬТ

Р
А

Ц
И

Я
 И

 М
И

КР
О

Ф
И

Л
ЬТ

Р
А

Ц
И

Я
 - 

Н
О

В
Ы

Е
 В

О
ЗМ

О
Ж

Н
О

С
ТИ

 В
 Ф

И
Л

ЬТ
Р

О
В

А
Н

И
И

Ф
И

Л
ЬТ

Р
А

Ц
И

Я
 И

 М
И

КР
О

Ф
И

Л
ЬТ

Р
А

Ц
И

Я
 - 

Н
О

В
Ы

Е
 В

О
ЗМ

О
Ж

Н
О

С
ТИ

 В
 Ф

И
Л

ЬТ
Р

О
В

А
Н

И
И

103
102

Фильтр PP-Полипропилен
Гифриро-

0.4-0.45 мкм
0.01-1 мкм
0.02-2 мкм
0.03-3 мкм
0.05-5 мкм
0.10-10 мкм
0.20-20 мкм
0.30-30 мкм
0.50-50 мкм
0.60-60 мкм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фильтрующий материал
Сердечник
Опорный корпус
Фильтрующая способность (мкм)(*)
Длина (мм)
Внутренний диаметр (мм)
Наружный диаметр (мм)
Макс. перепад давления (бар)

ПВДФ
Полипропилен
Полипропиленовое волокно
0.22 и 0.45
250, 500, 750 и 1000
28
70
2.1 при 25ºC
90   Макс. рабочая температура (ºC)

  (*) По запросу поставляется  с иной фильтрующей способностью

Особенности:

· Гидрофобная мембрана с малой адсорбцией
· Усиленная ПВДФ-мембрана фильтра  и дефлекторный слой
· 100% проверка целостности
· Промывается водой высшей степени очистки

Применение:

· Фармацевтическая отрасль
· Еда и напитки
· Нефтехимическая отрасль
· Предварительная фильтрация
· Окисляющий газ и жидкость

CHM® фильтр-картриджи ПВДФ 
Гидрофобные фильтровальные гофрированные ПВДФ-картриджи CHM® уникально разработаны для 
превосходной работы с поливинилиденфторидной средой. ПВДФ-мембраны обладают широкой химической 
совместимостью с веществами с низкими уровнем экстрагирования, высоким связыванием белка и высокой 
химической инертностью. Технология складок максимизирует полезную площадь поверхности фильтра, 
сохраняя при этом правильные пути потока между складками. Гофрированная конструкция максимально 
увеличивает полезную площадь поверхности фильтра, сохраняя при этом правильные пути потока между 
складками Эти фильтр-картриджи CHM® изготавливаются с ПВДФ и полипропиленовым опорным 
корпусом, оба материала являются химически инертными, не оставляя ворсинок, и биологически 
безопасными в соответствии с требованиями FDA, USP и EEC для фармацевтических и пищевых 
продуктов. В конструкции картриджа используются технологии термопластичной герметизации, 
исключающие необходимость использования потенциально загрязняющего клея. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фильтрующий материал
Сердечник
Опорный корпус
Фильтрующая способность (мкм)(*)

Макс. перепад давления (бар)

ПТФЭ-мембраны
Полипропилен
Полипропиленовое волокно
0.22 и 0.45
250, 500, 750 и 1000
28
70
2.1 при 25ºC
90   Макс. рабочая температура (ºC)

 (*) По запросу поставляется с иной фильтрующей способностью

Особенности:

· Лучшая производительность при высокой термостойкости, кислотной и опорной стойкости
· Гидрофильная мембрана с высокой пропускной способностью
· Низкий перепад давления, длительный срок службы, хорошая пропускная способность
· 100% проверка целостности
· Безволоконный материал, не оставляющий ворсинок,

Применение:

· Ферментационный резервуар
· Вентиляционный фильтр накопительного резервуара
· Производство полупроводниковой продукции
· Газоочистка
· Фильтрация кислоты, растворителя и основы

CHM® фильтр-картриджи ПТФЭ 
Гидрофобные фильтровальные гофрированные ПТФЭ-картриджи CHM® уникально разработаны для 
превосходной работы с политетрафторэтиленовый средой. ПТФЭ-мембраны обеспечивают широкую 
химическую совместимость с наименьшими экстрагируемыми веществами для широкого ряда жидкостей и 
применений и не содержат поверхностно-активных веществ. По своей сути гидрофобная ПТФЭ-мембрана 
идеально подходит для фильтрации сжатого воздуха и других технологических газов. Гофрированная 
конструкция максимально увеличивает полезную площадь поверхности фильтра, сохраняя при этом 
правильные пути потока между складками Эти фильтр-картриджи CHM® изготавливаются с нейлоновым и 
полипропиленовым опорным корпусом, оба материала являются химически инертными, не оставляя 
ворсинок, и биологически безопасными в соответствии с требованиями FDA, USP и EEC для 
фармацевтических и пищевых продуктов. В конструкции картриджа используются технологии 
термопластичной герметизации, исключающие необходимость использования потенциально загрязняющего 
клея.

Длина (мм)
Внутренний диаметр (мм)
Наружный диаметр (мм)
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CHM® Информация для заказа мембранных 
фильтр-картриджей

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Картридж

Фильтр
Гофриров.
мембрана

NY-нейлон
TF-ПТФЭ
PV-ПВДФ
PE-PES

28-28 мм 69-69 мм
70-70 мм

250-250 мм
500-500 мм
750-750 мм
-1M-1000 мм

V-Витон
S-Силикон
E-EPDM
N-NBR
T-Тефлон

U-1
V-5

Мембрана Размер пор Внутрен.
диаметр

Наружн.
диаметр

Тип колпачка Уплотн.
материал

Ед./упак.Длина
CM XX XXX XX XX X X XXXX- -

Типы колпачка

SOE: Разъемное соединение с одним открытым концом (Single Open End)
DOE: Разъемное соединение с двумя открытыми концами (Doble Open End)

Fin 226 222 DOE

CHM® Корпус фильтра из нержавеющей стали 
Санитарные корпуса фильтров из нержавеющей стали специально разработаны для применения в жидкой 
и воздушной/газовой фильтрации в биофармацевтической промышленности, при производстве пищевых 
продуктах и напитков. Изготовлено в AISI 316 L. Типичными областями применения корпусов из 
нержавеющей стали являются биореакторы, автоклавы, сушилки для замораживания и технологические 
резервуары.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фильтрующий материал
Сердечник
Опорный корпус
Фильтрующая способность (мкм)(*)
Длина (мм)
Внутренний диаметр (мм)
Наружный диаметр (мм)
Макс. перепад давления (бар)

PES
Полипропилен
Полипропиленовое волокно
0.22 и 0.45
250, 500, 750 и 1000
28
70
2.1 при 25ºC
90   Макс. рабочая температура (ºC)

(*) По запросу поставляется с иной фильтрующей способностью

Особенности:

· Гидрофильная мембрана с высокой пропускной способностью
· Безволоконный материал, не оставляющий ворсинок, что соответствует требованиям
фармацевтической и пищевой промышленности

· 100% проверка целостности
· Промывается водой высшей степени очистки
· Отличная химическая совместимость

Применение:

· Фармацевтическая отрасль
· Еда и напитки
· Нефтехимическая отрасль
· Биологическая отрасль
· Химическая отрасль

CHM® фильтр-картриджи PES 
Гидрофильные фильтровальные гофрированные PES-картриджи CHM® уникально разработаны для 
превосходной работы с полиэфирсульфиновой средой. PES-мембраны обеспечивают широкую химическую 
совместимость и не содержат поверхностно-активных веществ, что позволяет с легкость проводить 
испытания на целостность, там где требуется ее ежедневный контроль. Гофрированная конструкция 
максимально увеличивает полезную площадь поверхности фильтра, сохраняя при этом правильные пути 
потока между складками Эти фильтр-картриджи CHM® изготавливаются с PES и полипропиленовым 
опорным корпусом, оба материала являются химически инертными, не оставляя ворсинок, и биологически 
безопасными в соответствии с требованиями FDA, USP и EEC для фармацевтических и пищевых 
продуктов. В конструкции картриджа используются технологии термопластичной герметизации, 
исключающие необходимость использования потенциально загрязняющего клея.
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0.01-0.01 мкм
0.1-0.1 мкм
0.2-0.22 мкм
0.45-0.45 мкм
0.6-0.65 мкм
001-1 мкм

A-222/Плоский
B-222/Fin
C-226/Плоский
D-226/Fin
F-SOE
G-DOE
H-116



ХИМИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

ТАБЛИЦА ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Фильтрующий материал Корпус

Гексан
Изопропилацетат
керосин
Метилацетат
Метилэтилкетон  (MEK)
Метилизобутилкетон
Метиленхлорид
Нитробензол
Пентан
Тетрахлорэтилен
Пиридин
Тетрагидрофуран
Толуол
Трихлорэтан
Трихлорэтилен
Триэтиламин
Ксилен
Хлопковое масло
Перекись водорода
Kodak KMER FTFR
Арахисовое масло
Минеральное масло
Кунжутное масло
Shipley (As-111,340,1350)
Силиконовая смазка
Tupentine 
Waycoat 59
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ХИМИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Химическое 
соединение

КИСЛОТЫ

СПИРТЫ

ОСНОВЫ

РАСТВОРИТЕЛИ

Фильтрующий элемент Корпус
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R: Совместимо
L: Ограничено  устойчиво 
N: Не совместимо
T: Тесты не проводились

Уксусная кислота 5%
Уксусная кислота 10%
Уксусная кислота, ледяная
Борная кислота
Соляная кислота, 6N
Соляная кислота, конц.
Фтороводородная, 35%
Фтороводородная, 10%
Азотная кислота, 6N
Азотная кислота, конц.
Серная кислота, 6N
Серная кислота, конц.
Амиловый спирт
Бензиловый спирт
Бутиловый спирт
Бутилцеллозольв
Этиловый спирт <80%
Этиловый спирт >80%
Этиленгликоль
Глицерин (Глицерол)
Изобутиловый спирт
Изопропиловый спирт
Метиловый спирт
Метилцеллозольв
Пропанол
Гидроокись аммония, 6N 
Гидроокись калия, 6N
Гидроокись натрия, 6N
Ацетон
Ацетонитрил
Амилацетат
Анилин
Бензол
Трибромметан
Бутилацетат
Тетрахлорметан
Целлозольв
Хлороформ
Циклогексан
Циклогексанон
Диэтилацетамид
Диметилформамид
Диметилсульфоксид (DMSO)
Диоксан
Этиловый эфир
Дихлорэтан
Формальдегид
Фреон TF
Бензин
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Химическое 
соединение

R: Совместимо
L: Ограничено  устойчиво 
N: Не совместимо
T: Тесты не проводились
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ТАБЛИЦА ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ
Бумажный фильтр

Свойства CHM WHATMAN S&S M&N SARTORIUS
Очень быстрая
Быстрая
Средняя
Замедленная
Медленная
Очень медленная
Быстрая
Ускоренная
Медленная
Быстрая
Ускоренная
Медленная
Очень быстрая
Быстрая
Средняя
Средняя/толстая
Замедленная
Медленная
Очень медленная
Быстрая

Очень быстрая

Целлюлоза

Стеклянное 
микроволокно

1.6 мкм
1.0 мкм
1.2 мкм
2.7 мкм
0.7 мкм
1.5 мкм

50 г/м2

60 г/м2

73 г/м2

F5505 Benchkote 295 PE 210 PE PEN

F2045
F2041
F2043
F2040
F2044
F2042
F2141
F2140
F2142
F2054
F2052
F2050
F1004
F1007
F1001
F1003
F1002
F1006
F1005
F1113

Оч. быстр./Замедл. F1091
F1093

F5800

F5900

GF1
GF2
GF3
GF4
GF5
GF6

F4550
F4560
F4573

C3001
C3002
C3003M
C3003
C3017
C3031

--
41
43
40
44
42
541
540
542
54
52
50
4
--
1
3
2
6
5
113
91
93

2800

2814

GF-A
GF-B
GF-C
GF-D
GF-F
934-AH

1 Chr
2 Chr
3 MM Chr
3 Chr
17 Chr
31 ET Chr

589/1
589/2
589/5
589/6
589/3

1505
1506
1507
1573
1574
1575
604
597
593
--
--
602h
602eh
520b
856
860

603 g

603 g

GF 50
GF 51
GF 52
GF 53
GF 55
GF 30

2043 a
2043 b
598 L/8
2040 a

2668/8

640w
640m
640md

640d
1640w
1640m
1640d
1670
1672
1674
617

615
618
616md

619
804
620
612

645

649

GF-1
GF-2
GF-3
GF-4
GF-5
GF-6

261
214

827

288
289
292
3S/h
292a
290
293

602/N
3m/n

30 или 35

40

GMF1
GMF2
GMF3
GMF4
GMF5

FN 3
FN 4
FN 100
FN 7 a

FN 8

388
389
392
390
391
393
1388
1392
1391

КАЧЕСТВЕННЫЙ
АНАЛИЗ

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
УПРОЧНЕННЫЙ 
БЕЗЗОЛЬНЫЙ

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
УПРОЧНЕННЫЙ 
МАЛОЗОЛЬНЫЙ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 
АНАЛИЗ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 
ОБЩЕГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

БУМАГА В СТОПАХ

АБСОР. ПОЛИЭТИЛ.
ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ  
ЭКСТРАКЦИОННЫЕ 
ГИЛЬЗЫ

СТЕКЛЯННЫЕ 
МИКРОВОЛОКОННЫЕ 
ЭКСТРАКЦИОННЫЕ
ГИЛЬЗЫ

СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ
ФИЛЬТРЫ

ХРОМАТОГРАФИ-
ЧЕСКАЯ БУМАГА

<900 ºC

100 г/м2

Активированный 
уголь

QF1

P1000

QM-A

1 P/S

QF 20

597hy 616 WA

QMF

480

КВАРЦЕВОГО 
ВОЛОКНА

ФИЛЬТРЫ ИЗ

ФАЗОВЫЙ  
СЕПАРАТОР

ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ
БУМАГА ИЗ
АКТИВИРОВАННОГО 
УГЛЯ

CHMLAB веб-сайт
www.chmlab.com
Если вам необходим последний продукт, приложение или техническая 
информация, посетите веб-сайт CHMLAB. Этот многофункциональный веб-
сайт предоставляет вам доступ к обновленной информации, данным о 
продуктах и новостях CHM®.

Технические данные, информацию о заказе, рекомендации по применению,  
каталоги в цифровом формате и т. д., вы сможете легко получить на сайте 
www.chmlab.com
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