




Уважаемый клиент!
Мы рады представить Вам 

наш новый, красочный и 
яркий каталог.

Мы добавили сотни 
тщательно отобранных 

продуктов, облегчающих вашу 
повседневную работу.

Продукты разбиты по 
категориям, имеющим 
различный цвет глав, в 
соответствии с областями 
их применения.

Новые артикульные и 
каталожные номера 

облегчают и ускоряют доступ 
к продуктам.

Теперь мы предлагаем 
широкий ассортимент 
химикатов и реагентов с 
превосходным соотношением 
цены и качества.

Основными особенностями нашего 
каталога являются:

энтузиазма



Большая картина меняется в зависимости от 
угла, под которым мы ее рассматриваем. 

Для нас единственной постоянной величиной на 
этой картине является качество.

 
Неважно, как время может повлиять на нас: 

качество наших продуктов, качество 
обслуживания, качество работ и качество управ-

ления никогда не будет меняться.

Наше главное правило: не употреблять 
слово «невозможно». В нашем лексиконе 

нет слова «невозможно». 

В противовес этому, в наш словарный запас 
входят слова «возможность», 

«решение», «гибкость». 

«Всегда можно найти путь» людям, которые так 
сильно желают успеха, как мы.

Стрелка нашего компаса всегда указывает в 
направлении перфекционизма. 

Немецкая точность и перфекционизм - два 
важнейших компонента всей 
нашей деловой жизни.

Мы рассматриваем наших клиентов как 
единственного судью в этой игре, в которую 
мы с энтузиазмом играем. 

Удовлетворенность клиентов - единственный 
критерий, который определяет нашу победу.



Нам нравится процесс развития. 
Мы наращиваем наши производственные 

мощности, чтобы снова быть на шаг впереди. 

Важнейшей частью этого процесса является 
технология. Мы никогда не оставались 

позади технологического развития, 
требуемого временем. 

На любом этапе мы применяем технологии 
высочайшего уровня.

Уже многие годы мы работаем 
для науки, не знающей границ. 

Мы успешно экспортируем 
продукцию в 90 стран мира.

С самого первого момента и до сегодняшнего 
дня мы хотели, чтобы слово «доверие» 
сверкало непосредственно рядом с нашим 
именем. И нам это действительно удалось. 

Мы верим, что все начинается с доверия, и 
как начинается, так и продолжается.

Мы убеждены в том, что все происходим от 
одной матери. 

Мы всегда с уважением относились к 
матери-природе, окружающей среде и миру, 
в котором живем. 

Мы знаем, что нет более ценного наследства, 
которое мы можем оставить будущим 
поколениям. 



 является также известным производителем пластиковой лабораторной посуды.
Новейшие технологии, проверенные методы производства и машинный парк с высокой про-
изводительностью гарантируют наилучшие стерильные и не стерильные продукты.
Производство пластиковых изделий в компании  основывается на опытном персо-
нале, высокопроизводительной технологии литья под давлением и первоклассном сырье. 
Большинство пластиковых изделий  имеют сертификат в соответствии с Директи-
вой ЕС по медицинским средствам диагностики in vitro 98/79/EC. 
Сырье тщательно отбирается на основании MFI (индекса текучести расплава), OIT (времени 
окислительной индукции), плотности и влажности.

Благодаря самым современным технологиям,  стала 
одним из лучших производителей лабораторной посуды методом 
выдувания. 

Автоматические выдувные машины, изготовленные в Европе 
литьевые формы и принадлежности, первоклассное сырье 
и опытный персонал обеспечивают производство прочных и 
бесшовных лабораторных продуктов, например, бутылок, пипеток 
и т. п.

Для литья под давлением применяются 
экологичные машины, бережно использую-
щие природные ресурсы.

Все произведенные в Европе формы и 
дополнительное оборудование обеспечи-
вают высочайшее качество продукции и 
быстрое обслуживание клиентов.

 использует предельно чувствительные контрольные мо-
дули, например, запатентованную систему контроля заготовок в 
300 точках. 
Это помогает контролировать толщину стенок во всех участках про-
дукта и обеспечивает неизменно высокий уровень качества.

 производит широчайший ассортимент лабораторной по-
суды от бутылок до контейнеров, изготавливаемых из допущенных 
полиолефинов.

ключевые аспекты

ключевые аспекты

производство пластиковых деталей литьем под давлением

производство пластиковых деталей выдуванием



Предприятия для стерильного производства  оснащены 
чистыми помещениями с высокоэффективными сухими 
воздушными фильтрами (HEPA) и герметичными зонами, 
которые оснащены воздушными шлюзами.

Чистые помещены соответствуют требованиям международных 
стандартов DIN и ISO.

С целью предотвращения контаминации вследствие контакта с 
людьми весь процесс полностью автоматизирован.

Сырье автоматически подается из бункеров к литьевым машинам с 
помощью вакуум-загрузчиков.
 
Литьевые машины автоматически соединены с загрузочным 
оборудованием. Все машины непрерывно контролируются 
передовым программным обеспечением. 

Для снижения опасности контаминации персонал в чистых 
помещениях носит соответствующую защитную спецодежду.

ключевые аспекты
стерильное производство пластиковых деталей

Биотехнологическая промышленность 
требует сертификации используемых в них 
пластиковых изделий. Рыночные тенденции 
указывают на потребность в продуктах, 
свободных от ДНКаз/РНКаз и пирогенов.

Сертифицированные изделия  
являются результатом непрерывного 
контроля качества.
 
Процесс начинается с проверки сырья, 
продолжается контролем конечной 
продукции и завершается проверкой каждой 
партии на отсутствие контаминации 
после производства.

ключевые аспекты
контроль качества и сертификация



группы продуктов, классифицированные  
по цветам

мерные колбы, цилиндры, бюретки, пипетки, наполнители, пипе-
точные насосы, цифровые бюретки, раздатчики, микропипетки, 

принадлежности

стеклянная посуда, склянки, контейнеры, канистры, корзины, коробки, 
пробирки, стойки, зажимы, шпатели, ступки, тигли, горелки, трубки, пробки, 
герметизирующие пленки, ленты, этикетки, ручки, пакеты, принадлежности

адаптеры, соединители, конденсаторы, экстракторы, стеклянная посуда NS, перегонные 
кубы для воды, насосы, воронки, колбы для фильтрования, фильтровальная бумага, 

коллекторы, разделительные воронки, центрифуги, гомогенизаторы, принадлежности

щетки, сушки, пипетки, моечные аппараты для пипеток, ультразвуковые ванны, 
автоклавы, защитные этикетки, очки, защитные костюмы, глаза, бутылки для 

промывания глаз, маски, перчатки, защитные кремы, принадлежности

пикнометры, конусы для определения осаждаемости по Имхоффу, термометры, 
термогигрометры, секундомеры, таймеры, рН-метры, индикаторные полоски, 

весы, чашки весов, предметные стекла, принадлежности 

магнитные мешалки, якоря магнитных мешалок, стеклянные мешалки, 
механические мешалки, вортекс-миксеры, ротаторы, качалки, печи, 

инкубаторы, колбонагреватели, принадлежности 

шприцевые фильтры, шприцы, пробирки для ЯМР-спектроскопии, мембранные 
фильтры, кюветы, продукты для ТСХ, виалы, мембраны, колпачки, коробки для виал, 

подставки для виал, кримперы, аппараты для снятия колпачков, принадлежности 

центрифужные пробирки, криопробирки, пробирки для ПЦР, продукты для 
клеточных культур, лупы, рефрактометры, микроскопы, покровные стекла, 

предметные стекла, чашки Петри, свопы, кассеты, принадлежности 

лабораторные химикаты, лабораторные реагенты, лабораторные 
растворители, кислоты и основания, красители, pH-буферные растворы, 

специальные медико-биологические продукты, принадлежности 

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей (001 - 044)

лабораторная посуда и расходные материалы (045 - 126) 

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб (127 - 178)

очистка, безопасность, защита и стерилизация (179 - 218)

измерение плотности, седиментации, температуры, времени, pH и массы (219 - 242)

перемешивание, смешивания, встряхивание, нагрев и охлаждение (243 - 266) 

хроматография и спектроскопия (267 - 290) 

медико-биол. науки, микроскопия и микробиология (291 - 359)

лаборатория, химикаты и реагенты (361 - 457)



указатель продукции

I

АДАПТЕРЫ
2 горлышка
2 горлышка - 45°
2 горлышка - 75°
3 горлышка
изогнутые
изогнутые - 75°
изогнутые - 90°
изогнутые - с краном
слив
перегонные насадки
расширение
PTFE
прием
сужение
защитные насадки
прямые
прямые - с краном
для микропробирок
с резьбовой крышкой 
с резьбой
с краном

Алюминиевый диск
Алюминиевая фольга
Раздатчик алюминиевой 
фольги
Индикаторная полоска 
aquadur
Определитель содержания 
мышьяка

АВТОКЛАВЫ
горизонтальный
индикатор рулонный
вертикальный

ПАКЕТЫ
автоклавируемый
зажимы для пакетов
гомогенизация
гомогенизация - стойка
зажимы
замки
запаиватели
подставка
хомут-стяжка
с футляром для 
документов
с проволочным замком
струнный замок

ВЕСЫ
точность 0,0001 г
точность 0,001 г
точность 0,01 г
точность 0,1 г
принтер

КОРЗИНЫ
корзина для бутылок
рамка для бутылок
многоцелевая
чашка Петри
корзина
чистящая паста
моющее средство
ультразвук - дегазация
ультразвук - очки
ультразвук - стандарт
вода

Шарики - стеклянные

130
130
130
130
129
130
130
129

131 & 134
131
128
133
134
128
131
129
129
302
128
128
131

118
118
118

234

136

194
195
195

124
177
177
177
126
126
126
185
126
124

125
125

236
237

238-239
239
236

66
66
67

350
191
191
191
192
191
190
261

133

СТАКАНЫ
стекло
полипропилен
PTFE
нержавеющая сталь
с ручкой

Комплект миксера
Камеры для подсч. кл. крови
Скарификаторы
Паяльная лампа
Точило для пробочных сверл

СТРУБЦИНЫ
для мешалок
усиленного типа
стандарт
поворотный

БУТЫЛКИ
алюминий
отстаивания
капельницы
фильтр
стекло - для жидкостей
стекло - для порошков
ISO - стекло с покрытием
ISO - полипропилен
полипропилен - для жидкостей
полипропилен - для порошков
устр-во для резки защ. пломб 
пломб
боковая дужка
распыление
квадратный
промывание
отбор проб воды
широкое горлышко
бюретка
промывные

КОРОБКИ
клик-лок
крио - картон
крио - полипропилен
диспенсер
двойное открытие
складные
для нитрильных перчаток
холодильные - ПЦР
низкотемпературные
система направляющих
безопасные
предметное стекло
транспортировка
лоток
пробирки - картон
пробирки - полипропилен
виала
с отделениями
с ящиками

ЩЕТКИ
бюретка
цитологическая
мытье посуды
гигиеническая очистка
интенсивная очистка
лаборатория

ЕМКОСТИ
лед
нержавеющая сталь
с крышкой
с носиком

46
46
46
47
47

178
340
358
105
115

174 & 175 & 252
82
82
82

54
60

64 - 65
160
56
56
51
52
57
57
53

28
64
53

62-63-64
55
51
17

135

68
313
311
70
68
69

213
322
316
69

196
344 - 345

67
196
299
298
289

67 - 71
70

180
359
182
182
182

180-181-182

317
184
184
184

БУНЗЕНОВСКИЕ ГОРЕЛКИ
усовершенствованная
паяльная лампа
газовый баллон
шланг
зажигалка
мекера
стабилизатор
стандарт
с газовым баллоном

БЮРЕТКИ
бутылки
автоматические
груша
цифровая - ручная
цифровая - с электроприводом
шиллинга
прямые

Зажимы для бюреток
Воронки Бюхнера
Крышки

БУТЫЛИ
полиэтилен
полипропилен
подставка

Рамка для бутылок
Счетчики клеток

КЛЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
крышка - алюминий 
съемник
съемник
скребок
распределители
стрейнер
конфокальная чашка 
и планшет
покровные стекла
колба Эрленмейера
колба Эрленмейера - 
с дефлекторами
колбы
ЭКО-чашка
иммунопланшетная полоска
иммунопланшеты
микроб. петля - сталь
инфракрасный стерилизатор
ручка для микробиологических 
петель
микроби. петли - HIPS
инокул. повор. диск
многолуночный планшет
чашка Петри
предметные стекла

Распределители

ЦЕНТРИФУГА
клиническая
гематокритная
мини
мини - высокоскоростная
многоцелевая
роторы - для гематокритной
роторы - для микр. высокоск.
роторы - для многоцелевой
без охлаждения
с охлаждением

104
105
105
105
105
104
104
104
105

17
16
17
28
29
17

14-15

81
158
199

61
61
61

66
340

333
325
325
325
354
330
329

328
333
333

326
329
330
330
353
353
353

352
352
327
329
328

354

170
171
166
167
172
171
168
173
169
169



указатель продукции
II

Центрифужные пробирки
Керамические треугольники
Химические подушки
Абсорбирующие гранулы
Комплект химоборудования
Хроматографические колонки

ЗАЖИМЫ
2 губки
3 губки
бюретка
клик-лок
для каркасов
для шлифов KS
или комплект вак. фильтра
«keck»
термометры
пробирка
червячный винт

Раздатчик чистящих салфеток
Чистящие салфетки
Органайзер

ЗАЖИМЫ
для шлифов NS

Счетчик колоний
Колонки для хроматографии

КОНДЕНСАТОРЫ
аллина
аллина - для Сокслета
димрота
димрота - для Сокслета
либиха
спиральный

Проводящий раствор
Конфокальная чашка и планшет

КОНТЕЙНЕРЫ
плотнонадеваемая крышка
резьбовая крышка
пинцет для покровных стекол
покровные стекла

покровные стекла - для 
подсчета клеток крови

КРЕМЫ
для ухода за кожей
набор для ухода за кожей
средство для очищения кожи
для комфортного состояния 
кожи
защитный для кожи

Кримперы

ТИГЛИ
альсинт
гуча
крышки
фарфор
кварц
нержавеющая сталь

Щипцы для тиглей

292
79

200
201
136
140

80
80
81

108
81

147
160
109
82
73

109

183
183
183

137

351
140

138
140
139
140
138
139

230
329

59
59
91

341

340

218
218
218
218

218

290

103
162
102
102
103
103

102

КРИОПРОБИРКИ
ящик - картон
ящик - поликарбонат
ящик - полипропилен
колпачки для криопробирок
колпачки для криопробирок
палочки для криопробирок
стойка для морозильных 
камер
пробирка
рабочая станция

КРИСТАЛИЗАЦИОННЫЕ ЧАШКИ
стекло
нержавеющая сталь

Лодочка для сжигания
Каттеры
Режущий инструмент для лент

КЮВЕТЫ
коробки
стекло
полистирол
кварц

ЦИЛИНДРЫ
мерные
мерные - класс В
смесительные
полипропилен

Цитологическая щетка
Аппараты для снятия 
колпачков
Пикнометры

ДЕСИКАТОР
десикаторы
крышки
пластины

Сушильные шарики

ЗАЩ. ПРОКЛ. ДЛЯ СТОЛОВ
бумага
пробка
силикон

ДИСПЕНСЕРЫ
усовершенствованная
цифровая - с электроприводом
диспенсер
тактовые
наконечники
с циркуляционным клапаном
с циркул. клапаном - усоверш.

 
Раздатчики
Набор препаровальных игл
Перегонные насадки
Перегонные мостики
РК раствор электролита
РК зонд
Подставки для сушки
Дозирующие бутылки
Капельные воронки
Инк-р с баней сухого нагрева
Блоки для инкубаторов 
С баней сухого нагрева
Сушильные печи
Сушильные трубки
Противошумные наушники
Ушные затычки

313
312
311
309
309
309

314 - 315

308
310

101
101

103
94

120

275
274 - 275

274
275

12
13
12
13

359
290

220

96
97
97

97

200
200
201

32
31
33
30
30
33
32

70
94

131
132 - 133

230
230
188

64 - 65
165
295
295
262
135
207
207

ЭЛЕКТРОДЫ
проводимость
ОВП
pH

Кассеты для заливки образцов

КОЛБЫ ЭРЛЕНМЕЙЕРА
клеточные культуры
клеточные культуры - 
с дефлекторами
стекло
стекло - притертое горлышко
резьбовая крышка

Опред. содерж. мышьяка
Опред. влагосодержания

ТИГЛИ ДЛЯ ВЫПАРИВАНИЯ
фарфор
кварц
нержавеющая сталь

Щипцы для тиглей для выпар.
Экстракционные вставки
Экстракторы - сокслета
Стойка для бут. для пром. глаз
Для бут. для пром. глаз

ПЛЕНКИ
парафильм
раздатчик парафильма
растягивающаяся

ФИЛЬТР
мембранный

Колбы для фильтрования
Колбы для фильтрования  
для вакуумной системы
Пинцет для фильтр. бумаги
Фильтровальная бумага
Протекторы для пальцев

КОЛБЫ
2 притертых горлышка
3 притертых горлышка 
корич. - прит. горлышко
клеточные культуры
выпаривание
фильтр
плоское основание
плоское основание -  
притертое горлышко
кьельдаля 
азот
грушевидные
прием
круглое основание
круглое основание -  
притертое горлышко 
мерные

Подставки для колб
Индикатор потока

ПИНЦЕТЫ
АБС
покровные стекла
препаровальные
фильтровальная бумага
общего назначения

Стойка для мороз. камер

230
230
230
357

333
333

48
142
48

136
136

100
101
100

100
141
141
209

208 - 209

116
117
116

271

157
160

92
159
217

144
144 - 145

143
326
147

157 - 160
49

143

146
146
145
147
49

143

8 - 9 -10 -11

49
110

91
91
90
91

90 - 92

314 - 315



III

ВОРОНКИ
аналитические
бюхнера
капельницы
стекло - без печати
стекло - для порошков
гуча
держатели
промышленные
полипропилен - без печати
полипропилен -  
для порошков
полипропилен - рифленые
разделительные
подставка

Головки промывных склянок
Промывные склянки
Уплотнения
Пикт. опасности СГС
Стеклянные шарики

ПЕРЧАТКИ
коробка
защита от низких  
температур
защита от порезов
протекторы для пальцев
протекторы для пальцев
защита от высоких  
температур
неопрен
нитрил
нитрил - противохимическая 
защита
полиуретан
безопасное обращение
силикон
термозащита

Глаза
Тигель Гуча
Воронка Гуча
Смазка
Шлифы

КОЛБОНАГРЕВАТЕЛИ
аксессуары - многорядные
многорядные
без мешалки
с мешалкой
с мешалкой - регулирование 
температуры

ГОМОГЕНИЗАТОРЫ
зажим - для гомогенизатора
зажим - для гомогенизатора
усиленного типа
облегченный
лопастная мешалка
комплект ротора

154
158
165
154
155
162
156
155
154
155

154
164
156

135
135
158
197
133

213
216

215
217
217
217

214
212 - 213

214

215
216
217
215

205
162
162
137
128

266
266
264
265
266

175
174
175
174
176

174 - 175

Зажимы для гомоген. пакетов
Стойки для гомогениз. пакетов
Гомогенизационные пакеты
Шланги для бунзен. горелок
Емкость для льда
Лоток для кубиков льда
Подставки для определения  
осаждаемости по Имхоффу
Конусы для определения  
осаждаемости по Имхоффу
Иммунопланшеты
Тигли для сжигания
Инк-р - с баней сухого нагрева
Инкубаторы
Инфракрасный стерилизатор
микроб. петля - сталь
Pучка для микробиол. петель
Микроби. петли - HIPS
инокул. повор. диск
Инвентарные ведомости
ЭКО-чашка

СОСУДЫ
стекло
PET
полипропилен
стойка для сосудов для окраш.
сосуды для окрашивания

КАНИСТРЫ
полиэтилен
нержавеющая сталь

Смазка для соединений
Соединительные зажимы
K3 EDTA пробирки
Чайник
Ножи

ЭТИКЕТКИ
круглой формы
многоцелевая
прямоугольной формы
безопасные

Раздатчик этикеток
Этикетоудалитель
Ленты для маркировки
Лабораторный подъемный  
столик

ЛАБОРАТОРНЫЕ ШТАТИВЫ
АБС
подковообразные
прямоугольные
опорные стержни
треугольные
тренога

Лабораторные салфетки
Светодиодный источник света
Салфетка для чистки линз
Зажигалка
Лакмусовая бумага

МАГНИТНЫЕ МЕШАЛКИ
с нагр. пластиной
без нагр. пластины 
с нагр. пластиной 
 

Магнитные якори
Лупа
Коллекторы

177
177
177
105
317
317
221

221

330
103
295
263
353
353
353
352
352
345
329

58
58
58

356
356

60
60

137
137
359
178
94

122
121
123
197

122
122
121
79

79
252
78
78
78
79

183
206
206
105
232

244
247 - 248 - 249
245 - 246 - 249

250
334
160

МАСКИ
картридж - полнолицевая
картридж - полумаска
пыль
полнолицевая
полумаска

МЕХАНИЧЕСКИЕ МЕШАЛКИ
облегченная
механ. - усиленного типа

Валы механических мешалок
Мембранные фильтры

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
pH - переносной

МИКРОПИПЕТКИ
12-канальный
8-канальный
штативы для микропипеток
одноканальный 
подставки

МИКРОСКОПЫ
биологический
проекционный аппарат
стерео

МИКСЕРЫ
микропланшет
вортекс - усоверш.
вортекс - базовый
вортекс - светод. дисплей

Микрогем. капилл. трубки
Микроволокнистые салфетки
Микропипеточные резервуары
Микропипеточные насадки
Контроллеры для 
микропипеток

СТУПКИ
агат
альсинт
фарфор

Муфельная печь
Многолуночные планшеты
Колпачки для пробирок для  
ЯМР-спектроскопии
Подставка для пробирок для  
ЯМР-спектроскопии
Проб. для ЯМР-спектр.
Обратный клапан
Индикаторные полоски для  
контроля загрязнения маслом
Поверх
Поверх обуви
Поверх рукавов
Индик. полоски для озон. теста
Парафильм
Раздатчик парафильма

PCR
морозильная камера 
пластины
герметизирующая пленка
уплотнительная лента
полоски
плашка
пробирки
рабочая станция

Индикаторные полоски pehanon

211
211
210
211
211

252
253
253
271

228

39
38
42

34 - 35 - 36
42 - 43

336 - 337
339
338

255
254
255
254

358
183
44

40 - 41
37

98
99
99

260
327
270

270

270
110
235

199
199
199
235
116
117

322
320
321
321

318 - 319
322
318
323

233

указатель продукции



IV

РУЧКА
два наконечника
гравировка
один наконечник

ПЕСТИКИ
агат
микропробирки
фарфор

ЧАШКА ПЕТРИ
корзина
клеточные культуры
клеточные культуры
стекло
полистирол
rodac
подставки
подставки

Уплотн. лента для чашек петри
pH - переносной
pH - настольный
PH-буферные растворы 
Индик. полоски для опр. pH
Рулон индикаторной pH-бумаги

ПИПЕТКИ
градуированные
пастеровские - стекло
пастеровские - полиэтилен
груша для пастер. пипеток 
стойка для пипеток
штативы для пипеток
лоток для пипеток
серологические
ультразвуковой очиститель
мерные
комплект для мытья

Коробки для пипеток
Груша для пипеток
Наполнители пипеток
Пипет. насос - электр.

КУЛЬТУРЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК
бутылка
коробка
чашка
каркас

Йодокр. индик. полоски
Защитные воротники
Защитные костюмы

НАСОСЫ
ручной режим
перистальтический
вакуум и давление
водоструйный

Обыкн. фильтр. бумага
Аналит. фильтр. бумага
Индикаторные полоски quantofix
Рефрактометры
Запасные части для 
ротационного испарителя
Ротационные испарители

ШЕЙКЕРЫ
3D - с дисплеем
круговой - без дисплея
горизонтальный - без дисплея
горизонтальный - ЖК-дисплей
вертелы
для пробирок - без дисплея

119
119
119

99
303
99

350
349
329
348
348
349
350
350

120
228
229
231
232
233

20 - 21
19
19
19
23
22
22
18

189
20 - 21

189

23
25

24 - 25
26 - 27

331
331
331
331

235
157

198 - 199

152
153
152
152

159
159
234
335
151

151

258
257
257
256
256
257

Безопасный лоток
Безопасные контейнеры
Защитный экран

СКАЛЬПЕЛИ
лезвие
ручки
с защитным чехлом

НОЖНИЦЫ
препаровальный
для резки шлангов
общего назначения
усиленного типа

СОВОК
собств. опора - полипроп.
собств. опора - полист.
нержавеющая сталь

Резьбовые крышки
Уплотнительная лента - PTFE
Защитная пломба
«Sedi rate»
Разделительные воронки

ШЕЙКЕРЫ
3D - без дисплея
3D - с дисплеем
аксессуары

Силикагель
Зажимы

ПРЕДМЕТНЫЕ СТЕКЛА
шкаф для коробок
коробки
коробки - стальной замок
клеточные культуры
покр. стекла - клет. культуры
диспенсер
магазины
почтовые контейнеры
стойка для футляров
футляры - картон
футляры - полистирол
предметные стекла

Инвентарные ведомости  
для предметных стекол
Сокинг-раствор 
Экстракторы Сокслета

ШПАТЕЛИ
chattaway
изогнутый конец
двойной конец
плоский нож
ложечка макро
ложечка макро - полипропилен
ложечка микро
poly
с круглым желобком
набор шпателей
с крышкой

Шкаф для очков
Очки
Очки
Спектрофотометрические  
кюветы
Спектрофотометры

ЛОЖКИ
полистирол
нержавеющая сталь

196
196
207

95
95
95

93
93
92
93

86
87
88
114
137
53

359
164

259
258
259
97

137

344
344
345
328
328
347
346
347
343
343
342
341
345

230
141

85
85
84
85
84
84
84
85
84
85
89

205
204

202 - 203 -204
274

272 - 273

88
88

Стабилизирующие кольца
Стойка для сосудов для окраш.
Сосуды для окрашивания

ПОДСТАВКИ
бутылка для промывания глаз
конус для определения 
осаждаемости по Имхоффу
конус для определения 
осажд. по Имхоффу - акрил
чашка петри
лаборатория
термометр /
ЯМР-спектроскопия

МЕШАЛКИ
нагревательные блоки
магн. - без нагр. пластины  
магн. - с нагр. пластиной  
механ. - усиленного типа
механическая - облегченная
многопоз. - без нагр. пластины 
многопоз. - с нагр. пластиной  
валы мешалок

Палочки-мешалки
Краны

ПРОБКИ
целлюлоза
пробка
стекло
полипропилен
каучук
каучук - просверленные
силикон
переворачивающиеся

Пробочное сверло
Точило для пробочных сверл
Секундомеры
Тампоны

ШПРИЦЫ
стекло
полипропилен
серия H
серия H - съемная игла 
серия RN - съемная игла 
серия T

ШПРИЦЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ
не стерильные
стерильные

ЛЕНТЫ
режущий инструмент
для маркировки
уплотн. - для чашек Петри
уплотнительная - PTFE
уплотн. - универс.

Раздатчик ленты
Температурный зонд
Контрольный индикатор - 
для паровой стерилизации

ИНДИКАТОРНЫЕ ПОЛОСКИ
aquadur
для контр. загрязнения маслом
для озонового теста
pehanon
пероксид
индик. полоски для опр. pH
рулон индикаторной pH-бумаги
йодокр. реакт. бумага
жесткость воды

48
356
356

209
221

221

350
78

222

245
247 - 248

244 - 245 - 246
253
252
249
249
253

250 - 251
111

113 - 333
112
114
114
112
113
112
113
115
115
226
355

281
281
280
280
279
278

268
269

120
121
120
137
120

121
230
195

234
235
235
233
234
232
233
235
235

указатель продукции



V

Термогигрометр
Термогигрометр - переносной

ТЕРМОМЕТРЫ
настольный
стекло
макс-мин - влажность
переносной

Термометр / подставка 
для пробирок для 
ЯМР-спектроскопии
Адаптер для термометра
Зажим для термометров
Вставки

ТАЙМЕРЫ
электронный
механический
механический

Салфетка
Профильные емкости
Гомогенизатор ткани

ТСХ
пластины
разделительная камера
комплект для распыления
распылитель

ЩИПЦЫ
тигель
тигель для выпаривания
колба
плоская губка
стержневая губка

Раздатчик салфеток
Салфетки
Транспортный контейнер

ЛОТКИ
для кубиков льда
ПЦР-трансфер
полипропилен
нержавеющая сталь
нержавеющая сталь

ПРОБИРКИ
полоски для ПЦР
полоски для кПЦР
центрифужные - стекло
центрифужные -  
с резьбовой крышкой
центрифужные - коричневые
центрифужные -  
собственная опора
криопробирка
вкладыш для колпачков для 
криопробирок
сушильные
K3 EDTA пробирки
ЯМР-спектроскопия
колпачок ЯМР-спектроскопия
пластины
герметизирующая пленка
пробирки - стекло
пробирки - полипропилен
пробирки - полистирол
адаптер для микропробирок
пробирки

224
223

224
222
225
223

222

128
82

141

227
226
226

183
356
303

276
277
277
277

83 - 102
102

83 - 100
83
83

183
183
67

317
322
184
184
184

318
319
73

292 - 302

292 - 293
293 - 294

308
309

309
359
135
270
270
320
72
73
73

302
318

КОРОБКИ ДЛЯ ПРОБИРОК
картон
полипропилен

Зажимы для пробирок

ПРОБИРОЧНЫЕ СТОЙКИ
4-сторонняя
покрытая эпоксидной смолой 
сталь
складные
конструкция в форме ежа
микропробирки - 3-ярусные
микропробирки - опора
микропробирки - складные
микропробирки -  
моноблочный
пробирка для ПЦР
толкни и зажми
защелкивающийся
нержавеющая сталь
с силиконовыми захватами

Селектор трубок

ТРУБКИ
зажимы - «клик-лок»
зажимы - hoffmann
зажимы - keck
зажимы - червячный винт
PTFE
усиленный ПВХ
каучук - стандарт
каучук - вакуум
ножницы
силикон
tygon

Трубные коннекторы
Корзина ультразвукового 
очистителя
Моющее средство для  
ультразвукового очистителя
Паста для ультразвукового 
очистителя
Ультразвуковые очистители
Ультразвуковой очиститель 
пипеток

ВАКУУМ
комплект фильтра
блок фильтрации
колба
ручной режим
коллекторы
насос - перистальтический
насос - вакуумные и  
нагнетательные
насосы
опора

Комплект вакуумного 
фильтра
Система вакуумной  
фильтрации
Клапан

299
298

73

301
76

75 - 300
296

306 - 307
305
304

304 - 305

323
297
300
77
77

110

108
109
109
109
107
106
106
106
107
106
107

111
191

191

191

190
189

160
160
160
152

160 - 161

160

160

332

110

ВИАЛЫ
коробка
кримпер и аппарат для  
снятия колпачков
N10 - с резьбовой крышкой
N10 вкладыш
N11 - обжимная крышка
N11 - обжимная крышка  
с вкладышем
N11 - пп запорное кольцо
N11 крышки и прокладки
N11 вкладыш
N13 - с резьбовой крышкой
N15 - с резьбовой крышкой
N15 крышки и прокладки
N20 - обжимная крышка
N204 крышки и прокладки
N24 - с резьбовой крышкой
N8 - с резьбовой крышкой
N8 крышки и прокладки
N8 вкладыш
N9 - полипропилен
N9 - с резьбовой крышкой
N9 - резьбовая крышка  
с вкладышем
N9 вкладыш
N9&N10 крышки и прокладки
стойки

Халаты для посетителей

МЕРНЫЕ КОЛБЫ
стекло
стекло - с покрытием
полипропилен
трапецеидальная

Бутылки для промывания
Мусорные ведра
Предметные стекла
Водоулучшающее средство
Определитель  
влагосодержания
Индикаторные полоски для 
определения жесткости воды

ПЕРЕГОННЫЕ КУБЫ 
ДЛЯ ВОДЫ

автоматические
базовые
фильтр

ВЗВЕШИВАНИЕ
бутылки
шетка
чашки - квадратные
чашки - алюминиевые
чашки - ромбовидные
бумага
совок

Салфетки
Проволочная сетка
Со складным зондом
Со складным зондом

289
290

284
284
285
286

286
286
286
287
287
287
288
289
289
283
283
283
284
283
284

284
285
285

198

 8 - 9
10
11
11

62 - 63 - 64
185
242
261
136

235

149
148
149

242
242
240
241
240
242
241

183
78

225
224

указатель продукции



VI

0 0 5 . 0 1 . 0 0 1
0 0 5 . 0 1 . 0 0 2
0 0 5 . 0 1 . 0 0 3
0 0 5 . 0 1 . 0 0 4
0 0 5 . 0 1 . 0 0 5
0 0 6 . 0 1 . 0 0 1
0 0 6 . 0 3 . 0 3 0
0 0 6 . 0 3 . 0 5 5
0 0 6 . 0 3 . 11 0
0 0 6 . 0 5 . 0 0 1
0 0 6 . 0 8 . 0 0 1
0 0 6 . 11 . 0 0 5
0 0 6 . 11 . 0 0 6
0 0 6 . 1 2 . 0 0 4
0 0 6 . 1 2 . 0 0 6
0 0 6 . 1 3 . 0 3 0
0 0 6 . 1 3 . 0 5 5
0 0 6 . 1 3 . 11 0
0 0 6 . 1 5 . 0 0 1
0 0 6 . 1 5 . 0 0 2
0 0 6 . 1 5 . 0 0 3
0 0 7 . 0 1 . 0 0 1
0 0 7 . 0 1 . 0 0 2
0 0 7 . 0 2 . 0 0 1
0 0 7 . 0 2 . 0 0 2
0 0 7 . 0 2 . 0 0 3
0 0 7 . 0 2 . 0 0 4
0 0 7 . 0 2 . 0 0 5
0 0 7 . 0 2 . 0 0 6
0 0 8 . 0 2 . 0 0 2
0 0 8 . 0 2 . 0 0 5
0 0 8 . 0 2 . 0 1 0
0 0 8 . 0 2 . 0 3 0
0 0 8 . 0 2 . 0 6 0
0 0 8 . 0 2 . 1 0 0
0 0 8 . 0 5 . 0 0 2
0 0 8 . 0 5 . 0 0 5
0 0 8 . 0 5 . 0 1 0
0 0 8 . 0 5 . 0 3 0
0 0 8 . 0 5 . 0 6 0
0 0 8 . 0 5 . 1 0 0
0 0 8 . 0 6 . 0 0 1
0 0 8 . 0 6 . 0 0 2
0 0 8 . 0 6 . 0 0 5
0 0 8 . 0 6 . 0 1 2
0 0 8 . 0 6 . 0 2 5
0 0 8 . 0 6 . 0 5 0
0 0 8 . 0 6 . 1 2 5
0 0 8 . 0 6 . 2 5 0
0 0 8 . 0 6 . 5 0 0
0 0 8 . 11 . 0 0 1
0 0 8 . 1 2 . 0 0 2
0 0 8 . 1 2 . 0 0 5
0 0 8 . 1 2 . 0 1 0
0 0 8 . 1 2 . 0 3 0
0 0 8 . 1 2 . 0 6 0
0 0 8 . 1 2 . 1 0 0
0 0 8 . 1 5 . 0 0 2
0 0 8 . 1 5 . 0 0 5
0 0 8 . 1 5 . 0 1 0
0 0 8 . 1 5 . 0 3 0
0 0 8 . 1 5 . 0 6 0
0 0 8 . 1 5 . 1 0 0
0 1 0 . 0 1 . 0 0 5
0 1 0 . 0 1 . 0 0 6
0 11 . 0 1 . 0 0 2
0 11 . 0 1 . 0 1 0
0 11 . 0 1 . 0 2 5
0 11 . 0 2 . 0 0 1
0 11 . 0 2 . 0 0 2
0 11 . 0 2 . 0 0 3
011.02.003.3
0 11 . 0 4 . 0 0 1
0 11 . 0 4 . 0 0 3
0 11 . 0 4 . 0 0 5
0 11 . 0 4 . 0 1 0
0 11 . 0 5 . 0 0 2
0 11 . 0 5 . 0 1 0
0 11 . 0 5 . 0 2 0
0 11 . 0 5 . 0 5 0

41
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41
41
41
43
44
44
44
42
44
42
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42
42
44
44
44
70
70
70
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29
28
28
28
28
28
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33
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35
35

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

катал. номер // стр.

013.01.901C
0 1 3 . 0 1 . 9 0 2
013.01.902C
0 1 3 . 0 1 . 9 0 5
0 1 3 . 0 1 . 9 1 0
0 1 3 . 1 3 . 0 0 1
0 1 3 . 1 3 . 0 0 2
0 1 3 . 1 3 . 0 0 3
0 1 3 . 1 3 . 0 0 4
0 1 3 . 1 3 . 0 0 5
0 1 3 . 1 3 . 0 1 0
0 1 3 . 1 3 . 0 2 0
0 1 3 . 1 3 . 0 2 5
0 1 3 . 1 3 . 0 5 0
0 1 3 . 1 5 . 0 0 1
0 1 3 . 1 5 . 0 0 2
0 1 3 . 1 5 . 0 0 3
0 1 3 . 1 5 . 0 0 4
0 1 3 . 1 5 . 0 0 5
0 1 3 . 1 5 . 0 1 0
0 1 3 . 1 5 . 0 2 0
0 1 3 . 1 5 . 0 2 5
0 1 3 . 1 5 . 0 5 0
0 1 4 . 0 1 . 0 0 5
014.01.005C
0 1 4 . 0 1 . 0 1 0
014.01.010C
0 1 4 . 0 1 . 0 2 0
014.01.020C
0 1 4 . 0 1 . 0 2 5
014.01.025C
0 1 4 . 0 1 . 0 2 6
014.01.026C
0 1 4 . 0 1 . 0 5 0
014.01.050C
0 1 4 . 0 1 . 0 5 1
014.01.051C
0 1 4 . 0 1 . 1 0 0
014.01.100C
0 1 4 . 0 1 . 1 0 1
014.01.101C
0 1 4 . 0 1 . 2 0 0
014.01.200C
0 1 4 . 0 1 . 2 5 0
014.01.250C
0 1 4 . 0 1 . 5 0 0
014.01.500C
0 1 4 . 0 1 . 9 0 1
014.01.901C
0 1 4 . 0 1 . 9 0 2
014.01.902C
0 1 4 . 0 3 . 0 2 5
0 1 4 . 0 3 . 0 5 0
0 1 4 . 0 3 . 1 0 0
0 1 4 . 0 3 . 2 5 0
0 1 4 . 0 3 . 5 0 0
0 1 4 . 0 3 . 9 0 1
0 1 4 . 11 . 0 0 5
0 1 4 . 11 . 0 1 0
0 1 4 . 11 . 0 2 0
0 1 4 . 11 . 0 2 5
0 1 4 . 11 . 0 2 6
0 1 4 . 11 . 0 5 0
0 1 4 . 11 . 0 5 1
0 1 4 . 11 . 1 0 0
0 1 4 . 11 . 1 0 1
0 1 4 . 11 . 2 0 0
0 1 4 . 11 . 2 5 0
0 1 4 . 11 . 5 0 0
0 1 4 . 11 . 9 0 1
0 1 4 . 11 . 9 0 2
0 1 4 . 1 3 . 0 2 5
0 1 4 . 1 3 . 0 5 0
0 1 4 . 1 3 . 1 0 0
0 1 4 . 1 3 . 2 5 0
0 1 4 . 1 3 . 5 0 0
0 1 4 . 1 3 . 9 0 1
0 1 5 . 0 1 . 0 0 5
0 1 5 . 0 1 . 0 1 0
0 1 5 . 0 1 . 0 2 5
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11
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9
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катал. номер // стр.

0 2 1 . 0 1 . 0 1 0
0 2 1 . 0 1 . 0 2 0
0 2 1 . 0 1 . 0 2 5
0 2 1 . 0 1 . 0 5 0
0 2 1 . 0 5 . 0 0 1
0 2 1 . 0 5 . 0 0 2
0 2 1 . 0 5 . 0 0 3
0 2 1 . 0 5 . 0 0 4
0 2 1 . 0 5 . 0 0 5
0 2 1 . 0 5 . 0 1 0
0 2 1 . 0 5 . 0 11
0 2 1 . 0 5 . 0 1 5
0 2 1 . 0 5 . 0 2 0
0 2 1 . 0 5 . 0 2 5
0 2 1 . 0 5 . 0 5 0
0 2 1 . 11 . 0 0 1
0 2 1 . 11 . 0 0 2
0 2 1 . 11 . 0 0 5
0 2 1 . 11 . 0 1 0
0 2 1 . 11 . 0 2 0
0 2 1 . 11 . 0 2 5
0 2 1 . 11 . 0 5 0
0 2 1 . 1 2 . 0 0 1
0 2 1 . 1 2 . 0 0 2
0 2 1 . 1 2 . 0 0 5
0 2 1 . 1 2 . 0 1 0
0 2 1 . 1 2 . 0 2 0
0 2 1 . 1 2 . 0 2 5
0 2 1 . 1 2 . 0 5 0
0 2 1 . 1 5 . 0 0 1
0 2 1 . 1 5 . 0 0 2
0 2 1 . 1 5 . 0 0 5
0 2 1 . 1 5 . 0 1 0
0 2 1 . 1 5 . 0 1 5
0 2 1 . 1 5 . 0 2 0
0 2 1 . 1 5 . 0 2 5
0 2 1 . 1 6 . 0 0 1
0 2 1 . 1 6 . 0 0 2
0 2 1 . 1 6 . 0 0 5
0 2 1 . 1 6 . 0 1 0
0 2 1 . 1 6 . 0 1 5
0 2 1 . 1 6 . 0 2 0
0 2 1 . 1 6 . 0 2 5
0 2 2 . 0 1 . 0 0 1
0 2 2 . 0 2 . 0 0 1
0 2 2 . 0 3 . 0 0 1
0 2 2 . 0 3 . 0 0 2
0 2 2 . 0 3 . 0 0 3
0 2 2 . 0 3 . 0 11
0 2 2 . 0 4 . 0 0 1
0 2 2 . 0 4 . 0 0 2
0 2 2 . 0 6 . 0 0 1
0 2 3 . 0 1 . 0 0 5
0 2 3 . 0 1 . 0 1 0
0 2 3 . 0 1 . 0 2 5
0 2 3 . 0 1 . 0 5 0
0 2 3 . 0 1 . 1 0 0
0 2 3 . 0 2 . 0 0 5
0 2 3 . 0 2 . 0 1 0
0 2 3 . 0 2 . 0 2 5
0 2 3 . 0 2 . 0 5 0
0 2 3 . 0 2 . 1 0 0
0 2 3 . 0 3 . 0 0 5
0 2 3 . 0 3 . 0 1 0
0 2 3 . 0 3 . 0 2 5
0 2 3 . 0 3 . 0 5 0
0 2 3 . 0 3 . 1 0 0
0 2 5 . 0 1 . 0 0 5
0 2 5 . 0 1 . 0 1 0
0 2 5 . 0 1 . 0 2 5
0 2 5 . 0 1 . 0 5 0
0 2 5 . 0 1 . 1 0 0
0 2 5 . 0 1 . 1 5 0
0 2 5 . 0 1 . 2 5 0
0 2 5 . 0 1 . 4 0 0
0 2 5 . 0 1 . 6 0 0
0 2 5 . 0 1 . 8 0 0
0 2 5 . 0 1 . 9 0 1
0 2 5 . 0 1 . 9 0 2
0 2 5 . 0 1 . 9 0 5
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20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
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21
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21
21
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21
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21
22
22
22
23
23
22
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катал. номер // стр.

0 11 . 0 5 . 1 0 0
0 11 . 0 5 . 2 0 0
0 11 . 0 5 . 9 0 1
0 11 . 0 5 . 9 0 5
0 11 . 0 5 . 9 1 0
0 11 . 0 6 . 0 0 2
0 11 . 0 6 . 0 1 0
0 11 . 0 6 . 0 2 0
0 11 . 0 6 . 0 5 0
0 11 . 0 6 . 1 0 0
0 11 . 0 6 . 2 0 0
0 11 . 0 6 . 9 0 1
0 11 . 0 6 . 9 0 5
0 11 . 0 6 . 9 1 0
0 11 . 2 0 . 0 0 2
0 11 . 2 0 . 0 1 0
0 11 . 2 0 . 0 2 0
0 11 . 2 0 . 0 5 0
0 11 . 2 0 . 1 0 0
0 11 . 2 0 . 2 0 0
0 11 . 2 0 . 9 0 1
0 11 . 2 0 . 9 0 5
0 11 . 2 0 . 9 1 0
0 11 . 2 1 . 0 1 0
0 11 . 2 1 . 0 5 0
0 11 . 2 1 . 2 0 0
0 11 . 2 1 . 3 0 0
0 11 . 2 2 . 0 1 0
0 11 . 2 2 . 0 5 0
0 11 . 2 2 . 2 0 0
0 11 . 2 2 . 3 0 0
0 11 . 2 3 . 0 0 1
0 11 . 2 3 . 0 0 2
0 11 . 2 4 . 0 0 5
0 11 . 2 4 . 0 1 0
0 11 . 2 5 . 0 1 0
0 11 . 2 5 . 0 2 0
0 11 . 2 6 . 0 2 0
0 11 . 2 6 . 0 2 5
0 11 . 2 6 . 0 5 0
0 11 . 2 7 . 0 3 0
0 11 . 2 7 . 0 5 0
0 11 . 2 7 . 1 0 0
0 11 . 2 8 . 1 0 0
0 11 . 2 8 . 2 0 0
0 11 . 2 9 . 3 0 0
0 11 . 3 0 . 5 0 0
0 11 . 3 0 . 9 0 1
0 11 . 3 1 . 9 2 5
0 1 3 . 0 1 . 0 0 5
013.01.005C
0 1 3 . 0 1 . 0 1 0
013.01.010C
0 1 3 . 0 1 . 0 2 0
013.01.020C
0 1 3 . 0 1 . 0 2 5
013.01.025C
0 1 3 . 0 1 . 0 2 6
013.01.026C
0 1 3 . 0 1 . 0 5 0
013.01.050C
0 1 3 . 0 1 . 0 5 1
013.01.051C
0 1 3 . 0 1 . 1 0 0
013.01.100C
0 1 3 . 0 1 . 1 0 1
013.01.101C
0 1 3 . 0 1 . 1 5 0
013.01.150C
0 1 3 . 0 1 . 2 0 0
013.01.200C
0 1 3 . 0 1 . 2 5 0
013.01.250C
0 1 3 . 0 1 . 3 0 0
013.01.300C
0 1 3 . 0 1 . 4 0 0
013.01.400C
0 1 3 . 0 1 . 5 0 0
013.01.500C
0 1 3 . 0 1 . 9 0 1

35
35
35
35
35
34
34
34
34
34
34
34
34
34
36
36
36
36
36
36
36
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катал. номер // стр.

0 1 5 . 0 1 . 0 5 0
0 1 5 . 0 1 . 1 0 0
0 1 5 . 0 1 . 2 5 0
0 1 5 . 0 1 . 5 0 0
0 1 5 . 0 1 . 9 0 1
0 1 5 . 0 1 . 9 0 2
0 1 5 . 0 7 . 0 1 0
0 1 5 . 0 7 . 0 2 5
0 1 5 . 0 7 . 0 5 0
0 1 5 . 0 7 . 1 0 0
0 1 5 . 0 7 . 2 5 0
0 1 5 . 0 7 . 5 0 0
0 1 5 . 0 7 . 9 0 1
0 1 6 . 0 1 . 0 1 0
0 1 6 . 0 1 . 0 2 5
0 1 6 . 0 1 . 0 5 0
0 1 6 . 0 1 . 1 0 0
0 1 6 . 0 1 . 2 5 0
0 1 6 . 0 1 . 5 0 0
0 1 6 . 0 1 . 9 0 1
0 1 6 . 0 5 . 0 1 0
0 1 6 . 0 5 . 0 2 5
0 1 6 . 0 5 . 0 5 0
0 1 6 . 0 5 . 1 0 0
0 1 6 . 0 5 . 2 5 0
0 1 6 . 0 5 . 5 0 0
0 1 6 . 0 5 . 9 0 1
0 1 6 . 0 6 . 0 1 0
0 1 6 . 0 6 . 0 2 5
0 1 6 . 0 6 . 0 5 0
0 1 6 . 0 6 . 1 0 0
0 1 6 . 0 6 . 2 5 0
0 1 6 . 0 6 . 5 0 0
0 1 6 . 0 6 . 9 0 1
0 1 6 . 0 7 . 0 1 0
0 1 6 . 0 7 . 0 2 5
0 1 6 . 0 7 . 0 5 0
0 1 6 . 0 7 . 1 0 0
0 1 6 . 0 7 . 2 5 0
0 1 6 . 0 7 . 5 0 0
0 1 6 . 0 7 . 9 0 1
0 1 7 . 0 1 . 0 1 0
0 1 7 . 0 1 . 0 2 5
0 1 7 . 0 1 . 0 5 0
0 1 7 . 0 2 . 0 1 0
0 1 7 . 0 2 . 0 2 5
0 1 7 . 0 2 . 0 5 0
0 1 8 . 0 1 . 0 1 0
0 1 8 . 0 1 . 0 2 5
0 1 8 . 0 1 . 0 5 0
0 1 8 . 0 5 . 0 0 1
0 1 8 . 0 5 . 0 0 2
0 1 8 . 0 6 . 0 0 1
0 1 8 . 0 6 . 0 0 2
0 1 8 . 11 . 0 2 5
0 1 8 . 11 . 0 5 0
0 1 8 . 1 2 . 0 2 5
0 1 8 . 1 2 . 0 5 0
0 1 8 . 1 3 . 0 2 5
0 1 8 . 1 3 . 0 5 0
0 1 8 . 1 4 . 0 2 5
0 1 8 . 1 4 . 0 5 0
0 1 9 . 0 1 . 0 1 0
0 1 9 . 0 1 . 0 2 5
0 1 9 . 0 1 . 0 5 0
0 1 9 . 0 5 . 0 1 0
0 1 9 . 0 5 . 0 2 5
0 1 9 . 0 5 . 0 5 0
0 2 0 . 0 3 . 0 1 0
0 2 0 . 0 3 . 0 2 5
0 2 0 . 0 3 . 0 5 0
0 2 0 . 0 5 . 0 1 0
0 2 0 . 0 5 . 0 2 5
0 2 0 . 0 5 . 0 5 0
0 2 0 . 0 7 . 0 1 0
0 2 0 . 0 7 . 0 2 5
0 2 0 . 0 8 . 0 0 1
0 2 1 . 0 1 . 0 0 1
0 2 1 . 0 1 . 0 0 2
0 2 1 . 0 1 . 0 0 5

12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
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13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
81
81
81
81
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
20
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катал. номер // стр.

0 2 5 . 0 1 . 9 1 0
0 2 5 . 0 3 . 0 5 0
0 2 5 . 0 3 . 1 0 0
0 2 5 . 0 3 . 2 5 0
0 2 5 . 0 3 . 5 0 0
0 2 5 . 0 3 . 9 0 1
0 2 5 . 0 4 . 1 0 0
0 2 5 . 0 4 . 2 5 0
0 2 5 . 0 4 . 5 0 0
0 2 5 . 0 4 . 9 0 1
0 2 5 . 0 5 . 5 0 0
0 2 5 . 0 5 . 9 0 1
0 2 5 . 0 5 . 9 0 2
0 2 6 . 0 1 . 0 2 5
0 2 6 . 0 1 . 0 5 0
0 2 6 . 0 1 . 1 0 0
0 2 6 . 0 1 . 2 5 0
0 2 6 . 0 1 . 5 0 0
0 2 6 . 0 1 . 9 0 1
0 2 6 . 0 1 . 9 0 2
0 2 6 . 0 2 . 2 5 0
0 2 6 . 0 2 . 5 0 0
0 2 6 . 0 2 . 9 0 1
0 2 6 . 0 2 . 9 0 2
0 2 6 . 0 2 . 9 0 3
0 2 6 . 0 3 . 0 0 1
0 2 6 . 0 3 . 0 0 2
0 2 6 . 0 3 . 0 2 5
0 2 6 . 0 3 . 0 5 0
0 2 6 . 0 3 . 1 0 0
0 2 6 . 0 3 . 2 5 0
0 2 6 . 0 3 . 5 0 0
0 2 6 . 0 3 . 9 0 1
0 2 6 . 0 3 . 9 0 2
0 2 6 . 0 4 . 2 5 0
0 2 6 . 0 4 . 5 0 0
0 2 6 . 0 4 . 9 0 1
0 2 6 . 0 4 . 9 0 2
0 2 6 . 0 4 . 9 0 3
0 2 7 . 0 1 . 0 2 5
0 2 7 . 0 1 . 0 5 0
0 2 7 . 0 1 . 1 0 0
0 2 7 . 0 1 . 2 5 0
0 2 7 . 0 1 . 3 0 0
0 2 7 . 0 1 . 5 0 0
0 2 7 . 0 1 . 9 0 1
0 2 7 . 0 1 . 9 0 2
0 2 7 . 0 1 . 9 0 3
0 2 7 . 0 1 . 9 0 5
0 2 7 . 0 3 . 1 0 0
0 2 7 . 0 3 . 2 5 0
0 2 7 . 0 3 . 5 0 0
0 2 7 . 0 3 . 9 0 1
0 2 7 . 0 6 . 1 0 0
0 2 7 . 0 6 . 1 0 1
0 2 7 . 0 6 . 2 5 0
0 2 7 . 0 6 . 5 0 0
0 2 7 . 0 6 . 9 0 1
0 2 7 . 0 6 . 9 0 2
0 2 7 . 0 7 . 2 5 0
0 2 7 . 0 7 . 5 0 0
0 2 7 . 0 7 . 9 0 1
0 2 7 . 0 8 . 2 5 0
0 2 7 . 0 8 . 5 0 0
0 2 7 . 0 8 . 9 0 1
0 2 7 . 11 . 0 4 8
0 2 7 . 11 . 0 5 6
0 2 7 . 11 . 0 6 1
0 2 7 . 11 . 0 7 4
0 2 8 . 0 1 . 0 5 0
0 2 8 . 0 1 . 0 5 1
0 2 8 . 0 1 . 0 5 2
0 2 8 . 0 1 . 0 5 3
0 2 8 . 0 1 . 1 0 0
0 2 8 . 0 1 . 1 0 1
0 2 8 . 0 1 . 1 0 2
0 2 8 . 0 1 . 1 0 3
0 2 8 . 0 1 . 2 5 0
0 2 8 . 0 1 . 2 5 1
0 2 8 . 0 1 . 2 5 2

46
46
46
46
46
46
47
47
47
47
47
47
47
46
46
46
46
46
46
46
47
47
47
47
47
83
83
46
46
46
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47
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333
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катал. номер // стр.
указатель продукции



VI
I

0 2 8 . 0 1 . 3 0 0
0 2 8 . 0 1 . 5 0 0
0 2 8 . 0 1 . 5 0 1
0 2 8 . 0 1 . 5 0 2
0 2 8 . 0 1 . 9 0 1
0 2 8 . 0 1 . 9 0 2
0 2 8 . 0 3 . 0 5 0
0 2 8 . 0 3 . 1 0 0
0 2 8 . 0 3 . 2 5 0
0 2 8 . 0 3 . 5 0 0
0 2 8 . 0 3 . 9 0 1
0 2 8 . 11 . 0 5 3
0 2 8 . 11 . 1 0 3
0 2 8 . 11 . 2 5 2
0 2 8 . 11 . 5 0 2
0 2 8 . 11 . 9 0 1
0 2 8 . 11 . 9 0 2
0 2 9 . 0 1 . 0 5 0
0 2 9 . 0 1 . 1 0 0
0 2 9 . 0 1 . 2 5 0
0 2 9 . 0 1 . 5 0 0
0 2 9 . 0 1 . 9 0 1
0 2 9 . 0 1 . 9 0 2
0 2 9 . 0 1 . 9 0 4
0 2 9 . 0 1 . 9 0 6
0 2 9 . 0 1 . 9 1 0
0 2 9 . 0 2 . 0 5 0
0 2 9 . 0 2 . 1 0 0
0 2 9 . 0 2 . 2 5 0
0 2 9 . 0 2 . 5 0 0
0 2 9 . 0 2 . 9 0 1
0 2 9 . 0 2 . 9 0 2
0 2 9 . 0 2 . 9 0 4
0 2 9 . 0 2 . 9 0 6
0 2 9 . 0 2 . 9 1 0
0 2 9 . 0 3 . 0 0 1
0 2 9 . 0 3 . 0 0 2
0 2 9 . 0 4 . 0 0 1
0 2 9 . 0 4 . 0 0 2
0 2 9 . 0 4 . 0 0 3
0 2 9 . 0 4 . 0 0 4
0 2 9 . 0 4 . 0 0 5
0 2 9 . 1 4 . 9 0 2
0 3 0 . 0 1 . 0 5 0
0 3 0 . 0 1 . 0 5 1
0 3 0 . 0 1 . 0 5 2
0 3 0 . 0 1 . 0 5 3
0 3 0 . 0 1 . 1 0 0
0 3 0 . 0 1 . 1 0 1
0 3 0 . 0 1 . 1 0 2
0 3 0 . 0 1 . 1 0 3
0 3 0 . 0 1 . 2 5 0
0 3 0 . 0 1 . 2 5 1
0 3 0 . 0 1 . 2 5 2
0 3 0 . 0 1 . 5 0 0
0 3 0 . 0 1 . 5 0 1
0 3 0 . 0 1 . 9 0 0
0 3 0 . 0 1 . 9 0 1
0 3 0 . 0 1 . 9 0 2
0 3 0 . 0 1 . 9 0 4
0 3 0 . 0 2 . 0 5 0
0 3 0 . 0 2 . 0 5 1
0 3 0 . 0 2 . 0 5 2
0 3 0 . 0 2 . 0 5 3
0 3 0 . 0 2 . 1 0 0
0 3 0 . 0 2 . 1 0 1
0 3 0 . 0 2 . 1 0 2
0 3 0 . 0 2 . 1 0 3
0 3 0 . 0 2 . 2 5 0
0 3 0 . 0 2 . 2 5 1
0 3 0 . 0 2 . 2 5 2
0 3 0 . 0 2 . 5 0 0
0 3 0 . 0 2 . 5 0 1
0 3 0 . 0 2 . 9 0 0
0 3 0 . 0 2 . 9 0 1
0 3 0 . 0 2 . 9 0 2
0 3 0 . 0 2 . 9 0 4
0 3 0 . 1 2 . 0 5 3
0 3 0 . 1 2 . 1 0 3
0 3 0 . 1 2 . 2 5 2

142
142
142
142
142
142

48
48
48
48
48

142
142
142
142
142
142
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49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
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катал. номер // стр.

0 3 0 . 4 5 . 2 5 0
0 3 0 . 4 5 . 5 0 0
0 3 0 . 4 5 . 9 0 1
0 3 0 . 4 6 . 2 5 0
0 3 0 . 4 6 . 5 0 0
0 3 0 . 4 6 . 9 0 1
0 3 0 . 4 7 . 2 5 0
0 3 0 . 4 7 . 5 0 0
0 3 0 . 4 7 . 9 0 1
0 3 0 . 4 7 . 9 0 2
0 3 0 . 4 9 . 0 1 0
0 3 0 . 4 9 . 0 2 5
0 3 0 . 4 9 . 0 5 0
0 3 0 . 4 9 . 1 0 0
0 3 0 . 4 9 . 2 5 0
0 3 0 . 5 2 . 0 5 0
0 3 0 . 5 2 . 1 0 0
0 3 0 . 5 2 . 2 5 0
0 3 0 . 5 3 . 0 2 5
0 3 0 . 5 3 . 0 5 0
0 3 0 . 5 3 . 1 0 0
0 3 0 . 5 4 . 0 2 5
0 3 0 . 5 4 . 0 5 0
0 3 0 . 5 4 . 1 0 0
0 3 0 . 5 5 . 1 0 0
0 3 0 . 5 5 . 2 5 0
0 3 0 . 5 5 . 5 0 0
0 3 0 . 5 5 . 9 0 1
0 3 0 . 5 6 . 1 0 0
0 3 0 . 5 6 . 2 5 0
0 3 0 . 5 6 . 5 0 0
0 3 0 . 5 6 . 9 0 1
0 3 0 . 5 7 . 1 0 0
0 3 0 . 5 7 . 2 5 0
0 3 0 . 5 7 . 5 0 0
0 3 0 . 5 7 . 7 5 0
0 3 0 . 5 7 . 9 0 1
0 3 0 . 5 8 . 0 2 5
0 3 0 . 5 8 . 0 5 0
0 3 0 . 5 8 . 1 0 0
0 3 0 . 5 8 . 2 5 0
0 3 0 . 5 9 . 0 5 0
0 3 0 . 5 9 . 1 0 0
0 3 0 . 5 9 . 2 5 0
0 3 0 . 5 9 . 5 0 0
0 3 0 . 5 9 . 9 0 1
0 3 0 . 6 0 . 0 0 3
0 3 0 . 6 0 . 0 0 4
0 3 0 . 6 0 . 0 0 5
0 3 0 . 6 0 . 0 0 6
0 3 1 . 0 2 . 0 5 0
0 3 1 . 0 2 . 1 0 0
0 3 1 . 0 2 . 2 5 0
0 3 1 . 0 2 . 5 0 0
0 3 1 . 0 2 . 9 0 1
0 3 1 . 0 2 . 9 0 2
0 3 1 . 0 4 . 0 5 0
0 3 1 . 0 4 . 1 0 0
0 3 1 . 0 4 . 2 5 0
0 3 1 . 0 4 . 5 0 0
0 3 1 . 0 4 . 9 0 1
0 3 1 . 0 4 . 9 0 2
0 3 1 . 0 6 . 0 5 0
0 3 1 . 0 6 . 1 0 0
0 3 1 . 0 6 . 2 5 0
0 3 1 . 0 6 . 5 0 0
0 3 1 . 0 6 . 9 0 1
0 3 2 . 0 1 . 0 5 0
0 3 2 . 0 1 . 1 0 0
0 3 2 . 0 1 . 2 5 0
0 3 2 . 0 1 . 5 0 0
0 3 2 . 0 1 . 9 0 1
0 3 2 . 0 2 . 0 5 0
0 3 2 . 0 2 . 1 0 0
0 3 2 . 0 2 . 2 5 0
0 3 2 . 0 2 . 5 0 0
0 3 2 . 0 2 . 9 0 1
0 3 2 . 0 3 . 0 5 0
0 3 2 . 0 3 . 1 0 0
0 3 2 . 0 3 . 2 5 0

145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
147
147
147
147
147
147
147
147
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
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133
133
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164
164
164
164
164
164
164
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165
165
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165
165
165
165

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

катал. номер // стр.

0 3 7 . 0 2 . 3 5 3
0 3 7 . 0 2 . 3 5 7
0 3 7 . 0 2 . 4 0 2
0 3 7 . 0 2 . 4 0 8
0 3 7 . 0 2 . 5 0 3
0 3 7 . 0 2 . 5 0 8
0 3 7 . 0 2 . 6 0 3
0 3 7 . 0 2 . 8 0 3
0 3 7 . 0 4 . 0 0 1
0 3 7 . 0 4 . 0 0 2
0 3 7 . 0 4 . 0 0 3
0 3 7 . 0 5 . 0 0 5
0 3 7 . 0 5 . 0 3 0
0 3 7 . 0 5 . 1 0 0
0 3 7 . 0 6 . 0 0 5
0 3 7 . 0 6 . 0 3 0
0 3 7 . 0 6 . 1 0 0
0 3 7 . 0 7 . 0 0 1
0 3 7 . 0 7 . 0 0 2
0 3 7 . 0 7 . 0 0 3
0 3 7 . 0 8 . 0 5 0
0 3 7 . 0 8 . 0 7 5
0 3 7 . 0 8 . 1 0 0
0 3 7 . 0 8 . 1 2 0
0 3 7 . 0 9 . 0 0 7
0 3 7 . 0 9 . 1 0 0
0 3 7 . 0 9 . 2 5 0
0 3 7 . 11 . 0 0 7
0 3 7 . 11 . 1 0 0
0 3 7 . 11 . 2 5 0
0 3 7 . 1 5 . 0 0 5
0 3 7 . 1 5 . 0 3 0
0 3 7 . 1 5 . 1 0 0
0 3 7 . 1 6 . 0 0 5
0 3 7 . 1 6 . 0 3 0
0 3 7 . 1 6 . 1 0 0
0 3 7 . 1 9 . 0 0 7
0 3 7 . 1 9 . 1 0 0
0 3 7 . 1 9 . 2 5 0
0 3 7 . 2 1 . 0 0 7
0 3 7 . 2 1 . 1 0 0
0 3 7 . 2 1 . 2 5 0
0 3 7 . 2 3 . 0 7 0
0 3 7 . 2 3 . 0 8 5
0 3 7 . 2 3 . 11 0
0 3 7 . 2 4 . 0 4 5
0 3 7 . 2 4 . 0 5 5
0 3 7 . 2 4 . 0 6 5
0 3 7 . 2 5 . 1 0 0
0 3 7 . 3 0 . 0 0 2
0 3 7 . 3 0 . 0 0 5
0 3 7 . 3 0 . 0 1 0
0 3 7 . 3 0 . 0 2 5
0 3 7 . 3 0 . 0 5 0
0 3 7 . 3 0 . 1 0 0
0 3 7 . 3 0 . 2 5 0
0 3 7 . 3 0 . 5 0 0
0 3 7 . 3 0 . 9 0 1
0 3 7 . 3 2 . 0 0 1
0 3 7 . 3 3 . 0 0 1
0 3 7 . 3 5 . 0 2 5
0 3 7 . 3 5 . 0 5 0
0 3 7 . 3 5 . 1 0 0
0 3 7 . 3 5 . 1 5 0
0 3 7 . 3 5 . 2 5 0
0 3 7 . 3 5 . 5 0 0
0 3 7 . 3 6 . 0 0 1
0 3 7 . 3 6 . 0 0 2
0 3 7 . 3 6 . 0 1 0
0 3 7 . 3 6 . 0 2 5
0 3 7 . 3 6 . 0 5 0
0 3 7 . 3 6 . 1 0 0
0 3 7 . 3 6 . 1 5 0
0 3 7 . 3 6 . 2 5 0
0 3 7 . 3 6 . 5 0 0
0 3 8 . 0 2 . 0 6 5
0 3 8 . 0 2 . 0 9 0
0 3 8 . 0 2 . 1 3 0
0 3 8 . 0 2 . 1 5 0
0 3 8 . 0 2 . 1 8 0

242
242
242
242
242
242
242
242
241
241
241
240
240
240
240
240
240
241
241
241

88
88
88
88

240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
241
241
241
241
241
241
241

86
86
86
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катал. номер // стр.

0 3 0 . 1 2 . 5 0 1
0 3 0 . 1 2 . 9 0 1
0 3 0 . 2 4 . 0 5 0
0 3 0 . 2 4 . 1 0 0
0 3 0 . 2 4 . 2 5 0
0 3 0 . 2 5 . 1 0 0
0 3 0 . 2 5 . 2 5 0
0 3 0 . 2 5 . 5 0 0
0 3 0 . 2 5 . 9 0 1
0 3 0 . 2 6 . 1 0 0
0 3 0 . 2 6 . 2 5 0
0 3 0 . 2 6 . 5 0 0
0 3 0 . 2 6 . 9 0 1
0 3 0 . 2 7 . 1 0 0
0 3 0 . 2 7 . 2 5 0
0 3 0 . 2 7 . 5 0 0
0 3 0 . 2 7 . 9 0 1
0 3 0 . 2 7 . 9 0 2
0 3 0 . 2 8 . 1 0 0
0 3 0 . 2 8 . 2 5 0
0 3 0 . 2 8 . 5 0 0
0 3 0 . 2 8 . 9 0 1
0 3 0 . 2 8 . 9 0 2
0 3 0 . 2 9 . 1 0 0
0 3 0 . 2 9 . 2 5 0
0 3 0 . 2 9 . 5 0 0
0 3 0 . 2 9 . 9 0 1
0 3 0 . 2 9 . 9 0 2
0 3 0 . 3 0 . 0 5 0
0 3 0 . 3 0 . 1 0 0
0 3 0 . 3 0 . 2 5 0
0 3 0 . 3 1 . 1 0 0
0 3 0 . 3 1 . 2 5 0
0 3 0 . 3 1 . 5 0 0
0 3 0 . 3 1 . 9 0 1
0 3 0 . 3 2 . 1 0 0
0 3 0 . 3 2 . 2 5 0
0 3 0 . 3 2 . 5 0 0
0 3 0 . 3 2 . 9 0 1
0 3 0 . 3 3 . 1 0 0
0 3 0 . 3 3 . 2 5 0
0 3 0 . 3 3 . 5 0 0
0 3 0 . 3 3 . 9 0 1
0 3 0 . 3 3 . 9 0 2
0 3 0 . 3 4 . 1 0 0
0 3 0 . 3 4 . 2 5 0
0 3 0 . 3 4 . 5 0 0
0 3 0 . 3 4 . 9 0 1
0 3 0 . 3 4 . 9 0 2
0 3 0 . 3 5 . 1 0 0
0 3 0 . 3 5 . 2 5 0
0 3 0 . 3 5 . 5 0 0
0 3 0 . 3 5 . 9 0 1
0 3 0 . 3 5 . 9 0 2
0 3 0 . 3 6 . 2 5 0
0 3 0 . 3 7 . 2 5 0
0 3 0 . 3 7 . 5 0 0
0 3 0 . 3 7 . 9 0 1
0 3 0 . 3 8 . 2 5 0
0 3 0 . 3 8 . 5 0 0
0 3 0 . 3 8 . 9 0 1
0 3 0 . 3 8 . 9 0 2
0 3 0 . 3 9 . 2 5 0
0 3 0 . 3 9 . 5 0 0
0 3 0 . 3 9 . 9 0 1
0 3 0 . 4 0 . 2 5 0
0 3 0 . 4 0 . 5 0 0
0 3 0 . 4 0 . 9 0 1
0 3 0 . 4 1 . 2 5 0
0 3 0 . 4 1 . 5 0 0
0 3 0 . 4 1 . 9 0 1
0 3 0 . 4 1 . 9 0 2
0 3 0 . 4 2 . 2 5 0
0 3 0 . 4 3 . 2 5 0
0 3 0 . 4 3 . 5 0 0
0 3 0 . 4 3 . 9 0 1
0 3 0 . 4 4 . 2 5 0
0 3 0 . 4 4 . 5 0 0
0 3 0 . 4 4 . 9 0 1
0 3 0 . 4 4 . 9 0 2

143
143
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
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144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
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катал. номер // стр.

0 3 2 . 0 3 . 5 0 0
0 3 2 . 0 3 . 9 0 1
0 3 3 . 11 . 1 6 0
0 3 3 . 11 . 2 5 0
0 3 3 . 11 . 2 5 2
0 3 3 . 11 . 2 5 3
0 3 3 . 11 . 4 0 0
0 3 3 . 11 . 4 0 2
0 3 3 . 11 . 4 0 3
0 3 3 . 1 2 . 1 6 0
0 3 3 . 1 2 . 2 5 0
0 3 3 . 1 2 . 2 5 2
0 3 3 . 1 2 . 2 5 3
0 3 3 . 1 2 . 4 0 0
0 3 3 . 1 2 . 4 0 2
0 3 3 . 1 2 . 4 0 3
0 3 3 . 1 3 . 1 6 0
0 3 3 . 1 3 . 2 5 0
0 3 3 . 1 3 . 2 5 2
0 3 3 . 1 3 . 2 5 3
0 3 3 . 1 3 . 4 0 0
0 3 3 . 1 3 . 4 0 2
0 3 3 . 1 3 . 4 0 3
0 3 3 . 1 4 . 1 6 0
0 3 3 . 1 4 . 2 5 0
0 3 3 . 1 4 . 2 5 2
0 3 3 . 1 4 . 2 5 3
0 3 3 . 1 4 . 4 0 0
0 3 3 . 1 4 . 4 0 2
0 3 3 . 1 4 . 4 0 3
0 3 3 . 1 5 . 1 6 0
0 3 3 . 1 5 . 2 5 3
0 3 3 . 1 5 . 4 0 3
0 3 3 . 1 6 . 1 6 0
0 3 3 . 1 6 . 2 5 3
0 3 3 . 1 6 . 4 0 3
0 3 3 . 1 7 . 1 6 0
0 3 3 . 1 7 . 1 6 3
0 3 3 . 1 7 . 2 5 0
0 3 3 . 1 7 . 2 5 3
0 3 3 . 1 7 . 4 0 0
0 3 3 . 1 7 . 4 0 3
0 3 3 . 1 8 . 1 6 0
0 3 3 . 1 8 . 1 6 3
0 3 3 . 1 8 . 2 5 0
0 3 3 . 1 8 . 2 5 3
0 3 3 . 1 8 . 4 0 0
0 3 3 . 1 8 . 4 0 3
0 3 5 . 11 . 0 3 0
0 3 5 . 11 . 0 7 0
0 3 5 . 11 . 2 5 0
0 3 5 . 11 . 5 0 0
0 3 5 . 1 2 . 0 3 0
0 3 5 . 1 2 . 0 7 0
0 3 5 . 1 2 . 2 5 0
0 3 5 . 1 2 . 5 0 0
0 3 5 . 1 3 . 0 3 0
0 3 5 . 1 3 . 0 7 0
0 3 5 . 1 3 . 2 5 0
0 3 5 . 1 3 . 5 0 0
0 3 5 . 1 4 . 0 3 0
0 3 5 . 1 4 . 0 7 0
0 3 5 . 1 4 . 2 5 0
0 3 5 . 1 4 . 5 0 0
0 3 6 . 0 1 . 0 3 0
0 3 6 . 0 1 . 0 7 0
0 3 6 . 0 1 . 1 0 0
0 3 6 . 0 1 . 1 5 0
0 3 6 . 0 1 . 2 5 0
0 3 6 . 0 1 . 5 0 0
0 3 7 . 0 1 . 0 5 0
0 3 7 . 0 1 . 0 6 0
0 3 7 . 0 1 . 0 7 0
0 3 7 . 0 1 . 0 8 0
0 3 7 . 0 1 . 1 0 0
0 3 7 . 0 1 . 1 2 5
0 3 7 . 0 1 . 1 5 0
0 3 7 . 0 1 . 2 0 0
0 3 7 . 0 2 . 2 5 4
0 3 7 . 0 2 . 3 0 5

165
165
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
139
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139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
140
140
140
140
140
140
140
140
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
242
242
242
242
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242
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катал. номер // стр.

0 3 8 . 0 3 . 11 5
0 3 8 . 0 3 . 1 3 5
0 3 8 . 0 3 . 1 5 0
0 3 8 . 0 3 . 1 7 5
0 3 8 . 0 3 . 2 1 0
0 3 8 . 0 4 . 0 6 5
0 3 8 . 0 4 . 0 7 5
0 3 8 . 0 4 . 0 8 5
0 3 8 . 0 4 . 11 0
0 3 8 . 0 4 . 1 2 5
0 3 8 . 0 4 . 1 5 0
0 3 8 . 0 5 . 0 0 1
0 3 8 . 0 6 . 2 5 0
0 3 8 . 0 6 . 3 0 0
0 3 8 . 0 6 . 4 0 0
0 3 8 . 0 7 . 0 5 0
0 3 8 . 0 7 . 0 7 5
0 3 8 . 0 7 . 1 0 0
0 3 8 . 0 7 . 1 2 5
0 3 8 . 0 7 . 1 5 0
0 3 8 . 0 8 . 0 5 0
0 3 8 . 0 8 . 0 7 5
0 3 8 . 0 8 . 1 0 0
0 3 8 . 0 8 . 1 2 5
0 3 8 . 0 8 . 1 5 0
0 3 8 . 0 9 . 0 6 0
0 3 8 . 0 9 . 0 7 0
0 3 8 . 0 9 . 0 8 0
0 3 8 . 0 9 . 1 0 0
0 3 8 . 0 9 . 1 2 0
0 3 8 . 11 . 0 6 0
0 3 8 . 11 . 0 8 0
0 3 8 . 11 . 1 0 0
0 3 8 . 11 . 1 2 5
0 3 8 . 11 . 1 6 0
0 3 8 . 1 2 . 0 6 0
0 3 8 . 1 2 . 0 8 0
0 3 8 . 1 2 . 1 0 0
0 3 8 . 1 2 . 1 2 5
0 3 8 . 1 2 . 1 6 0
0 3 8 . 1 3 . A 3 0
0 3 8 . 1 3 . A 4 1
0 3 8 . 1 3 . A 4 8
0 3 8 . 1 3 . A 5 4
0 3 8 . 1 3 . A 6 0
0 3 8 . 1 3 . A 6 6
038 .13 .Q15
038 .13 .Q24
038 .13 .Q40
0 3 8 . 1 3 . S 3 5
0 3 8 . 1 3 . S 4 5
0 3 8 . 1 3 . S 5 0
0 3 8 . 1 4 . 0 6 0
0 3 8 . 1 4 . 0 8 0
0 3 8 . 1 4 . 1 0 0
038 .14 .H30
038 .14 .H35
038 .14 .H40
038 .14 .H46
038 .14 .H51
038 .14 .H60
0 3 8 . 1 4 . L 3 0
0 3 8 . 1 4 . L 3 5
0 3 8 . 1 4 . L 4 0
0 3 8 . 1 4 . L 4 5
0 3 8 . 1 4 . L 5 0
0 3 8 . 1 4 . L 6 0
0 3 8 . 1 4 . L 7 0
038.14 .M35
038.14 .M40
038.14 .M45
038.14 .M50
038.14 .M60
038.14 .M70
038.14 .M82
0 3 8 . 1 6 . 0 6 0
0 3 8 . 1 6 . 0 8 0
0 3 8 . 1 6 . 1 0 0
0 3 8 . 1 7 . 0 0 1
0 3 8 . 1 8 . 0 6 5

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

100
102
102
102

98
98
98
98
98
99
99
99
99
99
98
98
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98
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катал. номер // стр.
указатель продукции



VI
I

0 3 8 . 1 8 . 0 8 5
0 3 8 . 1 8 . 11 0
0 3 8 . 1 8 . 1 2 5
0 3 8 . 1 8 . 1 5 0
0 3 8 . 1 9 . 0 3 5
0 3 8 . 1 9 . 0 4 3
0 3 8 . 1 9 . 0 4 6
0 3 8 . 1 9 . 0 5 2
0 3 8 . 1 9 . 0 6 0
0 3 8 . 1 9 . 0 6 8
0 3 8 . 2 0 . 0 2 5
0 3 8 . 2 0 . 0 4 6
0 3 8 . 2 0 . 0 5 5
0 3 8 . 2 1 . 0 4 0
0 3 8 . 2 1 . 0 5 0
0 3 8 . 2 1 . 0 6 0
0 3 9 . 0 1 . 2 0 0
0 3 9 . 0 1 . 2 5 0
0 3 9 . 0 1 . 3 0 0
0 3 9 . 0 2 . 2 0 0
0 3 9 . 0 2 . 2 5 0
0 3 9 . 0 2 . 3 0 0
0 3 9 . 0 5 . 2 0 0
0 3 9 . 0 5 . 2 5 0
0 3 9 . 0 5 . 3 0 0
0 3 9 . 0 6 . 2 0 0
0 3 9 . 0 6 . 2 5 0
0 3 9 . 0 6 . 3 0 0
0 3 9 . 0 7 . 2 0 0
0 3 9 . 0 7 . 2 5 0
0 3 9 . 0 7 . 3 0 0
0 3 9 . 0 8 . 1 0 0
0 3 9 . 0 8 . 1 5 0
0 3 9 . 0 8 . 2 2 0
0 3 9 . 0 8 . 3 0 0
0 3 9 . 1 2 . 2 0 0
0 3 9 . 1 2 . 2 5 0
0 3 9 . 1 2 . 3 0 0
0 3 9 . 1 6 . 0 0 1
0 3 9 . 2 0 . 0 0 1
0 3 9 . 2 0 . 0 0 2
0 3 9 . 2 0 . 0 0 3
0 3 9 . 2 1 . 0 0 1
0 3 9 . 2 1 . 0 0 2
0 3 9 . 2 1 . 0 0 3
0 3 9 . 2 1 . 0 0 4
0 3 9 . 2 1 . 0 0 5
0 3 9 . 2 3 . 0 0 1
0 3 9 . 2 3 . 0 0 2
0 3 9 . 2 3 . 0 0 3
0 3 9 . 3 0 . 0 0 1
0 3 9 . 3 0 . 0 0 2
0 3 9 . 3 0 . 0 0 3
0 3 9 . 3 0 . 0 0 4
0 3 9 . 3 0 . 0 0 5
0 3 9 . 3 1 . 0 0 1
0 3 9 . 3 1 . 0 0 2
0 3 9 . 3 2 . 3 0 0
0 3 9 . 3 2 . 5 0 0
0 3 9 . 3 3 . 0 9 8
0 3 9 . 3 3 . 1 4 0
0 3 9 . 3 3 . 1 6 0
0 3 9 . 3 3 . 2 5 0
0 3 9 . 3 3 . 2 9 0
0 3 9 . 3 3 . 3 0 0
0 3 9 . 3 4 . 1 0 5
0 3 9 . 3 4 . 1 5 0
0 3 9 . 3 5 . 0 7 5
0 3 9 . 3 5 . 1 4 5
0 3 9 . 3 5 . 2 0 0
0 3 9 . 3 5 . 2 0 0
0 4 0 . 0 1 . 1 0 0
0 4 0 . 0 1 . 2 5 0
0 4 0 . 0 1 . 5 0 0
0 4 0 . 0 1 . 9 0 1
0 4 0 . 0 1 . 9 0 2
0 4 0 . 0 2 . 1 0 0
0 4 0 . 0 2 . 2 5 0
0 4 0 . 0 2 . 5 0 0
0 4 0 . 0 2 . 9 0 1

98
98
98
98

102
102
102
102
102
102
103
103
103
103
103
103

96
96
96
96
96
96
97
97
97
97
97
97
97
97
97

125
125
125
125

96
96
96
97

124
124
124
125
125
125
125
125
177
177
177
124
124
124
124
124
124
124
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
177
157
157
157
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157
157
157
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катал. номер // стр.

0 4 3 . 0 2 . 0 3 3
0 4 3 . 0 2 . 0 3 4
0 4 3 . 0 2 . 0 5 1
0 4 3 . 0 2 . 0 5 2
0 4 3 . 0 2 . 0 5 3
0 4 3 . 0 2 . 0 5 4
0 4 3 . 0 3 . 0 0 1
0 4 3 . 0 3 . 0 0 2
0 4 3 . 0 3 . 0 0 3
0 4 3 . 0 3 . 0 0 4
0 4 3 . 0 3 . 0 0 5
0 4 3 . 0 5 . 0 0 1
0 4 3 . 0 5 . 1 0 1
0 4 3 . 0 5 . 1 0 3
0 4 3 . 0 5 . 1 0 6
0 4 3 . 0 6 . 0 0 1
0 4 3 . 0 6 . 0 11
0 4 3 . 0 8 . 0 1 5
0 4 3 . 0 8 . 0 3 0
0 4 3 . 0 8 . 0 5 0
0 4 3 . 1 5 . 2 5 1
0 4 3 . 1 5 . 2 5 2
0 4 3 . 1 5 . 5 0 1
0 4 3 . 1 5 . 5 0 2
0 4 3 . 1 6 . 2 5 1
0 4 3 . 1 6 . 2 5 2
0 4 3 . 1 6 . 5 0 1
0 4 3 . 1 6 . 5 0 2
0 4 3 . 2 0 . 0 0 1
0 4 3 . 2 0 . 0 0 2
0 4 3 . 2 1 . 0 0 1
0 4 3 . 2 2 . 0 0 1
0 4 3 . 2 2 . 0 0 2
0 4 5 . 0 1 . 0 0 1
0 4 5 . 0 3 . 0 0 1
0 4 5 . 0 4 . 0 0 1
0 4 5 . 0 6 . 0 0 1
0 4 6 . 0 1 . 0 0 1
0 4 6 . 0 1 . 0 0 2
0 4 6 . 0 5 . 0 0 1
0 4 6 . 0 5 . 0 0 2
0 4 6 . 0 7 . 0 0 1
0 4 7 . 0 1 . 1 2 0
0 4 7 . 0 1 . 1 5 0
0 4 7 . 0 1 . 1 8 0
0 4 7 . 0 1 . 2 1 0
0 4 7 . 0 1 . 2 5 0
0 4 7 . 0 1 . 3 0 0
0 4 7 . 0 2 . 1 5 0
0 4 7 . 0 2 . 1 8 0
0 4 7 . 0 2 . 2 1 0
0 4 7 . 0 3 . 1 5 0
0 4 7 . 0 3 . 1 8 0
0 4 7 . 0 3 . 2 1 0
0 4 7 . 0 5 . 0 0 1
0 4 7 . 0 5 . 0 0 2
0 4 7 . 0 6 . 1 5 0
0 4 7 . 0 6 . 1 8 0
0 4 7 . 0 6 . 2 1 0
0 4 7 . 0 7 . 1 3 0
0 4 7 . 0 7 . 1 5 0
0 4 7 . 0 7 . 1 8 5
0 4 7 . 0 7 . 2 1 0
0 4 7 . 0 7 . 2 5 0
0 4 7 . 0 7 . 3 0 0
0 4 7 . 0 8 . 1 5 0
0 4 7 . 0 8 . 1 8 0
0 4 7 . 0 8 . 2 1 0
0 4 7 . 0 9 . 1 0 0
0 4 7 . 0 9 . 1 3 0
0 4 7 . 0 9 . 1 5 0
0 4 7 . 0 9 . 1 8 0
0 4 7 . 0 9 . 2 1 0
0 4 7 . 1 0 . 0 7 5
0 4 7 . 1 0 . 1 0 0
0 4 7 . 1 0 . 1 5 0
0 4 7 . 1 0 . 2 0 0
0 4 7 . 1 0 . 3 0 0
0 4 7 . 1 8 . 0 0 1
0 4 7 . 1 8 . 0 0 2

162
162
162
162
162
162
160
160
160
160
160
160
161
161
161
160
160
162
162
162
332
332
332
332
332
332
332
332
221
221
221
221
221
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80
80
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82
82
82
82
81
84
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84
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катал. номер // стр.

0 5 0 . 0 1 . 0 0 1
0 5 0 . 0 1 . 0 0 2
0 5 0 . 0 1 . 0 0 3
0 5 0 . 0 1 . 0 0 4
0 5 0 . 0 2 . 0 0 1
0 5 0 . 0 3 . 0 0 1
0 5 0 . 0 4 . 0 0 1
0 5 0 . 0 4 . 0 0 2
0 5 0 . 0 5 . 1 5 0
0 5 0 . 0 5 . 2 0 0
0 5 0 . 0 6 . 0 0 1
0 5 0 . 0 7 . 0 5 0
0 5 0 . 0 7 . 0 6 0
0 5 0 . 0 8 . 0 7 5
0 5 0 . 0 8 . 1 0 0
0 5 0 . 0 9 . 0 0 1
0 5 0 . 1 0 . 0 0 1
0 5 1 . 0 3 . 0 0 1
0 5 1 . 0 3 . 0 0 2
0 5 1 . 0 3 . 0 0 3
0 5 1 . 0 3 . 0 0 4
0 5 1 . 0 3 . 0 0 5
0 5 1 . 0 3 . 0 0 6
0 5 1 . 0 3 . 0 0 7
0 5 1 . 0 4 . 0 0 1
0 5 1 . 0 4 . 0 0 2
0 5 1 . 0 4 . 0 0 3
0 5 1 . 0 4 . 0 0 4
0 5 1 . 0 4 . 0 0 5
0 5 1 . 0 4 . 0 0 6
0 5 1 . 0 4 . 0 0 7
0 5 1 . 0 8 . 0 1 0
0 5 1 . 0 8 . 0 1 2
0 5 1 . 0 8 . 0 1 4
0 5 1 . 0 8 . 0 1 9
0 5 1 . 0 8 . 0 2 4
0 5 1 . 0 8 . 0 2 9
0 5 1 . 0 9 . 4 5 B
051 .09 .45G
051 .09 .45R
0 5 1 . 0 9 . 4 5 Y
0 5 1 . 1 0 . 0 0 1
0 5 1 . 1 0 . 0 0 2
0 5 1 . 1 0 . 0 0 3
0 5 1 . 1 0 . 0 0 4
0 5 1 . 1 0 . 0 0 5
0 5 1 . 11 . 0 0 1
0 5 1 . 11 . 0 0 2
0 5 1 . 11 . 0 0 3
0 5 1 . 11 . 0 0 4
0 5 1 . 11 . 0 0 5
0 5 1 . 1 2 . 0 0 1
0 5 1 . 1 3 . 0 0 1
0 5 1 . 2 0 . 0 0 1
0 5 1 . 2 0 . 0 0 2
0 5 1 . 2 0 . 0 0 3
0 5 1 . 2 0 . 0 0 4
0 5 1 . 2 0 . 0 0 5
0 5 1 . 2 0 . 0 0 6
0 5 1 . 2 0 . 0 0 7
0 5 1 . 2 0 . 0 0 8
0 5 1 . 2 0 . 0 0 9
0 5 1 . 2 0 . 0 1 0
0 5 1 . 2 0 . 0 11
0 5 1 . 2 0 . 0 1 2
0 5 1 . 2 0 . 0 1 3
0 5 1 . 2 0 . 0 1 4
0 5 1 . 2 0 . 0 1 5
0 5 1 . 2 0 . 0 1 6
0 5 1 . 2 0 . 0 1 7
0 5 1 . 2 0 . 0 1 8
0 5 1 . 2 0 . 0 1 9
0 5 1 . 2 0 . 0 2 0
0 5 1 . 2 0 . 0 2 1
0 5 1 . 2 0 . 0 2 2
0 5 1 . 2 1 . 0 0 1
0 5 1 . 2 1 . 0 0 2
0 5 1 . 2 1 . 0 0 3
0 5 1 . 2 1 . 0 0 4
0 5 1 . 2 1 . 0 0 5

104
104
104
105
105
105

79
79
79
79
78
79
79

105
105
104
105
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
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113
113
113
113
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катал. номер // стр.

0 4 0 . 0 2 . 9 0 2
0 4 0 . 0 5 . 0 0 1
0 4 0 . 0 5 . 0 0 2
0 4 0 . 0 5 . 0 0 3
0 4 0 . 0 5 . 0 0 4
0 4 0 . 0 6 . 0 0 1
0 4 0 . 1 0 . 0 0 1
0 4 0 . 1 0 . 0 0 5
0 4 0 . 1 0 . 0 1 5
0 4 1 . 0 1 . 0 4 0
0 4 1 . 0 1 . 0 6 0
0 4 1 . 0 1 . 0 8 0
0 4 1 . 0 1 . 1 0 0
0 4 1 . 0 1 . 1 2 0
0 4 1 . 0 1 . 1 5 0
0 4 1 . 0 2 . 0 4 0
0 4 1 . 0 2 . 0 6 0
0 4 1 . 0 2 . 0 8 0
0 4 1 . 0 2 . 1 0 0
0 4 1 . 0 2 . 1 2 0
0 4 1 . 0 2 . 1 5 0
0 4 1 . 0 2 . 2 0 0
0 4 1 . 0 2 . 2 5 0
0 4 1 . 0 2 . 3 0 0
0 4 1 . 0 3 . 0 8 0
0 4 1 . 0 4 . 0 8 0
0 4 1 . 0 5 . 0 4 0
0 4 1 . 0 5 . 0 6 0
0 4 1 . 0 5 . 0 8 0
0 4 1 . 0 5 . 1 0 0
0 4 1 . 0 5 . 1 2 0
0 4 1 . 0 5 . 1 5 0
0 4 1 . 0 6 . 0 8 0
0 4 1 . 0 6 . 1 0 0
0 4 1 . 0 6 . 1 2 0
0 4 1 . 0 6 . 1 5 0
0 4 1 . 0 7 . 0 6 5
0 4 1 . 0 7 . 0 8 0
0 4 1 . 0 7 . 1 0 0
0 4 1 . 0 7 . 1 2 0
0 4 1 . 0 7 . 1 5 0
0 4 1 . 0 8 . 0 6 0
0 4 1 . 0 8 . 0 8 0
0 4 1 . 0 8 . 1 0 0
0 4 1 . 0 8 . 1 2 0
0 4 2 . 0 1 . 0 7 0
0 4 2 . 0 1 . 0 9 0
0 4 2 . 0 1 . 11 0
0 4 2 . 0 2 . 0 7 0
0 4 2 . 0 2 . 0 9 0
0 4 2 . 0 2 . 11 0
0 4 2 . 0 3 . 0 4 0
0 4 2 . 0 3 . 0 6 0
0 4 2 . 0 3 . 0 8 0
0 4 2 . 0 3 . 1 0 0
0 4 2 . 0 4 . 0 4 0
0 4 2 . 0 4 . 0 6 0
0 4 2 . 0 4 . 0 8 0
0 4 2 . 0 4 . 1 0 0
0 4 2 . 0 5 . 0 0 1
0 4 2 . 0 6 . 0 0 1
0 4 2 . 0 6 . 0 1 0
0 4 3 . 0 1 . 0 5 1
0 4 3 . 0 1 . 0 5 2
0 4 3 . 0 1 . 0 5 3
0 4 3 . 0 1 . 0 5 4
0 4 3 . 0 1 . 0 7 1
0 4 3 . 0 1 . 0 7 2
0 4 3 . 0 1 . 0 7 3
0 4 3 . 0 1 . 0 7 4
0 4 3 . 0 1 . 1 2 1
0 4 3 . 0 1 . 1 2 2
0 4 3 . 0 1 . 1 2 3
0 4 3 . 0 1 . 1 2 4
0 4 3 . 0 1 . 5 0 1
0 4 3 . 0 1 . 5 0 2
0 4 3 . 0 1 . 5 0 3
0 4 3 . 0 1 . 5 0 4
0 4 3 . 0 2 . 0 3 1
0 4 3 . 0 2 . 0 3 2

157
157
157
157
157
158
152
110
152
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
155
155
155
154
154
154
154
154
154
154
154
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
158
158
158
158
158
158
156
156
156
156
156
156
156
156
156
156
156
162
162
162
162
162
162
162
162
162
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162
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катал. номер // стр.

0 4 7 . 3 0 . 1 5 0
0 4 7 . 3 0 . 1 8 0
0 4 7 . 3 0 . 2 1 0
0 4 7 . 3 2 . 1 5 0
0 4 7 . 3 2 . 1 8 0
0 4 7 . 3 2 . 2 1 0
0 4 7 . 3 3 . 1 5 0
0 4 7 . 3 3 . 1 8 0
0 4 7 . 3 3 . 2 1 0
0 4 8 . 0 1 . 1 0 5
0 4 8 . 0 1 . 11 5
0 4 8 . 0 1 . 1 3 0
0 4 8 . 0 1 . 1 4 5
0 4 8 . 0 1 . 1 6 0
0 4 8 . 0 1 . 2 0 0
0 4 8 . 0 1 . 2 5 0
0 4 8 . 0 1 . 3 0 0
0 4 8 . 0 2 . 11 5
0 4 8 . 0 2 . 1 3 0
0 4 8 . 0 2 . 1 4 5
0 4 8 . 0 2 . 1 6 0
0 4 8 . 0 3 . 0 0 1
0 4 8 . 0 3 . 0 0 2
0 4 8 . 0 4 . 0 0 1
0 4 8 . 0 6 . 0 0 1
0 4 8 . 0 6 . 0 0 2
0 4 8 . 0 7 . 1 0 5
0 4 8 . 0 7 . 11 5
0 4 8 . 0 7 . 1 3 0
0 4 8 . 0 7 . 1 5 0
0 4 8 . 0 7 . 1 6 0
0 4 8 . 0 7 . 2 0 0
0 4 8 . 0 8 . 1 0 5
0 4 8 . 0 8 . 11 5
0 4 8 . 0 8 . 1 3 0
0 4 8 . 1 0 . 11 0
0 4 8 . 11 . 11 0
0 4 8 . 2 2 . 1 3 0
0 4 8 . 2 2 . 1 6 0
0 4 8 . 2 3 . 1 3 0
0 4 8 . 2 3 . 1 6 0
0 4 8 . 2 4 . 1 3 0
0 4 8 . 2 4 . 1 6 0
0 4 8 . 2 5 . 1 3 0
0 4 8 . 2 6 . 1 3 0
0 4 8 . 3 0 . 1 3 0
0 4 8 . 3 0 . 1 6 0
0 4 8 . 3 0 . 2 0 0
0 4 8 . 3 1 . 0 0 1
0 4 8 . 4 0 . 0 0 1
0 4 8 . 4 0 . 0 0 2
0 4 8 . 5 0 . 0 0 1
0 4 8 . 5 0 . 0 0 2
0 4 8 . 5 0 . 0 0 3
0 4 8 . 5 1 . 0 1 0
0 4 8 . 5 1 . 0 11
0 4 8 . 5 1 . 0 2 1
0 4 9 . 0 1 . 1 3 0
0 4 9 . 0 1 . 1 5 0
0 4 9 . 0 1 . 2 0 0
0 4 9 . 0 3 . 11 5
0 4 9 . 0 3 . 1 5 0
0 4 9 . 0 4 . 1 7 5
0 4 9 . 0 5 . 0 6 0
0 4 9 . 0 5 . 1 0 0
0 4 9 . 0 5 . 1 5 0
0 4 9 . 0 5 . 3 0 0
0 4 9 . 0 5 . 9 0 0
0 4 9 . 0 6 . 0 0 4
0 4 9 . 0 6 . 0 0 5
0 4 9 . 0 6 . 0 0 6
0 4 9 . 0 7 . 0 0 4
0 4 9 . 0 7 . 0 0 5
0 4 9 . 0 7 . 0 0 6
0 4 9 . 0 8 . 0 7 0
0 4 9 . 0 8 . 0 8 5
0 4 9 . 0 8 . 11 0
0 4 9 . 0 9 . 1 8 0
0 4 9 . 0 9 . 2 5 0
0 4 9 . 0 9 . 3 2 0

84
84
84
89
89
89
89
89
89
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
91
91
91
94
94
90
90
90
90
90
90
90
90
90
91
91
92
92
92
92
92
92
93
93
92
92
92
93
94
94
95
95
95
95
95
95
78
78
78
78
78
79

101
101
101
101
101

78
78
78
78
78
78

101
101
101

78
78
78
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катал. номер // стр.

0 5 1 . 2 1 . 0 0 6
0 5 1 . 2 1 . 0 0 7
0 5 1 . 2 1 . 0 0 8
0 5 1 . 2 1 . 0 0 9
0 5 1 . 2 1 . 0 1 0
0 5 1 . 2 2 . 0 0 1
0 5 1 . 2 2 . 0 0 2
0 5 1 . 2 2 . 0 0 3
0 5 1 . 2 2 . 0 0 4
0 5 1 . 2 2 . 0 0 5
0 5 1 . 2 2 . 0 0 6
0 5 1 . 2 2 . 0 0 7
0 5 1 . 2 2 . 0 0 8
0 5 1 . 2 2 . 0 0 9
0 5 1 . 2 2 . 0 1 0
0 5 1 . 2 2 . 0 11
0 5 1 . 2 2 . 0 1 2
0 5 1 . 2 2 . 0 1 3
0 5 1 . 2 2 . 0 1 4
0 5 1 . 2 2 . 0 1 5
0 5 1 . 2 2 . 0 1 6
0 5 1 . 2 2 . 0 1 7
0 5 1 . 2 2 . 0 1 8
0 5 1 . 2 2 . 0 1 9
0 5 1 . 2 2 . 0 2 0
0 5 1 . 2 2 . 0 2 1
0 5 1 . 2 2 . 0 2 2
0 5 1 . 2 3 . 0 0 1
0 5 1 . 2 3 . 0 0 2
0 5 1 . 2 3 . 0 0 3
0 5 1 . 2 3 . 0 0 4
0 5 1 . 2 3 . 0 0 5
0 5 1 . 2 3 . 0 0 6
0 5 1 . 2 3 . 0 0 7
0 5 1 . 2 3 . 0 0 8
0 5 1 . 2 3 . 0 0 9
0 5 1 . 2 3 . 0 1 0
0 5 1 . 2 3 . 0 11
0 5 1 . 2 3 . 0 1 2
0 5 1 . 2 3 . 0 1 3
0 5 1 . 2 3 . 0 1 4
0 5 1 . 2 3 . 0 1 5
0 5 1 . 2 3 . 0 1 6
0 5 1 . 2 3 . 0 1 7
0 5 1 . 2 3 . 0 1 8
0 5 1 . 2 3 . 0 1 9
0 5 1 . 2 3 . 0 2 0
0 5 1 . 2 3 . 0 2 1
0 5 1 . 2 3 . 0 2 2
0 5 1 . 2 4 . 0 0 1
0 5 1 . 2 4 . 0 0 2
0 5 1 . 2 4 . 0 0 3
0 5 1 . 2 4 . 0 0 4
0 5 1 . 2 4 . 0 0 5
0 5 1 . 2 4 . 0 0 6
0 5 1 . 2 4 . 0 0 7
0 5 1 . 2 4 . 0 0 8
0 5 1 . 2 4 . 0 0 9
0 5 1 . 2 4 . 0 0 9
0 5 1 . 2 6 . 0 0 1
0 5 1 . 2 6 . 0 0 2
0 5 1 . 2 6 . 0 0 3
0 5 1 . 2 6 . 0 0 4
0 5 1 . 2 6 . 0 0 5
0 5 1 . 2 6 . 0 0 6
0 5 1 . 2 6 . 0 0 7
0 5 1 . 2 6 . 0 0 8
0 5 2 . 0 6 . 0 0 6
0 5 2 . 0 6 . 0 1 0
0 5 2 . 0 6 . 0 1 4
0 5 2 . 0 8 . 0 0 1
0 5 2 . 0 8 . 0 0 2
0 5 2 . 0 9 . 0 0 1
0 5 2 . 0 9 . 0 0 2
0 5 2 . 0 9 . 0 0 3
0 5 2 . 0 9 . 0 0 4
0 5 2 . 0 9 . 0 0 5
0 5 2 . 0 9 . 0 0 6
0 5 2 . 1 0 . 0 0 1
0 5 2 . 1 0 . 0 0 2

113
113
113
113
113
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
113
113
113
113
113
113
113
113
113
333
113
113
113
113
113
113
113
113
109
109
109
110
93
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107
107
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107
107
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катал. номер // стр.
указатель продукции



IX

0 5 2 . 1 0 . 0 0 3
0 5 2 . 1 0 . 0 0 4
0 5 2 . 1 0 . 0 0 5
0 5 2 . 1 0 . 0 0 6
0 5 2 . 1 0 . 0 0 7
0 5 2 . 1 0 . 0 0 8
0 5 2 . 11 . 0 0 1
0 5 2 . 11 . 0 0 2
0 5 2 . 11 . 0 0 3
0 5 2 . 11 . 0 0 4
0 5 2 . 1 2 . 0 0 1
0 5 2 . 1 2 . 0 0 2
0 5 2 . 1 2 . 0 0 3
0 5 2 . 1 2 . 0 0 4
0 5 2 . 1 2 . 0 0 5
0 5 2 . 1 2 . 0 0 6
0 5 2 . 1 2 . 0 0 7
0 5 2 . 1 2 . 0 0 8
0 5 2 . 1 3 . 0 0 1
0 5 2 . 1 3 . 0 0 2
0 5 2 . 1 3 . 0 0 3
0 5 2 . 1 3 . 0 0 4
0 5 2 . 1 3 . 0 0 5
0 5 2 . 1 3 . 0 0 6
0 5 2 . 1 3 . 0 0 7
0 5 2 . 1 3 . 0 0 8
0 5 2 . 1 3 . 0 0 9
0 5 2 . 1 4 . 0 0 1
0 5 2 . 1 4 . 0 0 2
0 5 2 . 1 4 . 0 0 3
052.15.010B
052.15.010O
052.15.010R
052.15.015B
052.15.015O
052.15.015R
052.15.020B
052.15.020O
052.15.020R
0 5 2 . 1 6 . 0 1 2
0 5 2 . 1 6 . 0 1 6
0 5 2 . 1 6 . 0 2 0
0 5 2 . 1 6 . 0 2 5
0 5 2 . 1 7 . 0 1 2
0 5 2 . 1 7 . 0 2 0
0 5 2 . 1 7 . 0 3 0
0 5 2 . 1 8 . 0 0 1
0 5 2 . 2 0 . 0 0 3
0 5 2 . 2 0 . 0 0 6
0 5 2 . 2 0 . 0 0 9
0 5 2 . 2 1 . 0 0 3
0 5 2 . 2 1 . 0 0 6
0 5 2 . 2 1 . 0 0 9
0 5 2 . 2 2 . 0 0 6
0 5 2 . 2 2 . 0 0 8
0 5 2 . 2 2 . 0 1 0
0 5 2 . 2 3 . 0 0 6
0 5 2 . 2 3 . 0 0 8
0 5 2 . 2 3 . 0 1 0
0 5 2 . 2 4 . 0 0 6
0 5 2 . 2 4 . 0 0 8
0 5 2 . 2 4 . 0 1 0
0 5 2 . 2 5 . 0 0 6
0 5 2 . 2 5 . 0 0 8
0 5 2 . 2 5 . 0 1 0
0 5 2 . 3 0 . 0 0 1
0 5 5 . 0 1 . 0 0 1
0 5 5 . 0 2 . 0 0 1
0 5 5 . 0 3 . 0 0 1
0 5 5 . 0 4 . 0 0 1
0 5 5 . 3 2 . 0 0 1
0 5 5 . 3 2 . 0 0 2
0 5 6 . 0 1 . 0 0 1
0 5 6 . 0 2 . 0 0 1
0 5 6 . 0 3 . 0 0 1
0 5 6 . 0 4 . 0 0 1
0 5 7 . 0 1 . 0 1 0
0 5 7 . 0 1 . 0 1 5
0 5 7 . 0 1 . 0 2 0
0 5 7 . 0 1 . 0 2 5

106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
107
107
107
107
107
107
107
107
107
106
106
106
108
108
108
108
108
108
108
108
108
109
109
109
109
109
109
109
110
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
94

226
226
226
226
111
111
226
227
227
227
250
250
250
250
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катал. номер // стр.

0 6 1 . 0 2 . 9 2 0
0 6 1 . 0 7 . 0 5 0
0 6 1 . 0 7 . 1 0 0
0 6 1 . 0 7 . 2 5 0
0 6 1 . 0 7 . 5 0 0
0 6 1 . 0 7 . 9 0 1
0 6 1 . 0 7 . 9 0 2
0 6 1 . 0 8 . 0 5 0
0 6 1 . 0 8 . 1 0 0
0 6 1 . 0 8 . 2 5 0
0 6 1 . 0 8 . 5 0 0
0 6 1 . 0 8 . 9 0 1
0 6 1 . 0 8 . 9 0 2
0 6 1 . 0 9 . 0 B 1
061 .09 .0G1
061 .09 .0R1
0 6 1 . 0 9 . 0 Y 1
0 6 1 . 1 0 . 0 5 0
0 6 1 . 1 0 . 1 0 0
0 6 1 . 1 0 . 2 5 0
0 6 1 . 1 0 . 5 0 0
0 6 1 . 1 0 . 9 0 1
0 6 1 . 11 . 0 5 0
0 6 1 . 11 . 1 0 0
0 6 1 . 11 . 2 5 0
0 6 1 . 11 . 5 0 0
0 6 1 . 11 . 9 0 1
0 6 1 . 1 3 . 0 0 1
0 6 1 . 1 3 . 0 0 2
0 6 1 . 1 3 . 0 0 4
0 6 1 . 1 3 . 0 0 6
0 6 1 . 1 3 . 0 0 8
0 6 1 . 1 4 . 0 2 5
0 6 1 . 1 4 . 0 6 0
0 6 1 . 1 4 . 1 2 0
0 6 1 . 1 4 . 3 0 0
0 6 1 . 1 4 . 6 0 0
0 6 1 . 1 4 . 9 0 1
0 6 1 . 1 4 . 9 0 6
0 6 1 . 1 4 . 9 1 2
0 6 1 . 1 4 . 9 3 1
0 6 1 . 1 5 . 1 0 0
0 6 1 . 1 5 . 2 5 0
0 6 1 . 1 5 . 5 0 0
0 6 1 . 1 5 . 9 0 1
0 6 1 . 1 5 . 9 0 2
0 6 1 . 1 6 . 1 0 0
0 6 1 . 1 6 . 2 5 0
0 6 1 . 1 6 . 5 0 0
0 6 1 . 1 6 . 9 0 1
0 6 1 . 1 6 . 9 0 2
0 6 1 . 1 7 . 1 0 0
0 6 1 . 1 7 . 2 5 0
0 6 1 . 1 7 . 5 0 0
0 6 1 . 1 7 . 9 0 1
0 6 1 . 1 7 . 9 0 2
0 6 1 . 1 8 . 1 0 0
0 6 1 . 1 8 . 2 5 0
0 6 1 . 1 8 . 5 0 0
0 6 1 . 1 8 . 9 0 1
0 6 1 . 1 8 . 9 0 2
0 6 1 . 1 9 . 1 2 5
0 6 1 . 1 9 . 2 5 0
0 6 1 . 1 9 . 5 0 0
0 6 1 . 1 9 . 9 0 1
0 6 1 . 2 0 . 0 0 1
0 6 1 . 2 1 . 1 2 5
0 6 1 . 2 1 . 2 5 0
0 6 1 . 2 1 . 5 0 0
0 6 1 . 2 1 . 9 0 1
0 6 1 . 2 2 . 1 2 5
0 6 1 . 2 2 . 2 5 0
0 6 1 . 2 2 . 5 0 0
0 6 1 . 2 2 . 9 0 1
0 6 1 . 2 3 . 1 2 5
0 6 1 . 2 3 . 2 5 0
0 6 1 . 2 3 . 5 0 0
0 6 1 . 2 3 . 9 0 1
0 6 1 . 2 4 . 1 2 5
0 6 1 . 2 4 . 2 5 0

50
53
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53
53
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53
53
53
51
51
51
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51
51
51
58
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катал. номер // стр.

0 6 2 . 2 2 . 9 2 0
0 6 2 . 2 5 . 9 1 0
0 6 2 . 2 5 . 9 11
0 6 2 . 2 5 . 9 1 5
0 6 2 . 2 5 . 9 2 0
0 6 2 . 2 5 . 9 2 1
0 6 2 . 2 5 . 9 2 5
0 6 2 . 2 7 . 9 0 5
0 6 2 . 2 7 . 9 1 0
0 6 2 . 2 7 . 9 2 0
0 6 2 . 2 8 . 9 0 5
0 6 2 . 2 8 . 9 1 0
0 6 2 . 2 8 . 9 1 5
0 6 2 . 2 8 . 9 2 0
0 6 2 . 2 8 . 9 2 5
0 6 2 . 3 0 . 0 0 2
0 6 2 . 3 1 . 0 0 1
0 6 2 . 3 1 . 0 0 2
0 6 2 . 3 4 . 0 0 6
0 6 2 . 3 6 . 9 1 0
0 6 2 . 3 6 . 9 2 0
0 6 2 . 3 6 . 9 3 0
0 6 2 . 3 8 . 9 0 4
0 6 2 . 3 8 . 9 1 5
0 6 2 . 3 8 . 9 4 5
0 6 2 . 3 9 . 9 0 0
0 6 2 . 3 9 . 9 0 1
0 6 2 . 3 9 . 9 0 2
0 6 2 . 3 9 . 9 0 3
0 6 2 . 3 9 . 9 0 5
0 6 2 . 3 9 . 9 0 7
0 6 2 . 3 9 . 9 1 0
0 6 2 . 3 9 . 9 1 3
0 6 2 . 4 0 . 9 0 1
0 6 2 . 4 0 . 9 0 2
0 6 2 . 4 0 . 9 0 5
0 6 2 . 4 2 . 9 1 0
0 6 2 . 4 2 . 9 1 5
0 6 2 . 4 2 . 9 2 0
0 6 2 . 5 0 . 5 0 0
0 6 2 . 5 1 . 5 0 0
0 6 2 . 5 1 . 5 0 1
0 6 2 . 5 1 . 5 0 2
0 6 2 . 5 2 . 5 0 0
0 6 2 . 5 3 . 5 0 0
0 6 2 . 5 4 . 5 0 0
0 6 2 . 5 5 . 5 0 0
0 6 2 . 5 6 . 5 0 0
0 6 2 . 5 7 . 5 0 0
0 6 2 . 5 8 . 5 0 0
0 6 2 . 6 0 . 9 0 1
0 6 2 . 6 0 . 9 0 2
0 6 2 . 6 0 . 9 0 3
0 6 2 . 6 0 . 9 0 5
0 6 2 . 6 0 . 9 0 9
0 6 2 . 6 0 . 9 1 8
0 6 2 . 6 1 . 9 0 9
0 6 2 . 6 1 . 9 1 4
0 6 2 . 6 2 . 9 1 0
0 6 2 . 6 2 . 9 1 5
0 6 2 . 6 6 . 0 0 1
0 6 2 . 6 6 . 0 0 2
0 6 2 . 6 6 . 0 0 3
0 6 2 . 6 6 . 0 0 4
0 6 2 . 6 6 . 0 0 5
0 6 2 . 6 6 . 5 0 0
0 6 2 . 6 6 . 9 0 1
0 6 2 . 6 6 . 9 0 2
0 6 2 . 7 0 . 9 0 5
0 6 2 . 7 0 . 9 1 8
0 6 2 . 7 0 . 9 3 5
0 6 2 . 7 0 . 9 5 0
0 6 2 . 7 1 . 9 0 7
0 6 2 . 7 1 . 9 11
0 6 2 . 7 1 . 9 1 8
0 6 2 . 7 1 . 9 3 0
0 6 2 . 7 2 . 9 0 8
0 6 2 . 7 2 . 9 1 2
0 6 2 . 7 2 . 9 1 6
0 6 2 . 7 2 . 9 3 0

60
61
61
61
61
61
61
60
60
60
61
61
61
61
61

185
69
69
70
68
68
68
69
69
69
68
68
68
68
68
68
68
68

184
184
184
184
184
184

63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

184
184
184
184
184
184
184
184
184
184

66
67
67
67
71
66
66
66

185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
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катал. номер // стр.

0 5 7 . 0 1 . 0 3 0
0 5 7 . 0 1 . 0 3 5
0 5 7 . 0 1 . 0 4 0
0 5 7 . 0 1 . 0 4 5
0 5 7 . 0 1 . 0 5 0
0 5 7 . 0 1 . 0 6 0
0 5 7 . 0 1 . 0 7 0
0 5 7 . 0 1 . 0 8 0
0 5 7 . 0 2 . 0 0 1
0 5 7 . 0 2 . 0 0 2
0 5 7 . 0 2 . 1 0 0
0 5 7 . 0 2 . 1 0 1
0 5 7 . 0 3 . 2 0 0
0 5 7 . 0 3 . 2 5 0
0 5 7 . 0 3 . 3 0 0
0 5 7 . 0 4 . 2 5 0
0 5 7 . 0 4 . 2 5 1
0 5 7 . 0 5 . 0 2 0
0 5 7 . 0 5 . 0 2 5
0 5 7 . 0 5 . 0 3 0
0 5 7 . 0 5 . 0 3 5
0 5 7 . 0 5 . 0 4 0
0 5 7 . 0 6 . 0 3 7
0 5 8 . 0 1 . 0 0 1
0 5 8 . 0 1 . 0 0 2
058.02.001B
058.02.001P
058.02.001R
0 5 8 . 0 2 . 0 0 2
0 5 8 . 0 2 . 1 0 1
0 5 8 . 0 3 . 0 0 1
0 5 8 . 0 4 . 0 0 1
0 5 8 . 0 5 . 0 8 0
0 5 8 . 0 5 . 1 0 0
0 5 8 . 0 5 . 1 2 5
0 5 8 . 0 5 . 1 5 0
0 5 8 . 0 6 . 0 0 1
0 5 8 . 0 7 . 0 0 1
0 5 9 . 0 2 . 0 0 1
0 5 9 . 0 2 . 0 0 2
0 5 9 . 0 2 . 0 0 3
0 5 9 . 0 2 . 0 0 4
0 5 9 . 0 3 . 0 0 3
0 5 9 . 0 3 . 0 0 4
0 5 9 . 0 5 . 0 0 1
0 5 9 . 0 5 . 0 0 1
0 6 0 . 0 1 . 0 0 1
0 6 0 . 0 1 . 0 0 2
0 6 0 . 0 1 . 0 0 3
0 6 0 . 0 2 . 0 0 1
0 6 0 . 0 3 . 0 0 1
0 6 0 . 0 3 . 0 0 2
0 6 0 . 0 4 . 0 0 1
0 6 1 . 0 1 . 1 0 0
061.01.100C
0 6 1 . 0 1 . 2 5 0
061.01.250C
0 6 1 . 0 1 . 5 0 0
061.01.500C
0 6 1 . 0 1 . 9 0 1
061.01.901C
0 6 1 . 0 1 . 9 0 2
061.01.902C
0 6 1 . 0 1 . 9 0 3
0 6 1 . 0 1 . 9 0 5
0 6 1 . 0 1 . 9 1 0
0 6 1 . 0 1 . 9 2 0
0 6 1 . 0 2 . 1 0 0
061.02.100C
0 6 1 . 0 2 . 2 5 0
061.02.250C
0 6 1 . 0 2 . 5 0 0
061.02.500C
0 6 1 . 0 2 . 9 0 1
061.02.901C
0 6 1 . 0 2 . 9 0 2
061.02.902C
0 6 1 . 0 2 . 9 0 3
0 6 1 . 0 2 . 9 0 5
0 6 1 . 0 2 . 9 1 0

250
250
250
250
250
250
250
250
251
251

69
69

250
250
250
250
251
250
250
250
250
250
250
116
116
117
117
117
118
117
116
118
118
118
118
118
137
120
222
222
222
222
225
225
222
270
223
223
224
224
224
223

82
50
51
50
51
50
51
50
51
50
51
50
50
50
50
50
51
50
51
50
51
50
51
50
51
50
50
50
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0 6 1 . 2 4 . 5 0 0
0 6 1 . 2 4 . 9 0 1
0 6 1 . 2 5 . 1 2 5
0 6 1 . 2 5 . 2 5 0
0 6 1 . 2 5 . 5 0 0
0 6 1 . 2 5 . 9 0 1
0 6 1 . 2 6 . 1 2 5
0 6 1 . 2 6 . 2 5 0
0 6 1 . 2 6 . 5 0 0
0 6 1 . 2 6 . 9 0 1
0 6 1 . 2 7 . 1 2 5
0 6 1 . 2 7 . 2 5 0
0 6 1 . 2 7 . 5 0 0
0 6 1 . 2 7 . 9 0 1
0 6 1 . 2 8 . 1 2 5
0 6 1 . 2 8 . 2 5 0
0 6 1 . 2 8 . 5 0 0
0 6 1 . 2 8 . 9 0 1
0 6 1 . 2 9 . 0 4 0
0 6 1 . 2 9 . 1 0 5
0 6 1 . 2 9 . 3 7 0
0 6 1 . 2 9 . 7 2 0
0 6 1 . 2 9 . 9 0 1
0 6 1 . 3 1 . 1 0 0
0 6 1 . 3 1 . 2 5 0
0 6 1 . 3 1 . 5 0 0
0 6 1 . 3 1 . 9 0 1
0 6 1 . 4 1 . 5 0 0
0 6 1 . 4 1 . 9 0 1
0 6 1 . 4 1 . 9 0 2
0 6 1 . 4 1 . 9 0 5
0 6 1 . 4 2 . 1 2 5
0 6 1 . 4 2 . 2 5 0
0 6 1 . 4 2 . 5 0 0
0 6 1 . 4 2 . 9 0 1
0 6 1 . 4 2 . 9 0 2
0 6 1 . 4 2 . 9 11
0 6 1 . 4 6 . 9 0 1
0 6 1 . 4 6 . 9 0 2
0 6 1 . 4 7 . 0 5 0
0 6 1 . 4 7 . 1 2 5
0 6 1 . 4 7 . 2 5 0
0 6 1 . 4 7 . 5 0 0
0 6 1 . 4 7 . 9 0 1
0 6 2 . 0 2 . 1 0 0
0 6 2 . 0 3 . 1 0 0
0 6 2 . 0 4 . 1 0 0
0 6 2 . 0 4 . 1 0 1
0 6 2 . 0 5 . 0 5 B
062 .05 .05G
062 .05 .05R
0 6 2 . 0 5 . 0 5 Y
0 6 2 . 0 5 . 1 0 0
0 6 2 . 0 5 . 2 5 0
0 6 2 . 0 5 . 5 0 0
0 6 2 . 0 5 . 9 0 1
0 6 2 . 0 8 . 2 5 0
0 6 2 . 0 8 . 5 0 0
0 6 2 . 0 9 . 0 5 B
062 .09 .05G
062 .09 .05R
0 6 2 . 0 9 . 0 5 Y
0 6 2 . 1 0 . 0 1 0
0 6 2 . 1 0 . 0 1 5
0 6 2 . 1 0 . 0 2 0
0 6 2 . 1 0 . 0 3 0
0 6 2 . 11 . 2 5 0
0 6 2 . 11 . 5 0 0
0 6 2 . 1 2 . 0 5 0
0 6 2 . 1 2 . 1 0 0
0 6 2 . 1 3 . 0 5 0
0 6 2 . 1 3 . 1 0 0
0 6 2 . 2 1 . 9 0 2
0 6 2 . 2 1 . 9 0 3
0 6 2 . 2 1 . 9 0 5
0 6 2 . 2 1 . 9 1 0
0 6 2 . 2 1 . 9 2 0
0 6 2 . 2 1 . 9 3 0
0 6 2 . 2 2 . 9 0 5
0 6 2 . 2 2 . 9 1 0

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
58
58
58
58
58
50
50
50
50
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
56
56
56
56
56
56
56
65
65
65
65
62
62
62
62
62
62
62
62
64
64
62
62
62
62
64
64
64
64
64
64
65
65
65
65
60
60
60
60
60
60
60
60
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катал. номер // стр.

0 6 2 . 8 0 . 0 0 1
0 6 2 . 8 0 . 9 0 1
0 6 2 . 8 0 . 9 0 3
0 6 2 . 8 0 . 9 0 5
0 6 2 . 8 0 . 9 1 2
0 6 2 . 8 0 . 9 2 5
0 6 3 . 0 1 . 0 1 0
0 6 3 . 0 1 . 0 1 2
0 6 3 . 0 1 . 0 1 4
0 6 3 . 0 1 . 0 1 9
0 6 3 . 0 1 . 0 2 4
0 6 3 . 0 1 . 0 2 9
0 6 3 . 0 1 . 0 3 4
0 6 3 . 0 1 . 0 4 5
0 6 3 . 0 2 . 0 1 0
0 6 3 . 0 2 . 0 1 2
0 6 3 . 0 2 . 0 1 4
0 6 3 . 0 2 . 0 1 9
0 6 3 . 0 2 . 0 2 4
0 6 3 . 0 2 . 0 2 9
0 6 3 . 0 2 . 0 3 4
0 6 3 . 0 2 . 0 4 5
0 6 3 . 0 4 . 0 1 0
0 6 3 . 0 4 . 0 1 2
0 6 3 . 0 4 . 0 1 4
0 6 3 . 0 4 . 0 1 9
0 6 3 . 0 4 . 0 2 4
0 6 3 . 0 4 . 0 2 9
0 6 3 . 0 4 . 0 3 4
0 6 3 . 0 4 . 0 4 5
0 6 3 . 0 5 . 0 0 1
0 6 3 . 1 4 . 0 1 4
0 6 3 . 1 4 . 0 1 9
0 6 3 . 1 4 . 0 2 4
0 6 3 . 1 4 . 0 2 9
0 6 3 . 1 4 . 0 3 4
0 6 3 . 1 4 . 0 4 5
0 6 3 . 1 6 . 0 0 1
0 6 3 . 1 6 . 0 0 2
0 6 4 . 11 . 0 0 1
0 6 4 . 11 . 0 0 2
0 6 4 . 11 . 0 0 3
0 6 4 . 11 . 0 0 4
0 6 4 . 11 . 0 0 5
0 6 4 . 11 . 0 0 6
0 6 4 . 11 . 0 0 7
0 6 4 . 11 . 0 0 8
0 6 4 . 11 . 0 0 9
0 6 4 . 11 . 0 1 0
0 6 4 . 11 . 0 11
0 6 4 . 11 . 0 1 2
0 6 4 . 1 2 . 0 0 1
0 6 4 . 1 2 . 0 0 2
0 6 4 . 1 2 . 0 0 3
0 6 4 . 1 2 . 0 0 4
0 6 4 . 1 2 . 0 0 5
0 6 4 . 1 2 . 0 0 6
0 6 4 . 1 2 . 0 0 7
0 6 4 . 1 2 . 0 0 8
0 6 4 . 1 2 . 0 0 9
0 6 4 . 1 2 . 0 1 0
0 6 4 . 1 2 . 0 11
0 6 4 . 1 2 . 0 1 2
0 6 5 . 1 0 . 0 0 1
0 6 5 . 1 0 . 0 0 4
0 6 5 . 1 0 . 0 0 6
0 6 5 . 1 8 . 0 0 1
0 6 5 . 1 8 . 0 0 2
0 6 5 . 1 8 . 0 0 3
0 6 5 . 1 8 . 0 0 4
0 6 5 . 1 9 . 1 4 1
0 6 5 . 1 9 . 1 4 2
0 6 5 . 1 9 . 2 9 1
0 6 5 . 1 9 . 2 9 2
0 6 5 . 1 9 . 2 9 3
0 6 5 . 2 1 . 0 1 4
0 6 5 . 2 1 . 0 2 9
0 6 5 . 2 2 . 0 1 4
0 6 5 . 2 2 . 0 2 9
0 6 5 . 2 3 . 0 1 4

196
196
196
196
196
196
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
137
137
137
137
137
137
137
137
147
137
137
137
137
137
137
137
137
128
128
128
128
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128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
334
334
334
130
130
130
130
128
128
128
128
128
128
128
129
129
129
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катал. номер // стр.
указатель продукции



X

0 6 5 . 2 3 . 0 2 9
0 6 5 . 2 4 . 0 1 4
0 6 5 . 2 4 . 0 2 9
0 6 5 . 2 5 . 0 1 4
0 6 5 . 2 5 . 0 2 9
0 6 5 . 2 6 . 0 1 4
0 6 5 . 2 6 . 0 2 9
0 6 5 . 2 7 . 0 1 4
0 6 5 . 2 7 . 0 2 9
0 6 5 . 2 8 . 0 1 4
0 6 5 . 2 8 . 0 2 9
0 6 5 . 2 9 . 0 1 4
0 6 5 . 2 9 . 0 2 9
0 6 5 . 3 0 . 0 1 4
0 6 5 . 3 0 . 0 2 9
0 6 5 . 3 1 . 0 1 4
0 6 5 . 3 1 . 0 2 9
0 6 5 . 3 2 . 0 1 4
0 6 5 . 3 2 . 0 2 9
0 6 5 . 3 3 . 0 1 4
0 6 5 . 3 3 . 0 2 9
0 6 5 . 3 4 . 0 1 4
0 6 5 . 3 4 . 0 2 9
0 6 5 . 3 6 . 0 1 4
0 6 5 . 3 6 . 0 1 9
0 6 5 . 3 6 . 0 2 4
0 6 5 . 3 6 . 0 2 9
0 6 5 . 3 7 . 0 1 4
0 6 5 . 3 7 . 0 2 9
0 6 5 . 3 8 . 0 1 4
0 6 5 . 3 8 . 0 2 9
0 6 5 . 3 9 . 0 1 4
0 6 5 . 3 9 . 0 2 9
0 6 5 . 4 0 . 0 1 4
0 6 5 . 4 0 . 0 2 9
0 6 5 . 4 1 . 0 1 4
0 6 5 . 4 1 . 0 1 9
0 6 5 . 4 1 . 0 2 4
0 6 5 . 4 1 . 0 2 9
0 6 5 . 4 2 . 0 0 1
0 6 5 . 4 2 . 0 0 2
0 6 5 . 4 2 . 0 0 3
0 6 5 . 4 2 . 0 0 4
0 6 5 . 4 3 . 0 0 1
0 6 5 . 4 3 . 0 0 2
0 6 5 . 4 3 . 0 0 3
0 6 5 . 4 3 . 0 0 4
0 6 5 . 4 3 . 0 0 5
0 6 5 . 4 3 . 0 0 6
0 6 5 . 4 4 . 0 0 1
0 6 5 . 4 4 . 0 0 2
0 6 5 . 4 4 . 0 0 3
0 6 5 . 4 4 . 0 0 4
0 6 5 . 4 4 . 0 0 5
0 6 5 . 4 5 . 0 0 1
0 6 5 . 4 5 . 0 0 2
0 6 5 . 4 5 . 0 0 5
0 6 5 . 4 6 . 0 0 1
0 6 5 . 4 6 . 0 0 2
0 6 5 . 4 6 . 0 0 5
0 6 5 . 4 6 . 0 0 6
0 6 5 . 4 7 . 0 0 1
0 6 5 . 4 7 . 0 0 3
0 6 5 . 4 8 . 0 0 1
0 6 5 . 4 8 . 0 0 5
0 6 5 . 5 2 . 0 1 4
0 6 5 . 5 2 . 0 2 9
0 6 5 . 5 3 . 0 1 4
0 6 5 . 5 3 . 0 2 9
0 6 5 . 5 4 . 0 1 4
0 6 5 . 5 4 . 0 2 9
0 6 5 . 5 5 . 0 0 1
0 6 5 . 5 5 . 0 0 2
0 6 5 . 5 5 . 0 0 3
0 6 5 . 5 5 . 0 0 4
0 6 5 . 5 6 . 0 0 1
0 6 5 . 5 6 . 0 0 2
0 6 5 . 5 6 . 0 0 3
0 6 5 . 5 6 . 0 0 4
0 6 5 . 5 7 . 0 0 1

129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
134
134
134
134
134
134
134
134
131
131
133
133
133
133
130
130
130
130
134
134
134
134
131
131
131
131
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
133
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0 7 4 . 0 1 . 0 0 4
0 7 4 . 0 1 . 0 0 5
0 7 4 . 0 2 . 0 0 1
0 7 4 . 0 3 . 0 0 1
0 7 4 . 0 3 . 0 0 2
0 7 4 . 0 3 . 0 0 3
0 7 4 . 0 3 . 0 0 4
0 7 4 . 0 3 . 0 0 5
0 7 4 . 0 4 . 0 0 1
0 7 4 . 0 4 . 0 0 2
0 7 4 . 0 4 . 0 0 3
0 7 4 . 0 4 . 0 0 4
0 7 4 . 0 4 . 0 0 5
0 7 4 . 0 7 . 0 0 1
0 7 4 . 0 7 . 0 0 2
0 7 4 . 0 7 . 0 0 3
0 7 5 . 0 0 . 0 0 1
0 7 5 . 0 0 . 0 0 2
0 7 5 . 0 0 . 0 0 3
0 7 5 . 0 0 . 0 0 4
0 7 5 . 0 0 . 0 0 5
0 7 5 . 0 0 . 0 0 6
0 7 5 . 0 0 . 0 0 7
0 7 5 . 0 1 . 0 0 1
0 7 5 . 0 1 . 0 0 2
0 7 5 . 0 1 . 0 0 3
0 7 5 . 0 1 . 0 0 4
0 7 5 . 0 1 . 0 0 5
0 7 5 . 0 1 . 0 0 6
0 7 5 . 0 1 . 0 0 7
0 7 5 . 0 2 . 0 0 5
0 7 5 . 0 2 . 0 0 6
0 7 5 . 0 2 . 0 0 7
0 7 5 . 0 2 . 0 0 8
0 7 5 . 0 2 . 0 0 9
0 7 5 . 0 3 . 0 0 1
0 7 5 . 0 3 . 0 0 2
0 7 5 . 0 4 . 0 0 1
0 7 5 . 0 5 . 0 0 1
0 7 5 . 0 5 . 0 0 2
0 7 5 . 0 5 . 0 0 3
0 7 5 . 0 5 . 0 0 4
076.01.001B
076.01.001G
076.01.001R
076.01.001W
076.01.001Y
0 7 6 . 0 1 . 0 0 2
0 7 6 . 0 1 . 0 0 3
076.02.000B
076.02.000O
076.02.000P
076.02.000R
076.02.000W
076.02.001B
076.02.001O
076.02.001P
076.02.001R
076.02.001W
076.02.002B
076.02.002O
076.02.002P
076.02.002R
076.02.002W
076.02.012B
076.02.012O
076.02.012P
076.02.012R
076.02.012W
0 7 6 . 0 2 . 1 0 1
0 7 6 . 0 2 . 2 0 1
0 7 6 . 0 2 . 2 0 2
0 7 6 . 0 2 . 2 0 3
0 7 6 . 0 2 . 2 0 4
076.03.001B
076.03.001G
076.03.001W
076.03.001Y
0 7 6 . 0 4 . 0 0 1
0 7 6 . 0 5 . 0 0 1

357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
356
356
356
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
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343
343
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343
344
344
344
344
344
344
344
344
344
344
344
344
344
344
344
345
345
345
345
345
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346
346
346
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078.20.015W
078.20.050W
078.21.015B
078.21.015G
078.21.015P
078.21.015W
078.21.015Y
078.21.050B
078.21.050G
078.21.050P
078.21.050W
078.21.050Y
0 7 9 . 0 1 . 0 0 1
079.01.001B
079.01.001O
079.01.001R
079.01.001W
0 7 9 . 0 1 . 0 0 2
079.01.002B
079.01.002O
079.01.002R
079.01.002W
0 7 9 . 0 1 . 0 0 3
079.01.003B
079.01.003O
079.01.003R
079.01.003W
0 7 9 . 0 1 . 0 0 4
079.01.004B
079.01.004O
079.01.004R
079.01.004W
0 7 9 . 0 1 . 0 0 5
079.01.005B
079.01.005O
079.01.005R
079.01.005W
079.01.006B
079.01.006O
079.01.006R
079.01.006W
0 7 9 . 0 1 . 1 0 1
0 7 9 . 0 1 . 1 0 2
0 7 9 . 0 1 . 1 0 3
0 7 9 . 0 1 . 1 0 4
0 7 9 . 0 1 . 1 0 5
0 7 9 . 0 1 . 1 0 6
0 7 9 . 0 2 . 0 0 1
0 7 9 . 0 2 . 0 0 2
0 7 9 . 0 2 . 0 0 3
079.03.001B
079.03.001O
079.03.001R
079.03.001W
079.03.002B
079.03.002O
079.03.002R
079.03.002W
079.03.003B
079.03.003B
079.03.003O
079.03.003R
079.03.003W
079.03.004B
079.03.004O
079.03.004R
079.03.004W
079.03.005B
079.03.005B
079.03.005O
079.03.005R
079.03.005W
079.03.006B
0 7 9 . 0 4 . 0 0 1
079.08.015B
079.08.015L
079.08.050B
079.08.050L
0 7 9 . 11 . 0 1 6
0 8 0 . 0 1 . 0 0 1

299
299
299
299
299
299
299
299
299
299
299
299

74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
76
76
76
76
76
76
77
77
77
75
75
75
75
75
75
75
75
75

300
75
75
75
75
75
75
75
75

300
75
75
75

300
300
296
296
296
296

77
301
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катал. номер // стр.

0 6 5 . 5 7 . 0 0 2
0 6 5 . 5 7 . 0 0 3
0 6 5 . 5 7 . 0 0 4
0 6 5 . 5 8 . 0 0 1
0 6 5 . 5 8 . 0 0 2
0 6 5 . 5 8 . 0 0 3
0 6 5 . 5 8 . 0 0 4
0 6 5 . 6 0 . 1 0 0
0 6 5 . 6 0 . 1 5 0
0 6 5 . 6 2 . 1 0 0
0 6 5 . 6 2 . 1 3 0
0 6 5 . 6 2 . 1 8 0
0 6 5 . 6 3 . 1 0 0
0 6 5 . 6 3 . 1 3 0
0 6 5 . 6 3 . 1 8 0
0 6 5 . 6 6 . 1 2 5
0 6 5 . 6 6 . 2 5 0
0 6 5 . 6 6 . 5 0 0
0 6 5 . 6 6 . 9 0 1
0 6 5 . 6 7 . 0 0 1
0 6 5 . 6 7 . 0 0 2
0 6 5 . 6 7 . 0 11
0 6 5 . 6 7 . 0 2 2
0 6 5 . 7 0 . 0 0 1
0 6 5 . 7 1 . 0 0 1
0 6 6 . 1 0 . 0 0 1
0 6 6 . 1 0 . 0 0 3
0 6 6 . 1 0 . 0 0 4
0 6 6 . 11 . 0 0 1
0 6 6 . 11 . 0 0 2
0 6 6 . 11 . 0 0 3
0 6 6 . 11 . 0 0 4
0 6 6 . 11 . 0 0 5
0 6 7 . 3 0 . 0 0 1
0 6 9 . 0 3 . 0 0 5
0 6 9 . 0 3 . 1 7 5
0 6 9 . 0 3 . 6 6 0
0 6 9 . 0 4 . 0 0 1
0 6 9 . 0 4 . 0 0 2
0 6 9 . 0 4 . 1 7 5
0 6 9 . 0 4 . 6 6 0
0 6 9 . 0 5 . 0 0 1
0 6 9 . 0 5 . 1 7 5
0 6 9 . 0 5 . 6 6 0
0 7 1 . 0 1 . 0 0 2
0 7 1 . 0 1 . 0 0 3
0 7 1 . 0 1 . 0 0 4
0 7 1 . 0 1 . 1 0 1
0 7 1 . 0 1 . 1 0 2
0 7 1 . 0 2 . 0 0 1
0 7 1 . 0 2 . 0 0 2
0 7 1 . 0 2 . 0 0 3
0 7 1 . 0 2 . 0 0 4
0 7 1 . 0 2 . 0 0 5
0 7 1 . 0 2 . 0 0 6
0 7 1 . 0 3 . 0 0 1
0 7 1 . 0 5 . 0 0 1
0 7 1 . 0 5 . 0 0 2
0 7 1 . 0 5 . 0 0 3
0 7 1 . 0 5 . 0 0 4
0 7 1 . 0 5 . 0 0 5
0 7 1 . 0 6 . 0 0 1
0 7 1 . 0 6 . 0 0 2
0 7 1 . 0 6 . 0 0 3
0 7 1 . 0 7 . 0 0 2
0 7 1 . 0 7 . 0 0 3
0 7 1 . 1 0 . 0 0 1
0 7 2 . 0 1 . 0 0 1
0 7 2 . 0 1 . 0 0 2
0 7 2 . 0 1 . 0 0 3
0 7 2 . 0 1 . 0 0 4
0 7 2 . 0 1 . 0 0 5
0 7 2 . 0 1 . 0 0 6
0 7 3 . 0 1 . 0 0 1
0 7 3 . 0 3 . 0 0 1
0 7 3 . 0 5 . 0 0 1
0 7 3 . 0 6 . 0 0 1
0 7 4 . 0 1 . 0 0 1
0 7 4 . 0 1 . 0 0 2
0 7 4 . 0 1 . 0 0 3

133
133
133
133
133
133
133
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
136
136
140
140
140
140
140
140
140
140
136
206
209
208
207
207
209
208
209
209
208
188
188
188
188
188
180
180
180
180
180
180
182
181
181
181
181
181
182
182
182
183
183
189
270
270
270
270
270
270
356
356
356
356
357
357
357
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катал. номер // стр.

0 7 6 . 0 5 . 0 0 2
0 7 6 . 0 5 . 0 0 3
0 7 6 . 0 5 . 0 0 4
0 7 7 . 0 1 . 0 0 0
0 7 7 . 0 1 . 0 0 1
0 7 7 . 0 1 . 0 0 2
0 7 7 . 0 1 . 0 0 3
0 7 7 . 0 1 . 0 0 4
0 7 7 . 0 1 . 0 0 5
0 7 7 . 0 1 . 0 0 6
0 7 7 . 0 1 . 0 0 7
0 7 7 . 0 1 . 0 0 8
0 7 7 . 0 1 . 0 2 1
0 7 7 . 0 1 . 0 3 1
0 7 7 . 0 2 . 0 0 1
0 7 7 . 0 2 . 0 0 2
0 7 7 . 0 2 . 0 0 3
0 7 7 . 0 2 . 0 0 4
0 7 7 . 0 2 . 0 0 5
0 7 7 . 0 2 . 0 0 6
0 7 7 . 0 3 . 0 0 1
0 7 7 . 0 3 . 0 0 2
0 7 7 . 0 4 . 0 0 1
0 7 7 . 0 4 . 0 0 2
0 7 7 . 0 4 . 0 0 3
0 7 7 . 0 4 . 0 0 4
0 7 7 . 0 4 . 0 0 5
0 7 7 . 0 4 . 0 0 6
0 7 8 . 0 1 . 0 0 1
0 7 8 . 0 1 . 0 0 2
0 7 8 . 0 2 . 0 0 1
0 7 8 . 0 2 . 0 0 2
0 7 8 . 0 2 . 0 0 3
0 7 8 . 0 2 . 0 0 4
0 7 8 . 0 2 . 0 0 5
0 7 8 . 0 2 . 0 0 6
0 7 8 . 0 2 . 0 0 7
0 7 8 . 0 2 . 0 0 8
0 7 8 . 0 2 . 0 0 9
0 7 8 . 0 2 . 1 0 1
0 7 8 . 0 2 . 1 0 2
0 7 8 . 0 2 . 1 0 3
0 7 8 . 0 3 . 0 0 1
0 7 8 . 0 3 . 0 0 2
0 7 8 . 0 3 . 0 0 3
0 7 8 . 0 3 . 0 0 4
0 7 8 . 0 3 . 0 2 1
0 7 8 . 0 3 . 0 2 2
0 7 8 . 0 3 . 0 2 3
0 7 8 . 0 3 . 0 2 4
0 7 8 . 0 5 . 0 0 2
0 7 8 . 0 5 . 0 0 5
0 7 8 . 0 5 . 0 2 2
0 7 8 . 0 5 . 0 2 5
0 7 8 . 0 5 . 1 0 5
078.06.015B
078.06.015L
078.06.050B
078.06.050L
078.07.015B
078.07.015P
078.07.015R
078.07.050B
078.07.050P
078.07.050R
0 7 8 . 0 8 . 1 2 0
0 7 8 . 1 2 . 0 0 1
0 7 8 . 1 2 . 0 0 2
0 7 8 . 1 2 . 0 0 3
0 7 8 . 1 2 . 0 0 4
0 7 8 . 1 2 . 0 0 5
0 7 8 . 1 2 . 0 0 6
0 7 8 . 1 2 . 0 0 7
0 7 8 . 1 2 . 0 0 8
0 7 8 . 1 2 . 0 0 9
0 7 8 . 1 7 . 0 0 1
0 7 8 . 1 7 . 0 0 2
0 7 8 . 1 7 . 0 0 3
0 7 8 . 1 8 . 0 0 1
0 7 8 . 1 9 . 0 0 1

347
347
347

72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
73
73
73
73
73
73
73
73

292
292
292
292
294
294
292
292
294
330
330
330
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
297
297
297
297
298
298
298
298
298
298
303
293
293
293
293
294
294
293
293
294
303
303
303
303
303
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катал. номер // стр.

080.01.002B
080.01.002B
080.01.002P
080.01.002P
080.01.002R
080.01.002R
080.01.003B
080.01.003P
080.01.003R
080.01.004B
080.01.004P
080.01.004R
080.01.005B
080.01.005P
080.01.005R
080.01.006B
080.01.006P
080.01.006R
080.01.007B
080.01.007P
080.01.007R
0 8 0 . 0 1 . 1 0 1
0 8 0 . 0 2 . 0 0 1
0 8 0 . 0 4 . 0 0 1
0 8 0 . 0 4 . 0 0 2
0 8 0 . 0 5 . 0 0 1
0 8 0 . 0 5 . 0 0 2
080.06.002B
080.06.002P
080.06.002R
0 8 0 . 1 0 . 1 0 1
0 8 0 . 1 0 . 2 0 1
0 8 0 . 11 . 0 0 1
0 8 0 . 1 3 . 0 0 1
0 8 0 . 1 5 . 0 0 1
0 8 0 . 1 5 . 0 0 2
0 8 0 . 1 5 . 0 0 3
0 8 0 . 1 5 . 0 0 4
0 8 0 . 1 6 . 0 0 1
0 8 0 . 1 6 . 0 0 2
0 8 0 . 1 6 . 0 0 3
0 8 0 . 1 6 . 0 0 4
0 8 0 . 1 7 . 0 0 1
0 8 0 . 1 7 . 0 0 2
0 8 0 . 1 8 . 0 0 1
0 8 0 . 1 8 . 0 0 2
0 8 0 . 2 1 . 0 0 7
0 8 0 . 2 1 . 0 0 8
0 8 0 . 2 1 . 0 0 9
0 8 0 . 2 1 . 0 1 0
0 8 0 . 2 2 . 0 0 7
0 8 0 . 2 2 . 0 0 8
0 8 0 . 2 2 . 0 0 9
0 8 0 . 2 2 . 0 1 0
0 8 0 . 2 3 . 0 0 7
0 8 0 . 2 3 . 0 0 8
0 8 0 . 2 3 . 0 0 9
0 8 0 . 2 3 . 0 1 0
0 8 0 . 2 4 . 0 0 7
0 8 0 . 2 4 . 0 0 8
0 8 0 . 2 4 . 0 0 9
0 8 0 . 2 4 . 0 1 0
0 8 0 . 2 5 . 0 0 7
0 8 0 . 2 5 . 0 0 8
0 8 0 . 2 5 . 0 0 9
0 8 0 . 2 5 . 0 1 0
0 8 0 . 2 6 . 0 0 7
0 8 0 . 2 6 . 0 0 8
0 8 0 . 2 6 . 0 0 9
0 8 0 . 2 6 . 0 1 0
0 8 0 . 3 1 . 0 0 1
0 8 0 . 3 1 . 0 0 2
0 8 0 . 3 1 . 0 0 3
0 8 0 . 3 1 . 0 0 4
0 8 0 . 3 1 . 0 0 5
0 8 0 . 4 0 . 0 0 1
080.40.002B
080.40.002G
080.40.002P
080.40.002R

289
311
289
311
289
311
306
306
306
305
305
305
304
304
304
304
304
304
305
305
305
305
301

73
73

213
213
307
307
307
216
216
217
216
212
212
212
212
213
213
213
213
217
217
217
217
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
218
218
218
218
218
203
202
202
202
202
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катал. номер // стр.
указатель продукции



XI

0 8 0 . 4 0 . 0 0 3
0 8 0 . 4 0 . 0 0 4
0 8 0 . 4 0 . 0 0 6
0 8 0 . 4 0 . 0 0 7
0 8 0 . 4 0 . 0 1 0
0 8 0 . 4 0 . 0 11
0 8 0 . 4 0 . 0 2 1
0 8 0 . 4 0 . 1 0 1
0 8 0 . 4 0 . 1 0 2
0 8 0 . 4 1 . 0 0 1
0 8 0 . 4 1 . 0 0 2
0 8 0 . 4 1 . 0 0 3
0 8 0 . 4 4 . 0 0 1
0 8 0 . 4 4 . 1 0 1
0 8 0 . 4 5 . 0 0 1
0 8 0 . 4 5 . 1 0 1
0 8 0 . 5 0 . 0 0 1
0 8 0 . 5 0 . 0 11
0 8 0 . 5 1 . 0 0 3
0 8 0 . 5 1 . 0 0 4
0 8 0 . 5 1 . 0 0 5
0 8 0 . 5 1 . 0 0 6
0 8 0 . 5 2 . 0 0 3
0 8 0 . 5 2 . 0 0 4
0 8 0 . 5 2 . 0 0 5
0 8 0 . 5 2 . 0 0 6
0 8 0 . 5 3 . 0 0 1
0 8 0 . 5 3 . 0 11
0 8 0 . 5 3 . 0 2 1
0 8 0 . 5 3 . 0 3 1
0 8 0 . 6 5 . 0 0 2
0 8 0 . 6 5 . 0 0 3
0 8 0 . 6 5 . 0 0 4
0 8 0 . 6 6 . 0 0 1
0 8 0 . 6 6 . 0 0 2
0 8 0 . 6 6 . 0 0 3
0 8 0 . 6 6 . 0 0 4
0 8 0 . 6 6 . 0 0 5
0 8 0 . 6 6 . 0 0 6
0 8 0 . 6 7 . 0 0 1
0 8 0 . 7 5 . 0 0 1
0 8 0 . 7 6 . 0 0 1
0 8 1 . 0 1 . 0 6 0
0 8 1 . 0 1 . 0 8 0
0 8 1 . 0 1 . 1 0 0
0 8 1 . 0 1 . 1 2 0
0 8 1 . 0 1 . 1 5 0
0 8 1 . 0 2 . 0 6 1
0 8 1 . 0 2 . 0 9 1
0 8 1 . 0 2 . 0 9 2
0 8 1 . 0 2 . 0 9 3
0 8 1 . 0 2 . 0 9 4
0 8 1 . 0 2 . 1 2 1
0 8 1 . 0 2 . 1 6 1
0 8 1 . 0 2 . 1 9 1
0 8 1 . 0 2 . 1 9 2
0 8 1 . 0 2 . 1 9 3
0 8 1 . 0 2 . 1 9 4
0 8 1 . 0 2 . 2 2 1
0 8 1 . 0 3 . 0 6 0
0 8 1 . 0 3 . 0 9 0
0 8 1 . 0 4 . 0 6 0
0 8 1 . 0 4 . 1 6 0
0 8 1 . 1 0 . 0 0 1
0 8 1 . 1 3 . 0 6 0
0 8 1 . 1 3 . 0 9 0
0 8 1 . 1 4 . 0 0 1
0 8 1 . 1 4 . 0 0 2
0 8 1 . 1 5 . 0 0 1
0 8 1 . 1 5 . 1 0 1
0 8 1 . 2 0 . 0 0 1
0 8 2 . 0 1 . 0 0 1
0 8 2 . 0 1 . 0 0 2
0 8 2 . 0 1 . 0 0 3
0 8 2 . 0 2 . 0 0 1
0 8 2 . 0 2 . 0 0 3
0 8 2 . 0 3 . 0 0 1
0 8 2 . 0 3 . 0 0 3
0 8 3 . 0 3 . 0 0 1
0 8 3 . 0 3 . 0 0 1

202
204
205
205
207
203
203
205
204
210
210
210
211
211
211
211
198
198
198
198
198
198
199
199
199
199
199
199
199
199
183
206
183
200
200
200
201
201
201
183
201
200
348
348
348
348
348
348
348
348
348
348
348
348
348
348
348
348
348
350
350
349
349
352
350
350
340
340
353
353
350
352
352
352
353
353
354
354

18
324
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катал. номер // стр.

092.24.212O
092.24.212W
092.24.506B
092.25.002B
092.25.002L
092.25.002O
092.25.002W
092.25.005B
0 9 2 . 3 5 . 0 0 3
093.01.001G
093.01.001P
093.01.001R
093.01.002B
0 9 4 . 0 1 . 0 0 1
0 9 4 . 0 1 . 0 0 2
0 9 4 . 0 1 . 0 0 3
0 9 4 . 0 1 . 0 0 4
0 9 4 . 0 1 . 0 0 5
0 9 4 . 0 1 . 0 0 6
0 9 4 . 0 1 . 0 0 7
0 9 4 . 0 1 . 0 0 8
0 9 4 . 0 2 . 0 0 1
0 9 4 . 0 2 . 0 0 2
0 9 4 . 0 2 . 0 0 3
0 9 4 . 0 2 . 0 0 4
0 9 4 . 0 2 . 0 0 5
0 9 4 . 0 2 . 0 0 6
0 9 4 . 0 2 . 0 0 7
0 9 4 . 0 2 . 0 0 8
0 9 4 . 0 3 . 0 0 1
0 9 4 . 0 3 . 0 0 2
0 9 4 . 0 3 . 0 0 3
0 9 4 . 0 3 . 0 0 4
0 9 4 . 0 3 . 0 0 5
0 9 4 . 0 3 . 0 0 6
0 9 4 . 0 3 . 0 0 7
0 9 4 . 0 3 . 0 0 8
0 9 4 . 0 4 . 0 0 1
0 9 4 . 0 4 . 0 0 2
0 9 4 . 0 4 . 0 0 3
0 9 4 . 0 4 . 0 0 4
0 9 4 . 0 4 . 0 0 5
0 9 4 . 0 4 . 0 0 6
0 9 4 . 0 4 . 0 0 7
0 9 4 . 0 4 . 0 0 8
0 9 4 . 0 5 . 0 0 1
0 9 4 . 0 5 . 0 0 2
0 9 4 . 0 5 . 0 0 3
0 9 4 . 0 5 . 0 0 4
0 9 4 . 0 5 . 0 0 5
0 9 4 . 0 5 . 0 0 6
0 9 4 . 0 5 . 0 0 7
0 9 4 . 0 5 . 0 0 8
0 9 4 . 0 6 . 0 0 1
0 9 4 . 0 6 . 0 0 2
0 9 4 . 0 6 . 0 0 3
0 9 4 . 0 6 . 0 0 4
0 9 4 . 0 6 . 0 0 5
0 9 4 . 0 6 . 0 0 6
0 9 4 . 0 6 . 0 0 7
0 9 4 . 0 6 . 0 0 8
0 9 4 . 0 7 . 0 0 1
0 9 4 . 0 7 . 0 0 2
0 9 4 . 0 7 . 0 0 3
0 9 4 . 0 7 . 0 0 4
0 9 4 . 0 7 . 0 0 5
0 9 4 . 0 7 . 0 0 6
0 9 4 . 0 7 . 0 0 7
0 9 4 . 0 7 . 0 0 8
0 9 4 . 0 8 . 0 0 1
0 9 4 . 0 8 . 0 0 2
0 9 4 . 0 8 . 0 0 3
0 9 4 . 0 8 . 0 0 4
0 9 4 . 0 8 . 0 0 5
0 9 4 . 0 8 . 0 0 6
0 9 4 . 0 8 . 0 0 7
0 9 4 . 0 8 . 0 0 8
0 9 4 . 11 . 0 0 5
0 9 4 . 11 . 0 1 0
0 9 4 . 11 . 0 2 5

314
314
314
315
315
315
315
315
309
312
312
312
312
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
268
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
269
279
279
279
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0 9 4 . 4 3 . 0 2 5
0 9 4 . 4 3 . 0 5 0
0 9 4 . 4 3 . 1 0 0
0 9 4 . 4 3 . 2 5 0
0 9 4 . 4 3 . 5 0 0
0 9 4 . 4 3 . 9 0 1
0 9 4 . 4 3 . 9 0 2
0 9 4 . 4 3 . 9 0 5
0 9 4 . 4 3 . 9 1 0
0 9 4 . 5 1 . 0 0 5
0 9 4 . 5 1 . 0 1 0
0 9 4 . 5 1 . 0 2 5
0 9 4 . 5 1 . 0 5 0
0 9 4 . 5 1 . 1 0 0
0 9 4 . 5 1 . 2 5 0
0 9 4 . 5 1 . 5 0 0
0 9 4 . 5 1 . 9 0 1
0 9 4 . 5 1 . 9 0 2
0 9 4 . 5 1 . 9 0 5
0 9 4 . 5 1 . 9 1 0
0 9 4 . 5 2 . 0 0 5
0 9 4 . 5 2 . 0 1 0
0 9 4 . 5 2 . 0 2 5
0 9 4 . 5 2 . 0 5 0
0 9 4 . 5 2 . 1 0 0
0 9 4 . 5 2 . 2 5 0
0 9 4 . 5 2 . 5 0 0
0 9 4 . 5 2 . 9 0 1
0 9 4 . 5 2 . 9 0 2
0 9 4 . 5 2 . 9 0 5
0 9 4 . 5 2 . 9 1 0
0 9 4 . 5 3 . 0 0 5
0 9 4 . 5 3 . 0 1 0
0 9 4 . 5 3 . 0 2 5
0 9 4 . 5 3 . 0 5 0
0 9 4 . 5 3 . 1 0 0
0 9 4 . 5 3 . 2 5 0
0 9 4 . 5 3 . 5 0 0
0 9 4 . 5 3 . 9 0 1
0 9 4 . 5 3 . 9 0 2
0 9 4 . 5 3 . 9 0 5
0 9 4 . 9 1 . 0 0 2
0 9 4 . 9 1 . 0 0 5
0 9 4 . 9 1 . 0 1 0
0 9 4 . 9 1 . 0 2 0
0 9 4 . 9 2 . 0 0 1
0 9 4 . 9 2 . 0 0 5
0 9 4 . 9 2 . 0 1 0
0 9 4 . 9 2 . 0 2 0
0 9 4 . 9 2 . 0 5 0
0 9 5 . 0 0 . 0 0 1
0 9 5 . 0 0 . 0 0 2
0 9 5 . 0 0 . 0 0 3
0 9 5 . 0 0 . 0 0 4
0 9 5 . 0 1 . 0 0 1
0 9 5 . 0 1 . 0 0 2
0 9 5 . 0 1 . 0 0 3
0 9 5 . 0 1 . 0 0 4
0 9 5 . 0 1 . 0 0 5
0 9 5 . 0 1 . 0 0 6
0 9 5 . 0 2 . 0 0 1
0 9 5 . 0 2 . 0 0 2
0 9 5 . 0 2 . 0 0 3
0 9 5 . 0 2 . 0 0 4
0 9 5 . 0 3 . 0 0 1
0 9 5 . 0 3 . 0 0 2
0 9 5 . 0 3 . 0 0 3
0 9 5 . 0 3 . 0 0 4
0 9 5 . 0 3 . 0 11
0 9 5 . 0 3 . 0 1 2
0 9 5 . 0 4 . 0 0 1
0 9 5 . 0 4 . 0 0 2
0 9 5 . 0 4 . 0 0 3
0 9 5 . 0 4 . 0 0 4
0 9 5 . 0 4 . 0 0 5
0 9 5 . 0 5 . 0 0 1
0 9 5 . 0 5 . 0 0 2
0 9 5 . 0 6 . 0 0 1
0 9 5 . 0 6 . 0 0 2
0 9 5 . 0 6 . 0 0 3

280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
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280
280
280
281
281
281
281
281
281
281
281
281
283
283
283
283
283
283
284
284
283
283
285
285
286
286
288
288
288
288
289
289
284
284
285
285
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287
287
287
287
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0 8 3 . 0 3 . 0 0 2
0 8 3 . 0 3 . 0 0 2
0 8 3 . 0 3 . 0 0 5
0 8 3 . 0 3 . 0 0 5
0 8 3 . 0 3 . 0 1 0
0 8 3 . 0 3 . 0 1 0
0 8 3 . 0 3 . 0 2 5
0 8 3 . 0 3 . 0 2 5
0 8 3 . 0 3 . 0 5 0
0 8 3 . 0 3 . 0 5 0
0 8 4 . 0 1 . 0 0 1
0 8 4 . 0 1 . 0 0 2
0 8 4 . 0 2 . 0 0 1
0 8 4 . 0 2 . 0 0 3
0 8 4 . 0 3 . 0 0 1
0 8 4 . 0 5 . 0 0 1
0 8 4 . 2 2 . 0 0 1
0 8 4 . 2 2 . 0 0 3
0 8 5 . 0 1 . 0 0 1
0 8 5 . 0 2 . 0 0 1
0 8 5 . 0 3 . 0 0 1
0 8 6 . 0 2 . 0 0 1
0 8 6 . 0 2 . 0 0 2
0 8 6 . 0 2 . 0 0 3
0 8 6 . 0 2 . 0 0 4
0 8 6 . 0 5 . 0 0 1
0 8 7 . 0 1 . 0 0 1
0 8 7 . 0 1 . 0 0 2
0 8 7 . 0 2 . 0 0 1
0 8 7 . 0 2 . 0 0 2
0 8 7 . 0 3 . 0 0 1
0 8 7 . 0 3 . 0 0 2
0 8 8 . 0 1 . 0 0 1
0 8 8 . 0 2 . 0 0 1
0 8 8 . 0 2 . 0 0 2
0 8 8 . 0 2 . 0 0 3
0 8 8 . 0 3 . 0 0 1
089.03.012B
089.03.012P
089.03.012R
0 8 9 . 0 3 . 0 1 3
0 8 9 . 0 8 . 0 0 1
0 9 1 . 11 . 1 0 2
0 9 1 . 11 . 1 0 5
0 9 1 . 1 5 . 0 0 1
0 9 1 . 1 5 . 0 0 2
0 9 1 . 1 5 . 0 0 3
0 9 1 . 1 5 . 0 0 4
0 9 1 . 1 5 . 0 0 5
0 9 1 . 2 1 . 1 0 2
0 9 1 . 2 1 . 1 0 5
092.01.001B
092.01.001P
092.01.001R
0 9 2 . 1 6 . 0 0 1
0 9 2 . 1 6 . 0 0 2
0 9 2 . 1 8 . 0 0 1
0 9 2 . 1 8 . 0 0 3
0 9 2 . 1 8 . 0 0 8
0 9 2 . 1 9 . 0 0 1
0 9 2 . 1 9 . 0 0 4
0 9 2 . 1 9 . 0 0 9
092.22.101W
092.22.102W
0 9 2 . 2 2 . 2 4 4
0 9 2 . 2 2 . 2 5 3
0 9 2 . 2 2 . 2 5 4
0 9 2 . 2 2 . 5 2 4
092.23.101B
092.23.101G
092.23.101P
092.23.101W
092.23.101Y
092.23.102B
092.23.102W
0 9 2 . 2 3 . 2 1 0
0 9 2 . 2 3 . 2 1 2
0 9 2 . 2 3 . 5 0 6
092.24.212B
092.24.212L

18
324

18
324

18
324

18
324

18
324

19
19
19
19
19
71
19
19

359
359
359
355
355
355
355
359

59
59
59
59
59
59

358
358
358
358
358
323
323
323
323
322
308
308
309
309
309
309
309
308
308
310
310
310
317
317
316
316
322
317
317
317
313
313
314
314
314
314
313
313
313
313
313
313
313
314
314
314
314
314
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катал. номер // стр.

0 9 4 . 11 . 0 5 0
0 9 4 . 11 . 1 0 0
0 9 4 . 11 . 2 5 0
0 9 4 . 11 . 5 0 0
0 9 4 . 1 2 . 0 0 5
0 9 4 . 1 2 . 0 1 0
0 9 4 . 1 2 . 0 2 5
0 9 4 . 1 2 . 0 5 0
0 9 4 . 1 2 . 1 0 0
0 9 4 . 1 2 . 2 5 0
0 9 4 . 1 2 . 5 0 0
0 9 4 . 1 3 . 0 0 5
0 9 4 . 1 3 . 0 1 0
0 9 4 . 1 3 . 0 2 5
0 9 4 . 1 3 . 0 5 0
0 9 4 . 1 3 . 1 0 0
0 9 4 . 1 3 . 2 5 0
0 9 4 . 1 3 . 5 0 0
0 9 4 . 1 4 . 0 0 5
0 9 4 . 1 4 . 0 1 0
0 9 4 . 1 4 . 0 2 5
0 9 4 . 1 4 . 0 5 0
0 9 4 . 1 4 . 1 0 0
0 9 4 . 1 4 . 2 5 0
0 9 4 . 1 4 . 5 0 0
0 9 4 . 2 1 . 0 0 5
0 9 4 . 2 1 . 0 1 0
0 9 4 . 2 1 . 0 2 5
0 9 4 . 2 1 . 0 5 0
0 9 4 . 2 1 . 1 0 0
0 9 4 . 2 1 . 2 5 0
0 9 4 . 2 1 . 5 0 0
0 9 4 . 2 2 . 0 0 5
0 9 4 . 2 2 . 0 1 0
0 9 4 . 2 2 . 0 2 5
0 9 4 . 2 2 . 0 5 0
0 9 4 . 2 2 . 1 0 0
0 9 4 . 2 2 . 2 5 0
0 9 4 . 2 2 . 5 0 0
0 9 4 . 3 1 . 0 0 5
0 9 4 . 3 1 . 0 1 0
0 9 4 . 3 1 . 0 2 0
0 9 4 . 3 1 . 0 5 0
0 9 4 . 3 1 . 1 0 0
0 9 4 . 3 1 . 2 5 0
0 9 4 . 3 2 . 0 0 5
0 9 4 . 3 2 . 0 1 0
0 9 4 . 3 2 . 0 2 0
0 9 4 . 3 2 . 0 5 0
0 9 4 . 3 2 . 1 0 0
0 9 4 . 3 2 . 2 5 0
0 9 4 . 3 3 . 0 1 0
0 9 4 . 3 3 . 0 2 0
0 9 4 . 3 3 . 0 5 0
0 9 4 . 3 3 . 1 0 0
0 9 4 . 3 3 . 2 5 0
0 9 4 . 4 1 . 0 0 5
0 9 4 . 4 1 . 0 1 0
0 9 4 . 4 1 . 0 2 5
0 9 4 . 4 1 . 0 5 0
0 9 4 . 4 1 . 1 0 0
0 9 4 . 4 1 . 2 5 0
0 9 4 . 4 1 . 5 0 0
0 9 4 . 4 1 . 9 0 1
0 9 4 . 4 1 . 9 0 2
0 9 4 . 4 1 . 9 0 5
0 9 4 . 4 1 . 9 1 0
0 9 4 . 4 2 . 0 0 5
0 9 4 . 4 2 . 0 1 0
0 9 4 . 4 2 . 0 2 5
0 9 4 . 4 2 . 0 5 0
0 9 4 . 4 2 . 1 0 0
0 9 4 . 4 2 . 2 5 0
0 9 4 . 4 2 . 5 0 0
0 9 4 . 4 2 . 9 0 1
0 9 4 . 4 2 . 9 0 2
0 9 4 . 4 2 . 9 0 5
0 9 4 . 4 2 . 9 1 0
0 9 4 . 4 3 . 0 0 5
0 9 4 . 4 3 . 0 1 0

279
279
279
279
279
279
279
279
279
279
279
279
279
279
279
279
279
279
279
279
279
279
279
279
279
279
279
279
279
279
279
279
279
279
279
279
279
279
279
278
278
278
278
278
278
278
278
278
278
278
278
278
278
278
278
278
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
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280
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280
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катал. номер // стр.

0 9 5 . 11 . 0 0 1
0 9 5 . 11 . 0 0 3
0 9 5 . 1 2 . 0 0 7
0 9 5 . 1 2 . 0 0 8
0 9 5 . 9 5 . 0 0 1
0 9 5 . 9 5 . 0 0 2
0 9 6 . 0 0 . 0 0 1
0 9 6 . 0 0 . 0 0 2
0 9 6 . 0 0 . 0 0 3
0 9 6 . 0 1 . 0 0 1
0 9 6 . 0 1 . 0 0 2
0 9 6 . 0 1 . 0 0 3
0 9 6 . 0 2 . 0 0 1
0 9 6 . 0 2 . 0 0 2
0 9 6 . 0 2 . 0 0 3
0 9 6 . 0 2 . 0 0 4
0 9 6 . 0 3 . 0 0 1
0 9 6 . 0 5 . 0 0 1
0 9 6 . 0 5 . 0 0 3
0 9 6 . 0 5 . 0 0 4
0 9 6 . 0 5 . 0 11
0 9 6 . 0 5 . 0 1 2
0 9 7 . 0 1 . 0 11
0 9 7 . 0 1 . 0 2 0
0 9 7 . 0 2 . 0 11
0 9 7 . 0 2 . 0 2 0
0 9 7 . 0 3 . 0 0 1
0 9 7 . 0 3 . 0 0 2
0 9 7 . 0 3 . 0 11
0 9 7 . 0 3 . 0 2 0
0 9 7 . 0 4 . 0 0 1
0 9 7 . 0 4 . 0 0 2
0 9 7 . 0 4 . 0 11
0 9 7 . 0 4 . 0 2 0
0 9 7 . 0 5 . 1 0 6
0 9 7 . 0 5 . 1 0 6
0 9 7 . 0 5 . 1 0 7
0 9 7 . 0 5 . 1 0 7
0 9 7 . 0 5 . 1 0 8
0 9 7 . 0 5 . 1 0 8
0 9 7 . 0 5 . 1 0 9
0 9 7 . 0 5 . 1 0 9
0 9 7 . 0 5 . 1 0 9
0 9 7 . 0 5 . 11 0
0 9 7 . 0 5 . 11 0
0 9 7 . 0 5 . 11 0
0 9 7 . 0 5 . 111
0 9 7 . 0 5 . 111
0 9 7 . 0 5 . 111
0 9 8 . 0 1 . 0 0 1
0 9 8 . 0 1 . 0 0 2
0 9 8 . 0 1 . 0 0 3
0 9 8 . 0 1 . 0 0 4
0 9 8 . 0 1 . 0 0 5
0 9 8 . 0 1 . 0 0 6
0 9 8 . 0 1 . 0 0 7
0 9 8 . 0 1 . 0 0 8
0 9 8 . 0 1 . 0 0 9
0 9 8 . 0 1 . 0 1 0
0 9 8 . 0 1 . 0 11
0 9 8 . 0 1 . 0 1 2
0 9 8 . 0 2 . 0 0 1
0 9 8 . 0 2 . 0 0 2
098.03.001B
098.03.001P
098.03.001R
098.03.002B
098.03.002P
098.03.002R
0 9 9 . 0 1 . 0 0 1
0 9 9 . 0 1 . 0 0 2
0 9 9 . 0 1 . 0 0 3
0 9 9 . 0 1 . 0 0 6
0 9 9 . 0 2 . 0 0 1
0 9 9 . 0 2 . 0 0 2
0 9 9 . 0 2 . 0 11
0 9 9 . 0 3 . 0 5 0
0 9 9 . 0 3 . 0 7 2
0 9 9 . 0 3 . 0 9 0
0 9 9 . 0 4 . 0 0 1

284
284
286
286
285
285
283
283
283
285
285
285
286
286
286
286
288
288
287
287
289
289
290
290
290
290
288
288
290
290
288
288
290
290
283
286
283
286
283
286
284
284
286
284
284
286
284
284
286
274
274
274
274
274
274
275
275
275
275
275
275
274
274
275
275
275
275
275
275
119
119
119
119
121
121
121
121
121
121
120
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катал. номер // стр.
указатель продукции



XI
I

0 9 9 . 0 4 . 0 0 2
0 9 9 . 0 4 . 0 0 3
0 9 9 . 0 4 . 0 0 4
0 9 9 . 0 4 . 0 0 5
0 9 9 . 0 4 . 0 0 6
0 9 9 . 0 4 . 0 0 7
0 9 9 . 0 5 . 0 0 9
0 9 9 . 0 5 . 0 1 3
0 9 9 . 0 5 . 0 1 9
0 9 9 . 0 5 . 0 2 5
0 9 9 . 0 5 . 1 0 9
0 9 9 . 0 5 . 11 3
0 9 9 . 0 6 . 0 2 4
0 9 9 . 0 6 . 0 3 3
0 9 9 . 0 6 . 0 3 8
0 9 9 . 0 6 . 1 2 4
0 9 9 . 0 6 . 1 3 3
0 9 9 . 0 7 . 0 3 3
0 9 9 . 0 7 . 0 3 8
0 9 9 . 11 . 0 0 1
0 9 9 . 11 . 0 0 2
0 9 9 . 11 . 0 0 3
0 9 9 . 11 . 0 0 4
0 9 9 . 1 2 . 0 0 1
0 9 9 . 1 2 . 0 0 2
0 9 9 . 1 2 . 0 0 3
0 9 9 . 1 2 . 0 0 4
0 9 9 . 1 3 . 0 0 1
0 9 9 . 1 3 . 0 0 2
0 9 9 . 1 3 . 0 0 3
0 9 9 . 1 3 . 0 0 4
0 9 9 . 1 4 . 0 0 1
0 9 9 . 1 4 . 0 0 3
0 9 9 . 1 5 . 0 0 1
0 9 9 . 1 5 . 0 0 2
0 9 9 . 1 5 . 0 0 3
0 9 9 . 1 5 . 0 0 4
0 9 9 . 1 6 . 0 0 2
0 9 9 . 1 6 . 0 0 4
0 9 9 . 1 7 . 0 0 1
0 9 9 . 1 7 . 0 0 3
0 9 9 . 1 8 . 0 0 1
0 9 9 . 1 8 . 0 0 2
0 9 9 . 1 8 . 0 0 3
0 9 9 . 1 8 . 0 0 4
0 9 9 . 1 9 . 0 0 1
0 9 9 . 1 9 . 0 0 3
0 9 9 . 5 0 . 0 0 1
0 9 9 . 6 0 . 0 0 1
1 0 1 . 0 1 . 0 0 1
1 0 1 . 0 1 . 0 0 2
1 0 1 . 0 2 . 0 0 1
1 0 1 . 0 2 . 0 0 2
1 0 1 . 0 2 . 0 0 3
1 0 1 . 0 2 . 0 0 4
1 0 1 . 0 2 . 0 0 5
1 0 1 . 0 2 . 0 0 6
1 0 1 . 0 2 . 0 0 7
1 0 1 . 0 2 . 0 0 8
1 0 1 . 0 3 . 0 0 1
1 0 1 . 0 3 . 0 0 3
1 0 1 . 0 3 . 0 0 4
1 0 1 . 0 3 . 0 0 5
1 0 1 . 0 3 . 0 0 6
1 0 1 . 0 3 . 0 0 7
1 0 1 . 0 3 . 0 0 8
1 0 1 . 0 4 . 0 0 1
1 0 1 . 0 4 . 0 0 2
1 0 1 . 0 4 . 0 0 3
1 0 1 . 0 4 . 0 0 4
1 0 1 . 0 4 . 0 0 5
1 0 1 . 0 4 . 0 0 6
1 0 1 . 0 4 . 0 0 7
1 0 1 . 0 4 . 0 0 8
1 0 2 . 2 8 . 0 8 0
1 0 2 . 3 0 . 0 8 0
1 0 2 . 3 3 . 0 8 0
1 0 2 . 3 3 . 0 9 4
1 0 2 . 3 4 . 1 2 0
1 0 4 . 0 1 . 0 0 1

121
120
120
120
120
120
120
120
122
122
122
122
122
122
123
123
123
123
123
123
123
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
122
122
232
232
232
233
232
232
232
232
232
232
195
234
234
235
235
235
235
233
233
233
233
233
233
233
233
141
141
141
141
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катал. номер // стр.

1 2 1 . 0 6 . 0 9 6
1 2 2 . 0 1 . 0 0 6
1 2 2 . 0 1 . 0 1 2
1 2 2 . 0 1 . 0 2 4
1 2 2 . 0 1 . 0 4 8
1 2 2 . 0 1 . 0 9 6
1 2 2 . 0 1 . 1 9 6
1 2 3 . 0 1 . 0 0 2
1 2 3 . 0 1 . 0 2 8
1 2 3 . 0 1 . 0 9 6
1 2 3 . 0 2 . 0 1 8
1 2 3 . 0 2 . 0 2 8
1 2 3 . 0 2 . 0 9 6
1 2 3 . 0 2 . 11 8
1 2 3 . 0 2 . 1 2 8
1 2 3 . 0 3 . 0 2 8
1 2 3 . 0 3 . 0 9 6
1 2 3 . 0 3 . 1 2 8
1 2 3 . 0 4 . 0 9 6
1 2 3 . 0 5 . 0 9 6
1 2 4 . 0 1 . 0 0 1
1 2 4 . 0 1 . 0 0 2
1 2 4 . 0 1 . 0 11
1 2 4 . 0 1 . 0 2 1
1 2 6 . 0 1 . 0 11
1 2 6 . 0 1 . 0 1 4
1 2 6 . 0 1 . 0 2 1
1 2 6 . 0 1 . 0 2 4
1 2 6 . 0 1 . 0 4 1
1 2 6 . 0 1 . 0 4 4
1 2 6 . 0 1 . 0 8 1
1 2 6 . 0 1 . 0 8 4
1 2 6 . 0 2 . 0 0 6
1 2 6 . 0 2 . 0 1 2
1 2 6 . 0 2 . 0 2 4
1 2 6 . 0 2 . 0 4 8
1 2 6 . 0 3 . 0 3 5
1 2 6 . 0 3 . 1 3 5
1 2 6 . 0 3 . 6 3 5
5 0 2 . 0 4 . 2 5 0
5 0 2 . 0 4 . 5 0 0
5 0 2 . 0 4 . 9 0 1
5 0 2 . 0 7 . 2 5 0
5 0 2 . 0 7 . 5 0 0
5 0 2 . 0 7 . 9 0 1
5 0 2 . 1 0 . 2 5 0
5 0 2 . 1 0 . 5 0 0
5 0 2 . 1 0 . 9 0 1
6 0 1 . 0 1 . 0 2 3
6 0 1 . 0 2 . 0 2 4
6 0 2 . 0 1 . 0 0 1
6 0 2 . 0 1 . 1 0 1
6 0 2 . 0 2 . 0 0 1
6 0 2 . 2 1 . 0 0 1
6 0 2 . 3 1 . 0 0 1
6 0 2 . 3 1 . 0 0 2
6 0 2 . 3 1 . 0 0 3
6 0 2 . 3 1 . 0 0 4
6 0 2 . 3 1 . 0 0 5
6 0 2 . 3 1 . 0 0 6
6 0 2 . 3 1 . 0 0 7
6 0 2 . 3 1 . 1 0 1
6 0 2 . 3 2 . 0 0 1
6 0 3 . 0 1 . 0 0 1
6 0 3 . 0 2 . 0 0 1
6 0 3 . 0 3 . 0 0 1
6 0 3 . 0 3 . 1 0 1
6 0 3 . 0 3 . 1 0 2
6 0 3 . 0 4 . 0 0 1
6 0 3 . 0 5 . 0 0 1
6 0 3 . 0 6 . 0 0 1
6 0 3 . 0 6 . 1 0 1
6 0 3 . 0 6 . 1 0 2
6 0 3 . 0 7 . 0 0 1
6 0 3 . 0 7 . 1 0 1
6 0 3 . 0 7 . 1 0 2
6 0 3 . 0 7 . 1 0 3
6 0 3 . 0 7 . 1 0 4
6 0 3 . 0 7 . 1 0 5
6 0 3 . 0 7 . 1 0 6

330
327
327
327
327
327
327
318
318
320
319
319
320
319
319
318
320
318
320
320
321
321
321
321
328
328
328
328
328
328
328
328
328
328
328
328
329
329
329
231
231
231
231
231
231
231
231
231
194
195
261
261
261
178
236
237
238
238
238
238
239
236
239
166
167
169
168
168
169
170
171
171
171
172
173
173
173
173
173
173
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катал. номер // стр.

6 1 3 . 3 1 . 0 0 1
6 1 3 . 3 2 . 0 0 1
6 1 5 . 0 1 . 0 0 1
6 1 5 . 0 1 . 0 1 2
6 1 5 . 0 1 . 0 1 2
6 1 5 . 0 1 . 0 1 2
6 1 5 . 0 1 . 1 0 1
6 1 5 . 0 1 . 1 0 2
6 1 5 . 0 1 . 1 0 3
6 1 5 . 0 1 . 1 0 4
6 1 5 . 0 2 . 0 0 1
6 1 5 . 11 . 0 5 6
6 1 5 . 11 . 1 0 0
6 1 6 . 0 1 . 0 0 1
6 1 6 . 0 1 . 1 0 1
6 1 6 . 0 1 . 1 0 3
6 1 6 . 0 1 . 1 0 4
6 1 6 . 0 2 . 0 0 2
6 1 6 . 0 2 . 1 0 1
6 1 6 . 0 2 . 1 0 2
6 1 6 . 11 . 0 0 1
6 1 6 . 11 . 1 0 1
6 1 6 . 11 . 1 0 2
6 1 6 . 11 . 1 0 3
6 1 6 . 11 . 1 0 4
6 1 6 . 11 . 1 0 5
6 1 6 . 11 . 1 0 7
6 1 6 . 11 . 1 0 8
6 1 6 . 1 2 . 0 0 1
6 1 6 . 2 1 . 0 0 1
6 1 6 . 2 1 . 0 0 2
6 1 8 . 0 1 . 0 0 1
6 1 8 . 0 1 . 1 0 1
6 1 8 . 0 1 . 1 0 2
6 1 8 . 0 1 . 1 0 3
6 1 8 . 11 . 0 0 1
6 1 8 . 1 2 . 0 0 1
6 1 8 . 2 1 . 0 0 1
6 1 8 . 2 2 . 0 0 1
6 1 8 . 2 3 . 0 0 1
6 1 8 . 2 4 . 0 0 1
6 1 8 . 2 5 . 0 0 1
6 1 8 . 3 2 . 0 0 1
6 1 8 . 4 1 . 0 0 1
6 1 9 . 0 1 . 0 0 1
6 1 9 . 0 1 . 0 5 0
6 1 9 . 0 1 . 1 0 0
6 1 9 . 0 1 . 1 0 1
6 1 9 . 0 1 . 1 0 3
6 1 9 . 0 1 . 1 0 4
6 1 9 . 0 1 . 2 5 0
6 1 9 . 0 1 . 5 0 0
6 1 9 . 0 2 . 0 0 1
6 1 9 . 11 . 0 0 1
6 1 9 . 11 . 0 0 2
6 1 9 . 11 . 0 0 3
6 2 0 . 0 1 . 0 0 1
6 2 1 . 0 1 . 1 0 1
6 2 1 . 0 1 . 1 0 2
6 2 1 . 0 5 . 0 0 1
6 2 1 . 0 5 . 0 0 3
6 2 1 . 0 5 . 0 0 6
6 2 1 . 0 5 . 0 1 0
6 2 1 . 0 5 . 0 1 5
6 2 1 . 0 5 . 0 2 2
6 2 1 . 0 5 . 0 2 8
6 2 1 . 0 5 . 1 0 1
6 2 1 . 0 5 . 1 0 3
6 2 1 . 0 5 . 1 0 6
6 2 1 . 0 5 . 11 0
6 2 1 . 0 5 . 11 5
6 2 1 . 0 5 . 1 2 2
6 2 1 . 0 6 . 0 0 3
6 2 1 . 0 6 . 0 0 6
6 2 1 . 0 6 . 0 1 0
6 2 1 . 0 6 . 0 1 5
6 2 1 . 0 6 . 0 2 2
6 2 1 . 0 6 . 0 2 8
6 2 1 . 0 8 . 0 0 1
6 2 1 . 11 . 0 0 1

339
249
252
174
175
252
253
253
253
253
253
262
262
228
230
230
230
228
230
230
229
230
230
230
230
230
230
230
229
153
153
256
256
256
256
257
257
335
335
335
335
335
335
335
258
258
258
259
259
258
258
258
259
272
272
273
257
191
191
190
190
190
190
190
190
190
191
191
191
191
191
191
192
192
192
192
192
192
191
174
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катал. номер // стр.

1 0 4 . 0 1 . 0 0 2
1 0 4 . 0 1 . 0 0 3
1 0 4 . 0 1 . 0 0 4
1 0 4 . 0 1 . 0 0 5
1 0 4 . 0 1 . 0 0 6
1 0 4 . 0 1 . 0 0 7
1 0 4 . 0 1 . 0 0 8
1 0 4 . 0 1 . 0 0 9
1 0 4 . 0 1 . 0 1 0
1 0 4 . 0 1 . 0 11
1 0 4 . 0 1 . 0 1 2
1 0 5 . 0 1 . 11 0
1 0 5 . 0 1 . 1 2 5
1 0 5 . 0 2 . 11 0
1 0 5 . 0 2 . 1 2 5
1 0 5 . 0 3 . 11 0
1 0 5 . 0 3 . 1 2 5
1 0 5 . 11 . 11 0
1 0 5 . 11 . 1 2 5
1 0 5 . 1 2 . 11 0
1 0 5 . 1 2 . 1 2 5
1 0 5 . 1 3 . 11 0
1 0 5 . 1 3 . 1 2 5
1 0 6 . 0 1 . 11 0
1 0 6 . 0 1 . 1 2 5
1 0 6 . 0 2 . 11 0
1 0 6 . 0 2 . 1 2 5
1 0 6 . 0 3 . 11 0
1 0 6 . 0 3 . 1 2 5
1 0 6 . 11 . 11 0
1 0 6 . 11 . 1 2 5
1 0 6 . 1 2 . 11 0
1 0 6 . 1 2 . 1 2 5
1 0 6 . 1 3 . 11 0
1 0 6 . 1 3 . 1 2 5
1 0 7 . 4 0 . 1 4 0
1 0 7 . 5 8 . 1 5 8
1 0 8 . 0 1 . 0 0 1
1 0 8 . 0 1 . 0 0 2
1 0 8 . 0 1 . 0 0 3
1 0 8 . 0 1 . 0 0 4
1 0 8 . 0 1 . 0 0 5
1 0 8 . 0 1 . 0 0 6
1 0 8 . 0 1 . 0 0 7
1 0 8 . 0 1 . 0 0 8
1 0 8 . 0 1 . 0 0 9
1 0 8 . 0 1 . 0 1 0
1 0 8 . 0 1 . 0 11
1 0 8 . 0 1 . 0 1 2
1 0 8 . 0 1 . 0 1 3
1 0 8 . 0 1 . 0 1 4
1 0 8 . 0 1 . 0 1 5
1 0 8 . 0 1 . 0 1 6
1 0 8 . 0 2 . 0 0 1
1 0 8 . 0 2 . 0 0 2
1 2 0 . 0 1 . 0 2 5
1 2 0 . 0 1 . 0 7 5
1 2 0 . 0 1 . 1 7 5
1 2 0 . 0 2 . 0 2 5
1 2 0 . 0 2 . 0 7 5
1 2 0 . 0 2 . 1 7 5
1 2 0 . 0 3 . 0 3 5
1 2 0 . 0 3 . 0 3 5
1 2 0 . 0 3 . 0 6 0
1 2 0 . 0 3 . 0 6 0
1 2 0 . 0 3 . 0 9 0
1 2 0 . 0 3 . 0 9 0
1 2 0 . 0 4 . 0 6 0
1 2 0 . 0 4 . 1 6 0
1 2 0 . 0 5 . 1 6 0
1 2 0 . 0 6 . 0 7 0
1 2 0 . 0 6 . 0 7 4
1 2 0 . 1 0 . 1 0 0
1 2 0 . 1 2 . 1 0 0
1 2 0 . 1 4 . 5 0 0
1 2 0 . 1 4 . 5 0 1
1 2 1 . 0 1 . 0 0 1
1 2 1 . 0 1 . 0 1 3
1 2 1 . 0 2 . 0 2 0
1 2 1 . 0 5 . 0 9 6

141
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
276
276
276
276
276
276
276
276
276
276
276
276
276
276
276
277
277
277
326
326
326
326
326
326
329
349
329
349
329
349
329
329
329
331
331
331
331
331
331
325
325
325
330
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катал. номер // стр.

6 0 3 . 11 . 0 0 1
6 0 4 . 0 1 . 0 0 1
6 0 4 . 0 1 . 1 0 1
6 0 4 . 0 1 . 1 0 2
6 0 4 . 0 1 . 1 0 3
6 0 4 . 0 1 . 1 0 4
6 0 4 . 0 1 . 1 0 5
6 0 4 . 0 1 . 1 0 6
6 0 5 . 0 1 . 0 0 1
6 0 5 . 0 1 . 0 0 2
6 0 5 . 0 1 . 1 0 1
6 0 5 . 0 1 . 1 0 2
6 0 5 . 0 1 . 1 0 3
6 0 5 . 0 1 . 1 0 4
6 0 5 . 0 1 . 1 0 5
6 0 5 . 0 1 . 1 0 6
6 0 5 . 0 1 . 1 0 7
6 0 5 . 0 1 . 1 0 8
6 0 5 . 0 1 . 1 0 9
6 0 5 . 0 1 . 11 0
6 0 5 . 0 1 . 111
6 0 5 . 0 1 . 11 2
6 0 5 . 0 1 . 11 3
6 0 5 . 0 1 . 11 4
6 0 5 . 0 1 . 11 5
6 0 6 . 0 1 . 0 0 5
6 0 6 . 0 1 . 0 0 7
6 0 6 . 0 1 . 0 1 0
6 0 8 . 0 1 . 0 0 2
6 0 8 . 0 1 . 1 0 1
6 0 8 . 0 1 . 1 0 2
6 0 8 . 11 . 1 0 0
6 0 8 . 11 . 2 5 0
6 0 8 . 11 . 5 0 0
6 0 8 . 11 . 9 0 1
6 0 8 . 11 . 9 0 2
6 0 8 . 11 . 9 0 4
6 0 8 . 11 . 9 0 6
6 0 8 . 11 . 9 1 0
6 0 8 . 1 2 . 1 0 0
6 0 8 . 1 2 . 2 5 0
6 0 8 . 1 2 . 5 0 0
6 0 8 . 1 2 . 9 0 1
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6 0 8 . 1 4 . 1 0 1
6 0 8 . 1 4 . 2 5 0
6 0 8 . 1 4 . 5 0 0
6 0 8 . 1 4 . 9 0 1
6 0 8 . 1 6 . 1 0 2
6 0 8 . 1 6 . 2 5 0
6 0 8 . 1 6 . 5 0 0
6 0 8 . 1 6 . 9 0 1
6 0 9 . 0 1 . 0 5 6
6 0 9 . 0 1 . 1 0 0
6 1 0 . 0 1 . 0 0 5
6 1 0 . 0 1 . 0 0 6
6 11 . 0 1 . 0 0 1
6 1 3 . 0 1 . 0 0 1
6 1 3 . 0 2 . 0 0 1
6 1 3 . 0 2 . 0 0 2
6 1 3 . 0 2 . 0 5 0
6 1 3 . 0 2 . 1 0 0
6 1 3 . 0 2 . 2 5 0
6 1 3 . 0 2 . 5 0 0
6 1 3 . 0 3 . 0 0 1
6 1 3 . 0 4 . 0 0 1
6 1 3 . 0 5 . 0 0 1
6 1 3 . 0 6 . 0 0 1
6 1 3 . 0 7 . 0 0 1
6 1 3 . 0 8 . 0 0 1
6 1 3 . 11 . 0 0 1
6 1 3 . 2 1 . 0 0 1
6 1 3 . 2 2 . 0 0 1
6 1 3 . 2 3 . 0 0 1
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6 2 1 . 11 . 0 5 0
6 2 1 . 11 . 1 0 3
6 2 1 . 11 . 2 5 0
6 2 1 . 1 2 . 0 0 1
6 2 1 . 1 2 . 1 0 3
6 2 1 . 1 2 . 9 0 5
6 2 1 . 1 2 . 9 0 8
6 2 1 . 2 1 . 0 0 1
6 2 2 . 0 1 . 0 0 1
6 2 2 . 0 2 . 0 0 1
6 2 2 . 0 3 . 0 0 1
6 2 2 . 11 . 0 0 1
6 2 2 . 1 2 . 0 0 1
6 2 3 . 0 1 . 0 0 4
6 2 3 . 0 1 . 0 0 8
6 2 3 . 0 2 . 0 0 4
6 2 3 . 0 2 . 0 0 8
6 2 3 . 11 . 11 0
T - B - 0 1 0
T - B - 0 1 1
T - B - 1 0 0 0
T - B - 1 0 0 0 0
T - B - 1 2 5 0
T - B - 2 0 0
T - B - 5 0 0 0
T F - 0 1 0
T F - 0 1 1
T F - 1 0 0
T F - 1 0 0 0
T F - 1 2 5 0
T F - 2 0 0
T F - 5 0
TF-R-S-010
TF-R-S-011
TF-R-S-100
TF-R-S-1000
TF-R-S-1250
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T F - R - S - 5 0
T - R - 0 1 0
T - R - 0 1 1
T - R - 1 0 0 0
T - R - 1 2 5 0
T - R - 2 0 0
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T - R - S - 0 1 1
T-R-S -1000
T-R-S-10000
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T-R-S -5000
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 является одним из немногих про-
изводителей, изготавливающих свои соб-
ственные заготовки.

Стеклянные трубки выдуваются высококва-
лифицированными стеклодувами, что гаран-
тирует однородную толщину стенок, точную 
форму и размеры в соответствии со стандар-
тами DIN.

После строгого контроля все заготовки на-
правляются в туннельные печи, где путем 
контролируемого процесса нагрева и охлаж-
дения устраняются механические напряже-
ния.

Этот процесс гарантирует оптимальную ме-
ханическую прочность и устраняет действие 
температурных колебаний.

производство заготовок

Современные автоматические сварочные и 
клеящие машины используются для соединения 
стеклянных деталей друг с другом.

Стеклянные трубки выдуваются высококвали-
фицированными стеклодувами, что гарантиру-
ет однородную толщину стенок, точные разме-
ры в соответствии со стандартами DIN.

 производит все стыковые соедине-
ния на автоматических станках, гарантирую-
щих единообразие формы. 

Во время процесса шлифования использу-
ются только алмазные инструменты, что га-
рантирует прекрасные результаты.

Для обеспечения высокого качества угол 
конуса соединений контролируется точными 
контрольными машинами.

Этот процесс гарантирует получение абсо-
лютно клиновидных, точно обработанных, 
абсолютно герметичных и взаимозаменяе-
мых притертых шлифов.

Герметичность также контролируется устрой-
ствами для испытаний под вакуумом.

производство стыковых соединений

Все стыковые соединения изготавливаются 
автоматическими формующими машинами, 
обеспечивающими неизменно высокое качество 
и гарантирующие единообразие.

Шлифование выполняется алмазными 
развертками, гарантирующими оптимальные 
результаты и высочайшую точность.

Большинство производителей бюреток ис-
пользуют обычные трубки, которые допуска-
ют большую погрешность в отношении тол-
щины стенок и внутреннего диаметра.

Бюретки  изготавливаются с при-
менением вакуумной технологии, что обе-
спечивает неизменный внутренний диаметр 
бюретки по всей ее длине.

Вначале трубки медленно и постепенно на-
греваются до уровня полурасплава. 

Затем они под вакуумом усаживаются вокруг 
стальных стержней с точным диаметром, что 
обеспечивает одинаковую толщину стенок и 
диаметр.

производство калиброванных трубок

Стеклянные трубки медленно и постепенно 
нагреваются до уровня полурасплава. Затем 
они усаживаются вокруг стальных стержней с 
точным диаметром.

Бюретки изготавливаются с применением 
вакуумной технологии, что обеспечивает 
неизменный диаметр бюретки по всей ее длине.

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей
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 использует самые современные 
печатные машины, обеспечивающие высо-
чайшее качество печати.

Эти машины гарантируют высокую контраст-
ность и четкость печати, что обеспечивает 
точное считывание.

Используются растягивающиеся формы тра-
фаретной печати. 

Слегка натянутые формы трафаретной печа-
ти точно настраиваются на калибровочные 
метки, благодаря чему высокая точность со-
храняется на всех уровнях объема.

Во время процесса печати используются 
специальные синяя, белая и коричневая 
эмалевые краски.

Последним процессом на пути к достижению 
идеального продукта является обжиг.

Для получения продуктов, не имеющих ме-
ханических напряжений, с высочайшим уров-
нем качества печати, важную роль играют 
точное и постепенное контролируемое на-
гревание и охлаждение.

На производствах  все процессы 
нагрева и охлаждения выполняются в совре-
менных туннельных печах с регулированием 
температуры.

По этим причинам все стеклянные продукты 
 отличаются отсутствием механи-

ческих напряжений, высокой механической 
прочностью и долговечной печатью.

 прекрасно понимает, что продукты, 
используемые в лабораториях, должны быть 
очень чистыми и превосходно упакованы.

Все стеклянные изделия промышленных 
ультразвуковых моечных машинах, что по-
зволяет удалить все загрязнения и оставши-
еся частицы.

Наш высококвалифицированный и опытный 
персонал выполняет окончательный кон-
троль качества упаковки. 

Используемые высококачественные упако-
вочные материалы предотвращают повреж-
дения продуктов на пути к заказчикам.

В соответствии со стандартами DIN, на 
продуктах должна быть напечатана следу-
ющая информация:

 Название бренда
 Номинальная емкость
 Класс точности
 Температура калибровки
 Соответствующие стандарты
 Предельные погрешности
 Номер партии
 Дата производства
 Предупреждения и т. п.

процесс печати

процесс обжига

процесс упаковки

Только высококонтрастная и четкая печать по-
зволяет точное считывание со снабженных шка-
лой продуктов, например, цилиндров, бюреток, 
пипеток и т. д.

С целях достижения оптимальных результатов 
точный контроль температуры осуществляет-
ся в течение всего процесса нагрева.

Современные промышленные ультразвуковые 
моечные машины гарантируют полное удаление 
всех загрязнений и частиц.

Печь управляется электронной схемой, гаранти-
рующей полный контроль температуры на всех 
этапах.

Конечный этап упаковки одновременно является 
конечным этапом процесса контроля качества.
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Калибровка, выполняемая оператором вруч-
ную, связана с высоким риском ошибок и не 
надежна.

Все этапы калибровки выполняются автома-
тическими роботами. 

Эти роботизированные машины гарантируют 
высочайший уровень точности и надежности.

В течение всего процесса калибровки тем-
пература в помещении поддерживается 
неизменной на уровне 20°C, а малейшие 
изменения температуры в помещении авто-
матически компенсируются оборудованием.

Мениск автоматически определяется лазер-
ным лучом точно в крайней нижней точке.

Нанесение кольцевой линии мениска выпол-
няется путем растяжения стеклянной поверх-
ности с помощью алмазного инструмента. В 
дальнейшем растянутая кольцевая линия 
окрашивается синей или белой эмалевой 
краской, обеспечивая легкое наблюдение за 
линией мениска.

Ручной контроль качества волюметрических 
продуктов очень сложен и занимает много 
времени. Кроме того, контроль качества, 
выполняемый оператором вручную, связан с 
высоким риском ошибок и не надежен.

Во избежание вышеупомянутых рисков и до-
стижения наилучших надежных результатов 
этапы контроля качества выполняются авто-
матическими роботами, которые использу-
ются лишь немногими производителями.
 
Робот контроля качества оснащен камерой с 
высоким разрешением и системой обработки 
изображений, обеспечивающей предельно 
точный контроль уровня мениска.

Такие процедуры, как заполнение водой, на-
хождение линии мениска и контроль объема, 
выполняются автоматически.

Подключенные к системе компенсаторы и 
откалиброванные электронные термометры 
обеспечивают передачу данных в режиме 
реального времени.

Оператор просто устанавливает мерный 
сосуд в робот контроля качества и ожидает 
получения точных результатов.

калибровка

контроль качества

Мениск автоматически определяется лазерным 
лучом точно в крайней нижней точке.

Такие процедуры, как заполнение водой, нахожде-
ние линии мениска и контроль объема, выполня-
ются автоматически.

Наполнение заготовок водой выполняется авто-
матически калибровочными машинами.

Оператор просто устанавливает мерный сосуд 
в робот контроля качества и ожидает получе-
ния точных результатов.

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей
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«Соответствие» - это приведение продукта в соответствие со стандартами, определенны-
ми немецкими федеральными органами мер и весов.

«Контроль и сертификация соответствия» подробно описываются в стандарте DIN 12600.

Согласно немецкому закону о метрологии, только аккредитованным производителям, таким 
как , с гарантируемым обеспечением качества, разрешается удостоверять соот-
ветствие, печатая логотип соответствия (DE-M) на волюметрических продуктах собствен-
ного производства.

Наряду с эмблемой соответствия, должен также быть напечатан логотип производителя. 
Мы очень гордимся тем, что этот логотип с самого первого дня печатался на наших соот-
ветствующих товарах как гарантия соответствия в соответствии со стандартом DIN 12600.

«Сертификат партии» отображает определенное среднее значение контролируемого 
среднеквадратичного отклонения и погрешность волюметрических продуктов для каждой 
партии.

После производства каждой партии обязательное минимальное количество выборочно кон-
тролируется и сертифицируется в соответствии со стандартом DIN 12600.

«Сертификат партии» содержит дату производства, среднее значение, среднеквадратич-
ное отклонение, допустимую погрешность и другую информацию.

На основании номера партии пользователь может получить доступ к соответствующему 
сертификату партии.

Номера партий и соответствующие сертификаты можно скачать с нашего сайта . 
Пользователи могу также распечатать «сертификат партии» следующим образом:

Для волюметрических продуктов может быть также выдан «индивидуальный сертификат 
качества».

«Сертификат качества» содержит окончательные параметры контроля волюметрических 
продуктов.

Такой сертификат принимается по всему миру, поскольку выдается аккредитованной по 
всему миру испытательной лабораторией.
 
Выбранный продукт индивидуально проверяется наиболее точным образом и контролиру-
ется способом, определенным немецкими федеральными органами мер и весов и стандар-
том DIN 12600.
 
Индивидуально выданный и распечатанный сертификат качества содержит дату производ-
ства, среднее значение, среднеквадратичное отклонение, допустимую погрешность и дру-
гую информацию.

Для скачивания сертификата зайдите на сайт www.isolab.de, и  выберите “downloads/
support” из меню  выберите код продукта из раздела “obtain certificates”  выберите 
номер партии, напечатанный на продукте  страница сертификата появляется авто-
матически  распечатайте страницу, выбрав “printer version” в левом углу.

соответствие

сертификация партии

сертификация качества

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей
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Все волюметрические продукты всегда 
калибруются как на входе (In) или на вы-
ходе (Ex).

Они классифицированы по трем группам; 
класс “B” или класс “A” или “AS”.

Классы “A” и “AS” имеют одинаковые 
пределы погрешности и отклонений. 

Различия заключаются в их времени до-
ставки и ожидания. “S” означает быструю 
(скоростную) доставку.

Классификация “A” или “B” определяет 
степень точности соответствующих пара-
метров.

Волюметрические продукты класса “A” 
или “AS” обладают высочайшим уров-
нем точности и пользуются особым пред-
почтением у лабораторий, обращающим 
внимание на высокое качество.

Пределы погрешности, точность и откло-
нения всегда соответствуют пределам, 
установленным стандартами ISO или 
DIN.

Упрощенное определения понятия мени-
ска: кривая на поверхности жидкости.

В соответствии с DIN, ISO и большин-
ством других стандартов, значение объ-
ема должно считываться по крайнему 
нижнему уровню жидкости.

Крайний нижний уровень мениска должен 
касаться верхнего края градуировочной 
риски.

В стеклянных мерных сосудах мениск 
имеет вогнутую форму.

Для достижения точных результатов глаз 
наблюдающего должен находиться точно 
на уровне линии мениска.

Полоска Шелбаха - это узкая синяя 
полоска, которая проходит в центре 
более широкой белой полоски на фоне 
трубки бюретки.

Чаще всего печатается на задней стороне 
трубке бюретки, облегчая наблюдение за 
линией мениска.

Для обеспечения более быстрого и точ-
ного считывания и измерения с задней 
стороны следует держать черную поло-
ску, ровно под градуировочной риской и 
линией мениска.

Под действием преломления света у ли-
нии мениска появляются две вершины, 
имеющие форму стрелок.

Точная линия мениска располагается 
там, где обе стрелки соприкасаются друг 
с другом.

Время доставки - это время, необходи-
мое для доставки жидкости от начального 
уровня до конечного уровня.
 
Для бюреток и пипеток конечным уровнем 
обычно является верхний край продукта.

Время ожидания начинается после окон-
чания передачи.

После передачи жидкости она обычно 
продолжает стекать со стенки бюретки 
или пипетки.

В целях обеспечения точности измерения 
объема следует учитывать время ожида-
ния.

Особенно при использовании пипеток 
следует учитывать остаточную каплю, со-
бирающуюся на наконечнике.

классификация линия мениска

полоска Шелбаха

время доставки

время ожидания

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей
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 Мерные колбы используются преиму-
щественно для подготовки высокоточных 
растворов.

 Вначале добавьте точную массу продук-
та в колбу. Затем заполните колбу до поло-
вины объема и перемешайте содержимое. 

 Затем повторно заполните колбу так, 
чтобы уровень находился чуть ниже кали-
бровочной кольцевой риски.

 Доведите темпе-
ратуру колбы и со-
держимого до 20°C. 

 Долейте еще 
немного жидко-
сти так, чтобы ме-
ниск располагался 
точно на уровне 
кольцевой риски. 

 Следите за тем, 
чтобы считывать 
положение мениска 
на уровне глаз; кро-
ме того, внутренняя 
стенка выше кольце-
вой риски не должна 
быть смочена.

как пользоваться 
мерными колбами

 Заполните бюретку немного выше, чем 
уровень «0».

 Для активирования крана слейте раствор, 
но ни в коем случае не ниже метки «0»

 Следите за тем, чтобы в бюретке не оста-
валось пузырьков 
воздуха.

 Долейте раствор 
до уровня около 
10 мм выше метки 
«0». Не смачивайте 
стенку бюретки выше 
уровня жидкости.

 Сфокусировавшись 
на мениске на уровне 
глаз, слейте раствор 
точно до метки «0».

 Вытрите капли с 
излива крана и мед-
ленно начните титро-
вание. После измене-
ния цвета прекратите 
титрование и подо-
ждите 30 секунд.

 Снимите оставшу-
юся каплю, поскольку 
она также является 
частью измеренного 
объема.

как пользоваться 
бюретками

 Цилиндры используются преимуще-
ственно для точного измерения объемов 
жидкости.

 Вначале заполните цилиндр жидкостью 
и подождите, пока остатки жидкости на 
стенке стекут вниз.

 Затем считайте 
величину объема по 
шкале объема на ци-
линдре.

 Следите за тем, 
чтобы считывать 
величину объема на 
уровне глаз. Не сма-
чивайте внутреннюю 
стенку выше кали-
бровочной метки.

как пользоваться 
мерными цилиндрами

 Заполните жидкость до уровня не более 
5 мм над уровнем риски объема. Протрите 
наружную поверхность пипетки.

 Удерживая пипетку на уровне глаз, распо-
ложите наконечник у стенки лабораторного 
стакана под небольшим углом.

 Сливайте объем до 
тех пор, пока мениск 
не достигнет калибро-
вочной риски.

 Когда уровень жид-
кости достигнет нако-
нечника, подождите в 
соответствии со вре-
менем ожидания.

 После истечения 
времени ожидания 
вытрите наконечник, 
аккуратно поднимая 
по стенке стакана, и 
перенесите жидкость.

 Если в наконечнике 
еще осталась жид-
кость, не продувайте 
ее.

как пользоваться 
пипетками

 Смесительные цилиндры используют-
ся преимущественно для точного измере-
ния объемов жидкости.

 Вначале заполните цилиндр жидкостью 
и подождите, пока остатки жидкости на 
стенке стекут вниз.

 Затем считайте 
величину объема по 
шкале объема на ци-
линдре.

 После этого до-
бавьте точный вес 
субстанции и рас-
творите ее, встряхи-
вая цилиндр.

как пользоваться смеси-
тельными цилиндрами

 Тщательно взвесьте пустой и хорошо 
просушенный пикнометр.

 Заполните пикнометр на 2/3 объема, из-
бегая образования воздушных пузырьков.

 Доведите температуру пикнометра до 
20°C в термостатической бане. Осторожно 
вставьте пробку. Капилляр пробки сливает 
жидкость.

 Осторожно протрите насухо корпус пик-
нометра и пробку папиросной бумагой. Сле-
дите за тем, чтобы не удалить жидкость из 
капиллярной трубки.

 Жидкость внутри 
пикнометра должна 
находиться ровно на 
уровне верхнего края 
капиллярной трубки.

 Завершающим эта-
пом является взвеши-
вание заполненного 
пикнометра и расчет 
плотности.

как пользоваться 
пикнометрами

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей



МЕРНЫЕ КОЛБЫ - «стекло» - «класс А» - «сертифицированное соответствие» - «бесцветная»

Бесцветные колбы оснащены кольцевой 
риской мениска синего цвета, которая 
была произведена шлифованием алмаз-
ным инструментом.

 Изготовлены из жаропрочного боросиликатного стекла 3.3 в соот-
ветствии со стандартом DIN EN ISO 1042.

 Выполнена калибровка в соответствии со стандартом DIN/ISO, 
класс «А».

 Имеет знак соответствия («DE-M») согласно положениям немецких 
федеральных органов мер и весов.

 Индивидуальная калибровка, выполненная автоматическими робота-
ми, предотвращает возможные отклонения от номинальных значений. 

 Знак соответствия и номер партии напечатаны на поверхности кор-
пуса. Сертификат партии можно скачать с нашего сайта.

 Кольцевая риска мениска, отшлифованная алмазным инструмен-
том, обеспечивает длительную сохраняемость.

 Кольцевая риска мениска синего цвета позволяет легко и просто 
наблюдать за уровнем мениска.

 Надписи на корпусе напечатаны синей эмалевой краской.

 Колбы поставляются с герметичной полиэтиленовой пробкой, обе-
спечивающей идеальное укупоривание.

В качестве альтернативы поставля-
емой полиэтиленовой пробке можно 
выбрать стеклянную пробку из на-
шего каталога, стр. 114. 

Кольцевая риска мениска, отшли-
фованная алмазным инструмен-
том, обеспечивает длительную 
сохраняемость, а синий цвет риски по-
зволяет лучше видеть ее. 

катал. 
номер

013.01.005
013.01.010
013.01.020
013.01.025
013.01.026
013.01.050
013.01.051
013.01.100
013.01.101
013.01.150
013.01.200
013.01.250
013.01.300
013.01.400
013.01.500
013.01.901
013.01.902
013.01.905
013.01.910

объем
5 мл

10 мл
20 мл
25 мл
25 мл
50 мл
50 мл

100 мл
100 мл
150 мл
200 мл
250 мл
300 мл
400 мл
500 мл

1000 мл
2000 мл
5000 мл

10000 мл

погрешность
± 0,025 мл
± 0,025 мл
± 0,040 мл
± 0,040 мл
± 0,060 мл
± 0,060 мл
± 0,060 мл
± 0,100 мл
± 0,100 мл
± 0,150 мл
± 0,150 мл
± 0,150 мл
± 0,200 мл
± 0,200 мл
± 0,250 мл
± 0,400 мл
± 0,600 мл
± 1,200 мл
± 2,000 мл

приблизительная 
высота 

70 мм
90 мм
110 мм
110 мм
110 мм
140 мм
140 мм
170 мм
170 мм
200 мм
210 мм
220 мм
230 мм
245 мм
260 мм
300 мм
370 мм
475 мм
575 мм

внутр. 
диам. горл.

10,00 мм
10,00 мм
10,00 мм
10,00 мм
12,50 мм
12,50 мм
14,50 мм
12,50 мм
14,50 мм
14,50 мм
14,50 мм
14,50 мм
14,50 мм
18,80 мм
18,80 мм
24,00 мм
29,20 мм
34,50 мм
45,00 мм

размер
горлышка
NS 10/19
NS 10/19
NS 10/19
NS 10/19
NS 12/21
NS 12/21
NS 14/23
NS 12/21
NS 14/23
NS 14/23
NS 14/23
NS 14/23
NS 14/23
NS 19/26
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40

кол-во 
в уп.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.

Мерные колбы объемом 150 мл, 300 мл, 400 мл и 10000 мл являются дополнение к ассортименту по DIN.
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МЕРНЫЕ КОЛБЫ - «стекло» - «класс А» - «сертифицированное соответствие» - «коричневые»

МЕРНЫЕ КОЛБЫ - «стекло» - «класс А» - «коричневые»

 Изготовлены из жаропрочного боросили-
катного стекла 3.3 в соответствии со стан-
дартом DIN EN ISO 1042.

 Они обеспечивают превосходную защиту 
от ультрафиолетового излучения, оставляя 
хорошо видимым уровень жидкости.

 Выполнена калибровка в соответствии со 
стандартом DIN/ISO, класс «А».

 Имеет знак соответствия («DE-M») соглас-
но положениям немецких федеральных ор-
ганов мер и весов.

 Индивидуальная калибровка, выполнен-
ная автоматическими роботами, предотвра-
щает возможные отклонения от номиналь-
ных значений.

 Знак соответствия и номер партии напе-
чатаны на поверхности корпуса. Сертификат 
партии можно скачать с нашего сайта.

 Кольцевая риска мениска, отшлифованная 
алмазным инструментом, обеспечивает дли-
тельную сохраняемость.

 Кольцевая риска мениска белого цвета 
позволяет легко и просто наблюдать за уров-
нем мениска.

 Надписи на корпусе колбы напечатаны бе-
лой эмалевой краской.

 Поставляется с герметичной полиэтиле-
новой пробкой, обеспечивающей идеальное 
укупоривание.

 Изготовлена из жаропрочного нейтрально-
го стекла 5.4. 

 Выполнена калибровка в соответствии со 
стандартом, класс «А».

 Они обеспечивают превосходную защиту 
от ультрафиолетового излучения, оставляя 
хорошо видимым уровень жидкости.

 Индивидуальная калибровка, выполнен-
ная автоматическими роботами, предотвра-
щает возможные отклонения от номиналь-
ных значений.

 Знак соответствия и номер партии напеча-
таны на поверхности корпуса.

 Кольцевая риска мениска, отшлифованная 
алмазным инструментом, обеспечивает дли-
тельную сохраняемость.

 Кольцевая риска мениска белого цвета 
позволяет легко и просто наблюдать за уров-
нем мениска.

 Надписи на корпусе колбы напечатаны бе-
лой эмалевой краской.

 Все колбы поставляются с герметичной 
полиэтиленовой пробкой, обеспечивающей 
идеальное укупоривание.

В качестве 
альтернативы 
поставляемой 

полиэтиленовой 
пробке можно вы-

брать стеклянную 
пробку из нашего 

каталога, стр. 
114.

В качестве 
альтернативы 
поставляемой 

полиэтиленовой 
пробке можно вы-

брать стеклянную 
пробку из нашего 

каталога, стр. 
114.

катал. 
номер

014.11.005
014.11.010
014.11.020
014.11.025
014.11.026
014.11.050
014.11.051
014.11.100
014.11.101
014.11.200
014.11.250
014.11.500
014.11.901
014.11.902

разм. 
горл. NS

10/19
10/19
10/19
10/19
12/21
12/21
14/23
12/21
14/23
14/23
14/23
19/26
24/29
29/32

объем
5 мл

10 мл
20 мл
25 мл
25 мл
50 мл
50 мл

100 мл
100 мл
200 мл
250 мл
500 мл

1000 мл
2000 мл

кол-во 
в уп.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.

катал. 
номер

014.01.005
014.01.010
014.01.020
014.01.025
014.01.026
014.01.050
014.01.051
014.01.100
014.01.101
014.01.200
014.01.250
014.01.500
014.01.901
014.01.902

разм. 
горл. NS

10/19
10/19
10/19
10/19
12/21
12/21
14/23
12/21
14/23
14/23
14/23
19/26
24/29
29/32

объем
5 мл

10 мл
20 мл
25 мл
25 мл
50 мл
50 мл

100 мл
100 мл
200 мл
250 мл
500 мл

1000 мл
2000 мл

кол-во 
в уп.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
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МЕРНЫЕ КОЛБЫ С ПОКРЫТИЕМ - «стекло» - «класс А» - «сертифицированное соответствие»

 При обработке опасных и/или высокоценных растворов настоя-
тельно рекомендуется использование мерных колб с покрытием.

 Они имеют такие же технические характеристики, что и бесцветные 
и коричневые мерные колбы с кодами 013.01.xxx и 014.01.xxx.

 Корпуса этих колб имеют специальное покрытие, которое снижа-
ет воздействие ударов и сводит к минимуму возможные опасности в 
случае разрушения.

 Покрытие охватывает корпус, как защитная перчатка, и удерживает 
разломанные части. 

 Покрытие также удерживает осколки стекла, сводя к минимуму 
возможные утечки.. В большинстве случаев это покрытие обеспечи-
вает сохранение растворов внутри колбы, полностью предотвращая 
утечку.

 Покрытие обладает высочайшей прозрачностью и может выдержи-
вать температуры до 135°C в течении до 30 минут. 

 Они могут подвергаться очистке при температуре макс. 95°C и ав-
токлавированию при температуре 121°C. Они не должны подвергать-
ся прямому действию открытого огня.

бесцветные 
колбы с 

покрытием
013.01.005C
013.01.010C
013.01.020C
013.01.025C
013.01.026C
013.01.050C
013.01.051C
013.01.100C
013.01.101C
013.01.150C
013.01.200C
013.01.250C
013.01.300C
013.01.400C
013.01.500C
013.01.901C
013.01.902C

014.01.005C
014.01.010C
014.01.020C
014.01.025C
014.01.026C
014.01.050C
014.01.051C
014.01.100C
014.01.101C

014.01.200C
014.01.250C

014.01.500C
014.01.901C
014.01.902C

коричневые 
колбы с 

покрытием
разм. 

горл. NS
10/19
10/19
10/19
10/19
12/21
12/21
14/23
12/21
14/23
14/23
14/23
14/23
14/23
19/26
19/26
24/29
29/32

объем
5 мл

10 мл
20 мл
25 мл
25 мл
50 мл
50 мл

100 мл
100 мл
150 мл
200 мл
250 мл
300 мл
400 мл
500 мл

1000 мл
2000 мл

кол-во 
в уп.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
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 Изготовлены из полипропилена в соответствии со стандартом 
DIN EN ISO 1042. Обладают высокой прозрачностью и высокой хими-
ческой и термической прочностью.

 Выполнена калибровка в соответствии со стандартом DIN/ISO, 
класс «B».

 Бесцветные колбы изготавливаются из очень прозрачного поли-
пропилена, что обеспечивает их высокую прозрачность и четкую ви-
димость линии мениска.

 Коричневые колбы изготавливаются из специального полипропи-
лена, предотвращающего проникновение УФ излучения внутрь колбы 
и в то же время обеспечивающего высокую прозрачность.

 Все мерные колбы поставляются с герметичной полиэтиленовой 
пробкой, обеспечивающей идеальное укупоривание.

МЕРНЫЕ КОЛБЫ - «стекло» - «класс А» - «сертифицированное соответствие» - «трапецеидальная»

 Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого боросили-
катного стекла в соответствии со стандартом DIN EN ISO 1042.

 Трапецеидальная форма корпуса обеспечивает большую стабиль-
ность и предотвращает опасность опрокидывания.

 Выполнена калибровка в соответствии со стандартом DIN/ISO, 
класс «А». Имеет знак соответствия («DE-M») согласно положениям 
немецких федеральных органов мер и весов.

 Индивидуальная калибровка, выполненная автоматическими робо-
тами, предотвращает возможные отклонения от номинальных значе-
ний.

 Знак соответствия и номер партии напечатаны на поверхности кор-
пуса. Сертификат партии можно скачать с нашего сайта.

 Кольцевая риска мениска, отшлифованная алмазным инструмен-
том, обеспечивает длительную сохраняемость и позволяет лучше 
видеть уровень мениска.

 Надписи на корпусе бесцветной колбы напечатаны синей эмалевой 
краской. Надписи на корпусе коричневой колбы напечатаны белой 
эмалевой краской.

 Все мерные колбы поставляются с герметичной полиэтиленовой 
пробкой, обеспечивающей идеальное укупоривание.

 2 варианта продукта:  Бесцветные мерные колбы
 Коричневые мерные колбы

 2 варианта продукта:  Бесцветные мерные колбы
 Коричневые мерные колбы

Колбы небольшого размера со стан-
дартной формой корпуса могут легко 
перевернуться вследствие высокого 
расположения центра тяжести.  

По сравнению со стандартными 
мерными колбами такого же объ-
ема, трапецеидальные колбы име-
ют как минимум в два раза боль-
шую опорную поверхность.  

По этой причине трапецеидаль-
ные колбы более устойчивы, 
чем стандартные колбы.  

МЕРНЫЕ КОЛБЫ - «ПП» - «класс В»

бесцв. 
колбы

013.13.001
013.13.002
013.13.003
013.13.004
013.13.005
013.13.010
013.13.020
013.13.025
013.13.050

коричневые 
колбы

013.15.001
013.15.002
013.15.003
013.15.004
013.15.005
013.15.010
013.15.020
013.15.025
013.15.050

разм. 
горл. NS

07/16
07/16
07/16
07/16
07/16
10/19
10/19
10/19
12/21

объем
1 мл
2 мл
3 мл
4 мл
5 мл

10 мл
20 мл
25 мл
50 мл

кол-во 
в уп.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.

бесцв. 
колбы

014.03.025
014.03.050
014.03.100
014.03.250
014.03.500
014.03.901

коричневые 
колбы

014.13.025
014.13.050
014.13.100
014.13.250
014.13.500
014.13.901

разм. 
горл. NS

10/19
12/21
14/23
14/23
19/26
24/29

объем
25 мл
50 мл

100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
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Для поддержания постоянной точности не должны использоваться с 
жидкостями с температурой свыше 60°C или длительное время 

подвергаться действию прямых солнечных лучей.

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей



МЕРНЫЕ ЦИЛИНДРЫ - «стекло» - «класс А» - «сертифицированное соответствие» - «высокий»

СМЕСИТЕЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРЫ 
«стекло» - «класс А» - «сертифицированное соответствие»

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла в соот-
ветствии со стандартом DIN EN ISO 4788. 

 Выполнена калибровка в соответствии со 
стандартом DIN/ISO, класс «А».

 Имеет знак соответствия («DE-M») соглас-
но положениям немецких федеральных ор-
ганов мер и весов.

 Индивидуальная калибровка, выполнен-
ная автоматическими роботами, предотвра-
щает возможные отклонения от номиналь-
ных значений.

 Знак соответствия и номер партии напе-
чатаны на поверхности корпуса. Сертификат 
партии можно скачать с нашего сайта.

 Надписи на корпусе цилиндра напечатаны 
синей эмалевой краской.

 Идеальная конструкция носика обеспе-
чивает точное выливание без образования 
подтеков.

 Шестиугольное основание с усиленными 
выступами обеспечивает повышенную 
устойчивость.

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла в соот-
ветствии со стандартом DIN EN ISO 4788. 

 Выполнена калибровка в соответствии со 
стандартом DIN/ISO, класс «А».

 Имеет знак соответствия («DE-M») соглас-
но положениям немецких федеральных ор-
ганов мер и весов.

 Индивидуальная калибровка, выполнен-
ная автоматическими роботами, предотвра-
щает возможные отклонения от номиналь-
ных значений.

 Знак соответствия и номер партии напе-
чатаны на поверхности корпуса. Сертификат 
партии можно скачать с нашего сайта.

 Надписи на корпусе цилиндра напечатаны 
синей эмалевой краской.

 Шестиугольное основание с усиленны-
ми выступами обеспечивает повышенную 
устойчивость.

 Поставляется с герметичной полиэтиле-
новой пробкой, обеспечивающей идеальное 
укупоривание.

катал. 
номер

015.01.005
015.01.010
015.01.025
015.01.050
015.01.100
015.01.250
015.01.500
015.01.901
015.01.902

объем
5 мл

10 мл
25 мл
50 мл

100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл
2000 мл

кол-во 
 в уп.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.

катал. 
номер

016.01.010
016.01.025
016.01.050
016.01.100
016.01.250
016.01.500
016.01.901

объем
10 мл
25 мл
50 мл

100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл

кол-во 
в уп.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.

Шестиугольное 
основание с усиленными 
выступами обеспе-
чивает повышенную 
устойчивость.

Идеальная конструкция 
носика обеспечивает 
точное выливание без 
образования подтеков.

В качестве альтерна-
тивы поставляемой 
полиэтиленовой 
пробке можно выбрать 
стеклянную пробку из 
нашего каталога,  
стр. 114.

Шестиугольное 
основание с усиленными 
выступами обеспе-
чивает повышенную 
устойчивость.
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ЦИЛИНДРЫ
«стекло» - «класс В» 

«полипр. осн.»

ЦИЛИНДРЫ
«стекло» - «класс В» 

«стекл. осн.»

ЦИЛИНДРЫ
«ПП» - «класс В» 

«рел. шкала»

ЦИЛИНДРЫ
«ПП» - «класс В» 
«синяя печ. шк.»

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого бороси-
ликатного стекла в соответствии 
со стандартом DIN ISO, класс 
«В».

 Эти цилиндры поставляются 
со сменным полипропиленовым 
основанием. 

 Толстое и химически устой-
чивое полипропиленовое ос-
нование снижает опасность 
разламывания во время исполь-
зования и очистки.

 Основание идеально охваты-
вает корпус цилиндра и может 
быть легко снято.

 Идеальная конструкция носи-
ка обеспечивает точное вылива-
ние без образования подтеков.

 Надписи на корпусе цилиндра 
напечатаны белой эмалевой 
краской.

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого бороси-
ликатного стекла в соответствии 
со стандартом DIN ISO, класс 
«В».

 Оснащены толстым и химиче-
ски устойчивым шестиугольным 
стеклянным основанием.

 Шестиугольное основание 
обеспечивает повышенную 
устойчивость и снижает опас-
ность опрокидывания.

 Идеальная конструкция носи-
ка обеспечивает точное вылива-
ние без образования подтеков.

 Надписи на корпусе цилиндра 
напечатаны коричневой эмале-
вой краской.

 Изготовлены из полипропиле-
на в соответствии со стандартом 
DIN/ISO, класс «В».

 Отличаются превосходной 
прозрачностью, высокой хими-
ческой и значительной термиче-
ской устойчивостью.

 Выполн. калибр. в соотв. со 
станд. DIN/ISO, кл. «B».

 Идеальная конструкция носи-
ка обеспечивает точное вылива-
ние без образования подтеков.

 Толстое 6-уг. основание с 
усил.выступами обесп. повы-
шенную устойчивость.

 Для поддерж. пост. точности 
не должны использ. с жидкостя-
ми с темпер. свыше 60°C или 
длительное время подверг. дей-
ствию прямых солн. лучей.

 Надписи и номинальные зна-
чения указаны на рельефной 
шкале.

 Изготовлены из полипропиле-
на в соответствии со стандартом 
DIN/ISO, класс «В».

 Отличаются превосходной 
прозрачностью, высокой хими-
ческой и значительной термиче-
ской устойчивостью.

 Выполн. калибр. в соотв. со 
станд. DIN/ISO, кл. «B».

 Идеальная конструкция носи-
ка обеспечивает точное вылива-
ние без образования подтеков.

 Толстое 6-уг. основание с 
усил.выступами обесп. повы-
шенную устойчивость.

 Для поддерж. пост. точности 
не должны использ. с жидкостя-
ми с темпер. свыше 60°C или 
длительное время подверг. дей-
ствию прямых солн. лучей.

 Надписи и ном. знач. указаны 
на синей печ. шкале.

катал. 
номер

016.07.010
016.07.025
016.07.050
016.07.100
016.07.250
016.07.500
016.07.901

объем
10 мл
25 мл
50 мл

100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл

кол-во 
в уп.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.

катал. 
номер

015.07.010
015.07.025
015.07.050
015.07.100
015.07.250
015.07.500
015.07.901

объем
10 мл
25 мл
50 мл

100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл

кол-во 
в уп.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.

катал. 
номер

016.05.010
016.05.025
016.05.050
016.05.100
016.05.250
016.05.500
016.05.901

объем
10 мл
25 мл
50 мл

100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

016.06.010
016.06.025
016.06.050
016.06.100
016.06.250
016.06.500
016.06.901

объем
10 мл
25 мл
50 мл

100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
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БЮРЕТКИ - «прямые» - «класс AS» - «сертифицированное соответствие»
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 Изготовлены из вакуум-калиброванного боросиликатного стекла 
3.3 в соответствии со стандартом ISO 385.

 Выполнена калибровка в соответствии со стандартом DIN/ISO, 
класс «АS».

 Имеет знак соответствия («DE-M») согласно положениям немецких 
федеральных органов мер и весов.

 Индивидуальная калибровка, выполненная автоматическими ро-
ботами, предотвращает возможные отклонения от номинальных 
значений.

 Знак соответствия и номер партии напечатаны на поверхности кор-
пуса. Сертификат партии можно скачать с нашего сайта.

 Поставляются со сменным краном из PTFE, который вообще не 
требует смазки. Кран гарантирует оптимальный контроль за каплепа-
дением. Краны имеют идентичные пробки, поэтому во время очистки 
можно не бояться перепутывания.

 Надписи и номинальные значения на бесцветных бюретках напеча-
таны синей эмалевой краской.

 Надписи и номинальные значения на коричневых бюретках напеча-
таны белой эмалевой краской.

 Полоска Шелбаха имеет узкую синюю полоску, которая проходит 
в центре более широкой белой полоски, делая более простым и точ-
ным наблюдение за линией мениска.

 2 варианта продукта:  Бесцветные бюретки
 Коричневые бюретки

 2 типа бесцветных бюреток:  Без полоски Шелбаха
 С полоской Шелбаха

бесцв. 
бюретки без 
пол. Шелбаха

017.02.010
017.02.025
017.02.050

бесцв. 
бюретки с 

пол. Шелбаха
017.01.010
017.01.025
017.01.050

кор. 
бюретки без 
пол. Шелбаха

018.01.010
018.01.025
018.01.050

объем
10 мл
25 мл
50 мл

кол-во в 
упаковке

1 шт.
1 шт.
1 шт.

Поставляются со сменным краном из 
PTFE, который вообще не требует 
смазки. 

Уникальная форма крана гаранти-
рует оптимальный контроль за ка-
плепадением. Может быть закрыт 
легким вращением и обеспечивает 
герметичное укупоривание. 

Краны имеют идентичные пробки, 
поэтому во время очистки можно не 
бояться перепутывания.

На всех бесцветных бюретках надпи-
си и номинальные значения напечата-
ны синей эмалевой краской.

На всех коричневых бюретках надпи-
си и номинальные значения напечата-
ны белой эмалевой краской.

Для облегчения считывания на зад-
ней стороне стенки бюретки напе-
чатана полоска Шелбаха.
Имеет узкую синюю полоску, кото-
рая проходит в центре более ши-
рокой белой полоски.

Под действием преломления света 
на уровне линии мениска появляют-
ся две вершины, имеющие форму 
стрелок.
Точная линия мениска располага-
ется там, где обе стрелки сопри-
касаются друг с другом.

особенности полоски Шелбаха

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей



БЮРЕТКИ - «прямые» - «класс A» и «класс В» 

ЗАЖИМЫ ДЛЯ БЮРЕТОК
«сталь» 

ЗАЖИ7ЮРЕТОК
«полипропилен»
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 Изготовлены из стали, служат для крепле-
ния одной или двух бюреток одновременно.

 Уникальная конструкция обеспечивает 
прочность крепления бюреток и гарантируют 
непрерывное наблюдение за градуировкой 
объема.

Другие технические характеристики при-
ведены в каталоге, стр. 81.

 Изготовлены из пропилена, служат для 
крепления одной или двух бюреток одновре-
менно.

 Уникальная конструкция обеспечивает 
прочность крепления бюреток и гарантируют 
непрерывное наблюдение за градуировкой 
объема.

Другие технические характеристики при-
ведены в каталоге, стр. 81.

 Изготовлены из боросиликатного стекла 
3.3 в соответствии со стандартом ISO 385.

 Поставляются со сменным краном из 
PTFE, который вообще не требует смазки. 
Кран гарантирует оптимальный контроль за 
каплепадением.

 Надписи и номинальные значения на бес-
цветных бюретках напечатаны коричневой 
эмалевой краской.

 Надписи и номинальные значения на ко-
ричневых бюретках напечатаны белой эма-
левой краской.

 2 варианта стандартов:
 DIN/ISO класс A 

 DIN/ISO класс B

 2 варианта бюреток:
 Бесцветные бю-
ретки

 Коричневые бю-
ретки

бесцветные 
бюретки кл. В

018.11.025
018.11.050

бесцветные 
 бюретки кл. A

018.12.025
018.12.050

коричневые 
бюретки кл. B

коричневые 
бюретки кл. А

018.13.025
018.13.050

018.14.025
018.14.050

объем
25 мл
50 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

Надписи и номинальные 
значения напечатаны 
коричневой эмалевой 
краской.

Надписи и номинальные 
значения напечатаны 
белой эмалевой краской.

Новинка

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей



АВТОМАТИЧЕСКИЕ БЮРЕТКИ - «класс AS» - «сертифицированное соответствие»

 Изготовлены из вакуум-калиброванного боросиликатного стекла 
3.3 в соответствии со стандартом ISO 385.

 Выполнена калибровка в соответствии со стандартом DIN/ISO, 
класс «АS».

 Имеет знак соответствия («DE-M») согласно положениям немецких 
федеральных органов мер и весов.

 Индивидуальная калибровка, выполненная автоматическими робо-
тами, предотвращает возможные отклонения от номинальных значе-
ний.

 Знак соответствия и номер партии напечатаны на поверхности кор-
пуса. Сертификат партии можно скачать с нашего сайта.

 Оснащены промежуточным краном из PTFE, обеспечивающим бы-
строе и точное измерение.

 Поставляются с «игольчатым» краном из PTFE, который вообще 
не требует смазки. 

 Бесцветные автоматические бюретки оснащены полоской Шелба-
ха, делающей более простым и точным наблюдение за линией ме-
ниска.

 Надписи и номинальные значения на бесцветных бюретках напеча-
таны синей эмалевой краской.

 Надписи и номинальные значения на коричневых бюретках напеча-
таны белой эмалевой краской.

 Автоматические бюретки поставляются без бутылок и груш. 
Бутылки и груши должны быть заказаны отдельно.

Поставляются с «игольчатым» кра-
ном из PTFE, который вообще не тре-
бует смазки.
 
Уникальная «игольчатая» форма 
пробки гарантирует оптимальный 
контроль за каплепадением. 

Может быть закрыт легким враще-
нием и обеспечивает герметичное 
укупоривание.

Все автоматические бюретки ос-
нащены промежуточным краном из 
PTFE, обеспечивающим надежное, 
быстрое и точное измерение.
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 2 варианта бюреток:  Бесцветные бюретки
 Коричневые бюретки

бесцветные 
бюретки
019.01.010
019.01.025
019.01.050

коричневые 
бюретки
019.05.010
019.05.025
019.05.050

объем
10 мл
25 мл
50 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Для облегчения считывания на зад-
ней стороне стенки бюретки напе-
чатана полоска Шелбаха.
Имеет узкую синюю полоску, кото-
рая проходит в центре более ши-
рокой белой полоски.

Под действием преломления света 
на уровне линии мениска появляют-
ся две вершины, имеющие форму 
стрелок.
Точная линия мениска располага-
ется там, где обе стрелки сопри-
касаются друг с другом.

особенности полоски Шелбаха

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей



БЮРЕТКИ ШИЛЛИНГА - «класс AS» - «сертифицированное соответствие»

 Изготовлены из вакуум-калиброванного боросиликатного стекла 
3.3 в соответствии со стандартом ISO 385.

 Выполнена калибровка в соответствии со стандартом DIN/ISO, 
класс «АS». Имеет знак соответствия («DE-M») согласно положениям 
немецких федеральных органов мер и весов.

 Индивидуальная калибровка, выполненная автоматическими робо-
тами, предотвращает возможные отклонения от номинальных значе-
ний.

 Знак соответствия и номер партии напечатаны на поверхности кор-
пуса. Сертификат партии можно скачать с нашего сайта.

 Поставляются с «игольчатым» краном из PTFE, который вообще 
не требует смазки.
 

 Бесцветные бюретки Шиллинга оснащены полоской Шелбаха, де-
лающей более простым и точным наблюдение за линией мениска.

 Надписи и номинальные значения на бесцветных бюретках напеча-
таны синей эмалевой краской. 

 Надписи и номинальные значения на коричневых бюретках напеча-
таны белой эмалевой краской.
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 2 варианта бюреток:  Бесцветные бюретки
 Коричневые бюретки

 2 варианта бюреток:  Бесцветные бюретки
 Коричневые бюретки

бесцветные 
бюретки
020.03.010
020.03.025
020.03.050

коричневые 
бюретки
020.05.010
020.05.025
020.05.050

объем
10 мл
25 мл
50 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

бесцветные 
бюретки
020.07.010

коричневые 
бюретки
020.07.025

объем 
бутылки
2000 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

020.08.001

тип 
груши

одинарная

кол-во 
в уп.
1 шт.

Бюретки Шиллинга представляют собой альтернативу автоматическим 
бюреткам; они особенно пригодны для проведения анализов в полевых 

условиях, где всегда имеется опасность разламывания.
В комплект бюретки Шиллинга входит трубка, аналогичная колбе авто-

матической бюретки, и полиэтиленовый резервуар со 
стабилизирующей стойкой.

Обеспечивает быстрое заполнение путем сжатия полиэтиленового 
резервуара и быстрое титрование.

особенности бюреток шиллинга

СКЛЯНКИ - «для автоматических бюреток» ГРУША - «для автоматических бюреток»

 Изготавливаются из толстого стекла для использования с авто-
матическими бюретками. Отшлифованное горлышко с размером 
NS 29/32 идеально подходит к конусу автоматической бюретки.

 Изготовлена из высококаче-
ственного натурального каучука. 

 Диаметр трубки идеально под-
ходит к впускному воздушному 
коннектору автоматической бю-
ретки.

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей



ПИПЕТКИ - «серологические» - «полистирол»

 Изготовлены из первичного полистирола 
с превосходной оптической прозрачностью.

 Стерилизованы облучением гамма-луча-
ми. Свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов.

 Уникальная конструкция с гладкой вну-
тренней стенкой предотвращает застрева-
ние и прилипание субстанций.

 Ударопрочный наконечник пипетки обе-
спечивает постоянный и воспроизводимый 
поток.

 Оптимизированный мундштук идеально 
подходит для всех типов пипеточных насо-
сов и груш.

 Фильтровальная пробка на мундштуке 
предотвращает переполнение жидкостью и 
исключает контаминацию.

 Цветная кольцевая риска на всасываю-
щем стержне обеспечивает простую иденти-
фикацию и сортировку.

 Четкая, хорошая видимая градуировка чер-
ного цвета предотвращает неточности и га-
рантирует точное считывание и дозирование. 

 Возрастающая и убывающая шкалы об-
легчают считывание розданного и оставше-
гося объема.

 Двунаправленная градуировка показывает 
текущие значения слитого или оставшегося 
объема на всех пипетках объемом более 
1 мл.

 Пипетки поставляются индивидуально за-
вернутыми в не содержащую волокон бумагу 
с цвет. кодировкой.

 Изготовлен из акрила, позволяет простое 
распределение пипеток любого типа.

 4 полки гарантируют простой и быстрый 
доступ к любым пипеткам емкостью от 1 мл 
до 50 мл.

 Наклонная конструкция полок предотвра-
щает опасность выпадения пипеток, даже 
если полка полностью заполнена.

Другие технические характеристики при-
ведены в каталоге, стр. 23.

Цветная кольцевая риска на всасывающем стержне 
обеспечивает простую идентификацию и сорти-
ровку.

Фильтровальная пробка на мундштуке предотвра-
щает переполнение жидкостью и исключает кон-
таминацию.

Четкая, хорошая видимая градуировка черного цве-
та предотвращает неточности и гарантирует 
точное считывание и дозирование.

Возрастающая и убывающая шкалы облегчают 
считывание розданного и оставшегося объема.
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ШТАТИВ - «для пипеток»

катал. 
номер

083.03.001
083.03.002
083.03.005
083.03.010
083.03.025
083.03.050

объем 
пипетки

1 мл
2 мл
5 мл

10 мл
25 мл
50 мл

цветовой 
код

кол-во 
в уп.

желтый
зеленый

синий
оранжевый

красный
пурпурный

200 шт.
150 шт.
100 шт.
100 шт.
50 шт.
40 шт.

кол-во в 
коробке
800 шт.
600 шт.
400 шт.
400 шт.
200 шт.
160 шт.

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей



Наконечник пипетки обеспечивает 
воспроизводимый размер капель.

01
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 2 варианта 
продукта:

 Нестерильные пипетки
 Пипетки, стерилизованные гамма-излучением

ПИПЕТКИ - «пастеровские» - «полиэтилен»

РАЗДАТЧИК 
«для полиэтиленовых пастеровских пипеток» ГРУША «для стеклянных пастеровских пипеток»

ПИПЕТКИ - «пастеровские» - «стекло»

 Изготовлены из нейтрального 
стекла в соответствии со стан-
дартом ISO 7712.

 Идеальное решение для без-
опасного переноса и дозирова-
ния жидкостей в лабораториях 
любого типа, предотвращающее 
опасность перекрестной конта-
минации.

 Толстые стенки обеспечивают 
предельную прочность, устра-
няя опасность поломки во время 
применения.

 Имеют длинный, вытянутый 
наконечник. Конструкция всасы-
вающей части позволяет уста-
навливать ватный тампон.

 Благодаря полностью авто-
матизированному производству 
они обеспечивают воспроизво-
димый размер капель.

 Груше пипетки требуется предельно малое усилие надавливания, 
что предотвращает опасность перекрестной контаминации.

 Изготовлены из полиэтилена 
низкой плотности как альтерна-
тива стеклянным пастеровским 
пипеткам. 

 Отсутствует опасность разла-
мывания с риском выброса воз-
будителей инфекции.

 Идеальное решение для без-
опасного переноса и дозирова-
ния жидкостей в лабораториях 
любого типа, предотвращающее 
опасность перекрестной конта-
минации.

 Низкая аффинность поверхно-
сти уменьшает потер клеточно-
го материала и ценных белков 
вследствие связывания.

 Длинный и гибкий стержень 
может быть изогнут в целях втя-
гивания жидкостей из узких и ма-
леньких емкостей.

 Четкая видимость уровня 
жидкости благодаря наружной 
рельефной градуировке на кор-
пусе.

 Единообразная толщина сте-
нок гарантирует единообразное 
усилие всасывания и обеспечи-
вает воспроизводимый размер 
капель при каждом использова-
нии.

 Изготовлен из акрила с пре-
восходным полем обзора.

 Идеальное решение для хра-
нения и раздачи пастеровских 
пипеток. 

 Оснащен шарнирной крышкой. 
После открытия крышка остает-
ся открытой, облегчая раздачу.

 Раздатчик обеспечивает на-
дежное и чистое хранение пипе-
ток, защищая их от воздействия 
пыли, влаги и других факторов.

 Оснащен нескользящей сили-
коновой подставкой, обеспечи-
вающей высокую устойчивость.
Другие технические характе-
ристики приведены в катало-
ге, стр. 71.

 Изготовлены из натурально-
го каучука, что делает их особо 
пригодными для использования 
со стеклянными пастеровскими 
пипетками.

 Они увеличивают скорость 
работы и предотвращают пере-
крестную контаминацию.

катал. 
номер

084.02.001
084.22.001
084.02.003
084.22.003

объем
спецификация 

упаковки
3 мл
3 мл
1 мл
1 мл

в коробке
отд. упак.
в коробке
отд. упак.

описания 
продуктов

нестерильные
стерильные

нестерильные
стерильные

кол-во 
в уп.

500 шт.
100 шт.
500 шт.
100 шт.

катал. 
номер

084.01.001
084.01.002

длина
145 мм
225 мм

кол-во 
в уп.

250 шт.
250 шт.

кол-во в 
коробке

4 упаковки
4 упаковки

катал. 
номер

084.03.001

кол-во 
в уп.

100 шт.

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей



 Изготовлены из нейтрального стекла в соответствии со стандар-
тами ISO 648 и DIN 12687 (для волюметрических пипеток), ISO 835 и 
DIN 12699 (для градуированных пипеток).

 Выполнена калибровка в соответствии со стандартом DIN/ISO, 
класс «АS».

 Имеет знак соответствия («DE-M») согласно положениям немецких 
федеральных органов мер и весов.

 Индивидуальная калибровка, выполненная автоматическими ро-
ботами, предотвращает возможные отклонения от номинальных 
значений.

 Знак соответствия и номер партии напечатаны на поверхности кор-
пуса. Сертификат партии можно скачать с нашего сайта.

 Идеально обработанные, скошенные наконечники гарантируют 
надлежащий расход.

 Цветная кольцевая риска на всасывающем стержне обеспечивает 
простую идентификацию и сортировку.

 Надписи и номинальные значения напечатаны синей эмалевой 
краской.

ПИПЕТКИ - «стекло» - «класс АS» - «сертиф. соответствие» - «градуированные и волюметр.»

Идеально обработанные, скошенные 
наконечники гарантируют надлежа-
щий расход.

Цветная кольцевая риска на всасываю-
щем стержне обеспечивает простую 
идентификацию и сортировку.

02
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 2 варианта продукта:  Градуированные пипетки
 Волюметрические пипетки

градуированные 
пипетки

021.01.001
021.01.002

021.01.005
021.01.010

021.01.020
021.01.025
021.01.050

волюметрические 
пипетки

021.05.001
021.05.002
021.05.003
021.05.004
021.05.005
021.05.010
021.05.011
021.05.015
021.05.020
021.05.025
021.05.050

объем
1 мл
2 мл
3 мл
4 мл
5 мл

10 мл
11 мл
15 мл
20 мл
25 мл
50 мл

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей



 Изготовлены из нейтрального стекла в соответствии со стандарта-
ми ISO 648 и DIN 12687 и ISO 835 и DIN 12699.

 Идеально обработанные, скошенные наконечники гарантируют 
надлежащий расход.

 Надписи и номинальные значения напечатаны коричневой краской.

 Цветная кольцевая риска на всасывающем стержне обеспечивает 
простую идентификацию и сортировку.

ПИПЕТКИ - «стекло» - «класс А» и «класс В» - «градуированные и волюметрические»

Различные дополнительные продукты, например, устройства 
для мойки пипеток, можно выбрать из каталога, стр. 189.
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 2 варианта стандартов:  DIN/ISO класс A 
 DIN/ISO класс B

 2 варианта продукта:  Градуированные пипетки
 Волюметрические пипетки

градуированные 
пипетки класса А

волюметрические 
пипетки А

021.11.001
021.11.002
021.11.005
021.11.010
021.11.020
021.11.025
021.11.050

021.15.001
021.15.002
021.15.005
021.15.010
021.15.015
021.15.020
021.15.025

градуированные 
пипетки класса B

волюметрические 
пипетки B

021.12.001
021.12.002
021.12.005
021.12.010
021.12.020
021.12.025
021.12.050

021.16.001
021.16.002
021.16.005
021.16.010
021.16.015
021.16.020
021.16.025

объем

объем

1 мл
2 мл
5 мл

10 мл
20 мл
25 мл
50 мл

1 мл
2 мл
5 мл

10 мл
15 мл
20 мл
25 мл

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.

Идеально обработанные, уто-
пленные наконечники гаранти-
руют надлежащий расход.

Цветная кольцевая риска на вса-
сывающем стержне обеспечива-
ет простую идентификацию и 
сортировку.

Новинка

Новинка

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей



 Изготовлен из полипропилена, обеспечи-
вает крепление 94 пипеток в вертикальном 
положении.

 Круглый карусельный штатив может вра-
щаться на 360° вокруг своей оси и обеспечи-
вает простой доступ к каждой пипетке.

 Решетчатый верхний диск, концентричный 
несущей пластине, удерживает пипетки в 
надлежащем вертикальном положении.

 Несущая пластина состоит из четырех кон-
центрических желобов с клиновидными сто-
ронами и открытыми основаниями, которые 
защищают наконечники пипеток.

 Стекающая жидкость собирается в ста-
ционарном лотке, расположенном в нижней 
части.

 общая высота 48 см и основание диаме-
тром 23 см обеспечивают высокую устойчи-
вость.

ШТАТИВ - «для пипеток» - «карусельный» 
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катал. 
номер

022.01.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

Решетчатый верхний 
диск, концентричный 
несущей пластине, 
удерживает пипетки 
в надлежащем верти-
кальном положении.

Несущая пластина со-
стоит из четырех кон-
центрических желобов 
с клиновидными сто-
ронами и открытыми 
основаниями, которые 
защищают наконечники 
пипеток.

Стекающая жидкость 
собирается в стацио-
нарном лотке, располо-
женном в нижней части.

Простой демонтаж 
в целях хранения и 

очистки.

ШТАТИВ - «для пипеток» - «линейный»

 Изготовлен из полипропилена, обеспечивает крепление 12 пипеток 
в горизонтальном положении, размер 208 x 155 x 232 мм.

 Простой демонтаж в целях хранения и очистки.

 Обеспечивает идеальное хра-
нение пипеток без какого-либо 
давления на наконечники.

катал. 
номер

022.02.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

ЛОТОК - «для пипеток» ЛОТОК - «для пипеток»

 Изготовлен из полистирола, обеспечивает простую организацию 
пипеток любого типа, размер 285 x 215 x 40 мм.

 Конструкция обеспечивает надежное хранение длинных пипеток в 
продольном направлении и коротких пипеток в поперечном направ-
лении.

 Изготовлен из полистирола, обеспечивает простую организацию 
пипеток любого типа, размер 423 x 300 x 30 мм.

 Пипетки емкостью 1, 2, 5 и 10 мл могут храниться в 4 различных 
отделениях.

 Может также использоваться в 
выдвижных ящиках и на рабочих 
поверхностях столов.

 Может также использоваться в 
выдвижных ящиках и на рабочих 
поверхностях столов.

катал. 
номер

022.03.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

022.03.011

кол-во 
в уп.
1 шт.

Новинка

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей



 Изготовлен из чистого алюминия, цилин-
дрической формы.

 Разработан для крепления пипеток с раз-
личной емкостью и высотой во время про-
цесса автоклавной стерилизации. Общую 
высоту контейнера можно регулировать.

 Уникальная конструкция гарантирует по-
ступление пара внутрь контейнера и оптими-
зирует процесс автоклавирования.

 Контейнер состоит из двух частей: осно-
вания и телескопической крышки. Высота 
крышки может регулироваться плавным пе-
ремещение на основании. Благодаря этому 
контейнер можно использовать с пипетками 
различной емкости и высоты.

 Каждый контейнер оснащен силиконовой 
прокладкой, которая крепится к основанию.

 Силиконовая прокладка амортизирует 
удары и предотвращает опасность разла-
мывания даже при самых неблагоприятных 
условиях.

 Изготовлен из нержавеющей стали 
AISI 304, прямоугольной формы.

 Разработан для крепления пипеток с раз-
личной емкостью и высотой во время про-
цесса стерилизации.
 

 Общая высота контейнера не регулирует-
ся.

 Контейнер состоит из двух частей: основа-
ния и крышки. 
 

 Каждый контейнер оснащен силиконовой 
прокладкой, которая крепится к основанию.

 Силиконовая прокладка амортизирует 
удары и предотвращает опасность разла-
мывания даже при самых неблагоприятных 
условиях.

КОНТЕЙНЕР - «для пипеток» - «алюминий» - «регулируемая высота»

ЯЩИК - «для пипеток» - «нерж. ст.» - «фиксированная высота»
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катал. 
номер размеры

022.06.001 290x90x400 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

диам. 
конт.

мин. и макс. 
выс. конт.

022.03.002
022.03.003

60 мм 
60 мм

145-235 мм 
280-420 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

разм. осно-
вания конт.

высота 
конт.

022.04.001
022.04.002

70x70 мм
70x70 мм

210 мм
430 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

Контейнер состоит из 
двух частей: основа-
ния и телескопической 
крышки. 

Высота крышки может 
регулироваться плав-
ным перемещение на 
основании. 

Благодаря этому кон-
тейнер можно исполь-
зовать с пипетками 
различной емкости и 
высоты.

Контейнер состоит из 
двух частей: основания 
и крышки. Общая высо-
та контейнера не регу-
лируется.

Силиконовая прокладка, 
входящая в комплект 
поставки контейнера, 
амортизирует удары и 
предотвращает опас-
ность разламывания 
пипеток.
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Силиконовая прокладка, 
входящая в комплект 
поставки контейнера, 
амортизирует удары и 
предотвращает опас-
ность разламывания 
пипеток.

Оснащен магнитными зажимами по обеим 
сторонам, служащими для крепления 

нескольких элементов.

 Изготовлен из акрила, позволяет простое 
распределение пипеток любого типа.

 4 полки гарантируют простой и быстрый 
доступ к любым пипеткам емкостью от 1 мл 
до 50 мл.

 Наклонная конструкция полок предотвра-
щает опасность выпадения пипеток, даже 
если полка полностью заполнена.

 Оснащен магнитными зажимами по обеим 
сторонам, служащими для крепления не-
скольких элементов.

ШТАТИВ - «для пипеток»

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей



 Простой и практичный наполнитель для 
градуированных и волюметрических пипеток 
емкостью от 2 мл до 25 мл.

 Эргономичная конструкция наполнитель 
удобно лежит в руке и обеспечивает простое 
использование левшами и правшами.

 Стержень пипетки плавно входит в гибкий 
силиконовый зажим и надежно удерживается 
в требуемом положении.

 Вращение колесика вверх обеспечивает 
точное втягивание жидкости до требуемого 
уровня.

 Вращение колесика вниз позволяет ча-
стично слить жидкость, находящуюся в пи-
петке. Обеспечивается точное дозирование 
даже предельно малых объемов.

 Легкое нажатие на быстродействующий 
рычаг обеспечивает полный слив жидкости.

 Может быть быстро и просто разобран в 
целях надежной и быстрой очистки.

НАПОЛНИТЕЛИ ПИПЕТОК - «pi-pump»

НАПОЛНИТЕЛЬ ПИПЕТОК - «maxi»
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Втягивание жидкости
Поверните колесико 
вверх и втяните жид-
кость до требуемого 
уровня. 
После прекращения 
вращения колесика пор-
шень остается в тре-
буемом положении.

Дозирование 
жидкости

Частичный или полный 
слив жидкости осу-
ществляется вращени-
ем колесика вниз. Обе-
спечивается точное 
дозирование даже пре-
дельно малых объемов, 
например, половины 
капли.

Выдув жидкости
Легкое нажатие на 
быстродействующий 
рычаг открывает вы-
пускной клапан и позво-
ляет жидкости свобод-
но стечь, обеспечивая 
полное опорожнение 
пипетки.

катал. 
номер

для пипеток 
объемом

цвет. 
код

011.01.002
011.01.010
011.01.025

до 2 мл
до 10 мл
до 25 мл

синий
зеленый
красный

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

 Простой наполнитель для градуированных 
и волюметрических пипеток емкостью от 1 
мл до 100 мл. Даже неопытные пользователи 
могут легко и точно отрегулировать мениск.

 Оптимизированная клапанная система 
позволяет легкое втягивание жидкости без 
излишнего давления.

 Предельная простота использования; 
перед присоединением пипетки вначале со-
жмите силиконовую грушу и впустите воздух 
внутрь. Присоедините пипетку. 

 Для наполнения переместите кнопку дози-
рования вверх, для слива - вниз. Для выдува 
остатка просто сожмите грушу.

 Эргономичная конструкция наполнитель 
удобно лежит в руке и обеспечивает простое 
использование левшами и правшами.

 Стержень пипетки плавно входит в гибкий 
силиконовый зажим и надежно удерживается 
в требуемом положении.

 Сменный гидрофобный мембранный 
фильтр во впускном конусе предотвращает 
перекрестную контаминацию и останавлива-
ет проникновение примесей.

катал. 
номер

описания 
продуктов

011.02.003
011.02.003.3

наполнитель пипеток
запасной фильтр

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

Перед присоединени-
ем пипетки сожмите 
грушу, чтобы создать 
вакуум.

Всасывание или дозиро-
вание жидкости можно 
точно контролировать 
перемещением кнопки 
дозирования вверх или 
вниз. 

Остатки жидкости 
можно удалить, нажав 
кнопку вытеснения.

Мембранный фильтр 
во впускном конусе 
предотвращает пере-
крестную контамина-
цию.

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей



НАПОЛНИТЕЛЬ ПИПЕТОК - «macro» - «стандартный»

НАПОЛНИТЕЛЬ ПИПЕТОК - «macro» - «универсальный»

НАПОЛНИТЕЛЬ ПИПЕТОК

НАПОЛНИТЕЛЬ ПИПЕТОК

02
5

катал. 
номер

для пипеток 
объемом

011.04.003
011.04.005
011.04.010

макс. 3 мл
макс. 5 мл

макс. 10 мл

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт.

 Груша изготовлена из натурального кау-
чука. Наиболее распространенный наполни-
тель пипеток любого типа емкостью до 10 мл.

 Вакуумирование выполняется просто на-
жатием соответствующих автоматических 
клапанов. 

 Обеспечивает простое использование 
одной рукой. Нажатием на клапан жидкость 
втягивается до требуемого уровня, частично 
дозируется или сливается.

 Груша изготовлена из натурального каучу-
ка. Наиболее распространенный наполнитель 
пипеток любого типа емкостью до 100 мл.

 Вакуумирование выполняется просто на-
жатием соответствующих автоматических 
клапанов. 

 Обеспечивает простое использование 
одной рукой. Нажатием на клапан жидкость 
втягивается до требуемого уровня, частично 
дозируется или сливается.

 Простой и предельно удобный наполни-
тель для любых пипеток емкостью до 15 мл. 

 Оснащен белой полипропиленовой насад-
кой, содержащей силиконовый конический 
адаптер, который бережно уплотняют пипет-
ку без вращения и снижает опасность разла-
мывания.

 Предельная простота использования; 
перед присоединением пипетки вначале со-
жмите грушу и впустите воздух внутрь. Затем 
присоедините пипетку.

 Медленно отпустите грушку и заполните 
пипетку. Для слива повторно сожмите грушу.

 Изготовлена из натурального каучука. 
Идеальное решение для простых задач по 
дозированию. Предлагаются три различных 
варианта объема.

 Предельная простота использования; 
перед присоединением пипетки вначале со-
жмите грушу и впустите воздух внутрь. Затем 
присоедините пипетку.

 Медленно отпустите грушку и заполните 
пипетку. Для слива повторно сожмите грушу.

Поставляется с удоб-
ной эластичной лентой, 
служащей для крепления 
наполнителя на бутыл-
ке или вокруг запястья.

Профилированная форма корпуса и толстая стен-
ка улучшают удобство захватывания.

Для удаления воздуха из корпуса просто нажмите 
одновременно грушу и клапан «А». Для втягивания 
жидкости с требуемой скоростью нажмите клапан 
«S». Для полного или частичного слива жидкости 
просто нажмите клапан «Е».

Для удаления воздуха из корпуса просто нажмите 
одновременно грушу и клапан «А». Для втягивания 
жидкости с требуемой скоростью нажмите клапан 
«S». Для полного или частичного слива жидкости 
просто нажмите клапан «Е».

катал. 
номер

011.02.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

011.02.002

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

011.04.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

A

S

E

A
S

E

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей
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ПИПЕТОЧНЫЙ НАСОС - «электрический»

 Может использоваться с пипетками любого типа емкостью от 
0,1 мл до 100 мл.

 Эргономичный, легкий и сбалансированный корпус позволяет вы-
полнять дозирование, не уставая.

 Мощный, но предельно тихий двигатель позволяет наполнить пи-
петку объемом 25 мл менее чем за 4 секунды.

 Возможна настройка 8 уровней скорости насоса, что позволяет точ-
но регулировать скорость. На ЖК-дисплее отображается выбранная 
скорость. Также предлагается гравиметрический слив.

 Легко заменяемые литий-ионные аккумуляторы обеспечивают  
8 часов непрерывного использования. ЖК-дисплей обеспечивает ви-
зуальное подтверждение оставшейся емкости аккумулятора.

 Высокотехнологичное зарядное устройство предотвращает пере-
заряд и обеспечивает длительный срок службы. Для полной зарядки 
требуется около 2-3 часов.

 Силиконовый адаптер во впускном конусе прочно удерживает пи-
петки в требуемом положении. Сменный гидрофобный фильтр из 
PTFE с тонкостью фильтрации 0,45 мкм предотвращает перекрест-
ную контаминацию.

 Поставляется с настенным кронштейном и двухпозиционным штати-
вом.

катал. 
номер

010.01.005
для пипеток
0,1 - 100 мл

диапазон 
скорости

регулируемая

кол-во 
в уп.
1 шт.

Большой ЖК-дисплей обеспечивает 
визуальное подтверждение 

оставшейся емкости 
аккумулятора и выбранной 

скорости наполнения.

Требуемую скорость можно 
настроить нажатием кнопки 

регулировки скорости. Возможна 
настройка 8 уровней скорости.

Силиконовый адаптер во впускном 
конусе прочно удерживает пипетки в 

требуемом положении.

Поставляется с настенным 
кронштейном и двухпозиционным 

настольным штативом.

Сменный гидрофобный фильтр из 
PTFE с тонкостью фильтрации  

0,45 мкм предотвращает 
перекрестную контаминацию. 

Катал. № 610.01.005

Вогнутые подпружиненные кнопки 
позволяют выполнять наполнение 

и дозирование в течение многих 
часов, не уставая.

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей
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ПИПЕТОЧНЫЙ НАСОС - «электрический»

 Может использоваться с пипетками любого типа емкостью от 
0,1 мл до 100 мл.

 Эргономичный, легкий и сбалансированный корпус позволяет вы-
полнять дозирование, не уставая.

 Мощный, но предельно тихий двигатель позволяет наполнить пи-
петку объемом 25 мл менее чем за 4 секунды.

 Могут быть выбраны режимы высокой и низкой скорости насоса. 
При необходимости, также предлагается опция самотечного слива.

 Легко заменяемые литий-ионные аккумуляторы обеспечивают 
8 часов непрерывного использования.

 Оснащен красным индикатором низкого заряда аккумулятора.
 Интеллектуальное зарядное устройство предотвращает переза-

ряд. Для полной зарядки требуется предельно короткое время (около 
2-3 часов).

 Предохранительный запорный клапан и сменный гидрофобный 
фильтр из PTFE с тонкостью фильтрации 0,45 мкм обеспечивают 
двойную защиту от проникновения жидкостей.

 Поставляется с настенным кронштейном и однопозиционным шта-
тивом.

катал. 
номер

010.01.006
для пипеток
0,1 - 100 мл

диапазон 
скорости

регулируемая

кол-во 
в уп.
1 шт.

Оснащен красным индикатором 
низкого заряда аккумулятора.

Могут быть выбраны режимы 
высокой и низкой скорости насоса. 

При необходимости, также 
предлагается опция самотечного 

слива.

Силиконовый адаптер во впускном 
конусе прочно удерживает пипетки в 

требуемом положении.

Поставляется с настенным 
кронштейном и двухпозиционным 

настольным штативом.

Сменный гидрофобный фильтр из 
PTFE с тонкостью фильтрации  

0,45 мкм предотвращает перекрест-
ную контаминацию. 

Катал. № 610.01.006

Вогнутые подпружиненные кнопки 
позволяют выполнять наполнение и 

дозирование в течение многих часов, 
не уставая.

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей
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 Гарантирует надежные результаты изме-
рений и обеспечивает дозирование жидко-
стей без образования пузырьков и постоян-
ный объем подачи.

 Выпускная трубка может быть повернута 
в любое требуемое положение, а корпус мо-
жет вращаться на 360° вокруг своей оси.

 Наклонный, большой 4-разрядный ЖК-ди-
сплей четко показывает значения титрова-
ния до 99,99 мл и предотвращает ошибки 
считывания уровня мениска.

 Непрерывная индикация дозируемого объ-
ема с функцией сброса на нуль для много-
кратного титрования.

 Поршень из PTFE и цилиндр из боросили-
катного стекла позволяют дозировать боль-
шинство агрессивных растворов.

 Видимый стеклянный цилиндр позволяет 
контролировать жидкость перед и во время 
дозирования.

 Прецизионный клапан обеспечивает про-
стое заполнение и минимум отходов и пре-
дотвращает возврат жидкости в бутылку.

 Поставляется с аккумулятором, обеспе-
чивающим срок службы 60 000 процессов 
титрования. 

 Оснащена индикатором низкого заряда ак-
кумулятора на ЖК-дисплее.

 Оснащена регулирумой по высоте теле-
скопической всасывающей трубкой, что по-
зволяет простое использование бутылок с 
различной высотой.

 Поставляется с индивидуальным сертифи-
катом калибровки и различными адаптерами 
для горлышек бутылок.

БЮРЕТКА - «цифровая» - «ручное управление»

катал. 
номер

диапазон 
объема

точ-
ность

007.01.001 50 мл 0,01 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.

Наклонный, большой 4-разрядный ЖК-дисплей четко 
показывает значения титрования до 99,99 мл и пре-
дотвращает ошибки считывания уровня мениска.

БУТЫЛКИ - «резервуар» 
«с бок. ответ.» - «стекло»

БУТЫЛКИ - «рез.»  
«с бок. ответ.» - «полиэтилен»

 Изготавливаются из толстого стекла с бо-
ковым ответвлением и широким горлышком, 
удобным для наполнения.

 Идеальные бутылки для использования с 
диспенсерами и цифровыми бюретками.
 

 Боковое ответвление позволяет заполнять 
бутылку, не требуя разборки уже собранного 
диспенсера или цифровой бюретки.

 Изготавливаются из толстого полиэтилена 
с боковым ответвлением и широким горлыш-
ком, удобным для наполнения.

 Идеальные бутылки для использования с 
диспенсерами и цифровыми бюретками.
 

 Боковое ответвление позволяет заполнять 
бутылку, не требуя разборки уже собранного 
диспенсера или цифровой бюретки.

бесцв. 
бут.

бесцв. 
бут.

кор. 
бут.

кор. 
бут.

объем

объем

007.02.001
007.02.003

007.02.005

007.02.002
007.02.004

007.02.006

1000 мл
2000 мл

1500 мл

кол-во 
в уп.

кол-во 
в уп.

1 шт.
1 шт.

1 шт.

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей
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БЮРЕТКА - «цифровая» - «с электроприводом»

 Высокотехнологичная цифровая бюретка с перемещением поршня 
от электродвигателя. Выполняет требования стандарта ISO 8655.

 Гарантирует надежные результаты измерений и обеспечивает до-
зирование жидкостей без образования пузырьков и постоянный объ-
ем подачи с функцией самокалибровки.

 Рабочий объем от 0,01 мл до 99,99 мл с разрешением 0,01 мл и 
максимальным подъемом поршня 10 мл. 

 Высококачественный двигатель приводит поршень, обеспечивая 
превосходную точность. 

 Обратный клапан для рециркуляции жидкости в бутылку без потерь 
реагента.

 Удобная в использовании система управления с сенсорным 
TFT-дисплеем помогает пользователю быстро и точно выполнять ти-
трование. Система также предотвращает возмущающие воздействия 
ручного управления и ошибки персонала.

 16 уровней скорости дозирования позволяют пользователю точно 
достигать конечной точки титрования.

 Дозирование может быть выполнено касанием пальцем экрана и 
незамедлительно прекращается, если убрать палец.

 В проводящих жидкость элементах используются BSG, PTFE, FEP, 
что обеспечивает превосходную химическую стойкость к большин-
ству наиболее распространенных реагентов. Наружная поверхность 
выполнена из АБС. 

 Видимый стеклянный цилиндр позволяет контролировать жидкость 
перед и во время дозирования.

 Прецизионный клапан обеспечивает простое заполнение и мини-
мум отходов и предотвращает возврат жидкости в бутылку.

 Выпускная трубка может быть повернута в любое требуемое поло-
жение, а корпус может вращаться на 360° вокруг своей оси.

 Оснащена встроенным эргономичной и компактной магнитной ме-
шалкой, которая упрощает и ускоряет титрование и обеспечивает бо-
лее стабильные и содержательные результаты.

 Магнитная мешалка не имеет двигателя; она имеет 5 программи-
руемых скоростей.

Поставляется с индивидуальным 
сертификатом калибровки и 
различными адаптерами для 

горлышек бутылок.

катал. 
номер

007.01.002

диапазон 
объема

от 0,01 мл до 99,99 мл

скор. 
титр.разр.

16 уровней0,01 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.

Новинка

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей
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 Эргономичный и легкий диспенсер для 
быстрого и простого многократного дозиро-
вания жидкостей. 

 Идеальный инструмент для случаев, когда 
требуется многократное дозирование, а вре-
мя играет очень важную роль.

 Предельно простое использование. Вна-
чале заполните диспенсер жидкостью, ана-
логично шприцу. Затем нажимайте кнопку 
пипетки для каждого этапа дозирования. 

 Все функции могут выполняться с помо-
щью всего трех управляющих механизмов.

 5 настроек объема и 7 насадок различного 
размера обеспечивают 35 различных объе-
мов дозирования. 

 В зависимости от размера и объема ис-
пользуемой насадки, возможно дозирование 
жидкости от 0,5 мл до 50 мл за несколько 
интервалов.

 Работает по принципу прямого вытесне-
ния, что позволяет быстро и точно дозиро-
вать даже жидкости с высокой вязкостью и 
высоким давлением паров. 

 Позволяет выполнять дозирование в тече-
ние многих часов, не уставая.

 Гарантирует точную настройку объема, 
четко видимую регулировку, а прецизионный 
зубчатый механизм обеспечивает воспроиз-
водимое и точное дозирование.

 Замена насадок выполняется просто и 
безопасно.

 Объем дозирования можно выбрать по 
шкале, расположенной на корпусе диспен-
сера.

ДИСПЕНСЕР - «тактовый»

НАСАДКИ - «для тактовых диспенсеров»

катал. 
номер

008.06.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

адаптер для 25 и 50 мл

Объем дозирования мож-
но выбрать по шкале, 
расположенной на корпу-
се диспенсера.

Градуировка на боковой 
поверхности насадок 
обеспечивает визуаль-
ное подтверждение 
объема.

 Насадки для диспенсеров изготавливают-
ся из бесцветного полипропилена.

 7 насадок различного размера обеспечи-
вают 35 различных объемов дозирования. 

 В зависимости от выбранной насадки, воз-
можно дозирование жидкости от 0,5 мл до 
50 мл за несколько интервалов.
 

 Градуировка на боковой поверхности на-
садок обеспечивает визуальное подтвержде-
ние объема.

 Адаптер для насадок 25 и 50 мл должен 
быть заказан отдельно, кат. №: 008.06.002

катал. 
номер

008.06.005
008.06.012
008.06.025
008.06.050
008.06.125
008.06.250
008.06.500
008.06.002

объем 
насадки
0,50 мл
1,25 мл 
2,50 мл
5,00 мл

12,50 мл
25,00 мл
50,00 мл

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей



03
1

ДИСПЕНСЕРЫ 
«цифровая» - «с электроприводом»

 Высокотехнологичный диспенсер с перемещением поршня от элек-
тродвигателя. 

 Индивидуально откалиброван в соответствии со стандартом  
ISO 8655, в объем поставки входит сертификат калибровки.

 В проводящих жидкость элементах используются BSG, PTFE, FEP, 
что обеспечивает превосходную химическую стойкость к большин-
ству наиболее распространенных реагентов. Наружная поверхность 
выполнена из АБС.

 Гарантирует надежные результаты и обеспечивает дозирование 
жидкостей без образования пузырьков и постоянный объем подачи. 

 Рабочий объем от 0,1 мл до 99,9 мл с разрешением 0,1 мл и макси-
мальным подъемом поршня 10 мл. 

 Имеет два режима дозирования: как диспенсер и как тактовая пи-
петка.

 Высококачественный двигатель приводит поршень, обеспечивая 
превосходную точность. 

 Удобная в использовании система управления с сенсорным 
TFT-дисплеем помогает пользователю быстро и точно выполнять ти-
трование. Система также предотвращает возмущающие воздействия 
ручного управления и ошибки персонала.

 Дозирование может быть выполнено касанием пальцем экрана и 
незамедлительно прекращается, если убрать палец.

 Поршень из PTFE и цилиндр из боросиликатного стекла позволяют 
дозировать большинство агрессивных растворов.

 Видимый стеклянный цилиндр позволяет контролировать жидкость 
перед и во время дозирования.

 Прецизионный клапан обеспечивает простое заполнение и мини-
мум отходов и предотвращает возврат жидкости в бутылку.

 Выпускная трубка может быть повернута в любое требуемое поло-
жение, а корпус может вращаться на 360° вокруг своей оси.

 Поставляется с индивидуальным сертификатом калибровки и раз-
личными адаптерами для горлышек бутылок.

Поставляется с 
индивидуальным 

сертификатом калибровки 
и различными адаптерами 

для горлышек бутылок.

Система управления с сенсорным 
TFT-дисплеем помогает пользователю 
быстро и точно выполнять титрование.

Имеет два режима дозирования: как 
диспенсер и как тактовая пипетка.

катал. 
номер

008.11.001

диапазон 
объема

от 0,01 мл до 99,9 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.

Новинка

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей
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 Гарантирует надежные результаты и обе-
спечивает дозирование жидкостей без обра-
зования пузырьков. 

 Полностью автоклавируемый корпус обе-
спечивает высочайшую точность с постоян-
ным объемом подачи. 

 Предлагается в 6 вариантах объема, ох-
ватывающих диапазон значений объема от 
2,5 мл до 100 мл.

 Индивидуально откалиброван в соответ-
ствии со стандартом ISO 8655, в объем по-
ставки входит сертификат калибровки.

 Все проточные части изготовлены из 
PTFE, FEP, PFA и боросиликатного стекла, 
что гарантирует высочайшую степень хими-
ческой стойкости.

 Беспружинный распределительный кол-
лектор, выполненный из PTFE, обеспечивает 
превосходную химическую совместимость и 
герметичность конструкции.

 Он также гарантирует очищающее движе-
ние поршня, делая его подходящим для всех 
видов анизотропных жидкостей.

 Поршень из PTFE и витоновое уплотни-
тельное кольцо гарантируют плавное, легкое 
движение поршня и высокую точность.

 Дозирующий цилиндр защищен от полом-
ки полипропиленовым рукавом, предотвра-
щающим рассыпание осколков стекла в слу-
чае какой-либо случайной поломки.

 Большая шкала, напечатанная на обеих 
сторонах корпуса, обеспечивает быстрое, 
простое и точное считывание значений 
объема.

 Адаптер свободно вращается на 360 ° на 
горлышке бутылки и перенаправляет вы-
пускную трубку в требуемое положение.

 Быстрая, легкая и надежная регулировка 
объема вращающейся на 180° ручкой регу-
лировки объема.

 Колпачок выпускной трубки снижает кон-
такт с воздухом и предотвращает высыха-
ние. Он также предотвращает случайное 
подтекание.

 В комплект поставки входят 4 адаптера 
(диаметром 28, 38, 40 и 45 мм), подходящие 
для горлышек почти всех распространенных 
бутылок с реактивами.

 Телескопическую извлекаемую заборную 
трубку можно, потянув, легко настроить к 
различной высоте бутылки.

 Специальный калибровочный инструмент 
входит в комплект поставки каждого диспен-
сера, обеспечивая удобную и быструю по-
вторную калибровку.

ДИСПЕНСЕРЫ - «усовершенствованная модель»

Большая шкала, 
напечатанная на 
обеих сторонах 
корпуса, обеспе-
чивает быстрое, 
простое и точ-
ное считывание 
значений объема.

Адаптер свобод-
но вращается 
на 360 ° на гор-
лышке бутылки и 
перенаправляет 
выпускную труб-
ку в требуемое 
положение.

Быстрая, легкая 
и надежная регу-
лировка объема 
вращающейся на 
180° ручкой регу-
лировки объема. 

 2 варианта диспенсера:  Без рециркуляционного клапана
 С рециркуляционным клапаном, который предот-
вращает потери реагента во время промывки

без 
рецирк. кл.

с рециркуляционным 
клапаном

008.12.002
008.12.005
008.12.010
008.12.030
008.12.060
008.12.100

008.15.002
008.15.005
008.15.010
008.15.030
008.15.060
008.15.100

кол-во 
в уп.

цена 
деленияобъем

точность
± % ± мл

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

0,05 мл
0,10 мл
0,20 мл
0,50 мл
1,00 мл
2,00 мл

0,3 - 2,5 мл
0,5 - 5 мл
1,0 -10 мл
2,5 - 30 мл
5,0 - 60 мл

10,0 - 100 мл

0,015
0,025
0,050
0,150
0,300
0,500

0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Новинка

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей
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Колпачок выпускной 
трубки снижает кон-
такт с воздухом и 
предотвращает высы-
хание. Он также пре-
дотвращает случайное 
подтекание.

Телескопическую извлекае-
мую заборную трубку мож-
но, потянув, легко настро-
ить к различной высоте 
бутылки.

Специальный калибровоч-
ный инструмент входит в 
комплект поставки каждо-
го диспенсера, обеспечи-
вая удобную и быструю 
повторную калибровку.

Встроенный рецирку-
ляционный клапан пре-
дотвращает потери 
реагента во время про-
мывки 

В комплект поставки входят 4 адаптера, под-
ходящие для горлышек почти всех распростра-
ненных бутылок с реактивами.

Поставляется в красивом и прочном кейс, осна-
щенном отделениями для каждой детали.

 2 варианта диспенсера:  Без рециркуляционного клапана
 С рециркуляционным клапаном, который предот-
вращает потери реагента во время промывки

без 
рецирк. кл.

с рециркуляци-
онным клапаном

008.02.002
008.02.005
008.02.010
008.02.030
008.02.060
008.02.100

008.05.002
008.05.005
008.05.010
008.05.030
008.05.060
008.05.100

кол-во 
в уп.

цена 
деленияобъем

точность
± % ± мл

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

0,05 мл
0,10 мл
0,20 мл
0,50 мл
1,00 мл
2,00 мл

0,3 - 2,5 мл
0,5 - 5 мл
1,0 -10 мл
2,5 - 30 мл
5,0 - 60 мл

10,0 - 100 мл

0,015
0,025
0,050
0,150
0,300
0,500

0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

 Гарантирует надежные результаты и обеспечивает дозирование жидкостей без образова-
ния пузырьков. Полностью автоклавируемый корпус обеспечивает высочайшую точность с 
постоянным объемом подачи. 

 Предлагается в 6 вариантах объема, охватывающих диапазон значений объема от 2,5 мл 
до 100 мл.

 Индивидуально откалиброван в соответствии со стандартом ISO 8655, в объем поставки 
входит сертификат калибровки.

 Все проточные части изготовлены из PTFE, FEP и боросиликатного стекла, что гарантирует 
высочайшую степень химической стойкости. 

 Беспружинный распределительный коллектор, выполненный из PTFE, обеспечивает пре-
восходную химическую совместимость и герметичность конструкции.

 Поршень из PTFE и витоновое уплотнительное кольцо гарантируют плавное, легкое движе-
ние поршня и высокую точность.

 Он также гарантирует очищающее движение поршня, делая его подходящим для всех видов 
анизотропных жидкостей.

 Дозирующий цилиндр защищен от поломки полипропиленовым рукавом, предотвращаю-
щим рассыпание осколков стекла в случае какой-либо случайной поломки.

 Специальный калибровочный инструмент входит в комплект поставки каждого диспенсера, 
обеспечивая удобную и быструю повторную калибровку.

ДИСПЕНСЕРЫ - «с рециркуляционным клапаном и без него»

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей
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МИКРОПИПЕТКИ - «регулируемый объем» - «неавтоклавируемые» 

 9 моделей охватывают диапазон объема 
от 0,25 мкл до 10 мл и сочетают в себе все 
требования, предъявляемые к современным 
пипеткам. 

 Каждая пипетка прошла индивидуальную 
калибровку в соответствии со стандартом 
ISO 8655 и имеет сертификат. 

 На каждой пипетке напечатан серийный 
номер.

 Сверхлегкий и сбалансированный корпус 
обеспечивает превосходный комфорт ис-
пользования.

 Корпус профилированной и эргономичной 
формы удобно ложится в руки любой величины.  

 Оснащены универсальным конусом для 
стандартных наконечников пипеток.

 Гарантирует быструю и простую настройку 
объема одной рукой. Дисплей четко виден в 
течение всего процесса.

 Мягкая пружинная система пипетирова-
ния, удобная для большого пальца, сни-
жает давление на плунжер и гарантирует 
более удобную и менее энергозатратную 
процедуру. 

 Эргономичный крючок обеспечивает удоб-
ное обращение и облегчает захват.

 Выбрасыватель наконечника с большой 
подушечкой уменьшает нагрузку на большой 
палец и гарантирует легкое выбрасывание 
наконечника.

 Поставляются с индивидуальным серти-
фикатом калибровки и калибровочным ин-
струментом, позволяющим выполнять про-
стую и быструю повторную калибровку. 

Гарантирует быструю 
и простую настройку 
объема одной рукой. Ди-
сплей четко виден в те-
чение всего процесса.

Эргономичный крючок 
обеспечивает удобное 
обращение и облегчает 
захват.

Выбрасыватель нако-
нечника с большой по-
душечкой уменьшает 
нагрузку на большой 
палец и гарантирует 
легкое выбрасывание 
наконечника.

Различные дополнительные продукты, 
например, наконечники пипеток, можно 

выбрать из каталога, стр. 40 и 41.

неавтоклавируемые 
пипетки

диапазон 
объема

011.06.002
011.06.010
011.06.020
011.06.050
011.06.100
011.06.200
011.06.901
011.06.905
011.06.910

0,1 - 2,5 мкл
0,5 - 10 мкл

2 - 20 мкл
5 - 50 мкл

10 - 100 мкл
20 - 200 мкл

100 - 1000 мкл
1000 - 5000 мкл

2000 - 10000 мкл

кол-во 
в уп.

макс. 
погрешность в %

тестовый 
объем

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

2,50 %
1,00 %
0,90 %
0,60 %
0,80 %
0,60 %
0,60 %
0,50 %
0,70 %

2,5 мкл
10 мкл
20 мкл
50 мкл

100 мкл
200 мкл

1000 мкл
5000 мкл

10 мл

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей
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МИКРОПИПЕТКИ - «регулируемый объем» - «автоклавируемый» 

 9 моделей охватывают диапазон объема 
от 0,25 мкл до 10 мл и сочетают в себе все 
требования, предъявляемые к современным 
пипеткам. 

 Каждая пипетка прошла индивидуальную 
калибровку в соответствии со стандартом 
ISO 8655 и имеет сертификат. 

 На каждой пипетке напечатан серийный 
номер.

 Сверхлегкий и сбалансированный авто-
клавируемый корпус обеспечивает превос-
ходный комфорт использования.

 Корпус профилированной и эргономичной 
формы удобно ложится в руки любой величины.  

 Оснащены универсальным конусом для 
стандартных наконечников пипеток.

 Гарантирует быструю и простую настройку 
объема одной рукой. Дисплей четко виден в 
течение всего процесса.

 Мягкая пружинная система пипетирова-
ния, удобная для большого пальца, сни-
жает давление на плунжер и гарантирует 
более удобную и менее энергозатратную 
процедуру. 

 Эргономичный крючок обеспечивает удоб-
ное обращение и облегчает захват.

 Выбрасыватель наконечника с большой 
подушечкой уменьшает нагрузку на большой 
палец и гарантирует легкое выбрасывание 
наконечника.

 Поставляются с индивидуальным серти-
фикатом калибровки и калибровочным ин-
струментом, позволяющим выполнять про-
стую и быструю повторную калибровку. 

Гарантирует быструю 
и простую настройку 
объема одной рукой. Ди-
сплей четко виден в те-
чение всего процесса.

Эргономичный крючок 
обеспечивает удобное 
обращение и облегчает 
захват.

Выбрасыватель нако-
нечника с большой по-
душечкой уменьшает 
нагрузку на большой 
палец и гарантирует 
легкое выбрасывание 
наконечника.

Различные дополнительные продукты, например, штативы для пипеток, раздатчики, 
емкости для пипетирования, можно выбрать из каталога, стр. 42, 43 и 44. 

автоклавируемые 
пипетки

диапазон 
объема

011.05.002
011.05.010
011.05.020
011.05.050
011.05.100
011.05.200
011.05.901
011.05.905
011.05.910

0,1 - 2,5 мкл
0,5 - 10 мкл

2 - 20 мкл
5 - 50 мкл

10 - 100 мкл
20 - 200 мкл

100 - 1000 мкл
1000 - 5000 мкл

2000 - 10000 мкл

кол-во 
в уп.

макс. погреш-
ность в %

тестовый 
объем

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

2,50 %
1,00 %
0,90 %
0,60 %
0,80 %
0,60 %
0,60 %
0,50 %
0,70 %

2,5 мкл
10 мкл
20 мкл
50 мкл

100 мкл
200 мкл

1000 мкл
5000 мкл

10 мл

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей
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МИКРОПИПЕТКИ - «регулируемый объем» - «автоклавируемые» - «для научных исследований»

 Одна пипетка со сменными контроллера-
ми фиксированного объема решает все ваши 
проблемы.

 9 моделей охватывают диапазон объема 
от 0,2 мкл до 10 мл и выполняют все требо-
вания, предъявляемые к современным пи-
петкам. 

 Значительно меньший у вес, чем у боль-
шинства других пипеток.

 Сверхлегкий и сбалансированный авто-
клавируемый корпус обеспечивает превос-
ходный комфорт использования. 

 Корпус профилированной и эргономичной 
формы удобно ложится в руки любой величины. 

 Конструкция корпуса, в которой использу-
ются PP/PVDF/анодированный алюминий и 
нержавеющая сталь, обеспечивает высочай-
ший уровень точности.

 Технология двойного уплотнительного 
кольца гарантирует идеальное крепление 
наконечника. Наружные уплотнительные 
кольца облегчают установку наконечника.

 Быстрая и простая настройка объема од-
ной рукой. Настройка объема требует на 50% 
меньше оборотов по сравнению с некоторы-
ми брендами. 

 Фиксатор объема предотвращает случай-
ное изменение настройки объема во время 
работы. Дисплей четко виден в течение все-
го процесса.

 Мягкая пружинная система пипетирова-
ния, удобная для большого пальца, снижает 
давление на плунжер на 50% и гарантирует 
более удобную процедуру.

 Эргономичный крючок обеспечивает удоб-
ное обращение и облегчает захват.

 Выбрасыватель наконечника с цветной 
кодировкой на 70 % снижает нагрузку на 
большой палец по сравнению с другими 
брендами. 

 Большая подушечка выбрасывателя гаран-
тирует легкое выбрасывание наконечника. 

 Каждая пипетка прошла индивидуальную 
калибровку и имеет сертификат. На каждой 
пипетке напечатан серийный номер.

катал. 
номер

диапазон 
объема

011.20.002
011.20.010
011.20.020
011.20.050
011.20.100
011.20.200
011.20.901
011.20.905
011.20.910

0,2 - 2,0 мкл
0,5 - 10 мкл

2 - 20 мкл
5 - 50 мкл

10 - 100 мкл
20 - 200 мкл

100 - 1000 мкл
1 - 5 мл

1 - 10 мл

кол-во 
в уп.

цвет. 
код

погрешность 
в %

погреш-
ность

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

6,00 / 1,00
1,80 / 0,50
1,50 / 0,30
1,20 / 0,30
1,00 / 0,20
0,70 / 0,20
0,60 / 0,20
0,30 / 0,15
0,60 / 0,15

12,00 / 2,00
2,50 / 1,00
5,00 / 1,00
2,00 / 1,00
2,50 / 0,70
2,50 / 0,60 
2,00 / 0,80
1,20 / 0,60
3,00 / 0,60

Высокоточные пипетки, которые со-
четают в себе все требования, предъ-
являемые к современным пипеткам, с 

высочайшим уровнем точности.

Выберите требуемый объем и 
заблокируйте индикатор.

 Функция фиксации объема позволяет 
выбирать требуемый объем и блокировать 
индикатор, обеспечивая более надежные 
результаты пипетирования. 

 Функция блокировки предотвращает 
случайное изменение настройки объема 
во время пипетирования. 

 Для блокировки просто сместите кнопку 
в верхнее положение, а для разблокировки 
- в нижнее.

Технология двойного уплотнитель-
ного кольца: гарантирует идеальное 

крепление наконечника.
 Наружные уплотн. кольца облегчают 

установку наконечника. Первое уплотн. 
кольцо создает легкую герметизацию, 
в то время как второе уплотн. кольцо 
обеспечивает принуд. упор, гарантируя, 
что наконечники воздухонепроницаемы, 
уплотнены и могут быть выброшены под 
действием мин. усилия. 

двойное уплотнительное кольцо

функция фиксации объема

За
бл

.
Ра

зб
л.

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей
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Извлеките контроллер 
переменного объема.

Затем вставьте контроллер 
фиксированного объема.

За секунды смените свою пипетку 
переменного объема на пипетку 

фиксированного объема.
 Используйте одну пипетку переменного 

объема с несколькими предварительно от-
калиброванными контроллерами фиксиро-
ванного объема и значительно сократите 
расходы.

 Извлеките контроллер переменного 
объема и вставьте требуемый контроллер 
фиксированного объема.

 Больше не нужно вращать микрометри-
ческие шкалы - это значительно экономит 
время.

 Предотвратите ошибки настройки, 
используя предварительно откалибро-
ванные контроллеры. Контроллеры фик-
сированного объема откалиброваны на 
пипетирование одного и того же объема.

В отличие от других автоклавируе-
мых пипеток, наши пипетки не тре-
буют повторной калибровки объема 

после стерилизации.

 Прочная конструкция корпуса, в которой 
используются PP/PVDF/анодированный алю-
миний и нержавеющая сталь, и стальная пру-
жина позволяют легко и надежно выполнять 
стерилизацию.

 Вначале извлеките контроллер объема. 
Затем уложите основной корпус в автоклав. 

 Корпус пипетки может подвергаться ав-
токлавированию при условиях 121°C и 
0,1 МПа в течение 20 минут.

Традиционные пипетки 
требуют постоянного 

обслуживания.

 Тонкие пластиковые уплот-
нения и кольца часто изнаши-
ваются и требуют постоянной 
замены. 

 Пластиковый шток изнаши-
вается под действием трения и 
требует частой замены.

 Пластиковый корпус осна-
щен одним уплотнением и не 
в состоянии защитить хрупкие 
внутренние компоненты от 
воздействия.

Непревзойденная вну-
тренняя конструкция 
практически делает 

ненужным обслуживание.
 Поршень из ст. сплава не из-

гибается и не разламывается. 
Толстые полимер. уплотн. не 
трескаются и не протекают.

 Прочный ст. корпус надеж-
но защищает внутр. комп-ты 
и предотвр. поврежд. в слу-
чае падения. Мощная выталк. 
пружина обесп. большое усил. 
выталкивания.

 Алюминиевый шток не из-
нашивается под действием 
трения.

Гарантируется автоклавная  
стерилизация без необходимости  

повторной калибровки объема.

сменные контроллеры объема

информация для заказа контроллеров объема
катал. 
номер технические характеристики контроллеров объема

011.23.001
011.23.002
011.24.005
011.24.010
011.25.010
011.25.020
011.26.020
011.26.025
011.26.050
011.27.030
011.27.050
011.27.100
011.28.100
011.28.200
011.29.300
011.30.500
011.30.901
011.31.925

Контроллер фиксированного объема 1 мкл для пип. 0,2 - 2 мкл
Контроллер фиксированного объема 2 мкл для пип. 0,2 - 2 мкл

Контроллер фиксированного объема 5 мкл для пип. 0,5 - 10 мкл
Контроллер фиксированного объема 10 мкл для пип. 0,5 - 10 мкл
Контроллер фиксированного объема 10 мкл для пип. 2 - 20 мкл
Контроллер фиксированного объема 20 мкл для пип. 2 - 20 мкл
Контроллер фиксированного объема 20 мкл для пип. 5 - 50 мкл
Контроллер фиксированного объема 25 мкл для пип. 5 - 50 мкл
Контроллер фиксированного объема 50 мкл для пип. 5 - 50 мкл

Контроллер фиксированного объема 30 мкл для пип. 10 - 100 мкл
Контроллер фиксированного объема 50 мкл для пип. 10 - 100 мкл

Контроллер фиксированного объема 100 мкл для пип. 10 - 100 мкл
Контроллер фиксированного объема 100 мкл для пип. 20 - 200 мкл
Контроллер фиксированного объема 200 мкл для пип. 20 - 200 мкл
Контроллер фиксированного объема 300 мкл для пип. 30 - 300 мкл

Контроллер фиксированного объема 500 мкл для пип. 100 - 1000 мкл
Контроллер фиксированного объема 1000 мкл для пип. 100 - 1000 мкл

Контроллер фиксированного объема 2,5 мл для пип. 1 - 5 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

непревзойденная внутренняя конструкция

автоклавируемый

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей
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МИКРОПИПЕТКИ - «8-канальные» - «автоклавируемые» - «для научных исследований»

 Технология двойного уплотнительного коль-
ца гарантирует идеальное крепление наконеч-
ника. Наружные уплотнительные кольца облег-
чают установку наконечника.

 Быстрая и простая настройка объема од-
ной рукой. Настройка объема требует на 50% 
меньше оборотов по сравнению с некоторыми 
брендами. 

 Фиксатор объема предотвращает случайное 
изменение настройки объема во время работы. 
Дисплей четко виден в течение всего процесса.

 Большая подушечка выбрасывателя гаран-
тирует легкое выбрасывание наконечника.

 8-канальные пипетки обладают теми же 
функциями, что и одноканальные пипетки.

 4 модели охватывают диапазон объема от 
0,5 мкл до 300 мкл и выполняют все требова-
ния, предъявляемые к современным пипеткам. 

 У них значительно меньший у вес, чем у 
большинства других пипеток.

 Сверхлегкий и сбалансированный автокла-
вируемый корпус обеспечивает превосходный 
комфорт использования. 

 Корпус профилированной и эргономичной 
формы удобно ложится в руки любой величины. 

 Конструкция корпуса, в которой используют-
ся PP/PVDF/анодированный алюминий и не-
ржавеющая сталь, обеспечивает высочайший 
уровень точности.

 Мягкая пружинная система пипетирования, 
удобная для большого пальца, снижает давле-
ние на плунжер на 50%.

 Эргономичный крючок обеспечивает удоб-
ное обращение и облегчает захват.

 Выбрасыватель наконечника с цветной коди-
ровкой на 70 % снижает нагрузку на большой 
палец.

 Каждая пипетка прошла индивидуальную 
калибровку и имеет сертификат. На каждой пи-
петке напечатан серийный номер.

катал. 
номер

номер 
канала

011.21.010
011.21.050
011.21.200
011.21.300

8
8
8
8

диапазон 
объема

0,5 - 10 мкл
5 - 50 мкл

20 - 200 мкл
30 - 300 мкл

кол-во 
в уп.

цвет. 
код

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

погрешность 
в %

3,60 / 1,00
1,60 / 0,60
0,80 / 0,40
0,60 / 0,30

погреш-
ность

5,00 / 2,00
3,20 / 1,40
1,80 / 1,20
1,66 / 1,40

из. дужка выбрасывателя из. дужка выбрасывателя вращ. коллектор
Изогн. дужка выбрас. снижает 

усилие, треб. для выбрасывания.
Изогн. дужка выбрас. послед. 

выталкивает након. пипетки.
Вращ. коллектор позволяет 

выполнять пипет. в любом напр.

Выбрасывание выполняется просто лег-
ким нажатием на рычаг выбрасывателя.

Наконечники пипетки выталкиваются одна 
за другой. Вначале выталкиваются два 

наконечника в положениях 1 , затем два на-
конечника в положениях 2 . Затем следуют 

наконечники в положениях 3  и 4 . 
Коллектор вращается на 360° в любом на-
правлении и поворачивается на любой угол.

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей
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МИКРОПИПЕТКИ - «12-канальные» - «автоклавируемые» - «для научных исследований»

 Технология двойного уплотнительного коль-
ца гарантирует идеальное крепление наконеч-
ника. Наружные уплотнительные кольца облег-
чают установку наконечника.

 Быстрая и простая настройка объема од-
ной рукой. Настройка объема требует на 50% 
меньше оборотов по сравнению с некоторыми 
брендами. 

 Фиксатор объема предотвращает случайное 
изменение настройки объема во время работы. 
Дисплей четко виден в течение всего процесса.

 Большая подушечка выбрасывателя гаран-
тирует легкое выбрасывание наконечника.

 12-канальные пипетки обладают теми же 
функциями, что и одноканальные пипетки.

 4 модели охватывают диапазон объема от 
0,5 мкл до 300 мкл и выполняют все требова-
ния, предъявляемые к современным пипеткам. 

 У них значительно меньший у вес, чем у 
большинства других пипеток.

 Сверхлегкий и сбалансированный автокла-
вируемый корпус обеспечивает превосходный 
комфорт использования.

 Корпус профилированной и эргономичной 
формы удобно ложится в руки любой величины. 

 Конструкция корпуса, в которой используют-
ся PP/PVDF/анодированный алюминий и не-
ржавеющая сталь, обеспечивает высочайший 
уровень точности.

 Мягкая пружинная система пипетирования, 
удобная для большого пальца, снижает давле-
ние на плунжер на 50%.

 Эргономичный крючок обеспечивает удоб-
ное обращение и облегчает захват.

 Выбрасыватель наконечника с цветной коди-
ровкой на 70 % снижает нагрузку на большой 
палец.

 Каждая пипетка прошла индивидуальную 
калибровку и имеет сертификат. На каждой пи-
петке напечатан серийный номер.

катал. 
номер

номер 
канала

011.22.010
011.22.050
011.22.200
011.22.300

12
12
12
12

диапазон 
объема

0,5 - 10 мкл
5 - 50 мкл

20 - 200 мкл
30 - 300 мкл

кол-во 
в уп.

цвет. 
код

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

погреш-
ность в %
3,60 / 1,00
1,60 / 0,60
0,80 / 0,40
0,60 / 0,30

погреш-
ность

5,00 / 2,00
3,20 / 1,40
1,80 / 1,20
1,66 / 1,40

из. дужка выбрасывателя из. дужка выбрасывателя вращ. коллектор
Изогн. дужка выбрас. снижает 

усилие, треб. для выбрасывания.
Изогн. дужка выбрас. послед. 

выталкивает након. пипетки.
Вращ. коллектор позволяет 

выполнять пипет. в любом напр.

Выбрасывание выполняется просто лег-
ким нажатием на рычаг выбрасывателя.

Наконечники пипетки выталкиваются 
одна за другой. Вначале выталкиваются 
два наконечника в положениях 1 , затем 
два наконечника в положениях 2 . Затем 

следуют наконечники в положениях 3  и 4 . 
Коллектор вращается на 360° в любом на-
правлении и поворачивается на любой угол.

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей
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НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ПИПЕТОК - «прец.» - «для научных исследований»

 Изготовлены из сертифицированного FDA по-
липропилена с неизменно высоким качеством.

 Изготовлены на автоматизированных предпри-
ятиях с чистыми помещениями и без контакта с че-
ловеком, поэтому свободны от ДНКаз/РНКаз и пи-
рогенов. Сертификат выдается на основе партии. 

 Низкое задержание достигается благодаря 
применению специального полимера, который 
обеспечивает минимальное задержание и макси-
мальную точность, позволяя полное извлечение 
ценных проб.

 Максимальный выход проб устраняет задержку 
проб, обеспечивая предельно точную доставку проб.

 Специальная технология литья снижает потери 
проб, экономит расходы на реагенты и повышает 
точность.

 Наконечники с фильтром препятствуют пере-
крестной контаминации от пробы к пробе, созда-
вая физический барьер в наконечнике, задержи-
вающий и блокирующий аэрозоли.

 Оптимизированная форма подходит ко всем 
наиболее распространенным пипеткам, создавая 
идеальное уплотнение между наконечником и 
стержнем пипетки.

 Различные длины в пределах одного диапазо-
на объемов для различных задач.

катал. 
номер
T-B-010
T-R-010

T-R-S-010
TF-010

TF-R-S-010
T-B-011
T-R-011

T-R-S-011
TF-011

TF-R-S-011
TF-50

TF-R-S-50
TF-100

TF-R-S-100
T-B-200
T-R-200

T-R-S-200
TF-200

TF-R-S-200
T-B-300
T-R-300
TF-300

T-R-S-300
TF-R-S-300

T-B-1000
T-R-1000

T-R-S-1000
TF-1000

TF-R-S-1000
T-B-1250
T-R-1250

T-R-S-1250
TF-1250

TF-R-S-1250
T-B-5000

T-R-S-5000
T-B-10000

T-R-S-10000

описания продуктов
наконечник для пипеток - ISOLAB - бесцв. - 10 мкл - пакет
наконечник для пипеток - ISOLAB - бесцв. - 10 мкл - ящик

наконечник для пипеток - ISOLAB - бесцв. - 10 мкл - ящик - стер.
наконечник для пипеток - фильтр - ISOLAB - бесцв. - низкое задерж.е - 10 мкл - пакет

наконечник для пипеток - фильтр - ISOLAB - бесцв. - низкое задерж.е - 10 мкл - ящик - стер.
наконечник для пипеток - ISOLAB - бесцв. - длинный - 10 мкл - пакет
наконечник для пипеток - ISOLAB - бесцв. - длинный - 10 мкл - ящик

наконечник для пипеток - ISOLAB - бесцв. - длинный - 10 мкл - ящик - стер.
наконечник для пипеток - фильтр - ISOLAB - бесцв. - низкое задерж.е - длинный - 10 мкл - пакет

наконечник для пипеток - фильтр - ISOLAB - бесцв. - низкое задерж.е - длинный - 10 мкл - ящик - стер.
наконечник для пипеток - ISOLAB - с фильтром - бесцв. - 50 мкл - пакет

наконечник для пипеток - ISOLAB - бесцв. - низкое задерж.е - 50 мкл - ящик - стер.
наконечник для пипеток - фильтр - ISOLAB - бесцв. - низкое задерж.е - 100 мкл - пакет

наконечник для пипеток - фильтр - ISOLAB - бесцв. - низкое задерж.е - 100 мкл - ящик - стер.
наконечник для пипеток - ISOLAB - бесцв. - 200 мкл - пакет
наконечник для пипеток - ISOLAB - бесцв. - 200 мкл - ящик

наконечник для пипеток - ISOLAB - бесцв. - 200 мкл - ящик - стер.
наконечник для пипеток - фильтр - ISOLAB - бесцв. - низкое задерж.е - 200 мкл - пакет

наконечник для пипеток - фильтр - ISOLAB - бесцв. - низкое задерж.е - 200 мкл - ящик - стер.
наконечник для пипеток - бесцв. - 300 мкл - пакет
наконечник для пипеток - бесцв. - 300 мкл - ящик

наконечник для пипеток - фильтр - бесцв. - 300 мкл - низкое задерж.е - пакет
наконечник для пипеток - бесцв. - 300 мкл - стер. - ящик

наконечник для пипеток - фильтр - бесцв. - 300 мкл - стер. - ящик
наконечник для пипеток - ISOLAB - бесцв. - 1000 мкл - пакет
наконечник для пипеток - ISOLAB - бесцв. - 1000 мкл - ящик

наконечник для пипеток - ISOLAB - бесцв. - 1000 мкл - ящик - стер.
наконечник для пипеток - фильтр - ISOLAB - бесцв. - низкое задерж.е - 1000 мкл - пакет

наконечник для пипеток - фильтр - ISOLAB - бесцв. - низкое задерж.е - 1000 мкл - ящик - стер.
наконечник для пипеток - ISOLAB - бесцв. - 1250 мкл - пакет
наконечник для пипеток - ISOLAB - бесцв. - 1250 мкл - ящик

наконечник для пипеток - ISOLAB - бесцв. - 1250 мкл - ящик - стер.
наконечник для пипеток - фильтр - ISOLAB - бесцв. - низкое задерж.е - 1250 мкл - пакет

наконечник для пипеток - фильтр - ISOLAB - бесцв. - низкое задерж.е - 1250 мкл - ящик - стер.
наконечник для пипеток - ISOLAB - бесцв. - 5000 мкл

наконечник для пипеток - ISOLAB - бесцв. - 5000 мкл - ящик - стер.
наконечник для пипеток - ISOLAB - бесцв. - 10000 мкл

наконечник для пипеток - ISOLAB - бесцв. - 10000 мкл - ящик - стер.

спецификация 
упаковки

1000 шт. / пакет
96 шт. / ящик
96 шт. / ящик

1000 шт. / пакет
96 шт. / ящик

1000 шт. / пакет
96 шт. / ящик
96 шт. / ящик

1000 шт. / пакет
96 шт. / ящик

1000 шт. / пакет
96 шт. / ящик

1000 шт. / пакет
96 шт. / ящик

1000 шт. / пакет
96 шт. / ящик
96 шт. / ящик

1000 шт. / пакет
96 шт. / ящик

1000 шт. / пакет
96 шт. / ящик

1000 шт. / пакет
96 шт. / ящик
96 шт. / ящик

1000 шт. / пакет
96 шт. / ящик
96 шт. / ящик

1000 шт. / пакет
96 шт. / ящик

1000 шт. / пакет
96 шт. / ящик
96 шт. / ящик

1000 шт. / пакет
96 шт. / ящик

250 шт. / пакет
50 шт. / ящик

200 шт. / пакет
25 шт. / ящик

Универсальная 
совместимость: 
почти со всеми пипетка-
ми других брендов.

Барьерный фильтр: 
предотвращает 
перекрестную 
контаминацию и 
блокирует аэрозоли.

Градуировка: 
обеспечивает 

визуальное 
подтверждение 

объема.

Предельно гладкая 
поверхность: 

кристальная чистота 
повышает комфорт при 

использовании.

Оптимизированный срез: снижает 
зависание пробы, повышает 

точность пипетирования.

 Основа с широким фальцем обе-
спечивает собственную опору и 
предоставляет доступ одной рукой. 

 Пакет с запаянными швами выше 
герметиз. струн. замка обеспечи-
вает целостность продуктов и чи-
стоту до самого посл. наконечника. 

Прочные контейнеры: 
 Контейнеры с легко открывающейся и 

закрывающейся шарн. крышкой с внутр. 
ребристой структурой обеспечивают пре-
дельно прочную опору.

 Оснащены потайными лунками для 
оптимального расположения наконечни-
ков.

Варианты упаковки:
Проколостойкие пакеты:

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей
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 наконечники изготовлены 
из специального полимера, который 

обеспечивает минимальное задержание 
и максимальную точность.

 Позволяет полное извлечение ценных 
проб.

 Уменьшая потери проб, сокращает расхо-
ды на реагенты.

 Оптимизирует точность дозатора.

 Предотвращает денатурацию нуклеино-
вых кислот и белковых проб.

 наконечники с фильтром обе-
спечивают непревзойденную защиту 

от контаминации. 

 Барьерные фильтры блокируют аэрозоли, 
коалесцируя радиоактивные, химические 
или биологические контаминанты, прежде 
чем они смогут войти в контакт со стержнем 
пипетки.

 Их использование особенно важно для 
выполнения таких критических задач, как де-
текция ПЦР, секвенирование ДНК, и других 
методов, которые включают в себя использо-
вание парообразного, биологически опасного 
или коррозийного материала.
 

 Фильтры насадок также действуют в каче-
стве защитного барьера от случайного пере-
дозирования жидкостей.

максимальный выход проб

наконечники с фильтром

Наконечник Isolab 
после дозирования 
пробы 100 мкл

Стандартный нако-
нечник другого бренда 
после дозирования 
пробы 100 мкл

 Изготовлены из высококачественного чи-
стого полиэтилена, предельно стойкого к хи-
мическим и тепловым воздействиям. 

 Подходят для широкого спектра дозато-
ров; обеспечивается надежное уплотнение и 
легкое выбрасывание наконечника.

 Однородность размера и формы позво-
ляет идеальное соединение почти со всеми 
микропипетками. 

 Точное выпускное отверстие обеспечи-
вает постоянство точности и воспроизводи-
мость результатов.

 Тонкая стенка и небольшая площадь по-
верхности в наконечнике минимизируют воз-
можное задержание в нем капелек проб.

НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ПИПЕТОК - «экономичные»

катал. 
номер цвет

005.01.001
005.01.002
005.01.003
005.01.004
005.01.005

емкость
10 мкл

200 мкл
1000 мкл

5 мл
10 мл

бесцв.
желтый

синий
бесцв.
бесцв.

кол-во 
в уп.

1000 шт.
1000 шт.
500 шт.
250 шт.
100 шт.

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей
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 Изготовлен из акрила, с накопителем. 
Верхняя стойка может удерживать 4 однока-
нальные пипетки.

 Широкий проем накопителя обеспечивает 
простой и надежный доступ. 

 Корпус оснащен легко открывающейся 
скользящей крышкой. После открытия крыш-
ка остается открытой, облегчая заполнение 
и раздачу.

 Накопитель обеспечивает надежное и 
чистое хранение наконечников для пипеток, 
защищая их от воздействия пыли, влаги и 
других внешних факторов.

 Оснащен нескользящей силиконовой под-
ставкой, обеспечивающей высокую устойчи-
вость.

ШТАТИВ - «микропипетки» - «с накопителем»

катал. 
номер

общая 
высота

006.11.005

диаметр 
основания

160 мм 320 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

006.11.006
размеры

143 x 290 x 290 мм 

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

006.05.001
размеры

200 x 178 x 173 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

006.12.004
006.12.006

размеры
130 x 260 x 220 мм
150 x 380 x 220 мм 

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

ШТАТИВ - «микропипетки»
«карусельный»

ШТАТИВ - «микропипетки»
«линейный»

ШТАТИВ - «микропипетки»
«регулируемый»

 Изготовлен из полипропилена, что позво-
ляет использование с микропипетками наи-
более распространенных брендов.

 Этот компактный, прочный штатив в состо-
янии надежно удерживать до 6 пипеток.

 Круглый карусельный штатив может вра-
щаться на 360° вокруг своей оси и обеспечи-
вает простой доступ к каждой пипетке.

 Изготовлен из полипропилена, что позво-
ляет использование с микропипетками наи-
более распространенных брендов.

 Обеспечивает простой и удобный прямой 
доступ к микропипеткам.

 Этот компактный, прочный штатив в состо-
янии надежно удерживать до 6 пипеток.

 Изготовлен из акрила, имеет эргономич-
ную наклонную форму, с функцией регулиру-
емой фиксации пипеток. 

 Может использоваться с пипетками боль-
шинства брендов. 

 В зависимости от размера основания, обе-
спечивает простую фиксацию 4 или 6 одно-
канальных пипеток.

Линейный штатив для 
микропипеток может 
также удерживать мно-
гоканальные пипетки.

Уникальная конструк-
ция с регулируемой фик-
сацией гарантирует 
использование с пипет-
ками раличной высоты.

Накопитель обеспе-
чивает надежное и 
чистое хранение нако-
нечников для пипеток, 
защищая их от воздей-
ствия пыли, влаги и дру-
гих внешних факторов.

Корпус оснащен легко 
открывающейся сколь-
зящей крышкой. После 
открытия крышка 
остается открытой, 
облегчая заполнение и 
раздачу.

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей
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 Изготовлен из АБС, идеально подходит 
для пипеток, предназначенных для научных 
исследований. 
 

 Также пригоден для пипеток большого чис-
ла других брендов, в том числе многоканаль-
ных пипеток.
 

 Современная и эргономичная конструкция, 
обеспечивающая предельно простое хране-
ние одно- и многоканальных пипеток.

 Благодаря уникальной конструкции мо-
гут быть соединены друг с другом, образуя 
длинный штатив.

ШТАТИВ - «микропипетки» - «изогнутый»

катал. 
номер

006.01.001
размеры

100 x 62 x 230 мм 

кол-во 
в уп.
1 шт.

 Изготовлен из кристально чистого акрила с 
превосходным полем обзора.
 

 Идеальное решение для хранения и раз-
дачи наконечников для пипеток.

 Широкие проемы обеспечивают простой и 
надежный доступ.

 Оснащены легко открывающимися шар-
нирными крышками. После открытия крышка 
остается открытой, облегчая заполнение и 
раздачу. 

 Контейнеры с их откидными крышками 
обеспечивает надежное и чистое хранение 
содержимого, защищая его от воздействия 
пыли, влаги и других внешних факторов.

 Оснащен нескользящей силиконовой под-
ставкой, обеспечивающей высокую устойчи-
вость.

Другие технические характеристики при-
ведены в каталоге, стр. 70.

РАЗДАТЧИКИ - «для наконечни-
ков для пипеток»

Благодаря уникальной 
конструкции могут 
быть соединены друг с 
другом, образуя длин-
ный штатив.

Изогнутый штатив 
предназначен для на-
дежного и удобного хра-
нения многоканальных 
пипеток.

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей
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 Изготовлены из полистирола, оснащены толстыми стенками и уда-
ропрочными углами, для одноразового использования.

 Являются чистой, удобной и экономичной альтернативой всем дру-
гим пипеточным резервуарам многоразового использования.

 Оснащены хорошо видимой меткой объема на боковой стенке.

 Большие сточные носики в углах гарантируют слив оставшейся 
жидкости в оригинальный контейнер без расплескивания.

 Легко штабелируемые благодаря клиновидной форме, что сокра-
щает требуемое место для хранения. 

 Жидкостные резервуары не слипаются, даже если уложены в шта-
бель.

 Основания со скосом V-образной формы и сужение гарантируют 
максимальный возврат жидкостей без опасности потери.

ПИПЕТОЧНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ - «нестерильные и стерильные» - «одноразовые»

 2 варианта резервуара:  Нестерильные резервуары
 Стерильные резервуары

катал. 
номер

006.03.030
006.13.030
006.03.055
006.13.055
006.03.110
006.13.110

объем
характеристики 

продукта
30 мл
30 мл
55 мл
55 мл
110 мл
110 мл

не стерильные
стерильные

не стерильные
стерильные

не стерильные
стерильные

кол-во 
в уп.

100 шт.
10 шт.

100 шт.
10 шт.

100 шт.
10 шт.

Сточные носики в углах гаранти-
руют слив оставшейся жидкости в 
оригинальный контейнер без распле-
скивания.

Легко штабелируемые благодаря 
клиновидной форме, что сокращает 
требуемое место для хранения. Жид-
костные резервуары не слипаются, 
даже если уложены в штабель.

Основания со скосом V-образной 
формы и сужение гарантируют мак-
симальный возврат жидкостей без 
опасности потери.

Рельефная градуировка объема на 
стенке обеспечивает идеальный кон-
троль за уровнем жидкости и воспро-
изводимость заполнения резервуара.

ПИПЕТОЧНЫЙ РЕЗЕРВУАР - «3 в 1»

 Изготовлен из полипропилена; с 2 вариантами сторон и 3 различ-
ными компоновками отделений.

 Идеальное решении при использовании, например, планшетов с 
микролунками, поскольку этот двухсторонний резервуар в действи-
тельности представляет собой три резервуара в одном корпусе.
 

 Одна сторона имеет одно отделение емкостью 50 мл с хорошо ви-
димыми отметками объема 10, 25 и 40 мл на боковой стенке.

 Противоположная сторона 
имеет два отдельных резерву-
ара с 8 и 12 каналами. Каждый 
отдельный канал имеет емкость 
5 мл.

катал. 
номер

006.08.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей
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СТАКАНЫ 
«стекло» - «низкие»

СТАКАНЫ - «ПП»
«низкие» - «рельефная шкала»

СТАКАНЫ - «ПП»b - «низкие»
«синяя напечатанная шкала»

катал. 
номер

025.01.005
025.01.010
025.01.025
025.01.050
025.01.100
025.01.150
025.01.250
025.01.400
025.01.600
025.01.800
025.01.901
025.01.902
025.01.905
025.01.910

объем
5 мл

10 мл
25 мл
50 мл

100 мл
150 мл
250 мл
400 мл
600 мл
800 мл

1000 мл
2000 мл
5000 мл

10000 мл

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
6 шт.
1 шт.
1 шт.

рельефная 
шкала

026.01.025
026.01.050
026.01.100
026.01.250
026.01.500
026.01.901
026.01.902

объем
25 мл
50 мл

100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл
2000 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

синяя напеча-
танная шкала

026.03.025
026.03.050
026.03.100
026.03.250
026.03.500
026.03.901
026.03.902

объем
25 мл
50 мл

100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл
2000 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

025.03.050
025.03.100
025.03.250
025.03.500
025.03.901

объем
50 мл

100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

СТАКАНЫ - «PTFE»

Различные захваты для лабораторных стака-
нов можно выбрать из каталога, стр. 83.

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла в со-
ответствии со стандартами ISO 3819 и DIN 
12331.
 

 Толстая стенка, тяжелое основание и уси-
ленная краевая зона предотвращают разла-
мывание во время мойки и транспортировки.

 Градуировка объема и надписи напечата-
ны белой эмалевой краской.

 Изготавливаются из сверхпрозрачного по-
липропилена в соответствии со стандартом 
ISO 7056 с толстыми стенками, предотвра-
щающими разламывание.

 Стойкие к большинству кислот, щелочей и 
многим наиболее часто используемым рас-
творителям.
 

 Большой функциональный носик снижает 
опасность расплескивания во время перено-
са жидкости.

 Градуировка объема и надписи выполне-
ны рельефными.

 Изготавливаются из сверхпрозрачного по-
липропилена в соответствии со стандартом 
ISO 7056 с толстыми стенками, предотвра-
щающими разламывание.

 Стойкие к большинству кислот, щелочей и 
многим наиболее часто используемым рас-
творителям.
 

 Большой функциональный носик снижает 
опасность расплескивания во время перено-
са жидкости.

 Градуировка объема и надписи напечата-
ны синей эмалевой краской.

 Изготовлены из химически инертного 
PTFE превосходной химической стойкостью, 
высокой механической прочностью и высо-
кой термостойкостью в диапазоне от -200°C 
до +260°C.

 Плоское основание обеспечивает хороший 
контакт с поверхностью, гарантируя эффек-
тивную теплопередачу.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ  
СТАКАНЫ С РУЧКОЙ - «ПП»

«рельефная шкала»

ЛАБОРАТОРНЫЕ СТАКАНЫ  
С РУЧКОЙ - «ПП» 

«синяя напечатанная шкала»

ЛАБОРАТОРНЫЕ  
СТАКАНЫ С РУЧКОЙ
«нержавеющая сталь»

катал. 
номер

026.02.250
026.02.500
026.02.901
026.02.902
026.02.903

объем
250 мл
500 мл

1000 мл
2000 мл
3000 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

026.04.250
026.04.500
026.04.901
026.04.902
026.04.903

объем
250 мл
500 мл

1000 мл
2000 мл
3000 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

025.05.500
025.05.901
025.05.902

объем
500 мл

1000 мл
2000 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

025.04.100
025.04.250
025.04.500
025.04.901

объем
100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

СТАКАНЫ 
«нержавеющая сталь»

Различные захваты для лабораторных стака-
нов можно выбрать из каталога, стр. 83.

 Изготавливаются из сверхпрозрачного по-
липропилена в соответствии со стандартом 
ISO 7056 с толстыми стенками, предотвра-
щающими разламывание.

 Стойкие к большинству кислот, щелочей и 
многим наиболее часто используемым рас-
творителям.

 Большой функциональный носик снижает 
опасность расплескивания во время перено-
са жидкости.

 Градуировка объема и надписи выполне-
ны рельефными.
 

 Легко штабелируемые благодаря клино-
видной форме, что сокращает требуемое 
место для хранения.

 Изготавливаются из сверхпрозрачного по-
липропилена в соответствии со стандартом 
ISO 7056 с толстыми стенками, предотвра-
щающими разламывание.

 Стойкие к большинству кислот, щелочей и 
многим наиболее часто используемым рас-
творителям.
 

 Большой функциональный носик снижает 
опасность расплескивания во время перено-
са жидкости.

 Градуировка объема и надписи напечата-
ны синей эмалевой краской.
 

 Легко штабелируемые благодаря клино-
видной форме, что сокращает требуемое 
место для хранения.

 Изготовлены из высококачественной, хи-
мически и коррозионностойкой нержавею-
щей стали AISI 304.

 Прочная бесшовная конструкция гаранти-
рует длительный срок службы.

 Хорошо отполированная, гладкая внутрен-
няя поверхность облегчает очистку.

 Литая градуировка на боковой стенке об-
легчает идентификацию объема. 
 

 Большой функциональный носик снижает 
опасность расплескивания во время перено-
са жидкости.

 Изготовлены из высококачественной, хи-
мически и коррозионностойкой нержавею-
щей стали AISI 304.

 Прочная бесшовная конструкция гаранти-
рует длительный срок службы.

 Хорошо отполированная, гладкая внутрен-
няя поверхность облегчает очистку.
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КОЛБЫ ЭРЛЕНМЕЙЕРА 
«бесцветная» - «стекло»

«узкое горлышко»

КОЛБЫ ЭРЛЕНМЕЙЕРА 
«бесцветная» - «стекло»

«резьбовая крышка»

КОЛБЫ ЭРЛЕНМЕЙЕРА
«бесцветная» - «полипропилен»

 «резьбовая крышка»

катал. 
номер

027.01.025
027.01.050
027.01.100
027.01.250
027.01.300
027.01.500
027.01.901
027.01.902
027.01.903
027.01.905

объем
25 мл
50 мл

100 мл
250 мл
300 мл
500 мл

1000 мл
2000 мл
3000 мл
5000 мл

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
6 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

028.03.050
028.03.100
028.03.250
028.03.500
028.03.901

объем
размер 

горлышка
50 мл

100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл

GL 40
GL 40
GL 52
GL 52
GL 52

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

027.03.100
027.03.250
027.03.500
027.03.901

объем
размер 

горлышка
100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл

GL 32
GL 32
GL 32
GL 32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ КОЛЬЦА - «для колб Эрленмейера и колб»

катал. 
номер

внутренний 
диаметр

027.11.048
027.11.056
027.11.061
027.11.074

48 мм
56 мм
61 мм
74 мм

кол-во 
в уп.рекомендуются для

наружный 
диаметр

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

100 мл - 500 мл
250 мл - 1000 мл
500 мл - 2000 мл

1000 мл - 4000 мл

85 мм
100 мм
115 мм
129 мм

лабораторная посуда и расходные материалы

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла в соот-
ветствии со стандартом ISO 1773.
 

 Толстая стенка, тяжелое основание и уси-
ленная краевая зона предотвращают разла-
мывание во время мойки и транспортировки.

 Градуировка объема и надписи напечата-
ны белой эмалевой краской.

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла с гер-
метичной резьбовой крышкой.
 

 Толстая стенка, тяжелое основание и уси-
ленная краевая зона предотвращают разла-
мывание во время мойки и транспортировки.

 Поставляется полипропиленовая резь-
бовая крышка с рифлением, повышающим 
удобство захватывания.

 Уникальная конструкция крышки с вну-
тренним буртиком гарантирует герметичное 
укупоривание. 

 Градуировка объема и надписи напечата-
ны белой эмалевой краской.

 Изготовлены из прозрачного полипропиле-
на с герметичной резьбовой крышкой.
 

 Толстая стенка, тяжелое основание и уси-
ленная краевая зона предотвращают разла-
мывание во время мойки и транспортировки.

 Крышка с рифлением, повышающим удоб-
ство захватывания.

 Уникальная конструкция крышки с вну-
тренним буртиком гарантирует герметичное 
укупоривание. 

 Градуировка объема и надписи напечата-
ны синей эмалевой краской.

 Изготовлены из тяжелого сплава с различ-
ными внутренними диаметрами, идеально 
подходящими к горлышкам колб Эрленмейе-
ра и обычных колб различного объема.

 Могут быть установлены плотно вокруг 
горлышек колб Эрленмейера и других колб, 
предотвращая опасность опрокидывания 
или всплытия в водяных банях.

 Покрытая мягким винилом кольцевая по-
верхность предотвращает царапание сте-
клянной поверхности во время использова-
ния.
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КОЛБЫ - «бесцветная» 
«стекло» - «круглое основание»

КОЛБЫ - «бесцветная»
«стекло» - «плоское основание»

ПОДСТАВКИ ДЛЯ КОЛБ  
«полипропилен»

катал. 
номер

029.02.050
029.02.100
029.02.250
029.02.500
029.02.901
029.02.902
029.02.904
029.02.906
029.02.910

объем
50 мл

100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл
2000 мл
4000 мл
6000 мл

10000 мл

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
6 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

029.01.050
029.01.100
029.01.250
029.01.500
029.01.901
029.01.902
029.01.904
029.01.906
029.01.910

объем
50 мл

100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл
2000 мл
4000 мл
6000 мл

10000 мл

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
6 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

029.14.902

для колб 
объемом

100 - 2000 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.

ПОДСТАВКА ДЛЯ КОЛБ - «пробка»

катал. 
номер

029.04.001
029.04.002
029.04.003
029.04.004
029.04.005

рекомендуемый 
объем колбы

50 - 100 мл
250 - 500 мл

1000 - 2000 мл
3000 мл 
4000 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Кольцевые алюминие-
вые крышки для закры-
тия горлышек можно 
выбрать из каталога, 
стр. 118.

лабораторная посуда и расходные материалы

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла в соот-
ветствии со стандартом ISO 1773.

 Толстая стенка, тяжелое основание и уси-
ленная краевая зона предотвращают разла-
мывание во время мойки и транспортировки.

 Надписи напечатаны белой эмалевой кра-
ской.

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла в соот-
ветствии со стандартом ISO 1773.
 

 Толстая стенка, тяжелое основание и уси-
ленная краевая зона предотвращают разла-
мывание во время мойки и транспортировки.

 Надписи напечатаны белой эмалевой кра-
ской.

 Изготовлены из высококачественного, жа-
ропрочного полипропилена, служат для фик-
сации колб с круглым основанием.

 Уникальная конструкция стенки обеспе-
чивает идеальное опирание в каждой точке 
контакта.

 Легко штабелируемые благодаря клино-
видной форме, что сокращает требуемое 
место для хранения.

 Изготовлены из высококачественной, жа-
ропрочной, непористой, натуральной пробки, 
служат для фиксации колб с круглым осно-
ванием. 

 Уникальная конструкция стенки обеспе-
чивает идеальное опирание в каждой точке 
контакта.
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БУТЫЛКИ - «ISO» - «боросиликатное стекло»

БУТЫЛКИ - «ISO» - «нейтральное стекло»

 2 варианта бутылок:  Бесцветные бутылки
 Коричневые бутылки

бесцветные 
бутылки

061.01.100
061.01.250
061.01.500
061.01.901
061.01.902
061.01.903
061.01.905
061.01.910
061.01.920

коричневые 
бутылки
061.02.100
061.02.250
061.02.500
061.02.901
061.02.902
061.02.903
061.02.905
061.02.910
061.02.920

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

разм.  
горл. NS

GL 45
GL 45
GL 45
GL 45
GL 45
GL 45
GL 45
GL 45
GL 45

объем
100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл
2000 мл
3000 мл
5000 мл

10000 мл
20000 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Крышки с цветной кодировкой 
обеспечивают быструю, простую и 

удобную идентификацию содержи-
мого бутылок. Крышки с цветной 

кодировкой можно выбрать из 
каталога, стр. 114.

катал. 
номер

061.31.100
061.31.250
061.31.500
061.31.901

объем
100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.

Крышка с  
рифлением, 

повышающим 
удобство захва-

тывания, с само-
уплотняющимся 

затвором.

Горлышко GL 45 
обеспечивает про-
стое заполнение и 

разлив. Наливное 
кольцо предотвра-
щает образование 

капель и брызг.

лабораторная посуда и расходные материалы

 Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого боросили-
катного стекла с толстыми стенками и ударопрочными углами.

 Толстая стенка, тяжелое основание и усиленная краевая зона пре-
дотвращают разламывание во время мойки и транспортировки.

 Эти ударопрочные, предельно термостойкие бутылки можно авто-
клавировать при 121°C. Во время автоклавирования крышки не долж-
ны быть закрыты.

 Наклонная форма горлышка обеспечивает беспрепятственное вы-
ливание жидкости, предотвращая ее задерживание в горлышке.

 Большое горлышко GL 45 обеспечивает простое заполнение и раз-
лив. Наливное кольцо уникальной конструкции предотвращает обра-
зование капель и брызг.

 Изготовленные из полипропилена крышки имеют рифление, обе-
спечивающее удобство захватывания. Внутренняя конструкция 
крышки обеспечивает герметичное укупоривание. 

 Градуировка объема на стенке обеспечивает идеальный контроль 
за уровнем жидкости и воспроизводимость заполнения бутылки, не 
требуя использования цилиндра.

 Градуировка объема и надписи напечатаны белой эмалевой краской. 

 Изготовлены из нейтрального стекла с толстыми стенками и уда-
ропрочными углами.

 Толстая стенка, тяжелое основание и усиленная краевая зона пре-
дотвращают разламывание во время мойки и транспортировки.

 Наклонная форма горлышка обеспечивает беспрепятственное вы-
ливание жидкости, предотвращая ее задерживание в горлышке.

 Большое горлышко GL 45 обеспечивает простое заполнение и раз-
лив. Наливное кольцо уникальной конструкции предотвращает обра-
зование капель и брызг.

 Изготовленные из полипропилена крышки имеют рифление, обе-
спечивающее удобство захватывания. Внутренняя конструкция 
крышки обеспечивает герметичное укупоривание. 

 Градуировка объема на стенке обеспечивает идеальный контроль 
за уровнем жидкости и воспроизводимость заполнения бутылки, не 
требуя использования мерного цилиндра.

 Градуировка объема и надписи напечатаны белой эмалевой краской. 
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БУТЫЛКИ - «стекло» - «широкое горлышко»

БУТЫЛКИ С ПОКРЫТИЕМ
«стекло» - «бесцветные и коричневые»

 2 варианта бутылок:  Бесцветные бутылки
 Коричневые бутылки

бесцв. бутылки  
с покр.

061.01.100C
061.01.250C
061.01.500C
061.01.901C
061.01.902C

кор. бутылки  
сс покр.

061.02.100C
061.02.250C
061.02.500C
061.02.901C
061.02.902C

разм.  
горл. NS

GL 45
GL 45
GL 45
GL 45
GL 45

объем
100 мл
250 мл
500 мл
1000 мл
2000 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Поставляются с герметичной 
полипропиленовой крышкой с за-
щитной вставкой из PTFE.

бесцветные 
бутылки
061.10.050
061.10.100
061.10.250
061.10.500
061.10.901

коричневые 
бутылки
061.11.050
061.11.100
061.11.250
061.11.500
061.11.901

объем
50 мл

100 мл 
250 мл
500 мл

1000 мл

размер 
горлышка

32 мм
40 мм
55 мм
55 мм
68 мм

диаметр 
бутылки

44 мм
50 мм
70 мм
85 мм

104 мм

высота 
бутылки

75 мм
93 мм
113 мм
154 мм
181 мм

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.

Новинка

лабораторная посуда и расходные материалы

 Изготовлены из нейтрального стекла с толстыми стенками и ударо-
прочными углами.

 Идеальны для безопасного и надежного хранения и транспортиров-
ки жидкостей и порошков.

 Толстая стенка, тяжелое основание и усиленная краевая зона пре-
дотвращают разламывание во время мойки и транспортировки.

 Большое горлышко обеспечивает простое заполнение и разлив. 
Горлышко уникальной конструкции предотвращает образование ка-
пель и брызг.

 Изготовленные из полипропилена крышки имеют рифление, обе-
спечивающее быстрое закрытие.

 Внутренняя конструкция крышки с полипропиленовой прокладкой 
обеспечивает герметичное укупоривание.

 Коричневые бутылки предотвращают попадание УФ лучей внутрь 
бутылки и защищают чувствительные пробы.

 При обработке опасных и/или высокоценных растворов настоя-
тельно рекомендуется использование бутылок с покрытием.

 Они имеют такие же технические характеристики, что и бесцветные 
и коричневые бутылки с кодами 061.01.xxx и 061.02.xxx.

 Корпуса этих бутылок имеют специальное покрытие, которое сни-
жает воздействие ударов и сводит к минимуму возможные опасности 
в случае разрушения.

 Покрытие охватывает корпус, как защитная перчатка, и удерживает 
разломанные части. 

 Покрытие также удерживает осколки стекла, сводя к минимуму воз-
можные утечки. В большинстве случаев это покрытие обеспечивает 
сохранение растворов внутри колбы, полностью предотвращая утеч-
ку.

 Покрытие обладает высочайшей прозрачностью и может выдержи-
вать температуры до 135°C в течении до 30 минут. Эти бутылки могут 
подвергаться очистке при макс. 95°C и повторному автоклавирова-
нию при 121°C.

 Бутылки с покрытием не должны подвергаться прямому действию 
открытого огня.
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БУТЫЛКИ - «ISO» - «полипропилен»

 2 варианта бутылок:  Бесцветные бутылки
 Коричневые бутылки

 2 варианта продукта:  Нестерильные бутылки
 Стерильные бутылки

Стерильные бутылки изготавли-
ваются в асептически стерильных 
производственных цехах, а затем 
подвергаются стерилизации гам-
ма-излучением.

Такая информация, как номер партии, 
дата производства и дата истечения 
срока годности и т. п., приведена на 
упаковке.

Уникальная конструкция крышки с 
верхней пластиной гарантирует 
плотное и герметичное укупоривание. 

Встроенное защитное кольцо крышки 
обеспечивает надежную защиту со-
держимого бутылки.

Изготовленные из прочного и тол-
стого полипропилена крышки имеют 
рифление, повышающее удобство за-
хватывания.

Уникальная конструкция горлышка с 
литым наливным кольцом предотвра-
щает образование капель и брызг.

бесцв. бутылки  
снестер.
061.15.100
061.15.250
061.15.500
061.15.901
061.15.902

бесцв. бутылки 
стер.

061.16.100
061.16.250
061.16.500
061.16.901
061.16.902

кор. бутылки 
нестер.

061.17.100
061.17.250
061.17.500
061.17.901
061.17.902

коричневые бутылки 
стерильные

061.18.100
061.18.250
061.18.500
061.18.901
061.18.902

объем
100 мл
 250 мл
 500 мл

 1000 мл
 2000 мл

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.
100 шт.
50 шт.
50 шт.

размер 
горлышка

GL 45
GL 45
GL 45
GL 45
GL 45

лабораторная посуда и расходные материалы

 Изготовлены из специального полипропилен с толстыми стенками 
и ударопрочными углами.

 Обладают высокой прозрачностью и высокой химической и терми-
ческой прочностью.

 Эти ударопрочные, предельно термостойкие бутылки можно авто-
клавировать при 121°C. Во время автоклавирования крышки не долж-
ны быть закрыты.

 Наклонная форма горлышка обеспечивает беспрепятственное вы-
ливание жидкости, предотвращая ее задерживание в горлышке.

 Большое горлышко GL 45 обеспечивает простое заполнение и раз-
лив. Горлышко уникальной конструкции с литым наливным кольцом 
предотвращает образование капель и брызг.

 Крышка с рифлением, повышающим удобство захватывания, осна-
щена самоуплотняющимся затвором и внутренним предохранитель-
ным кольцом. Внутренняя конструкция крышки обеспечивает герме-
тичное укупоривание. 

 Рельефная градуировка объема на стенке обеспечивает идеаль-
ный контроль за уровнем жидкости и воспроизводимость заполнения 
бутылки, не требуя использования мерного цилиндра.

 Бесцветные бутылки изготавливаются из очень прозрачного по-
липропилена, что обеспечивает их высокую прозрачность и четкую 
видимость содержимого бутылки.

 Коричневые бутылки изготавливаются из специального полипропи-
лена, предотвращающего проникновение УФ излучения внутрь колбы 
и в то же время обеспечивающего высокую прозрачность.

 Стерильные бутылки изготавливаются в асептически стерильных 
производственных цехах, а затем подвергаются стерилизации гам-
ма-излучением. Такая информация, как номер партии, дата производ-
ства и дата истечения срока годности и т. п., приведена на упаковке.
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БУТЫЛКИ - «квадратные»
«широкое горлышко» - «полиэтилен»

ЗАЩИТНЫЕ ПЛОМБЫ

УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕЗКИ ЗАЩИТНЫХ ПЛОМБ

 2 варианта бутылок:  Бесцветные бутылки
 Коричневые бутылки

коричневые 
бутылки размеры

061.08.050
061.08.100
061.08.250
061.08.500
061.08.901
061.08.902

37x39x73 мм
50x45x90 мм
64x57x112 мм
85x72x140 мм

104x82x173 мм
134x100x210 мм

объем 
бутылки

50 мл
100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл
2000 мл

бесцветные 
бутылки

061.07.050
061.07.100
061.07.250
061.07.500
061.07.901
061.07.902

кол-во 
в уп.

50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.

цвет
синий

красный
желтый
зеленый

катал. 
номер

061.09.0B1 
061.09.0R1 
061.09.0Y1
061.09.0G1 

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.

061.09.0B1 061.09.0R1 061.09.0Y1 061.09.0G1 

Пространство между крышкой и 
вставкой можно использовать для 
хранения личных и конфиденциальных 
заметок.

Вставьте пломбировочную проволо-
ку в отверстия крышки и самой бу-
тылки. Затем вставьте проволоку в 
отверстие пломбы, как показано на 
рисунке. 

В заключение поворачивайте ключ 
пломбы по часовой стрелке до тех 
пор, пока проволока не натянется 
достаточно, чтобы обеспечить оп-
тимальное безопасное укупоривание.

катал. 
номер

061.20.001

кол-во 
в уп.

1 шт.

лабораторная посуда и расходные материалы

 Изготовлены из полиэтилена с толстыми стенками и ударопрочны-
ми углами.

 Большое горлышко обеспечивает простое заполнение и разлив. 
 Крышка обеспечивает повышенное удобство захватывания. Осна-

щена вкладышем, обеспечивающим герметичное укупоривание. 

 Горлышко бутылки и пробка имеют отверстия, предоставляющие 
возможность введения защитной пломбировочной проволоки.

 Пространство между крышкой и вставкой можно использовать для 
хранения конфиденциальных заметок.

 Рельефная градуировка объема на стенке обеспечивает идеаль-
ный контроль за уровнем жидкости и воспроизводимость заполнения 
бутылки, не требуя использования мерного цилиндра.

 Бесцветные бутылки изготавливаются из очень прозрачного ПЭ, 
что обеспечивает их высокую прозрачность и четкую видимость со-
держимого бутылки.

 Коричневые бутылки изготавливаются из специального полиэтиле-
на, предотвращающего проникновение УФ излучения внутрь колбы и 
в то же время обеспечивающего высокую прозрачность.

 Защитная пломба используется для обеспечения обеспечения безо-
пасного укупоривания и и гарантии срока службы продукта в бутылках. 

 4 различных цвета используются для идентификации пломб; кроме 
того, на пластинах пломб печатаются идентификационные номера.

 Это устройство представляет 
собой идеальный инструмент 
для простого разрезания защит-
ной пломбировочной проволоки.
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Большое горлышко обеспечивает про-
стое заполнение и разлив. Горлышко 
уникальной конструкции предотвра-
щает образование капель и брызг.

Алюминиевые бутылки емкостью 6 л, 
12 л и 31 л оснащены прочной ручкой, 
облегчающей переноску. 

Крышки с рифлением, повышающим 
удобство захватывания, оснаще-
ны самоуплотняющимся затвором 
и внутренним предохранительным 
кольцом. Внутренняя конструкция 
крышки обеспечивает герметичное 
укупоривание.

Бутылки поставляются с вкладышем, обеспечивающим герметичное укупори-
вание.

БУТЫЛКИ - «алюминий»

катал. 
номер

061.14.025
061.14.060
061.14.120
061.14.300
061.14.600
061.14.901
061.14.906
061.14.912
061.14.931

размер 
горлышка

GL 18
GL 32
GL 32
GL 32
GL 45
GL 45
GL 60
GL 50
GL 50

диаметр 
бутылки

40 мм
45 мм
50 мм
55 мм
75 мм
90 мм

173 мм
215 мм
310 мм

объем
25 мл
60 мл

120 мл
300 мл
600 мл

1200 мл
6 л

12 л
31 л

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

высота 
бутылки

80 мм
90 мм

120 мм
165 мм
195 мм
225 мм
335 мм
430 мм
500 мм

лабораторная посуда и расходные материалы

 Эти имеющие нейтральный запах, светонепроницаемые и нержаве-
ющие бутылки изготовлены из алюминия.

 Идеальны для хранения и транспортировки проб и продуктов, кото-
рые должны храниться абсолютно без изменений.

 Горлышко обеспечивает простое заполнение и разлив. Горлышко 
уникальной конструкции предотвращает образование капель и брызг.

 Крышка с рифлением, повышающим удобство захватывания, осна-
щена самоуплотняющимся затвором и внутренним предохранитель-
ным кольцом. Внутренняя конструкция крышки обеспечивает герме-
тичное укупоривание.

 Эти бутылки поставляются с вкладышем, обеспечивающим герме-
тичное укупоривание.

 Круглая форма горлышка обеспечивает беспрепятственное выли-
вание жидкости, предотвращая ее задерживание в горлышке.

 Алюминиевые бутылки емкостью 6 л, 12 л и 31 л оснащены прочной 
ручкой, облегчающей переноску. 
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 2 варианта бутылок:  Без тиосульфата натрия
 С тиосульфатом натрия

 2 варианта цвета:  Бесцветные бутылки
 Коричневые бутылки

 2 варианта упаковки:

 «Упакованные навалом», когда бу-
тылки упакованы группой в коробке

 «В индивидуальной упаковке», когда 
бутылки вначале индивидуально упа-
ковываются в полиэтиленовые мешки, 
а затем еще раз упаковываются в ко-
робку.

Самоуплотняющиеся крышки с вну-
тренним предохранительным коль-
цом. Внутренняя конструкция крышки 
обеспечивает превосходное герме-
тичное укупоривание.

Каждая бутылка имеет этикетку, на 
которой приводятся описания пробы 
и источника, коды и номера партии, 
дата окончания срока действия и дру-
гая информация.

Крышка с рифлением, повышающим 
удобство захватывания, оснаще-
на самоуплотняющимся затвором 
и внутренним предохранительным 
кольцом. Внутренняя конструкция 
крышки обеспечивает герметичное 
укупоривание. 

«В индивидуальной упаковке», когда 
бутылки вначале индивидуально упа-
ковываются в полиэтиленовые меш-
ки, а затем еще раз упаковываются 
в коробку.

БУТЫЛКИ - «для отбора проб воды» - «полипропилен»

объем 
бутылки

размеры 
бутылки

бесцв. бутылки 
без тиос. нат.

бесцв. бутылки  
с тиос. нат.

кор. бутылки  
без тиос. нат.

кор. бутылки  
с тиос. нат.

спецификация 
упаковки

125 мл
250 мл
 500 мл

 1000 млуп
ак

ов
ан

ны
е н

а-
ва

ло
м 

бу
т

ы
лк

и

57 x 57 x 90
60 x 60 x 115
70 x 70 x 145
90 x 90 x 175

061.21.125
061.21.250
061.21.500
061.21.901

061.23.125
061.23.250
061.23.500
061.23.901

061.22.125
061.22.250
061.22.500
061.22.901

061.24.125
061.24.250
061.24.500
061.24.901

180 шт. в коробке
108 шт. в коробке
84 шт. в коробке
30 шт. в коробке 

объем 
бутылки

размеры 
бутылки

бесцв. бутылки 
без тиос. нат.

бесцв. бутылки  
с тиос. нат.

кор. бутылки  
без тиос. нат.

кор. бутылки  
с тиос. нат.

спецификация 
упаковки

125 мл
250 мл
 500 мл

 1000 мл

бу
т

ы
лк

и 
в 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ой
 

уп
ак

ов
ке 57 x 57 x 90

60x 60 x 115
70 x 70 x 145
90 x 90 x 175

061.25.125
061.25.250
061.25.500
061.25.901

061.27.125
061.27.250
061.27.500
061.27.901

061.26.125
061.26.250
061.26.500
061.26.901

061.28.125
061.28.250
061.28.500
061.28.901

130 шт. в коробке
72 шт. в коробке
42 шт. в коробке
22 шт. в коробке

лабораторная посуда и расходные материалы

 Изготовлены из пропилена, используются для отбора, транспорти-
ровки и хранения проб воды для микробиологического анализа. Они 
могут использоваться для любых анализов, для которых требуется 
стерильная проба.

 Бутылки изготавливаются в асептически стерильных производ-
ственных цехах, а затем подвергаются стерилизации гамма-излуче-
нием. Такая информация, как номер партии, дата производства и дата 
истечения срока годности и т. п., приведена на упаковке.

 Квадратная форма бутылок обеспечивает простое обращение и 
оптимальные решения по хранению. Широкое горлышко GL 50 обе-
спечивает простое заполнение и разлив.

 Крышка с рифлением, повышающим удобство захватывания, осна-
щена самоуплотняющимся затвором и внутренним предохранитель-
ным кольцом. Внутренняя конструкция крышки обеспечивает герме-
тичное укупоривание. Крышки изготовлены из полиэтилена. 

 Рельефная градуировка объема на стенке обеспечивает идеаль-
ный контроль за уровнем жидкости.

 Бутылки с тиосульфатом натрия (20 мг/л - в соответствии со стан-
дартом ISO/FIS 19458/2006) идеальны для анализа воды в случаях, 
если хлор может изменить состав пробы.

 Бесцветные бутылки изготав-
ливаются из очень прозрачного 
полипропилена, что обеспечи-
вает их высокую прозрачность и 
четкую видимость содержимого 
бутылки.

 Коричневые бутылки изготав-
ливаются из специального по-
липропилен, предотвращающего 
проникновение УФ излучения 
внутрь колбы и в то же время 
обеспечивающего высокую про-
зрачность.
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БУТЫЛКИ - «стекло» - «узкое и широкое горлышко»

катал. 
номер

061.47.050
061.47.125
061.47.250
061.47.500
061.47.901
061.46.901
061.46.902

объем
50 мл

125 мл 
250 мл
500 мл

1000 мл
1000 мл
2500 мл

рекомендуются 
для

для порошков
для порошков
для порошков
для порошков
для порошков

для жидкостей
для жидкостей

бутылка
Ø x В

50x78 мм
55x109 мм
69x130 мм
82x172 мм

100x210 мм
100x222 мм
140x300 мм

хар-ки 
крышки

без вставки из PTFE
без вставки из PTFE
без вставки из PTFE
без вставки из PTFE
без вставки из PTFE
со вставкой из PTFE
со вставкой из PTFE

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.

размер 
горлышка

GL 40
GL 40
GL 60
GL 60
GL 60
GL 45
GL 45

№  
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Уникальная конструкция крышки с 
верхней пластиной гарантирует 
плотное и герметичное укупоривание.

Встроенное защитное кольцо крышки 
обеспечивает надежную защиту со-
держимого бутылки.

Изготовленные из прочного и толстого 
полипропилена крышки имеют рифление, 
повышающее удобство захватывания.

Крышки GL 45 для бутылок оснащены 
защитной вставкой из PTFE, обеспечи-
вающей дополнительную защиту.

Новинка

лабораторная посуда и расходные материалы

 Изготовлены из нейтрального стекла с толстыми стенками, корич-
невого цвета.

 Коричневые бутылки предотвращают попадание УФ лучей внутрь 
бутылки и защищают чувствительные пробы. 

 Особо рекомендуются для безопасного и надежного хранения и 
транспортировки жидкостей, порошков и паст.

 Толстая стенка, тяжелое основание и усиленная краевая зона пре-
дотвращают разламывание во время мойки и транспортировки.

 Горлышко обеспечивает простое заполнение и разлив проб.
 Изготовленные из полиэтилена крышки имеют рифление, обеспе-

чивающее быстрое закрытие.

 Внутренняя конструкция крышки с верхней пластиной обеспечива-
ет герметичное укупоривание. Крышки GL 45 для бутылок оснащены 
защитной вставкой из PTFE.
 

 Оснащены самоуплотняющимся затвором и внутренним предохра-
нительным кольцом, обеспечивающими надежную защиту содержи-
мого бутылки.
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БУТЫЛКИ - «полиэтилен» - «узкое и широкое горлышко»

катал. 
номер

061.42.125
061.42.250
061.42.500
061.42.901
061.42.911
061.42.902
061.41.500
061.41.901
061.41.902
061.41.905

объем
125 мл 
250 мл
500 мл

1000 мл
1500 мл
2500 мл
500 мл

1000 мл
2500 мл
5000 мл

для порошков
для порошков
для порошков
для порошков
для порошков
для порошков

для жидкостей
для жидкостей
для жидкостей
для жидкостей

Ш x Д x В 
бутылки

60x60x96 мм
86x86x145 мм
90x90x175 мм
96x96x207 мм

116x116x246 мм
127x127x272 мм

90x90x163 мм
95x95x207 мм

127x127x310 мм
145x145x386 мм

хар-ки 
крышки

без вставки из PTFE
без вставки из PTFE
без вставки из PTFE
без вставки из PTFE
без вставки из PTFE
без вставки из PTFE
со вставкой из PTFE
со вставкой из PTFE
со вставкой из PTFE
со вставкой из PTFE

кол-во 
в уп.

50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
25 шт.
50 шт.
50 шт.
25 шт.
25 шт.

размер 
горлышка

GL 45
GL 63
GL 63
GL 63
GL 63
GL 80
GL 45
GL 45
GL 45
GL 45

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Уникальная конструкция крышки с 
верхней пластиной гарантирует 
плотное и герметичное укупоривание. 

Встроенное защитное кольцо крышки 
обеспечивает надежную защиту со-
держимого бутылки.

Изготовленные из прочного и тол-
стого полипропилена крышки имеют 
рифление, повышающее удобство за-
хватывания.

Крышки GL 45 для бутылок оснащены 
защитной вставкой из PTFE, обеспе-
чивающей дополнительную защиту.

Новинка

рекомендуются 
для

№  
п/п

лабораторная посуда и расходные материалы

 Изготовлены из специального полиэтилена с 
толстыми стенками и ударопрочными углами. 

 Стойкие к большинству кислот, щелочей и 
многим наиболее часто используемым рас-
творителям. 

 Обеспечивает высокую термостойкость в 
диапазоне от -40°C до +80°C.

 Особо рекомендуются для безопасного и 
надежного хранения и транспортировки жид-
костей, порошков и паст.

 Горлышко обеспечивает простое запол-
нение и разлив. Горлышко уникальной кон-
струкции с литым наливным кольцом предот-
вращает образование капель и брызг.

 Изготовленные из полиэтилена крышки 
имеют рифление, обеспечивающее быстрое 
закрытие.

 Внутренняя конструкция крышки с верхней 
пластиной обеспечивает герметичное укупо-
ривание. 

 Крышки GL 45 для бутылок оснащены за-
щитной вставкой из PTFE.
 

 Оснащены самоуплотняющимся затвором 
и внутренним предохранительным кольцом, 
обеспечивающими надежную защиту содер-
жимого бутылки.
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СОСУДЫ - «стекло» - «широкое горлышко»

СОСУДЫ - «полипропилен» - «широкое горлышко»

БУТЫЛИ - «ПЭТ» - «стерильные»

объем
40 мл

105 мл
370 мл
720 мл

1000 мл

размер 
горлышка

диаметр 
банки

высота 
банки

40 мм
45 мм
62 мм
80 мм
82 мм

43 мм
49 мм
72 мм
90 мм
95 мм

50 мм
84 мм

121 мм
141 мм
180 мм

катал. 
номер

061.29.040
061.29.105
061.29.370
061.29.720
061.29.901

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.

объем
250 мл
410 мл

1270 мл
1420 мл
1800 мл

размер 
горлышка

диаметр 
банки

высота 
банки

85 мм
85 мм

135 мм
135 мм
135 мм

90 мм
90 мм

140 мм
140 мм
140 мм

62 мм
102 мм
110 мм
135 мм
160 мм

катал. 
номер

061.13.001
061.13.002
061.13.004
061.13.006
061.13.008

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

объем
125 мл
250 мл
500 мл

1000 мл

размер 
горлышка

32 мм
32 мм
32 мм
32 мм

катал. 
номер

ШxГxВ 
бутылки

061.19.125
061.19.250
061.19.500
061.19.901

53x53x105 мм
59x59x147 мм
77x77x174 мм
93x93x214 мм

кол-во 
в уп.

24 шт.
30 шт.
24 шт.
12 шт.

Новинка

лабораторная посуда и расходные материалы

 Изготовлены из нейтрального стекла с толстыми стенками и ударо-
прочными углами.

 Идеальны для безопасного и надежного хранения и транспортиров-
ки жидкостей и порошков.

 Изготовленные из эмалированной стали крышки имеют рифление, 
обеспечивающее быстрое закрытие. 

 Внутренняя конструкция крышки обеспечивает герметичное укупо-
ривание. 

 Изготовлены из специального полипропилен с толстыми стенками 
и ударопрочными углами.

 Стойкие к большинству кислот, щелочей и многим наиболее часто 
используемым растворителям. Обеспечивает высокую термостой-
кость в диапазоне от -20°C до +121°C.

 Идеальны для безопасного и надежного хранения и транспортиров-
ки жидкостей и порошков.

 Изготовленные из полипропилена крышки имеют рифление, обе-
спечивающее удобство захватывания. Внутренняя конструкция крыш-
ки обеспечивает герметичное укупоривание.

 Изготовлены из специального ПЭТ с толстыми стенками и ударо-
прочными углами. Особо рекомендуются для безопасного и надеж-
ного хранения и транспортировки питательных сред для культивиро-
вания клеток.

 Эти бутылки изготавливаются в асептически стерильных производ-
ственных цехах, а затем подвергаются стерилизации гамма-излуче-
нием. Они могут использоваться для любых анализов, для которых 
требуется стерильная проба.

 Горлышко бутылки обеспечивает простое заполнение и разлив. Их 
квадратная форма обеспечивает экономящее место хранение. Изго-
товленные из полиэтилена крышки имеют рифление, обеспечиваю-
щее быстрое закрытие.

 Рельефная градуировка объема на стенке обеспечивает идеаль-
ный контроль за уровнем жидкости. 
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КОНТЕЙНЕР - «резьбовая крышка»

КОНТЕЙНЕР - «резьбовая крышка»

КОНТЕЙНЕР - «плотнонадеваемая крышка»

 2 варианта контейнеров:
 Не стерильные

 Стерильные

 2 варианта контейнеров:
 Не стерильные

 Стерильные

 2 варианта контейнеров:
 Не стерильные

 Стерильные

катал. 
номер

087.01.001
087.01.002

описание 
продукта

нестер. конт.
стер. конт.

кол-во 
в уп.

500 шт.
250 шт.

катал. 
номер

087.02.001
087.02.002

описание 
продукта

нестер. конт.
стер. конт.

кол-во 
в уп.

1000 шт.
500 шт.

катал. 
номер

087.03.001
087.03.002

описание 
продукта

нестер. конт.
стер. конт.

кол-во 
в уп.

400 шт.
400 шт.

лабораторная посуда и расходные материалы

 Изготовлены из прозрачного полипропиле-
на, с эффективным объемом 100 мл.

 Резьбовые крышки имеют рифление, по-
вышающее удобство захватывания, и обе-
спечивают герметичное укупоривание.

 Литая градуировка на боковой стенке об-
легчает идентификацию объема. 

 Матовая зона маркировки обеспечивает 
простую маркировку и наклеивание этикеток. 

 Изготовлены из прозрачного полистирола, 
с эффективным объемом 20 мл.

 Идеальны для безопасного и надежного 
хранения и транспортировки твердых ве-
ществ, жидкостей и порошков.

 Резьбовые крышки имеют рифление, по-
вышающее удобство захватывания, и обе-
спечивают герметичное укупоривание. 

 Зона маркировки обеспечивает простую 
маркировку и наклеивание этикеток.

 Изготовлены из прозрачного полипропиле-
на, с эффективным объемом 40 мл.

 Плотнонадеваемая крышка обеспечивает 
герметичное укупоривание. Шкала на стенке 
облегчает идентификацию объема. 

 Матовая зона маркировки обеспечивает 
простую маркировку и наклеивание этикеток.
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КАНИСТРЫ - «полиэтилен»

КАНИСТРЫ - «сталь»

БУТЫЛИ - «аспиратор» - «с краном» - «стекло»

катал. 
номер

062.21.902
062.21.903
062.21.905
062.21.910
062.21.920
062.21.930

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

объем
2 л
3 л
5 л

10 л
20 л
30 л

кол-во 
в уп.

катал. 
номер

062.22.905
062.22.910
062.22.920

1 шт.
1 шт.
1 шт.

объем
5 л

10 л
20 л

кол-во 
в уп.

катал. 
номер

062.27.905
062.27.910
062.27.920

1 шт.
1 шт.
1 шт.

объем
5 л

10 л
20 л

кол-во 
в уп.

Изготовленные из полипропилена крышки имеют 
рифление, обеспечивающее удобство захватывания. 

Изготовленные из по-
липропилена крышки 
имеют рифление, обе-
спечивающее удобство 
захватывания. 

Оснащены герметичным 
краном, предотвращаю-
щим образование вакуу-
ма во время опорожнения. 

лабораторная посуда и расходные материалы

 Изготовлены из стабилизированного к 
УФ-излучению, толстого полиэтилена с проч-
ными ручками для переноски.

 Идеальны для безопасного и надежного 
хранения, транспортировки и раздачи жид-
костей.

 Оснащены широким горлышком, облегчаю-
щим наполнение и опорожнение.

 Изготовленные из полипропилена крышки 
имеют рифление, обеспечивающее удобство 
захватывания. 

 Крышка оснащена внутренним самоуплот-
няющимся предохранительным кольцом, 
обеспечивающим герметичное укупоривание.

 Канистры емкостью 20 и 30 литров оснаще-
ны герметичным краном, предотвращающим 
образование вакуума во время опорожнения.

 Эти взрывозащищенные канистры изготов-
лены из толстой стали.

 Идеальны для безопасного и надежного 
хранения, транспортировки и раздачи взры-
воопасных и горючих жидкостей.

 Оснащены широким горлышком, облегчаю-
щим наполнение и опорожнение.

 Самоуплотняющиеся резьбовые крышки 
обеспечивают герметичное укупоривание.

 Поставляются с подающей трубкой, обе-
спечивающей безопасный перенос жидкости. 

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла с тол-
стыми стенками, тяжелым основанием и уси-
ленной краевой зоной.

 Идеальны для безопасного и надежного 
хранения, транспортировки и раздачи жид-
костей.

 Оснащены широким горлышком, облегчаю-
щим наполнение и опорожнение.

 Изготовленные из полипропилена крышки 
имеют рифление, обеспечивающее удобство 
захватывания. 

 Внутренняя конструкция крышки обеспечи-
вает герметичное укупоривание. 

 Оснащены герметичным краном, предот-
вращающим образование вакуума во время 
опорожнения.
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БУТЫЛИ - «баллоны отстаивания» - «с краном» - «полиэтилен»

БУТЫЛИ - «с краном и без него» - «полипропилен»

катал. 
номер

катал. 
номер

062.25.915
062.25.925

062.28.915
062.28.925

062.25.911
062.25.921

062.28.910
062.28.920

для для

Изготовленные из по-
липропилена крышки 
имеют рифление, обе-
спечивающее удобство 
захватывания. 

Оснащены горлышком 
шириной 80 мм, облегча-
ющим наполнение, опо-
рожнение и очистку.

Стальные ручки обе-
спечивают простое и 
безопасное обращение с 
бутылями.

Оснащены герметичным 
краном, предотвращаю-
щим образование вакуу-
ма во время опорожнения. 

Изготовленные из поли-
этилена крышки имеют 
рифление, обеспечиваю-
щее удобство захваты-
вания.
Крышка оснащена вну-
тренним самоуплот-
няющимся предохра-
нительным кольцом, 
обеспечивающим герме-
тичное укупоривание.

Оснащены герметичным 
краном, предотвращаю-
щим образование вакуу-
ма во время опорожнения. 

катал. 
номер объем

062.28.905
062.28.910
062.28.920

5 л
10 л
20 л

кол-во 
в уп.

бутыль
H

крышка
Ø

бутыль
Ø

1 шт.
1 шт.
1 шт.

345 мм
455 мм
550 мм

55 мм
55 мм
55 мм

170 мм
200 мм
265 мм

 2 варианта бутылей:  Без крана
 С краном

катал. 
номер

062.25.910
062.25.911
062.25.920
062.25.921

объем
10 л
10 л
20 л
20 л

спецификация
без крана
с краном
без крана
с краном

Г бутыли  
(мм)

210 мм
210 мм
310 мм
310 мм

В бутыли 
(мм)

355 мм
355 мм
390 мм
390 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Ш бутыли 
(мм)

150 мм
150 мм
220 мм
220 мм

крышка
Ø

GL 80
GL 80
GL 80
GL 80

ПОДСТАВКИ ДЛЯ БУТЫЛЕЙ

Новинка

Новинка

Новинка

лабораторная посуда и расходные материалы

 Изготовлены из стабилизированного к 
УФ-излучению, толстого полиэтилена с проч-
ными ручками для переноски.

 Идеальны для безопасного и надежного 
хранения, транспортировки и раздачи жид-
костей.

 Оснащены широким горлышком, облегчаю-
щим наполнение и опорожнение.

 Изготовленные из полипропилена крышки 
имеют рифление, обеспечивающее удобство 
захватывания. Внутренняя конструкция крыш-
ки обеспечивает герметичное укупоривание. 

 Оснащены герметичным краном, предот-
вращающим образование вакуума.

 Изготовлены из стабилизированного к 
УФ-излучению, толстого полипропилена с 
прочными ручками для переноски.

 Идеальны для безопасного и надежного 
хранения, транспортировки и раздачи лабо-
раторной воды и реагентов.

 Компактная прямоугольная конструкция 
обеспечивает множество преимуществ.
 

 Оснащены горлышком шириной 80 мм, 
облегчающим наполнение, опорожнение и 
очистку.

 Изготовленные из полиэтилена крышки 
имеют рифление, обеспечивающее превос-
ходное укупоривание.

 Крышка оснащена внутренним самоуплот-
няющимся предохранительным кольцом, 
обеспечивающим герметичное укупоривание. 

 Оснащены герметичным краном, предот-
вращающим образование вакуума во время 
опорожнения.

 Изготовлены из покрытой эпоксидной смо-
лой толстой и прочной стальной проволоки. 
Они идеально подходят к основанию бутылки 
соответствующего размера. 

 Обеспечивают практичное использование 
бутыли и гарантируют простой слив жидкости.
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ПРОМЫВНЫЕ СКЛЯНКИ - «узкое горлышко» - «бесцветная»

ПРОМЫВНЫЕ СКЛЯНКИ - «узкое горлышко» - «разноцв. бут. и кр.»

ПРОМЫВНЫЕ СКЛЯНКИ - «шир. горл.» - «разноцв. крышка»

катал. 
номер

062.05.100
062.05.250
062.05.500
062.05.901

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

объем
100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл

кол-во 
в уп.

Дозирующий на-
конечник обеспе-

чивает предельно 
тонкую струю. Для 
увеличения расхода 

жидкости можно сре-
зать конец подающей 

трубки.

Цветные крышки обеспечивают быструю идентификацию 
содержимого бутылок. Рифленая крышка обеспечивает 
идеальное захватывание.

катал. 
номер

062.05.05R
062.05.05Y
062.05.05G
062.05.05B

красный
желтый
зеленый

синий

объем
500 мл
500 мл
500 мл
500 мл

кол-во 
в уп.

цвет 
бутылки

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

062.09.05R
062.09.05Y
062.09.05G
062.09.05B

красный
желтый
зеленый

синий

объем
500 мл
500 мл
500 мл
500 мл

кол-во 
в уп.

цвет 
крышки

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Цветные корпуса и крышки обеспечивают 
быструю, простую и удобную идентификацию 

содержимого бутылок.

лабораторная посуда и расходные материалы

 Изготовлены из светопрозрачного и полу-
жесткого полиэтилена с толстыми стенками и 
ударопрочными углами.

 Круглая форма склянки обеспечивает бес-
препятственное выливание жидкости, пре-
дотвращая ее задерживание в горлышке.

 Гибкая подающая трубка гарантирует точ-
ный и мощный поток, для чего требуется 
лишь незначительное нажатие на корпус.

 S-образная конструкция подающей трубки 
обеспечивает простое и точное достижение 
углов колб.

 Дозирующий наконечник обеспечивает 
предельно тонкую струю.

 Для увеличения расхода можно срезать 
конец подающей трубки.

 Изготовлены из светопрозрачного и полу-
жесткого полиэтилена с толстыми стенками и 
ударопрочными углами.

 Круглая форма склянки обеспечивает бес-
препятственное выливание жидкости, пре-
дотвращая ее задерживание в горлышке.

 Гибкая подающая трубка гарантирует точ-
ный и мощный поток, для чего требуется 
лишь незначительное нажатие на корпус.

 S-образная конструкция подающей трубки 
обеспечивает простое и точное достижение 
углов колб.

 Для увеличения расхода можно срезать 
конец подающей трубки.

 Цветные корпуса и крышки обеспечивают 
быструю, простую и удобную идентификацию 
содержимого бутылок.

 Изготовлены из светопрозрачного и полу-
жесткого полиэтилена с толстыми стенками и 
ударопрочными углами.

 Круглая форма склянки обеспечивает бес-
препятственное выливание жидкости, пре-
дотвращая ее задерживание в горлышке.

 Наклонная подающая трубка гарантирует 
точный и мощный поток, для чего требуется 
лишь незначительное нажатие на корпус.

 Конструкция раздаточной трубки обеспе-
чивает оптимальный перенос жидкости без 
обратного тока и завихрений.

 Изготовленные из полиэтилена и соеди-
ненные с подающей трубкой крышки имеют 
рифление, обеспечивающее удобство захва-
тывания. Внутренняя конструкция крышки 
обеспечивает герметичное укупоривание.
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Крышка и корпус с цветной кодировкой обеспечивают быстрое 
распознавание содержимого промывной склянки.

На поверхности корпуса напечатаны 
химические наименования, формулы, 
CAS-номера и пиктограммы, ото-
бражающие последние изменения в 
правилах. 

На корпусе напечатаны такие преду-
преждающие слова, как «огнеопасно», 
служащие для идентификации опас-
ных жидкостей, и инструкции по при-
менению на четырех языках.

ПРОМЫВНЫЕ СКЛЯНКИ - «широкое горлышко» - «многоязычные»

 название на  
этикетке склянки

ацетон
вода

дистилл.я вода
деионизированная вода

этиловый спирт
уксусноэтиловый эфир
изопропиловый спирт

метиловый спирт
метилэтилкетон 
тетрагидрофуран

толуол

объем 
бутылки

цвет 
крышки

500 мл
500 мл
500 мл
500 мл
500 мл
500 мл
500 мл
500 мл
500 мл
500 мл
500 мл

красный
синий
синий
синий

зеленый
белый

желтый
оранжевый
коричневый

черный
бирюзовый

материал 
склянки

ПП
ПЭ
ПЭ
ПЭ
ПЭ
ПЭ
ПЭ
ПЭ
ПП
ПП
ПЭ

катал. 
номер

062.50.500
062.51.500
062.51.501
062.51.502
062.52.500
062.53.500
062.54.500
062.55.500
062.56.500
062.57.500
062.58.500

кол-во 
в уп.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

лабораторная посуда и расходные материалы

 Изготовлены из светопрозрачного и полужесткого полиэтилена с 
толстыми стенками и ударопрочными углами в соответствии с евро-
пейскими правилами безопасности (EC)1272/2008(GHS).

 Круглая форма горлышка обеспечивает беспрепятственное выли-
вание жидкости, предотвращая ее задерживание в горлышке.

 Наклонная подающая трубка гарантирует точный и мощный поток, 
для чего требуется лишь незначительное нажатие на корпус.

 Конструкция раздаточной трубки обеспечивает оптимальный пере-
нос жидкости без обратного тока и завихрений.

 Изготовленные из полиэтилена и соединенные с подающей трубкой 
крышки имеют рифление, обеспечивающее удобство захватывания. 
Внутренняя конструкция крышки обеспечивает герметичное укупори-
вание. 

 Химические наименования, формулы, CAS-номера и прочая важ-
ная информация напечатаны на поверхности корпуса на 4 языках (ан-
глийском / французском / немецком / испанском).

 На корпусе также напечатаны такие предупреждающие слова, 
как «огнеопасно» или «опасность» и т.д., служащие для идентифи-
кации степени опасности опасных жидкостей, и согласованная на 
глобальном уровне система классификации опасности и маркировки 

химической продукции с новыми 
пиктограммами, отражающими 
последние изменения в правилах. 



06
4

ПРОМЫВНЫЕ СКЛЯНКИ - «интегрированные» 

БУТЫЛКИ - «капельницы» 

БУТЫЛКИ - «распылитель»

Дозирующий наконечник обеспечивает 
предельно тонкую струю. Для 
увеличения расхода жидкости можно 
срезать конец подающей трубки.

Дозирующий наконечник обеспечивает 
капли неизменного размера.

Мелкодисперсное и гомогенное 
распыление выполняется нажатием 
рукоятки.

катал. 
номер

062.08.250
062.08.500

объем
250 мл
500 мл

кол-во 
в уп.

1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

062.10.010
062.10.015
062.10.020
062.10.030

объем
10 мл
15 мл
20 мл
30 мл

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.

катал. 
номер

062.11.250
062.11.500

объем
250 мл
500 мл

кол-во 
в уп.

1 шт.
1 шт.

лабораторная посуда и расходные материалы

 Изготовлены из светопрозрачного и полужесткого полиэтилена с 
толстыми стенками и ударопрочными углами. Эргономичная форма 
обеспечивает удобное захватывание и простое сжатие во время ис-
пользования.

 Интегрированная литая подающая трубка доставляет жидкость до 
последней капли. Подающая трубка гарантирует точный и мощный 
поток, для чего требуется лишь незначительное нажатие на корпус.

 Для увеличения расхода можно срезать конец подающей трубки. 
Запорный колпачок, одтый на подающую трубку, предотвращает кон-
таминацию, когда промывная склянка не используется.

 Изготовлены из прозрачного полиэтилена, с крышкой-капельницей. 
Крышку можно легко снять для очистки. 

 Дозирующий наконечник обеспечивает капли неизменного разме-
ра. В целях безопасности поставляется с крышкой, открывающейся 
от нажатия. 

 Изготовлены из прозрачного ПЭТ, с распылительной головкой.

 Все части, контактирующие со средами, отличаются высочайшей 
стойкостью к большинству растворителей и химикатов.

 Мелкодисперсное распыление жидкостей выполняется нажатием 
рукоятки.
 

 Оснащены предохранителем рукоятки, предотвращающем случай-
ное нажатие.
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БУТЫЛКИ - «капельницы» 

БУТЫЛКИ - «капельницы» 

Дозирующий наконечник обеспечива-
ет капли неизменного размера.

Дозирующий наконечник обеспечивает 
капли неизменного размера.

бесцветные 
бутылки
062.02.100

коричневые 
бутылки
062.03.100

объем
100 мл

кол-во 
в уп.

1 шт.

бесцветные 
бутылки
062.12.050
062.12.100

коричневые 
бутылки
062.13.050
062.13.100

объем
50 мл

100 мл

кол-во 
в уп.

1 шт.
1 шт.

 2 варианта бутылок:  Бесцветные бутылки
 Коричневые бутылки

 2 варианта бутылок:  Бесцветные бутылки
 Коричневые бутылки

БУТЫЛКИ - «капельницы» 

Дозирующий наконечник обеспечивает 
капли неизменного размера.

бесцветные 
бутылки

062.04.100

коричневые 
бутылки
062.04.101

объем
100 мл

кол-во 
в уп.

1 шт.

 2 варианта бутылок:  Бесцветные бутылки
 Коричневые бутылки

лабораторная посуда и расходные материалы

 Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого боросили-
катного стекла, со стеклянной крышкой-капельницей. Крышку можно 
легко снять для очистки.
 

 Дозирующий наконечник обеспечивает капли неизменного размера.

 Коричневые бутылки предотвращает проникновение УФ лучей.

 Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого боросили-
катного стекла, с резиновой крышкой-капельницей. Крышку можно 
легко снять для очистки.
 

 Дозирующий наконечник обеспечивает капли неизменного размера.

          
 Коричневые бутылки предотвращает проникновение УФ лучей.

 Изготовлены из прозрачного полиэтилена, с крышкой-капельницей. 
Крышку можно легко снять для очистки. 

 Дозирующий наконечник обеспечивает капли неизменного разме-
ра. Дозирующий наконечник можно отрезать, чтобы увеличить объем 
капель

                
 Коричневые бутылки предотвращает проникновение УФ лучей.
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КОРЗИНА - «для бутылок»

 Изготовлена из АБС, обеспечивает удобную и безопасную транс-
портировку 6 промывных склянок.

 Хотя настоятельно рекомендуется для склянок емкостью 500 мл, 
может также использоваться и для склянок емкостью 250 мл.

 Прочная, легкая конструкция корпуса и эргономичная ручка обеспе-
чивают удобство и полный контроль.

 Легко штабелируемые благодаря клиновидной форме, что сокра-
щает требуемое место для хранения.

 Изготовлены из покрытой эпоксидной смолой стальной проволоки, 
служат для надежной транспортировки стандартных бутылок емко-
стью 500 мл, 1 л и 2,5 л.

 Удобная и прочная ручка обеспечивает оптимальную сбалансиро-
ванность и комфорт при использовании.

Удобная и прочная 
ручка обеспечивает 

оптимальную 
сбалансированность 

и комфорт при 
использовании.

катал. 
номер

062.66.001

для бутылок 
макс. диаметра

90 мм

Ш x Г x В  
корзины

200 x 300 x 250 мм

кол-во 
в уп.

1 шт.

РАМКИ - «для бутылок»

для бутылок 
макс. диаметра

100 мм
105 мм
140 мм

катал. 
номер

для бутылок 
объемом

расположение 
бутылок

062.66.500
062.66.901
062.66.902

500 мл
1000 мл
2500 мл

6 x 500 мл
4 x 1000 мл
2 x 2500 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Новинка

лабораторная посуда и расходные материалы
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ТРАНСПОРТНЫЙ КОНТЕЙНЕР 
«общего назначения»

КОРЗИНА - «многоцелевая»

 Изготовлена из полипропилена, для хранения и транспортировки 
продуктов небольшого размера.

 Фиксирующаяся крышка обеспечивает надежное закрытие и пре-
дохраняет содержимое от воздействия пыли, влаги и других воздей-
ствий внешней среды.

 Прозрачность контейнера позволяет пользователю визуально кон-
тролировать целостность пробы и безопасно использовать контей-
нер.

 Ручка для переноски плотно складывается, позволяя ставить кон-
тейнеры один на другой.

 Крышка может быть полностью открыта на 180°, обеспечивая простой 
доступ к содержимому и простую очистку внутреннего пространства. 

 Изготовлена из полипропилена, для хранения и переноски различ-
ных колб, бутылок и многого другого.

 Оснащена двойным отделением, позволяющим универсальное ис-
пользование.

 Съемный лоток с отделениями 
позволяет простую организацию 
содержимого.

 Легко штабелируемые благо-
даря клиновидной форме, что 
сокращает требуемое место для 
хранения.

Съемный лоток с отделениями позволяет простую организацию 
содержимого.

катал. 
номер

062.66.004

кол-во 
в уп.

1 шт.

катал. 
номер

062.66.002

кол-во 
в уп.

1 шт.

 Изготовлен из полипропилена, для хране-
ния и переноски различных продуктов и проб.

 Оснащен 4 отделениями, позволяющих 
простую организацию содержимого.

КОНТЕЙНЕР - «с отделениями»

катал. 
номер

062.66.003 1 шт.

размеры 
кассеты

530x330x90 мм

кол-во 
в уп.

лабораторная посуда и расходные материалы
Новинка
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КОРОБКИ - «крышка "клик-лок"» КОРОБКИ - «двойное открытие»

катал. 
номер

062.39.900
062.39.901
062.39.902
062.39.903
062.39.905
062.39.907
062.39.910
062.39.913

объем  
контейнера

0,75 л
1,00 л
1,50 л
3,00 л
5,00 л
7,50 л

10,00 л 
13,00 л

коробка
H

75 мм
65 мм
90 мм
110 мм
125 мм
122 мм
150 мм
200 мм

коробка
Д

150 мм
185 мм
185 мм
230 мм
280 мм
355 мм
345 мм
355 мм

коробка
Ш

95 мм
125 мм
125 мм
155 мм
200 мм
255 мм
250 мм
255 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

062.36.910
062.36.920
062.36.930

объем  
контейнера

10 л
20 л
30 л

коробка
H

155 мм
180 мм
230 мм

коробка
Д

260 мм
320 мм
355 мм

коробка
Ш

385 мм
460 мм
510 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Легко 
штабелируемые 

благодаря 
клиновидной 

форме, что сокращает 
требуемое место для хранения.

Крышка может быть полностью открыта на 180° в два этапа, 
обеспечивая простой доступ к содержимому и простую очистку 

внутреннего пространства.

лабораторная посуда и расходные материалы

 Изготовлены из полипропилена, для простого и надежного хране-
ния большинства видов продуктов.

 Система «клик-лок» позволяет надежное укупоривание и простое 
открытие крышки.

 Прозрачность контейнера позволяет пользователю визуально кон-
тролировать целостность пробы и безопасно использовать контей-
нер.
 

 Легко штабелируемые благодаря клиновидной форме, что сокра-
щает требуемое место для хранения.

 Изготовлены из полипропилена, для хранения и транспортировки 
любых продуктов, включая продукты питания.

 Фиксирующаяся крышка обеспечивает надежное закрытие и пре-
дохраняет содержимое от воздействия пыли, влаги и других воздей-
ствий внешней среды.

 Прозрачность контейнера позволяет пользователю визуально кон-
тролировать целостность пробы и безопасно использовать контейнер. 

 Легко штабелируемые благодаря клиновидной форме, что сокра-
щает требуемое место для хранения.

 Крышка может быть полностью открыта на 180° в два этапа, обе-
спечивая простой доступ к содержимому и простую очистку внутрен-
него пространства.
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КОРОБКИ - «система направляющих» КОРОБКИ - «складные»

КОНТЕЙНЕР - «с отделениями» - «акрил»КОНТЕЙНЕР - «с отделениями» - «полистирол»

Скользящая крышка 
обеспечивает простой 

доступ к расположенным 
внизу контейнерам, 

не требуя снятия 
расположенных на них 

контейнерам.

катал. 
номер

062.31.001
062.31.002

объем 
конт.

3 л
5 л

мин. и макс.  
выс. конт.

107 мм
125 мм

длина 
конт.
324 мм
370 мм

ширина  
конт.
209 мм
246 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

057.02.101

количество 
отделений

12

мин. и макс.  
выс. конт.

35 мм

длина 
конт.
110 мм

ширина  
конт.
330 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

057.02.100

количество 
отделений

10

мин. и макс.  
выс. конт.

30 мм

длина 
конт.
85 мм

ширина  
конт.
175 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

062.38.904
062.38.915
062.38.945

объем 
конт.

4 л
15 л
45 л

мин. и макс.  
выс. конт.

105 мм
145 мм
220 мм

длина 
конт.
266 мм
400 мм
600 мм

ширина  
конт.
171 мм
300 мм
400 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Новинка

лабораторная посуда и расходные материалы

 Изготовлены из полипропилена, для хранения и транспортировки 
любых продуктов, включая продукты питания.

 Крышка обеспечивает надежное закрытие и предохраняет содер-
жимое от воздействия пыли, влаги и других воздействий внешней 
среды.

 Прозрачность контейнера позволяет пользователю визуально кон-
тролировать целостность пробы.

 Крышка оснащена уникальной скользящей затворной системой, ко-
торая фиксирует верхний контейнер на нижнем и поддерживает верх-
ний контейнер в стабильном положении, предотвращая скольжение.

 Эта система обеспечивает простой доступ к расположенным внизу 
контейнерам, не требуя снятия расположенных на них контейнерам.

 Легко штабелируемые благодаря скользящей затворной системе, 
что сокращает требуемое место для хранения.

 Изготовлены из полипропилена, для простого и надежного хране-
ния большинства видов продуктов.

 Внешняя укрепленная конструкция корпуса позволяет использова-
ние в самых неблагоприятных и тяжелых условиях.

 Уникальная конструкция обеспечивает простое складывание и со-
кращение объема контейнера, снижая требуемое для хранения место.

 Сложенный контейнер занимает всего 1/6 места, занимаемого не 
сложенным.

 Изготовлен из акрилопласта, оснащен отделениями различного раз-
мера. Обеспечивает удобное размещение и простой доступ к различ-
ным объектам небольших размеров, например, магнитным мешалкам.

 Удлиненное отделение идеально подходит для хранения длинных 
предметов, включая устройства для извлечения якорей магнитных 
мешалок. Оснащен крышкой, защищающей содержимое контейнера 
от внешних воздействий.

 Изготовлен из полистирола, 
оснащен отделениями различно-
го размера.

 Обеспечивает удобное раз-
мещение и простой доступ к 
различным объектам небольших 
размеров.
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 Изготовлены из кристально чистого акрила с превосходным полем 
обзора, с одним отделением.
 

 Оказывают идеальную помощь при хранении и раздаче продуктов 
небольших размеров, например, наконечников для пипеток, трубок, 
пробирок и много другого.

 Широкие проемы обеспечивают простой и надежный доступ.
 

 Оснащены легко открывающимися шарнирными крышками. После 
открытия крышка остается открытой, облегчая заполнение и раздачу.

 Их откидные крышки обеспечивает надежное и чистое хранение со-
держимого, защищая его от воздействия пыли, влаги и других внеш-
них факторов.
 

 Оснащены нескользящей силиконовой подставкой, обеспечиваю-
щей высокую устойчивость.

Оснащены легко открывающимися 
шарнирными крышками. После от-

крытия крышка остается открытой, 
облегчая заполнение и раздачу.

РАЗДАТЧИКИ - «с отделениями» - «акрилопласт»

спецификация
1 отделение
2 отделения
3 отделения

катал. 
номер

наружные 
размеры

006.15.001
006.15.002
006.15.003

175 x 250 x 330 мм
175 x 250 x 330 мм
265 x 250 x 330 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

 3 варианта раздатчиков:
 Раздатчик с 1 отделением
 Раздатчик с 2 отделением
 Раздатчик с 3 отделением

КОРОБКИ - «с ящиками»

 Изготовлены из полипропилена, для простого и надежного хране-
ния различных продуктов.

 Выдвижные ящики обеспечивают простой и быстрый доступ к со-
держимому.

 Могут быть установлены друг на друга или соединены в цепочку 
рядом друг с другом, обеспечивая удобные комбинации.

катал. 
номер

062.34.006

высота 
ящика
50 мм

кол-во 
полок

5

наружные 
размеры

150x200x305 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.

лабораторная посуда и расходные материалы
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Благодаря от-
верстиям в раме 
обеспечивается 

вариант настен-
ного монтажа.

Магнитное кре-
пление на крыш-
ке гарантирует 

надежное 
закрытие.

КОРОБКИ - «с отделениями» - «2 уровня» РАЗДАТЧИК - «большой»

ШКАФ

 Изготовлены из полипропилена, с 4 отделениями, позволяющими 
оптимальную организацию проб в лабораториях. Верхний уровень 
может быть смещен в любом направлении, обеспечивая простой до-
ступ к нижнему уровню.

 Изготовлен из кристально чи-
стого акрила с превосходным 
полем обзора. 

 Идеален для хранения и раз-
дачи относительно больших 
шкальных продуктов, например, 
пастеровских пипеток.

 Оснащен нескользящей сили-
коновой подставкой, обеспечива-
ющей высокую устойчивость. 

 Оснащен легко открывающей-
ся шарнирной крышкой. После 
открытия крышка остается от-
крытой, облегчая раздачу. 

 Раздатчик обеспечивает на-
дежное и чистое хранение пипе-
ток, защищая их от воздействия 
пыли, влаги и других внешних 
факторов.

 Наружные размеры раздатчи-
ка: 175x250x600 мм. 

 Изготовлены из кристально чистого акрила с превосходным полем 
обзора, для хранения различных продуктов, в частности, очков.

 Гарантирует защиту продуктов от пыли и обеспечивает простой 
доступ к ним.

 4 широкие полки обеспечивают простой и надежный доступ. 

 Небольшие объекты могут быть расположены в верхнем ряду.

 Оснащен легко открывающимися шарнирными крышками. После 
открытия крышка остается открытой, облегчая заполнение и раздачу. 

 Магнитные фиксаторы по бокам гарантируют надежное закрытие 
крышки.

 В комплект поставки входят винты, требуемые для монтажа на стене. 

катал. 
номер

062.66.005

коробка
H

60 мм

коробка
Г

220 мм

коробка
Ш

330 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

084.05.001

кол-во 
в уп.

1 шт.

Другие технические характеристики приведены в каталоге, стр. 205. 

лабораторная посуда и расходные материалы

Новинка
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ПРОБИРКИ - «стекло»

ПРОБКИ - «полиэтилен» - «фланец»

ПРОБИРКИ - «стекло» - «с резьбовой крышкой»

 2 варианта пробирок:  Изготовленные из нейтрального стекла
 Изготовленные из боросиликатного стекла

пробирки из ней-
трального стекла

пробирки из бороси-
ликатного стекла

катал. 
номер

077.01.000
077.01.001
077.01.021
077.01.002
077.01.003
077.01.031
077.01.004
077.01.005
077.01.006
077.01.007
077.01.008

077.02.001
077.02.002
077.02.003
077.02.004
077.02.005
077.02.006 

077.03.001
077.03.002

размеры 
пробирок

размеры 
пробирок

размеры  
пробирок

6 x 40 мм
10x75 мм
12x75 мм

12x100 мм
13x100 мм
13x130 мм
16x100 мм
16x160 мм
18x180 мм
20x200 мм
20x220 мм

10x75 мм
12x100 мм
13x100 мм
16x100 мм
16x160 мм
18x180 мм

16x100 мм
16x160 мм

толщина 
стенки

толщина 
стенки

толщина 
стенки

0,8/0,9 мм
0,8/0,9 мм
0,8/0,9 мм
0,8/0,9 мм
0,8/0,9 мм
0,8/0,9 мм
0,9/1,0 мм
0,9/1,0 мм
0,9/1,0 мм
0,9/1,0 мм
0,9/1,0 мм

0,9/1,0 мм
0,9/1,0 мм
0,9/1,0 мм
1,0/1,1 мм
1,0/1,1 мм
1,0/1,1 мм

1,0 / 1,1 мм
1,0 / 1,1 мм

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.

лабораторная посуда и расходные материалы

 Изготовлены на автоматических машинах, обеспечивающих посто-
янство длины и толщины.

                                           

                     
 Благодаря свойствам боросиликатного стекла, строго рекоменду-

ются для применения при повышенных температурах.

 Изготовлены из полиэтилена, для идеально герметичного укупори-
вания пробирок. Желобчатая, коническая форма гарантирует идеаль-
ное закрытие.
Другие технические характеристики приведены в каталоге, стр. 115. 

 Изготовлены из нейтрального стекла, оснащены резьбовой крыш-
кой из полипропилена.

 Герметичные крышки гарантируют абсолютно непроницаемое за-
крытие.

 Строго рекомендуются для тканевых культур и других аналогичных 
областей применения.

 Пробирки и крышки поставляются в отдельных упаковках.
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ЦЕНТРИФУЖНЫЕ ПРОБИРКИ - «стекло»

ПРОБИРКИ - «ПП или ПС» - «одноразовые»

ЗАЖИМ - «для пробирок» - «дерево» ЗАЖИМ - «для пробирок» - «сталь»

 2 варианта пробирок:  Пробирки без градуировки
 Пробирки с градуировкой

 2 варианта пробирок:  Пробирки с круглым основанием
 Пробирки с коническим основанием

центрифуж-
ная пробирка

пробирки из 
полистирола

пробирки из 
полипропилена

078.01.001
078.01.002

077.04.001
077.04.003
077.04.005

077.04.002
077.04.004
077.04.006

размеры 
пробирок

размеры 
пробирок

размеры 
пробирок

16x100 мм
16x100 мм

12x75 мм
16x100 мм
16x100 мм

12x75 мм
16x100 мм
16x100 мм

толщина 
стенки

характеристики 
продукта

форма 
основания

форма 
основания

1,0 / 1,1 мм
1,0 / 1,1 мм

без градуировки
градуированные

круглая
круглая

коническая

круглая
круглая

коническая

кол-во 
в уп.

100 шт.
10 шт.

кол-во 
в уп.

1000 шт.
500 шт.
500 шт.

кол-во 
в уп.

1000 шт.
500 шт.
500 шт.

катал. 
номер

катал. 
номер

080.04.001 080.04.002

кол-во 
в уп.

кол-во 
в уп.

общая 
длина

общая 
длина

1 шт. 1 шт.180 мм 150 мм

лабораторная посуда и расходные материалы

 Изготовлены из нейтрального стекла, с толщиной стенок 1,0 - 1,1мм.

 Номинальная емкость ок. 15 мл. Они выдерживают относительное 
центробежное ускорение 3500 и гарантируют беспроблемное центри-
фугирование.

 Изготовлены из прозрачного полипропилена или из полистирола, 
для одноразового использования.

 Изготовлен из упрочненной древесины, для наиболее надежного 
удерживания пробирок.

 Оснащен стальной пружиной, обеспечивающей плотное и прочное 
удерживание пробирок.

 Изготовлен из хромированной стали, для наиболее надежного 
удерживания пробирок.

 Оснащен стальной пружиной и губкой, обеспечивающей плотное и 
прочное удерживание пробирок.

 Длинная ручка предотвращает 
близкий контакт пальцев с огнем.

 Длинная ручка предотвращает 
близкий контакт пальцев с огнем.
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4 различных цвета стоек обеспечивают визуальную сортировку и  
организацию различных проб.

ПРОБИРОЧНЫЕ СТОЙКИ - «полипропилен» - «разобранные»

СТОЙКИ ДЛЯ ПРОБИРОК - «ПП» - «разобранные»

количество 
стенок

84
55
55
40
32
21

для 
пробирок

13 мм
16 мм
18 мм
20 мм
25 мм
30 мм

№  
п/п
1
2
3
4
5
6

распол. 
пробирок

6 x 14
5 x 11
5 x 11
4 x 10
4 x 8
3 x 7

стойка
Д х Ш х В

125x265x70 мм
125x265x70 мм
125x265x70 мм
125x265x70 мм
125x265x90 мм
125x265x90 мм

079.01.001R
079.01.002R
079.01.003R
079.01.004R
079.01.005R
079.01.006R

кат. номер 
красной стойки

079.01.001B
079.01.002B
079.01.003B
079.01.004B
079.01.005B
079.01.006B

кат. номер 
синей стойки

079.01.001W
079.01.002W
079.01.003W
079.01.004W
079.01.005W
079.01.006W

кат. номер 
белой стойки

кат. номер 
оранж. стойки

079.01.001O
079.01.002O
079.01.003O
079.01.004O
079.01.005O
079.01.006O

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

079.01.001
079.01.002
079.01.003
079.01.004
079.01.005

диаметр  
проб.
13 мм
16 мм
20 мм
25 мм
30 мм

распол. 
пробирок

6 x 15
5 x 12
4 x 10
3 x 8
3 x 7

количество 
пробирок

90 шт.
60 шт.
40 шт.
24 шт.
21 шт.

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Стойки поставляются в разобранном виде, что позволяет сокращать 
площадь для хранения. Могут быть легко собраны за несколько секунд на 

основании входящей в комплект поставки инструкцией.

лабораторная посуда и расходные материалы

 Изготовлены из модифицированного полипропилена, позволяюще-
го использовать стойки в водяных банях без всплытия.

 Обеспечивает термостойкость в диапазоне от -20°C до +121°C.

 4 различных цвета обеспечивают визуальную сортировку и органи-
зацию различных проб.

 Буквенно-цифровой координатный код на верхнем ярусе стойки 
гарантирует легкое нахождение пробирок и позиционирование проб.

 Стойки поставляются в разобранном виде, что позволяет сокра-
щать площадь для хранения.

 Стойки могут быть легко собраны менее чем за пол-минуты на ос-
новании входящей в комплект поставки инструкцией.

 Изготовлены из модифицированного полипропилена, позволяющего 
использовать стойки в водяных банях без всплытия. Стойки поставляют-
ся в разобранном виде, что позволяет сокращать площадь для хранения.

Новинка
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4 различных цвета обеспечивают визуальную 
сортировку и организацию различных проб.

Выступающие гнезда для 
пробирок гарантируют прочную фиксацию 

пробирок в их точном положении.

Поставляются в собранном и сложенном 
состоянии. Могут быть легко приведены в 

рабочее состояние за несколько секунд.

Расположите стойку на ровной поверхно-
сти и сложите боковые опоры вовнутрь.

Раздвиньте стойку, 
удерживая отверстия 

вверху и внизу.
Потяните боковые ручки наружу и за-

фиксируйте их в открытом положении.
Нажмите на 4 угла и зафиксируйте 

верхнюю часть в закрытом положении.

ПРОБИРОЧНЫЕ СТОЙКИ - «полипропилен» - «складные»

количество 
стенок

50
50
50
45
26

для 
пробирок

13 мм
16 мм
18 мм
20 мм
30 мм

распол. 
пробирок

5 x 10
5 x 10
5 x 10
5 x 9

4 x 6/7

стойка
Д х Ш х В

160x275x70 мм
160x275x70 мм
160x275x70 мм
160x275x70 мм
160x275x70 мм

079.03.001R
079.03.002R
079.03.003R
079.03.004R
079.03.005R

кат. номер 
красной стойки

079.03.001B
079.03.002B
079.03.003B
079.03.004B
079.03.005B

кат. номер 
синей стойки

079.03.001W
079.03.002W
079.03.003W
079.03.004W
079.03.005W

кат. номер 
белой стойки

кат. номер  
оранж. стойки

079.03.001O
079.03.002O
079.03.003O
079.03.004O
079.03.005O

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Подъем стойки Складывание стойки

Новинка

лабораторная посуда и расходные материалы

 Изготовлены из модифицированного полипропилена, позволяюще-
го использовать стойки в водяных банях без всплытия.

 Обеспечивает термостойкость в диапазоне от -20°C до +121°C.

 4 различных цвета обеспечивают визуальную сортировку и органи-
зацию различных проб.

 Выступающие гнезда для пробирок гарантируют прочную фикса-
цию пробирок в их точном положении.

 Буквенно-цифровой координатный код на верхнем ярусе стойки 
гарантирует легкое нахождение пробирок и позиционирование проб.

 Стойки поставляются в собранном и сложенном состоянии. Могут 
быть легко приведены в рабочее состояние за несколько секунд. 

 После использования эти стойки можно сложить, что позволяет со-
кратить площадь для хранения.
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ПРОБИРОЧНЫЕ СТОЙКИ - «покрытая эпоксидной смолой сталь»

Квадратные отверстия для 
пробирок и разрезное основание 
обеспечивают надежную фиксацию 
пробирок в точном положении.

количество 
стенок

84
55
55
40
32
21

для 
пробирок

13 мм
16 мм
18 мм
20 мм
25 мм
30 мм

№  
п/п
1
2
3
4
5
6

распол. 
пробирок

6 x 14
5 x 11
5 x 11
4 x 10
4 x 8
3 x 7

стойка
Д х Ш х В

100x220x70 мм
100x220x70 мм
110x235x70 мм
100x235x70 мм
120x230x95 мм
110x235x95 мм

079.01.101
079.01.102
079.01.103
079.01.104
079.01.105
079.01.106

катал. №
кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

лабораторная посуда и расходные материалы

 Благодаря квадратным отверстием для пробирок, усиленным углам 
и разрезному основанию они обеспечивают надежное и безопасное 
обращение.

 Изготовлены из высококачественной стальной проволоки, сварены 
и покрыты отвержденной при нагреве эпоксидной смолой.

 Эпоксидное покрытие обладает абсолютной коррозионной стойко-
стью, может противостоять действию солей, кислот и щелочей сред-
ней силы и органических растворителей.

 Идеальны для автоклавирования. Термостойкость в диапазоне от 
-200°C до +121°C.

Новинка
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Просто слегка прижмите нижний слой стойки двумя руками. Выталкивающий механизм незамедлительно 
автоматически отпускает пробирки.

Основание каждого отделения для пипеток оснаще-
но силиконовым захватом, который прочно удержи-
вает пипетки, предотвращая раскачивание.

ПРОБИРОЧНЫЕ СТОЙКИ
«нержавеющая сталь»

катал. 
номер

079.02.001
079.02.002
079.02.003

диаметр  
проб.
13 мм
16 мм
18 мм

кол-во 
в уп.

распол. 
пробирок

кол-во 
пробирок

1 шт.
1 шт.
1 шт.

5x10
5x10
4x10

50
50
40

катал. 
номер

079.11.016

диаметр  
проб.

15/16 мм

кол-во 
в уп.

распол. 
пробирок

кол-во 
пробирок

1 шт.5x1050

ПРОБИРОЧНЫЕ СТОЙКИ
«с силиконовыми захватами»

Функция НАЖАТЬ И ИЗВЛЕЧЬ Функция СИЛИКОНОВЫЙ ЗАХВАТ

лабораторная посуда и расходные материалы

 Изготовлены из высококачественной, хи-
мически и коррозионностойкой нержавею-
щей стали AISI 304.

 Прочная и бесшовная конструкция обеспе-
чивает длительный срок службы. 

 Хорошо отполированная поверхность га-
рантирует быструю и простую очистку.

 Очень прочная конструкция обеспечивает 
длительный срок службы.

 Отверстия идеальной формы обеспечива-
ют надежную фиксацию пробирок в нужном 
положении.

 Изготовлены из модифицированного АБС, 
позволяющего использовать стойки в водя-
ных банях без всплытия.

 Очень прочная конструкция обеспечивает 
длительный срок службы.

 Основание каждого отделения для пипеток 
оснащено силиконовым захватом, который 
прочно удерживает пипетки, предотвращая 
раскачивание.

 Пипетки можно вставить и извлечь легким 
нажатием и отжатием.

 Стойки поставляются собранными и не мо-
гут быть разобраны.
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СТОЙКИ - «прямоугольные»

ОПОРНЫЕ СТЕРЖНИ

ПОДСТАВКИ - «треугольные» ПОДСТАВКИ 
«подковообразные»

катал. 
номер

049.01.130
049.01.150
049.01.200

размеры
130 x 210 мм
150 x 300 мм
200 x 315 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

049.03.115
049.03.150

кол-во 
в уп.

длина 
лапы

толщина 
основания

1 шт.
1 шт.

115 мм
150 мм

8 мм
8 мм

катал. 
номер

049.09.180
049.09.250
049.09.320

размер
малый

средний
большой

кол-во 
в уп.

высота 
стержня

диам. 
стержня

1 шт.
1 шт.
1 шт.

600 мм
700 мм
800 мм

12 мм
14 мм
16 мм

оцинкован-
ная сталь
049.06.004
049.06.005
049.06.006

длина 
стержня

диаметр 
стержня

600 мм
750 мм

1000 мм

12 мм
12 мм
12 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

нержавею-
щая сталь
049.07.004
049.07.005
049.07.006

длина 
стержня

диаметр 
стержня

600 мм
750 мм

1000 мм

12 мм
12 мм
12 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

лабораторная посуда и расходные материалы

 Предельно прочное прямоугольное осно-
вание изготовлено из эмалированного сталь-
ного листа. 

 Силиконовая ножка, расположенная под 
основанием, предотвращает скольжение 
стойки.

 Поставляются без стержней. Выберите 
подходящей стержень из приведенной ниже 
таблицы.

 Изготовлены из оцинкованной или нержа-
веющей стали, с резьбой M10.

ПРОВОЛОЧНЫЕ СЕТКИ

катал. 
номер

050.06.001

размеры провол. 
сетки

150x150 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.

 Изготовлены из оцинкованной стали, с ке-
рамической круглой пластиной в центре.

 Предельно прочное треугольное основа-
ние изготовлено из эмалированного стально-
го листа. 

 Силиконовая ножка, расположенная под 
основанием, предотвращает скольжение 
стойки.

 Поставляются без стержней. Выберите 
подходящей стержень из приведенной ниже 
таблицы.

 Наиболее прочный тип стойки. 
 Предельно прочное подковообразное ос-

нование изготовлено из эмалированной ли-
той стали. 

 Строго рекомендуется для различных за-
дач, например, титрования, сборки мешалок 
и т. п. Поставляются со стержнями.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ 
ПОДЪЕМНЫЕ СТОЛИКИ

ТРЕНОГА
«фиксированная высота»

ТРЕНОГА 
«регулируемая высота»

КЕРАМИЧЕСКИЕ 
ТРЕУГОЛЬНИКИ

ПОДСТАВКИ - «АБС»

катал. 
номер

катал. 
номер

катал. 
номер

050.05.150
050.05.200

050.04.001

050.04.002

кол-во 
в уп.

кол-во 
в уп.

кол-во 
в уп.

ширина 
плиты

фиксированная 
высота

высота 
плиты

1 шт.
1 шт.

1 шт.

1 шт.

150 мм
200 мм

катал. 
номер

050.07.050
050.07.060

кол-во 
в уп.

размер керамического 
цилиндра

1 шт.
1 шт.

50 мм
60 мм

200 мм150 мм
200 мм

катал. 
номер

049.04.175

кол-во 
в уп.

ширина 
основания

длина 
основания

1 шт.175 мм 300 мм

Стандартный диаметр кольца 150 мм может 
быть уменьшен до 125 мм с помощью входя-
щего в объем поставки переходного кольца. 

лабораторная посуда и расходные материалы

 Столик и плита основания изготовлены из 
анодированного алюминия. Подъемный ме-
ханизм изготовлен из нержавеющей стали.

 Большая регулировочная ручка обеспечи-
вает плавную и непрерывную регулировку 
высоты столика.

 Изготовлен из хромированной стали.

 Горловое кольцо диаметром 125 мм обе-
спечивает удобное использование с кера-
мическими треугольниками и проволочными 
сетками любых размеров. 

 Изготовлен из хромированной стали. Высо-
та может быть отрегулирована в диапазоне 
от 200 мм до 300 мм.

 Диаметр несущего кольца 150 мм может 
быть уменьшен до 125 мм с помощью входя-
щего в объем поставки переходной насадки.

 Состоит из керамических труб, надетых на 
оцинкованную стальную проволоку.

 Предельно прочное прямоугольное осно-
вание изготовлено из АБС. 

 Основание с размерами 175x300 мм имеет 
два отверстия для стержня. 

 Один и тот же стержень может быть распо-
ложен либо в центре, либо у края пластины, 
обеспечивая многочисленные преимущества. 

 Белый цвет основания обеспечивает иде-
альный визуальный контроль за изменения-
ми цвета во время титрования.

 В комплект поставки входит ввинчиваемый 
опорный стержень высотой 600 мм.
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ЗАЖИМ - «2 губки» - «без струбцины»

ЗАЖИМ - «3 губки» - «без струбцины» ЗАЖИМ - «3 губки» - «со струбциной»

ЗАЖИМ - «2 губки» - «со струбциной»

катал. 
номер

045.01.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

045.04.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

045.06.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

045.03.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

лабораторная посуда и расходные материалы

 Изготовлен из высококачественной, коррозионностойкой хромиро-
ванной стали, для наиболее надежного удерживания различных объ-
ектов.

 Покрытые ПВХ губки гарантируют идеальную термоизоляцию. Мяг-
кое и эластичное покрытие обеспечивает бережный захват стеклян-
ных сосудов и предотвращает возможное разламывание.

 Индивидуально регулируемые зажимы гарантируют точный и на-
дежный контроль усилия и положения удержания.

 Изготовлен из высококачественной, коррозионностойкой хромиро-
ванной стали, для наиболее надежного удерживания различных объ-
ектов.

 Покрытые ПВХ губки гарантируют идеальную термоизоляцию. Мяг-
кое и эластичное покрытие обеспечивает бережный захват стеклян-
ных сосудов и предотвращает возможное разламывание.

 Индивидуально регулируемые зажимы гарантируют точный и на-
дежный контроль усилия и положения удержания.

 Изготовлен из высококачественной, коррозионностойкой хромирован-
ной стали, для наиболее надежного удерживания различных объектов. 

 Оснащен поворотной струбциной, обеспечивающей поворот зажа-
того объекта на 360° вокруг его оси. Стопор струбцины обеспечивает 
идеальное положение удержания зажатых объектов. Регулируемые 
зажимы гарантируют надежный контроль усилия удержания.

 Покрытые ПВХ губки гарантируют идеальную термоизоляцию. Мяг-
кое покрытие обеспечивает бережный захват стеклянных сосудов и 
предотвращает разламывание.

 Изготовлен из высококачественной, коррозионностойкой хромирован-
ной стали, для наиболее надежного удерживания различных объектов. 

 Оснащен поворотной струбциной, обеспечивающей поворот зажа-
того объекта на 360° вокруг его оси. Стопор струбцины обеспечивает 
идеальное положение удержания зажатых объектов. Регулируемые 
зажимы гарантируют надежный контроль усилия удержания.

 Покрытые ПВХ губки гарантируют идеальную термоизоляцию. Мяг-
кое покрытие обеспечивает бережный захват стеклянных сосудов и 
предотвращает разламывание.

 Зажимы могут плавно от-
крываться и закрываться, диа-
метр раскрытия 50 мм. 

 Зажимы могут плавно откры-
ваться и закрываться, диаметр 
раскрытия 70 мм.

 Зажимы могут плавно откры-
ваться и закрываться, диаметр 
раскрытия 70 мм.

 Зажимы могут плавно от-
крываться и закрываться, диа-
метр раскрытия 50 мм. 
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ЗАЖИМ - «для каркасов»

ЗАЖИМ - «для 2 бюреток» - «сталь» ЗАЖИМ - «для 2 бюреток» - «полипропилен»

ЗАЖИМ - «для 1 бюретки» - «сталь» ЗАЖИМ - «для 1 бюретки» - «полипропилен»

катал. 
номер

018.05.002

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

018.06.002

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

046.07.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

018.05.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

018.06.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

лабораторная посуда и расходные материалы

 Изготовлен из высококаче-
ственной, коррозионностойкой 
хромированной стали. 

 Идеален для каркасных изде-
лий и фиксирующих отвесов.

 Зажимы могут плавно откры-
ваться и закрываться по резьбе, 
диаметр раскрытия 12 мм.

 Изготовлены из стали, служат для крепления двух бюреток одно-
временно. 

 Уникальная конструкция обеспечивает прочность крепления бюре-
ток и гарантируют непрерывное наблюдение за градуировкой объема 
и уровнем мениска под любым углом.

 Фиксирующая головка оснащена гибкими кольцами, которые обе-
спечивают простую установку и извлечение бюреток.

 Изготовлены из полипропилена, служат для крепления двух бюре-
ток одновременно.

 Уникальная конструкция обеспечивает прочность крепления бюре-
ток и гарантируют непрерывное наблюдение за градуировкой объема 
и уровнем мениска под любым углом.

 Фиксирующая головка оснащена гибкими кольцами, которые обе-
спечивают простую установку и извлечение бюреток.

 Изготовлены из стали, служат 
для крепления одной бюретки.

 Уникальная конструкция обе-
спечивает прочность крепления 
бюреток и гарантируют непре-
рывное наблюдение за градуи-
ровкой объема и уровнем мени-
ска под любым углом.

 Зажимы могут использоваться 
на опорных стержнях диаметром 
от 10 мм до 12 мм.

 Фиксирующая головка оснаще-
на гибкими кольцами, которые 
обеспечивают простую установку 
и извлечение бюреток.

 Изготовлены из полипропиле-
на, служат для крепления одной 
бюретки.

 Уникальная конструкция обе-
спечивает прочность крепления 
бюреток и гарантируют непре-
рывное наблюдение за градуи-
ровкой объема и уровнем мени-
ска под любым углом.

 Зажимы могут использоваться 
на опорных стержнях диаметром 
от 10 мм до 12 мм.

 Фиксирующая головка оснаще-
на гибкими кольцами, которые 
обеспечивают простую установку 
и извлечение бюреток.

 Зажимы могут использоваться 
на опорных стержнях диаметром 
от 10 мм до 12 мм.

 Зажимы могут использоваться 
на опорных стержнях диаметром 
от 10 мм до 12 мм.
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ЗАЖИМ - «для термометров»

катал. 
номер

060.04.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

СТРУБЦИНА 
«стандарт» - «фиксированное положение»

СТРУБЦИНА 
«усиленного типа» - «фиксированное положение»

СТРУБЦИНА 
«усиленного типа» - «фиксированное положение»

СТРУБЦИНА 
«стандартные» - «поворотной головки»

катал. 
номер

046.01.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

046.05.002

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

046.05.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

046.01.002

кол-во 
в уп.
1 шт.

лабораторная посуда и расходные материалы

 Зажимы могут плавно откры-
ваться и закрываться, диаметр 
раскрытия 30 мм.

 Изготовлена из высококаче-
ственной, коррозионностойкой 
хромированной стали, для наи-
более надежного удерживания 
стержней. 

 Удерживает объекты в фикси-
рованном положении.

 Изготовлена из высококаче-
ственной, коррозионностойкой 
стали с порошковым покрытием, 
для наиболее надежного удержи-
вания стержней. 

 Удерживает объекты в фикси-
рованном положении.

 Прочная конструкция гаранти-
рует использование с тяжелыми 
объектами.

 Изготовлена из высококаче-
ственной, коррозионностойкой 
хромированной стали, для наи-
более надежного удерживания 
стержней. 

 Удерживает объекты в фикси-
рованном положении.

 Изготовлена из высококачественной, коррозионностойкой хромиро-
ванной стали, для наиболее надежного удерживания стержней.

 Оснащен поворотной струбциной, обеспечивающей поворот зажа-
того объекта на 360° вокруг его оси.
 

 Стопор струбцины обеспечивает идеальное положение удержания 
зажатых объектов.

 Зажимы могут плавно откры-
ваться и закрываться, диаметр 
раскрытия 20 мм.

 Зажимы могут плавно откры-
ваться и закрываться, диаметр 
раскрытия 30 мм.

 Зажимы могут плавно откры-
ваться и закрываться, диаметр 
раскрытия 15 мм.

 Зажимы могут плавно откры-
ваться и закрываться, диаметр 
раскрытия 20 мм.

 Изготовлена из высококачественной, коррозионностойкой хроми-
рованной стали, для наиболее надежного удерживания термометров. 

 Оснащен поворотной струбциной, обеспечивающей поворот зажа-
того объекта на 360° вокруг его оси.
 

 Стопор струбцины обеспечивает идеальное положение удержания 
зажатых объектов.

 Фиксирующая головка оснащена гибкими кольцами, которые обе-
спечивают простую установку и извлечение термометров.
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ЩИПЦЫ - «стержневые губки»

ЩИПЦЫ - «для тиглей для выпаривания»

ЩИПЦЫ - «для пробирок» - «дерево»

ЩИПЦЫ - «для тиглей»

ЩИПЦЫ - «для пробирок» - «сталь»

ЩИПЦЫ - «плоские губки»

катал. 
номер

029.03.001
026.03.001

№  
поз.

1
2

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

029.03.002
026.03.002

№  
поз.

1
2

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

лабораторная посуда и расходные материалы

 Изготовлены из высококаче-
ственной, коррозионностойкой 
хромированной стали, для наибо-
лее надежного удерживания колб 
Эрленмейера и обычных колб. 

 Покрытые ПВХ губки гаранти-
руют идеальную термоизоляцию.

 Изготовлена из высококачественной, коррозионностойкой хромиро-
ванной стали, для наиболее надежного удерживания тиглей.

 Уникальная конструкция с захватными губками обеспечивает про-
стое и надежное удерживание тиглей, предотвращая возможное раз-
ламывание.

Другие технические характеристики приведены в каталоге, стр. 100. 

 Изготовлен из упрочненной 
древесины, для наиболее надеж-
ного удерживания пробирок.

 Оснащен стальной пружиной, 
обеспечивающей плотное и 
прочное удерживание пробирок.

 Длинная ручка предотвращает 
близкий контакт пальцев с огнем.

Другие технические характери-
стики приведены в каталоге, 
стр. 73.

 Изготовлен из хромированной 
стали, для наиболее надежного 
удерживания пробирок.

 Оснащен стальной пружиной 
и губкой, обеспечивающей плот-
ное и прочное удерживание про-
бирок.

 Длинная ручка предотвращает 
близкий контакт пальцев с огнем.

Другие технические характери-
стики приведены в каталоге, 
стр. 73.

 Изготовлена из высококачественной, коррозионностойкой хромиро-
ванной стали, для наиболее надежного удерживания тиглей.

 Уникальная конструкция с захватными губками обеспечивает про-
стое и надежное удерживание тиглей, предотвращая возможное раз-
ламывание.

Другие технические характеристики приведены в каталоге, стр. 102. 

 Изготовлены из высококаче-
ственной, коррозионностойкой 
хромированной стали, для наибо-
лее надежного удерживания колб 
Эрленмейера и обычных колб. 

 Покрытые ПВХ губки гаранти-
руют идеальную термоизоляцию.

 Мягкое и эластичное покрытие 
обеспечивает бережный захват 
стеклянных сосудов и предотвра-
щает возможное разламывание.

 Мягкое и эластичное покрытие 
обеспечивает бережный захват 
стеклянных сосудов и предотвра-
щает возможное разламывание.
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ШПАТЕЛИ - «нерж. сталь» - «ложечка макро» 

ШПАТЕЛИ - «нерж. сталь» - «ложечка микро» 

ШПАТЕЛИ - «нерж. сталь» - «двойной конец» 

ШПАТЕЛИ - «нерж. сталь» - «с круглым желобком» 

ШПАТЕЛИ - «ПП» - «ложечка макро» 

 Изготовлены из высококачественной, химически и коррозионно-
стойкой нержавеющей стали AISI 304.

 Наиболее часто используемый шпатель. Оснащены ложечкой «ма-
кро» для объектов среднего и большого размера на одном конце и 
прямым/плоским шпателем на другом конце.

 Изготовлены из высококачественной, химически и коррозионно-
стойкой нержавеющей стали AISI 304.

 Подходит для объектов небольшого размера. Оснащены ложечкой 
«микро» для объектов небольшого размера на одном конце и пря-
мым/плоским шпателем на другом конце.

 Изготовлены из высококачественной, химически и коррозионно-
стойкой нержавеющей стали AISI 304.

 Подходят для переноса продуктов с плоских или клейких поверхно-
стей.  Оснащены круглым/плоским шпателем на одном конце и пря-
мым/плоским шпателем на другом конце.

 Изготовлены из высококачественной, химически и коррозионно-
стойкой нержавеющей стали AISI 304.

 Подходят для переноса мельчайших частиц без просыпания. Ос-
нащены желобком на одном конце и прямым/плоским шпателем на 
другом конце.

 Изготовлены из высококачественного гибкого полипропилена.

 Наиболее часто используемый шпатель. Оснащены ложечкой «ма-
кро» для объектов среднего и большого размера на одном конце и 
прямым/плоским шпателем на другом конце.

 Прочная и бесшовная кон-
струкция обеспечивает длитель-
ный срок службы. 

 Хорошо отполированные по-
верхности гарантируют быструю 
и простую очистку.

 Прочная и бесшовная кон-
струкция обеспечивает дли-
тельный срок службы. Хорошо 
отполированные поверхности 
гарантируют быструю и простую 
очистку.

 Прочная и бесшовная кон-
струкция обеспечивает длитель-
ный срок службы. 

 Хорошо отполированные по-
верхности гарантируют быструю 
и простую очистку.

 Прочная и бесшовная кон-
струкция обеспечивает дли-
тельный срок службы. Хорошо 
отполированные поверхности 
гарантируют быструю и простую 
очистку.

 Прочная и бесшовная кон-
струкция обеспечивает дли-
тельный срок службы. Хорошо 
отполированные поверхности 
гарантируют быструю и простую 
очистку.

катал. 
номер

047.01.120
047.01.150
047.01.180
047.01.210
047.01.250
047.01.300

общая 
длина
120 мм
150 мм
180 мм
210 мм
250 мм
300 мм

кол-во 
в уп.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

047.30.150
047.30.180
047.30.210

общая 
длина
150 мм
180 мм
210 мм

катал. 
номер

047.06.150
047.06.180
047.06.210

общая 
длина
150 мм
180 мм
210 мм

кол-во 
в уп.

1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

047.02.150
047.02.180
047.02.210

общая 
длина
150 мм
185 мм
210 мм

кол-во 
в уп.

1 шт.
1 шт.
1 шт.

кол-во 
в уп.

1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

047.07.130
047.07.150
047.07.185
047.07.210
047.07.250
047.07.300

общая 
длина
130 мм
155 мм
180 мм
210 мм
255 мм
300 мм

кол-во 
в уп.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

лабораторная посуда и расходные материалы
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ШПАТЕЛИ - «нерж. сталь» - «изогнутый конец» 

ШПАТЕЛИ - «нерж. сталь» - «chattaway» 

ШПАТЕЛИ - «нерж. сталь» - «poly» 

ШПАТЕЛИ - «нерж. сталь» - «плоский нож» 

ШПАТЕЛИ - «в футляре» 

 Изготовлены из высококачественной, химически и коррозионно-
стойкой нержавеющей стали AISI 304.

 Подходят для переноса продуктов с плоских или клейких поверх-
ностей. Оснащены изогнутым/плоским шпателем на одном конце и 
изогнутым/плоским шпателем на другом конце.

 Изготовлены из высококачественной, химически и коррозионно-
стойкой нержавеющей стали AISI 304.

 Подходят для переноса продуктов с плоских или клейких поверх-
ностей. Оснащены изогнутым/плоским шпателем на одном конце и 
прямым/плоским шпателем на другом конце.

 Изготовлены из высококачественной, химически и коррозионно-
стойкой нержавеющей стали AISI 304.

 Подходят для переноса продуктов из краев и углов колб и бутылок. 
Оснащены эллипсоидной/изогнутой ложечкой на одном конце и пря-
мым/плоским треугольным шпателем на другом конце.

 Изготовлены из высококачественной, химически и коррозионно-
стойкой нержавеющей стали AISI 304, с деревянной ручкой.

 Подходят для переноса продуктов большого размера. Оснащены 
шпателем, имеющим форму плоского ножа, на одном конце и дере-
вянной ручкой на другом конце.

 Удобный набор из 6 наиболее часто используемых шпателей; они 
все изготовлены из высококачественной, химически и коррозионно-
стойкой нержавеющей стали AISI 304.

 В набор входит по одному шпателю с ложечкой «микро» / изогнутый 
и круглый / «chattaway» с длиной 180 мм каждый и и препаровальный 
пинцет и ножницы с закругленными краями длиной 160 мм. 

 се шпатели размещены в карманах чехла, предотвращающего раз-
упорядочение и внешние воздействия.

 Прочная и бесшовная кон-
струкция обеспечивает дли-
тельный срок службы. Хорошо 
отполированные поверхности 
гарантируют быструю и простую 
очистку.

 Прочная и бесшовная кон-
струкция обеспечивает длитель-
ный срок службы. 
 

 Хорошо отполированные по-
верхности гарантируют быструю 
и простую очистку.

 Прочная и бесшовная кон-
струкция обеспечивает дли-
тельный срок службы. Хорошо 
отполированные поверхности 
гарантируют быструю и простую 
очистку.

 Прочная и бесшовная кон-
струкция обеспечивает длитель-
ный срок службы. 

 Хорошо отполированные по-
верхности гарантируют быструю 
и простую очистку.

набор 
шпателей
047.05.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

пустой 
чехол

047.05.002

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

047.03.150
047.03.180
047.03.210

катал. 
номер

047.08.150
047.08.180
047.08.210

общая 
длина
150 мм
180 мм
210 мм

общая 
длина
150 мм
180 мм
210 мм

кол-во 
в уп.

1 шт.
1 шт.
1 шт.

кол-во 
в уп.

1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

047.09.100
047.09.130
047.09.150
047.09.180
047.09.210

общая 
длина
100 мм
130 мм
150 мм
180 мм
210 мм

кол-во 
в уп.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

047.10.075
047.10.100
047.10.150
047.10.200
047.10.300

длина 
ножа
75 мм

100 мм
150 мм
200 мм
300 мм

кол-во 
в уп.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

лабораторная посуда и расходные материалы
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Указанные объемы являются 
расчетными значениями.

Благодаря плоской форме основания 
эти совки могут стоять горизон-
тально на плоской поверхности и 
могут также использоваться в каче-
стве чаш весов. 

Оснащены ручкой, обеспечивающей 
удобное использование. Приблизи-
тельные значения объема напечата-
ны на ручках.

Совки одинакового размера можно 
вставить друг с друга, что позволя-
ет сократить площадь для хранения. 
Различные цвета обеспечивают про-
стую визуальную сортировку. 

Благодаря идеальной форме плоской 
кромки они гарантируют превосход-
ный подъем проб даже с влажных по-
верхностей.

СОВКИ - «полипропилен» - «собственная опора»

лабораторная посуда и расходные материалы

 Изготовлены из высококачественного полипропилена, стойкого к 
большинству кислот, щелочей и многим наиболее часто используе-
мым растворителям. 

 Обеспечивает термостойкость в диапазоне от -20°C до +121°C.

 Превосходная форма и размер обеспечивают эффективный отбор 
различных порошков, гранулятов и паст из проб.

 9 различных объемов в диапазоне от 2 мл до 1000 мл обеспечива-
ют возможность отбора из проб любого размера.

 Благодаря плоской форме основания эти совки могут стоять гори-
зонтально на плоской поверхности и могут также использоваться в 
качестве чаш весов. 

 Благодаря идеальной форме плоской кромки они гарантируют пре-
восходный подъем проб даже с влажных поверхностей.

 Оснащены ручкой, обеспечивающей удобное использование. При-
близительные значения объема напечатаны на ручках.

 Совки одинакового размера можно вставить друг с друга, что позво-
ляет сократить площадь для хранения.

Новинка

volume
2 мл
5 мл

10 мл
25 мл 
50 мл

100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл

белые 
совки

037.30.002W
037.30.005W
037.30.010W
037.30.025W
037.30.050W
037.30.100W
037.30.250W
037.30.500W
037.30.901W

синие 
совки

037.30.002B
037.30.005B
037.30.010B
037.30.025B
037.30.050B
037.30.100B
037.30.250B
037.30.500B
037.30.901B

L1
31 мм
42 мм
56 мм
74 мм
92 мм
118 мм
153 мм
195 мм
250 мм

L2
62 мм
82 мм
96 мм

128 мм
164 мм
203 мм
263 мм
317 мм
390 мм

W
10 мм
13 мм
16 мм
21 мм
27 мм
34 мм
44 мм
57 мм
72 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
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Идеальная форма плоской кромки 
гарантирует превосходный подъем 
проб даже с влажных поверхностей.

Простота использования: Снять крышку   Взять пробу    Надеть крышку

Благодаря плоской форме основания 
и слегка наклоненной ручке эти ложки 
могут стоять горизонтально на 
плоской поверхности.

Стерильные совки оснащены плотно-
надеваемой, прозрачной крышкой.

Нестерильные сов-
ки поставляются 

без крышки.

СОВОК - «полистирол» - «собственная опора» - «с крышкой и без нее»

 2 варианта совков:  Нестерильные совки
 Стерильные совки

лабораторная посуда и расходные материалы

 Изготовлены из высококачественного полистирол, стойкого к боль-
шинству кислот, щелочей и многим наиболее часто используемым 
растворителям. Обеспечивает термостойкость в диапазоне от -10°C 
до +70°C.

 Превосходная форма и размер обеспечивают эффективный отбор 
различных порошков, гранулятов и паст из проб.

 6 различных объемов в диапазоне от 25 мл до 500 мл обеспечива-
ют возможность отбора из проб любого размера.

 Благодаря плоской форме основания и слегка наклоненной ручке 
эти совки могут стоять горизонтально на плоской поверхности и могут 
также использоваться в качестве чаш весов. 

 Удобная и длинная ручка увеличивает расстояние между рукой и 
пробой, снижая опасность перекрестной контаминации и облегчая 
использование. 

 Приблизительные значения объема напечатаны на ручках.

 Стерильные совки изготавливаются в асептически стерильных про-
изводственных цехах, а затем подвергаются стерилизации гамма-из-
лучением. Такая информация, как номер партии, дата производства и 
дата истечения срока годности и т. п., приведена на упаковке.

 Стерильные совки предназначены для одноразового использова-
ния. Это предотвращает расходы на отдельные стерильные пакеты 
или контейнеры в процессе сбора проб.

 Стерильные совки оснащены плотнонадеваемой, прозрачной 
крышкой, которая обеспечивает простую идентификацию проб и за-
щищает их от воздействия пыли, влаги и других внешних факторов.

 Прозрачную крышку можно закрыть незамедлительно после отбо-
ра проб, чтобы обеспечить стерильность и исключить контаминацию 
проб. Крышка имеет матовую зону для надписей.

Новинка

Указанные  
объемы являются  

расчетными значениями.

объем
25 мл 
50 мл

100 мл
150 мл
250 мл
500 мл

нестер. 
белые совки
037.35.025W
037.35.050W
037.35.100W
037.35.150W
037.35.250W
037.35.500W

стер. белые совки 
с крышкой
037.36.025W
037.36.050W
037.36.100W
037.36.150W
037.36.250W
037.36.500W

нестер. 
синие совки
037.35.025B
037.35.050B
037.35.100B
037.35.150B
037.35.250B
037.35.500B

L1
52 мм
68 мм
92 мм

105 мм
118 мм
150 мм

L2
137 мм
158 мм
200 мм 
215 мм
226 мм
275 мм 

W
30 мм
33 мм
42 мм
46 мм
55 мм
67 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
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СОВОК - «нержавеющая сталь»

СОВОК & ЛОЖКИ - «нержавеющая сталь»

ЛОЖКИ - «полистирол» - «стерильные»

катал. 
номер

кат. № 
совка

кат. № 
совок

037.08.050
037.08.075
037.08.100
037.08.120

047.18.002

047.18.001

совок (W)
Ø

совок (W)
Ø

совок (W)
Ø

50 мм
75 мм

100 мм
120 мм

21 мм

11 мм

ручка (L2)
Д

92 мм
100 мм
102 мм
105 мм

ручка (L2)
Д

140 мм

ручка (L2)
Д

160 мм

совок (L1)
Д

совок (L1)
Д

совок (L1)
Д

96 мм
145 мм
203 мм
230 мм

63 мм

30 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

кол-во 
в уп.
1 шт.

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

объем 
совка

037.36.002
037.36.010

2,5 мл
10 мл

совок (W)
Ø

22 мм
31 мм

ручка (L2)
Д

54 мм
110 мм

совок (L1)
Д

36 мм
56 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

Слегка накло-
ненная ручка 

позволяет стоять 
горизонтально на 

плоской поверх-
ности.

Идеальные форма и размер позво-
ляют отбирать любые пробы.

Новинка

 Изготовлены из высококачественной, нержавеющей стали AISI 304.
 Подходят для зачерпывания продуктов среднего и большого раз-

мера. Оснащены совком круглой формы на одном конце и стальной 
ручкой на другом конце.

 Прочная и бесшовная конструкция обеспечивает длительный срок 
службы. Хорошо отполированные поверхности гарантируют простую 
очистку.

 Изготовлены из высококачественной, химически и коррозионно-
стойкой нержавеющей стали AISI 304.

 Подходят для зачерпывания продуктов небольшого и среднего раз-
мера. Оснащены совком круглой формы на одном конце и ручкой на 
другом конце.

 Прочная и бесшовная конструкция обеспечивает длительный срок 
службы.

 Хорошо отполированные поверхности гарантируют быструю и про-
стую очистку.

 Изготовлены из высококачественного полистирода, для одноразо-
вого использования.

 Стойкие к большинству кислот, щелочей и многим наиболее часто 
используемым растворителям. Обеспечивает термостойкость в диа-
пазоне от -10°C до +70°C.

 Стерильные ложки «свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов», по-
скольку стерилизуются гамма-излучением после процесса производ-
ства. В индивидуальной упаковке, с напечатанными на ней номером 
партии, датой производства и датой истечения срока годности.

 Приблизительные значения объема напечатаны на ручках.

 Превосходная форма и размер обеспечивают эффективный отбор 
различных порошков, гранулятов и паст из проб.

 Удобная и длинная ручка увеличивает расстояние между рукой и 
пробой, снижая опасность перекрестной контаминации.

лабораторная посуда и расходные материалы
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ШПАТЕЛИ
«стерильные»  - «с крышкой» - «полистирол»

катал. 
номер

037.36.001

шпатели (W)
Д

13 мм

ручка (L2)
Д

110 мм

шпатель (L1)
Д

150 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.

Оснащены ложечкой «макро» для объектов 
малого, среднего и большого размера.

Плоский конец имеет острые кромки, расположенные под углом 35°, что 
позволяет легко удалять остатки продуктов с ровных поверхностей.

Гибкий корпус обеспечи-
вает оптимальный сбор 
проб даже от влажных 
паст. 

Острое лезвие проникает прямо 
в бумажный и пластиковый пакет, 
обеспечивая оптимальный и 
быстрый отбор проб.

Шпатели оснащены крышкой, 
которая защищает пробы от 
воздействия пыли, влаги и других 
внешних факторов.

ШПАТЕЛИ - «полипропилен» - «ложечка макро» 

 2 варианта шпателей:  Нестерильные шпатели
 Стерильные шпатели

общая 
длина
150 мм
180 мм
210 мм

нестерильные 
шпатели
047.32.150
047.32.180
047.32.210

стерильные 
шпатели
047.33.150
047.33.180
047.33.210

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

 Изготовлены из высококачественного полистирол, стойкого к боль-
шинству кислот, щелочей и многим наиболее часто используемым 
растворителям. Обеспечивает термостойкость в диапазоне от -10°C 
до +70°C.

 Стерильные шпатели предназначены для одноразового использо-
вания. Это предотвращает расходы на отдельные стерильные пакеты 
или контейнеры в процессе сбора проб.

 Превосходная форма и размер обеспечивают эффективный отбор 
различных порошков, гранулятов и паст из проб.

 Острое лезвие проникает прямо в бумажный и пластиковый пакет, 
обеспечивая оптимальный и быстрый отбор проб.

 Удобная и длинная ручка увеличивает расстояние между рукой и 
пробой, снижая опасность перекрестной контаминации. 

 Приблизительные значения объема напечатаны на ручках.
 Стерильные шпатели оснащены прозрачной крышкой, которая за-

щищает пробы от воздействия пыли, влаги и других внешних факторов. 
 Прозрачную крышку можно закрыть незамедлительно после отбора 

проб, чтобы обеспечить стерильность и исключить контаминацию проб. 
 Крышка имеет матовую зону для надписей, что повышает удобство 

использования. 

 Изготовлены из высококачественного гибкого полипропилена.
 Наиболее часто используемый шпатель. Оснащены ложечкой «ма-

кро» для объектов малого, среднего и большого размера на одном 
конце и прямым/плоским шпателем на другом конце.

 Прочная и бесшовная конструкция обеспечивает длительный срок 
службы. Хорошо отполированные поверхности гарантируют быструю 
и простую очистку.

 Представляют собой практичное решение для смешивания и взбал-
тывания растворов вручную.

 Плоский конец имеет острые кромки, расположенные под углом 
35°, что позволяет легко удалять остатки продуктов с ровных поверх-
ностей.

 Гибкий корпус обеспечивает оптимальный сбор проб. 

 Стерилизованные гамма-излучением шпатели несут на упаковке 
такую информацию, как номер партии, дата производства и дата ис-
течения срока годности и т. п.

лабораторная посуда и расходные материалы

Новинка

Новинка
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ПИНЦЕТЫ - «общего назначения»

ПИНЦЕТЫ - «для препарирования» - «тупой конец» ПИНЦЕТЫ - «для препарирования» - «изогнутые»

ПИНЦЕТЫ - «общего назначения» - «с зубцом»

катал. 
номер

048.01.105
048.01.115
048.01.130
048.01.145
048.01.160
048.01.200
048.01.250
048.01.300

общая 
длина
105 мм
115 мм
130 мм
145 мм
160 мм
200 мм
250 мм
300 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

048.07.105
048.07.115
048.07.130
048.07.150
048.07.160
048.07.200

общая 
длина
105 мм
115 мм
130 мм
150 мм
160 мм
200 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

048.08.105
048.08.115
048.08.130

общая 
длина
105 мм
115 мм
130 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

048.02.115
048.02.130
048.02.145
048.02.160

общая 
длина
115 мм
130 мм
145 мм
160 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

 Изготовлены из высококачественной, химически и коррозионно-
стойкой нержавеющей стали AISI 304.

 Изготовлены из высококачественной, химически и коррозионно-
стойкой нержавеющей стали AISI 304.

 Наиболее часто используемые для препарирования пинцеты. Име-
ют прямой заостренный конец, без губки.

 Изготовлены из высококачественной, химически и коррозионно-
стойкой нержавеющей стали AISI 304.

 Наиболее часто используемые для препарирования пинцеты. Име-
ют наклонный заостренный конец, без губки.

 Наиболее часто исполь-
зуемые пинцеты. Имеют ту-
пой конец, без губки.  

 Прочная и бесшовная кон-
струкция обеспечивает длитель-
ный срок службы. 

 Сеточные линии в средней 
части корпуса обеспечивают на-
дежное и простое использование. 

 Прочная и бесшовная кон-
струкция обеспечивает длитель-
ный срок службы. 

 Сеточные линии в средней 
части корпуса обеспечивают 
надежное и простое использо-
вание.

 Прочная и бесшовная кон-
струкция обеспечивает длитель-
ный срок службы. 

 Сеточные линии в средней 
части корпуса обеспечивают 
надежное и простое использо-
вание.

 Сеточные линии в средней 
части корпуса обеспечивают 
надежное и простое использо-
вание.

 Изготовлены из высококачественной, химически и коррозионно-
стойкой нержавеющей стали AISI 304.

 Наиболее часто используемые пинцеты. Имеют тупой конец, с губ-
ками с матрицей 1:2, для эффективного и прочного захвата.

 Прочная и бесшовная конструкция обеспечивает длительный срок 
службы. 

лабораторная посуда и расходные материалы
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ПИНЦЕТЫ - «общего назначения» - «не стерильные» ПИНЦЕТЫ - «общего назначения» - «стерильные»

ПИНЦЕТЫ - «для покровных стекол» - «наклонный» ПИНЦЕТЫ - «для покровных стекол» - «прямые»

ПИНЦЕТЫ - «для фильтровальной бумаги»

катал. 
номер

048.10.110

общая 
длина
110 мм

кол-во 
в уп.

10 шт.

катал. 
номер

048.11.110

общая 
длина
110 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

048.03.001

общая 
длина
105 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

048.03.002

общая 
длина
105 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

048.04.001

общая 
длина
105 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.

 Изготовлены из высококачественного, химически и коррозионно-
стойкого АБС.

 Изготовлены из АБС, при безмикробных, асептически стерильных 
условиях, со строжайшим контролем стерильности.

 Имеют сертификат «свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов», посколь-
ку стерилизуются гамма-излучением после процесса производства. 

 В индивидуальной упаковке, с напечатанными на ней номером пар-
тии, датой производства и датой истечения срока годности.

 Изготовлены из высококачественной, химически и коррозионно-
стойкой нержавеющей стали AISI 304.

 Наиболее часто используемые для покровных стекол пинцеты. 
Имеют плоский и наклонный конец. 

 Прочная и бесшовная конструкция обеспечивает длительный срок 
службы.

 Изготовлены из высококачественной, химически и коррозионно-
стойкой нержавеющей стали AISI 304.

 Наиболее часто используемые для покровных стекол пинцеты. 
Имеют плоский и прямой конец. 

 Прочная и бесшовная конструкция обеспечивает длительный срок 
службы.  

 Изготовлены из высококачественной, химически и коррозионно-
стойкой нержавеющей стали AISI 304.

 Наиболее часто используемые для фильтровальной бумаги пин-
цеты. Сплюснутые губки бережно захватывают бумагу, снижая опас-
ность разрыва.

 Прочная и бесшовная конструкция обеспечивает длительный срок 
службы. 

 Тонкий конец и прямой корпус 
обеспечивают многочисленные 
преимущества.

 Тонкий конец и прямой корпус 
обеспечивают многочисленные 
преимущества.

 Сеточные линии в средней 
части корпуса обеспечивают на-
дежное и простое использование. 

 Сеточные линии в средней 
части корпуса обеспечивают на-
дежное и простое использование. 

 Сеточные линии в средней 
части корпуса обеспечивают на-
дежное и простое использование. 

лабораторная посуда и расходные материалы
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НОЖНИЦЫ - «общего назначения» - «острый конец»

НОЖНИЦЫ
«общего назначения» - «тупой/острый конец»

НОЖНИЦЫ - «общего назначения»

 Изготовлены из высококачественной, химически и коррозионно-
стойкой нержавеющей стали AISI 304, прямой формы.

 Наиболее часто используемые ножницы. Имеют острый/острый ко-
нец и короткую заточку.

 Изготовлены из высококачественной, химически и коррозионно-
стойкой нержавеющей стали AISI 304, прямой формы.

 Наиболее часто используемые ножницы. Имеют тупой/острый ко-
нец и короткую заточку.

 Ножничная часть изготовлена из высококачественной, химически и 
коррозионностойкой стали.

 Наиболее часто используемые ножницы общего назначения.

 Прочная и бесшовная кон-
струкция обеспечивает длитель-
ный срок службы. 

 Прочная и бесшовная кон-
струкция обеспечивает длитель-
ный срок службы. 

 Оснащены прямыми и остры-
ми концами.

 Прочная и бесшовная кон-
струкция обеспечивает длитель-
ный срок службы. 

НОЖНИЦЫ - «общего назначения» - «тупой конец»

 Изготовлены из высококачественной, химически и коррозионно-
стойкой нержавеющей стали AISI 304, прямой формы.

 Наиболее часто используемые ножницы. Имеют тупой/острый ко-
нец и короткую заточку.

катал. 
номер

048.22.130
048.22.160

общая 
длина
130 мм
155 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

048.24.130
048.24.160

общая 
длина
130 мм
160 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

048.23.130
048.23.160

общая 
длина
130 мм
160 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

048.30.130
048.30.160
048.30.200

общая 
длина
130 мм
160 мм
200 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

лабораторная посуда и расходные материалы
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НОЖНИЦЫ
«для препарирования» - «тупой конец»

 Изготовлены из высококачественной, химически и коррозионно-
стойкой нержавеющей стали AISI 304.

 Наиболее часто используемые для препарирования ножницы. Ос-
нащены прямыми и острыми концами.

 Прочная и бесшовная кон-
струкция обеспечивает длитель-
ный срок службы.

 Прочная и бесшовная кон-
струкция обеспечивает длитель-
ный срок службы. 

НОЖНИЦЫ 
«для препарирования» - «изогнутый конец»

 Изготовлены из высококачественной, химически и коррозионно-
стойкой нержавеющей стали AISI 304.

 Наиболее часто используемые для препарирования ножницы. Ос-
нащены изогнутыми и острыми концами.

катал. 
номер

048.25.130

общая 
длина
130 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.

НОЖНИЦЫ - «усиленного типа»

 Ножничная часть изготовлена из высококачественной, химически и 
коррозионностойкой стали.

 Наиболее часто используемые для разрезания ножницы, даже для 
тонких металлических пластинок.

 Пружина, поддерживающая эр-
гономичную пластиковую ручку с 
предохранителем, обеспечивает 
простую, быструю и безопасную 
работу.

катал. 
номер

048.31.001

общая 
длина
185 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

048.26.130

общая 
длина
130 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.

 Если одна режущая сторона 
затупляется, можно использо-
вать другую сторону.

НОЖНИЦЫ - «для резки шлангов»

 Обеспечивает чистое и аккуратное разрезание любых видов 
шлангов с наружным диаметром от 6 мм до 25 мм.

 Режущая пластина изготовлена из нержавеющей стали, с двумя 
концами.

катал. 
номер

052.08.002

кол-во 
в уп.
1 шт.

лабораторная посуда и расходные материалы
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катал. 
номер

катал. 
номер

длина 
лезвия

ширина 
лезвия

048.40.001
048.40.002

048.06.001
048.06.002

120 мм
130 мм

9 мм
18 мм

220 мм
230 мм

80 мм
100 мм

1 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.

общая 
длина

длина 
лезвия

кол-во 
в уп.

кол-во 
в уп.

НОЖИ

ПРЕПАРОВАЛЬНЫЕ ИГЛЫ

КАТТЕРЫ

катал. 
номер

052.30.001

кол-во 
в уп.

1 набор

 Оснащены предельно острым лезвием из 
нержавеющей стали с керамическим покры-
тием.

 Керамическое покрытие обеспечивает дли-
тельный срок службы, предотвращая корро-
зию.

 Эти ножи не ломаются и не требуют пере-
точки.

 Небольшой вес и эргономичная ручка обе-
спечивают превосходное удобство использо-
вания.

 Игольные части изготовлены из нержавею-
щей стали, с острыми концами.

 Поставляются в виде набора из 3 игл:
 
  препаровальная игла, прямая
  препаровальная игла, изогнутая
  препаровальная игла, копьевидная

 Могут использоваться как каттер, как безо-
пасный нож для точного резания.

 Лезвие изготовлено из нержавеющей ста-
ли. Автоматическое устройство отвода лез-
вия обеспечивает регулировку длины лезвия 
одной рукой. Лещуие может быть безопасно 
спрятано.

 Обе модели оснащены устройством отла-
мывания. Большой нож также оснащен кноп-
кой автоматического зажима, повышающей 
безопасность.

 Небольшой вес и эргономичная ручка обе-
спечивают превосходное удобство использо-
вания.

лабораторная посуда и расходные материалы
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катал. 
номер

общая 
длина

048.50.001
048.50.002

130 мм
130 мм

1
2

1 шт.
1 шт.

держатель 
№ 

катал. 
номер

длина 
лезвия

048.50.003 40 мм140 мм 1 шт.

общая 
длина

кол-во 
в уп.

кол-во 
в уп.

ДЕРЖАТЕЛИ СКАЛЬПЕЛЕЙ

СКАЛЬПЕЛЬ
«с защитным чехлом»

ЛЕЗВИЕ СКАЛЬПЕЛЯ - «№ 10» ЛЕЗВИЕ СКАЛЬПЕЛЯ - «№ 21»ЛЕЗВИЕ СКАЛЬПЕЛЯ - «№ 11»

катал. 
номер

катал. 
номер

длина 
лезвия

длина 
лезвия

048.51.011 048.51.02120 мм 35 мм№ 1 № 2100 шт. 100 шт.

для  
держателя

для  
держателя

катал. 
номер

длина 
лезвия

048.51.010 25 мм№ 1 100 шт.

для  
держателя

кол-во 
в уп.

кол-во 
в уп.

кол-во 
в уп.

 Изготовлены из нержавеющей стали, при-
близительная длина 130 мм.

 Держатель № 1 несет лезвия размером от 
10 до 18. Держатель № 2 несет лезвия разме-
ром от 18 до 24.

 Насечки в передней части гарантируют 
идеальный контроль во время использова-
ния.

 Изготовлены из нержавеющей стали, сте-
рилизованы облучением гамма-лучами.

 Подходят для использования с держате-
лем скальпеля № 1.

 Изготовлены из нержавеющей стали, сте-
рилизованы облучением гамма-лучами.

 Подходят для использования с держате-
лем скальпеля № 2.

 Изготовлены из нержавеющей стали, сте-
рилизованы облучением гамма-лучами.

 Подходят для использования с держате-
лем скальпеля № 1.

 Стерильный скальпель в индивидуальной 
упаковке, оснащен режущим лезвием из вы-
сокосортной нержавеющей стали.

 Ручка изготовлена из полипропилена и 
обеспечивает удобный захват.

 Защитный чехол надежно закрывает режу-
щую часть и предотвращает опасность слу-
чайных порезов.

лабораторная посуда и расходные материалы
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ДЕСИКАТОРЫ
«стекло» - «не вакуумные»

ДЕСИКАТОРЫ
«стекло» - «вакуум»

ДЕСИКАТОРЫ
«ПП и ПК» - «вакуумные»

катал. 
номер

катал. 
номер

катал. 
номер

039.01.200
039.01.250
039.01.300

039.12.200
039.12.250
039.12.300

039.02.200
039.02.250
039.02.300

кол-во 
в уп.

кол-во 
в уп.

кол-во 
в уп.

диаметр 
десикатора

диаметр 
десикатора

диаметр 
десикатора

1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.

200 мм
250 мм
300 мм

200 мм
250 мм
300 мм

200 мм
250 мм
300 мм

Предельно гладко 
отшлифованные 
корпус и фланцы 
крышки гарантируют 
воздухонепроницаемое 
закрытие.

Различные вакуумные насосы можно выбрать из каталога, стр. 152.

 Изготовлены из толстого, прочного и жаро-
прочного, химически устойчивого боросили-
катного стекла, без вакуумного крана.

 Предельно гладко отшлифованные корпус 
и фланцы крышки гарантируют воздухоне-
проницаемое закрытие. 

 Поставляются с фарфоровой перфориро-
ванной пластиной.

 Изготовлены из толстого, прочного и жаро-
прочного, химически устойчивого боросили-
катного стекла, с вакуумным краном.

 Оснащены 2-ходовым вакуумным краном, 
обеспечивающим постоянное и однородное 
создание и сброс вакуума.

 Вакуумный кран может выдерживать макс. 
вакуум 1 торр в течение более 24 часов.

 Предельно гладко отшлифованные корпус 
и фланцы крышки гарантируют воздухоне-
проницаемое закрытие. 

 Поставляются с фарфоровой перфориро-
ванной пластиной.

 Имеют прочное полипропиленовое основа-
ние и прозрачную поликарбонатную крышку, 
с вакуумным краном.

 Оснащены 3-ходовым вакуумным краном, 
обеспечивающим постоянное и однородное 
создание и сброс вакуума.

 Вакуумный кран может выдерживать макс. 
вакуум 1 торр в течение более 24 часов.

 Силиконовое уплотнение между корпусом 
и крышкой обеспечивает несмазываемое 
воздухонепроницаемое закрытие.

 Поставляются с полипропиленовой перфо-
рированной пластиной.

лабораторная посуда и расходные материалы
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КРЫШКИ ДЛЯ ДЕСИКАТОРОВ
«стекло» - «не вакуумные»

КРЫШКИ ДЛЯ ДЕСИКАТОРОВ
«стекло» - «вакуум»

ПЛАСТИНЫ ДЕСИКАТОРОВ
«фарфор»

катал. 
номер

катал. 
номер

катал. 
номер

039.06.200
039.06.250
039.06.300

039.07.200
039.07.250
039.07.300

039.05.200
039.05.250
039.05.300

кол-во 
в уп.

кол-во 
в уп.

кол-во 
в уп.

диаметр 
крышки

диаметр 
крышки

диаметр  
пластины

1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.

200 мм
250 мм
300 мм

200 мм
250 мм
300 мм

190 мм
230 мм
300 мм

Перед поглощением влаги После поглощения влаги После регенерации

СИЛИКАГЕЛЬНЫЕ ШАРИКИ

катал. 
номер

039.16.001

спецификация 
упаковки

1 кг в ПП-емкости

 Изготовлены из толстого, прочного и жаро-
прочного, химически устойчивого боросили-
катного стекла, без вакуумного крана.

 Предельно гладко отшлифованные корпус 
и фланцы крышки гарантируют воздухоне-
проницаемое закрытие.

 Изготовлены из толстого, прочного и жаро-
прочного, химически устойчивого боросили-
катного стекла, с вакуумным краном.

 Оснащены 2-ходовым вакуумным краном, 
обеспечивающим постоянное и однородное 
создание и сброс вакуума.

 Изготовлены из высококачественного 
глазурованного фарфора. Они идеально под-
ходят к основанию корпусов десикаторов.

 Имеют перфорированные отверстия, обе-
спечивающие идеальную теплопередачу.

 Силикагельные шарики представляют 
собой влагопоглощающие индикаторные су-
шильные агенты. 

 Идеально заменяют классические абсор-
бенты влаги.

 Шарики имеют размер гранул от 1 до 3 мм. 
Они не содержат загрязнений и экологически 
безопасны. 

 После поглощения гелем влаги исходный 
оранжевый цвет постепенно сменяется на 
белый. 

 Изменение цвета позволяет контролиро-
вать уровень насыщения.

 Силикагельные шарики можно регенериро-
вать нагревом до температуры макс. 120°C. 

 Цвет снова сменяется на исходный оран-
жевый.

 Для предотвращения преждевременного 
поглощения влаги поставляются в герметич-
ной полипропиленовой емкости, содержащей 
1 кг шариков.

лабораторная посуда и расходные материалы
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СТУПКИ - «агат» - «стандартная форма»

СТУПКИ - «агат» - «стандартная форма» - «черные»

СТУПКИ - «агат» - «глубокая форма»

катал. 
номер

катал. 
номер

объем

объем

038.07.050
038.07.075
038.07.100
038.07.125
038.07.150

038.18.065
038.18.085
038.18.110
038.18.125
038.18.150

9 мл
22 мл
50 мл

120 мл
270 мл

25 мл
70 мл

140 мл
210 мл
350 мл

наружный 
диаметр

наружный 
диаметр

50 ± 3 мм
75 ± 3 мм

100 ± 3 мм
125 ± 3 мм
150 ± 3 мм

65 ± 3 мм
85 ± 3 мм
115 ± 3 мм
125 ± 3 мм
150 ± 3 мм

высота
25 ± 3 мм
30 ± 3 мм
40 ± 3 мм
45 ± 3 мм
55 ± 3 мм

высота
30 ± 3 мм
35 ± 3 мм
45 ± 3 мм
50 ± 3 мм
55 ± 3 мм

внутренний 
диаметр

внутренний 
диаметр

40 ± 3 мм
65 ± 3 мм
90 ± 3 мм
110 ± 3 мм
130 ± 3 мм

55 ± 3 мм
80 ± 3 мм

100 ± 3 мм
115 ± 3 мм
140 ± 3 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер объем

038.09.060
038.09.070
038.09.080
038.09.100
038.09.120

25 мл
35 мл
60 мл

100 мл
165 мл

наружный 
диаметр
60 ± 3 мм
70 ± 3 мм
80 ± 3 мм

100 ± 3 мм
120 ± 3 мм

высота
35 ± 3 мм
40 ± 3 мм
45 ± 3 мм
55 ± 3 мм
60 ± 3 мм

внутренний 
диаметр
50 ± 3 мм
55 ± 3 мм
65 ± 3 мм
75 ± 3 мм

100 ± 3 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

 Изготовлены из высококачественного, натурального агата, со стан-
дартной глубиной.

 Степень твердости 7-8 по Мосу гарантирует хорошее сопротивле-
ние раздавливанию. 

 Рекомендуются для стерильного измельчения.

 Поставляются с пестиком размера, подходящего к агатовой ступке.

 Изготовлены из высококачественного, натурального черного агата, 
со стандартной глубиной.

 Степень твердости 6-7 по Мосу гарантирует хорошее сопротивле-
ние раздавливанию. 

 Рекомендуются для стерильного измельчения.

 Поставляются с пестиком размера, подходящего к агатовой ступке.

 Изготовлены из высококачественного, натурального агата, с боль-
шей глубиной по сравнению со стандартными ступками.

 Степень твердости 7-8 по Мосу гарантирует хорошее сопротивле-
ние раздавливанию. 

 Рекомендуются для стерильного измельчения.

 Поставляются с пестиком размера, подходящего к агатовой ступке.
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СТУПКИ - «альсинт» - «стандартная форма»

ПЕСТИКИ - «фарфор» - «стандартная форма»

ПЕСТИКИ
«агат» - «стандартная форма» - «черные»

СТУПКИ - «фарфор» - «стандартная форма»

катал. 
номер

катал. 
номер

катал. 
номер

объем объем
038.02.065
038.02.090
038.02.130
038.02.150
038.02.180

038.08.050
038.08.075
038.08.100
038.08.125
038.08.150

038.03.115
038.03.135
038.03.150
038.03.175
038.03.210

7 мл
30 мл
80 мл

120 мл
150 мл

70 мл
170 мл
400 мл
700 мл

1000 мл

наружный 
диаметр

наружный 
диаметр

диаметр 
головки

50 мм
75 мм

100 мм
125 мм
150 мм

80 мм
105 мм
150 мм
175 мм
207 мм

24 мм
30 мм
36 мм
42 мм
55 мм

высота
26 мм
40 мм
48 мм
70 мм
75 мм

высота
40 мм
55 мм
70 мм
70 мм
80 мм

внутренний 
диаметр

внутренний 
диаметр

общая 
длина

37 мм
65 мм
85 мм
110 мм
130 мм

65 мм
90 мм

130 мм
150 мм
180 мм

115 мм
135 мм
150 мм
175 мм
210 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

038.04.065
038.04.075
038.04.085
038.04.110
038.04.125
038.04.150

общая 
длина

65 ± 3 мм
75 ± 3 мм
85 ± 3 мм
110 ± 3 мм
125 ± 3 мм
150 ± 3 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

 Изготовлены из экстремально химически стойкого, чистого (99,7 %) 
оксида алюминия (альсинта).

 Степень твердости 9+ по Мосу гарантирует превосходное сопротив-
ление раздавливанию. 

 Рекомендуются для абсолютно стерильного измельчения.

 Поставляются с пестиком размера, подходящего к альсинтовой 
ступке.

 Изготовлены из высококачественного глазурованного фарфора, в 
соответствии со стандартом DIN 12906. Степень твердости 5 по Мосу 
гарантирует достаточно хорошее сопротивление раздавливанию.

 Шлифованная головка, выполненная из неглазурованного фарфо-
ра, обеспечивает измельчение без разбрызгивания.

 Изготовлены из высококаче-
ственного, натурального черного 
агата.

 Степень твердости 6-7 по Мосу 
гарантирует хорошее сопротив-
ление раздавливанию.

 Изготовлены из высококачественного глазурованного фарфора, в 
соответствии со стандартом DIN 12906. 

 Степень твердости 5 по Мосу гарантирует достаточно хорошее со-
противление раздавливанию.

 Камера измельчения, выполненная из неглазурованного фарфора, 
обеспечивает идеальное удержание проб во время измельчения и 
предотвращает разбрызгивание.

 Поставляются без пестика. Выберите соответствующий пестик.

лабораторная посуда и расходные материалы
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ЩИПЦЫ - «для тиглей для выпаривания»

катал. 
номер

038.11.060
038.11.080
038.11.100
038.11.125
038.11.160

катал. 
номер

038.12.060
038.12.080
038.12.100
038.12.125
038.12.160

катал. 
номер

038.14.060
038.14.080
038.14.100

объем
20 мл
40 мл
80 мл

270 мл
450 мл

объем
40 мл
75 мл

180 мл
310 мл
640 мл

объем
50 мл

125 мл
250 мл

наружный 
диаметр

63 мм
80 мм
110 мм
125 мм
160 мм

наружный 
диаметр

60 мм
80 мм

100 мм
125 мм
160 мм

наружный 
диаметр

60 мм
80 мм

100 мм

высота
13 мм
20 мм
25 мм
27 мм
35 мм

высота
25 мм
30 мм
45 мм
48 мм
58 мм

высота
30 мм
40 мм 
55 мм

кол-во 
в уп.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.

кол-во 
в уп.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

ТИГЛИ ДЛЯ ВЫПАРИВАНИЯ
«фарфор» - «плоское основание»

ТИГЛИ ДЛЯ ВЫПАРИВАНИЯ
«фарфор» - «круглое основание»

ТИГЛИ ДЛЯ ВЫПАРИВАНИЯ
«нержавеющая сталь» - «круглое основание»

катал. 
номер

038.05.001

общая 
длина
275 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.

 Изготовлены из высококачественного глазурованного фарфора, в 
соответствии со стандартом DIN 12903. 

 В целях предотвращения разламывания рекомендуется контроли-
руемое охлаждение и не рекомендуется использование с открытым 
пламенем.

 Изготовлены из высококачественного глазурованного фарфора, в 
соответствии со стандартом DIN 12903. 

 В целях предотвращения разламывания рекомендуется контроли-
руемое охлаждение и не рекомендуется использование с открытым 
пламенем. 

 Изготовлены из высококачественной, химически и коррозионно-
стойкой нержавеющей стали AISI 304.

 Прочная и бесшовная конструкция обеспечивает длительный срок 
службы. 

 Хорошо отполированные поверхности гарантируют простую очистку.

 Изготовлена из высококачественной, коррозионностойкой хромиро-
ванной стали, для наиболее надежного удерживания тиглей.

 Уникальная конструкция с за-
хватными губками обеспечивает 
простое и надежное удержива-
ние тиглей, предотвращая воз-
можное разламывание.

лабораторная посуда и расходные материалы
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катал. 
номер

049.05.060
049.05.100
049.05.150
049.05.300
049.05.900

объем
85 мл
110 мл
160 мл
280 мл
860 мл

наружный 
диаметр

60 мм
70 мм
80 мм
95 мм

140 мм

высота
35 мм
40 мм
45 мм
55 мм
75 мм

катал. 
номер

038.16.060
038.16.080
038.16.100

объем
30 мл

150 мл
200 мл

наружный 
диаметр

60 мм
80 мм

100 мм

высота
34 мм
45 мм 
40 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

049.08.070
049.08.085
049.08.110

объем
100 мл
150 мл
400 мл

наружный 
диаметр

70 мм
85 мм
110 мм

высота
35 мм
45 мм 
55 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

ТИГЛИ ДЛЯ ВЫПАРИВАНИЯ
«кварц» - «круглое основание»

КРИСТАЛИЗАЦИОННЫЕ ЧАШКИ
«нерж. сталь» - «плоское основание»

КРИСТАЛИЗАЦИОННЫЕ ЧАШКИ
«стекло» - «плоское основание»

 Изготовлены из кварцевого стекла, стойкого к высоким температу-
рам до 1050°C.

 Поскольку производство выполняется вручную при температуре 
1700°C, возможны некоторые неоднородности во внешнем виде.

 Изготовлены из высококачественной, химически и коррозионно-
стойкой нержавеющей стали AISI 304.

 Прочная и бесшовная конструкция обеспечивает длительный срок 
службы. Хорошо отполированные поверхности гарантируют простую 
очистку.

 Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого боросили-
катного стекла в соответствии со стандартом DIN 12338.

 В целях предотвращения разламывания рекомендуется контроли-
руемое охлаждение и не рекомендуется использование с открытым 
пламенем.

лабораторная посуда и расходные материалы
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ТИГЛИ
«фарфор» - «низкие»

ТИГЛИ
«фарфор» - «средняя форма»

ТИГЛИ
«фарфор» - «высокая форма»

катал. 
номер

038.14.M35
038.14.M40
038.14.M45
038.14.M50
038.14.M60
038.14.M70
038.14.M82

6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.

наружный 
диаметр высота

35 мм
40 мм
45 мм
50 мм
60 мм
70 мм
82 мм

28 мм
32 мм
36 мм
40 мм
50 мм
60 мм
65 мм

катал. 
номер

038.14.L30
038.14.L35
038.14.L40
038.14.L45
038.14.L50
038.14.L60
038.14.L70

6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.

наружный 
диаметр высота

30 мм
35 мм
40 мм
45 мм
50 мм
60 мм
70 мм

18 мм
23 мм
25 мм
29 мм
32 мм
38 мм
48 мм

кол-во 
в уп.

кол-во 
в уп.

катал. 
номер

038.14.H30
038.14.H35
038.14.H40
038.14.H46
038.14.H51
038.14.H60

6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.

наружный 
диаметр высота

30 мм
35 мм
40 мм
46 мм
51 мм
60 мм

38 мм
44 мм
49 мм
58 мм
65 мм
79 мм

кол-во 
в уп.

катал. 
номер

038.19.035
038.19.043
038.19.046
038.19.052
038.19.060
038.19.068

6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.

наружный 
диаметр

35 мм
43 мм
46 мм
52 мм
60 мм
68 мм

кол-во 
в уп.

КРЫШКИ ДЛЯ ТИГЛЕЙ - «фарфор»

ЩИПЦЫ - «для тиглей»

катал. 
номер

038.06.250
038.06.300
038.06.400

общая 
длина
250 мм
300 мм
400 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

 Изготовлены из высококачественного 
глазурованного фарфора, в соответствии со 
стандартом DIN 12904. 

 В целях предотвращения разламывания 
рекомендуется контролируемое охлажде-
ние и не рекомендуется использование с 
открытым пламенем.

 Поставляются без крышки. Выберите 
крышку подходящего размера.

 Изготовлены из высококачественного 
глазурованного фарфора, в соответствии со 
стандартом DIN 12904. 

 В целях предотвращения разламывания 
рекомендуется контролируемое охлажде-
ние и не рекомендуется использование с 
открытым пламенем.

 Поставляются без крышки. Выберите 
крышку подходящего размера.

 Изготовлены из высококачественного 
глазурованного фарфора, в соответствии со 
стандартом DIN 12904. 

 В целях предотвращения разламывания 
рекомендуется контролируемое охлажде-
ние и не рекомендуется использование с 
открытым пламенем.

 Поставляются без крышки. Выберите 
крышку подходящего размера.

 Изготовлены из высококачественного 
глазурованного фарфора, в соответствии со 
стандартом DIN 12904. 

 В целях предотвращения разламыва-
ния не рекомендуется использование под 
открытым пламенем.

 Изготовлена из высококачественной, коррозионностойкой хромиро-
ванной стали, для наиболее надежного удерживания тиглей.

 Уникальная конструкция с за-
хватными губками обеспечивает 
простое и надежное удержива-
ние тиглей, предотвращая воз-
можное разламывание.

лабораторная посуда и расходные материалы
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ТИГЛИ
«кварц» - «средняя форма»

ЛОДОЧКИ ДЛЯ СЖИГАНИЯ
«фарфор»

ТИГЛИ - «альсинт» 
«широкая и высокая форма»

ТИГЛИ ДЛЯ СЖИГАНИЯ
«фарфор» - «цилиндрические»

ТИГЛИ - «нерж. сталь»  
«средняя форма»

ТИГЛИ ДЛЯ СЖИГАНИЯ
«фарфор» - «прямоугольной»

катал. 
номер

038.13.A30
038.13.A41
038.13.A48
038.13.A54
038.13.A60
038.13.A66

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

наружный 
диаметр высота

30 мм
41 мм
48 мм
54 мм
60 мм
66 мм

24 мм
37 мм
41 мм
50 мм
50 мм
56 мм

кол-во 
в уп.

катал. 
номер

038.13.Q15
038.13.Q24
038.13.Q40

1 шт.
1 шт.
1 шт.

наружный 
диаметр высота

40 мм
50 мм
60 мм

32 мм
40 мм
48 мм

кол-во 
в уп.

катал. 
номер

038.21.040
038.21.050
038.21.060

1 шт.
1 шт.
1 шт.

внутренний 
диаметр высота

40 мм
50 мм
60 мм

21 мм
25 мм 
31 мм

кол-во 
в уп.

катал. 
номер

038.20.025
038.20.046
038.20.055

1 шт.
1 шт.
1 шт.

размеры высота
50 x 25 мм
70 x 46 мм

100 x 55 мм

10 мм
13 мм 
16 мм

кол-во 
в уп.

катал. 
номер

038.17.001 10 шт.
размеры высота
88 x 12 мм 10 мм

кол-во 
в уп.

катал. 
номер

038.13.S35
038.13.S45
038.13.S50

1 шт.
1 шт.
1 шт.

наружный 
диаметр высота

44 мм
51 мм
63 мм

35 мм
45 мм
50 мм

кол-во 
в уп.

 Изготовлены из кварцевого стекла, стойко-
го к высоким температурам до 1050°C.

 Поскольку производство выполняется 
вручную при температуре 1700°C, возмож-
ны некоторые неоднородности во внешнем 
виде.

 Изготовлены из высококачественного 
глазурованного фарфора. 

 В целях предотвращения разламывания 
рекомендуется контролируемое охлаждение 
и не рекомендуется использование с откры-
тым пламенем.

 Изготовлены из экстремально химически 
стойкого, чистого (99,7 %) оксида алюминия 
(альсинта), стойкого к температурам до 1700°C. 

 В целях предотвращения разламывания 
рекомендуется контролируемое охлаждение 
и не рекомендуется использование с откры-
тым пламенем.

 Изготовлены из высококачественного 
глазурованного фарфора. 

 В целях предотвращения разламывания 
рекомендуется контролируемое охлаждение 
и не рекомендуется использование с откры-
тым пламенем.

 Изготовлены из высококачественной, хи-
мически и коррозионностойкой нержавеющей 
стали AISI 304.

 Прочная и бесшовная конструкция обе-
спечивает длительный срок службы. Хорошо 
отполированные поверхности гарантируют 
быструю и простую очистку.

 Изготовлены из высококачественного 
глазурованного фарфора. 

 В целях предотвращения разламывания 
рекомендуется контролируемое охлаждение 
и не рекомендуется использование с откры-
тым пламенем.

лабораторная посуда и расходные материалы
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БУНЗЕНОВСКАЯ ГОРЕЛКА
«стандартный тип»

БУНЗЕНОВСКАЯ ГОРЕЛКА
«усовершенствованный тип»

БУНЗЕНОВСКАЯ ГОРЕЛКА
«горелка Мекера»

 Изготовлена из стали и хромированной латуни. 
Наиболее часто используемая бунзеновская го-
релка с регулировкой пламени. 

 Благодаря компактной конструкции может ис-
пользоваться под треногами стандартной высоты.

 Может использоваться с любыми газами, на-
пример, нейтральным газом, бутаном и уголь-
ным газом.

 Обеспечивает удобный контроль пламени от 
очень медленного нагрева до быстрого кипения с по-
мощью кольца регулировки подачи газа и воздуха. 

 Точная регулировка пламени гарантируется 
винтом, приводящим кнопку регулирования соста-
ва смеси.

 Изготовлена из стали и хромированной латуни. 
Преимущественно используется в случаях, когда 
требуется высокая нагревательная способность. 

 Благодаря компактной конструкции может ис-
пользоваться под треногами стандартной высоты.

 Может использоваться с любыми газами, на-
пример, нейтральным газом, бутаном и уголь-
ным газом.

 Обеспечивает удобный контроль пламени от 
очень медленного нагрева до быстрого кипения с по-
мощью кольца регулировки подачи газа и воздуха. 

 Простая и точная регулировка пламени гаранти-
руется винтом, приводящим кнопку регулирования 
состава смеси.

 Изготовлена из стали и хромированной латуни. 
Идеально подходит в случаях, когда требуется 
предельно высокая нагревательная способность с 
температурой до 1700°C. 

 Перфорировання пластина с диаметром 30 мм 
гарантирует высокое, равномерно распределен-
ное и стабильное пламя. 

 Может использоваться с любыми газами, на-
пример, нейтральным газом, бутаном и уголь-
ным газом.

 Обеспечивает удобный контроль пламени от 
очень медленного нагрева до быстрого кипения с по-
мощью кольца регулировки подачи газа и воздуха. 

 Точная регулировка пламени гарантируется 
винтом, приводящим кнопку регулирования соста-
ва смеси.

катал. 
номер

050.01.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

050.01.002

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

050.01.003

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

050.09.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

 В связи с закручивающим действием шлан-
гов бунзеновской горелки всегда имеется опас-
ность опрокидывания горелки.

 Стабилизатор обеспечивает предельно 
устойчивое и прочное дополнительное основа-
ние и надежно удерживает установленную бун-
зеновскую горелку, предотвращая описанную 
выше опасность.

 Изготовлен из литейного чугуна с напылен-
ным покрытием. Гнездо идеально подходит к 
основаниям бунзеновских горелок с катал. но-
мерами 050.01.002 и 050.01.003. 

 Вначале вставьте бунзеновскую горелку в 
гнездо стабилизатора. Затем стабилизируйте 
горелку, плотно затянув винт.

СТАБИЛИЗАТОР ДЛЯ БУНЗЕНОВСКИХ ГОРЕЛОК

Вначале вставьте 
бунзеновскую горелку 
в гнездо стабилиза-
тора.

Затем стабилизируй-
те горелку, плотно 
затянув винт.

лабораторная посуда и расходные материалы
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БУНЗЕНОВСКАЯ ГОРЕЛКА
«баллонного типа»

 Высокопроизводительная, универсальная и 
компактная бунзеновская горелка предлагает 
простые и удобные решения в случаях, когда 
отсутствует соединение с газовой магистралью.

 Обеспечивает точный и удобный контроль 
пламени от очень медленного нагрева до бы-
строго кипения. 

 Точная регулировка пламени гарантируется 
винтом, приводящим кнопку регулирования со-
става смеси.

 Перфорированная конструкция газовыпуск-
ного патрубка служит стабилизатором, позво-
ляя газу выходить с низкой скоростью и служа 
вспомогательным устройством для регулировки 
пламени.

 Поставляется без газового баллона. Закажи-
те газовый баллон отдельно.

катал. 
номер

050.02.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

050.03.001

кол-во 
в уп.
1 шт.катал. 

номер
050.01.004

кол-во 
в уп.
1 шт.

 Высокопроизводительная, универсальная и 
компактная паяльная лампа предлагает про-
стые и удобные решения в случаях, когда отсут-
ствует соединение с газовой магистралью. 

 Обеспечивает точный и удобный контроль 
пламени от очень медленного нагрева до бы-
строго кипения.

 Точная регулировка пламени гарантируется 
винтом, приводящим кнопку регулирования со-
става смеси.

 Поставляется без газового баллона. Закажи-
те газовый баллон отдельно.

 Газовый баллон идеально подходит к бунзе-
новским горелкам и паяльным лампам.

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН

ПАЯЛЬНАЯ ЛАМПА - «баллонного типа»

ШЛАНГИ - «для бунзеновских горелок» ЗАЖИГАЛКА - «заправляемая»

 Изготовлены из резины, с очень толстыми стенками. Разработаны 
специально для использования с бунзеновскими горелками.

 Простой и удобный инструмент для розжига бунзеновских горелок и 
паяльных ламп. Длинная и гибкая газовая трубка может быть повернута 
на 180° или больше, гарантируя розжиг из любого требуемого положения, 
но всегда на безопасном расстоянии от пламени. Усиленные концы идеально под-

ходят к бунзеновской горелке с од-
ной стороны и к газовому крану с 
другой стороны, обеспечивания гер-
метичное соединение.

 Заправляется через нижнюю 
часть. Оснащена кнопкой безопас-
ности.

катал. 
номер

050.08.075
050.08.100

длина 
шланга

75 см
100 см

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

050.10.001

длина газо-
вой трубки

150 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.

лабораторная посуда и расходные материалы
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ТРУБКИ - «каучук» - «стандартного типа»

ТРУБКИ - «каучуковые»

ТРУБКИ - «каучук» - «вакуумного типа»

ТРУБКИ - «ПВХ» - «усиленного типа»

 Изготовлены из натурального каучука, со стандартной толщиной и 
твердостью по дюрометру 45 A.

 Обеспечивает превосходную химическую и термостойкость в диа-
пазоне от -25°C до +70°C.

 Изготовлены из натурального силикона, со стандартной толщиной 
и твердостью по дюрометру 45 A.

 Обеспечивает превосходную химическую и термостойкость в диа-
пазоне от -60°C до +170°C.

 Изготовлены из натурального каучука, с толщиной, требуемой для 
применения с вакуумом, и твердостью по дюрометру 45 A. 

 Обеспечивает превосходную химическую и термостойкость в диа-
пазоне от -25°C до +70°C.

 Изготовлены из ПВХ, усиленного териленовой сеткой, твердостью 
по дюрометру 77 A, что обеспечивает очень высокую прочность.

 Обеспечивает превосходную химическую и термостойкость в диа-
пазоне от -20°C до +80°C.

катал. 
номер

052.10.001
052.10.002
052.10.003
052.10.004
052.10.005
052.10.006
052.10.007
052.10.008

внутренний 
диаметр

5,0 мм
5,0 мм
6,0 мм
6,0 мм
7,0 мм
8,0 мм

10,0 мм
12,0 мм

толщина 
стенки
1,5 мм
2,0 мм
1,5 мм
2,0 мм
2,0 мм
2,0 мм
2,0 мм
2,0 мм

наружный 
диаметр

8,0 мм
9,0 мм
9,0 мм

10,0 мм
11,0 мм
12,0 мм
14,0 мм
16,0 мм

кол-во 
в уп.

1 метр
1 метр
1 метр
1 метр
1 метр
1 метр
1 метр
1 метр

катал. 
номер

052.12.001
052.12.002
052.12.003
052.12.004
052.12.005
052.12.006
052.12.007
052.12.008

внутренний 
диаметр

3,0 мм
4,0 мм 
5,0 мм
6,0 мм
7,0 мм
8,0 мм
9,0 мм

10,0 мм

толщина 
стенки
1,5 мм
1,5 мм
1,5 мм
2,0 мм
2,0 мм
2,0 мм
2,0 мм
2,0 мм

наружный 
диаметр

6,0 мм
7,0 мм 
8,0 мм

10,0 мм
11,0 мм
12,0 мм
13,0 мм
14,0 мм

кол-во 
в уп.

1 метр
1 метр
1 метр
1 метр
1 метр
1 метр
1 метр
1 метр

катал. 
номер

052.11.001
052.11.002
052.11.003
052.11.004

внутренний 
диаметр

6,0 мм
7,0 мм
8,0 мм

10,0 мм

толщина 
стенки
5,0 мм
5,0 мм
5,0 мм
5,0 мм

наружный 
диаметр
16,0 мм
17,0 мм
18,0 мм
20,0 мм

кол-во 
в уп.

1 метр
1 метр
1 метр
1 метр

катал. 
номер

052.14.001
052.14.002
052.14.003

внутренний 
диаметр

6,0 мм
8,0 мм

10,0 мм

толщина 
стенки
3,0 мм
3,0 мм
3,0 мм

наружный 
диаметр
12,0 мм
14,0 мм
16,0 мм

кол-во 
в уп.

1 метр
1 метр
1 метр

лабораторная посуда и расходные материалы
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ТРУБКИ - «PTFE» - «стандартного типа»

ТРУБКИ - «TYGON»

НОЖНИЦЫ - «для резки шлангов»

 Изготовлены из химически инертного PTFE с превосходной меха-
нической прочностью.

 Обеспечивает превосходную химическую и термостойкость в диа-
пазоне от -200°C до +280°C.

 Обеспечивает чистое и аккуратное разрезание любых видов шлан-
гов с наружным диаметром от 6 мм до 25 мм.

 Режущая пластина изготовлена из нержавеющей стали, с двумя 
концами.

 Если одна режущая сторона затупляется, можно использовать дру-
гую сторону.
Другие технические характеристики приведены в каталоге,  стр. 93. 
 

катал. 
номер

052.13.001
052.13.002
052.13.003
052.13.004
052.13.005
052.13.006
052.13.007
052.13.008
052.13.009

внутренний 
диаметр

0,5 мм
1,0 мм
1,0 мм
1,5 мм
2,0 мм
3,0 мм
4,0 мм
6,0 мм
8,0 мм

толщина 
стенки
0,25 мм
0,25 мм
0,50 мм
1,00 мм
1,00 мм
1,00 мм
1,00 мм
1,00 мм
1,00 мм

наружный 
диаметр

1,0 мм
1,5 мм
2,0 мм
3,5 мм
4,0 мм
5,0 мм
6,0 мм
8,0 мм

10,0 мм

кол-во 
в уп.

1 метр
1 метр
1 метр
1 метр
1 метр
1 метр
1 метр
1 метр
1 метр

катал. 
номер

052.09.001
052.09.002
052.09.003
052.09.004
052.09.005
052.09.006

внутренний 
диаметр

0,8 мм
1,6 мм
2,4 мм
3,1 мм
4,8 мм
6,4 мм

толщина 
стенки
1,7 мм
1,7 мм
1,6 мм
1,6 мм
1,6 мм
1,6 мм

наружный 
диаметр

4,2 мм
5,0 мм
5,6 мм
6,3 мм
8,0 мм
9,6 мм

кол-во 
в уп.

1 метр
1 метр
1 метр
1 метр
1 метр
1 метр

Обеспечивает чистое и аккуратное 
разрезание любых видов шлангов с 
наружным диаметром от 6 мм до 
25 мм.

 Изготовлены из специального сертифицированного FDA, не 
содержащего фталатов и БФА.

 Гарантирует превосходную химическую и температурную стойкость. 
Максимальная рабочая температура: 74°C. 

 Может также использоваться в случаях контакта с пищевыми 
продуктами.

лабораторная посуда и расходные материалы
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 Зажим изготавливается из нержавеющей стали, прижимная пласти-
на - из ударопрочного полистирола; для надежного и точного регули-
рования расхода жидкостей и газов.

 Могут использоваться повсеместно, когда требуется регулирование 
или остановка расхода жидкостей и газов.

 Микрометрический винт обеспечивает точную и плавную регули-
ровку расхода.

 Зажим может быть открыт и закрыт в любом положении без утоми-
тельного завинчивания.

 Уникальная конструкция позволяет легкий монтаж зажима, даже 
если трубка уже подсоединена к системе.

 Регулируемая нажимная пластина прижимает трубку по широкой 
зоне к стальному крючку, предотвращая повреждения.

ТРУБНЫЕ ЗАЖИМЫ - «клик-лок»

макс. диаметр 
шланга
до 10 мм
до 15 мм
до 20 мм

052.15.010R
052.15.015R
052.15.020R

кат. номер  
красных зажимов

052.15.010B
052.15.015B
052.15.020B

кат. номер 
синих зажимов

кат. номер  
оранжевых зажимов

052.15.010O
052.15.015O
052.15.020O

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Откройте винты зажима Просто наденьте зажим Защелкните зажим Отрегулируйте расход

лабораторная посуда и расходные материалы
Новинка
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ТРУБНЫЕ ЗАЖИМЫ - «keck»

ТРУБНЫЕ ЗАЖИМЫ - «hoffman»

ТРУБНЫЕ ЗАЖИМЫ - «червячный винт»

 Изготовлены из термопластичного полиэфиропластика (PBT); для 
надежного и точного регулирования расхода жидкостей и газов.

 Могут использоваться повсеместно, когда требуется регулирование 
или остановка расхода жидкостей и газов.

 Микрометрический винт обеспечивает точную и плавную регули-
ровку расхода. Регулиуремые до полного обхвата трубки.

 Может может быть открыт и закрыт в любом положении одной ру-
кой без утомительного завинчивания.

 Уникальная конструкция позволяет легкий монтаж зажима, даже 
если трубка уже подсоединена к системе.

 Различные цвета обеспечивают визуальную сортировку и организа-
цию различных зажимов.

 Изготовлены из хромированной стали; для надежного и точного ре-
гулирования расхода жидкостей и газов.

 Могут использоваться повсеместно, когда требуется регулирование 
или остановка расхода жидкостей и газов.

 Откидывающаяся нижняя панель обеспечивает точную и плавную 
регулировку расхода. Регулиуремые до полного обхвата трубки.

 Уникальная конструкция позволяет легкий монтаж зажима, даже 
если трубка уже подсоединена к системе.    

 Идеальные зажимы для на-
дежной и безопасной фиксации и 
присоединения трубок к трубным 
система или кранам.

 Изготовлены из хромирован-
ной стали в соответствии со 
стандартом ISO 3017.

катал. 
номер

052.06.006
052.06.010
052.06.014

оранжевый
синий

красный

рабочий диаметр 
трубки

6 мм
10 мм
14 мм

кол-во 
в уп.цвет зажима
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

052.17.012
052.17.020
052.17.030

для 
пробирок

12
20
30

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Переместите  
микрометрический  

винт вверх до конца.
Вставьте  

трубку в зажим «keck».

Отрегулируйте 
расход, перемещая 
микрометрический 

винт вниз.

катал. 
номер

052.16.012
052.16.016
052.16.020
052.16.025

для шланга 
Ø (мм)

8-12
10-16
12-20
16-25

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

лабораторная посуда и расходные материалы
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КЛАПАН - «обратный» ИНДИКАТОР ПОТОКА

СЕЛЕКТОР ТРУБОК

 Изготовлен из PMP, для точной визуальной индикации потока. Мо-
жет выдерживать давление макс. 2 бар.

 Может использоваться с трубками с внутренним диаметром от 6 до 
11 мм.

 Для оптимальной работы требуется минимальный расход 50 мл в 
минуту (по вертикали) и 140 мл в минуту (по горизонтали).

 Изготовлен из АБС, для простого и быстрого выбора требуемых 
трубок. 

 Одна сторона селектора позволяет выбирать внутренние диаметры 
трубок в диапазоне от 1 мм до 25 мм.

 Другая сторона предназначена для выбора наружных диаметров 
рубок в диапазоне от 1,5 мм до 21 мм.

 Имеет следующие калибры внутреннего диаметра:

1,0 мм - 2,0 мм - 2,5 мм - 3,0 мм - 4,0 мм - 4,5 мм -5,0 мм - 6,0 mm -  
7,0 мм - 8,0 mm - 9,0 мм - 9,5 мм -10,0 мм - 11,0 мм - 12,0 мм - 13,0 мм 
- 14,0 мм - 15,0 мм - 16,0 мм - 17,0 мм - 18,0 мм - 19,0 мм - 20,0 мм -  
21,0 мм - 22,0 мм - 25,0 мм.

 Имеет следующие калибры наружного диаметра: 

1,5 мм - 2,0 мм - 2,5 мм - 3,0 мм - 4,0 мм - 5,0 мм - 5,5 мм - 6,0 мм -  
7,0 мм - 8,0 мм - 9,0 мм - 10,0 мм -11,0 мм - 12,0 мм - 13,0 мм - 14,0 мм - 
15,0 мм - 16,0 мм - 17,0 мм - 18,0 мм - 21,0 мм. 

 Работает в обоих направлени-
ях и может быть установлен под 
любым углом.

катал. 
номер

040.10.005

номинальный 
диаметр трубки

8 - 11 mm

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

052.08.001
размеры

92x166x12 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

052.18.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

 Изготовлен из полипропилена, для использования с трубными 
коннекторами и вакуумными системами.

 Предотвращает обратный поток воды при падении давления. Может 
использовать для любых трубных систем и вакуумных магистралей.

 Макс. безопасное рабочее давление при комнатной температуре:  
2,0 бар. Мин. безопасное рабочее давление при комнатной 
температуре: 0,07 бар.

лабораторная посуда и расходные материалы



TРУБНЫЙ КОННЕКТОР - «одинаковые концы»

ТРУБНЫЕ КОННЕКТОРЫ - «L» - «Y» - «T» - «X»

TРУБНЫЙ КОННЕКТОР - «разные концы»

 Изготовлен из прозрачного полипропилена, для надежного соеди-
нения трубок. 

 Идеален для соединения трубок с одинаковым или аналогичным 
внутренним диаметром.

 Изготовлен из прозрачного полипропилена, для надежного соеди-
нения трубок с абсолютно одинаковым внутренним диаметром. 

 4 предлагаемые модели обеспечивают превосходное, герметичное 
и многофункциональное соединение.

 Изготовлен из прозрачного полипропилена.

 Прямая форма, идеален для соединения трубок с различным вну-
тренним диаметром. 

катал. 
номер

катал. 
номер

052.20.003
052.20.006
052.20.009

052.21.003
052.21.006
052.21.009

для трубок с 
внутр. диам.

для трубок с 
внутр. диам.длина длина

3 - 5 mm
6 - 10 mm
9 - 13 mm

3 - 5 мм / 6 - 10 мм
6 - 10 мм / 9 - 13 мм
7 - 10 мм / 9 - 13 мм

47 мм
54 мм
56 мм

55 мм
55 мм
60 мм

кол-во 
в уп.

кол-во 
в уп.

1 шт.
1 шт.
1 шт.

ном. диаметр 
шланга

6 мм
8 мм

10 мм

катал. № 
модели «L»

катал. № 
модели «Y»

052.22.006
052.22.008
052.22.010

052.23.006
052.23.008
052.23.010

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

ном. диаметр 
шланга

6 мм
8 мм

10 мм

катал. № 
модели «T»

катал. № 
модели «X»

052.24.006
052.24.008
052.24.010

052.25.006
052.25.008
052.25.010

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.

КРАНЫ
«ПП» - «многоходовые»

катал. 
номер

055.32.001
055.32.002

1 шт.
1 шт.

модель
2-ходовой 
3-ходовой

кол-во 
в уп.

 Изготовлены из полипропилена, для на-
дежного соединения трубок. 

 2-ходовой кран идеален для регулировки рас-
хода путем открытия или перекрытия потока. 

 В дополнение к вышеуказанным функциям, 
3-ходовой кран может изменять направление 
потока.

лабораторная посуда и расходные материалы 11
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ПРОБКИ
«каучук»

ПРОБКИ
«силикон»

ПРОБКИ
«пробка»

катал. 
номер

051.20.001
051.20.002
051.20.003
051.20.004
051.20.005
051.20.006
051.20.007
051.20.008
051.20.009
051.20.010
051.20.011
051.20.012
051.20.013
051.20.014
051.20.015
051.20.016
051.20.017
051.20.018
051.20.019
051.20.020
051.20.021
051.20.022

нижний
Ø мм

выс.
мм

верхний
Ø мм

3,5 
5,0 
8,0 

10,5 
12,5 
14,0 
17,0 
18,0 
21,0 
23,0 
26,0 
29,0 
31,0 
36,0 
41,0 
47,0 
50,5 
56,0 
60,0 
64,5 
71,0 
79,0 

15,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
25,0 
30,0 
30,0 
30,0 
30,0 
30,0 
35,0 
40,0 
40,0 
40,0 
45,0 
45,0 
50,0 
55,0 
60,0 
65,0 

6,5 
9,0 

12,0 
14,5 
16,5 
18,0 
22,0 
24,0 
27,0 
29,0 
32,0 
35,0 
38,0 
44,0 
49,0 
55,0 
59,5 
65,0 
70,0 
75,5 
83,0 
92,0 

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
3 шт.
3 шт.
3 шт.

катал. 
номер

051.22.001
051.22.002
051.22.003
051.22.004
051.22.005
051.22.006
051.22.007
051.22.008
051.22.009
051.22.010
051.22.011
051.22.012
051.22.013
051.22.014
051.22.015
051.22.016
051.22.017
051.22.018
051.22.019
051.22.020
051.22.021
051.22.022

нижний
Ø мм

выс.
мм

верхний
Ø мм

3,5 
5,0 
8,0 

10,5 
12,5 
14,0 
17,0 
18,0 
21,0 
23,0 
26,0 
29,0 
31,0 
36,0 
41,0 
47,0 
50,5 
56,0 
60,0 
64,5 
71,0 
79,0 

15,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
25,0 
30,0 
30,0 
30,0 
30,0 
30,0 
35,0 
40,0 
40,0 
40,0 
45,0 
45,0 
50,0 
55,0 
60,0 
65,0 

6,5 
9,0 

12,0 
14,5 
16,5 
18,0 
22,0 
24,0 
27,0 
29,0 
32,0 
35,0 
38,0 
44,0 
49,0 
55,0 
59,5 
65,0 
70,0 
75,5 
83,0 
92,0 

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
3 шт.
3 шт.
3 шт.

катал. 
номер

051.23.001
051.23.002
051.23.003
051.23.004
051.23.005
051.23.006
051.23.007
051.23.008
051.23.009
051.23.010
051.23.011
051.23.012
051.23.013
051.23.014
051.23.015
051.23.016
051.23.017
051.23.018
051.23.019
051.23.020
051.23.021
051.23.022

нижний
Ø мм

выс.
мм

верхний
Ø мм

3,5 
5,0 
8,0 

10,5 
12,5 
14,0 
17,0 
18,0 
21,0 
23,0 
26,0 
29,0 
31,0 
36,0 
41,0 
47,0 
50,5 
56,0 
60,0 
64,5 
71,0 
79,0 

15,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
25,0 
30,0 
30,0 
30,0 
30,0 
30,0 
35,0 
40,0 
40,0 
40,0 
45,0 
45,0 
50,0 
55,0 
60,0 
65,0 

6,5 
9,0 

12,0 
14,5 
16,5 
18,0 
22,0 
24,0 
27,0 
29,0 
32,0 
35,0 
38,0 
44,0 
49,0 
55,0 
59,5 
65,0 
70,0 
75,5 
83,0 
92,0 

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.

 Изготовлены из высококачественного, чи-
стого натурального каучука в соответствии 
со стандартом DIN 12871, с твердостью по 
дюрометру 40 A.

 Обеспечивает превосходную химическую 
и термостойкость в диапазоне от -25°C до 
+70°C.

 Изготовлены из высококачественного, хими-
чески инертного, автоклавируемого натураль-
ного каучука в соответствии со стандартом 
DIN 12871, с твердостью по дюрометру 50 A. 

 Обеспечивает превосходную химическую 
и термостойкость в диапазоне от -60°C до 
+170°C.

 Изготовлены из высококачественной, жа-
ропрочной, непористой, чистой натураль-
ной пробки в соответствии со стандартом  
DIN 12871.

 Обеспечивают многочисленные преиму-
ществу благодаря малому весу и прочности. 
Может быть легко просверлена.

лабораторная посуда и расходные материалы
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ПРОБКИ
«каучук» - «просверленные»

ПРОБКИ
«целлюлоза»

ПРОБКИ - «каучуковые»
«переворачивающиеся»

В приведенной таблице указаны услов-
ные диаметры отверстий. Определите 
соответствующий номинальный размер 
и выберите подходящую пробку из ката-
лога. 

Для оптимального укупоривания отвер-
стия выбирайте следующую большую 
пробку. 

катал. 
номер

051.21.001
051.21.002
051.21.003
051.21.004
051.21.005
051.21.006
051.21.007
051.21.008
051.21.009
051.21.010

нижний
Ø мм

отверстие 
Ø мм

верхний
Ø мм

10,5
12,5 
14,0
17,0
18,0
21,0
23,0
26,0
29,0
31,0

3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
5,0
5,0
6,0
6,0
7,0

14,5
16,5
18,0
22,0
24,0
27,0
29,0
32,0
35,0
38,0

кол-во 
в уп.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

051.24.001
051.24.002
051.24.003
051.24.004
051.24.005
051.24.006
051.24.007
051.24.008
051.24.009

нижний
Ø мм

выс.
мм

верхний
Ø мм

7,5 
9,0 
11,0 
11,5 
12,5 
15,5 
15,5 
20,0 
24,0 

30,0 
30,0 
32,0 
40,0 
40,0 
40,0 
45,0 
50,0 
55,0 

12,5 
12,5 
15,5 
16,5 
17,0 
20,0 
25,0 
26,5 
35,0 

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.

диам. узк. 
конца

8,02 мм
10,50 мм
12,17 мм
16,01 мм
20,95 мм
26,12 мм
30,77 мм

катал. 
номер

051.26.001
051.26.002
051.26.003
051.26.004
051.26.005
051.26.006
051.26.007
051.26.008

номинальный 
диаметр

7,1 мм
10,2 мм
12,7 мм
14,9 мм
15,9 мм 
19,4 мм 
23,7 мм
30,7 мм

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.

как выбрать пробку подходящего размера?

размер 
NS

общая 
высота

10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35

19,00 мм
21,00 мм
23,00 мм
26,00 мм
29,00 мм
32,00 мм
35,00 мм

диам.  
шир. конца

10,00 мм
12,50 мм
14,50 мм
18,80 мм
24,00 мм
29,20 мм
34,50 мм

 Изготовлены из высококачественного, чи-
стого натурального каучука в соответствии 
со стандартом DIN 12871, с твердостью по 
дюрометру 40 A.

 Обеспечивает превосходную химическую 
и термостойкость в диапазоне от -25°C до 
+70°C.

 Просверленное отверстие экономит труд и 
время.

 Изготовлены из чистой, автоклавируемой, 
воздухопроницаемой, высококачественной 
целлюлозы.

 Обеспечивает превосходную герметиза-
цию микробиологических проб в пробирках 
для тканевых культур, колбах и т. п.

 Предлагает другие многочисленные преи-
мущества: выгодная цена, экономия труда и 
времени, превосходное уплотнение.

 Изготовлены из высококачественного, хи-
мически инертного, автоклавируемого нату-
рального каучука. 

 Обеспечивает превосходную химическую 
и термостойкость в диапазоне от -60°C до 
+170°C.

 Они обеспечивают превосходное укупори-
вание даже при плохо обработанных краях, 
предотвращая случайное открытие. 

 Обеспечивают укупоривание изнутри или 
снаружи стенки пробирки.

 Для отбора проб верхнюю перегородку 
можно легко проколоть. Упругий материал 
снова герметизируется.

лабораторная посуда и расходные материалы
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ПРОБКИ - «полое стекло» - «шестигранные» - «бесцветная»

ПРОБКИ - «полое стекло» - «шестигранные» - «коричневые»

ПРОБКА - «полипропилен»

КРЫШКА - «полипропилен»

Заостренный, круглый 
«дрип-тип» нижний 
конец пробки гаран-
тирует возвращение 
придерживавшейся 
жидкости назад к 
флягам.

Шестигранная плоская 
головка защищает 
пробку от укатывания 
со стола и предот-
вращает опасность 
разрушения.

катал. 
номер

051.03.001
051.03.002
051.03.003
051.03.004
051.03.005
051.03.006
051.03.007

размер NS
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.

катал. 
номер

051.04.001
051.04.002
051.04.003
051.04.004
051.04.005
051.04.006
051.04.007

размер NS
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

051.08.010
051.08.012
051.08.014
051.08.019
051.08.024
051.08.029

размер NS
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32 

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.

катал. 
номер

051.09.45R
051.09.45Y
051.09.45B
051.09.45G

цвет
красный
желтый

синий
зеленый

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.

лабораторная посуда и расходные материалы

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла в соот-
ветствии со стандартом DIN 12252.

 Шестигранная плоская головка защищает 
пробку от укатывания со стола и предотвра-
щает опасность разрушения.

 Заостренный, круглый «дрип-тип» нижний 
конец пробки гарантирует возвращение при-
держивавшейся жидкости назад к флягам.

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла в соот-
ветствии со стандартом DIN 12252.

 Шестигранная плоская головка защищает 
пробку от укатывания со стола и предотвра-
щает опасность разрушения.

 Заостренный, круглый «дрип-тип» нижний 
конец пробки гарантирует возвращение при-
держивавшейся жидкости назад к флягам. 

 Изготовлены из полиэтилена, для идеаль-
но герметичного укупоривания любых отвер-
стий.

 Шестигранная плоская головка защищает 
пробку от укатывания со стола и предотвра-
щает опасность разрушения.

 Полая форма головки пробки собирает 
задержавшуюся жидкость и предотвращает 
возможную опасность повреждения лабора-
торного стола.

 Изготовлены из полиэтилена, для идеаль-
но герметичного укупоривания лабораторной 
посуды с резьбовыми горлышками GL 45.

 Рифление на наружной поверхности крыш-
ки обеспечивает хорошее захватывание и 
быстрое закрытие.

 Крышки с цветной кодировкой обеспечива-
ют быструю, простую и удобную идентифика-
цию содержимого бутылок.

 Поставляются с прозрачным уплотнитель-
ным кольцом.
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Большие фланцы пробки идеально 
прилегают к стенкам пробирок и обе-
спечивают герметичное уплотнение.

Большие фланцы пробки идеально 
прилегают к стенкам пробирок и обе-
спечивают герметичное уплотнение.

ПРОБКИ - «фланец» - «полиэтилен» ПРОБКИ - «для пробирок для ЯМР-спектроскопии»

НАБОР СВЕРЛ - «для пробок»

ТОЧИЛО ДЛЯ ПРОБОЧНЫХ СВЕРЛ

 Изготовлены из полиэтилена, для идеально герметичного укупори-
вания пробирок.

 Большие фланцы пробки идеально прилегают к стенкам пробирок и 
обеспечивают идеальное герметичное уплотнение.

 Изготовлены из EVA, для идеально герметичного укупоривания 
пробирок диаметром 5 мм.

 Большие фланцы пробки идеально прилегают к стенкам пробирок и 
обеспечивают идеальное герметичное уплотнение.

 Изготовлены из хромирован-
ной, никелированной латуни, с 
заостренным режущим концом.

 Рекомендуются для просвер-
ливания отверстий различного 
размера в пробках из силикона, 
резины или натуральной пробки.

 Большие ручки обеспечивают 
удобное захватывание и боль-
шую скорость сверления.

 Набор состоит из 6 сверл диа-
метром от 4 мм до 18 мм.

 В комплект поставки входит 
чистящие стержень, обеспечива-
ющий быструю и эффективную 
очистку режущих трубок.

 Изготовлено из хромирован-
ный стали, для заточки изношен-
ных пробочных сверл.

 Состоит из покрытого метал-
лом конуса, с выдвижным лезви-
ем и ручки.

 Нож изготовлен из закаленной 
стали.

 Желобчатая, коническая фор-
ма гарантирует идеальное за-
крытие.

 Пробки с цветной кодировкой 
обеспечивают быструю, простую 
и удобную идентификацию со-
держимого бутылок.

 Желобчатая, коническая форма 
гарантирует идеальное закрытие. 

 Пробки с цветной кодировкой 
обеспечивают быструю и удоб-
ную идентификацию содержимо-
го бутылок.
Другие технические характери-
стики приведены в каталоге, 
стр. 270.

катал. 
номер 13 мм

051.10.001
051.10.002
051.10.003
051.10.004
051.10.005

катал. 
номер 16 мм

051.11.001
051.11.002
051.11.003
051.11.004
051.11.005

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.

цвет
бесцветный

синий
желтый
красный
зеленый

катал. 
номер

051.13.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

051.12.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

лабораторная посуда и расходные материалы



11
6

ЛИПКАЯ ПЛЕНКА

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ПЛЕНКА - «парафильм»

 Наиболее часто используемая в лабораториях герметизирующая 
пленка. 

 Изготовлена из смеси полиолефина и парафина.
 Гарантирует высочайшую химическую стойкость к солям, неоргани-

ческим и щелочным растворам на время до 48 часов, обладает тем-
пературной стойкостью в диапазоне от -45°C до +500°C.

 Растягивается и расширяется на 200% от исходных размеров. 
 Наматывается вокруг горлышка колбы и герметично уплотняет пе-

риметры колб, колб Эрленмейера, бутылок, лабораторных стаканов 
и т. п.

Также предотвращает опасность отламывания голышка колбы и 
расплескивания содержимого в случае опрокидывания.

Обладает предельно хорошими 
растягивающими и адгезионными 
свойствами. Прекрасное средство 
для герметизации и упаковывания 
различной лабораторной посуды.

Наматывается вокруг  
горлышка колбы и герметично 

уплотняет периметры колб,  
колб Эрленмейера, бутылок,  

лабораторных стаканов и т. п.

катал. 
номер

058.03.001

ширина 
рулона
300 мм

длина 
рулона
90 мм

толщина 
пленки
0,011 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

058.01.001
058.01.002

ширина
50 мм

100 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

длина
75 м
38 м

кол-во в 
коробке
12 шт.
12 шт.

лабораторная посуда и расходные материалы

 Изготовлена из резины на основе ПВХ, обладает предельно хо-
рошими растягивающими и адгезионными свойствами. Прекрасное 
средство для герметизации и упаковывания различной лабораторной 
посуды.

 Отличается простотой использования.
 Растягивается и расширяется на 50% от исходных размеров. Нама-

тывается вокруг лабораторной посуды и надежно герметизирует ее.
 Водонепроницаемая. Химические инертная и стойкая к большин-

ству органических растворителей и едких веществ.
 Остается гибкой даже при умеренно низких температурах. Может 

выдерживать температуру до 75°C.



Раздатчик парафиль-
ма в состоянии разре-
зать одновременно 2 
рулона парафильма с 
шириной 50 мм.
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ЗАПАСНОЕ РЕЖУЩЕЕ ЛЕЗВИЕ
 Уникальная конструкция дер-

жателя лезвия обеспечивает 
простое обращение.

 Режущее лезвие заделано в 
блок держателя, обеспечивая за-
щиту пальцев.

 Рекомендуется заменять режу-
щее лезвие после определенно-
го периода использования.

Сдвиньте режущий механизм раздат-
чика назад.

Уложите парафильм и переместите 
механизм обратно в исходное поло-
жение.

Размотайте пленку требуемой 
длины с раздатчика.

Парафильм отрезается одним движе-
нием лезвия из стороны в сторону.

Прозрачная шарнир-
ная крышка позво-
ляет выполнять 
визуальный контроль 
оставшегося рулона 
парафильма и защи-
щает оставшуюся 
часть от влияния 
внешних воздей-
ствий. 

 Идеальный инструмент для безопасного и простого отрезания па-
рафильмов шириной 100 мм и 50 мм. 

 Защищает оставшуюся часть от влияния внешних воздействий.

 В состоянии разрезать один рулон парафильма с шириной 100 мм 
или одновременно 2 рулона парафильма с шириной 50 мм.

 Изготовлен из АБС, оснащен режущим лезвием двойного действия.

 Прозрачная шарнирная крышка позволяет выполнять визуальный 
контроль оставшегося рулона парафильма.

 Уникальная конструкция держателя лезвия обеспечивает простое 
обращение.

 Режущее лезвие может легко скользить в обоих направлениях, обе-
спечивая чистый и непрерывный рез. 

 Режущее лезвие заделано в блок держателя, обеспечивая защиту 
пальцев.

РАЗДАТЧИК ПАРАФИЛЬМА

кат. номер 
раздатчика
058.02.001B
058.02.001P
058.02.001R

синий
пурпурный
рубиновый

размеры
120 x 140 x 140 мм
120 x 140 x 140 мм
120 x 140 x 140 мм

кол-во 
в уп.цвет корпуса
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

058.02.101

кол-во 
в уп.
1 шт.

Новинка

лабораторная посуда и расходные материалы



11
8

РУЛОН ФОЛЬГИ - «алюминий» 

РАЗДАТЧИК ПЛЕНКИ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ДИСКИ

катал. 
номер

длина 
рулона

058.04.001 45 m300 мм 1 шт.

ширина 
рулона

кол-во 
в уп.

катал. 
номер

макс. ширина 
рулона

058.02.002 300 мм 1 шт.

кол-во 
в уп.

катал. 
номер

058.05.080
058.05.100
058.05.125
058.05.150

диаметр
80 мм

100 мм
125 мм
150 мм

кол-во 
в уп.

1000 шт.
1000 шт.
1000 шт.
1000 шт.

Гарантирует идеальное, 
пыленепроницаемое 

уплотнение и обе-
спечивает идеальное 

использование во время 
автоклавирования, 

нагрева и охлаждения.

 Изготовлен из полированного, чистого алю-
миниевого листа, для герметизации и упако-
вывания различной лабораторной посуды.

 Благодаря характеристикам также позво-
ляет создавать временные контейнеры.

 Обеспечивает идеальное использование 
во время автоклавирования, нагрева и ох-
лаждения.

 Приблизительная толщина фольги: 0,018 мм.

 Идеальный раздатчик для алюминиевой 
фольги и липкой пленки. 

 Простое и безопасное использование; уло-
жите рулон в контейнер, нажмите крышку, 
размотайте требуемую длину и отрежьте. 

 Благодаря острым режущим зубцам обеспе-
чивается простой и чистый рез без отходов. 

 Небольшой вес позволяет использование 
одной рукой.

 Компактная конструкция не требует много 
места.

 Изготовлены из полированного, чистого 
алюминиевого листа, круглой формы, для 
уплотнения горлышек лабораторных стака-
нов, колб Эрленмейера, колб и другой лабо-
раторной посуды.

 Гарантирует идеальное, пыленепроница-
емое уплотнение и обеспечивает идеальное 
использование во время автоклавирования, 
нагрева и охлаждения.

 Благодаря прокладкам из папиросной бу-
маги диски не слипаются друг с другом.

 Приблизительная толщина фольги: 0,03 мм.

лабораторная посуда и расходные материалы
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катал. 
номер

099.01.001 1 шт.

кол-во 
в уп.

Простота применения; плотно приложите ручку 
к поверхности, нажмите кнопку включения, дожди-
тесь вращения наконечника с высокой скоростью и 
выполните нестираемую надпись на поверхности.

РУЧКА - «гравировка»

РУЧКИ - «стойкие чернила» - «два наконечника» РУЧКИ - «фломастер» - «два наконечника»

РУЧКИ - «стойкие чернила» - «один наконечник»

Поставляются в виде набора из 3 
ручек синего, красного и черного 
цвета.

Поставляются в 
виде набора из 3 ру-
чек синего, красного 
и черного цвета.

Поставляются в виде набора из  
5 ручек фиолетового, синего, 
зеленого, розового и желтого цвета.

катал. 
номер

099.01.003

кол-во 
в уп.

набор из 3 ручек

катал. 
номер

099.01.002

кол-во 
в уп.

набор из 3 ручек

катал. 
номер

099.01.006

кол-во 
в уп.

набор из 5 ручек

 Обеспечивает неограниченные возможности 
выполнения надписей, маркировки и гравировки 
практически на любых поверхностей; не требует 
применения большого усилия.

 Простота применения; плотно приложите руч-
ку к поверхности, нажмите кнопку включения, 
дождитесь вращения наконечника с высокой 
скоростью и выполните нестираемую надпись на 
поверхности.

 Химикаты и солнечные лучи не оказывают 
воздействия на надписи и маркировку; они оста-
ются навсегда.

 Беспроводное питание от аккумулятора позво-
ляет использование как в помещениях, так и за 
их пределами. Работа от 2 батареек типа «AA», 
которые не входят в комплект поставки ручки.

 Универсальная ручка с круглым ворсистым наконечником, для марки-
ровки, надписей, рисования практически на любых материалах, в том чис-
ле на стеклянных, металлических и пластиковых поверхностях.

 Имеет два наконечника, расположенных с обоих концов. «Тонкий» на-
конечник на одном конце имеет ширину штриха 0,6 мм. «Средний» нако-
нечник на другом конце имеет ширину штриха 1,5 мм.

 Чернила не имеют запаха, не размазываются и быстро высыхают. 
Наконечники не высыхают, даже если остаются незакрытыми в течение 
нескольких часов.

 Универсальная ручка с плоским ворсистым наконечником, для нанесе-
ния надписей на бумаге.

 Имеет два наконечника, расположенных с обоих концов. «Тонкий» на-
конечник на одном конце имеет ширину штриха 0,9 мм. «Средний» нако-
нечник на другом конце имеет ширину штриха 2,7 мм.

 Воздухонепроницаемый колпачок ручки предотвращает поток воздуха 
и обеспечивает длительный срок службы. 

 Поставляются в виде набора из 5 ручек фиолетового, синего, зеленого, 
розового и желтого цвета.

 Универсальная ручка с круглым ворсистым наконечником, для мар-
кировки, надписей, рисования практически на любых материалах, в том 
числе на стеклянных, металлических и пластиковых поверхностях.

 Имеют один наконечник на одном конце, с шириной штриха 3 мм. 

 Чернила не имеют запаха, не 
размазываются и быстро высы-
хают. Наконечник не высыхает, 
даже если остается незакрытым 
в течение нескольких часов.

лабораторная посуда и расходные материалы
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УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА - «для чашек Петри»

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ - «для лент»

 Идеальное средство для защиты содержимого чашек Петри от 
пыли, влаги и других внешних факторов.

 Водонепроницаемая. Химические инертная и стойкая к большин-
ству органических растворителей и едких веществ.

 Остается гибкой даже при умеренно низких температурах. Может 
выдерживать температуру до 100°C.

 Растягивается и расширяется на 50% от исходных размеров. 

 Наматывается вокруг чашек Петри и герметично уплотняет их пе-
риметры.

 Удобный режущий инструмент для всех приведенных на этой стра-
нице лент. 

 Удобен в использовании. Прост в обращении. Просто уложите лен-
ту и сразу же начните использование.

1- Лента из металлизированной ткани: С превосходной адгезией и вы-
сокой прочностью на разрыв. Подходит для упаковок усиленного типа, 
соединения покрытий и т. п.
2- Хладостойкая алюминиевая лента: Подходит для тепло- и хладоизо-
лирующего обертывания, для защиты любых продуктов от тепла, воды, 
пыли и химикатов.
3- Лента из усиленной крафт-бумаги: С усиленным слоем, со стекло-
пластиковым покрытием, для превосходной защиты от истирания во вре-
мя транспортировки. Благодаря задней поверхности с высокой адгезив-
ной способностью может приклеиваться к любой поверхности. Подходит 
для упаковок усиленного типа, связывания в пачки и т. п.
4- Усиленная алюминиевая лента: Образована слоями алюминия, 
стекловолокна и крафт-бумаги. Стойкая к деградации под воздействием 
УФ-излучения, огню, влаге, многим химикатам. Благодаря задней поверх-
ности с высокой адгезивной способностью может приклеиваться к любой 
поверхности. Также подходит для тепло- и хладоизолирующего оберты-
вания, для защиты любых продуктов от тепла, воды, пыли и химикатов.

5- Двухсторонняя лента: С превосходной адгезивной способностью 
с обеих сторон. Очень тонкая, но предельно прочная. Подходит для 
соединения двух продуктов друг с другом.
6- ПЭ сигнальная лента: С широкой двухцветной полосой. Хорошо 
различима. Широко используется в целях предупреждения аварий и 
несчастных случаев. Подходит для предупреждения об опасностях, 
ограждения, идентификации, маркировки.

 Может также использоваться 
для уплотнения горлышек и кры-
шек бутылок.

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА - «различные»

катал. 
номер

058.07.001

кол-во 
в уп.

ширина 
ленты

1 шт.19 мм

катал. 
номер

099.04.002
099.04.003
099.04.004
099.04.005
099.04.006
099.04.007

название 
ленты

Лента из металлизированной ткани
Хладостойкая алюм. лента

Лента из усиленной крафт-бумаги
Усиленная алюм. лента
Двухсторонняя лента
ПЭ сигнальная лента

длин 
ленты

15 м
20 м
50 м
20 м
10 м

100 м

ширина 
ленты
50 мм
50 мм
60 мм
50 мм
19 мм
50 мм

кол-во 
в уп.

1 рулон
1 рулон
1 рулон
1 рулон
1 рулон
1 рулон

катал. 
номер

099.04.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

Новинка

лабораторная посуда и расходные материалы
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ЛЕНТЫ - «для маркировки» - «рулон»

ЭТИКЕТКИ - «прямоугольной формы»

РАЗДАТЧИК ЛЕНТЫ

 Изготовлены из цветной бумаги, со специальным синтетическим 
клеем, стойким к влаге и большинству растворителей. 

 Могут использоваться в диапазоне температур от -5°C до 110°C. 
Также стойкие к циклам парового автоклавирования и гамма-излуче-
нию.

 Приклеиваются к любой чистой поверхности, включая поверхности 
с покрытием из PTFE, и отклеиваются, не оставляя остатков клея.

 Возможно нанесение нанесение надписей почти любыми средства-
ми, например, карандашом, шариковой ручкой, маркером и т. п.  

 Маркировки остаются абсолютно четкими при любых условиях.

 Поставляются белого цвета или в виде упаковки «радуга» из 6 раз-
личных цветов, соответствующих универсальным цветовым кодам 
опасностей. (желтая: химическая активность / синяя: опасности для 
здоровья / зеленая: безопасность / красная: горючесть / оранжевая: 
биологическая опасность / белая: общего назначения.) 

Изготовлены из гибкой полипропиленовой бумаги с покрытой акри-
ловым синтетическим клеем задней стороной. 

 Эта уникальная комбинация расширяется и сжимается вместе с 
колебаниями температуры, всегда обеспечивая прочное клеевое со-
единение.

 Химические инертные, стойкие к вод, влаге и большинству орга-
нических растворителей и едких веществ. Могут использоваться в 
диапазоне температур от -96°C до +121°C. Также стойкие к циклам 
парового автоклавирования и гамма-излучению.

 Приклеиваются к любой чистой поверхности, включая поверхности 
с покрытием из PTFE, без растрескивания и отслаивания. Отклеива-
ются, не оставляя остатков клея.

 Подходит для установки и выпуска ленты, отрезаемой на требуе-
мый размер.

 Сердечник идеально подходит к внутреннему диаметру ленты и на-
дежно удерживает ленту. 

 На платформе имеется поверхность для надписей. Отверстия для 
пальцев в платформе позволяют быстро разматывать ленту и уско-
ряют отрезание. 

 Оснащен режущей кромкой для эффективного отрезания ленты.
 Утяжеленное основание с нескользящими подкладками предотвра-

щает скольжение или подъем.

 Габариты: 155x250x100 мм. 
Размеры режущей платформы: 
155x110 мм. 

катал. 
номер

099.02.002

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

катал. 
номер

099.02.001
099.02.011

099.03.050
099.03.072
099.03.090

ширина 
ленты

длина  
этикетки

19 мм
19 мм

30 мм
72 мм
90 мм

цвет 
ленты

цвета радуги
белый

цвет  
этикетки

белый
белый
белый

длин 
ленты

ширина 
этикетки

30 метр
30 метр

50 мм
40 мм
50 мм

кол-во в 
коробке

набор из 6 рулонов
1 рулон

кол-во 
рулонов

1000 этикеток
1000 этикеток
1000 этикеток

кол-во 
в уп.

1 рулон
1 рулон
1 рулон

лабораторная посуда и расходные материалы
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ЭТИКЕТКИ - «круглой формы»

РАЗДАТЧИК ЭТИКЕТОК

ЭТИКЕТОУДАЛИТЕЛЬ

 Изготовлены из гибкой полистироловой бумаги с покрытой акрило-
вым синтетическим клеем задней стороной.

 Эта уникальная комбинация расширяется и сжимается вместе с 
колебаниями температуры, всегда обеспечивая прочное клеевое со-
единение.

 Химические инертные, стойкие к вод, влаге и большинству органи-
ческих растворителей и едких веществ. Могут использоваться в диа-
пазоне температур от -196°C до +80°C.

 Приклеиваются к любой чистой поверхности, включая поверхности 
с покрытием из PTFE, без растрескивания и отслаивания. Отклеива-
ются, не оставляя остатков клея.

 Рекомендуются для использования на крышках пробирок с различ-
ными диаметрами. Поставляются в рулонах, упакованных в удобный 
раздатчик. 

 Поставляются белого цвета или в виде упаковки «радуга» из 6 раз-
личных цветов, соответствующих универсальным цветовым кодам 
опасностей. (желтая: химическая активность / синяя: опасности для 
здоровья / зеленая: безопасность / красная: горючесть / оранжевая: 
биологическая опасность / белая: общего назначения.) 

 Идеальный органайзер для быстрого и эффективного использования 
этикеток. Изготовлен из прозрачного акрила и вмещает 6 коробок с эти-
кетками. 

 Опустите коробку с этикетками в раздатчик и пропустите бумагу через 
прорезь.

 Поверхность для надписей обеспечивает простое и аккуратное надпи-
сывание этикеток. Острая режущая кромка помогает отрывать этикетки.

 Утяжеленное основание с нескользящими подкладками предотвра-
щает скольжение или подъем.

 Превосходное средство для облегчения удаления самоклеящихся 
этикеток.

 Оно воздействует на клей и быстро и бережно растворяет клей эти-
кетки, не оставляя липких остатков клея на поверхности.

 Может использоваться на стекле, фарфоре, металле, дереве, кар-
тоне и большинстве пластмассовых поверхностей. 

 Не рекомендуется для исполь-
зования на полистироле.

диаметр 
этикетки

9,5 мм
9,5 мм
13 мм
13 мм
19 мм
25 мм

катал. 
номер

099.05.009
099.05.109
099.05.013
099.05.113
099.05.019
099.05.025

рекомендуются для
пробирки 0,5 мл
пробирки 0,5 мл

пробирки 1,5 & 2,0 мл
пробирки 1,5 & 2,0 мл

пробирки 15 мл
пробирки 50 мл

1000 этикеток
1000 этикеток
1000 этикеток
1000 этикеток
500 этикеток
500 этикеток

кол-во 
рулонов

белый
упаковка «радуга»

белый
упаковка «радуга»

белый
белый

цвет 
этикетки

кол-во 
в уп.

1 рулон
6 рулонов
1 рулон

6 рулонов
1 рулон
1 рулонпакет «радуга» предлагает  

6 различных цветов

катал. 
номер

099.50.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

099.60.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

лабораторная посуда и расходные материалы
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ЭТИКЕТКИ - «прямоугольной формы» ЭТИКЕТКИ - «прямоугольной формы»

 Изготовлены из гибкой полистироловой бумаги с покрытой акрило-
вым синтетическим клеем задней стороной.

 Эта уникальная комбинация расширяется и сжимается вместе с 
колебаниями температуры, всегда обеспечивая прочное клеевое со-
единение.

 Химические инертные, стойкие к вод, влаге и большинству органи-
ческих растворителей и едких веществ. 

 Могут использоваться в диапазоне температур от -40°C до +121°C. 

 Также стойкие к циклам парового автоклавирования и гамма-излу-
чению.

 Приклеиваются к любой чистой поверхности, включая поверхности 
с покрытием из PTFE, без растрескивания и отслаивания. Отклеива-
ются, не оставляя остатков клея.

 Рекомендуются для использования на плоских или сферических 
поверхностях с различными диаметрами.

 Поставляются в рулонах по 1000 этикеток, упакованных в удобный 
раздатчик.

 Изготовлены из гибкой полистироловой бумаги с покрытой акрило-
вым синтетическим клеем задней стороной. 

 Эта уникальная комбинация расширяется и сжимается вместе с 
колебаниями температуры, всегда обеспечивая прочное клеевое со-
единение.

 Химические инертные, стойкие к вод, влаге и большинству органи-
ческих растворителей и едких веществ. 

 Могут использоваться в диапазоне температур от -196°C до +80°C. 

 Также стойкие к гамма-излучению.

 Приклеиваются к любой чистой поверхности, включая поверхности 
с покрытием из PTFE, без растрескивания и отслаивания. Отклеива-
ются, не оставляя остатков клея.

 Особо рекомендуются для использования на криофлаконах и на 
любых плоских или сферических поверхностях

 Поставляются в рулонах по 1000 этикеток, упакованных в удобный 
раздатчик.

размеры 
этикетки
24x13 мм
24x13 мм
33x13 мм
33x13 мм
38x19 мм

размеры 
этикетки
33x13 мм
38x19 мм

катал. 
номер

099.06.024
099.06.124
099.06.033
099.06.133
099.06.038

катал. 
номер

099.07.033
099.07.038

рекомендуемый 
объем пробирки

0,5 мл
0,5 мл

1,5 & 2,0 мл
1,5 & 2,0 мл

многоцелевая

рекомендуемый 
объем пробирки

1,5 & 2,0 мл
многоцелевая

белый
упак. «радуга»

белый
упак. «радуга»

белый

цвет 
этикетки

белый
белый

цвет 
этикетки

кол-во 
в уп.

1 рулон
6 рулонов
1 рулон

6 рулонов
1 рулон

кол-во 
в уп.

1 рулон
1 рулон

пакет «радуга»  
предлагает 6 цветов

Поставляются белого цвета или в 
виде упаковки «радуга» из 6 различных 
цветов, соответствующих универ-
сальным цветовым кодам опасностей. 
(желтая: химическая активность / си-
няя: опасности для здоровья / зеленая: 
безопасность / красная: горючесть / 
оранжевая: биологическая опасность 
/ белая: общего назначения.)

Пиктограммы СГС  
можно выбрать из  

каталога, стр. 197.

лабораторная посуда и расходные материалы
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ПАКЕТЫ - «автоклавируемые» - «без печати»

ПАКЕТЫ - «автоклавируемые» - «с печатью»

ПАКЕТЫ - «с футляром для документов»

 Изготовлены из специального полипропи-
лена с высоким сопротивлением разрыву и 
проколу. 

 Широко используются для безопасной ути-
лизации зараженных лабораторных отходов, 
например, использованных чашек Петри, 
пробирок, флаконов с пробами, посуды для 
культур и других биологически опасных про-
дуктов.

 Также представляют собой альтернативу 
для хранения и транспортировки различных 
продуктов.

 Могут выдерживать разности давлений во 
время автоклавирования. 

 Во время автоклавирования пакеты долж-
ны оставаться открытыми.

 Прочные боковые швы надежно выдржи-
вают действие давления или веса и гаран-
тируют безопасное хранение содержимого 
пакета.

 Изготовлены из специального полипропи-
лена с высоким сопротивлением разрыву и 
проколу. 

 Широко используются для безопасной ути-
лизации зараженных лабораторных отходов, 
например, использованных чашек Петри, про-
бирок, флаконов с пробами, посуды для куль-
тур и других биологически опасных продуктов. 

 Также представляют собой альтернативу 
для хранения и транспортировки различных 
продуктов.

 Могут выдерживать разности давлений во 
время автоклавирования. 

 Во время автоклавирования пакеты долж-
ны оставаться открытыми.

 Прочные боковые швы надежно выдржива-
ют действие давления или веса и гарантиру-
ют безопасное хранение содержимого пакета. 

 На поверхности пакета имеется большая 
зона для надписей и напечатаны необходи-
мые предупреждения.

 Изготовлены из специального полиэтилена 
с высоким сопротивлением разрыву и проколу. 

 Широко используются для безопасной 
транспортировки проб совместно с соответ-
ствующей документацией.

 На поверхности пакета имеется большая 
зона для надписей и напечатаны предупреж-
дения о биологических опасностях.

 Специальная система укупоривание обе-
спечивает герметичное закрытие.

 Состоят из двух отделений, надежно отде-
ленных друг от друга.

 Первое отделение используется для хра-
нения проб. Документы вкладываются во вто-
рое отделение.

 После закрытия пакета проба и документы 
больше никогда не будут контактировать друг 
с другом, даже в случае утечки пробы.

катал. 
номер тип пакета

039.30.001
039.30.002
039.30.003
039.30.004
039.30.005

без печати
без печати
без печати
без печати
без печати

кол-во 
в уп.ширина х высота

100 шт. / упаковка
100 шт. / упаковка
100 шт. / упаковка
100 шт. / упаковка
100 шт. / упаковка

200 x 300 мм
300 x 600 мм
400 x 700 мм
590 x 890 мм
690 x 1100 мм

катал. 
номер

039.31.001
039.31.002

кол-во 
в уп.ширина х высота

100 шт./упак.
100 шт./упак.

катал. 
номер тип пакета

039.20.001
039.20.002
039.20.003

с печатью
с печатью
с печатью

кол-во 
в уп.ширина х высота

50 шт. / упаковка
50 шт. / упаковка
50 шт. / упаковка

320 x 640 мм
420 x 600 мм
555 x 745 мм

145 x 220 мм
145 x 230 мм

лабораторная посуда и расходные материалы
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ПАКЕТЫ - «с проволочным замком» - «стерильные»

ПАКЕТЫ 
«со струнным замком» - «с полосой для надписей»

 Изготовлены из прозрачного и толстого полиэтилена, для использо-
вания с химическими, медицинскими, пищевыми, биологическими про-
бами в жидкой, порошкообразной, твердой и пастообразной форме. 

 Обладая превосходной прозрачностью, непроницаемостью для за-
пахов, прочностью на разрыв и герметичностью, они представляют 
альтернативу лабораторным бутылкам и другой посуде.

 Стерилизованы облучением гамма-лучами, свободны от ДНКаз/
РНКаз и пирогенов. Могут быть заморожены до температуры -80°C.

 Уникальная металлическая система закрытия гарантирует герме-
тичное закрытия, предотвращая выход запахов и утечки во внешнюю 
среду.

 Белая полоса предоставляет достаточно места для нанесения 
специфических отметок и указаний.

 Изготовлены из прозрачного и прочного полиэтилена, для использо-
вания с химическими, медицинскими, пищевыми, биологическими про-
бами в жидкой, порошкообразной, твердой и пастообразной форме. 

 Не стерильные, идеальны для пыленепроницаемого хранения, сбо-
ра, защиты и транспортировки образцов и проб.

 Белая полоса предоставляет достаточно места для нанесения 
специфических отметок и указаний.

 Уплотняющий затвор можно 
открывать и закрывать много-
кратно с гарантией герметичного 
закрытия.

Осторожно отделите 
верхнюю полоску вдоль 
перфорации.

Осторожно залейте 
пробу до половины па-
кета.

Для обеспечения надеж-
ного закрытия закрути-
те механизм закрытия 
минимум 4 раза.

Откройте пакет, 
растянув две полоски в 
центре механизма за-
крытия.

Как пользоваться пакетами для проб с проволочным замком

Закройте пакет, с силой 
потянув за наружные 
петли.

Согните проволочные 
замки, пакет закрыт не-
проницаемо для воздуха 
и жидкостей.

объем
60 мл

120 мл
540 мл
720 мл

1650 мл

ширина х высота
76 x 127 мм
76 x 178 мм
114 x 229 мм
140 x 229 мм
180 x 300 мм

толщина стенки
70 микрон
70 микрон
70 микрон
90 микрон

100 микрон

толщина 
проволоки

0,5 мм
0,5 мм
0,5 мм
0,5 мм
0,5 мм

039.21.001
039.21.002
039.21.003
039.21.004
039.21.005

катал. 
номер спецификация упаковки

500 шт. / упаковка - 1000 шт. / коробка
500 шт. / упаковка - 1000 шт. / коробка
500 шт. / упаковка - 1000 шт. / коробка
500 шт. / упаковка - 1000 шт. / коробка
250 шт. / упаковка - 1000 шт. / коробка

катал. 
номер

039.08.100
039.08.150
039.08.220
039.08.300

Ш х Д
(мм)

70x100
100x150
150x220
200x300

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.

лабораторная посуда и расходные материалы
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ЗАПАИВАТЕЛИ ПАКЕТОВ

ХОМУТЫ-СТЯЖКИ ДЛЯ ПАКЕТОВ ЗАМКИ ДЛЯ ПАКЕТОВ

ЗАЖИМЫ ДЛЯ ПАКЕТОВ

 Могут надежно и просто запаивать полипропиленовые и полиэтиле-
новые пакеты, листы и пленки.

 В зависимости от толщины материала пакета, сварка может быть 
выполнена максимум за несколько секунд.

 Ручка регулировки нагрева обеспечивает надежное уплотнение. 

 Оснащены прочной рукояткой, обеспечивающей оптимальный кон-
троль за прилагаемым давлением.

 Изготовлены из специального полиамида, с растровыми полоска-
ми, для одноразового использования. 

 Изготовлены из специального полипропилена, для быстрого закры-
тия пакетов. 

 Уникальная конструкция предотвращает повреждения во время от-
крытия и позволяет многократное использование замка.

 Изготовлены из специального полипропилена, для быстрого закры-
тия пакетов. 

 Удобная система закрытия гарантирует надежное уплотнение па-
кетов.

 4 различных цвета для простой и быстрой идентификации.

 Гарантируют повышенную без-
опасность, поскольку нагрева-
тельный элемент горячий только 
время запаивания.

 Обеспечивают очень плотное 
уплотнение пакетов. Зажимы не 
могут быть открыты повторно по-
сле закрытия.

 Гарантируют высокую проч-
ность на разрыв, превосходную 
химическую стойкость и устойчи-
вость к колебаниям температуры. 

катал. 
номер

039.32.300
039.32.500

длина 
запаивания

300 мм
500 мм

кол-во 
в уп.

1 шт./упак.
1 шт./упак.

Обеспечивают очень плотное уплот-
нение пакетов. Не могут быть от-
крыты повторно после закрытия.

Обеспечивают очень плотное уплот-
нение пакетов. Могут быть откры-
ты повторно после закрытия.

катал. 
номер

039.33.098
039.33.160
039.33.140
039.33.290
039.33.250
039.33.300

Д х Ш
(мм)

100x2,5
150x2,5
140x3,6
280x3,6
250x4,6
300x7,6

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.

катал. 
номер

039.34.105
039.34.150

длина
105 мм
150 мм

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.

ширина
2,5 мм
2,5 мм

катал. 
номер

039.35.075
039.35.145
039.35.200

длина
75 мм

145 мм
200 мм

кол-во 
в уп.
4 шт.
4 шт.
4 шт.

ширина
15 мм
15 мм
15 мм

лабораторная посуда и расходные материалы
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перегонка 
фильтрация, разделение 

подготовка проб
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ШЛИФЫ - «втулка»

АДАПТЕРЫ - «расширение»

АДАПТЕРЫ - «с резьбой»

ШЛИФЫ - «конус»

АДАПТЕРЫ - «сужение»

АДАПТЕРЫ - «с резьбой и крышкой»

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого бороси-
ликатного стекла в соответствии 
со стандартом DIN 12249, с дли-
ной 120 мм.

 Превосходное качество шли-
фования предотвращает приток 
воздуха и утечки жидкости.

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого бороси-
ликатного стекла в соответствии 
со стандартом DIN 12257.

 Превосходное качество шли-
фования предотвращает приток 
воздуха и утечки жидкости.

 Различные размеры резьбы 
обеспечивают возможности при-
соединения различных трубок.

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого бороси-
ликатного стекла в соответствии 
со стандартом DIN 12249, с дли-
ной 120 мм.

 Превосходное качество шли-
фования предотвращает приток 
воздуха и утечки жидкости.

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого бороси-
ликатного стекла в соответствии 
со стандартом DIN 12257, с раз-
мером втулки меньше, чем раз-
мер конуса.

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого бороси-
ликатного стекла в соответствии 
со стандартом DIN 12257. 

 Превосходное качество шли-
фования предотвращает приток 
воздуха и утечки жидкости.

 Поставляются с резьбовой 
крышкой с отверстием, оснащен-
ным силиконовым уплотнением.

 Обеспечивает простую регули-
ровку высоты установки термо-
метра.

катал. 
номер

063.01.010
063.01.012
063.01.014
063.01.019
063.01.024
063.01.029
063.01.034
063.01.045

размер 
шл. NS
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

064.12.001
064.12.002
064.12.003
064.12.004
064.12.005
064.12.006
064.12.007
064.12.008
064.12.009
064.12.010
064.12.011
064.12.012

конус 
NS

вт. 
NS

 14/23
 19/26
 24/29
 29/32
24/29 
29/32
34/35 
29/32
 34/35
45/40 
34/35
 45/40

 12/21
 14/23
 14/23
 14/23
19/26 
19/26
19/26 
24/29
 24/29
24/29 
29/32
 29/32

кол-во 
в уп.

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого бороси-
ликатного стекла в соответствии 
со стандартом DIN 12257, с раз-
мером втулки больше, чем раз-
мер конуса.

катал. 
номер

катал. 
номер

катал. 
номер

064.11.001
064.11.002
064.11.003
064.11.004
064.11.005
064.11.006
064.11.007
064.11.008
064.11.009
064.11.010
064.11.011
064.11.012

065.19.141
065.19.142
065.19.291
065.19.292
065.19.293

065.21.014
065.21.029

конус 
NS

размер 
шл. NS

размер 
шл. NS

вт. 
NS

резьба 
горл.

резьба 
горл.

 12/21
 14/23
 14/23
 19/26
 14/23
 19/26
 24/29
 19/26
 24/29
 29/32
 24/29
 29/32 

14/23
29/32

GL 14
GL 18
GL 14
GL 18
GL 25

GL 14
GL 14

кол-во 
в уп.

кол-во 
в уп.

кол-во 
в уп.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

063.02.010
063.02.012
063.02.014
063.02.019
063.02.024
063.02.029
063.02.034
063.02.045

размер 
шл. NS
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

 14/23
 19/26
 24/29
 24/29
 29/32
 29/32
29/32 
34/35
 34/35
 34/35
 45/40
 45/40

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

 14/23
 14/23
 29/32
 29/32
 29/32

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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АДАПТЕРЫ - «прямые»

АДАПТЕРЫ - «изогнутые»

АДАПТЕРЫ - «прямые»

АДАПТЕРЫ - «изогнутые»

АДАПТЕРЫ - «прямые» - «с краном»

АДАПТЕРЫ - «изогнутые» - «с краном»

АДАПТЕРЫ - «прямые» - «с краном»

АДАПТЕРЫ - «изогнутые» - «с краном»

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого бороси-
ликатного стекла, оснащены пря-
мым адаптером.

 Превосходное качество шли-
фования предотвращает приток 
воздуха и утечки жидкости.

 Адаптер подходит для трубок 
диаметром 6-10 мм.

 Изготовлены из жаропрочно-
го, химически устойчивого боро-
силикатного стекла, оснащены 
адаптером, изогнутым на 90°.

 Превосходное качество шли-
фования предотвращает приток 
воздуха и утечки жидкости.

 Адаптер подходит для трубок 
диаметром 6-10 мм.

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого бороси-
ликатного стекла, оснащены пря-
мым адаптером.

 Превосходное качество шли-
фования предотвращает приток 
воздуха и утечки жидкости.

 Адаптер подходит для трубок 
диаметром 6-10 мм.

 Изготовлены из жаропрочно-
го, химически устойчивого боро-
силикатного стекла, оснащены 
адаптером, изогнутым на 90°.

 Превосходное качество шли-
фования предотвращает приток 
воздуха и утечки жидкости.

 Адаптер подходит для трубок 
диаметром 6-10 мм.

 Изготовлены из боросиликат-
ного стекла 3.3, с прямым адап-
тером и краном из PTFE.

 Превосходное качество шли-
фования предотвращает приток 
воздуха и утечки жидкости.

 Адаптер подходит для трубок 
диаметром 6-10 мм.

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого бороси-
ликатного стекла, с изогнутым на 
90° адаптером и краном из PTFE.

 Превосходное качество шли-
фования предотвращает приток 
воздуха и утечки жидкости.

 Адаптер подходит для трубок 
диаметром 6-10 мм.

 Изготовлены из жаропрочно-
го, химически устойчивого боро-
силикатного стекла, с прямым 
адаптером и краном из PTFE.

 Превосходное качество шли-
фования предотвращает приток 
воздуха и утечки жидкости.

 Адаптер подходит для трубок 
диаметром 6-10 мм.

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого бороси-
ликатного стекла, с изогнутым на 
90° адаптером и краном из PTFE.

 Превосходное качество шли-
фования предотвращает приток 
воздуха и утечки жидкости.

 Адаптер подходит для трубок 
диаметром 6-10 мм.

катал. 
номер

065.26.014
065.26.029

размер 
шл. NS

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

065.27.014
065.27.029

размер 
шл. NS
14/23
29/32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

065.22.014
065.22.029

размер 
шл. NS
14/23
29/32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

065.23.014
065.23.029

размер 
шл. NS
14/23
29/32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

размер 
шл. NS
14/23
29/32

кол-во 
в уп.

катал. 
номер

размер 
шл. NS
14/23
29/32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

размер 
шл. NS
14/23
29/32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

065.25.014
065.25.029

размер 
шл. NS
14/23
29/32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

14/23
29/32

065.28.014
065.28.029

1 шт.
1 шт.

065.29.014
065.29.029

065.29.014
065.29.029

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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АДАПТЕРЫ - «изогнутые» - «угол 75°»

АДАПТЕРЫ - «2 горл.» - «наклон на 45° вверх»

АДАПТЕРЫ - «2 горлышка» - «параллельные»

АДАПТЕРЫ - «изогнутые» - «угол 90°»

АДАПТЕРЫ - «2 горл.» - «наклон на 75° вниз»

АДАПТЕРЫ - «3 горл.» - «изогнутые и паралл.»

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого бороси-
ликатного стекла, изогнуты под 
углом 75° и оснашены двумя ко-
нусами на обоих концах.

 Превосходное качество шли-
фования конусов предотвращает 
приток воздуха и утечки жидкости. 

 Изготовлены из жаропрочно-
го, химически устойчивого боро-
силикатного стекла, оснащены 
втулкой, изогнутой на 45° вверх.

 Превосходное качество шли-
фования шлифов предотвраща-
ет приток воздуха и утечки жид-
кости.

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого бороси-
ликатного стекла, оснащены па-
раллельной втулкой.

 Превосходное качество шли-
фования шлифов предотвраща-
ет приток воздуха и утечки жид-
кости.

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого бороси-
ликатного стекла, изогнуты под 
углом 90° и оснашены двумя ко-
нусами на обоих концах.

 Превосходное качество шли-
фования конусов предотвращает 
приток воздуха и утечки жидкости. 

 Изготовлены из жаропрочно-
го, химически устойчивого боро-
силикатного стекла, оснащены 
втулкой, изогнутой на 75° вниз.

 Превосходное качество шли-
фования шлифов предотвраща-
ет приток воздуха и утечки жид-
кости.

 Изготовлены из жаропрочно-
го, химически устойчивого боро-
силикатного стекла, оснащены 
одной параллельной и одной 
изогнутой втулкой.

 Превосходное качество шли-
фования шлифов предотвраща-
ет приток воздуха и утечки жид-
кости.

катал. 
номер

065.37.014
065.37.029

размер 
шл. NS
14/23
29/32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

065.38.014
065.38.029

размер 
шл. NS
14/23
29/32

кол-во 
в уп.

катал. 
номер

065.42.001
065.42.002
065.42.003
065.42.004

размер 
втулки NS

размер 
конуса NS
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
NS 29/32

размер накл. 
втулки NS

NS 14/23
NS 19/26
NS 14/23
NS 29/32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

065.18.001
065.18.002
065.18.003
065.18.004

размер 
втулки NS

NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
NS 29/32

размер 
конуса NS

размер накл. 
втулки NS

NS 14/23
NS 19/26
NS 14/23
NS 29/32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

065.44.001
065.44.002
065.44.003
065.44.004
065.44.005

размер 
втулки NS

NS 14/23
NS 19/26
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32

размер 
конуса NS
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
NS 24/29
NS 29/32

размер парал. 
втулки NS

NS 14/23
NS 19/26
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

размер 
втулки NS

NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 24/29
NS 29/32
NS 29/32

размер 
конуса NS
NS 14/23
NS 19/26
NS 19/26
NS 24/29
NS 14/23
NS 29/32

размер парал. 
втулки NS

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.

NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
NS 29/32

NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
NS 29/32

065.43.001
065.43.002
065.43.003
065.43.004
065.43.005
065.43.006

NS 14/23
NS 19/26
NS 19/26
NS 24/29
NS 14/23
NS 29/32

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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ПЕРЕГОННЫЕ НАСАДКИ

ЗАЩИТНЫЕ НАСАДКИ - «прямые»

АДАПТЕРЫ - «слив» - «прямые»

ЗАЩИТНЫЕ НАСАДКИ - «изогнутые»

АДАПТЕРЫ - «с краном»

ПЕРЕГОННЫЕ НАСАДКИ - «клайзена»

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого бороси-
ликатного стекла в соответствии 
со стандартом DIN 12594, осна-
щены конусом, наклоненным на 
75° вниз.

 Втулка NS 14/23 предназначе-
на для использования с термо-
метрами.

 Превосходное качество шли-
фования шлифов предотвраща-
ет приток воздуха и утечки жид-
кости.

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого бороси-
ликатного стекла, для отделения 
капель. Рекомендуются для уста-
новки непосредственно сверху 
на перегонные колбы.

 Превосходное качество шли-
фования шлифов предотвраща-
ет приток воздуха и утечки жид-
кости.

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого бороси-
ликатного стекла в соответствии 
со стандартом DIN 12594, осна-
щены конусом со сливным нако-
нечником.
 

 Оснащены прямой втулкой 
и вакуумным соединительным 
адаптером.
 

 Превосходное качество шли-
фования шлифов предотвраща-
ет приток воздуха и утечки жид-
кости.

 Изготовлены из жаропрочно-
го, химически устойчивого боро-
силикатного стекла, изогнутые 
на 75°, для отделения капель. 
Рекомендуются для установки 
непосредственно сверху на пе-
регонные колбы.

 Превосходное качество шли-
фования шлифов предотвраща-
ет приток воздуха и утечки жид-
кости.

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого бороси-
ликатного стекла в соответствии 
со стандартом DIN 12594, осна-
щены втулкой со сливным нако-
нечником.
 

 Оснащены прямой втулкой и 
конусом и краном из PTFE.

 Превосходное качество шли-
фования шлифов предотвраща-
ет приток воздуха и утечки жид-
кости.

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого бороси-
ликатного стекла в соответствии 
со стандартом DIN 12594, осна-
щены конусом, наклоненным на 
75° вниз.

 Две параллельные втулки NS 
14/23 предназначены для ис-
пользования с термометрами.

 Превосходное качество шли-
фования шлифов предотвраща-
ет приток воздуха и утечки жид-
кости.

катал. 
номер

065.45.001
065.45.002
065.45.005

размер 
втулки NS

NS 14/23
NS 14/23
NS 14/23

размер 
конуса NS
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32

размер наклон-
ного конуса NS

NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

размер 
втулки NS

NS 14/23
NS 14/23
NS 14/23
NS 14/23

размер 
конуса NS
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
NS 29/32

размер наклон-
ного конуса NS

NS 14/23
NS 19/26
NS 14/23
NS 29/32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

065.47.001
065.47.003

конус 
NS

вт. 
NS

14/23
29/32

14/23
29/32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

065.34.014
065.34.029

конус 
NS

вт. 
NS

14/23
29/32

14/23
29/32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

065.48.001
065.48.005

конус 
NS

вт. 
NS

14/23
29/32

14/23
29/32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

065.41.014
065.41.019
065.41.024
065.41.029

конус 
NS

вт. 
NS

14/23
19/26
24/29
29/32

14/23
19/26
24/29
29/32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

065.46.001
065.46.002
065.46.005
065.46.006

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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ПЕРЕГОННЫЕ МОСТИКИ

ПЕРЕГОННЫЕ МОСТИКИ - «с защитной насадкой»

ПЕРЕГОННЫЕ МОСТИКИ - «со втулкой»

ПЕРЕГОННЫЕ МОСТИКИ - «с конденсатором»

ПЕРЕГОННЫЕ МОСТИКИ - «конденс. и адаптер»

 Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого боросили-
катного стекла, без конденсатора, с двумя параллельными конусами.

 Превосходное качество шлифования шлифов предотвращает при-
ток воздуха и утечки жидкости.

 Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого боросиликат-
ного стекла, с защитной насадкой и с двумя параллельными конусами. 

 Превосходное качество шлифования шлифов предотвращает при-
ток воздуха и утечки жидкости.

 Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого боросили-
катного стекла, без конденсатора, с двумя параллельными конусами. 
Втулка NS 14/23 предназначена для использования с термометрами.

 Превосходное качество шлифования шлифов предотвращает при-
ток воздуха и утечки жидкости.

 Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого боросили-
катного стекла, с конденсатором Либиха, со втулкой NS 14/23, пред-
назначенной для использования с термометрами.

 Превосходное качество шлифования шлифов предотвращает при-
ток воздуха и утечки жидкости.

 Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого боросили-
катного стекла, с конденсатором Либиха, со втулкой NS 14/23, пред-
назначенной для использования с термометрами. Оснащены вакуум-
ным соединительным адаптером.

 Превосходное качество шлифования шлифов предотвращает при-
ток воздуха и утечки жидкости.

катал. 
номер

катал. 
номер

катал. 
номер

065.52.014
065.52.029

065.54.014
065.54.029

065.53.014
065.53.029

размер 
конуса NS

размер 
конуса NS

размер 
конуса NS

NS 14/23
NS 29/32

NS 14/23
NS 29/32

NS 14/23
NS 29/32

размер 
конуса NS

размер 
конуса NS

размер 
конуса NS

размер 
втулки NS

NS 14/23
NS 29/32

NS 14/23
NS 29/32

NS 14/23
NS 29/32

NS 14/23
NS 29/32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

065.55.001
065.55.002
065.55.003
065.55.004

размер 
конуса NS
NS 14/23
NS 14/23
NS 29/32
NS 29/32

размер 
втулки NS

длина 
конденсатора

NS 14/23
NS 14/23
NS 14/23
NS 14/23

160 мм
250 мм
250 мм
400 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

065.56.001
065.56.002
065.56.003
065.56.004

размер 
конуса NS
NS 14/23
NS 14/23
NS 29/32
NS 29/32

размер 
втулки NS

длина 
конденсатора

NS 14/23
NS 14/23
NS 14/23
NS 14/23

160 мм
250 мм
250 мм
400 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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АДАПТЕРЫ - «PTFE» - «гибкие»

СТЕКЛЯННЫЕ ШАРИКИ

 Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого боросили-
катного стекла, с конденсатором Либиха, с двумя втулками NS 14/23, 
предназначенной для использования с термометрами.

 Превосходное качество шлифования шлифов предотвращает при-
ток воздуха и утечки жидкости.

 Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого боросили-
катного стекла, с конденсатором Либиха, с двумя втулками NS 14/23, 
предназначенной для использования с термометрами. Оснащены ва-
куумным соединительным адаптером.

 Превосходное качество шлифования шлифов предотвращает при-
ток воздуха и утечки жидкости.

 Изготовлены из химически инертного PTFE превосходной химиче-
ской стойкостью, высокой механической прочностью и высокой термо-
стойкостью в диапазоне от -200°C до +260°C.

 Уникальная гибкая форма корпуса гарантирует соединение шли-
фов NS строго под углом 90° и позволяет корректировать отклонения 
в стеклянной посуде.

 Предельная гладкая отделка внутренней поверхности обеспечива-
ет превосходную герметизацию, не требующую применения смазоч-
ных средств.

 Изготовлен из боросиликатно-
го стекла.

 Благодаря различным диаме-
трам, они представляют собой 
практичное решение при пере-
гонке.

катал. 
номер

065.36.014
065.36.019
065.36.024
065.36.029

размер 
втулки NS

NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32

размер 
конуса NS
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

065.57.001
065.57.002
065.57.003
065.57.004

размер 
конуса NS
NS 14/23
NS 14/23
NS 29/32
NS 29/32

размер 
втулки NS

длина 
конденсатора

NS 14/23
NS 14/23
NS 14/23
NS 14/23

160 мм
250 мм
250 мм
400 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

065.58.001
065.58.002
065.58.003
065.58.004

размер 
конуса NS
NS 14/23
NS 14/23
NS 29/32
NS 29/32

размер 
втулки NS

длина 
конденсатора

NS 14/23
NS 14/23
NS 14/23
NS 14/23

160 мм
250 мм
250 мм
400 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

ПЕРЕГОННЫЕ МОСТИКИ - «с конденсатором» - «головка Клейзена» 

ПЕРЕГОННЫЕ МОСТИКИ - «с конденсатором и вакуумным адаптером» - «головка Клейзена» 

катал. 
номер

030.60.003
030.60.004
030.60.005
030.60.006

диаметр
3,0 - 3,5
3,5 - 4,0
4,0 - 5,0
5,0 - 6,0

кол-во 
в уп.
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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АДАПТЕРЫ - «слив» - «изогнутые» - «короткая»

АДАПТЕРЫ - «слив» - «изогнутые»

АДАПТЕРЫ - «прием» - «прямые» АДАПТЕРЫ - «прием» - «слив»

АДАПТЕРЫ - «слив» - «изогнутые» - «с вентил.»

АДАПТЕРЫ - «слив» - «изогнутые» - «длинные»

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого бороси-
ликатного стекла, длина 65 мм.

 Оснащены втулкой, изогнутой 
под углом 105°.

 Превосходное качество шли-
фования шлифов предотвраща-
ет приток воздуха и утечки жид-
кости.

 Изготовлены из жаропрочно-
го, химически устойчивого боро-
силикатного стекла, оснащены 
конусом и втулкой со сливным 
наконечником.

 Оснащены втулкой, изогнутой 
под углом 105°. 

 Превосходное качество шли-
фования шлифов предотвраща-
ет приток воздуха и утечки жид-
кости.

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого бороси-
ликатного стекла в соответствии 
со стандартом DIN 12594, осна-
щены конусом со сливным нако-
нечником.

 Оснащены прямым конусом 
и вакуумным соединительным 
адаптером. 

 Превосходное качество шли-
фования шлифов предотвраща-
ет приток воздуха и утечки жид-
кости.

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого бороси-
ликатного стекла в соответствии 
со стандартом DIN 12594, осна-
щены конусом со сливным нако-
нечником.

 Оснащены изогнутым конусом 
и вакуумным соединительным 
адаптером. 

 Превосходное качество шли-
фования шлифов предотвраща-
ет приток воздуха и утечки жид-
кости.

 Изготовлены из жаропрочно-
го, химически устойчивого боро-
силикатного стекла, оснащены 
конусом и втулкой со сливным 
наконечником.

 Оснащены втулкой, изогнутой 
под углом 105°, и вентиляцион-
ным отводом, что обеспечивает 
удобное использование с бурно 
кипящими жидкостями.

 Превосходное качество шли-
фования шлифов предотвраща-
ет приток воздуха и утечки жид-
кости.

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого бороси-
ликатного стекла, длина 200 мм.

 Оснащены втулкой, изогнутой 
под углом 105°.

 Превосходное качество шли-
фования шлифов предотвраща-
ет приток воздуха и утечки жид-
кости.

катал. 
номер

065.30.014
065.30.029

размер 
втулки NS

14/23
29/32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

065.31.014
065.31.029 

размер 
втулки NS

14/23
29/32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

065.32.014
065.32.029

конус 
NS

вт. 
NS

14/23
29/32

14/23
29/32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

065.39.014
065.39.029

конус 
NS

вт. 
NS

14/23
29/32

14/23
29/32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

065.40.014
065.40.029

конус 
NS

вт. 
NS

14/23
29/32

14/23
29/32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

065.33.014
065.33.029

конус 
NS

вт. 
NS

14/23
29/32

14/23
29/32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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СУШИЛЬНЫЕ ТРУБКИ - «изогнутые»

НАСАДКА ДЛЯ СКЛЯНОК 
«стеклянный боковой отвод» - «без диска»

НАС. ДЛЯ СКЛЯНОК - «ПП бок. отвод» - «без диска» НАС. ДЛЯ СКЛЯНОК - «ПП бок. отвод» - «с диском»

НАСАДКА ДЛЯ СКЛЯНОК 
«стеклянный боковой отвод» - «с диском»

СУШИЛЬНЫЕ ТРУБКИ - «U-образная форма»

СУШИЛЬНЫЕ ТРУБКИ - «U-обр. ф-ма» - «с краном» СКЛЯНКИ - «для промывания газа»

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого бороси-
ликатного стекла в соответствии 
со стандартом DIN 12610, со сфе-
рой и соединительной трубкой. 

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого бороси-
ликатного стекла, без стеклоке-
рамической опоры.

 Оснащены стеклянным боко-
вым отводом.

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого бороси-
ликатного стекла, без стеклоке-
рамической опоры.

 Оснащены боковым отводом 
из пропилена с резьбой GL 14, 
который может быть легко при-
соединен или отсоединен, пре-
дотвращая случайное разламы-
вание.

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого бороси-
ликатного стекла, со стеклокера-
мической опорой.
 

 Стеклокерамический диск с 
пористостью 1 обеспечивает эф-
фективную раздачу газа.

 Оснащены боковым отводом 
из пропилена с резьбой GL 14. 

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого бороси-
ликатного стекла, со стеклокера-
мической опорой. 

 Оснащены стеклянным боко-
вым отводом.

 Стеклокерамический диск с 
пористостью 1, для эффективной 
раздачи газа.

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого бороси-
ликатного стекла, U-образной 
формы.

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого боросили-
катного стекла в соответствии со 
стандартом DIN 12616, U-образ-
ной формы, оснащены краном. 

 Изготовлены из боросиликат-
ного стекла 3.3 с толстыми стен-
ками, размер горлышка NS 29/32.

 Поставляются без насадок.

катал. 
номер

065.60.100
065.60.150

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

065.67.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

065.67.002

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

065.67.022

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

065.67.011

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

065.62.100
065.62.130
065.62.180

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

065.63.100
065.63.130
065.63.180

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

065.66.125
065.66.250
065.66.500
065.66.901

кол-во 
в уп.

объем 
бутылки

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

125 мл
250 мл
500 мл

1000 мл

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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КОМПЛЕКТ ХИМОБОРУДОВАНИЯ

ОПРЕДЕДИТЕЛЬ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ МЫШЬЯКА

 Комплект состоит из 16 различных стеклянных сосудов с разъема-
ми NS 14/23.

 Позволяет выполнять большое количество микроэкспериментов 
под вакуумом или атмосферным давлением.

 Поставляется в прочном пластиковом чемодане, оснащенном пено-
пластовыми вкладышами. Пенопластовые вкладыши предотвращают 
разламывание и позволяют эффективную организацию содержимого.

 Изготовлен из боросиликатно-
го стекла 3.3, для определения 
содержания воды ксилольным 
методом.

 Система состоит из колбы 
емкостью 500 мл (NS 29/32), 
конденсатора Либиха длиной 
400 мм и измерительной трубки с 
краном из PTFE.

 Изготовлен из боросиликатно-
го стекла 3.3, для определения 
содержания мышьяка и сурьмы.

 Система состоит из колбы 
Эрленмейера объемом 100 мл 
(NS 29/32) и поглотительной 
трубки, присоединенной к колбе.

 Описание продуктов, входя-
щих в комплект, приведено в на-
ходящемся ниже перечне.

катал. 
номер

067.30.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

065.70.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

065.71.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

номер изделия 
на фото

1
2
3
4
5
6
7
8

описания продуктов
фильтр-воронка

приемный адаптер - короткая трубка
насадка с адаптером для резьбовых крышек

приемный адаптер - с вентиляцией
грушевидная колба с тремя горлышками - 25 мл

колба Эрленмейера - 25 мл
разделительная воронка - с краном из PTFE - 30 мл

дистилляционная колонна Вигро 

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

номер изделия 
на фото

9
10
11
12
13
14
15
16

описания продуктов
измерительный цилиндр - 10 мл

стакан - низкий - 25 мл
конденсатор Либиха

колба с плоским основанием - 10 мл
зажим «keck»

воронка выравнивания давления - 10 мл
шестигранные пробки

чемодан для микроразмерного комплекта

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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ЗАЖИМЫ - «для шлифов NS»

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА 
«PTFE»

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ - «PTFE»

 Изготовлены из POM, обладают превос-
ходной химической стойкостью и высокой 
механической прочностью.

 Их гибкие губки гарантируют абсолютно 
герметичное уплотнение двух шлифов NS.

 Идеально подходят для смазки и герме-
тичного уплотнения всех типов шлифов, ме-
таллических и пластиковых соединителей и 
кранов. 

 Рекомендуются для использования в усло-
виях стандартного вакуума.

 Обеспечивает превосходную химическую 
и термостойкость в диапазоне от -40°C до 
+300°C.

 Не затвердевает во время использования. 
Легко смывается благодаря растворимости в 
воде.

 Наилучшие результаты достигаются при 
нанесении тонкого слоя.

 Поставляются в тубе, содержащей 60 г 
смазки.

 Изготовлены из химически инертного PTFE 
превосходной химической стойкостью, вы-
сокой механической прочностью и высокой 
термостойкостью в диапазоне от -200°C до 
+260°C.
 

 Уникальная гибкая форма корпуса гаран-
тирует герметичное соединение шлифов NS 
при высоком вакууме.

 Предельная гладкая отделка внутренней 
поверхности обеспечивает превосходную 
герметизацию, не требующую применения 
смазочных средств.

 Изготовлены из химически инертного PTFE 
превосходной химической стойкостью, вы-
сокой механической прочностью и высокой 
термостойкостью в диапазоне от -200°C до 
+260°C.

 Растягивается, идеально прилегает и гер-
метично уплотняет любые виды шлифов, со-
единителей, кранов. 

 Идеально подходят для смазки и герме-
тичного уплотнения всех типов шлифов, ме-
таллических и пластиковых соединителей и 
кранов. 

 Рекомендуются для использования в усло-
виях высокого вакуума.

 Гарантирует превосходную химическую и 
температурную стойкость в диапазоне от 
-40°C до +320°C.

 Не затвердевает во время использования. 
Легко смывается благодаря растворимости в 
воде.

 Наилучшие результаты достигаются при 
нанесении тонкого слоя.

 Поставляются в тубе, содержащей 60 г 
смазки.

СМАЗКА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ
«стандартный вакуум»

СМАЗКА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ
«высокий вакуум»

катал. 
номер

063.04.010
063.04.012
063.04.014
063.04.019
063.04.024
063.04.029
063.04.034
063.04.045

размер 
NS

NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

черный
пурпурный
желтый

синий
зеленый
красный

оранжевый
коричневый

цвет

катал. 
номер

063.14.014
063.14.019
063.14.024
063.14.029
063.14.034
063.14.045

размер NS
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

цвет 
смазки

063.16.001 бесцветный

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

цвет 
смазки

063.16.002 коричневый

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

ширина 
ленты

длин 
ленты

058.06.001 12 мм 10 м

кол-во 
в уп.
1 шт.

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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КОНДЕНСАТОРЫ - «либиха» - «стекл. бок. отвод»

КОНДЕНСАТОРЫ - «аллина» - «стекл. бок. отвод»

КОНДЕНСАТОРЫ - «либиха» - «ПП боковой отвод»

КОНДЕНСАТОРЫ - «аллина» - «ПП боковой отвод»

 Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого боросили-
катного стекла в соответствии со стандартом DIN 12576. Оснащен 
стеклянными боковыми отводами, подходящими для трубок с диа-
метром отверстия 8-9 мм. Толстая стенка и усиленная краевая зона 
предотвращают разламывание во время мойки и транспортировки.

 Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого боросили-
катного стекла в соответствии со стандартом DIN 12581. Оснащен 
стеклянными боковыми отводами, подходящими для трубок с диа-
метром отверстия 8-9 мм. Толстая стенка и усиленная краевая зона 
предотвращают разламывание во время мойки и транспортировки.

 Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого боросили-
катного стекла в соответствии со стандартом DIN 12576. Оснащен 
полипропиленовыми боковыми отводами с резьбой GL 14, подходя-
щими для трубок с диаметром отверстия 8-9 мм. Боковые отводы 
могут быть легко присоединены или отсоединены, предотвращая 
случайное разламывание.

 Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого боросили-
катного стекла в соответствии со стандартом DIN 12581. Оснащен 
полипропиленовыми боковыми отводами с резьбой GL 14, подходя-
щими для трубок с диаметром отверстия 8-9 мм. Боковые отводы 
могут быть легко присоединены или отсоединены, предотвращая 
случайное разламывание.

катал. 
номер

033.11.160
033.11.250
033.11.252
033.11.253
033.11.400
033.11.402
033.11.403

эффективная 
длина
160 мм
250 мм
250 мм
250 мм
400 мм
400 мм
400 мм

размер 
шлифа NS
NS 14/23
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

033.13.160
033.13.250
033.13.252
033.13.253
033.13.400
033.13.402
033.13.403

эффективная 
длина
160 мм
250 мм
250 мм
250 мм
400 мм
400 мм
400 мм

размер 
шлифа NS
NS 14/23
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

033.12.160
033.12.250
033.12.252
033.12.253
033.12.400
033.12.402
033.12.403

эффективная 
длина
160 мм
250 мм
250 мм
250 мм
400 мм
400 мм
400 мм

размер 
шлифа NS
NS 14/23
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

033.14.160
033.14.250
033.14.252
033.14.253
033.14.400
033.14.402
033.14.403

эффективная 
длина
160 мм
250 мм
250 мм
250 мм
400 мм
400 мм
400 мм

размер 
шлифа NS
NS 14/23
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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КОНДЕНСАТОРЫ 
«спиральный» - «стеклянный боковой отвод»

КОНДЕНСАТОРЫ 
«димрота» - «стеклянный боковой отвод»

КОНДЕНСАТОРЫ 
«спиральный» - «ПП боковой отвод»

КОНДЕНСАТОРЫ - «димрота» - «ПП бок. отвод»

 Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого боросили-
катного стекла в соответствии со стандартом DIN 12592. 

 Оснащен стеклянными боковыми отводами, подходящими для 
трубок с диаметром отверстия 8-9 мм. Толстая стенка и усиленная 
краевая зона предотвращают разламывание во время мойки и транс-
портировки.

 Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого боросили-
катного стекла в соответствии со стандартом DIN 12591. Оснащен 
стеклянными боковыми отводами, подходящими для трубок с диа-
метром отверстия 8-9 мм. Толстая стенка и усиленная краевая зона 
предотвращают разламывание.

 Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого боросили-
катного стекла в соответствии со стандартом DIN 12592. 

 Оснащен полипропиленовыми боковыми отводами с резьбой  
GL 14, подходящими для трубок с диаметром отверстия 8-9 мм. Бо-
ковые отводы могут быть легко присоединены или отсоединены, пре-
дотвращая разламывание.

 Толстая стенка и усиленная краевая зона предотвращают разламы-
вание во время мойки и транспортировки.

 Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого боросили-
катного стекла в соответствии со стандартом DIN 12591. 

 Оснащен полипропиленовыми боковыми отводами с резьбой  
GL 14, подходящими для трубок с диаметром отверстия 8-9 мм. Бо-
ковые отводы могут быть легко присоединены или отсоединены, пре-
дотвращая разламывание.

катал. 
номер

033.15.160
033.15.253
033.15.403

эффективная 
длина
160 мм
250 мм
400 мм

размер 
шлифа NS
NS 14/23
NS 29/32
NS 29/32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

033.16.160
033.16.253
033.16.403

эффективная 
длина
160 мм
250 мм
400 мм

размер 
шлифа NS
NS 14/23
NS 29/32
NS 29/32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

033.17.160
033.17.163
033.17.250
033.17.253
033.17.400
033.17.403

эффективная 
длина
160 мм
160 мм
250 мм
250 мм
400 мм
400 мм

размер 
шлифа NS
NS 14/23
NS 29/32
NS 14/23
NS 29/32
NS 14/23
NS 29/32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

033.18.160
033.18.163
033.18.250
033.18.253
033.18.400
033.18.403

эффективная 
длина
160 мм
160 мм
250 мм
250 мм
400 мм
400 мм

размер 
шлифа NS
NS 14/23
NS 29/32
NS 14/23
NS 29/32
NS 14/23
NS 29/32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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КОЛОНКИ - «хроматография» - «без фильтра»

КОНДЕНСАТОРЫ 
«cокслета» - «аллина» - «стеклянный отвод»

КОЛОНКИ - «хроматография» - «с фильтром»

КОНДЕНСАТОРЫ 
«cокслета» - «аллина» - «полипропиленовый отвод»

 Изготовлены из боросиликатного стекла, без фильтра. 
 

 Толстая стенка и усиленная краевая зона предотвращают разламы-
вание во время мойки и транспортировки.

 Шлифы NS изготовлены в соответствии со стандартом ISO 12242. 
Поставляются со сменным краном из PTFE, который вообще не тре-
бует смазки.

 Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого боросили-
катного стекла в соответствии со стандартом DIN 12581. 

 Оснащен стеклянными боковыми отводами, подходящими для 
трубок с диаметром отверстия 8-9 мм. Толстая стенка и усиленная 
краевая зона предотвращают разламывание во время мойки и транс-
портировки.

 Изготовлены из боросиликатного стекла, со стеклокерамическим 
фильтром с «пористостью 1». Усиленная краевая зона предотвраща-
ет разламывание.

 Превосходно отшлифованные шлифы NS с гладкой отделкой вну-
тренней поверхности изготовлены в соответствии со стандартом DIN 
12242. Поставляются со сменным краном из PTFE, который вообще 
не требует смазки.

 Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого бороси-
ликатного стекла в соответствии со стандартом DIN 12581. Толстая 
стенка и усиленная краевая зона предотвращают разламывание во 
время мойки и транспортировки. 

 Оснащен полипропиленовыми боковыми отводами с резьбой 
GL 14, подходящими для трубок с диаметром отверстия 8-9 мм. Бо-
ковые отводы могут быть легко присоединены или отсоединены, пре-
дотвращая случайное разламывание.

катал. 
номер

066.10.001
066.10.003
066.10.004

эффективная 
длина
200 мм
400 мм
600 мм

внутренний 
диаметр

10 мм
20 мм
30 мм

размер 
втулки NS

NS 14/23
NS 29/32
NS 29/32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

066.11.001
066.11.003
066.11.002
066.11.004
066.11.005

эффективная 
длина
200 мм
200 мм
300 мм
400 мм
600 мм

внутренний 
диаметр

10 мм
15 мм
10 мм
20 мм
30 мм

размер 
втулки NS

NS 14/23
NS 14/23
NS 14/23
NS 29/32
NS 29/32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

035.11.030
035.11.070
035.11.250
035.11.500

для объема 
экстрактора

30 мл
70 мл

100 / 250 мл
500 мл

размер 
конуса NS
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 45/40

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

035.12.030
035.12.070
035.12.250
035.12.500

для объема 
экстрактора

30 мл
70 мл

100 / 250 мл
500 мл

размер 
конуса NS
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 45/40

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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КОНДЕНСАТОРЫ 
«сокслета» - «димрота» - «стеклянный отвод»

КОНДЕНСАТОРЫ 
«сокслета» - «димрота» - «ПП отвод»

ЭКСТРАКЦИОННЫЕ ВСТАВКИ - «целлюлоза»

 Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого боросили-
катного стекла в соответствии со стандартом DIN 12591. 
 

 Оснащен стеклянными боковыми отводами, подходящими для 
трубок с диаметром отверстия 8-9 мм. Толстая стенка и усиленная 
краевая зона предотвращают разламывание во время мойки и транс-
портировки.

 Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого бороси-
ликатного стекла в соответствии со стандартом DIN 12591. Толстая 
стенка и усиленная краевая зона предотвращают разламывание во 
время мойки и транспортировки. 
 

 Оснащен полипропиленовыми боковыми отводами с резьбой  
GL 14, подходящими для трубок с диаметром отверстия 8-9 мм. Бо-
ковые отводы могут быть легко присоединены или отсоединены, пре-
дотвращая случайное разламывание.

катал. 
номер

035.14.030
035.14.070
035.14.250
035.14.500

для объема 
экстрактора

30 мл
70 мл

100 / 250 мл
500 мл

размер 
конуса NS
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 45/40

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

102.28.080
102.30.080
102.33.080
102.33.094
102.34.120

диаметр
28 мм 
30 мм
33 мм
33 мм
34 мм

высота
80 мм
80 мм
80 мм
94 мм

120 мм

кол-во 
в уп.

25 шт.
25 шт.
25 шт.
25 шт.
25 шт.

катал. 
номер

035.13.030
035.13.070
035.13.250
035.13.500

для объема 
экстрактора

30 мл
70 мл

100 / 250 мл
500 мл

размер 
конуса NS
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 45/40

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

 Изготовлены из жаропрочно-
го, химически устойчивого боро-
силикатного стекла, без крана, 
в соответствии со стандартом 
DIN 12602. 

 Толстая стенка и усиленная 
краевая зона предотвращают 
разламывание во время мойки и 
транспортировки.

 Превосходно отшлифованный 
шлиф NS с гладкой отделкой 
внутренней поверхности гаран-
тирует идеальное герметичное 
уплотнение.

 Изготовлены из толстых и 
100 % хлопчатобумажных воло-
кон, для воспроизводимости ре-
зультатов без какого-либо вреда 
для проб.

 Обладают высокой темпера-
турной стойкостью до 550°C, вы-
сокой механической прочностью 
и превосходной удерживающей 
способностью.

 Превосходная точность раз-
меров обеспечивает идеальную 
подгонку к корпусу экстрактора. 

 Подходят также для экстрак-
ции твердых и жидких проб из 
газов.

ЭКСТРАКТОРЫ
«сокслета»

катал. 
номер

катал. 
номер

036.01.030
036.01.070
036.01.100
036.01.150
036.01.250
036.01.500

036.01.030
036.01.070
036.01.100
036.01.150
036.01.250
036.01.500

объем

размер 
втулки NS

30 мл
70 мл

100 мл
150 мл
250 мл 
500 мл

NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 45/40
NS 45/40
NS 45/40

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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КОЛБЫ ЭРЛЕНМЕЙЕРА 
«бесцветная» - «стекло» - «притертое горлышко»

КОЛБЫ ЭРЛЕНМЕЙЕРА 
«коричневые» - «стекло» - «притертое горлышко»

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла в соот-
ветствии со стандартом DIN EN ISO 4797.

 Толстая стенка, тяжелое основание и уси-
ленная краевая зона предотвращают разла-
мывание во время мойки и транспортировки.

 Превосходно отшлифованные шлифы NS 
с гладкой отделкой внутренней поверхности 
обеспечивают превосходное герметичное 
укупоривание.

 Градуировка объема и надписи напечата-
ны белой эмалевой краской.

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла в соот-
ветствии со стандартом DIN EN ISO 4797.

 Толстая стенка, тяжелое основание и уси-
ленная краевая зона предотвращают разла-
мывание во время мойки и транспортировки.

 Превосходно отшлифованные шлифы NS 
с гладкой отделкой внутренней поверхности 
обеспечивают превосходное герметичное 
укупоривание.

 Градуировка объема и надписи напечата-
ны белой эмалевой краской.

катал. 
номер

028.01.050
028.01.051
028.01.052
028.01.053
028.01.100
028.01.101
028.01.102
028.01.103
028.01.250
028.01.251
028.01.252
028.01.300
028.01.500
028.01.501
028.01.502
028.01.901
028.01.902

размер 
горл. NSобъем
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 29/32
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 29/32
NS 29/32

50 мл
50 мл
50 мл
50 мл

100 мл
100 мл
100 мл
100 мл
250 мл
250 мл
250 мл
300 мл
500 мл
500 мл
500 мл

1000 мл
2000 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

028.11.053
028.11.103
028.11.252
028.11.502
028.11.901
028.11.902

размер 
горл. NSобъем
NS 29/32
NS 29/32
NS 29/32
NS 29/32
NS 29/32
NS 29/32

50 мл
100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл
2000 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Различные пробки для горлышек колб Эрленмейера можно выбрать из каталога, стр. 112, 113 и 114.

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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КОЛБЫ - «бесцветная» - «стекло» - «прит. горлышко» - «плоское основ.»

КОЛБЫ - «бесцветная» - «стекло» - «прит. горлышко» - «круглое основ.»

КОЛБЫ - «коричневые» - «стекло» - «прит. горлышко» - «круглое основ.»

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла в соот-
ветствии со стандартом DIN EN ISO 4797.
 

 Толстая стенка, тяжелое основание и уси-
ленная краевая зона предотвращают разла-
мывание во время мойки и транспортировки.

 Превосходно отшлифованные шлифы NS 
с гладкой отделкой внутренней поверхности 
обеспечивают превосходное герметичное 
укупоривание.

 Градуировка объема и надписи напечата-
ны белой эмалевой краской.

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла в соот-
ветствии со стандартом DIN EN ISO 4797.
 

 Толстая стенка, тяжелое основание и уси-
ленная краевая зона предотвращают разла-
мывание во время мойки и транспортировки.

 Превосходно отшлифованные шлифы NS 
с гладкой отделкой внутренней поверхности 
обеспечивают превосходное герметичное 
укупоривание.

 Градуировка объема и надписи напечата-
ны белой эмалевой краской.

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла в соот-
ветствии со стандартом DIN EN ISO 4797.
 

 Толстая стенка, тяжелое основание и уси-
ленная краевая зона предотвращают разла-
мывание во время мойки и транспортировки.

 Превосходно отшлифованные шлифы NS 
с гладкой отделкой внутренней поверхности 
обеспечивают превосходное герметичное 
укупоривание.

 Градуировка объема и надписи напечата-
ны белой эмалевой краской.

катал. 
номер

030.01.050
030.01.051
030.01.052
030.01.053
030.01.100
030.01.101
030.01.102
030.01.103
030.01.250
030.01.251
030.01.252
030.01.500
030.01.501
030.01.900
030.01.901
030.01.902
030.01.904

размер 
горл. NSобъем
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 24/29
NS 29/32
NS 24/29
NS 29/32
NS 29/32
NS 29/32

50 мл
50 мл
50 мл
50 мл

100 мл
100 мл
100 мл
100 мл
250 мл
250 мл
250 мл
500 мл
500 мл

1000 мл
1000 мл
2000 мл
4000 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

030.02.050
030.02.051
030.02.052
030.02.053
030.02.100
030.02.101
030.02.102
030.02.103
030.02.250
030.02.251
030.02.252
030.02.500
030.02.501
030.02.900
030.02.901
030.02.902
030.02.904

размер 
горл. NSобъем
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 24/29
NS 29/32
NS 24/29
NS 29/32
NS 29/32
NS 29/32

50 мл
50 мл
50 мл
50 мл

100 мл
100 мл
100 мл
100 мл
250 мл
250 мл
250 мл
500 мл
500 мл

1000 мл
1000 мл
2000 мл
4000 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

030.12.053
030.12.103
030.12.252
030.12.501
030.12.901

размер 
горл. NSобъем
NS 29/32
NS 29/32
NS 29/32
NS 29/32
NS 29/32

50 мл
100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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катал. 
номер

030.24.050
030.24.100
030.24.250
030.25.100
030.25.250
030.25.500
030.25.901
030.26.100
030.26.250
030.26.500
030.26.901
030.27.100
030.27.250
030.27.500
030.27.901
030.27.902
030.28.100
030.28.250
030.28.500
030.28.901
030.28.902
030.29.100
030.29.250
030.29.500
030.29.901
030.29.902

р-р центр. 
горл. NSобъем

14/23
14/23
14/23
24/29
24/29
24/29
24/29
24/29
24/29
24/29
24/29
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32

50 мл
100 мл
250 мл
100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл
100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл
100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл
2000 мл
100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл
2000 мл
100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл
2000 мл

р-р бок. 
горл. NS

14/23
14/23
14/23
14/23
14/23
14/23
14/23
19/26
19/26
19/26
19/26
14/23
14/23
14/23
14/23
14/23
19/26
19/26
19/26
19/26
19/26
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32

катал. 
номер

030.30.050
030.30.100
030.30.250
030.31.100
030.31.250
030.31.500
030.31.901
030.32.100
030.32.250
030.32.500
030.32.901
030.33.100
030.33.250
030.33.500
030.33.901
030.33.902
030.34.100
030.34.250
030.34.500
030.34.901
030.34.902
030.35.100
030.35.250
030.35.500
030.35.901
030.35.902

р-р центр. 
горл. NSобъем

14/23
14/23
14/23
24/29
24/29
24/29
24/29
24/29
24/29
24/29
24/29
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32

50 мл
100 мл
250 мл
100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл
100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл
100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл
2000 мл
100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл
2000 мл
100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл
2000 мл

р-р бок. 
горл. NS

14/23
14/23
14/23
14/23
14/23
14/23
14/23
19/26
19/26
19/26
19/26
14/23
14/23
14/23
14/23
14/23
19/26
19/26
19/26
19/26
19/26
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32

катал. 
номер

030.36.250
030.37.250
030.37.500
030.37.901
030.38.250
030.38.500
030.38.901
030.38.902
030.39.250
030.39.500
030.39.901
030.40.250
030.40.500
030.40.901
030.41.250
030.41.500
030.41.901
030.41.902

р-р центр. 
горл. NSобъем

14/23
24/29
24/29
24/29
24/29
24/29
24/29
24/29
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32
29/32

250 мл
250 мл
500 мл

1000 мл
250 мл
500 мл

1000 мл
2000 мл
250 мл
500 мл

1000 мл
250 мл
500 мл

1000 мл
250 мл
500 мл

1000 мл
2000 мл

р-р бок. 
горл. NS

14/23
14/23
14/23
14/23
19/26
19/26
19/26
19/26
14/23
14/23
14/23
19/26
19/26
19/26
29/32
29/32
29/32
29/32

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла в соот-
ветствии со стандартом DIN 12394.

 Толстая стенка, тяжелое основание и уси-
ленная краевая зона предотвращают разла-
мывание во время мойки и транспортировки.

 Превосходно отшлифованные шлифы NS 
с гладкой отделкой внутренней поверхности 
обеспечивают превосходное герметичное 
укупоривание.

 Надписи напечатаны белой эмалевой кра-
ской.

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла в соот-
ветствии со стандартом DIN 12392.

 Толстая стенка, тяжелое основание и уси-
ленная краевая зона предотвращают разла-
мывание во время мойки и транспортировки.

 Превосходно отшлифованные шлифы NS 
с гладкой отделкой внутренней поверхности 
обеспечивают превосходное герметичное 
укупоривание.

 Надписи напечатаны белой эмалевой кра-
ской.

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла в соот-
ветствии со стандартом DIN 12394.

 Толстая стенка, тяжелое основание и уси-
ленная краевая зона предотвращают разла-
мывание во время мойки и транспортировки.

 Превосходно отшлифованные шлифы NS 
с гладкой отделкой внутренней поверхности 
обеспечивают превосходное герметичное 
укупоривание.

 Надписи напечатаны белой эмалевой кра-
ской.

КОЛБЫ - «2 прит. горлышка»
«боковое горлышко угол 20°»

КОЛБЫ - «2 прит. горлышка»
«паралл. бок. горлышко»

КОЛБЫ - «3 прит. горлышка»
«боковое горлышко угол 20°»

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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катал. 
номер

030.42.250
030.43.250
030.43.500
030.43.901
030.44.250
030.44.500
030.44.901
030.44.902
030.45.250
030.45.500
030.45.901
030.46.250
030.46.500
030.46.901
030.47.250
030.47.500
030.47.901
030.47.902

р-р центр. 
горл. NSобъем

 14/23
 24/29
 24/29
 24/29
 24/29
 24/29
 24/29
 24/29
 29/32
 29/32
 29/32
 29/32
 29/32
 29/32
 29/32
 29/32
 29/32
 29/32

250 мл
250 мл
500 мл

1000 мл
250 мл
500 мл

1000 мл
2000 мл
250 мл
500 мл

1000 мл
250 мл
500 мл

1000 мл
250 мл
500 мл

1000 мл
2000 мл

р-р бок. 
горл. NS

 14/23
 14/23
 14/23
 14/23
 19/26
 19/26
 19/26
 19/26
 14/23
 14/23
 14/23
 19/26
 19/26
 19/26
 29/32
 29/32
 29/32
 29/32

катал. 
номер

030.49.010
030.49.025
030.49.050
030.49.100
030.49.250

р-р центр. 
горл. NSобъем
NS 14/23
NS 14/23
NS 14/23
NS 14/23
NS 14/23

10 мл
25 мл
50 мл

100 мл
250 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

030.52.050
030.52.100
030.52.250

р-р центр. 
горл. NSобъем
NS 29/32
NS 29/32
NS 29/32

50 мл
100 мл
250 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

030.53.025
030.53.050
030.53.100
030.54.025
030.54.050
030.54.100

р-р центр. 
горл. NS

р-р бок. 
горл. NSобъем

14/23
14/23
14/23
19/26
19/26
19/26

14/23
14/23
14/23
14/23
14/23
14/23

25 мл
50 мл

100 мл
25 мл
50 мл

100 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Различные захваты для колб можно выбрать 
из каталога, стр. 83.

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла в соот-
ветствии со стандартом DIN 12392.

 Толстая стенка, тяжелое основание и уси-
ленная краевая зона предотвращают разла-
мывание во время мойки и транспортировки.

 Превосходно отшлифованные шлифы NS 
с гладкой отделкой внутренней поверхности 
обеспечивают превосходное герметичное 
укупоривание.

 Надписи напечатаны белой эмалевой кра-
ской.

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла в соот-
ветствии со стандартом DIN 12383.

 Толстая стенка, тяжелое основание и уси-
ленная краевая зона предотвращают разла-
мывание во время мойки и транспортировки.

 Превосходно отшлифованные шлифы NS 
с гладкой отделкой внутренней поверхности 
обеспечивают превосходное герметичное 
укупоривание.

 Надписи напечатаны белой эмалевой кра-
ской.

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла в соот-
ветствии со стандартом DIN 12383.

 Толстая стенка, тяжелое основание и уси-
ленная краевая зона предотвращают разла-
мывание во время мойки и транспортировки.

 Превосходно отшлифованные шлифы NS 
с гладкой отделкой внутренней поверхности 
обеспечивают превосходное герметичное 
укупоривание.

 Надписи напечатаны белой эмалевой кра-
ской.

КОЛБЫ - «3 прит. горлышка»
«паралл. бок. горлышко»

КОЛБЫ - «бесцветные» 
«стекло» - «грушевидные»

КОЛБЫ - «грушевидные»
«боковое горлышко угол 25°»

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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КОЛБЫ - «бесцветные» - «стекло» - «кьельдаля»

КОЛБЫ - «бесцветные» - «стекло» - «азот»

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла в соот-
ветствии со стандартом DIN 12360.
 

 Толстая стенка, тяжелое основание и уси-
ленная краевая зона предотвращают разла-
мывание во время мойки и транспортировки.

 Превосходно отшлифованные шлифы NS 
с гладкой отделкой внутренней поверхности 
обеспечивают превосходное герметичное 
укупоривание.

 Градуировка объема и надписи напечата-
ны белой эмалевой краской.

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла в соот-
ветствии со стандартами DIN и ISO. Оснаще-
ны краном из PTFE, изогнутым под углом 25°.

 Толстая стенка, тяжелое основание и уси-
ленная краевая зона предотвращают разла-
мывание во время мойки и транспортировки.

 Превосходно отшлифованные шлифы NS 
с гладкой отделкой внутренней поверхности 
обеспечивают превосходное герметичное 
укупоривание.

 Градуировка объема и надписи напечата-
ны белой эмалевой краской.

катал. 
номер

030.57.100
030.57.250
030.57.500
030.57.750
030.57.901

размер 
горл. NSобъем
NS 19/26
NS 29/32
NS 29/32
NS 29/32
NS 29/32

100 мл
250 мл
500 мл
750 мл

1000 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

030.58.025
030.58.050
030.58.100
030.58.250
030.59.050
030.59.100
030.59.250
030.59.500
030.59.901

размер 
горл. NSобъем
NS 14/23
NS 14/23
NS 14/23
NS 14/23
NS 29/32
NS 29/32
NS 29/32
NS 29/32
NS 29/32

25 мл
50 мл

100 мл
250 мл
50 мл

100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

ПОДСТАВКИ ДЛЯ КОЛБ 
«пробка»

ПОДСТАВКИ ДЛЯ КОЛБ - «ПП»

 Изготовлены из высококачественной, жа-
ропрочной, непористой, натуральной пробки, 
служат для фиксации колб с круглым основа-
нием. 

 Уникальная конструкция стенки обеспе-
чивает идеальное опирание в каждой точке 
контакта.

Другие технические характеристики при-
ведены в каталоге, стр. 49.

 Изготовлены из высококачественного, жа-
ропрочного полипропилена, служат для фик-
сации колб с круглым основанием. 

 Уникальная конструкция стенки обеспе-
чивает идеальное опирание в каждой точке 
контакта.

 Легко штабелируемые благодаря клино-
видной форме, что сокращает требуемое ме-
сто для хранения.

Другие технические характеристики при-
ведены в каталоге, стр. 49.

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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КОЛБЫ - «выпаривание»

ЗАЖИМЫ - «для испарительных колб»

КОЛБЫ - «прием» 

ЗАЖИМЫ - «для приемных колб»

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого бороси-
ликатного стекла.

 Толстая стенка, тяжелое осно-
вание и усиленная краевая зона 
предотвращают разламывание 
во время мойки и транспорти-
ровки.

 Превосходно отшлифованные 
шлифы NS с гладкой отделкой 
внутренней поверхности обеспе-
чивают превосходное герметич-
ное укупоривание.

 Градуировка объема и надпи-
си напечатаны белой эмалевой 
краской.

 Изготовлены из POM, обла-
дают превосходной химической 
стойкостью и высокой механиче-
ской прочностью.

 Их гибкие губки гарантируют 
абсолютно герметичное уплотне-
ние двух шлифов NS.

Другие технические характери-
стики приведены в каталоге, 
стр. 137.

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого бороси-
ликатного стекла.

 Толстая стенка, тяжелое осно-
вание и усиленная краевая зона 
предотвращают разламывание 
во время мойки и транспорти-
ровки.

 Превосходно отшлифованные 
шлифы NS с гладкой отделкой 
внутренней поверхности обеспе-
чивают превосходное герметич-
ное укупоривание.

 Градуировка объема и надпи-
си напечатаны белой эмалевой 
краской.

 Изготовлены из нержавеющей 
стали, обладают превосходной 
химической стойкостью и высо-
кой механической прочностью.

 Идеальные инструменты для 
плотного соединения двух шли-
фов KS друг с другом.

катал. 
номер

030.55.100
030.55.250
030.55.500
030.55.901

объем
100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл

размер 
испар. NS
NS 29/32
NS 29/32
NS 29/32
NS 29/32

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

030.56.100
030.56.250
030.56.500
030.56.901

объем
100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл

размер 
прием. NS

KS 35
KS 35
KS 35
KS 35

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

063.05.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

Вакуумные насосы см. 
каталог, стр. 152.

Колбонагреватели см. 
каталог, стр. 264.

Ротационный 
испаритель см. 

каталог, стр. 150.

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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ПЕРЕГОННЫЕ КУБЫ ДЛЯ 
ВОДЫ - «базовые»

 Занимают мало места, отличаются удоб-
ной конструкцией с экономичным потребле-
нием электроэнергии и воды.

 Поставляют дистиллированную воду лабо-
раторного качества, свободную от пирогенов.

 Двухстенная бесшовная внутренняя каме-
ра изготовлена из кавитационно- и коррози-
онностойкой стали.

 Внутренняя камера всегда должна содер-
жаться в чистоте в целях поставки неизменно 
чистой воды.

 Легко снимающийся конденсатор обеспе-
чивает быструю и эффективную очистку ка-
меры.

 Интегрированная система защиты от низ-
кого уровня воды отключает нагрев в случае 
отсутствия воды.

 Интегрированная система защиты от пе-
регрева отключает нагрев в случае резкого 
роста температуры.

 Автоматические прерыватели обеспечи-
вают безопасность пользователя в случае 
перегрева и сверхтока.

катал. № 623.01.004 623.01.008

мощность нагрева (Вт)

напряжение (В)

расход охлажд. воды (л/ч)

размеры (мм)

отдача (л/ч)

частота (Гц)

контроллер

проводимость воды

предохранительные 
устройства

380 x 290 x 580
220

50 / 60
3000
3,5

30 - 50

380 x 365 x 640
220

50 / 60
6000
7,5

60 - 80

~ 2,3 мкСм 

гидравлический термостат
расцепитель защиты от перегрева

реле уровня воды

Двухстенная камера из нержавеющей стали. Легко 
снимающийся конденсатор обеспечивает быструю 
и эффективную очистку камеры.

Коррозионностойкий 
клапан впуска воды 

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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ПЕРЕГОННЫЕ КУБЫ ДЛЯ 
ВОДЫ - «автоматические»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

 Многочисленные преимущества благодаря 
автоматичскому режиму работы, отличаются 
уникальной компактной конструкцией с эко-
номичным потреблением электроэнергии и 
воды.

 Поставляют дистиллированную воду лабо-
раторного качества, свободную от пирогенов.

 Двухстенная внутренняя камера изготов-
лена из кавитационно- и коррозионностойкой 
стали.

 Внутренняя камера всегда должна содер-
жаться в чистоте в целях поставки неизменно 
чистой воды.

 Легко снимающийся конденсатор обеспе-
чивает быструю и эффективную очистку ка-
меры.

 Система предварительной фильтрации 
предотвращает проникновение нежелатель-
ных примесей внутрь системы во время ра-
боты. 

 Большой встроенный бак сохраняет произ-
веденную воду.

 Интегрированная система защиты от низ-
кого уровня воды отключает нагрев в случае 
отсутствия или низкого уровня воды.

 Интегрированная система защиты от пе-
регрева отключает нагрев в случае резкого 
роста температуры.

 Система предварительной фильтрации 
предотвращает проникновение нежелатель-
ных примесей, большой встроенный бак со-
храняет произведенную воду.

 Фильтровальный элемент системы предва-
рительной фильтрации необходимо регуляр-
но проверять и незамедлительно заменять в 
случае загрязнения.

катал. № 623.02.004 623.02.008

мощность нагрева (Вт)

напряжение (В)

расход охлажд. воды (л/ч)

размеры (мм)

отдача (л/ч)
емкость (л)

частота (Гц)

контроллер
предохранительные 

устройства
проводимость воды

740 x 345 x 515
220

50 / 60
3000

4
8

30 - 50

680 x 360 x 650
220

50 / 60
6000

8
14

60 - 80B

гидравлический термостат

~ 2,3 мкСм 

расцепитель защиты от перегрева, реле уровня 
воды, поплавковое реле уровня воды

Автоматическая система

 Измерение уровня воды в кипятильной камере для предотвращения перегрева.
 Измерение расхода воды для контроля за процессом дистилляции.
 Измерение уровня воды в резервуаре для пуска и остановки дистилляции.

катал. 
номер

623.11.110

кол-во 
в уп.
1 шт.

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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РОТАЦИОННЫЕ ИСПАРИТЕЛИ - «вертикальные и диагональные»

катал. № (диагональный) 605.01.002

частота (Гц)

мощность (Вт)

диап. част. вращ. (об/мин)

класс защиты

размеры / вес (мм / кг)

диапазон нагрева (°C)

диап. настр. времени (мин)

точность нагрева (°C)

направление вращения

напряжение (В)

от. скор., темп. и врем.

USB-порт

 Оснащены моторизированным быстродействующим лифтом, кото-
рый автоматически поднимает испарительную колбу из бани в случае 
отказа питания.

 Химически стойкая двойная система из PTFE и запатентованная 
нажимная пружина гарантируют превосходную герметизацию во вре-
мя работы.

 Хорошо читаемый большой цифровой ЖК-дисплей отображает 
температуру нагрева, скорость вращения, время и другие параметры.

 Запатентованная конструкция конденсатора с эффективной охлаж-
дающей способностью 1500 см2 гарантирует превосходный охлажда-
ющий эффект.

 Уникальная конструкция двигателя, позволяющая селективное вра-
щение испарительной колбы как по, так и против часовой стрелки, 
гарантирует эффективные результаты.

 Оснащены регулируемой системой распознавания конечного поло-
жения для защиты стеклянных компонентов от разламывания.

 Функция таймера с диапазоном настройки времени 1 - 999 минут 
обеспечивает точное управление работой.

 Оснащены большой водомасляной баней из нержавеющей стали, 
емкостью 5 л, с точным регулированием температуры от окружающей 
температуры до 180°C. 

 Автоматическая система защиты от перегрева автоматически от-
ключает нагрев при превышении температуры бани значения 220°C.

 2 варианта испарителей:  Вертикальный испаритель
 Диагональный испаритель

465 x 457 x 583 / 15,0
1400
220

50 / 60
откр. от +5 до 180

± 1,0

20 - 280
ЖК

1 - 999

реверсивное

IP 20

катал. № (вертикальный) 605.01.001

частота (Гц)

мощность (Вт)

диап. част. вращ. (об/мин)

класс защиты

размеры / вес (мм / кг)

диапазон нагрева (°C)

диап. настр. времени (мин)

точность нагрева (°C)

направление вращения

напряжение (В)

от. скор., темп. и врем.

USB-порт

465 x 457 x 583 / 15,0
1400
220

50 / 60
откр. от +5 до 180

± 1,0

20 - 280
ЖК

1 - 999

реверсивное

IP 20
да да

Новинка

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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технические характеристики

запасные части для ротационного испарителя

Напряжение
Частота
Двигатель и мощность
Температура (°C)
Диапазон нагрева
Точность регулирования 
нагрева

Объем бака

200 - 240 B
50 / 60 Гц
пост ток,1400 Вт
ЖК-дисплей
RT - 180°C

±1°C

5 л

Интегрированная панель управления для удобного 
управления основным узлом и нагревательной баней. 

Уникальная конструкция съемной панели управле-
ния обеспечивает дистанционное управление и про-
стое применение панели за пределами вытяжного 
колпака.

Оснащены большой водомасляной баней из нержаве-
ющей стали, емкостью 5 л, с точным регулирова-
нием температуры от окружающей температуры 
до 180°C.
 
Имеет двухстенную конструкцию с коррозионно-
стойфким покрытием для предотвращения обго-
рания и обваривания. Управление осуществляется 
с интегрированной панели управления. 

Автоматическая система защиты от перегрева 
автоматически отключает нагрев при превышении 
температуры бани значения 220°C.

Оснащены регулируемой системой распознавания конечного положения для защиты стеклянных компонен-
тов от разламывания. Уникальное выталкивающее устройство служит для освобожден я колбы и защища-
ет ее от разламывания.

Химически стойкая двойная система из PTFE и запатентованная нажимная пружина гарантируют превос-
ходную герметизацию во время работы.

Оптимальное вращение по и против часовой стрелки в интервальном режиме для процесса сушки.

арт. 
№
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

катал. 
номер

605.01.101
605.01.115
605.01.102
605.01.103
605.01.104
605.01.105
605.01.106
605.01.107
605.01.108
605.01.109
605.01.110
605.01.111
605.01.112
605.01.113
605.01.114

описания продуктов
вертикальный конденсатор
диагональный конденсатор
испарительная колба 50 мл

испарительная колба 100 мл
испарительная колба 250 мл
испарительная колба 500 мл

испарительная колба 1000 мл
испарительная колба 2000 мл

приемная колба 100 мл
приемная колба 250 мл
приемная колба 500 мл

приемная колба 1000 мл
пеногаситель

пароотводная трубка
соединительное уплотнение

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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НАСОСЫ - «вакуумные и нагнетательные»

 Идеальный насосы для любых видов фильтрации, а также для взя-
тия проб воздуха, исследований взвешенных твердых веществ, ва-
куумной перегонки, осушения гелями и хроматографии.

 Могут использоваться как вакуумные и нагнетательные насосы од-
новременно. 

 Поршневой двигатель без ременной передачи не требует масла 
или консистентной смазки и обеспечивает постоянное безмасляное 
нагнетание.

 Силиконовая прокладка обеспечивает надежную фиксацию насо-
сов на опорной поверхности.

 Уникальная конструкция насоса обеспечивает исключение необ-
ходимости технического обслуживания, длительный срок службы и 
уровень шума менее 50 дБ.

 Барьерный фильтр в воздухообменной камере насоса гарантирует 
неизменную циркуляцию чистого воздуха.

 Индикатор вакуума и давления в модели 622.12.001 указывает ра-
бочие значения вакуума и давления.

 Система тепловой защиты от перегрева гарантирует автоматиче-
скую остановку в случае перегрева во время работы.

катал. 
номер

622.11.001
622.12.001

максимальный 
вакуум

250 мбар
200 мбар

резьба 
трубки

6 мм
6 мм

максимальный 
расход

15 л /мин
30 л /мин

максимальное 
давление

30 psi
30 psi

мощность 
двигателя

75 Вт
160 Вт

общий 
вес
4 кг
8 кг

инд. вак. 
и давл.

нет
да

размеры
195x98x156

210x160x235

 Изготовлен из полипропилена, 
для непрерывной фильтрации.

 Пригоден для эксплуатации с 
давлением воды 10 кг/см2.

 Оснащен обратный клапаном, 
предотвращающим обратное те-
чение воды. 

 Простая разборка обеспечива-
ет эффективную очистку.

 Может также использоваться 
в качестве простого вакуумного 
насоса.

 Легкий, компактный, но в то же 
время эффективный вакуумный 
насос. Уровень вакуума можно 
контролировать по установленно-
му вакуумметру. 

 Обеспечивает вакуум 625 мм рт. 
ст. (25°C). Эффективная скорость 
откачки: 15 мл / ход. Оснащен ва-
куумным перепускным клапаном.

 Может использоваться в ка-
честве нагнетательного насоса 
после установки колпачка пере-
пускного клапана на вакуумный 
разъем. Насадка насоса подходит 
к трубкам с внутренним диаметром 
6 мм.

ВОДОСТРУЙНЫЙ 
НАСОС - «ПП»

НАСОС - «портатив-
ный» - «вакуум»

катал. 
номер

040.10.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

040.10.015

кол-во 
в уп.
1 шт.

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ

 Обеспечивает выполнение сложных задач с использованием всего 
одного насоса. Гарантирует точное нагнетание для любых задач в ла-
бораториях и промышленности.

 Простой в очистке корпус из нержавеющей стали стоек почти ко 
всем химикатам и растворителям.

 Оснащен однонаправленным насосом, гарантирующим реверсив-
ную подачу жидкости.

 Гарантирует точность частоты вращения <%0,5 и разрешение по 
частоте вращения 0,1 об/мин (в диапазоне 0,1 - 100 об/мин) / 1 об/мин 
(в диапазоне 100 - 350 об/мин).

 Обеспечивают регулируемую скорость вращения и регулируемую 
производительность.

 Также оснащения функциями пуска/остановки, реверсирования 
направления и раздачи, а также функцией полной скорости (для бы-
строй очистки). 

 4-разрядный ЖК-индикатор отображает рабочую скорость. Индика-
тор также отображает режимы внутреннего и внешнего управления и 
другие рабочие режимы.

 RS485-интерфейс, поддерживаемый протоколом MODBUS, обе-
спечивает простое соединение с другим оборудованием, например, 
компьютерами, принтерами и т. п.

катал. 
номер

616.21.001
616.21.002

производитель-
ность (мл/мин)

0,00011 - 480
0,006 - 2900

подх. для 
тр. Ø 

13-20 мм 
13-25 мм 

скор. вращ. 
(об/мин)
0,1-100
0,1-600

точность
< %0,5
< %0,5

мощность 
двигателя

30 Вт
60 Вт

напряжение
220 - 240 B 
220 - 240 B

частота
50 - 60 Гц
50 - 60 Гц

размеры
225x132x128 мм
226x150x238 мм

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН - «полипропилен»

 Изготовлен из полипропилена, для использования с трубными кон-
некторами и вакуумными системами.

 Предотвращает обратный поток воды при падении давления. Может 
использовать для любых трубных систем и вакуумных магистралей. 

 Макс. безопасное рабочее давление при комнатной температуре: 
2,0 бар. Мин. безопасное рабочее давление при комнатной темпера-
туре: 0,07 бар.

Другие технические характеристики приведены в каталоге, стр. 110. 

общий 
вес

2,7 кг
5,2 кг

Трубки TYGON см. каталог, стр. 107.

Новинка

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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катал. 
номер

041.01.040
041.01.060
041.01.080
041.01.100
041.01.120
041.01.150

диаметр 
воронки

40 мм
60 мм
80 мм

100 мм
120 мм
150 мм

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
6 шт.
6 шт.

катал. 
номер

041.02.040
041.02.060
041.02.080
041.02.100
041.02.120
041.02.150

диаметр 
воронки

40 мм
60 мм
80 мм

100 мм
120 мм
150 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

стеклянная 
воронка

041.03.080

диаметр 
воронки

полипропиле-
новая воронка

80 мм041.04.080

кол-во 
в уп.

1 шт.

катал. 
номер

041.05.040
041.05.060
041.05.080
041.05.100
041.05.120
041.05.150

диаметр 
воронки

40 мм
60 мм
80 мм

100 мм
120 мм
150 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла, с ко-
роткой трубкой, в соответствии со стандар-
том ISO 4798.

 Конус с углом 60° гарантирует превосход-
ную подгонку к фильтровальной бумаге.

 Толстая стенка и усиленная краевая зона 
предотвращают разламывание во время 
мойки и транспортировки.

 Изготовлены из прозрачного полипропи-
лена, с короткой трубкой, в соответствии со 
стандартом ISO 4798.

 Конус с углом 60° гарантирует превосход-
ную подгонку к фильтровальной бумаге.

 Толстая стенка и усиленная краевая зона 
предотвращают разламывание во время 
мойки и транспортировки.

 Изготовлены из прозрачного полипропи-
лена, с короткой трубкой, в соответствии со 
стандартом ISO 4798.

 Внутренние спиралевидные рифления уве-
личивают скорость фильтрации и предотвра-
щают противодавление и воздушные пробки.

 Конус с углом 60° гарантирует превосход-
ную подгонку к фильтровальной бумаге.

ВОРОНКИ 
«стекло» - «без печати»

ВОРОНКИ 
«полипропилен» - «без печати»

ВОРОНКИ 
«полипропилен» - «рифленые»

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ВОРОНКИ

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла или по-
липропилена, с краевыми зонами и длинной 
трубкой.

 Внутренние спиралевидные рифления уве-
личивают скорость фильтрации и предотвра-
щают противодавление и воздушные пробки.

 Конус с углом 60° гарантирует превосход-
ную подгонку к фильтровальной бумаге.

 Толстая стенка и усиленная краевая зона 
предотвращают разламывание во время 
мойки и транспортировки.

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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катал. 
номер

катал. 
номер

катал. 
номер

041.07.065
041.07.080
041.07.100
041.07.120
041.07.150

041.06.080
041.06.100
041.06.120
041.06.150

041.08.060
041.08.080
041.08.100
041.08.120

диаметр 
воронки

диаметр 
воронки

диаметр 
воронки

размер 
конуса NS

65 мм
80 мм

100 мм 
120 мм 
150 мм

80 мм
100 мм 
120 мм 
150 мм

60мм
80мм

100 мм 
120мм 

14/23
19/26
24/29
29/32

кол-во 
в уп.

кол-во 
в уп.

кол-во 
в уп.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

 Изготовлены из полипропилена, для пере-
носа порошков. Могут также использоваться 
для жидкостей.

 Трубка гарантирует идеальную подгонку к 
колбам, а отверстие большого диаметра обе-
спечивает быструю подачу материала. 

 Горлышко гарантирует идеальную подгон-
ку к колбам и толстым стенкам.

 Изготовлены из полиэтилена высокой 
плотности, с короткой трубкой.

 Особо рекомендуются для заполнения бу-
тылей, больших сосудов и барабанов.

 Толстая стенка и усиленная краевая зона 
предотвращают разламывание во время 
мойки и транспортировки.

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла, для по-
дачи порошков. Могут также использоваться 
для жидкостей.

 Шлиф NS гарантирует идеальную подгон-
ку к колбам, а отверстие большого диаметра 
обеспечивает быструю подачу материала. 

 Горлышко NS гарантирует идеальную под-
гонку к колбам. Толстая стенка и усиленная 
краевая зона предотвращают разламывание 
во время мойки и транспортировки.

 Изготовлены из высококачественной, кор-
розионностойкой нержавеющей стали, с ко-
роткой трубкой.

 Прочная бесшовная конструкция гаранти-
рует длительный срок службы.

 Хорошо отполированная, гладкая внутрен-
няя поверхность облегчает очистку.

 Конус с углом 60° гарантирует превосход-
ную подгонку к фильтровальной бумаге.

ВОРОНКИ 
«ПП» - «для порошков»

ВОРОНКИ 
«полиэтилен» - «промышленные»

ВОРОНКИ 
«стекло» - «для порошков»

ВОРОНКИ 
«нержавеющая сталь»

Трубка гарантирует 
идеальную подгонку к 
колбам, а отверстие 
большого диаметра 
обеспечивает бы-
струю подачу матери-
ала.

Шлиф NS гарантирует 
идеальную подгонку к 
колбам, а отверстие 
большого диаметра 
обеспечивает бы-
струю подачу матери-
ала.

Прочная бесшовная 
конструкция гаранти-
рует длительный срок 
службы.

Различную фильтровальную бумагу можно 
выбрать из каталога, стр. 159.

катал. 
номер

041.02.200
041.02.250
041.02.300

диаметр 
воронки
235 мм
255 мм
300 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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 Изготовлены из высококачественной, коррозионностойкой хроми-
рованной стали, для наиболее надежного удерживания воронок лю-
бых типов с диаметром до 150 мм.

 Уникальная форма кольца с 
разрезом обеспечивает также 
удобное использование с разде-
лительными воронками.

 Кольцо с разрезом обеспечива-
ет также удобное использование 
с разделительными воронками. 

 Установленная струбцина обе-
спечивает быстрое и простое 
крепление вороночного держате-
ля на штативе.

 Изготовлены из высококачественной, коррозионностойкой хроми-
рованной стали, для наиболее надежного удерживания воронок лю-
бых типов с диаметром до 150 мм.

ВОРОНОЧНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ
«сталь» - «без струбцины»

ВОРОНОЧНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ
«сталь» - «со струбциной»

катал. 
номер

катал. 
номер

042.03.040
042.03.060
042.03.080
042.03.100

042.04.040
042.04.060
042.04.080
042.04.100

диам. 
штатива

диам. 
штатива

40 мм
60 мм
80 мм

100 мм

40 мм
60 мм
80 мм

100 мм

кол-во 
в уп.

кол-во 
в уп.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

 Изготовлены из полипропилена, для 
наиболее надежного удерживания воронок 
любых типов с диаметром от 60 мм до 
150 мм.

 Два клиновых зажима в запорной системе 
используются для обеспечения прочной 
фиксации стержней диаметром в диапазоне 
от 10 мм до 13 мм.

 Изготовлены из полипропилена, для наи-
более надежного удерживания воронок лю-
бых типов с диаметром от 60 мм до 150 мм. 

 Особо рекомендуется для использования 
разделительными воронками.

 Два клиновых зажима в запорной системе 
используются для обеспечения прочной фик-
сации стержней диаметром в диапазоне от 
10 мм до 13 мм.

 Изготовлены из высококачественной, кор-
розионностойкой хромированной стали, для 
наиболее надежного удерживания воронок 
любых типов с диаметром до 150 мм.

 Выдвижное кольцо обеспечивает удобное ис-
пользование с воронками различной высоты. 

ВОРОНОЧНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ 
«полипропилен» - «без разреза»

ВОРОНОЧНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ 
«полипропилен» - «с разрезом»

ВОРОНОЧНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
«сталь» - «регулируемая высота»

Вороночный держатель 
без разреза состоит из 
2 частей. Вороночный держатель 

с разрезом состоит из 
1 части.

катал. 
номер

042.06.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

042.05.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

042.06.010

кол-во 
в уп.
1 шт.

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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 Толстая стенка, тяжелое осно-
вание и усиленная краевая зона 
предотвращают разламывание 
во время мойки и транспорти-
ровки.

 Градуировка объема и надпи-
си напечатаны белой эмалевой 
краской.

 Боковые отводы могут быть 
легко присоединены или отсое-
динены, предотвращая случай-
ное разламывание.

 Другие технические характе-
ристики такие же, как у колб для 
фильтрования со стеклянным 
боковым отводом. 

 Эти адаптеры также обеспечи-
вают всестороннюю защиту, пре-
дотвращающую повреждения. 

 Также создается уплотнение 
между краем колбы и горлышком 
воронки. 

катал. 
номер

040.01.100
040.01.250
040.01.500
040.01.901
040.01.902

объем
100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл
2000 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

040.02.100
040.02.250
040.02.500
040.02.901
040.02.902

объем
100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл
2000 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

040.05.001
040.05.002
040.05.003
040.05.004

для колб 
объемом

100 мл
250 - 500 мл

1000 мл
2000 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

КОЛБЫ - «фильтр» - «стекло» - «стекл. бок. отвод» КОЛБЫ - «фильтр» - «ПП боковой отвод»

ЗАЩИТНЫЕ ВОРОТНИКИ 
«для колб для фильтрования»

 Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого боросили-
катного стекла в соответствии со стандартом ISO 6556.

 Оснащен стеклянными боковыми отводами, подходящими для тру-
бок с диаметром отверстия 6-10 мм.

 Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого боросили-
катного стекла в соответствии со стандартом ISO 6556.

 Оснащен полипропиленовыми боковыми отводами с резьбой 
GL 14, подходящими для трубок с диаметром отверстия 6-10 мм. 

 Изготовлены из натурального каучука со специальной конструкци-
ей, обеспечивающей крепление воронок и колб для фильтрования в 
центральном положении.

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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 Опорная пластина с отвер-
стиями удерживает фильтро-
вальную бумагу и обеспечивает 
максимальную скорость филь-
трации.

 Верхняя часть может быть 
собрана с нижней частью для об-
разования герметичного уплот-
нения. 

 Для эффективной очистки 
верхняя и нижняя части могут 
быть отсоединены.

 Поставляются в виде ком-
плекта адаптеров 7 различных 
размеров, что обеспечивает иде-
альную подгонку к горлышкам 
любых колб для фильтрования 
различного объема.

катал. 
номер

042.01.070
042.01.090
042.01.110

объем
70 мм
90 мм
110 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

042.02.070
042.02.090
042.02.110

объем
70 мм
90 мм
110 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

ВОРОНКИ - «бюхнера» - «фарфор» ВОРОНКИ - «бюхнера» - «полипропилен»

УПЛОТНЕНИЯ - «натуральный каучук»

 Изготовлены из толстого и прочного глазурованного фарфора, в 
соответствии со стандартом DIN 12905, для использования с филь-
трами-воронками.

 Изготовлены из полипропилена, с перфорированной фильтроваль-
ной пластиной.

 Изготовлен из натурального каучука, конической формы. Предна-
значены для использования с воронками Бюхнера и Гуча. Могут так-
же использоваться для очистки фильтровальных тиглей и для опоры 
стандартных воронок.

 Коническая форма гарантирует идеальная подгонку воронок, филь-
тров-воронок и тиглей к горлышкам колб для фильтрования.

катал. 
номер

040.06.001

кол-во 
в уп.

1 набор

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ БУМАГА - «аналитическая» ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ БУМАГА - «обыкновенная»

ПИНЦЕТЫ - «для фильтровальной бумаги»ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ БУМАГА 
«общего назначения»

 Аналитическая беззольная бумага рекомендуется для аналитиче-
ских и гравиметрических анализов.

 Первоначально изготовлена из высококачественного 100% хлопко-
вого волокна. Затем обрабатывается разбавленной кислотой с целью 
удаления оставшихся органических или неорганических примесей. В 
заключение промывается и очищается деминерализованной водой.

 Гарантируется низкое содержание золы - менее 0,01% и содержа-
ние 95% альфа-целлюлозы.

 Обыкновенная бумага рекомендуется для повседневных задач 
фильтрации.

 Она изготовлена из высококачественной 100% целлюлозы, обеспе-
чивает постоянную скорость фильтрации, нагрузочную способность и 
влагопрочность.

 Гарантируется низкое содержание золы - менее 0,1% и содержание 
59% альфа-целлюлозы.

 Изготовлены из высококачественной, химически и коррозионно-
стойкой нержавеющей стали AISI 304.

 Наиболее часто используемые для размещения и снятия фильтро-
вальной бумаги пинцеты. 

 Сплюснутые губки бережно и точно захватывают даже мокрые бу-
мажные диски, снижая опасность разрыва.

 Прочная и бесшовная конструкция обеспечивает длительный срок 
службы.

 Сеточные линии в средней части обеспечивают надежное и про-
стое использование.
Другие технические характеристики приведены в каталоге, стр. 91. 

 Изготовлена из высококачественной 100% целлюлозы, с хорошей 
влагостойкостью и относительно высокой поглощающей способностью. 

 Подходит для общих задач фильтрации в лабораториях. В качестве 
альтернативы может использоваться для защиты столов или подго-
товки фармацевтических изделий.

M. Nagel 
кат. №

105.01.110
105.02.110
105.03.110
105.01.125
105.02.125
105.03.125

ISOLAB 
кат. №

105.11.110
105.12.110
105.13.110
105.11.125
105.12.125
105.13.125

цвето-
вой код

синий
белый
черный
синий
белый
черный

скор. 
фильтр. диаметр

низкая
средний
высокая
низкая

средний
высокая

110 мм
110 мм
110 мм
125 мм
125 мм
125 мм

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.

M. Nagel 
кат. №

106.01.110
106.02.110
106.03.110
106.01.125
106.02.125
106.03.125

ISOLAB 
кат. №

106.11.110
106.12.110
106.13.110
106.11.125
106.12.125
106.13.125

класс
№ 2
№ 1
№ 4
№ 2
№ 1
№ 4

скор. 
фильтр. диаметр

низкая
средний
высокая
низкая

средний
высокая

110 мм
110 мм
110 мм
125 мм
125 мм
125 мм

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.

катал. 
номер

107.40.140
107.58.158

размеры 
бумаги

40 x 40 мм
58 x 58 см

характеристики 
бумаги
60 г/м2

60 г/м2

кол-во 
в уп.

250 шт.
250 шт.

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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ИЛИ КОМПЛЕКТ 
ВАК. ФИЛЬТРА

 Изготовлен из боросиликат-
ного стекла, идеально подходит 
для анализа микроскопических 
остатков, контроля запыленно-
сти и многочисленных задач по 
фильтрации.

 Толстая стенка, тяжелое осно-
вание и усиленная краевая зона 
предотвращают разламывание 
во время мойки и транспорти-
ровки.

 Подходит для использования 
с мембранными фильтрами ди-
аметром 47/50 мм. 

 В комплект поставки вхо-
дит фильтр-воронка объемом 
300 мл, опора со стеклокерами-
ческим диском, вакуумный боко-
вой отвод, соединительный за-
жим и колба емкостью 1000 мл.

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого бороси-
ликатного стекла в соответствии 
со стандартом ISO 6556, объем 
2000 мл.

 Оснащен полипропиленовыми 
боковыми отводами с резьбой 
GL 14, подходящими для трубок 
с диаметром отверстия 6-10 мм. 

 Боковые отводы могут быть 
легко присоединены или отсое-
динены, предотвращая случай-
ное разламывание.

 Толстая стенка, тяжелое осно-
вание и усиленная краевая зона 
предотвращают разламывание 
во время мойки и транспорти-
ровки.

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого бороси-
ликатного стекла в соответствии 
со стандартом ISO 6556, объем 
5000 мл.

 Оснащен полипропиленовыми 
боковыми отводами с резьбой 
GL 14, подходящими для трубок 
с диаметром отверстия 6-10 мм. 

 Боковые отводы могут быть 
легко присоединены или отсое-
динены, предотвращая случай-
ное разламывание.

 Толстая стенка, тяжелое осно-
вание и усиленная краевая зона 
предотвращают разламывание 
во время мойки и транспорти-
ровки.

 Изготовлена из нержавеющей 
стали, прочная бесшовная кон-
струкция.

 Гладкая отделка обеспечива-
ет простоту очистки.

 Подходит для использования 
с мембранными фильтрами ди-
аметром 47/50 мм. 
 

 Может работать с компактным 
вакуумным насосом.

 Поставляется в комплекте с 
фильтром-воронкой, пробкой и 
зажимом.

 Изготовлена из устойчивого к 
вакууму боросиликатного стек-
ла с толстыми стенками, ем-
кость 1000 мл, обратный шлиф 
NS 29/32. Кат. №: 043.03.005 

 Изготовлена из боросили-
катного стекла, превосходная 
конструкция для идеальной 
подгонки к верхней части опо-
ры, емкость 300 мл, градуиров-
ка объема на боковой стенке. 
Кат. №: 043.03.003

 Изготовлен из алюминия, для 
плотного присоединения опоры 
со стеклокерамической пласти-
ной к фильтру-воронке. Обе-
спечивает простое и удобное 
открытие и закрытие во время 
соединения. Кат. №: 043.03.002 

 Изготовлена из боросили-
катного стекла, с идеальный 
подгонкой к нижней части филь-
тра-воронки, со стеклокерамиче-
ским фильтровальным диском. 
Кат. №: 043.03.004 

СКЛЯНКА ДЛЯ ФИЛЬ-
ТРОВАНИЯ - «для 

вакуумной системы»

КОЛБА ДЛЯ ФИЛЬ-
ТРОВАНИЯ - «для 

вакуумной системы»

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - «для комп. вак. фильтра»

ВАКУУМНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ - «нержавеющая ст.» 

ВАКУУМНАЯ КОЛБА

ФИЛЬТР-ВОРОНКА

ЗАЖИМ

ОПОРА

катал. 
номер

043.06.001
объем
2000 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

043.06.011
объем
5000 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

043.03.001

вакуумная 
колба

1000 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

043.05.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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ВАКУУМНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ - «нержавеющая сталь»

 Вакуумные коллекторы позволяют фильтрацию нескольких проб 
одновременно или независимо друг от друга, для чего используются 
отделительные клапаны.

 Корпус и воронки изготовлены из нержавеющей стали качества AISI 
304, благодаря чему обеспечивается использование в лабораториях 
по контролю качества пищевых продуктов, напитков, фармацевтиче-
ских изделий и воды. 

 Основной корпус оснащен ручками с обеих сторон, позволяющими 
простую переноску и крепление.

 Прочное бесшовная конструкция гарантирует длительный срок 
службы, а гладкая отделка обеспечивает простую очистку и промывку. 

 Могут использоваться с вакуумным насосом; в зависимости от вы-
бранной модели, обеспечивают возможность фильтрации до 6 проб 
одновременно.

 Воронки из нержавеющей стали имеют емкость 500 мл. Они могут 
использоваться для проб объемом от 50 мл до 500 мл.

 Градуировка объема на внутренней поверхности стенок воронок 
обеспечивает удобную индикацию объема проб.

 Подходят для использования с мембранными фильтрами диаме-
тром 47/50 мм. 

 Простое присоединение и отсоединение воронок достигается с по-
мощью установленных зажимов.

 Зажимы под каждой воронкой гарантируют идеальное, герметичное 
уплотнение.

 Опора фриттового фильтра из нержавеющей стали обеспечивает 
равномерное распределение остатков.

 Все детали комплекта вакуумного фильтра выполнены автоклавиру-
емыми. Они могут также быть подвергнуты пламенной стерилизации. 

 Вакуумные коллекторы поставляются с крышками для каждой во-
ронки.

 3 варианта коллекторов:
 Коллектор с 1 станцией
 Коллектор с 3 станцией
 Коллектор с 6 станцией

катал. 
номер

043.05.101
043.05.103
043.05.106

модель 
коллектора

1 станция
3 станции
6 станции

размеры
ДxШxВ

170x140x250 мм
450x140x250 мм
870x140x250 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Градуировка объема на вну-
тренней поверхности стенок 
воронок обеспечивает удобную 
индикацию объема проб.

Опоры фриттовых фильтров 
из нержавеющей стали диаме-
тром 47/50 мм обеспечивают 
равномерное распределение.

Зажимы под каждой воронкой 
гарантируют идеальное, герме-
тичное уплотнение.

Мембранные фильтры 
можно выбрать из ката-

лога, стр. 271.

Новинка

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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 Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого боросили-
катного стекла, с кислотостойким стеклокерамическим диском для 
фильтрации. 

 Гарантирует простую и быструю фильтрацию, не требуя фильтро-
вальной бумаги.

 Прочная, толстенная конструкция корпуса и усиленная краевая зона 
предотвращают разламывание во время мойки и транспортировки.

 Изготовлены из глазурованного фарфора, с перфорированным 
нижним уровнем.

 Форма корпуса тигля идеально подходит к адаптерам «GUKO».

 Изготовлены из жаропрочного, 
химически устойчивого бороси-
ликатного стекла, с кислотостой-
ким стеклокерамическим диском 
для фильтрации. 

 Гарантирует простую и бы-
струю фильтрацию, не требуя 
фильтровальной бумаги.

 Прочная, толстенная конструк-
ция корпуса и усиленная краевая 
зона предотвращают разламы-
вание во время мойки и транс-
портировки.

ВОРОНКИ - «гуча» - «стекло»
«со стеклокерамическим диском»

ТИГЛИ - «гуча» - «стекло»
«со стеклокерамическим диском»

ТИГЛИ - «гуча» - «фарфор»
«с перфорированным основанием»

воронка 
стеклокер.
043.01.051
043.01.052
043.01.053
043.01.054
043.01.071
043.01.072
043.01.073
043.01.074
043.01.121
043.01.122
043.01.123
043.01.124
043.01.501
043.01.502
043.01.503
043.01.504

номинальный 
объем
50 мл
50 мл
50 мл
50 мл
75 мл
75 мл
75 мл
75 мл

125 мл
125 мл
125 мл
125 мл
500 мл
500 мл
500 мл
500 мл

пори-
стость

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

тип
3 D
3 D
3 D
3 D
11 D
11 D
11 D
11 D
17 D
17 D
17 D
17 D
25 D
25 D
25 D
25 D

диаметр 
диска
35 мм
35 мм
35 мм
35 мм
45 мм
45 мм
45 мм
45 мм
60 мм
60 мм
60 мм
60 мм
95 мм
95 мм
95 мм
95 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

тигли 
стеклокер.
043.02.031
043.02.032
043.02.033
043.02.034
043.02.051
043.02.052
043.02.053
043.02.054

пори-
стость

1
2
3
4
1
2
3
4

тип
1 D
1 D
1 D
1 D
2 D
2 D
2 D
2 D

номинальный 
объем
30 мл
30 мл
30 мл
30 мл
50 мл
50 мл
50 мл
50 мл

диа-
метр
30 мм
30 мм
30 мм
30 мм
40 мм
40 мм
40 мм
40 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

тигли 
стеклокер.
043.08.015
043.08.030
043.08.050

номиналь-
ный объем

15 мл
25 мл
40 мл

диаметр
29 мм
36 мм
40 мм

высота
33 мм
45 мм
50 мм

кол-во 
в уп.
6 шт.
6 шт.
6 шт.

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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 2 типа фильтров:
 Шприцевые фильтры с размером 

пор 0,45 мкм
 Шприцевые фильтры с размером 

пор 0,22 мкм

 2 типа фильтров:
 Шприцевые фильтры с размером 

пор 0,45 мкм
 Шприцевые фильтры с размером 

пор 0,22 мкм

 Предназначены специально для подготовки проб для ВЭЖХ, с вы-
сококачественными Полностью автоклавируемые.

 Превосходное сопротивление давлению, поскольку корпус запеча-
тан ультразвуковой сваркой.

 Распределительные кольца корпуса направляют пробы, обеспечи-
вая однородную фильтрацию и гарантируя высокую скорость потока 
жидкости и скорость фильтрации в обоих направлениях, ограничива-
ют перегрузку.

 Уникальное крепление типа Люэр-Лок обеспечивает превосходное 
соединение со шприцами. Конструкция корпуса обеспечивает исполь-
зование со всеми роботизированными машинами.

 Тип мембраны и пористость отпечатаны на каждом фильтре. 
Уплотнительные кольца различного цвета обеспечивают простое 
различение типа мембраны.

 Предназначены специально для подготовки проб для ВЭЖХ, с вы-
сококачественными Полностью автоклавируемые.

 Превосходное сопротивление давлению, поскольку корпус запеча-
тан ультразвуковой сваркой. 

 Распределительные кольца корпуса направляют пробы, обеспечи-
вая однородную фильтрацию и гарантируя высокую скорость потока 
жидкости и скорость фильтрации в обоих направлениях, ограничива-
ют перегрузку.

 Уникальное крепление типа Люэр-Лок обеспечивает превосходное 
соединение со шприцами. Конструкция корпуса обеспечивает исполь-
зование со всеми роботизированными машинами.

 Тип мембраны и пористость отпечатаны на каждом фильтре. 
Уплотнительные кольца различного цвета обеспечивают простое 
различение типа мембраны.

Другие технические характеристики приведены в каталоге, стр. 268 и 269.

MV=смешанные эфиры целлюлозы, CA=ацетат целлюлозы, RC=регенерированная целлюлоза, PA=полиамид, 
PTFE=политетрафторэтилен, PVDF=поливинилидендифторид, PES=полиэфирсульфон, PET=полиэфир  

ШПРИЦЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ - «нестерильные»

ШПРИЦЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ - «стерильные»

PVDF: Гидрофильная мембрана 
Для полярных растворов, водора-
створимых олигомеров и полиме-
ров, например, белков, связываю-
щая способность белков 20 мкг на 
25 мм фильтра.

CA: Гидрофильная мембрана
Для фильтрации водораствори-
мых олигомеров и полимеров, осо-
бенно подходит для биологиче-
ских макромолекул, чрезвычайно 
низкая связывающая способность 
белков 21 мкг на 25 мм фильтра.

PA: Скорее гидрофильная мем-
брана 
Для водных и органических/во-
дных среднеполярных жидкостей.

RC: Гидрофильная мембрана с 
очень низкой адсорбцией
Для водных и органических/во-
дных жидкостей, т. е. полярных и 
среднеполярных растворов проб.
Связывающая способность бел-
ков 84 мкг на 25 мм фильтра.

PES: Гидрофильная мембрана
Для водных и слабых органиче-
ских жидкостей с более высокими 
скоростями потока, очень низкой 
адсорбцией, для фармацевти-
ческих препаратов и белков, хо-
рошая стойкость к кислотам и 
щелочам.
MV: Гидрофильная мембрана с 
очень низкой адсорбцией
Для водных или полярных раство-
ров.

PTFE: Гидрофобная мембрана 
Для неполярных жидкостей и га-
зов, стойких ко всем видам рас-
творителей. Промывка спиртом 
с последующей промывкой водой 
делает мембрану более гидро-
фильной.

PET: Гидрофильная многоцеле-
вая мембрана
Для полярных и неполярных рас-
творителей, не цитотоксиче-
ская, не предотвращает рост ми-
кроорганизмов и высоких клеток. 
 

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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катал. 
номер

031.02.050
031.02.100
031.02.250
031.02.500
031.02.901
031.02.902

размер 
горл. NSобъем
NS 19/26
NS 19/26
NS 29/32
NS 29/32
NS 29/32
NS 29/32

50 мл
100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл
2000 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

031.04.050
031.04.100
031.04.250
031.04.500
031.04.901
031.04.902

размер 
горл. NSобъем
NS 19/26
NS 19/26
NS 29/32
NS 29/32
NS 29/32
NS 29/32

50 мл
100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл
2000 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

031.06.050
031.06.100
031.06.250
031.06.500
031.06.901

размер 
горл. NSобъем
NS 19/26
NS 19/26
NS 29/32
NS 29/32
NS 29/32

50 мл
100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла, с гра-
дуировкой, напечатанной на корпусе, в соот-
ветствии со стандартом ISO 4800. 

 Толстая стенка и усиленная краевая зона 
предотвращают разламывание во время 
мойки и транспортировки.

 Превосходно отшлифованные шлифы NS 
с гладкой отделкой внутренней поверхности 
изготовлены в соответствии со стандартом 
DIN 12242.

 Градуировка объема и надписи напечата-
ны белой эмалевой краской.

 Поставляются с полиэтиленовой пробкой 
и сменным краном из PTFE, который не тре-
бует смазки.

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла, с гра-
дуировкой, напечатанной на корпусе, в соот-
ветствии со стандартом ISO 4800.

 Толстая стенка и усиленная краевая зона 
предотвращают разламывание во время 
мойки и транспортировки.

 Превосходно отшлифованные шлифы NS 
с гладкой отделкой внутренней поверхности 
изготовлены в соответствии со стандартом 
DIN 12242.

 Градуировка объема и надписи напечата-
ны белой эмалевой краской.

 Поставляются с полиэтиленовой пробкой 
и сменным краном из PTFE, который не тре-
бует смазки.

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла, с гра-
дуировкой, напечатанной на корпусе, в соот-
ветствии со стандартом ISO 4800.

 Толстая стенка и усиленная краевая зона 
предотвращают разламывание во время 
мойки и транспортировки.

 Превосходно отшлифованные шлифы NS 
с гладкой отделкой внутренней поверхности 
изготовлены в соответствии со стандартом 
DIN 12242.

 Градуировка объема и надписи напечата-
ны белой эмалевой краской.

 Поставляются с полиэтиленовой пробкой 
и сменным краном из PTFE, который не тре-
бует смазки.

ВОРОНКИ - «разделительные» 
«конические» 

«градуированные»

ВОРОНКИ - «разделительные» 
«конические» 

«градуированные»

ВОРОНКИ - «разделительные» 
«цилиндрические» 
«градуированные»

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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катал. 
номер

катал. 
номер

катал. 
номер

032.01.050
032.01.100
032.01.250
032.01.500
032.01.901

032.02.050
032.02.100
032.02.250
032.02.500
032.02.901

032.03.050
032.03.100
032.03.250
032.03.500
032.03.901

объем объем объем
размер 

горл. NS
размер 

горл. NS
размер 

горл. NS
кон. 
NS

кон. 
NS

кон. 
NS

50 мл
100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл

50 мл
100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл

50 мл
100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл

19/26
19/26
29/32
29/32
29/32

19/26
19/26
29/32
29/32
29/32

19/26
19/26
29/32
29/32
29/32

29/32
29/32
29/32
29/32
29/32

29/32
29/32
29/32
29/32
29/32

29/32
29/32
29/32
29/32
29/32

кол-во 
в уп.

кол-во 
в уп.

кол-во 
в уп.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла, с гра-
дуировкой, напечатанной на корпусе, в соот-
ветствии со стандартом ISO 4800.
 

 Толстая стенка и усиленная краевая зона 
предотвращают разламывание во время 
мойки и транспортировки.

 Превосходно отшлифованные шлифы NS 
с гладкой отделкой внутренней поверхности 
изготовлены в соответствии со стандартом 
DIN 12242.

 Градуировка объема и надписи напечата-
ны белой эмалевой краской.

 Поставляются с полиэтиленовой пробкой 
и сменным краном из PTFE, который не тре-
бует смазки.

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла, с гра-
дуировкой, напечатанной на корпусе, в соот-
ветствии со стандартом ISO 4800.
 

 Толстая стенка и усиленная краевая зона 
предотвращают разламывание во время 
мойки и транспортировки.

 Превосходно отшлифованные шлифы NS 
с гладкой отделкой внутренней поверхности 
изготовлены в соответствии со стандартом 
DIN 12242.

 Градуировка объема и надписи напечата-
ны белой эмалевой краской.

 Поставляются с полиэтиленовой пробкой 
и сменным краном из PTFE, который не тре-
бует смазки.

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла, с гра-
дуировкой, напечатанной на корпусе, в соот-
ветствии со стандартом ISO 4800.
 

 Толстая стенка и усиленная краевая зона 
предотвращают разламывание.

 Превосходно отшлифованные шлифы NS 
с гладкой отделкой внутренней поверхности 
изготовлены в соответствии со стандартом 
DIN 12242.

 Градуировка объема и надписи напечата-
ны белой эмалевой краской.

 Поставляются с полиэтиленовой пробкой 
и сменным краном из PTFE, который не тре-
бует смазки.

ВОРОНКИ 
«капельные» - «конические» 

«градуированные»

ВОРОНКИ 
«капельные» - «цилиндрические» 

«градуированные»

ВОРОНКИ 
«капельные» - «цилиндрические» 

«градуированные» 
«с отводящей трубкой»

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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 Компактная и легкая в использовании индивидуальная центрифуга 
для быстрого осаждения путем центрифугирования, сепарации ми-
кроотфильтрованной биомассы и проб для ВЭЖХ. 

 Прочная прозрачная и УФ-стойкая крышка из поликарбоната и кор-
пус из АБС-пластика.

 Двигатель постоянного тока ускоряет ротор до установленной ско-
рости, обеспечивая низкую вибрацию и тихую работу с уровнем шума 
менее 45 дБ.

 За секунды достигается максимальная скорость 7000 об/мин. 

 Конструкция, позволяющая работы при различных напряжениях 
питания, гарантирует стабильный ход и высокую точность скорости. 

 Оснащена системой блокировки дверцы, повышающей безопас-
ность эксплуатации. 

 Для обеспечения безопасности пользователя электронный тормоз 
незамедлительно выполняет остановку при открытии крышки. 

 Ротор установлен на конический вал, который обеспечивает бы-
струю и легкую замену, не требующую использования инструментов.

 Поставляется с двумя роторами и адаптерами, что позволяет ис-
пользование с пробирками емкостью 0,5 мл, 1,5 мл и 2 мл, а также 
ПЦР-пробирками.

ЦЕНТРИФУГА - «мини»

Ротор с 6 полостями предназначен 
для пробирок 1,5 и 2,0 мл.

Ротор с 16 полостями, 
предназначенный для ПЦР-пробирок 

емкостью 0,2 мл, может также 
фиксировать 2 x 8 ПЦР-полосок.

Простота пуска: закрыть крышку, 
ротор запускается и моментально 
достигает скорости 7000 об/мин.

Простота остановки: открыть 
крышку, электронный тормоз мгно-
венно останавливает ротор.

катал. № (вертикальный) 603.01.001

скорость (об/мин)

напряжение (В)

время прогона

емкость ротора

размеры / вес (мм / кг)

макс. ОЦУ (xg)

уровень шума (дБ)

частота (Гц)

стандартные 
принадлежности

175 x 140 x 117 / 0,5
100 - 240

50 / 60
7000
2680

< 45
непрерывная работа

0,2 / 0,5 / 1,5 / 2,0 мл x 6
0,2 мл x 16 ПЦР полосок
0,2 мл x 2 ПЦР 8 полосок
роторы и адаптеры с 16 и 

6 полостями

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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Удобный в использовании большой 
ЖК-дисплей обеспечивает легкую на-
стройку и считывание значений рабо-
чих параметров. Возможна настройка 
и отображение частоты вращения 
и относительного центробежного 
ускорения.

Высокопрочный пластиковый ротор с 
превосходной балансировкой обеспе-
чивает стабильную работу. Ротор с 
12 полостями предназначен для про-
бирок 0,5, 1,5 и 2,0 мл.

катал. № 603.02.001

макс. скорость (об/мин)

напряжение (В)

инкремент (об/мин)

станд. прин.

размеры / вес (мм / кг)

макс. ОЦУ (xg)

время прогона

точность скорости (об/мин)

емкость ротора

частота (Гц)

уровень шума (дБ)

предохранительные 
устройства

255 x 245 x 140 / 6,0
100 - 240

50 / 60
15000
15100

± 20

100
< 56

таймер и непрерывная работа

0,5 / 1,5 / 2,0 мл x 12

роторы с 12 полостями
блокировка двери

распозн. повыш. скорости
распознавание повыш. темпер.

автомат. самодиагн.

ЦЕНТРИФУГА - «мини» - «высокоскоростная»

 Идеальная центрифуга для для быстрого осаждения путем центри-
фугирования при строгих требованиях к ОЦУ, протоколов ПЦР, сепа-
рации микроотфильтрованной биомассы и протоколов ВЭЖХ.

 Предлагает функцию памяти для 10 различных программ.

 Оснащена взрывозащищенной и полностью капсюлированной вну-
тренней структурой, гарантирующей полную безопасность.

 Бесколлекторный двигатель постоянного тока ускоряет ротор до 
установленной скорости, обеспечивая низкую вибрацию и тихую ра-
боту с уровнем шума менее 56 дБ.

 Система выпуска воздуха обеспечивает свободный поток воздуха во 
время высокоскоростной работы, что предотвращает перегрев проб. 

 Удобный в использовании большой ЖК-дисплей обеспечивает лег-
кую настройку и считывание значений рабочих параметров.

 Возможна настройка и отображение частоты вращения и относи-
тельного центробежного ускорения. Параметры могут быть изменены 
после достижения заданной скорости.

 Металлический кожух обеспечивает стабильный и надежный ход на 
максимальной скорости.

 За секунды достигается максимальная скорость 15 000 об/мин с 
макс. ОЦУ 15 100. Скорость можно отрегулировать с точностью 
+/- 20 оборотов в минуту.

 Таймер можно настроить в диапазоне от 30 секунд до 99 минут или 
для непрерывного хода. Для более точного отсчета рабочего времени 
таймер запускается только после достижения целевой скорости.

 Обеспечивается быстрое вращение путем нажатия и удерживания 
нажатой кнопки "Импульс". 

 Конструкция, позволяющая работы при различных напряжениях 
питания, гарантирует стабильный ход и высокую точность скорости. 

 Оснащена системой двойной блокировки дверцы, вдвое повыша-
ющей безопасность эксплуатации. Для обеспечения безопасности 
пользователя электронный тормоз незамедлительно выполняет 
остановку при открытии крышки. 

 Крышка деблокируется автоматически при остановке ротора. 

 Ротор установлен на конический вал, который обеспечивает бы-
струю и легкую замену, не требующую использования инструментов.

 Поставляется с ротором с 12 полостями для пробирок объемом 
1,5 и 2,0 мл и адаптерами на 12 пробирок объемом 0,5 мл.

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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Ротор с 24 полостями для 1,5 / 2,0 мл 
для 0,2 мл для 0,5 мл
Катал. № 603.03.101

Ротор с 4 полостями для 
0,2 мл / ПЦР 8

Катал. № 603.03.102

ЦЕНТРИФУГА - «микро» - «высокоскоростная» - «с охлаждением и без»

 Идеальная центрифуга для для быстрого осаждения путем центри-
фугирования при строгих требованиях к ОЦУ, протоколов ПЦР, сепа-
рации микроотфильтрованной биомассы и протоколов ВЭЖХ.

 Уникальная конструкция гарантирует стабильный ход и высокую 
точность скорости.

 Бесколлекторный двигатель постоянного тока ускоряет ротор до 
установленной скорости, обеспечивая низкую вибрацию и тихую ра-
боту с уровнем шума менее 58 дБ.

 Удобный в использовании большой ЖК-дисплей обеспечивает лег-
кую настройку и считывание значений рабочих параметров.

 Возможна настройка и отображение частоты вращения и относи-
тельного центробежного ускорения. Параметры могут быть изменены 
после достижения заданной скорости.

 За секунды достигается максимальная скорость 15 000 об/мин с 
макс. ОЦУ 21 380. Скорость можно отрегулировать с точностью 
+/- 20 оборотов в минуту.

 Металлический кожух обеспечивает стабильный и надежный ход на 
максимальной скорости. 

 Мощная и эффективная система охлаждения, основанная на мно-
гопоточном принципе воздушного охлаждения, уменьшает нагрев ро-
тора с соотношением 10°C за один час работы.

 Таймер можно настроить в диапазоне от 30 секунд до 99 минут или 
для непрерывного хода. Для более точного отсчета рабочего времени 
таймер запускается только после достижения целевой скорости.

 Функция короткого центрифугирования обеспечивает быстрое вра-
щение путем нажатия и удерживания нажатой кнопки "Импульс".

 Оснащена системой двойной блокировки дверцы, вдвое повышаю-
щей безопасность эксплуатации. 

 Для обеспечения безопасности пользователя электронный тормоз 
незамедлительно выполняет остановку при открытии крышки. Крыш-
ка деблокируется автоматически при остановке ротора. 

 Конструкция, позволяющая работы при различных напряжениях 
питания, гарантирует стабильный ход и высокую точность скорости. 

Поставляется без ротора. 
Ротор должен быть заказан отдельно.

Роторы изготавливаются из алюминиевого сплава, что гаранти-
рует высокую механическую прочность, точную работу и высокий 

уровень безопасности.

Роторы можно полностью автоклавировать в пределах их 
неограниченного срока службы. Уникальная система защиты от 
перелива останавливает утечку проб во время центрифугирова-

ния и предотвращает бактериальную контаминацию.

Резиновые уплотнения гарантируют биозащитные условия. Ро-
тор биобезопасен сразу же после установки пробирок и закрытия 

крышки.

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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Система двойной блокировки дверцы обеспе-
чивает вдвое большую безопасность. 
Для обеспечения безопасности пользователя 
электронный тормоз незамедлительно вы-
полняет остановку при открытии крышки. 

В целях экономии времени крышка деблокиру-
ется автоматически при остановке ротора.

В охлаждаемой модели крышка остается за-
крытой после окончания работы, чтобы обе-
спечить стабильную температуру в камере. 

Уникальная система предварительного ох-
лаждения обеспечивает охлаждение до начала 
работы и поддерживает заданную темпера-
туру в камере.

Всего через 8 минут мощная система охлаж-
дения быстро охлаждает камеру до 2°C и под-
держивает температуру проб ниже 2°C даже 
при максимальной скорости. 

Акустическая сигнализация представляет со-
бой дополнительный фактор безопасности к 
точной стабильности температуры в камере. 

Удобный в использовании большой ЖК-ди-
сплей обеспечивает простую идентификацию 
параметров и отображает всю информацию, 
включая суммарное время работы и последние 
значения рабочих параметров. 

Обеспечивает четкое отображение и про-
стую идентификацию параметров.

Уникальный дисплей температурного кон-
троля предохраняет чувствительные пробы. 
Возможна настройка и отображение частоты 
вращения и относительного центробежного 
ускорения. Параметры могут быть изменены 
после достижения заданной скорости.

ЦЕНТРИФУГА - «микро» - «высокоскоростная» - «с охлаждением и без»

катал. №

макс. скорость (об/мин)

напряжение (В)

уровень шума (дБ)

размеры / вес (мм / кг)

макс. ОЦУ (xg)
точность скорости (об/мин)

частота (Гц)

время прогона
время ускорения / торм. (с)

диапазон температур

дополнительные функции

предохранительные 
устройства

603.04.001 (с охлаждением)
338x580x324 / 30

220
50 / 60 
15000
21380
± 20
< 56

30 с - 99 мин или непрерывный
25 s     25 s

от (-20°C) до (+40°C)

двойная блокировка дверцы
распознавание повышенной скорости

распознавание повышенной температуры
автоматическая самодиагностика

переключатель скорости / ОЦУ
функция кратковременной работы

функция акустической сигнализации

603.03.001 (без охлаждения)
280x364x266 / 12

220
50 / 60 
15000
21380
± 20
< 58

30 с - 99 мин или непрерывный
25 s     25 s

Н/С

двойная блокировка дверцы
распознавание повышенной скорости

распознавание повышенной температуры
автоматическая самодиагностика

переключатель скорости / ОЦУ
функция кратковременной работы 

функция акустической сигнализации

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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 Идеальная центрифуга для быстрого разделения го разъединения 
проб сыворотки, плазмы, мочи, крови и для других стандартных про-
цедур в медицинских, исследовательских и химических лабораториях. 

 Взрывозащищенное исполнение, с маркировкой CE, cTUVus и FCC. 
Испытания MCA в соответствии с IEC/EN61010-2-10.

 Бесколлекторный двигатель постоянного тока ускоряет ротор до 
установленной скорости, обеспечивая низкую вибрацию и тихую ра-
боту с уровнем шума менее 56 дБ.

 Удобный в использовании большой ЖК-дисплей обеспечивает лег-
кую настройку и считывание значений рабочих параметров.

 Возможна настройка и отображение частоты вращения и относи-
тельного центробежного ускорения. Параметры могут быть изменены 
после достижения заданной скорости.

 За секунды достигается максимальная скорость 4,500 об/мин 
с макс. ОЦУ 2,490. Скорость можно отрегулировать с точностью 
+/- 20 оборотов в минуту.

 Металлический кожух обеспечивает стабильный и надежный ход 
на максимальной скорости.

 Таймер можно настроить в диапазоне от 30 секунд до 99 минут или 
для непрерывного хода. Для более точного отсчета рабочего време-
ни таймер запускается только после достижения целевой скорости.

 Функция короткого центрифугирования обеспечивает быстрое вра-
щение путем нажатия и удерживания нажатой кнопки "Импульс".

 Конструкция, позволяющая работы при различных напряжениях 
питания, гарантирует стабильный ход и высокую точность скорости.

 Оснащена системой двойной блокировки дверцы, вдвое повышаю-
щей безопасность эксплуатации. 

 Для обеспечения безопасности пользователя электронный тормоз 
незамедлительно выполняет остановку при открытии крышки. Крыш-
ка деблокируется автоматически при остановке ротора. 

 Уникальная конструкция гарантирует стабильный ход и высокую 
точность скорости. Высокопрочный ротор и превосходная технология 
балансировки гарантируют бесшумную и стабильную работу.

 Поставляются в комплекте с наклонным ротором с 8 полостями и 
соответствующими адаптерами; можно использовать с коническими 
пробирками объемом 15 мл и всеми видами пробирок для забора 
крови.

ЦЕНТРИФУГА - «клиническая»

катал. № 603.05.001

макс. скорость (об/мин)

напряжение (В)

точность скорости (об/мин)

размеры / вес (мм / кг)

настройка скорости (об/мин)
макс. ОЦУ (xg)

управление ОЦУ (xg)

частота (Гц)

уровень шума (дБ)
время прогона

время ускорения / торм. (с)

дополнительные функции

предохранительные 
устройства

255 x 245 x 140 / 6,0
220
50 

4500
инкремент 100

2490
инкремент 100

± 20
< 56

30 с - 99 мин или непрерывный
20 s     20 s

блокировка дверцы
распозн. повыш. скорости

автомат. самодиагн.
функция акуст. сигнал.
перекл. скорости / ОЦУ

функция кратковр. работы

Оснащена системой двойной блоки-
ровки дверцы, вдвое повышающей 
безопасность эксплуатации. 

Для обеспечения безопасности поль-
зователя электронный тормоз неза-
медлительно выполняет остановку 
при открытии крышки. 

Крышка деблокируется автоматиче-
ски при остановке ротора. 

Высокопрочный пластиковый ротор 
и превосходная технология балан-
сировки гарантируют бесшумную и 
стабильную работу.

Поставляются в комплекте с наклон-
ным ротором с 8 полостями и соот-
ветствующими адаптерами; можно 
использовать с коническими пробир-
ками объемом 15 мл и всеми видами 
пробирок для забора крови.

Удобный в использовании большой 
ЖК-дисплей обеспечивает простую 
идентификацию параметров и ото-
бражает всю информацию, включая 
суммарное время работы и последние 
значения рабочих параметров.

Возможна настройка и отображение 
частоты вращения и относительно-
го центробежного ускорения. Пара-
метры могут быть изменены после 
достижения заданной скорости.

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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 Предлагает идеальные решения для определения эритроцитов, 
содержания билирубина и выделения ДНК и РНК.

 Взрывозащищенное исполнение, с маркировкой CE, cTUVus и FCC. 
Испытания MCA в соответствии с IEC/EN61010-2-10.
 

 Выполняет определенные требования стандарта 
EN610-2-101:2002, касающиеся медицинского оборудования для диа-
гностики в лабораторных условиях.

 Уникальная конструкция гарантирует стабильный ход и высокую 
точность скорости. Высокопрочный ротор и превосходная технология 
балансировки гарантируют бесшумную и стабильную работу.

 Двигатель постоянного тока ускоряет ротор до установленной ско-
рости, обеспечивая низкую вибрацию и тихую работу с уровнем шума 
менее 60 дБ.

 Удобный в использовании большой ЖК-дисплей обеспечивает лег-
кую настройку и считывание значений рабочих параметров.

 За секунды достигается максимальная скорость 14 000 об/мин 
с макс. ОЦУ 18 620. Скорость можно отрегулировать с точностью 
+/- 30 оборотов в минуту.

 Металлический кожух обеспечивает стабильный и надежный ход 
на максимальной скорости.
 

 Таймер можно настроить в диапазоне от 30 секунд до 99 минут или 
для непрерывного хода. Для более точного отсчета рабочего време-
ни таймер запускается только после достижения целевой скорости.

 Функция короткого центрифугирования обеспечивает быстрое вра-
щение путем нажатия и удерживания нажатой кнопки "Импульс".
 

 Конструкция, позволяющая работы при различных напряжениях 
питания, гарантирует стабильный ход и высокую точность скорости.
 

 Оснащена системой двойной блокировки дверцы, вдвое повышаю-
щей безопасность эксплуатации. 

 Для обеспечения безопасности пользователя электронный тормоз 
незамедлительно выполняет остановку при открытии крышки. Крыш-
ка деблокируется автоматически при остановке ротора. 

ЦЕНТРИФУГА - «гематокритная»

катал. № 603.06.001

макс. скорость (об/мин)

напряжение (В)

уровень шума (дБ)

размеры / вес (мм / кг)

макс. ОЦУ (xg)
точность скорости (об/мин)

инкремент (об/мин)

частота (Гц)

время прогона
время ускорения / торм. (с)

дополнительные функции

предохранительные 
устройства

280x364x266 / 12
220

50 / 60 
14000
18620
± 30
10

< 60
30 с - 99 мин или непрерывный

20 s     20 s
блокировка дверцы

распозн. повыш. скорости
распознавание повыш. темпер.

автомат. самодиагн.
автомат. идент. ротора
функция акуст. сигнал.
перекл. скорости / ОЦУ

функция кратковр. работы

Ротор с 24 полостями для 
капиллярных трубок.
Катал. № 603.06.101

Ротор с 24 полостями для 
пробирок 2 мл/1,5 мл и 

0,5 мл и соответствующих патронов
Катал. № 603.06.102

Удобный в использовании большой 
ЖК-дисплей обеспечивает простую 
идентификацию параметров и ото-
бражает всю информацию, включая 
суммарное время работы и последние 
значения рабочих параметров.

Возможна настройка и отображение 
частоты вращения и относительно-
го центробежного ускорения. Пара-
метры могут быть изменены после 
достижения заданной скорости.

Функция короткого центрифугирова-
ния обеспечивает быстрое вращение 
путем нажатия и удерживания нажа-
той кнопки "Импульс". 

Поставляется без ротора. Ротор должен быть 
заказан отдельно.

Высокопрочный пластиковый ротор и превосходная технология 
балансировки гарантируют бесшумную и стабильную работу.

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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 Центрифуга большой емкости для универсального применения. 
Обеспечивает центрифугирование до 4 пробирок по 100 мл.

 Бесколлекторный двигатель постоянного тока ускоряет ротор до 
установленной скорости, обеспечивая низкую вибрацию и тихую ра-
боту с уровнем шума менее 58 дБ.

 Удобный в использовании большой ЖК-дисплей обеспечивает лег-
кую настройку и считывание значений рабочих параметров.

 Возможна настройка и отображение частоты вращения и относи-
тельного центробежного ускорения. Параметры могут быть изменены 
после достижения заданной скорости.

 Такие характеристики, как различные варианты настройки ускоре-
ния и торможения, автоматическая идентификация ротора и объем 
памяти для 10 различных вариантов применения гарантируют надеж-
ное и быстрое центрифугирование.

 За секунды достигается максимальная скорость 15 000 об/мин 
с макс. ОЦУ 21 380. Скорость можно отрегулировать с точностью 
+/- 20 оборотов в минуту.

 Таймер можно настроить в диапазоне от 30 секунд до 99 минут или 
для непрерывного хода. Для более точного отсчета рабочего време-
ни таймер запускается только после достижения целевой скорости.

 Функция короткого центрифугирования обеспечивает быстрое вра-
щение путем нажатия и удерживания нажатой кнопки "Импульс".

 Конструкция, позволяющая работы при различных напряжениях 
питания, гарантирует стабильный ход и высокую точность скорости.

 Оснащена системой двойной блокировки дверцы, вдвое повышаю-
щей безопасность эксплуатации. 

 Для обеспечения безопасности пользователя электронный тормоз 
незамедлительно выполняет остановку при открытии крышки. Крыш-
ка деблокируется автоматически при остановке ротора. 

 Поставляется без роторов и стаканов Роторы и стаканы должны 
быть заказаны отдельно.

ЦЕНТРИФУГА - «многоцелевая»

катал. № 603.07.001

макс. скорость (об/мин)

напряжение (В)

точность скорости (об/мин)
инкремент (об/мин)

размеры / вес (мм / кг)

макс. ОЦУ (xg)

частота (Гц)

уровень шума (дБ)
время прогона

диапазон температур
время ускорения / торм. (с)

дополнительные функции

предохранительные 
устройства

445 x 579 x 269 / 36 
220

50 / 60 
6000
4170
± 20
10

< 56
30 с - 99 мин или непрерывный

25 s     25 s
от (-20°C) до (+40°C)

двойная блокировка дверцы
распозн. повыш. скорости

распознавание повыш. темпер.
автомат. самодиагн.

перекл. скорости / ОЦУ
функция кратковр. работы

функция акуст. сигнал.

Оснащена системой двойной бло-
кировки дверцы, вдвое повышаю-
щей безопасность эксплуатации. 
Для обеспечения безопасности 
пользователя электронный тор-
моз незамедлительно выполняет 
остановку при открытии крышки. 
Крышка деблокируется автома-
тически при остановке ротора. 

Поставляется без роторов и стаканов Роторы и стаканы должны 
быть заказаны отдельно.

Удобный в использовании большой ЖК-дисплей обеспечивает легкую 
настройку и считывание значений рабочих параметров.

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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Ротор с фиксированным углом, для 30 пробирок по 15 мл. Макс. 
скорость 5000 об/мин. Макс. ОЦУ 3300 x g.  Катал. №: 603.07.101

Ротор со свободно подвешенными 
стаканами, для 4 пробирок по 100 мл. Макс. скорость 4000 об/мин. 

Макс. ОЦУ 2830 x g.  Катал. №: 603.07.103

Ротор со свободно подвешенными стаканами 
поставляется без адаптеров и стаканов. Адаптеры 

и стаканы должны быть заказаны отдельно.

Адаптер для ротора со свободно подвешенными 
стаканами, для 2 пробирок по 50 мл. 

(для 1 ротора необходимо заказать 4 шт.) Катал. №: 603.07.105

Ротор с фиксированным углом, для 6 пробирок по 50 мл. Макс. 
скорость 6000 об/мин. Макс. ОЦУ 4610 x g.  Катал. №: 603.07.102

Адаптер для ротора со свободно подвешенными 
стаканами, для 4 пробирок по 15 мл. 

 (для 1 ротора необходимо заказать 4 шт.) Катал. №: 603.07.104

Адаптер для ротора со свободно подвешенными 
стаканами, для 1 пробирок по 100 мл. 

(для 1 ротора необходимо заказать 4 шт.) Катал. №: 603.07.106

принадлежности для многоцелевой центрифуги
перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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 Практичное решение, если требуется смешивание, эмульгирование, 
измельчение или дробление проб небольшого объема.

 Удобный в использовании благодаря небольшому весу, для 
обслуживания одной рукой. Возможно переносное или стационарное 
использование.

 Высокий крутящий момент двигателя и регулировка переменной 
скорости обеспечивают быстрое и эффективное измельчение проб.

 Гибкое оснащение различными роторами и статорами позволяет 
адаптировать гомогенизатор к большинству задач.

 Может быстро гомогенизировать пробы в диапазоне емкости 
0,1 - 50 мл или 1 - 250 мл жидкости в зависимости от типа ротора/
статора.

 Во время работы проба втягивается внутрь гомогенизатора. 

 Материал постоянно проходит через узкие щели в зонде, где он 
быстро измельчается под действием высоких сдвигающих усилий.

 Максимальная скорость 30 000 об/мин значительно сокращает 
время обработки. 

 Полная гомогенизация проб обычно происходит за несколько 
секунд. Надежные результаты гарантируются чрезвычайно высокой 
точностью.

 Плавный моторный привод делает работу очень безопасной и 
удобной. 

 Плавное ускорение предотвращает ненужное проливание. Функция 
защиты от перегрузки увеличивает срок службы двигателя.

 Валы, роторы и статоры изготавливаются из нержавеющей стали 
качества AISI 316, стойкой к агрессивным растворам.

 Сборка и разборка роторов могут выполняться без специальных 
инструментов.

 Валы, роторы и статоры не поставляются в виде стандартных 
принадлежностей. Они должны быть заказаны отдельно.

 6 уровней настройки скорости: 8000, 12 000, 15 000, 18 000, 22 000, 
30 000 об/мин. 

ГОМОГЕНИЗАТОР - «облегченная»

катал. № 621.11.001

напряжение (В)

тип двигателя

диап. част. вращ. (об/мин)

размеры / вес (мм / кг)

частота (Гц)
рабочий объем (мл)
рабочий объем (мл)

мощность (Вт)

настройка скорости
макс. окр. скорость (м/с)

защита от перегрузки

уровень шума (дБ)

макс. вязкость (мПа•с)

класс защиты

доп. принадл.

допустимая окружающая 
температура (°C)

допустимая относительная 
влажность (%)

46 x 55 x 230 / 0,6
щеточный двигатель

160
220
50

0,1 - 50 со штоком 621.11.050
1 - 250 со штоком 621.11.250

8000 - 30000
6 уровней

6,3 - 14
5000
нет
IP 20

< 54
подст., струбцина и разл. штоки 

0 - 40

85

Для жидких / твердых сред 
рабочий объем: 0,1 - 50 мл
621.11.050

Облегченный 
гомогенизатор 
поставляется без 
струбцины, зажима, 
подставки и комплекта 
ротор/статор.

Подставка мешалки изго-
товлена из литой стали с 
порошковым покрытием.

Уникальная конструкция осно-
вания обеспечивает предельно 
надежное крепление собранной 
мешалки, а также возмож-
ность доступа к штативу.

Поставляется в комплекте со 
штативом диаметром 12 мм 
из нержавеющей стали.
Кат. №: 049.09.180

Стальная струбцина с 
раскрытием 0 - 20 мм.

Кат. №: 615.01.012

Зажим струбцины 
идеально подходит для 
фиксации облегченного 

гомогенизатора. 
Кат. №: 621.11.103

Для жидких / твердых сред 
рабочий объем: 1 - 250 мл
621.11.250

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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 Правильное решение для растворения, гомогенизации и смешива-
ния проб больших объемов.

 Высокий крутящий момент двигателя и регулировка переменной 
скорости обеспечивают быстрое и эффективное измельчение проб.

 Гибкое оснащение различными роторами и статорами позволяет 
адаптировать гомогенизатор к большинству задач.

 Может быстро гомогенизировать пробы в диапазоне емкости 
10 - 8000 мл жидкости в зависимости от типа ротора/статора.

 Во время работы проба втягивается внутрь гомогенизатора. 

 Материал постоянно проходит через узкие щели в зонде, где он 
быстро измельчается под действием высоких сдвигающих усилий.

 Максимальная скорость 30 000 об/мин значительно сокращает вре-
мя обработки.
 

 Полная гомогенизация проб обычно происходит за несколько секунд. 

 Надежные результаты гарантируются чрезвычайно высокой точно-
стью.

 Плавный моторный привод делает работу очень безопасной и 
удобной. 

 Плавное ускорение предотвращает ненужное проливание. Функция 
защиты от перегрузки увеличивает срок службы двигателя.

 Валы, роторы и статоры изготавливаются из нержавеющей стали 
качества AISI 316, стойкой к агрессивным растворам.

 Сборка и разборка роторов могут выполняться без специальных 
инструментов.

 Валы, роторы и статоры не поставляются в виде стандартных при-
надлежностей. Они должны быть заказаны отдельно.

 6 уровней настройки скорости: 10,000, 12 000, 15 000, 18 000, 
22 000, 30 000 об/мин.

ГОМОГЕНИЗАТОР - «усиленного типа»

катал. № 621.12.001

напряжение (В)

тип двигателя

диап. част. вращ. (об/мин)

размеры / вес (мм / кг)

частота (Гц)
рабочий объем (мл)
рабочий объем (мл)

мощность (Вт)

настройка скорости
макс. окр. скорость (м/с)

защита от перегрузки

уровень шума (дБ)

макс. вязкость (мПа•с)

класс защиты

доп. принадл.

допустимая окружающая 
температура (°C)

допустимая относительная 
влажность (%)

70 x 70 x 255 / 1,3
щеточный двигатель

500
220
50

10 - 5000 со штоком 621.12.905
100 - 8000 со штоком 621.12.908

10000 - 30000
6 уровней
22,7 - 36

10000
да

IP 20

< 72
подст., струбцина и разл. штоки 

0 - 40

85

Для суспензии/эмульсии; 
рабочий объем: 10 - 5000 мл

621.12.905

Гомогенизатор усилен-
ного типа поставля-
ется без струбцины, 
зажима, подставки 
и комплекта ротор/
статор. 
 

Подставка мешалки изго-
товлена из литой стали с 
порошковым покрытием.

Уникальная конструкция осно-
вания обеспечивает предельно 
надежное крепление собранной 
мешалки, а также возмож-
ность доступа к штативу.

Поставляется в комплекте со 
штативом диаметром 14 мм 
из нержавеющей стали.
Кат. №: 049.09.250

Стальная струбцина с 
раскрытием 0 - 20 мм.

Кат. №: 615.01.012

Зажим струбцины и зажим 
стакана идеально подходят 

для фиксации гомогениза-
тора усиленного типа. 

Кат. №: 621.12.103

Для вязких/волокнистых сред; 
рабочий объем: 100 - 8000 мл

621.12.908

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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 Предназначен для гомогенизации проб с обеспечением их изоля-
ции от любой возможной контаминации.
 

 Широко применяется в лабораториях предприятий пищевой, кор-
мовой, косметической и фармацевтической промышленности для 
гомогенизации при микробиологических и токсикологических тестах.

 Две лопатки из нержавеющей стали бережно, но тщательно гомо-
генизируют пробу с разбавителем; обеспечивается максимальное 
выделение микроорганизмов в жидкой фазе.

 Эффективное рабочее расстояние лопастей может быть отрегули-
ровано винтом, расположенным на задней стороне мешалки.

 Высококачественные, долговечные двигатели обеспечивают на-
дежную и эффективную гомогенизацию с минимальным уровнем 
шума.

 Пробы подготавливаются в стерильных одноразовых пакетах, что 
исключает перекрестную контаминацию.

 Источник ультрафиолетового излучения в гомогенизационной ка-
мере также снижает опасность перекрестной контаминации.

 Управление нагревом обеспечивает рабочую температуру в диапа-
зоне от температуры окружающей среды до 50°C.

 Дверца с окном обеспечивает постоянный контроль за процессом 
перемешивания, что позволяет достигать идеальных результатов.

 Оснащен панелью управления с ЖК-дисплеем с программируе-
мыми настройками. Время и скорость могут быть отрегулированы в 
зависимости от типа пробы.

ГОМОГЕНИЗАТОР - «лопастная мешалка»

катал. № 608.01.002

напряжение (В)

скорость лопастей (раз/с)

размеры / вес (мм / кг)

частота (Гц)

емкость (мл)
контроль времени (мин)

мощность (Вт)

стерилизация УФ-излучением
дверца с окном

допустимая окружающая 
температура (°C)

регулировка расстояния
между лопастями

420 x 230 x 330 / 19
220

50 / 60
500

3 - 400
0,1 - 99
3 - 12

да
да

0 - 60

да / переменное 0 - 40 мм 
Оснащен панелью управления с ЖК-дисплеем с программируемыми 

настройками. Время и скорость могут быть отрегулированы 
в зависимости от типа пробы.

Протекторы 
на лопастях защищают окошко 

от повреждений и повышают 
эффективность перемешивания.

Эффективное рабочее расстоя-
ние лопастей может быть отре-
гулировано винтом, расположен-
ным на задней стороне мешалки.

Принадлежности для гомогени-
затора (лопастной мешалки) 
можно выбрать из каталога, 
стр. 177.

Новинка

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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 Изготовлены из полиэтилена. Специально разработаны для 
быстрого и эффективного измельчения твердых проб в жидкой фазе.

 Стерилизованы облучением гамма-лучами, свободны от ДНКаз/
РНКаз и пирогенов.

 Даже при низких температурах они сохраняют стабильность 
микробиологического статуса проб.

 ПОДСТАВКА ДЛЯ ПАКЕТОВ - «нержавеющая сталь»: Изготовле-
на из стали AISI 304, для подвешивания гомогенизационных пакетов.

 ПОДСТАВКА ДЛЯ ПАКЕТОВ - «акрил»: Изготовлена из акрила, 
для подвешивания гомогенизационных пакетов.

 ЗАЖИМЫ ДЛЯ ПАКЕТОВ: Изготовлены из специального полипро-
пилена, для быстрого закрытия пакетов. Удобная система закрытия 
гарантирует надежное уплотнение пакетов.

 Можно подвесить 4 гомогени-
зационных пакета любого типа.

 Можно подвесить 10 гомогени-
зационных пакета любого типа.

 4 различных цвета для про-
стой и быстрой идентификации. 

 При работе с инфекционными пробами мешок можно запаять 
любым обычным устройством для запаивания пакетов, чтобы 
предотвратить попадание аэрозолей. 

ПАКЕТЫ - «для гомогенизации» - «стерильные»

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - «для гомогенизационных пакетов»

пакет без фильтра пакет с бок. (латер.) фильтр. пакет с пол. поверх. Фильтр.

 3 варианта продукта:
 Пакет без фильтра
 Пакет с боковым фильтром
 Пакет с полным фильтром

Пакеты без фильтра используются для стан-
дартных и общих задач.

Пакеты с боковым (латеральным) фильтром 
разделены на 2 неравных отделения. Они при-
годны для небольших проб, например, для ПЦР. 

Пакеты с полным поверхностным фильтром 
разделены на 2 равных отделения. После го-
могенизации твердая проба остается в одном 
отделении, в то время как жидкая фаза пере-
ливается в другое.

катал. 
номер

039.23.003
039.23.002
039.23.001

объем
400 мл
400 мл
400 мл

толщина 
стенки

70 микрон
70 микрон
70 микрон

тип 
пакета

без фильтра
боковой фильтр
полный фильтр

ширина х 
высота

190 x 300 мм
190 x 300 мм
190 x 300 мм

размер 
пор

-
< 250 микрон
< 280 микрон

спецификация упаковки
50 шт. / упак. - 500 шт. / коробка
50 шт. / упак. - 500 шт. / коробка
50 шт. / упак. - 500 шт. / коробка

катал. 
номер

608.01.101

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

608.01.102

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

039.35.200

кол-во 
в уп.

комплект из 4

ЗАЖИМЫ ДЛЯ ПАКЕТОВ

Новинка

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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 Комплект миксера идеально подходит для дробления, смешивания 
и диспергирования различных продуктов.

 Мощный двигатель обеспечивает быстрое, идеальное и гомоген-
ное перемешивание.

 Двухступенчатая регулировка скорости и импульсная функция обе-
спечивают превосходные результаты при измельчении и смешивании. 

 Режущее лезвие из нержавеющей стали также обеспечивает пре-
восходное сухое смешивание и легко очищается после использования. 

 Высочайшая устойчивость благодаря прочному корпусу двигателя.
 

 Противоскользящие резиновые ножки предотвращают смещения 
во время работы.

 Поставка в виде комплекта, состоящего из корпуса и 3 стаканов. 

КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНОГО МИКСЕРА

катал. № 602.21.001

частота (Гц)

градуировка объема

напряжение (В)

мощность (Вт)

стальной сосуд - емкость (мл)
дроб. сосуд - емкость (мл)

стекл. сосуд - емкость (мл)

импульсная функция
скоростная функция

допустимая окружающая 
температура (°C)

допустимая относительная 
влажность (%)

220
50

400
1500
1500
300

только для стеклянного сосуда
да
2

0 - 50

80

Моноблочный бесшовный чайник из 
нержавеющей стали.
Скрытый нагревательный элемент 
и перфорированный сливной фильтр.

Легко очищаемое режущее 
лезвие из нержавеющей стали.

 Двигатель мощностью 400 Вт 
обеспечивает превосходное пере-
мешивание.

 Стакан из нержавеющей ста-
ли емкостью 1500 мл, с ручкой и 
крышкой.

 Стакан из жаропрочного емко-
стью 1500 мл, с ручкой и крышкой.

 Дробильный сосуд из пластика 
емкостью 300 мл, с крышкой.

 Чайник объемом 1500 мл и 
мощностью нагрева 1500 Вт.

 Оснащен функцией автома-
тического отключения после 
закипания, выключателем с 
контрольной лампой, скрытым 
нагревательным элементом и 
отсеком для хранения кабеля.

 Моноблочный бесшовный 
чайник из нержавеющей стали 
со скрытым нагревательным 
элементом и перфорированным 
сливным фильтром.

ЛАБОРАТОРНЫЙ ЧАЙНИК

катал. №  611.01.001

детали комплекта миксера

перегонка, фильтрация, разделение и подготовка проб
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очистка, безопасность
защита и стерилизация



a

b

c

d

e

f

ЛАБОРАТОРНАЯ ЩЕТКА - «натуральное волокно / перлон»

Уникальная конструкция 
ручки позволяет подве-
шивать щетку в удоб-
ном месте на стене.

Сферическая губчатая 
верхняя часть обеспе-
чивает доступ к каждо-
му углу лабораторной 
посуды и гарантирует 
идеальные результаты 
очистки.

Изготовлена из высоко-
качественного волокна/
перлона, что гаран-
тирует превосходные 
результаты очистки и 
длительный срок служ-
бы.

 Превосходный инструмент для мытья и очистки всех типов лабора-
торных бутылок, колб, пробирок, конденсаторов, бюреток и т.д.

 Изготовлена из высококачественного волокна/перлона, что гаран-
тирует длительный срок службы.

 Стержень щетки изготовлен из коррозионностойкой витой стальной 
проволоки.

 Ручка щетки изготовлена из полипропилена и обеспечивает чрез-
вычайно легкое и простое использование щетки. 

 Уникальная конструкция ручки позволяет подвешивать щетку в 
удобном месте.

 Сферическая губчатая верхняя часть обеспечивает доступ к каждо-
му углу лабораторной посуды и гарантирует идеальные результаты 
очистки.

катал. 
номер

071.02.001
071.02.002
071.02.003
071.02.004
071.02.005
071.02.006

код 
щетки

a
b
c
d
e
f

описания продуктов
Щетка для очистки бюреток и трубок

Щетка для очистки бутылок большого размера
Щетка для очистки бутылок среднего размера
Щетка для очистки бутылок малого размера

Щетка для очистки обычных пробирок 
Щетка для очистки узких пробирок

длина  
стержня

845 мм
460 мм
460 мм
380 мм
295 мм
235 мм

диаметр 
щетки
20 мм
70 мм
50 м

40 мм
25 мм
12 мм

длина 
щетки
125 мм
130 мм
110 мм
110 мм
100 мм
80 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
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ЛАБОРАТОРНАЯ ЩЕТКА - «негигроскопичный пенопласт»

ЛАБОРАТОРНАЯ ЩЕТКА - «гибкая»

ЛАБОРАТОРНАЯ ЩЕТКА - «для трубок»

ЛАБОРАТОРНАЯ ЩЕТКА - «для пробирок»

ЛАБОРАТОРНАЯ ЩЕТКА - «круглая головка»

 Особо рекомендуется для любой лабораторной посуды с цилин-
дрической формой, например, цилиндров, стаканов, вертикальных 
сосудов и других аналогичных колб.

 Благодаря сфер. части, которая достигает любые поверхн. и лю-
бые углы лабор. посуды, гарант. превосходные результаты очистки.

 Особо рекомендуется для очистки трубок и шлангов с диаметром 
от 12 до 25 мм.

 Отлично приспосабливается к скруглениям трубок, а гибкая длин-
ная ручка позволяет эффективно очищать даже круглую лаборатор-
ную посуду.

 Особо рекомендуется для пробирок, из-за уникальной конструкции, 
которая подходит ко всем пробиркам от самого маленького до самого 
большого диаметра.

 Состоит из двух щеточных стержней, удерживаемых одной голов-
кой. Стержни можно потянуть и раздвинуть в стороны.

 Эта конструкция обеспечивает контакт щетки со всей внутренней 
поверхностью пробирок с различным диаметром. 

 Благодаря такой уникальной конструкции, эта щетка обеспечивает 
быструю и очень эффективную очистку пробирок различного размера 
и длины.

 Особо рекомендуется для 
очистки лабораторной посуды с 
узким горлышком и широким ос-
нованием, например, колб, колб 
Эрленмейера, бутылок и т.д.

 Оснащена гибким корпусом, 
который идеально адаптируется 
к форме основания и внутренних 
стенок очищаемого сосуда.

 Имея общую длину 370 мм и 
диаметр 20 мм, эта щетка обе-
спечивает идеальную очистку 
лабораторной посуды большого 
размера.

 Изготовлена из усиленного негигроскопичного пенопласта, который не впитывает воду и не становится размокшим даже после 
многократного использования.  Значительно большая стойкость, чем у большинства других щеток.  Чистит стеклянную 
лабораторную посуду с минимальным усилием и максимальной эффективностью.  Не откалывает, не ломает и не царапает 
стеклянную лабораторную посуду, может также безопасно использоваться для очистки пластмассовой лабораторной посуды. 

 Эргономичные широкие ручки обеспечивают простое вращение щетки.
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катал. 
номер

071.05.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

071.05.002
071.05.003

размер 
щетки

короткая
длинная

диаметр 
щетки
60 мм
70 мм

общая 
длина
350 мм
400 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

071.05.005

диаметр 
щетки
20 мм

общая 
длина

1200 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

071.05.004

диаметр 
щетки
25 мм

общая 
длина
180 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
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катал. 
номер

071.03.001

длина 
ручки

разм. повор. 
гол.

360 мм21x44x24 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.

ЛАБОРАТОРНАЯ ЩЕТКА
«шарнирная поворотная головка»

ШЕТКА
«для интенсивной очистки»

ШЕТКА
«для мытья посуды»

 Особо рекомендуется для лабораторной 
посуды с криволинейными формами и с угла-
ми, например, колб с круглым дном.

 Выпуклая поворотная головка уникальной 
конструкции обеспечивает контакт со всей по-
верхностью колбы, включая труднодоступные 
изгибы и углы, и обеспечивает превосходное 
качество очистки. 

 Головка щетки имеет слегка выпуклую фор-
му, обеспечивающую быструю и эффектив-
ную очистку даже сильно загрязненных колб.

 Прочная и в то же время гибкая щетина 
обеспечивает длительный бесперебойный 
срок службы. Прочная и длинная деревянная 
ручка обеспечивает удобство захвата.

 Поворотная часть щетки проходит через 
горлышки NS 29/32 или больше или любое не 
коническое горлышко с диаметром 24 мм или 
больше.

 Ручка щетки длиной 360 мм обеспечивает 
легкое касание дна колб большого размера.

 Особо рекомендуется в случае необходи-
мости интенсивной очистки.

 Щеточная часть состоит из смеси нату-
рального волоса и очень мягкой щетины, 
обеспечивающих длительный бесперебой-
ный срок службы.

 Эргономичная ручка обеспечивает иде-
альный захват.
 

 Может также использоваться для очистки 
больших поверхностей, например, столов и 
пола.

 Особо рекомендуется для мытья посуды и 
интенсивной очистки больших поверхностей.

 Щеточная часть состоит из нескольких 
слоев губки различной плотности, а также 
жесткого нижнего слоя.

 Ручка обеспечивает идеальный захват.

 Особо рекомендуется в случае необходи-
мости гигиенической очистки.

 Щеточная часть состоит из мягкой щетины, 
обеспечивающей длительный бесперебой-
ный срок службы.

 Дозатор моющего средства в ручке щетки 
гарантирует бесперебойное непрерывное 
использование щетки.
 

 Нажатие головки щетки открывает дозатор 
и подает моющее средство в щетку.

Выпуклая головки щетки 
поворачивается на 300°, обеспечивая 
оптимальный контакт со всеми 
поверхностями колб.

В комплект поставки 
входят 2 запасные губ-
ки.

Головка контактирует с 
труднодоступными изгибами и 
углами и обеспечивает превос-

ходное качество очистки.

ЩЕТКА - «гигиеническая очистка»

катал. 
номер

071.06.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

071.06.002

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

071.06.003

кол-во 
в уп.
1 шт.
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 Изготовлены из чистой целлюлозы с высо-
кой поглощающей способностью. 

 Обеспечивают наиболее экономичные ре-
шения по сравнению с другими методами.

 Высокая поглощающая способность га-
рантирует многоразовое использование этих 
салфеток.

 Нарезаны и упакованы в соответствии с 
внутренними размерами раздатчика.

 Предназначен для использования с бумаж-
ными салфетками. Вмещает 200 салфеток.

 Бумажные салфетки можно извлекать из 
нижней части раздатчика.

 Акриловая лицевая панель позволяет ви-
зуальный контроль за количеством салфе-
ток.

 Может быть легко и просто установлен в 
удобном месте на стене.

ЧИСТЯЩИЕ САЛФЕТКИ РАЗДАТЧИК САЛФЕТОК

катал. 
номер

катал. 
номер

размеры 
салфеток размеры

080.65.004 080.67.001230 x 220 мм 266 x 287 x 107 мм

кол-во 
в уп.

кол-во 
в уп.

200 шт. 1 шт.

ОРГАНАЙЗЕР

САЛФЕТКИ - «целлюлоза» - «бумага»

САЛФЕТКИ - «микроволокнистые»

 Гарантирует комфорт в вашей лаборатории. Расположенный в зад-
ней части лоток достаточно большой, чтобы положить в него губку, 
проволочную мочалку или чистящие салфетки.

 Прекращает беспорядок на вашем лабораторном столе, обеспечи-
вая свободное пространство для использования.

 Дозатор гарантирует гигиеническое и практичное потребление жид-
кого моющего средства.

 В комплект поставки органай-
зера не входят щетки, изобра-
женные на фото.

 Поставляются в удобном раз-
датчике, обеспечивающим гиги-
еническое хранение и простое 
извлечение.

 В комплект поставки входят 
две салфетки: одна для стеклян-
ных поверхностей и одна для 
общего применения.

 Изготовлены из отбеленной без применения хлора целлюлозы. 
Двухслойные, с размером 195 x 195 мм.

 Сверхмягкая, химически инертная, хорошо впитывающая и безвор-
совая целлюлоза обеспечивает превосходные результаты.

 Особо рекомендуются для протирания и очистки лабораторной 
посуды, а также для другого использования, например, для очистки 
пипеток и предметных стекол, убирания небольших количеств жид-
кости и т.д.

 Изготовлены из микроволокна с высокой прочностью на разрыв, 
размеры 300 x 400 мм. 

 Особо рекомендуются для сбора и удаления грязи с поверхностей, 
обеспечивают быструю и эффективную очистку. Во время очистки не 
требуются дополнительные химикаты.

 Впитывают объем, в 8 раз больший их собственного веса. Могут 
быть выстираны сотни раз, не изнашиваясь. 

катал. 
номер

071.07.002

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

080.65.002

кол-во 
в уп.

100 шт.

катал. 
номер

071.07.003

кол-во 
в уп.

комплект из 2
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катал. 
номер

катал. 
номер

катал. 
номер

062.60.901
062.60.902
062.60.903
062.60.905
062.60.909
062.60.918

062.61.909
062.61.914

062.62.910
062.62.915

верх.  диам. x 
высота 

верх. диам.  
x высота объем объем

объем

120 x 122 мм
165 x 138 мм
190 x 132 мм
210 x 171 мм
259 x 226 мм
310 x 275 мм

265 x 250 мм
302 x 295 мм

1 л
2 л
3 л
5 л
9 л 

18 л

9 л
14 л

10 л
15 л

кол-во 
в уп.

кол-во 
в уп.

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.

1 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.

ЛОТКИ - «полипропилен» ЛОТКИ - «нержавеющая сталь»

 Изготовлены из полипропилена, для многоразового использования.
 Изготовлены цельными методом литья под давлением. Имеют уси-

ленные края по всему корпусу.
 Могут использоваться с продуктами питания, гигиеничные, легкие 

в очистке.
 Можно установить друг на друга, что позволяет сократить площадь 

для хранения.

 Изготовлено из высококачественной, химически и коррозионно-
стойкой нержавеющей стали AISI 304, для универсального примене-
ния.

 Прочная и бесшовная конструкция обеспечивает длительный срок 
службы. 

 Хорошо отполированные поверхности гарантируют быструю и про-
стую очистку.

катал. 
номер

062.40.901
062.40.902
062.40.905

размеры 
основания

183 x 127 мм
255 x 180 мм
355 x 245 мм

высота
50 м

60 мм
70 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

062.42.910
062.42.915
062.42.920

размеры 
основания

400 x 500 мм
450 x 600 мм
500 x 700 мм

высота
50 м
50 м
50 м

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

 Изготовлено из HD-PE, равномерная тол-
щина стенок, ударопрочный корпус.

 Оснащено прочной ручкой для переноски 
и крышкой, позволяющей полностью закрыть 
ведро. 

 Изготовлено из толстого полипропилена, 
который остается твердым и прочным даже 
при использовании с кипящей водой.

 Оснащено прочной ручкой для переноски 
и рельефной градуировкой объема на вну-
тренней поверхности.

 Изготовлены из высококачественной, хи-
мически и коррозионностойкой нержавею-
щей стали AISI 304.
 

 Идеальный выбор для случаев, когда тре-
буется прочность и длительный срок исполь-
зования.

 Гарантирует высокую прочность на раз-
рыв, а также простую очистку, дезинфекцию 
и стерилизацию.

ВЕДРО - «с крышкой» ВЕДРО - «с носиком» ВЕДРО - «нержавеющая сталь»

очистка, безопасность, защита и стерилизация
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катал. 
номер

062.72.908
062.72.912
062.72.916
062.72.930

объем
8 л

12 л
16 л
30 л

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

062.71.907
062.71.911
062.71.918
062.71.930

объем
7 л
11 л
18 л
30 л

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

062.70.905
062.70.918
062.70.935
062.70.950

объем
5 л

18 л
35 л
50 л

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

МУСОРНЫЕ ВЕДРА
«сталь и плотнонадеваемая 

крышка»

МУСОРНЫЕ ВЕДРА
«полипропилен и  

плотнонадеваемая крышка»

СТОЙКА ДЛЯ МЕШКОВ
«регулируемая высота»

МУСОРНЫЕ ВЕДРА
«полипропилен и  

качающаяся крышка»

 Изготовлены из нержавеющей стали. Иде-
альное средство для простой и надежной 
утилизации отходов в лаборатории.

 Оснащены плотнонадеваемой крышкой. 
Крышка открывается при легком нажатии на 
подпружиненную педаль.

 Изготовлены из прочного полипропилена. 
Идеальное средство для простой и надеж-
ной утилизации отходов в лаборатории.

 Оснащены плотнонадеваемой крышкой. 
Крышка открывается при легком нажатии на 
подпружиненную педаль.

 Изготовлена из нержавеющей стали, для 
использования с мешками с каталожным но-
мером 039.30.001.
 

 Идеальна для утилизации небольших 
предметов при повседневной работе.
 

 Благодаря компактным размерам стойка 
не занимает много места на лабораторном 
столе.

 Высоту стойки можно отрегулировать регу-
лировочным винтом.

 Изготовлены из прочного полипропилена. 
Идеальное средство для простой и надеж-
ной утилизации отходов в лаборатории.

 Оснащены качающейся крышкой. Крышка 
открывается назад/вперед легким толчком. 
После использования крышка возвращается 
в исходное положение.

катал. 
номер

диаметр 
стойки

062.30.002 125 ± 5 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
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ПАКЕТЫ - «автоклавируемые» - «без печати»

ПАКЕТЫ - «автоклавируемые» - «с печатью»

ПАКЕТЫ - «со струнным замком»  
«с полосой для надписей»

 Изготовлены из специального полипропи-
лена с высоким сопротивлением разрыву и 
проколу. 

 Широко используются для безопасной ути-
лизации зараженных лабораторных отходов, 
например, использованных чашек Петри, 
пробирок, флаконов с пробами, посуды для 
культур и других биологически опасных про-
дуктов.

 Также представляют собой альтернативу 
для хранения и транспортировки различных 
продуктов.

 Изготовлены из специального полипропи-
лена с высоким сопротивлением разрыву и 
проколу. 

 Широко используются для безопасной ути-
лизации зараженных лабораторных отходов, 
например, использованных чашек Петри, 
пробирок, флаконов с пробами, посуды для 
культур и других биологически опасных про-
дуктов.

 Также представляют собой альтернативу 
для хранения и транспортировки различных 
продуктов.

 Могут выдерживать разности давлений во 
время автоклавирования.

 Во время автоклавирования пакеты долж-
ны оставаться открытыми.

 Прочные боковые швы надежно выдржи-
вают действие давления или веса и гаран-
тируют безопасное хранение содержимого 
пакета. 

 На поверхности пакета имеется большая 
зона для надписей и напечатаны необходи-
мые предупреждения.

Другие технические характеристики при-
ведены в каталоге, стр. 124.

 Эти мешки могут выдерживать разности 
давлений во время автоклавирования. 

 Во время автоклавирования пакеты долж-
ны оставаться открытыми.

 Прочные боковые швы надежно выдржи-
вают действие давления или веса и гаран-
тируют безопасное хранение содержимого 
пакета.

Другие технические характеристики при-
ведены в каталоге, стр. 124.

 Изготовлены из прозрачного и прочного полиэтилена, для исполь-
зования с химическими, медицинскими, пищевыми, биологическими 
пробами в жидкой, порошкообразной, твердой и пастообразной фор-
ме.

 Не стерильные, идеальны для пыленепроницаемого хранения, 
сбора, защиты и транспортировки образцов и проб.

 Белая полоса предоставляет достаточно места для нанесения 
специфических отметок и указаний.

 Уплотняющий затвор можно открывать и закрывать многократно с 
гарантией герметичного закрытия.

Другие технические характеристики приведены в каталоге, стр. 125. 
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ЗАПАИВАТЕЛИ ПАКЕТОВ

ХОМУТЫ-СТЯЖКИ ДЛЯ ПАКЕТОВ ЗАМКИ ДЛЯ ПАКЕТОВ

ЗАЖИМЫ ДЛЯ ПАКЕТОВ

 Могут надежно и просто запаивать полипропиленовые и полиэти-
леновые пакеты, листы и пленки.

 В зависимости от толщины материала пакета, сварка может быть 
выполнена максимум за несколько секунд.

 Ручка регулировки нагрева обеспечивает надежное уплотнение. 

 Оснащены прочной рукояткой, обеспечивающей оптимальный кон-
троль за прилагаемым давлением.

 Гарантируют повышенную безопасность, поскольку нагреватель-
ный элемент горячий только время запаивания.

Другие технические характеристики приведены в каталоге,  
стр. 126.

 Изготовлены из специального полиамида, с растровыми полоска-
ми, для одноразового использования.

 Обеспечивают очень плотное уплотнение пакетов. Зажимы не мо-
гут быть открыты повторно после закрытия.

 Гарантируют высокую прочность на разрыв, превосходную химиче-
скую стойкость и устойчивость к колебаниям температуры.

Другие технические характеристики приведены в каталоге, стр. 126. 

 Изготовлены из специального полипропилена, для быстрого закры-
тия пакетов. 

 Уникальная конструкция предотвращает повреждения во время от-
крытия и позволяет многократное использование замка.

Другие технические характеристики приведены в каталоге, стр. 126. 

 Изготовлены из специального полипропилена, для быстрого закры-
тия пакетов. 

 Удобная система закрытия гарантирует надежное уплотнение па-
кетов.

 4 различных цвета для простой и быстрой идентификации.

Другие технические характеристики приведены в каталоге, стр. 126. 

Обеспечивают очень плотное уплот-
нение пакетов. Не могут быть от-
крыты повторно после закрытия.

Обеспечивают очень плотное уплот-
нение пакетов. Могут быть откры-
ты повторно после закрытия.
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катал. 
номер

071.01.002
071.01.003

ширина 
подставки

500 мм
500 мм

высота 
подставки

610 мм
1010 мм

количество 
фишек

72
122

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

071.01.101
071.01.102

катал. 
номер

071.01.004

тип 
фишки

большой
малый

длина 
фишки
120 мм
120 мм

размеры
475 x 310 x 310 мм

кол-во 
в уп.

16 шт.
16 шт.

кол-во 
в уп.
1 шт.

 2 варианта стоек:

 Подставка среднего размера  
с 72 отверстиями для фишек

 Подставка большого размера  
с 122 отверстиями для фишек

 2 варианта фишек:

 Фишки большого размера треугольной 
формы для крепления стеклянной посуды 
с диаметром горлышка более 15 мм.

 Фишки малого размера круглой формы 
для крепления стеклянной посуды с 
диаметром горлышка более 6 мм.

ПОДСТАВКИ ДЛЯ СУШКИ

ФИШКИ ДЛЯ СУШКИ ПОДСТАВКИ ДЛЯ СУШКИ

 Эти профессиональные подставки для сушки удовлетворяют всем 
требованиям к очистке, предъявляемым в современных лаборатори-
ях.

 Изготовлены из водостойкого, прочного композита, обеспечиваю-
щего длительный срок службы.

 Фишки изготовлены из предельно прочного АБС-пластика.

 Изготовлены из высококачественной, коррозионностойкой хроми-
рованной стали, с размерами 475 x 310 x 310 мм.

 Конструкция с двумя полками обеспечивает удобство использова-
ния и прекрасные результаты сушки стеклянной посуды любых раз-
меров и другого лабораторного оборудования.

 Лоток, расположенный в нижней части, собирает стекающую воду. 
Корзина, закрепленная на подставке, может использоваться для хра-
нения небольших предметов, например, губок и шпателей.

 Фишки поставляются в разобранном виде и могут быть легко уста-
новлены 
в соответствующие отверстия в подставке для сушки. 

 При необходимости, могут быть извлечены за считанные секунды 
и вставлены в другое подходящее отверстие. Эта особенность позво-
ляет легкую очистку фишек, а также гибкость в размещении стеклян-
ной посуды различного размера на панели подставки.

 Сборный лоток, расположенный в нижней части, собирает стека-
ющую воду и отводит ее по шлангу, входящему в комплект поставки 
подставки.

 В комплект поставки входят комплект для настенного крепления, 
сливной шланг и монтажный шаблон.

 В комплект поставки подставок для сушки входят 16 маленьких и 16 
больших фишек. Дополнительные фишки следует заказать отдельно.

Сборный лоток, расположенный в 
нижней части, собирает стекающую 
воду и отводит ее по шлангу, 
входящему в комплект поставки 
подставки.

В комплект поставки подставок для сушки не входят фишки. 
Фишки должны быть заказаны отдельно.

Новинка
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ МЫТЬЯ ПИПЕТОК

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ПИПЕТОК

 Оснащен сифонной системой, обеспечивает бережную и эффек-
тивную очистку пипеток высотой до 600 мм.

 Состоит из двух частей: блока очистки и мойки и корзины для пи-
петок.

 Простое использование: вначале заполните емкость водой. Излиш-
няя вода автоматически сливается через сифонную систему. 

 Затем вставьте корзину, заполненную грязными пипетками.

 Состоит из корзины из нержавеющей стали для пипеток и акрило-
вой бани специальной конструкции, которая обеспечивает визуаль-
ный контроль за процессом очистки.

 Обеспечивает бережную и эффективную очистку пипеток емкостью 
0,5 - 20 мл ультразвуковыми волнами. 

 Гарантирует эффективную очистку в случаях, когда загрязнены 
сложные и мелкие детали, которые не могут быть легко очищены 
обычной лабораторной щеткой.

 Быстро очищает и ополаскивает пипетки от грязи, пыли и любых 
других загрязнений. 

 Удаляет загрязнения в 10 раз эффективнее, чем классические ме-
тоды очистки. При правильном использовании надежно предотвра-
щает разламывание стекла.

 Обеспечивает эффективную очистку даже пипеток с очень малень-
ким диаметром.

 Благодаря автоматической системе подачи и слива воды, работа-
ющей по принципу сифона, обеспечивает малое потребление воды и 
моющего средства.

 Все металлические детали, которые контактируют с чистящей жид-
костью, изготовлены из акрила или нержавеющей стали.

 Оснащен таймером, который настраивает время работы в диапа-
зоне от 5 до 120 минут.

 В комплект поставки ультразвукового очистителя пипеток входит 
корзина для пипеток.

 Загрязненная вода сливается 
из систему по трубке, прикре-
пленной к корпусу.

В комплект поставки ультразвукового  
очистителя пипеток входит корзина.

катал. 
номер

071.10.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. № 621.21.001

диаметр бака (мм)

частота ультразвука (кГц)

наружные размеры (мм)

высота бака (мм)

напряжение / частота (В/Гц)
мощность УЗ. (Вт)

объем бака (л)

контроль времени (мин)

200 x 200 x 950
155
650
12

220 / 50
180
40

5 - 120

очистка, безопасность, защита и стерилизация
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ - «станд.»

 Предлагают идеальное решение интенсивной и бережной очистке 
стеклянной посуды, металлических деталей, электронных компонен-
тов, инструментов.

 Оснащены прочным вибрирующим баком из нержавеющей стали и 
корпусом с ручками с обеих сторон. Баки изготовлены из кавитацион-
но- и коррозионностойкой стали.

 Гарантирует однородную, точную очистку всей поверхности и кави-
тацию, которая достигает и очищает даже мельчайшие полости. 

 Мембранная клавиатура с цифровым светодиодным дисплеем для 
одновременного отображения настроенной и текущей температуры и 
настроенного и текущего времени.

 Функция памяти позволяет сохранять в памяти часто используе-
мые настройки.

 Функция паузы позволяет приостанавливать и возобновлять рабо-
ту в любой нужный момент времени.
 

 Высокомощный нагреватель обеспечивает быстрый нагрев. 
 Нагрев может регулироваться в диапазоне до 80°C с шагом 1°C. 
 Управление по времени возможно в диапазоне 1-60 минут с шагом 

1 минута.
 В комплект поставки входят крышка из нержавеющей стали и кор-

зина из нержавеющей стали «стандартной плотности».
 Ультразвуковые очистители емкостью от 10 до 28 л оснащены кла-

паном слива воды из бака.

катал. №

размеры бака (мм)

макс. нагрев (°C)

нар. размеры (мм)

объем бака (л)

частота (кГц)
точность нагр. (Вт)

мощность УЗ. (Вт)

точность нагр. (°C)
контроль врем. (мин)

сливной клапан
стандартные прин.

621.05.001
175 x 155 x 225
150 x 138 x 65

1,3
60
40
60
80
± 1

1 - 60
Н/С

корзина и крышка 

621.05.003
265 x 165 x 225
238 x 138 x 100

3,0
120
40
180
80
± 1

1 - 60
Н/С

корзина и крышка 

621.05.006
365 x 175 x 285
302 x 152 x 150

6,0
180
40

300
80
± 1

1 - 60
Н/С

корзина и крышка 

621.05.010
420 x 265 x 285
302 x 239 x 150

10,0
240
40

300
80
± 1

1 - 60
да

корзина и крышка 

621.05.015
365 x 340 x 365
325 x 295 x 150

15,0
360
40

500
80
± 1

1 - 60
да

корзина и крышка 

621.05.022
540 x 340 x 365
502 x 298 x 150

22,0
360
40

600
80
± 1

1 - 60
да

корзина и крышка 

621.05.028
540 x 340 x 365
502 x 298 x 200

28,0
480
40

600
80
± 1

1 - 60
да

корзина и крышка 

В комплект поставки ультразвуковых бань входят корзинка 
из нержавеющей стали стандартной плотности и крышка с 

ручкой из нержавеющей стали.

Клавиатура с цифровым светодиодным дисплеем для одновре-
менного отображения настроенной и текущей температуры и 

настроенного и текущего времени.

Ультразвуковые очистители ем-
костью от 10 до 28 л оснащены 
клапаном слива грязной воды. 

Оснащены прочными ручками из 
нержавеющей стали, обеспечиваю-
щими надежную и простую фикса-
цию ультразвуковой бани.

очистка, безопасность, защита и стерилизация
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катал. 
номер

621.05.101
621.05.103
621.05.106
621.05.110
621.05.115
621.05.122

объем 
бани
1,3 л
3,0 л
6,0 л

10,0 л
15,0 л
22,0 л

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

КОРЗИНА - «высокой плотности»

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАННА - «для очков»

ЧИСТЯЩАЯ ПАСТА 
«для баков из нержавеющей стали»

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО  
ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОЧИСТИТЕЛЯ

 Изготовлена из проволоки из 
нержавеющей стали, с малым 
размером ячеек.

 Размер ячеек 3,5 x 7 мм дела-
ет возможной очистку предметов 
небольшого размера.

 Ручки с обеих сторон обеспе-
чивает удобное обращение с 
корзиной.

 Предназначена для интенсивной, но бережной очистки предметов 
небольшого размера, например, очков. 

 Гарантирует однородную, точную очистку всей поверхности.

 Оснащена цифровым светодиодным дисплеем для отображения 
настроенного и текущего времени. После непрерывной работы с 

ультразвуковыми банями баки 
могут испачкаться и нуждаться 
в интенсивной очистке и поли-
ровке.

 Чистящая паста очищает вну-
треннее пространство бака и 
делает его практически совер-
шенно новым.

 Просто нанесите немного па-
сты на мягкую салфетку и ин-
тенсивно протрите внутреннюю 
поверхность. Затем промойте 
остатки.

 Специальное высокоэффек-
тивное чистящее средство для 
интенсивной очистки в ультраз-
вуковых банях.

 Удаляет остатки дистилляции, 
смолы, жир, адгезивы, масла, 
окислы металлов, минеральную 
грязь и аналогичные загрязне-
ния, не оставляя следов и потре-
бляя всего меньше 2% вмести-
мости бака.

 Поддерживает процесс ульт-
развуковой очистки, идеальное 
средство для мытья, которое 
обычно является слишком труд-
ными только для одного ультраз-
вука.

 Чрезвычайно бережный, с поч-
ти нейтральным значением pH. 
Полностью растворимое в воде, 
мало пенящееся, с низким содер-
жанием фосфатов, негорючее, 
не образует газов, не токсичное, 
биологически разлагаемое.

 Хотя может использоваться и 
холодная вода, применение с го-
рячей водой интенсифицирует и 
ускоряет действие.

 Рекомендуется заливать но-
вый раствор два раза в день на 
период работы 8 часов.

катал.
№

621.01.101

упак.
спец.

ПП бутыль

уп.  
кол-во

1 л

катал. 
номер

621.01.102

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. № 621.08.001

размеры бака (мм)

частота (кГц)

наружные размеры (мм)

объем бака (л)

частота (Гц)
мощность УЗ. (Вт)

Напряжение (В)

контроль времени (с)

205 x 145 x 125 / 0,9 кг
168 x 110 x 52

0,6
110 - 220
50 / 60

35
42

60 / 120 / 180 / 240 / 300

Новинка
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 Эти ультразвуковые очистители оснащены функциями «качание 
частоты», «дегазация» и «импульс». Остальные характеристики ана-
логичны стандартным ультразвуковыми очистителям. 

 Они также предлагают идеальное решение интенсивной и береж-
ной очистке стеклянной посуды, металлических деталей, электрон-
ных компонентов, инструментов.

 Оснащены прочным вибрирующим баком из нержавеющей стали и 
корпусом с ручками с обеих сторон. Баки изготовлены из кавитацион-
но- и коррозионностойкой стали.

 Гарантирует однородную, точную очистку всей поверхности и кави-
тацию, которая достигает и очищает даже мельчайшие полости. 

 Мембранная клавиатура с цифровым светодиодным дисплеем для 
одновременного отображения настроенной и текущей температуры и 
настроенного и текущего времени.

 Функция памяти позволяет сохранять в памяти часто используе-
мые настройки.

 Функция паузы позволяет приостанавливать и возобновлять рабо-
ту в любой нужный момент времени.

 Высокомощный нагреватель обеспечивает быстрый нагрев. 
 Нагрев может регулироваться в диапазоне до 80°C с шагом 1°C. 
 Управление по времени возможно в диапазоне 1-60 минут с шагом 

1 минута.
 В комплект поставки входят крышка из нержавеющей стали и кор-

зина из нержавеющей стали «стандартной плотности».

катал. №

размеры бака (мм)

макс. нагрев (°C)

нар. размеры (мм)

объем бака (л)

частота (кГц)
точность нагр. (Вт)

мощность УЗ. (Вт)

точность нагр. (°C)
контроль врем. (мин)

сливной клапан
стандартные прин.

621.06.003
265 x 165 x 225
238 x 138 x 100

3,0
160
37

150
80
± 1

1 - 60
Н/С

корзина и крышка 

621.06.006
365 x 175 x 285
302 x 152 x 150

6,0
240
37

270
80
± 1

1 - 60
Н/С

корзина и крышка 

621.06.010
420 x 265 x 285
302 x 239 x 150

10,0
320
37

310
80
± 1

1 - 60
да

корзина и крышка 

621.06.015
365 x 340 x 365
325 x 295 x 150

15,0
480
37

470
80
± 1

1 - 60
да

корзина и крышка 

621.06.022
540 x 340 x 365
502 x 298 x 150

22,0
480
37

470
80
± 1

1 - 60
да

корзина и крышка 

621.06.028
540 x 340 x 365
502 x 298 x 200

28,0
640
37

620
80
± 1

1 - 60
да

корзина и крышка 

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ
«с функциями «качание частоты»  

«дегазация» и «импульс»»

В комплект поставки ультразвуковых бань входят корзинка 
из нержавеющей стали стандартной плотности и крышка с 

ручкой из нержавеющей стали.

Клавиатура с цифровым ЖК-дисплеем для отображения 
настроенной и текущей температуры и настроенного и 

текущего времени.

Ультразвуковые очистители ем-
костью от 10 до 28 л оснащены 
клапаном слива грязной воды. 

Оснащены прочными ручками из 
нержавеющей стали, обеспечиваю-
щими надежную и простую фикса-
цию ультразвуковой бани.

очистка, безопасность, защита и стерилизация
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 Функция «качание частоты» система преобразователя обеспе-
чивает цикл качания частоты от 37 кГц до 34 кГц и обратно к 37 кГц, 
позволяющий гомогенное распределение напряженности поля. 

 Функция «качание частоты» предлагает более быструю очист-
ку с улучшенной кавитацией и распределением ультразвуковой 
энергии.

 Облегает прохождение ультразвуковых волн через проволоч-
ную корзину для более эффективной очистки сложных объектов.

Функция «дегазация»: ускоряет удаление газа, содержащегося 
в чистящих растворах, пульсирующими короткими перерывами 
в ультразвуковом цикле, что позволяет сросшимся газовым пу-
зырькам подняться к поверхности и лопнуть.

Функция «дегазация» позволяет ультразвуковому очистителю 
работать намного эффективнее, поскольку ультразвуковые 
волны в состоянии пройти более свободно через жидкость.

Новое поколение ультразвуковых очистителей оснащено функциями «качание частоты», «дегазация» и «импульс».

БАНИ - «ультразвуковые» - «с функциями» - «качание частоты» - «дегазация» и «импульс»»

функция «качание частоты» функция «дегазация»

 Ультразвуковая очистка достигается за счет энергии, испуска-
емой при резком захлопывании крошечных, заполненных вакуу-
мом пузырьков.

 Пузырьки воздуха и растворенный воздух в свежезалитой чи-
стящей жидкости поглощают ультразвуковую энергию и значи-
тельно снижают эффективность очистки.

 Режим дегазации ускоряет удаление газа, содержащегося в 
чистящих растворах, пульсирующими короткими перерывами в 
ультразвуковом цикле, что позволяет сросшимся газовым пу-
зырькам подняться к поверхности и лопнуть.

 Функция «дегазация» позволяет ультразвуковому очистителю 
работать намного эффективнее, поскольку ультразвуковые вол-
ны в состоянии пройти более свободно через жидкость.

что означает «дегазация»

 Перед началом каждого рабочего дня рекомендуется дегази-
ровать жидкость в баке ультразвукового очистителя.

 Заполните бак до предела и добавьте ложку моющего сред-
ства, которое помогает умягчить воду и интенсифицирует про-
цесс дегазации.

 Настройте термостат нагревателя на температуру 60°C. После 
того, как температура будет достигнута, включите цикл очистки 
приблизительно на 10 минут.

 Функция дегазации удаляет воздух, обеспечивая работу 
устройства с оптимальной производительностью и эффективно-
стью.

 Рекомендуется выполнять дегазацию очистителя каждый раз, 
когда бак заполняется свежей водой.

как выполнить дегазацию  
ультразвуковой ванны Импульсная функция: активирует мощность так, чтобы мощ-

ность увеличилась на приблизительно %20, и обеспечивает по-
вышение пиковой производительности.

 Функция «импульс» обеспечивает более быструю очистку с 
улучшенной кавитацией, повышенным распределением ультраз-
вуковой энергии, устраняя стоячие волны, облегает прохожде-
ние ультразвуковых волн через проволочную корзину для более 
эффективной очистки сложных объектов.

импульсная функция

Сравнение выход-
ных электриче-
ских сигналов.

Сравнение 
распределения 
акустического 

поля в жидкости.

Система «качание 
частоты»

Система «качание 
частоты»

Традиционная  
система

Традиционная  
система

34 кГц

35 кГц

37 кГц

очистка, безопасность, защита и стерилизация



19
4

АВТОКЛАВ - «горизонтальный»

 Обеспечивает идеальные условия для стерилизации и автоклави-
рования для любых лабораторных задач. 

 Оснащен 3-ступенчатой вакуумной технологией, обеспечивающей 
вакуум до -0,9 бар, что гарантирует остаточную влажность менее 
0,2% после окончания цикла.

 Автоматический режим работы гарантирует полную, превосходную 
стерилизацию.

 Уникальный струйный парогенератор и независимый вакуум-гене-
ратор гарантируют превосходную стерилизацию.

 Оснащен усовершенствованной системой самодиагностики и си-
стемой  проверки на проникание пара.

 Цельная стерилизационная камера изготовлена из нержавеющей 
стали толщиной 2,5 мм.

 Параметрами стерилизации и другими функциями можно автома-
тически управлять и контролировать, используя мембранную клавиа-
туру с цифровой ЖК-панелью.

 Ссис-а двойной блок. дверцы обеспечивает высочайший уровень 
безопасности во время работы.

 Функция сигнализации по грязной воде предотвращает проникно-
вение грязной воды в стерилизационную камеру.

 Оснащен интегрированным мини-принтером, позволяющим запи-
сывать и распечатывать информацию о стерилизации.

Ссис-а двойной блок. дверцы 
обеспечивает высочайший уровень 
безопасности во время работы.

Стерилизационная камера изго-
товлена из нержавеющей стали 
толщиной 2,5 мм.

Параметрами стерилизации и всеми 
другими функциями можно автома-
тически управлять и контролиро-
вать, используя мембранную клавиа-
туру с цифровой ЖК-панелью.

Оснащен интегрированным ми-
ни-принтером, позволяющим записы-
вать и распечатывать всю информа-
цию о стерилизации.

катал. № 601.01.023

размеры камеры (мм)

стерилизация  
(давление / темп.)

наружные размеры (мм)

объем камеры (л)

частота (Гц)
мощность (кВт)

Напряжение (В)

объем водяного бака (л)

внутренний материал
расход воды / цикл (л)

предохранительные 
устройства

наружный материал

740 x 550 x 500
245 Ø x 465

23
220
50
2,0

1,5
0,4

нержавеющая сталь
сталь с эпоксидным покрытием

100 - 120 кПа / 121°C
200 - 220 кПа / 134°C

защита от перегрева
защита от прев. давления

фун-я защ. при утечке на землю
предохранительный клапан
ссис-а двойной блок. дверцы

сигнализация по грязной воде

очистка, безопасность, защита и стерилизация
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АВТОКЛАВ - «вертикальный»

КОНТР. ИНДИКАТОР - «для паровой стерилизации»

 Этот простой в использовании, настольный, вертикальный авто-
клав предлагает практичные решения стерилизации. 

 Безопасная, надежная и полная стерилизация гарантируется элек-
трическими нагревательными элементами погружного типа с высо-
ким тепловым кпд.

 Цельная стерилизационная камера изготовлена из нержавеющей 
стали толщиной 2,5 мм.

 Системы «защиты от перегрева» и «защиты от превышения дав-
ления» обеспечивают высочайший уровень безопасности во время 
работы.

 Силиконовое уплотнительное кольцо гарантирует превосходное и 
безопасное закрытие и предотвращает утечку пара, всегда обеспечи-
вая чистую и сухую окружающую среду.

 Оснащен электронным таймером с ЖК-дисплеем, обеспечиваю-
щим управление по времени в диапазоне 1-99 минут.

 Манометр обеспечивает контроль и управление рабочим давлени-
ем. Также оснащен акустической сигнализацией по низкому уровню 
воды.

 Разработан специально для 
контроля паровой стерилизации. 
Состоит из рулонной бумаги с 
термочувствительными полоска-
ми на поверхности.

 Эти полоски меняют свой цвет 
при достижении температурой 
окружающей среды уровня тем-
пературы паровой стерилизации. 

 Необратимое изменение 
цвета с бледно-желтого на тем-
но-коричневый подтверждает, 
что протоколы стерилизации 
были успешно выполнены.

 Клейкий слой на оборотной 
поверхности бумаги прочно 
приклеивается к бумажной, 
пластмассовой и текстильной 
поверхности, и в то же время 
легко отклеивается, не оставляя 
следа.

 Слегка гофрированная по-
верхность бумаги позволяет лег-
кую маркировку.

Системы «защиты от перегрева» и 
«защиты от превышения давления» 
обеспечивают высочайший уровень 
безопасности во время работы.

перед  
стерилизацией

после  
стерилизации

Оснащен электронным таймером 
с ЖК-дисплеем, обеспечивающим 
управление по времени в диапазоне 
1-99 минут.

катал. № 601.02.024

размеры камеры (мм)

стерилизация  
(давление / темп.)

наружные размеры (мм)

объем камеры (л)

частота (Гц)
мощность (кВт)

Напряжение (В)

объем водяного бака (л)

внутренний материал
расход воды / цикл (л)

предохранительные  
устройства

наружный материал

390 x 400 x 690
Ø280 x 310

24
220

50 / 60
2,0

1,5
0,4

нержавеющая сталь
нержавеющая сталь

100 - 120 кПа / 121°C
200 кПа / 127°C

защита от перегрева
защита от прев. давления

фун-я защ. при утечке на землю
предохранительный клапан
система блокировки дверцы

катал. 
номер

101.03.001

ширина 
рулона
19 мм

длина 
рулона

50 м

кол-во 
в уп.
1 шт.

очистка, безопасность, защита и стерилизация
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катал. 
номер

062.80.901
062.80.903
062.80.905
062.80.912
062.80.925

объем
1,3 л
3,0 л
5,0 л

12,0 л
25,0 л

размеры
150 x 100 x 170
190 x 110 x 120
180 x 190 x 192
220 x 260 x 270
267 x 332 x 435

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

БЕЗОПАСНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ

БЕЗОПАСНЫЙ ЛОТОК

 Изготовлены из полипропилена в соответствии со стандартом 
UN3291. Маркировка в соответствии с международными стандарта-
ми.

 Стойкие к растворителям. Толстые стенки отличаются высоким со-
противлением проколу.

 Идеальны для безопасной утилизации загрязненных продуктов, 
например, игл, шприцов, ланцетов и т.д.

 Из соображений безопасности главная крышка постоянно закрыта 
и укупорена. 

 Крышка с отверстием для отходов имеет систему временного и по-
стоянного закрытия.

 Лоток изготовлен из полипропилена. Имеет несколько отделений, 
для многоразового использования.

 Одно из отделений специально предназначено для безопасного 
контейнера для утилизации игл емкостью 1,3 л. 

 Контейнер должен быть зака-
зан отдельно.

Крышка с отверстием для отходов 
имеет систему временного и посто-
янного закрытия.

В комплект поставки безопасного лотка не входит контейнер 

Все безопасные контейнеры имеет 
маркировку в соответствии с между-
народными стандартами по безопас-
ному использованию.

катал. 
номер

062.80.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

очистка, безопасность, защита и стерилизация



 Разработаны для простой идентификации материалов с универ-
сально применимыми символами опасности Согласованной на гло-
бальном уровне системы классификации и маркировки химических 
веществ. 

 Изготовлены из глянцевой ПП пленки толщиной 100 мкм с покры-
той акриловым клеем задней стороной. Поверхность дополнительно 
покрыта защитным лаком.

 Эта уникальная комбинация расширяется и сжимается вместе с 
колебаниями температуры, всегда обеспечивая прочное клеевое со-
единение.

 Химические инертные, стойкие к воде, влаге и большинству раство-
рителей и едких веществ. Могут использоваться в диапазоне темпе-
ратур от - 20°C до + 80°C.
 

 Приклеиваются к любой чистой поверхности, включая поверхности 
с покрытием из PTFE, без растрескивания и отслаивания. Отклеива-
ются, не оставляя остатков клея.

 Каждая пиктограмма описана на четырех языках (немецком, ан-
глийском, французском, испанском).

 Поставляются в рулонах по 250 наклеек, упакованных в удобный 
раздатчик.

Используя пиктограммы опасности СГС, вы можете 
маркировать все опасные и вредные продукты в своей 

лаборатории и избежать травм.
 

Слово «ОПАСНО» указывает на опасную ситуацию, 
которая, если не будет предотвращена, приведет к 

смерти или серьезной травме.

Слово «ОСТОРОЖНО» указывает на опасную ситуацию, 
которая, если не будет предотвращена, приведет к 

серьезной травме.
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 2 варианта размеров этикеток:  26 x 37 мм этикетки
 37 x 52 мм этикетки

опис.  
пикт.
GHS 1
GHS 1
GHS 2
GHS 2
GHS 3
GHS 3
GHS 4
GHS 5
GHS 5
GHS 6
GHS 7
GHS 8
GHS 8
GHS 9

сигн.  
сл.

осторожно
опасно

осторожно
опасно

осторожно 
опасно

осторожно
осторожно

опасно
опасно

осторожно
осторожно

опасно
осторожно

размер знака
26x37 мм
099.11.001
099.11.002
099.12.001
099.12.002
099.13.001
099.13.002
099.14.001
099.15.001
099.15.002
099.16.002
099.17.001
099.18.001
099.18.002
099.19.001

размер знака
37x52 мм
099.11.003
099.11.004
099.12.003
099.12.004
099.13.003
099.13.004
099.14.003
099.15.003
099.15.004
099.16.004
099.17.003
099.18.003
099.18.004
099.19.003

кол-во 
в уп.

250 шт.
250 шт.
250 шт.
250 шт.
250 шт.
250 шт.
250 шт.
250 шт.
250 шт.
250 шт.
250 шт.
250 шт.
250 шт.
250 шт.

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
«пиктограммы опасности СГС»

warning
danger

GHS 01
explosive

warning
danger

GHS 02
flame

warning
danger

GHS 03
oxidizing

warning

GHS 04
gas cylinder

warning
danger

GHS 05
corrosive

danger

GHS 06
toxicity

warning

GHS 07
irritation

warning
danger

GHS 08
health 

hazardous
warning

GHS 09
environment 
hazardous

знаки безопасности напечатаны на 4 языках

очистка, безопасность, защита и стерилизация
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 Халат для посетителей с воротником, без 
капюшона и карманов. 

 Имеет кнопочные застежки. 

 С резиновыми застежками на запястьях.

 Для одноразового использования. Изготов-
лены для защиты посетителей лабораторий. 

 Слегка пористая структура ткани гаранти-
рует воздухопроницаемость и предотвраща-
ет потение во время использования.

 Легк. вес Удобный в носке. Мягкая и гибкая 
структура обеспечивает полный комфорт во 
время использования.

 Универсальный покрой, для любых разме-
ров.

 Защитный костюм-комбинезон с капюшо-
ном, без карманов. 

 С застежкой-молнией. С резиновыми за-
стежками на запястьях.

 Для одноразового использования. Изго-
товлены для защиты сотрудников и посети-
телей лабораторий. 

 Слегка пористая структура ткани гаранти-
рует воздухопроницаемость и предотвраща-
ет потение во время использования.

 Легк. вес Удобный в носке. Мягкая и гибкая 
структура обеспечивает полный комфорт во 
время использования.

 Изготовлены из высокоплотного антиста-
тического полиэтилена, обеспечивающего 
идеальный баланс защиты, прочности и ком-
форта.

 Обеспечивает химзащиту в соответствии 
с категорией III (типы 5 и 6 ). Также обеспе-
чивает превосходный барьер от мельчайших 
частиц размером более 1 микрона.

 Защитный костюм-комбинезон идеально 
подходит для использования в чистых поме-
щениях. 

 Может также использоваться на фарма-
цевтических и других предприятиях.

 Гарантирует воздухопроницаемость и пре-
дотвращает потение во время использова-
ния. Отталкивает жидкости на основе воде 
жидкости и аэрозоли.

 Оптимизированный покрой обеспечивает 
удобство в носке. Оснащен капюшоном, со-
вместимым с фильтрующими масками. 

 С резиновыми застежками на запястьях и 
вокруг лица.

 Застегивается на автоблокирующуюся за-
стежкую-молнию с клапаном, повышающим 
уровень защиты.

 Легк. вес Удобный в носке. Гибкая структу-
ра обеспечивает полный комфорт во время 
использования.

ХАЛАТЫ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЗАЩИТНЫЙ КОСТЮМ ЗАЩИТНЫЙ КОСТЮМ - 5/6

катал. 
номер

080.50.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

080.50.011

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

080.51.003
080.51.004
080.51.005
080.51.006

размер
cредний
большой

X большой
XX большой

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

очистка, безопасность, защита и стерилизация
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 Изготовлены из высокоплотного антиста-
тического полиэтилена, обеспечивающего 
идеальный баланс защиты и комфорта.

 Обеспечивает химзащиту в соответствии с 
категорией III (типы 4B и 5 и 6 ). Также обе-
спечивает превосходный барьер от мельчай-
ших частиц размером более 1 микрона.

 Защитный костюм-комбинезон идеально 
подходит для использования в чистых поме-
щениях. 

 Может также использоваться на фарма-
цевтических, химических и других предпри-
ятиях.

 Гарантирует воздухопроницаемость и пре-
дотвращает потение во время использова-
ния. Отталкивает жидкости на основе воде 
жидкости и аэрозоли.

 Оптимизированный покрой обеспечива-
ет удобство в носке. Оснащен капюшоном, 
совместимым с фильтрующими масками. С 
резиновыми застежками на запястьях и во-
круг лица.

 Застегивается на автоблокирующуюся за-
стежкую-молнию с клапаном, повышающим 
уровень защиты. Клееные швы обеспечива-
ют дополнительную защиту.

 Легк. вес Удобный в носке. Гибкая структу-
ра обеспечивает полный комфорт во время 
использования.

 Изготовлены из воздухопроницаемого, ан-
тистатического нетканого материала.

 Полностью защищает волосы от пыли и 
других частиц.

 Благодаря износостойкости и водооттал-
кивающим характеристикам обеспечивается 
длительный срок службы.

 Оснащен мягкой и эластичной лентой для 
надежно захвата.

 Изготовлены из полиэтилена, для однора-
зового использования.

 При ношении на обуви гарантируют чистое 
и стерильное окружение.

 Изготовлены из воздухопроницаемого, вы-
сокоплотного антистатического полиэтилена

 Обеспечивают полный охват рук. Обеспе-
чивают хорошую химзащиту.

 Благодаря износостойкости и водооттал-
кивающим характеристикам обеспечивается 
длительный срок службы.

 Оснащены мягкими и эластичными за-
стежками с обоих концов.

 Изготовлены из воздухопроницаемого, вы-
сокоплотного антистатического полиэтилена

 Защищают ноги от пыли и других частиц.

 Благодаря износостойкости и водооттал-
кивающим характеристикам обеспечивается 
длительный срок службы.

 Оснащены мягкими и эластичными за-
стежками на конце.

ЗАЩИТНЫЙ КОСТЮМ - 4B

КРЫШКИ

ПОВЕРХ ОБУВИ

ПОВЕРХ РУКАВОВ

ПОВЕРХ

катал. 
номер

080.53.001

кол-во 
в уп.

100 шт.

катал. 
номер

080.53.021

кол-во 
в уп.

100 шт.

катал. 
номер

080.53.011

кол-во 
в уп.

200 шт.

катал. 
номер

080.53.031

кол-во 
в уп.

200 шт.

катал. 
номер

080.52.003
080.52.004
080.52.005
080.52.006

размер
cредний
большой

X большой
XX большой

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

очистка, безопасность, защита и стерилизация
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 Практичная защитная прокладка для столов, обеспечивающая пол-
ную защиту столов от пролитых растворов.

 Быстро поглощает жидкости и предотвращает их распространение. 
Поглощает до 750 мл/2

 Их толстый защитный слой предотвращает риск разламывания 
стекла в случае опрокидывания.

 Изготовлены из высококачественной, жаропрочной, непористой, 
чистой натуральной пробки, для защиты лабораторных столов.

 Их толстый защитный слой предотвращает риск разламывания 
стекла в случае опрокидывания.

 Обеспечивают полную защиту от горячих колб.

 Их легкая, но прочная конструкция позволяет многоразовое ис-
пользование.

 Также значительно снижают вибрации и шум.

 Их микроволокнистая структура обеспечивает превосходную по-
глощающую способность. 

 Состоят из 8 слоев интенсивно абсорбирующего волокна, которые 
захватывают жидкости и предотвращают их обратный выход. 

 Быстро поглощают разлитые жидкости любого рода, включая жид-
кости на основе воды, растворители, спирты, кислоты и щелочи, и 
сохраняют их поглощенными.

 Оснащены полостями на поверхности для более быстрого и эф-
фективного поглощения.

 Поглощенная жидкость может быть извлечена для повторного ис-
пользования или отдельной утилизации.

 Поставляются в рулонах дли-
ной 50 метров, с шириной 46 см.

ЗАЩИТНАЯ ПРОКЛАДКА ДЛЯ СТОЛОВ - «бумажная»

 Состоит из 2 слоев

 Толстый и интенсивно абсорбирующий 
бумажный слой впитывает пролитые жидкости 
и защищает лабораторные столы.

 Гибкий, водонепроницаемый полиэтиленовый 
слой предотвращает проникновение пролитых 
жидкостей к лабораторному столу.

катал. 
номер

080.66.002
080.66.003

размеры
200 x 200 мм
300 x 300 мм

толщина
10 мм
10 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

080.76.001

размеры  
подушки
50 x 40 мм

толщина
3,4 мм

кол-во 
в уп.

10 шт.

катал. 
номер

080.66.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

ЗАЩ. ПРОКЛ. ДЛЯ СТОЛОВ - «пробковые»

ХИМИЧЕСКИЕ ПОДУШКИ

очистка, безопасность, защита и стерилизация
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 Изготовлены из высококачественного натурального каучука, стой-
кого к высоким и низким температурам. Обеспечивает превосходную 
химическую и термостойкость в диапазоне от -60°C до +170°C.

 Очень гибкая и нескользящая структура гарантирует надежную 
фиксацию любых колб и инструментов. Они обеспечивают полную 
защиту столов от пролитых растворов и горячих колб.

 Создает пятностойкую моющуюся рабочую поверхность. Можно 
легко очистить, просто протерев поверхность любым дезинфицирую-
щим средством или поместив в посудомоечную машину.

 Идеальны для любых типов лабораторий, а также для холодных 
комнат, чистых помещений, где требуется высокий уровень стериль-
ности. Их толстый защитный слой предотвращает риск разламыва-
ния стекла в случае опрокидывания.

 Благодаря их прочной и толстой конструкции они могут использо-
ваться в качестве защитного слоя под любым тяжелым инструмен-
том, например, лабораторными штативами.

ЗАЩИТНЫЕ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ СТОЛОВ - «каучуковые»

катал. 
номер

080.66.004
080.66.005
080.66.006

размеры
300 x 400 мм
250 x 250 мм
350 x 350 мм

спецификация
гладкая поверхность

рифленая поверхность
рифленая поверхность

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

 2 варианта поверхности:

 С гладкой поверхностью, которую 
легко очистить 

 С рифленой поверхностью, кото-
рая удерживает разлитые жидкости

АБСОРБИРУЮЩИЕ ГРАНУЛЫ

 Изготовлены из абсорбирующих гранул на 
основе полимеров. 

 Обеспечивают превосходную поглощаю-
щую способность, 
до 12 раз большую собственного веса.

 Быстро поглощают разлитые жидкости 
любого рода, включая жидкости на основе 
воды, кислоты и щелочи, и сохраняют их по-
глощенными. 

 Также быстро и эффективно нейтрализуют 
кислоты и щелочи.

 Не образуют пыль. Не вызывают опасные 
реакции с химикатами.

Вначале образуй-
те кольцо вокруг 
пролитой жидко-
сти.

Дождитесь погло-
щения жидкости, 
а затем утилизи-
руйте.

Быстро впит. разлитые жидкости, имеют превосх. 
поглощ. способность, до 12 раз большую собств. веса. 

катал. 
номер

080.75.001

кол-во 
в уп.
1 кг

очистка, безопасность, защита и стерилизация
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Наши глаза являются мостом между нами и остальным 
миром. 

Поэтому зрение крайне важно для нашей жизни. 
И у нас только два глаза! 

К сожалению, наши глаза постоянно подвергаются воздей-
ствию различных внешних факторов. 

ISOLAB предлагает вам широкий выбор очков, защитных 
очков, защитных экранов и бутылок для промывания глаз, 
который охватывает все требования, предъявляемые в 

повседневной работе в лабораториях.

 Изготовлены из сверхпрозрачного, ударопрочного, защищаемо-
го от УФ излучения поликарбоната, в соответствии со стандартом  
CE EN166.

 Эргономическая конструкция гарантирует удобство ношения. Па-
норамные стекла обеспечивают предельно широкое поле обзора в 
180°. 

 Рекомендуются для посетителей предприятий, сборочных конвейе-
ров и повседневных лабораторных работ.

 Гарантируют полную защиту, включая брови и края глаз.
 Имея вес всего 30 грамм, обеспечивают идеальное удобство но-

шения.
 Прорези в душках обеспечивают оптимальную непрямую вентиля-

цию и предотвращают запотевание.
 Подходят для ношения поверх 

очков для зрения.

 Изгот. из сверхпрозр., ударопр., защищ. от УФ излучения поликарб., 
в соответствии со станд. CE EN166.

 Соврем. дизайн с высокой механ. прочностью.
 Оснащены прозр., устойч. к царапинам, незапот. линзами с 100% 

защитой от УФ лучей.
 Панор. стекла обеспеч. широкое поле обзора в 180°.
 Имея вес всего 18 г, обесп. идеальное удобство ношения. 
 Эргоно. констр. и тонкая планка между линзами обеспеч. прекрас-

ную подгонку.

 Различные цвета оправ обесп. виз. сортировку и оптим. организацию. 

очки с прозрачными 
линзами
080.40.003

кол-во 
в уп.
1 шт.

очки с синей 
оправой

080.40.002B

очки с  
фиол. опр.

080.40.002P

очки с зеленой 
оправой

080.40.002G

очки  
с кр. опр.

080.40.002R

кол-во 
в уп.

1 шт.
Прорези в душках обеспечивают оптимальную вентиляцию и 

предотвращают запотевание.

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

Новинка

Новинка

очистка, безопасность, защита и стерилизация



20
3

 Изготовлены из сверхпрозрачного, ударопрочного, защищаемого от 
УФ излучения поликарбоната, в соответствии со стандартом CE EN166.

 Оснащены прозрачными, устойчивыми к царапинам, незапотеваю-
щими линзами с 100% защитой от УФ лучей. 

 Обеспечивают современный дизайн и очень высокую механическую 
прочность, гарантируют полную защиту глазам изогнутыми линзами.

 Эргономическая конструкция гарантирует удобство ношения. Па-
норамные стекла обеспечивают предельно широкое поле обзора в 
180°.

 Имея вес всего 27 грамм, обеспечивают идеальное удобство но-
шения.

 Перемещаемая на 30 градусов вверх/вниз боковая дужка также га-
рантирует оптимальную регулировку угла наклона линз. 

 Оснащены регулировкой длины боковой дужки с интегрированным 
фиксатором, что обеспечивает идеальную подгонку очков к лицу и 
оптимальный охват глаз.

 Мягкие силиконовые заушники на дужках обеспечивают высочай-
шее удобство ношение и предотвращают давление.

 Эти очки имеют такие же технические характеристики, что и защит-
ные очки 080.40.001.

 Очки с затемненными линзами 
обеспечивают защиту UV 400 от 
прямого воздействия солнечно-
го света.

 Очки с желтыми линзами обе-
спечивают защиту UV 254 от ла-
зерного и УФ излучения.

 Эти очки имеют такие же технические характеристики, что и защит-
ные очки 080.40.001.

 Мягкие силиконовые носоупо-
ры предотвращают скольжение 
и гарантируют, что очки всегда 
удобно сидят на носу.

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

очки с прозрачными 
линзами
080.40.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

очки с затемненными 
линзами
080.40.011

кол-во 
в уп.
1 шт.

очки с желтыми 
линзами
080.40.021

кол-во 
в уп.
1 шт.

Перемещаемая на 30 градусов вверх/
вниз боковая дужка также гаранти-
рует оптимальную регулировку угла 
наклона линз. 

перемещаемая на 30 
градусов вверх/вниз 
боковая дужка

4-ступенчатая регу-

лировка длины боко-

вой дужки

4-ступенчатая регулировка длины 
боковой дужки обеспечивает идеаль-
ную подгонку очков к лицу и опти-
мальный охват глаз.

Мягкие силиконовые заушники на 
дужках обеспечивают высочайшее 
удобство ношение и предотвращают 
давление.

Мягкие силиконовые носоупоры пре-
дотвращают скольжение и гаранти-
руют, что очки всегда удобно сидят 
на носу.

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ Новинка

Новинка

Новинка

очистка, безопасность, защита и стерилизация
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 Изготовлены из сверхпрозрачного, ударопрочного, защищаемо-
го от УФ излучения поликарбоната, в соответствии со стандартом  
CE EN166. Эргономическая конструкция гарантирует удобство ношения. 

 Оснащены прозрачными, устойчивыми к царапинам, незапотеваю-
щими линзами с 100% защитой от УФ лучей. 

 Гарантируют полную защиту глаз, включая брови и края глаз.

 Панорамные стекла обеспечивают предельно широкое поле обзо-
ра в 180°.

 Перемещаемая на 30 градусов вверх/вниз боковая дужка также га-
рантирует оптимальную регулировку угла наклона линз. 

 Имея вес всего 27 грамм, обеспечивают идеальное удобство но-
шения. 

 Оснащены регулировкой длины боковой дужки с интегрированным 
фиксатором, что обеспечивает идеальную подгонку очков к лицу и 
оптимальный охват глаз.

 Обеспечивает защиту от запотевания на 24 часа и обеспечивает 
ясную видимость через очки.

 Набор состоит из 1 аэрозольной упаковки с антизапотевающей 
жидкостью и 1 чистящей салфетки.

 Применение предельно простое и эффективное. Просто нажмите 
головку аэрозольной упаковки и распылите антизапотевающую жид-
кость по всей поверхности линз.

 Мягкие силиконовые заушни-
ки на дужках обеспечивают вы-
сочайшее удобство ношение и 
предотвращают давление.

 Затем протрите и очистите 
линзы входящей в комплект по-
ставки чистящей салфеткой.

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

очки с прозрачными 
линзами
080.40.004

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

080.40.102

кол-во 
в уп.
1 шт.

Перемещаемая на 30 градусов вверх/вниз боковая 
дужка также гарантирует оптимальную регули-
ровку угла наклона линз. 

3-ступенчатая регулировка длины боковой дужки 
обеспечивает идеальную подгонку очков к лицу и 
оптимальный охват глаз.

Мягкие силиконовые заушники на дужках обеспечи-
вают высочайшее удобство ношение и предотвра-
щают давление.

перемещаемая на 30 
градусов вверх/вниз 
боковая дужка

АНТИЗАПОТЕВАЮЩИЙ НАБОР

Новинка

Новинка

очистка, безопасность, защита и стерилизация
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 Эти недорогие, удобные и эргономичные закрытые защитные очки 
обладают высочайшим удобством ношения. 

 Они также также отличаются высокой механической прочностью.

 Дополнительная вентиляция через интегрированные вентиляцион-
ные каналы позволяет оптимальную непрямую вентиляцию, предот-
вращая запотевание. 

 Удобные и эргономичные закрытые защитные очки обеспечивают 
беспрепятственный панорамный обзор охватом 180°.
 

 Также подходят для ношения поверх очков для зрения.

 Сверхпрозрачная, устойчивая к царапинам, незапотевающая маска 
гарантирует высочайшую механическую прочность.
 

 Сочетают современный дизайн с высоким комфортом. Благодаря 
малому весу обеспечивается высокое удобство ношения.

 Могут быть быстро отрегулированы в целях оптимальной всесто-
ронней защиты. Адаптируются к индивидуальным изгибам лицам, 
обеспечивая полную боковую защиту.

 Изготовлены из кристально чистого акрила с превосходным полем 
обзора, для хранения очков.
 

 Надежно защищают очки от пыли и других внешних воздействий.
 

 Могут также использоваться для хранения других предметов с ана-
логичными размерами.
4 полки с широкими проемами обеспечивают простой и надежный 
доступ.
 

 Оснащены легко открывающимися шарнирными крышками. Маг-
нитное крепление на крышке гарантирует надежное закрытие шкафа.

 После открытия крышка остается открытой, облегчая заполнение 
и раздачу.
 

 В комплект поставки входят крепежные винты, требуемые для мон-
тажа на стене.

 Могут быть быстро отрегули-
рованы в целях оптимальной 
всесторонней защиты. 

ГЛАЗА

ГЛАЗА

ШКАФ

катал. 
номер

080.40.006

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

080.40.007

кол-во 
в уп.
1 шт.

Дополнительная вентиляция через 
интегрированные вентиляционные 
каналы позволяет оптимальную не-
прямую вентиляцию, предотвращая 
запотевание. 

Отверстия в 
углах рама позво-
ляют выполнять 

настенный 
монтаж.

Магнитное крепление 
на крышке гарантирует 

надежное закрытие 
шкафа.

катал. 
номер

080.40.101

количество 
полок

5

размеры 
полок

80x80x200 мм

наружные 
размеры

110x260x400 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.

Новинка

Новинка

очистка, безопасность, защита и стерилизация
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 Предназначена для интенсивной и бережной очистки предметов 
небольшого размера, например, очков. 

 Гарантирует однородную, точную очистку всей поверхности.

 Оснащена цифровым светодиодным дисплеем для отображения 
настроенного и текущего времени.

Другие технические характеристики приведены в каталоге, стр. 191. 

 Изготовлены из очень тонкой бумаги высшего качества на основе 
%100 манильского волокна. Имеют размеры 100 x 150 мм.

 Гарантируют быструю и очень эффективную очистку очков, объек-
тивов микроскопов, биноклей и любой подобной оптической техники.

 Не оставляют волокон или пыли на очищенной поверхности.

 Эти салфетки не царапают и не повреждают поверхности. Они га-
рантируют неабразивную очистку.

 Поставляются в блоках по 100 салфеток, что обеспечивает гигие-
ничное хранение и простую раздачу.

 Обеспечивает идеальное освещение темных помещений.

 Оснащен боковым зажимом, позволяющим быстро и удобно кре-
пить источник света на очках.

 Поворотный механизм позволяет регулировать угол освещения во 
всех направлениях. 

 В комплект поставки входят 
легко заменяемые батарейки.

катал. 
номер

069.03.005

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

080.65.003
размеры

100 x 150 мм

кол-во  
бумажек в блоке

100 штук

кол-во 
в уп.

1 блок

САЛФЕТКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙУЛЬТРАЗВУКОВАЯ БАНЯ

СВЕТОДИОДНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА

очистка, безопасность, защита и стерилизация



20
7

 Легкие противошумные наушники состоят из двух амбушюров с хо-
рошо вентилируемыми и мягкими подушками.

 Обеспечивают превосходную защиту от шума.

 Стальное оголовье, стойкое к изгибу, 
обеспечивает удобное и надежное прижимание к ушам.

 Регулятор позволяет быстро и просто подогнать оголовье к голо-
ве любой формы и размеров и обеспечивает высочайший комфорт 
ношения. 

 Изготовлен из полипропилена, с интегрированной защитной ма-
ской.

 Обеспечивает превосходную защиту всего лица от брызг химика-
тов и вылетающих предметов.

 Откидная защитная маска толщиной 1,5 мм изготовлена из 
сверхпрозрачного акрила, обеспечивает четкой обзор под любым 
углом. 

 Можно носить поверх масок, закрытых и обычных защитных очков. 
Предельно малый вес гарантирует полный комфорт.

 Вращающийся фиксатор для легкой и быстрой подгонки к индиви-
дуальной форме и размерам головы.

 Регулируемый подъемный механизм с функцией фиксации в лю-
бом требуемом положении и под любым углом обеспечивает высокое 
удобство использования.

 Изготовлены из антиаллерген-
ного, очень мягкого и удобного 
при ношении пенополиуретана, 
обеспечивающего превосход-
ную звукоизоляцию.

 Уникальная конструкция обе-
спечивает высокое удобство 
ношения даже в течение многих 
часов.

 Оптимизированная форма га-
рантирует прекрасную подгонку 
даже к ушам с небольшими слу-
ховыми каналами. 

 Уплотняют слуховые каналы 
без риска выскальзывания.

 Оснащены шнуром, фиксиру-
ющим обе ушные затычки, сни-
жая риск утери. При неиспользо-
вании обеспечивается простое и 
удобное хранение.

 Мягкая налобная повязка за-
держивает капли пота и обеспе-
чивает удобство использования.

 Амбушюры можно сложить, 
когда наушники не используют-
ся, что защищает их от пыли и 
других внешних воздействий.

ПРОТИВОШУМНЫЕ НАУШНИКИ

ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН

УШНЫЕ ЗАТЫЧКИ

катал. 
номер

080.40.010

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

069.04.001

кол-во 
в уп.

комплект из 2

катал. 
номер

069.04.002

кол-во 
в уп.
1 шт.

Регулируемый подъемный механизм с 
фиксацией в любом положении. Мяг-
кая виниловая повязка обеспечивает 
удобство использования.

Вращающийся фиксатор для легкой 
и быстрой подгонки к индивидуаль-

ным размерам головы.

очистка, безопасность, защита и стерилизация
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 Несчастные случаи могут происходить и происходят в любое вре-
мя. Каждая лаборатория должна иметь станцию для экстренной про-
мывки глаза с непосредственным доступом.

 Корпус изготовлен из гибкого и легко сжимающегося полиэтилена. 
Распылительная головка и другие детали изготовлены из полисти-
рола.

 Распылительная головка бережно охватывает глазницу, чтобы 
держать веки открытыми во время применения.

 Бутылка для промывания глаз емкостью 660 мл обеспечивает мяг-
кую, широкую и эффективную струю за одно действие.

 Распылительная головка имеет перфорированную пластину, рас-
сеивающую поток для обеспечения подачи щадящей глаз струи.

 Закрытый колпачком воздушный клапан предотвращает возврат 
загрязненного промывочного раствора обратно в бутылку. 

 Защелкивающаяся крышка гигиенично охватывает распылитель-
ную головку и гарантирует превосходную защиту внутренней полости 
от пыли и других внешних воздействий.

 Загрязненный использованный раствор сливается по сливной труб-
ке, вращающейся в любом направлении.

 2 варианта бутылок:

 Бутылка для промывания глаз, заполненная сте-
рильным физиологическим раствором

 Бутылка для промывания глаз, заполненная сте-
рильным нейтрализующим раствором

катал. 
номер

069.03.660
069.04.660

характеристики раствора
сс 0,9 % физиол. промывающим раствором
с 4,9 % фосф.-буферным нейтр. раствором

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

069.05.660 / пустая бутылка без раствора / 1 шт.

Бутылка для промывания глаз 
обеспечивает мягкую, широкую 
и эффективную струю за одно 
действие.

Загрязненный использованный 
раствор сливается по сливной 
трубке, вращающейся на 180 
градусов в любом направлении.

Защелкивающаяся крышка гигиенично 
охватывает распылительную 
головку и гарантирует превосходную 
защиту внутренней полости.

Распылительная головка имеет 
перфорированную пластину, 
рассеивающую поток для обеспечения 
подачи щадящей глаз струи.

Благодаря задвижному затвору 
бутылка может использоваться даже 
в том случае, когда пострадавший 
лежит.

Распылительная головка бережно 
охватывает глазницу, чтобы 
держать веки открытыми во время 
применения.

БУТЫЛКИ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ГЛАЗ - «стандартный размер»
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 2 варианта бутылок:

 Бутылка для промывания глаз, заполненная сте-
рильным физиологическим промывочным раствором

 Бутылка для промывания глаз, заполненная сте-
рильным нейтрализующим раствором

катал. 
номер

069.03.175
069.04.175

характеристики раствора
сс 0,9 % физиол. промывающим раствором
с 4,9 % фосф.-буферным нейтр. раствором

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

069.05.175 / пустая бутылка без раствора / 1 шт. Компактные размеры обеспечивают 
простую переноску в кармане куртки.

Во время промывания пользователь 
смотрит прямо в зеркало. Фокусиро-
вание на зеркале с открытым веком 
помогает преодолеть мигательный 
рефлекс.

 Изготовлены в качестве персональной бутылки для промывания 
глаз в экстренным случае.

 Идеальный размер для лиц, часто находящихся в различных опас-
ных рабочих зонах.

 Компактные размеры и емкость 175 мл обеспечивают простую пе-
реноску в кармане куртки.

 Распылительная головка бережно охватывает глазницу, чтобы 
держать веки открытыми во время применения.

 Бутылка для промывания глаз обеспечивает мягкую, широкую и 
эффективную струю за одно действие.

 Распылительная головка имеет перфорированную пластину, рас-
сеивающую поток для обеспечения подачи щадящей глаз струи.

 Закрытый колпачком воздушный клапан предотвращает возврат 
загрязненного промывочного раствора обратно в бутылку.

 Защелкивающаяся крышка гигиенично охватывает распылитель-
ную головку и гарантирует превосходную защиту внутренней полости 
от пыли и других внешних воздействий.

 Загрязненный использованный раствор сливается по сливной труб-
ке, вращающейся в любом направлении.

 Для поддержания бутылки для 
промывания глаз в постоянной 
«готовности к применению».

 Поддерживает стабильность 
бутылки в гнезде и гарантирует 
легкий и быстрый доступ к бу-
тылке.

 Оснащена зеркалом и ин-
струкциями по использованию, 
напечатанными на корпусе.

 Во время промывания пользо-
ватель смотрит прямо в зеркало. 

 В комплект поставки входят 
винты, требуемые для монтажа 
на стене.

СТОЙКА ДЛЯ БУТЫЛКИ - «для бут. для пром. глаз»

 Стерильный физиологический промывочный раствор содер-
жит 0,9% хлорида натрия. Оказывает помощь в вымывании 
пыли, инородных частиц и других вредных раздражителей.  

 Не вызывает побочных действий, поскольку значение pH ана-
логично значению у человеческой слезы. 

 Препятствует тому, чтобы инородные частицы впились в глаз 
и нанесли серьезный ущерб.

 Не содержит болезнетворные микроорганизмы, которые могут 
вызвать инфекцию, и не вредят глазной или кожной ткани во вре-
мя длительного смывания.

стерильный физиологический 
промывочный раствор

 При попадании кислот и щелочей в газа или на кожу 
повреждение может быть вызвано незамедлительно. 

 pH-нейтрализующий раствор содержит стерильный 4,9% 
фосфатно-буферный раствор.

 Оказывает помощь в вымывании и нейтрализации кислот, 
щелочей и других химических загрязнителей до безопасного 
уровня за предельно короткий период времени. 

 Рекомендуется промыть глаз физиологическим раствором 
после обработки pH-нейтрализующим раствором.

стерильным  
нейтрализующим раствором

катал. 
номер

069.05.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

БУТЫЛКИ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ГЛАЗ 
«компактного размера»
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Показанные ниже маски, в зависимости от типа, 
предназначены для полной защиты от пыли, мелких 
частиц, дыма, паров, бактерий и вирусов. 

Внимательно изучите таблицу, чтобы выбрать под-
ходящую маску, которая соответствует вашим тре-
бованиям.

Тип опасности
пыль

пары металлов
пары припоя

запахи
частицы масла

токсичные частицы
вирусы

бактерии

FFP 1

x
x
x
x
x
x

FFP 2

x

FFP 3

к-нт защ. 4 x ПДК 10 x ПДК 20 x ПДК

 Обеспечивает защиту от нетоксичных 
вредных твердых и жидких сред в концентра-
циях до 4 Х ПДК или 4 x ОКЗ.

 Особо рекомендуется для защиты от 
углекислого кальция, фарфоровой глины, 
цемента, целлюлозы, хлопка, серы, черных 
металлов, растительного масла и мягких 
продуктов.

 Выпуклая конструкция, алюминиевый но-
совой упор и регулируемые ремни гаранти-
руют превосходную подгонку к различным 
формам лица.

 Небольшой вес позволяет длительное 
использование, не вызывая усталости и на-
пряжения.

 Внутренние и внешние слои маски изго-
товлены из мягкого микроволокна, которое 
снижает давление на лицу во время исполь-
зования.

 Обеспечивает защиту от мало- и средне-
токсичных твердых и жидких сред и дыма в 
концентрациях до 12 Х ПДК или 10 Х ОКЗ.

 В дополнение к пределам защиты FFP-1 
предлагает защиту от стекловаты, минераль-
ных масел, большинства бактерий и грибов. 

 Выпуклая конструкция, алюминиевый но-
совой упор и регулируемые ремни гаранти-
руют превосходную подгонку к различным 
формам лица.

 Небольшой вес позволяет длительное 
использование, не вызывая усталости и на-
пряжения.

 Внутренние и внешние слои маски изго-
товлены из мягкого микроволокна, которое 
снижает давление на лицу во время исполь-
зования.

 Клапан выдоха значительно минимизирует 
поток теплого и влажного воздуха в маску и 
снижает риск конденсации тумана.

 Обеспечивает защиту от высокотоксичных 
твердых и жидких сред и дыма в концентра-
циях до 50 Х ПДК или 20 Х ОКЗ.

 В дополнение к пределам защиты FFP-1 
предлагает защиту от хрома, марганца, ни-
келя, подобных частиц тяжелых металлов, 
дымов и запахов, стрихнина, вирусов и фер-
ментов.

 Выпуклая конструкция, алюминиевый но-
совой упор и регулируемые ремни гаранти-
руют превосходную подгонку к различным 
формам лица.

 Небольшой вес позволяет длительное 
использование, не вызывая усталости и на-
пряжения.

 Внутренние и внешние слои маски изго-
товлены из мягкого микроволокна, которое 
снижает давление на лицу во время исполь-
зования.

 Клапан выдоха значительно минимизирует 
поток теплого и влажного воздуха в маску и 
снижает риск конденсации тумана.

ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ МАСКА
«FFP-1»

ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ МАСКА 
«FFP-2»

ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ МАСКА
«FFP-3»

катал. 
номер

080.41.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

080.41.002

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

080.41.003

кол-во 
в уп.
1 шт.
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 Сконструированы и изготовлены в соответствии со стандартами 
DIN EN 140 и AS/ NZS 1716, для защиты рта и носа.

 Все части, контактирующие с лицом, изготовлены из силикона.

 Оснащены регулятором охлаждающего потока, обеспечивающим 
чрезвычайно низкое сопротивление выдоха и предотвращающим об-
разование тепла в маске.

 Легко регулируемые ремни позволяют легкое и быстрое надевание 
маски.

 Прочные и широкие уплотнения обеспечивают безопасность даже 
при ходьбе.

 Эргономичная, мягкая силиконовая лицевая часть отлично под-
ходит к контурам лица, не оставляя точек давления и обеспечивая 
полный комфорт.

 Чрезвычайно удобная фильтровальная система со сменным па-
тронным фильтром гарантирует низкое сопротивление дыханию.

 В комплект поставки входит многоцелевой газовый картридж для 
защиты от пыли, мелких частиц, тумана, дыма, органических паров и 
газов с точкой кипения 65°C или выше.

 Сконструированы и изготовлены в соответствии со стандартом  
EN 136:1998, для защиты всего лица.

 Все части, контактирующие с лицом, изготовлены из силикона.

 Оснащены устойчивым к царапинам, антизапотевающим, неотра-
жающим, не вносящим искажений поликарбонатным щитком с широ-
ким полем обзора.

 Оснащены регулятором охлаждающего потока, обеспечивающим 
чрезвычайно низкое сопротивление выдоха и предотвращающим об-
разование тепла в маске.

 Легко регулируемые ремни позволяют легкое и быстрое надевание 
маски.

 Прочные и широкие уплотнения обеспечивают безопасность даже 
при ходьбе.

 Эргономичная, мягкая силиконовая лицевая часть отлично под-
ходит к контурам лица, не оставляя точек давления и обеспечивая 
полный комфорт.

 Чрезвычайно удобная фильтровальная система со сменным па-
тронным фильтром гарантирует низкое сопротивление дыханию.

 В комплект поставки входит многоцелевой газовый картридж для 
защиты от пыли, мелких частиц, тумана, токсичного дыма (за исклю-
чением диоксида и монооксида углерода), органических и неоргани-
ческих паров и газов с точкой кипения 65°C или выше, диоксида серы, 
кислотных газов и газообразного аммиака.

МАСКА - «полумаска» МАСКА - «полнолицевая»

катал. 
номер

080.44.001
080.44.101

описания продуктов
полумаска

запасной газовый картридж

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

080.45.001
080.45.101

описания продуктов
полнолицевая маска

запасной газовый картридж

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

очистка, безопасность, защита и стерилизация
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Кожа является нашим самым большим органом. Она 
использует 1/3 нашей крови, регулирует темпера-

туру нашего тела и защищает нас от воздействий 
окружающей среды.

К сожалению, наша кожа постоянно подвергается 
воздействию различных внешних факторов.

 
ISOLAB предлагает вам широкий выбор перчаток, 

средств защиты и ухода за кожей, который охваты-
вает все требования, предъявляемые в повседнев-

ной работе в лабораториях.

международные согласованные пиктограммы классификации защиты перчаток.

защита от 
химических 
опасностей

защита от 
термических 
опасностей

защита от 
холода

защита от 
механических 
опасностей

защита от 
радиационных 

опасностей

приемлемый уровень 
качества для  

проникновения

 Изготовлены из чистого нитрила, без фта-
латных пластификаторов и латексных бел-
ков, которые вызывают кожные аллергии. 

 Имеют стандартную толщину 0,06 мм, ко-
торая рекомендуется для повседневной ра-
боты в лабораториях.

 Классифицированы к категории СЕ 1. 
Испытаны в соответствии со стандартом 
EN420:2003.

 Имея приемлемый уровень качества AQL 
1,5, они обеспечивают высочайший уровень 
защиты от проникновения микроорганизмов 
в соответствии со стандартом EN374-2:2003.

 На 40 % прочнее и на 60 % тоньше латекс-
ных перчаток.

 Обеспечивают полную защиту от широкого 
спектра химикатов, включая  цитотоксиче -
ские средства.

 Удобный в носке. Уникальные технологии 
производства обеспечивают превосходную 
механическую прочность, предоставляющую 
возможность многократного использования.

 Превосходная подгонка к рукам гарантиру-
ет максимальный комфорт. 

 Слегка текстурированные части для паль-
цев гарантируют превосходный захват.

ПЕРЧАТКИ - «нитрил» - «стандартная толщина 0,06 мм»

катал. 
номер

080.15.001
080.15.002
080.15.003
080.15.004

размер
малый (7)

средний (8)
большой (9)

X большой (10)

цвет
пурпурный
пурпурный
пурпурный
пурпурный

длина
240 мм
240 мм
240 мм
240 мм

толщина
0,06 мм
0,06 мм
0,06 мм
0,06 мм

AQL
1,50
1,50
1,50
1,50

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.

 Для обеспечения удобства работы вы должны выбрать правильный размер перчаток для 
своих рук.

 Как же подобрать подходящий размер перчаток? Измерьте окружность доминирующей 
руки чуть ниже пальцев, исключая большой палец. Сравните результат измерения с табли-
цей размеров, приведенной ниже, чтобы найти подходящий размер перчаток.

как найти правильный размер перчаток?

XS
(6” - 7”)

M
(8” - 9”)

XL
(10” - 11”)

S
(7” - 8”)

Д
(9” - 10”)

XXL
(11” - 12”)

очистка, безопасность, защита и стерилизация



EN 374

EN 388 A Q L
значение

1,5

 Изготовлен из кристально чистого акрила с превосходным полем 
обзора, для хранения и раздачи коробок с нитрильными перчатками. 

 Идеальный инструмент для хранения и простой одновременной 
раздачи перчаток 4 разных размеров.

 4 отделения идеально подходят к наружным размерам коробок с 
перчатками повышенной толщины и надежно удерживают их.

 Могут быть установлены на столе или стенке. 

 В комплект поставки входят крепежные винты, требуемые для мон-
тажа на стене. 

 Коробка для стандартных перчаток может также хранить коробку 
с салфетками для удаления загрязнений, катал. номер 080.65.002.
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 Изготовлены из чистого нитрила, без фта-
латных пластификаторов и латексных бел-
ков, которые вызывают кожные аллергии.

 Имеют повышенную толщину 0,12 мм, ко-
торая рекомендуется для повседневной ра-
боты в лабораториях.

 Толстые перчатки специально разработа-
ны для медико-биологических исследований, 
судебной медицины и обработки препаратов. 

 Повышенная толщина гарантирует по-
вышенную безопасность.

 Классифицированы к категории СЕ 1. 
Испытаны в соответствии со стандартом 
EN420:2003.

 Имея приемлемый уровень качества AQL 
1,5, они обеспечивают высочайший уровень 
защиты от проникновения микроорганизмов 
в соответствии со стандартом EN374-2:2003.

 На 40 % прочнее и на 60 % тоньше латекс-
ных перчаток.

 Обеспечивают полную защиту от широкого 
спектра химикатов, включая  цитотоксиче -
ские средства.

 Удобный в носке. Уникальные технологии 
производства обеспечивают превосходную 
механическую прочность, предоставляющую 
возможность многократного использования.

 Превосходная подгонка к рукам гаранти-
рует максимальный комфорт. Слегка тексту-
рированные части для пальцев гарантируют 
превосходный захват.

ПЕРЧАТКИ - «нитрил» - «повышенная толщина 0,12 мм»

катал. 
номер

080.16.001
080.16.002
080.16.003
080.16.004

размер
малый (7)

средний (8)
большой (9)

X большой (10)

цвет
синий
синий
синий
синий

длина
240 мм
240 мм
240 мм
240 мм

толщина
0,12 мм
0,12 мм
0,12 мм
0,12 мм

AQL
1,50
1,50
1,50
1,50

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.

катал. 
номер

080.05.001
080.05.002

размеры
215 x 70 x 465 мм
260 x 85 x 525 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

 2 варианта размеров коробок:
 Коробка для стандартных перчаток

 Коробка для толстых перчаток

Коробка для стандартных перчаток 
может также хранить коробку с сал-
фетками для удаления загрязнений, 
катал. номер 080.65.002.

РАЗДАТЧИК
«для коробок с нитрильными перчатками»

очистка, безопасность, защита и стерилизация



EN 374

EN 374

EN 388

EN 374 EN 407

EN 374

EN 388

EN 374

EN 388

21
4

 Изготовлены из чистого нитрила, без 
фталатных пластификаторов и латексных 
белков, которые могут вызвать кожные ал-
лергии. 

 Классифицированы к категории СЕ III, по-
этому могут использоваться и в лаборатори-
ях, и на промышленных предприятиях

 Обеспечивают превосходную защиту от 
спиртов, масел, жиров и углеводородов.

 Отличаются максимальным механическим 
сопротивлением истиранию и перфорации.

 Изготовлены из чистого нитрила, без 
фталатных пластификаторов и латексных 
белков, которые могут вызвать кожные ал-
лергии. 

 Классифицированы к категории СЕ III, по-
этому могут использоваться и в лаборатори-
ях, и на промышленных предприятиях

 Обеспечивают превосходную защиту от 
спиртов, масел, жиров и углеводородов.

 Отличаются максимальным механическим 
сопротивлением истиранию и перфорации.

 Изготовлены из полихлоропрена, который 
может вызвать кожные аллергии. 

 Классифицированы к категории СЕ III, по-
этому могут использоваться и в лаборатори-
ях, и на промышленных предприятиях

 Обеспечивают защиту от полуконцентри-
рованных кислот, концентрированных ос-
нований, концентрированных соляных рас-
творов, глицерина, растворителей, спиртов, 
жиров и масел. 

 Отличаются максимальным механическим 
сопротивлением истиранию и перфорации.

 Анатомическая форма обеспечивает удоб-
ство в ношении. 

 Плотная и гибкая структура обеспечивает 
полный комфорт во время использования.

 Хлопковый слой внутри перчатки поглоща-
ет влагу и предотвращает потение во время 
использования.

 Слегка текстурированные части для паль-
цев и ладони гарантируют превосходный 
захват сухих, мокрых и маслянистых пред-
метов.

 Анатомическая форма и многослойная 
технология обеспечивают удобство в ноше-
нии.

 Плотная и гибкая структура обеспечивает 
полный комфорт во время использования.

 Хлопковый слой внутри перчатки поглоща-
ет влагу и предотвращает потение во время 
использования.

 Слегка текстурированные части для паль-
цев и ладони гарантируют превосходный 
захват сухих, мокрых и маслянистых пред-
метов.

 Анатомическая форма обеспечивает удоб-
ство в ношении. Предельно мягкие и гибкие 
благодаря многослойной технологии.

 Плотная и гибкая структура обеспечивает 
полный комфорт во время использования.

 Хлопковый слой внутри перчатки поглоща-
ет влагу и предотвращает потение во время 
использования.

 Слегка текстурированные части для паль-
цев и ладони гарантируют превосходный 
захват сухих, мокрых и маслянистых пред-
метов.

ПЕРЧАТКИ - «нитрил» - «для противохимической защиты»

ПЕРЧАТКИ - «неопрен» - «для противохимической защиты»

катал. 
номер

080.21.007
080.21.008
080.21.009
080.21.010

размер
малый (7)

средний (8)
большой (9)

X большой (10)

длина
320 мм
320 мм
320 мм
320 мм

внутр.  
обработка

флок
флок
флок
флок

наружн. 
обработка

гофрир.
гофрир.
гофрир.
гофрир.

толщина
0,38 мм
0,38 мм
0,38 мм
0,38 мм

кол-во 
в уп.

1 пара
1 пара
1 пара
1 пара

катал. 
номер

080.22.007
080.22.008
080.22.009
080.22.010

размер
малый (7)

средний (8)
большой (9)

X большой (10)

длина
355 мм
355 мм
355 мм
355 мм

внутр.  
обработка

флок
флок
флок
флок

наружн. 
обработка

гофрир.
гофрир.
гофрир.
гофрир.

толщина
0,85 мм
0,85 мм
0,85 мм
0,85 мм

кол-во 
в уп.

1 пара
1 пара
1 пара
1 пара

катал. 
номер

080.23.007
080.23.008
080.23.009
080.23.010

размер
малый (7)

средний (8)
большой (9)

X большой (10)

длина
310 мм
310 мм
310 мм
310 мм

внутр.  
обработка

флок
флок
флок
флок

наружн. 
обработка

гофрир.
гофрир.
гофрир.
гофрир.

толщина
0,55 мм
0,55 мм
0,55 мм
0,55 мм

кол-во 
в уп.

1 пара
1 пара
1 пара
1 пара

ПЕРЧАТКИ - «нитрил» - «для противохимической защиты»

очистка, безопасность, защита и стерилизация
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 Обладают превосходной стойкостью к 
истиранию и обеспечивают защиту рук от 
внешних факторов.

 Поскольку классифицированы к категории 
СЕ II, то могут использоваться и в лаборато-
риях, и на промышленных предприятиях

 Предельно легкие. Превосходная подгонка 
к рукам гарантирует максимальный комфорт. 
Идеально охватывают запястье.

 Обладают превосходной механической 
прочностью.

 Обладают чрезвычайно высокой стойко-
стью к порезам уровня 5 EN 388 и 38 Н по 
стандарту ISO 13997, для безопасного обра-
щения и сборки деталей с острыми краями.

 Классифицированы к категории СЕ II, поэ-
тому могут использоваться и в лаборатори-
ях, и на промышленных предприятиях

 Анатомическая форма обеспечивает про-
ворство работы руками. Превосходная под-
гонка к рукам гарантирует максимальный 
комфорт.

 Изготовлены из пенонитрила. Подходят 
для обращения с горячими предметами с 
температурой до 125°C, для кратковремен-
ного контакта. Также идеальны для обра-
щения с материалами после термической 
обработки

 Классифицированы к категории СЕ II, поэ-
тому могут использоваться и в лаборатори-
ях, и на промышленных предприятиях

 Тонкая анатомическая форма обеспечива-
ет проворство работы руками. Превосходная 
подгонка к рукам гарантирует максимальный 
комфорт. Идеально охватывают запястье.

 Удобный в носке. Мягкая и гибкая структу-
ра полиуретанового покрытия обеспечивает 
полный комфорт во время использования.

 Слегка пористая структура верхней части 
гарантирует воздухопроницаемость и пре-
дотвращает потение во время использова-
ния.

 Слегка текстурированные части для паль-
цев и ладони гарантируют превосходный 
захват. 

 Обеспечивают удобство обращения с су-
хими, мокрыми и даже маслянистыми пред-
метами.

 Идеально охватывают запястье

 Обладают превосходной механической 
стойкостью к истиранию и прокалыванию. 

 Удобный в носке. Мягкая и гибкая структу-
ра обеспечивает полный комфорт во время 
использования.

 Слегка пористая структура верхней части 
гарантирует воздухопроницаемость и пре-
дотвращает потение во время использова-
ния.

 Обладают превосходной механической 
прочностью.

 Удобный в носке. Мягкая и гибкая структу-
ра обеспечивает полный комфорт во время 
использования.

 Слегка пористая структура верхней части 
гарантирует воздухопроницаемость и пре-
дотвращает потение во время использова-
ния.

 Нитриловые сферы на частях для ладони 
и пальцев обеспечивают превосходную изо-
ляцию и надежный захват.

ПЕРЧАТКИ - «для защиты от порезов»

ПЕРЧАТКИ - «для термозащиты»

катал. 
номер

080.24.007
080.24.008
080.24.009
080.24.010

размер
малый (7)

средний (8)
большой (9)

X большой (10)

длина
270 мм
270 мм
270 мм
270 мм

внутр.  
обработка

флок
флок
флок
флок

наружн. 
обработка
полиуретан
полиуретан
полиуретан
полиуретан

толщина
легк. вес
легк. вес
легк. вес
легк. вес

кол-во 
в уп.

1 пара
1 пара
1 пара
1 пара

катал. 
номер

080.25.007
080.25.008
080.25.009
080.25.010

катал. 
номер

080.26.007
080.26.008
080.26.009
080.26.010

размер
малый (7)

средний (8)
большой (9)

X большой (10)

размер
малый (7)

средний (8)
большой (9)

X большой (10)

длина
280 мм
280 мм
280 мм
280 мм

длина
280 мм
280 мм
280 мм
280 мм

внутр.  
обработка

флок
флок
флок
флок

внутр.  
обработка

флок
флок
флок
флок

наружн.  
обработка
вентилир.
вентилир.
вентилир.
вентилир.

наружн.  
обработка
пупырышки
пупырышки
пупырышки
пупырышки

кол-во 
в уп.

1 пара
1 пара
1 пара
1 пара

кол-во 
в уп.

1 пара
1 пара
1 пара
1 пара

ПЕРЧАТКИ - «полиуретан» - «для механической защиты»

очистка, безопасность, защита и стерилизация



EN 511

EN 511

EN 388

21
6

 Изготовлены из легкого 100% хлопка, для многоразового использования. 
Уникальная конструкция обеспечивает лево- и праворукое использование.

 Удобный в носке. Мягкая и гибкая структура обеспечивает полный ком-
форт во время использования. Толстые, но растягивающиеся. Защищают 
чувствительную кожу.

 Облегчают ношение перчаток без подкладки. Также защищают от холо-
да и тепла умеренного уровня.

 Недорогие и практичные перчатки, специально разработанные для 
работ в холодной окружающей среде.

 Рекомендуются для использования в системах обработки холодом, 
для обращения с сухим льдом, работы с хладагентами.

 Обеспечивают полную защиту от даже очень низких температур, 
вплоть до -140°C.

 Удобный в носке. Мягкая и гибкая структура обеспечивает полный 
комфорт во время использования. Толстые, но растягивающиеся. За-
щищают чувствительную кожу.

 Внешняя часть перчатки покрыта теплоотражательной кожей. Вну-
тренняя часть оснащена мягкой и гибкой защитной тканью.

 Специально разработаны для работ в опасной ультрахолодной 
окружающей среде.
 

 Многослойная конструкция обеспечивает малый вес и полный ком-
форт во время использования. Инновационный материал воздухо-
проницаем и всегда остается удобным и сухим.

 Обеспечивают полную защиту от даже очень низких температур, 
вплоть до -160°C.

 Рекомендуются для использования в системах обработки холодом, 
для обращения с сухим льдом, работы с хладагентами. Не погружать 
в жидкий азот.

 Инновационная конструкция обеспечивает превосходную теплоза-
щиту и максимальный уровень гибкости. 

 Даже при длительной работе при очень низких температурах оста-
ются гибкими.

Допускают машинную стирку.

 Даже при длительной работе 
при очень низких температурах 
остаются гибкими.

ПЕРЧАТКИ - «для безопасного обращения»

ПЕРЧАТКИ - «для защиты от низких темпер.»

катал. 
номер

общая 
длина

080.13.001 260 мм

кол-во 
в уп.

1 пара

катал. 
номер

общая 
длина

080.10.201 450 мм

кол-во 
в уп.

1 пара

катал. 
номер

080.10.101

длина  
перчатки

450 мм

кол-во 
в уп.

1 пара

ПЕРЧАТКИ - «для защиты от низких температур»

Новинка

Новинка

очистка, безопасность, защита и стерилизация



EN 407

 Изготовлены из высококачественного на-
турального каучука, стойкого к высоким и 
низким температурам.

 Обеспечивает превосходную химическую 
и термостойкость в диапазоне от -60°C до 
+170°C.

 Они предлагают удобную и выгодную аль-
тернативу перчаткам.

 Гибкие и нескользящие перчатки гаран-
тируют легкий и безопасный захват любых 
видов колб и сосудов.

 Протектор для 2 пальцев рекомендуется 
для обращения с пробирками. Протектор для 
всей руки рекомендуется для обращения с 
любыми видами колб.

21
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 Изготовлены из мягкой, гибкой, термостойкой махровой ткани.

 Удобный в носке. Мягкая и гибкая структура обеспечивает полный 
комфорт.

 Верхняя часть перчатки покрыта теплоотражательным материа-
лом. Ладонная часть изготовлена из термостойкой мягкой и гибкой 
кожи. 

 Обеспечивают максимальную изоляцию и защиту при температу-
рах до 250°C, при работе с автоклавами и муфельными печами.

 Гарантируют длительный срок 
службы, поскольку допускают 
машинную стирку.

катал. 
номер

общая 
длина

080.11.001 380 мм

кол-во 
в уп.

1 пара

 Изготовлены из высококачественного на-
турального каучука, стойкого к высоким и 
низким температурам.

 Обеспечивает превосходную химическую 
и термостойкость в диапазоне от -60°C до 
+170°C.

 Гибкие и нескользящие перчатки гаран-
тируют легкий и безопасный захват любых 
видов колб и сосудов

 Перчатки с отделениями для пальцев
 Перчатки с отделением для всей руки

 Протектор для 2 пальцев
 Протектор для всей руки

ПЕРЧАТКИ - «каучуковые»

ПРОТЕКТОРЫ ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ

катал. 
номер

тип  
перчаток

080.18.001
080.18.002

5 пальцев
вся рука

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

тип  
перчаток

080.17.001
080.17.002

для 2 пальцев
для 5 пальцев 

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

2 варианта перчаток

2 варианта продукта

ПЕРЧАТКИ - «для защиты от высоких температур»
Новинка

очистка, безопасность, защита и стерилизация
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 Разработан для подготовительных работ в 
лабораториях. Идеальное средство для защи-
ты кожи от красок, смол, растворителей, кислот 
и щелочей.

 Не содержит силикона. Легко впитывается, 
не оставляя следов. 

 Защищает и разглаживает кожу, образуя воз-
духопроницаемую, тонкую защитную пленку. 
Придает коже эластичность и упругость благода-
ря специальному средству для ухода за кожей. 

 Не оказывает действия на природу кожи и на 
осязание. Подходит для всех типов кожи, по-
скольку значение pH соответствует значению 
pH кожи.

 Высокоэффективный кондиционирующий 
крем для эффективного ухода за кожей после 
тяжелой работы. Также обеспечивает эффек-
тивный уход за кожей лица и рук.

 Успокаивает кожу, поддерживает процесс 
регенерации и восстанавливает потерянную 
влажность. Придает коже эластичность и упру-
гость. Не содержит силикона. Легко впитывает-
ся, не оставляя жирных следов. 

 Защищает и разглаживает кожу, образуя 
воздухопроницаемую, тонкую защитную плен-
ку. Подходит для всех типов кожи, поскольку 
значение pH соответствует значению pH кожи.

 Высокоэффективное средство для поддер-
жания комфортного состояния кожи, особенно 
при использовании перчаток. Предотвращает 
потоотделение и значительно снижает отеч-
ность.

 Разработан специально для ношения защит-
ных перчаток. Придает коже эластичность и 
упругость. Также облегчает надевание и снятие 
перчаток.

 Значительно уменьшает неприятные побоч-
ные эффекты ношения защитных перчаток в 
лаборатории.

 Не содержит силикона. Подходит для всех 
типов кожи. Легко впитывается, не оставляя 
жирных следов.

 Комплект постоит из защ. крема для кожи, 
крема для ухода за кожей, лосьона для очище-
ния кожи и крема для комф. состояния кожи. 
В комплект входит удобный, практичный шта-
тив-раздатчик.

 Эффективное средство для очищения кожи, 
для использования в лабораториях. Разрабо-
тан для нежного, но эффективного очищения 
угнетенной кожи. 

 Подходит для чувствительной кожи, посколь-
ку кремообразная пена не содержит отдушек и 
консервантов. Предотвращает растрескивание 
и сухость.

 Не содержит силикона. Легко впитывается, 
не оставляя жирных следов. 

 Защищает и разглаживает кожу, образуя 
воздухопроницаемую, тонкую защитную плен-
ку. Подходит для всех типов кожи, поскольку 
значение pH соответствует значению pH кожи.

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ КОЖИ КРЕМ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ

КРЕМ ДЛЯ КОМФОРТНОГО 
СОСТОЯНИЯ КОЖИ

НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ

ЛОСЬОН ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ

катал. 
номер

080.31.001

кол-во 
в уп.

200 ml

катал. 
номер

080.31.002

кол-во 
в уп.

200 ml

катал. 
номер

080.31.004

кол-во 
в уп.

200 ml

катал. 
номер

080.31.005

кол-во 
в уп.

комплект из 4

катал. 
номер

080.31.003

кол-во 
в уп.

200 ml

очистка, безопасность, защита и стерилизация
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измерение плотности
седиментации, температуры

времени, pH и массы
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0

 Изготовлены в соответствии со стандар-
том ISO 3507.

 Для простой дифференциации корпус и 
пробка имеют одинаковый идентификацион-
ный номер.

 Оснащаются пробкой с превосходно отпо-
лированными верхним и нижним концами.

 Градуировка номинального объема и над-
писи напечатаны синей эмалевой краской.

 Изготовлены в соответствии со стандар-
том ISO 3507.

 Для простой дифференциации корпус и 
пробка имеют одинаковый идентификацион-
ный номер.

 Откалиброваны вместе с пробкой с точно-
стью 0,001 мл. Номинальный объем выгра-
вирован на корпусе.

 Оснащаются пробкой с превосходно отпо-
лированными верхним и нижним концами.

 Градуировка номинального объема и над-
писи напечатаны синей эмалевой краской.

 Изготовлены в соответствии со стандар-
том ISO 3507.

 Оснащены термометром с диапазоном 
шкалы от +10°C до +40°C, с ценой деления 
0,5°C. 

 Для простой дифференциации корпус и 
пробка имеют одинаковый идентификацион-
ный номер.

 Откалиброваны вместе с пробкой с точно-
стью 0,001 мл. Номинальный объем выгра-
вирован на корпусе.

 Оснащаются пробкой с превосходно отпо-
лированными верхним и нижним концами.

 Градуировка номинального объема и над-
писи напечатаны синей эмалевой краской.

ПИКНОМЕТРЫ
«не калиброванные»

ПИКНОМЕТРЫ
«калиброванные»

ПИКНОМЕТРЫ 
«калиброванные с 

термометром»

катал. 
номер

023.01.005
023.01.010
023.01.025
023.01.050
023.01.100

объем
5 ml

10 ml
25 ml
50 ml

100 ml

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

023.02.005
023.02.010
023.02.025
023.02.050
023.02.100

объем
5 ml

10 ml
25 ml
50 ml

100 ml

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

023.03.005
023.03.010
023.03.025
023.03.050
023.03.100

объем
5 ml

10 ml
25 ml
50 ml

100 ml

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 - Тщательно взвесьте пустой и хорошо 
просушенный пикнометр.

2 - Заполните пикнометр на 2/3 объема, 
избегая образования воздушных пузырь-
ков.

3 - Доведите температуру пикнометра до 
20°C в термостатической бане.

Осторожно вставьте пробку. Капилляр 
пробки сливает жидкость.

4 - Осторожно протрите насухо корпус и 
пробку папиросной бумагой. Следите за 
тем, чтобы не удалить жидкость из капил-
лярной трубки.

5 - Жидкость внутри пикнометра должна 
находиться ровно на уровне верхнего 
края капиллярной трубки.

6 - Завершающим этапом является взве-
шивание заполненного пикнометра и рас-
чет плотности.

как пользоваться
пикнометрами



измерение плотности, седиментации, температуры, времени, pH и массы 22
1

 Изготовлены из жаропрочного, химически 
устойчивого боросиликатного стекла, для 
определения осаждаемости, в соответствии 
со стандартом DIN 12672.

 Имеют градуировку объема 1000 мл. 

 Градуировка объема и надписи напечата-
ны белой эмалевой краской.

 Предназначены для крепления двух кону-
сов для определения осаждаемости по Им-
хоффу любого типа.

 Компактная конструкция позволяет легко 
переносить даже наполненные конусы.

 Уникальная конструкция обеспечивает 
простую переноску всех типов конусов с кра-
ном или без него.

КОНУСЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОСАЖДАЕМОСТИ ПО ИМХОФФУ

ПОДСТАВКИ ДЛЯ  
КОНУСОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОСАЖДАЕМОСТИ ПО ИМХОФФУ

катал. 
номер

043.20.001
043.20.002
043.21.001

тип конуса
без крана
с краном

пластик - SAN

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

043.22.001
043.22.002

тип  
подставки

PMMA и сталь
PMMA

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

диапазон  
градуировки

0 - 2 мл
> 2 - 10 мл

> 10 - 40 мл
>40 - 100 мл

>100 - 1000 мл

деление
0,1 ml
0,5 ml
1,0 ml
2,0 ml

50,0 ml

 Стекла без крана
 Стекла с краном

 Подставка из PMMA и стали
 Подставка из PMMA

2 варианта стекол:

2 варианта подставок:
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 Изготовлены с использованием прочных сте-
клянных палочек, с глубиной погружения ок. 75 мм.

 Напечатанная крупная градуировка на передней 
стенке обеспечивает легкое считывание значений 
температуры. 

 Большой спиртовой столбик красного цвета га-
рантирует легкий и точный отсчет значений.

 Коричневая передняя шкала термометра более 
четко отражает изображения.

 Изготовлен из высококачественной, коррозион-
ностойкой хромированной стали, для наиболее 
надежного удерживания термометров. 

 Оснащен поворотной струбциной, обеспечиваю-
щей поворот зажатого объекта на 360° вокруг его 
оси.

 Стопор струбцины обеспечивает идеальное по-
ложение удержания зажатых объектов.

 Фиксирующая головка оснащена гибкими коль-
цами, которые обеспечивают простую установку и 
извлечение термометров.

 Зажимы могут плавно открываться и закрывать-
ся, диаметр раскрытия 30 мм.

Другие технические характеристики приведены 
в каталоге, стр. 82.

 Изготовлена из акрила, для крепления 72 термо-
метров с матрицей 12 x 6.

 Ручки на обеих сторонах гарантируют простое, 
безопасное и надежное обращение.

 Верхний уровень с регулируемой высотой обе-
спечивает многоцелевое использование с более 
короткими объектами.

ТЕРМОМЕТРЫ - «стеклянные»

катал. 
номер

059.02.001
059.02.002
059.02.003
059.02.004

деление
рабочий 
диап. °C

1°C
1°C
1°C
2°C

-20 / + 50
-20 / +110
-10 / +150
-10 / +200

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.

Верхний уровень с регу-
лируемой высотой обе-
спечивает многоцелевое 
использование с более 
короткими объектами.

ЗАЖИМ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ
«со струбциной»

ПОДСТАВКА
«регулируемая высота»

катал. 
номер

059.05.001
размеры

210 x 110 x 220 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.

измерение плотности, седиментации, температуры, времени, pH и массы
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катал. 
номер

060.01.002

кол-во 
в уп.
1 шт. катал. 

номер
060.03.002

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

060.01.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

 Для измерения температуры в жидких и 
полутвердых средах. Особо практичен при 
измерении температуры пищевых продуктов. 

 Зонд из нержавеющей стали длиной  
127 мм можно легко ввести в полутвердые 
пробы.

 Отображает результаты измерения на 
большом ЖК-дисплее размером 19x8 мм.

 Водонепроницаемый прочный пластико-
вый корпус обеспечивает длительный срок 
службы.

 Диапазон измерения температуры: -58°F 
- +158°F (+/- 0,2°F) или -50°C - +300°C  
(+/- 0,1°C).

 Показания в °F и °C можно перенастроить 
переключателем, расположенным на перед-
ней панели.

 Поставляется с пластиковой трубкой для 
защиты измерительного зонда.

 Для измерения температуры в жидких и 
полутвердых средах. Особо практичен при 
измерении температуры пищевых продуктов. 

 Зонд из нержавеющей стали длиной  
120 мм можно легко ввести в полутвердые 
пробы.

 Отображает результаты измерения на 
большом ЖК-дисплее размером 34x14 мм.

 Водонепроницаемый прочный пластико-
вый корпус обеспечивает длительный срок 
службы.

 Диапазон измерения температуры: 
-58°F - +572°F (+/- 2°F) или -50°C - +300°C  
(+/- 0,5°C).

 Показания в °F и °C можно перенастроить 
переключателем, расположенным на перед-
ней панели.

 Поставляется с пластиковой трубкой для 
защиты измерительного зонда.

 Термогигрометр в форме ручки оснащен 
вращающимся зондом, обеспечивающим 
быстрое считывание показаний.

 Водонепроницаемый прочный пластико-
вый корпус длиной 138 мм обеспечивает 
длительный срок службы. 

 Оснащен зажимом, обеспечивающим без-
опасное и удобное использование.

 Отображает значения влажности и тем-
пературы на большом, четком ЖК-дисплее 
размером 52 x 13 мм.

 Оснащен памятью минимального и макси-
мального значений.

 Диапазон измерения относительной влаж-
ности: 20% – 95 % с точностью +/- 3%.

 Диапазон измерения температуры: 32 - 
122°F (+/- 2°F) или 0 - 50°C (+/- 1°C).

 Показания в °F и °C можно перенастроить 
переключателем, расположенным на задней 
панели.

ТЕРМОМЕТР
«портативный»

ТЕРМОМЕТР
«портативный»

ТЕРМОГИГРОМЕТР
«портативный»

измерение плотности, седиментации, температуры, времени, pH и массы
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катал. 
номер

060.03.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

060.01.003

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

060.02.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

 Этот настольный электронный термометр можно также использо-
вать подвешенным на стене. С помощью 2 зондов может быть ис-
пользован для измерения наружной и внутренней температуры од-
новременно.

 Складная подставка на задней панели обеспечивает удобный угол 
для легкого считывания результатов.

 Водонепроницаемый прочный пластиковый корпус размером 135 x 
75 x 19 мм обеспечивает длительный срок службы.

 Отображает значения влажности и температуры на большом, чет-
ком ЖК-дисплее размером 51 x 41 мм.

 Оснащен памятью минимального и максимального значений, функ-
цией сигнализации и отображения даты / времени.

 Диапазон измерения температуры: -4°F - +122°F   
(+/- 0,2°F) или -20°C - +50°C (+/- 0,1°C).

 Для измерения температуры в жидких и полутвердых средах. 
Особо практичен при измерении температуры пищевых продуктов. 

 Оснащен складным зондом из нержавеющей стали длиной 85 мм, 
который может поворачиваться на 180°. Зонд можно легко ввести в 
полутвердые пробы.

 Отображает результаты измерения на большом ЖК-дисплее раз-
мером 15 x 30 мм.

 Диапазон измерения температуры: -58°F - +482°F или -50°C - 
+250°C с точностью +/- 0,1.

 Показания в °F и °C можно перенастроить переключателем, рас-
положенным на внутренней поверхности крышки батарейного отсека.

 Показания в °F и °C можно 
перенастроить переключателем, 
расположенным на передней па-
нели.

 Водонепроницаемый прочный 
пластиковый корпус обеспечива-
ет длительный срок службы.

 Показания в °F и °C можно 
перенастроить переключателем, 
расположенным на передней па-
нели.

 Этот настольный термогигрометр можно также использовать под-
вешенным на стене. Складная подставка на задней панели обеспечи-
вает удобный угол для легкого считывания результатов.

 Водонепроницаемый прочный пластиковый корпус размером 109 x 
70 x 19 мм обеспечивает длительный срок службы.

 Отображает значения влажности и температуры на большом, чет-
ком ЖК-дисплее размером 40 x 30 мм.

 Оснащен памятью минимального и максимального значений, и 
функцией сигнализации.

 Диапазон измерения относительной влажности: 10% – 99 % с точ-
ностью +/- 1%.

 Диапазон измерения температуры: -58°F - +158°F   
(+/- 0,2°F) или -50°C - +70°C (+/- 0,1°C).

ТЕРМОМЕТРЫ - «настольный»

ТЕРМОМЕТРЫ - «со складным зондом»

ТЕРМОГИГРОМЕТР - «настольный»

Новинка

измерение плотности, седиментации, температуры, времени, pH и массы
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катал. 
номер

059.03.003

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

059.03.004

кол-во 
в уп.
1 шт.

 Этот термометр идеально подходит для использования в помещени-
ях или вне их. Одновременно также показывает время и дату.

 Переключатель также позволяет просмотреть минимальные и макси-
мальные значения температуры.

 Оснащен беспроводным передатчиком, который можно использовать 
на расстоянии до 60 метров (в свободном поле) до корпуса термометра.

 Может отображать наружную и внутреннюю температуру. Показания 
в °F и °C можно перенастроить переключателем, расположенным на 
передней панели.
 

 Диапазон измерения внутренней температуры: -10°C (+ 14°F) - +60°C 
(+140°F) с точностью +/- 1°C (+/-2°F)
 

 Диапазон измерения наружной температуры: -40°C (-58°F) - +70°C 
(+158°F) с точностью +/- 1°C (+/2°F)
 

 Оснащен кнопочным переключателем, служащим для сброса, выбо-
ра °C или °F, настройки минимального и максимального значений.

 Идеально подходит для использования в помещениях или вне их. 
Погодостойкий, прочный корпус оснащен наклонным навесом, обе-
спечивающим дополнительную защиту.

 Может измерять внутреннюю температуру и влажность плюс на-
ружную температуру.

 Может также записывать и отображать минимальное и максималь-
ное значения температуры и влажности.

 Диапазон измерения внутренней температуры: -10°C (+ +14°F) - 
+50°C (+122°F) с точностью +/- 1°C (+/2°F)
 

 Диапазон измерения наружной температуры: -50°C (-58°F) - +70°C 
(+158°F) с точностью +/- 1°C (+/2°F)
 

 Диапазон измерения относительной влажности внутреннего возду-
ха: от 20% до 99% с точностью +/- 5%.

 Оснащен кнопочным переключателем, служащим для выбора °C 
или °F и настройки минимального и максимального значений темпе-
ратуры.

 Может быть закреплен на 
стене или быть использован как 
настольный прибор благодаря 
подставке, расположенной на 
задней стороне корпуса.

 Может быть закреплен на сте-
не или стоять на столе.

ТЕРМОМЕТРЫ - «беспроводной» - «макс. и мин.»

ТЕРМОМЕТР - «макс. и мин.» - «влажность»

 Внутренняя температура
 Наружная температура 
 Относительная влажность

Предлагает 3 параметра

Оснащен беспроводным передатчи-
ком, который можно использовать на 
расстоянии до 60 метров (в свобод-
ном поле) до корпуса термометра.

Новинка

Новинка

измерение плотности, седиментации, температуры, времени, pH и массы
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 Этот классический секундомер с механи-
ческой системой завода можно использовать 
даже в экстремальных условиях.

 Обеспечивает отсчет времени до 30 минут 
с точностью 0,2 секунды. 

 Прочный хромированный корпус обеспе-
чивает сопротивление к резким ударам и га-
рантирует длительный срок службы.

 Электронный секундомер обеспечивает 
отсчет времени до 59 минут, 59 секунд с точ-
ностью 0,01 секунды.

 Прочный водонепроницаемый корпус и 
небольшой вес обеспечивают удобство ис-
пользования и длительный срок службы.

 3 функции:

 Механический таймер обеспечивает от-
счет времени до 60 минут с точностью 1 ми-
нута.

 Для работы не требуются батарейки. Про-
стого завода достаточного для запуска от-
счета времени. 

 Громкий звонок сигнализирует об оконча-
нии отсчета настроенного времени. Возможно 
прерывание отсчета и сброс в любое время.

 Может быть установлен на столе или под-
вешен на любой гладкой поверхности.

СЕКУНДОМЕР - «механический» СЕКУНДОМЕР - «электронный» ТАЙМЕР - «механический»

катал. 
номер

056.01.001
размеры

60 x 60 x 34 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

055.02.001
размеры

63 x 76 x 20 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

055.01.001
диаметр

50 м

кол-во 
в уп.
1 шт.

 Регистратор времени
 Хронометр 
 24-часовой таймер с 

функцией сигнализации.

катал. 
номер

055.04.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

 Механический таймер обеспечивает отсчет времени до 60 минут с 
точностью 1 минута. Большой экран диаметром 150 мм обеспечивает 
четкое считывание показаний с относительно большого расстояния. 

 Имеет красную зону оставшегося время, видную с большого рас-
стояния.

 Механический таймер обеспечивает отсчет времени до 60 минут с 
точностью 1 минута. Для работы не требуются батарейки. Простого 
завода достаточного для запуска отсчета. 

 Громкий звонок сигнализирует об окончании отсчета настроенного 
времени. Возможно прерывание отсчета и сброс в любое время.

 Может быть установлен на 
столе или подвешен на любой 
гладкой поверхности.

ТАЙМЕР - «механический»ТАЙМЕР - «механический»

катал. 
номер

055.03.001
размеры

93 x 75 x 59 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.

Новинка

измерение плотности, седиментации, температуры, времени, pH и массы
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 Электронный таймер ведет отсчет времени до 19 часов, 59 минут на 
4-разрядном дисплее. Оснащен также функцией обратного отсчета. 

 Громкий звонок сигнализирует об окончании отсчета настроенного 
времени.
 

 Большой ЖК-дисплей размером 32 х 12 мм обеспечивает четкое 
считывание показаний с относительно большого расстояния.

 Складная подставка на задней панели обеспечивает удобный угол 
для легкого считывания показаний. Оснащен также зажимом, распо-
ложенным на задней стороне.

 Электронный таймер ведет отсчет времени до 59 минут, 59 секунд 
на 4-разрядном дисплее. Оснащен также функцией обратного отсчета. 

 Громкий звонок сигнализирует об окончании отсчета настроенного 
времени.

 Большой ЖК-дисплей размером 50 х 26 мм обеспечивает четкое 
считывание показаний с относительно большого расстояния.

 Складная подставка на задней панели обеспечивает удобный угол 
для легкого считывания результатов. Зажим на задней стороне по-
зволяет легкий настенный монтаж.

 Электронный таймер выполняет обратный отсчет выбранных интервалов 
10 секунд / 1 минута / 5 минут и 10 минут. Четкий визуальный и акустический 
сигналы подаются по истечении выбранного промежутка времени.
 

 ЖК-дисплей размером 30 х 80 мм мм обеспечивает четкое считывание 
показаний с относительно большого расстояния. Складная подставка на зад-
ней панели обеспечивает удобный угол для легкого считывания показаний.

 Зажим на задней стороне позволяет легкий настенный монтаж. Мо-
жет быть подвешен на металлических поверхностях с помощью двух 
магнитов, расположенных на задней части.

ТАЙМЕР - «электронный» ТАЙМЕР - «электронный»

ТАЙМЕР - «электронный»

катал. 
номер

056.03.001

размеры тай-
мера

размеры 
экрана

53 x 62 x 12 мм 32 x 12 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

056.02.001

размеры тай-
мера

размеры 
экрана

69 x 69 x 15 мм 50 x 26 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

056.04.001

размеры тай-
мера

размеры 
экрана

70 x 90 мм 30 x 80 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.

Новинка

измерение плотности, седиментации, температуры, времени, pH и массы
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Измерительные приборы поставляются в прочном 
кейсе в комплекте с ремнем для переноски, 

pH-буферными растворами, чистящим раствором, 
инструкцией по эксплуатации и другими стан-

дартными принадлежностями. 

катал. № 616.01.001 pH мВ Темп

компенсация

точность
диапазон

разрешение

-2,00 / 16,00 pH
± 0,01+1 разряд

0,01 pH
0 / 90°C

-1000 / 1000
± 2 + 1 разряд

1 мВ 

0 / 90°C
±1 + 1 разряд

0,1°C 

 Представляет собой экономичное реше-
ние для измерения значений pH, мВ и темпе-
ратуры. Простая калибровки одной кнопкой. 

 Простая замена электрода. Новый элект-
род автоматически распознается и отобра-
жается на дисплее.

 Эргономичный, легкий и водонепроница-
емый (может даже плавать в воде) корпус 
обеспечивает идеальное применение вне 
помещений.

 Результаты измерения отображаются на 
большом микропроцессорном ЖК-дисплее. 

 Сохраняет в памяти максимальные и ми-
нимальные результаты измерений.

 Возможен выбор отображения температу-
ры в °C или °F.

 Оснащен индикатором низкого заряда ба-
тареи и потребления энергии. 

 Функция автоматического выключения 
замыкает цепь через 10 минут нерабочего 
состояния.

 Поставляется в кейсе для переноски, с 
инструкцией по эксплуатации и стандартным 
калибровочным комплектом.

 Оснащен функцией автоматической тем-
пературной компенсации (ATC) . Возможен 
выбор отображения температуры в °C или °F.

 Простая замена электрода. Новый элект-
род автоматически распознается и отобра-
жается на дисплее.

 Оснащен индикатором низкого заряда ба-
тареи и потребления энергии. 

 Функция автоматического выключения 
замыкает цепь через 10 минут нерабочего 
состояния.

 Поставляется в кейсе для переноски, с 
инструкцией по эксплуатации и стандартным 
калибровочным комплектом.

 Представляет собой экономичное реше-
ние для измерения значений pH, мВ и тем-
пературы. , проводимости, минерализации и 
содержания солей одним электродом. 

 Эргономичный, легкий и водонепроница-
емый (может даже плавать в воде) корпус 
обеспечивает идеальное применение вне 
помещений.

 Простая калибровки одной кнопкой.

 Функция памяти позволяет сохранять и 
вызывать результаты различных измерений.

 Результаты измерения и температура од-
новременно отображаются на большом ми-
кропроцессорном ЖК-дисплее.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР - «переносной» - «измерение pH, мВ и температуры»

ИЗМЕР. ПРИБОР - «переносной» - «измерение pH, мВ, темпер., провод., минер. и содерж. солей»

катал. № 616.02.002 pH

компенсация

точность

диапазон

разрешение
± 0,01+1 разряд

0,01 pH
0 / 100°C

-2,00 / 16,00 pH
мВ

± 2 + 1 разряд
0,1 / 1 мВ 

-1999 / 2000
Темп

±0,2 + 1 разряд
0,1°C 

0 / 110°C
Проводимость

0,1 мкСм / 0,01 мкСм

0 / 199,9 мкСм
2,00 / 100,00 мкСм

TDS

± 2 % шк.

0 / 131,9 млн
1,30 / 13,19 1/трлн

Соль
0 / 99,9 млн

10 / 50,00 1/трлн

1 1/млн / 0,01 1/трлн
0 / 50°C

Измерит. приборы по-
ставляются в прочном 
кейсе в компл. с ремнем 
для переноски, pH-бу-
ферными растворами, 
чистящим раствором, 
инстр. по эксплуата-
ции и другими станд. 
принадлежностями. 

Поставляется с защитным 
колпачком.

Все измерения выполняются одним электродом.

измерение плотности, седиментации, температуры, времени, pH и массы
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Настольные измерительные прибо-
ры имеют специальную платформу 
сопряжения с магнитной мешалкой, 
что позволяет быстро получать 
точные результаты измерений. 

Мембранная клавиатура; большой 
ЖК-дисплей с фоновой подсветкой 
отображает значения pH или мВ или 
проводимости или минерализации 
или содержания солей или раство-
ренного кислорода и температуры 
одновременно.

 Микропроцессорная система, прочный корпус с брызгозащищен-
ной клавиатурой.

 Большой микропроцессорный ЖК-дисплей обеспечивает быстрые 
и точные измерения.

 Автоматическая калибровка гарантирует быстрые циклы измере-
ния. 

 Простая замена электрода; тип электрода автоматически распоз-
нается и отображается на дисплее во время установки.

 Может за секунды измерять и отображать (в зависимости от моде-
ли) значения pH, мВ, температуры, проводимости, минерализации, 
содержания солей и растворенного кислорода. 

 Большой ЖК-дисплей с фоновой подсветкой отображает значения 
pH или мВ или проводимости или минерализации или содержания 
солей или растворенного кислорода и температуры одновременно. 

 Возможен выбор отображения температуры в °C или °F.

 Оснащен функцией автоматической температурной компенсации 
(ATC) .

 Сохраняет в памяти максимальные и минимальные результаты 
измерений. Функция памяти позволяет сохранять и вызывать до  
150 наборов данных.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ - «настольные»

± 0,01+1 разряд
0,01 pH

ATC: 0 / 100°C

± 2 + 1 разряд
0,1 / 1 мВ

Н/С 

±0,2+1 разряд
0,1°C 

-2,00 / 16,00 pH -1999 / -200 мВ
-199,9 / 499,9 мВ

500 / 2000 мВ

0 / 110°C
pH ОВП Темп

компенсация

точность

диапазон

разрешение

катал. № 616.11.001

± 0,01+1 разряд
0,01 pH

-2,00 / 16,00 pH
pH

± 2 + 1 разряд
0,1 / 1 мВ

-1999 / -200 мВ
-199,9 / 499,9 мВ

500 / 2000 мВ

ОВП

0,1/1 мкСм /  
0,01/0,1 мкСм

0,0 ~ 199,9 мкСм
200 ~ 1999 мкСм
2,00 ~ 19,99 мкСм
20,0 ~ 100,0 мкСм

Проводимость

0,1/1 млн /  
0,01/0,1 трлн

0,0 ~ 131,9 млн
132 ~ 1319 млн

1,32 ~ 13,19 трлн
13,2 ~ 66,0 трлн

TDS

0,1/1 млн /  
0,01/0,1 трлн

0,0 ~ 99,9 млн
100 ~ 999 млн

1,00 ~ 9,99 трлн
10,0 ~ 50,0 трлн

Соль

± 0,2 + 1 разряд
0,01 мг / л

0 / 20,00 мг/л
0 / 20,00 млн

РК

± 2 % шк.
0,10%

0 / 200,0 %
O2

±1+1 разряд

0,1°C 

0 / 110°C
Темп

компенсация

точность

диапазон

разрешение

катал. № 616.12.001

ATC: 0 / 100°C ATC: 0 / 60°C
MSC: 0 / 50 1/трлн
MAC: 0 / 20000 фут

ATC: 0 ~ 50°C

± 2 % шк.

Н/С

измерение плотности, седиментации, температуры, времени, pH и массы



Сокинг-раствор - 50 мл
Кат. №: 616.01.101

РК раствор - 50 мл
Кат. №: 616.11.107

Проводящий раствор - 120 мл
Кат. №: 616.11.101

pH-электрод
Кат. №: 616.01.103

ОВП-электрод
Кат. №: 616.01.104

pH-электрод
Кат. №: 616.02.101

ОВП-электрод
Кат. №: 616.02.102

Проводящий раствор - 120 мл
Кат. №: 616.11.102

pH-электрод
Кат. №: 616.11.103

Кондуктометрический электрод
Кат. №: 616.11.104

РК зонд
Кат. №: 616.11.105

Температурный зонд
Кат. №: 616.11.108
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - «для рН-метров»

для 616.01.001

для 616.11.001 и 616.12.001

для 616.02.002

для 616.12.001

для 616.01.001

для 616.12.001

для 616.02.002

для 616.11.001 и 616.12.001

измерение плотности, седиментации, температуры, времени, pH и массы
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 Готовые к использованию pH-буферные растворы, с цветовой ко-
дировкой, точность +/- 0,01 pH при 20°C.

 Обычно применяется материал NIST; поставка осуществляется в 
удобных дозирующих бутылках с двойным горлышком!

 Уникальная и инновационная конструкция дозирующих бу-
тылок «с двойным горлышком» обеспечивает многочисленные 
преимущества:

 Во время калибровки не требуется дополнительный мерный сосуд.

 Исключается нецелесообразная трата буферного раствора, по-
скольку всегда обеспечивается точно и правильное количество рас-
твора, подаваемого в калибровочную камеру.

 Идеально подходит для полевых работ, удобство переноски.

Предельно простое и быстрое применение:

 Открыть предохранитель интегрированной калибровочной камеры.

 Заполнить калибровочную камеру буферным раствором, осторож-
но сжав бутылку.

 Выполнить калибровку pH-электрода, затем вылить использован-
ный буферный раствор. Теперь бутылка готова к следующему при-
менению.

Другие типы pH-буферных растворов можно выбрать в разделе 
химикатов.

PH-БУФЕРНЫЕ РАСТВОРЫ

катал. 
номер

502.04.250
502.04.500
502.04.901
502.07.250
502.07.500
502.07.901
502.10.250
502.10.500
502.10.901

цвет
красный
красный
красный
желтый
желтый
желтый

синий
синий
синий

pH
диапазон

pH 4,00
pH 4,00
pH 4,00
pH 7,00
pH 7,00
pH 7,00

pH 10,00
pH 10,00
pH 10,00

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

объем
250 ml
500 ml

1000 ml
250 ml
500 ml

1000 ml
250 ml
500 ml

1000 ml

Заполнить калибровочную камеру буфер-
ным раствором, осторожно сжав бутылку. Выполнить калибровку  

pH-электрода.

Затем вылить использованный буферный 
раствор. Теперь бутылка готова к следую-

щему применению.

измерение плотности, седиментации, температуры, времени, pH и массы
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катал. 
номер

101.02.001
101.02.003
101.02.004
101.02.005
101.02.006
101.02.007
101.02.008

кол-во в 
коробке

1000 полосок
1000 полосок
1000 полосок
1000 полосок
1000 полосок
1000 полосок
1000 полосок

кол-во 
в уп.

100 полосок
100 полосок
100 полосок
100 полосок
100 полосок
100 полосок
100 полосок

длина 
полоски

80 мм
80 мм
80 мм
80 мм
80 мм
80 мм
80 мм

ширина 
полоски

6 мм
6 мм
6 мм
6 мм
6 мм
6 мм
6 мм

градуировка pH

1,0 pH
1,0 pH
0,5 pH
0,5 pH
0,5 pH
0,5 pH
0,5 pH

диапазон  
измерения pH

0,0 - 14,0 pH
0,0 - 14,0 pH
0,0 - 6,0 pH
2,0 - 9,0 pH

4,5 - 10,0 pH
6,0 - 10,0 pH
7,0 - 14,0 pH

изготовитель 
полосок
ISOLAB

Macherey - Nagel
Macherey - Nagel
Macherey - Nagel
Macherey - Nagel
Macherey - Nagel
Macherey - Nagel

 Они обеспечивают точное измерение значения pH растворов, про-
сто один раз меняя цвет.

 pH-индикаторы химически связаны с полосками из целлюлозного 
волокна. 

 Они эффективно защищают пробы от контаминации и позволяют 
выполнять измерения измерения даже в слабо буферных или сильно 
щелочных растворах.

 Пальцы пользователя защищены от тестового раствора, поскольку 
тестовая зона расположена на противоположном конце полоски.

 Цвета индикаторов не сталкиваются и не смешиваются друг с дру-
гом после теста, что обеспечивает надежное измерение рН.

 После измерения значение pH может быть определено путем срав-
нения цвета бумаги с контрольной цветовой шкалой, отпечатанной на 
оборотной стороне коробки.

 100 полосок упакованы в прозрачную полистироловую коробку, 
обеспечивающую гигиеничное хранение и простую раздачу. 

ЛАКМУСОВАЯ БУМАГА

 Лакмусовая бумага является простейшим методом измерения зна-
чений pH, если не требуются абсолютно точные значения.

 Она используется для определения, является ли раствор кислым 
или щелочным.

 Красная лакмусовая бумага имеет диапазон измерения pH от  
5,0 до 8,0. Цвет меняется с

 Синяя лакмусовая бумага имеет диапазон измерения pH от 8,0 до 
5,0. Цвет меняется с

 Лакмусовые бумажки упакованы в блоки по 20 штук. 10 блоков 
упакованы в полистироловую коробку, обеспечивающую гигиеничное 
хранение и простую раздачу.

красный

красный

синий

синий

 2 типа бумаги:  Красная лакмусовая бумага
 Синяя лакмусовая бумага

катал. 
номер

101.01.001
101.01.002

тип 
бумаги

красная лакмусовая бумага
синяя лакмусовая бумага

кол-во 
в уп.

10 блоков
10 блоков

кол-во бума-
жек в блоке
20 бумажек
20 бумажек

ИНДИКАТОРНЫЕ ПОЛОСКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ PH

Новинка

измерение плотности, седиментации, температуры, времени, pH и массы
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катал. 
номер

101.04.001
101.04.002
101.04.003
101.04.004
101.04.005
101.04.006
101.04.007
101.04.008

кол-во в 
коробке

2000 полосок
2000 полосок
2000 полосок
2000 полосок
2000 полосок
2000 полосок
2000 полосок
2000 полосок

кол-во 
в уп.

200 полосок
200 полосок
200 полосок
200 полосок
200 полосок
200 полосок
200 полосок
200 полосок

длина 
полоски

80 мм
80 мм
80 мм
80 мм
80 мм
80 мм
80 мм
80 мм

ширина 
полоски

6 мм
6 мм
6 мм
6 мм
6 мм
6 мм
6 мм
6 мм

градуировка pH

0,2 / 0,3 pH
0,2 / 0,3 pH
0,2 / 0,3 pH
0,2 / 0,3 pH
0,2 / 0,3 pH
0,2 / 0,3 pH

 0,5 pH
 0,5 pH

диапазон  
измерения pH

1,0 - 2,8 pH
2,8 - 4,6 pH
3,8 - 5,5 pH
5,2 - 6,8 pH
6,0 - 8,1 pH
8,0 - 9,7 pH

9,5 - 12,0 pH
12,0 - 14,0 pH

изготовитель 
полосок

Macherey - Nagel
Macherey - Nagel
Macherey - Nagel
Macherey - Nagel
Macherey - Nagel
Macherey - Nagel
Macherey - Nagel
Macherey - Nagel

 Наиболее часто используемая индикаторная бумага для определе-
ния pH, для широкой области применения.

 Она позволяет измерять значения pH в диапазоне от 1,0 до 14,0 с 
шагом 1 pH.

 Она обеспечивают простое измерение значения pH растворов, про-
сто один раз меняя цвет.

 После измерения значение pH может быть определено путем срав-
нения цвета бумаги с контрольной цветовой шкалой, отпечатанной на 
оборотной стороне коробки.

 Поставляется в рулоне длиной 5 местров, с шириной 6 мм. Каждый 
рулон упакован в прозрачную полистироловую коробку, обеспечива-
ющую гигиеничное хранение и простую раздачу.

 Особые полоски для определения значения pH, объединяющие ин-
дикатор pH с контрольной цветовой шкалой на одной полоске. 

 Значения pH могут быть определены без отдельной цветовой шкалы. 

 Они обеспечивают точное измерение значения pH растворов, про-
сто один раз меняя цвет.

 Пользователь может быть уверен в получении абсолютно точных 
результатов измерения pH.

 Гарантируется быстрое получение результатов измерения, по-
скольку не требутся дополнительное сравнение цвета полоски с кон-
трольной цветовой шкалой.

 Невидимая гидрофобная зона в верхней части полоски предотвра-
щает капиллярный эффект тестового раствора.

 200 полосок упакованы в прозрачную полистироловую коробку, 
обеспечивающую гигиеничное хранение и простую раздачу. 

катал. 
номер

101.02.002
диапазон pH

1 - 14 pH

кол-во 
в уп.

5 метров

ширина 
полоски

6 мм

ИНДИКАТОРНЫЕ ПОЛОСКИ - «PEHANON»

Новинка

ИНДИКАТОРНАЯ PH-БУМАГА
«универсальная» - «рулон»

измерение плотности, седиментации, температуры, времени, pH и массы
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Погрузить индикаторную 
полоску в пробу на одну 
секунду.

Стряхнуть излишнюю жид-
кость и положить полоску 
на горизонтальную поверх-
ность.

Считать результат, срав-
нив индикаторное поле с 
цветовой шкалой. 

ИНДИКАТОРНЫЕ ПОЛОСКИ QUANTOFIX - «пероксид»

ИНДИКАТОРНЫЕ ПОЛОСКИ AQUADUR

 Особая, готовая к использованию индикаторная полоска полуколи-
чественной природы, для различных областей измерения.
 

 Могут рассматриваться как готовые к использованию комплекты, да-
ющие точные результаты через 10 - 120 секунд после использования. 
Точная градуировка гарантирует надежные результаты измерения. 

 Цветовая шкала настроена и испытана с помощью сертифициро-
ванных стандартных растворов в соответствии со стандартами NIST.

 Для обеспечения надежных результатов и длительного срока ис-
пользования рекомендуется закрывать крышку незамедлительно по-
сле извлечения полоски. 

 Силикагель, находящийся в пробке, также надежно предохраняет 
полоски от влаги.

 100 полосок упакованы в коробку, обеспечивающую гигиеничное 
хранение и простую раздачу. 

 Специальная, готовая к использованию индикаторная полоска для 
определения жесткости воды.
 

 Четкое изменение цвета с зеленого на красный гарантирует надеж-
ные результаты измерения.

 В состоянии предельно точно опреде-
лить жесткость воды в жидкости в диапа-
зоне от очень мягкой до очень жесткой.

 Благодаря четкому и точному измене-
нию цвета с зеленого на красный не тре-
буется контрольная цветовая шкала.

 Жесткость воды зависит от содержания 
в ней солей кальция и магния и выражает-
ся в единицах 1/млн (мг/л) CaCO3.

 Вода часто просто классифицируется 
как «мягкая вода» или «жесткая вода». В 
приведенной ниже таблице показана меж-
дународная классификация.

 < 50 млн  : очень мягкая вода
 50 - 120 млн : мягкая вода
 120 - 240 млн : вода средней жесткости
 240 - 360 млн : жесткая вода
 > 360 млн : очень жесткая вода

 100 полосок упакованы в коробку, обе-
спечивающую гигиеничное хранение и 
простую раздачу. 

катал. 
номер

101.03.003

кол-во в 
коробке

1000 полосок

кол-во 
в уп.

100 полосок

длина 
полоски

95 мм

ширина 
полоски

6 мм
градуировка

0 - 1 - 3 - 10 - 30 - 100 мг/л H2O2

тип 
продукта

PEROXIDE 100

название 
продукта

QUANTOFIX

катал. 
номер
101.03.004

кол-во в 
коробке

1000 полосок

кол-во 
в уп.

100 полосок

длина 
полоски

95 мм

ширина 
полоски

6 мм
градуировка

<3 - >5 - >10 - >15 - >20 - >25 °d

название  
продукта
AQUADUR

измерение плотности, седиментации, температуры, времени, pH и массы
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 При диализе жесткая вода мо-
жет повредить чувствительные 
осмотические блоки. 

 По этой причине очень важную 
роль играет точная и быстрая 
проверка жесткости воды.

 Индикаторные полоски «Dia- 
quant» специально разработаны 
для надежного и точного контро-
ля низкого диапазона жесткости 
промывочной и питательной 
воды в диализном оборудовании. 

 Все проверки жесткости воды 
выполняются быстро, просто, 
без смешивания. 

 Простая процедура погруже-
ния и считывания гарантиру-
ет надежный результат через  
10 секунд.

 После контроля цвет меняется 
с белого на розовый. 

 Поставляются в коробке по  
50 полосок с шириной 6 мм и 
длиной 95 мм.

 Озон - это бесцветный токсич-
ный газ, который может раздра-
жать глаза и вызывать наруше-
ния работы органов дыхания. 

 По этой причине озоновым 
тестам уделяется все большее 
внимание.

 Обеспечивает простое и бы-
строе определение концентра-
ции озона в воздухе. 

 Простая процедура теста га-
рантирует надежный результат 
через 10 минут.

 После контроля цвет меняется 
с белого на коричневый.

 Поставляются в коробке по 12 
полосок с шириной 10 мм и дли-
ной 96 мм.

 Обеспечивает быстрый и точ-
ный контроль загрязнения мас-
лом воды и почвы.

 Предел чувствительности:
 Петролейный эфир: 250 мг / л
 Бензин: 10 мг / л
 Дизельное топливо: 5 мг / л
 Смазочное масло: 1 мг / л 

 Для определения масла в поч-
ве прижмите полоску к почве и 
промойте чистой водой. 

 Для определения масла в 
воде некоторое время переме-
щайте полоску вперед-назад в 
пробе.

 После контроля цвет меняется 
с голубого на темно-синий.

полоски шириной 20 мм и дли-
ной 70 мм.

 Обеспечивает надежное, про-
стое и быстрое определение со-
держания нитрита и свободного 
хлора.

 Тест может быть выполнен 
путем погружения индикаторной 
полоски в пробу или путем нане-
сения капель пробы на индика-
торную полоску.

 После контроля цвет меняется 
с белого на синий/фиолетовый.

 Поставляются в коробке по 
100 полосок с шириной 10 мм и 
длиной 75 мм.

катал. 
номер

101.03.006
предел чувствительности

1 мг/л NO2 / 1 мг/л свободного Cl2

катал. 
номер

101.03.005
градуировка

0 - 5 - 10 - 20 млн CaCO3

кол-во 
в уп.

50 шт.

катал. 
номер

101.03.007
предел чувствительности
в зависимости от типа масла

кол-во 
в уп.

100 шт.

катал. 
номер

101.03.008
предел чувствительности

< 90 / 90-150 / 150-210 / >210 мкг/м3 O3

кол-во 
в уп.

12 шт.

кол-во 
в уп.

100 шт.

Новинка

Новинка

Новинка

Новинка

ИНДИКАТОРНЫЕ ПОЛОСКИ
«для определения жесткости воды»

ИНДИКАТОРНЫЕ ПОЛОСКИ
«для контроля загрязнения маслом»

ИНДИКАТОРНЫЕ ПОЛОСКИ 
«для озонового теста»

ИНДИКАТОРНЫЕ ПОЛОСКИ
«йодокрахмальная реактивная бумага»

измерение плотности, седиментации, температуры, времени, pH и массы
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Стеклянный козырек с раздвижными 
дверцами обеспечивает оптимальную 
видимость и гарантирует легкий до-
ступ к чаше весов.

Оснащены четким, большим ЖК-диспле-
ем с фоновой подсветкой и усовершен-
ствованной системой защиты глаз.

катал. № 602.31.001

линейность (мг)

цена деления (г)

калибровка

диапазон веса (г)

диаметр чаши (мм)

тип камеры

един. измер. массы

габаритные размеры (мм)

воспроизводимость (мг)

дисплей

220
0,0001
± 0,1
± 0,2

90
мг, г, кг, фунт, унция, тройская унция, 

гран, карат
внутренняя, автоматическая

ЖК

полный

342 x 212 x 341

катал. № 602.31.101

скорость печати

принтер

размеры (мм)

функции

размер бумаги
электропитание

кол-во символов в строке

вес нетто (г)

дата, время, стат. и итоги
матричный принтер

24 символа
быстрее 1 строки в секунду

57,5 x 0,5 мм

100 - 270 В / 50 - 60 Гц

210 x 135 x 88
2000

ВЕСЫ - «точность 0,0001 г»

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПРИНТЕР

 Обеспечивают удобное и надежное взвешивание с точностью 
0,0001 г, с одним датчиком.

 Микропроцессорная технллогия взвешивания обеспечивает бы-
стрые и точные результаты.

 Оснащены функцией внутренней автоматической калибровки. 

 Оснащены четким, большим ЖК-дисплеем с фоновой подсветкой 
и усовершенствованной системой защиты глаз. Пользователь может 
легко считывать показания с дисплея, не боясь ошибок считывания.

 Инновационный сенсорный экран с эргономичной клавиатурой для 
левшей и правшей. При нажатии кнопки чаша реагирует незамедли-
тельно, даже если пользователь носит защитные перчатки.

 Компактная конструкция экономит место. Занимают минимальное 
пространство на столе, обеспечивая оптимальное обслуживание.

 Прочный корпус защищает внутренние компоненты от воздействия 
внешних факторов. Гладкая поверхность позволяет легко стирать 
капли и отпечатки пальцев.

 Съемная чаша из нержавеющей стали диаметром 90 мм гаранти-
рует простоту очистки.

 В комплект поставки входит пылезащитный чехол.

 Удобный и простой в использовании принтер, который может быть 
присоединен к любым весам по интерфейсу RS232C.

 Результаты взвешивания 
могут быть подвергнуты стати-
стическому анализу. Благодаря 
встроенной функции статистики 
и подведения итогов автомати-
чески распечатываются мини-
мальное значение, среднеква-
дратичное отклонение и общая 
масса.

 Также позволяет полное до-
кументирование всех данных, 
включая калибровку, результаты 
взвешивания, информацию о 
дате и времени.

измерение плотности, седиментации, температуры, времени, pH и массы
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Индикатор уровня и регулируемая 
опора обеспечивают надлежащую 
установку весов, гарантируя 
оптимальные результаты.

Стеклянный козырек с раздвижными дверцами обеспечивает оптимальную 
видимость взвешиваемых проб и гарантирует легкий доступ к чаше весов.

Оснащены четким, большим ЖК-
дисплеем с фоновой подсветкой и 
усовершенствованной системой 
защиты глаз.

катал. № 602.31.002

линейность (мг)

цена деления (г)

калибровка

диапазон веса (г)

диаметр чаши (мм)

тип камеры

един. измер. массы

габаритные размеры (мм)

воспроизводимость (мг)

дисплей

320
0 001
± 2
± 3
85

г, кг, фунт, унция, тройская унция, 
гран, карат
внешняя

ЖК

полный

280 x 210 x 275

ВЕСЫ - «точность 0 001 г»

 Обеспечивают удобное и надежное взвешивание с точностью 0 001 г, 
 с одним датчиком.

 Микропроцессорная технллогия взвешивания обеспечивает бы-
стрые и точные результаты.

 В целях быстрой настройки оснащены внешней системой кали-
бровки. 

 Оснащены четким, большим ЖК-дисплеем с фоновой подсветкой. 
Пользователь может легко считывать показания с дисплея, не боясь 
ошибок считывания.

 Инновационный сенсорный экран с эргономичной клавиатурой для 
левшей и правшей. При нажатии кнопки чаша реагирует незамедли-
тельно, даже если пользователь носит защитные перчатки.

 Компактная конструкция экономит место. Занимают минимальное 
пространство на столе, обеспечивая оптимальное обслуживание.

 Прочный корпус защищает внутренние компоненты от воздействия 
внешних факторов. Гладкая поверхность позволяет легко стирать 
капли и отпечатки пальцев.

 Съемная чаша из нержавеющей стали диаметром 85 мм гаранти-
рует простоту очистки.

 Оснащены внутренней перезаряжаемой батареей. В комплект по-
ставки входит пылезащитный чехол.

измерение плотности, седиментации, температуры, времени, pH и массы
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ВЕСЫ - «точность 0,01 г»

 Обеспечивают удобное и надежное взвешивание с точностью 0,01 г, 
 с одним датчиком.

 Микропроцессорная технллогия взвешивания обеспечивает бы-
стрые и точные результаты.

 В целях быстрой настройки оснащены внешней системой кали-
бровки. 

 Оснащены четким, большим ЖК-дисплеем с фоновой подсветкой. 
Пользователь может легко считывать показания с дисплея, не боясь 
ошибок считывания.

 Инновационный сенсорный экран с эргономичной клавиатурой для 
левшей и правшей. При нажатии кнопки чаша реагирует незамедли-
тельно, даже если пользователь носит защитные перчатки.

 Компактная конструкция экономит место. Занимают минимальное 
пространство на столе, обеспечивая оптимальное обслуживание.

 Прочный корпус защищает внутренние компоненты от воздействия 
внешних факторов. Гладкая поверхность позволяет легко стирать 
капли и отпечатки пальцев.

 Стеклянный козырек (за исключением модели 602.31.005) с раз-
движными дверцами обеспечивает оптимальную видимость взвеши-
ваемых проб и гарантирует легкий доступ к чаше весов.

 Индикатор уровня и регулируемая опора обеспечивают надлежа-
щую установку весов, гарантируя оптимальные результаты.

 Съемная чаша из нержавеющей стали гарантирует простоту очист-
ки.

 Оснащены внутренней перезаряжаемой батареей. В комплект по-
ставки входит пылезащитный чехол.

Оснащены четким, большим ЖК-дис-
плеем с фоновой подсветкой. Поль-
зователь может легко считывать 
показания с дисплея, не боясь ошибок 
считывания.

Индикатор уровня и регулируемая опора обеспечивают надлежащую 
установку весов, гарантируя оптимальные результаты.

катал. №

линейность (мг)

цена деления (г)

калибровка

диапазон веса (г)

размеры чаши (мм)

тип камеры

един. измер. массы

габаритные размеры (мм)

воспроизводимость (мг)

дисплей

602.31.003
1200
0,01
± 20
± 20

Ø 130
г, кг, фунт, унция, тройская 

унция, гран, карат
внешняя

ЖК

половинный

280 x 210 x 180

602.31.004
2200
0,01
± 20
± 30

Ø 130
г, кг, фунт, унция, тройская 

унция, гран, карат
внешняя

ЖК

половинный

280 x 210 x 180

602.31.005
3200
0,01
± 20
± 30

Ø 130
г, кг, фунт, унция, тройская 

унция, гран, карат
внешняя

ЖК

нет

280 x 210 x 100

602.31.006
4200
0,01
± 20
± 40

185 x 160
г, кг, фунт, унция, тройская 

унция, гран, карат
внешняя

ЖК

нет

280 x 210 x 100

измерение плотности, седиментации, температуры, времени, pH и массы
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ВЕСЫ - «точность 0,1 г» ВЕСЫ - «точность 0,01 г»

 Обеспечивают удобное и надежное взвешивание с точностью 0,1 г, 
 с одним датчиком.

 Микропроцессорная технллогия взвешивания обеспечивает бы-
стрые и точные результаты.

 В целях быстрой настройки оснащены внешней системой кали-
бровки. 

 Оснащены четким, большим ЖК-дисплеем с фоновой подсветкой. 
Пользователь может легко считывать показания с дисплея, не боясь 
ошибок считывания.

 Инновационный сенсорный экран с эргономичной клавиатурой для 
левшей и правшей. При нажатии кнопки чаша реагирует незамедли-
тельно, даже если пользователь носит защитные перчатки.

 Компактная конструкция экономит место. Занимают минимальное 
пространство на столе.

 Прочный корпус защищает внутренние компоненты от воздействия 
внешних факторов.

 Индикатор уровня и регулируемая опора обеспечивают надлежа-
щую установку весов, гарантируя оптимальные результаты.

 Съемная чаша из нержавеющей стали размером 185 x 160 мм га-
рантирует простоту очистки.

 Оснащены внутренней перезаряжаемой батареей.

 Обеспечивают удобное и надежное взвешивание с точностью 0,01 г.  

 Компактная конструкция, входят даже в карман. Занимают мини-
мальное пространство на столе, обеспечивая оптимальное обслу-
живание. Идеальный помощник, если требуется мобильность и точ-
ность.

 Микропроцессорная технллогия взвешивания обеспечивает бы-
стрые и точные результаты.

 Инновационный сенсорный экран с эргономичной клавиатурой для 
левшей и правшей. При нажатии кнопки чаша реагирует незамедли-
тельно, даже если пользователь носит защитные перчатки.

 Прочный корпус защищает внутренние компоненты от воздействия 
внешних факторов. Гладкая поверхность позволяет легко стирать 
капли и отпечатки пальцев.

 Чаша из нержавеющей стали размером 100 x 100 мм гарантирует 
простоту очистки.

 Работают от батарейки. В целях сбережения энергии оснащены 
функцией автоматического выключения через 30 секунд.

Оснащены четким, большим ЖК-дис-
плеем с фоновой подсветкой. 

катал. № 602.31.007

линейность (мг)

цена деления (г)

калибровка

диапазон веса (г)

размеры чаши (мм)

тип камеры

един. измер. массы

габаритные размеры (мм)

воспроизводимость (мг)

дисплей

6200
0,1

± 100
± 200

185 x 160
г, кг, фунт, унция, тройская унция, 

гран, карат
внешняя

ЖК

нет

280 x 210 x 100

катал. № 602.32.001

линейность (мг)

цена деления (г)

калибровка

диапазон веса (г)

размеры чаши (мм)

тип камеры

един. измер. массы

габаритные размеры (мм)

воспроизводимость (мг)

дисплей

500
0,01
± 50
± 50

100 x 100

g, унция, гран

----------
ЖК

нет

127 x 106 x 19

измерение плотности, седиментации, температуры, времени, pH и массы



24
0

ЧАШКИ ВЕСОВ (ЛОДОЧКИ) - «ромбовидные» ЧАШКИ ВЕСОВ (ЛОДОЧКИ) - «квадратные»

 Изготовлены из полистирола, что позволяет использовать их в 
многочисленных областях применения, например, для взвешивания, 
раздачи и хранения. 

 Поскольку антистатические свойства сырья исключают статиче-
скую электризацию, они идеально подходят для взвешивания мелко-
дисперсных порошков.

 Они могут также использоваться в качестве морозильных и смеси-
тельных лотков для небольших партий, а также при микроволновом 
измерении влажности.

 Обеспечивает превосходную химическую и термостойкость в диа-
пазоне от -10°C до +70°C.

 Плоское дно обеспечивает превосходную устойчивость на гладких 
и не пористых поверхностях, что гарантирует точное выливание с ми-
нимальными потерями пробы.

 Изготовлены из полистирола, что позволяет использовать их в 
многочисленных областях применения, например, для взвешивания, 
раздачи и хранения. 

 Поскольку антистатические свойства сырья исключают статиче-
скую электризацию, они идеально подходят для взвешивания мелко-
дисперсных порошков.

 Они могут также использоваться в качестве морозильных и смеси-
тельных лотков для небольших партий, а также при микроволновом 
измерении влажности.

 Обеспечивает превосходную химическую и термостойкость в диа-
пазоне от -10°C до +70°C.

 Плоское дно обеспечивает превосходную устойчивость на гладких 
и не пористых поверхностях, что гарантирует точное выливание с ми-
нимальными потерями пробы.

 2 типа чашек весов:  Нестерильные 
 Стерилизованные гамма-излучением  2 типа чашек весов:  Нестерильные 

 Стерилизованные гамма-излучением

не стериль-
ные

037.05.005
037.05.030
037.05.100
037.06.005
037.06.030
037.06.100

стериль-
ные

037.15.005
037.15.030
037.15.100
037.16.005
037.16.030
037.16.100

цвет 
чашки
белый
белый
белый
черный
черный
черный

объем 
чашки
5 ml

30 ml
100 ml

5 ml
30 ml

100 ml

кол-во в 
стер. упак.

10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.

кол-во в не-
стер. упак.

100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.

не стериль-
ные

037.09.007
037.09.100
037.09.250
037.11.007
037.11.100
037.11.250

стериль-
ные

037.19.007
037.19.100
037.19.250
037.21.007
037.21.100
037.21.250

цвет 
чашки
белый
белый
белый
черный
черный
черный

объем 
чашки
7 ml

100 ml
250 ml

7 ml
100 ml
250 ml

кол-во в 
стер. упак.

10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.

кол-во в не-
стер. упак.

100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.

Легким нажатием на край чашки мож-
но легко свернуть их в воронку, что 
позволяет легко и быстро перено-
сить образцы без потерь.

Легким нажатием на край чашки мож-
но легко свернуть их в воронку, что 
позволяет легко и быстро перено-
сить образцы без потерь.

измерение плотности, седиментации, температуры, времени, pH и массы
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катал. 
номер

Ø x В
(мм)

037.25.100 100x7

кол-во 
в уп.

50 шт.

катал. 
номер

Ø x В
(мм)

037.24.045
037.24.055
037.24.065

49x12
60x15 
66x16

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.
100 шт.

катал. 
номер

Ø x В
(мм)

037.23.070
037.23.085
037.23.110

70x22
88x38
110x34

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.
100 шт.

катал. 
номер

макс. 
объем

037.07.001
037.07.002
037.07.003

3 ml
6 ml

10 ml

кол-во 
в уп.

1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер длина

037.04.001
037.04.002
037.04.003

95 мм
117 мм
128 мм

кол-во 
в уп.

1 шт.
1 шт.
1 шт.

ЧАШКИ ВЕСОВ - «для определения влажности»

ЧАШКИ ВЕСОВ - «с ручкой»

ЧАШКИ ВЕСОВ - «общего назначения»

СОВКИ - «стекло» СОВКИ - «нержавеющая сталь»

 Изготовлены из высококачественного, безмасляного, прочного и 
легкого алюминия.

 Уникальная конструкция обеспечивает идеальное использование с 
весами для определения влажности. 

Могут также использоваться в качестве чаш для смешивания и 
взвешивания.

 Стенка высотой 8 мм предотвращает выливание.

 Изготовлены из высококачественного, безмасляного, прочного и 
легкого алюминия. Оснащены усиленными стенками, повышающими 
прочность.

 Могут использоваться в качестве чашек весов, тиглей для выпари-
вания и сушки.

 Оснащены ручкой, обеспечивающей удобное удерживание чашки. 
Может также использоваться для нанесения надписей.

 Изготовлены из высококачественного, безмасляного, прочного и 
легкого алюминия. Оснащены усиленными стенками, повышающими 
прочность.

 Уникальная конструкция обеспечивает многочисленные возможно-
сти применения. Они могут использоваться в качестве чашек весов, 
тиглей для смешивания и даже для хранения проб.

 Изготовлены из стекла, с пло-
ским дном, обеспечивающим 
устойчивость на чашках весов. 

 Полая ножка позволяет легко 
переносить порошки.

 Изготовлены из нержавеющей 
стали.

 Хорошо отполированная, гладкая 
внутренняя поверхность обеспечи-
вает выливание без потерь проб.

 Легко штабелируемые благо-
даря клиновидной форме, что 
сокращает требуемое место для 
хранения.

 Легко штабелируемые благо-
даря клиновидной форме, что 
сокращает требуемое место для 
хранения.

 Легко штабелируемые благо-
даря клиновидной форме, что 
сокращает требуемое место для 
хранения.

измерение плотности, седиментации, температуры, времени, pH и массы
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ПРЕДМЕТНЫЕ СТЕКЛА - «стекло»

БУМАГА ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ

БЮКСЫ - «стекло»

 Изготовлены из известко-
во-натриевого стекла в соответ-
ствии со стандартом ISO 12341.

 Идеальные инструменты для 
выпаривания и закрытия горячих 
стаканов.

 Подвергнутые огневой поли-
ровке края предотвращают отка-
лывание и разламывание.

 Изготовлена из невпитываю-
щей и прозрачной бумаги, иде-
ально подходящей для взвеши-
вания.

 Листы не оставляют осадков и 
примесей во время и после взве-
шивания. 

 Нарезаны с размером 100 x 
100 мм и упакованы в блоки по 
250 штук.

 Изготовлены из жаропрочно-
го, химически устойчивого боро-
силикатного стекла, оснащены 
крышкой.

 Сменные крышки идеально 
подходят к горлышкам NS. Обе-
спечивают герметичное закры-
тие.

 Белая зона маркировки обе-
спечивает простую маркировку и 
наклеивание этикеток.

катал. 
номер

Ø x В
(мм)

037.02.254
037.02.353
037.02.402
037.02.305
037.02.503
037.02.357
037.02.603
037.02.408
037.02.803
037.02.508

25 x 40
35 x 30
40 x 25
30 x 50
50 x 30
35 x 70
60 x 30
40 x 80
80 x 30
50 x 80

кол-во 
в уп.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

Ø
(мм)

037.01.050
037.01.060
037.01.070
037.01.080
037.01.100
037.01.125
037.01.150
037.01.200

50
60
70
80

100
125
150
200

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.

катал. 
номер
037.33.001

кол-во 
в уп.
1 блок

КИСТЬ

 Идеальный инструмент для 
очистки чаш и чашек весов, 
тиглей и аналогичных объектов.

 Изготовлена из очень мягкого 
антистатического натурального 
волоса.

 Заостренный кончик обеспе-
чивает отличную эффектив-
ность очистки.

 Оснащена деревянной ручкой, 
обладающей высоким удоб-
ством захвата.

катал. 
номер

037.32.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

измерение плотности, седиментации, температуры, времени, pH и массы



24
3

перемешивание 
смешивания, встряхивание 

нагрев и охлаждение
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 Взрывозащищенный, не требующий обслуживания, бесколлектор-
ный двигатель постоянного тока. Низкий уровень шума, с объемом до 
20 л, с плавным пуском и быстрой остановкой.

 Верхняя керамическая пластина гарантирует превосходную хими-
ческую стойкость к кислотам. Она также имеет ударопрочную, легко 
очищаемую, устойчивую к царапинам поверхность с отличным рас-
пределением тепла. 

 Встроенная конструкция нагревателя и пластины обеспечивает от-
личную передачу тепла и быстрый нагрев.

 Герметичный корпус из алюминиевого сплава защищает все меха-
нические и электронные компоненты от агрессивных воздействий и 
гарантирует безопасность и длительный срок службы.

 Электронное устройство управления скоростью от 100 до  
1500 об/мин обеспечивает плавное вращение и точную скорость пе-
ремешивания.

 ПИД-регулятор температуры обеспечивает превосходный контроль 
от окружающей температуры до 550 °C. 

 С интегрированным регулятором температуры (точность +/-0,2°C), 
а также внешним датчиком температуры PT1000 и штативом.

 Автоматическая защита от перегрева отключает нагреватель, если 
по какой-либо причине температура нагревательной пластины дости-
гает 580°C.

 Индикатор предупреждения о горячей поверхности показывает 
остаточное тепло, даже если устройство выключено. На ЖК-дисплее 
появляется сообщение «HOT», если температура нагревательной 
пластины превышает 50°C.

 Большой ЖК-дисплей для одновременного отображения настроен-
ной и текущей температуры и настроенной и текущей скорости.

 В комплект поставки входит датчик температуры PT1000, штатив и 
фиксирующий зажим.

МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА 
«с нагревательной пластиной»

катал. № 613.06.001

тип двигателя

размеры нагрев. пл. (мм)

частота (Гц)

мощность нагрева (Вт)

размеры / вес (мм/кг)

мощность (Вт)

диап. част. вращ. (об/мин)

напряжение (В)

отобр. скорости и темпер.

материал верхней пластины

макс. емкость (л)

диапазон нагрева (°C)
точность нагрева (°C)

безопасная температура (°C)
предупреждение о нагреве (°C)

станд. прин.

контроль времени (мин)

допустимая окружающая 
температура (°C)

допустимая относительная 
влажность (%)

215 x 360 x 112 / 5,3
184 x 184

стеклокерамика
бесколл. двигатель пост. тока

1050

100 - 240

50 / 60
20

100 - 1500

ЖК

1000
комн. темп. - 550

±1 < 100; ±1 % > 100

580
50

внешний датчик темп. PT 1000

Н/С

5 - 40

80

размеры нагрев. пл. (мм)

Взрывозащищенный, не требующий 
обслуживания, бесколлекторный дви-
гатель постоянного тока. Низкий уро-
вень шума, с объемом до 20 л, с плав-
ным пуском и быстрой остановкой. 

Электронное устройство управления 
скоростью от 100 до 1500 об/мин обе-
спечивает плавное вращение и точ-
ную скорость перемешивания даже 
при высоких температурах.

Большой ЖК-дисплей для одновремен-
ного отображения настроенной и те-
кущей температуры и настроенной и 
текущей скорости.

Индикатор предупреждения о горячей 
поверхности показывает остаточ-
ное тепло, даже если устройство вы-
ключено. На ЖК-дисплее появляется 
сообщение «HOT», если температура 
нагревательной пластины превыша-
ет 50°C.
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 Взрывозащищенный, не требующий обслуживания, бесколлектор-
ный двигатель постоянного тока. Низкий уровень шума, с объемом до 
20 л, с плавным пуском и быстрой остановкой.

 Верхняя керамическая пластина гарантирует превосходную хими-
ческую стойкость к кислотам. Она также имеет ударопрочную, легко 
очищаемую, устойчивую к царапинам поверхность с отличным рас-
пределением тепла. 

 Встроенная конструкция нагревателя и пластины обеспечивает от-
личную передачу тепла и быстрый нагрев.

 Герметичный корпус из алюминиевого сплава защищает все меха-
нические и электронные компоненты от агрессивных воздействий и 
гарантирует безопасность и длительный срок службы.

 Электронное устройство управления скоростью от 100 до 
1500 об/мин обеспечивает плавное вращение и точную скорость пе-
ремешивания.

 ПИД-регулятор температуры обеспечивает превосходный контроль 
от окружающей температуры до 340°C. 

 С интегрированным регулятором температуры (точность +/-0,2°C), 
а также внешним датчиком температуры PT1000 и штативом.

 Автоматическая защита от перегрева отключает нагреватель, если 
по какой-либо причине температура нагревательной пластины дости-
гает 360°C.

 Индикатор предупреждения о горячей поверхности показывает 
остаточное тепло, даже если устройство выключено. На ЖК-дисплее 
появляется сообщение «HOT», если температура нагревательной 
пластины превышает 50°C.

 Большой ЖК-дисплей для одновременного отображения настроен-
ной и текущей температуры и настроенной и текущей скорости.

 В комплект поставки входит датчик температуры PT1000, штатив и 
фиксирующий зажим.

МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА 
«с нагревательной пластиной»

катал. № 613.02.001 613.02.002

тип двигателя

размеры нагрев. пл. (мм)

частота (Гц)

мощность нагрева (Вт)

размеры / вес (мм / кг)

мощность (Вт)

диап. част. вращ. (об/мин)

напряжение (В)

отобр. скорости и темпер.

материал верхней пластины

макс. емкость (л)

диапазон нагрева (°C)
точность нагрева (°C)

безопасная температура (°C)
предупреждение о нагреве (°C)

станд. прин.

контроль времени (мин)

допустимая окружающая 
температура (°C)

допустимая относительная 
влажность (%)

160 x 280 x 85 / 2,8
Ø135

нерж. сталь с керам. покрытием
бесколл. двигатель пост. тока

550

100 - 240

50 / 60
20

100 - 1500

ЖК

500
комн. темп. - 340

±1 < 100; ±1 % > 100

360
50

внешний датчик темп. PT 1000

Н/С от 1 мин до 99 ч - 59 мин

5 - 40

80

Изготовлены из алюминиевого спла-
ва, обеспечивающего превосходную 
теплопередачу. Подходят для колб с 
круглым дном.

Отверстие в нагревательном блоке 
позволяет устанавливать внешний 
датчик температуры PT1000 для 
точного контроля температуры 
блока. 

Магнитная мешалка 613.02.002 ос-
нащена автоматической функцией 
таймера, которая позволяет контро-
лировать время в диапазоне от 1 ми-
нуты до 99 часов 59 минут.

нагревательные блоки - «для магнитных мешалок»

катал. 
номер

613.02.050
613.02.100
613.02.250
613.02.500

объем 
колбы
50 мл

100 мл
250 мл
500 мл

материал 
блока

алюминий
алюминий
алюминий
алюминий

кол-во  
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
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 Не требующий обслуживания, бесколлекторный двигатель постоян-
ного тока. Низкий уровень шума, с объемом до 3 л, с плавным пуском 
и быстрой остановкой.

 Верхняя пластина из нержавеющей стали с керамическим покры-
тием гарантирует превосходную химическую стойкость, особенно к 
сильным кислотам. Она также имеет ударопрочную, легко очищае-
мую, устойчивую к царапинам поверхность с отличным распределе-
нием тепла. 

 Встроенная конструкция нагревателя и пластины обеспечивает от-
личную передачу тепла и быстрый нагрев.

 Корпус из АБС-пластика защищает все механические и электрон-
ные компоненты от агрессивных воздействий и гарантирует безопас-
ность и длительный срок службы.

 Электронное устройство управления скоростью от 100 до  
1500 об/мин обеспечивает плавное вращение и точную скорость пе-
ремешивания.

 ПИД-регулятор температуры обеспечивает превосходный контроль 
от окружающей температуры до 280°C. 

 С интегрированным регулятором температуры (точность +/-0,2°C), 
а также внешним датчиком температуры PT1000 и штативом.

 Автоматическая защита от перегрева отключает нагреватель, если 
по какой-либо причине температура нагревательной пластины дости-
гает 320°C.

 Индикатор предупреждения о горячей поверхности показывает 
остаточное тепло, даже если устройство выключено. На ЖК-дисплее 
появляется сообщение «HOT», если температура нагревательной 
пластины превышает 50°C.

 Большой ЖК-дисплей для одновременного отображения настроен-
ной и текущей температуры и настроенной и текущей скорости.

 В комплект поставки входит датчик температуры PT1000, штатив и 
фиксирующий зажим.

МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА 
«с нагревательной пластиной»

катал. № 613.01.001

тип двигателя

размеры нагрев. пл. (мм)

частота (Гц)

мощность нагрева (Вт)

размеры / вес (мм / кг)

мощность (Вт)

диап. част. вращ. (об/мин)

напряжение (В)

отобр. скорости и темпер.

материал верхней пластины

макс. емкость (л)

диапазон нагрева (°C)
точность нагрева (°C)

безопасная температура (°C)
предупреждение о нагреве (°C)

станд. прин.

контроль времени (мин)

допустимая окружающая 
температура (°C)

допустимая относительная 
влажность (%)

150 x 260 x 80 / 1,8
Ø135

нерж. сталь с керам. покрытием
двигатель постоянного тока

515

100 - 240

50 / 60
3

100 - 1500

светодиод

500
комн. темп. - 280

±1 < 100; ±1 % > 100

320
50

внешний датчик темп. PT 1000

Н/С

5 - 40

80

размеры нагрев. пл. (мм)

Не требующий обслуживания, бескол-
лекторный двигатель постоянного 
тока. Низкий уровень шума, с объемом 
до 3 л, с плавным пуском и быстрой 
остановкой.

Индикатор предупреждения о горячей 
поверхности показывает остаточ-
ное тепло, даже если устройство вы-
ключено. На ЖК-дисплее появляется 
сообщение «HOT», если температура 
нагревательной пластины превыша-
ет 50°C.

перемешивание, смешивания, встряхивание, нагрев и охлаждение
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 Не требующий обслуживания двигатель постоянного тока. Низкий 
уровень шума, с объемом до 3 л, с плавным пуском и быстрой оста-
новкой. 

 Электронное устройство управления скоростью от 100 до  
1500 об/мин обеспечивает плавное вращение и точную скорость пе-
ремешивания даже в максимальном диапазоне скоростей. 

 Большой светодиодный дисплей обеспечивает одновременное ото-
бражение настроенной и текущей скорости.

 Корпус из АБС-пластика защищает все механические и электрон-
ные компоненты от агрессивных воздействий и гарантирует безопас-
ность и длительный срок службы.

 Она также имеет ударопрочную, легко очищаемую, устойчивую к 
царапинам поверхность.

 Эту ультра-плоскую, компактную магнитную мешалку весом всего 
350 грамм можно носить даже в кармане.

 Особо рекомендуется для титрования.

 С объемом до 0,8 л, с плавным пуском и быстрой остановкой. 

 Электронное устройство управления скоростью от 15 до 1500 об/
мин обеспечивает плавное вращение и точную скорость перемешива-
ния даже в максимальном диапазоне скоростей. 

 Оснащена функцией двунаправленного автоматического ревер-
сивного вращения, обеспечивающей лучших и более эффективные 
результаты смешивания.

 Корпус из АБС-пластика защищает все механические и электрон-
ные компоненты от агрессивных воздействий и гарантирует безопас-
ность и длительный срок службы.

 Она также имеет ударопрочную, легко очищаемую, устойчивую к 
царапинам поверхность.

МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА 
«без нагревательной пластины»

МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА 
«без нагревательной пластины»

катал. № 613.03.001

размеры нагрев. пл. (мм)

частота (Гц)

размеры / вес (мм / кг)

мощность (Вт)

диап. част. вращ. (об/мин)

напряжение (В)

отобр. скорости и темпер.

макс. емкость (л)

150 x 260 x 80 / 1,8
Ø135

15
220

50 / 60

3

100 - 1500
светодиод

катал. № 613.07.001

диаметр смес. пл. (мм)

частота (Гц)

размеры / вес (мм / кг)

мощность (Вт)

диап. част. вращ. (об/мин)

напряжение (В)

отобр. скорости и темпер.

макс. емкость (л)

115 x 175 x 12 / 0,35
100

5
220

50 / 60

0,8

15 - 1500
-----------

Большой светодиодный дисплей 
обеспечивает одновременное ото-
бражение настроенной и текущей 
скорости.

Оснащена функцией двунаправлен-
ного автоматического реверсивного 
вращения, обеспечивающей лучших 
и более эффективные результаты 
смешивания.

перемешивание, смешивания, встряхивание, нагрев и охлаждение
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 Эта легкая, компактная магнитная мешалка особо рекомендуется 
для титрования.

 Электронное устройство управления скоростью от 300 до  
2,000 об/мин обеспечивает плавное вращение и точную скорость пе-
ремешивания даже в максимальном диапазоне скоростей. 

 Высокоэффективный бесколлекторный двигатель постоянного 
тока. С объемом до 1,5 л, с плавным пуском и быстрой остановкой. 

 Корпус из ПЭТ защищает все механические и электронные ком-
поненты от агрессивных воздействий и гарантирует безопасность и 
длительный срок службы.

 Нескользящие силиконовые ножки уменьшают вибрацию и гаранти-
руют превосходную стабильность.

 Оснащена регулируемым зажимом, подходящим для фиксации 
электродов и других аналогичных датчиков.

 Эта легкая, компактная магнитная мешалка особо рекомендуется 
для титрования.

 Электронное устройство управления скоростью от 15 до  
2,000 об/мин обеспечивает плавное вращение и точную скорость пе-
ремешивания даже в максимальном диапазоне скоростей. 

 Высокоэффективный бесколлекторный двигатель постоянного 
тока. С объемом до 1,5 л, с плавным пуском и быстрой остановкой. 

 Корпус из АБС-пластика защищает все механические и электрон-
ные компоненты от агрессивных воздействий и гарантирует безопас-
ность и длительный срок службы.

 Смесительная пластина из нержавеющей стали имеет ударопроч-
ную, легко очищаемую, устойчивую к царапинам поверхность.

 Оснащена регулируемым зажимом, подходящим для фиксации 
электродов и других аналогичных датчиков.

МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА 
«без нагревательной пластины»

МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА 
«без нагревательной пластины»

катал. № 613.05.001

размеры нагрев. пл. (мм)

частота (Гц)

размеры / вес (мм / кг)

мощность (Вт)

материал верхней пластины
тип двигателя

диап. част. вращ. (об/мин)

напряжение (В)

отобр. скорости и темпер.

макс. емкость (л)

150 x 145 x 50 / 0,3
Ø120
PET

двигатель постоянного тока
7,2

220

50 / 60
1,5

300 - 2000
Н/С

катал. № 613.04.001

размеры нагрев. пл. (мм)

частота (Гц)

размеры / вес (мм / кг)

мощность (Вт)

материал верхней пластины
тип двигателя

диап. част. вращ. (об/мин)

напряжение (В)

отобр. скорости и темпер.

макс. емкость (л)

150 x 135 x 53 / 0,71
Ø120
сталь

двигатель постоянного тока
15

220

50 / 60
1

0 - 2000
Н/С

перемешивание, смешивания, встряхивание, нагрев и охлаждение
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 Разработана специально для задач, в которых требуется несколько 
позиций смешивания.

 Не требующий обслуживания, бесколлекторный двигатель посто-
янного тока. Низкий уровень шума, с плавным пуском и быстрой оста-
новкой.

 Оснащена 10 позициями смешивания, каждая из которых гаранти-
рует объем 0,4 л.

 Смесительная пластина из нержавеющей стали имеет ударопроч-
ную, легко очищаемую, устойчивую к царапинам поверхность.

 Смесительная пластина имеет нескользящее силиконовое покры-
тие, обеспечивающее превосходную защиту.

 Электронное устройство управления скоростью от 15  
до 1,100 об/мин обеспечивает плавное вращение и точную скорость 
перемешивания даже в максимальном диапазоне скоростей.

 Разработана специально для задач, в которых требуется несколько 
позиций смешивания.

 Не требующий обслуживания, бесколлекторный двигатель посто-
янного тока. Низкий уровень шума, с плавным пуском и быстрой оста-
новкой.

 Оснащена 10 позициями смешивания, каждая из которых гаранти-
рует объем 0,4 л.

 Смесительная пластина из нержавеющей стали имеет ударопроч-
ную, легко очищаемую, устойчивую к царапинам поверхность. Смеси-
тельная пластина имеет нескользящее силиконовое покрытие, обе-
спечивающее превосходную защиту.

 Нагревательная пластина обеспечивает контроль нагрева от окру-
жающей температуры до 120°C.

 Электронное устройство управления скоростью от 15 до 
1,100 об/мин обеспечивает плавное вращение и точную скорость пе-
ремешивания даже в максимальном диапазоне скоростей.

катал. № 613.08.001

размеры нагрев. пл. (мм)

частота (Гц)

размеры / вес (мм / кг)

мощность (Вт)

материал верхней пластины

тип двигателя
позиции смешивания

диап. част. вращ. (об/мин)

напряжение (В)

отобр. скорости и темпер.

макс. емкость (л)

182 x 552 x 65 / 3,2
180 x 450

сталь

бесколл. двигатель пост. тока
10

20

100 - 240

50 / 60
40

15 - 1100
Н/С

катал. № 613.32.001

размеры нагрев. пл. (мм)

частота (Гц)

размеры / вес (мм / кг)

мощность (Вт)

материал верхней пластины

тип двигателя
позиции смешивания

диап. част. вращ. (об/мин)

напряжение (В)

отобр. скорости и темпер.

макс. емкость (л)

182 x 552 x 65 / 3,2
180 x 450

сталь

бесколл. двигатель пост. тока
10

490

100 - 240

50 / 60
40

15 - 1100
Н/С

МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА - «многопозиционная»
«без нагревательной пластины»

МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА - «многопозиционная»
«с нагревательной пластиной»

перемешивание, смешивания, встряхивание, нагрев и охлаждение
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МАГНИТНЫЕ ЯКОРИ
«цилиндрические»

МАГНИТНЫЕ ЯКОРИ
«овальные - эллиптические» МАГНИТНЫЕ ЯКОРИ

«крестообразный»

 Изготовленные из ALNICO (сплава алюми-
ния, никеля, железа и кобальта) магниты с 
покрытием из PTFE.

 Цилиндрические магнитные якори подхо-
дят для широкого диапазона задач, обеспе-
чивая превосходный эффект смешивания.

 Зеркальное полирование гарантирует пре-
восходное центрирование и плавное непре-
рывное смешивание.

 Их превосходный контакт с основанием 
колбы снижает риск рикошета во время сме-
шивания.

 Изготовленные из ALNICO (сплава алюми-
ния, никеля, железа и кобальта) магниты с 
покрытием из PTFE.

 Эти эллиптические магнитные якори обе-
спечивают превосходный эффект смешива-
ния, особенно при использовании с колбами 
с круглым дном.

 Их овальная форма гарантирует неограни-
ченное скручивание и эффективное смеши-
вание, идеально приспосабливаясь к контуру 
сосуда.

 Изготовленные из ALNICO (сплава алюми-
ния, никеля, железа и кобальта) магниты с 
покрытием из PTFE.

 Крестообразный магнитный якорь создает 
глубокий вортекс даже на относительно ма-
лых скоростях и обеспечивает превосходное 
смешивание.

 Наклонная форма корпуса уменьшает 
влияние трения во время перемешивания и 
обеспечивает превосходное центрирование 
и плавное непрерывное смешивание.

 Их превосходный контакт с основанием 
колбы снижает риск рикошета во время сме-
шивания.

 Изготовлен из акрилопласта, оснащен от-
делениями различного размера. Обеспечи-
вает удобное размещение и простой доступ 
к различным объектам небольших размеров, 
например, магнитным мешалкам.

 Удлиненное отделение идеально подходит 
для хранения длинных предметов, включая 
устройства для извлечения якорей магнитных 
мешалок.

 Оснащен крышкой, защищающей внутреннее 
пространство от воздействий окружающей сре-
ды, а также уменьшающей опасность утери.
Другие технические характеристики при-
ведены в каталоге, стр. 69.

 Изготовлена из полипропилена; со сплю-
щенным концом, повышающим эффектив-
ность перемешивания. 

 Является практичным решением задач 
смешивания и перемешивания при исполь-
зовании колб с широким и узким горлышком. 

 Оснащена двумя плоскими концами раз-
личной ширины на одной ручке.

 Стеклянные палочки предлагаются с раз-
личной длиной и диаметром.

 Обработанные огневым полированием 
концы предотвращают неожиданное разла-
мывание во время применения.

 Они представляют собой практичное ре-
шение для смешивания и взбалтывания рас-
творов вручную.

катал. 
номер

057.01.010
057.01.015
057.01.020
057.01.025
057.01.030
057.01.035
057.01.040
057.01.045
057.01.050
057.01.060
057.01.070
057.01.080

диаметрдлина
6 мм
6 мм
6 мм
6 мм
6 мм
6 мм
8 мм
8 мм
8 мм
9 мм
9 мм
9 мм

10 мм
15 мм
20 мм
25 мм
30 мм
35 мм
40 мм
45 мм
50 м

60 мм
70 мм
80 мм

кол-во  
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.

катал. 
номер

057.05.020
057.05.025
057.05.030
057.05.035
057.05.040

диаметрдлина
8 мм

10 мм
11 мм
12 мм
15 мм

20 мм
25 мм
30 мм
35 мм
40 мм

кол-во  
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

стекл. па-
лочка-меш.
057.03.200
057.03.250
057.03.300

диаметрдлина
5 мм
 6 мм
6 мм

200 мм
250 мм
300 мм

кол-во  
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт.

катал. 
номер размеры

057.06.037 37 x 37 мм

кол-во  
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

общая 
длина

057.04.250 250 мм

кол-во  
в уп.

10 шт.

КОНТЕЙНЕР - «с отделениями»

ПАЛОЧКА-МЕШАЛКА - «ПП» ПАЛОЧКА-МЕШАЛКА 
«стекло»

перемешивание, смешивания, встряхивание, нагрев и охлаждение



 Оснащены покрытым PTFE мощным магнитом на одном из концов 
длинного стержня.

 Необходимый инструмент для извлечения якорей из колб после 
использования.

 Они обеспечивают надежное извлечение якорей магнитных меша-
лок даже из агрессивных жидкостей и уменьшают риск потери якоря.

                
 Устройство для извлечения якорей с гибким стержнем обеспечива-

ет простой доступ к углам колб, например, колб Эрленмейера.
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 2 варианта устройства для
извлечения:

 С жестким стержнем 
 С гибким стержнем

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЯКОРЕЙ 
МАГНИТНЫХ МЕШАЛОК

катал. 
номер

057.02.001
057.02.002

модель устройства 
для извлечения

жесткий стержень
гибкий стержень

длина 
стержня

270 мм
330 мм

кол-во  
в уп.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

057.04.251

общая 
длина
240 мм

ширина 
узкого конца

12 мм

ширина широ-
кого конца

23 мм

кол-во  
в уп.

10 шт.

 Изготовлена из полипропилена; со сплющенным концом, повыша-
ющим эффективность перемешивания. 

 Является практичным решением задач смешивания и перемешива-
ния при использовании колб с широким и узким горлышком. 

 Оснащена двумя плоскими концами различной ширины на одной 
ручке. 

 Плоские концы имеют острые кромки, расположенные под углом 
35°, что позволяет легко удалять остатки продуктов с ровных поверх-
ностей.

ПАЛОЧКА-МЕШАЛКА - «полипропилен»

Плоские концы имеют острые 
кромки, расположенные под углом 
35°, что позволяет легко уда-
лять остатки продуктов с ров-
ных поверхностей.

Два конца с различной шириной 
для колб с широким и узким гор-
лышком.

Новинка

перемешивание, смешивания, встряхивание, нагрев и охлаждение



 Предельно прочная конструкция, для смешивания сред с малой и 
средней вязкостью, тихая работа без вибраций.

 Не требующий обслуживания, тихоходный и взрывозащищенный 
двигатель постоянного тока. С объемом до 20 л, с плавным пуском 
без переливания пробы и быстрой остановкой. 

 Прочный алюминиевый корпус эффективно поглощает создавае-
мое двигателем тепло и надежно отводит его.

 Электронное устройство управления скоростью от 0 до 2200 об/мин 
обеспечивает плавное вращение и точную скорость перемешивания 
даже при высоких температурах. 

 Большой светодиодный дисплей обеспечивает одновременное ото-
бражение настроенной и текущей скорости. 

 Функция защиты от перегрузки автоматически останавливает рабо-
ту и защищает все механические и электронные компоненты.

 Вал мешалки легко фиксируется и позиционируется («система Push 
Through»).

 Вал мешалки, штатив и зажим не входят в комплект поставки в каче-
стве стандартных аксессуаров. Они должны быть заказаны отдельно.
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МЕХАНИЧЕСКАЯ МЕШАЛКА - «облегченная»

аксессуары для механической мешалки  
«штатив и струбцина»

Стальная струбцина с раскрыти-
ем 0 - 20 мм. 

Прочная конструкция гаранти-
рует использование с тяжелыми 
объектами, например, мешалками. 
Катал. № 615.01.012

Подставка мешалки изготовлена 
из литой стали с порошковым по-
крытием.

Уникальная конструкция осно-
вания обеспечивает предельно 
надежное крепление собранной 
мешалки, а также возможность 
доступа к штативу.

Поставляется в комплекте со 
штативом диаметром 14 мм из 
нержавеющей стали.
Катал. № 049.09.250

катал. № 615.01.001

тип двигателя

частота (Гц)

макс. момент (Нсм)

размеры / вес (мм / кг)

мощность (Вт)

диап. част. вращ. (об/мин)

напряжение (В)
номин. мощность дв. (Вт)

индикатор скорости

разр. индик. скорости (об/мин)

макс. емкость (л)

макс. вязкость (мПа•с)
защита от перегрузки

защита двигателя
диапазон диам. заж. (мм)

доп. принадл.

допустимая окружающая 
температура (°C)

допустимая относительная 
влажность (%)

83 x 220 x 186 / 2,6
бесколл. двигатель пост. тока

70
100 - 240

50 / 60

50 / 60
20

0 - 2200

светодиод

± 1
40

10000

да
да

мешалки и штатив и струбцина 

0,5 - 10

5 - 40

80

перемешивание, смешивания, встряхивание, нагрев и охлаждение



 Предельно прочная конструкция, для смешивания сред с малой и 
средней вязкостью, тихая работа без вибраций.

 Не требующий обслуживания, тихоходный и взрывозащищенный 
двигатель постоянного тока. С объемом до 40 л, с плавным пуском 
без переливания пробы и быстрой остановкой. 

 Прочный алюминиевый корпус эффективно поглощает создавае-
мое двигателем тепло и надежно отводит его.

 Электронное устройство управления скоростью от 50 до  
2200 об/мин с точностью +/- 3 об/мин обеспечивает плавное вращение 
и точную скорость перемешивания даже при высоких температурах. 

 Большой ЖК-дисплей обеспечивает одновременное отображение 
настроенной и текущей скорости. 

 Функция защиты от перегрузки автоматически останавливает рабо-
ту и защищает все механические и электронные компоненты.

 Вал мешалки легко фиксируется и позиционируется («система Push 
Through»).

 Вал мешалки, штатив и зажим не входят в комплект поставки в каче-
стве стандартных аксессуаров. Они должны быть заказаны отдельно.
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МЕХАНИЧЕСКАЯ МЕШАЛКА  
«усиленного типа»

аксессуары для механической мешалки - «валы мешалки» катал. № 615.02.001

тип двигателя

частота (Гц)

макс. момент (Нсм)

размеры / вес (мм / кг)

мощность (Вт)

диап. част. вращ. (об/мин)

напряжение (В)
номин. мощность дв. (Вт)

индикатор скорости

разр. индик. скорости (об/мин)

макс. емкость (л)

макс. вязкость (мПа•с)
защита от перегрузки

защита двигателя
диапазон диам. заж. (мм)

доп. принадл.

допустимая окружающая 
температура (°C)

допустимая относительная 
влажность (%)

83 x 220 x 186 / 2,8
бесколл. двигатель пост. тока

130
100 - 240

100

50 / 60
40

50 - 2200

ЖК

± 1
60

50000

да
да

мешалки и штатив и струбцина 

0,5 - 10

5 - 40

80

Большой ЖК-дисплей для отобра-
жения текущей скорости.

катал. 
номер

615.01.101
615.01.102
615.01.103
615.01.104

тип 
стержня

крест.
лезв.

крест.
лезв.

материал 
стержня

нерж. сталь
нерж. сталь

PTFE
PTFE

диам. и дли-
на стержня
9,0 x 400 мм
6,8 x 400 мм
8,5 x 350 мм
6,8 x 350 мм

рекомендуются 
для

сред. и большая ск.
низкая и сред. ск.

сред. и большая ск.
низкая и сред. ск.

перемешивание, смешивания, встряхивание, нагрев и охлаждение



 Обеспечивает плавное и непрерывное орбитальное смешивание 
для разнообразных областей применений. Обеспечивает эффектив-
ное перемешивание благодаря электронному плавному регулирова-
нию скорости в диапазоне от 0 до 3000 об/мин. 

 Время работы может быть настроено и контролироваться элек-
тронной системой в диапазоне от 1 секунды до 100 минут. Удобные 
в использовании большие светодиодные дисплеи обеспечивают лег-
кую настройку и считывание значений скорости и времени.

 Гарантирует идеальное перемешивание пробирки объемом 50 мл 
за 5 секунд при орбитальном движении диаметром 6 мм.

 Уникальная система уравновешивания создает максимальную 
силу вортекса, одновременно снижая уровень шума и чрезмерные 
вибрации.

 Литое алюминиевое основание предотвращает смещения во время 
работы, а нескользящие силиконовые ножки снижают вибрации, обе-
спечивая предельно стабильную работу. 

 Надежный и бесшумный двигатель гарантирует равномерно распре-
деленное, эффективное смешивание на всех диапазонах скорости. 

 Головку можно легко снять и заменить на дополнительные адапте-
ры для пробирок разного диаметра.

 Благодаря небольшому основанию и предельно компактной кон-
струкции может использоваться в холодных комнатах, инкубаторах и 
анаэробных и аэробных камерах.

 Обеспечивает плавное и непрерывное орбитальное смешивание 
для разнообразных областей применений. 

 Обеспечивает эффективное перемешивание благодаря плавному 
регулированию скорости в диапазоне от 0 до 3000 об/мин. 

 Гарантирует идеальное перемешивание пробирки объемом 50 мл 
за 3 секунд при орбитальном движении диаметром 6 мм.

 Уникальная система уравновешивания создает максимальную 
силу вортекса, одновременно снижая уровень шума и чрезмерные 
вибрации.

 Литое алюминиевое основание предотвращает смещения во время 
работы, а нескользящие силиконовые ножки снижают вибрации, обе-
спечивая предельно стабильную работу. 

 Надежный и бесшумный двигатель гарантирует равномерно распре-
деленное, эффективное смешивание на всех диапазонах скорости. 

 Головку можно легко снять и заменить на дополнительные адапте-
ры для пробирок разного диаметра.

 Благодаря небольшому основанию и предельно компактной кон-
струкции может использоваться в холодных комнатах, инкубаторах и 
анаэробных и аэробных камерах.

25
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ВОРТЕКС-МИКСЕР - «светодиодный дисплей» ВОРТЕКС-МИКСЕР - «усовершенствованный»

катал. № 622.03.001

мощность (Вт)

диап. част. вращ. (об/мин)

размеры / вес (мм / кг)

смесительное движение

напряжение (В)
частота (Гц)

время прогона

диаметр орбиты (мм)

класс защиты

отобр. скорости и времени

110 x 145 x 160 / 3,0
20

220
50 / 60

орбитальное

5

0 - 3000
светодиод

непрерывный / сенсорный режим
IP 21

катал. № 622.01.001

мощность (Вт)

диап. част. вращ. (об/мин)

размеры / вес (мм / кг)

смесительное движение

напряжение (В)
частота (Гц)

время прогона

диаметр орбиты (мм)

класс защиты

отобр. скорости и времени

127 x 130 x 160 / 3,0
60

220
50 / 60

орбитальное

4

0 - 2500
шкала

непрерывный / сенсорный режим
IP 21

перемешивание, смешивания, встряхивание, нагрев и охлаждение



 Обеспечивает превосходное орбитальное вортекс-смешивание од-
ним касанием.

 Гарантирует эффективное смешивание при фиксированной скоро-
сти 3000 об/мин.

 Гарантирует идеальное перемешивание пробирки объемом 50 мл 
за 3 секунд при орбитальном движении диаметром 5,5 мм.

 Уникальная система уравновешивания создает максимальную 
силу вортекса, одновременно снижая уровень шума и чрезмерные 
вибрации.

 Литое алюминиевое основание предотвращает смещения во время 
работы, а нескользящие силиконовые ножки снижают вибрации, обе-
спечивая предельно стабильную работу. 

 Надежный и бесшумный двигатель гарантирует равномерно рас-
пределенное, эффективное смешивание.

 Благодаря небольшому основанию и предельно компактной кон-
струкции может использоваться в холодных комнатах, инкубаторах и 
анаэробных и аэробных камерах.

 Обеспечивает непрерывное орбитальное смешивание микроплан-
шет для множества областей применений в медико-биологических 
науках. 

 Не требующий обслуживания двигатель постоянного тока. Низкий 
уровень шума, с плавным пуском и быстрой остановкой.

 Устройство плавного управления скоростью в диапазоне от 0 до 
1500 об/мин обеспечивает плавное вращение и оптимальное пере-
мешивания.

 Литой алюминиевый корпус предотвращает вибрации, обеспечи-
вая предельно стабильную работу. 

 Верхняя пластина может быть легко снята и заменена дополни-
тельными адаптерами, которые могут удерживать пробирки различ-
ных размеров.

 Благодаря небольшому основанию и предельно компактной кон-
струкции может использоваться в холодных комнатах, инкубаторах и 
анаэробных и аэробных камерах.

25
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ВОРТЕКС-МИКСЕР - «базовый» МИКСЕР - «микропланшет»

катал. № 622.02.001

мощность (Вт)

диап. част. вращ. (об/мин)

размеры / вес (мм / кг)

смесительное движение

напряжение (В)
частота (Гц)

время прогона

диаметр орбиты (мм)

класс защиты

100 диам. x 78 / 0,55
12

100 - 240
50 / 60

орбитальное

5,5

3000
сенсорный режим

IP 21

катал. № 613.11.001

частота (Гц)

размеры / вес (мм / кг)
мощность (Вт)

индикатор скорости

напряжение (В)

встряхивающее движение

время прогона

диап. част. вращ. (об/мин)
диаметр орбиты (мм)

класс защиты
доп. принадл.

допустимая окружающая 
температура (°C)

допустимая относительная 
влажность (%)

260 x 150 x 80 / 3,0
20

100 - 240
50 / 60

орбитальное

4,5
0 - 1500 (один планшет)

шкала

непрерывная работа

IP21
различные насадки

5 - 40

80

перемешивание, смешивания, встряхивание, нагрев и охлаждение
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Шейкер поставляется без держателей пробирок. Выберите подходящий 
держатель пробирок из вариантов, представленных внизу страницы.

 Обеспечивает непрерывное или управляемое по времени верти-
кальное ротационное смешивание для разнообразных областей при-
менения, например, общего смешивания, гибридизации и гематологии. 

 Электронное устройство управления скоростью от 10 до 70 об/мин 
обеспечивает плавное вращение и точную скорость перемешивания. 

 Угол смешивания вертикального ротора можно регулировать в ди-
апазоне от 0 до 90 градусов.

 Настройка времени в диапазоне от 1 до 1199 минут.

 Надежный и бесшумный двигатель гарантирует равномерно распре-
деленное, эффективное смешивание на всех диапазонах скорости. 

 Большой ЖК-дисплей обеспечивает одновременное отображение 
времени и скорости.

 Держатели пробирок могут быть легко сняты и заменены дополни-
тельными держателями, которые могут удерживать пробирки различ-
ных размеров.

 Шейкер поставляется без держателей пробирок. Выберите под-
ходящий держатель пробирок из вариантов, представленных внизу 
страницы.

катал. № 618.01.001

напряжение (В)

размеры / вес (мм / кг)
тип двигателя

угол наклона (°)

мощность (Вт)

частота (Гц)

диапазон рег-ки врем. (мин) 

время прогона

отобр. скорости и темпер.
диап. част. вращ. (об/мин)

класс защиты
доп. принадл.

допустимая окружающая 
температура (°C)

допустимая относительная 
влажность (%)

220 x 510 x 260 / 8,0
двигатель постоянного тока

40
100 - 240

50 / 60

10 - 70
ЖК

0 - 90
1 - 1199

таймер и непрерывная работа

IP21
различные вертелы

5 - 40

80

Держатель центрифужных пробирок 1,5 мл. Держатель центрифужных пробирок 15 мл. Держатель центрифужных пробирок 50 мл.

катал. 
номер

размер 
пробирок

618.01.101 1,5 мл

количество 
пробирок

32 пробирки

катал. 
номер

размер 
пробирок

618.01.102 15 мл

количество 
пробирок

16 пробирки

катал. 
номер

размер 
пробирок

618.01.103 50 мл

количество 
пробирок

16 пробирки

ШЕЙКЕР - «горизонтальный» - «ЖК-дисплей»

перемешивание, смешивания, встряхивание, нагрев и охлаждение
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 Обеспечивает экономичное решение задач по непрерывному гори-
зонтальному смешиванию биологических проб.

 Прочная и компактная конструкция гарантирует многочисленные 
преимущества.

 Электронное устройство управления скоростью от 0 до 80 об/мин 
обеспечивает плавное вращение и точную скорость перемешивания.

 Надежный и бесшумный двигатель гарантирует равномерно распре-
деленное, эффективное смешивание на всех диапазонах скорости. 

 В комплект поставки входят вертел и насадки.

 Идеально подходит для смешивания проб крови, вязких проб, жид-
ких/твердых суспензий в непрерывном режиме.

 Благодаря мягкому, но высокоэффективному движению качения и 
опрокидывания обеспечивает перемешивание материала до 4 кг об-
щей массы.

 В то время, как роликовый механизм совершает один полный обо-
рот, правая сторона каждого ролика плавно поднимается на 13 мм, а 
затем снова опускается в исходное горизонтальное положение. Это 
плавное движение вверх и вниз создает волнообразный эффект и га-
рантирует однородное перемешивание.

 Не требующий обслуживания бесколлекторный двигатель постоян-
ного тока. Низкий уровень шума, с плавным пуском и быстрой оста-
новкой.

 Устройство плавного управления скоростью в диапазоне от 0 до 
70 об/мин обеспечивает плавное вращение и оптимальное переме-
шивания. 

 Благодаря небольшому основанию и предельно компактной кон-
струкции может использоваться в холодных комнатах, инкубаторах и 
анаэробных и аэробных камерах.

Силиконизированные резиновые ро-
лики гарантируют прекрасную фик-
сацию пробирок и обеспечивают эф-
фективное вращение.

катал. 
номер

режим 
работы

диапазон 
скорости размеры

620.01.001 непрерывный 0 - 70 об/мин 450x260x120

макс. 
нагрузка

4 кг

ШЕЙКЕР - «горизонтальный и круговой» - «без дисплея»

ШЕЙКЕ ДЛЯ ПРОБИРОК - «без дисплея»

катал. № 618.11.001 618.12.001

напряжение (В)

размеры / вес (мм / кг)
тип двигателя

угол наклона (°)

мощность (Вт)

частота (Гц)

время прогона

диап. част. вращ. (об/мин)

класс защиты

150x530x190 / 1,7
дв. пост. т.

20
100 - 240

50 / 60

0 - 80
90

непрерывный

IP21

300x220x310 / 2,0
дв. пост. т.

20
100 - 240

50 / 60

0 - 80
90

непрерывный

IP21

618.11.001 618.12.001

перемешивание, смешивания, встряхивание, нагрев и охлаждение
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В комплект поставки шейкера не входят аксессуары. Выберите подходящие насадки 
из вариантов, представленных внизу страницы или вверху следующей страницы.

 Обеспечивает непрерывное или управляемое по времени 3-мер-
ное смешивание веса до 5 кг с фиксированным углом наклона 
7,9 градусов. 

 Не требующий обслуживания бесколлекторный двигатель постоян-
ного тока. Низкий уровень шума, с плавным пуском и быстрой оста-
новкой.

 Устройство плавного управления скоростью в диапазоне от 0 до 
70 об/мин обеспечивает плавное вращение и оптимальное переме-
шивания. 

 Длительность работы может быть настроена в диапазоне от 1 до 
1199 минут с помощью точного механизм управления по времени.

 Уникальная система уравновешивания создает максимальную 
силу встряхивания, одновременно снижая уровень шума и чрезмер-
ные вибрации.

 Большой ЖК-дисплей позволяет одновременное отображение на-
строенной и текущей температуры и настроенной и текущей скорости.

 Верхняя пластина может быть легко снята и заменена дополни-
тельными адаптерами и аксессуарами.

катал. № 619.01.001

напряжение (В)

размеры / вес (мм / кг)
тип двигателя

диап. част. вращ. (об/мин)

мощность (Вт)

частота (Гц)

отобр. скорости и времени

угол наклона (°)
диапазон рег-ки врем. (мин) 

время прогона 

качательное движение
макс. нагрузка (кг)

класс защиты

допустимая окружающая 
температура (°C)

допустимая относительная 
влажность (%)

430 x 360 x 106 / 9,0
двигатель постоянного тока

50
100 - 240

50 / 60

5
3D орбитальное

10 - 70
ЖК

7,9

1 - 1199
таймер и непрерывная работа

IP21

5 - 40

80

Фиксирующие адаптеры из нержаве-
ющей стали для крепления различных 
пробирок, для использования с зажим-
ной пластиной. 

Могут быть установлены адаптеры 
различного размера, позволяющие ис-
пользовать пробирки разного объема. 

Катал. № 619.01.104  

ШЕЙКЕР - «3D» - «орбитальный» - «жк-дисплей»

катал. 
номер

619.01.050
619.01.100
619.01.250
619.01.500

объем 
колбы
50 мл

100 мл
250 мл
500 мл

перемешивание, смешивания, встряхивание, нагрев и охлаждение
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 Обеспечивает непрерывное или управляемое по времени 3-мерное 
смешивание веса до 3 кг с фиксированным углом наклона 7 градусов. 

 Не требующий обслуживания бесколлекторный двигатель постоян-
ного тока. Низкий уровень шума, с плавным пуском и быстрой оста-
новкой.

 Устройство плавного управления скоростью в диапазоне от 0 до 
80 об/мин обеспечивает плавное вращение и оптимальное переме-
шивания. 

 Уникальная система уравновешивания создает максимальную 
силу встряхивания, одновременно снижая уровень шума и чрезмер-
ные вибрации.

 Благодаря небольшому основанию и предельно компактной кон-
струкции может использоваться в холодных комнатах, инкубаторах и 
анаэробных и аэробных камерах.

Универсальная насадка с 4 якорями. 
Катал. № 619.01.101  

Подающая платформа с нескользящим матом и фиксированной струной.
Катал. № 619.01.103 

аксессуары для «3D» шейкера

ШЕЙКЕР - «3D» - «орбитальный» - «без дисплея»

катал. № 619.02.001

напряжение (В)

размеры / вес (мм / кг)
тип двигателя

диап. част. вращ. (об/мин)
угол наклона (°)

мощность (Вт)

частота (Гц)
макс. нагрузка (кг)

время прогона

качательное движение

класс защиты

330 x 270 x 130 / 2,7
двигатель постоянного тока

20
100 - 240

50 / 60

3
3D орбитальное

0 -80

7

непрерывная работа
IP21

перемешивание, смешивания, встряхивание, нагрев и охлаждение
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катал. № 606.01.005 606.01.007 606.01.010

размеры печи (мм)

мощность нагрева (кВт)

внутренний материал

наружные размеры (мм)

объем печи (л)

точн. настройки темп. (°C)

напряжение (В)
частота (Гц)

стаб. темпер. (°C)

контроллер

диапазон температур (°C)

наружный материал
изоляция

предохранительные  
устройства

430 x 600 x 610
150 x 230 x 150

5
220
50

2,0
90 - 1100

1

± 5

530 x 580 x 600
200 x 230 x 160

7
220
50

2,5
90 - 1100

1

± 5

550 x 620 x 610
250 x 230 x 180

10
220
50

2,8
90 - 1100

1

± 5

ПИД мультифункц., сигнализация, автонастройка 
огнеупорный кирпич

сталь с эпоксидным покрытием

стекловата
защита от перегрева

защита от сверхтоков
функция акустической сигнализации

 Обеспечивают идеальные условия для озоления, термообработки, 
предварительного нагрева, плавления и контроля качества. 

 Интегрированный нагреватель и эффективная изоляция обеспечи-
вают однородное распределение тепла и позволяют быстрый нагрев. 

 Нагревательные элементы защищены кварцевыми трубами, что 
значительно повышает срок службы.

 Внутренние поверхности камеры и дверцы футерованы огнеупор-
ным кирпичом высочайшего качества. Превосходная изоляция гаран-
тирует минимальное потребление энергии.

 Превосходная изоляция также устраняет теплопередачу и гаран-
тирует безопасное прикосновение в течение и после окончания ра-
бочего цикла.

 Параметрами нагрева и другими функциями можно автоматически 
управлять и контролировать, используя мембранную клавиатуру с 
цифровой ЖК-панелью.

 Эргономичный и надежный ПИД-контроллер удобно помещен выше 
корпуса, обеспечивает лучший доступ и контроль.

 Интегрированный ПИД-контроллер предлагает удобное в исполь-
зовании меню и интерфейс пользователя с широкоэкранным 4-строч-
ным дисплеем.

 Оснащены вытяжной трубой с вентилятором.

 Функции безопасности, например, звуковая сигнализация, преду-
преждающая о неисправности, и автоматическое выключение систе-
мы в случае перегрева.

МУФЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ

ПИД-контроллер обеспечивает множество преимуществ.

Уникальная конструкция 
обеспечивает эффектив-
ное распределение тепла. 
Нагревательные элементы 
защищены кварцевыми 
трубами, что значительно 
повышает срок службы.

 Удобное меню, с 4-строчным дисплеем. 
 2 сохраненные программы и программа прямого и 2-этапного нагрева.

 Управление скоростью нагрева 3 - 20°C/мин с точностью температуры +/- 1°C.
 Цифровой счетчик полного времени нагрева и индикатор средней рабочей температуры.

 Возможность сохранения программ в памяти.
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 Бесшовный водяной бак изготовлен из кавитационно- и коррозион-
ностойкой стали.

 Функциями сигнализации и таймера можно автоматически управ-
лять, используя мембранную клавиатуру с цифровой светодиодной 
панелью.

 Интегрированный нагреватель обеспечивает однородное распре-
деление тепла и позволяет быстрый нагрев. 

 Интегрированный ПИД-регулятор температуры обеспечивает пре-
восходный контроль от окружающей температуры +5°C до 99°C с 
точностью +/- 0,1°C.

 Интегрированная защита от перегрева с цепью сигнализации авто-
матически выключает нагреватель в случае перегрева.

 Автоматический таймер с функциями акустической и визуальной 
сигнализации позволяет селективный режим работы: «непрерывный» 
или в диапазоне 99 минут и 99 часов.

 Перфорированный нижний лоток защищает нагревательный эле-
мент и датчик температуры. 

 В комплект поставки входит плоская крышка из нержавеющей стали. 

 Специальный высокоэффек-
тивный умягчитель для водяных 
бань.

 Чрезвычайно бережный, с поч-
ти нейтральным значением pH. 

 Полностью раствор. в воде, 
мало пенящийся, с низким со-
держ. фосфатов, негорючий, 
не образует газов, неагр., биол. 
разлагаемый.

 Рекомендуется добавлять  
2 мл на 1 л обменной воды.

ВОДЯНЫЕ БАНИ

ВОДОУЛУЧШАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Рекомендуется добавлять  
5 мл на 1 л свежей воды.

Прочный, бесшовный водяной бак из кавитационно- и коррозионностойкой ста-
ли. Перфорированный нижний лоток защищает нагревательный элемент и 
датчик температуры. В комплект поставки бань входит плоская крышка из 
нержавеющей стали.

Мембранная клавиатура и цифровая ЖК-панель, с функциями таймера, сигна-
лизации и автонастройки. Таймер с функцией задержки включения/выключения 
может быть настроен в диапазоне 99 минут 59 секунд или 99 часов 59 минут.

катал. № 602.01.001 602.02.001

размеры бака (мм)

управление нагревом

отобр. врем. и темпер.

наружные размеры (мм)

объем бака (л)

стабильность темп. бака

мощность нагрева (Вт)
диапазон нагрева (°C)

напряжение (В)

частота (Гц)

точность нагрева (°C)

управление по времени
защита от перегрева

станд. прин.

327 x 265 x 280
300 x 240 x 150

11
700

окр. от +5 до 99
ПИД-технология

± 0,1
± 1
220

50 / 60
светодиод

99 мин - 99 ч
да

кр. из нерж. стали

537 x 327 x 280
500 x 295 x 150

22
1400

окр. от +5 до 99
ПИД-технология

± 0,1
± 1
220

50 / 60
светодиод

99 мин - 99 ч
да

кр. из нерж. стали

катал. 
номер

602.01.101

кол-во  
в уп.

бутыль 500 мл
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 Обеспечивают идеальные условия для сушки и стерилизации для 
любых лабораторных задач.

 Интегрированный нагреватель обеспечивает однородное распре-
деление тепла и позволяет быстрый нагрев. 

 Свободная конвекция гарантирует гомогенный и плавный нагрев.

 Рециркуляция атмосферного воздуха без пыли и турбулентности 
обеспечивает идеальные условия, особенно для порошков.

 Полностью изолированная камера и дверца изготовлены из бес-
шовной нержавеющей стали.

 Функциями нагрева и таймера можно автоматически управлять, ис-
пользуя мембранную клавиатуру с цифровой светодиодной панелью.

 Интегрированный ПИД-регулятор температуры обеспечивает пре-
восходный контроль от окружающей температуры +10°C до 250°C с 
точностью +/- 1°C.

 Интегрированная защита от перегрева с цепью сигнализации авто-
матически выключает нагреватель в случае перегрева.

 Автоматический таймер с функциями акустической и визуальной 
сигнализации позволяет селективный режим работы: «непрерывный» 
или в диапазоне 99 минут и 99 часов.

 Автоматические прерыватели обеспечивают безопасность пользо-
вателя в случае перегрева и сверхтока.

 В комплект поставки входят регулируемые выдвижные полки.

СУШИЛЬНЫЕ ПЕЧИ

катал. № 615.11.056 615.11.100

внутренние размеры (мм)

мощность нагрева (кВт)

контроллер

наружные размеры (мм)

рабочий объем (л)

точн. настройки темп. (°C)

напряжение (В)
частота (Гц)

стаб. темпер. (°C)

конвекция

диапазон температур (°C)

таймер
внутренний материал

наружный материал
полки

изоляция

предохранительные  
устройства

545 x 500 x 770
400 x 350 x 400

56
220
50

1,5
окр. от 15 до 250

± 1,0

± 2,0 при 120°C

645 x 550 x 870
500 x 400 x 500

100
220
50

2,0
окр. от 15 до 250

± 1,0

± 2,0 при 120°C

естественная конвекция
ПИД мультифункц., сигнализация, автонастройка 

0 - 99 минут, 99 часов - непрерывный 

нержавеющая сталь

сталь с эпоксидным покрытием
регулируемый, 2 или 3 полки

стекловата
защита от перегрева

защита от сверхтоков
функция защиты при утечке на землю

Уникальная функция закрытия 
дверцы одним касанием.

В комплект поставки входят 
регулируемые полки.
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 Обеспечивают идеальные условия для инкубации и стерилизации 
для любых лабораторных задач.

 Принудительная циркуляция воздуха, обеспечиваемая тихоходным 
двигателем, гарантирует более точный и равномерный температур-
ный режим.

 Внутренняя дверца из безопасного закаленного стекла позволяет 
легкое наблюдение за пробами, не подвергая камеру воздействию 
внешних факторов.

 Интегрированный нагреватель обеспечивает однородное распре-
деление тепла и позволяет быстрый нагрев. 

 Полностью изолированная камера и дверца изготовлены из бес-
шовной нержавеющей стали.

 Функциями нагрева и таймера можно автоматически управлять, ис-
пользуя мембранную клавиатуру с цифровой светодиодной панелью.

 Интегрированный ПИД-регулятор температуры обеспечивает пре-
восходный контроль от окружающей температуры +5°C до 70°C с 
точностью +/- 0,1°C.

 Интегрированная защита от перегрева с цепью сигнализации авто-
матически выключает нагреватель в случае перегрева.

 Автоматический таймер с функциями акустической и визуальной 
сигнализации позволяет селективный режим работы: «непрерывный» 
или в диапазоне 99 минут и 99 часов.

 Автоматические прерыватели обеспечивают безопасность пользо-
вателя в случае перегрева и сверхтока.

 В комплект поставки входят регулируемые выдвижные полки.

ИНКУБАТОРЫ

катал. № 609.01.056 609.01.100

внутренние размеры (мм)

мощность нагрева (кВт)

контроллер

наружные размеры (мм)

рабочий объем (л)

точн. настройки темп. (°C)

напряжение (В)
частота (Гц)

стаб. темпер. (°C)

конвекция

диапазон температур (°C)

таймер
внутренний материал

наружный материал
полки

дверца (внутр. - наружн.)

предохранительные  
устройства

520 x 470 x 680
400 x 350 x 400

56
220
50

150
окр. от +5 до 70

± 1,0

± 0,5 при 37°C

580 x 540 x 975
400 x 400 x 600

100
220
50

250
окр. от +5 до 70

± 1,0

± 0,5 при 37°C

принудительная конвекция, циркуляция воздуха
ПИД мультифункц., сигнализация, автонастройка 

99 часов, 59 минут - непрерывный 

нержавеющая сталь

сталь с эпоксидным покрытием
регулируемый, 2 или 3 полки

двойная дверца из безоп. закал. стекла с силик. уплотн.

защита от перегрева
защита от сверхтоков

Принудительная циркуляция воз-
духа, обеспечиваемая тихоходным 
двигателем, обеспечивает более 
точный температурный режим. 
Внутренняя дверца из безопас-
ного стекла позволяет легкое 

наблюдение за пробами 
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КОЛБОНАГРЕВАТЕЛИ - «без мешалки»

 Предназначены для нагрева и вскипания жидкостей в колбах с кру-
глым дном различного размера, с объемом от 100 мл до 10 000 мл.

 Широтно-импульсное регулирование нагрева с превосходной по-
вторяемостью гарантирует диапазон рабочих температур до 450°C.

 Нагревательный элемент изготовлен из очень гибкого жаропроч-
ного стекложгута, который допускает максимальную температуру 
900°C.

 Гибкий нагревательный элемент поглощает удары, минимизируя 
риск разламывания колб, и гарантирует однородное распределение 
тепла.

 Наружный корпус изготавливается из простой в очистке стали с по-
рошковым покрытием.

 Стекловолоконная внешняя изоляция с превосходной вентиляцией 
всегда сохраняет наружный корпус холодным.

 Оснащен нескользящити резиновыми ножками, обеспечивающими 
идеальную устойчивость во время работы.

 Панель упр-я имеет отдельные индик. лампы для функций элек-
троп. и нагрева.

Нагревательный элемент изготов-
лен из очень гибкого жаропрочного 
стекложгута, который допускает 
максимальную температуру 900°C.

Панель управления имеет отдельные 
индикаторные лампы для функций 
электропитания и нагрева.

катал. № 608.11.100 608.11.902608.11.500 608.11.906608.11.250 608.11.904608.11.901 608.11.910

частота (Гц)
напряжение (В)

мощность (Вт)
макс. нагрев (°C)

емкость (мл)

100

100

150

250

250

500

350

1000

450

220
50

450
2000

700

4000

900

6000

1200

10000
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Для эффективного перемешивания 
поместите якорь правильной модели 
и размера в колбу и медленно увели-
чивайте скорость с минимального 
уровня.

Интегрированная магнитная мешал-
ка обеспечивает скорость перемеши-
вания до 1400 об/мин.

Панель управления имеет отдельные 
индикаторные лампы для функций на-
грева и перемешивания.

катал. № 608.12.100 608.12.500 608.12.902608.12.901608.12.250 608.12.904

частота (Гц)
напряжение (В)

мощность (Вт)
макс. нагрев (°C)

емкость (мл)
перем. (об/мин)

100

100

150

250

250

220
50

450

0 - 1400
500

350

1000

450

2000

700

4000

 Независимое управление мощностью нагрева и скорость мешалки.

 Широтно-импульсное регулирование нагрева с превосходной по-
вторяемостью гарантирует регулирование температуры в диапазоне 
до 450°C.

 Нагревательный элемент изготовлен из очень гибкого жаропрочно-
го стекложгута, который допускает максимальную температуру 900°C.

 Гибкий нагревательный элемент поглощает удары, минимизируя 
риск разламывания колб, и гарантирует однородное распределение 
тепла.

 Интегрированная магнитная мешалка обеспечивает скорость пере-
мешивания до 1400 об/мин.

 Для эффективного перемешивания поместите якорь правильной 
модели и размера в колбу и медленно увеличивайте скорость с мини-
мального уровня.

 Наружный корпус изготавливается из простой в очистке стали с по-
рошковым покрытием.

 Стекловолоконная внешняя изоляция с превосходной вентиляцией 
всегда сохраняет наружный корпус холодным.

 Оснащен нескользящити резиновыми ножками, обеспечивающими 
идеальную устойчивость во время работы.

 Панель управления имеет отдельные индикаторные лампы для 
функций нагрева и перемешивания.

КОЛБОНАГРЕВАТЕЛИ - «с мешалкой»

перемешивание, смешивания, встряхивание, нагрев и охлаждение
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 Независимое управление мощностью нагрева и скорость мешалки.

 Широтно-импульсное регулирование нагрева с превосходной по-
вторяемостью гарантирует регулирование температуры в диапазоне 
до 450°C.

 Нагревательный элемент изготовлен из очень гибкого жаропрочно-
го стекложгута, который допускает максимальную температуру 900°C. 

 Гибкий нагревательный элемент поглощает удары, минимизируя 
риск разламывания колб, и гарантирует однородное распределение 
тепла.

 Интегрированная магнитная мешалка обеспечивает скорость пере-
мешивания до 1400 об/мин.

 Для эффективного перемешивания поместите якорь правильной 
модели и размера в колбу и медленно увеличивайте скорость с ми-
нимального уровня.

 Наружный корпус изготавливается из простой в очистке стали с по-
рошковым покрытием.

 Стекловолоконная внешняя изоляция с превосходной вентиляцией 
всегда сохраняет наружный корпус холодным.

 Оснащен нескользящити резиновыми ножками, обеспечивающими 
идеальную устойчивость во время работы.

 Панель упр-я имеет отдельные индик. лампы для функций нагрева 
и перем.

 Предлагают практичное и экономичное решение, если требуется 
несклько нагревателей.

 Предназначены для нагрева и вскипания жидкостей в колбах с кру-
глым дном различного размера, с объемом от 250 мл до 1000 мл.

 Широтно-импульсное регулирование нагрева для каждого отделе-
ния с превосходной повторяемостью гарантирует диапазон рабочих 
температур до 450°C.

 Нагревательный элемент изготовлен из очень гибкого жаропрочно-
го стекложгута, который допускает максимальную температуру 900°C. 

 Гибкий нагревательный элемент поглощает удары, минимизируя 
риск разламывания колб, и гарантирует однородное распределение 
тепла.

 Стекловолоконная внешняя изоляция с превосходной вентиляцией 
всегда сохраняет наружный корпус холодным. 

 Оснащен нескользящити резиновыми ножками, обеспечивающими 
идеальную устойчивость во время работы.

 Панель упр-я имеет отдельные индик. лампы для функций элек-
троп. и нагрева.

КОЛБОНАГРЕВАТЕЛИ
«без мешалки» - «многорядные»

КОЛБОНАГРЕВАТЕЛИ
«с мешалкой» - «с точным регулированием темп.»

катал. № 608.13.100 608.13.902608.13.901608.13.500608.13.250

частота (Гц)
напряжение (В)

мощность (Вт)
макс. нагрев (°C)

емкость (мл)
перем. (об/мин)

100 150 250 350 450

100 250 500 1000 2000

220
50 / 60

450

0 - 1400

катал. № емкость мощностькол-во рядов

608.14.500
608.14.250

608.14.901
608.16.250
608.16.500
608.16.901

4 ряда1000 мл 4 x 350 Вт

6 ряда500 мл 4 x 250 Вт

4 ряда250 мл 4 x 150 Вт
4 ряда500 мл 4 x 250 Вт

6 ряда250 мл 4 x 150 Вт

6 ряда1000 мл 4 x 350 Вт

катал. №

608.16.102
608.14.101

описание продукта
набор опор и зажимов для 4-рядных нагревателей
набор опор и зажимов для 6-рядных нагревателей

перемешивание, смешивания, встряхивание, нагрев и охлаждение
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ШПРИЦЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ - «нестерильные»

 Предназначены специально для подготовки проб для ВЭЖХ, с вы-
сококачественными Полностью автоклавируемые.

 Превосходное сопротивление давлению, поскольку корпус запеча-
тан ультразвуковой сваркой.

 Распределительные кольца корпуса направляют пробы, обеспечи-
вая однородную фильтрацию и гарантируя высокую скорость потока 
жидкости и скорость фильтрации в обоих направлениях, ограничива-
ют перегрузку.

 Уникальное крепление типа Люэр-Лок обеспечивает превосходное 
соединение со шприцами. Конструкция корпуса обеспечивает исполь-
зование со всеми роботизированными машинами.

 Тип мембраны и пористость отпечатаны на каждом фильтре. Уплот-
нительные кольца различного цвета обеспечивают простое различе-
ние типа мембраны.

MV = смешанные эфиры целлюлозы, CA = ацетат целлюлозы, RC = регенерированная целлюлоза, PA = полиамид, 
PTFE = политетрафторэтилен, PVDF = поливинилидендифторид, PES = полиэфирсульфон, PET = полиэфир  

PVDF: Гидрофильная мембрана 
Для полярных растворов, водора-
створимых олигомеров и полиме-
ров, например, белков, связываю-
щая способность белков 20 мкг на 
25 мм фильтра.

CA: Гидрофильная мембрана
Для фильтрации водораствори-
мых олигомеров и полимеров, осо-
бенно подходит для биологиче-
ских макромолекул, чрезвычайно 
низкая связывающая способность 
белков 21 мкг на 25 мм фильтра.

PA: Скорее гидрофильная 
мембрана
Для водных и органических/во-
дных среднеполярных жидкостей.

RC: Гидрофильная мембрана с 
очень низкой адсорбцией
Для водных и органических/во-
дных жидкостей, т. е. полярных и 
среднеполярных растворов проб.
Связывающая способность бел-
ков 84 мкг на 25 мм фильтра.

PES: Гидрофильная мембрана
Для водных и слабых органиче-
ских жидкостей с более высокими 
скоростями потока, очень низкой 
адсорбцией, для фармацевти-
ческих препаратов и белков, хо-
рошая стойкость к кислотам и 
щелочам.

MV: Гидрофильная мембрана с 
очень низкой адсорбцией
Для водных или полярных раство-
ров.

PTFE: Гидрофобная мембрана 
Для неполярных жидкостей и га-
зов, стойких ко всем видам рас-
творителей. Промывка спиртом 
с последующей промывкой водой 
делает мембрану более гидро-
фильной.

PET: Гидрофильная 
универсальная мембрана
Для полярных и неполярных рас-
творителей, не цитотоксиче-
ская, не предотвращает рост ми-
кроорганизмов и высоких клеток.

размер 
пор 
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

код
RC

PTFE
PVDF
PET
MV
CA
PA

PES

диаметр
25 мм
25 мм
25 мм
25 мм
25 мм
25 мм
25 мм
25 мм

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.

094.01.001
094.01.002
094.01.003
094.01.004
094.01.005
094.01.006
094.01.007
094.01.008

ISOLAB
фильтры 0,45 мкм

094.02.001
094.02.002
094.02.003
094.02.004
094.02.005
094.02.006
094.02.007
094.02.008

Macherey - Nagel 
фильтры 0,45 мкм

материал мембранного 
фильтра

регенерированная целлюлоза
политетрафторэтилен
поливинилидендифторид

полиэфир
смешанные эфиры целлюлозы

ацетат целлюлозы
нейлон / полиамид
полиэфирсульфон

размер 
пор 
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22

код
RC

PTFE
PVDF
PET
MV
CA
PA

PES

диаметр
25 мм
25 мм
25 мм
25 мм
25 мм
25 мм
25 мм
25 мм

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.

094.03.001
094.03.002
094.03.003
094.03.004
094.03.005
094.03.006
094.03.007
094.03.008

ISOLAB
фильтры 0,22 мкм

094.04.001
094.04.002
094.04.003
094.04.004
094.04.005
094.04.006
094.04.007
094.04.008

Macherey - Nagel 
фильтры 0,22 мкм

материал мембранного 
фильтра

регенерированная целлюлоза
политетрафторэтилен
поливинилидендифторид

полиэфир
смешанные эфиры целлюлозы

ацетат целлюлозы
нейлон / полиамид
полиэфирсульфон

 2 типа фильтров:
 Шприцевые фильтры с размером пор 

0,45 мкм
 Шприцевые фильтры с размером пор 

0,22 мкм
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ШПРИЦЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ - «стерильные»

 Предназначены специально для подготовки проб для ВЭЖХ, с вы-
сококачественными Полностью автоклавируемые.

 Превосходное сопротивление давлению, поскольку корпус запеча-
тан ультразвуковой сваркой. 

 Распределительные кольца корпуса направляют пробы, обеспечи-
вая однородную фильтрацию и гарантируя высокую скорость потока 
жидкости и скорость фильтрации в обоих направлениях, ограничива-
ют перегрузку.

 Уникальное крепление типа Люэр-Лок обеспечивает превосходное 
соединение со шприцами. Конструкция корпуса обеспечивает исполь-
зование со всеми роботизированными машинами.

 Тип мембраны и пористость отпечатаны на каждом фильтре. Уплот-
нительные кольца различного цвета обеспечивают простое различе-
ние типа мембраны.

 Состоящие из 2 элементов шприцы подходят для ВЭЖХ. Стериль-
ные, свободные от пирогенов, не содержащие латекса и силиконового 
масла, для одноразового использования. 

 Состоят из абсолютно бесцветного, очень прозрачного и абсолютно 
герметичного полипропиленового цилиндра и полиэтиленового поршня. 

 Плавное движение поршня обеспечивает снижение усилия сдвига.

 Предохранительный стопор во избежание случайного вытягивания 
поршня и потери пробы.

 Конструкция упора для пальцев обеспечивает стабильность и ком-
форт во время инъекции.

Другие технические характеристики приведены в каталоге, 
стр. 281.

размер 
пор 
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

код
RC

PTFE
PVDF
PET
MV
CA
PA

PES

диаметр
25 мм
25 мм
25 мм
25 мм
25 мм
25 мм
25 мм
25 мм

кол-во 
в уп.

50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.

094.05.001
094.05.002
094.05.003
094.05.004
094.05.005
094.05.006
094.05.007
094.05.008

ISOLAB
фильтры 0,45 мкм

094.06.001
094.06.002
094.06.003
094.06.004
094.06.005
094.06.006
094.06.007
094.06.008

Macherey - Nagel 
фильтры 0,45 мкм

материал мембранного 
фильтра

регенерированная целлюлоза
политетрафторэтилен
поливинилидендифторид

полиэфир
смешанные эфиры целлюлозы

ацетат целлюлозы
нейлон / полиамид
полиэфирсульфон

размер 
пор 
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22

код
RC

PTFE
PVDF
PET
MV
CA
PA

PES

диаметр
25 мм
25 мм
25 мм
25 мм
25 мм
25 мм
25 мм
25 мм

кол-во 
в уп.

50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.

094.07.001
094.07.002
094.07.003
094.07.004
094.07.005
094.07.006
094.07.007
094.07.008

ISOLAB
фильтры 0,22 мкм

094.08.001
094.08.002
094.08.003
094.08.004
094.08.005
094.08.006
094.08.007
094.08.008

Macherey - Nagel 
фильтры 0,22 мкм

материал мембранного 
фильтра

регенерированная целлюлоза
политетрафторэтилен
поливинилидендифторид

полиэфир
смешанные эфиры целлюлозы

ацетат целлюлозы
нейлон / полиамид
полиэфирсульфон

 2 типа фильтров:
 Шприцевые фильтры с размером пор 

0,45 мкм
 Шприцевые фильтры с размером пор 

0,22 мкм

ШПРИЦЫ - «стерильные» - «одноразовые»
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ПРОБИРКИ ДЛЯ ЯМР-СПЕКТРОСКОПИИ

ПОДСТАВКА ДЛЯ 
ПРОБ. ДЛЯ 

ЯМР-СПЕКТР.

КОЛПАЧКИ ДЛЯ ПРОБ. ДЛЯ ЯМР-СПЕКТР.

 Изготовлены из боросили-
катного стекла 3.3, с предельно 
малыми допусками, обеспечи-
вающими неизменно высокую 
точность.

 Возможность применения до 
600 МГц. 

 Подвергнутые огневой по-
лировке краевые зоны предот-
вращают опасность случайного 
разламывания во время исполь-
зования.

 Благодаря предельно узким 
допускам они наиболее подходят 
для высокоскоростных систем 
ЯМР-спектроскопии.

 Их прямолинейность по всей 
длине трубки, их точная толщина 
стенок и прекрасное распределе-
ние толщины стенок гарантируют 
точные и быстрые результаты 
анализа.

 Поставляются без колпачков. 
Закажите колпачки отдельно.

 Изготовлены из EVA, для иде-
ально герметичного укупорива-
ния пробирок для ЯМР-спектро-
скопии диаметром 5 мм.

 Рифление обеспечивает хоро-
шее захватывание.

 Внутренняя конструкция крыш-
ки обеспечивает герметичное 
укупоривание. 

 Колпачки с цветной кодиров-
кой обеспечивают быструю, про-
стую и удобную идентификацию 
содержимого пробирок.

 Изготовлена из акрила, для 
крепления 72 пробирок для 
ЯМР-спектроскопии с матрицей 
12 x 6.

 Ручки на обеих сторонах га-
рантируют простое, безопасное 
и надежное обращение.

 Верхний уровень с регули-
руемой высотой обеспечивает 
многоцелевое использование с 
более короткими объектами.

 Габаритные размеры: 
110x210x220 мм.

катал. 
номер

072.01.003
072.01.004
072.01.005
072.01.006

цвет 
крышки
красный
зеленый
желтый

синий

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.

катал. 
номер

059.05.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

Верхний уровень с регулируемой вы-
сотой обеспечивает многоцелевое 
использование.

катал. 
номер

072.01.001
072.01.002

наружный 
диаметр
4,95 ± 0,05
4,95 ± 0,05

внутренний 
диаметр
4,19 ± 0,05
4,19 ± 0,05

толщина 
стенки
0,38 мм
0,38 мм

длина
178 мм
203 мм

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.

хроматография и спектроскопия
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МЕМБРАННЫЕ ФИЛЬТРЫ

 Мембранная фильтрации предлагает очень удобный, быстрый и 
экономичный метод разделения.

Они обеспечивают приведенные ниже преимущества;

 Превосходный уровень задержания частиц

 Высокая нагрузочная способность

 Высокая воздухопроницаемость

 Негигроскопичные и биологически инертные

 Химическая стойкость к большинству растворителей и реактивов

 Очень высок термостойкость

 2 типа фильтров:  Фильтры с размером пор 0,45 мкм
 Фильтры с размером пор 0,20 мкм

CM: мембрана из смешанных эфиров 
целлюлозы
Особенно подходящие для водных раство-
ров. Являются гидрофильными. Термостой-
кость до 121°C. Идеальны для гравиметри-
ческого анализа и часто используется для 
испытаний на взаимное смешивание.

TE: политетрафторэтиленовые мембраны
Особенно подходят для использования с 
агрессивными средами, а также с концентри-
рованными кислотами и основаниями. Они 
гидрофобные, могут использоваться при тем-
пературах до 145°C.

RC: мембраны из регенерированной 
целлюлозы
Эти мембраны стойкие к большинству ор-
ганических растворителей. Они преимуще-
ственно используются для фильтрации сме-
сей растворителей и сверхглубокой очистки и 
дегазации элюентов ВЭЖХ.

CA: мембраны из ацетата целлюлозы
Они имеют низкую способность связывания с 
белками, подходят для водных и спиртовых 
сред. Они гидрофобные, могут использо-
ваться для горячих газов с температурой до 
180°C. 

NC: нитроцеллюлозные мембраны
Они легко смачиваются и подходят для филь-
трации водных растворов. В сухой атмосфе-
ре эти мембраны термостойкие до 125°C и 
могут автоклавироваться при 121°C.

PE: полиэфирные мембраны
Являются гидрофильными. Особенно подхо-
дят для точного титрования, анализа пыли, 
анализ аэрозоля и сверхглубокой очистки 
растворителей.

размер 
пор 

0,20 мкм
0,45 мкм
0,20 мкм
0,45 мкм
0,20 мкм
0,45 мкм
0,20 мкм
0,45 мкм
0,20 мкм
0,45 мкм
0,20 мкм
0,45 мкм

код
CM
CM
NC
NC
RC
RC
TE
TE
PE
PE
CA
CA

диаметр
47 мм
47 мм
47 мм
47 мм
47 мм
47 мм
47 мм
47 мм
47 мм
47 мм
47 мм
47 мм

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.

104.01.001
104.01.002
104.01.003
104.01.004
104.01.005
104.01.006
104.01.007
104.01.008
104.01.009
104.01.010
104.01.011
104.01.012

катал. 
номер

смешанные эфиры целлюлозы
смешанные эфиры целлюлозы

нитроцеллюлоза
нитроцеллюлоза

регенерированная целлюлоза
регенерированная целлюлоза

политетрафторэтилен
политетрафторэтилен

полиэфир
полиэфир

ацетат целлюлозы
ацетат целлюлозы

материал 
мембраны

хроматография и спектроскопия
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 Экономичные спектрофотометры видимой 
области спектра оснащены большой и удоб-
ной для пользователя панелью управления с 
ЖК-экранами.

 Они идеально подходят для обычных об-
ластей применения в общих лабораториях.

 Гарантируют удобную калибровку и на-
стройку длины волны.

 В комплект поставки входят инструкция по 
эксплуатации и кварцевые кюветы 2 x 10 мм.

619.11.001

619.11.002
 Экономичные спектрофотометры УФ и ви-

димой области спектра оснащены большой и 
удобной для пользователя панелью управ-
ления с ЖК-экранами.

 Они идеально подходят для обычных об-
ластей применения в общих лабораториях.

 Гарантируют удобную калибровку и на-
стройку длины волны.

 В комплект поставки входят инструкция по 
эксплуатации и кварцевые кюветы 2 x 10 мм.

СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ - «в УФ и видимой областях спектра / в видимой областях спектра»

оптическая система
диапазон длины волны
ширина спектральной полосы
точность длины волны
воспроизводимость длины волны
фотометрическая точность
фотометрическая воспроизводимость
рассеянный свет
стабильность
шум
дисплей
фотометрический режим
фотометрический диапазон
детектор
источник света
ввод
стандартные принадлежности

электропитание
размер упаковки (ШxГxВ) мм
вес брутто (кг)vvvvv

каталожный номер 619.11.001 619.11.002
однолучевой, растр 1200 строк/мм

4 нм
±1,8 нм
<0,5 нм

±0.002A (0~0,5абс), ±0,004A (0,5~1,0абс), ±0,5% T (0~%100 T)
0,001Abs (0~0,5абс), 0,002Abs (0,5~1,0абс), <0,2% T (0~100% T)

±0.001A/ч @ 500нм
±0,001A

128*64 точ. ЖК
T, A, C, E

0~200% T, -0,301~3,0A
силик. фотодиод

дейтериевая лампа, вольфрамовая лампа
мембранная клавиатура

110/220В±10%, 60/50Гц

325~1000 нм

0,1% T @ 360 нм; 220 нм

10 мм стекл. кювета*4 един.

560 x 430 x 320
11,5

200~1020 нм

0,2% T @ 360 нм

10 мм стекл. кювета*4 един.
10 мм кварц. кювета*2 ед.

560 x 430 x 320
12

Новинка

Новинка

хроматография и спектроскопия
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 Этот высокотехнологичный спектрофотометр УФ и видимой обла-
сти спектра оснащен большой и удобной для пользователя панелью 
управления с ЖК-экраном.

 Он идеально подходит для сложных и инновационных областей 
применения в общих лабораториях.

 Гарантирует автоматическую калибровку и настройку длины волны.

 В комплект поставки входят инструкция по эксплуатации, стеклян-
ные 4 х 10 мм и кварцевые кюветы 2 x 10 мм.

СПЕКТРОФОТОМЕТР В УФ И ВИДИМОЙ ЧАСТИ СПЕКТРА

оптическая система
диапазон длины волны
ширина спектральной полосы
точность длины волны
воспроизводимость длины волны
фотометрическая точность
фотометрическая воспроизводимость
рассеянный свет
стабильность
равномерность базовой линии
шум
дисплей
фотометрический режим
фотометрический диапазон
детектор
источник света
ввод
вывод
стандартные принадлежности
электропитание
размер упаковки (ШxГxВ) мм
вес брутто (кг)

каталожный номер 619.11.003
однолучевой, растр 1200 строк/мм

190~1100 нм
2 нм

±0,5 нм
<0,2 нм

±0.002A (0~0,5абс), ±0,004A (0,5~1,0абс), ±0,5% T (0~%100 T)
0,001Abs (0~0,5абс), 0,002Abs (0,5~1,0абс), <0,2% T (0~100% T)

0,04% T @ 360 нм; 220 нм
±0.001A/ч @ 500нм

±0,002A
0,0005абс @ 500нм

480*272 65 тыс. ист. изобр. TFT LCD
T, A, C, E

0~200% T, -0,301~3,0A
силик. фотодиод

дейтериевая лампа, вольфрамовая лампа
мембранная клавиатура

вывод на печать и данных через USB, присоед. ПК
10 мм стекл. кювета*4 един. / 10 мм кварц. кювета*2 един.

110/220В±10%, 60/50Гц
620 x 500 x 370

18 
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КЮВЕТЫ - «полистирол» - «12,5 x 12,5 x 45 мм»

КЮВЕТЫ - «стекло» - «112,5 x 12,5 x 45 мм»

 Изготовлены из кристально прозрачного полистирола, с размерами 
12,5 x 12,5 x 45 мм, для одноразового использования.

 Могут использоваться в химической и в медико-биологической 
отрасли.

 Рабочий диапазон длин волн от 340 до 900 нм. Обеспечивают 
оптическую длину 10 мм. 

 Оптимизированная форма и малая толщина стенок обеспечивают 
увеличенную теплопередачу, приводящую к более стабильной 
температуре проб во время измерений.

 Сгруппированы по гнездам использовавшейся пресс-формы и 
упакованы в одну ту же коробку, чтобы гарантировать наименьшее 
возможное изменение коэффициента поглощения.

 Устраняют опасность перекрестной контаминации, связанную с 
мытьем и многократным использованием, например, стеклянных 
кювет.

 Поставляются по 100 кювет, упакованных в пенопластовую коробку 
с крышкой.

 Изготовлены из полированного кварцевого или оптического стекла, 
с размерами 12,5 x 12,5 x 45 мм, для многократного использования. 

 Они обеспечивают точную оптическую длину и подходят для всех 
стандартных держателей спектрофотометрических кювет.

 Могут использоваться в химической и в медико-биологической 
отрасли.

 Кюветы из кварцевого стекла имеют рабочий диапазон длин волн 
от 190 до 2500 нм.

 Кюветы из оптического стекла имеют рабочий диапазон длин волн 
от 340 до 2500 нм. 

 Оптимизированная форма, точные размеры с погрешностью 
менее 0,1% и превосходная толщина стенок обеспечивают точные 
результаты во время измерений.

              
 Упакованы по 2 кюветы в полистироловую коробку, защищающую 

их от пыли и других внешних факторов.

диапазон 
длины 
волны340 - 900 нм

340 - 900 нм

материал
полистирол
полистирол

опт. 
длина
10 мм
10 мм

объем
2,5-4,5 мл
1,5-3,0 мл

вну-
тренняя 
ширина10 мм

4 мм

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.

098.02.002
098.02.001

катал. 
номер

макро
полу-микро

тип 
кюветы

описания 
продуктов

с бесцв. стенкой и без колп.
с бесцв. стенкой и без колп.

диапазон 
длины 
волны190 - 2500 нм

190 - 2500 нм
190 - 2500 нм
340 - 2500 нм
340 - 2500 нм
340 - 2500 нм

материал
кварц. стекло
кварц. стекло
кварц. стекло
оптич. стекло
оптич. стекло
оптич. стекло

опт. 
длина
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
10 мм

объем
3,50 мл
1,40 мл
0,70 мл
3,50 мл
1,40 мл
0,70 мл

вну-
тренняя 
ширина10 мм

4 мм
2 мм

10 мм
4 мм
2 мм

кол-во 
в уп.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.

098.01.001
098.01.002
098.01.003
098.01.004
098.01.005
098.01.006

катал. 
номер

макро
полу-микро

микро
макро

полу-микро
микро

тип 
кюветы

описания 
продуктов

с бесцв. стенкой и колп. из PTFE
с мат. стенкой и колп. из PTFE
с мат. стенкой и колп. из PTFE

с бесцв. стенкой и колп. из PTFE
с мат. стенкой и колп. из PTFE
с мат. стенкой и колп. из PTFE

 2 типа кювет:  Кюветы Макро
 Кюветы Полумикро

 3 типа кювет:
 Кюветы Макро
 Кюветы Полумикро
 Микрокюветы

хроматография и спектроскопия
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КЮВЕТЫ - «стекло» - «112,5 x 52,5 x 45 мм»

 Изготовлены из полированного кварцевого или оптического стекла, 
с размерами 12,5 x 52,5 x 45 мм, для многократного использования в 
химической и в медико-биологической отрасли.
 

 Они обеспечивают точную оптическую длину и подходят для всех 
стандартных держателей спектрофотометрических кювет.

 Кюветы из кварцевого стекла имеют рабочий диапазон длин волн 
от 190 до 2500 нм.

 Кюветы из оптического стекла имеют рабочий диапазон длин волн 
от 340 до 2500 нм. 

 Оптимизированная форма, точные размеры с погрешностью менее 
0,1% и превосходная толщина стенок обеспечивают точные результа-
ты во время измерений.

 Упакованы по 2 кюветы в полистироловую коробку, защищающую 
их от пыли и других внешних факторов.

диапазон 
длины волны
190 - 2500 нм
190 - 2500 нм
190 - 2500 нм
340 - 2500 нм
340 - 2500 нм
340 - 2500 нм

материал
кварц. стекло
кварц. стекло
кварц. стекло
оптич. стекло
оптич. стекло
оптич. стекло

опт. 
длина
50 м
50 м
50 м
50 м
50 м
50 м

объем
17,5 мл
7,00 мл
3,50 мл
17,5 мл
7,00 мл
3,50 мл

внутренняя 
ширина

10 мм
4 мм
2 мм

10 мм
4 мм
2 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.

098.01.007
098.01.008
098.01.009
098.01.010
098.01.011
098.01.012

катал. 
номер

макро
полу-микро

микро
макро

полу-микро
микро

тип 
кюветы

описания 
продуктов

с бесцв. стенкой и колп. из PTFE
с мат. стенкой и колп. из PTFE
с мат. стенкой и колп. из PTFE

с бесцв. стенкой и колп. из PTFE
с мат. стенкой и колп. из PTFE
с мат. стенкой и колп. из PTFE

 3 типа кювет:
 Кюветы Макро
 Кюветы Полумикро
 Микрокюветы

катал. 
номер

098.03.001B
098.03.001P
098.03.001R

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

синий
пурп.

рубин.

цвет 
контейнера

катал. 
номер

098.03.002B
098.03.002P
098.03.002R

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

синий
пурп.

рубин.

цвет 
контейнера

 Изготовлен из полипропилена, с размера-
ми 120x112x60 мм, для безопасной перено-
ски и фиксации 12 кювет с шириной 10 мм.

 Шарнирная крышка надежно защелкива-
ется и обеспечивает удобное использование 
контейнера. Съемная вставка обеспечивает 
простую очистку.

 Внутренняя высота позволяет хранить лю-
бые кюветы.

 Изготовлен из полипропилена, с размера-
ми 210x70x35 мм, для безопасной переноски 
и фиксации 16 кювет с шириной 10 мм.

 Буквенно-цифровой указатель на рядах 
кювет обеспечивает простую идентификацию 
местоположения кювет.

 Двухъярусная форма корпуса позволяет 
четкую просматриваеммость в горизонталь-
ном направлении.

КОНТЕЙНЕР - «для кювет»

ШТАТИВ - «для кювет»

Различные цвета обеспечивают 
визуальную сортировку и органи-
зацию различных кювет.

Новинка

Новинка
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ТОНКОСЛОЙНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ

SIL G - «немодифицированные стандартные 
силикагельные слои»

ALUGRAM - «Xtra» - «SIL G»

 Тонкослойная хроматография (ТСХ), как и все хроматографические 
методы, основана на распределении веществ между двумя фазами.

 Хотя принципы ТСХ известны уже более 100 лет, сегодня ТЛХ по-
лучила предельно широкое распространение. 

 Применимость ТСХ была расширена благодаря разработке новых 
абсорбентов и пластин.

 Основными этапами ТСХ являются:

Приготовление образца. Нанесение образца. 
Создание хроматограммы. Оценка результатов ТСХ.

 Силикагель 60, удельная поверхность (БЭТ) - 500 м2/г, средний 
размер пор 60A, удельный объем пор 0,75 мг/л, размер частиц 
5 - 17 мкм, стандартный размер.

 Толщина слоя для аналитических пластин: 0,25 мм. Для 
препаративных пластин: 0,5 и 1,0 мм. Для препаративных слоев 
2,0 мм используется более плотный материал.

 Индикаторы: силикат цинка, активированный марганцем, с зеленой 
флуоресценцией, для коротковолнового УФ-излучения (254 нм); 
специальный неорганический флуоресцентный пигмент, с синей 
флуоресценцией, для длинноволнового УФ-излучения (366 нм).

 Связующие: высокополимерные продукты, которые являются 
стабильными в почти всех органических растворителях и стойкими к 
агрессивным визуализационным реагентам.

 Силикагель 60, удельная поверхность (БЭТ) - 500 м2/г, средний 
размер пор 60A, удельный объем пор 0,75 мг/л, размер частиц 
5 - 17 мкм, стандартный размер.

 Связующие: высокополимерные продукты, которые являются 
стабильными в почти всех органических растворителях и стойкими 
к агрессивным визуализационным реагентам, а также абсолютно 
стабильные в чисто водных элюентах. 

Подходящие абсорбенты (в качестве неподвижной фазы) 
наносятся тонким слоем на подходящие пластины, например, 

из стекла, алюминия или полиэфира.

Растворители или смеси растворителей в качестве 
подвижной фазы.

Молекулы образца.

стеклянный лист полиэфирный лист алюминиевый лист

Обеспечивает превосходные преимущества:
Превосходная смачиваемость гарантирует превосходные 

результаты визуализации, даже с 100 % водными 
растворителями.

Оптимальная эффективность и воспроизводимость 
разделения для каждой партии.

Простое и надежное разделение благодаря 
оптимизированной связующей системе, предотвращающей 

отслаивание силикагеля.

размеры
20 x 20 см
20 x 20 см
20 x 20 см
20 x 20 см
20 x 20 см
20 x 20 см
20 x 20 см
20 x 20 см
20 x 20 см
20 x 20 см
20 x 20 см
20 x 20 см
20 x 20 см
20 x 20 см
20 x 20 см

толщина 
слоя

0,25 мм
0,25 мм
0,25 мм
0,50 мм
0,50 мм
1,00 мм
1,00 мм
2,00 мм
2,00 мм
0,20 мм
0,20 мм
0,20 мм
0,20 мм
0,20 мм
0,20 мм

материал
стекл. лист
стекл. лист
стекл. лист
стекл. лист
стекл. лист
стекл. лист
стекл. лист
стекл. лист
стекл. лист

полиэфирный лист
полиэфирный лист
алюминиевый лист
алюминиевый лист
алюминиевый лист
алюминиевый лист

кол-во 
в уп.

25 шт.
25 шт.
25 шт.
20 шт.
20 шт. 
15 шт.
15 шт.
12 шт.
12 шт.
25 шт.
25 шт.
25 шт.
25 шт.
25 шт.
25 шт.

108.01.001
108.01.002
108.01.003
108.01.004
108.01.005
108.01.006
108.01.007
108.01.008
108.01.009
108.01.010
108.01.011
108.01.012
108.01.013
108.01.014
108.01.015

катал. 
номер

описания 
продуктов

предв. покрытые пластина для ТСХ SIL G-25 
предв. покрытые пластина для ТСХ SIL G-25 / UV 254

предв. покрытые пластина для ТСХ SIL G-25 / UV 254 + 366
предв. покрытые пластина для ТСХ SIL G-50 

предв. покрытые пластина для ТСХ SIL G-50 / UV 254
предв. покрытые пластина для ТСХ SIL G-100 

предв. покрытые пластина для ТСХ SIL G-100 / UV 254
предв. покрытые пластина для ТСХ SIL G-200 

предв. покрытые пластина для ТСХ SIL G-200 / UV 254
пластины POLYGRAM SIL G 

пластины POLYGRAM SIL G / УФ 254 
пластины ALUGRAM SIL G 

пластины ALUGRAM SIL G / УФ 254 
пластины ALUGRAM “Xtra” SIL G 

пластины ALUGRAM «Xtra» SIL G / УФ 254 

хроматография и спектроскопия
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА ДЛЯ ТСХ

 Прямоугольная проявительная камера используется для проявки 
пластин 20x20 см. 

 Проявительные камеры используются для элюирования 5 пластин. 
Важно поддерживать условия насыщения во время анализа, что мо-
жет быть достигнуто при использовании небольших камер, прокладок 
из фильтровальной бумаги и подходящих растворителей. 

 Для обеспечения хороших результатов камеру можно кондициони-
ровать в течение 30 минут до установки пластин.

 В комплект поставки прояви-
тельной камеры для ТСХ входит 
крышка.

катал. 
номер

108.01.016

кол-во 
в уп.
1 шт.

РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ ТСХ - «с газовым баллончиком»

 Распылитель для ТСХ обеспечивает точ-
ное, равномерное распыление по всей по-
верхности пластин, оптимизируя их.

 Уникальная конструкция обеспечивает 
простоту использования и очистки.

 Основан на простой технологии, когда аэро-
зольный баллончик расположен над бутылью. 

 Легкое нажатие на рычаг надежно герме-
тизирует расположенную ниже стеклянную 
бутыль, подавая мелкодисперсные брызги.

 Пропеллент экологичен и не наносит 
ущерба окружающей среде.

 Гарантирует гомогенное распределение, 
идеальное покрытие и минимальный расход 
реагента.

 Удобное использование газового баллон-
чика. Крышка подходит для всех бутылей 
для реагентов с резьбой 38 - 40.

 Предлагает экономичное решение при 
распылении в ТСХ. Обеспечивает прекрас-
ное однородное распыление, идеально при-
способленное для методов ТСХ.

 В комплект поставки входит колба Эрлен-
мейера емкостью 100 мл с распылительной 
головкой и резиновой грушей.

катал. 
номер

108.02.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

108.02.002

кол-во 
в уп.
1 шт.

КОМПЛ. РАСП. ДЛЯ ТСХ

Наполнение: Залейте реагент 
ТСХ в бутыль. Не заливайте 
выше линии.

Крепление: Закрепить распыли-
тель для ТСХ на бутыли, повора-
чивая против часовой стрелки. Во 
время монтажа не трясти распы-
литель.

Распыление: Начните распыление распылителем и отпустите кнопку, когда распыли-
тель достиг конца пластины, чтобы предотвратить потери реагента. Для достижения 
оптимальных результатов требуется угол распыления от 90º до 45º.

Всегда удерживайте распылитель на расстоянии 15 - 30 см от поверхности пластины.

Новинка
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Иглы типа «А» предназначены 
для оптимального проникнове-
ния, со срезом 17°. Также ми-
нимизируют требуемое усилие 
прокалывания и диаметр инъек-
ционного канала.

Иглы типа «В» имеют срез 90°, 
для точного дозирования. Эта 
конструкция обеспечивает пол-
ное отделение капель, для мак-
симальной воспроизводимости. 
Идеальны для введения проб 
для ВЭЖХ.

Поршень: нержавеющая сталь (поршень движется внутри иглы) / Цилиндр: боросиликатное стекло / Точность: < +/- 1% объема
Основная область применения: дозирование образцов для газовой хроматографии, дозирование небольших объемов образцов, для 

тонкослойной хроматографии

Иглы типа «С» предназначены 
для автодозаторов. Коническая 
концевая часть и срезанная под 
90° квадратное концевое от-
верстие предотвращают ожоги. 
Идеальны для многослойных 
уплотнений из PTFE и обычных 
прокладок инжектора.

Иглы типа «D» имеют боковое 
отверстие для раздачи и напол-
нения. Эта конструкция предот-
вращает закупорку и миними-
зирует повреждение прокладки 
инжектора. Идеальны для тол-
стых прокладок инжектора.

ШПРИЦЫ - «для дозирования жидкостей» - «игла с нулевым мертвым объемом» - «серия Т»

катал. 
номер

094.31.005
094.31.010
094.31.020
094.31.050
094.31.100
094.31.250
094.32.005
094.32.010
094.32.020

характеристики 
иглы

шприц с нул. мертвым об.
шприц с нул. мертвым об.
шприц с нул. мертвым об.
шприц с нул. мертвым об.
шприц с нул. мертвым об.
шприц с нул. мертвым об.
шприц с нул. мертвым об.
шприц с нул. мертвым об.
шприц с нул. мертвым об.

тип 
иглы

A
A
A
A
A
A
B
B
B

серия 
игл

T
T
T
T
T
T
T
T
T

объем 
шприца
0,5 мкл
1,0 мкл
2,0 мкл
5,0 мкл
10 мкл
25 мкл
0,5 мкл
1,0 мкл
2,0 мкл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

094.32.050
094.32.100
094.32.250
094.33.010
094.33.020
094.33.050
094.33.100
094.33.250

характеристики 
иглы

шприц с нул. мертвым об.
шприц с нул. мертвым об.
шприц с нул. мертвым об.
шприц с нул. мертвым об.
шприц с нул. мертвым об.
шприц с нул. мертвым об.
шприц с нул. мертвым об.
шприц с нул. мертвым об.

тип 
иглы

B
B
B
Г
Г
Г
Г
Г

серия 
игл

T
T
T
T
T
T
T
T

объем 
шприца
5,0 мкл
10 мкл
25 мкл
1,0 мкл
2,0 мкл
5,0 мкл
10 мкл
25 мкл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

хроматография и спектроскопия
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Поршень: нержавеющая сталь / Цилиндр: боросиликатное стекло / Точность: < +/- 1% объема    
Основная область применения: дозирование образцов для газовой хроматографии, клапаны ВЭЖХ и автодозаторы

Поршень: нержавеющая сталь / Цилиндр: боросиликатное стекло / Точность: < +/- 1% объема    
Основная область применения: дозирование образцов для газовой хроматографии, клапаны ВЭЖХ и автодозаторы

ШПРИЦЫ - «для дозирования жидкостей» - «несъемная игла» - «серия FN»

ШПРИЦЫ - «для дозирования жидкостей» - «съемная игла» - «серия RN»

катал. 
номер

094.11.005
094.11.010
094.11.025
094.11.050
094.11.100
094.11.250
094.11.500
094.12.005
094.12.010
094.12.025
094.12.050
094.12.100
094.12.250
094.12.500

характеристики 
иглы

несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла

тип 
иглы

A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B

серия 
игл
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN

объем 
шприца

5 мкл
10 мкл
25 мкл
50 мкл

100 мкл
250 мкл
500 мкл
5 мкл

10 мкл
25 мкл
50 мкл

100 мкл
250 мкл
500 мкл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

094.21.005
094.21.010
094.21.025
094.21.050
094.21.100
094.21.250
094.21.500

характеристики 
иглы

съемная игла
съемная игла
съемная игла
съемная игла
съемная игла
съемная игла
съемная игла

тип 
иглы

A
A
A
A
A
A
A

серия 
игл
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN

объем 
шприца

5 мкл
10 мкл
25 мкл
50 мкл

100 мкл
250 мкл
500 мкл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

094.13.005
094.13.010
094.13.025
094.13.050
094.13.100
094.13.250
094.13.500
094.14.005
094.14.010
094.14.025
094.14.050
094.14.100
094.14.250
094.14.500

характеристики 
иглы

несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла

тип 
иглы

C
C
C
C
C
C
C
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г

серия 
игл
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN
FN

объем 
шприца

5 мкл
10 мкл
25 мкл
50 мкл

100 мкл
250 мкл
500 мкл

5 мкл
10 мкл
25 мкл
50 мкл

100 мкл
250 мкл
500 мкл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

094.22.005
094.22.010
094.22.025
094.22.050
094.22.100
094.22.250
094.22.500

характеристики 
иглы

съемная игла
съемная игла
съемная игла
съемная игла
съемная игла
съемная игла
съемная игла

тип 
иглы

B
B
B
B
B
B
B

серия 
игл
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN

объем 
шприца

5 мкл
10 мкл
25 мкл
50 мкл

100 мкл
250 мкл
500 мкл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

хроматография и спектроскопия
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Поршень: нержавеющая сталь с уплотнением из PTFE / Цилиндр: боросиликатное стекло / Точность: < +/- 1% объема    
Основная область применения: дозирование образцов для газовой хроматографии, клапаны ВЭЖХ и автодозаторы, дозирование 

агрессивных сред

Поршень: нержавеющая сталь с уплотнением из PTFE / Цилиндр: боросиликатное стекло / Точность: < +/- 1% объема    
Основная область применения: дозирование образцов для газовой хроматографии, клапаны ВЭЖХ и автодозаторы, дозирование 

агрессивных сред

ШПРИЦЫ - «для дозирования газов и жидкостей» - «несъемная игла» - «серия H»

ШПРИЦЫ - «для дозирования газов и жидкостей» - «съемная игла» - «серия H»

катал. 
номер

094.41.005
094.41.010
094.41.025
094.41.050
094.41.100
094.41.250
094.41.500
094.41.901
094.41.902
094.41.905
094.41.910
094.42.005
094.42.010
094.42.025
094.42.050
094.42.100

характеристики 
иглы

несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла

тип 
иглы

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B

серия 
игл
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

объем 
шприца

5 мкл
10 мкл
25 мкл
50 мкл

100 мкл
250 мкл
500 мкл
1,0 мл
2,5 мл
5,0 мл

10,0 мл
5 мкл

10 мкл
25 мкл
50 мкл

100 мкл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

094.51.005
094.51.010
094.51.025
094.51.050
094.51.100
094.51.250
094.51.500
094.51.901
094.51.902
094.51.905
094.51.910
094.52.005
094.52.010
094.52.025
094.52.050
094.52.100

характеристики 
иглы

съемная игла
съемная игла
съемная игла
съемная игла
съемная игла
съемная игла
съемная игла
съемная игла
съемная игла
съемная игла
съемная игла
съемная игла
съемная игла
съемная игла
съемная игла
съемная игла

тип 
иглы

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B

серия 
игл
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

объем 
шприца

5 мкл
10 мкл
25 мкл
50 мкл

100 мкл
250 мкл
500 мкл
1,0 мл
2,5 мл
5,0 мл

10,0 мл
5 мкл

10 мкл
25 мкл
50 мкл

100 мкл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

094.52.250
094.52.500
094.52.901
094.52.902
094.52.905
094.52.910
094.53.005
094.53.010
094.53.025
094.53.050
094.53.100
094.53.250
094.53.500
094.53.901
094.53.902
094.53.905

характеристики 
иглы

съемная игла
съемная игла
съемная игла
съемная игла
съемная игла
съемная игла
съемная игла
съемная игла
съемная игла
съемная игла
съемная игла
съемная игла
съемная игла
съемная игла
съемная игла
съемная игла

тип 
иглы

B
B
B
B
B
B
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г

серия 
игл
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

объем 
шприца
250 мкл
500 мкл
1,0 мл
2,5 мл
5,0 мл

10,0 мл
5 мкл

10 мкл
25 мкл
50 мкл

100 мкл
250 мкл
500 мкл
1,0 мл
2,5 мл
5,0 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

094.42.250
094.42.500
094.42.901
094.42.902
094.42.905
094.42.910
094.43.005
094.43.010
094.43.025
094.43.050
094.43.100
094.43.250
094.43.500
094.43.901
094.43.902
094.43.905
094.43.910

характеристики 
иглы

несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла
несъемная игла

тип 
иглы

B
B
B
B
B
B
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г

серия 
игл
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

объем 
шприца
250 мкл
500 мкл
1,0 мл
2,5 мл
5,0 мл

10,0 мл
5 мкл

10 мкл
25 мкл
50 мкл

100 мкл
250 мкл
500 мкл
1,0 мл
2,5 мл
5,0 мл

10,0 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

хроматография и спектроскопия
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ШПРИЦЫ - «полипропиленовые» - «стерильные» - «одноразовые»

ШПРИЦЫ - «стекло» - «с Люэр-Лок»

 Состоящие из 2 элементов шприцы подходят для ВЭЖХ.

 Стерильные, свободные от пирогенов, не содержащие латекса и 
силиконового масла, для одноразового использования. 

 Состоят из абсолютно бесцветного, очень прозрачного и абсолют-
но герметичного полипропиленового цилиндра и полиэтиленового 
поршня.

 Эргономичная конструкция, для использования одной рукой. Осна-
щены точной градуировкой.

 Плавное движение поршня обеспечивает снижение усилия сдвига.

 Определенное положении на уровне объема «0» позволяет понять, 
когда поршень полностью вставлен.

 Изготовлен из боросиликатного стекла. Оснащены системой Люэр-
Лок из нержавеющей стали.

 Система Люэр-Лок охватывает иглу или стержень шприцевого 
фильтра и гарантирует герметичную доставку жидкости даже под вы-
соким давлением.

 Цилиндр и поршень могут подвергаться многократному автоклави-
рованию.

 Эргономичная конструкция, для использования одной рукой. 

 Оснащены точной градуировкой.

 Предохранительный стопор во избежание случайного вытягивания 
поршня и потери пробы.

 Конструкция упора для пальцев обеспечивает стабильность и ком-
форт во время инъекции.

 В комплект поставки не входят иглы. Упакованы в индивидуальную 
блистерную упаковку.

 Плавное движение поршня обеспечивает снижение усилия сдвига.

 Конструкция упора для пальцев обеспечивает стабильность и ком-
форт во время инъекции.

катал. 
номер

094.91.002
094.91.005
094.91.010
094.91.020

объем
2 мл
5 мл

10 мл
20 мл

кол-во 
в уп.

300 шт.
225 шт.
150 шт.
100 шт.

общая 
длина
87 мм
87 мм

100 мм
115 мм

катал. 
номер

094.92.001
094.92.005
094.92.010
094.92.020
094.92.050

объем
1 мл
5 мл

10 мл
20 мл
50 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

общая 
длина
85 мм

105 мм
130 мм
145 мм
180 мм

хроматография и спектроскопия
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ВИАЛЫ, ПРОКЛАДКИ И КРЫШКИ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ

В хроматографии различные виалы используются в качестве контейнеров для образцов. Поскольку они, 
преимущественно, используются автоматическими инструментами, строгое соблюдение всех размеров 
важно для безаварийного контроля. Наряду с этими физическими свойствами виалы должны выполнить 

требования, касающиеся инертности и чистоты.

виалы для хромотографии
 Виалы изготавливаются из стекла или пластика. 

Стеклянные виалы изготавливаются из стекла первого гидроли-
тического класса с низким коэффициентом расширения. 

 Стекло гидролитического класса обеспечивает превосход-
ную стойкость ко всем химикатам и высокую гидролитическую 
стойкость. 

 Пластмассовые виалы изготавливаются из полипропилена с 
очень высокой стойкостью ко всем химикатам и высокой гидро-
литической стойкостью.

прокладки и крышки
 Уплотнительные элементы представляют собой комбинацию 

крышек и прокладок. Крышки могут иметь разрез или не иметь его. 

 Для надежных и точных результатов уплотнительные эле-
менты должны быть инертными и обеззараженными. 

 Почти все прокладки с одной стороны имеют покрытие из 
PTFE, который обладает высокой химической стойкостью и об-
разует инертный барьер между образцом в виале и крышкой 
прокладки.

упаковка виал
 Определенные виалы (особенно малых размеров типа N8, 

N9 и N11) упакованы в полистироловые коробки.

 Такой тип упаковки гарантирует надежную защиту от пыли и 
других внешних факторов. 

 Прозрачная полистироловая коробка позволяет всегда четко 
видеть виалы.

упаковка крышек
 Крышки обычно упакованы в не поддающиеся подделке па-

кеты со струнным замком.

 Благодаря прозрачному полиэтилену, из которого изготовле-
ны эти пакеты, обеспечивается простая идентификация содер-
жимого. 

 Струнный замок позволяет повторное укупоривание пакета 
после использования.

крышка виалы 
без разреза

крышка виалы 
с разрезом

хроматография и спектроскопия
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ВИАЛЫ - «стекл.»
«резьб. крышка» - «N8»

ВКЛАДЫШИ - «стекл.»
«для виал р. N8»

ВИАЛЫ - «стекл.»
«резьб. крышка» - «N8»

 Изготовлены из стекла пер-
вого гидролитического класса. 
В комплект поставки не входят 
крышки и прокладки. 

 Обеспечивает идеальную 
форму, предельно строгие раз-
мерные допуски и точную тол-
щину стенок.

 Оснащены градуировкой объ-
ема и зоной маркировки.

 Изготовлены из стекла перво-
го гидролитического класса, об-
ладают идеальной формой. 

 Предельно строгие размер-
ные допуски и точная толщина 
стенок обеспечивают идеальную 
подгонку к виалам с размером 
горлышка N8. 

 Предлагают идеальное реше-
ния в случаях, когда объем про-
бы ограничен.

 Изготовлены из стекла перво-
го гидролитического класса. Для 
удобного и практичного исполь-
зования крышки и прокладки 
поставляются в собранном виде. 

 Обеспечивает идеальную 
форму, предельно строгие раз-
мерные допуски и точную тол-
щину стенок.

 Оснащены градуировкой объ-
ема и зоной маркировки.

катал. 
номер

095.00.001
095.00.002

объем
1,5 мл
1,5 мл

размеры 
виалы

11,6 x 32 мм
11,6 x 32 мм

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.

цвет
бесцветный
коричневый

катал. 
номер

097.05.106
097.05.107
097.05.108

объем
0,1 мл
0,1 мл

0,25 мл

характеристики 
продукта

конич. основание
с пружинкой из ПП
плоское основание

размеры 
виалы

5,0x31,0 мм
5,0x29,0 мм
5,0x31,5 мм

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.
100 шт.

катал. 
номер

096.00.001
096.00.002
096.00.003

характеристики 
продукта

силикон / PTFE - без разреза
силикон / PTFE - с разрезом
резина / FEP - без разреза

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.
100 шт.

катал. 
номер

095.00.003
095.00.004

объем
1,5 мл
1,5 мл

размеры 
виалы

11,6 x 32 мм
11,6 x 32 мм

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.

цвет
бесцветный
коричневый

ВИАЛЫ - «стекл.»
«резьб. крышка» - «N9»

ВИАЛЫ - «стекл.»
«резьб. крышка» - «N9»

 Изготовлены из стекла пер-
вого гидролитического класса. 
В комплект поставки не входят 
крышки и прокладки. 

 Обеспечивает идеальную 
форму, предельно строгие раз-
мерные допуски и точную тол-
щину стенок.

 Оснащены градуировкой объ-
ема и зоной маркировки.

 Изготовлены из стекла пер-
вого гидролитического класса. 
Для удобного и практично-
го использования крышки и 
прокладки поставляются в 
собранном виде. 

 Обеспечивает идеальную 
форму, предельно строгие раз-
мерные допуски и точную тол-
щину стенок.

 Оснащены градуировкой объ-
ема и зоной маркировки.

катал. 
номер

095.01.001
095.01.002

объем
1,5 мл
1,5 мл

размеры 
виалы

11,6 x 32 мм
11,6 x 32 мм

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.

цвет
бесцветный
коричневый

катал. 
номер

095.01.005
095.01.006

объем
1,5 мл
1,5 мл

размеры 
виалы

11,6 x 32 мм
11,6 x 32 мм

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.

цвет
бесцветный
коричневый

КРЫШКИ И ПРОКЛАДКИ - «для виал N8»

 Обеспечивают оптимальную производительность. Идеально под-
ходят для работы с иглами. Для всех них имеются уплотнения соот-
ветствующего размера.
 

 Упакованы в не поддающиеся подделке пакеты со струнным зам-
ком. Благодаря прозрачному полиэтилену, из которого изготовлены 
эти пакеты, обеспечивается простая идентификация содержимого. 

 Струнный замок позволяет повторное укупоривание пакета после 
использования.

хроматография и спектроскопия
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ВИАЛЫ - «стекл.»
«резьб. крышка» - «N9» 

«с интегр. вклад.»

ВИАЛЫ - «ПП» 
«резьб. крышка» - «N9»

«с интегр. вклад.»

ВКЛАДЫШИ - «стекл.»
«для виал размера N9»

 Изготовлены из стекла пер-
вого гидролитического класса. 
В комплект поставки не входят 
крышки и прокладки. 

 Обеспечивает идеальную 
форму, предельно строгие раз-
мерные допуски и точную тол-
щину стенок.

 Оснащены интегрированным 
вкладышем 0,2 мл.

 Изготовлены из полипропиле-
на. В комплект поставки не вхо-
дят крышки и прокладки. 

 Обеспечивает идеальную 
форму, предельно строгие раз-
мерные допуски и точную тол-
щину стенок.

 Оснащены интегрированным 
вкладышем 0,7 мл.

 Изготовлены из стекла перво-
го гидролитического класса, об-
ладают идеальной формой. 

 Предельно строгие размер-
ные допуски и точная толщина 
стенок обеспечивают идеальную 
подгонку к виалам с размером 
горлышка N9. 

 Предлагают идеальное реше-
ния в случаях, когда объем про-
бы ограничен.

катал. 
номер

095.01.003
095.01.004

объем
0,2 мл
0,2 мл

размеры 
виалы

11,6 x 32 мм
11,6 x 32 мм

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.

цвет
бесцветный
коричневый

катал. 
номер

097.05.110
097.05.111
097.05.109

объем
0,2 мл
0,1 мл
0,3 мл 

характеристики 
продукта

конич. основание
с пружинкой из ПП
плоское основание

размеры 
виалы

6,0x31,0 мм
5,7x29,0 мм
5,8x31,5 мм

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.
100 шт.

ВИАЛЫ - «ПП» 
«резьб. крышка» - «N9»

 Изготовлены из полипропиле-
на. В комплект поставки не вхо-
дят крышки и прокладки. 

 Обеспечивает идеальную 
форму, предельно строгие раз-
мерные допуски и точную тол-
щину стенок.

 Оснащены градуировкой объ-
ема и зоной маркировки.

катал. 
номер

095.11.001
объем
1,5 мл

размеры 
виалы

11,6 x 32 мм

кол-во 
в уп.

100 шт.
цвет

бесцветный

катал. 
номер

095.11.003
объем
0,7 мл 

размеры 
виалы

11,6 x 32 мм

кол-во 
в уп.

100 шт.
цвет

бесцветный

ВИАЛЫ - «стекл.» 
«резьб. крышка» - «N10»

 Изготовлены из стекла пер-
вого гидролитического класса. 
В комплект поставки не входят 
крышки и прокладки. 

 Обеспечивает идеальную 
форму, предельно строгие раз-
мерные допуски и точную тол-
щину стенок.

 Оснащены градуировкой объ-
ема и зоной маркировки.

катал. 
номер

095.04.001
095.04.002

объем
1,5 мл
1,5 мл

размеры 
виалы

11,6 x 32 мм
11,6 x 32 мм

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.

цвет
бесцветный
коричневый

ВКЛАДЫШИ - «стекл.»
«для виал размера N10»

 Изготовлены из стекла перво-
го гидролитического класса, об-
ладают идеальной формой. 

 Предельно строгие размер-
ные допуски и точная толщина 
стенок обеспечивают идеальную 
подгонку к виалам с размером 
горлышка N10. 

 Предлагают идеальное реше-
ния в случаях, когда объем про-
бы ограничен.

катал. 
номер

097.05.110
097.05.111
097.05.109

объем
0,2 мл
0,1 мл
0,3 мл 

характеристики 
продукта

конич. основание
с пружинкой из ПП
плоское основание

размеры 
виалы

6,0x31,0 мм
5,7x29,0 мм
5,8x31,5 мм

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.
100 шт.

хроматография и спектроскопия
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для 
виал N9

для 
виал N10

096.01.001
096.01.002
096.01.003

095.04.003
095.04.004
095.04.005

характеристики 
продукта

силикон / PTFE - без разреза
силикон / PTFE - с разрезом
резина / TEF - без разреза

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.
100 шт.

КРЫШКИ И ПРОКЛАДКИ - «для виал N9 и N10»

 Обеспечивают оптимальную производительность. Идеально под-
ходят для работы с иглами. Для всех них имеются уплотнения соот-
ветствующего размера.
 

 Упакованы в не поддающиеся подделке пакеты со струнным зам-
ком, обеспечивающие простую идентификацию.

ВИАЛЫ - «стекл.»
«обж. кр.» - «N11»

 Изготовлены из стекла пер-
вого гидролитического класса. 
В комплект поставки не входят 
крышки и прокладки. 

 Обеспечивает идеальную 
форму, предельно строгие раз-
мерные допуски и точную тол-
щину стенок.

 Оснащены градуировкой объ-
ема и зоной маркировки.

катал. 
номер

095.02.001
095.02.002

объем
1,5 мл
1,5 мл

размеры 
виалы

11,6 x 32 мм
11,6 x 32 мм

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.

цвет
бесцветный
коричневый

СТОЙКИ / РАБОЧИЕ СТАНЦИ - «для виал»

 Изготовлены из автоклавируемого поликарбоната, отличающегося 
высокой механической прочностью.

 Уникальная конструкция позволяет переносить 50 виал объемом 
2,0 и 5,0 мл с матрицей 10 x 5.

 Оптимальная конструкция лунок обеспечивает надежную фикса-
цию виал в вертикальном положении.

 Буквенно-цифровой указатель на рядах виал обеспечивает про-
стую идентификацию местоположения виал.

 Оснащены матовой зоной для надписей и зоной для наклеивания 
этикеток на лицевой стороне рабочей станции.

 Пустые стойки или стойки с виалами можно вставить друг на друга, 
что позволяет сократить площадь для хранения.

 2 варианта стоек:  Для виал диаметром 11,60 мм
 Для виал диаметром 14,75 мм

для виал 
диаметром

11,60 мм
14,75 мм

количество 
стенок

50
50

матрица 
виал
5 x 10
5 x 10

Д х Ш х В
110x195x22 мм
115x240x30 мм

095.95.001
095.95.002

катал. 
номер

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

синий
темно-синий

цвет стойки

Пустые стойки или стойки с виалами можно вставить друг на друга, 
что позволяет сократить площадь для хранения.

Новинка

хроматография и спектроскопия
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ВИАЛЫ - «ПП» - «за-
порное кольцо» - «N11» 

«с интегр. вклад.»

ВИАЛЫ - «стекл.»
«обж. кр.» - «N11»

«с интегр. вклад.»

 Изготовлены из полипропиле-
на. В комплект поставки не вхо-
дят крышки и прокладки. 

 Обеспечивает идеальную 
форму, предельно строгие раз-
мерные допуски и точную тол-
щину стенок.

 Оснащены интегрированным 
вкладышем 0,3 мл.

 Изготовлены из стекла пер-
вого гидролитического класса. 
В комплект поставки не входят 
крышки и прокладки. 

 Обеспечивает идеальную 
форму, предельно строгие раз-
мерные допуски и точную тол-
щину стенок.

 Оснащены интегрированным 
вкладышем 0,2 мл.

катал. 
номер

095.12.007
095.12.008

объем
0,3 мл
0,3 мл

размеры 
виалы

11,6 x 32 мм
11,6 x 32 мм

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.

цвет
бесцветный
коричневый

катал. 
номер

095.02.003
095.02.004

объем
0,2 мл
0,2 мл

размеры 
виалы

11,6 x 32 мм
11,6 x 32 мм

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.

цвет
бесцветный
коричневый

ВКЛАДЫШИ - «стекл.»
«для виал размера N11»

 Изготовлены из стекла перво-
го гидролитического класса, об-
ладают идеальной формой. 

 Предельно строгие размер-
ные допуски и точная толщина 
стенок обеспечивают идеальную 
подгонку к виалам с размером 
горлышка N11. 

 Предлагают идеальное реше-
ния в случаях, когда объем про-
бы ограничен.

катал. 
номер

097.05.106
097.05.107
097.05.108
097.05.110
097.05.111
097.05.109

объем
0,1 мл
0,1 мл

0,25 мл
0,2 мл
0,1 мл
0,3 мл 

характеристики 
продукта

конич. основание
с пружинкой из ПП
плоское основание
конич. основание

с пружинкой из ПП
плоское основание

размеры 
виалы

5,0x31,0 мм
5,0x29,0 мм
5,0x31,0 мм
6,0x31,0 мм
5,7x29,0 мм
6,0x31,0 мм

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.

катал. 
номер

тип 
крышки

096.02.001
096.02.002
096.02.003
096.02.004

обжимная
обжимная
защелк.
защелк.

характеристики 
продукта

силикон / PTFE - без разреза
резина / TEF - без разреза

силикон / PTFE - без разреза
силикон / PTFE - с разрезом

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.

КРЫШКИ И ПРОКЛАДКИ - «для виал N11»

 Обеспечивают оптимальную производительность. Идеально под-
ходят для работы с иглами. Для всех них имеются уплотнения соот-
ветствующего размера.
 

 Упакованы в не поддающиеся подделке пакеты со струнным зам-
ком, обеспечивающие простую идентификацию.

 Струнный замок позволяет повторное укупоривание пакета после 
использования.

хроматография и спектроскопия
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катал. 
номер

095.05.001
095.05.002

объем
4,0 мл
4,0 мл

размеры 
виалы

14,75 x 45 мм
14,75 x 45 мм

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.

цвет
бесцветный
коричневый

катал. 
номер

095.06.001
095.06.002

объем
12,0 мл
12,0 мл

размеры 
виалы

18,5 x 66 мм
18,5 x 66 мм

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.

цвет
бесцветный
коричневый

ВИАЛЫ - «стекл.» - «резьбовая крышка» - «N13»

ВИАЛЫ - «стекл.» - «резьбовая крышка» - «N15»

 Изготовлены из стекла первого гидролитического класса. Облада-
ют идеальной формой, предельно строгими размерными допусками и 
точной толщиной стенок. 

 Изготовлены из стекла первого гидролитического класса. Облада-
ют идеальной формой, предельно строгими размерными допусками и 
точной толщиной стенок. 

КРЫШКИ И ПРОКЛАДКИ - «для виал N13» КРЫШКИ И ПРОКЛАДКИ - «для виал N15»

 Обеспечивают оптимальную производительность. Идеально под-
ходят для работы с иглами. Для всех них имеются уплотнения соот-
ветствующего размера.
 

 Упакованы в не поддающиеся подделке пакеты со струнным зам-
ком, обеспечивающие простую идентификацию Струнный замок по-
зволяет повторное укупоривание пакета после использования.

 Обеспечивают оптимальную производительность. Идеально под-
ходят для работы с иглами. Для всех них имеются уплотнения соот-
ветствующего размера.
 

 Упакованы в не поддающиеся подделке пакеты со струнным зам-
ком, обеспечивающие простую идентификацию Струнный замок по-
зволяет повторное укупоривание пакета после использования.

катал. 
номер

катал. 
номер

096.05.003
096.05.004

095.06.003

характеристики 
продукта

силикон / PTFE - без разреза
резина / FEP - без разреза

характеристики 
продукта

белое уплотн. / бежевый PTFE -  
без отверстия

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.

кол-во 
в уп.

100 шт.

хроматография и спектроскопия
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катал. 
номер

095.03.001
095.03.002

объем
22,0 мл
22,0 мл

размеры 
виалы

22,7 x 86,0 мм
22,7 x 86,0 мм

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.

цвет
бесцветный
коричневый

ВИАЛЫ - «стекл.» - «резьбовая крышка» - «N20»

ВИАЛЫ - «стекл.» - «обжимная крышка» - «N20»

 Изготовлены из стекла первого гидролитического класса. В 
комплект поставки не входят крышки и прокладки. 

 Обеспечивает идеальную форму, предельно строгие размерные 
допуски и точную толщину стенок.

 Изготовлены из стекла первого гидролитического класса. В 
комплект поставки не входят крышки и прокладки. 

 Обеспечивает идеальную форму, предельно строгие размерные 
допуски и точную толщину стенок.

катал. 
номер

095.03.003
095.03.004
097.03.001
097.03.002
097.04.001
097.04.002

объем
10,0 мл
10,0 мл
10,0 мл
10,0 мл
20,0 мл
20,0 мл

цвет
бесцветный
коричневый
бесцветный
коричневый
бесцветный
коричневый

размеры 
виалы

20,5 x 54,5 мм
20,5 x 54,5 мм
22,5 x 46,0 мм
22,5 x 46,0 мм
22,5 x 75,5 мм
22,5 x 75,5 мм

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.

КРЫШКИ И ПРОКЛАДКИ - «для виал N20» КРЫШКИ И ПРОКЛАДКИ - «для обж. виал N20»

 Обеспечивают оптимальную производительность. Идеально под-
ходят для работы с иглами. Для всех них имеются уплотнения соот-
ветствующего размера.
 

 Упакованы в не поддающиеся подделке пакеты со струнным зам-
ком, обеспечивающие простую идентификацию Струнный замок по-
зволяет повторное укупоривание пакета после использования.

 Обеспечивают оптимальную производительность. Идеально 
подходят для работы с иглами. Для всех них имеются уплотнения 
соответствующего размера.
 

 Упакованы в не поддающиеся подделке пакеты со струнным 
замком, обеспечивающие простую идентификацию Струнный замок 
позволяет повторное укупоривание пакета после использования.

катал. 
номер

катал. 
номер

096.03.001096.05.001

характеристики 
продукта

силикон / PTFE - без разреза 

характеристики 
продукта

силикон / PTFE - без отверстия

кол-во 
в уп.

100 шт.

кол-во 
в уп.

100 шт.

хроматография и спектроскопия



28
9

катал. 
номер

095.03.011
095.03.012

объем
40,0 мл
40,0 мл

размеры 
виалы

27,5 x 95,0 мм
27,5 x 95,0 мм

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.

цвет
бесцветный
коричневый

ВИАЛЫ - «стекл.» - «резьбовая крышка» - «N24»

ПРОБИРОЧНЫЕ КОРОБКИ - «100-луночные» 
«шарнирная крышка»

 Изготовлены из стекла первого гидролитического класса. В ком-
плект поставки не входят крышки и прокладки. 

 Обеспечивает идеальную форму, предельно строгие размерные 
допуски и точную толщину стенок.

 Изготовлены из автоклавируемого полипропилена, отличающегося 
высокой механической прочностью. Обеспечивает высокую термо-
стойкость в диапазоне от -20°C до +121°C.

 Уникальная конструкция позволяет переносить 100 виал диаме-
тром 11,0 - 12,0 мм с матрицей 10 x 10. Можно установить друг на 
друга, что позволяет сократить площадь для хранения.

 Шарнирная крышка со встроенным стопором позволяет использо-
вание одной рукой и удобный доступ к виалам.

 Бесцветная крышка обеспечивает простую идентификацию содер-
жимого коробки и защищает виалы от воздействия пыли, влаги и дру-
гих внешних факторов.

 Различные цвета обеспечивают визуальную сортировку и органи-
зацию различных виал.        

 Буквенно-цифровой указатель на рядах пробирок и на крышке обе-
спечивает простую идентификацию местоположения кювет.

КРЫШКИ И ПРОКЛАДКИ - «для виал N24»

 Идеально подходят для работы с иглами. Размеры обесп. идеаль-
ное уплотнение. Упакованы в не поддающиеся подделке пакеты со 
струнным замком, обесп. простую идентификацию содержимого.

катал. 
номер

096.05.011
096.05.012

характеристики 
продукта

силикон / PTFE - без отверстия 
силикон / PTFE - с отверстием

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.

для виал 
диаметром

11,6 мм
11,6 мм
11,6 мм

количество 
стенок

100
100
100

матрица 
виал

10 x 10
10 x 10
10 x 10

тип 
крышки

шарнирная
шарнирная
шарнирная

Д х Ш х В
141x151x53 мм
141x151x53 мм
141x151x53 мм

080.01.002B
080.01.002P
080.01.002R

катал. 
номер

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

синий
пурпурный
рубиновый

цвет 
стойки

Бесцв. крышка защищает виалы от 
возд. внешних факторов.

Буквенно-цифр. указатель обесп. 
простую идент-ю местопол. виал.

Различные цвета обесп. визуальную 
сортировку и организ. различных проб.

Угловые рамки позв. установку друг 
на друга и предотвр. скольжение.

Новинка

хроматография и спектроскопия
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КРИМПЕРЫ И АППАРАТЫ ДЛЯ СНЯТИЯ 
КОЛПАЧКОВ - «ручные»

КРИМПЕРЫ И АППАРАТЫ ДЛЯ СНЯТИЯ 
КОЛПАЧКОВ - «моторизованные»

 Ручные кримперы и аппараты для снятия колпачков значительно 
ленче, чем стандартные альтернативы Они не вызывают усталости 
после длительной работы с ними. 

 Эргономичная конструкция обеспечивает повышенное удобство 
использования. 

 Обеспечивает регулируемое давление обжатия легко доступной и 
хорошо видимой кнопкой, расположенной на обжимной головке. 

 Активирование движением нижней рукоятки гарантирует более 
быстрый и более безопасный захват инструмента во время обжатия.

 Благодаря конструкции кримпера гарантируется надежное распо-
ложение головки над виалами.

 Моторизованные кримперы и аппараты для снятия колпачком осна-
щены мощным двигателем, ускоряющим работу.

 Они не вызывают усталости после длительной работы с ними. 

 Эргономичная конструкция обеспечивает повышенное удобство 
использования. 

 Регулируемое электроникой рабочее давление обеспечивает точ-
ные и воспроизводимые результаты.

 Расположенные в верхней части органы управления обеспечивают 
простую и быструю регулировку рабочего давления.

 Благодаря конструкции кримпера гарантируется надежное распо-
ложение головки над виалами.

 Оснащены долговечной батареей, могут использоваться даже во 
время зарядки.

 Могут также работать от сети. В комплект поставки входит набор 
сетевых вилок, позволяющий использование в различных странах.

Нижняя нажимная рукоятка обеспе-
чивает более быстрый и безопасный 
захват инструмента во время обжа-
тия и снятия колпачков.

Обеспечивает регулируемое давле-
ние обжатия легко доступной и хоро-
шо видимой кнопкой, расположенной 
на обжимной головке.

катал. 
номер

097.01.011
097.01.020
097.02.011
097.02.020

описания 
продуктов

кримпер - для колпачков N 11
кримпер - для колпачков N 20

аппар. для снятия колпачков - для к-ков N 11
аппар. для снятия колпачков - для к-ков N 20

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

катал. 
номер

097.03.011
097.03.020
097.04.011
097.04.020

описания 
продуктов

кримпер - для колпачков N 11
кримпер - для колпачков N 20

аппар. для снятия колпачков - для к-ков N 11
аппар. для снятия колпачков - для к-ков N 20

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Если крышка 
слишком плот-
ная, отрегули-
руйте уровень 
нажатием. 

Если крышка 
слишком плот-
ная, отрегули-
руйте уровень 
нажатием. 

хроматография и спектроскопия
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ПРОБИРКИ - «центрифужные» - «бесцветные» 
«коническое основание» - «резьбовая крышка»

 Изготовлены из высококачественного, сверхпрозрачного полипропилена, на автоматизиро-
ванных предприятиях без контакта с человеком. 

 Сверхпрочная стенка пробирки гарантирует стойкость к высоким центробежным силам до 
6000 ОЦУ. 

 Автоклавируемые при температуре 121°C в течение 20 минут. Во время процесса автокла-
вирования крышки не должны быть надеты. В противном случае пробирки могут деформиро-
ваться.

 Асептические пробирки изготовлены при безмикробных, стерильных условиях класса 
10.000 со строжайшим контролем стерильности.

 Стерильные пробирки изготовлены при безмикробных, стерильных условиях класса 10.000, 
а затем повторно стерилизованы облучением гамма-лучами.

 Стерильные пробирки поставляются с сертификатом, гарантирующим, что продукты «сво-
бодны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Крышки изготовлены от полиэтилена, с рифлением, обеспечивающим хорошее захватыва-
ние и облегчающим открытие и закрытие. Эта способность еще больше повышает скорость 
при работе в перчатках.

 Внутренняя конструкция крышки обеспечивает герметичное укупоривание. Крышки могут 
быть открыты и закрыты одной рукой. 3/4 оборота крышки достаточно для полного закрытия.

 Градуировка на боковой стенке обеспечивает визуальный контроль объема. На пробирках 
емкостью 15 мл градуировка имеет цену деления 0,5 мл. На пробирках емкостью 50 мл цена 
деления составляет 2,5 мл.

 Зона маркировки обеспечивает простую маркировку и наклеивание этикеток.
 Плоская верхняя поверхность крышки обеспечивает многочисленные варианты маркировки 

и наклеивания этикеток. 
 Точная маркировка объема на основании пробирки точно и четко указывает объем жидкости. 
 Стерильные пробирки в индивидуальной упаковке имеют напечатанные на них номер пар-

тии, дату производства и дату истечения срока годности.

 2 варианта пробирок:  Асептические пробирки
 Стерильные пробирки

Точная маркировка объема на ос-
новании пробирки четко указыва-
ет объем жидкости.

Стерильные пробирки изготовле-
ны при безмикробных, стерильных 
условиях класса 10.000, а затем 
повторно стерилизованы облуче-
нием гамма-лучами.

Стерильные пробирки поставля-
ются с сертификатом, гаранти-
рующим «свободны от ДНКаз/
РНКаз и пирогенов».

Стерильные пробирки поставляются с сертифика-
том, гарантирующим «свободны от ДНКаз/РНКаз 
и пирогенов».
Сертификат «свободны от ДНКаз/РНКаз и пиро-
генов» отображает критерии проверки и гаранти-
рует документирование качества.
Процесс сертификации начинается с контроля сы-
рья, охватывает все производственные этапы и и 
завершается окончательными испытаниями после 
производства каждой партии.

Стерильные пробирки в индиви-
дуальной упаковке имеют напе-
чатанные на них номер партии, 
дату производства и дату исте-
чения срока годности.

спецификация  
упаковки

упаковка в пакете
упаковка в пакете
упаковка в пакете
упаковка в пакете

отд. упак. «флоу-пак»
отд. упак. «флоу-пак»

размеры  
пробирок

17 x 120 мм
30 x 120 мм
17 x 120 мм
30 x 120 мм
17 x 120 мм
30 x 120 мм

характеристики продукта
нестерильные
нестерильные

стерильные - асептические
стерильные - асептические

стерильные - свободны от ДНКаз/РНКаз
стерильные - свободны от ДНКаз/РНКаз

078.02.001
078.02.003
078.02.007
078.02.008
078.02.002
078.02.004

катал. 
номер

кол-во в 
коробке
500 шт.
500 шт.
500 шт.
500 шт.
500 шт.
500 шт.

кол-во 
в уп.

50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.

объем
15 мл
50 мл
15 мл
50 мл
15 мл
50 мл

медико-биол. науки, микроскопия и микробиология
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ПРОБИРКИ - «центрифужные» - «коричневые»
«коническое основание» - «резьбовая крышка»

 Изготовлены из высококачественного полипропилена, на автоматизированных предприяти-
ях без контакта с человеком. Особо рекомендуются для использования с пробами, чувстви-
тельными к УФ излучению. 

 Сверхпрочная стенка пробирки гарантирует стойкость к высоким центробежным силам до 
6000 ОЦУ. 

 Автоклавируемые при температуре 121°C в течение 20 минут. Во время процесса автокла-
вирования крышки не должны быть надеты. В противном случае пробирки могут деформиро-
ваться.

 Асептические пробирки изготовлены при безмикробных, стерильных условиях класса 
10.000 со строжайшим контролем стерильности.

 Стерильные пробирки изготовлены при безмикробных, стерильных условиях класса 10.000, 
а затем повторно стерилизованы облучением гамма-лучами.

 Стерильные пробирки поставляются с сертификатом, гарантирующим, что продукты «сво-
бодны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Крышки изготовлены от полиэтилена, с рифлением, обеспечивающим хорошее захватыва-
ние и облегчающим открытие и закрытие. Эта способность еще больше повышает скорость 
при работе в перчатках.

 Внутренняя конструкция крышки обеспечивает герметичное укупоривание. Крышки могут 
быть открыты и закрыты одной рукой. 3/4 оборота крышки достаточно для полного закрытия.

 Градуировка на боковой стенке обеспечивает визуальный контроль объема. На пробирках 
емкостью 15 мл градуировка имеет цену деления 0,5 мл. На пробирках емкостью 50 мл цена 
деления составляет 2,5 мл.

 Зона маркировки обеспечивает простую маркировку и наклеивание этикеток.

 Плоская верхняя поверхность крышки обеспечивает многочисленные варианты маркировки 
и наклеивания этикеток. 

 Точная маркировка объема на основании пробирки точно и четко указывает объем жидкости. 

 Стерильные пробирки в индивидуальной упаковке имеют напечатанные на них номер пар-
тии, дату производства и дату истечения срока годности.

 2 варианта пробирок:  Асептические пробирки
 Стерильные пробирки

Стерильные пробирки 
изготовлены при без-
микробных, стерильных 
условиях класса 10.000, 
а затем повторно сте-
рилизованы облучением 
гамма-лучами.
Стерильные пробирки по-
ставляются с сертифи-
катом, гарантирующим 
«свободны от ДНКаз/
РНКаз и пирогенов».

Зона маркировки обеспе-
чивает простую мар-
кировку и наклеивание 
этикеток.
Прозрачная градуировка 
гарантирует точное 
сравнение объема.

Точная маркировка объе-
ма на основании пробир-
ки точно и четко указы-
вает объем жидкости.

Уникальная конструкция 
крышки с рифлением 
позволяет закрывать и 
открывать ее одной ру-
кой. ¾ оборота крышки 
достаточно для герме-
тичного укупоривания 
пробирки.

спецификация  
упаковки

упаковка в пакете
упаковка в пакете
упаковка в пакете
упаковка в пакете

отд. упак. «флоу-пак»
отд. упак. «флоу-пак»

размеры  
пробирок

17 x 120 мм
30 x 120 мм
17 x 120 мм
30 x 120 мм
17 x 120 мм
30 x 120 мм

характеристики продукта
нестерильные
нестерильные

стерильные - асептические
стерильные - асептические

стерильные - свободны от ДНКаз/РНКаз
стерильные - свободны от ДНКаз/РНКаз

078.12.001
078.12.003
078.12.007
078.12.008
078.12.002
078.12.004

катал. 
номер

кол-во в 
коробке
500 шт.
500 шт.
500 шт.
500 шт.
500 шт.
500 шт.

кол-во 
в уп.

50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.

объем
15 мл
50 мл
15 мл
50 мл
15 мл
50 мл

медико-биол. науки, микроскопия и микробиология
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ПРОБИРКИ - «центрифужные» - «бесцветные»
«собственная опора» - «резьбовая крышка»

ПРОБИРКИ - «центрифужные» - «коричневые»
«собственная опора» - «резьбовая крышка»

 Изготовлены из высококачественного, сверхпрозрачного полипропилена, на автоматизиро-
ванных предприятиях без контакта с человеком. 

 Сверхпрочная стенка пробирки гарантирует стойкость к высоким центробежным силам до 
6000 ОЦУ. 

 Автоклавируемые при температуре 121°C в течение 20 минут. Во время процесса автокла-
вирования крышки не должны быть надеты. В противном случае пробирки могут деформиро-
ваться.

 Асептические пробирки изготовлены при безмикробных, стерильных условиях класса 
10.000 со строжайшим контролем стерильности.

 Стерильные пробирки изготовлены при безмикробных, стерильных условиях класса 10.000, 
а затем повторно стерилизованы облучением гамма-лучами.

 Стерильные пробирки поставляются с сертификатом, гарантирующим, что продукты «сво-
бодны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Самостоятельно стоят на лабораторных столах, не требуя каких-либо опоры.

 Крышки изготовлены от полиэтилена, с рифлением, обеспечивающим хорошее захватыва-
ние и облегчающим открытие и закрытие. Остальные технические характеристики абсолютно 
аналогичны характеристикам центрифужных пробирок с коническим основанием.

 Изготовлены из высококачественного полипропилена, на автоматизированных предприяти-
ях без контакта с человеком. Особо рекомендуются для использования с пробами, чувстви-
тельными к УФ излучению. 

 Сверхпрочная стенка пробирки гарантирует стойкость к высоким центробежным силам до 
6000 ОЦУ. 

 Автоклавируемые при температуре 121°C в течение 20 минут. Во время процесса автокла-
вирования крышки не должны быть надеты. В противном случае пробирки могут деформиро-
ваться.

 Асептические пробирки изготовлены при безмикробных, стерильных условиях класса 
10.000 со строжайшим контролем стерильности.

 Стерильные пробирки изготовлены при безмикробных, стерильных условиях класса 10.000, 
а затем повторно стерилизованы облучением гамма-лучами.

 Стерильные пробирки поставляются с сертификатом, гарантирующим, что продукты «сво-
бодны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Самостоятельно стоят на лабораторных столах, не требуя каких-либо опоры.

 Крышки изготовлены от полиэтилена, с рифлением, обеспечивающим хорошее захватыва-
ние и облегчающим открытие и закрытие. Остальные технические характеристики абсолютно 
аналогичны характеристикам центрифужных пробирок с коническим основанием.

 2 варианта пробирок:  Асептические пробирки
 Стерильные пробирки

 2 варианта пробирок:  Асептические пробирки
 Стерильные пробирки

спецификация  
упаковки

упаковка в пакете
упаковка в пакете

отд. упак. «флоу-пак»

размеры  
пробирок

30 x 120 мм
30 x 120 мм
30 x 120 мм

характеристики продукта
нестерильные

стерильные - асептические
стерильные - свободны от ДНКаз/РНКаз

078.02.005
078.02.009
078.02.006

катал. 
номер

кол-во в 
коробке
500 шт.
500 шт.
500 шт.

кол-во 
в уп.

50 шт.
50 шт.
50 шт.

объем
50 мл
50 мл
50 мл

спецификация  
упаковки

упаковка в пакете
упаковка в пакете

отд. упак. «флоу-пак»

размеры  
пробирок

30 x 120 мм
30 x 120 мм
30 x 120 мм

характеристики продукта
нестерильные

стерильные - асептические
стерильные - свободны от ДНКаз/РНКаз

078.12.005
078.12.009
078.12.006

катал. 
номер

кол-во в 
коробке
500 шт.
500 шт.
500 шт.

кол-во 
в уп.

50 шт.
50 шт.
50 шт.

объем
50 мл
50 мл
50 мл

медико-биол. науки, микроскопия и микробиология
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диапазон  
температур

от окруж. до 120°C604.01.001

катал. 
номер

кол-во 
в уп.
1 шт.

точность
± 0,5 C

таймер
1 мин - 99 ч - 59 мин

размеры
95 x 150 x 50 мм

вес
3 кг

мощность
160W

напряжение
100 - 240 B

частота
50 - 60 Гц

 Обеспечивает точный нагрев большого количества пробирок м 
пластин с помощью инновационных блоков с регулированием темпе-
ратуры, гарантирующих превосходный тепловой контакт.

 Интегрированный нагреватель обеспечивает однородное распре-
деление тепла и позволяет быстрый нагрев. 

 Полностью изолированная камера и защитная крышка гарантируют 
защиту органов слуха. Крышка идеально подогнана к камере и защи-
щает внутреннее пространство вместе с пробирками от воздействия 
внешних факторов.

 Функциями нагрева и таймера можно управлять вращающейся руч-
кой с цифровыми светодиодными индикаторами.

 Интегрированный ПИД-регулятор температуры обеспечивает пре-
восходный контроль от окружающей температуры +5°C до 120°C с 
точностью +/- 0,5°C.

 Интегрированная защита от перегрева автоматически выключает 
нагреватель в случае превышения температуры 140°C.

 Автоматический таймер позволяет управляемую по времени рабо-
ту в диапазоне от 1 минуты до 99 часов и 59 минут.

 В комплект поставки входит блок для использования с пробирками 
емкостью 2,0 мл.

 Изготовлены из высококачественного алюминия, который обеспе-
чивает превосходную теплопередачу.

 Блоки необходимо выбрать из таблицы в соответствии с диаме-
тром пробирки. В комплект поставки входит стержень для крепления. 

ИНКУБАТОР С БАНЕЙ СУХОГО НАГРЕВА

БЛОКИ ДЛЯ БАНИ СУХОГО НАГРЕВА

Автоматический таймер позволяет 
управляемую по времени работу в 
диапазоне от 1 минуты до 99 часов 
и 59 минут.

Крышка идеально подогнана к камере 
и защищает внутреннее простран-
ство вместе с пробирками от воз-
действия внешних факторов.

Опциональные блоки могут быть 
удобно вставлены или заменены с 
помощью входящего в комплект по-
ставки инструмента.

катал. 
номер

604.01.101
604.01.102
604.01.103
604.01.104
604.01.105
604.01.106

кол-во  
стенок

54
40
40
28
8
1

для  
использования с
пробирки 0,2 мл
пробирки 0,5 мл
пробирки 1,5 мл

пробирки 5 & 15 мл
пробирки 50 мл

пластины

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

диаметр 
лунки
6.4 мм
8.2 мм
11.0 мм
17.0 мм
29.8 мм

-

Новинка

медико-биол. науки, микроскопия и микробиология



29
6

 Изготовлены из модифицированного высококачественного 
АБС-пластика, позволяющего использовать стойки в водяных банях 
без риска всплытия. 

 Стойкие к большинству кислот, щелочей и многим наиболее часто 
используемым растворителям.

 Расположенные в форме ежа опорные стержни надежно удержива-
ют пробирки в требуемом положении.

 Уникальная конструкция стоек обеспечивает простое наблюдение 
за содержимым пробирок под 4 углами.

 Различные цвета обеспечивают визуальную сортировку и органи-
зацию различных проб.

 Конструкция блокировки стоек делает их идеальным инструментом 
для создания удобного в использовании рабочего места.

 Эти стойки могут также использоваться для сушки пробирок и хро-
матографических пластин.

 2 варианта стоек:  Стойки для пробирок объемом 15 мл
 Стойки для пробирок объемом 50 мл

ПРОБИРОЧНЫЕ СТОЙКИ 
«для центрифужных пробирок с коничееким основанием объемом 15 и 50 мл» - «ежовая конструкция»

кол-во  
стенок

50
50
25
25

распол.  
пробирок

5 x 10
5 x 10
5 x 5
5 x 5

для  
пробирок

15 мл
15 мл
50 мл
50 мл

Д х Ш х В
140x270x66 мм
140x270x66 мм
200x200x70 мм
200x200x70 мм

079.08.015B
079.08.015L
079.08.050B
079.08.050L

катал. 
номер

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

синий
темно-синий

синий
темно-синий

цвет стойки

Расположенные в форме ежа опоры 
надежно удерживают пробирки в тре-
буемом положении.

Конструкция блокировки стоек делает их идеальным инструментом для созда-
ния удобного в использовании рабочего места.

Различные цвета обеспечивают ви-
зуальную сортировку и организацию 
различных проб.

Новинка
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 Изготовлены из высококачественного полипропилена, для надеж-
ного удерживания и переноски центрифужных пробирок с коническим 
основанием.

 Стойкие к большинству кислот, щелочей и многим наиболее часто 
используемым растворителям. Обеспечивает высокую термостой-
кость в диапазоне от -20°C до +121°C.

 Уникальная конструкция позволяет переносить 25 пробирок с ма-
трицей 5 x 5. 

 Предельная простота в использовании: просто плотно вставьте 
пробирки в ячейки и отпустите.

 Различные цвета обеспечивают визуальную сортировку и органи-
зацию различных проб.

 Пустые стойки можно вставить друг на друга, что позволяет сокра-
тить площадь для хранения.

 Буквенно-цифровой указатель на рядах пробирок обеспечивает 
простую идентификацию местоположения кювет.

 2 варианта стоек:  Стойки для пробирок объемом 15 мл
 Стойки для пробирок объемом 50 мл

ПРОБИРОЧНЫЕ СТОЙКИ
«для центрифужных пробирок с коничееким основанием объемом 15 и 50 мл» - «толкни и зажми»

кол-во  
стенок

25
25
25
25

распол.  
пробирок

5 x 5
5 x 5
5 x 5
5 x 5

для  
пробирок

15 мл
15 мл
50 мл
50 мл

Д х Ш х В
120x150x32 мм
120x150x32 мм
190x230x35 мм
190x230x35 мм

078.06.015B
078.06.015L
078.06.050B
078.06.050L

катал. 
номер

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

синий
темно-синий

синий
темно-синий

цвет стойки

Предназначены для переноски 25 про-
бирок с матрицей ячеек 5 x 5.

Уникальная конструкция ячеек обе-
спечивает надежную фиксацию про-
бирок в нужном положении.

Стойки можно легко вставить друг 
на друга, что позволяет сократить 
площадь для хранения.

Различные цвета обеспечивают ви-
зуальную сортировку и организацию 
различных проб.

Новинка
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 Изготовлены из высококачественного полипропилена, для надеж-
ного удерживания и переноски центрифужных пробирок с коническим 
основанием.

 Стойкие к большинству кислот, щелочей и многим наиболее часто 
используемым растворителям. 

 Обеспечивает высокую термостойкость в диапазоне от -20°C до 
+121°C.

 Глубокие решетчатые структуры надежно удерживают пробирки и 
гарантируют стабильное вертикальное расположение их.

 При необходимости, нижнюю часть коробки можно заполнить 
льдом и использовать в качестве временной низкотемпературной 
рабочей станции.

 Бесцветная плотнонадеваемая крышка обеспечивает простую 
идентификацию содержимого коробки под 4 углами и защищает про-
бирки от воздействия пыли, влаги и других внешних факторов.

 Буквенно-цифровой указатель на рядах пробирок обеспечивает 
простую идентификацию местоположения кювет.

 Различные цвета обеспечивают визуальную сортировку и органи-
зацию различных проб.

ПРОБИРОЧНЫЕ КОРОБКИ
“»для центрифужных пробирок с коничееким основанием объемом 15 и 50 мл» - «полипропилен»

кол-во  
стенок

36
36
36
16
16
16

для  
пробирок

15 мл
15 мл
15 мл
50 мл
50 мл
50 мл

распол.  
пробирок

6 x 6
6 x 6
6 x 6
4 x 4
4 x 4
4 x 4

тип 
крышки

плотнонадеваемая
плотнонадеваемая
плотнонадеваемая
плотнонадеваемая
плотнонадеваемая
плотнонадеваемая

Д х Ш х В
140x140x130 мм
140x140x130 мм
140x140x130 мм
140x140x130 мм
140x140x130 мм
140x140x130 мм

078.07.015B
078.07.015P
078.07.015R
078.07.050B
078.07.050P
078.07.050R

катал. 
номер

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

синий
пурпурный
рубиновый

синий
пурпурный
рубиновый

цвет стойки

Различные цвета обеспечивают ви-
зуальную сортировку и организацию 
различных проб.

Бесцветная плотнонадеваемая 
крышка защищает пробирки от воз-
действия пыли, влаги и других внеш-
них факторов.

Буквенно-цифровой указатель на ря-
дах пробирок обеспечивает простую 
и быструю идентификацию местопо-
ложения пробирок.

Нижнюю часть коробки можно запол-
нить льдом и использовать в каче-
стве временной низкотемператур-
ной рабочей станции.

Новинка
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 Изготовлены из морозостойкого, водоотталкивающего, надежного 
картона, покрытого высококачественной хроматированной бумагой.

 Специальная водоотталкивающее покрытие защищает внутрен-
нюю часть коробки от воздействия жидкого азота или конденсата 
хладагентов.

 Подходит для всех стандартных стальных и поликарбонатных сто-
ек для морозильных камер.

 Химическая стойкость к спирам и слабым органическим раство-
рителям. Обеспечивает термостойкость в диапазоне от -196°C до 
+121°C. 

 Буквенно-цифровой указатель на крышке обеспечивает простую 
идентификацию местоположения пробирок.

 Зона для надписей на боковой стенке и крышке предоставляет до-
статочно места для нанесения специфических отметок.

 Различные цвета обеспечивают визуальную сортировку и органи-
зацию различных проб.

 Плотнонадеваемые крышки идеально подогнаны к корпусу и обе-
спечивают надежное и плотное укупоривание. 

 Защищают внутреннюю часть коробки от воздействия пыли, влаги 
и других внешних факторов.

 Шарнирные крышки также идеально подогнаны к корпусу и обеспе-
чивают надежное и плотное укупоривание. Надежное привинчивание 
к корпусу коробки винтами предотвращает опасность потери во вре-
мя использования.

ПРОБИРОЧНЫЕ КОРОБКИ - «для центриф. пробирок с конич. основанием объемом 15 и 50 мл» - «картон»

кол-во  
стенок

36
36
36
36
36
36
16
16
16
16
16
16

для  
пробирок

15 мл
15 мл
15 мл
15 мл
15 мл
15 мл
50 мл
50 мл
50 мл
50 мл
50 мл
50 мл

распол.  
пробирок

6 x 6
6 x 6
6 x 6
6 x 6
6 x 6
6 x 6
4 x 4
4 x 4
4 x 4
4 x 4
4 x 4
4 x 4

тип  
крышки

плотнонадеваемая
шарнирная
шарнирная
шарнирная
шарнирная
шарнирная

плотнонадеваемая
шарнирная
шарнирная
шарнирная
шарнирная
шарнирная

коробка
Д х Ш х В

130x130x125 мм
130x130x125 мм
130x130x125 мм
130x130x125 мм
130x130x125 мм
130x130x125 мм
150x150x125 мм
150x150x125 мм
150x150x125 мм
150x150x125 мм
150x150x125 мм
150x150x125 мм

078.20.015W
078.21.015W
078.21.015B
078.21.015Y
078.21.015G
078.21.015P
078.20.050W
078.21.050W
078.21.050B
078.21.050Y
078.21.050G
078.21.050P

катал. 
номер

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

белый
белый
синий

желтый
зеленый
розовый
белый
белый
синий

желтый
зеленый
розовый

цвет  
контейнера

Плотнонадеваемые крышки идеально 
подогнаны к корпусу и обеспечивают 
надежное и плотное укупоривание. 
Защищают внутреннюю часть ко-
робки от воздействия пыли, влаги и 
других внешних факторов.

Шарнирные крышки также идеально 
подогнаны к корпусу и обеспечивают 
надежное и плотное укупоривание. 
Надежное привинчивание к корпусу 
коробки винтами предотвращает 
опасность потери во время исполь-
зования. 

 2 варианта раздатчиков:
 Коробки с плотнонадеваемой крышкой

 Коробки с шарнирной крышкой.

Новинка
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 Изготовлены из модифицированного полипропилена, позволяюще-
го использовать стойки в водяных банях без всплытия.

 Стойкие к большинству кислот, щелочей и многим наиболее часто 
используемым растворителям. Обеспечивает высокую термостой-
кость в диапазоне от -20°C до +121°C.

 Выступающие гнезда для пробирок гарантируют прочную фикса-
цию пробирок в их точном положении.

 Буквенно-цифровой координатный код на верхнем ярусе стойки 
гарантирует легкое нахождение пробирок и позиционирование проб.

 Стойки поставляются в собранном и сложенном состоянии. Могут 
быть легко приведены в рабочее состояние за несколько секунд. 

 После использования эти стойки можно сложить, что позволяет со-
кратить площадь для хранения.

 Изготовлены из высококачественного POM, для надежного удер-
живания и переноски центрифужных пробирок с коническим основа-
нием.

 Уникальная конструкция для одновременной переноски центри-
фужных пробирок 30 x 15 мл и 20 x 50 мл. 

 Стойка поставляется разобранной. Уникальная удобная система 
защелок позволяет за считанные секунды сделать стойку готовой к 
использованию.

 Буквенно-цифровой указатель на крышке обеспечивает простую 
идентификацию местоположения пробирок.

ПРОБИРОЧНЫЕ СТОЙКИ - «складные»

катал. 
номер

079.03.003
079.03.005
079.03.006

кол-во  
пробирок

50
26

21 & 12

об. 
пробирки

15 мл
50 мл

15 & 50 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

распол.  
пробирок

5 x 10
4 x 6 / 7

смешанная

катал. 
номер

079.04.001

кол-во  
пробирок

30 & 20

об. 
пробирки
15 & 50 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.

распол.  
пробирок

смешанная

Отверстия в нижней пластине 
гарантируют прочную фиксацию 
пробирок в нужном положении. 

Выступающие опоры для пробирок 
гарантируют прочную фиксацию 
пробирок. 

Поставляется в разобранном виде и  
можт быть собрана менее чем за одну минуту.

Пробирочные стойки можно сложить,  
что позволяет сократить  
площадь для хранения. 

ПРОБИРОЧНАЯ СТОЙКА - «защелкивающиеся»
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 Изготовлены из модифицированного полипропилена, позволяюще-
го использовать стойки в водяных банях без всплытия.

 4 стороны предлагают 4 различных варианта фиксации пробирок.
 Сторона 1: удерживает 8 пробирок диам. 30 мм с матрицей 2 x 4
 Сторона 2: удерживает 20 пробирок диам. 20 мм с матрицей 4 x 5
 Сторона 3: удерживает 24 пробирок диам. 17 мм с матрицей 3 x 8
 Сторона 4: удерживает 40 пробирок диам. 12 мм с матрицей 4 

x 10

 Стойки оснащены блокировочной системой для присоединения 
друг к другу с целью создания многорядных стоек.

 Буквенно-цифровой указатель на рядах пробирок обеспечивает 
простую идентификацию местоположения кювет.

 Изготовлены из модифицированного полипропилена, позволяюще-
го использовать стойки в водяных банях без всплытия.

 4 стороны предлагают 5 различных варианта фиксации пробирок.
 Сторона 1: удерживает 48 пробирок диам. 5 мм с матрицей 6 x 8
 Сторона 2: удерживает 9 пробирок диам. 12 мм с матрицей 3 x 

3 и 6 пробирок диам. 8 мм с матрицей 2 x 3 
 Сторона 3: удерживает 8 пробирок диам. 17 мм с матрицей 2 x 4
 Сторона 4: удерживает 2 пробирок диам. 30 мм с матрицей 2 x 1

 Стойки оснащены блокировочной системой для присоединения 
друг к другу с целью создания многорядных стоек.

 Буквенно-цифровой указатель на рядах пробирок обеспечивает 
простую идентификацию местоположения кювет.

ПРОБИРОЧНАЯ СТОЙКА - «4-сторонняя» ПРОБИРОЧНАЯ СТОЙКА - «4-сторонняя»

катал. 
номер

080.02.001

об.  
пробирки

15 мл
50 мл

диаметр 
пробирок

5 мм
8 мм

12 мм
17 мм
30 мм

кол-во 
в уп.

комплект 
из 4

распол.  
пробирок

6 x 8
2 x 3
3 x 3
2 x 4
2 x 1

кол-во  
пробирок

48
6
9
8
2

катал. 
номер

080.01.001

об.  
пробирки

50 мл

15 мл

диаметр 
пробирок

30 мм
20 мм
17 мм
12 мм

кол-во 
в уп.
1 шт.

распол.  
пробирок

2 x 4
4 x 5
3 x 8

4 x 10

кол-во  
пробирок

8
20
24
40

Сторона (1); удерживает  
8 пробирок диам. 30 мм

Сторона (2); удерживает  
20 пробирок диам. 20 мм

Сторона (1); удерживает  
48 пробирок диам. 5 мм

Сторона (2); удерживает 9 пробирок 
диам. 12 мм и 6 пробирок диам. 8 мм

Сторона (3); удерживает  
24 пробирок диам. 17 мм

Сторона (4); удерживает  
40 пробирок диам. 12 мм

Сторона (3); удерживает  
8 пробирок диам. 17 мм

Сторона (4); удерживает  
2 пробирок диам. 30 мм

Стойки оснащены блокировочной 
системой для присоединения друг к другу с 
целью создания многорядных стоек.
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 Изготовлены из сверхпрозрачного полипропилена. С плоской 
крышкой, которая обеспечивает плавное открытие и закрытие одной 
рукой. После закрытия гарантирует герметичное укупоривание.

                

 Колоколообразные пробирки могут самостоятельно стоять на лабо-
раторных столах, не требуя каких-либо опоры.

 Сверхпрочная стенка пробирки гарантирует стойкость к высоким 
центробежным силам до 20,000 ОЦУ. Оптимальная конструкция про-
бирки обеспечивает совместимость с микропестиком.

 Усиленное основание пробирки обеспечивает дополнительную за-
щиту от деформации и утечек. Коническая форма основания гаранти-
рует идеальную подгонку почти ко всем роторам центрифуг. Хорошо 
отполированная внутренняя поверхность обеспечивает минимальное 
задержание жидкости и не допускает потерь проб.

 Автоклавируемые при температуре 121°C в течение 20 минут. Во 
время процесса автоклавирования крышки не должны быть надеты. 
В противном случае пробирки могут деформироваться.

 Асептические пробирки изготовлены при безмикробных, стериль-
ных условиях класса 10.000 со строжайшим контролем стерильности.

 Стерильные пробирки изготовлены при безмикробных, стерильных 
условиях класса 10.000, а затем повторно стерилизованы облучени-
ем гамма-лучами. Поставляются с сертификатом, гарантирующим, 
что продукты «свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Улучшенная конструкция крышки обеспечивает плавное открытие 
и закрытие одной рукой. Внутренняя конструкция крышки обеспечи-
вает герметичное укупоривание. Крышку можно легко проткнуть лю-
бой иглой шприца.

 Градуировка на боковой стенке обеспечивает визуальный контроль 
объема. Матовая зона маркировки обеспечивает простую маркировку 
и наклеивание этикеток.

 Изготовлены из полипропиле-
на. 

 Идеально подходит к нижней 
части роторов центрифуг для 
пробирок объемом 15 мл. 

 Они обеспечивают удобное 
использование пробипки емко-
стью 5 мл в роторе для пробирок 
15 мл.

 Изготовлены из сверхпрозрачного полипропилена. С зпмковой 
крышкой, которая обеспечивает плавное открытие и закрытие одной 
рукой. 

 После закрытия гарантирует герметичное укупоривание.
 У замковых крышек имеется небольшой зажим, который защелки-

вается на краевой зоне пробирки, предотвращая случайное открытие, 
особенно во время выполнения задач, при которых требуется нагрев.

 Все остальные технические характеристики аналогичны характери-
стикам пробирок с плоской крышкой.

АДАПТЕР - «для микропробирок 5 мл»

стер.  
пробирки

078.03.021
078.03.022
078.03.023
078.03.024

нестер.  
пробирки
078.03.001
078.03.002
078.03.003
078.03.004

кол-во в 
коробке
5000 шт.
5000 шт.
5000 шт.
5000 шт.

кол-во 
в уп.

500 шт.
500 шт.
500 шт.
500 шт.

объем
0.5 мл
1,5 мл
2.0 мл
2.0 мл

колоко-
лообр.

нет
нет
нет
да

стер.  
пробирки

078.05.022
078.05.025

нестер.  
пробирки
078.05.002
078.05.005

кол-во в 
коробке
5000 шт.
2000 шт.

кол-во 
в уп.

500 шт.
200 шт.

объем
1,5 мл
5,0 мл

ЦЕНТРИФУЖНЫЕ ПРОБИРКИ
«микро» - «с замковой крышкой»

 2 варианта пробирок:  Асептические пробирки
 Стерильные пробирки

 2 варианта пробирок:  Асептические пробирки
 Стерильные пробирки

 2 варианта формы:

 Пробирки с коническим основанием, 
которым требуется пробирочная стойка

 Колоколообразные пробирки, которые 
могут самостоятельно стоять на столах.

катал. 
номер

078.05.105

кол-во 
в уп.
8 шт.

ЦЕНТРИФУЖНЫЕ ПРОБИРКИ
«микро» - «с плоской крышкой»

У замковых крышек име-
ется небольшой зажим, 
который защелкивается 
на краевой зоне пробирки, 
предотвращая случайное 
открытие.

Новинка

Новинка
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 Идеальный инструмент для подготовки проб, перерастворения бак-
териальных клеток, остатков нуклеиновых кислот или белков и гомо-
генизации проб в микроцентрифужных пробирках.

 Также идеально подходит для смешивания и перемешивания жид-
ких проб в пробирках небольшого размера.

 Работает от литиевой батарейки 3,7 В со скоростью 1200 об/мин.

 Предельно просты в использовании. Прочная конструкция гаранти-
рует длительный срок службы.

 Полипропиленовые одноразовые пестики поставляются в вариан-
тах «нестерильные» или «стерилизованные гамма-излучением».

 Многоразовые пестики из нержавеющей стали автоклавируемы и 
могут использоваться в течение очень длительного времени.

 Гомогенизатор ткани поставляется без пестиков. Пестики должны 
быть заказаны отдельно.

 Изготовлены из полипропиле-
на. С двумя скругленными рабо-
чими концами.

 Идеальны для перераство-
рения бактериальных клеток, 
остатков нуклеиновых кислот или 
белков и гомогенизации проб в 
микроцентрифужных пробирках.

 Два идентичных скругленных 
конца идеально подходят к вну-
тренней форме микропробирок 
емкостью 1,5 и 2,0 мл.

 Состоит из стержня длиной 
150 мм из нержавеющей ста-
ли и двух скругленных рабочих 
концов, изготовленных из PTFE. 
Возможность автоклавирования 
и повторного использования.

 Идеальны для перераство-
рения бактериальных клеток, 
остатков нуклеиновых кислот или 
белков и гомогенизации проб в 
микроцентрифужных пробирках.

 Один рабочий конец идеально 
подходит к донышкам микропро-
бирок емкостью 1,5 мл, другой 
- для микропробирок емкостью 
0,5 мл.

ПЕСТИКИ - «для микропробирок» - «одноразовые»

катал. 
номер

078.19.001
078.17.001
078.17.002
078.17.003

кол-во 
в уп.
1 шт.

50 шт.
50 шт.
1 шт.

описания  
продуктов

гомогенизатор ткани
палочки-мешалки - однораз. - нестер.
палочки-мешалки - однораз. - стер.

палочки-мешалки - многораз. - нерж. сталь

 2 типа пестиков:
 Одноразовые полипропиленовые пестики

 Многоразовые пестики из нержавеющей стали

катал. 
номер

катал. 
номер

078.08.120 078.18.001
рекомендуются для
пробирки 1,5 & 2,0 мл 

рекомендуются для
пробирки 0,5 & 1,5 мл 

длина
75 мм

длина
150 мм

кол-во 
в уп.

10 шт.

кол-во 
в уп.
1 шт.

Оба конца иде-
ально подходят 
к внутренней 
форме микропро-
бирок емкостью 
1,5 и 2,0 мл.

ГОМОГЕНИЗАТОР ТКАНИ
«для микроцентрифужных пробирок»

ПЕСТИКИ - «для микропробирок» - «многоразовые»

Один конец иде-
ально подходит 
к донышкам ми-
кропробирок ем-
костью 0,5 мл

Другой конец 
идеально подхо-
дит к донышкам 
микропробирок 
емкостью 1,5 мл

медико-биол. науки, микроскопия и микробиология
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 Изготовлены из автоклавируемого полипропилена, отличающегося 
высокой механической прочностью.

 Стойкие к большинству кислот, щелочей и многим наиболее часто 
используемым растворителям. Обеспечивает высокую термостой-
кость в диапазоне от -20°C до +121°C.

 После замены пробирок стойки можно установить друг на друга, 
что позволяет сократить площадь для хранения.

 Буквенно-цифровой указатель на рядах пробирок обеспечивает 
простую идентификацию местоположения кювет.

 Зоны маркировки на боковых стенках обеспечивают простую мар-
кировку и наклеивание этикеток.

 Поставляется в разобранном виде, может быть собрана за считан-
ные секунды.

 Может быть также и разобрана за несколько секунд и сложена, что 
позволяет удобное и надежное хранение.

 Различные цвета обеспечивают визуальную сортировку и органи-
зацию различных проб.

 2 варианта стоек:
 Со 100 лунками для пробирок емкостью 1,5 и 2,0 мл 

 С 42 лунками для пробирок емкостью 5,0 мл

МИКРОПРОБИРОЧНЫЕ СТОЙКИ - «складные»

Поставляется в разобранном виде, 
может быть собрана за считанные 
секунды. 

Различные цвета обеспечивают ви-
зуальную сортировку и организацию 
различных проб.

Может быть также и разобрана за 
несколько секунд и сложена, что по-
зволяет удобное и надежное хране-
ние.

После замены пробирок стойки мож-
но установить друг на друга, что 
позволяет сократить площадь для 
хранения.

кол-во  
стенок

100
100
100

кол-во  
стенок

42
42
42

стойка
Д х Ш х В

110x260x45 мм
110x260x45 мм
110x260x45 мм

080.01.005B
080.01.005P
080.01.005R

стойки для 
1,5 и 2,0 мл

080.01.006B
080.01.006P
080.01.006R

стойки для 
5,0 мл

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

синий
пурпурный
рубиновый

цвет стойки

Новинка

медико-биол. науки, микроскопия и микробиология
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 Изготовлены из автоклавируемого полипропилена, отличающегося 
высокой механической прочностью.

 Стойкие к большинству кислот, щелочей и многим наиболее часто 
используемым растворителям. Обеспечивает высокую термостой-
кость в диапазоне от -20°C до +121°C.

 Может использоваться с уникальным опорным подносом, который 
обеспечивает, альтернативное наклонное положение стойки.
 

 По желанию, стойка может использоваться в горизонтальном поло-
жении или под углом 30 градусов, предоставляя легкую возможность 
заполнения пробирок.

 После замены пробирок стойки можно установить друг на друга, 
что позволяет сократить площадь для хранения.

 Буквенно-цифровой указатель на рядах пробирок обеспечивает 
простую идентификацию местоположения кювет.

 Зоны маркировки на боковых стенках обеспечивают простую мар-
кировку и наклеивание этикеток.

МИКРОПРОБИРОЧНЫЕ СТОЙКИ - «моноблочные»

кол-во  
стенок

96
96
96
48
48
48 

для пробирок
1,5 / 2,0 мл
1,5 / 2,0 мл
1,5 / 2,0 мл

5,0 мл
5,0 мл
5,0 мл

распол.  
пробирок

8 x 12
8 x 12
8 x 12
6 x 8
6 x 8
6 x 8

стойка
Д х Ш х В

205x135x55 мм
205x135x55 мм
205x135x55 мм
205x135x70 мм
205x135x70 мм
205x135x70 мм

080.01.004B
080.01.004P
080.01.004R
080.01.007B
080.01.007P
080.01.007R

катал. 
номер

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

синий
пурпурный
рубиновый

синий
пурпурный
рубиновый

цвет стойки

ОПОРА
 Опора изготавливается из 

акрила, имеет наклон 30°.

 Установленная под пробироч-
ную стойку, это опора благода-
ря наклону в 30° обеспечивает 
простое заполнение пробирок, 
особенно когда оператор сидит.

катал. 
номер

080.01.101

кол-во 
в уп.цвет
1 шт.белый

Различные цвета обеспечивают  
визуальную сортировку и организацию различных проб.

Новинка

Новинка

медико-биол. науки, микроскопия и микробиология
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 Изготовлены из высококачественного полипропилена, для надеж-
ного удерживания и переноски микропробирок.

 Стойкие к большинству кислот, щелочей и многим наиболее часто 
используемым растворителям. Обеспечивает высокую термостой-
кость в диапазоне от -20°C до +121°C.

 Конструкция блокировки стоек делает их идеальным инструментом 
для создания удобного в использовании рабочего места.

 Выступающие ячейки гарантируют прочную фиксацию пробирок в 
вертикальном положении.

 Буквенно-цифровой указатель на рядах пробирок обеспечивает 
простую идентификацию местоположения кювет.

 Зоны маркировки на боковых стенках обеспечивают простую мар-
кировку и наклеивание этикеток.

 Различные цвета обеспечивают визуальную сортировку и органи-
зацию различных проб.

 Стойки для пробирок емкостью 0,2 мл и 0,5 мл и 1,5 мл обладают 
уникальной конструкцией, позволяющей переносить микропробирки 3 
различных рахмеров на каждом ярусе.

 Нижний ряд несет микропробирки 24 x 0,2 мл (с матрицей 2 x 12).
 Средний ряд несет микропробирки 14 x 0,5 мл (с матрицей 2 x 7).
 Верхний ряд несет микропробирки 12 x 1,5 мл (с матрицей 2 x 6).

СТОЙКИ - «для микропробирок» - «3-ярусные»

размеры 
стойки

165x125x60 мм
165x125x60 мм
165x125x60 мм

080.01.003B
080.01.003P
080.01.003R

катал. 
номер

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

синий
пурпурный
рубиновый

цвет стойки

Выступающие ячейки гарантиру-
ют прочную фиксацию пробирок 
в вертикальном положении.

Различные цвета обеспечивают визуальную  
сортировку и организацию 
различных проб.

Конструкция блокировки 
стоек делает их идеальным инструментом 

для создания удобного в использовании рабочего места.

Буквенно-цифровой указатель 
на рядах пробирок обеспечивает 
простую идентификацию место-
положения кювет.

Новинка

медико-биол. науки, микроскопия и микробиология
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 Изготовлены из высококачественного полипропилена, для надеж-
ного удерживания и переноски микропробирок.

 Стойкие к большинству кислот, щелочей и многим наиболее часто 
используемым растворителям. Обеспечивает высокую термостой-
кость в диапазоне от -20°C до +121°C.

 У стойки имеются две рабочие стороны, и каждая сторона может 
нести различные комбинации микроцентрифужных пробирок.

 Бесцветная крышка обеспечивает простую идентификацию содер-
жимого стойки и защищает пробирки от воздействия пыли, влаги и 
других внешних факторов.

 Буквенно-цифровой указатель на рядах пробирок обеспечивает 
простую идентификацию местоположения кювет.

 Зоны маркировки на боковых стенках и верхней сороне крышки 
обеспечивают простую маркировку и наклеивание этикеток.

 Различные цвета обеспечивают визуальную сортировку и органи-
зацию различных проб.

 Стойки можно вставить друг на друга, что позволяет сократить пло-
щадь для хранения.

 Уникальная конструкция позволяет переносить микропробирки раз-
личных размеров по обеим сторонам.

 Верхняя сторона: несет микропробирки 96 x 1,5 мл  
(с матрицей 6 x 16) 

 Обратная сторона: несет микропробирки 48x0,5 мл  
(с матрицей 6x8) и 96 x 0,2 мл (с матрицей 8x12)

СТОЙКИ - «для микропробирок» - «двухсторонние»

размеры
290x110x60 мм
290x110x60 мм
290x110x60 мм

080.06.002B
080.06.002P
080.06.002R

катал. 
номер

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

синий
пурпурный
рубиновый

цвет стойки

Стойки можно вставить друг на друга, что позволяет 
сократить площадь для хранения.

Бесцветная крышка  
обеспечивает простую  

идентификацию содержимого  
стойки и защищает пробирки  

от воздействия внешних факторов.

Различные цвета  
обеспечивают визуальную  

сортировку и организацию различных проб.

Новинка
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 Предназначены для хранения и консервации биологического мате-
риала, клеточного материала человека и животных при очень низких 
температурах в газовой фазе жидкого азота или в криогенных моро-
зильниках.

 Изготовлены из сверхпрозрачного полипропилена, на автома-
тизированных предприятиях. Хорошо отполированная внутренняя 
поверхность обеспечивает минимальное задержание жидкости и не 
допускает потерь проб.

 Автоклавируемые при температуре 121°C в течение 20 минут. Во 
время процесса автоклавирования крышки не должны быть надеты. 
В противном случае пробирки могут деформироваться.

 Криопробирки изготовлены при безмикробных, стерильных усло-
виях класса 10.000, а затем повторно стерилизованы облучением 
гамма-лучами.

 Пробирки поставляются с сертификатом, гарантирующим, что про-
дукты «свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Благодаря тому, что крышка и пробирка изготовлены из того же 
самого материала с таким же самым коэффициентом расширения, 
гарантируется надежное уплотнение при любых температурах.

 Крышки оснащены полостями для вкладышей различных цветов, 
что обеспечивает простую идентификацию содержимого пробирок.

 Внутренняя конструкция крышки обеспечивает герметичное уку-
поривание. Силиконовое уплотнение в крышке гарантирует прину-
дительное укупоривание при любой температуре и предотвращает 
утечки.

 Крышки могут быть открыты и закрыты одной рукой. 3/4 оборота 
крышки достаточно для полного закрытия.

 Уникальная конструкция опоры позволяет стоять без поддержки. 
Конструкция опоры позволяет фиксировать пробирки в стойках для 
криофлаконов. Крышки пробирок могут быть открыты одной рукой.

КРИОПРОБИРКИ - «стерильные»

 2 варианта пробирок:
 Пробирки с наружными резьбовыми крышками

 Пробирки с внутренними резьбовыми крышками

криопроб. с внутр. 
резьбой

091.21.102
091.21.105

спецификация  
упаковки

100 шт./пак. - 10 пак./кор.
100 шт./пак. - 10 пак./кор.

091.11.102
091.11.105

криопробирки с 
наружной резьбой

об. 
пробирки

2.0 мл
5,0 мл

об. 
пробирки

2.0 мл
4,0 мл

высота 
пробирки

48,6 мм
90,4 мм

высота 
пробирки

48,6 мм
90,4 мм

диаметр 
пробирки

12,4 мм
12,4 мм

диаметр 
пробирки

12,4 мм
12,4 мм

Уникальная звездообразная опора по-
зволяет стоять без поддержки.

Конструкция опоры позволяет фик-
сировать пробирки в стойках для 
криофлаконов. Крышки пробирок мо-
гут быть открыты одной рукой, не 
требуя взятия пробирок. 

Зона маркировки обеспечивает про-
стую маркировку и наклеивание эти-
кеток.

Силиконовое уплотнение гарантиру-
ет принудительное укупоривание и 
предотвращает утечки.

Градуировка на боковой стенке обе-
спечивает визуальный контроль 
объема. 

Новинка
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 Крышки оснащены полостями для вкладышей различных цветов, 
что обеспечивает простую идентификацию содержимого пробирок.

 Изготовлены из полипропилена. Различные цвета для простой 
идентификации криопробирок.

 Они точно и плотно входят в крышки при легком нажатии. Они легко 
могут быть разобраны.

ВКЛАДЫШИ ДЛЯ КРЫШЕК

091.15.001
091.15.002
091.15.003
091.15.004
091.15.005

катал. 
номер

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.

белый
синий

желтый 
красный
зеленый

цвет вкладыша 
для крышки

 Изготовлены из поликарбоната, для фиксации криопробирок. Иде-
альный инструмент для установки криопробирок в криоморозильник 
или в сосуды Дьюара.

 Имея общую длину 310 мм, они 
могут нести 6 криопробирок по 
2,0 мл и 3 криопробирки по 5,0 мл 
в каждом ряду.

ОПОРЫ ДЛЯ КРИОПРОБИРОК - «поликарбонат»

катал. 
номер

092.35.003

кол-во 
в уп.

12 шт.

 Изготовлены из гибкой полистироловой бумаги с покрытой акрило-
вым синтетическим клеем задней стороной. Эта уникальная комбина-
ция расширяется и сжимается вместе с колебаниями температуры, 
всегда обеспечивая прочное клеевое соединение.

Химически инертные, стойкие к вод, влаге и большинству органиче-
ских растворителей и едких веществ. Могут использоваться в диапа-
зоне температур от -196°C до +80°C.

Другие технические характеристики приведены в каталоге, стр. 123. 

 Превосходные перчатки для работы с хладагентами, криофлакона-
ми и сухим льдом.

 Обеспечивают полную защиту рук даже при сверхнизких темпера-
турах до -160°C.

 Даже после нескольких часов работы остаются гибкими и гаранти-
руют оптимальный комфорт для рук.

Другие технические характеристики приведены в каталоге, стр. 216. 

ЭТИКЕТКИ - «для криопробирок» ПЕРЧАТКИ - «хладостойкие»

Новинка
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 Изготовлены из автоклавируемого поликарбоната, отличающегося 
высокой механической прочностью.

 Стойкие к большинству кислот, щелочей и многим наиболее часто 
используемым растворителям. Обеспечивает высокую термостой-
кость в диапазоне от -196°C до +121°C.

 Уникальная конструкция позволяет переносить 50 криопробирок 
объемом 2,0 и 5,0 мл с матрицей 10 x 5.

 Благодаря инновационной запорной системе эти стойки позволяют 
легко открывать и закрывать пробирки одной рукой.

 Запорная система в нижних частях лунок гарантирует, что пробирки 
надежно зафиксированы в каждом положении и не вращаются вокруг 
своей оси.

 Буквенно-цифровой указатель на рядах пробирок обеспечивает 
простую идентификацию местоположения кювет.

 Оснащены матовой зоной для надписей и зоной для наклеивания 
этикеток на лицевой стороне.

 Различные цвета обеспечивают визуальную сортировку и органи-
зацию различных проб.

РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ КРИОПРОБИРОК - «50-луночная»

для  
пробирок
2,0 - 5,0 мл
2,0 - 5,0 мл
2,0 - 5,0 мл

кол-во  
стенок

50
50
50

распол.  
пробирок

10 x 5
10 x 5
10 x 5

Д х Ш х В
195x101x24 мм
195x101x24 мм
195x101x24 мм

092.01.001B
092.01.001P
092.01.001R

катал. 
номер

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

синий
пурпурный
рубиновый

цвет стойки

Благодаря инновационной запорной 
системе эти стойки позволяют лег-
ко открывать и закрывать пробирки 
одной рукой.

Запорная система в нижних частях 
лунок гарантирует, что пробирки 
надежно зафиксированы в каждом 
положении и не вращаются вокруг 
своей оси.

Различные цвета обеспечивают визуальную 
сортировку и организацию различных проб.

Новинка

зафик 
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 Изготовлены из автоклавируемого полипропилена, отличающегося 
высокой механической прочностью.

 Стойкие к большинству кислот, щелочей и многим наиболее часто 
используемым растворителям. Обеспечивает высокую термостой-
кость в диапазоне от -20°C до +121°C.

 Уникальная конструкция позволяет переносить 100 криопробирок 
с матрицей 10 x 10.

 Шарнирная крышка со встроенным стопором позволяет использо-
вание одной рукой и удобный доступ.

 Оснащены матовой зоной для надписей на лицевой стороне крышки. 

 Бесцветная крышка обеспечивает простую идентификацию содер-
жимого коробки и защищает пробирки от воздействия пыли, влаги и 
других внешних факторов.

 Литые рамки в углах пробирочных коробок позволяют установку 
друг на друга и предотвращают скольжение.

 Буквенно-цифровой указатель на рядах пробирок и на крышке обе-
спечивает простую идентификацию местоположения кювет.

 Различные цвета обеспечивают визуальную сортировку и органи-
зацию различных проб.

ПРОБИРОЧНЫЕ КОРОБКИ - «100-луночные» - «шарнирная крышка»

для виал 
диаметром

11,6 мм
11,6 мм
11,6 мм

шарнирная
шарнирная
шарнирная

100
100
100

матрица 
виал

10 x 10
10 x 10
10 x 10

141x151x53 мм
141x151x53 мм
141x151x53 мм

080.01.002B
080.01.002P
080.01.002R

катал. 
номер

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

синий
пурпурный
рубиновый

цвет стойки

Крышка обеспечивает простую иден-
тификацию содержимого стойки и 
защищает пробирки от воздействия 
внешних факторов.

Буквенно-цифровой указатель на ря-
дах пробирок и на крышке обеспечива-
ет простую идентификацию место-
положения кювет.

Рамки в углах пробирочных коробок 
позволяют установку друг на друга и 
предотвращают скольжение.

Различные цвета обеспечивают ви-
зуальную сортировку и организацию 
различных проб.

тип 
крышки

кол-во  
стенок Д х Ш х В

Новинка
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 Изготовлены из поликарбоната с высокой механической прочно-
стью и высокой термостойкостью в диапазоне от -196°C до +121°C.

 Уникальная конструкция позволяет нести 81 микро- или криопро-
бирку с матрицей 9 x 9.

 Конструкция ячеек в форме ежа обеспечивает надежную фиксацию 
пробирок в нужном положении. Они подходят для всех стальных и 
поликарбонатных стоек для морозильных камер.

 Уникальная конструкция с вентиляционными и дренажными отвер-
стиями гарантирует оптимальную и эффективную циркуляцию воздуха. 

 Наклоненное вперед основание обеспечивает быструю визуаль-
ную ориентацию. Можно установить друг на друга, что позволяет со-
кратить площадь для хранения.

 Шарнирная крышка со встроенным стопором обеспечивает бы-
стрый доступ к пробиркам.

 Бесцветная крышка обеспечивает простую идентификацию содер-
жимого коробки и защищает пробирки от воздействия пыли, влаги и 
других внешних факторов.

 Вентиляционные и дренажные отверстия в крышке и основании 
гарантируют оптимальную циркуляцию воздуха.

 Буквенно-цифровой указатель на рядах пробирок и на крышке обе-
спечивает простую идентификацию местоположения кювет.

 Оснащены матовой зоной для надписей на лицевой стороне крыш-
ки.

 В комплект поставки коробки входят одноразовые пинцеты, изго-
товленные из АБС-пластика, с тонкими концами, позволяющие легко 
извлекать пробирки. 

 Различные цвета обеспечивают визуальную сортировку и органи-
зацию различных проб.

КОРОБКИ ДЛЯ КРИОПРОБИРОК - «81-луночные» - «поликарбонат»

тип 
крышки

шарнирная
шарнирная
шарнирная
шарнирная

для  
пробирок

2,0 мл
2,0 мл
2,0 мл
5,0 мл

кол-во  
стенок

81
81
81
81

распол.  
пробирок

9 x 9
9 x 9
9 x 9
9 x 9

Д х Ш х В
133x133x53 мм
133x133x53 мм
133x133x53 мм
133x133x96 мм

093.01.001G
093.01.001P
093.01.001R
093.01.002B

катал. 
номер

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

зеленый
пурпурный
рубиновый

синий

цвет  
контейнера

Вентиляционные и дренажные от-
верстия в крышке и основании гаран-
тируют оптимальную циркуляцию 
воздуха.

Расположенные в форме ежа опоры 
надежно удерживают пробирки в тре-
буемом положении.

Буквенно-цифровой указатель на ря-
дах пробирок и на крышке обеспечива-
ет простую идентификацию место-
положения кювет.

В комплект поставки коробки входят 
одноразовые пинцеты, позволяющие 
легко извлекать пробирки. 
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 Различные цвета обеспечивают визуальную сортировку и органи-
зацию различных проб.

 Плотнонадеваемые крышки идеально подогнаны к корпусу и обе-
спечивают надежное и плотное укупоривание.

 Защищают внутреннюю часть коробки от воздействия пыли, влаги 
и других внешних факторов.

 Шарнирные крышки также идеально подогнаны к корпусу и обеспе-
чивают надежное и плотное укупоривание.

 Надежное привинчивание к корпусу коробки винтами предотвраща-
ет опасность потери во время использования. 

КОРОБКИ ДЛЯ КРИОПРОБИРОК - «81-луночные» - «картон»

 Изготовлены из морозостойкого, водоотталкивающего, надежного 
картона, покрытого высококачественной хроматированной бумагой.

 Специальная водоотталкивающее покрытие защищает внутрен-
нюю часть коробки от воздействия жидкого азота или конденсата 
хладагентов.

 Химическая стойкость к спирам и слабым органическим растворите-
лям. Обеспечивает термостойкость в диапазоне от -196°C до +121°C. 

 Подходит для всех стандартных стальных и поликарбонатных сто-
ек для морозильных камер.

 Конструкция позволяет переносить 81 микро- или криопробирку с 
матрицей 9 x 9.

 Указатель на крышке обеспечивает простую идентификацию ме-
стоположения пробирок.

 Зона для надписей на боковой стенке и крышке предоставляет до-
статочно места для нанесения специфических отметок.

81
81
81
81
81
81
81
81
81

для  
пробирок

2,0 мл
2,0 мл
2,0 мл
2,0 мл
2,0 мл
2,0 мл
5,0 мл
5,0 мл
5,0 мл

распол.  
пробирок

9 x 9
9 x 9
9 x 9
9 x 9
9 x 9
9 x 9
9 x 9
9 x 9
9 x 9

тип  
крышки

плотнонадеваемая
шарнирная
шарнирная
шарнирная
шарнирная
шарнирная

плотнонадеваемая
шарнирная
шарнирная

Д х Ш х В
135x135x50 мм
135x135x50 мм
135x135x50 мм
135x135x50 мм
135x135x50 мм
135x135x50 мм
135x135x95 мм
135x135x95 мм
135x135x95 мм

092.22.101W
092.23.101W
092.23.101B
092.23.101Y
092.23.101G
092.23.101P
092.22.102W
092.23.102W
092.23.102B

катал. 
номер

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

белый
белый
синий

желтый
зеленый
розовый
белый
белый
синий

цвет  
контейнера

 2 варианта коробок:  Коробки с плотнонадеваемой крышкой
 Коробки с шарнирной крышкой.

Плотнонадеваемые крышки идеально 
подогнаны к корпусу и обеспечивают 
надежное и плотное укупоривание. 
Защищают внутреннюю часть ко-
робки от воздействия пыли, влаги и 
других внешних факторов.

Шарнирные крышки также идеально 
подогнаны к корпусу и обеспечивают 
надежное и плотное укупоривание. 
Надежное привинчивание к корпусу 
коробки винтами предотвращает 
опасность потери во время исполь-
зования. 

кол-во  
стенок

Новинка
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СТОЙКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ 
КАМЕР - «горизонтальная»

 Изготовлена из коррозионностойкой, легкой 
в очистке, полированной нержавеющей стали. 

 Идеально подходит для большинства гори-
зонтальных морозильных камер.

 Оснащена несколькими отделениями для 
переноски криокоробок с размерами основа-
ния макс. 135 x135 мм.

 В зависимости от выбранной модели, аль-
тернативные модели с иными матрицами 
обеспечивают возможность хранения коробок 
для пробирок емкостью 2 мл и 5 мл.

 Ручки с обеих сторон обеспечивают про-
стое обращение со стойкой.

катал. 
номер

092.22.254
092.22.244
092.22.253
092.22.524

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

кол-во в 
коробке

20
16
15
8

матрица
5 x 4
4 x 4
5 x 3
2 x 4

для крио-
пробирок

2 мл
2 мл
5 мл
5 мл

высота
140 мм
140 мм
140 мм
140 мм

ширина
560 мм
560 мм
420 мм
560 мм

длина
300 мм
240 мм
510 мм
215 мм

катал. 
номер

092.23.212
092.23.210
092.23.506

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

кол-во в 
коробке

12
10
6

матрица
12 x 1
10 x 1
6 x 1

для крио-
пробирок

2 мл
2 мл
5 мл

Д х Ш х В
140x140x690 мм
140x140x580 мм
140x140x620 мм

катал. 
номер

092.24.212W
092.24.212B
092.24.212L
092.24.212O
092.24.506B

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

кол-во в 
коробке

10
10
10
10
5

матрица
10 x 1
10 x 1
10 x 1
10 x 1
5 x 1

для крио-
пробирок

2 мл
2 мл
2 мл
2 мл
5 мл

Д х Ш х В
140x140x600 мм
140x140x600 мм
140x140x600 мм
140x140x600 мм
140x140x530 мм

Оснащена складной ручкой.

Оснащена складной ручкой.

 Изготовлена из коррозионно-
стойкой, легкой в очистке, полиро-
ванной нержавеющей стали. Иде-
ально подходит для большинства 
вертикальных морозильных камер.

 Оснащена несколькими отде-
лениями для переноски коробок 
с размерами основания макс. 135 
x135 мм.

 В зависимости от выбранной мо-
дели, обеспечивает возможность 
хранения коробок для пробирок 
емкостью 2 мл и 5 мл.

 Изготовлена из коррозионно-
стойкой, легкой в очистке, покры-
той эпоксидной смолой стальной 
проволоки. Идеально подходит 
для большинства вертикальных 
морозильных камер.

 Оснащена несколькими отделе-
ниями для переноски криокоробок 
с размерами основания макс. 135 
x 135 мм.

 В зависимости от выбранной 
модели, альтернативные модели 
с иными матрицами обеспечивают 
возможность хранения коробок для 
пробирок емкостью 2 мл и 5 мл.

 Складная ручка в верхней части 
обеспечивает простое обращение 
со стойкой.

СТОЙКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР
«нерж. сталь» - «вертикальная»

СТОЙКА ДЛЯ МОРОЗ. КАМЕР «проволока с 
эпокс. покрытием» - «вертикальная»

Новинка

Новинка

Новинка

Ручки с обеих сто-
рон обеспечивают 

простое обраще-
ние со стойкой.

медико-биол. науки, микроскопия и микробиология
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 Изготовлена из коррозионностойкой, легкой в очистке, покрытой 
эпоксидной смолой стальной проволоки. Идеально подходит для 
большинства горизонтальных и вертикальных морозильных камер.

 Они предназначены для переноски криокоробок любых размеров с 
размерами основания макс. 135 x 135 мм.

 В зависимости от выбранной модели, альтернативные модели с 
иными матрицами обеспечивают возможность хранения коробок для 
пробирок емкостью 2 мл и 5 мл.

 Эти стойки можно установить друг на друга. В качестве альтернати-
вы они могут быть соединены бок о бок.

 Благодаря этой уникальной технологии, они могут формировать 
любую конфигурацию для горизонтального и вертикального хране-
ния. Можно приобрести любое необходимое количество, в зависимо-
сти от объемов имеющихся морозильных камер.

 Оснащена выдвижным ящиком, что позволяет легко извлекать про-
бы даже с задней стороны морозильной камеры. Ручка ящика с зоной 
для надписей обеспечивает удобство обслуживания.

 Опциональная верхняя плоская крышка обеспечивает дополни-
тельные возможности хранения.

 Различные цвета обеспечивают визуальную сортировку и органи-
зацию различных проб.

катал. 
номер

092.25.002W
092.25.002B
092.25.002L
092.25.002O
092.25.005B

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

кол-во в 
коробке

5
5
5
5
5

для  
криопробирок

2 мл
2 мл
2 мл
2 мл
5 мл

Д х Ш х В
140x700x70 мм
140x700x70 мм
140x700x70 мм
140x700x70 мм

140x700x135 мм

Стойки можно установить друг на 
друга. В качестве альтернативы они 
могут быть соединены бок о бок.
Благодаря этой уникальной техноло-
гии, они могут формировать любую 
конфигурацию для горизонтального и 
вертикального хранения. 
Можно приобрести любое необходи-
мое количество, в зависимости от 
объемов имеющихся морозильных 
камер.

СТОЙКА ДЛЯ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР
«модульная система»

Опциональная 
верхняя плоская крышка 
обеспечивает дополнительные возможности хранения.

Выдвижной ящик позволяет легко извлекать 
пробы даже с задней стороны морозильной 
камеры.  Ручка ящика с зоной для надписей 

обеспечивает удобство 
обслуживания.

Различные цвета обеспечивают визуальную сорти-
ровку и организацию различных проб.

Новинка
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 Идеальна для защиты энзимов и других биохимических реагентов 
в охлажденных условиях.

 Поликарбонатный корпус охладителя заполнен нетоксичным ге-
лем, который не входит в контакт с пробирками.

 За 24 часа до использования ящик должен быть заморожен при 
температуре -20°C. После этого он в состоянии длительное время 
хранить микропробирки и криофлаконы при температуре +4°C.

 Бесцветная крышка обеспечивает простую идентификацию содер-
жимого коробки и защищает пробирки от воздействия пыли, влаги и 
других внешних факторов.

 Оснащен ручкой из нержавеющей стали, обеспечивающей удобную 
и надежную переноску ящика.

 Нескользящая силиконовая подставка обеспечивает высокую 
устойчивость.

 В комплект поставки входят адаптеры, позволяющие использова-
ние с пробирками различного диаметра.

 Идеальна для защиты энзимов и других биохимических реагентов 
в охлажденных условиях.

 Поликарбонатный корпус охладителя и крышка заполнены неток-
сичным гелем, который не входит в контакт с пробирками.

 За 24 часа до использования ящик должен быть заморожен при 
температуре -20°C. 

 После этого он в состоянии длительное время хранить микропро-
бирки и криофлаконы при температуре -15°C.

 Светонепроницаемая крышка обеспечивает длительное охлажде-
ние и защищает пробирки от внешних воздействий.

 Оснащен ручкой из нержавеющей стали, обеспечивающей удобную 
и надежную переноску ящика.

 Нескользящая силиконовая подставка обеспечивает высокую 
устойчивость.

 В комплект поставки входят адаптеры, позволяющие использова-
ние с пробирками различного диаметра.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ ЯЩИК 
«с бесцветной крышкой»

ХОЛОДИЛЬНЫЙ ЯЩИК 
«заполненная гелем крышка»

катал. 
номер

092.18.001

кол-во 
в уп.

1 шт.

кол-во  
пробирок

32

распол.  
пробирок

4 x 8

тип 
крышки

бесцв. крышка

об. 
пробирки
0,5-2,0 мл

катал. 
номер

092.18.003

кол-во 
в уп.

1 шт.

кол-во  
пробирок

32

распол.  
пробирок

4 x 8

тип 
крышки

заполн. гелем кр.

об. 
пробирки
0,5-2,0 мл

Бесцветная крышка обеспечивает простую 
идентификацию содержимого коробки и 
защищает пробирки от воздействия пыли, влаги 
и других внешних факторов.

Заполненная гелем крышка интенсифицирует 
процесс охлаждения. Верхняя Часть 
оснащена буквенно-цифровым указателем, 
обеспечивающим простую идентификацию 
местоположения пробирок.

В комплект поставки входят адаптеры, 
позволяющие использование с пробирками 
различного диаметра.

медико-биол. науки, микроскопия и микробиология
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 Изготовлены из пищевого, первичного полипропилена.

 Компактная конструкция позволяет простое использование даже в 
небольших морозильных камерах.

 Выдвижная крышка полностью охватывает лоток и предохраняет 
кубики льда от внешних воздействий.

 Выдвижная крышка также гарантирует отделение точного количе-
ства кубиков льда без рассыпания остальных.

ЛОТКИ ДЛЯ КУБИКОВ ЛЬДА

 Изготовлены из прочного полиуретана с превосходными теплоизо-
ляционными свойствами. 

 Рекомендуются для технологий, в которых используются лед, сухой 
лед, льдосоляные смеси и жидкий азот.

 Гарантируют прекрасную износостойкость, необходимую для чув-
ствительных к низким температурам проб.

 Обеспечивают превосходную термостойкость в диапазоне от 
-196°C до +90°C.

 Крышка оснащена утопленной кнопкой, поддерживающей испаре-
ние на минимальном уровне.

 Легко штабелируемые благодаря клиновидной форме, что сокра-
щает требуемое место для хранения.

ЕМКОСТИ ДЛЯ ЛЬДА

катал. 
номер

092.19.001
092.19.004
092.19.009

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

объем
1 л
4 л
9 л

размеры
210 x 190 x 115
380 x 260 x 150
500 x 355 x 150

катал. 
номер

092.16.001
092.16.002

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

размеры
238 x 110 x 32 мм
265 x 110 x 35 мм

описания  
продуктов

Больш. лотки для куб. льда 
Мал. лотки для куб. льда

 2 типа лотков:  Большие лотки для кубиков льда 
 Малые лотки для кубиков льда

медико-биол. науки, микроскопия и микробиология
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ПРОБИРКИ ДЛЯ ПЦР - «одногнездные»

 Внутренняя конструкция крышки обеспечи-
вает герметичное укупоривание.
 

 Закрытая крышка гарантирует превосход-
ное уплотнение во время термоциклирова-
ния, предотвращая испарение.

 Крышка может быть открыта и закрыта 
одной рукой без риска контаминации пробы.

 В групповой упаковке, с напечатанными на 
ней номером партии, датой производства и 
датой истечения срока годности.

 Одногнездные пробирки емкостью 0,2 мл 
для теплопередачи и ПЦР изготовлены из 
сверхпрозрачного первичного полипропиле-
на, на автоматизированных предприятиях 
без контакта с человеком.
 

 Изготовлены при стерильных условиях 
класса 10.000, “«свободны от ДНКаз/РНКаз 
и пирогенов».

 Однородные и тонкие стенки ускоряют 
теплопередачу и сокращают время реакции 
ПЦР и длительность цикла.

 Оптимальные размеры пробирки гаранти-
руют совместимость с большинством термо-
циклеров.

катал. 
номер

123.01.002

кол-во 
в уп.

кол-во в 
коробке

500 шт. 6 упак. / 3000 шт.

 Полоски из 8 пробирок для теплопередачи и ПЦР изготовлены из 
сверхпрозрачного высококачественного полипропилена, на автома-
тизированных предприятиях без контакта с человеком. 

 Они идеально подходят для всех ПЦР-планшетов и обеспечивают 
быстрое наполнение 8-канальными дозаторами.

 Изготовлены при стерильных условиях класса 10.000, “«свободны 
от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Однородные и тонкие стенки ускоряют теплопередачу и сокращают 
время реакции ПЦР и длительность цикла.

 Уникальная конструкция гарантирует совместимость с большин-
ством термоциклеров. 

 При необходимости, эти полоски могут быть разрезаны и использо-
ваться в качестве отдельных пробирок для ПЦР.

 Закрытые крышки гарантируют превосходное уплотнение во время 
термоциклирования, предотвращая испарение.

 Крышки могут быть открыты и закрыты одной рукой без риска кон-
таминации пробы.

 Плоские крышки удобны, когда требуется маркировка; с другой сто-
роны, куполообразные крышки предотвращают сцепление реакцион-
ного раствора с поверхностью крышки.

 В групповой упаковке, с напечатанными на ней номером партии, 
датой производства и датой истечения срока годности.

ПРОБИРКИ ДЛЯ ПЦР - «полоска из 8 штук»

 2 варианта полосок:  Полоски с присоединенными крышками
 Полоски с отдельнями крышками

 2 варианта крышек:  Полоски с плоскими крышками
 Полоски с куполообразными крышками

полоски с куполообразными крышками

полоски с плоскими крышками

объем
0,2 мл
0,2 мл
0,2 мл

описания продуктов
полоски с бесцв. пробирками для ПЦР с прикрепленными плоскими крышками

полоски с бесцв. пробирками для ПЦР с отдельными плоскими крышками
полоски с бесцв. пробирками для ПЦР с отдельными куполообразными крышками

123.01.028
123.03.028
123.03.128

катал. 
номер

кол-во в 
коробке

10 упак. / 120 шт.
10 упак. / 120 шт.
10 упак. / 120 шт.

кол-во 
в уп.

12 шт.
12 шт.
12 шт.

медико-биол. науки, микроскопия и микробиология
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 Полоски из 8 пробирок емкостью 0,1 мл для теплопередачи и ко-
личественной ПЦР изготовлены из сверхпрозрачного высококаче-
ственного полипропилена, на автоматизированных предприятиях без 
контакта с человеком. 

 Изготовлены при стерильных условиях класса 10.000, “«свободны 
от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Однородные и тонкие стенки ускоряют теплопередачу и сокращают 
время реакции ПЦР и длительность цикла.

 Низкопрофильная конструкция пробирок обеспечивает совмести-
мость с большинством машин для количественной ПЦР.

 Закрытые крышки гарантируют превосходное уплотнение во время 
термоциклирования, предотвращая испарение.

 Крышки могут быть открыты и закрыты одной рукой без риска кон-
таминации пробы.

 В групповой упаковке, с напечатанными на ней номером партии, 
датой производства и датой истечения срока годности.

ПРОБИРКИ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ПЦР
«полоска из 8 штук» - «с плоской крышкой»

 4 варианта полосок:
 бесцветные полоски 0,1 мл с крышками
 белые полоски 0,1 мл с крышками
 бесцветные полоски 0,2 мл с крышками
 белые полоски 0,2 мл с крышками

объем
0,1 мл
0,1 мл
0,2 мл
0,2 мл

описания продуктов
полоски с бесцв. пробирками для кПЦР с отдельными плоскими крышками

полоски с белыми пробирками для кПЦР с отдельными плоскими крышками
полоски с бесцв. пробирками для кПЦР с отдельными плоскими крышками

полоски с белыми пробирками для кПЦР с отдельными плоскими крышками

123.02.028
123.02.128
123.02.018
123.02.118

катал. 
номер

кол-во в 
коробке

10 упак. / 120 шт.
10 упак. / 120 шт.
10 упак. / 120 шт.
10 упак. / 120 шт.

кол-во 
в уп.

12 шт.
12 шт.
12 шт.
12 шт.

Стерильные пробирки изготовлены при 
безмикробных, стерильных условиях 
класса 10.000, а затем повторно сте-
рилизованы облучением гамма-лучами.

Стерильные пробирки поставляются с сертификатом, гарантирующим «сво-
бодны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

Сертификат «свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов» отображает крите-
рии проверки и гарантирует документирование качества.

Процесс сертификации начинается с контроля сырья, охватывает все про-
изводственные этапы и и завершается окончательными испытаниями после 
производства каждой партии.

Новинка

Новинка

медико-биол. науки, микроскопия и микробиология
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 96-луночные ПЦР-планшеты емкостью 0,2 мл для теплопередачи 
и ПЦР изготовлены из сверхпрозрачного первичного полипропилена, 
на автоматизированных предприятиях без контакта с человеком. 

 Изготовлены при стерильных условиях класса 10.000, “«свободны 
от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Однородные и тонкие стенки ускоряют теплопередачу и сокращают 
время реакции и длительность цикла.

 Уникальная конструкция гарантирует совместимость с большин-
ством ПЦР-машин.

 Буквенно-цифровой указатель на рядах пробирок обеспечивает 
простую идентификацию местоположения кювет.

 В индивидуальной упаковке, с напечатанными на ней номером пар-
тии, датой производства и датой истечения срока годности.

 96-луночные кПЦР-планшеты емкостью 0,1 мл для теплопередачи 
и кПЦР изготовлены из сверхпрозрачного первичного полипропиле-
на, на автоматизированных предприятиях без контакта с человеком. 

 Изготовлены при стерильных условиях класса 10.000, “«свободны 
от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Однородные и тонкие стенки ускоряют теплопередачу и сокращают 
время реакции и длительность цикла.

 Уникальная конструкция гарантирует совместимость с большин-
ством кПЦР-машин.

 Буквенно-цифровой указатель на рядах пробирок обеспечивает 
простую идентификацию местоположения кювет.

 В индивидуальной упаковке, с напечатанными на ней номером пар-
тии, датой производства и датой истечения срока годности.

ПЦР-ПЛАНШЕТЫ

кПЦР-ПЛАНШЕТЫ

 2 варианта планшетов:

 ПЦР-планшеты без юбки 
устойчивости с объемом лунки 0.2 мл

 ПЦР-планшеты с полуюбкой 
устойчивости с объемом лунки 0.2 мл

 2 варианта цвета:  Бесцветные кПЦР-планшеты
 Белые кПЦР-планшеты

объем
0,2 мл
0,2 мл

описания продуктов
бесцветные ПЦР-планшеты без юбки устойч.

бесцветные ПЦР-планшеты с полуюбкой устойч.
123.01.096
123.02.096

катал. 
номер

кол-во в 
коробке

5 упак. / 50 шт.
5 упак. / 50 шт.

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.

объем
0,1 мл
0,1 мл
0,1 мл

описания продуктов
кПЦР-планшеты с субполуюбкой устойч.
кПЦР-планшеты с пол. устойч. - низкопр.
кПЦР-планшеты с пол. устойч. - низкопр.

123.03.096
123.04.096
123.05.096

катал. 
номер

кол-во в 
коробке

5 упак. / 50 шт.
5 упак. / 50 шт.
5 упак. / 50 шт.

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт. 

цвет
бесцветный

белый
бесцветный

Новинка

Новинка

медико-биол. науки, микроскопия и микробиология
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 Изготовлены из полиэфирной пленки с покрытой акриловым клеем 
задней стороной. «свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Обеспечивает превосходную химическую и термостойкость в диа-
пазоне от -40°C до +120°C.

 Могут использоваться со всеми видами микропланшет, включая 
планшеты с выступающей кромкой и юбкой устойчивости. Прозрач-
ность позволяет выполнять оптический анализ для ПЦР и кПЦР.

 Позволяют более простое и точное позиционирование и более на-
дежное уплотнение по каждой лунке.

 Предотвращают перекрестную контаминацию между пробами и 
лунками. 

 Также не вступают в циклические реакции и не вызывают распле-
скивания образцов для ПЦР.

 Мембраны для кПЦР оснащены клеящей пленкой, склеивающейся 
при надавливании.

 Изготовлены из алюминиевой фольги с покрытой акриловым клеем 
задней стороной. «свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Обеспечивает превосходную химическую и термостойкость в диа-
пазоне от -80°C до +120°C.

 Позволяют более простое и точное позиционирование и более на-
дежное уплотнение по каждой лунке. Легко прокалываются.

 Изготовлены из БОПП с покрытой акриловым клеем задней сторо-
ной. «свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Обеспечивает превосходную химическую и термостойкость в диа-
пазоне от -40°C до +120°C.

 Могут использоваться со всеми видами микропланшет, включая 
планшеты с выступающей кромкой и юбкой устойчивости.

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ ПЛЕНКИ
«для ПЦР- и кПЦР-планшетов

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ ПЛЕНКИ
«алюминиевая мембрана»

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ ПЛЕНКИ
«для твердофазного ИФА / ИФА

 2 варианта мембран:  Для ПЦР-планшетов
 Для кПЦР-планшетов

описания  
продуктов

Мембраны для ПЦР-планшетов
Мембраны для кПЦР-планшетов

124.01.001
124.01.002

катал. 
номер

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.

кол-во в 
коробке
100 шт.
100 шт.

описания  
продуктов

алюминиевые мембраны124.01.011

катал. 
номер

кол-во 
в уп.

10 шт.

кол-во в 
коробке
100 шт.

описания  
продуктов

мембраны для трердоф. ИФА124.01.021

катал. 
номер

кол-во 
в уп.

10 шт.

кол-во в 
коробке
100 шт.

Новинка

Новинка

Новинка

Новинка
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 Идеальны для защиты пробирок и полосок для ПЦР при температу-
ре +4°C при работе при окружающей температуре.

 Поликарбонатный корпус охладителя заполнен нетоксичным ге-
лем, который не входит в контакт с пробирками.

 За 24 часа до использования ящик должен быть заморожен при 
температуре -20°C. После этого он в состоянии длительное время 
хранить пробирки и полоски для ПЦР при температуре +4°C.

 Бесцветная крышка обеспечивает простую идентификацию содержи-
мого стойки и защищает пробирки от воздействия внешних факторов. 

 Оснащен ручкой из нержавеющей стали, обеспечивающей удобную 
и надежную переноску ящика.

 Нескользящая силиконовая подставка обеспечивает высокую 
устойчивость.

 Ре подходят для ПЦР-планшетов с юбкой устойчивости.

 Изготовлена из пропилена, для простой и быстрой переноски и пе-
редачи пробирок и планшет для ПЦР.

 Реальная экономия времени при работе с отдельными пробирками 
для ПЦР или полосками из 8 или 12 пробирок.

 Уникальная плоская конструкция обеспечивает идеальное распо-
ложение над 96-луночными пробирочными стойками и термоцикле-
рами.

 Две ручки по обеим сторонам обеспечивают простой подъем и пе-
реноску во время транспортировки пробирок и полосок пробирок для 
ПЦР.

 Обеспечивает непрерывное орбитальное смешивание микроплан-
шет для множества областей применений в медико-биологических 
науках. 

 Не требующий обслуживания двигатель постоянного тока. Низкий 
уровень шума, с плавным пуском и быстрой остановкой.

 Устройство плавного управления скоростью в диапазоне от 0 до 
1500 об/мин обеспечивает плавное вращение и оптимальное пере-
мешивания.

 Литой алюминиевый корпус предотвращает вибрации, обеспечи-
вая предельно стабильную работу. 

 Верхняя пластина может быть легко снята и заменена дополни-
тельными адаптерами, которые могут удерживать пробирки различ-
ных размеров.

 Благодаря небольшому основанию и предельно компактной кон-
струкции может использоваться в холодных комнатах, инкубаторах и 
анаэробных и аэробных камерах.

Другие технические характеристики приведены в каталоге, стр. 255. 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЯЩИКИ
«для пробирок для ПЦР»

ПЦР-ПЛАШКА

МИКСЕР - «микропланшет»

размеры
164 x 215 x 149 мм

размеры 
плашки

114 x 74 x 11 мм

092.18.008

катал. 
номер

089.08.001

катал. 
номер

кол-во 
в уп.
1 шт.

кол-во 
в уп.
1 шт.

медико-биол. науки, микроскопия и микробиология
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 Изготовлена из полипропилена, для использования «до» и «после» 
при использовании метода ПЦР.

 Стойка может нести пробирки и полоски для ПЦР 3 различных размеров. 
  96 пробирок для ПЦР по 0,2 мл (матрица 8x12)
  12 полосок по 8 пробирок для ПЦР (матрица 8x12)
  8 полосок по 12 пробирок для ПЦР (матрица 8x12)
 

 Стойка может использоваться автономно или вставлена в рабочую 
станцию.

 Буквенно-цифровой указатель на рядах пробирок обеспечивает 
простую идентификацию местоположения кювет.

 Прозрачная и бесцветная крышка полностью охватывает стойку 
и предохраняет внутреннее пространство стойки от пыли и других 
внешних воздействий.

 Крышка также позволяет надежное хранение стоек одна на другой, 
снижая требуемое для хранения место.

 Изготовлена из полипропилена, для размещения пробирок и поло-
сок для ПЦР различных размеров.

 Стойка может нести пробирки 3 различных размеров.
  32 пробирок для ПЦР по 0,2 мл (матрица 4x8)
  16 пробирок для ПЦР по 0,2 мл (матрица 2x8)
  24 микропробирки по 1,5 мл (матрица 4x6)
 

 Буквенно-цифровой указатель на рядах пробирок обеспечивает 
простую идентификацию местоположения кювет.

 Прозрачная и бесцветная крышка полностью охватывает стойку 
и предохраняет внутреннее пространство стойки от пыли и других 
внешних воздействий.

 Матовые зоны маркировки по бокам обеспечивают простую марки-
ровку и наклеивание этикеток.

 Крышка также позволяет надежное хранение стоек одна на другой, 
снижая требуемое для хранения место.

 Стойка для ПЦР может быть вставлена в рабочую станцию с целью 
создания удобного комбинированного рабочего участка.

СТОЙКА ДЛЯ ПЦР

РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ ПЦР

089.03.012B

синяя 
стойка

089.03.013

катал. 
номер

089.03.012P

фиолетовая 
стойка

089.03.012R

красная 
стойка

210 x 115 x 50 мм

размеры 
стойки

125x88x31

размеры 
стойки (мм)

кол-во 
в уп.
1 шт.

кол-во 
в уп.
1 шт.

Стойка 
для ПЦР 

может быть вставлена 
и зафиксирована в рабочей 

станции ПЦР с целью создания  
комбинированного рабочего участка.

медико-биол. науки, микроскопия и микробиология



32
4

ПИПЕТКИ - «серологические» - «полистирол»

 Изготовлены из первичного полистирола 
с превосходной оптической прозрачностью.
 

 Стерилизованы облучением гамма-луча-
ми. Свободны от ДНКаз, РНКаз, ДНК и пиро-
генов.

 Уникальная конструкция с гладкой вну-
тренней стенкой предотвращает застрева-
ние и прилипание субстанций.

 Ударопрочный наконечник пипетки обе-
спечивает постоянный и воспроизводимый 
поток.
 

 Оптимизированный мундштук идеально 
подходит для всех типов пипеточных насо-
сов и груш.

 Фильтровальная пробка на мундштуке 
предотвращает переполнение жидкостью и 
исключает контаминацию.

 Цветная кольцевая риска на всасываю-
щем стержне обеспечивает простую иденти-
фикацию и сортировку.

 Четкая, хорошая видимая градуировка 
черного цвета предотвращает неточности и 
гарантирует точное считывание и дозирова-
ние.

 Двунаправленная градуировка показывает 
текущие значения слитого или оставшегося 
объема на всех пипетках объемом более 1 
мл.

 Пипетки поставляются индивидуально за-
вернутыми в не содержащую волокон бумагу 
с цветовой кодировкой.

 Изготовлен из акрила, позволяет простое 
распределение пипеток любого типа.

 4 полки гарантируют простой и быстрый 
доступ к любым пипеткам емкостью от 1 мл 
до 50 мл.

 Наклонная конструкция полок предотвра-
щает опасность выпадения пипеток, даже 
если полка полностью заполнена.

Другие технические характеристики при-
ведены в каталоге, стр. 23.

Идентификация объема цветной кодировкой на пи-
петке позволяет легкую идентификацию объема 
во время работы.

Фильтровальная пробка на мундштуке пипетки 
предотвращает внешние воздействия и исключа-
ет контаминацию.

Четкая идентификация объема по хорошо различи-
мой двунаправленной градуировке, напечатанной на 
боковой поверхности пипетки.

Возрастающая и убывающая шкалы облегчают 
считывание розданного и оставшегося объема.

катал. 
номер

083.03.001
083.03.002
083.03.005
083.03.010
083.03.025
083.03.050

кол-во в 
коробке
800 шт.
600 шт.
400 шт.
400 шт.
200 шт.
160 шт.

цвет 
линий

желтый
зеленый

синий
оранжевый

красный
пурпурный

объем 
пипетки

1 мл
2 мл
5 мл

10 мл
25 мл
50 мл

кол-во 
в уп.

200 шт.
150 шт.
100 шт.
100 шт.
50 шт.
40 шт.

ШТАТИВ - «для пипеток»

медико-биол. науки, микроскопия и микробиология
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СЪЕМНИК - «для клеточных культур» - «стерильный»

СКРЕБОК - «для клеточных культур» - «стерильный»

 Изготовлен из полипропилена. Специаль-
но разработан для очистки прилипших кле-
ток с поверхностей культуральных планше-
тов или чашек. Идеальный инструмент для 
удаления клеточных культур.

 Изготовлены при безмикробных, стериль-
ных условиях класса 10.000, а затем повторно 
стерилизованы облучением гамма-лучами. 

 Поставляется с сертификатом, гаранти-
рующим, что продукт «свободен от ДНКаз/
РНКаз и пирогенов».

 Оснащена двумя плоскими концами раз-
личной ширины на одной ручке.

 Специально разработан для облегчения 
сбора клеток с культуральных планшетов.

 Изготовлены при безмикробных, стериль-
ных условиях класса 10.000, а затем повторно 
стерилизованы облучением гамма-лучами. 

 Поставляются с сертификатом, гарантиру-
ющим, что продукты «свободны от ДНКаз/
РНКаз и пирогенов».

 Ручка изготовлена из полипропилена. Го-
ловка изготовлена из гибкого полиэтилена.

Лезвие скребка вращается вокруг своей 
оси, обеспечивая простое и удобное исполь-
зование.

 Два лезвия различной ширины обеспечи-
вают удобное и простое использование во 
время соскребания и сбора проб. 

 Широкий конец лезвия обеспечивает иде-
альные решения при использовании чашек и 
6-луночных планшетов.

 Плоские концы имеют острые кромки, рас-
положенные под углом 35°, что позволяет 
легко удалять остатки продуктов с ровных 
поверхностей.

 В индивидуальной упаковке, с напечатан-
ными на ней номером партии, датой произ-
водства и датой истечения срока годности.

 Вращающееся лезвие также гарантирует 
эффективный сбор клеток под любым углом.

 Предельно гладкая поверхность лезвия 
обеспечивает надежный сбор, предотвра-
щая риск порезов или иных повреждений 
поверхности агара.

 Шестигранный хвостовик улучшает захват, 
упрощает ориентацию и облегчает разбавле-
ние и размазывание.

 Шестигранная ручка также обеспечивает 
ориентацию головки под фиксированным 
углом.

 В индивидуальной упаковке, с напечатан-
ными на ней номером партии, датой произ-
водства и датой истечения срока годности.

Вращающееся лезвие обеспечивает простое 
и удобное применение и гарантирует сбор 

клеток под любым углом.

катал. 
номер

121.01.001

кол-во 
в уп.

10 шт.

ширина узкого 
конца
12 мм

общая  
длина

245 мм

ширина широкого 
конца
23 мм

121.01.013
121.02.020

катал. 
номер

кол-во в 
коробке
100 шт.
100 шт.

общая 
длина
225 мм
290 мм

ширина 
лезвия
13 мм
20 мм

Два лезвия различной ширины обеспечивают 
удобное и простое использование. 

Плоские концы имеют острые кромки, расположенные 
под углом 35°, что позволяет легко удалять остатки 

продуктов с ровных поверхностей.

Новинка

медико-биол. науки, микроскопия и микробиология



 Изготовлены из оптически чистого полистирола при безмикробных, стерильных условиях 
класса 10.000, а затем повторно стерилизованы облучением гамма-лучами. Поставляются с 
сертификатом, гарантирующим, что продукты «свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Предлагает абсолютно плоскую поверхность роста с поверхностно-активированной зоной 
роста, что обеспечивает быстрый и эффективный рост.

 Специальная конструкция снижает риск контаминации. Наклонная конструкция горлышка 
колбы предоставляет легкий доступ к любому углу с 100%-ным извлечением клеток, не остав-
ляя мертвых зон.

 Изготовленные из полипропилена крышки имеют рифление, обеспечивающее удобство за-
хватывания. Внутренняя конструкция крышки обеспечивает герметичное укупоривание. 

 Крышки могут быть открыты и закрыты одной рукой. 2/3 оборота крышки достаточно для 
герметичного укупоривания.

 Градуировка на боковой стенке обеспечивает визуальный контроль объема. Зона маркиров-
ки обеспечивает простую маркировку и наклеивание этикеток.

 В индивидуальной упаковке, с напечатанными на ней номером партии, датой производства 
и датой истечения срока годности.
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КОЛБЫ - «для клеточных культур»

 Имеются 2 варианта крышек:  Глухая крышка для герметичной культуры
 Вентилируемая крышка для открытой культуры Наклонная конструкция горлышка колбы предоставля-

ет легкий доступ к любому углу с 100%-ным извлечени-
ем клеток, не оставляя мертвых зон.

Эргономичная конструкция минимизирует контамина-
цию, и приподнятые углы корпуса позволяет легкую воз-
можность укладки друг на друга без проскальзывания. 

Глухая уплотнительная 
крышка обычно исполь-
зуется для герметичных 
культур. Может также 
использоваться для от-
крытых культур, если 
не крышка не завинчива-
ется.

Вентилируемая крышка 
предназначена для от-
крытых культур. Содер-
жит предотвращающую 
контаминацию гидрофоб-
ную мембрану с порами 
0,2 мкм.

рабочий 
объем

7 мл
25 мл
50 мл
7 мл

25 мл
50 мл

зона роста
25 см2

75 см2

175 см2

25 см2

75 см2

175 см2

подготовка 
поверхности

да
да
да
да
да
да

тип  
крышки

вентилируемая крышка с фильтром
вентилируемая крышка с фильтром
вентилируемая крышка с фильтром

глухая уплотнительная крышка
глухая уплотнительная крышка
глухая уплотнительная крышка

120.01.025
120.01.075
120.01.175
120.02.025
120.02.075
120.02.175

катал. 
номер

кол-во в 
коробке
200 шт.
100 шт.
40 шт.

200 шт.
100 шт.
40 шт.

кол-во 
в уп.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.

медико-биол. науки, микроскопия и микробиология
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Эргономичная конструкция миними-
зирует риск контаминации и позволя-
ет легкую возможность укладки друг 
на друга без проскальзывания.

Индивидуальная упаковка устраня-
ет возможные риски контаминации. 
Предназначены для предотвращения 
перекрестной контаминации.

подготовка 
поверхности

да
да
да
да
да
да

рабочий  
объем

3 мл
 2 мл 
1 мл

0,5 мл
0,2 мл
0,2 мл

зона роста
9,60 см2
3,80 см2
1,90 см2
0,75 см2
0,33 см2
0,66 см2

наружные  
размеры (мм)

85,4 x 127,6 x 20,2
85,4 x 127,6 x 20,2
85,4 x 127,6 x 20,2
85,4 x 127,6 x 20,2
85,4 x 127,6 x 14,4
85,4 x 127,6 x 14,4

размеры  
лунки

35.0 x 17.5 мм
22.1 x 17.5 мм
15.5 x 17.5 мм
9.75 x 17.5 мм
6.50 x 10.8 мм
6.92 x 12.0 мм

122.01.006
122.01.012
122.01.024
122.01.048
122.01.096
122.01.196

катал. 
номер

кол-во в 
коробке
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

кол-во  
стенок

6
12
24
48
96
96

тип 
лунки

плоская
плоская
плоская
плоская
плоская
круглая

МНОГОЛУНОЧНЫЕ ПЛАНШЕТЫ - «для клеточных культур»

ЦЕНТРИФУЖНЫЕ ПРОБИРКИ - «для клеточных культур»

 Широко используемые планшеты для обработки нескольких проб 
за один эксперимент.
 

 Изготовлены из оптически чистого полистирола при безмикробных, 
стерильных условиях класса 10.000, а затем повторно стерилизова-
ны облучением гамма-лучами.

 Поставляются с сертификатом, гарантирующим, что продукты 
«свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Предлагает абсолютно плоскую поверхность роста с поверхност-
но-активированной зоной роста, что обеспечивает быстрый и эффек-
тивный рост.

 Уникальная конструкция снижает риск перекрестной контаминации.
 Они также обеспечивают возможность укладки друг на друга без 

проскальзывания.
 Крышка с вентиляционной системой для управляемого газообмена 

с низким испарением.
 Вентилируемое основание гарантирует превосходный воздушный 

поток между сложенными чашками, предотвращая конденсацию.

 Изготовлены из сверхпрозрачного высококачественного полипро-
пилена, одобренного управлением по контролю за продуктами и 
лекраствами США (FDA). В состоянии выдерживать центрифугиро-
вание до 6000 ОЦУ.

 Стерилизованы облучением гамма-лучами, свободны от ДНКаз/
РНКаз и пирогенов. 

 Индивидуальная упаковка устраняет возможные риски контаминации. 

 Их конические основания делают их подходящими для центрифуги-
рование в иммунологии, микробиологии и т.д.

Другие технические характеристики приведены в каталоге, стр. 
292, 293 и 294.

 Наклонный край позволяет размещение крышки в одном един-
ственном положении. Одинаковые объемы лунок всегда гарантируют 
равную площадь поверхности роста.

 В индивидуальной упаковке, с напечатанными на ней номером пар-
тии, датой производства и датой истечения срока годности.

медико-биол. науки, микроскопия и микробиология
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 Широко используются для экспериментов с клеточными культура-
ми, а также для реакций нейтрализации вирусов, токсикологических 
исследований и испытаний на токсичность и иммуноцитологических 
экспериментов. 

 Изготовлены из оптически чистого полистирола при безмикробных, 
стерильных условиях класса 10.000, а затем повторно стерилизова-
ны облучением гамма-лучами.

 Поставляются с сертификатом, гарантирующим, что продукты 
«свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Предметные стекла обеспечивают сменную камеру, которая позво-
ляет рост клеток непосредственно на микропрепаратах.

 Уникальная конструкция обеспечивает исследования без переноса 
клеток.

 Для различных областей применения предлагаются камеры с раз-
личными количествами лунок и цветами.

 Поскольку не применяется адгезивы, это снижает риск перекрест-
ной контаминации.

 Они также обеспечивают удобное обращение и простую разборку.

 В индивидуальной упаковке, с напечатанными на ней номером пар-
тии, датой производства и датой истечения срока годности.

ПРЕДМЕТНЫЕ СТЕКЛА - «для клеточных культур»

подготовка 
поверхности

нет
да

нет
да

нет
да

нет
да

рабочий 
объем

2,5 - 5,5 мл
2,5 - 5,5 мл
1,2 - 2,5 мл
1,2 - 2,5 мл
0,5 - 1,3 мл
0,5 - 1,3 мл
0,2 - 0,6 мл
0,2 - 0,6 мл

зона роста
9,40 см2

9,40 см2

4,55 см2

4,55 см2

2,13 см2

2,13 см2

0,98 см2

0,98 см2

камера
цвет

бесцветный
бесцветный
бесцветный
бесцветный
бесцветный
бесцветный
бесцветный
бесцветный

материал камеры / предм. 
стекла / держателя

ПС / стекло / ПП
ПС / dLux / ПП

ПС / стекло / ПП
ПС / dLux / ПП

ПС / стекло / ПП
ПС / dLux / ПП

ПС / стекло / ПП
ПС / dLux / ПП

126.01.011
126.01.014
126.01.021
126.01.024
126.01.041
126.01.044
126.01.081
126.01.084

катал. 
номер

кол-во в 
коробке
12 шт.
12 шт.
12 шт.
12 шт.
12 шт.
12 шт.
12 шт.
12 шт.

кол-во 
в уп.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.

кол-во  
стенок

1
1
2
2
4
4
8
8

диаметр
9,00 мм

12,00 мм
18,00 мм
25,00 мм

походит к
48 лун.
24 лун.
12 лун.
6 лун.

126.02.048
126.02.024
126.02.012
126.02.006

катал. 
номер

кол-во в 
коробке
200 шт.
200 шт.
200 шт.
200 шт.

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.
100 шт.
50 шт.

материал
флюкс
флюкс
флюкс
флюкс

 Специальные покровные стекла подходят для микроскопии высо-
кого разрешения.

 Изготовлены из оптически чистого полистирола при безмикробных, 
стерильных условиях класса 10.000, а затем повторно стерилизова-
ны облучением гамма-лучами.

 Поставляются с сертификатом, гарантирующим, что продукты 
«свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Они стойкие к разламыванию и различным растворителям и подхо-
дят для препарирования под оптическими микроскопами.

ПОКРОВНЫЕ СТЕКЛА
«для клеточных культур»

Новинка

Новинка

Новинка

медико-биол. науки, микроскопия и микробиология



32
9

подготовка 
поверхности

нет
да

нет

рабочий 
объем

3 мл
3 мл
3 мл

диаметр 
отверстия

13 мм
13 мм
13 мм

нар. разм. 
Д Х В (мм)

35,00 x 10,00 
35,00 x 10,00 

85,40 x 127,60 

внутр. разм.  
Д Х В (мм)
34,30 x 9,30 
34,30 x 9,30 
35,00 / лунка

126.03.035
126.03.135
126.03.635

катал. 
номер

кол-во в 
коробке
100 шт.
50 шт.
4 шт.

кол-во 
в уп.
5 шт.
5 шт.
1 шт.

конфок.  
зона

1,33 см2

1,33 см2

1,33 см2

матери-
ал

ПС / стекло
ПС / стекло
ПС / стекло

подготовка 
поверхности

да
да
да

внешний 
зажим

да
да

нет

рабочий 
объем

3 мл
 5 мл 

12.5 мл

120.03.035
120.03.060
120.03.090

катал. 
номер

кол-во в 
коробке
500 шт.
500 шт.
200 шт.

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт.

диаметр
35 мм
60 мм

100 мм

высота
10 мм
15 мм
20 мм

зона роста
9,4 см2

21,5 см2

55,0 см2

подг.  
пов.
нет
да
да

120.04.060
120.04.160
120.05.160

катал. 
номер

кол-во в 
коробке
500 шт.
500 шт.
500 шт.

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт.

нар. разм. 
Д Х В (мм)

60,00 x 15,00 
60,00 x 15,00
60,00 x 15,00

диам. 
лун.

20 мм
20 мм
нет

 Они позволяют исследователям получать микроскопические изо-
бражения клеток с высоким разрешением в 35-миллиметровых куль-
туральных планшетах или 6-луночных планшетах.

 Благодаря использованию материалов с низкой поверхностной  
автофлуоресценцией, они идеально подходят для конфокальной микро-
скопии, фазово-контрастной микроскопии и визуализации живых клеток. 

 Изготовлены из оптически чистого полистирола при безмикробных, 
стерильных условиях класса 10.000, а затем повторно стерилизова-
ны облучением гамма-лучами.

 Поставляются с сертификатом, гарантирующим, что продукты 
«свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

КОНФОКАЛЬНАЯ ЧАШКА и ПЛАНШЕТ
«для клеточных культур»

ЧАШКИ ПЕТРИ - «для клеточных культур»

 Изготовлены из оптически чистого, про-
зрачного полипропилена, специально для 
применения с клеточными культурами.

 Производятся на автоматизированных 
предприятиях без контакта с человеком. 

 Изготовлены при безмикробных, стериль-
ных условиях класса 10.000, а затем повторно 
стерилизованы облучением гамма-лучами. 

 Поставляются с сертификатом, гарантиру-
ющим, что продукты «свободны от ДНКаз/
РНКаз и пирогенов».

 Идеальная форма корпуса гарантирует 
превосходное использование на разливоч-
ных автоматах.

 Внешние кромки в зажимном кольце пре-
дотвращают случайное выпадение основа-
ния чашки.

 Канавка на крышке и соответствующей 
опорной части гарантируют надежную уклад-
ку друг на друга.

 Однородная обработанная плоская по-
верхность роста гарантирует превосходную 
суспензию культур.

 Изготовлены из оптически чистого, прозрачного полистирола, 
специально для исследований экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО). Прошли проверки эмбриотоксичности на мышах.

 Изготовлены из оптически чистого полистирола при безмикробных, 
стерильных условиях класса 10.000, а затем повторно стерилизова-
ны облучением гамма-лучами.

 Поставляются с сертификатом, гарантирующим, что продукты 
«свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Производятся на автоматизированных предприятиях без контакта 
с человеком. Идеальная форма корпуса гарантирует превосходное 
использование на разливочных автоматах.

 Внешние кромки в зажимном кольце предотвращают случайное вы-
падение основания чашки.

 Канавка на крышке и соответствующей опорной части гарантируют 
надежную укладку друг на друга.
 

 Однородная, плоская поверхность роста гарантирует превосход-
ную суспензию культур.

ЭКО-ЧАШКИ - «для ЭКО»

 2 варианта чашек:  Чашки без лунки
 Чашки с центральной лункой

Новинка

Новинка
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 Изготовлен из нейлона, с 3 различными размерами пор. Обеспечи-
вает оптимальную эффективность во множестве областей примене-
ния, например, для подготовки стволовых и эмбриональных клеток.
 

 Изготовлены при безмикробных, стерильных условиях класса 
10.000, а затем повторно стерилизованы облучением гамма-лучами.
Поставляются с сертификатом, гарантирующим, что продукты «сво-
бодны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Производятся на автоматизированных предприятиях без контакта 
с человеком. Идеальная форма корпуса гарантирует превосходное 
использование на разливочных автоматах.

 Идеальный инструмент для получения суспензии отдельных клеток 
из различных источников.

 Однородная, плоская поверхность роста гарантирует превосход-
ную суспензию культур.

 В целях упрощения идентификации 3 различных цветовых кода 
определяют различную величину пористости. Выступающий язычок 
на корпусе упрощает использование.

 Оснащены выступающими кромками вокруг лунок и буквенно-циф-
ровой маркировкой.

 Одинаковые объемы лунок гарантируют равную площадь поверх-
ности роста.

СТРЕЙНЕР

ИММУНОПЛАНШЕТЫ - «maxibinding»

ИММУНОПЛАНШЕТНАЯ ПОЛОСКА - «maxibinding»

цвет
синий

натуральный
желтый

материал
ПП / нейлон
ПП / нейлон
ПП / нейлон

078.02.101
078.02.102
078.02.103

катал. 
номер

кол-во в 
коробке
50 шт.
50 шт.
50 шт.

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

размер 
пор

40 мкм
70 мкм

100 мкм

 Изготовлены из оптически чистого, прозрачного полистирола, с 96 
лунками, специально для трердофазного ИФА и других иммунологи-
ческих анализов.

 Изготовлены при безмикробных, стерильных условиях класса 
10.000, а затем повторно стерилизованы облучением гамма-лучами.

 Поставляются с сертификатом, гарантирующим, что продукты 
«свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Планшеты «maxibinding» оснащены поверхностью из модифициро-
ванного полистирола с высокой связывающей способностью белков 
и других молекул и с гидрофильными и с гидрофобными зонами. Ре-
комендуются для большинства экспериментов с трердофазным ИФА.

 Производятся на автоматизированных предприятиях. Идеальная 
форма корпуса гарантирует превосходное использование на разли-
вочных автоматах.

 Уникальная конструкция снижает риск перекрестной контаминации.
 Они также обеспечивают возможность укладки друг на друга без 

проскальзывания.

наружн. размеры 
Ш Х Д Х В (мм)

85,4 x 12,6 x 14,4

площадь поверхности 
основания

0,33 см2121.05.096

катал. 
номер

кол-во в 
коробке
100 шт.

кол-во 
в уп.

10 шт.

тип 
поверхности

maxibinding

рабочий 
объем
350 мкл

общий 
объем
400 мкл

тип 
основания

плоская

 8-луночные иммунопланшетные полоски с плоскими лунками иде-
ально подогнаны к планшету.

 Изготовлены при безмикробных, стерильных условиях класса 
10.000, а затем повторно стерилизованы облучением гамма-лучами.

 Поставляются с сертификатом, гарантирующим, что продукты 
«свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Полоски «maxibinding» оснащены поверхностью из модифициро-
ванного полистирола с высокой связывающей способностью белков 
и других молекул и с гидрофильными и с гидрофобными зонами. Ре-
комендуются для большинства экспериментов с трердофазным ИФА.

 Оснащены выступающими кромками вокруг лунок и буквенно-циф-
ровой маркировкой.

наружн. размеры 
Ш Х Д Х В (мм)

85,4 x 127,6 x 14,4

площадь поверхности 
основания

0,33 см2121.06.096

катал. 
номер

кол-во в 
коробке
100 шт.

кол-во 
в уп.

10 шт.

тип 
поверхности

maxibinding

рабочий 
объем
350 мкл

общий 
объем
400 мкл

Новинка
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ЧАШКИ - «для культур растительных клеток»

 Они идеальны в использовании для культур растительных клеток. 
Когда росток всходит, в качестве дополнительной рамки сверху мо-
жет быть установлена еще одна коробка.
 

 Коробки изготавливаются из поликарбоната, а рамки - из полипро-
пилена. Коробки и рамки не ломаются.
 

 Коробки и рамки предназначены для автоклавирования и повтор-
ного использования.

 Коробки имеют наружные размеры 72 x 72 x 100 мм и внутренние 
размеры 65,40 x 65,40 x 98,20 мм. 

 Рамки имеют наружные размеры 80,80 x 80,80 x 21,00 мм и вну-
тренние размеры 63,80 x 63,80 x 21,00 мм.

 Чашки идеальны в использовании для культур растительных клеток.  
 Чашки 100x50 изготавливаются из полипропилена, чашки 100x20 - 

из полистирола.
 Чашки предстирилизованы. Они обеспечивают превосходные ре-

зультаты выращивания культур.
 

 Их конструкция снижает риск контаминации и обеспечивает превос-
ходную циркуляцию воздуха.

 Их основание отличается предельной гладкостью, позволяет лег-
кую возможность укладки друг на друга.

 Предлагаются чашки двух различных размеров: 100,00 x 50,00 мм 
100,00 x 20,00 мм (д x в).

 Два различных варианта сосудов используются для отростков и 
побегов или побегов или каллюсных культур.
 

 Сосуды и крышки, предназначенные для отростков и побегов, изго-
тавливаются из полипропилена. 

 Сосуды и крышки, предназначенные для побегов или каллюсных 
культур, изготавливаются из поликарбоната и HDPE.
 

 Сосуды нестерильные, но могут автоклавироваться. 
 Резьбовые крышки снижают риск контаминации.
 Сосуды имеют рабочий объем 500 мл.

 2 варианта бутылок:  Для отростков и побегов
 Для побегов и каллюсных культур

120.06.070
120.06.074

катал. 
номер

кол-во в 
коробке
120 шт.
60 шт.

кол-во 
в уп.
4 шт.

30 шт.

материал
поликарбонат
полипропилен

описание 
продукта

коробка
каркас

120.10.100
120.12.100

катал. 
номер

кол-во в 
коробке
200 шт.
200 шт.

кол-во 
в уп.
5 шт.

10 шт.

наружн. размеры 
диам. Х В (мм)
100,00 x 50,00
100,00 x 20,00

внутр. размеры 
диам. Х В (мм)
91,40 x 48,50
94,60 x 18,60

120.14.500
120.14.501

катал. 
номер

кол-во в 
коробке

1 шт.
1 шт.

тип
для отростков и побегов

для побегов и каллюсных культур

КОРОБКА ДЛЯ КУЛЬТУР РАСТИТЕЛЬНЫХ  
КЛЕТОК - «для культур растительных клеток»

КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СОСУДЫ 
«для культур растительных клеток»

Новинка

Новинка

Новинка
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 Изготовлены из прозрачного полистирола медицинского назначе-
ния, на автоматизированных предприятиях без контакта с человеком. 

 Изготовлены при безмикробных, стерильных условиях класса 
10.000, а затем повторно стерилизованы облучением гамма-лучами.

 Поставляются с сертификатом, гарантирующим, что продукты 
«свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Они обеспечивают превосходные результаты при фильтрации 
питательных сред для выращивания культур клеток, биологических 
жидкостей и водных растворов.

 Обеспечивает удаление микоплазмы из питательной среды 
для культивирования клеток.

 Обладает предельно низким связыванием с белком, позво-
ляя выполнять фильтрацию биомолекул.

 Система состоит из бутылочного фильтра и бутылки для раствора.
 Прежде, чем залить среду, крышка должна быть снята с бутылоч-

ного фильтра, и должна быть закрыта для предотвращения контами-
нации в случае неиспользования.
 

 Четкая рельефная градуировка на фильтре и корпусе бутылки обе-
спечивает точную регулировку объема среды.

 В индивидуальной упаковке, с напечатанными на ней номером пар-
тии, датой производства и датой истечения срока годности.

СИСТЕМЫ ВАКУУМНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ - «с бутылочными фильтрами»

PES (полиэфирсульфон) PVDF (поливинилиденфторид)

катал. 
номер

043.15.251
043.15.252
043.15.501
043.15.502

кол-во 
в уп.

12 шт.
12 шт.
12 шт.
12 шт.

объем
250 мл
250 мл
500 мл
500 мл

тип 
мембраны

PES
PES
PES
PES

размер 
пор

0,22 мкм
0,45 мкм 
0,22 мкм
0,45 мкм 

катал. 
номер

043.16.251
043.16.252
043.16.501
043.16.502

кол-во 
в уп.

12 шт.
12 шт.
12 шт.
12 шт.

объем
250 мл
250 мл
500 мл
500 мл

тип 
мембраны

PVDF
PVDF
PVDF
PVDF

размер 
пор

0,22 мкм
0,45 мкм 
0,22 мкм
0,45 мкм 

 Изготовлены из специального ПЭТ с толстыми стенками и ударо-
прочными углами. Особо рекомендуются для безопасного и надежно-
го хранения и транспортировки питательных сред для культивирова-
ния клеток.

 Эти бутылки изготавливаются в асептически стерильных производ-
ственных цехах, а затем подвергаются стерилизации гамма-излуче-
нием. Они могут использоваться для любых анализов, для которых 
требуется стерильная проба.

 Горлышко бутылки обеспечивает простое заполнение и разлив. Их 
квадратная форма обеспечивает экономящее место хранение. Изго-
товленные из полиэтилена крышки имеют рифление, обеспечиваю-
щее быстрое закрытие.
Другие технические характеристики приведены в каталоге, стр. 58. 
 

БУТЫЛИ - «ПЭТ» - «стерильные»

Новинка

Новинка

Новинка
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 Изготовлен из боросиликатного стекла. Оснащены 4 интегрирован-
ными дефлекторами, улучшающими перемешивание.

 Широко используются в микробиологии для подготовки микроби-
альных суспензионных культур. Идеально подходят для культивиро-
вания S. Cerevisiae и культур аэробных бактерий.

 Дефлекторы создают турбулентный поток, увеличивают поверх-
ность газообмена и повышают поглощение кислорода. 

 Эти дефлекторы обеспечивают постоянное завихрение, повышая 
эффективность перемешивания.

 Изготовлены из алюминия. 
Идеально подходит к прямым 
горлышкам стеклянных колб Эр-
ленмейера с дефлекторами.

 Хром-никилевые пружинки 
охватывают горлышко наружной 
стенки сосуда.

 Изготовлена из чистой, автокла-
вируемой, воздухопроницаемой, 
высококачественной целлюлозы.

 Обеспечивает превосходную 
герметизацию микробиологиче-
ских проб в пробирках для ткане-
вых культур, колбах и т. п.

 Толстая стенка, тяжелое основание и усиленная краевая зона пре-
дотвращают разламывание во время мойки и транспортировки.

КОЛБЫ ЭРЛЕНМЕЙЕРА - «с дефлекторами - прямое горлышко - для клеточных культур»

катал. 
номер

027.07.250
027.07.500
027.07.901

катал. 
номер

027.08.250
027.08.500
027.08.901

кол-во 
в уп.
8 шт.
8 шт.
4 шт.

объем
250 мл
500 мл
1000 мл

тип 
крышки
глухая
глухая
глухая

тип 
крышки
фильтр
фильтр
фильтр

катал. 
номер

027.06.100
027.06.250
027.06.500
027.06.901
027.06.902

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

объем
100 мл
250 мл
500 мл

1000 мл
2000 мл

наиб. 
наружн. диам.

64 мм
85 мм

105 мм
129 мм
165 мм

диаметр 
горлышка

38 мм
38 мм
38 мм
38 мм
38 мм

высота
112 мм
145 мм
182 мм
230 мм
275 мм

 Изготовлены из автоклавируемого поликарбоната. Крышки изго-
тавливаются из полипропилена.
 

 Широко используются для подготовки суспензионных культур, в 
микробиологии, например, для E.coli, растительных каллюсов и т.д.

 Их уникальная конструкция обеспечивает постоянное завихрение, 
повышая эффективность перемешивания растворов.

Оснащены 4 интегрированны-
ми дефлекторами, улучшаю-
щими перемешивание. Дефлек-
торы создают турбулентный 
поток, увеличивают поверх-
ность газообмена и повыша-
ют поглощение кислорода.

КОЛБЫ ЭРЛЕНМЕЙЕРА
«для клеточных культур» - «стерильный»

КРЫШКА - «алюминий» ПРОБКА - «целлюлоза»

катал. 
номер

027.06.101

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

051.24.009

кол-во 
в уп.

10 шт.

Новинка

крышка с 
фильтром

глухая 
крышка

Новинка
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 Многофункциональная настольная лупа обеспечивает увеличение 
3X и 5X в зависимости от направления взгляда. 

 Может обслуживаться одной рукой. Обеспечивает простое и удоб-
ное использование с применением линз дальнего и ближнего зрения.

 4 светодиодные лампы с выключателем обеспечивают предельно 
яркое освещение.

 Два отдельных гибких штатива обеспечивают плавную регулировку 
угла наклона линзы и освещения.

 Бестеневое и немигающее освещение без выделения тепла обе-
спечивает оптимальную концентрацию света.

 Асферическая линза обеспечивает изображения без сферической 
аберрации и искажений. Гарантируется высочайшая контрастность.

 Съемный корпус может быть зафиксирован зажимом на углу стола. 

 Прочное основание повышает устойчивость.

 Ручная лупа обеспечивает увеличение 3X и 5X в зависимости от 
направления взгляда. 

 Ручка идеально входит в руку и обеспечивает удобное захватывание. 

 Асферическая линза обеспечивает изображения без сферической 
аберрации и искажений. Гарантируется высочайшая контрастность.

 Светодиодная лампа с выключателем обеспечивают предельно 
яркое освещение.

 Вращающийся джойстик обеспечивает регулировку угла освещения. 

 Прекрасная лупа для чтения мелких шрифтов с увеличением 2X.

 3 светодиодные лампы с выключателем обеспечивают предельно 
яркое освещение.

 Эргономичная конструкция позволяет интуитивное перемещение 
по читаемому материалу. Поставляется в мягкой защитной сумке

 Зажимной механизм на осно-
вании обеспечивает надежную 
фиксацию объектов.

ЛУПА- «настольная»

ЛУПА - «ручная»

ЛУПА - «карманная» 

катал. 
номер

065.10.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

Уникальный зажимной механизм на осно-
вании обеспечивает надежную фиксацию 
рассматриваемых объектов.

065.10.006

065.10.004

катал. 
номер

катал. 
номер

кол-во 
в уп.
1 шт.

кол-во 
в уп.
1 шт.

размеры 
линзы
100 мм

размеры 
линзы

60 x 100 мм

наружные  
размеры

230 x 100 мм

наружные  
размеры

60 x 145 мм

медико-биол. науки, микроскопия и микробиология
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 Обладает широким диапазоном измерений, обеспечивает точное 
измерение и определение показателя преломления и значений Брик-
са жидких проб.

 Компактная и легкая конструкция гарантирует быстрые и простые 
измерения, а также устраняет ошибки считывания.

 Использование предельно просто: всего несколько капель пробы 
гарантируют быстрые и надежные измерения. 

 Коррекция нуля и калибровка могут быть выполнены с водой.

 Светодиодный источник света вокруг призмы предупреждает поль-
зователя во время процесса калибровки или измерения.

 Простой и быстрый переход % Брикса на показатель преломления. 
Оснащен функцией автоматической температурной компенсации 
(ATC) .

 Удобная альтернатива для быстрого измерения концентраций жид-
костей.

 Компактная, переносная конструкция позволяет использование как 
в лабораторных, так и в полевых условиях.

 Модели с автоматической температурной компенсацией особенно 
подходят для использования в полевых условиях. 

 С фокусирующим окуляром с наглазниками из мягкого каучука для 
сокращения проникновения рассеянного света, а также предотвраще-
ния царапин на очковых линзах.

 Калибровка легко выполняется регулировочным винтом.

 Большая оптическая призма позволяет превосходную яркость гра-
ниц раздела и контрастность во время измерений.
 

 Регулируемый широкопольный окуляр с увеличением 10X обе-
спечивает четкие и контрастные изображения. Суперконтрастная 
оптическая система с увеличением 30X гарантирует четкие и резкие 
изображения.

 Оснащен съемными откидными крышками. Предлагает возмож-
ность присоединения к термостату.

 Оснащен цифровым термометром с большим ЖК-дисплеем. Зна-
чения температуры могут указываться, на выбор, в °C или °F, с точ-
ностью 0,1°C или 0,1°F.

  Идеальное средство для точного измер. и опред. показателя прел. 
и % Брикса жидких, твердых, полутв. и порошкообр. проб. Простота 
обращения и легкость использования. Калибр. можно легко выполн. с 
помощью входящей в комплект поставки калибр. призмы.

РЕФРАКТОМЕТР - «цифровой» РЕФРАКТОМЕТР - «ручной»

РЕФРАКТОМЕТР - «АББЕ»

618.32.001

катал. 
номер

деление 
Брикс / ПП
0,1 / 0,0001

ATC
да

диапа. измер.  
показ. прелом.
1,3330 - 1,5400

диапазон изме-
рения % Брикса

0 - 95

катал. 
номер

618.21.001
618.22.001
618.23.001
618.24.001
618.25.001

ATC
да
да
да

нет
нет

деление
%

0,1
0,1
0,2
0,5
0,5

диапазон измерения 
% Брикса

0 - 10
0 - 18
0 - 32
0 - 80
0 - 90

катал. номер 618.41.001

показатель преломления (nD)

Ø входа / выхода воды (мм)

наружные размеры (мм)

значение Брикса (%) 

диапазон температур (°C)

точность

стабильность темпер. (°C)

цифровой термометр

270 x 180 x 370
1,3000 - 1,7000

0 - 95
± 0,0002

10

ЖК-дисплей - 34 x 14 мм

0 - 70
± 0,1

медико-биол. науки, микроскопия и микробиология
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 Идеален для научных и клинических исследований, с превосходной 
оптической системой, великолепным разрешением и резкостью.

 Уникальная конструкция с револьверной головкой обеспечивает 
большее рабочее пространство и удобное обслуживание. 

 Оснащен вращающейся на 360° бинокулярной насадкой, наклонен-
ной на 30°, с регулируемым расстоянием между центрами окуляров в 
диапазоне 50 мм - 75 мм.

 Широкопольный окуляр с увеличением 10X и диаметром линзы 20 мм 
 обеспечивает четкие и контрастные изображения.

 Ахроматические объективы 4X, 10X, 40X и 100X гарантируют рез-
кие и четкие изображения.

 NA 1,25 конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой и держателем 
фильтра гарантирует идеальную контрастность.

 Подвижный столик размером 142x138 мм с движением влево-впра-
во на 76 мм и вперед-назад на 55 мм обеспечивает простое исполь-
зование.

 Грубая и точная настройка выполняются с ограничением верхнего 
предела с мелким делением 0,002 мм и максимальным ограничением 
перемещения 20 мм.

 Каждый поворот ручки регулировки вызывает шаг грубой регули-
ровки 37,7 мм и шаг точной регулировки 0,2 мм.

 Оснащен блоком питания от сети 100 В - 220 В и легко заменяе-
мым, суперярким и мощным светодиодным освещением с регулиру-
емой силой света.

 В комплект поставки входит 
пылезащитный чехол и иммер-
сионное масло.

МИКРОСКОП - «биологический»

катал. 
номер

613.21.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

Оснащен вращающейся на 360° би-
нокулярной насадкой, наклоненной на 
30°, с регулируемым расстоянием 
между центрами окуляров в диапазо-
не 50 мм - 75 мм.

50 - 75 мм

Подвижный столик размером 142x 
138 мм с движением влево-вправо на 
76 мм и вперед-назад на 55 мм обеспе-
чивает простое использование.

Оснащен блоком питания от сети 
100 В - 220 В и легко заменяемым, 
суперярким и мощным светодиодным 
освещением с регулируемой силой 
света.

Грубая и точная настройка выпол-
няются с ограничением верхнего 
предела с мелким делением 0,002 мм 
и максимальным ограничением пере-
мещения 20 мм. Каждый поворот руч-
ки регулировки вызывает шаг грубой 
регулировки 37,7 мм и шаг точной 
регулировки 0,2 мм.

Новинка
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 Идеален для научных и клинических исследований в биологии, 
патологии, гистологии, вирусологии, иммунологии, генетике и других 
аналогичных областях применения.

 Уникальная конструкция со счетверенной револьверной головкой 
обеспечивает большее рабочее пространство и удобное обслуживание. 

 Оснащен вращающейся на 360° бинокулярной насадкой, наклонен-
ной на 30°, с регулируемым расстоянием между центрами окуляров в 
диапазоне 50 мм - 75 мм.

 Широкопольный окуляр с увеличением 10X и диаметром линзы 18 мм 
обеспечивает четкие и контрастные изображения.

 Ахроматические объективы 4X, 10X, 40X и 100X гарантируют рез-
кие и четкие изображения.

 NA 1,25 конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой и держателем 
фильтра гарантирует идеальную контрастность.

 Подвижный столик размером 125x115 мм с движением влево-вправо 
на 73 мм и вперед-назад на 33 мм обеспечивает простое использование. 

 Грубая и точная настройка выполняются с ограничением верхнего пре-
дела с мелким делением 0,002 мм и ограничением перемещения 20 мм.  

 Каждый поворот ручки регулировки вызывает шаг грубой регули-
ровки 42,4 мм и шаг точной регулировки 0,2 мм.

 Оснащен блоком питания от сети 100 В - 220 В и легко заменяемой, су-
перяркой и мощной светодиодной лампой с регулируемой силой света. 

 В комплект поставки входит 
пылезащитный чехол и иммер-
сионное масло.

МИКРОСКОП - «биологический»

катал. 
номер

613.23.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

50 - 75 мм

Оснащен вращающейся на 360° би-
нокулярной насадкой, наклоненной на 
30°, с регулируемым расстоянием 
между центрами окуляров. 
50 мм - 75 мм.

Подвижный столик размером 125x 
115 мм с движением влево-вправо на 
73 мм и вперед-назад на 33 мм обеспе-
чивает простое использование.

Оснащен блоком питания от сети 
100 В - 220 В и легко заменяемой, 
суперяркой и мощной светодиодной 
лампой с регулируемой силой света.

Грубая и точная настройка выпол-
няются с ограничением верхнего 
предела с мелким делением 0,002 мм 
 и ограничением перемещения 20 мм. 
 Каждый поворот ручки регулировки 
вызывает шаг грубой регулировки 
42,4 мм и шаг точной регулировки 
0,2 мм.
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 Эргономичная конструкция, высочайшее качество изображений, 
высокое разрешение и широкое поле зрения, для научного, промыш-
ленного и клинического применения.

 Оснащен вращающейся на 360° бинокулярной насадкой, наклонен-
ной на 45°, с регулируемым расстоянием между центрами окуляров в 
диапазоне 52 мм - 75 мм.

 Широкопольный окуляр с увеличением 10X и полем зрения 20 мм 
обеспечивает четкие и контрастные изображения.

 Регулируемый объектив с увеличением 0,7 X - 4,5X обеспечивает 
широкое и четкое поле зрения с диаметром 20 мм и кратностью изме-
нения фокусного расстояния 1:6,4

 Оснащен блоком питания от сети 100 В - 220 В и легко заменяемым, 
суперярким и мощным светодиодным освещением сверху и снизу.

 В комплект поставки входит пылезащитный чехол, стеклянная пла-
стина для циркулярных исследований и дополнительная пластина, у 
которой одна сторона черная, а другая - белая.

МИКРОСКОП - «стерео»

катал. 
номер

613.22.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

Оснащен вращающейся на 360° би-
нокулярной насадкой, наклоненной на 
45°, с регулируемым расстоянием 
между центрами окуляров в диапазо-
не 52 мм - 75 мм.

52 - 75 мм

Оснащен блоком питания от сети 
100 В - 220 В и легко заменяемым, 
суперярким и мощным светодиодным 
освещением Светодиодное освеще-
ние снизу.

Регулируемый объектив с увеличени-
ем 0,7 X - 4,5X обеспечивает широкое и 
четкое поле зрения с диаметром 20 мм 
и кратностью изменения фокусного 
расстояния 1:6,4.

В комплект поставки входит дополнительная пластина, у которой 
одна сторона черная, а другая - белая.

Оснащен блоком питания от сети 
100 В - 220 В и легко заменяемым, 
суперярким и мощным светодиодным 
освещением Светодиодное освеще-
ние сверху.

медико-биол. науки, микроскопия и микробиология
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 Состоит из камеры для научных исследований с КМОП-матрицей 
Aptina, для усовершенствованной обработки видео и изображений.

 Обеспечивает идеально четкое проецирование изображений с ми-
кроскопов на экранов.

 Оснащен аппаратным разрешением от 0,35M до 14M и USB 2.0-пор-
том, обеспечивающим высокоскоростную передачу данных.

 Обеспечивает высочайшее качество цветопередачи.

 Другие характеристики: максимальное разрешение: 8 000 000 пик-
селей / размер пикселя: 1,67 мкм x 1,67 мкм / динамический диапазон: 
65,2 дБ. / отношение сигнал/шум: 34 дБ / спектральный диапазон: 380 
– 650 нм / выдержка: 0,38 мс – 2000 мс, область ROI автом. и ручн.

 Изготовлены из очень тонкой 
бумаги высшего качества на ос-
нове %100 манильского волокна. 
Имеют размеры 100 x 150 мм.

 Гарантируют быструю и очень 
эффективную очистку очков, 
объективов микроскопов, бино-
клей и любой подобной оптиче-
ской техники.

 Не оставляют волокон или 
пыли на очищенной поверхно-
сти.

 Эти салфетки не царапают 
и не повреждают поверхности. 
Они гарантируют неабразивную 
очистку.

 Поставляются в блоках по  
100 салфеток, что обеспечивает 
гигиеничное хранение и простую 
раздачу.

 Прочный корпус из цинкоалю-
миниевого сплава обеспечивает 
очень длительный срок службы.

ПРОЕКЦИОННЫЙ АППАРАТ

САЛФЕТКИ ДЛЯ ЧИСТКИ ЛИНЗ

катал. 
номер

613.31.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

снять окуляр

вставить проектор

Другие технические характеристики и информация приведена 
в каталоге на стр. 206.

Предельная простота использования: вначале снимите окуляр. Затем ввинти-
те проекционный аппарат в окуляр и наденьте окуляр.

медико-биол. науки, микроскопия и микробиология
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 Изготовлены из специального оптического стекла в соответствии 
со стандартом ISO 12847.

 Под микроскопом возможен подсчет различных типов клеток, на-
пример, лейкоцитов, эритроцитов.

 Погрешность глубины камеры не превышает 2 %.

 Счетные решетки выгравированы на двух полированных поверхно-
стях на центральной станции.

 Поставляются в полистироловой коробке, с двумя покровными сте-
клами для счетных камер.

 Изготовлены из специального оптического стекла, с полированны-
ми краями.

 Эти покровные стекла используются для покрытия образцов в счет-
ных камерах.

 Благодаря идеально плоским поверхностям они отлично фиксиру-
ются на камерах и определяют объем клеточной суспензии по сетке.

 Их толщина в 0,4 мм обеспечивает прекрасные результаты и пре-
дотвращает изгиб под действием капиллярных сил.

 Универсальный механический 
счетчик с максимальной способ-
ностью подсчета до 9999, для 
подсчета клеток крови, бактери-
альных колоний, капель жидко-
стей или любого повторяющегося 
действия.

 Оснащен кнопкой быстро-
го сброса, с увеличительным 
окошком для облегчения подсчета 
и кольцом для надежного захвата.

 Прочный хромированный кор-
пус обеспечивает длительный 
срок службы.

 Универсальный цифровой счетчик с максимальной способностью 
подсчета до 9999, для подсчета клеток крови, бактериальных коло-
ний, капель жидкостей или любого повторяющегося действия.

 Оснащен кнопкой быстрого сброса, с увеличительным окошком для 
облегчения подсчета и кольцом для надежного захвата.

 Удобные размеры 20 x 26 мм 
позволяют использование с 
большинством типов камер. 

 Прочный хромированный кор-
пус обеспечивает длительный 
срок службы.

КАМЕРЫ ДЛЯ ПОДСЧЕТА КЛЕТОК КРОВИ

ПОКРОВНЫЕ СТЕКЛА - «для счетных камер» СЧЕТЧИК КЛЕТОК - «механический»

СЧЕТЧИК КЛЕТОК - «цифровая»

 2 варианта камер:

 Камера «Neubauer - усовершенствованная» с ре-
шеткой из квадратов 3x3 с площадью 1 мм2 каждый.

 Камера «Thoma - новая» с глубиной 0,1 мм. Решетка 
охватывает поверхность 1,1 x 1,1 мм2.

075.03.001
075.03.002

катал. 
номер

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

описания  
продуктов

Neubauer усовершенствованная
Thoma - новая

катал. 
номер

075.04.001

кол-во 
в уп.

10 шт.

катал. 
номер

081.14.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

катал. 
номер

081.14.002

кол-во 
в уп.
1 шт.

Новинка
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 Изготовлены из боросиликатного стекла первого гидролитического 
класса оптического качества в соответствии со стандартом DIN ISO 8255. 

 Полностью автоматизированное производство обеспечивает 
обеспыленные, абсолютно чистые покровные стекла с превосходно 
ровными и гладкими поверхностями.

 Их толщина, варьирующаяся в диапазоне 0,13 - 0,17 мм, гарантиру-
ет идеальную четкость изображения.

 Их края вырезаны с высочайшей точностью, гарантирующей безу-
пречные результаты.

 Изготовлены из известково-натриевого стекла третьего гидролити-
ческого класса оптического качества в соответствии со стандартом 
DIN ISO 8037.

 Полностью автоматизированное производство обеспечивает 
обеспыленные, абсолютно чистые покровные стекла с превосходно 
ровными и гладкими поверхностями.

 Их предельно ровная, предварительно очищенная от пыли и масла 
поверхность и толщина в 1 мм гарантируют безупречные результаты.

 Высококачественные предметные стекла с цветной маркировкой, 
со шлифованной кромкой под углом 45°.

 5 различных цветов обеспечивают простую и быструю идентификацию. 

ПОКРОВНЫЕ СТЕКЛА

ПРЕДМЕТНЫЕ СТЕКЛА

 2 варианта стекол:

 Покровные стекла экономически  
обоснованного качества

 Покровные стекла высшего качества

 2 варианта покровных стекол:

 Покровные стекла экономи-
чески обоснованного качества

 Покровные стекла высшего 
качества

размеры
18 x18 мм
20 x 20 см
22 x 22 мм
24 x 24 мм
24 x 32 мм
24 x 50 мм
24 x 60 мм

эконом. обосн.
кач-ва

075.00.001
075.00.002
075.00.003
075.00.004
075.00.005
075.00.006
075.00.007

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.

высшего 
качества
075.01.001
075.01.002
075.01.003
075.01.004
075.01.005
075.01.006
075.01.007

кол-во в 
коробке
10 упак.
10 упак.
10 упак.
10 упак.
10 упак.
5 упак.
5 упак.

кол-во в 
коробке
10 упак.
10 упак.
10 упак.
10 упак.
10 упак.
10 упак.
10 упак.

Высококачественные предмет-
ные стекла имеют шлифован-
ные кромки под углом 45°.

5 различных цветов покровных стекол высшего качества обеспечивают 
простую и быструю идентификацию проб.

цветовой 
код
-----
-----
-----
-----

белый
желтый
зеленый
розовый

синий

угол  
кромки 

90°
90°
90°
90°
45°
45°
45°
45°
45°

описания  
продуктов

Обрезные кромки, без рисунка
Обрезные кромки, матовые один конец одна сторона

Шлифованные кромки, без рисунка
Шлифованные кромки, матовые один конец две стороны

Шлифованные кромки, цветные матовые
Шлифованные кромки, цветные матовые
Шлифованные кромки, цветные матовые
Шлифованные кромки, цветные матовые
Шлифованные кромки, цветные матовые

075.05.001
075.05.002
075.05.003
075.05.004

эконом. обосн.
кач-ва

075.02.005
075.02.006
075.02.007
075.02.008
075.02.009

высшего 
качества

кол-во в 
коробке
50 упак.
50 упак.
50 упак.
50 упак.
50 упак.
50 упак.
50 упак.
50 упак.
50 упак.

кол-во 
в уп.

50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
50 шт.
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 Изготовлены из толстого и прочного поли-
стирола, с емкостью 20 предметных стекол. 

 Состоят из 2 частей: основания для отде-
лений для стекол и двух складных крышек.

 Отделения имеют прорези для пальцев, об-
легчающие извлечение предметных стекол. 

 После закрытия крышек внутреннее про-
странство футляра защищено от пыли и дру-
гих внешних воздействий.

 Крышки можно сложить и спрятать под 
основание, чтобы облегчить манипуляции с 
предметными стеклами.

 Бесцветные крышки обеспечивают четкий 
обзор расположенных внутри футляра пред-
метных стекол.

 Уникальная утопленная конструкция отде-
лений предотвращает опасность соприкос-
новения крышек с предметными стеклами.

 Буквенно-цифровой указатель на рядах 
предметных стекол обеспечивает простую 
идентификацию местоположения стекол.

 Зона маркировки на боковых стенках кры-
шек обеспечивает простую маркировку и на-
клеивание этикеток.

 Габаритные размеры футляров для пред-
метных стекол: 194 x 292 x 13 мм. 

ФУТЛЯРЫ ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ - «полистирол»

катал. 
номер

076.01.002

кол-во 
в уп.

цвет 
основания

1 шт.белый

Для легкого доступа к предметным 
стеклам просто раскройте 
прозрачную откидную крышку.

Бесцветные откидные 
крышки защищают  предметные  стекла 

от воздействия внешних  факторов и 
обеспечивают четкую видимость всех стекол.

Извлечение предметных стекол 
выполняется простым нажатием на 

кромку стекла, что вызывает подъем 
противоположного конца стекла.

медико-биол. науки, микроскопия и микробиология
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 Изготовлены из толстого и прочного карто-
на, с емкостью 20 предметных стекол. 

 Состоят из 2 частей: основания для отде-
лений для стекол и двух складных крышек.

 Уникальная утопленная конструкция отде-
лений предотвращает опасность соприкос-
новения крышек с предметными стеклами.

 Буквенно-цифровой указатель на рядах 
предметных стекол обеспечивает простую 
идентификацию местоположения стекол.

 Зона маркировки на боковых стенках кры-
шек обеспечивает простую маркировку и на-
клеивание этикеток.

 Отделения имеют прорези для пальцев, 
облегчающие и ускоряющие извлечение 
предметных стекол.

 Картонные откидные крышки защищают 
предметные стекла от воздействия внешних 
факторов.

 Габаритные размеры футляров для пред-
метных стекол: 205 x 340 x 10 мм. 

ФУТЛЯРЫ ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ - «картонные»

Различные цвета обеспечивают простую 
классификацию предметных стекол и снижают 
риск перепутывания проб.

Извлечение предметных стекол выполняется 
простым нажатием на кромку стекла, что 
вызывает подъем противоположного конца 
стекла.

076.01.001W
076.01.001B
076.01.001R
076.01.001Y
076.01.001G

катал. 
номер

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

белый
синий 

красный
желтый
зеленый

цвет  
стойки

 Изготовлены из толстого и 
прочного акрила, позволяют 
простое и надежное хранение 
5 футляров с предметными сте-
клами. 

 Уникальная конструкция обе-
спечивает простую установку и 
извлечение футляров с пред-
метными стеклами, а также 
защищает футляры от воздей-
ствия внешних факторов.

 Легко штабелируемые бла-
годаря форме корпуса, что со-
кращает требуемое место для 
хранения.

СТОЙКА ДЛЯ ФУТЛЯРОВ 
ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ

076.01.003

катал. 
номер

кол-во 
в уп.
1 шт.

размеры
205 x 340 x 100 мм

Можно 
установить друг на друга, 
что позволяет сократить 
площадь для хранения.

Новинка
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КОРОБКИ ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ 
СТЕКОЛ «с откидной крышкой»

 Изготовлены из прочного полипропилена, 
позволяющего надежное хранение и транс-
портировку предметных стекол.

 Желобчатые слоты надежно удерживают 
предметные стекла в требуемом положении.

 Откидная крышка обеспечивает надежное 
закрывание и простое открывание. После 
закрытия крышки внутреннее пространство 
коробки защищено от пыли и других внешних 
воздействий.

 Слоты оснащены оснащены цифровым 
указателем, обеспечивающим согласован-
ное использование; внутри крышки находит-
ся инвентарная ведомость.

 Можно установить друг на друга, что по-
зволяет сократить площадь для хранения в 
лаборатории.

 Изготовлены из бесцветного акрилата, с 5 
отделениями для коробок. 

 Они предлагают практичны решения по 
хранению коробок с предметными стеклами 
одна на другой.

 Могут быть соединены друг с другом маг-
нитными фиксаторами, образуя большую 
рабочую станцию.

 Можно также вставить друг на друга, что 
позволяет сократить площадь для хранения.

С помощью рифлений в 4 углах 
легко штабелируются, что 
сокращает требуемое место для 
хранения.

Различные цвета обеспечивают простую 
классификацию предметных стекол и 
снижают риск перепутывания проб.

Могут быть соединены друг с другом 
магнитными фиксаторами, расположенными с 
обеих сторон. 

Могут быть соединены друг с другом магнитными фиксаторами,  
образуя большую рабочую станцию.

076.02.000W
076.02.000B
076.02.000P
076.02.000R
076.02.000O

коробка для 25  
предметных стекол

076.02.001W
076.02.001B
076.02.001P
076.02.001R
076.02.001O

коробка для 50  
предметных стекол

076.02.002W
076.02.002B
076.02.002P
076.02.002R
076.02.002O

коробка для 100  
предметных стекол

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

белый
синий

пурпурный
рубиновый
оранжевый

цвет контейнера

ШКАФ ДЛЯ КОРОБОК С ПРЕДМЕТНЫМИ СТЕКЛАМИ

катал. 
номер

076.02.101

кол-во 
в уп.

размеры 
ШxДxВ

1 шт.235x175x245 мм

Новинка

Новинка
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Различные цвета обеспечивают 
простую классификацию 
предметных стекол и снижают риск 
перепутывания проб.

076.02.012W
076.02.012B
076.02.012R
076.02.012P
076.02.012O

катал. 
номер

100 предм. стекол
100 предм. стекол
100 предм. стекол
100 предм. стекол
100 предм. стекол

вместимость
кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

белый
синий

рубиновый
пурпурный
оранжевый

цвет  
контейнера

 Изготовлены из прочного АБС-пластика, позволяющего надежное 
хранение и транспортировку предметных стекол.

 Желобчатые слоты надежно удерживают предметные стекла в тре-
буемом положении.

 Откидная крышка обеспечивает надежное закрывание и простое 
открывание. После закрытия крышки внутреннее пространство ко-
робки защищено от пыли и других внешних воздействий.

 Стальной замок гарантирует надежную фиксацию закрытой крышки. 

 Мягкая пробковая подкладка на дне коробки обеспечивает безопас-
ность предметных стекол и минимизирует риск поломки.

 Можно установить друг на друга, что позволяет сократить площадь 
для хранения.

 Различные цвета обеспечивают простую классификацию предмет-
ных стекол и снижают риск перепутывания проб.

 Подкладка и слоты оснащены оснащены цифровым указателем, 
обеспечивающим согласованное использование; внутри крышки на-
ходится инвентарная ведомость.

 Изготовлены из толстой бума-
ги, с буквенно-цифровым указа-
телем. 

 Обеспечивают удобную индек-
сацию предметных стекол. 

 Изготовлены из толстой бума-
ги, с буквенно-цифровым указа-
телем. 

 Обеспечивают удобную индек-
сацию предметных стекол. 

КОРОБКА ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ
«со стальным замком»

ИНВЕНТ. ВЕДОМОСТИ - «для коробок с откид. кр.» ИНВЕНТ. ВЕДОМОСТИ - «для кор. со ст. замком

катал. 
номер

076.02.204

кол-во 
в уп.

50 шт.

катал. 
номер

076.02.201
076.02.202
076.02.203

кол-во 
в уп.

тип  
коробки

50 шт.
50 шт.
50 шт.

25 предм. стекол
50 предм. стекол

100 предм. стекол

Стальной  
замок гарантирует  
надежную закрытие  

и фиксацию закрытой крышки.

Мягкая пробковая подкладка на  
дне обеспечивает безопасно 
сть предметных стекол 
и предотвращает 
риск поломки.

Цифровой указатель 
обеспечивает согласованное 
использование с применением 
входящей в комплект 
поставки инвентарной 
ведомости. 

Новинка
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МАГАЗИН ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ

 Система состоит из коробки с крышкой и съемного лотка.

 Корпус, лоток и крышка изготовлены из полистирола.

 Предлагает наиболее удобный, организованный и универсальный 
способ хранения стандартных предметных стекол.

 Система состоит из коробки и съемного лотка, изготовленных из 
полистирола.

 Вмещает 50 стандартных предметных стекол. Можно также хра-
нить 100 предметных стекол, если они располагаются в слотах спина 
к спине.

 Все предметные стекла хранятся в вертикальном положении.

 Предметные стекла можно наклонить назад и вперед одним паль-
цем, что облегчает извлечение выбранного стекла.

 Эта особенность также позволяет простое и быстрое считывание 
штрих-кодов и этикеток, не требуя извлечения предметных стекол.

 Съемный лоток можно извлечь из магазина.

 Крышка может быть сложена под углом 180 градусов, что позволя-
ет простое обращение с предметными стеклами.

 Откидная бесцветная крышка обеспечивают четкий обзор располо-
женных внутри магазина предметных стекол.

 После закрытия откидной крышки внутреннее пространство мага-
зина защищено от пыли и других внешних воздействий.

 Различные цвета обеспечивают простую классификацию предмет-
ных стекол и снижают риск перепутывания проб.

 Буквенно-цифровой указатель на рядах предметных стекол обе-
спечивает простую идентификацию местоположения стекол.

 Оснащены матовой зоной для надписей на лицевой стороне крыш-
ки.

 В комплект поставки каждого магазина входят 2 картотечные кар-
точки.

076.03.001W
076.03.001B
076.03.001Y
076.03.001G

катал. 
номер

85x245x85 мм
85x245x85 мм
85x245x85 мм
85x245x85 мм

размеры
кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

белый
синий

желтый
зеленый

цвет основания

Съемный 
лоток  можно 

извлечь из магазина. 
Буквенно-цифровой указатель на 

рядах предметных стекол обеспечивает простую 
идентификацию местоположения стекол.

Предметные 
стекла можно  наклонить 

назад и вперед  одним пальцем, что 
облегчает обращение с ними.  Эта особенность 

также позволяет простое и быстрое считывание 
штрих-кодов и этикеток, не требуя извлечения предметных стекол.

Новинка
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ПОЧТОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ

 Изготовлены из полипропилена, для хранения и отправки предмет-
ных стекол.

 В зависимости от типа, контейнеры вмещают 1, 2 или 3 предметных 
стекла. 

 Легко закрывающиеся запоры всегда удерживают контейнеры на-
дежно закрытыми, предохраняя содержимое от воздействия пыли, 
влаги и других внешних факторов.

 Контейнер с пазами могут вмещать 5 предметных стекол, отделен-
ных друг от друга.

 Откидная крышка защищает внутреннее пространство почтового 
контейнера защищено от пыли и других внешних воздействий.

076.05.001
076.05.002
076.05.003
076.05.004

катал. 
номер

42x83x5 мм
70x83x5 мм
99x83x5 мм

28x16x81 мм

Д х Ш х В
кол-во в 
коробке
100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

вместимость
1 предметное стекло
2 предметных стекол
3 предметных стекол
5 предметных стекол

 Изготовлены из высококачественной, химически и коррозионно-
стойкой нержавеющей стали AISI 304.

 Наиболее часто используемые для покровных стекол пинцеты. 
Прочная и бесшовная конструкция обеспечивает длительный срок 
службы. 

 Сеточные линии в средней части корпуса обеспечивают надежное 
и простое использование.

Другие технические характеристики приведены в каталоге, стр. 91.  

 Отделение вмещает 90 
стандартных предметных 
стекол с размерами 26 x 
76 мм.

 Каждый поворот ручек 
регулировки, располо-
женных с обеих сторон, 
выталкивает предметное 
стекло из раздатчика.

 Бесцветная лицевая 
панель обеспечивают 
четкий обзор располо-
женных внутри раздатчи-
ка предметных стекол.

 Для оптимального ис-
пользования следует 
устанавливать в раздат-
чик только сухие предмет-
ные стекла.

ПИНЦЕТЫ - «для покровных стекол»

РАЗДАТЧИК ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ

 2 варианта пинцетов:  С изогнутыми концами
 С прямыми концами

076.04.001

катал. 
номер

кол-во 
в уп.
1 шт.

размеры
112 x 121 x 162 мм

медико-биол. науки, микроскопия и микробиология
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 Изготовлены из жаропрочного стекла методом выдавливания, га-
рантирующим отсутствие пузырьков.

 Крышки идеально подогнаны к корпусу.

 Чрезвычайно плоское основание гарантирует равномерную дис-
персию среды и однородный рост клеток.

 Подвергнутые огневой полировке краевые зоны корпуса и крышки 
обеспечивают безопасное использование, снижая опасность разла-
мывания

ЧАШКИ ПЕТРИ - «стеклянные»

081.01.060
081.01.080
081.01.100
081.01.120
081.01.150

катал. 
номер

60 мм
80 мм

100 мм
120 мм
150 мм

диаметр
15 мм
15 мм
20 мм
20 мм
25 мм

высота
кол-во 
в уп.

18 шт.
18 шт.
18 шт.
18 шт.
18 шт.

ЧАШКИ ПЕТРИ - «полистирол» - «стерильные»

 Изготовлены из оптически чистого, прозрачного полистирола, для 
многократного использования в микробиологии и бактериологии.

 Производятся на автоматизированных предприятиях без контакта 
с человеком. 

 Идеальная форма корпуса гарантирует превосходное использова-
ние на разливочных автоматах.

 Вентилируемые крышки обеспечивают эффективное использова-
ние.  

 Асептические чашки Петри изготовлены при безмикробных, сте-
рильных условиях класса 10.000 со строжайшим контролем стериль-
ности.

 Стерильные чашки Петри изготовлены при безмикробных, стериль-
ных условиях класса 10.000, а затем повторно стерилизованы облу-
чением гамма-лучами.

 Стерильные чашки Петри поставляются с сертификатом, гаранти-
рующим, что продукты «свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 2 варианта чашек:  Асептические чашки Петри
 Стерильные чашки Петри

081.02.061
081.02.091
081.02.092
081.02.093
081.02.094
081.02.121

произв. в 
чистых помещ.

60 x 15 мм
90 x 17 мм
90 x 17 мм
90 x 17 мм
90 x 17 мм

120 x 17 мм

диаметр х 
высота

1 секция
1 секция
2 секция
3 секция
4 секция
1 секция

секция
кол-во в 
коробке
500 шт.
500 шт.
500 шт.
500 шт.
500 шт.
500 шт.

кол-во 
в уп.

10 шт.
20 шт.
20 шт.
20 шт.
20 шт.
20 шт.

081.02.161
081.02.191
081.02.192
081.02.193
081.02.194
081.02.221

стерил. гамма- 
излучением

60 x 15 мм
90 x 17 мм
90 x 17 мм
90 x 17 мм
90 x 17 мм

120 x 17 мм

диаметр х 
высота

1 секция
1 секция
2 секции
3 секции
4 секции
1 секция

секция
кол-во в 
коробке
500 шт.
360 шт.
360 шт.
360 шт.
360 шт.
400 шт.

кол-во 
в уп.

10 шт.
20 шт.
20 шт.
20 шт.
20 шт.
20 шт.

медико-биол. науки, микроскопия и микробиология
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 Изготовлены из оптически чистого, прозрачного полистирола. Слу-
жат для определения бактериального загрязнения поверхностей, 
например, кожи и любых других поверхностей. Также пригодны для 
подсчета колоний.

 Производятся на автоматизированных предприятиях без контакта 
с человеком. Идеальная форма корпуса гарантирует превосходное 
использование на разливочных автоматах.

 Оснащены литой решеткой на основании, позволяющей идентифи-
кацию обнаруженного загрязнения на см2. 

 Асептические чашки Петри изготовлены при безмикробных, сте-
рильных условиях класса 10.000 со строжайшим контролем стериль-
ности.

 Стерильные чашки Петри изготовлены при безмикробных, стериль-
ных условиях класса 10.000, а затем повторно стерилизованы облу-
чением гамма-лучами.

 Стерильные чашки Петри поставляются с сертификатом, гаранти-
рующим, что продукты «свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Изготовлены из оптически чистого, прозрачного полистирола, 
специально для применения с клеточными культурами.

 Производятся на автоматизированных предприятиях без контакта 
с человеком. Идеальная форма корпуса гарантирует превосходное 
использование на разливочных автоматах. 

 Изготовлены при безмикробных, стерильных условиях класса 
10.000, а затем повторно стерилизованы облучением гамма-лучами. 

 Поставляются с сертификатом, гарантирующим, что продукты 
«свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Внешние кромки в зажимном кольце предотвращают случайное вы-
падение основания чашки.

 Канавка на крышке и соответствующей опорной части гарантируют 
надежную укладку друг на друга.

 Однородная обработанная плоская поверхность роста гарантирует 
превосходную суспензию культур.

ЧАШКИ ПЕТРИ - «контактные» - «rodac»

ЧАШКИ ПЕТРИ 
«для клеточных культур»- «стерильные»

 2 варианта чашек:  Асептические чашки Петри
 Стерильные чашки Петри

081.04.060

произв. в  
чистых помещ.

081.04.160

стерил.  
гамма-излучением

66 x 15 мм

диаметр х 
высота

кол-во в 
коробке
500 шт.

кол-во 
в уп.

10 шт.

подготовка 
поверхности

да
да
да

внешний 
зажим

да
да

нет

рабочий объем
3 мл
 5 мл 

12.5 мл

120.03.035
120.03.060
120.03.090

катал. 
номер

кол-во в 
коробке
500 шт.
500 шт.
200 шт.

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт.

диаметр
35 мм
60 мм

100 мм

высота
10 мм
15 мм
20 мм

зона роста
9,4 см2

21,5 см2
55,0 см2

Канавка на крышке и соот-
ветствующей опорной части 

гарантируют надежную 
укладку друг на друга.

Внешние кромки вокруг нижней 
части чашки обеспечиват 
простое и надежное обращение.
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 Штатив для чашек Петри очень удобен при инокуляции, инкубации 
и хранении.

 Просматриваемость со всех сторон позволяет наблюдение за куль-
турой во время инкубации.

 Обеспечивается надежная транспортировка, инкубация и хранение ча-
шек Петри. Также помогает оптимизировать настольную обработку проб.  

 Центральная разделительная стенка предлагает место для наклеи-
вания этикеток. Отверстия на верхней части обеспечивают удобный за-
хват пальцами и гарантируют безопасную и надежную транспортировку. 

 Изготовлен из акрила, для надежного хранения и транспортировки 
чашек Петри. Также очень удобен при инокуляции и инкубации. 

 Также помогает оптимизировать настольную обработку проб, защи-
щает чашки Петри от пыли, влаги и других внешних факторов.

 Центральная разделительная стенка предлагает место для на-
клеивания этикеток и оснащена упором для пальцев, облегчающим 
обращение. Могут быть соединены друг с другом магнитными фикса-
торами, расположенными с обеих сторон. 

 Изготовлены из высококачественной, химически и коррозионно-
стойкой нержавеющей стали AISI 304.

 Идеальный инструмент для транспортировки и автоклавирования 
чашек Петри.

 Идеальное средство для за-
щиты содержимого чашек Петри 
от пыли, влаги и других внешних 
факторов. Водонепроницаемая, 
химически инертная.

Другие технические характе-
ристики приведены в катало-
ге, стр. 120.

ШТАТИВ ДЛЯ ЧАШЕК ПЕТРИ ШТАТИВ ДЛЯ ЧАШЕК ПЕТРИ

КОРЗИНА ДЛЯ ЧАШЕК ПЕТРИ - «нерж. сталь»

УПЛОТН. ЛЕНТА

081.03.060
081.03.090

катал. 
номер

081.13.060
081.13.090

катал. 
номер

081.20.001

катал. 
номер

60 мм
90 мм

для чашек 
Петри с Ø 

60 мм
90 мм

для чашек 
Петри с Ø 

100 мм макс.

для чашек 
Петри с Ø 

56
60

кол-во вмещ. 
чашек

30
60

кол-во вмещ. 
чашек

15

кол-во вмещ. 
чашек

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

кол-во 
в уп.
1 шт.
1 шт.

кол-во 
в уп.
1 шт.

Новинка
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 Идеальное средство для быстрого и удобного подсчета колоний 
вручную на агаре в чашках Петри. Универсальная конструкция позво-
ляет принимать чашки Петри с диаметром от 40 мм до 100 мм.

 Интеллектуальный счетчик со светодиодным дисплеем позволяет 
быстро и точно выполнять подсчет колоний в диапазоне 0 - 999. Циф-
ры на счетчике могут быть настроены назад и вперед вручную.

 Оснащен лупой диаметром 90 мм, закрепленной на гибком держа-
теле.

 Гибкий держатель позволяет регулировать угол наклона лупы и 
освещения.

 Высококачественная лупа с увеличением 3x / 9x обеспечивает изо-
бражения без искажений и высочайшую контрастность.

 Два светодиода под лупой обеспечивают яркое верхнее освеще-
ние, гарантируя более точный подсчет.

 Счетная пластинка диаметром 115 мм обеспечивает возможность 
использования чашек с диаметром до 100 мм.

 Шаблон с сеткой по 1 квадратному сантиметру на счетной пластин-
ке гарантирует точный подсчет.

 Столик оснащен фоновой светодиодной подсветкой с регулировкой 
яркости.

 Круговая система светодиодного освещения обеспечивает бесте-
невое и немигающее освещение без выделения тепла и оптимальную 
концентрацию света.

 Маркировка выполняется «фломастером», присоединенным кабе-
лем к системе.

СЧЕТЧИК КОЛОНИЙ

603.11.001

катал. 
номер

диам. 40 - 100 мм

для чашек 
Петри

210 x 255 x 160 мм

наружные  
размеры

кол-во 
в уп.
1 шт.

Круговая система светодиодного освещения 
обеспечивает бестеневое и немигающее 
освещение без выделения тепла и оптимальную 
концентрацию света.

Шаблон с сеткой по 1 квадратному сантиметру на 
счетной пластинке гарантирует точный подсчет.

Высококачественная лупа с увеличением 3x / 
9x обеспечивает изображения без искажений и 
высочайшую контрастность.

Два светодиода под лупой обеспечивают яркое 
верхнее освещение.

Маркировка выполняется «фломастером», 
присоединенным кабелем к системе.

Интеллектуальный счетчик со светодиодным 
дисплеем позволяет быстро и точно выполнять 
подсчет колоний в диапазоне 0 - 999.
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 Изготовлены из ударопрочного полистирола (HIPS) при безмикроб-
ных, стерильных условиях класса 10.000.

 Поставляются с сертификатом, гарантирующим, что продукты 
«свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Очень гибкая форма корпуса позволяет удобный и эффективный 
посев и предотвращает образование полос.

 Антистатические свойства сырья устраняет проблемы, вызывае-
мые электростатическими эффектами, и гарантируют последова-
тельную полную передачу жидкости.

 Шестигранный хвостовик петли улучшает захват, упрощает ориен-
тацию и облегчает разбавление и размазывание.

 Шестигранная ручка петли также обеспечивает ориентацию голов-
ки под фиксированным углом.

 Предельно гладкая поверхность петли обеспечивает простое раз-
мазывание и надежный посев, предотвращая риск порезов или иных 
повреждений поверхности агара.

 Петли двойного использования имеют на одной стороне тонкий 
наконечник, специально разработанный для удерживания, транспор-
тировки и подсчета колоний. Петля на другой стороне служит для раз-
мазывания в чашках Петри.

 Петли с цветной кодировкой обеспечивают быструю, простую и 
удобную идентификацию типа петли.

МИКРОБАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕТЛИ - «HIPS» - «стерильные»

цвет петли
светло-голубой

синий
темно-синий

082.01.001
082.01.002
082.01.003

катал. 
номер

кол-во в 
коробке
1000 шт.
1000 шт.
1000 шт.

кол-во 
в уп.

10 шт.
10 шт.
10 шт.

спецификация петли
один конец игла / один конец 1 мкл

один конец игла / один конец 10 мкл
один конец 1 мкл / один конец 10 мкл

 Легкий, но прочный корпус изготовлен из алюминия и оснащен не-
скользящей подставкой.

 Ручной поворотный диск гарантирует плавное и простое вращение 
в обоих направлениях. Также позволяет легкое и быстрое распреде-
ление бактерий по поверхности чашки Петри. 

 Двусторонняя конструкция принимает чашки Петри диаметром от 
60 до 150 мм, вращая поворотный диск.

 Шарикоподшипники обеспечивают плавное и легкое вращение, га-
рантирующее быстрые операции по посеву и длительный срок службы. 

 Силиконовая подкладка надежно удерживает чашки Петри и всегда 
обеспечивает центральное расположение чашки во время посева.

 Для быстрой и эффективной 
очистки нескользящую проклад-
ку можно легко снять.

ИНОКУЛЯЦИОННЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ДИСК 90 мм

150 мм

катал. 
номер

081.10.001

кол-во 
в уп.
1 шт.

Уникальная 
конструкция головки петли 

гарантирует последователь-
ную передачу объема. 

Петли не повреждают 
поверхность агара во время размазывания.

Эргономичная конструкция ручки петли 
улучшает захват и облегчает ориентацию.

Поворотный диск 
может вращаться 
на 360 градусов 
вокруг своей оси, 
позволяя быстро и 
просто выполнять 
посев.
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Держатель из нержавеющей стали 
обеспечивает надежное крепление 
ручки петли во время стерилизации.
Катал. № 081.15.101 

мощность
170 W

макс. диаметр 
стерилизуемого объекта

14 мм
размеры

185 x 100 x 190 мм

длина 
стерилизатора

150 мм081.15.001

катал. 
номер

кол-во 
в уп.
1 шт.

вес
1,30 кг

 Хвостовик петли изготовлен из никелированной латуни.

 Хвостовик ручки петли изолирован ПВХ, повышая защиту пользо-
вателя от тепла.

 Оснащен резьбовым соединением, обеспечивающим быстрое кре-
пление используемой петли.

 Эти надежные петли изготовлены из скрученной хромоникелевой 
стальной проволоки.

 Очень гибкая форма корпуса позволяет удобный и эффективный 
посев и предотвращает образование полос.

 Предельно гладкая поверхность петли обеспечивает простое раз-
мазывание и надежный посев, предотвращая риск порезов или иных 
повреждений поверхности агара.

 Наиболее подходящий и эффективный инструмент для стерилиза-
ции микробиологических петель, игл и т.д.

 Идеальное средство для лабораторий, чистых помещений и лами-
нарных шкафов, где использование газов и открытого огня не разре-
шено или ограничено.

 Небольшое основание и эргономичная конструкция делают стери-
лизатор идеальным инструментом для анаэробных и аэробных камер. 

 Нагревательный элемент изготовлен из износостойкого керамиче-
ского стержня, который быстро достигает своей оптимальной темпе-
ратуры 850°C.
 

 Нагревательный элемент надежно заключен в перфорированный 
корпус из нержавеющей стали.

 После достижения максимальной температуры стерилизационная 
камера охлаждается и стабилизируется при оптимальной температу-
ре стерилизации 816°C.

 Весь цикл стерилизации длится максимум 5 - 7 секунд. 
Держатель из нержавеющей стали обеспечивает надежное крепле-
ние стерилизуемых объектов.

 Эргономичная ручка позво-
ляет работать в течение многих 
часов, не уставая.

 Могут быть нагреты до 1200°C 
и быстро охлаждены после те-
пловой стерилизации.

РУЧКА ДЛЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПЕТЕЛЬ
МИКРОБАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕТЛЯ

«нержавеющая сталь»

ИНФРАКРАСНЫЙ СТЕРИЛИЗАТОР

катал. 
номер

катал. 
номер

082.02.003 082.02.001

кол-во 
в уп.

кол-во 
в уп.длина длина

1 шт. 10 шт.200 мм 50 мм
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ - «HIPS» - «стерильный»

 Изготовлены из ударопрочного полисти-
рола (HIPS) при безмикробных, стерильных 
условиях класса 10.000.

 Поставляются с сертификатом, гарантиру-
ющим, что продукты «свободны от ДНКаз/
РНКаз и пирогенов».

 Предельно гладкая, скругленная, треу-
гольная распределительная головка обе-
спечивает простое размазывание, предот-
вращая риск порезов или иных повреждений 
поверхности агара.

 Очень гибкая форма корпуса позволяет 
удобное и эффективное размазывание и 
предотвращает образование полос.

 Рифленая эргономичная ручка повышает 
эффективность захвата и облегчает ориен-
тацию распределительной головки. 

 Ручка слегка сгибается под давлением, 
позволяя треугольной головке оказывать 
идеальное, равномерно распределенное и 
однородное давление на поверхность агара.

 В индивидуальной упаковке, с напечатан-
ными на ней номером партии, датой произ-
водства и датой истечения срока годности.

Ручка слегка сгибается 
под давлением, 

позволяя треугольной 
головке оказывать 

идеальное, равномерно 
распределенное и 

однородное давление на 
поверхность агара.

катал. 
номер

082.03.001

кол-во в 
коробке

кол-во 
в уп.

100 шт.1 шт.

 Изготовлены из высококачественной, химически и коррозионно-
стойкой нержавеющей стали AISI 304.

 Прочная и бесшовная конструкция обеспечивает длительный срок 
службы. Хорошо отполированные поверхности гарантируют быструю 
и простую очистку.

 Гладкие, скругленные поверхности предотвращают риск порезов 
или иных повреждений поверхности агара во время использования.

 Треугольная распределительная головка позволяет даже размазы-
вание жидких проб по всей поверхности.

 Пригоден для стерилизации автоклавированием или открытым огнем. 

 Специально разработан для облегчения сбора клеток с культураль-
ных планшетов.

 Изготовлены при безмикробных, стерильных условиях класса 
10.000, а затем повторно стерилизованы облучением гамма-лучами.

 Поставляются с сертификатом, гарантирующим, что продукты 
«свободны от ДНКаз/РНКаз и пирогенов».

 Лезвие скребка вращается вокруг своей оси, обеспечивая простое 
и удобное использование.

 Вращающееся лезвие также гарантирует эффективный сбор кле-
ток под любым углом.

 Предельно гладкая поверхность лезвия обеспечивает надежный 
сбор, предотвращая риск порезов или иных повреждений поверхно-
сти агара.

 Шестигранный хвостовик улучшает захват, упрощает ориентацию и 
облегчает разбавление и размазывание.

 Шестигранная ручка также обеспечивает ориентацию головки под 
фиксированным углом. В индивидуальной упаковке, с напечатанны-
ми на ней номером партии, датой производства и датой истечения 
срока годности.

Другие технические характеристики приведены в каталоге, стр. 325. 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ - «нержавеющая сталь»

СКРЕБОК - «для клеточных культур» - «стер.»

082.03.003

катал. 
номер

32 мм

ширина треугольной 
планки

190 мм

длина  
ручки

кол-во 
в уп.
1 шт.
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 Изготовлены при безмикробных, стерильных условиях класса 
100.000. После этого простые тампоны повторно стерилизуются эти-
леноксидом, а тампоны со средой повторно стерилизуются облучени-
ем гамма-лучами.

 Пробирка тампона изготовлена из полипропилена с гелевым стол-
биком глубиной 5 мл, что гарантирует максимальную защиту и значи-
тельно улучшает жизнеспособность проб.

 Пробирка имеет уникальную конструкцию Вентури, которая предот-
вращает распад или расслоение гелевого столбика во время транс-
портировки пробы.

 После того, как тампон вставлен, нежелательные пузырьки и раз-
рывы в геле автоматически выдавливаются и устраняется образова-
ние воздушных карманов, которые вредны для некоторых бактерий.

 Уникальная конструкция Вентури центрирует тампон и оптимизиру-
ет регулирование влажности.

 Пробирки идеально подходят к обычным штативам для пробирок, 
что позволяет их безопасную транспортировку и удобное хранение.

 Стержень длиной 133 мм гарантирует доступ к труднодоступным 
точкам расположения пробы, предотвращая риск контаминации руч-
ки или пользователя.

 Мягкие тампоны инертны и не токсичны для микроорганизмов и 
пациентов.

 Крышка двойного действия скользит по горлышку пробирки и плот-
но охватывает внутреннюю и внешнюю часть пробирки.

 В индивидуальной упаковке, с напечатанными на стикере номером 
партии, датой производства и датой истечения срока годности.

 Этикетка уплотняет пробирку тампона, включая крышку, действуя 
как система защиты от вскрытия. Уплотнение пробирки поддержива-
ет целостность продукта и гарантирует использование в первый раз.

ТАМПОНЫ - «стерильные»

086.02.001
086.02.002
086.02.003
086.02.004

катал. 
номер

без среды
со средой Стюарта

со средой Амиеса
со средой Кэри Блейр

характеристики  
тампона

кол-во 
в уп.

100 шт.
100 шт.
100 шт.
100 шт.

Уникальная конструкция Вентури 
предотвращает распад или 
расслоение гелевого столбика во 
время транспортировки пробы. 

Уникальная конструкция Вентури 
также центрирует тампон и 
оптимизирует регулирование 
влажности. 

После того, как тампон вставлен, 
нежелательные пузырьки и разрывы в 
геле автоматически выдавливаются 
и устраняется образование 
воздушных карманов, которые 
вредны для некоторых бактерий.

медико-биол. науки, микроскопия и микробиология
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катал. 
номер

073.03.001

кол-во 
в уп.размеры
1 шт.87x74x40 мм

катал. 
номер

073.01.001

кол-во 
в уп.размеры
1 шт.60x60x105 мм

катал. 
номер

катал. 
номер

073.05.001

073.06.001

кол-во 
в уп.

кол-во 
в уп.

размеры

размеры

1 шт.

1 шт.

105x90x75 мм

85x70x20 мм

СОСУДЫ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ
«Шиффердекера»

СОСУДЫ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ
«Хеллендаля»

СОСУД ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ
«макро»

 Изготовлены из толстостенного известко-
вого стекла, для фиксации предметных сте-
кол в горизонтальном положении. 

 В комплект поставки входит стеклянная 
крышка.

 Предлагают место для 10 отдельных пред-
метных стекол или 10 пар стекол, располо-
женных спина к спине.

 Изготовлены из толстостенного известко-
вого стекла, для фиксации предметных сте-
кол в вертикальном положении. 

 В комплект поставки входит стеклянная 
крышка.

 Предлагают место для 8 отдельных пред-
метных стекол или 8 пар стекол, располо-
женных спина к спине.

 Изготовлен из толстостенного известко-
вого стекла, для использования со стальной 
стойкой для крепления стекол.

 В комплект поставки входит крышка, обе-
спечивающая надежное укупоривание содер-
жимого сосуда во время неиспользования. 

 Стойка для сосудов для окрашивания из 
нержавеющей стали не входит в комплект 
поставки сосуда.

ПРОФИЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ

 Изготовлены из нержавеющей стали, для 
простого удаления парафиновых включений.

 Они обеспечивают простое и точное пози-
ционирование образцов.  Изготовлена из нержавеющей стали, для 

крепления и переноски предметных стекол.
 Оснащ. вкладышами, котор. позвол. 

удерж. 20 отд. стекол в гориз. полож.
 Длинная ручка обеспечивает простое и 

надежное удержание.

СТОЙКА ДЛЯ СОСУДОВ 
ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ

профильная 
емкость
074.07.001
074.07.002
074.07.003

кол-во 
в уп.
5 шт.
5 шт.
5 шт.

внутренние  
размеры

7 x 7 x 6 мм
15 x 15 x 6 мм
37 x 24 x 6 мм

наружные  
размеры

55 x 38 x 10 мм
55 x 38 x 10 мм
55 x 38 x 10 мм

спецификация
биопсия и гистология
биопсия и гистология

стандарт

медико-биол. науки, микроскопия и микробиология
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 Изготовлены из POM, абсолютно стойкого к гистологическим рас-
творам.

 Уникальная конструкция позволяет использование со всеми микро-
томными переходными адаптерами.

 Наклонная зона маркировки на лицевой стороне обеспечивает про-
стую маркировку и наклеивание этикеток.

 Изготовлены из POM, абсолютно стойкого к гистологическим рас-
творам.

               
 Уникальная конструкция позволяет использование со всеми микро-

томными переходными адаптерами.
 Эффективные проточные слоты максимизируют жидкостной об-

мен, а также гарантируют надлежащий слив.
 Уникальная конструкция позволяет многократно открывать и за-

крывать крышку без риска потери.
 Крышки всегда остаются надежно зафиксированными, предотвра-

щаю потерю образца.
 Наклоненная под углом 45° зона маркировки на лицевой стороне 

обеспечивает простую маркировку и наклеивание этикеток.
 Гистологические кассеты с прямоугольными отверстиями обеспе-

чивают максимальный жидкостной обмен и не требует использования 
прокладки.

 Биопсийные кассеты с квадратными отверстиями обеспечивают 
максимальный жидкостной обмен и не требует использования про-
кладки.

 Изготовлены из высококачественной, химически и коррозионно-
стойкой нержавеющей стали AISI 304.

 Перфорированная поверхность обеспечивает оптимальную жид-
костную диффузию.

 Форма идеально подходит к 
кассетам и гарантирует герме-
тичное укупоривание.

КАССЕТЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ОБРАЗЦОВ
«без крышки»

КАССЕТЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ОБРАЗЦОВ
«с крышкой»

КРЫШКА ДЛЯ КАССЕТ

074.01.001
074.01.002
074.01.003
074.01.004
074.01.005

кассета без 
крышки

белый
желтый
зеленый
розовый

синий

кол-во в 
коробке
5000 шт.
5000 шт.
5000 шт.
5000 шт.
5000 шт.

кол-во 
в уп.

500 шт.
500 шт.
500 шт.
500 шт.
500 шт.

катал. 
номер

074.02.001

кол-во 
в уп.
5 шт.

 2 варианта кассет:

 Гистологические кассеты с 
прямоугольными отверстиями

 Биопсийные кассеты с 
квадратными отверстиями

074.03.001
074.03.002
074.03.003
074.03.004
074.03.005

кассета  
гистология

074.04.001
074.04.002
074.04.003
074.04.004
074.04.005

кассета 
биопсия

белый
желтый
зеленый
розовый

синий

цвет
кол-во в 
коробке
5000 шт.
5000 шт.
5000 шт.
5000 шт.
5000 шт.

кол-во 
в уп.

500 шт.
500 шт.
500 шт.
500 шт.
500 шт.

Прямоугольные 
отверстия обеспечивают 

максимальный 
жидкостной обмен, 

не требуя использования 
гистологических 

прокладок.

Гистологические кассеты

Биопсийные кассеты
Квадратные отверстия 
обеспечивают максималь-
ный жидкостной обмен, 
не требуя использования 
биопсийных прокладок.

цвет

медико-биол. науки, микроскопия и микробиология



35
8

катал. 
номер

088.02.001
088.02.002

тип 
трубки

кол-во 
виал

10 виал
10 виал

гепаринизир.
не гепаринизир.

100 шт.
100 шт.

МИКРОГЕМАТОКРИТНЫЕ 
КАПИЛЛЯРНЫЕ ТРУБКИ

СКАРИФИКАТОРЫ
«ручные»

ПАРАФИН ДЛЯ 
МИКРОГЕМАТОКРИТНЫХ 
КАПИЛЛЯРНЫХ ТРУБОК

 Изготовлены на автоматизированных 
предприятиях в соответствии со стандарта-
ми ISO 12772 и BS 4316-68. Длина 75 мм, 
толщина стенок 0,2 мм.

 Внутренняя поверхность гепаринизиро-
ванных трубок покрыта гепарином натрия.

 Изготовлены из нержавеющей стали меди-
цинского назначения.

 Оснащены очень острым лезвием, которое 
легко проникает в кожу, не вызывая боли.

 Одноразовые, стерилизованные гамма-из-
лучением, в индивидуальной упаковке.

 Обеспечивает быстрое и надежное реше-
ние для герметизации концов микрогемато-
критных капилляров.

 Может нести 48 трубок с матрицей 2 x 24. 
 Цифровой указатель на лотке обеспечива-

ет простую идентификацию местоположения 
трубок.

 Этот не высыхающий герметик имеет срок 
хранения 3 года при комнатной температуре.

 2 типа трубок:
 Не гепаринизированные трубки с 

синим наконечником.

 Гепаринизированные трубки с 
красным наконечником.

Скарификаторы имеют 
очень острые края, 
которые предельно 
легко проникают в кожу.

Вначале открутите защитный 
колпачок.

Плотно прижать скарификатор к 
пальцу.

Нажмите на кнопку, чтобы 
активировать скарификатор.

Осторожно сожмите палец, чтобы 
выдавить каплю крови.

катал. 
номер

катал. 
номер

088.01.001 088.03.001

кол-во в 
коробке

кол-во 
в уп.

кол-во 
в уп.

кол-во 
трубок

50 упак. 10 шт.200 шт. 48 пробирки

 Обеспечивают идеальную защиту, поскольку игла всегда полно-
стью ограждена «до» и «после» использования.

 Оснащены сверхострой иглой с высокой скоростью проникновения 
на глубину 1,8 мм.

СКАРИФИКАТОРЫ - «автоматические»

 Одноразовые, стерилизован-
ные гамма-излучением, в инди-
видуальной упаковке.

катал. 
номер

088.02.003

кол-во в 
коробке

кол-во 
в уп.

5 упаковки100 шт.

кол-во в 
коробке

медико-биол. науки, микроскопия и микробиология
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K3 EDTA - «пробирки»

ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ЩЕТКА

СТОЙКА «SEDI-RATE»

 Пробирки K3EDTA изготовлены из поли-
пропилена. Они оснащены крышкой, которая 
обеспечивает простое и надежное укупори-
вание.

 Уже нанесенный на внутреннюю поверх-
ность пробирки антикоагулянт гарантирует 
превосходное перемешивание крови, не тре-
буя добавления каких-либо дополнительных 
реагентов.

 Эта щетка используется для сбора церви-
кальных образцов. 

 Уникальная конструкция гарантирует сбор 
без риска потри клеток.

 Мягкий силиконовый наконечник на проти-
воположном конце обеспечивает удобство 
для пациента.

 Изготовлена из акрилата, для фиксации 
10 пробирок «sedi-rate» в вертикальном по-
ложении.

 Буквенно-цифровой указатель на рядах 
пробирок обеспечивает простую идентифи-
кацию местоположения кювет.

 Поскольку антикоагулянт нанесен на всю 
внутреннюю поверхность пробирки, предот-
вращается риск потерь.

 Пробирки предназначены для использова-
ния с 2,5 мл крови.

 Поставляются индивидуально упакован-
ные в коробку по 100 штук.

 Пробирки Sedi-Rate позволяют простое 
определение скорости оседания эритроци-
тов методом Вестергрена.

 Полностью замкнутый цикл стерильного 
производства пробирок гарантирует макси-
мальную гигиеническую безопасность.

 Набор состоит из следующих компонентов: 
 Пробирка уникальной конструкции с 

0,25 мл цитрата натрия, который требу-
ется для определения РОЭ в 1 мл крови.

 Градуированная пипетка с резиновой 
крышкой. Крышка прижимает пипетку в 
пробирку.

 Фибровый колпачок на кончике пипет-
ки, который позволяет перемешивание 
крови до достижения уровня «0».

 Процедура предельно проста: вначале за-
полните пробирку кровью и обеспечьте гомо-
генное перемешивание, встряхнув пробирку. 

 Затем введите пипетку и выполните 
остальные действия.

НАБОР «SEDI-RATE»

катал. 
номер

катал. 
номер

катал. 
номер

катал. 
номер

086.05.001085.01.001

085.03.001

085.02.001

кол-во 
в уп.кол-во в уп.

кол-во 
в уп.

кол-во 
в уп.

общая  
длина

1 коробкакоробка 600 проб. + 600 пип.

1500 шт.

1 шт.

200 мм

медико-биол. науки, микроскопия и микробиология







We offer our customers a broad range of chemicals including almost all grades for lab from
general to specific usage. To assist our clients selecting best materials for their applications,

we herewith submit a selection guide for your perusal.

We kindly invited you to contact with us if you need further information about grade
explanations.

For synthesis
Those reagents those are suitable for organic synthesis and preparative applications.

The Synthesis grade reagents are used as building blocks, specific reagents for acetylation, alkylation, reduction
and oxidation etc for chemical synthesis. That grade generally submits max.

Pure / Extra Pure
Products of purity suitable for use in general applications.

The reagents are suitable in qualitative, semi quantitative analysis, organic synthesis and general use in laboratory.

Ph.Eur, BP, USP
Products and solutions meeting the purity requirements of chemical products admitted in

the pharmaceutical sector.
Meets analytical specifications of USP, FCC, NF, EP (Ph. Eur.), BP, and/or JP) or equivalent.

ACS
A chemical grade of highest purity and meets American Chemical Society (ACS) standards.

GR For analysis ACS
Suitable for use in analytical chemistry, products meet or exceed American Chemical Society (ACS) Requirements

where applicable. For general analysis and procedures requiring stringent quality specifications.

For analysis ACS, ISO, Reag. Ph.Eur
The highest purity standards are ideally suitable for quantitive chemical analysis in food, pharmaceutical, metallurgy

and environment analysis.

Meet or exceed the requirements of the American Chemical Society (ACS), reagent part of the European
Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also complies to the requirements of ISO (International Organization for

Standardization), which is relevant for all industrial sectors.

High Performance Liquid chromatography (HPLC)
Solvent tested for suitability of the product range is specially made for HPLC

(High Performance Liquid Chromatography).

HPLC quality often guarantees unique specifications including ultra-low fluorescent impurity levels,
outstanding high UV transmission, minimum peak impurities, and very low drift in HPLC gradient.

Liquid chromatograpyh - Mass spectrometry (LC MS)
Meets stringent purity requirements of LC/ MS (Liquid chromatography - Mass spectrometry).

Filtered through 0.2 µm. For routine quality work,
analysed for low metallic level and good HPLC, UHPLC and MS performance.

pH Buffer Solutions
Isolab offers buffer solutions to calibrate pH meters.

Our pH standard solutions are accurate, reliable and directly traceable to the SRM of NIST.

Ion Pair Reagents
Highly pure additive for ion air chromatography are suitable for detection in the low UV range.

Reagents of this special quality inspected by means of a filter test,  a cyclovoltagram and gradient test at 205nm.

LV-GC for organic trace analysis
Suitable for extraction-concentration analysis, analysed for GC-FID, -ECD and -NPD suitability as well as for PDA

performance for the analysis of PAH, GC-Capillary analysis, minute residue analysis, heavy hydrocarbon and mineral
oil index analysis. The solvent display high transmittance and low level of fluorescent impurities

grade selection guide
highlights



Consistent format for all chemicals makes it easier to read the label and find
all informations you might need.

Read the QR barcode and
instantly download all the
necessary documentation
MSDS, COA, TDS to your
smart phone.

labels
highlights

QR barcode
highlights

how to read QR code
1- Activate QR code application on
your smartphone.

2- Focus the smartphone camera to
scan QR code printed on product label.

3- Click on the link to see product page.

4- You will reach the product page in
ISOLAB website.

5- Click MSDS to see safety data sheet.

6- Click TDS to see technical data
sheet.

7- Click COA for certificate of analysis
and follow the instructions.

8- You can download certificates to
your smartphone and store them.

Product names (German & French & Spanish)
Product grade
GHS Hazard pictograms
Product purity
Product Chemical formula
Chemical attributes
Product specifications
UN Number
Website
Product use
Warning for “how to dispose the bottle”

12
13
14
15
16
17
18
19
20

22
21

Catalogue number
Packing volume
CAS number
EC index number
LOT number
Manufacture and expiry dates
Signal words and Hazard Statements
Reccomended storage temperature range
Product barcode
QR barcode
Product name (English)

2
1

3
4
5
6
7

8
9
10
11

21

3
4

5
6

7

8
9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

2221



Click on the link LABORATORY CHEMICALS under PRODUCT PORTFOLIO headline.

You can search the product and get the results.

You can reach safety data sheet
when you click on MSDS.

You can reach Technical Data Sheet
when you click on TDS.

1

2

3 4

MSDS, TDS, COA
How to download

certificates



MSDS, TDS, COA certificates
How to download

When you click on CoA link, Obtain Certificates page is opened. You can also reach this link from homepage.
Click on Obtain Certificates link under Downloads / Support headline.

Choose Product Number and Enter Lot Number, coa will occur on your page.

5

6

7



safety data sheet
highlights



technical data sheet
highlights

certificate of analysis
highlights



safety statements
highlights

Usage
Unstable explosives
Explosives, divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Self-reactive substances and mixtures, types A, B
Organic peroxides, types A, B

Exploding bomb

Usage
Flammable gases, category 1
Flammable aerosols, categories 1, 2
Flammable liquids, categories 1, 2, 3
Flammable solids, categories 1, 2
Self-reactive substances and mixtures, types B, C, D, E, F
Pyrophoric liquids, category 1
Pyrophoric solids, category 1
Self-heating substances and mixtures, categories 1, 2
Substances and mixtures, which in contact with water, emit flammable gases, categories 1, 2, 3
Organic peroxides, types B, C, D, E, F

Flame

Usage
Oxidizing gases, category 1
Oxidizing liquids, categories 1,2,3
Oxidizing solids, categories 1,2,3

Flame over circle

Usage
Compressed gases
Liquefied gases
Refrigerated liquefied gases
Dissolved gases

Gas cylinder

Usage
Corrosive to metals, category 1Corrosion

No pictogram required

Usage
Explosives, divisions 1.5, 1.6
Flammable gases, category 2
Self-reactive substances and mixtures, type G
Organic peroxides, type G

Usage
Acute toxicity (oral, dermal, Inhalation), categories 1, 2, 3Skull and crossbones

Usage
Skin corrosion, categories 1A, 1B, 1C
Serious eye damage, category 1

Corrosion

Usage
Acute toxicity (oral, dermal, Inhalation), category 4
Skin irritation, categories 2, 3
Eye irritation, category 2A
Skin sensitization, category 1
Specific target organ toxicity following single exposure, category 3
Respiratory tract Irritation
Narcotic effects
Not used
with the "skull and crossbones" pictogram
for skin or eye irritation if:
the "corrosion" pictogram also appears
the "health hazard" pictogram is used to indicate respiratory sensitization

Exclamation mark

Usage
Respiratory sensitization, category 1
Germ cell mutagenicity, categories 1A, 1B, 2
Carcinogenicity, categories 1A, 1B, 2
Reproductive toxicity, categories 1A, 1B, 2
Specific target organ toxicity following single exposure, categories 1, 2
Specific target organ toxicity following repeated exposure, categories 1, 2
Aspiration hazard, categories 1, 2

Health hazard

No pictogram required
Usage
Acute toxicity (oral, dermal, Inhalation), category 5
Eye irritation, category 2B
Reproductive toxicity - effects on or via lactation

Usage
Acute hazards to the aquatic environment, category 1
Chronic hazards to the aquatic environment, categories 1, 2

Environment

No pictogram required
Usage
Acute hazards to the aquatic environment, categories 2, 3 4
Chronic hazards to the aquatic environment, categories 3, 4



H-200 PHYSICAL HAZARDS
H200 Unstable Explosive
H201 Explosive; mass explosion hazard.
H202 Explosive; severe projection hazard.
H203 Explosive; fire, blast or projection hazard.
H204 Fire or projection hazard.
H205 May mass explode in fire.
H220 Extremely flammable gas.
H221 Flammable gas.
H222 Extremely flammable aerosol.
H223 Flammable aerosol.
H224 Extremely flammable liquid and vapour.
H225 Highly Flammable liquid and vapour.
H226 Flammable liquid and vapour.
H228 Flammable solid.
H240 Heating may cause an explosion.
H241 Heating may cause a fire or explosion.
H242 Heating may cause a fire.
H250 Catches fire spontaneously if exposed to air.
H251 Self-heating; may catch fire.
H252 Self-heating in large quantities; may catch fire.
H260 In contact with water releases flammable gases which may

ignite spontaneously.
H261 In contact with water releases flammable gas .
H270 May cause or intensify fire; oxidizer.
H271 May cause fire or explosion; strong oxidiser.
H272 May intensify fire; oxidizer.
H280 Contains gas under pressure; may explode if heated.
H281 Contains refrigerated gas; may cause cryogenic burns or injury.
H290 May be corrosive to metals.

H-300 HEALTH HAZARDS
H300 Fatal if swallowed.
H301 Toxic if swallowed.
H302 Harmful if swallowed.
H304 May be fatal if swallowed and enters airways.
H305 May be fatal if swallowed and enters airways.
H310 Fatal in contact with skin.
H311 Toxic in contact with skin
H312 Harmful in contact with skin.
H314 Causes severe skin burns and eye damage.
H315 Causes skin irritation.
H317 May cause an allergic skin reaction.
H318 Causes serious eye damage.
H319 Causes serious eye irritation.
H330 Fatal if inhaled.
H331 Toxic if inhaled.
H332 Harmful if inhaled.
H334 May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties

if inhaled.
H335 May cause respiratory irritation.
H336 May cause drowsiness or dizziness.
H340 May cause genetic defects.
H341 Suspected of causing genetic defects.
H350 May cause cancer.
H350i May cause cancer by inhalation.
H351 Suspected of causing cancer.
H360 May damage fertility or the unborn child.
H360F May damage fertility.
H360D May damage the unborn child.
H360FD May damage fertility. May damage the unborn child.
H360Fd May damage fertility. Suspected of damaging unborn child.
H360Df May damage the unborn child. Suspected of damaging fertility.
H361 Suspected of damaging fertility or the unborn child.
H361f Suspected of damaging fertility.
H361d Suspected of damaging the unborn child.

H361fd Suspected of damaging fertility. Suspected of damaging the
unborn child.

H362 May cause harm to breast-fed children.
H370 Causes damage to organs.
H371 May cause damage to organs.
H372 Causes damage to organs through prolonged or repeated

exposure.
H373 Causes damage to organs through prolonged or repeated

exposure.

H-400 ENVIRONMENTAL HAZARDS
H400 Very toxic to aquatic life.
H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.
H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.
H413 May cause long lasting harmful effects to aquatic life.
H420 Harms public health and the environment by destroying ozone

in the upper atmosphere.

COMBINATION OF H-CODES
H300 + H310 Fatal if swallowed or in contact with skin.
H300 + H330 Fatal if swallowed or if inhaled.
H310 + H330 Fatal in contact with skin or if inhaled
H300 + H310 + H330 Fatal if swallowed, in contact with skin or if 

  inhaled.
H301 + H311 Toxic if swallowed or in contact with skin.
H301 + H311 Toxic if swallowed or if inhaled.
H311 + H331 Toxic in contact with skin or if inhaled.
H301 + H311 + H331 Toxic if swallowed, in contact with skin or if 

  inhaled.
H302 + H312 Harmful if swallowed or in contact with skin.
H312 + H332 Harmful in contact with skin or if inhaled.
H302 + H312 + H332 Harmful if swallowed, in contact with skin or if 

  inhaled.

ADDITIONAL HAZARD STATEMENTS
EUH001 Explosive when dry.
EUH006 Explosive with or without contact with air.
EUH014 Reacts violently with water.
EUH018 In use may form flammable/explosive vapour-air mixture.
EUH019 May form explosive peroxides.
EUH029 Contact with water liberates toxic gas.
EUH031 Contact with acids liberates toxic gas.
EUH032 Contact with acids liberates very toxic gas.
EUH044 Risk of explosion if heated under confinement.
EUH059 Hazardous to the ozone layer.
EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking
EUH070 Toxic by eye contact.
EUH071 Corrosive to the respiratory tract. Contains lead. Should not

be used on surfaces liable to the chewed or sucked by
children. Warning! Contains lead.

EUH202 Cyanoacrylate. Danger. Bonds skin and eyes in seconds.
Keep out of the reach of children.

EUH203 Contains chromium (VI). May produce an allergic reaction.
EHU204 Contains isocyanates. May produce an allergic reaction.
EUH205 Contains epoxy constituents. May produce an allergic reaction.
EUH206 Warning! Do not use together with other products. May 

release gangerous gases (chlorine).
EUH207 Warning! Contains cadmium. Dangerous fumes are formed

during use. See information supplied by the manufacturer.
EUH208 Contains (name of sensitising substance). May produce 

an allergic reaction. Can become highly flammable in use.
Can become flammable in use.

EUH210 Safety data sheet available on request.
EUH401 To avoid risks to human health and the environment, comply

with the instructions for use.

hazard (H) statements
highlights



P-100 GENERAL
P101 If medical advice is needed,have product container or label 

at hand.
P102 Keep out of reach of children.
P103 Read label before use.

P-200 PREVENTION
P201 Obtain special instructions before use.
P202 Do not handle until all safety precautions have been read

and understood.
P210 Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.

No smoking.
P211 Do not spray on an open flame or other ignition source.
P220 Keep/Store away from clothing/…/combustible materials.
P221 Take any precaution to avoid mixing with combustibles/…
P222 Do not allow contact with air.
P223 Keep away from any possible contact with water, because of

violent reaction and possible flash fire.
P230 Keep wetted with …
P231 Handle under inert gas.
P232 Protect from moisture.
P233 Keep container tightly closed.
P234 Keep only in original container.
P235 Keep cool.
P240 Ground/bond container and receiving equipment.
P241 Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/…/equipment.
P242 Use only non-sparking tools.
P243 Take precautionary measures against static discharge.
P244 Keep reduction valves free from grease and oil.
P250 Do not subject to grinding/shock/…/friction.
P251 Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use.
P260 Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
P262 Do not get in eyes, on skin, or on clothing.
P263 Avoid contact during pregnancy/while nursing.
P264 Wash hands thoroughly after handling.
P264 Wash skin thouroughly after handling.
P270 Do not eat, drink or smoke when using this product.
P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area.
P272 Contaminated work clothing should not be allowed out of the

workplace.
P273 Avoid release to the environment.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face

protection.
P281 Use personal protective equipment as required.
P282 Wear cold insulating gloves/face shield/eye protection.
P283 Wear fire/flame resistant/retardant clothing.
P284 Wear respiratory protection.
P285 In case of inadequate ventilation wear respiratory protection.
P231 + P232    Handle under inert gas. Protect from moisture.
P235 + P410    Keep cool. Protect from sunlight.

P-300 RESPONSE
P301 IF SWALLOWED
P302 IF ON SKIN
P303 IF ON SKIN (or hair)
P304 IF INHALED
P305 IF IN EYES
P306 IF ON CLOTHING
P307 IF exposed

P308 IF exposed or concerned
P309 IF exposed or if you feel unwell
P310 Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
P311 Call a POISON CENTER or doctor/physician.
P312 Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
P313 Get medical advice/attention.
P314 Get medical advice/attention if you feel unwell.
P315 Get immediate medical advice/attention.
P320 Specific treatment is urgent (see … on this label).
P321 Specific treatment (see … on this label).
P322 Specific measures (see …on this label).
P330 Rinse mouth.
P331 Do NOT induce vomiting.
P332 IF SKIN irritation occurs:
P333 If skin irritation or rash occurs:
P334 Immerse in cool water/wrap in wet bandages.
P335 Brush off loose particles from skin.
P336 Thaw frosted parts with lukewarm water.

Do not rub affected area.
P337 If eye irritation persists:
P338 Remove contact lenses, if present and easy to do.

Continue rinsing.
P340 Remove victim to fresh air and keep at rest in a position 

comfortable for breathing.
P341 If breathing is difficult, remove victim to fresh air and keep at

rest in a position comfortable for breathing.
P342 If experiencing respiratory symptoms:
P350 Gently wash with plenty of soap and water.
P351 Rinse cautiously with water for several minutes.
P352 Wash with plenty of soap and water.
P353 Rinse skin with water/shower.
P360 Rinse immediately contaminated clothing and skin with plenty

of water before removing clothes.
P361 Remove/Take off immediately all contaminated clothing.
P362 Take off contaminated clothing and wash before reuse.
P363 Wash contaminated clothing before reuse.
P370 In case of fire:
P371 In case of major fire and large quantities:
P372 Explosion risk in case of fire.
P373 DO NOT fight fire when fire reaches explosives.
P374 Fight fire with normal precautions from a reasonable distance.
P376 Stop leak if safe to do so. Oxidising gases (section 2.4) 1
P377 Leaking gas fire: Do not extinguish, unless leak can be

stopped safely.
P378 Use … for extinction.
P380 Evacuate area.
P381 Eliminate all ignition sources if safe to do so.
P390 Absorb spillage to prevent material damage.
P391 Collect spillage. Hazardous to the aquatic environment
P301 + P310 IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER

 or doctor/physician.
P301 + P312 IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or 

  doctor/physician if you feel unwell.
P301 + P330 + P331 IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce

              vomiting.
P302 + P334  IF ON SKIN: Immerse in cool water/wrap in wet bandages.
P302 + P350 IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
P302 + P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
P303 + P361 + P353 IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately
all contaminated clothing. Rinse SKIN with water/shower.

precautionary (P) statements
highlights



P304 + P312 IF INHALED: Call a POISON CENTER or 
doctor/physician if you feel unwell.

P304 + P340 IF INHALED: Remove victim to fresh air and Keep at
rest in a position comfortable for breathing.

P304 + P341 IF INHALED: If breathing is difficult, remove victim to
fresh air and keep at rest in a position comfortable for
breathing.

P305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for 
several minutes. Remove contact lenses, if present 
and easy to do. Continue rinsing.

P306 + P360 IF ON CLOTHING: Rinse immediately contaminated 
CLOTHING and SKIN with plenty of water before 
removing clothes.

P307 + P311 IF exposed: call a POISON CENTER or doctor / physician.
P308 + P313 IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
P309 + P311 IF exposed or if you feel unwell: call a POISON 

CENTER or doctor/ physician.
P332 + P313 IF SKIN irritation occurs: Get medical advice/attention.
P333 + P313 IF SKIN irritation or rash occurs: Get medical 

advice/attention.
P335 + P334 Brush off loose particles from skin. Immerse in cool 

water/wrap in wet bandages.
P337 + P313 IF eye irritation persists: Get medical advice/attention.
P342 + P311 IF experiencing respiratory symptoms: call a POISON

CENTER or doctor/physician.
P370 + P376 In case of fire: Stop leak if safe to Do so.
P370 + P378 In case of fire: Use … for extinction.
P370 + P380 In case of fire: Evacuate area.
P370 + P380 + P375 In case of fire: Evacuate area. Fight fire remotely

 due to the risk of explosion.
P371 + P380 + P375 In case of major fire and large quantities: Evacuate

area. Fight fire remotely due to the risk of explosion.

P-400 STORAGE
P401 Store …
P402 Store in a dry place.
P403 Store in a well-ventilated place.
P404 Store in a closed container.
P405 Store locked up.
P406 Store in corrosive resistant/… container with a resistant inner

liner.
P407 Maintain air gap between stacks/pallets.
P410 Protect from sunlight.
P411 Store at temperatures not
P412 Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/ 122 °F.
P413 Store bulk masses greater than … kg/…lbs at temperatures 

not exceeding … °C/…°F.
P420 Store away from other materials.
P422 Store contents under …
P402 + P404 Store in a dry place. Store in a closed container.
P403 + P233 Store in a well-ventilated place. Keep container tightly 

        closed.
P403 + P235 Store in a well-ventilated place. Keep cool.
P410 + P403 Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place.
P410 + P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures 

        exceeding 50 °C/122 °F.
P411 + P235 Store at temperatures not exceeding … °C/…°F.

        Keep cool.

P-500 DISPOSAL
P501 Dispose of contents/container to..…
P502 Refer to manufacturer/supplier for information on

recovery/recycling

GHS04
Gas Cylinder

GHS03
Flame over Circle

GHS02
Flame

GHS01
Exploding Bomb

GHS09
Environment

GHS08
Health Hazard

GHS07
Exclamation Mark

GHS06
Skull and Crossbones

GHS05
Corrosion

GHS Pictograms
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The main purpose of all types of packings used for chemicals are to protect the users
and the enviroment from possible hazards. Only properly packed chemicals can be
safely transported and stored by the users.

According to IATA regulations the dangerous chemicals can only be transported if they are packed in
UN (United Nations) approved packings. During transportation and storing of dangerous chemicals the
ultimate goal is to pack them in a manner to prevent the escape of the chemical from the packing.

This task can only be achieved by utilizing UN (United Nations) approved packings.  As a general rule
all kinds of UN (United Nations) approved  packings must be certified by a national competent authority.
This involves testing the packings against the approtiate UN (United Nations) specifications to ensure
the suitability for the carriage of dangerous chemicals.

All UN (United Nations) approved packings must carry 2 different (for railroad & highway and for
seaway & airway) marking guides as shown below.

packing safety

 branded dangerous chemicals are
allways packed in UN approved packings

highlights

All  external and internal packings are extensively
tested and approved for safe transport and storage of
chemicals to conform with all safety requirements.

All necessary hazard symbols should also be printed on
the sides of the packing.

Also the label of the packed product is attached on the front
side of the packing.

4G/Y20/S/17/L/16191/SNCH-OLM26
United Nations

Packaging Symbol
Packaging Group
tested and max.
gross mass (kg)

Last two digits of
the vear of

manufacture

Manufacturer
certifying
package

UN Code of Fiberboard Box
(4G) and Variable inner-
container material and

configuration (V)
Solids or Inner

Packagings
State/country

authorizing mark

G
ui

de
 fo

r h
ig

hw
ay

& 
ra

ilr
oa

d

4G/Y20/S/17/I/CSI58516OLM26
United Nations

Packaging Symbol
Packaging Group
tested and max.
gross mass (kg)

Last two digits of
the vear of

manufacture

Manufacturer
certifying
package

UN Code of Fiberboard Box
(4G) and Variable inner-
container material and

configuration (V)
Solids or Inner

Packagings
State/country

authorizing mark

G
ui

de
 fo

r s
ea

w
ay

& 
ai

rw
ay



external packings
highlights

cross sections of external packings

 external packings are manufactured from thick seperated cardboard with
printed pack quantity and related UN numbers on the pack surface.

All external packings are featured with folding
bottom and top covers.

Folded covers form a nest for the inner
packings and secure them against
deformat ion and breakage dur ing
transportation and storage.

External packings protects the bottles against
potential risks during transportation and also
eliminates static electricity.

With these external packings  guarantees minimum risks during
transportation and storing.

Since the unique design of the external packings
isolates the inner packings from each other the
inner packings are fully protected against potential
risks during transportation.



internal packings
highlights

Integral security ring of the cap
ensures safe and untouched
protection of the bottle content.

Unique design of the cap with
inverted top plate guarantees
tight and leakproof closure.

HDPE bottle for solids

Manufactured from best quality high density
polyethylene  with thick walls and crush-resistant
corners to minimise deformation by vacuum.

They offer remarkable resistance and durability
with highest safety. Wide base avoids the risk of
tip over of the bottle and maximises safety.

These bottles guarantee optimum solutions for safe
handling, storage and transport of solid chemicals.

The large bottle neck provides easy filling and
pouring. Unique design of the neck with moulded
pouring ring prevents spillage.

neck
O.D

45 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
80 mm

neck
size

GL 45
GL 63
GL 63
GL 63
GL 63
GL 80

volume
100 ml
250 ml
500 ml

1000 ml
1500 ml
2500 ml

bottle
W x L x H

60 x 60 x 99  mm
85 x 85 x 144 mm
90 x 90 x 173 mm
96 x 96 x 205 mm

114 x 114 x 241 mm
125 x 125 x 272 mm

item
no
1
2
3
4
5
6

Cap inner design with inverted top plate
ensures hermetical and leak-proof closure.

Featured with self lock and internal security
ring for safe protection of the bottle content.

All these bottles can be selected from our laboratory consumables & labware & instruments catalogue.



internal packings
highlights

HDPE buckets for solids
Manufactured from best quality high density

polyethylene  with remarkable resistance and durability
with highest safety.

These containers are colored against the effects
of UV radiation and guarantee optimum solutions for
safe handling, storage and transport of solid
chemicals.

The wide base diameter guarantees safe standing.
Ergonomic handle offers easy product pouring.
Featured with self locking cap ensuring perfect fit
with the container.

neck
O.D

224 mm
271 mm
320 mm

volume
5 lt
9 lt

18 lt

bottle
Ø x H

224 x 170 mm
271 x 218 mm
320 x 282 mm

item
no
1
2
3

glass bottle for solids

Manufactured from amber colored borosilicate
3.3  glass. Amber bottles prevents UV light
penetration into the bottle and protects sensitive
samples.

Specially recommended for safe storage and
transportation of  powders and pastes. Thick wall,
heavy base and  reinforced rim prevent breakage
during transportation.

 Large bottle necks provides easy filling and
pouring. Cap inner design with inverted top plate
ensures hermetical and leak-proof closure.

neck
O.D

40 mm
40 mm
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm

neck
size

GL 40
GL 40
GL 60
GL 60
GL 60
GL 80

volume
50 ml

125 ml
250 ml
500 ml

1000 ml
2500 ml

bottle
Ø x H

50 x 81 mm
55 x 108 mm
70 x 131 mm
83 x 172 mm

100 x 214 mm
137 x 291 mm

item
no
1
2
3
4
5
6

Featured with self lock and internal security
ring for safe protection of the bottle content.



internal packings
highlights

Unique design of the cap with inverted top
plate guarantees tight and leakproof closure.

HPDE bottles for liquids

Manufactured from best quality high density
polyethylene  with thick walls and crush-resistant
corners to minimise deformation by vacuum.

They offer remarkable resistance and durability
with highest safety.

Wide base avoids the risk of tip over of the bottle
and maximises safety.

Bottles 2,5 lt and higher volume are featured
with a full hand handle for easier and safe product
pouring.

The large bottle neck provides easy filling and
pouring. Unique design of the neck with moulded
pouring ring prevents drops and spillage.

These bottles guarantee optimum solutions for
safe handling, storage and transport of liquids.

Cap inner design with inverted top plate
ensures hermetical and leak-proof closure.
GL 45 caps for liquid bottles are featured with a
PTFE protective insert.

Featured with self lock and internal security ring
for safe protection of the bottle content.

neck
O.D

45 mm
45 mm
45 mm
45 mm

neck
size

GL 45
GL 45
GL 45
GL 45

volume
500 ml

1000 ml
2500 ml
5000 ml

bottle
W x L x H

90 x 90 x163  mm
96 x 96 x 205 mm

127 x 127 x 303 mm
148 x 148 x 383 mm

item
no
1
2
3
4

Integral security ring of the cap ensures safe
and untouched protection of the bottle content.

GL 45 caps for liquid bottles are featured with
a PTFE protective insert for additional safety.



internal packings
highlights

glass bottles for liquids
Manufactured from borosilicate 3.3  glass with thick

walls and amber color.

Amber bottles prevents UV light penetration into the
bottle and protects sensitive samples.

Specially recommended for safe storage and
transportation of liquids.

Thick wall, heavy base and  reinforced rim prevent
breakage during washing and transportation.

Bottle necks provides easy filling and pouring of
samples. Caps are made from polyetylene  with large
ridges for fast closure.

Cap inner design with inverted top plate  ensures
hermetical and leak-proof closure. GL 45 caps for liquid
bottles are featured with a PTFE protective insert.

Featured with self lock and internal security ring for
safe protection of the bottle content.

aluminium containers for liquids
These odour-natural, imprevious to light and rust

proof bottles are manufactured from aluminium.

They offer remarkable resistance and durability
with highest safety.

They guarantee optimum solutions for safe
handling, storage and transport of solid and liquid
chemicals.

GL 45 bottle neck provides easy filling and
pouring. Unique design of the neck  prevents
drops and spillage.

These bottles are supplied with an insert plug
for hermetical and leak-proof closure.

Caps with large ridges with increased grip
featured with self lock and internal security ring.

Cap inner design ensures hermetical and leak-
proof closure

neck
O.D

45 mm
60 mm

neck
size

GL 45
GL 60

volume
1 L
5 L

bottle
Ø x H

89 x 249 mm
173 x 338 mm

item
no
1
2

neck
O.D

45 mm
45 mm
32 mm

neck
size

GL 45
GL 45
GL 32

volume
1000 ml
2500 ml
2500 ml

bottle
Ø x H

100 x 227 mm
138 x 286 mm
132 x 305 mm

item
no
1
2
3



Potassium dihydrogen phosphate
di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous
Potassium hexacyanoferrate (II) trihydrate
Potassium hydroxide
Potassium iodate
Potassium iodide
Potassium nitrate
Potassium sulfate
1-propanol
2-propanol
Pyronin B
Rhodamine B
Safranine
Salicylic acid
Silica Gel
Silver nitrate
Silver sulfate
Sodium acetate anhydrous
Sodium acetate trihydrate
Sodium carbonate anhydrous
Sodium chloride
tri-Sodium citrate dihydrate
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
Sodium disulfite
Sodium hydrogen carbonate
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate
di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate
Sodium hydroxide
Sodium nitrite
Sodium sulfate anhydrous
Sodium sulfite anhydrous
Sodium thiosulfate anhydrous
Starch
Sudan black B
Sudan III
Sudan IV
Sulfuric acid 95-98 %
Tartrazine
Tetrahydrofuran
Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate
Toluene
Toluidine blue O
Trichloroacetic acid
Triethylamine
Trypan blue
Trifluoroacetic acid 0.1% in Water
Urea
Victoria blue
Water
Wright's stain
Xylenes
Zinc acetate dihydrate
Zinc chloride
Zinc sulfate heptahydrate

430
431
431
432
432
433
433
433
434
435
435
436
437
437
438
438
439
439
440
440
441
441
442
442
443
443
444
444
445
445
445
446
446
447
447
447
448
449
449
449
450
450
450
451
451
451
452
453
454
454
455
456
456
457

Fast green FCF
Fluorescein
Fluorescein sodium
Formaldehyde solution about 37 %
Formic acid
Fuchsin acid
Fuchsin basic
Formic acid 0.1 % in water
Formic acid 0.1 % in Acetonitrile
Giemsa's stain
Glycerol 85 %
Glycine
D (+)- Glucose monohydrate
n-Heptane
Hexadecane-1-sulfonic acid sodium salt
Hexadecyltrimethylammonium bromide
n-Hexane
Hexane-1-sulfonic acid sodium salt
Hydrochloric acid fuming 37%
Hydrofluoric acid
Iodine sublimated
Iron (II) sulfate heptahydrate
Iron (III) chloride hexahydrate
Isooctane
(S)-Lactic acid about 90 %
Light green SF yellowish
Magnesium sulfate heptahydrate
Malachite green
May and Grunwald's stain
Mercury (II) chloride
Mercury (II) sulfate
Methanol
Methanol with 0.1 % Trifluoroacetic acid
Methyl blue
Methyl green
Methyl violet
Methylene blue
Methylthymol blue sodium salt
Nessler's reagent
New fuchsin
Nigrosine alcohol soluble
Nigrosine water soluble
Nitric acid
1-Octanesulfonic Acid Sodium Salt
Octyl sulfate sodium  salt
Oil red O
Orange G indicator
Orcein
Oxalic acid dihydrate
Patent blue V (VF)
n-Pentane
Pentane-1-sulfonic acid sodium salt
Perchloric acid 70-72%
Petroleum Ether boiling range 40-60 °C
Phenol
Phloxin B
Ortho-Phosphoric  acid 85 %
Picric acid
Ponceau S
Potassium carbonate
Potassium chloride
Potassium chromate
Potassium dichromate

404
404
404
405
405
406
406
406
407
408
408
409
409
410
410
410
411
411
412
412
413
413
413
414
415
415
416
416
416
417
417
418
419
419
419
420
420
420
421
421
421
422
422
423
423
423
424
424
424
425
425
425
426
426
427
427
428
428
429
429
429
430
430

Acetic acid 100 %
Acetic acid 0.1% in water
Acetone
Acetonitrile
Acetonitrile with 0.1% Acetic acid
Acetonitrile with 0.1% Trifluoroacetic acid
Alcian blue 8GX
Aniline blue (Spirit soluble)
Aniline blue (Water soluble)
Ammonium acetate
Ammonium chloride
Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
Ammonia solution 25 %
Ammonium sulfate
Auramine
Benzene
Bismarck brown ®
Bismarck brown Y (G)
Brilliant green indicator
Brilliant cresyl blue
Buffer solution pH 1.00
Buffer solution pH 2.00
Buffer solution pH 3.00
Buffer solution pH 4.00
Buffer solution pH 5.00
Buffer solution pH 6.00
Buffer solution pH 7.00
Buffer solution pH 8.00
Buffer solution pH 9.00
Buffer solution pH 10.00
Buffer solution pH 11.00
1-Butanol
Butane-1-sulfonic acid sodium salt
tert-Butanol
tert-Butyl methyl ether
Calcium chloride dihydrate
Calcium nitrate tetrahydrate
Carbol fuchsin powder
Carmine
Chlorobenzene
Chloroform
Citric acid monohydrate
Cobalt (II) chloride hexahydrate
Congo red indicator
Coomassie brilliant blue G 250
Coomassie brilliant blue R 250
Copper (II) sulfate pentahydrate
Cresyl violet (Acetate)
Cyclohexane
Dichloromethane
N,N-Dimethylformamide
Diethyl ether
Dimethyl sulfoxide
Dodecane-1-sulfonic acid sodium salt
Dodecyl sulfate sodium salt
Eosin alcohol soluble
Eosin Blue
Eosin Yellow
Eriochrome black T
Ethanol
Ethyl acetate
Ethylene glycol
Evans blue

380
380
381
382
382
383
383
383
384
384
385
385
386
386
386
387
387
387
388
388
388
388
389
389
389
389
389
390
390
390
390
390
391
391
391
392
392
393
393
393
394
395
395
395
396
396
396
397
397
398
398
399
399
400
400
401
401
401
402
402
403
403
403
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901.013
901.016
901.017
901.068
901.023
901.026
901.027
901.037
901.038
901.078
901.088
903.D01
903.D02
903.D03
903.026
903.033
903.036
903.046
903.016
903.056
904.D01
906.026
906.D01
906.D02
908.D02
908.D01
908.B01
908.B02
908.B03
908.B04
908.B05
908.B06
908.B07
908.B08
908.B09
908.B10
908.B11
908.017
908.04P
908.036
908.022
908.027
909.022
909.026
909.036
909.D01
909.D02
910.021
910.033
910.037
910.054
910.057
910.046
911.016
911.D01
911.D02

380
380
380
380
381
381
381
382
382
382
383
383
383
384
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911.022
911.026
912.D01
912.012
912.017
914.013
914.014
914.017
914.042
914.044
914.023
914.034
914.036
915.01P
915.02P
919.D01
919.D02
919.D03
920.D01
920.026
920.027
920.013
920.017
920.032
920.D05
921.D01
923.D02
923.D01
923.012
923.015
923.022
923.023
924.D01
924.D02
923.048
923.038
926.D01
927.023
927.033
927.035
927.013
930.012
930.017
930.04P
930.05P
930.022
930.024
930.027
930.03P
932.103
932.106
932.116
935.016
936.026
936.016

396
396
396
397
397
397
398
398
398
398
398
399
399
399
400
400
401
401
401
402
402
402
403
403
403
403
404
404
404
405
405
405
405
406
406
406
407
408
408
409
409
409
410
410
410
410
411
411
411
411
412
412
412
413
413
413

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

936.036
936.037
942.013
943.D01
946.016
946.D01
946.D02
947.026
947.036
947.043
947.046
947.047
947.048
947.068
947.D01
947.D02
947.D03
947.D04
947.D05
947.07P
951.02P
951.D01
951.D02
951.D03
951.016
954.01P
954.02P
955.D01
957.D01
957.D02
957.016
958.D01
959.012
959.017
959.08P
959.026
959.033
959.037
959.045
959.D01
959.062
959.066
959.079
960.D01
960.026
960.036
960.046
960.056
960.066
960.123
960.126
960.076
960.142
960.082
960.083
960.086
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960.096
960.106
960.116
960.136
961.012
961.016
961.017
961.023
961.024
961.028
961.D01
964.D01
967.D01
967.012
967.013
968.019
968.029
968.046
968.055
969.176
969.013
969.016
969.023
969.026
969.033
969.036
969.046
969.053
969.073
969.076
969.103
969.106
969.086
969.183
969.096
969.112
969.113
969.123
969.146
969.156
969.162
970.012
970.015
970.D01
970.D02
970.D03
970.023
970.026
971.D01
972.017
972.027
972.03P
973.014
973.017
973.D01
974.016
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974.031
974.D01
974.068
978.015
980.D01
983.018
986.D01
990.019
996.016
996.023
996.026
996.032
996.036
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Acetic acid 100  %
 C2H4O2

CAS-No: 64-19-7
 EC-No: 200-580-7
 EC index No: 607-002-00-6
 M= 60.05 g/mol
Vapour Pressure: 15.4 hPa at 20°C
Specific density: 1.05 g/cm3 at 20°C
Flash point: 39°C

 Solubility in H2O 602.9 g/l at 25°C
 pH value: 2.5 at 50 g/l 20°C
 Melting point: 17°C
 Bulk density: -
Boiling point: 116 - 118°C at 1,013 hPa
 Ignition temperature: 485°C
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: 1.17 mm2/s at 20°C

 Flammable, corrosive, skin corrosion
H-STATEMENT/EUH:H226;290;314 / P210;

280;301+330+331;305+351+338;308+310
 Test Type: LD50 Oral rat
 Results: 3310 mg/kg
 HS-CODE: 2915 21 00  LGK: 3
 Disposal: 4  WGK: 1
 UN: 2789

Acetic acid 0.1 % in water
 -
CAS-No: -
 EC-No: -
 EC index No: -
 M= -
Vapour Pressure: 23 hPa (17 mm Hg)
Specific density: 1 g/cm3 (20°C)
Flash point: -

 Solubility in H2O Fully miscible
 pH value: 3.3 at 22.9°C
 Melting point: 0°C
 Bulk density: -
Boiling point: 100°C
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH: -
 Test Type: -
 Results: -
 HS-CODE: 3824 99 96  LGK: 10-13
 Disposal: 28
 WGK: -
 UN: -

901.068 Acetic acid 0.1 % in water - LC-MS
Specification

Assay (T) 0.095 - 0.105 %
Appearance Clear colorless liquid
Color (APHA, Pt-Co) < 10
T210 nm 20 %
T230 nm 75 %
T254 nm 99 %
Grad. elution H.Peak at 210 nm 0.05 AU
Grad. elution H.Peak at 254 nm 0.01 AU

pH 3.2 - 3.4
LC-MS suitability test passes test
Al (Aluminum) 0.000005 %
Ca (Calcium) 0.000005 %
Fe (Iron) 0.000005 %
K (Potassium) 0.000005 %
Mg (Magnesium) 0.000005 %
Na (Sodium) 0.000005 %

catalogue
number

901.068.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4

volume
in pack

2.5 l

901.013 Acetic acid (glacial) 100 % Anhydrous - Ph Eur, BP, JP, USP, E 260
Specification

Assay 99.8 – 100.5 %
Identity passes test
Appearance of substance passes test
Crystallising point 16.35 °C
Foreign organic substances passes test
Formic Acid 0.01  %
Heavy metals (as Pb) 0.00005  %
Chloride (Cl) 0.0001  %
Sulphate (SO4) 0.0001  %
As (Arsenic) 0.0001  %

Fe (Iron) 0.00005  %
Reducing substances passes test
Substances reducing
potassium permanganate passes test
Non volatile matter 0.003  %
Colour 5 Hazen
Acetaldehyde 0.005  %
Permanganate time 2 h
Water 0.15  %

catalogue
number

901.013.1000
901.013.2500

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
4 pieces

volume
in pack

1 l
2.5 l

901.016 Acetic acid (glacial) 100 % Anhydrous - For analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Specification

Assay 99.9  %
Identity passes test
Colour 5 Hazen
Acetaldehyde 0.0001  %
Acetic anhydride 0.01  %
Freezing Point 16.5 °C
Chloride (Cl) 0.0001  %
Phosphate (PO4) 0.0001  %
Sulphate (SO4) 0.00015  %
Ag (Silver) 0.000002  %
Al (Aluminium) 0.000005  %
As (Arsenic) 0.0000005  %
Au (Gold) 0.000002  %
B (Boron) 0.000002  %
Ba (Barium) 0.000001  %
Be (Beryllium) 0.000001  %
Bi (Bismuth) 0.000002  %
Ca (Calcium) 0.00002  %
Cd (Cadmium) 0.000001  %

Co (Cobalt) 0.000001  %
Cr (Chromium) 0.0000005  %
Cu (Copper) 0.000001  %
Fe (Iron) 0.0000002  %
Ga (Gallium) 0.0000002  %
In (Indium) 0.0000002  %
K (Potassium) 0.00001  %
Li (Lithium) 0.0000002  %
Mg (Magnesium) 0.0000005  %
Mn (Manganese) 0.0000001  %
Mo (Molybdenum) 0.0000001  %
Na (Sodium) 0.00002  %
Ni (Nickel) 0.0000005  %
Pb (Lead) 0.000002  %
Pt (Platinum) 0.000002  %
Sb (Antimony) 0.0000005  %
Sn (Tin) 0.000002  %
Sr (Strontium) 0.000002  %
Ti (Titanium) 0.000001  %

Tl (Thallium) 0.000002 %
V (Vanadium) 0.000001 %
Zr (Zirconium) 0.000001 %
Substances reducing
potassium dichromate passes test
Permanganate time 2 h
Formic Acid, formate and other
oxidable substances 0.02  %
Formaldehyde 0.0001  %

catalogue
number

901.016.1000
901.016.2500

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
4 pieces

volume
in pack

1 l
2.5 l

901.017 Acetic acid 100 % - For liquid chromatography
Specification

Assay (Alkalimetric)  99.8 %
Identity passes test
Colour 10 Hazen
Al ( Aluminium) 0.000002  %
Ca (Calcium) 0.00001  %
Cu (Copper) 0.000001  %
Fe (Iron) 0.000005  %

K (Potassium) 0.00001  %
Mg (Magnesium) 0.000005  %
Na (Sodium) 0.00002  %
HPLC gradient suitability test
(220, 254, 280nm) chromophoric impurities
based on 4'Hydroxyacetophenon) 0.001 %
Chromophore purity 99.999 %

Evaporation residue 0.0005 %

catalogue
number

901.017.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4

volume
in pack

2.5 l



Acetone
 C3H6O
CAS-No: 67-64-1
 EC-No: 200-662-2
 EC index No: 606-001-00-8
 M= 58.08 g/mol
Vapour Pressure: 233 hPa (20°C)
Specific density: 0.79 g/cm3 (20°C)
Flash point: -17°C

 Solubility in H2O Soluble at 20°C
 pH value: 5 - 6 at 395 g/l 20°C
 Melting point: -95.4°C
 Bulk density: -
Boiling point: 56°C
 Ignition temperature: 465°C
 Explosive limit: 12.8-2.6  %(V)
 Viscosity kinematic: 0.417 mm2/s

 Flammable, Irritant
H-STATEMENT/EUH: H225;319;336,

EUH066 / P210;240;305+351+338;403+233
 Test Type:LD50 Oral rat; LD50 Dermal rabbit
 Results: 5800 mg/kg; 20000 mg/kg
 HS-CODE: 2914 11 00   LGK: 3
 Disposal: 1  WGK: 1
 UN: 1090

901.026 Acetone - ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.
Specification

Assay (GC) 99.5 %
Appearance of the solution passes test
Color (APHA) 10
Non-volatile matter 0.001 %
Water insoluble matter passes test
Water (Karl Fischer) 0.2 %
Solubility in water passes test
Free acid (as CH3COOH) 0.0015 %
Free alkali (as NH3) 0.0008 %
Acidity or alkalinity passes test
Aluminium (Al) 0.00005 %
Boron (B) 0.000002 %
Barium (Ba) 0.00001 %
Bismuth (Bi) 0.00001 %
Calcium (Ca) 0.00005 %
Cadmium (Cd) 0.000005 %

Cobalt (Co) 0.000001 %
Chromium (Cr) 0.000002 %
Copper (Cu) 0.000002 %
Iron (Fe) 0.00001 %
Potassium (K) 0.00005 %
Lithium (Li) 0.00001 %
Magnesium (Mg) 0.00001 %
Manganese (Mn) 0.000001 %
Molybdenum (Mo) 0.00001 %
Sodium (Na) 0.00005 %
Nickel (Ni) 0.000002 %
Lead (Pb) 0.000002 %
Tin (Sn) 0.00001 %
Strontium (Sr) 0.00001 %
Zinc (Zn) 0.000005 %
KMnO4 red. matter (as O) 0.0002 %

Related substances (GC) passes test
Benzene (GC) 0.0002 %
Methanol (GC) 0.05 %
2-propanol (GC) 0.05 %
Ethanol (GC) 0.01 %
Reducing impurities passes test
Aldehydes (as HCHO) 0.001 %

catalogue
number

901.026.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

901.023 Acetone - Ph Eur, BP, JPE, NF
Specification

Assay (GC)  99.5 %
Identity (IR) passes test
Identity B (Ph Eur) passes test
Identity C (Ph Eur) passes test
Identity B (NF) passes test
Identity (JPE) passes test
Water-insoluble substances passes test
Appearance of solution passes test
Acidity or alkalinity passes test
Acidity 0.002 %
Alkalinity 0.0005 %
Density (d 20°C / 20°C) 0.790 - 0.794
Density (d 25°C / 25°C) 0.790
Reducing substances passes test
Readily oxidizable substances passes test
Potassium permanganate-
reducing substances passes test
Phenol passes test
Related substances (GC)
(Methanol (Impurity A)) 0.05  %

Related substances (GC)
(2-Propanol (Impurity B)) 0.05 %
Related substances (GC)
(Benzene (Impurity C)) 0.0002  %
Related substances (GC)
(other impurity) 0.05  %
Cyclohexane (residual solvent) (GC) 0.01  %
Evaporation residue 0.002  %
Water 0.3  %
Color 10 Hazen
Aldehydes (as formaldehyde) 0.002  %
Al (Aluminium) 0.00001  %
Ba (Barium) 0.000005  %
Ca (Calcium) 0.00005  %
Cd (Cadmium) 0.000005  %
Co (Cobalt) 0.000002  %
Cr (Chromium) 0.000002  %
Cu (Copper) 0.000002  %
Fe (Iron) 0.00002  %
Mg (Magnesium) 0.00001  %

Mn (Manganese) 0.000002  %
Ni (Nickel) 0.000002  %
Pb (Lead) 0.000005  %
Zn (Zinc) 0.00005  %
K  (Potassium) 0.00001  %
Na (Sodium) 0.0001  %
Sr (Strontium) 0.000002  %

catalogue
number

901.023.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

901.027 Acetone - For liquid chromatography
Specification

Purity (GC)  99.8  %
Identity (IR) passes test
Evaporation residue 0.0002  %
Water 0.05  %
Acidity 0.0002 meq/g

Alkalinity 0.0002 meq/g
Transmission (at 335 nm)  50  %
Transmission (at 340 nm)  80  %
Transmission (at 350 nm)  98  %
Filtered by 0.2 µm filter

catalogue
number

901.027.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l



Acetonitrile
 C2H3N
CAS-No: 75-05-8
 EC-No: 200-835-2
 EC index No: 608-001-00-3
 M= 41.05 g/mol
Vapour Pressure: 97 hPa (20°C)
Specific density: 0.786 g/cm3 (20°C)
Flash point: 2°C closed cup

 Solubility in H2O Soluble at 20°C
 pH value: -
 Melting point: - 45.7°C
 Bulk density: -
Boiling point: 81.6°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: 524°C
 Explosive limit: 3.0 - 17  %(V)
 Viscosity kinematic: -

 Flammable, Harmful
H-STATEMENT/EUH: H225;302+312+332;319/

    P210;240;302+352;305+351+338;403+233
 Test Type: LD50 Oral rat
 Results: 2730 mg/kg
 HS-CODE: 2926 90 70  LGK: 3
 Disposal: 1  WGK: 2
 UN: 1648

901.037 Acetonitrile - Gradient grade for Liquid Chromatography
Specification

Assay (GC) 99.9  %
Residue on Evaporation 0.0003  %
Water 0.02  %
Refractive index (n 20/D) 1.343 - 1.345
Acidity (as CH3COOH) 0.002  %
Alkalinity (as NH3) 0.0002  %
Gradient Highest peak at 210 nm 2.0 mAU
Gradient Highest peak at 254 nm 0.5 mAU

UV Transmission (at 193 nm)  60  %
UV Transmission (at 195 nm)  80  %
UV Transmission (at 200 nm)  95  %
UV Transmission (at 220 nm)  98  %
UV Transmission (at 230 nm)  98  %
UV Transmission (at 254 nm)  99  %
Solubility 50 % solution in water
Filtered through 0.2 µm filter

901.038 Acetonitrile - LC-MS
Specification

Assay (GC, on anhydrous basis) 99.9 %
Appearance Clear colorless liquid
Color (APHA, Pt-Co) < 10
Propionitrile(GC) 0.2 %
Residue after Evaporation 0.0002 %
Water 0.01 %
Acidity 0.001 %
Alkalinity 0.0001 %
Grad. elution H.Peak at 210 nm 0.001 AU
Grad. elution H.Peak at 254 nm 0.0002 AU
Grad. elution drift at 210 nm 0.012 AU
F254 nm (as Quinine) 0.00000005 %
F365 nm (as Quinine) 0.00000005 %
Transmission (at 195 nm) 78 %
Transmission (at 200 nm) 95 %
Transmission (at 230 nm) 99 %

LC/MS Suitability (ESI+/as Reserpine) passes test
LC/MS Suitability (ESI-/as Reserpine) passes test
Al (Aluminium) 0.00005 %
Ba (Barium) 0.00001 %
Bi (Bismuth) 0.00001 %
Ca (Calcium) 0.000005 %
Cd (Cadmium) 0.000005 %
Co (Cobalt) 0.000002 %
Cr (Chromium) 0.000002 %
Cu (Copper) 0.000002 %
Fe (Iron) 0.000002 %
K (Potassium) 0.000005 %
Li (Lithium) 0.00001 %
Mg (Magnesium) 0.00001 %
Mn (Manganese) 0.000002 %
Mo (Molybdenum) 0.00001 %

Na (Sodium) 0.000005 %
Ni (Nickel) 0.000002 %
Ag (Silver) 0.00001 %
Pb (Lead) 0.000002 %
Tin (Sn) 0.00001 %
Strontium (Sr) 0.00001 %
Zinc (Zn) 0.00001 %
Filtered through 0.2 µm filter

catalogue
number

901.038.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

Acetonitrile with 0.1 % Acetic acid
 -
CAS-No: -
 EC-No: -
 EC index No: -
 M= -
Vapour Pressure: 97 hPa (20°C)
Specific density: 0.786 g/cm3

Flash point: 2°C

 Solubility in H2O Fully miscible
 pH value: -
 Melting point: - 45.7°C
 Bulk density: -
Boiling point: 81.6°C (1013hPa)
 Ignition temperature: 524°C
 Explosive limit: 3.0 - 17 %(V)
 Viscosity kinematic: -

 Flammable, Harmful
H-STATEMENT/EUH: H225;302+312+332;319/

    P210;240;302+352;305+351+338;403+2333
 Test Type: -
 Results: -
 HS-CODE: 3824 99 92  LGK: 3
 Disposal: 1  WGK: 2
 UN: 1648

901.078 Acetonitrile with 0.1 % Acetic acid - LC-MS
Specification

Assay (GC, ACN Basis) 99.5 - 100 %
Assay (T) 0.093 - 0.107 %
Appearance Clear colorless liquid
Color (APHA, Pt-Co) 10
Ca (Calcium) 0.00005 %
K (Potassium) 0.00005 %
Mg (Magnesium) 0.00005 %
Na (Sodium) 0.0002 %
LC-MS Suitability test passes test

T210 nm 20 %
T230 nm 50 %
T254 nm 90 %
A210 nm 0.698 AU
A230 nm 0.301 AU
A254 nm 0.045 AU
Grad elution H.Peak at 254 nm 50 mAU
Trace elements analysis passes test
Filtered through 0.2 µm

catalogue
number

901.078.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

catalogue
number

901.037.2501
901.037.2506

packing
specs

glass bottle
glass bottle

pack
in box

4 pieces
4 pieces

volume
in pack

2.5 l
2.5 l



Acetonitrile with 0.1 % Trifluoroacetic acid
 -
CAS-No: -
 EC-No: -
 EC index No: -
 M= -
Vapour Pressure: 97 hPa (20°C)
Specific density: 0.786 g/cm3

Flash point: 2°C

 Solubility in H2O Fully miscible
 pH value: -
 Melting point: -45.7°C
 Bulk density: -
Boiling point: 81.6°C (178°F)
 Ignition temperature: 524°C
 Explosive limit: 3.0 - 17  %(V)
 Viscosity kinematic: -

 Flammable, Harmful
H-STATEMENT/EUH: H225;302;311;319 /

P210;240;302+352;305+351+338;403+233
 Test Type: -
 Results: -
 HS-CODE: 3824 99 92
 LGK: 3  Disposal: 1
 WGK: 2  UN: 1648

901.088 Acetonitrile with 0.1 % Trifluoroacetic acid - LC-MS
Specification

Assay (GC) 99.5  %
Assay Trifluoroacetic acid 0.093 - 0.107  %
Appearance Clear colorless liquid
Calcium (Ca) 0.00005  %
Potassium (K) 0.00005  %
Magnesium (Mg) 0.00005  %
Sodium (Na) 0.0002  %

Transmittance at 230 nm 50  %
Transmittance at 254 nm 90  %
LC-MS application passes test
Grad. elution drift at 254 nm 0.05 AU
Filtered through 0.2 µm

catalogue
number

901.088.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

Alcian blue 8GX
 C.I NO: 74240
 C56H68Cl4CuN16S4

CAS-No: 33864-99-2
 EC-No: 251-705-7
 EC index No: -
 M= 1298.88 g/mol

 Solubility in H2O Soluble in water
 Colour: Greenish black crystalline
 Odour: -
 pH value: Not applicable
 Melting point: -
 -

H-STATEMENT/EUH: -
 HS-CODE: 3204.1900
 LGK: 10 - 13

903.D01 Alcian blue 8GX - (C.I.74240) for microscopy
Specification

Appearance Greenish black crystalline powder
Absorption maxima in DMSO 675 - 680 nm
Specific absorptivity
(A1  %1cm 0.005g/l; DMSO)  700

Water (by KF) 35 %
Suitability for microscopy passes test

catalogue
number

903.D01.0010
903.D01.0025
903.D01.0050
903.D01.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g

Aniline Blue (Spirit soluble)
 C.I NO: 42775
 C32H25N3O9S3Na2

CAS-No: 8004-91-9
 EC-No: -
 EC index No: -
 M= 737.74 g/mol

 Solubility in H2O -
 Colour: Black
 Odour: Odorless
 pH value: Not applicable
 Melting point: -
 Irritant

H-STATEMENT/EUH:H319;315;335 / P280;
271;261;264;302+352;332+313;305+351+3
38;304+340;363;403+233;405;501

 HS-CODE: 3204.1200
 LGK: -

903.D02 Aniline Blue (Spirit soluble) - (C.I.42775) for microscopy
Specification

Appearance Reddish-purple to black powder Absorption maxima (in Methanol) 591 - 595 nm catalogue
number

903.D02.0010
903.D02.0025
903.D02.0050
903.D02.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g



 C.I NO: 42780
 C37H27N3Na2O9S3

CAS-No: 28983-56-4
 EC-No: 249-352-9
 EC index No: -
 M= 799.81 g/mol

 Solubility in H2O Soluble in water
 Colour: Black
 Odour: Odorless
 pH value: Not applicable
 Melting point: -
 Irritant

H-STATEMENT/EUH:H319;315;335 / P280;
271;261;264;302+352;332+313;305+351+3
38;304+340;363;403+233;405;501

 HS-CODE: 3204.1200
 LGK: 10-13

903.D03 Aniline Blue (Water soluble) - (C.I.42780) for microscopy
Specification

Appearance Dark Brown glistening
crystalline powder or crystals

Absorption maxima (0.005M HCl) 595 - 610 nm
Ratio  max P±15 nm 1.00 - 1.03

catalogue
number

903.D03.0010
903.D03.0025
903.D03.0050
903.D03.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g

Aniline Blue (Water soluble)

Ammonium acetate
 CH3COONH4

CAS-No: 631-61-8
 EC-No: 211-162-9
 EC index No: -
 M= 77.08 g/mol
Vapour Pressure: -
Specific density: 1.17 g/cm3 (20°C)
Flash point: 136°C (open cup)

 Solubility in H2O 1480 g/l
 pH value: 6.7 - 7.3 (50 g/l, H²O, 25°C)
 Melting point: 114°C
 Bulk density: 410 kg/m3

Boiling point: (decomposition)
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH: -
 Test Type: -
 Results: -
 HS-CODE: 2915 29 00
 LGK: 10 - 13  Disposal: 3
 WGK: 2
 UN: 1

903.026 Ammonium acetate - For analysis ACS,Reag. Ph Eur
Specification

Assay 98.0  %
Insoluble matter 0.005  %
pH-value (5 %; water, 25 °C) 6.7 - 7.3
Chloride (Cl) 0.0005  %
Nitrate (NO3) 0.001  %
Sulphate (SO4) 0.001  %
Heavy metals (as Pb) 0.0002  %

Ca (Calcium) 0.001  %
Fe (Iron) 0.0002  %
Substances reducing potassium
permanganate (as formic acid) 0.005  %
Residue on ignition (as sulphate) 0.01  %
Water 2.0  %

catalogue
number

903.026.0500
903.026.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
500 g

1 kg



Ammonium chloride
 NH4Cl
CAS-No: 12125-02-9
 EC-No: 235-186-4
 EC index No: 017-014-00-8
 M= 53.49 g/mol
Vapour Pressure: 1.3 hPa (30°C)
Specific density: 1.53 g/cm3 (25°C)
Flash point: not applicable

 Solubility in H2O 372 g/l (20°C)
 pH value: 4.7 (200 g/l, H2O, 25°C)
 Melting point: 338°C
 Bulk density: 600 - 900 kg/m3

Boiling point: not applicable
 Ignition temperature: >400°C
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 Harmful, Irritant
H-STATEMENT/EUH: H302;319 / P280;

305+351+338;301+312
 Test Type: LD50 Oral rat
 Results: 1410 mg/kg
 HS-CODE: 2827 10 00
 LGK: 10 - 13  Disposal: 14
 WGK: 1  UN: -

Loss on Drying (105°C) 1.0  %
Residue on ignition (as sulphate) 0.01  %

903.036 Ammonium chloride - For analysis ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Specification

Assay (argentometric) 99.8  %
Assay (argentometric; calculated
on dried substance) 99.0 - 100.5  %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Insoluble matter 0.005  %
Acidity or alkalinity passes test
pH-value (5  %; water, 25 °C) 4.5 - 5.5
Bromide, Iodide (Br,I) passes test
Nitrate (NO3) 0.0005  %
Phosphate (PO4) 0.0002  %

Sulphate (SO4) 0.002  %
Heavy metals (as Pb) 0.0005  %
Ca (Calcium) 0.0005  %
Cu (Copper) 0.0002  %
Fe (Iron) 0.0002  %
K (Potassium) 0.005  %
Mg (Magnesium) 0.0005  %
Na (Sodium) 0.005  %
Ni (Nickel) 0.0001  %
Pb (Lead) 0.0001  %
Zn (Zinc) 0.0002  %

catalogue
number

903.036.0500
903.036.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
500 g

1 kg

903.033 Ammonium chloride - Extra pure, Ph Eur, BP, USP
Specification

Assay 99.7  %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Acidity or alkalinity passes test
Ash 0.05  %
Sulphated Ash 0.1  %
Sodium Chloride 0.05  %
Water 0.1  %
pH-value 4.6 - 6.0
Bromide, Iodide (Br,I) passes test

Sulphate (SO4) 0.015  %
Thiocyanate passes test
Heavy metals (as Pb) 0.001  %
As (Arsenic) 0.0001  %
Ca (Calcium) 0.001  %
Cd (Cadmium) 0.0001  %
Fe (Iron) 0.0003  %
Hg (Mercury) 0.00001  %
Pb (Lead) 0.0001  %
Loss on Drying 0.5  %

Residue on ignition 0.1  %

catalogue
number

903.033.0500
903.033.1000
903.033.5000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
1 piece

weight
in pack
500 g

1 kg
5 kg

Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
 H8FeN2O8S2*6H2O
CAS-No: 7783-85-9
 EC-No: 233-151-8
 EC index No: -
 M= 392.14 g/mol
Vapour Pressure: -
Specific density: 1.86 g/cm3 (20°C)
Flash point: -

 Solubility in H2O 269 g/l (20°C)
 pH value: 3 - 5 (50 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: 100°C (decomposition)
 Bulk density: 900 kg/m3

Boiling point: not applicable
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: not applicable
 Viscosity kinematic: -

 Warning
H-STATEMENT/EUH: H319;315;335 /

P264;280;321;304+340;332+313;405
 Test Type: LD50 Oral rat
 Results: 3250 mg/kg
 HS-CODE: 2842 90 80
 LGK: 10 - 13  Disposal: 14
 WGK: 1  UN: -

903.046 Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate - For analysis, ISO
Specification

Assay (Redox Titration) 99.0 - 101.5 %
pH-value (5 %; water)  3.0 - 5.0
Chloride (Cl) 0.001  %
Phosphate (PO4) 0.002  %
Iron(III)-salts (Fe3+) 0.02  %
Ca (Calcium) 0.002  %
Cu (Copper) 0.002  %

K (Potassium) 0.01  %
Mg (Magnesium) 0.01  %
Mn (Manganese) 0.05  %
Na (Sodium) 0.01  %
Pb (Lead) 0.001  %
Zn (Zinc) 0.003  %

catalogue
number

903.046.0500
903.046.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
500 g

1 kg



Auramine
 C.I NO: 41000
 C17H22ClN3

CAS-No: 2465-27-2
 EC-No: 219-567-2
 EC index No: 612-097-00-2
 M= 303.84 g/mol

 Solubility in H2O 10 g/l at 20°C
 Colour: Yellow powder
 Odour: -
 pH value: Not applicable
 Melting point: > 250°C
 Toxic

H-STATEMENT/EUH:H311;302;351 / P280;
264; 270;302+352;301+312;363;361;405;501

 HS-CODE: 3204 13 00
 LGK: 10-13
 UN: 2811

904.D01 Auramine - (C.I.41000) for microscopy
Specification

Appearance yellow coloured powder
Absorption maxima 429 - 433 nm
Absorptivity (A1 %1cm, Absorption
maxima, pH 6.0 on dried substance)  900

Loss on drying (105°C) 10  %
Suitability for microscopy passes test

catalogue
number

904.D01.0010
904.D01.0025
904.D01.0050
904.D01.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g

Ammonium sulfate
 H8N2O4S
CAS-No: 7783-20-2
 EC-No: 231-984-1
 EC index No: -
 M= 132.14 g/mol
Vapour Pressure: -
Specific density: 1.77 g/cm3 (20°C)
Flash point: Not applicable

 Solubility in H2O 754 g/l (20°C)
 pH value: 5 (100 g/l, H2O)
 Melting point: 280 °C (decomposition)
 Bulk density: 850 kg/m3

Boiling point: not applicable
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: not applicable
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH: -
 Test Type: LD 50 oral rat
 Results: 2840 mg/kg
 HS-CODE: 3105 10 00
 LGK: 10 - 13  Disposal: 14
 WGK: 1
 UN: -

903.056 Ammonium sulfate - ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Specification

Assay (alkalimetric) 99.5  %
Insoluble matter 0.001  %
pH-value (5 %; water; 25°C) 5.0 - 6.0
Chloride (Cl) 0.0003  %
Nitrate (NO3) 0.001  %
Phosphate (PO4) 0.0005  %
Heavy metals (as Pb) 0.0005  %
Al (Aluminium) 0.000075  %
As (Arsenic) 0.00002  %
Ca (Calcium) 0.001  %

Cd (Cadmium) 0.0001  %
Cr (Chromium) 0.000075  %
Cu (Copper) 0.0002  %
Fe (Iron) 0.0002  %
Mg (Magnesium) 0.0005  %
Pb (Lead) 0.0002  %
Zn (Zinc) 0.0001  %
Residue on ignition (as sulphate) 0.005  %
Loss on Drying (105°C) 0.1  %

catalogue
number

903.056.0100
903.056.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
100 g

1 kg

903.016 Ammonia solution  25 % - For analysis
Specification

Assay (NH3)  25.0  %
Description Clear liquid with a pungent odor
Solubility Misciple with water
Carbonate (as CO2) 0.001  %
Chloride (Cl) 0.00005  %
Phosphate (PO4) 0.00005  %
Sulphate (SO4) 0.0002  %
Sulphide (S) 0.00002  %
Ag (Silver) 0.000002  %
Al (Aluminium) 0.00005  %
Au (Gold) 0.00001  %
Ba (Barium) 0.000005  %
Bi (Bismuth) 0.00001  %
Ca (Calcium) 0.00005  %
Cd (Cadmium) 0.000005  %
Co (Cobalt) 0.000005  %

Cr (Chromium) 0.000005  %
Cu (Copper) 0.00001  %
Fe (Iron) 0.00001  %
Ga (Gallium) 0.000002  %
In (Indium) 0.000002  %
K (Potassium) 0.00005  %
Li (Lithium) 0.000002  %
Mg (Magnesium) 0.00001  %
Mn (Manganese) 0.000005  %
Mo (Molybdenum) 0.000005  %
Na (Sodium) 0.00005  %
Ni (Nickel) 0.000005  %
Pb (Lead) 0.000005  %
Pt (Platinum) 0.00001  %
Sn (Tin) 0.00001  %
Sr (Strontium) 0.00001  %

Ti (Titanium) 0.00001  %
Tl (Thallium) 0.000005  %
Zn (Zinc) 0.00001  %
Substances reducing potassium
permanganate (as O) 0.0005  %
Residue on ignition (as SO4) 0.001  %
Non volatile matter 0.001  %

catalogue
number

903.016.1000
903.016.2500
903.016.5000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
4 pieces
4 pieces

volume
in pack

1 l
2.5 l

5 l

Ammonia solution  25%
 -
CAS-No: 1336-21-6
 EC-No: 215-647-6
 EC index No: -
 M= 35.05 g/mol
Vapour Pressure: 483 hPa (20°C)
Specific density: 0.903 g/cm3 (20°C)
Flash point: -

 Solubility in H2O soluble at 20°C
 pH value: 11.7 (1 %)
 Melting point: -57.5°C
 Bulk density: -
Boiling point: 37.7°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: 15.4 - 33.6  %(V)
 Viscosity kinematic: -

 Corresive, Dangerous for environment
H-STATEMENT/EUH: H290;314;335;400 /

P280;273;303+361+353;304+340+310;
305+351+338;391

 Test Type: -   Results: -
 HS-CODE: 2814 20 00
 LGK: 8 B  Disposal: 13
 WGK: 2  UN: 2672



Benzene
 C6H6

CAS-No: 71-43-2
 EC-No: 200-753-7
 EC index No: 601-020-00-8
 M= 78.11 g/mol
Vapour Pressure: 101 hPa (20°C)
Specific density: 0.88 g/cm3(20°C)
Flash point: -11°C

 Solubility in H2O 1.88 g/l at 23.5°C
 pH value: -
 Melting point: 5.5°C
 Bulk density: -
Boiling point: 80.1°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: 555°C
 Explosive limit: 1.2 - 8.0  %(V)
 Viscosity kinematic: -

 Flammable , Toxic
H-STATEMENT/EUH: H340;350;225;304;

315;319;372;412 / P201;210;240;273;301+330
+331;302+352;305+351+338;314;403+233

 Test Type: LD50 Oral rat; LD50 Dermal rabbit
 Results: 5970 mg/kg; > 8260 mg/kg
 HS-CODE: 2902 20 00  LGK: 3
 Disposal: 9  WGK: 3  UN: 1114

906.026 Benzene - For analysis ACS, ISO, Reag. Ph Eur.
Specification

Purity (GC)  99.7  %
Appearance clear
Identity (IR) passes test
Water 0.03  %
Colour 10 Hazen
Acidity 0.00005 meq/g
Alkalinitiy 0.00005 meq/g
Melting point  5.2 °C
Boiling point 79 - 81 °C
Thiophene 0.0001  %

Sulfur compounds (as S) 0.003  %
Readily carbonizable substances passes test
Al (Aluminium) 0.00005  %
B (Boron) 0.000002  %
Ba (Barium) 0.00001  %
Ca (Calcium) 0.00005  %
Cd (Cadmium) 0.000005  %
Co (Cobalt) 0.000002  %
Cu (Copper) 0.000002  %
Fe (Iron) 0.00001  %

Pb (Lead) 0.00001  %
Mg (Magnesium) 0.00001  %
Mn (Manganese) 0.000002  %
Sn (Tin) 0.00001  %
Zn (Zinc) 0.00001  %

catalogue
number

906.026.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

Bismarck brown ®
 C.I NO: 21010
 C21H24N8 · 2HCl
CAS-No: 5421-66-9
 EC-No: 226-541-4
 EC index No: -
 M= 461.39 g/mol

 Solubility in H2O Soluble in water
 Colour: Dark brown powder
 Odour: Odorless
 pH value: Not applicable
 Melting point: 222°C
 -

H-STATEMENT/EUH: -
 HS-CODE: 3212.9090
 LGK: -

906.D01 Bismarck brown ® - (C.I. 21010) for microscopy
Specification

Appearance Dark brown colored powder Absorption maxima about 468 nm catalogue
number

906.D01.0010
906.D01.0025
906.D01.0050
906.D01.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g

Bismarck brown Y (G)
 C.I NO: 21000
 C18H18N8 · 2HCl
CAS-No: 10114-58-6
 EC-No: 233-314-3
 EC index No: -
 M= 419.31 g/mol

 Solubility in H2O Appreciable (> 10 %)
 Colour: Dark brown powder
 Odour: -
 pH value: Not applicable
 Melting point: -
 -

H-STATEMENT/EUH: -
 HS-CODE: 3212.9090
 LGK: -

906.D02 Bismarck brown Y (G) - (C.I. 21000) for microscopy
Specification

Appearance Fine black powder Absorption maxima About 457 nm catalogue
number

906.D02.0010
906.D02.0025
906.D02.0050
906.D02.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g



Brilliant green indicator
 C.I NO: 42040
 C27H34N2O4S
CAS-No: 633-03-4
 EC-No: 211-190-1
 EC index No: -
 M= 482.64 g/mol

 Solubility in H2O -
 Colour: Yellow green powder
 Odour: Odorless
 pH value: Not applicable
 Melting point: 210°C
 Harmful

H-STATEMENT/EUH: H302; 319 / P280;
264;270;301+312;305+351+338;337+313;
501

 HS-CODE: 3204.1300
 LGK: 10-13

908.D02 Brilliant green indicator - (C.I. 42040)
Specification

Appearance Dark green crystalline powder
Dye content  95  %

Absorption max.  (in ethanol 50 %) 628 - 632 nm catalogue
number

908.D02.0010
908.D02.0025
908.D02.0050
908.D02.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g

Brilliant cresyl blue
 C.I NO: 51010
 2C17H20N3OCl · ZnCl2
CAS-No: 81029-05-2
 EC-No: 279-675-0
 EC index No: -
 M= 385.96 g/mol

 Solubility in H2O -
 Colour: Dark violet
 Odour: Odorless
 pH value: Not applicable
 Melting point: 233 - 236°C
 Irritant

H-STATEMENT/EUH: H319;315;335 /
P280;271;261;264;302+352;332+313;305+
351+338;304+340;363;403+233;405;501

 HS-CODE: 3204.1300
 LGK: -

908.D01 Brilliant cresyl blue - (C.I. 51010) for microscopy
Specification

Appearance Dark violet color powder
Absorption maxima 623 - 628 nm
Specific absorptivity A 1 %/1cm
(  max; 0.005g/l ; ethanol 50 %)  1200

Loss on drying (110°C) 10 %
Ratio P-15/P+15 1.05 - 1.31

catalogue
number

908.D01.0010
908.D01.0025
908.D01.0050
908.D01.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g

Buffer Solution pH 1.00
 Specific density: 1.00427 g/cm³ (20 °C)
 Solubility in H2O: Soluble

 LGK: 10-13  WGK: 1
 UN: 3264
 Disposal: 28

H-STATEMENT/EUH: H314 / P260;264;280;
301+330+331;303+361+353;304+340

 pH value: 0.98 - 1.02 at 20°C

908.B01 Buffer Solution pH 1.00 ± 0.02 at 20 °C - (Hydrochloric Acid, Potassium Chloride)
Specification

Measured with a combination glass electrode after multiple point calibration with reference materials. It
is certified traceable to the following National Institute of Standards and Technology (USA), SRM 189c
Potassium Tetraoxalate and SRM 185i Potassium Hydrogen Phthalate.

catalogue
number

908.B01.1000

packing
specs

plastic bottle

pack
in box

6 pieces

volume
in pack

1 l

Buffer Solution pH 2.00
 Specific density: 1.00554 g/cm³ (20 °C)
 Solubility in H2O: Soluble

 LGK: 10-13  WGK: 1
 UN: 3264
 Disposal: 28

H-STATEMENT/EUH: H314 / P260;264;280;
301+330+331;303+361+353;304+340

 pH value: 1.98 - 2.02 at 20°C

908.B02 Buffer Solution pH 2.00 ± 0.02 at 20°C - (Glycine, Hydrochloric Acid, Sodium Chloride)
Specification

Measured with a combination glass electrode after multiple point calibration with reference materials.
It is certified traceable to the following National Institute of Standards and Technology (USA), SRM
189c Potassium Tetraoxalate and SRM 185i Potassium Hydrogen Phthalate.

catalogue
number

908.B02.1000

packing
specs

plastic bottle

pack
in box

6 pieces

volume
in pack

1 l



Buffer Solution pH 3.00
 Specific density: 1.00085 g/cm³ (20 °C)
 Solubility in H2O: Soluble

 LGK: 10-13  WGK: 1
 UN: -  Disposal: 28

H-STATEMENT/EUH: -
 pH value: 2.98 - 3.02 at 20°C

908.B03 Buffer Solution pH 3.00 ± 0.02 at 20°C  - (Potassium Hydrogen Phthalate, Hydrochloric Acid)
Specification

Measured with a combination glass electrode after multiple point calibration with reference materials.
It is certified traceable to the following National Institute of Standards and Technology (USA), SRM
189c Potassium Tetraoxalate and SRM 185i Potassium Hydrogen Phthalate.

Buffer Solution pH 4.00
 Specific density: 1.00014 g/cm³ (20 °C)
 Solubility in H2O: Not miscible or difficult to mix

 LGK: 10-13  WGK: 1
 UN: -  Disposal: 28

H-STATEMENT/EUH: -
 pH value: 3.99 - 4.01 at 20°C

908.B04 Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01 at 20°C  - (Potassium Hydrogen Phthalate)
Specification

Measured with a combination glass electrode after multiple point calibration with reference materials.
It is certified traceable to the following National Institute of Standards and Technology (USA), SRM
185i Potassium Hydrogen Phthalate, SRM 186-I-g Potassium Dihydrogen Phosphate and SRM
186-II-g Disodium Hydrogen Phosphate.

Buffer Solution pH 5.00
 Specific density: 1.0011 g/cm³ (20 °C)
 Solubility in H2O: Soluble

 LGK: 10-13  WGK: 1
 UN: -  Disposal: 28

H-STATEMENT/EUH: -
 pH value: 4.99 - 5.01 at 20°C

908.B05 Buffer Solution pH 5.00 ± 0.01 at 20°C   - (Potassium Hydrogen Phthalate, 1M Sodium Hydroxide)
Specification

Measured with a combination glass electrode after multiple point calibration with reference materials.
It is certified traceable to the following National Institute of Standards and Technology (USA), SRM
185i Potassium Hydrogen Phthalate, SRM 186-I-g Potassium Dihydrogen Phosphate and SRM
186-II-g Disodium Hydrogen Phosphate.

Buffer Solution pH 6.00
 Specific density: 1.00019 g/cm³ (20 °C)
 Solubility in H2O: Soluble

 LGK: 10-13  WGK: 1
 UN: -  Disposal: 28

H-STATEMENT/EUH: -
 pH value: 5.99 - 6.01 at 20°C

908.B06 Buffer Solution pH 6.00 ± 0.01 at 20°C - (Potassium di-hydrogen Orthophosphate, Disodium Hydrogen Orthophosphate)
Specification

Measured with a combination glass electrode after multiple point calibration with reference materials.
It is certified traceable to the following National Institute of Standards and Technology (USA), SRM
185i Potassium Hydrogen Phthalate, SRM 186-I-g Potassium Dihydrogen Phosphate and SRM
186-II-g Disodium Hydrogen Phosphate.

Buffer Solution pH 7.00
 Specific density: 1.00005 g/cm³ (20 °C)
 Solubility in H2O: Soluble

 LGK: 10-13  WGK: 1
 UN: -  Disposal: 28

H-STATEMENT/EUH: -
 pH value: 6.99 - 7.01 at 20°C

908.B07 Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 at 20°C  - (Potassium di-hydrogen Phosphate, Disodium Hydrogen Phosphate)
Specification

Measured with a combination glass electrode after multiple point calibration with reference materials.
It is certified traceable to the following National Institute of Standards and Technology (USA), SRM
185i Potassium Hydrogen Phthalate, SRM 186-I-g Potassium Dihydrogen Phosphate and SRM
186-II-g Disodium Hydrogen Phosphate.

catalogue
number

908.B03.1000

packing
specs

plastic bottle

pack
in box

6 pieces

volume
in pack

1 l

catalogue
number

908.B04.1000

packing
specs

plastic bottle

pack
in box

6 pieces

volume
in pack

1 l

catalogue
number

908.B05.1000

packing
specs

plastic bottle

pack
in box

6 pieces

volume
in pack

1 l

catalogue
number

908.B06.1000

packing
specs

plastic bottle

pack
in box

6 pieces

volume
in pack

1 l

catalogue
number

908.B07.1000

packing
specs

plastic bottle

pack
in box

6 pieces

volume
in pack

1 l



Buffer Solution pH 8.00
 Specific density: 1.03297 g/cm³ (20 °C)
 Solubility in H2O: Soluble

 LGK: 10-13  WGK: 1
 UN: -
 Disposal: 28

H-STATEMENT/EUH: H360 / P280;201; 202;
308+313;405;501

 pH value: 7.99 - 8.01 at 20°C

908.B08 Buffer Solution pH 8.00 ± 0.01 at 20°C - (Di-sodium tetraborate, 1M Hydrochloric Acid)
Specification

Measured with a combination glass electrode after multiple point calibration with reference materials.
It is certified traceable to the following National Institute of Standards and Technology (USA), SRM
191d-I Sodium Bicarbonate, SRM 191d-II Sodium Carbonate, SRM 186-I-g Potassium Dihydrogen
Phosphate and SRM 186-II-g Disodium Hydrogen Phosphate.

catalogue
number

908.B08.1000

packing
specs

plastic bottle

pack
in box

6 pieces

volume
in pack

1 l

1-Butanol
 C4H10O
CAS-No: 71-36-3
 EC-No: 200-751-6
 EC index No: 603-004-00-6
 M= 74.12 g/mol
Vapour Pressure: 6.7 hPa (20 °C)
Specific density: 0.81 g/cm3 (20 °C)
Flash point: 34°C closed cup

 Solubility in H2O miscible
 pH value: 7 (70 g/l, H2O, 20 °C)
 Melting point: -89°C
 Bulk density: -
Boiling point: 116 - 118°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: 340°C
 Explosive limit: 1.4 - 11.3  %(V)
 Viscosity kinematic: -

 Harmful , Irritant
H-STATEMENT/EUH: H226;302;315;318;

335;336 / P210;280;302+352; 305+351+338;313
 Test Type: LD50 Oral rat; LD50 Dermal rabbit
 Results: 790 mg/kg ; 3400 mg/kg
 HS-CODE: 2905 13 00  LGK: 3
 Disposal: 1  WGK: 1
 UN: 1120

908.017 1-Butanol - For liquid chromatography
Specification

Purity (GC)  99.8  %
Identity (IR) passes test
Evaporation residue 0.0002  %
Water 0.05  %
Acidity 0.0002 meq/g

Alkalinity 0.0002 meq/g
Transmission (at 230 nm)  75  %
Transmission (at 240 nm)  85  %
Transmission (from 310 nm)  99  %
Filtered by 0.2 µm filter

catalogue
number

908.017.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

Buffer Solution pH 9.00
 Specific density: 1.02637 g/cm³ (20 °C)
 Solubility in H2O: Soluble

 LGK: 10-13  WGK: 1
 UN: -
 Disposal: 28

H-STATEMENT/EUH: H360 / P280;201;202;
308+313;405;501

 pH value: 8.99 - 9.01 at 20°C

908.B09 Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01 at 20°C - (Di-sodium Tetraborate, 1M Hydrochloric Acid)
Specification

Measured with a combination glass electrode after multiple point calibration with reference materials.
It is certified traceable to the following National Institute of Standards and Technology (USA), SRM
191d-I Sodium Bicarbonate, SRM 191d-II Sodium Carbonate, SRM 186-I-g Potassium Dihydrogen
Phosphate and SRM 186-II-g Disodium Hydrogen Phosphate.

Buffer Solution pH 10.00
 Specific density: 1.0291 g/cm³ (20 °C)
 Solubility in H2O: Not miscible or difficult to mix

 LGK: 10-13  WGK: -
 UN: -  Disposal: 28

H-STATEMENT/EUH: -
 pH value: 9.99 - 10.01 at 20°C

908.B10 Buffer Solution pH 10.00 ± 0.01 at 20°C - (Di-sodium Tetraborate, 1M Sodium Hydroxide)
Specification

Measured with a combination glass electrode after multiple point calibration with reference materials.
It is certified traceable to the following NIST(USA), SRM 191d-I Sodium Bicarbonate, SRM 191d-
II Sodium Carbonate, SRM 186-I-g Potassium Dihydrogen Phosphate and SRM 186-II-g Disodium
Hydrogen Phosphate.

Buffer Solution pH 11.00
 Specific density: 1.00564 g/cm³ (20 °C)
 Solubility in H2O: Soluble

 LGK: 10-13  WGK: 1
 UN: -  Disposal: 28

H-STATEMENT/EUH: -
 pH value: 10.95 - 11.05 at 20°C

908.B11 Buffer Solution pH 11.00 ± 0.05 at 20°C  - (Glycine, Sodium Chloride, Sodium Hydroxide)
Specification

Measured with a combination glass electrode after multiple point calibration with reference materials.
It is certified traceable to the following National Institute of Standards and Technology (USA), SRM
191d-I Sodium Bicarbonate, SRM 191d-II Sodium Carbonate, SRM 186-I-g Potassium Dihydrogen
Phosphate and SRM 186-II-g Disodium Hydrogen Phosphate.

catalogue
number

908.B09.1000

packing
specs

plastic bottle

pack
in box

6 pieces

volume
in pack

1 l

catalogue
number

908.B10.1000

packing
specs

plastic bottle

pack
in box

6 pieces

volume
in pack

1 l

catalogue
number

908.B11.1000

packing
specs

plastic bottle

pack
in box

6 pieces

volume
in pack

1 l



908.022 tert-Butyl methyl ether - Extra pure
Specification

Purity (GC) 99.0  %
Identity (IR) passes test
Free acid (as CH3COOH) 0.002  %
Density (d 20°C/ 4°C) 0.740 - 0.742

Peroxide (as H2O2) 0.005 %
Evaporation residue 0.005  %
Water 0.05  %

tert-Butyl methyl ether
 C5H12O
CAS-No: 1634-04-4
 EC-No: 216-653-1
 EC index No: 603-181-00-X
 M= 88.15 g/mol
Vapour Pressure: 268 hPa (20°C)
Specific density: 0.74 g/cm3 (20°C)
Flash point: -30°C

 Solubility in H2O 42 g/l at 20°C
 pH value: Not applicable
 Melting point: -108.6°C
 Bulk density: -
Boiling point: 55.3°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: 460°C
 Explosive limit: 1.5 - 8.5  %(V)
 Viscosity kinematic: -

 Flammable , Irritant
H-STATEMENT/EUH: H225;315 / P210;240;

302+352;403+233
 Test Type: LD50 Oral rat
 Results: > 4000 mg/kg
 HS-CODE: 2909 19 90  LGK: 3
 Disposal: 1  WGK: 1
 UN: 2398

catalogue
number

908.022.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

908.027 tert-Butyl methyl ether - For liquid chromatography
Specification

Purity (GC) 99.8  %
Appearance Colorless, liquid
Identity (IR) passes test
Evaporation residue 0.0002  %
Water 0.01  %
Acidity 0.0002 meq/g
Alkalinity 0.0002 meq/g
Transmission (at 210 nm) 10  %
Transmission (at 220 nm) 40  %

Transmission (at 240 nm) 60  %
Transmission (at 250 nm) 80  %
Transmission (at 255 nm) 85  %
Transmission (at 260 nm) 90  %
Transmission (at 280 nm) 98  %
Transmission (at 300 nm) 99  %
Transmission (at 400 nm) 99  %
Color (APHA) 10
Peroxides (as H202) 0.0005  %

Filtered by 0.2 µm filter

catalogue
number

908.027.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

Butane-1-sulfonic acid sodium salt
 C4H9NaO3S
CAS-No: 2386-54-1
 EC-No: 219-201-1
 EC index No: -
 M= 160.17 g/mol
Vapour Pressure: -
Specific density: 1.1 g/cm3 (20°C)
Flash point: -

 Solubility in H2O -
 pH value: -
 Melting point: >310°C
 Bulk density: -
Boiling point: -
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH: -
 Test Type: -
 Results: -
 HS-CODE: 2904 10 00
 LGK: 10-13
 Disposal: 3
 WGK: -  UN: -

908.04P Butane-1-sulfonic acid sodium salt - for ion pair chromatography
Specification

Assay (alkalimetric,
calculated on dried substance) 99.0  %
Identity (IR-spectrum) passes test
pH (100 g/l, water) 5.0 - 7.0
Loss on drying (120 °C; 4h; Vacuum) 2.0  %

UV-transmission
(0.005 mol/l; 1 cm; Water) (at 200 nm) 70  %
UV-transmission
(0.005 mol/l; 1 cm; Water) (at 220 nm) 90  %
UV-transmission
(0.005 mol/l; 1 cm; Water) (at 250 nm) 98  %

catalogue
number

908.04P.0051

packing
specs

glass bottle

pack
in box

6 pieces

weight
in pack

50 g

tert-Butanol
 C4H10O
CAS-No: 75-65-0
 EC-No: 200-889-7
 EC index No: 603-005-00-1
 M= 74.12 g/mol
Vapour Pressure: 41 hPa (20°C)
Specific density: 0.78 g/cm3 (20°C)
Flash point: 11°C

 Solubility in H2O soluble at 20°C
 pH value: neutral at 20°C
 Melting point: 24 - 25°C
 Bulk density: -
Boiling point: 81 - 83°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: 480°C
 Explosive limit: 2.3 - 8.0  %(V)
 Viscosity kinematic: -

 Flammable , Harmful
H-STATEMENT/EUH: H225;319;332;335 /

P210;240;305+351+338;403+233
 Test Type: LD50 Oral rat; LD50 Dermal rabbit
 Results: 2733 mg/kg ; > 2000 mg/kg
 HS-CODE: 2905 14 10  LGK: 3
 Disposal: 3  WGK: 1
 UN: 1120

908.036 tert-Butanol - For analysis ACS, Reag. Ph Eur.
Specification

Purity (GC) 99.5  %
Identity (IR) passes test
Appearance Clear
Colour 10 Hazen
Acidity 0.0005 meq/g
Alkalinity 0.0002 meq/g
Boiling range (81-83 °C) 95  % (v/v)
Aldehydes and ketones
(as formaldehyde) 0.01  %
Melting point 24.0 - 25.0 °C
Al (Aluminium) 0.00005  %
B (Boron) 0.000002  %

Ba (Barium) 0.00001  %
Ca (Calcium) 0.00005  %
Cd (Cadmium) 0.000005  %
Co (Cobalt) 0.000002  %
Cr (Chromium) 0.000002  %
Cu (Copper) 0.000002  %
Fe (Iron) 0.00001  %
Mg (Magnesium) 0.00001  %
Mn (Manganese) 0.000002  %
Ni (Nickel) 0.000002  %
Pb (Lead) 0.00001  %
Sn (Tin) 0.00001  %

Zn (Zinc) 0.00001  %
Evaporation residue 0.001  %
Water 0.1  %

catalogue
number

908.036.1001

packing
specs

glass bottle

pack
in box

6 pieces

volume
in pack

1 l



Calcium chloride dihydrate
 CaCl2*2H2O
CAS-No: 10035-04-8
 EC-No: 233-140-8
 EC index No: 017-013-00-2
 M= 147.01 g/mol
Vapour Pressure: -
Specific density: 1.85 g/cm3 (20°C)
Flash point: not applicable

 Solubility in H2O 1000 g/l (0°C)
 pH value: 4.5 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: 176°C
 Bulk density: 750 g/l
Boiling point: -
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: not applicable
 Viscosity kinematic: -

 Irrirant
H-STATEMENT/EUH: H319 / P280;

305;351;338
 Test Type: LD50 Oral rat
 Results: 1,000 mg/kg
 HS-CODE: 2827 20 00
 LGK: 10 - 13  Disposal: 14
 WGK: 1  UN: -

909.026 Calcium chloride dihydrate - ACS, Reag. Ph Eur
Specification

Assay (CaCl2 x 2H2O) 99.0 - 103.00 %
Identity passes test
Appearance fine, white crys. powder
Appearance of Solution passes test
Insoluble Matter  0.01 %
Acidity  (0.01 M NaOH/g)  0.20 ml
Alkalinity ( 0.01 M HCl/g)  0.20 ml
pH-value (5 %) 4.5 - 8.5
Sulphate (SO4)  0.005 %
Heavy Metals as (Pb)  0.0005 %
Al (Aluminium)  0.00002 %

Ba (Barium)  0.003  %
Cd (cadmium)  0.0001  %
Cu (Copper)  0.0001  %
Fe (Iron)  0.0003  %
Pb (Lead)  0.0002  %
K (Potassium)  0.01  %
Mg (Magnesium)  0.005  %
Hg (Mercury)  0.0001  %
Na (Sodium)  0.01  %
As (Arsenic)  0.0002  %
Mg- +Alkali Ions (SO4)  0.5  %

Substances precipitated
by ammonia (Al,Fe,PO4) passes test
Hypochlorite (CIO) passes test

catalogue
number

909.026.0250
909.026.0500
909.026.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack
250 g
500 g

1 kg

Calcium nitrate tetrahydrate
 CaN2O6*4H2O
CAS-No: 13477-34-4
 EC-No: 233-332-1
 EC index No: -
 M= 236.15 g/mol
Vapour Pressure: -
Specific density: 1.82 g/cm3 (20°C)
Flash point: not applicable

 Solubility in H2O 2710 g/l (40°C)
 pH value: 5.0 - 7.0 (50 g/l, H²O, 25°C)
 Melting point: 45°C
 Bulk density: 1000 kg/m3

Boiling point: not applicable
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: not applicable
 Viscosity kinematic: -

 Harmful, irritant
H-STATEMENT/EUH: H272;319;302;318 /

P280;305+351+338;313
 Test Type: LD50 Oral rat
 Results: 300-2000 mg/kg
 HS-CODE: 2834 29 80
 LGK: 5.1 B  Disposal: 22
 WGK: 1  UN: 1454

909.036 Calcium nitrate tetrahydrate - For analysis ACS
Specification

Assay (complexometric) 99 - 103  %
Insoluble matter  0.005  %
pH-value (5 %, H2O) 5.0 - 7.0
Chloride (Cl)  0.005  %
Nitrite (NO2)  0.001  %
Sulphate (SO4)  0.002  %
Ammonium (NH4)  0.005  %
Heavy metals (as Pb)  0.0005  %

Ba (Barium)  0.005  %
Cu (Copper)  0.0002  %
Fe (Iron)  0.0005  %
K (Potassium)  0.005  %
Mg (Magnesium)  0.01  %
Na (Sodium)  0.01  %
Sr (Strontium)  0.01  %

catalogue
number

909.036.0500
909.036.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
500 g

1 kg

909.022 Calcium chloride dihydrate - Extra pure
Specification

Assay 97.0 - 103 %
Characters A white, crystalline

powder, hygroscopic
Appearance of solution Clear
Solubility Soluble in water

and alcohol
Identification (Test A) Gives the reactions

of chlorides
Identification (Test B) Gives the reactions

of calcium

Identification (Test C) Complies with
the limits of the assay

Acidity or alkalinity Specified test
Sulphates  0.3 %
Fe (Iron)  0.001 %
Magnesium and alkali metals  0.5 %
Heavy metals  0.002 %

catalogue
number

909.022.0500
909.022.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
500 g

1 kg



Carmine
 C.I NO: 75470
 C44H37O27AlCa*3H2O
CAS-No: 1390-65-4
 EC-No: 215-724-4
 EC index No: -
 M= 1118.88 g/mol

 Negligible
 Colour: Pink to red
 Odour: Odorless
 pH value: Not applicable
 Melting point: -
 -

H-STATEMENT/EUH: -
 HS-CODE: 3203.0090
 LGK: 10 - 13

909.D02 Carmine - (C.I.75470) for microscopy
Specification

Appearance Dark red coloured powder
Absorption maxima 1 in DMSO 563 - 571 nm
Absorption maxima 2 in DMSO 525 - 533 nm
A1 %, 1cm, 1 max  70

A1 %, 1cm, 2 max  100
Ratio  max. P±15nm (at 528 nm) 1.00 - 1.10
Loss on drying (at 110°C) 15 %

catalogue
number

909.D02.0010
909.D02.0025
909.D02.0050
909.D02.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g

910.021 Chlorobenzene - For synthesis
Specification

Assay (GC, area %) 99.0  % (a/a)
Density (20 °C) 1.105 - 1.108

Identity passes test

Chlorobenzene
 C6H5CI
CAS-No: 108-90-7
 EC-No: 203-628-5
 EC index No: 602-033-00-1
 M= 112.56 g/mol
Vapour Pressure: 12 hPa (20°C)
Specific density: 1.11 g/cm3 (20°C)
Flash point: 27°C

 Solubility in H2O 0.207 g/l at 20°C
 pH value: neutral at 20°C
 Melting point: -45°C
 Bulk density: -
Boiling point: 132°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: 590°C
 Explosive limit: 1.3 - 11  %(V)
 Viscosity kinematic: -

 Harmful, Dangerous for the environment
H-STATEMENT/EUH: H226;315;332;411 /

P210;273;302+352
 Test Type: LD50 Oral rat
 Results: 2000 - 4000 mg/kg
 HS-CODE: 2903 91 00  LGK: 3
 Disposal: 3  WGK: 2
 UN: 1134

catalogue
number

910.021.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

Carbol fuchsin powder
 C.I NO: -
 -
CAS-No: 4197-24-4
 EC-No: -
 EC index No: -
 M= -

 Solubility in H2O Very soluble
 Colour: Black
 Odour: Odorless
 pH value: Not applicable
 Melting point: -
 Toxic

H-STATEMENT/EUH: H314;301;311;331;
371;373 / P280;271;260;264;270;302+352;
309+311;301+330+331;305+351+338;304+34
0;303+361+353;363;314;361;403+233;405;501

 HS-CODE: 3822 00 19
 LGK: -  UN: 2928

909.D01 Carbol fuchsin powder - For microscopy
Specification

Appearance (color) Black powder
Absorption maximum
(40 % Ethanol)  max 549 - 552 nm

Absorptivity (A 1 %1cm in 50 %
Ethanol, at  max)  160

catalogue
number

909.D01.0010
909.D01.0025
909.D01.0050
909.D01.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g



Chloroform
 CHCl3
CAS-No: 67-66-3
 EC-No: 200-663-8
 EC index No: 602-006-00-4
 M= 119.38 g/mol
Vapour Pressure: 211 hPa (20°C)
Specific density: 1.47 g/cm3 (20°C)
Flash point: Not applicable

 Solubility in H2O 8 g/l  at 20°C
 pH value: -
 Melting point: -63°C
 Bulk density: -
Boiling point: 61°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: 982°C
 Explosive limit: Not applicable
 Viscosity kinematic: -

 Harmful, Irritant
H-STATEMENT/EUH: H302;315;319;331;

351; 361d;372 / P302+352;304+340;305+ 351+
338;308+310

 Test Type: LD50 Oral rat; LD50 Dermal rabbit
 Results: 695 mg/kg ; > 3980 mg/kg
 HS-CODE: 2903 13 00  LGK: 3
 Disposal: 3  WGK: 3  UN: 1888

910.033 Chloroform - BP
Specification

Purity (GC) 99.0 - 99.4 % (w / w)
Identity (IR) passes test
Acidity or alkalinity passes test
Density (d 20°C/ 4°C) 1.474 - 1.479
Density (d 20°C/20°C) 1.479 - 1.482
Boiling range (60-62°C) 95 % (v / v)
Chloride (Cl) passes test
Free chlorine (as Cl) passes test
Ethanol (GC) 1.0 - 2.0 % (v / v)
Related substances (GC) 1.0 % (v / v)

Bromochloromethane (GC) 0.01  %
1,2-Dichloroethane (GC) 0.05  %
Dichloromethane (GC) 0.01  %
Carbon tetrachloride (GC) 0.01  %
1,1,2-Trichloroethane (GC) 0.01  %
Aldehydes passes test
Foreign chlorine compounds passes test
Matter discoloured by H2SO4 10 Hazen
Evaporation residue 0.0010  %
Water 0.10  %

catalogue
number

910.033.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack
2.5 l

910.037 Chloroform - For liquid chromatography, stabilized Ethanol
Specification

Purity (GC)  99.80  %
Appearance (Color) Colorless
Appearance (Form) Liquid
Infrared Spectrum passes test
UV Absorbance 400 nm 0.01
UV Absorbance 290 nm 0.01
UV Absorbance 270 nm 0.02
UV Absorbance 260 nm 0.15
UV Absorbance 255 nm 0.15

UV Absorbance 245 nm 1.00
Stabilizer (ethanol) 0.5 - 1.0  %
Water (by Karl Fischer) 0.01  %
Residue on Evaporation 0.0003  %
Color Test APHA 10
Acetone, Aldehyde passes test
Substances Darkened (by H2SO4) passes test
Free Chlorine passes test
Acid and Chloride passes test

Lead (Pb) 0.000005  %
Refractive index n20/D 1.445 (lit.)

catalogue
number

910.037.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

910.054 Chloroform - For gas chromatography ECD and FID (Amylene stabilized)
Specification

Appearance Clear colorless liquid
Assay (GC) 99.8 %
Water 0.05 %
Non volatile matter 0.0005 %
Color 10 HU

GC/ECD(retention range
1,2,4- trichlorobenzene to
decachlorobiphenyl individual
signals (lindane standard)) 3 pg/ml

GC/FID (retention range n-undecane
n-tetracontane individual signals
(ntetradecane standard)) 3 ng/ml

910.057 Chloroform - For liquid chromatography, stabilized Amylene
Specification

Purity (GC)  99.8 %
Identity (IR) passes test
Evaporation residue 0.0005 %
Water 0.01  %
Acidity 0.0002 meq/g
Alkalinity 0.0002 meq/g

Transmission (at 255 nm)  70 %
Transmission (at 260 nm)  85 %
Transmission (at 300 nm)  98 %
Amylenes as stabilizer 0.003 % - 0.006 %
The purpose is only for high pressure liquid
chromatography.

Filtered by 0.2 µm filter.

catalogue
number

910.057.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

catalogue
number

910.054.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l



Citric acid monohydrate
 C6H8O7*H2O
CAS-No: 5949-29-1
 EC-No: 201-069-1
 EC index No: -
 M= 210.14 g/mol
Vapour Pressure: < 0.1 hPa at 20°C
Specific density: 1.54 g/cm3 (20°C)
Flash point: not applicable

 Solubility in H2O 880 g/l (20°C)
 pH value: 1.85 (5  % , 25°C)
 Melting point: 135 - 152°C
 Bulk density: 800 - 1000 kg/m3

Boiling point: (decomposition)
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 Irrirant
H-STATEMENT/EUH: H319 / P280;

305+351+338
 Test Type: LD50 Oral rat ; LD50 Dermal rat
 Results: 3000 mg/kg ; > 2000 mg/kg
 HS-CODE: 2918 14 00
 LGK: 10 - 13  Disposal: 3
 WGK: 1  UN: -

Cobalt (II) chloride hexahydrate
 Cl2Co*6H2O
CAS-No: 7791-13-1
 EC-No: 231-589-4
 EC index No: 027-004-00-5
 M= 237.90 g/mol
Vapour Pressure: -
Specific density: 1.92 g/cm3 (25°C)
Flash point: -

 Solubility in H2O 760 g/l (0°C)
 pH value: 4.9 (50 g/l, H2O, 25°C)
 Melting point: 86°C
 Bulk density: 1250 kg/m3

Boiling point: -
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: not applicable
 Viscosity kinematic: -

 Toxic, dangerous for the environment
H-STATEMENT/EUH: H350i;360F;302;317;

334;341;410 / P201;273;280;302+352;
304+340;342+311

 Test Type: LD50 Oral rat; LD50 Dermal rat
 Results: 766 mg/kg ; > 2000 mg/kg
 HS-CODE: 2827 39 30  LGK: 6.1 D
 Disposal: 15  WGK: 2  UN: 3077

911.016 Cobalt (II) chloride hexahydrate - For analysis ACS,Reag. Ph Eur
Specification

Assay (complexometric) 99 - 102  %
Identity passes test
Insoluble matter  0.01  %
Nitrate (NO3)  0.01  %
Sulphate (SO4)  0.005  %
Ca (Calcium)  0.005  %
Cu (Copper)  0.0005  %
Fe (Iron)  0.005  %

K (Potassium)  0.005  %
Mg (Magnesium)  0.002  %
Mn (Manganese)  0.001  %
Na (Sodium)  0.01  %
Ni (Nickel)  0.05  %
Pb (Lead)  0.0005  %
Zn (Zinc)  0.002  %

catalogue
number

911.016.0100
911.016.0250

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
100 g
250 g

Congo red indicator
 C.I NO: 22120
 C32H22N6Na2O6S2

CAS-No: 573-58-0
 EC-No: 209-358-4
 EC index No: 611-027-00-8
 M= 696.68 g/mol

 Soluble in water
 Colour: Brownish red powder
 Odour: Odorless
 pH value: -
 Melting point: -
 Toxic

H-STATEMENT/EUH: H350;361d / P201;
281;308+313;405;501

 HS-CODE: 3204.1400
 LGK: 6.1B

911.D01 Congo red indicator - (C.I. 22120) for microscopy
Specification

Appearance brownish red powder
Appearance of solution
(1.0 g/l; water)                            almost clear to slightly

turbid, red solution
Transition range
at pH 3.0 - pH 5.2 violet to orange red

Loss on drying (110°C) 5  %
Sensitivity test passes test

catalogue
number

911.D01.0010
911.D01.0025
911.D01.0050
911.D01.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g

910.046 Citric acid monohydrate - For analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Specification

Assay 99.7 - 100.3 %
Identification passes test
Odour odourless
Appearance Colorless white crystal
Appearance of Solution Passes test
Chloride (Cl)  0.0005 %
Sulphate  0.01 %
Heavy Metals (as Pb)  0.0005 %
As (Arsenic)  0.0001 %
Hg (Mercury)  0.00005 %
Ca (Calcium)  0.003 %

Cu (Copper)  0.00001 %
Fe  (Iron)  0.0003 %
Pb (Lead)  0.00005 %
Oxalates (as C2H2O4)  0.01 %
Readily carbonisable substance passes test
Sulfated ash  0.05 %
Water 7.5 - 8.8 %
Particles > 1.25 mm  5 %
Particles < 0.20 mm  10 %

catalogue
number

910.046.0500
910.046.1000
910.046.5000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
4 pieces

weight
in pack
500 g

1 kg
5 kg



Coomassie brilliant blue G 250
 C.I NO: 42655
 C47H48N3NaO7S2

CAS-No: 6104-58-1
 EC-No: 228-058-4
 EC index No: -
 M= 854.04 g/mol

 Solubility in H2O -
 Colour: Dark brown powder
 Odour: -
 pH value: Not applicable
 Melting point: -
 -

H-STATEMENT/EUH: -
 HS-CODE: 3204.1200
 LGK: 10-13

911.D02 Coomassie brilliant blue G 250 - (C.I. 42655) for electrophoresis
Specification

Appearance Dark brown colored powder
Identity (UV/VIS-Spectrum) passes test
Absorption maxima  max
(buffer pH 7.0) 577 - 584 nm
Spec. Absorptivity A 1 %/1cm
(  max; 0.01  %; buffer pH 7.0 ) 520 - 570

TLC-Test passes test
Loss on drying 8  %
Suitability for electrophoresis passes test

catalogue
number

911.D02.0010
911.D02.0025
911.D02.0050
911.D02.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g

Coomassie brilliant blue R 250
 C.I NO: 42660
 C45H44N3NaO7S2

CAS-No: 6104-59-2
 EC-No: 228-060-5
 EC index No: -
 M= 825.99 g/mol

 Solubility in H2O Soluble in water
 Colour: Brownish purple
 Odour: -
 pH value: Not applicable
 Melting point: -
 -

H-STATEMENT/EUH: -
 HS-CODE: 3204.1200
 LGK: 10-13

911.D03 Coomassie brilliant blue R 250 - (C.I. 42660) for gel electrophoresis
Specification

Appearance Brownish purple powder
Identity (UV/VIS-Spectrum) passes test
Absorption maxima  max.
(buffer pH 7.0) 554 - 563 nm

Spec. Absorptivity A1 %/1cm
(  max; 0.025  %; buffer pH 7.0)  300
Loss on drying 5  %
Suitability for electrophoresis passes test

catalogue
number

911.D03.0010
911.D03.0025
911.D03.0050
911.D03.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g

911.026 Copper (II) sulfate pentahydrate - For analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Specification

Assay (iodometric) 99.0 - 100.5  %
Appearance Blue crystalline powder
Identification passes test
Insoluble matter  0.005  %
Chloride (Cl)  0.0005  %
Total nitrogen (N)  0.001  %
Ca (Calcium)  0.005  %

Fe (Iron)  0.003  %
K (Potassium)  0.001  %
Na (Sodium)  0.005  %
Ni (Nickel)  0.005  %
Pb (Lead)  0.005  %
Zn (Zinc)  0.03  %

catalogue
number

911.026.0250
911.026.0500
911.026.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack
250 g
500 g

1 kg

Copper (II) sulfate pentahydrate
 CuO4S*5H2O
CAS-No: 7758-99-8
 EC-No: 231-847-6
 EC index No: 029-004-00-0
 M= 249.68 g/mol
Vapour Pressure: 9.7 hPa (25°C)
Specific density: 2.284 g/cm3 (20°C)
Flash point: -

 Solubility in H2O 317 g/l (20°C)
 pH value: 3.5 - 4.5 (50 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: 110°C
 Bulk density: -
Boiling point: not applicable
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: not applicable
 Viscosity kinematic: -

 Harmful , dangerous for the environment
H-STATEMENT/EUH: H302;315;319;410 /

P273;302+352;305+351+338
 Test Type: LD50 Oral rat; LD 50 dermal rat
 Results: 960 mg/kg;  > 2000 mg/kg
 HS-CODE: 2833 25 00
 LGK: 10 - 13  Disposal: 15
 WGK: 3  UN: 3077

911.022 Copper (II) sulfate pentahydrate - Extra pure
Specification

Assay  98.0 %
Fe (Iron)  0.01 %

Free acid (H2SO4)  0.1 %
Contents of insoluble residue  0.2 %

catalogue
number

911.022.0500
911.022.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
500 g

1 kg



Cresyl violet (Acetate)
 C.I NO: -
 C18H15N3O3

CAS-No: 10510-54-0
 EC-No: 234-043-3
 EC index No: -
 M= 321.33 g/mol

 Solubility in H2O -
 Colour: Dark green
 Odour: Odorless
 pH value: Not applicable
 Melting point: 140 - 143°C
 -

H-STATEMENT/EUH: H315;319;335 / P261;
264;271;280;302+352;304+340

 HS-CODE: 3204.1900
 LGK: 10-13

912.D01 Cresyl violet (Acetate) - For microscopy
Specification

Appearance Dark green powder
Dye content (spectrophotometrically)  70  %
Identity (UV/VIS-Spectrum) passes test
Absorption maximum  max
(ethanol 50 %) 596 - 599 nm

Spec. Absorptivity A 1 %/1cm
(  max; 0.0005 %; ethanol 50 %) 980 - 1400
TLC-Test passes test
Loss on drying (50°C / < 1 hPa) 25  %
Suitability for microscopy passes test

catalogue
number

912.D01.0010
912.D01.0025
912.D01.0050
912.D01.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g

Cyclohexane
 C6H12

CAS-No: 110-82-7
 EC-No: 203-806-2
 EC index No: 601-017-00-1
 M= 84.16 g/mol
Vapour Pressure: 124 hPa (24°C)
Specific density: 0.78 g/cm3 (20°C)
Flash point: -18°C

 Solubility in H2O 0.05 g/l at 20°C
 pH value: -
 Melting point: 6.5°C
 Bulk density: -
Boiling point: 81°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: 260°C
 Explosive limit: 1.2 - 8.3  %(V)
 Viscosity kinematic: 1.26 mm2/s (20°C)

 Flammable, Harmful, Dangerous for the
environment

H-STATEMENT/EUH:H225;304;315;336;410
/ P210;240;273;301+330+331;302+352;403+233

 Test Type: LD50 Rat ; LD50 Rabbit
 Results: > 5000 mg/kg ;  > 2000 mg/kg
 HS-CODE: 2902 11 00   LGK: 3
 Disposal: 1  WGK: 2  UN: 1145

912.017 Cyclohexane - For liquid chromatography
Specification

Purity (GC)  99.9  %
Identity (IR) passes test
Evaporation residue 0.0002  %
Water 0.01  %
Acidity 0.0002 meq/g

Alkalinity 0.0002 meq/g
Transmission (at 230 nm)  75  %
Transmission (at 240 nm)  90  %
Transmission (from 260 nm)  99  %
Filtered by 0.2 µm filter

catalogue
number

912.017.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

912.012 Cyclohexane - Extra pure
Specification

Purity (GC)  99.8 %
Appearance Colourless, liquid

Infrared spectrum passes test
Residue on evaporation 0.005  %

catalogue
number

912.012.2501

packing
specs

glass / plastic

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l



Dichloromethane
 CH2Cl2
CAS-No: 75-09-2
 EC-No: 200-838-9
 EC index No: 602-004-00-3
 M= 84.93 g/mol
Vapour Pressure: 475 hPa (20°C)
Specific density: 1.33 g/cm3 (20°C)
Flash point: Not applicable

 Solubility in H2O 20 g/l at 20°C
 pH value: neutral at 20°C
 Melting point: -95°C
 Bulk density: -
Boiling point: 40°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: 605°C
 Explosive limit: 13 - 22  %(V)
 Viscosity kinematic: -

 Harmful
H-STATEMENT/EUH: H315;319;336;351 /

P302+352;305+351+338;308+313
 Test Type: LD50 Oral rat
 Results: 1600 mg/kg
 HS-CODE: 2903 12 00  LGK: 6.1D
 Disposal: 2  WGK: 2
 UN: 1593

N,N-Dimethylformamide
 C3H7NO
CAS-No: 68-12-2
 EC-No: 200-679-5
 EC index No: 616-001-00-X
 M= 73.09 g/mol
Vapour Pressure: 3.77 hPa (20°C)
Specific density: 0.94 g/cm3 (20°C)
Flash point: 58°C

 Solubility in H2O 1000 g/l at 20°C
 pH value: 7 (200 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: -61°C
 Bulk density: -
Boiling point: 153°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: 410°C
 Explosive limit: 2.2 - 16  %(V)
 Viscosity kinematic: -

 Harmful, Irritant
H-STATEMENT/EUH: H360D;226;312+332;

319 / P201;210;302+352;305+351+338;308+313
 Test Type: LD50 Oral rat; LD50 Dermal rabbit
 Results: 3010 mg/kg ; 1500 mg/kg
 HS-CODE: 2924 19 00  LGK: 3
 Disposal: 3  WGK: 2
 UN: 2265

Iron (Fe) 0.0001  %
Lead (Pb) 0.0001  %
Benzene Content (C6H6) 0.0002  %

914.013 Dichloromethane - Ph. Eur., NF
Specification

Purity (GC) 99.0  %
Stabilizer (Amylene) 10 - 60 ppm
Appearance colorless, liquid
Free Acid (as HCl) 0.001  %
Remarks on GC (Ethanol) 2.0 vol-%
Remarks on GC  (Methanol) 0.02 vol-%
Remarks on GC (Tetrachlorocarbon) 0.001 vol-%
Remarks on  GC  (CHCl3) 0.005 vol-%
Ethanol, 2-Methylbut-2-ene and
Volatile IMP Passes test
Specific gravity (at 25°C) 1.318 - 1.322

Specific gravity (at 20 °C) 1.320 - 1.330
Refractive index (N20/d) 1.423 - 1.425
Water (Coulometr.) 0.02  %
Evaporation residue 0.002  %
Infrared Spectrum passes test
Free Chlorine 0.0001  %
Residual Solvents passes test
Heavy Metals (as Pb) 0.0001  %
Chloride (Cl) 0.0003  %
Formaldehyde (CH2O) 0.0001  %
Copper (Cu) 0.0001  %

catalogue
number

914.013.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

914.017 Dichloromethane - For liquid chromatography, stabilized amylene
Specification

Purity (GC)  99.9  %
Identity (IR) passes test
Acidity 0.0002 meq/g
Alkalinity 0.0002 meq/g
Transmission (at 240 nm)  70  %

Transmission (at 245 nm)  90  %
Transmission (at 260 nm)  99  %
Evaporation residue 0.0005 %
Water 0.01  %
Filtered by 0.2 µm filter

catalogue
number

914.017.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

914.014 Dichloromethane - For gas chromatography ECD and FID
Specification

Appearance Clear colorless liquid
Assay (GC) 99.8 %
Color 10 HU
Water 0.02 %
Non volatile matter 0.0005 %

GC/ECD (retention range 1,2,4-
trichlorobenzene to decachlorobiphenyl individual
signals (lindane standard) 3 pg/ml

GC/FID (retention range n-undecane -
n-tetracontane individual signals
(n-tetradecane standard)) 3 ng/ml

catalogue
number

914.014.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

914.042 N,N-Dimethylformamide - Extra pure
Specification

Purity (GC) 99 %
Appearance Colorless liquid
Infrared Spectrum Conforms to structure

Water  0.1 %
Acidity (HCOOH)  0.009 %

catalogue
number

914.042.2500

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

914.044 N,N-Dimethylformamide - For gas chromatography ECD and FID
Specification

Appearance Clear liquid
Assay (GC)  99.8 %
Color  10 HU
Water  0.05 %
Non volatile matter  0.0005 %

GC/ECD(retention range
1,2,4-trichlorobenzene to decachlorobiphenyl
individual signals (lindane standard)) 3 pg/ml

GC/FID (retention range n-undecane - n -tetracontane
individual signals (n-tetradecane standard) 3 ng/ml

catalogue
number

914.044.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l



914.023 Diethyl ether - BP, Ph. Eur.
Specification

Purity (GC area  %) 99.5 - 100  %
Appearance Colorless, liquid
Identity passes test
Peroxides (as H2O2) 0.0002  %
Aldehydes passes test

Residual solvents passes test
Free acid (as CH3COOH) 0.002  %
Acidity passes test
Water (coulometr.) 0.2  %
Residue (Evaporation) 0.002  %

Diethyl ether
 (CH3CH2)2O
CAS-No: 60-29-7
 EC-No: 200-467-2
 EC index No: -
 M= 74.12 g/mol
Vapour Pressure: 587 hPa at 20 °C
Specific density: 0.71 g/cm3 at 20 °C
Flash point: -40 °C

 Solubility in H2O 69 g/l at 20 °C
 pH value: -
 Melting point: -116°C
 Bulk density: -
Boiling point: 34.6°C
 Ignition temperature: 180°C
 Explosive limit: 1.7 - 36  %(V)
 Viscosity kinematic: -

 Flammable
H-STATEMENT/EUH: H224;302;336;

EUH019;066 / P210;240;403+233
 Test Type: LD50 Oral rat
 Results: 1215 mg/kg
 HS-CODE: 2909 11 00   LGK: 3
 Disposal: 1  WGK: 1
 UN: 1155

catalogue
number

914.023.5002

packing
specs

alum. bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

5 l

Dimethyl sulfoxide
 C2H6OS
CAS-No: 67-68-5
 EC-No: 200-664-3
 EC index No: -
 M= 78.13 g/mol
Vapour Pressure: 0.6 hPa (20°C)
Specific density: 1.10 g/cm3 (20°C)
Flash point: 87°C

 Solubility in H2O 1000 g/l at 20°C
 pH value: -
 Melting point: 18.5°C
 Bulk density: -
Boiling point: 189°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: 300 - 302°C
 Explosive limit: 1.8 - 63.0  %(V)
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH: -
 Test Type: LD50 Oral rat; LD50 Dermal rat
 Results: 28300 mg/kg ; 40000 mg/kg
 HS-CODE: 2930 90 98
 LGK: 10-13
 Disposal: 1  WGK: 2
 UN: -

914.036 Dimethyl sulfoxide - For analysis ACS
Specification

Purity (GC)  99.9  %
Identity (IR) passes test
Appearance Clear
Colour  10 Hazen
Titrable acid  0.0002 meq/g
Refractive index (n 20/D) 1.478 - 1.479
Absorption passes test
Heavy metals (as Pb)  0.0001  %

Copper (Cu)  0.0001 %
Fe (Iron)  0.0001 %
Lead (Pb)  0.0001 %
Related substances (GC) passes test
Readily carbonizable substances passes test
Evaporation residue  0.001  %
Water  0.1  %

catalogue
number

914.036.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

914.034 Dimethyl sulfoxide - For gas chromatography ECD and FID
Specification

Appearance Clear liquid
Assay (GC)  99.8 %
Color  10 HU
Water  0.05 %

GC/ECD(retention range 1,2,4- trichlorobenzene
to decachlorobiphenyl individual
signals (lindane standard))  3 pg/ml

GC/FID (retention range n-undecane -
n-tetracontane individual signals
(n-tetradecane standard) 3 ng/ml

catalogue
number

914.034.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l



Dodecane-1-sulfonic acid sodium salt
 C12H25NO3S
CAS-No: 2386-53-0
 EC-No: 219-200-6
 EC index No: -
 M= 272.37 g/mol
Vapour Pressure: -
Specific density: -
Flash point: -

 Solubility in H2O -
 pH value: 5.5 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: > 300°C
 Bulk density: 330 kg/m3

Boiling point: -
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH: -
 Test Type: -
 Results: -
 HS-CODE: 2904 10 00
 LGK: 10-13
 Disposal: 3
 WGK: -  UN: -

915.01P Dodecane-1-sulfonic acid sodium salt - For ion pair chromatography
Specification

Assay (alkalimetric,
calculated on dried substance) 99.0  %
Identity (IR-spectrum) passes test
pH (100 g/l, water) 5.5 - 7.5
UV-transmission
(0.005 mol/l; 1 cm; Water) (at 200 nm) 70  %

UV-transmission
(0.005 mol/l; 1 cm; Water) (at 220 nm) 90  %
UV-transmission
(0.005 mol/l; 1 cm; Water) (at 250 nm) 98  %
Loss on drying (120 °C; 4h; Vacuum) 2.0  %

catalogue
number

915.01P.0050
915.01P.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack

50 g
100 g

Dodecyl sulfate sodium salt
 C12H25NaO4S
CAS-No: 151-21-3
 EC-No: 205-788-1
 EC index No: -
 M= 288.37 g/mol
Vapour Pressure: -
Specific density: 1.1 g/cm3 (20°C)
Flash point: -

 Solubility in H2O 150 g/l at 20°C
 pH value: 6 - 9 (10 g/l, H²O, 20°C)
 Melting point: 204 - 207°C
 Bulk density: 490 - 560 kg/m3

Boiling point: -
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 Harmful
H-STATEMENT/EUH:H302;315;318;335;412

/ P273;280;302+352;305+351+338;313
 Test Type: LD50 Oral rat;  LD50 Dermal rabbit
 Results: 1427 mg/kg ;  > 2000 mg/kg
 HS-CODE: 2920 90 10
 LGK: 10-13  Disposal: 2
 WGK: -  UN: -

915.02P Dodecyl sulfate sodium salt - For ion pair chromatrography
Specification

Assay (two-phase titration) 99.0  %
Identity (IR-spectrum) passes test
Absorbance A
(220-350nm; 3 %; 1cm; water) 0.1

Chloride (Cl) 0.01  %
Phosphate (PO4) 0.0001  %
Heavy metals (as Pb) 0.0005  %
Water (according to Karl Fischer) 1  %

catalogue
number

915.02P.0051
915.02P.0101

packing
specs

glass bottle
glass bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack

50 gr
100 gr



Eosin Yellow
 C.I NO: 45380
 C20H6Br4Na2O5

CAS-No: 17372-87-1
 EC-No: 241-409-6
 EC index No: -
 M= 691.86 g/mol

 Solubility in H2O -
 Colour: Brownish red
 Odour: -
 pH value: Not applicable
 Melting point: -
 Irritant

H-STATEMENT/EUH: H319 / P280; 264;305
+ 351+338;337+313

 HS-CODE: 3204.1200
 LGK: 10-13

919.D03 Eosin Yellow - (C.I. 45380) for microscopy
Specification

Appearance Brownish red fine powder
Dye content (Spectrophotometry)   90  %
Absorption maxima 515 - 518 nm
Absorptivity
(A1 %, 1cm in water at max) 1200 - 1400
Loss on drying (110°C)  8  %

Solubility 0.1 % (Water) Clear solution
Suitability for microscopy passes test
Copper (Cu)  0.005  %
Iron (Fe)  0.005  %
Nickel (Ni)  0.005  %
Lead (Pb)  0.005  %

catalogue
number

919.D03.0010
919.D03.0025
919.D03.0050
919.D03.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g

Eosin alcohol soluble
 C.I NO: 45386
 C22H11Br4KO5

CAS-No: 6359-05-3
 EC-No: 228-793-0
 EC index No: -
 M= 714.03 g/mol

 Solubility in H2O Freely soluble
 Colour: Black
 Odour: -
 pH value: Not applicable
 Melting point: 275°C
 -

H-STATEMENT/EUH: -
 HS-CODE: 3204.9000
 LGK: -

919.D01 Eosin alcohol soluble - For microscopical staining
Specification

Appearance Brown to dark brown (Red), powder Absorption maxima 524 - 527 nm catalogue
number

919.D01.0010
919.D01.0025
919.D01.0050
919.D01.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g

Eosin Blue
 C.I NO: 45400
 C20H6Br2N2Na2O9

CAS-No: 548-24-3
 EC-No: 208-943-1
 EC index No: -
 M= 624.06 g/mol

 Solubility in H2O -
 Colour: Black
 Odour: -
 pH value: Not applicable
 Melting point: -
 -

H-STATEMENT/EUH: H318 /
    P280;305+351+338;310

 HS-CODE: 3204.1200
 LGK: 10-13

919.D02 Eosin Blue - (C.I.45400) for microscopy
Specification

Appearance Brown to dark green powder
Dye content (by gravimetric) 85  %
Absorption maximum in water 517 - 520 nm
Absorptivity (A1 % 1cm in water) 800

Loss on drying (110°C)  8  %
Suitability for microscopy passes test
Solubility 0.1 % (Water) Clear solution

catalogue
number

919.D02.0010
919.D02.0025
919.D02.0050
919.D02.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g



 C.I NO: 14645
 C20H12N3NaO7S
CAS-No: 1787-61-7
 EC-No: 217-250-3
 EC index No: -
 M= 461.38 g/mol

 Solubility in H2O -
 Colour: Brownish black powder
 Odour: Odorless
 pH value: Not applicable
 Melting point: -
 -

H-STATEMENT/EUH: H319;411 /
    P273;305+351+338

 HS-CODE: 3204.1900
 LGK: 10-13
 UN: 3077

920.D01 Eriochrome black T - (C.I. 14645)
Specification

Appearance Brownish black powder
Clarity of solution passes test
Absorption maximum (pH 10) 612 - 616 nm
Spec. Absorptivity A1 % 1m
( max; 0.02 g/l; buffer pH 10.0;
calc. on dried substance) 300

Loss on drying (110°C)  7 %
Suitability as metal indicator passes test

catalogue
number

920.D01.0010
920.D01.0025
920.D01.0050
920.D01.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g

Eriochrome black T

Ethanol
 C2H6O
CAS-No: 64-17-5
 EC-No: 200-578-6
 EC index No: 603-002-00-5
 M= 46.07 g/mol
Vapour Pressure: 59 hPa (20°C)
Specific density: 0.790 - 0.793 g/cm3 (20°C)
Flash point: 12°C

 Solubility in H2O Completely miscible at 20°C
 pH value: 7.0 (10 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: -114.5°C
 Bulk density: -
Boiling point: 78.3°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: 425°C
 Explosive limit: 3.5 - 15  %(V)
 Viscosity kinematic: -

 Flammable
H-STATEMENT/EUH: H225;319 / P210;240;

305+351+338;403+233
 Test Type: LD50 Oral rat
 Results: 7060 mg/kg
 HS-CODE: 2207 10 00  LGK: 3
 Disposal: -  WGK: 1
 UN: 1170

920.026 Ethanol Absolute - ACS, ISO Reagent, pH. Eur
Specification

Purity (GC)  99.9 %
Identity (IR) passes test
Solubility in water passes test
Appearance passes test
Colour  10 Hazen
Acidity or alkalinity  0.003 %
Titrable acid  0.0002 meq/g
Titrable base  0.0002 meq/g
Density (d 20°C/20°C) 0.790 - 0.793
UV absorption passes test
Fusel oils passes test
Substances reducing
potassium permanganate (as O)  0.0002 %
Aldehydes (as Acetaldehyd)  0.001 %
Carbonyl compounds (as CO)  0.003 %
Acetone (GC)  0.001 %
Isoamyl alcohol (GC)  0.05 %
2-Propanol (GC)  0.003 %
Higher alcohols (GC)  0.01 %
Volatile impurities (GC)
(Acetaldehyde and Acetal)  0.001 %
Volatile impurities (GC) (Benzene)  0.0002 %
Volatile impurities (GC) (Methanol)  0.02 %
Volatile impurities (GC)
(Total of other impurities)  0.03 %
Volatile impurities (GC)
(disregard limit)  0.0009 %

Water  0.1 %
Chloride (Cl)  0.00003 %
Sulphate (SO4)  0.00003 %
Ag (Silver)  0.000002 %
Nitrate (NO³)  0.00003 %
As (Arsenic)  0.000002 %
Phosphate (PO4)  0.00003 %
Al (Aluminum)  0.00005 %
Au (Gold)  0.000002 %
Ba (Barium)  0.00001 %
Be (Beryllium)  0.000002 %
Bi (Bismuth)  0.000002 %
Ca (Calcium)  0.00005 %
Cd (Cadmium)  0.000005 %
Co (Cobalt)  0.000002 %
Cr (Chromium)  0.000002 %
Cu (Copper)  0.000002 %
Fe (Iron)  0.00001 %
Ga (Gallium)  0.000002 %
In (Indium)  0.000002 %
Sn (Tin)  0.00001 %
Li (Lithium)  0.000002 %
Mg (Magnesium)  0.00001 %
Mn (Manganese)  0.000002 %
Ti (Titanium)  0.000002 %
Tl (Thallium)  0.000002 %
V (Vanadium)  0.000002 %

Zn (Zinc)  0.00001 %
Mo (Molybdenum)  0.000002 %
Ni (Nickel)  0.000002 %
Pb (Lead)  0.00001 %
Pt (Platinum)  0.000002 %
Sb (Antimony)  0.000002 %
Zr (Zirconium)  0.000002 %
Evaporation residue  0.0005 %

catalogue
number

920.026.2500
920.026.2501

packing
specs

plastic bottle
glass bottle

pack
in box

4 pieces
4 pieces

volume
in pack

2.5 l
2.5 l

920.027 Ethanol - Gradient grade for liquid chromatography
Specification

Purity (GC)  99.9  %
Identity (IR) passes test
Evaporation residue 0.0002  %
Water 0.1  %
Acidity 0.0002 meq/g
Alkalinity 0.0002 meq/g
Gradient grade (at 235 nm) 5 mAU

Gradient grade (at 254 nm) 2 mAU
Transmission (at 225 nm)  60  %
Transmission (at 240 nm)  85  %
Transmission (at 260 nm)  98  %
Fluorescence (chinin) at 254 nm  0.0000001  %
Fluorescence (chinin) at 365 nm  0.0000001  %
Filtered by 0.2 µm filter

catalogue
number

920.027.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l



Evans blue
 C.I NO: 23860
 C34H24N6Na4O14S4

CAS-No: 314-13-6
 EC-No: 206-242-5
 EC index No: -
 M= 960.81 g/mol

 Solubility in H2O -
 Colour: Dark brown
 Odour: -
 pH value: Not applicable
 Melting point: -
 Carcinogen

H-STATEMENT/EUH: H350 / P201; 308+313
 HS-CODE: 3204.9000
 LGK: -

920.D05 Evans blue - (C.I. 23860) For microscopy
Specification

Appearance Dark brown to very dark brown
or black powder

Dye Content 85 %
Solubility
(0.1 % in distilled water) Clear blue solution

Absorption maxima 606 - 611 nm
Absorptivity 1 %, 1cm
(On dried subs.) at absorption maxima  800
Loss on drying (110°C)  10.0 %
Suitability for microscopy passes test

catalogue
number

920.D05.0010
920.D05.0025
920.D05.0050
920.D05.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g

Ethyl acetate
 C4H8O2

CAS-No: 141-78-6
 EC-No: 205-500-4
 EC index No: 607-022-00-5
 M= 88.11 g/mol
Vapour Pressure: 97 hPa (20°C)
Specific density: 0.90 g/cm3 (20°C)
Flash point: -4°C

 Solubility in H2O 85.3 g/l at 20°C
 pH value: -
 Melting point: -83°C
 Bulk density: -
Boiling point: 77°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: 460°C
 Explosive limit: 2.1 - 11.5  %(V)
 Viscosity kinematic: -

 Flammable, Irritant
H-STATEMENT/EUH: H225; 319; 336,

EUH066 / P210; 240;305+351+338;403+233
 Test Type: LD50 Oral rat ; LD50 Dermal rabbit
 Results: 5620 mg/kg ; > 18000 mg/kg
 HS-CODE: 2915 31 00  LGK: 3
 Disposal: 1  WGK: 1
 UN: 1173

920.013 Ethyl acetate - Ph. Eur., BP, NF
Specification

Purity  99.5  %
Appearance Colorless, liquid
Titratable acid (as CH3COOH)  0.005  %
Related Substances  0.2  %
Refractive index 1.372 - 1.373
Water  0.05  %
Evaporation residue  0.001  %
Infrared Spectrum passes test
Chromatographic purity passes test
Residual solvents passes test

Methyl Compounds (as methylacetate) 0.01  %
Substances dark by H2SO4 passes test
Cu (Copper)  0.000002  %
Fe (Iron)  0.00001  %
Lead (Pb)  0.00001  %
Ethanol  0.1  %
Methanol (GC)  0.1  %
Methyl Acetate (GC)  0.1  %
Organic impurities passes test
Benzene Content (C6H6)  0.0002 %

catalogue
number

920.013.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

920.017 Ethyl acetate - For liquid chromatography
Specification

Purity (GC)  99.8  %
Identity (IR) passes test
Evaporation residue 0.0002  %
Water 0.05  %
Acidity 0.0002 meq/g

Alkalinity 0.0002 meq/g
Transmission (at 260 nm)  50  %
Transmission (at 265 nm)  80  %
Transmission (at 270 nm)  98  %
Filtered by 0.2 µm filter

catalogue
number

920.017.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

920.032 Ethylene glycol - Extra pure
Specification

Purity  99 %
Appearance Colorless, liquid
Infrared spectrum passes test

Color test  10 APHA
Acidity  0.1 ml N %
Sulphated Ash  0.01 %

Ethylene glycol
 C2H6O2

CAS-No: 107-21-1
 EC-No: 203-473-3
 EC index No: 603-027-00-1
 M= 62.07 g/mol
Vapour Pressure: 0.053 hPa (20°C)
Specific density: 1.11 g/cm3 (20°C)
Flash point: 111°C

 Solubility in H2O 1000 g/l at 20°C
 pH value: 6 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: -14 - -10°C
 Bulk density: -
Boiling point: 197.6°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: 410°C
 Explosive limit: 3.2 - 15.3  %(V)
 Viscosity kinematic: -

 Harmful
H-STATEMENT/EUH: H302;373 / P314
 Test Type: LD50 Oral rat
 Results: > 5000 mg/kg
 HS-CODE: 2905 31 00
 LGK: 10-13
 Disposal: -  WGK: 1
 UN: -

catalogue
number

920.032.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l



Fast green FCF
 C.I NO: 42053
 C37H34N2Na2O10S3

CAS-No: 2353-45-9
 EC-No: 219-091-5
 EC index No: -
 M= 808.86 g/mol

 Solubility in H2O -
 Colour: Reddish brown
 Odour: Odorless
 pH value: Not applicable
 Melting point: 290°C
 Harmful

H-STATEMENT/EUH: H371 / P260; 264;270;
309+311;405; 501

 HS-CODE: 3204.9000
 LGK: 10-13

921.D01 Fast green FCF - (C.I. 42053) For microscopy
Specification

Appearance Reddish brown coloured powder
Absorption maxima (ethanol 50 %) 622 - 626 nm
A1 %, 1 cm, max. 110

Ratio of max. P+/-15 nm 0.98 - 1.20
Loss on drying (110°C)  10 %

catalogue
number

921.D01.0010
921.D01.0025
921.D01.0050
921.D01.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g

Fluorescein
 C.I NO: 45350
 C20H12O5

CAS-No: 2321-07-5
 EC-No: -
 EC index No: -
 M= 332.31 g/mol

 Solubility in H2O -
 Colour: Orange red powder
 Odour: Odorless
 pH value: Not applicable
 Melting point: 320°C
 Harmful

H-STATEMENT/EUH: H302;319 / P280;
264;270;301+312;305+351+338;337+313;501

 HS-CODE: 3204.1200
 LGK: -

923.D02 Fluorescein - (C.I. 45350)
Specification

Appearance Orange red brown
or maroon powder

Assay (on dried substance) 95 %
Solubility (in 1N NAOH) 50 mg/ml
Molar absorptivity E(490 ± 2nm) 70000

E(284 ± 2 nm) 12000
E(238 ± 2 nm) 39000
Loss on drying (at 105°C)  5.0 %
Melting point about 315°C

catalogue
number

923.D02.0010
923.D02.0025
923.D02.0050
923.D02.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g

Fluorescein sodium
 C.I NO: 45350
 C20H10Na2O5

CAS-No: 518-47-8
 EC-No: 208-253-0
 EC index No: -
 M= 376.27 g/mol

 Solubility in H2O 500 g/l at 20°C
 Colour: Dark red crystalline
 Odour: Odorless
 pH value: Not applicable
 Melting point: > 300°C
 -

H-STATEMENT/EUH: -
 HS-CODE: 3204.1200
 LGK: 10-13

923.D01 Fluorescein sodium - (C.I. 45350)
Specification

Appearance Orange-red to green-brown
to dark brown powder

Identity (IR) passes test
Loss on drying (at 105 °C)  10 %

Absorption maxima (in buffer pH 8.0) 488 - 491 nm
UV absorbance ratio (P-15/P+10) 1.2 - 1.7
Specific absorptivity 1 %/1cm
(at Imax, buffer pH 8.0)  1700

catalogue
number

923.D01.0010
923.D01.0025
923.D01.0050
923.D01.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g



Formaldehyde solution about 37 %
 -
CAS-No: -
 EC-No: -
 EC index No: -
 M= -
Vapour Pressure: > 100 (kPa)
Specific density: 1.09 g/cm3 (20°C)
Flash point: 69°C water solution

 Solubility in H2O soluble at 20°C
 pH value: 2.8 - 4.0 (H2O, 20°C)
 Melting point: <-15°C
 Bulk density: -
Boiling point: 93 - 96°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: 300°C (Formaldehyde)
 Explosive limit: 7 - 73  %(V) (Formaldehyde)
 Viscosity kinematic: -

toxic, corrosive, carcinogenic, sensitising, mutagenic
H-STATEMENT/EUH: H350;301+311+331;

314; 317;335;341;370 / P201;280;301+330+331;
302+352;304+340;305+351+ 338;308+310

 Test Type: LD50 Oral rat
Results: 100 mg/kg

 HS-CODE: 2912 11 00   LGK: 6.1 C
 Disposal: 9  WGK: 2  UN: 2209

Formic acid
 CH2O2

CAS-No: 64-18-6
 EC-No: 200-579-1
 EC index No: 607-001-00-0
 M= 46.03 g/mol
Vapour Pressure: 42 hPa (20°C)
Specific density: 1.22 g/cm3 (20°C)
Flash point: 48°C

 Solubility in H2O soluble at 20°C
 pH value: 2.2 (10 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: 8.4°C
 Bulk density: -
Boiling point: 101°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: 480°C
 Explosive limit: 12 - 57 %(V)
 Viscosity kinematic: -

 Corrosive
H-STATEMENT/EUH: H226;302;314;331,

EUH071 / P210;280;301+330+331;304+340;
305+ 351+338;308+310

 Test Type: LD50 Oral rat
 Results: 1100 mg/kg
 HS-CODE: 2915 11 00   LGK: 3
 Disposal: 4  WGK: 1  UN: 1779

923.015 Formaldehyde solution about %37 - GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Specification

Assay (acidimetric) 36.5 - 38.0  %
Assay (iodometric) 36.5 - 38.0  %
Identity passes test
Colour 10 Hazen
Appearance of solution passes test
Free acid (as HCOOH) 0.025  %
Density (20 °C) 1.080 - 1.090 g/ml

Chloride (Cl) 0.0001  %
Sulphate (SO4) 0.002  %
Heavy metals (as Pb) 0.0002  %
Fe (Iron) 0.0001  %
Methanol (GC) 9.0 - 11.0  %
Sulfated ash 0.002  %

catalogue
number

923.015.1000
923.015.2500
923.015.5000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
4 pieces
4 pieces

volume
in pack

1 l
2.5 l

5 l

923.012 Formaldehyde solution about %37 - Extra pure
Specification

Appearance Colorless, clear
Assay 36.5 - 38.0 %

Methanol 6.0 - 8.0 %
Density (25°C) 1.095 - 1.1135  g/ml

catalogue
number

923.012.1000
923.012.2500

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
4 pieces

volume
in pack

1 l
2.5 l

923.022 Formic acid 85 % - Extra pure
Specification

Appearance Colorless, clear, liquid
Assay  85.0 %
Color (PT-CO)  10
Cl (Chloride)  0.002 %

SO4 (Sulfate)  0.001 %
Fe (Iron)  0.0001 %
Evaporation residue  0.006 %

catalogue
number

923.022.1000
923.022.2500

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
4 pieces

volume
in pack

1 l
2.5 l

923.023 Formic acid 98 % - 100 % - DAC, FCC
Specification

Assay  98.0 %
Appearance passes test
Density 1.216 - 1.220
Solubility in water passes test
Chromatographic purity passes test
Infrared spectrum passes test
Residual solvents passes test
Non-volatile matter  0.002  %
Heavy metals (As Pb)  0.001  %

Acetic acid (GC)  0.05 %
Sulphites (SO3)  0.001 %
Sulfate (SO4)  0.001 %
Chloride (Cl)  0.0005 %
Cu (Copper)  0.0005 %
Iron (Fe)  0.0003 %
Lead (Pb)  0.0005 %
Nitrogen compounds (N)  0.002 %

catalogue
number

923.023.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l



Fuchsin Acid
 C.I NO: 42685
 C20H17N3Na2O9S3

CAS-No: 3244-88-0
 EC-No: 221-816-5
 EC index No: -
 M= 585.54 g/mol

 Solubility in H2O Appreciable (> 10 %)
 Colour: Dark green
 Odour: Odorless
 pH value: Not applicable
 Melting point: -
 Irritant

H-STATEMENT/EUH: H302;319;315;335 /
P280;271;261;264;270;302+352;301+312;332+
313;305+351+338;304+340;363;403+233;405;
501

 HS-CODE: 3204.1200
 LGK: 10-13

924.D01 Fuchsin Acid - (C.I. 42685) for microscopy
Specification

Appearance         Dark green powder/Olive green
crystals with bronze metallic luster

Absorption max
in HCl 0.005 mol/L 540 - 545 nm

Absorptivity (A1 % 1 cm at max.) 800
Ratio max. P ± 15nm 1.10 - 1.26
Loss on drying (135°C)  10  %

catalogue
number

924.D01.0010
924.D01.0025
924.D01.0050
924.D01.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g

Fuchsin Basic
 C.I NO: 42510
 C20H20ClN3

CAS-No: 632-99-5
 EC-No: 211-189-6
 EC index No: -
 M= 337.85 g/mol

 Solubility in H2O
 Colour: Dark green
 Odour: Odorless
 pH value: Not applicable
 Melting point: 268 - 270°C
 Toxic, Harmful

H-STATEMENT/EUH: H302;371 / P260;
264;270;301+312;309+311;405;501

 HS-CODE: 3204.1300
 LGK: 6.1A

924.D02 Fuchsin Basic - (C.I. 42510) for microscopy
Specification

Appearance Dark green coloured powder
Dye content (by spectrophotometry)   85  %
Absorption maxima
(in 50 % ethanol) 545 - 555 nm

Specific Absorptivity
(0.003 g/l, 50 % ethanol) 2290 - 2710
Loss on drying (135°C)  15 %

catalogue
number

924.D02.0010
924.D02.0025
924.D02.0050
924.D02.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g

Formic acid  0.1 % in Water
 -
CAS-No: -
 EC-No: -
 EC index No: -
 M= -
Vapor Pressure: 23 hPa (17 mm Hg)
Specific density: 1 g/cm3 (20°C)
Flash point: Not applicable

 Soluble in H2O Fully miscible
 pH value -
 Melting point: 0°C
 Bulk density: -
Boiling point:  100°C
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH: -
 Test Type: -
 Results: -
 HS-CODE: 2915 11 00
 LGK: 10-13
 Disposal: 28
 WGK: -  UN: -

923.048 Formic acid 0.1 % in Water - LC-MS
Specification

Assay (T) 0.095 - 0.105 %
Appearance Clear colorless liquid
Color (APHA, Pt-Co) < 10
pH 2.6 - 2.8
T210 nm 5 - 100 %
T230 nm 45 - 100 %
T245 nm 99 - 100 %
Grad. Elution H.Peak at 254 nm 0.002 AU
Grad. Elution Drift at 254 nm 0.01 AU

MS-ESI+(as Reserpine) 0.000005 %
Al (Aluminum) 0.00001 %
Ca (Calcium) 0.000005 %
Fe (Iron) 0.000002 %
K (Potassium) 0.000005 %
Mg (Magnesium) 0.000005 %
Na (Sodium) 0.000005 %
Pb (Lead) 0.000002 %

catalogue
number

923.048.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l



Formic acid 0.1 % in Acetonitrile
 -
CAS-No: -
 EC-No: -
 EC index No: -
 M= -
Vapour Pressure: 97 hPa (20°C)
Specific density: 0.786 g/cm3

Flash point: 2°C

 Solubility in H2O fully miscible
 pH value: -
 Melting point: -45.7°C
 Bulk density: -
Boiling point: 81.6°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: 524°C
 Explosive limit: 3.0 - 17  %(V)
 Viscosity kinematic: -

 Flammable, Harmful, Irritant
H-STATEMENT/EUH: H225;302+312+332;319

/ P210;240;302+352;305+351+338;403+233
 Test Type: -  Results: -
 HS-CODE: 3824 99 92
 LGK: 3  Disposal: 1
 WGK: 2
 UN: 1648

923.038 Formic acid 0.1 % in Acetonitrile - LC-MS
Specification

Assay (T) 0.095 - 0.105 %
Appearance Clear colorless liquid
Identity (IR) passes test
Color (APHA, Pt-Co) 10
Grad. elution H.Peak at 254 nm 0.005 AU
LC/MS-ESI+ (as Reserpine) 0.000002 %
LC/MS-ESI- (as Reserpine) 0.000002 %
T210 nm  5 %
T230 nm 15 %
T254 nm 90 %

Al (Aluminium) 0.00005 %
Ca (Calcium) 0.00005 %
Fe (Iron) 0.00005 %
K (Potassium) 0.00005 %
Mg (Magnesium) 0.00005 %
Na (Sodium) 0.00005 %
Filtered by 0.2 µm filter

catalogue
number

923.038.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l



Giemsa’s stain
 C.I NO: -
 -
CAS-No: 51811-82-6
 EC-No: 257-438-2
 EC index No: -
 M= -

 Solubility in H2O -
 Colour: Black
 Odour: Odorless
 pH value: Not applicable
 Melting point: 3000°C
 Irritant

H-STATEMENT/EUH: H318;302;319;412 /
P280;273;264;270;301+312;305+351+338;337
+313;501

 HS-CODE: 3204 19 00
 LGK: -

926.D01 - Giemsa’s stain - For microscopy
Specification

Appearance Dark green colored powder
Absorption maxima 1 (methanol) 647 - 653 nm
Absorption maxima 2 (methanol) 520 - 526 nm

Absorptivity at absorb. max 1 800
Absorptivity at absorb. max 2 350
Loss on drying(at 105 °C) 10 %

927.023 Glycerol 85 % - Ph Eur, BP
Specification

Assay (APAG-GL-009) 84 - 87  %
Assay (Eur.Ph.) 83.5 - 88.5  %
Appearance of solution passes test
Acidity or alkalinity passes test
Identity passes test
Identification A (refractive index) passes test
Identification B (IR) passes test
Identification C (Nitric acid) passes test
Identification D (Acrolein test) passes test
Refractive index (20 °C) 1.449 - 1.454
Density (20 °C) 1.221 - 1.230 g/ml
Colour APHA 10
Chloride (Cl) 0.001  %
Halogenated compounds (as Cl) 0.003  %

Heavy metals (as Pb) 0.0005  %
Aldehydes 0.001  %
Arsenic 0.0002  %
Calcium passes test
NH4 (Ammonium) passes test
Sulphate (SO4) 0.002  %
Diethylene glycol and
related Substances (impurity A) 0.1  %
Diethylene glycol and
related Substances (any further impurity) 0.1  %
Diethylene glycol and
related Substances (Sum of all impurities) 0.5  %
Esters 8 ml
Sugar passes test

Glycerol 85 %
 -
CAS-No: 56-81-5
 EC-No: 200-289-5
 EC index No: -
 M= -
Vapour Pressure: < 0.1 hPa (20°C)
Specific density: 1.23 g/cm3 (20°C)
Flash point: 180°C

 Solubility in H2O soluble at 20°C
 pH value: 5 (100 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: -
 Bulk density: -
Boiling point: >130°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: 429°C
 Explosive limit: not applicable
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH: -
 Test Type: LD50 Oral rat
 Results: 27200 mg/kg
 HS-CODE: 2905 45 00
 LGK: 10
 Disposal: 3  WGK: 1
 UN: -

Sulfated ash 0.01  %
Water 13.0 - 16.0  %
Readily carbonizable substances passes test
Residue on ignition passes test
Acrolein,glucose & other red. substances passes test
Fatty acids and esters passes test

catalogue
number

927.023.1000
927.023.2500

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
4 pieces

volume
in pack

1 l
2.5 l

catalogue
number

926.D01.0025
926.D01.0100
926.D01.0050
926.D01.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g



Glycine
 C2H5NO2

CAS-No: 56-40-6
 EC-No: 200-272-2
 EC index No: -
 M= 75.06 g/mol
Vapour Pressure: 0.0000171 Pa (25°C)
Specific density: 1.161 g/cm3 (20°C)
Flash point: not applicable

 Solubility in H2O 250 g/l (25°C)
 pH value: 5.9 - 6.4 (50 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: 233°C (decomposition)
 Bulk density: 920 kg/m3

Boiling point: not applicable
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH: -
 Test Type: LD50 Oral rat
 Results: 7930 mg/kg
 HS-CODE: 2922 49 85
 LGK: 10 - 13
 Disposal: 3
 WGK: 1  UN: -

927.033 Glycine - Ph.Eur.,BP,JP,USP
Specification

Assay 99.0 - 101.0  %
Identification (IR.TLC) passes test
Appearance white to almost white.

crystalline powder
Appearance of solution passes test
pH ( %5 . H2O. 25°C) 5.9 -6.3
Chloride (Cl) 0.007  %
Sulphate (SO4) 0.006  %
Heavy metals (as Pb) 0.0005  %
As (Arsenic) 0.0001  %
Hydrolyzable substances passes test
Ninhydride -positive substances(TLC) 0.5  %
Any ninhydrin-positive substance (by AAA) 0.1  %
Ammonium (by AAA) 0.02  %
Total ninhydrin-positive substance (by AAA) 1.0   %
Glycine anhydride (HPLC) (Impurity B) 0.1  %

Diglycine (HPLC) (Impurity H) 0.1  %
Triglycine (HPLC) (Impurity I) 0.1  %
Related substances (HPLC)
(unspecified impurities) 0.1  %
Related substances (HPLC)
(Sum of all impurities) 0.2  %
Monochloroacetic acid 0.02  %
Iminodiacetic acid 0.05  %
Hexamethylenetetramine 0.03  %
Methanol (GC) 0.3  %
Loss on drying (105°C, 3h) 0.2  %
Sulfated ash 0.1  %
Total viable aerobic count 100 CFU/g
Moulds and yeasts 10 CFU/g
Escherichia Coli 0 CFU/g
Salmonellen / Salmonella 0 CFU/g

Pseudomonas aeruginosa 0 CFU/g
Staphylococcus aureus 0 CFU/g
Iron (Fe) 0.001  %
Residual Solvent passes test
Bile-tolerant gram - negative bacteria 0 CFU/g
Candida albicans 0 CFU/g

927.035 Glycine - GR for analysis
Specification

Assay (titration with HClO4) 99.7
Identity (IR-Spectrum) passes test
Insoluble in water 0.003  %
pH (5 %. H2O) 5.9 - 6.3
Chlorides (Cl) 0.003  %
Sulphate (SO4) 0.0025  %
Ammonium (NH4) 0.005  %
Copper (Cu) 0.0001  %
Heavy metals (as Pb) 0.001  %

Iron (Fe) 0.0001  %
Lead (Pb) 0.0001  %
Hydrolyzable substances passes test
Other ninhydrin positive
substances (as glycine) 0.1  %
Other aminoacids 0.1  %
Substances darkened by H2SO4 passes test
Residue on ignition (600 °C) 0.05  %
Water (K.F.) 0.1  %

catalogue
number

927.033.0250
927.033.0500
927.033.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

250 g
500 g

1 kg

catalogue
number

927.035.0100
927.035.0250
927.035.0500
927.035.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack
100 g
250 g
500 g

1 kg

D (+)- Glucose monohydrate
 C6H02O6*H2O
CAS-No: 14431-43-7
 EC-No: 200-075-1
 EC index No: -
 M= 198.17 g/mol
Vapour Pressure: -
Specific density: 0.62 kg/l
Flash point: -

 Solubility in H2O 1000 g/l
 pH value: 4 - 6 ( %50)
 Melting point: 83°C
 Bulk density: 630 kg/m3

Boiling point: -
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH: -
 Test Type: LD50 Oral rat
 Results: 25800 mg/kg
 HS-CODE: 1702 30 50
 LGK: 10 - 13
 Disposal: 3
 WGK: 1  UN: -

927.013 D (+)- Glucose monohydrate - Ph Eur, BP, USP
Specification

Assay 97.5 - 102.0 %
Identification test (A, B, C) passes test
Appearance White, crystalline powder
Appearance in Solution passes test
Acidity 0.3 ml
Conductivity 20 µS/cm
Specific rotation 52.6 - 53.2 °
Chloride (Cl) 0.018 %
Sulphate (SO4) 0.025 %
Heavy Metals (as Pb) 0.0005 %
Pb (lead) 0.00005 %
Ba (Barium) passes test

Ca (Calcium) 0.02 %
As (Arsenic) 0.0001 %
Total Aerobic microbial count 1000 CFU/g
Escherichia Coli absence in 10 g
Salmonella absence in 10 g
Total yeast and mould count 100 CFU/g
Related substance; Sum of impurities
A (maltose) and B (isomaltose) 0.4 %
Related substance; Impurity C (Maltotriose) 0.2 %
Related substance; Impurity D (Fructose) 0.15 %
Related substance; Unspecified impurities  0.1 %
Related substance; Total of impurities 0.5 %

Foreign sugars, soluble starch, dextrins passes test
Soluble Starch, sulfites (EP) 0.0015 %
Soluble Starch, sulfites (USP) passes test
Residue on ignition 0.1 %
Water 7.5 - 9.5 %

catalogue
number

927.013.1000

packing
specs

plastic bottle

pack
in box

6 pieces

weight
in pack

1 kg



930.012 n-Heptane - Extra pure
Specification

Purity (GC) 99.0  %
Identity (IR) passes test
Free acid (as CH3COOH)  0.005  %

Density (d20°C / 4°C) 0.683 - 0.684
Matter discoloured by H2SO4  10 Hazen
Evaporation residue  0.005  %

n-Heptane
 C7H16

CAS-No: 142-82-5
 EC-No: 205-563-8
 EC index No: 601-008-00-2
 M= 100.2 g/mol
Vapour Pressure: 48 hPa (20°C)
Specific density: 0.68 g/cm3 (20°C)
Flash point: -4°C

 Solubility in H2O insoluble
 pH value: -
 Melting point: -90.5°C
 Bulk density: -
Boiling point: 97 - 98°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: 215°C
 Explosive limit: 1 - 7  %(V)
 Viscosity kinematic: -

 Flammable, Harmful, Dangerous for
the environment

H-STATEMENT/EUH:H225;304;315;336;410
/ P210;240;273;301+330+331;302+352;403+233

 Test Type: LD50 Oral rat ; LD50 Dermal rabbit
 Results: > 5000 mg/kg ;  > 2000 mg/kg
 HS-CODE: 2901 10 00  LGK: 3
 Disposal: 1  WGK: 2  UN: 1206

930.017 n-Heptane - For liquid chromatography
Specification

Purity (GC)  99.3  %
Identity (IR) passes test
Evaporation residue 0.0002  %
Water 0.005  %
Acidity 0.0002 meq/g

Alkalinity 0.0002 meq/g
Transmission (at 210 nm)  50  %
Transmission (at 220 nm)  80  %
Transmission (at 245 nm)  98  %
Filtered by 0.2 µm filter

catalogue
number

930.012.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

catalogue
number

930.017.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

Hexadecane-1-sulfonic acid sodium salt
 C16H33NaO3S
CAS-No: 15015-81-3
 EC-No: 239-100-6
 EC index No: -
 M= 328.48 g/mol
Vapour Pressure: -
Specific density: -
Flash point: -

 Solubility in H2O -
 pH value: -
 Melting point: 265.3°C
 Bulk density: 390 kg/m3

Boiling point: -
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH: -
 Test Type: -
 Results: -
 HS-CODE: 2904 10 00
 LGK: 10-13
 Disposal: 3
 WGK: -  UN: -

930.04P Hexadecane-1-sulfonic acid sodium salt - for synthesis
Specification

Assay (ex Na) 95.0  % Identity (IR) passes test catalogue
number

930.04P.0050
930.04P.0100
930.04P.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

50 g
100 g

1 kg

Hexadecyltrimethylammonium bromide
 C16H33N(CH3)3Br
CAS-No: 57-09-0
 EC-No: 200-311-3
 EC index No: -
 M= 364.45 g/mol
Vapour Pressure: -
Specific density: -
Flash point: -

 Solubility in H2O 55 g/l at 20°C
 pH value: 5 - 7 (50 g/l, H²O, 20°C)
 Melting point: 237 - 243°C
 Bulk density: 390 kg/m3

Boiling point: -
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 Harmful, Dangerous for the environment
H-STATEMENT/EUH: H302;315;318;335;

373;410 / P273;280;302+352;305+351+ 338;314
 Test Type: LD50 Oral rat
 Results: 410 mg/kg
 HS-CODE: 2923 90 00
 LGK: 10-13  Disposal: 3
 WGK: -  UN: -

930.05P Hexadecyltrimethylammonium bromide - for synthesis
Specification

Assay (ex Na) 97.0 % Identity (IR) passes test catalogue
number

930.05P.0051
930.05P.0101

packing
specs

glass bottle
glass bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack

50 g
100 g



n-Hexane
 C6H14

CAS-No: 110-54-3
 EC-No: 203-777-6
 EC index No: 601-037-00-0
 M= 86.18 g/mol
Vapour Pressure: 160 hPa (20°C)
Specific density: 0.66 g/cm3 (20°C)
Flash point: -22°C

 Solubility in H2O 0.0095 g/l at 20°C
 pH value: not applicable
 Melting point: -95°C
 Bulk density: -
Boiling point: 69°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: 240°C
 Explosive limit: 1.0 - 8.1  %(V)
 Viscosity kinematic: 0.50 mm2/s (20°C)

 Flammable, Harmful, Dangerous for the
environment

H-STATEMENT/EUH: H225;304;315;336;
361fd; 373;411 / P210;240;273;301+330+331;
302+352;314;403+233

 Test Type: LD50 Oral rat ; LD50 Dermal rabbit
 Results: 25000 mg/kg ; > 2000 mg/kg
 HS-CODE: 2901 10 00  LGK: 3
 Disposal: 1  WGK: 2  UN: 1208

930.022 n-Hexane - Extra pure
Specification

Purity (GC)  96.0  %
Infrared Spectrum passes test
Water   0.01 %
Residue on Evaporation  0.001 %
Total Sulphur (as S)  0.01 %
Acidity  0.0005 meq/g

Subst. darkened by H2SO4 passes test
Cu (Copper)  0.00002  %
Fe (Iron)  0.00005  %
Ni (Nickel)  0.00002  %
Pb (Lead)  0.00002  %

catalogue
number

930.022.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

Hexane-1-sulfonic acid sodium salt
 C6H13NaO3S
CAS-No: 2832-45-3
 EC-No: 220-601-3
 EC index No: -
 M= 188.22 g/mol
Vapour Pressure: -
Specific density: -
Flash point: -

 Solubility in H2O -
 pH value: 5.5 - 7.5 (100 g/l, H²O, 20°C)
 Melting point: 300°C
 Bulk density: -
Boiling point: -
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH: -
 Test Type: -
 Results: -
 HS-CODE: 2904 10 00
 LGK: 10-13
 Disposal: 3
 WGK: -  UN: -

930.03P Hexane-1-sulfonic acid sodium salt - For ion pair chromatography
Specification

Assay (alkalimetric,
calculated on dried substance) 99.0  %
Identity (IR-spectrum) passes test
pH (100 g/l, water) 5.5 - 7.5
UV-transmission
(0.005 mol/l; 1 cm; Water) (at 200 nm) 70  %

UV-transmission
(0.005 mol/l; 1 cm; Water) (at 220 nm) 90  %
UV-transmission
(0.005 mol/l; 1 cm; Water) (at 250 nm) 98  %
Loss on drying (120 °C; 4h; Vacuum) 2.0  %

catalogue
number

930.03P.0050
930.03P.0100
930.03P.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

50 g
100 g

1 kg

930.027 n-Hexane - For liquid chromatography
Specification

Purity (GC)  98.0  %
Identity (IR) passes test
Evaporation residue 0 .0001  %
Water 0.01  %
Color (APHA) 10
Acidity 0.0002 meq/g

Alkalinity 0.0002 meq/g
Transmission (at 210 nm)  25  %
Transmission (at 210 nm)  50  %
Transmission (at 220 nm)  85  %
Transmission (at 245 nm)  98  %
Filtered by 0.2 µm filter

catalogue
number

930.027.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

930.024 Hexane - For gas chromatography ECD and FID
Specification

Appearance Clear colorless liquid
Assay (GC) 99.8 %
Color 10 HU
Water (KF) 0.01 %
Non volatile matter 0.0005 %

GC/ECD(retention range 1,2,4- trichlorobenzene
to decachlorobiphenyl individual signals
(lindane standard) 3 pg/ml

GC/FID (retention range n-undecane
n-tetracontane individual signals
(n-tetradecane standard)) 3 ng/ml

catalogue
number

930.024.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l



Hydrochloric acid fuming 37 %
 -
CAS-No: -
 EC-No: -
 EC index No: -
 M= -
Vapour Pressure: 190 hPa (20°C)
Specific density: 1.19 g/cm3 (20°C)
Flash point: not applicable

 Solubility in H2O soluble at 20°C
 pH value: <1 (H2O, 20°C)
 Melting point: -
 Bulk density: -
Boiling point: -
 Ignition temperature: not applicable
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 Corrosive, Irritant
H-STATEMENT/EUH: H290;314;335 / P280;

301+330+331;305+351+338;308+310
 Test Type: -
 Results: -
 HS-CODE: 2806 10 00  LGK: 8B
 Disposal: 12  WGK: 1
 UN: 1789

932.116 Hydrofluoric acid 40 % - Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.
Specification

Assay  40 %
Residue on ignition (SO4)  0.0005 %
Silver (Ag)  0.000002 %
Aluminium (Al)  0.000005 %
Arsenic (As)  0.000005 %
Barium (Ba)  0.00001 %
Beryllium (Be)  0.000002 %
Bismuth (Bi)  0.00001 %
Calcium (Ca)  0.00005 %
Cadmium (Cd)  0.000001 %
Cobalt (Co)  0.000002 %
Chromium (Cr)  0.000002 %
Copper (Cu)  0.000002 %
Iron (Fe)  0.00002 %
Germanium (Ge)  0.000005 %
Potassium (K)  0.00001 %

Lithium (Li)  0.000002 %
Magnesium (Mg)  0.00002 %
Manganese (Mn)  0.000005 %
Molybdenum (Mo)  0.000005 %
Sodium (Na)  0.00002 %
Nickel (Ni)  0.000002 %
Lead (Pb)  0.000005 %
Strontium (Sr)  0.000002 %
Titanium (Ti)  0.00001 %
Thallium (TI)  0.000005 %
Vanadium (V)  0.000005 %
Zinc (Zn)  0.000005 %
Zirconium (Zr)  0.00001 %
Chloride (Cl)  0.0001 %
Phosphate (PO4)  0.00005 %
Sulfate (SO4)  0.0002 %

Hydrofluoric acid
 HF
CAS-No: 7664-39-3
 EC-No: 231-634-8
 EC index No: -
 M= 20.01 g/mol
Vapour Pressure: 25 mm Hg (20°C)
Specific density: 1.140 g/cm3

Flash point: not applicable

 Solubility in H2O completely miscible
 pH value: acidic
 Melting point: -40 °C
 Bulk density: -
Boiling point: 110 °C
 Ignition temperature: not applicable
 Explosive limit: not applicable
 Viscosity kinematic: -

 Toxic, corrosive
H-STATEMENT/EUH: H300+310+330;314 /

P280;301+330 +331;302+352;304+340;305+351
+338;308 +310

 Test Type: -
 Results: -
 HS-CODE: 2811 11 00   LGK: 6.1B
 Disposal: 23  WGK: 2  UN: 1790

Sulfite (SO3)  0.0002 %
Hexafluorosilic acid (H2SiF6)  0.005 %

catalogue
number

932.116.2500

packing
specs

plastic bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

932.103 Hydrochloric acid fuming 37 % - Ph Eur, BP, JP, NF
Specification

Assay (alkalimetric) 37.0 - 38.0  %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Bromide, Iodide (Br,I) passes test
Free bromine or chlorine (NF-meth.) passes test
Free chlorine (Cl)  0.0001  %
Sulphate (SO4)  0.0005  %
Sulfite (SO3)  0.001  %

Heavy metals (as Pb)  0.0001  %
As (Arsenic)  0.0001  %
Ca (Calcium)  0.001  %
Fe (Iron)  0.0002  %
Hg (Mercury)  0.000004  %
Residue on ignition (as SO4)  0.008  %

catalogue
number

932.103.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

932.106 Hydrochloric acid fuming 37 % - ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.
Specification

Assay  37.0 %
Residue on ignition (SO4)  0.0005 %
Non-volatile matter  0.005 %
Ammonium (NH4)  0.0001 %
Aluminium (Al)  0.000005 %
Arsenic (As)  0.000001 %
Barium (Ba)  0.000002 %
Beryllium (Be)  0.000002 %
Bismuth (Bi)  0.00001 %
Calcium (Ca)  0.00005 %
Cadmium (Cd)  0.000001 %
Cobalt (Co)  0.000001 %
Chromium (Cr)  0.000002 %
Copper (Cu)  0.000002 %
Iron (Fe)  0.00002 %
Germanium (Ge)  0.000005 %
Potassium (K)  0.00001 %

Lithium (Li)  0.000001 %
Magnesium (Mg)  0.00001 %
Manganese (Mn)  0.000001 %
Molybdenum (Mo)  0.000002 %
Sodium (Na)  0.00005 %
Nickel (Ni)  0.000002 %
Lead (Pb)  0.000002 %
Strontium (Sr)  0.000001 %
Titanium (Ti)  0.00001 %
Thallium (TI)  0.000005 %
Vanadium (V)  0.000001 %
Zinc (Zn)  0.000005 %
Zirconium (Zr)  0.00001 %
Heavy metals (as Pb)  0.0001 %
Free chlorine (Cl)  0.00005 %
Bromide (Br)  0.005 %
Phosphate (PO4)  0.00005 %

Sulfate (SO4)  0.0001 %
Sulfite (SO3)  0.0001 %
Appearance of the substance passes test
Extractable organic substances  0.0005 %
Color (APHA)  10
Residual solvents passes test

catalogue
number

932.106.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l



Iodine sublimated
 I2
CAS-No: 7553-56-2
 EC-No: 231-442-4
 EC index No: 053-001-00-3
 M= 253.8 g/mol
Vapour Pressure: 0.31 hPa (25°C)
Specific density: 4.93 g/cm3 (20°C)
Flash point: -

 Solubility in H2O 0.3 g/l (20°C)
 pH value: 5.4 (H2O) (saturated solution)
 Melting point: 114°C
 Bulk density: 2100 kg/m3

Boiling point: 184°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 harmful , dangerous for the environment
H-STATEMENT/EUH:H332;312;400 / P280;

271;312;304+340;363
 Test Type: LD50 Oral rat ; LD50 Dermal rabbit
Results: 315 mg/kg ; 1425 mg/kg
 HS-CODE: 2801 20 00
 LGK: 6.1 C  Disposal: 22
 WGK: 1  UN: -

935.016 Iodine sublimated - For analysis ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Specification

Assay 99.8  %
Identity  passes test

Bromide and Chlorine (as Cl) 0.005  %
Residue 0.01  %

Iron (II) sulfate heptahydrate
 FeSO4*7H2O
CAS-No: 7782-63-0
 EC-No: 231-753-5
 EC index No: 026-003-01-4
 M= 278.02 g/mol
Vapour Pressure: -
Specific density: 1.89 g/cm3 (20°C)
Flash point: Not applicable

 Solubility in H2O 400 g/l (20°C)
 pH value: 3 - 4 (50 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: >60°C
 Bulk density: 600 kg/m3

Boiling point: -
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 Harmful, Irritant
H-STATEMENT/EUH: H302;315;319 /

P302+352;305+351+338
 Test Type: LD50 Oral rat
Results: 319 mg/kg
 HS-CODE: 2833 29 80
 LGK: 10 - 13  Disposal: 14
 WGK: 1  UN: -

Iron (III) chloride hexahydrate
 Cl3Fe*6H2O
CAS-No: 10025-77-1
 EC-No: 231-729-4
 EC index No: -
 M= 270.33 g/mol
Vapour Pressure: 1 hPa at (194°C)
Specific density: 1.82 g/cm3

Flash point: Not applicable

 Solubility in H2O 920 g/l (20°C)
 pH value: 1.8 (10 g/l, H2O, 25°C)
 Melting point: 37°C
 Bulk density: 600 - 1200 kg/m3

Boiling point: 280°C
 Ignition temperature: not applicable
 Explosive limit: not applicable
 Viscosity kinematic: -

 Harmful, Irritant
H-STATEMENT/EUH: H302;315;318 /

P280;302+352;305+351+338;313
 Test Type: LD50 Oral rat
Results: 1872 mg/kg
 HS-CODE: 2827 39 20
 LGK: 10 - 13  Disposal: 14
 WGK: 1  UN: -

936.016 Iron (III) chloride hexahydrate - For analysis ACS, Reag. Ph Eur
Specification

Assay 97.0 - 102.0  %
Identity passes test
Insoluble matter 0.01  %
Free chlorine passes test
Acidic substances passes test
Nitrate (NO3) 0.01  %
Sulphate (SO4) 0.01  %

Ca (Calcium) 0.01  %
Cu (Copper) 0.003  %
Fe II (Iron II) 0.002  %
K (Potassium) 0.005  %
Mg (Magnesium) 0.005  %
Na (Sodium) 0.05  %
Zn (Zinc) 0.003  %

catalogue
number

935.016.0101
935.016.0501

packing
specs

glass bottle
glass bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
100 g
500 g

catalogue
number

936.016.0250
936.016.0500
936.016.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack
250 g
500 g

1 kg

936.026 Iron (II) sulfate heptahydrate - For analysis ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Specification

Assay 99.5 - 102.0  %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
pH-value (5 %) 3.0 - 4.0
Chloride (Cl) 0.01  %
Heavy metals as Pb 0.005  %
As (Arsenic) 0.0002  %
Ca (Calcium) 0.005  %
Co (Cobalt) 0.002  %

Cr (Chromium) 0.005  %
Cu (Copper) 0.001  %
Fe III (Iron III) 0.2  %
Mg (Magnesium) 0.005  %
Mn (Manganese) 0.05  %
Na (Sodium) 0.02  %
Ni (Nickel) 0.005  %
Pb (Lead) 0.0002  %
Zn (Zinc) 0.0025  %

catalogue
number

936.026.0100
936.026.0500
936.026.1000
936.026.5000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
1 piece

weight
in pack
100 g
500 g

1 kg
5 kg



Isooctane
 C8H18

CAS-No: 540-84-1
 EC-No: 208-759-1
 EC index No: 601-009-00-8
 M= 114.23 g/mol
Vapour Pressure: 51 hPa (20°C)
Specific density: 0.69 g/cm3 (20°C)
Flash point: -12°C

 Solubility in H2O 0.56 mg/l at 25°C
 pH value: neutral
 Melting point: -107°C
 Bulk density: -
Boiling point: 99°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: 410°C
 Explosive limit: 1 - 6  %(V)
 Viscosity kinematic: -

Flammable, Harmful, Dangerous for the environment
H-STATEMENT/EUH: H225;304;315;336;

410 / P210;233;240;301+310;302+352;304+340;
331;403;235

 Test Type: LD50 Oral rat , LD50 Dermal rabbit
 Results: > 2500 mg/kg ; > 2000 mg/kg
 HS-CODE: 2901 10 00  LGK: 3
 Disposal: 1  WGK: 2  UN: 1262

936.036 Isooctane - For analysis ACS, Reag. Ph Eur.
Specification

Purity (GC)  99.5  %
Identity (IR) passes test
Colour  10 Hazen
Acidity  0.0003 meq/g
Refractive index (n 20/D) 1.391 - 1.393
Boiling range (98-100°C)  95  % (v/v)
Sulfur compounds (as S)  0.005  %
Readily carbonizable substances passes test
Transmission (250nm - 420nm)  98  %
Al (Aluminium)  0.00005  %
B (Boron)  0.000002  %

Ba (Barium)  0.00001  %
Ca (Calcium)  0.00005  %
Cd (Cadmium)  0.000005  %
Co (Cobalt)  0.000002  %
Cr (Chromium)  0.000002  %
Cu (Copper)  0.000002  %
Fe (Iron)  0.00001  %
Mg (Magnesium)  0.00001  %
Mn (Manganese)  0.000002  %
Ni (Nickel)  0.000002  %
Pb (Lead)  0.00001  %

Sn (Tin)  0.00001 %
Zn (Zinc)  0.00001 %
Evaporation residue  0.001 %
Water  0.01 %

catalogue
number

936.036.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

936.037 Isooctane - For liquid chromatography
Specification

Purity (GC)  99.0  %
Identity (IR) passes test
Evaporation residue 0.0002  %
Water 0.01  %
Acidity 0.0002 meq/g

Alkalinity 0.0002 meq/g
Transmission (at 210 nm)  50  %
Transmission (at 220 nm)  80  %
Transmission (at 245 nm)  98  %
Filtered by 0.2 µm filter

catalogue
number

936.037.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l



Light green SF yellowish
 C.I NO: 42095
 C37H34N2Na2O9S3

CAS-No: 5141-20-8
 EC-No: 225-906-5
 EC index No: -
 M= 792.86 g/mol

 Soluble in H2O Appreciable (> 10 %)
 Colour: Dark violet powder
 Odour: -
 pH value Not applicable
 Melting point: 288°C
 -

H-STATEMENT/EUH: -
 HS-CODE: 3204.1900
 LGK: 10-13

943.D01 Light green SF yellowish - (C.I. 42095) for microscopy
Specification

Appearance Dark violet powder
Dye content 65  %
Absorption maxima in water 629 - 634 nm

Loss on drying (110°C)  12  %
Solubility (Turbidity 1 mg/ml, H2O) Clear

942.013 (S)-Lactic acid about 90 % - Ph Eur, BP, E 270
Specification

Assay 88.0 - 92.0  %
Assay (stereochemical purity)  97.0  %
Identity (IR-Spectrum) passes test
Identity (pH) passes test
Identity (Density) passes test
Identity (Lactat) passes test
Identity (Assay) passes test
Appearance Transparent, syrupy and

hygroscopic liquid
Ether insoluble substances passes test
Citric, oxalic, tartaric and
phosphoric acids passes test

Density (at 20°C/68°F) 1.20 - 1.21
Chloride (Cl)  0.001 %
Sulphate  0.001 %
Heavy Metals (as Pb)  0.0005 %
As (Arsenic)  0.0001 %
Ca (Calcium)  0.0005 %
Fe (Iron)  0.0005 %
Hg (Mercury)  0.0001 %
Pb (Lead)  0.00005 %
Sugars and other
reducing substances passes test
Sulfated ash  0.005 %

(S)-Lactic acid about 90 %
 -
CAS-No: 79-33-4
 EC-No: -
 EC index No: -
 M= -
Vapor Pressure: 0.1 hPa (25°C)
Specific density: 1.21 g/cm3 (20°C)
Flash point: not applicable

 Soluble in H2O soluble at 20°C
 pH value 2.8 (10 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: 18°C
 Bulk density: -
Boiling point: 122°C (20 hPa)
 Ignition temperature: not combustible
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

Irritant
H-STATEMENT/EUH: H315;318 / P280;302+

352;305+351+338;313
 Test Type: -
 Results: -
 HS-CODE: 2918 11 00   LGK: 10-13
 Disposal: 3  WGK: 1
 UN: -

Colour (fresh solution) 6 Hazen
Colour after heating (at 200°C, 2h)  20
Volatile fatty Acid passes test
Readily carbonizable substances passes test

catalogue
number

942.013.1000
942.013.2500

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
4 pieces

volume
in pack

1 l
2.5 l

catalogue
number

943.D01.0010
943.D01.0025
943.D01.0050
943.D01.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g



Magnesium sulfate heptahydrate
 MgO4S*7 H2O
CAS-No: 10034-99-8
 EC-No: 231-298-2
 EC index No: -
 M= 246.48 g/mol
Vapor Pressure: < 0.13 hPa at 20°C
Specific density: 1.68 g/cm3 (20°C)
Flash point: Not applicable

 Soluble in H2O 710 g/l (20°C)
 pH value 5.0 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25°C)
 Melting point: -
 Bulk density: 900 kg/m3

Boiling point: -
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: not applicable
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH: -
 Test Type: -
 Results: -
 HS-CODE: 2833 21 00
 LGK: 10 - 13
 Disposal: 14
 WGK: 1  UN: -

946.016 Magnesium sulfate heptahydrate - For analysis ACS,Reag. Ph Eur
Specification

Assay (complexometric) 99.5 %
Assay (complexometric;
calculated on dried substance) 99.0 - 100.5 %
Identification passes test
Appearance of solution passes test
Insoluble matter 0.005  %
Acidity or alkalinity passes test
pH-value (5 %; water) 5.0 - 8.0
Chloride (Cl) 0.0003  %
Total nitrogen (N) 0.002  %

Nitrate (NO3) 0.002  %
Heavy metals (as Pb) 0.0005  %
As (Arsenic) 0.0002  %
Ca (Calcium) 0.005  %
Cu (Copper) 0.0001  %
Fe (Iron) 0.0001  %
K (Potassium) 0.001  %
Mn (Manganese) 0.0005  %
Na (Sodium) 0.001  %
NH4 (Ammonium) 0.002  %

Pb (Lead) 0.0001  %
Sr (Strontium) 0.005  %
Loss on drying (400°C) 48.0 - 52.0 %

catalogue
number

946.016.0500
946.016.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
500 g

1 kg

Malachite green
 C.I NO: 42000
 C52H54N4O12

CAS-No: 2437-29-8
 EC-No: 219-441-7
 EC index No: 602-096-00-5
 M= 927.01 g/mol

 Soluble in H2O Soluble in water
 Colour: Green crystalline powder
 Odour: Odorless
 pH value Not applicable
 Melting point: 164°C
 Harmful, Dangerous for the environment

H-STATEMENT/EUH: H318;302;410 / P280;
273;264;270;301+312;391;305+351+338;501

 HS-CODE: 3204.1300
 LGK: 6.1C
 UN: 2811

946.D01 Malachite green - (C.I. 42000) for microscopy
Specification

Appearance Green crystalline powder
Absorption  max. 616 - 620 nm
Absorptivity A at max.  1450

Ratio of  max.P ± 15nm 1.00 - 1.15
Loss on drying (at 110 °C)  7  %

catalogue
number

946.D01.0010
946.D01.0025
946.D01.0050
946.D01.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g

May and Grunwald’s stain
 C.I NO: -
 -
CAS-No: -
 EC-No: -
 EC index No: -
 M= -

 Soluble in H2O Soluble in water
 Colour: Dark green powder
 Odour: Alcohol odor
 pH value Not applicable
 Melting point: -
 Irritant

H-STATEMENT/EUH: H302;319 / P280;
264;270;301+312;305+351+338;337+313;501

 HS-CODE: 3204.1900
 LGK: 10-13

946.D02 May and Grunwald’s stain - For microscopy
Specification

Appearance A dark green powder
Loss on drying (at 105 °C)  10 %
Absorbance maxima at 1 648 - 653 nm
Absorbance maxima at 2 520 - 525 nm

Specific absorptivity A 1 %/1 cm at 1 1100 - 1300
Specific absorptivity A 1 %/1 cm at 2 600 - 800

catalogue
number

946.D02.0010
946.D02.0025
946.D02.0050
946.D02.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g



Mercury(II) chloride
 Cl2Hg
CAS-No: 7487-94-7
 EC-No: 231-299-8
 EC index No: -
 M= 271.5 g/mol
Vapor Pressure: 0.0001 hPa (20°C)
Specific density: 5.44 g/cm3 (20°C)
Flash point: not applicable

 Soluble in H2O 74 g/l (20°C)
 pH value 3.2 (15 g/l, H2O)
 Melting point: 277°C
 Bulk density: 2000 kg/m3

Boiling point: 302°C (1013 hPa) (sublimed)
 Ignition temperature: not applicable
 Explosive limit: not applicable
 Viscosity kinematic: -

 Very toxic , Dangerous for the environment
H-STATEMENT/EUH: H300;314;341;361f;

372;410 / P273;280;301+330+331;305+
351+338;308+310

 Test Type: LD 50 oral rat
 Results: 1 mg/kg
 HS-CODE: 2852 10 00  LGK: 6.1 B
 Disposal: 20  WGK: 3  UN: 1624

Mercury (II) sulfate
 HgSO4

CAS-No: 7783-35-9
 EC-No: 231-992-5
 EC index No: 080-002-00-6
 M= 296.65 g/mol
Vapor Pressure: -
Specific density: 6.47 g/cm3 (20°C)
Flash point: -

 Soluble in H2O at 20°C (decomposition)
 pH value 1 (50 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: (decomposition)
 Bulk density: 670 kg/m3

Boiling point: (decomposition)
 Ignition temperature: >450°C
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 Very toxic, dangerous for the environment
H-STATEMENT/EUH: H300+310+330;373;

410 /P280;273;302+352;304+340;308+310
 Test Type: LD50 oral rat; LD50 dermal rat
 Results: 57 mg/kg ; 625 mg/kg
 HS-CODE: 2852 10 00
 LGK: 6.1 B  Disposal: 20
 WGK: 3  UN: 1645

947.026 Mercury(II) chloride - For analysis reag. Ph Eur, ACS
Specification

Assay (complexometric;
on dried subs.) 99.5 - 100.5 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Solution in Ether passes test

Acidity or alkalinity passes test
Mercury(I)-chloride passes test
Fe (Iron) 0.002  %
Residue after reduction with formic acid 0.02  %
Loss on drying (24 hrs. in Vacuum) 1.0  %

catalogue
number

947.026.0050
947.026.0250
947.026.0500
947.026.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

50 g
250 g
500 g

1 kg

947.036 Mercury (II) sulfate - For analysis ACS
Specification

Assay (complexometric) 99.0  %
Chloride (Cl) 0.003  %
Nitrate (NO3) 0.005  %
Ca (Calcium) 0.005  %
Fe (Iron) 0.005  %

Mercury (I) (as Hg) 0.15  %
Magnesium 0.005  %
Sodium 0.005  %
Residue after reduction 0.02  %

catalogue
number

947.036.0050
947.036.0250

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack

50 g
250 g



Methanol
 CH4O
CAS-No: 67-56-1
 EC-No: 200-659-6
 EC index No: 603-001-00-X
 M= 32.04 g/mol
Vapor Pressure: 128 hPa (20°C)
Specific density: 0.792 g/cm3 (20°C)
Flash point: 10°C

 Soluble in H2O soluble at 20°C
 pH value -
 Melting point: -98°C
 Bulk density: -
Boiling point: 64.5°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: 455°C
 Explosive limit: 5.5 - 44  %(V)
 Viscosity kinematic: -

 Flammable, Toxic
H-STATEMENT/EUH: H225;301+311+331;

370 / P210;240;280;302+352;304+340; 308+
310;403+233

 Test Type: LD50 Dermal Rabbit
 Results: 15800 mg/kg
 HS-CODE: 2905 11 00   LGK: 3
 Disposal: 1  WGK: 1  UN: 1230

947.046 Methanol - ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.
Specification

Purity (GC area  %) 99.8 - 100  %
Appearance Colorless liquid
Solubility (turbidity) Mixable with H2O
Water (coulometr.) 0.05  %
Residue (evaporation) 0.0005  %
Reducing substances (as O) 0.00025  %
Aldehydes (AS CH3CH) 0.001  %
Ketones (AS CH3COCH3) 0.001  %
Formaldehyde 0.001  %
Acetaldehyde 0.001  %
Aluminium (ICP) 0.00005  %
Barium (ICP) 0.00001  %
Bismuth (ICP) 0.00001  %
Boron (ICP) 0.000002  %
Calcium (ICP) 0.00005  %
Cadmium (ICP) 0.000005  %
Cobalt (ICP) 0.000002  %

Chromium (ICP) 0.000002  %
Copper (ICP) 0.000001  %
Iron (ICP) 0.00001  %
Potassium (ICP) 0.00005  %
Color (APHA) 10
Lithium (ICP) 0.00001  %
Magnesium (ICP) 0.00001  %
Manganese (ICP) 0.000001  %
Molybdenum (ICP) 0.00001  %
Sodium (ICP) 0.00005  %
Nickel (ICP) 0.000002  %
Lead (ICP) 0.000002  %
Tin (ICP) 0.00001  %
Strontium (ICP) 0.00001  %
Zinc (ICP) 0.00001  %
Free acid (as HCOOH) 0.002  %
Chloride (Cl) 0.00005  %

Sulfate (SO4) 0.0001  %
Substances dark by H2SO4 passes test
Carbonyl compounds 0.005  %
Free alkali (as NH3) 0.00005  %
Acetone 0.001  %
Ethanol 0.1  %

catalogue
number

947.046.2500

packing
specs

plastic bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

947.048 Methanol - LC-MS
Specification

Assay (GC) 99.90 %
Appearance Clear colorless liquid
Color (APHA) 10
Residue after evaporation 0.0005 %
Water (KF) 0.02 %
Acidity (as HCOOH) 0.001 %
Alkalinity (as NH3) 0.0005 %
Silver (Ag) 0.00001 %
Aluminium (Al) 0.00005 %
Barium (Ba) 0.00001 %
Calcium (Ca) 0.00001 %
Cadmium (Cd) 0.000005 %
Cobalt (Co) 0.000002 %

Chromium (Cr) 0.000002 %
Copper (Cu) 0.000001 %
Iron (Fe) 0.00001 %
Potassium (K) 0.00001 %
Magnesium (Mg) 0.00001 %
Manganese (Mn) 0.000001 %
Sodium (Na) 0.00001 %
Nickel (Ni) 0.000002 %
Lead (Pb) 0.000002 %
Tin (Sn) 0.00001 %
Zinc (Zn) 0.00001 %
Absorbance at 210 nm 0.523 AU
Absorbance at 220 nm 0.301 AU

Absorbance at 230 nm 0.125 AU
Absorbance at 260 nm 0.009 AU
F254 nm (as Quinine) 0.0000001 %
F365 nm (as Quinine) 0.0000001 %
Grad. elution H.Peak at 254 nm 1 mAU
Suitability for the LC-MS passes test

catalogue
number

947.048.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

947.047 Methanol - For liquid chromatography
Specification

Purity (GC) 99.9  %
Identity (IR) passes test
Evaporation residue 0.0003  %
Water 0.03  %
Colour 10 Hazen
Acidity 0.0002 meq/g
Alkalinity 0.0002 meq/g

Transmission (at 225 nm) 50  %
Transmission (at 240 nm) 80  %
Transmission (at 265 nm) 98  %
Fluorescence 254 nm 0.0000001  %
Fluorescence 365 nm 0.0000001  %
Filtered by 0.2 µm filter.

catalogue
number

947.047.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

947.043 Methanol - Ph Eur, BP, JPE, NF
Specification

Assay (GC) 99.7 %
Refractive index (n 20/D) 1.328 - 1.330
Non-volatile matter 0.001 %
Water (Karl Fischer) 0.10 %
Acidity or alkalinity passes test
Free acid (as HCOOH) 0.003 %
Free alkali (as NH3) 0.0003 %
Iron (Fe) 0.0001 %
Identity (IR) passes test

Chloride (Cl) 0.0001 %
Sulfate (SO4) 0.0005 %
Reaction against H2SO4 passes test
Reducing impurities passes test
Aldehydes, ketones (as CH3COCH3) 0.003 %
Acetone (GC) 0.001 %
UV-absorption passes test
Related substance (GC) passes test
Appearance passes test

Residual solvents passes test

catalogue
number

947.043.2500

packing
specs

plastic bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l



Methyl green
 C.I NO: 42590
 C27H35Cl2N3 * ZnCl2
CAS-No: 7114-03-6
 EC-No: -
 EC index No: -
 M= 608.78 g/mol

 Soluble in H2O Soluble in water
 Colour: Orange yellow crystalline
 Odour: -
 pH value Not applicable
 Melting point: > 300°C
 Irritant

H-STATEMENT/EUH: H319;315;335;410 /
P264;273;312;391;304+340;332+313;405

 HS-CODE: 3204.1300
 LGK: 8A
 UN: 3077

947.D02 Methyl green - (C.I. 42590) microscopical Staining
Specification

Appearance Orange yellow crstalline powder
Dye content (by titanometry) 65 %

Zinc (Zn) 7 - 11  %
Absorption maxima in water 630 - 635 nm

catalogue
number

947.D02.0010
947.D02.0025
947.D02.0050
947.D02.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g

Methanol with 0.1 % Trifluoroacetic acid
 -
CAS-No: -
 EC-No: -
 EC index No: -
 M= -
Vapor Pressure: -
Specific density: 0.792 g/cm3

Flash point: 10°C

 Soluble in H2O soluble at 20 °C
 pH value -
 Melting point: -98°C
 Bulk density: -
Boiling point: 64.5°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: 455°C
 Explosive limit: 5.5 - 44  %(V)
 Viscosity kinematic: -

 Flammable, Toxic
H-STATEMENT/EUH: H225;301+311+331;

370 / P210;240;280;302+352;304+340;308+
310;403+233

 Test Type:-
 Results: -
 HS-CODE: 2905 11 00   LGK: 3
 Disposal: -  WGK: 1  UN: 1230

947.068 Methanol with 0.1 % Trifluoroacetic acid - LC-MS
Specification

Appearance Clear colorless, liquid
Assay (GC, MeOH basis) 99.5 %
Color (APHA, Pt-Co) 10
Ca (Calcium) 0.00005 %
K (Potassium) 0.00005 %
Mg (Magnesium) 0.00005 %
Na (Sodium) 0.0002 %
LC-MS suitability test passes test

T254 nm 90 %
T230 nm 35 %
T210 nm 5 %
A210 nm 1.301 AU
A230 nm 0.455 AU
A254 nm 0.045 AU
Grad. Elution H.Peak at 254 nm 0.01 AU
Trace elements analysis passes test

Filtered through 0.2 µm

catalogue
number

947.068.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

Methyl blue
 C.I NO: 42780
 C37H27N3Na2O9S3

CAS-No: 28983-56-4
 EC-No: 249-352-9
 EC index No: -
 M= 799.81 g/mol

 Soluble in H2O Soluble in water
 Colour: Bluish black powder
 Odour: Odorless
 pH value Not applicable
 Melting point: -
 Harmful

H-STATEMENT/EUH: H302;319;315;335 /
P280;271;261;264;270;302+352;301+312;332
+313;305+351+338;304+340;363;403+233;
405;501

 HS-CODE: 3204.9000
 LGK: 10-13

947.D01 Methyl blue - (C.I. 42780) For microscopy
Specification

Appearance Dark blue to dark brown
powder or crystals

Absorption maxima in 0.005M, HCl 595 - 605 nm
Specific  absorptivity in 0.005M, HCl 675 - 1125

Loss on drying (110°C)  7  %
Suitability for microscopy passes test

catalogue
number

947.D01.0010
947.D01.0025
947.D01.0050
947.D01.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g



Methyl violet
 C.I NO: 42535
 -
CAS-No: 8004-87-3
 EC-No: -
 EC index No: -
 M= -

 Soluble in H2O Soluble in water
 Colour: Dark green crystalline
 Odour: -
 pH value Not applicable
 Melting point: 137°C
 Harmful

H-STATEMENT/EUH: H318;302;410 / P280;
273;264;270;301+312;391;305+351+338;501

 HS-CODE: 3204.1300
 LGK: -  UN: 3077

947.D03 Methyl violet - (C.I. 42535) for microscopy
Specification

Appearance Dark green crystalline powder
Absorption maxima in ethanol 583 - 587 nm
Absorptivity (1 % 1 cm,  max. )  1600

Ratio  max.P ± 15nm 1.060 - 1.190
Loss on drying (At 110°C)  10 %

catalogue
number

947.D03.0010
947.D03.0025
947.D03.0050
947.D03.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g

Methylene blue
 C.I NO: 52015
 C16H18ClN3S * H2O
CAS-No: 122965-43-9
 EC-No: 200-515-2
 EC index No: -
 M= 319.86 g/mol

 Soluble in H2O Soluble in water
 Colour: Dark green
 Odour: Odorless
 pH value Not applicable
 Melting point: 190°C
 Harmful

H-STATEMENT/EUH: H302 / P264;
270;301+312;501

 HS-CODE: 3204 1300
 LGK: 10 - 13

947.D04 Methylene blue - (C.I. 52015) for microscopy
Specification

Appearance A dark green colored powder
Dye content about 82  %
Absorption maxima in %50 ethanol 660 - 665 nm

Specific absorptivity at absorb.
max 0.003g/l in ethanol 2250 - 2750
Loss on drying (110°C; 1hr) 10 - 15  %

catalogue
number

947.D04.0010
947.D04.0025
947.D04.0050
947.D04.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g

Methylthymol blue sodium salt
 C37H40N2Na4O13S
CAS-No: 1945-77-3
 EC-No: 217-743-3
 EC index No: -
 M= 844.76 g/mol
Vapor Pressure: -
Specific density: 1.1 g/cm3 (20°C)
Flash point: -

 Soluble in H2O 460 g/l at 20°C
 pH value 6.2 (10 g/l, H²O, 20°C)
 Melting point: -
 Bulk density: 570 kg/m3

Boiling point: -
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH: -
 Test Type: -
 Results: -
 HS-CODE: 2934 99 90
 LGK: 10-13
 Disposal: 3
 WGK: -  UN: -

947.07P Methylthymol blue sodium salt - metal indicator
Specification

Identity (UV/VIS-Spectrum) passes test
Absorption maximum 1
(buffer pH 7.0) 602 - 606 nm
Absorption maximum 2
(buffer pH 7.0) 430 - 450 nm
Spec. Absorptivity A 1 %/1cm
( 1max; 0.04 g/l; buffer pH 7.0;
calc. on dried substance) 60

Spec. Absorptivity A 1 %/1cm
( 2max; 0.04 g/l; buffer pH 7.0;
calc. on dried substance) 85
Loss on drying (50°C/ < 1 hPa; 3h) 7  %
Suitability as indicator
(for metal titration) passes test

catalogue
number

947.07P.0011
947.07P.0051

packing
specs

glass bottle
glass bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
50 g

947.D05 Methylene blue - (C.I. 52015) AR for microscopy
Specification

Appearance A dark green coloured powder
Assay 95.0 - 101.0 %
Identity passes test
Solubility passes test
Methanol insoluble substances  1.0 %
Related substances passes test

Iron (Fe)  0.01  %
Lead (Pb)  0.001  %
Zinc (Zn)  0.001  %
Sulphated ash (at 600°C)  0.25  %
Loss on drying(105°C,18 hrs) 8.0 - 22.0 %

catalogue
number

947.D05.0010
947.D05.0025
947.D05.0050
947.D05.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g



Nessler's reagent
 -
CAS-No: 7783-33-7
 EC-No: -
 EC index No: -
 M= -
Vapor Pressure: -
Specific density: 1.16 g/cm3 (20°C)
Flash point: -

 Soluble in H2O soluble at 20°C
 pH value strongly alkaline at 20°C
 Melting point: -
 Bulk density: -
Boiling point: -
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 toxic, corrosive, dangerous for the environment
H-STATEMENT/EUH: H290;301;314;332;

373;412 / P273;280;301+330+331;302+352;
305+351+338;308+310

 Test Type: -
 Results: -
 HS-CODE: 3822 00 00  LGK: 6.1B
 Disposal: 20  WGK: -  UN: 2922

951.02P Nessler's reagent - For ammonium salts
Specification

Application test passes test catalogue
number

951.02P.0501
951.02P.1001

packing
specs

glass bottle
glass bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

volume
in pack
500 ml

1 l

Nigrosine alcohol soluble
 C.I NO: 50415
 -
CAS-No: 11099-03-9
 EC-No: -
 EC index No: -
 M= -

 Soluble in H2O Slightly soluble in
 Colour: Black
 Odour: Odorless
 pH value Not applicable
 Melting point: >275 °C
 Harmful

H-STATEMENT/EUH: H373 / P260;314;501
 HS-CODE: 3204.1200
 LGK: -

951.D02 Nigrosine alcohol soluble - (C.I. 50415) for microscopy
Specification

Appearance Black powder
Absorption maxima about 560 nm

Specific absorptivity
(A1 %,1 cm 0.025 g/L ethanol 50 %) 200-300

catalogue
number

951.D02.0010
951.D02.0025
951.D02.0050
951.D02.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g

New fuchsin
 C.I NO: 42520
 C22H24ClN3

CAS-No: 3248-91-7
 EC-No: 221-831-7
 EC index No: -
 M= 365.91 g/mol

 Soluble in H2O 10 g/l at 25°C
 Colour: Dark green powder
 Odour: Odorless
 pH value Not applicable
 Melting point: -
 Toxic

 H-STATEMENT/EUH: H319;315;335;351;410 /
P261;273;281;305+351+338;501

 HS-CODE: 3204 1300
 LGK: 6.1A
 UN: 3077

951.D01 New fuchsin - (C.I. 42520) for microscopy
Specification

Appearance Dark green powder
Absorption maxima (50 % ethanol) 548 - 558 nm

Assay 75 % catalogue
number

951.D01.0010
951.D01.0025
951.D01.0050
951.D01.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g



951.016 Nitric acid 65 % - For determinations with dithizone, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.
Specification

Assay  65 %
Residue on ignition (SO4)  0.0005 %
Silver (Ag)  0.000001 %
Arsenic (As)  0.000001 %
Aluminium (Al)  0.000005 %
Barium (Ba)  0.000001 %
Beryllium (Be)  0.000001 %
Bismuth (Bi)  0.00001 %
Calcium (Ca)  0.00001 %
Cadmium (Cd)  0.000001 %
Cobalt (Co)  0.000001 %
Chromium (Cr)  0.000002 %
Copper (Cu)  0.000001 %
Iron (Fe)  0.00001 %
Germanium (Ge)  0.000005 %
Mercury (Hg)  0.000001 %

Potassium (K)  0.000005 %
Lithium (Li)  0.000001 %
Magnesium (Mg)  0.00001 %
Manganese (Mn)  0.000001 %
Molybdenum (Mo)  0.000002 %
Sodium(Na)  0.00005 %
Nickel (Ni)  0.000002 %
Lead (Pb)  0.000001 %
Strontium (Sr)  0.000001 %
Titanium (Ti)  0.00001 %
Thallium (Tl)  0.000005 %
Vanadium (V)  0.000001 %
Zinc (Zn)  0.000005 %
Zirconium (Zr)  0.00001 %
Chloride (Cl)  0.00005 %
Phosphate (PO4)  0.00005 %

Nitric acid
 HNO3

CAS-No: 7697-37-2
 EC-No: -
 EC index No: -
 M= 63.01 g/mol
Vapor Pressure: 50 hPa at 50 °C
Specific density: 1.400 - 1.480 g/cm3 at 20°C
Flash point: not applicable

 Soluble in H2O completely miscible
 pH value acidic
 Melting point: -31 °C
 Bulk density: -
Boiling point: 122 °C at 1.013 hPa
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: not applicable
 Viscosity kinematic: -

 Oxidising, Corrosive
H-STATEMENT/EUH: H272;290;314; EUH071 /

P210;220;221;260;264;280;301+330+331;305+351
+338;308+310

 Test Type: -
 Results: -
 HS-CODE: 2808 00 00  LGK: 5.1A
 Disposal: 12  WGK: 1  UN: 2031

Sulfate (SO4)  0.00005 %
Suitable for determinations
with dithizone passes test
Appearance passes test
Residual solvents passes test

catalogue
number

951.016.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

Nigrosine water soluble
 C.I NO: 50420
 -
CAS-No: 8005-03-6
 EC-No: -
 EC index No: -
 M= -

 Soluble in H2O Soluble in water
 Colour: Dark bluish black
 Odour: Odorless
 pH value Not applicable
 Melting point: -
 -

H-STATEMENT/EUH: -
 HS-CODE: 3204.1200
 LGK: 10-13

951.D03 Nigrosine water soluble - (C.I. 50420) for microscopy
Specification

Appearance Dark bluish black crystals
Absorption maxima in 50 % ethanol 570 - 580 nm

Specific absorptivity 1 %/1cm
( max; 0.025g/l; ethanol 50 %) 200
Loss on drying (at 110°C)  15  %

catalogue
number

951.D03.0010
951.D03.0025
951.D03.0050
951.D03.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g



Oil red O
 C.I NO: 26125
 C26H24N4O
CAS-No: 1320-06-5
 EC-No: 215-295-3
 EC index No: -
 M= 408.5 g/mol

 Soluble in H2O Soluble in water
 Colour: Brownish red powder
 Odour: -
 pH value Not applicable
 Melting point: 120°C
 -

H-STATEMENT/EUH: -
 HS-CODE: 3204 1900
 LGK: 10-13

955.D01 Oil red O - (C.I. 26125) for electrophoresis
Specification

Appearance Brownish red powder
Absorption maxima (in chloroform) 528 - 534 nm

Loss on drying 105°C  5 %

Octyl sulfate sodium salt
 C8H17NaSO4

CAS-No: 142-31-4
 EC-No: 205-535-5
 EC index No: -
 M= 232.26 g/mol
Vapor Pressure: -
Specific density: -
Flash point: -

 Soluble in H2O -
 pH value 6 - 8 (10 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: 195°C (decomposition)
 Bulk density: 470 kg/m3

Boiling point: -
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH: -
 Test Type: LD50 oral Rat
 Results: 3200 mg/kg
 HS-CODE: 2920 90 10
 LGK: 10-13
 Disposal: 3
 WGK: -  UN: -

954.02P Octyl sulfate sodium salt - For surfactant tests
Specification

Assay (acidimetric;
calculated on dried substance) 99 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Chloride (Cl) 0.1  %

Heavy metals (as Pb) 0.004  %
Free octanol (GC) 0.1  %
Sulfated ash 29.0 - 32.0  %
Loss on drying (60°C; vacuum) 1

1-Octanesulfonic Acid Sodium Salt
 C8H17NaO3S
CAS-No: 5324-84-5
 EC-No: 226-195-4
 EC index No: -
 M= 216.27 g/mol
Vapor Pressure: -
Specific density: -
Flash point: -

 Soluble in H2O soluble at 20°C
 pH value 5.5 - 7.5 (100 g/l, H²O, 20°C)
 Melting point: 300°C
 Bulk density: 345 kg/m3

Boiling point: -
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 Irritant
H-STATEMENT/EUH: H315;319 / P302+

352;305+351+338
 Test Type: -
 Results: -
 HS-CODE: 2904 10 00  LGK: 10-13
 Disposal: 3
 WGK: -  UN: -

954.01P 1-Octanesulfonic Acid Sodium Salt - For ion pair chromatography
Specification

Assay (alkalimetric,
calculated on dried substance) 99.0  %
Identity (IR-spectrum) passes test
pH (100 g/l, water) 5.5 - 7.5
UV-transmission
(0.005 mol/l; 1 cm; Water) (at 200 nm) 70  %

UV-transmission
(0.005 mol/l; 1 cm; Water) (at 220 nm) 90  %
UV-transmission
(0.005 mol/l; 1 cm; Water) (at 250 nm) 98  %
Loss on drying (120 °C; 4h; Vacuum) 2.0  %

catalogue
number

955.D01.0010
955.D01.0025
955.D01.0050
955.D01.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g

catalogue
number

954.01P.0051
954.01P.0101

packing
specs

glass bottle
glass bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack

50 g
100 g

catalogue
number

954.02P.0011
954.02P.0051

packing
specs

glass bottle
glass bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
50 g



Oxalic acid dihydrate
 (COOH)2*2H2O
CAS-No: 6153-56-6
 EC-No: 205-634-3
 EC index No: 607-006-00-8
 M= 126.07 g/mol
Vapor Pressure: 21 hPa (50°C)
Specific density: 1.65 g/cm3 (20°C)
Flash point: 157°C (decomposition)

 Soluble in H2O >102 g/l (20°C)
 pH value 1 (10 g/l, H2O) 20°C
 Melting point: 101°C
 Bulk density: -
Boiling point: 149-160°C (1013 hPa) (decomp.)
 Ignition temperature: not applicable
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 Harmful
H-STATEMENT/EUH: H302+312;318 /

P280;302+352;305+351+338;313
 Test Type: -
 Results: -
 HS-CODE: 2917 11 00
 LGK: 8 A    Disposal: 3
 WGK: 1  UN: 3261

Orcein
 C.I NO: -
 -
CAS-No: 1400-62-0
 EC-No: -
 EC index No: -
 M= -

 Soluble in H2O Insoluble in water
 Colour: Black
 Odour: Odorless
 pH value Not applicable
 Melting point: -
 Harmful

H-STATEMENT/EUH: H319 / P280;
264;305+351+338;337+313

 HS-CODE: 3203 0010
 LGK: 10-13

957.D02 Orcein - For microscopy
Specification

Appearance Dark brown to black-purplish powder
Absorption in NaOH 0.01 mol/L 575 - 582 nm

Specific absorptivity 500
Loss on drying  7 %

catalogue
number

957.D02.0010
957.D02.0025
957.D02.0050
957.D02.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g

Orange G indicator
 C.I NO: 16230
 C16H10N2Na2O7S2

CAS-No: 1936-15-8
 EC-No: 217-705-6
 EC index No: -
 M= 452.37 g/mol

 Soluble in H2O 70 g/l at 20°C
 Colour: Orange powder
 Odour: Odorless
 pH value Not applicable
 Melting point: -
 -

H-STATEMENT/EUH: -
 HS-CODE: 3204 1200
 LGK: 10-13

957.D01 Orange G indicator - (C.I. 16230) for microscopy
Specification

Appearance Orange powder
Dye content 80  %
Absorption maxima in water 476 - 481 nm

Absorptivity 380
Loss on drying (110°C)  15 %

catalogue
number

957.D01.0010
957.D01.0025
957.D01.0050
957.D01.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g

957.016 Oxalic acid dihydrate - For analysis ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Specification

Assay (oxidimetric) 99.5 - 102.5  %
Insoluble matter 0.005  %
Chloride (Cl) 0.0005  %
Sulphate (SO4) 0.005  %
Total nitrogen (N) 0.001  %

Heavy metals (as Pb) 0.0005  %
Ca (Calcium) 0.001  %
Fe (Iron) 0.0002  %
Readily carbonisable substance passes test
Residue on ignition (as sulphate) 0.01  %

catalogue
number

957.016.0100
957.016.0500
957.016.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack
100 g
500 g

1 kg



Patent blue V (VF)
 C.I NO: 42045
 C27H31N2NaO6S2

CAS-No: 129-17-9
 EC-No: 204-934-1
 EC index No: -
 M= 566.67 g/mol

 Soluble in H2O 10 g/l at 20°C
 Colour: Dark blue powder
 Odour: Odorless
 pH value Not applicable
 Melting point: 200°C
 -

H-STATEMENT/EUH: -
 HS-CODE: 3204 1200
 LGK: -

958.D01 Patent blue V (VF) - (C.I.42045) for microscopy
Specification

Appearance Dark blue powder Absorption maxima 637 - 639 nm

Pentane-1-sulfonic acid sodium salt
 C5H11NaO3S
CAS-No: 22767-49-3
 EC-No: 245-208-4
 EC index No: -
 M= 174.20 g/mol
Vapor Pressure: -
Specific density: -
Flash point: -

 Soluble in H2O -
 pH value 5.5 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: 300°C
 Bulk density: 390 kg/m3

Boiling point: -
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH: -
 Test Type: -
 Results: -
 HS-CODE: 2904 10 00
 LGK: 10-13
 Disposal: 3
 WGK: -  UN: -

959.08P Pentane-1-sulfonic acid sodium salt - For ion pair chromatography
Specification

Assay (alkalimetric,
calculated on dried substance) 99.0  %
Identity (IR-spectrum) passes test
pH (100 g/l, water) 5.5 - 7.5
UV-transmission
(0.005 mol/l; 1 cm; Water) (at 200 nm) 70  %

UV-transmission
(0.005 mol/l; 1 cm; Water) (at 220 nm) 90  %
UV-transmission
(0.005 mol/l; 1 cm; Water) (at 250 nm) 98  %
Loss on drying (120 °C; 4h; Vacuum) 2.0  %

catalogue
number

958.D01.0010
958.D01.0025
958.D01.0050
958.D01.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g

catalogue
number

959.08P.0051

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

weight
in pack
50 g

n-Pentane
 CH3(CH2)3CH3

CAS-No: 109-66-0
 EC-No: 203-692-4
 EC index No: 601-006-00-1
 M= 72.15 g/mol
Vapor Pressure: 573 hPa (20°C)
Specific density: 0,626 g/cm3 at 25°C
Flash point: -49.0°C

 Soluble in H2O 0.004 g/l at 20°C
 pH value -
 Melting point: -130°C
 Bulk density: -
Boiling point: 35 - 36°C
 Ignition temperature: 260°C
 Explosive limit: 1.4 - 8  %(V)
 Viscosity kinematic: -

 Flammable, Harmful, Dangerous for the
environment

H-STATEMENT/EUH: H225;304;336;411 /
P210;301+310;331;370+378;403+233

 Test Type: LD50 Oral Rat
 Results: > 2000 mg/kg
 HS-CODE: 2901 10 00  LGK: 3
 Disposal: 1  WGK: 2  UN: 1265

959.012 n-Pentane - Extra pure
Specification

Purity (GC) 99.0  %
Identity (IR) passes test
Free acid (as CH3COOH)  0.001  %

Non volatile matter  0.005  %
Readily carbonizable substances passes test

catalogue
number

959.012.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack
2.5 l

959.017 n-Pentane - For liquid chromotography
Specification

Purity (GC AREA  %)  99.0  %
Free acid (acetic acid) 0.0005  %
Refractive index 1.356 - 1.360
Water 0.005  %
Residue Evaporation 0.0005  %
UV absorbance at 250 nm 0.004

UV absorbance at 230 nm 0.02
UV absorbance at 220 nm 0.07
UV absorbance at 210 nm 0.2
UV absorbance at 200 nm 0.7
Fluorescence 254 nm (As quinine)  0.0000001  %
Fluorescence 365 nm (As quinine)  0.0000001  %

catalogue
number

959.017.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l



959.026 Perchloric acid 70-72 % - ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Specification

Assay 70.0 - 72.0  %
Identity passes test
Color (In APHA)  10 hazen
Chlorate (ClO3)  0.001  %
Chloride (Cl)  0.0003  %
Free chlorine  0.00005  %
Phosphate, silicate (as SiO2)  0.0005  %
Sulfate (SO4)  0.001  %
Total nitrogen  0.001  %
Heavy metals (as Pb)  0.0001  %
Ag (Silver)  0.00001  %
Al (Aluminium)  0.000005  %
As (Arsenic)  0.000005  %
Ba (Barium)  0.000002  %
Be (Beryllium)  0.000002  %
Bi (Bismuth)  0.00001  %

Ca (Calcium)  0.00005  %
Cd (Cadmium)  0.000005  %
Co (Cobalt)  0.000005  %
Cu (Copper)  0.00001  %
Fe (Iron)  0.0001  %
Ge (Germanium)  0.000005  %
K (Potassium)  0.00001  %
Li (Lithium)  0.000002  %
Mg (Magnesium)  0.00005  %
Mn (Manganese)  0.000002  %
Mo (Molybdenum)  0.000005  %
Na (Sodium)  0.00005  %
Ni (Nickel)  0.00001  %
Pb (Lead)  0.000005  %
Sr (Strontium)  0.000002  %
Ti (Titanium)  0.00001  %

Perchloric acid 70-72 %
 -
CAS-No: 7601-90-3
 EC-No: -
 EC index No: -
 M= -
Vapor Pressure: -
Specific density: 1.68 g/cm3 (20°C)
Flash point: Not applicable

 Soluble in H2O soluble at 20°C
 pH value strongly acid at 20°C
 Melting point: -18°C
 Bulk density: -
Boiling point: 198.7°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 Oxidising, Corrosive
H-STATEMENT/EUH: H271;290;314 / P210;

280;301+330+331;305+351+338;308+310
 Test Type: -
 Results: -
 HS-CODE: 2811 19 80   LGK: 5.1A
 Disposal: 22  WGK: 1
 UN: 1873

Tl (Thallium)  0.000005  %
V (Vanadium)  0.000005  %
Zn (Zinc)  0.00001  %
Zr (Zirconium)  0.00001  %
Sulfated ash  0.003  %

catalogue
number

959.026.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

959.033 Petroleum Ether boiling range 40-60°C - DAB
Specification

Appearance Clear colorless liquid
Acidity or alkalinity passes test
Boiling range (40-60°C)  75.0  % (v/v)
Colour (APHA)  10
Foreign odour, non-volatile matter passes test
Sulphur compounds, reducing
substances passes test
Benzene (GC)  0.001 %

n-Hexane (GC)  2.0  %
Tetraethyllead passes test
Readily carbonisable substance passes test
Evaporation residue  0.001  %
Sulphur compounds (as S)  0.005  %
Substances dark by H2SO4 passes test
Water  0.01  %

959.037 Petroleum Ether boiling range 40-60 °C - For liquid chromatography
Specification

Appearance Clear colorless liquid
Acidity 0.002 %
Water (KF) 0.005 %
Residue after evaporation 0.0003 %
270 nm  98 %

220 nm  75  %
200 nm  10  %
Color (APHA) 10
Filtered through 0.2µm

catalogue
number

959.037.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

Petroleum Ether boiling range 40-60 °C
 -
CAS-No: 64742-49-0
 EC-No: -
 EC index No: 649-328-00-1
 M= -
Vapor Pressure: 350 hPa (20°C)
Specific density: 0.645 - 0.665 g/cm3 (15°C)
Flash point: <-21°C

 Soluble in H2O 0.01 g/l at 20°C
 pH value -
 Melting point: <-80°C
 Bulk density: -
Boiling point: 40-60°C (1.013 hPa)
 Ignition temperature: 250°C
 Explosive limit: 0.8 - 7.4  %(V)
 Viscosity kinematic: 0.45 mm²/s (20°C)

 Flammable, Harmful
H-STATEMENT/EUH:H225;304;315;336;411

/ P210;240;273;301+330+331;302+352;403+233
 Test Type: LC50 Inhalation Rat
 Results: 12 mg/l/4h
 HS-CODE: 2710 12 25  LGK: 3
 Disposal: 1  WGK: 3
 UN: 1268

catalogue
number

959.033.5000
959.033.5002

packing
specs

plastic bottle
alum. bottle

pack
in box

4 pieces
4 pieces

volume
in pack

5 l
5 l



Phenol
C6H6O
CAS-No:108-95-2
 EC-No: 203-632-7
 EC index No: 604-001-00-2
 M= 94.11 g/mol
Vapor Pressure: 0.2 hPa (20°C)
Specific density: 1.06 g/cm3 (20°C)
Flash point: 79°C

 Soluble in H2O 84 g/l (20°C)
 pH value 5 (50 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: 38 - 43°C
 Bulk density: 620 kg/m3

Boiling point: 181.8°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: 595°C
 Explosive limit: 1.3 - 9.5  %(V)
Viscosity kinematic: -

 Toxic, corrosive, mutagenic, harmful
H-STATEMENT/EUH:  H301+311+331;314;

341; 373 / P280;301+330+331;302+352;304+
340;305+351+338;308+310

 Test Type: LD50 oral rat , LD50 dermal rabbit
 Results: 317 mg/kg ; 850 mg/kg
 HS-CODE: 2907 11 00   LGK: 6.1A
 Disposal: 9  WGK: 2  UN: 1671

959.045 Phenol - GR for analysis ACS, Reag. Ph Eur.
Specification

Assay (bromometric) 99.0 - 100.5 %
Identity Passes test
Appearance of solution (67 g/l, water)

clear and not more intensely
soloured than reference solution B6

Acidic substances passes test
Solidification temperature  39.5 °C
Residue on evaporation  0.05  %
Water (according to Karl Fischer)  0.5  %

catalogue
number

959.045.0250
959.045.0500
959.045.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack
250 g
500 g

1 kg

Phloxin B
 C.I NO: 45410
 C20H2Br4Cl4Na2O5

CAS-No: 18472-87-2
 EC-No: 242-355-6
 EC index No: -
 M= 829.64 g/mol

 Soluble in H2O Partially soluble in
 Colour: Red powder
 Odour: Odorless
 pH value Not applicable
 Melting point: -
 -

H-STATEMENT/EUH: H319;410 / P264;
280;305+351+338;337+313;391

 HS-CODE: 3204 1200
 LGK: 10-13
 UN: 3077

959.D01 Phloxin B - (C.I.45410) for microscopy
Specification

Appearance Red colored powder
Absorption maxima in 50 % ethanol 546 - 550 nm

Absorptivity (1cm, max.) 750
Loss on drying (at 110°C)  10  %

catalogue
number

959.D01.0010
959.D01.0025
959.D01.0050
959.D01.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g



Ortho-Phosphoric acid 85 %
 H3PO4

CAS-No: 7664-38-2
 EC-No: 231-633-2
 EC index No: 015-011-00-6
 M= 98 g/mol
Vapor Pressure: 2 hPa (20°C)
Specific density: 1.71 g/cm3 (20°C)
Flash point: not applicable

 Soluble in H2O at 20°C soluble
 pH value 1 (1 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: no data available
 Bulk density: -
Boiling point: 158°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: not combustible
 Explosive limit: not applicable
 Viscosity kinematic: 28 mm2/s (20°C)

 corrosive
H-STATEMENT/EUH: H314 / P280;264;

304+340;363;301+330+331;405
 Test Type: -
 Results: -
 HS-CODE: 2809 20 00
 LGK: 8 B  Disposal: 12
 WGK: 1  UN: 1805

959.066 Ortho-Phosphoric acid 85 % - For analysis ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Specification

Assay (H3PO4) 85.0 - 86.0 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Colour 10 APHA
Chloride (Cl) 0.0002  %
Fluoride (F) 0.0001  %
Nitrate (NO3) 0.0003  %
Phosphite (H3PO3) 0.002  %
Hypophosphite, phosphite passes test
Heavy metals (as Pb) 0.0005  %
Sulphate (SO4) 0.002  %
As (Arsenic) 0.00001  %
Ca (Calcium) 0.002  %

Cd (Cadmium) 0.00005  %
Co (Cobalt) 0.00005  %
Cu (Copper) 0.00005  %
Fe (Iron) 0.0002  %
Hg (Mercury) 0.0001  %
K (Potassium) 0.0005  %
Mg (Magnesium) 0.0005  %
Mn (Manganese) 0.00005  %
Na (Sodium) 0.005  %
Ni (Nickel) 0.0001  %
Pb (Lead) 0.00005  %
Sb (Antimony) 0.0005  %
Zn (Zinc) 0.0002  %

Matter precipitated by ammonia passes test
Volatile acids (as Acetic acid) 0.001  %
Substances reducing potassium
permanganate (as O) 0.001  %
Insoluble matter 0.001  %

catalogue
number

959.066.1000
959.066.2500

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
4 pieces

volume
in pack

1 l
2.5 l

959.062 Ortho-Phosphoric acid 85 % - Extra pure
Specification

Assay 85.0 %
Sulfate (SO4) 0.003 %
F (Fluoride) 0.001 %
Heavy metals 0.0005 %

As (Arsenic) 0.00005 %
Cl (Chloride) 0.0005 %
H3PO4 0.012 %

Matter precipitated by ammonia passes test
Substances reducing potassium
permanganate (as O) 0.001  %

catalogue
number

959.062.1000
959.062.2500

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
4 pieces

volume
in pack

1 l
2.5 l

Picric acid
 (O2N)3C6H2OH
CAS-No: 88-89-1
 EC-No: 201-865-9
 EC index No: 609-009-00-X
 M= 229.10 g/mol
Vapor Pressure: 1 hPa at 195°C
Specific density: 1.80 g/cm3 (20°C)
Flash point: 150°C - closed cup

 Soluble in H2O 14 g/l
 pH value -
 Melting point: -
 Bulk density: -
Boiling point: -
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 Harmful, flammable
H-STATEMENT/EUH:  H228;302;311+331;

EUH001 / P210;261;280;302+352+312;304+340+
311;403+233

 Test Type: LD50 oral rat
 Results: 200 mg/kg
 HS-CODE: 2908 99 00  LGK: -
 Disposal: -  WGK: 2  UN: 1344

959.079 Picric acid - Moistened with water
Specification

Assay (acidimetric) 99.0 - 100.5 %
Appearance Pale yellow crystals

Solubility 1.0 % solution in hot
water is clear and bright.

Sulphate (SO4)  0.1 %

catalogue
number

959.079.0100
959.079.0500
959.079.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

100 g
500 g

1 kg



Potassium chloride
 KCI
CAS-No: 7447-40-7
 EC-No: 231-211-8
 EC index No: -
 M= 74.55 g/mol
Vapor Pressure: -
Specific density: 1.98 g/cm3 (20°C)
Flash point: not applicable

 Soluble in H2O 300 g/l  (20°C)
 pH value 4 - 11 (25°C)
 Melting point: 770°C
 Bulk density: 1000 kg/m3

Boiling point: 1413°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: not applicable
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH:  -
 Test Type: LD50 oral rat
 Results: 2600 mg/kg
 HS-CODE: 3104 20 90
 LGK: 10 - 13
 Disposal: 14
 WGK: 1  UN: -

Ponceau S
 C.I NO: 27195
 C22H12N4Na4O13S4

CAS-No: 6226-79-5
 EC-No: 228-319-2
 EC index No: -
 M= 760.57 g/mol

 Soluble in H2O Soluble in water
 Colour: Dark red crystalline
 Odour: Characteristic odour
 pH value Not applicable
 Melting point: -
 Irritant

H-STATEMENT/EUH: H302;319;315;335 /
P280;271;261;264;270;302+352;301+312;332
+313;305+351+338;304+340;363;403+233;40
5;501

 HS-CODE: 3204 1200
 LGK: 10-13

960.D01 Ponceau S - (C.I.27195) for electrophoresis
Specification

Appearance A dark red crystalline powder
Absorption maximum in water 517 - 523 nm
Specific Absorptivity 460

Loss on drying (at 110°C)  10  %
Suitability for electrophoresis Passes test

catalogue
number

960.D01.0010
960.D01.0025
960.D01.0050
960.D01.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g

Potassium carbonate
 CK2O3

CAS-No: 584-08-7
 EC-No: 209-529-3
 EC index No: -
 M= 138.21 g/mol
Vapor Pressure: not applicable
Specific density: 2.43 g/cm3 (20°C)
Flash point: not applicable

 Soluble in H2O 1120 g/l (20°C)
 pH value 11.5 - 12.5 (50 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: 891°C
 Bulk density: 750 kg/m3

Boiling point: not applicable
 Ignition temperature: not applicable
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 Irritant
H-STATEMENT/EUH:  H315;319;335 /

P302+352;305+351+338
 Test Type: LD50 oral rat
 Results: > 2000 mg/kg
 HS-CODE: 2836 40 00
 LGK: 10-13  Disposal: 14
 WGK: 1  UN: -

960.026 Potassium carbonate - For analysis ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Specification

Assay (acidimetric;
calculated on dried substance)  99.0  %
Assay (acidimetric)  99.0  %
Insoluble matter  0.005  %
Chloride (Cl)  0.003  %
Phosphate (PO4)  0.001  %
Silicate (SiO2)  0.005  %
Total sulfur (as sulphate)  0.003  %

Total nitrogen (N)  0.001  %
Heavy metals (as Pb)  0.0005  %
Ca (Calcium)  0.002  %
Cu (Copper)  0.0005  %
Fe (Iron)  0.0005  %
Mg (Magnesium)  0.001  %
Na (Sodium)  0.02  %
Pb (Lead)  0.0005  %

Substances precipitated by ammonia  0.01  %
Loss on drying (300°C)  1.0  %

catalogue
number

960.026.0500
960.026.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
500 g

1 kg

960.036 Potassium chloride - For analysis
Specification

Assay (KCl calc.
on dried substance) 99.0 - 100.5  %
Insoluble matter in water  0.01  %
pH value (5 %) 5.5 - 8.0
Bromide (Br)  0.05  %
Iodide (I) passes test
Iodide (I)  0.002  %
Phosphate (PO4)  0.0005  %

Sulphate (SO4)  0.03  %
Total nitrogen (N)  0.001  %
Heavy Metals (as Pb)  0.0005  %
Barium (Ba) passes test
Calcium (Ca)  0.002  %
Iron (Fe)  0.0003  %
Magnesium (Mg)  0.001  %
Sodium (Na)  0.02  %

catalogue
number

960.036.0250
960.036.0500
960.036.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack
250 g
500 g

1 kg



960.046 Potassium chromate - For analysis ACS, Reag. Ph Eur
Specification

Assay (iodometric) 99.5 - 100.5 %
In water insoluble matter  0.003  %
pH-value (5 %; water) 9.0 - 9.8
Chloride (Cl)  0.001  %
Sulphate (SO4)  0.01  %

Ca (Calcium)  0.005  %
Na (Sodium)  0.02  %
Pb (Lead)  0.005  %
Loss on drying  0.5  %

catalogue
number

960.046.0250
960.046.0500
960.046.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

250 g
500 g

1 kg

Potassium chromate
 CrK2O4

CAS-No: 7789-00-6
 EC-No: 232-140-5
 EC index No: 024-006-00-8
 M= 194.19 g/mol
Vapor Pressure: low
Specific density: 2.73 g/cm3 (18°C)
Flash point: -

 Soluble in H2O 637 g/l (20°C)
 pH value 8.6 - 10 ( %5)
 Melting point: 985°C
 Bulk density: 1400 kg/m3

Boiling point: 1000°C
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 carcinogenic, mutagenic, irritant, sensitizing,
dangerous for the environment

H-STATEMENT/EUH:  H340;350i;315;317;
319; 335; 410 / P201;273;280;302+352; 305+
351+388;308+313

 Test Type: -    Results: -
 HS-CODE: 2841 50 00  LGK: 6.1 B
 Disposal: 22  WGK: 3  UN: 3288

960.056 Potassium dichromate - For analysis ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Specification

Assay (iodometric, calc. on dried subs.)  99.9  %
Insoluble matter  0.003  %
Chloride (Cl)  0.001  %
Sulphate (SO4)  0.005  %
Ca (Calcium)  0.002  %

Cu (Copper)  0.001  %
Fe (Iron)  0.001  %
Na (Sodium)  0.02  %
Pb (Lead)  0.005  %
Loss on drying (130°C)  0.05  %

catalogue
number

960.056.0500
960.056.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
500 g

1 kg

Potassium dichromate
 Cr2K2O7

CAS-No: 7778-50-9
 EC-No: 231-906-6
 EC index No: 024-002-00-6
 M= 294.19 g/mol
Vapor Pressure: not applicable
Specific density: 2.7 g/cm3 (20 °C)
Flash point: not applicable

 Soluble in H2O 115 g/l
 pH value 3.6 (100 g/l, H2O)
 Melting point: 398 °C
 Bulk density: 1250 kg/m3

Boiling point: >500°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: not applicable
 Explosive limit: not applicable
 Viscosity kinematic: -

 carcinogenic, mutagenic, toxic for reproduction,
oxidizing, very toxic

H-STATEMENT/EUH:  H272;301;312;314;
317; 330; 334;335;340;350;360FD;372;410 /
P201;221;273;280;301+330+331;302+352;304
+340;305+351+338;308+310

 Test Type: LD50 oral rat; LD50 dermal rabbit
 Results: 90.5 mg/kg ; 403-490 mg/kg
 HS-CODE: 2841 50 00  LGK: 5.1 B
 Disposal: 22  WGK: 3  UN: 3086

Potassium dihydrogen phosphate
 H2KO4P
CAS-No: 7778-77-0
 EC-No: 231-913-4
 EC index No: -
 M= 136.09 g/mol
Vapor Pressure: -
Specific density: 2.33 g/cm3 (21.5°C)
Flash point: not applicable

 Soluble in H2O 208 g/l (20°C)
 pH value 4.2 - 4.6 (20 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: 253°C (decomposition)
 Bulk density: 1200 kg/m3

Boiling point: not applicable (decomposition)
 Ignition temperature: not applicable
 Explosive limit: not applicable
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH:  -
 Test Type: LD50 oral rat; LD50 dermal rabbit
 Results: >2000 mg/kg, 4640 mg/kg
 HS-CODE: 2835 24 00
 LGK: 10-13
 Disposal: 14
 WGK: 1  UN: -

960.066 Potassium dihydrogen phosphate - Cryst. For analysis ISO
Specification

Assay (KH2PO4, calculated
on dried substance) 99.5 - 100.5 %
pH-value (5 %; water) 4.2 - 4.5
Solubility passes test
Chloride (Cl)  0.0005  %
Sulphate (SO4)  0.003  %
Total nitrogen  0.001  %
Heavy metals (as Pb)  0.001  %
As (Arsenic)  0.0002  %

Cd (Cadmium)  0.0001  %
Cu ( Copper)  0.0003  %
Fe (Iron)  0.001  %
Hg (Mercury)  0.0001  %
Na (Sodium)  0.02  %
Pb (Lead)  0.001  %
Reducing substances passes test
Loss on drying  0.2  %

catalogue
number

960.066.0250
960.066.0500
960.066.1000
960.066.5000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
1 piece

weight
in pack

250 g
500 g

1 kg
5 kg



di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous
 HK2O4P
CAS-No: 7758-11-4
 EC-No: 231-834-5
 EC index No: -
 M= 174.18 g/mol
Vapor Pressure: -
Specific density: 2.44 g/cm3 (20°C)
Flash point: not applicable

 Soluble in H2O 1600 g/l (20°C)
 pH value 8.5 - 9.6 ( %5)
 Melting point: 340 °C (decomposition)
 Bulk density: 700 - 1000 kg/m3

Boiling point: Not applicable
 Ignition temperature: Not applicable
 Explosive limit: Not applicable
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH:  -
 Test Type: LD50 oral rat
 Results: 8.000 mg/kg
 HS-CODE: 2835 24 00
 LGK: 10-13
 Disposal: 14
 WGK: 1  UN: -

960.123 di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous - Extra pure Ph Eur, BP, USP
Specification

Assay (acidimetric, on dried sample) 98 - 101  %
Identification passes test
Appearance of solution clear and colourless
pH (5 %, H2O) 8.5 - 9.6
Insoluble matter  0.2  %
Chlorides (Cl)  0.03  %
Carbonate passes test
Fluorides (F)  0.001  %
Sulphate (SO4)  0.1  %

Arsenic (As)  0.0003  %
Heavy metals (as Pb)  0.001  %
Iron (Fe)  0.003  %
Sodium (Na)  0.1  %
Potassium dihydrogen phosphate  2.5  %
Potassium dihydrogen phosphate
and tri-potassium phosphate passes test
Reducing substances passes test
Loss on drying (130 ºC)  2  %

catalogue
number

960.123.1000
960.123.5000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack

1 kg
5 kg

960.126 di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous - For analysis reagent grade, ACS, Reag. Ph Eur.
Specification

Assay (alkalimetric) 99.0  %
pH (5  %, H2O) 8.5 - 9.6
Chloride (Cl)  0.003  %
Sulphate (SO4)  0.005  %
Total Nitrogen (N)  0.001  %

Heavy metals (as Pb)  0.0005  %
Iron (Fe)  0.001  %
Sodium (Na)  0.05  %
Loss on drying (130 ºC)  1.0  %

catalogue
number

960.126.1000
960.126.5000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack

1 kg
5 kg

Potassium hexacyanoferrate (II) trihydrate
 C6FeK4N6*3H2O
CAS-No: 14459-95-1
 EC-No: 237-722-2
 EC index No: -
 M= 422.39 g/mol
Vapor Pressure: -
Specific density: 1.850 g/cm3

Flash point: not applicable

 Soluble in H2O 289 g/l (20°C)
 pH value 8-10 (20°C)
 Melting point: 70°C Elimination of water of

crystallisation
 Bulk density: 950 - 1050 kg/m3

Boiling point: -  Ignition temperature: -
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 dangerous for the environment
H-STATEMENT/EUH:  H412 / P273
 Test Type: LD50 oral rat
 Results: 3613 mg/kg
 HS-CODE: 2837 20 00
 LGK: 10-13
 Disposal: 14
 WGK: 2  UN: -

960.076 Potassium hexacyanoferrate (II) trihydrate - For analysis ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Specification

Assay (permanganometric)  99 - 102  %
Insoluble matter  0.005  %
Chloride (Cl)  0.01  %
Sulphate (SO4)  0.005  %

Cd (Cadmium)  0.0005  %
Cu (Copper)  0.002  %
Pb (Lead)  0.002  %
Na (Sodium)  0.01  %

960.142 Potassium hexacyanoferrate (II) trihydrate - Extra Pure
Specification

Assay (Permanganometric)  99.0  %
Insoluble in water  0.025  %
Chlorides (Cl)  0.05  %
Sulphate (SO4)  0.01  %
Ferricyanides [Fe(CN)6] passes test

As (Arsenic)  0.0003  %
Cu (Copper)  0.0025  %
Pb (Lead)  0.001  %
Zn (Zinc)  0.0025  %
Water  1  %

catalogue
number

960.142.0500
960.142.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
500 g

1 kg

catalogue
number

960.076.0100
960.076.0500
960.076.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack
100 g
500 g

1 kg



Potassium hydroxide
 KOH
CAS-No: 1310-58-3
 EC-No: 215-181-3
 EC index No: 019-002-00-8
 M= 56.11 g/mol
Vapor Pressure: 1.0 hPa (714°C)
Specific density: 2.04 g/cm3 (20°C)
Flash point: not applicable

 Soluble in H2O 1130 g/l
 pH value 14 (56 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: 360°C
 Bulk density: -
Boiling point: 1.320°C  (2408°F)
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 Harmful, Corrosive
H-STATEMENT/EUH: H290;302;314 /

P280;264;310;304+340;363;301+312;405
 Test Type: LD50 oral rat
 Results: 333 mg/kg
 HS-CODE: 2815 20 10
 LGK: 8 B  Disposal: 13
 WGK: 1  UN: 1813

Assay (acidimetric)  85.0 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Carbonates (as K2CO3)  1.0  %
Chloride (Cl)  0.0005  %
Phosphate (PO4)  0.0005  %
Silicate (SiO2)  0.002  %
Sulphate (SO4)  0.0005  %
Total nitrogen (N)  0.0003  %
Heavy metals (as Pb)  0.001  %

960.086 Potassium hydroxide - Pellets for analysis reagent grade, ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Specification

Al (Aluminium)  0.0002  %
Ca (Calcium)  0.0005  %
Cd (Cadmium)  0.00001  %
Cu (Copper)  0.0001  %
Fe (Iron)  0.0005  %
Mg (Magnesium)  0.0005  %
Mn (Manganese)  0.00005  %
Na (Sodium)  0.05  %
Ni (Nickel)  0.0001  %
Pb (Lead)  0.0001  %

Zn (Zinc)  0.0001  %
Ammonium hydroxide precipitate  0.02  %

catalogue
number

960.086.0500
960.086.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
500 g

1 kg

Assay (KOH)  85.0  %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Insoluble Substance  0.01  %
Carbonate (as K2CO3)  1.0  %
Chloride (Cl)  0.004  %
Phosphate (PO4)  0.0005  %
Silicate (SiO2)  0.005  %
Sulphate (SO4)  0.003  %
Nitrate  0.001  %

960.083 Potassium hydroxide - Pellets Ph.Eur, BP, JP, NF, FCC, E 525
Specification

Total nitrogen (N)  0.0005  %
Heavy metals (as Pb)  0.0005  %
Al (Aluminium)  0.001  %
Ammonium  0.0005  %
Arsenic  0.0001  %
Ca (Calcium)  0.002  %
Cu (Copper)  0.0005  %
Fe (Iron)  0.0005  %
Hg (Mercury)  0.00001  %
Mg (Magnesium)  0.0005  %

Na (Sodium)  1.0  %
Ni (Nickel)  0.001  %
Pb (Lead)  0.0005  %
Zn (Zinc)  0.001  %

catalogue
number

960.083.0500
960.083.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
500 g

1 kg

960.082 Potassium hydroxide - Pellets pure
Specification

Assay (KOH)  85.0  %
Carbonate (as K2CO3)  2.0  %
Chloride (Cl)  0.01  %
Sulphate (SO4)  0.01  %

Heavy metals (as Pb)  0.002  %
Al (Aluminium)  0.002  %
Fe (Iron)  0.002  %

catalogue
number

960.082.0500
960.082.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
500 g

1 kg

Potassium iodate
 KIO3

CAS-No: 7758-05-6
 EC-No: 231-831-9
 EC index No: -
 M= 214 g/mol
Vapor Pressure: -
Specific density: 3.98 g/cm3 (20°C)
Flash point: not applicable

 Soluble in H2O 92 g/l (25°C)
 pH value 6 (50 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: 560°C decomposes
 Bulk density: 2000 kg/m3

Boiling point: not applicable
 Ignition temperature: not applicable
 Explosive limit: not applicable
 Viscosity kinematic: -

 oxidizing, irritant
H-STATEMENT/EUH:  H272;318; /

P220;261;305+351+338
 Test Type: -
 Results: -
 HS-CODE: 2829 90 80
 LGK: 5.1 B  Disposal: 22
 WGK: 1  UN: 1479

960.096 Potassium iodate - For analysis ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Specification

Assay 99.80 - 100.40 %
Insoluble matter  0.005  %
pH-value (5 % solution) 5.0 - 8.0
Chloride and bromide (as Cl)  0.01  %
Iodides(I)  0.001  %
Sulphate (SO4)  0.005  %
Nitrogen (N)  0.002  %

Heavy metals (as Pb)  0.0005  %
Arsenic (As)  0.0003  %
Fe (Iron)  0.001  %
Na (Sodium)  0.005  %
Pb (Lead)  0.0004  %
Loss on drying  0.05  %

catalogue
number

960.096.0100
960.096.0500

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
100 g
500 g



960.106 Potassium iodide - For analysis ISO, Reag. Ph Eur
Specification

Assay (calculated on
dried substance)  99.5  %
Identity passes test
Appearance of Solution passes test
Alkaline impurities passes test
pH (5 % H2O) 6.0 - 9.0
Insoluble matter in H2O  0.002  %
Chloride and Bromide (As Cl)  0.01  %
Iodate (IO3)  0.0003  %
Phosphate (PO4)  0.001  %
Sulphate (SO4)  0.001  %
Thiosulphate (S2O3)  0.001  %

Total Nitrogen (N)  0.001 %
Heavy Metals (as Pb)  0.0005 %
As (Arsenic)  0.00001 %
Ba (Barium )  0.002 %
Ca (Calcium )  0.001 %
Cu (Copper )  0.0002 %
Fe (Iron)  0.0002 %
Mg (Magnesium)  0.001 %
Na (Sodium)  0.03 %
Pb (Lead)  0.0002 %
Reducing Substance passes test
Loss on Drying  0.5 %

catalogue
number

960.106.0250
960.106.0500
960.106.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack
250 g
500 g

1 kg

Potassium iodide
 KI
CAS-No: 7681-11-0
 EC-No: 231-659-4
 EC index No: -
 M= 166.00 g/mol
Vapor Pressure: <0.01 hPa (20°C)
Specific density: 3.13 g/cm3 (20°C)
Flash point: not applicable

 Soluble in H2O 1430 g/l
 pH value 6 - 9 (50 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: 685°C (975 hPa)
 Bulk density: 1500 kg/m3

Boiling point: 1325°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH:  -
 Test Type: LD50 oral rat
 Results: 2779 mg/kg ; 3160 mg/kg
 HS-CODE: 2827 60 00
 LGK: 10 - 13
 Disposal: 14
 WGK: 1  UN: -

Potassium nitrate
 KNO3

CAS-No: 7757-79-1
 EC-No: 231-818-8
 EC index No: -
 M= 101.10 g/mol
Vapor Pressure: -
Specific density: 2.109 g/cm3

Flash point: -

 Soluble in H2O 320 g/l (20ºC)
 pH value 5 - 8 (20°C; 50g/l)
 Melting point: 334 °C
 Bulk density: 800 kg/m3

Boiling point: not applicable
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: not applicable
 Viscosity kinematic: -

 Oxidising
H-STATEMENT/EUH:  H272 / P210;221
 Test Type: LD50 oral rat
 Results: 3750 mg/kg
 HS-CODE: 2834 21 00
 LGK: 5.1B
 Disposal: -
 WGK: 1  UN: 1486

960.116 Potassium nitrate - For analysis ISO, Reag. Ph Eur.
Specification

Assay (alkalimetric)  99.0  %
pH-value (5 %; water) 5.0 - 7.5
Chloride (Cl)  0.001  %
Iodate (IO3)  0.0005  %
Nitrite (NO2)  0.0005  %
Phosphate (PO4)  0.0005  %
Sulphate (SO4)  0.003  %
Heavy metals (as Pb)  0.0005  %

Ca (Calcium)  0.001  %
Cu (Copper)  0.0001  %
Fe (Iron)  0.0003  %
Mg (Magnesium)  0.0015  %
Na (Sodium)  0.02  %
NH4 (Ammonium)  0.001  %
Pb (Lead)  0.0002  %

catalogue
number

960.116.0500
960.116.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
500 g

1 kg

Potassium sulfate
 K2SO4

CAS-No: 7778-80-5
 EC-No: 231-915-5
 EC index No: -
 M= 174.26 g/mol
Vapor Pressure: -
Specific density: 2.66 g/cm3 (20°C)
Flash point: not applicable

 Soluble in H2O 111 g/l (20°C)
 pH value 5.5 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: 1069°C
 Bulk density: 800 kg/m3

Boiling point: 1689°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: not applicable
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH:  -
 Test Type: LD50 oral rat
 Results: 6600 mg/kg
 HS-CODE: 3105 10 00
 LGK: 10-13
 Disposal: 14
 WGK: 1  UN: -

960.136 Potassium sulfate - For analysis ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Specification

Assay (alkalimetric)  99.0  %
Insoluble matter  0.01  %
pH-value (5 %; water) 5.5 - 8.0
Chloride (Cl)  0.0005  %
Total nitrogen (N)  0.0005  %
Heavy metals (as Pb)  0.0005  %

As (Arsenic)  0.0002  %
Ca (Calcium)  0.005  %
Fe (Iron)  0.0005  %
Mg (Magnesium)  0.002  %
Na (Sodium)  0.02  %

catalogue
number

960.136.0500
960.136.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack

500 g
1 kg



1-Propanol
 C3H8O
CAS-No: 71-23-8
 EC-No: 200-746-9
 EC index No: 603-003-00-0
 M= 60.1 g/mol
Vapor Pressure: 19 hPa (20°C)
Specific density: 0.80 g/cm3 (20°C)
Flash point: 15°C

Soluble in H2O miscible in all proportions at 20°C
 pH value 7 (200 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: -127°C
 Bulk density: -
Boiling point: 96.5 - 98°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: 360°C
 Explosive limit: 2.1 - 19.2  %(V)
 Viscosity kinematic: -

 Flammable , Irritant
H-STATEMENT/EUH: H225;318;336 / P210;

240;280;305+351+338;313;403+233
 Test Type: LD50 Oral Rat; LD50 Dermal Rabbit
 Results: 1870 mg/kg; 5040 mg/kg
 HS-CODE: 2905 12 00  LGK: 3
 Disposal: 3  WGK: 1
 UN: 1274

961.016 1-Propanol - For analysis ACS, Reag. Ph Eur.
Specification

Purity (GC)  99.5  %
Identity (IR) passes test
Appearance Clear colorless liquid
Colour  10 Hazen
Solubility in water passes test
Acidity  0.0004 meq/g
Alkalinity  0.0002 meq/g
Acidity or Alkalinity passes test
Boiling range (96-99 °C) passes test
Acetone (GC)  0.01  %
Ethanol (GC)  0.01  %
Methanol (GC)  0.01  %
2-Propanol (GC)  0.05  %
Aldehydes and ketones (as C3H6O)  0.03  %
Matter discoloured by H2SO4  10 Hazen
A230 nm  0.300 AU
A250 nm  0.100 AU
A270 nm  0.030 AU
A290 nm  0.020 AU
A310 nm  0.010 AU
Absorbance curve smooth curve
Al (Aluminium)  0.00005  %

Ba (Barium)  0.00001  %
B (Boron)  0.000002  %
Ca (Calcium)  0.00005  %
Cd (Cadmium)  0.000005  %
Co (Cobalt)  0.000002  %
Cr (Chromium)  0.000002  %
Cu (Copper)  0.000002  %
Fe (Iron)  0.00001  %
Ir (Iridium)  0.00001  %
Mg (Magnesium)  0.00001  %
Mn (Manganese)  0.000002  %
Mo (Molybdenum)  0.00001  %
Ni (Nickel)  0.000002  %
Os (Osmium)  0.00001  %
Pb (Lead)  0.00001  %
Pd (Palladium)  0.00001  %
Pt (Platinum)  0.00001  %
Rh (Rhodium)  0.00001  %
Ru (Ruthenium)  0.00001  %
Sb (Antimony)  0.000005  %
Sn (Tin)  0.00001  %
V (Vanadium)  0.00001  %

Zn (Zinc)  0.00001  %
Evaporation residue  0.001  %
Water  0.05  %
Identification A passes EP test
Identification B passes EP test
Identification C passes EP test
Identification D passes EP test
Refractive index 1.384 - 1.387
Related substance passes EP test
Any impurity  0.1  %
Total impurities  0.3  %
Reducing substance passes EP test
Solubility water & ethanol

catalogue
number

961.016.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

961.012 1-Propanol - Extra pure
Specification

Purity (GC) 99.0  %
Identity (IR) passes test
Acidity (C2H5COOH)  0.002  %

Methanol (GC)  0.1  %
Readily carbonizable substances passes test
Water  0.2  %

catalogue
number

961.012.1000
961.012.2500

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
4 pieces

volume
in pack

1 l
2.5 l

961.017 1-Propanol - For liquid chromatography
Specification

Purity (GC)  99.8  %
Identity (IR) passes test
Evaporation residue 0.0002  %
Water 0.02  %
Acidity 0.0002 meq/g

Alkalinity 0.0002 meq/g
Transmission (at 230 nm)  70  %
Transmission (at 240 nm)  80  %
Transmission (from 270 nm)  98  %
Filtered by 0.2 µm filter

catalogue
number

961.017.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l



2-Propanol
 C3H8O
CAS-No: 67-63-0
 EC-No: 200-661-7
 EC index No: 603-117-00-0
 M= 60.1 g/mol
Vapor Pressure: 43 hPa (20°C)
Specific density: 0.786 g/cm3 (20°C)
Flash point: 12°C

 Soluble in H2O soluble at 20°C
 pH value neutral at 20°C
 Melting point: -89.5°C
 Bulk density: -
Boiling point: 82°C
 Ignition temperature: 425°C
 Explosive limit: 2 - 13.4  %(V)
 Viscosity kinematic: -

 Flammable, Irritant
H-STATEMENT/EUH: H225;319;336 / P210;

240;305+351+338;403+233
 Test Type: LD50 oral Rat ; LD50 dermal Rabbit
 Results: > 2000 mg/kg ; 12800 mg/kg
 HS-CODE: 2905 12 00
 LGK: 3  Disposal: 1
 WGK: 1  UN: 1219

961.023 2-Propanol - Ph Eur, BP, JP, USP
Specification

Purity (GC)  99.5  %
Identity (IR) passes test
Appearance passes test
Acidity or  Alkalinity passes test
Benzene and related subs. (GC)
(Benzene)  0.0002  %
Benzene and related subs. (GC)
(total of imp. Apart from 2-butanol)  0.3  %
Density (d 25°C/25°C) 0.785 - 0.789
The spectrum shows a steadily
descending curve with no observable
peaks or shoulders passes test

Peroxides passes test
Volatile Imp. (GC) individual  0.1 %
Volatile Imp. (GC) total  1.0 %
Water  0.1 %
Absorbance (at 230 nm)  0.3
Absorbance (at 250 nm)  0.1
Absorbance (at 270 nm)  0.03
Absorbance (at 290 nm)  0.02
Absorbance (at 310 nm)  0.01
Clarity of Solution passes test
Acidity passes test

Colour  5 hazen
Solubility in water passes test
Non volatile substance  0.0001  %
UV Absorbance passes test
Residual Solvent passes test

catalogue
number

961.023.1000
961.023.2500

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
4 pieces

volume
in pack

1 l
2.5 l

961.028 2-Propanol - LC-MS
Specification

Assay 99.95 %
Appearance Clear colorless liquid
Color (APHA) 5
Water (Karl Fischer) 0.05 %
Residue after evaporation 0.0005 %
Acidity (as Acetic acid) 0.002 %
Alkalinity (as Ammonia) 0.0005 %
T210 nm 40 %
T220 nm 80 %
T230 nm 90 %

T250 nm 98 %
T260 nm 98 %
Grad. elution H.Peak at 235 nm 1 mAU
Grad. elution H.Peak at 254 nm 2 mAU
Ca (Calcium) 0.00001 %
K (Potassium) 0.00001 %
Mg (Magnesium) 0.00001 %
Na (Sodium) 0.00001 %
Pb (Lead) 0.00001 %
LC-MS suitability test passes test

Filtered through 0.2 µm

catalogue
number

961.028.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

Pyronin B
 C.I NO: 45010
 C42H54Cl8Fe2N4O2

CAS-No: 2150-48-3
 EC-No: 218-429-9
 EC index No: -
 M= 1042.22 g/mol

 Soluble in H2O -
 Colour: Dark green
 Odour: -
 pH value -
 Melting point: 174 - 176°C
 -

H-STATEMENT/EUH: -
 HS-CODE: 3204 1900
 LGK: -

961.D01 Pyronin B - (C.I.45010)
Specification

Appearance Dark green powder
Absorption maxima about 553 nm

Specific Absorptivity A1 % 1 cm
( max;0.0003 %, ethanol 50 %)  1800

catalogue
number

961.D01.0010
961.D01.0025
961.D01.0050
961.D01.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g

961.024 2-Propanol - For gas chromatography ECD and FID
Specification

Appearance Clear colorless liquid
Assay (GC)  99.8 %
Color  10 HU
Water (KF)  0.0005 %
Non volatile matter  0.0005 %

GC/ECD (retention range 1,2,4-trichlorobenzene
to decachlorobiphenyl individual signal
(lindane standard))  3 pg/ml

GC/FID (retention range n-undecane -
n-tetracontane individual signals
(n-(n-tetradecane standard))  3 ng/ml

catalogue
number

961.024.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack
2.5 l



Rhodamine B
 C.I NO: 45170
 C28H31ClN2O3

CAS-No: 81-88-9
 EC-No: 201-383-9
 EC index No: -
 M= 479.02 g/mol

 Soluble in H2O Partially soluble in
 Colour: Dark green crystalline
 Odour: Odorless
 pH value Not applicable
 Melting point: 210 - 211°C
 Harmful

H-STATEMENT/EUH: H318;302 / P280;
264;270;301+312;305+351+338;501

 HS-CODE: 3204 1300
 LGK: 10-13

964.D01 Rhodamine B - (C.I.45170) for microscopy
Specification

Appearance Dark green crystalline powder
Absorption maxima in water 550 - 554 nm
Absorptivity (A 1 %/1cm; at max,
pH 7, on dried substances) 2100

Loss on drying (110°C)  5  %
Suitability for microscopy passes test

catalogue
number

964.D01.0010
964.D01.0025
964.D01.0050
964.D01.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g



Safranine
 C.I NO: 50240
 C20H19ClN4

CAS-No: 477-73-6
 EC-No: 207-518-8
 EC index No: -
 M= 350.85 g/mol

 Soluble in H2O Soluble in water
 Colour: Dark greenish
 Odour: Pungent Odour
 pH value -
 Melting point: >240°C
 Irritant

H-STATEMENT/EUH: H318 / P280;
305+351+338

 HS-CODE: 3204 1300
 LGK: 10-13

967.D01 Safranine - (C.I.50240) for microscopy
Specification

Appearance Dark greenish coloured powder
Absorption maxima 530 - 534 nm
Absorptivity (A1 %, 1cm, max) 875

Ratio max ±15 nm 1.10 - 1.32
Loss on drying (110°C)  15  %

catalogue
number

967.D01.0010
967.D01.0025
967.D01.0050
967.D01.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g

967.013 Salicylic acid - Ph Eur, BP, USP
Specification

Assay (calculated
on dried substance) 99.5 - 100.5 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Chloride (Cl)  0.01 %
Sulphate (SO4)  0.02 %
Heavy metals (as Pb)  0.002 %
Related substances
(4-Hydroxybenzoic acid)  0.1 %

Related substances
(4-Hydroxyisophthalic acid)  0.05 %
Related substances (Phenol)  0.02 %
Related substances (Other impurities)  0.05 %
Related substances (Total impurities)  0.2 %
Residual solvents passes test
Sulfated ash  0.01 %
Loss on drying  0.5 %

catalogue
number

967.013.0500
967.013.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
500 g

1 kg

Salicylic acid
C7H6O3

CAS-No: 69-72-7
 EC-No: 200-712-3
 EC index No: -
 M= 138.12 g/mol
Vapor Pressure: <1 hPa (100°C)
Specific density: 1.443 g/cm3 (20°C)
Flash point: not applicable

 Soluble in H2O 2 g/l (20°C)
 pH value 2.4 (H2O) (saturated solution)
 Melting point: 157 - 159°C
 Bulk density: 400 - 500 kg/m3

Boiling point: 211°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 harmful , irritant
H-STATEMENT/EUH: H302;318 /

P280;P305+351+338;313
 Test Type: LD50 oral rat ; LD50 dermal rat
 Results: 891 mg/kg ; 2000 mg/kg
 HS-CODE: 2918 21 00
 LGK: 10 - 13  Disposal: 3
 WGK: 1  UN: -

967.012 Salicylic acid - Extra pure
Specification

Appearance  White, crystalline powder
Assay  99.5 %
Residue on ignition  0.1 %
Heavy metals  0.002 %

Chloride (Cl)  0.01 %
Sulfate  (SO4)  0.03 %
Loss on drying  0.5 %
Phenol  0.05 %

catalogue
number

967.012.0500
967.012.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
500 g

1 kg



968.019 Silica Gel 60 - For column chromatography 70-230 mesh
Specification

Particle size distribution 70-230 mesh
Appearance white powder
pH (100 g/L in  %10 aqueous suspension) 6.7
Average pore diameter 60 Å
Specific surface area 500 m2/g
Pore volume 0.75 ml/g
Ignition loss on anhydrous
base at 1000°C for 2h  5.0  %

Moisture(at 105°C for 2h)  3.0  %
SiO2 (on anhydrous base)  97  %
Fe (Iron)  0.02  %
Chloride (Cl)  0.004  %
Absorbing capacity of water  75 (±2)  %

catalogue
number

968.019.0500
968.019.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
500 g

1 kg

968.029 Silica Gel 60 - For column chromatography 230-400 mesh
Specification

Particle size distribution 230 - 400 mesh
Appearance white powder
pH (100 g/L in  %10 aqueous suspension) 6.8
Average pore diameter 60 Å
Specific surface area 500 m2/g
Pore volume 0.75 ml/g
Ignition loss on anhydrous
base at 1000°C for 2h  1.8 %

Moisture(at 105°C for 2h)  3.0  %
SiO2 (on anhydrous base)  97  %
Fe (Iron)  0.002  %
Chloride  0.004  %
Absorbing capacity of water 75 (±2)  %

catalogue
number

968.029.0500
968.029.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
500 g

1 kg

Silica Gel
O2Si
CAS-No: 112926-00-8
 EC-No: 231-545-4
 EC index No: -
 M= 60.08 g/mol
Vapor Pressure: -
Specific density: -
Flash point: does not flash

 Soluble in H2O at 20°C insoluble
 pH value 7 at 100 g/l 20°C
 Melting point: 1710°C
 Bulk density: -
Boiling point: 2.230°C at 1.013 hPa
 Ignition temperature: not applicable
 Explosive limit: not applicable
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH: -
 Test Type: LD50 dermal rabbit
 Results: > 5.000 mg/kg
 HS-CODE: 2811 22 00
 LGK: 10 - 13
 Disposal: 32
 WGK: -  UN: -

Silver nitrate
 AgNO3

CAS-No: 7761-88-8
 EC-No: 231-853-9
 EC index No: 047-001-00-2
 M= 169.87 g/mol
Vapor Pressure: -
Specific density: 4.35 g/cm3 (20°C)
Flash point: not applicable

 Soluble in H2O 2160 g/l (20°C)
 pH value 5.4 - 6.4 (100 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: 212°C
 Bulk density: 2350 kg/m3

Boiling point: 444°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: not applicable
 Viscosity kinematic: -

 Oxidizing, corrosive, dangerous for environment
H-STATEMENT/EUH: H272;314;400;410 /

P210;320;260;273;321;303+361+353;305+
351+338;370+378;405

 Test Type: -
 Results: -
 HS-CODE: 2843 21 00  LGK: 5.1 B
 Disposal: 27  WGK: 3  UN: 1493

968.046 Silver nitrate - For analysis - ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Specification

Assay (argentometric,
dried substance) 99.8 - 100.5  %
Identity passes test
Acidity or alkalinity passes test
Free Acid passes test
Appearance of solution passes test
Chloride (Cl)  0.0005  %
Sulphate (SO4)  0.002  %
Cadmium  (Cd)  0.0001  %
Copper (Cu)  0.0002  %

Iron (Fe)  0.0002  %
Manganese  (Mn)  0.0005  %
Nickel (Ni)  0.0005  %
Lead (Pb)  0.001  %
Thallium (Tl)  0.001  %
Zinc (Zn)  0.0001  %
Copper and substance precipitated
by NH3  (Al,Bi, Cu, Pb) passes test
Substances not precipitated by HCl  0.3  %

catalogue
number

968.046.0051
968.046.0101
968.046.0251
968.046.1001

packing
specs

glass bottle
glass bottle
glass bottle
glass bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

50 g
100 g
250 g

1 kg



968.055 Silver sulfate - Gr for analysis - ACS
Specification

Assay (argentometric)  98.5  %
Identity passes test
Insoluble matter and silver chloride  0.02  %
Chloride (Cl)  0.001  %
Nitrate (NO3)  0.001  %

Cu (Copper)  0.0005  %
Fe (Iron)  0.001  %
Pb (Lead)  0.001  %
Substances not precipitated
by hydrochloric Acid (as SO4)  0.03  %

catalogue
number

968.055.0025
968.055.0101
968.055.0251
968.055.1001

packing
specs

glass bottle
glass bottle
glass bottle
glass bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

25 g
100 g
250 g

1 kg

Silver sulfate
 Ag2SO4

CAS-No: 10294-26-5
 EC-No: 233-653-7
 EC index No: -
 M= 311.8 g/mol
Vapor Pressure: -
Specific density: 5.45 g/cm3 (20°C)
Flash point: does not flash

 Soluble in H2O 8 g/l (25°C)
 pH value 5 - 6 (5 g/l, H2O, 25°C)
 Melting point: 655°C
 Bulk density: 1200 kg/m3

Boiling point: -
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 Irritant , dangerous for the environment
H-STATEMENT/EUH: H318;410 /

P280;273;305+351+338;313
 Test Type: LD50 oral rat
 Results: > 5.000 mg/kg
 HS-CODE: 2843 29 00
 LGK: 10 - 13  Disposal: 27
 WGK: 3  UN: 3077

Sodium acetate anhydrous
C2H3NaO2

CAS-No: 127-09-3
 EC-No: 204-823-8
 EC index No: -
 M= 82.03 g/mol
Vapor Pressure: Not applicable
Specific density: 1.52 g/cm3 (20°C)
Flash point: > 250°C

 Soluble in H2O 365 g/l (20°C)
 pH value 7.5 - 9.2 (20°C; 30 g/l)
 Melting point: 324°C
 Bulk density: -
Boiling point: > 400 °C  (decomposition)
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH: -
 Test Type: LD50 oral rat
 Results: 3530 mg/kg
 HS-CODE: 2915 29 00
 LGK: 10 - 13  Disposal: -
 WGK: 3  UN: -

969.176 Sodium acetate anhydrous - For analysis ACS, Reag.Ph Eur.
Specification

Assay (titration with HClO4) 99.0 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Insoluble matter  0.01 %
pH-value (5%; water) 7.0 - 9.2
Chloride (Cl)  0.002 %
Phosphate (PO4)  0.001 %
Sulphate (SO4)  0.003 %

Heavy metals (as Pb)  0.001 %
Al (Aluminium)  0.001 %
Ca (Calcium)  0.005 %
Cu (Copper)  0.0003 %
Fe (Iron)  0.001 %
K (Potassium)  0.05 %
Mg (Magnesium)  0.002 %
Loss on drying (120°C)  1.0 %

catalogue
number

969.176.0250
969.176.0500
969.176.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack
250 g
500 g

1 kg



969.016 Sodium acetate trihydrate - For analysis ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Specification

Assay (titration with HClO4) 99.5 - 101  %
Identity passes test
Appearance of solution
(10 %. H2O) passes test
In water insoluble matter  0.005  %
pH (5 %. H2O) 7.5 – 9.2
Chlorides (Cl)  0.0005  %
Phosphates (as PO4)  0.0002  %
sulfates (SO4)  0.002  %
Total nitrogen (N)  0.001  %
Heavy metals (as Pb)  0.0005  %
Al (Aluminium)  0.0005  %

As (Arsenic)  0.0002  %
Cd (Cadmium)  0.0005  %
Ca (Calcium)  0.001  %
Cu (Copper)  0.0003  %
Fe (Iron)  0.0005  %
K (Potassium)  0.005  %
Mg (Magnesium)  0.0005  %
Pb (Lead)  0.0005  %
Zn (Zinc)  0.0005  %
Substances reducing KMnO4 passes test
Loss on drying (130 °C) 39.0 - 40.5  %

catalogue
number

969.016.0500
969.016.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
500 g

1 kg

969.013 Sodium acetate trihydrate - Extra pure, Ph Eur, BP, JP, USP, FCC, E 262
Specification

Assay (acid-base titration) 99.5 - 101.0  %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
In water insoluble matter  0.005  %
Alkalinity  0.05  %
Acidity or alkalinity passes test
pH-value (1 %, water) 8.0 - 9.5
pH-value (5 %; water) 7.5 - 9.0
Chloride (Cl)  0.005  %
Sulphate (SO4)  0.003  %
Al (Aluminium)  0.00002  %
As (Arsenic)  0.0002  %

Fe (Iron)  0.0002  %
Hg (Mercury)  0.00001  %
Pb (Lead)  0.0002  %
Heavy metals (as Pb)  0.0005  %
Ca + Mg (calcium and magnesium) passes test
Acetic Acid  0.05  %
Reducing substances (as formic acid)  0.1  %
Substances reducing potassium
permanganate (as HCOOH) passes test
Loss on drying (130°C) 39.0 - 40.5  %

Sodium acetate trihydrate
CH3COONa*3H2O
CAS-No: 6131-90-4
 EC-No: 204-823-8
 EC index No: -
 M= 136.08 g/mol
Vapor Pressure: not applicable
Specific density: 1.45 g/cm3 (20°C)
Flash point: > 250°C

 Soluble in H2O 613 g/l (20°C)
 pH value 7.5 - 9.2 (50 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: 58°C
 Bulk density: 900 kg/m3

Boiling point: -
 Ignition temperature: 607°C
 Explosive limit: not applicable
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH: -
 Test Type: LD50 oral rat ; LD50 dermal rabbit
 Results: 3530 mg/kg  mg/kg; > 10000 mg/kg
 HS-CODE: 2915 29 00
 LGK: 10 - 13
 Disposal: 14
 WGK: 1  UN: -

Ca (Calcium)  0.005  %
Heavy metals (as Pb)  0.0005  %
Fe (Iron)  0.0005  %
Pb (Lead)  0.0005  %
Mg (Magnesium)  0.0005  %
K (Potassium)  0.005  %
Ammonium hydroxide precipitate  0.01  %
Substances precipitable by Ca and Mg 0.01  %
Loss on drying (300°C)  1.0  %

Assay (acidimetric. on dried sample)  99.8  %
Insoluble in water  0.01  %
Chlorides (Cl)  0.001  %
Phosphates (as PO4)  0.001  %
Silica (SiO2)  0.005  %
Sulphur compounds (as SO4)  0.003  %
Total nitrogen (N)  0.001  %
Al (Aluminium)  0.001  %
As (Arsenic)  0.0001  %

Sodium carbonate anhydrous
CNa2O3

CAS-No: 497-19-8
 EC-No: 207-838-8
 EC index No: 011-005-00-2
 M= 105.99 g/mol
Vapor Pressure: -
Specific density: 2.53 g/cm3 (20°C)
Flash point: not applicable

 Soluble in H2O 212.5 g/l (20°C)
 pH value 11.3 (10 g/l, 20°C)
 Melting point: 854°C
 Bulk density: 600 - 1100 kg/m3

Boiling point: -
 Ignition temperature: not applicable
 Explosive limit: not applicable
 Viscosity kinematic: -

 irritant
H-STATEMENT/EUH: H319;P305+351+338
 Test Type: LD50 oral rat ; LD50 dermal rabbit
 Results: 2800 mg/kg ; >2000 mg/kg
 HS-CODE: 2836 20 00
 LGK: 10 - 13
 Disposal: 14
 WGK: 1  UN: -

969.023 Sodium carbonate anhydrous - Ph Eur, BP, JP, NF
Specification

Assay (Na2CO3) 99.5 - 100.5  %
Appearance of solution passes test
Identity passes test
Chloride (Cl)  0.0125  %
Sulphate (SO4)  0.003  %
Heavy metals (as Pb)  0.001  %

As (Arsenic)  0.0003  %
Fe (Iron)  0.001  %
Pb (Lead)  0.0002  %
Hg (Mercury)  0.0001  %
Alkali hydroxides and bicarbonates passes test
Loss on drying (water)  0.5  %

969.026 Sodium carbonate anhydrous - For analysis ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Specification

catalogue
number

969.023.0500
969.023.1000
969.023.5000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
1 piece

weight
in pack
500 g

1 kg
5 kg

catalogue
number

969.026.0500
969.026.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
500 g

1 kg

catalogue
number

969.013.0500
969.013.1000
969.013.5000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
1 piece

weight
in pack
500 g

1 kg
5 kg



Sodium chloride
NaCl
CAS-No: 7647-14-5
 EC-No: 231-598-3
 EC index No: -
 M= 58.44 g/mol
Vapor Pressure: 1.3 hPa at 865°C
Specific density: 2.17 g/cm3 (20°C)
Flash point: not applicable

 Soluble in H2O 358 g/l (20°C)
 pH value 4.5 - 7.0 (100 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: 801°C
 Bulk density: 1140 kg/m3

Boiling point: 1461°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 -
 -
 Test Type: LD50 oral rat ; LD50 dermal

rabbit
 Results: 3000 mg/kg ; > 10000 mg/kg
 HS-CODE: 2501 00 91
 LGK: 10-13  Disposal: 14
 WGK: 1  UN: -

969.033 Sodium chloride - Ph Eur, BP, USP, JP
Specification

Appearance of solution clear, colourless
Acidity or alkalinity passes test
Identification ( Na+) positive
Identification ( Cl-) positive
Assay 99.5 - 100.5 %
Br- (Bromides)  0.01 %
I- (Iodides)  0.001 %
Sulfate (SO4)  0.02 %
Phosphate (PO4)  0.0025 %
Nitrite (NO2)  0.01 abs
Heavy metals (as Pb)  0.0003 %

Fe (Iron)  0.0002 %
Al (Aluminium)  0.00002 %
As (Arsenic)  0.0001 %
K (Potassium)  0.05 %
Ba (Barium)  0.001 %
Magnesium and alkaline-earth
metals (calc. as Ca)  0.01 %
Ferrocyanides passes test
Insoluble matters  0.005 %
Loss on drying  0.5 %
Bacterial Endotoxins  5 I.U/g

TAMC  10 CFU/g
TYMC  10 CFU/g

969.036 Sodium chloride - For analysis - ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Specification

Assay (NaCl calc. on dried substance) 99.5  %
Identity passes test
Appearance of Solution passes test
Acidity or Alkalinity passes test
pH Value (5 %) 5.0 - 8.0  %
Insoluble matter  0.005  %
Bromide (Br)  0.005  %
Chlorate and Nitrate (as NO3)  0.003  %
Total nitrogen (N)  0.001  %
Ferrocyanides passes test
Iodide (I)  0.002  %

Nitrite (NO2) passes test
Phosphate (PO4)  0.0005  %
Sulphate (SO4)  0.001  %
Heavy Metals (as Pb)  0.0005  %
As (Arsenic)  0.00004  %
Ba(Barium)  0.001  %
Ca (Calcium)  0.0015  %
Cu (Copper)  0.0001  %
Fe (Iron)  0.00005  %
K (Potassium)  0.002  %
Mg (Magnesium)  0.001  %

Magnesium and
alkaline-earth metals(as Ca)  0.01  %
Loss on drying (water)  0.5  %

tri-Sodium citrate dihydrate
C6H5Na3O7*2H2O
CAS-No: 6132-04-3
 EC-No: 200-675-3
 EC index No: -
 M= 294.10 g/mol
Vapor Pressure: -
Specific density: 1.86 g/cm3 (20°C)
Flash point: not applicable

 Soluble in H2O 720 g/l (25°C)
 pH value 7.5 - 9.0 (50 g/l, H2O, 25°C)
 Melting point: 150°C (anhydrous substance)
 Bulk density: 600 kg/m3

Boiling point: -
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH: -
 Test Type: LD50 oral rat
 Results: > 8000 mg/kg
 HS-CODE: 2918 15 00
 LGK: 10 - 13
 Disposal: 3
 WGK: 1  UN: -

catalogue
number

969.033.0500
969.033.1000
969.033.5000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
1 piece

weight
in pack
500 g

1 kg
5 kg

catalogue
number

969.036.0500
969.036.1000
969.036.5000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
1 piece

weight
in pack
500 g

1 kg
5 kg

969.046 tri-Sodium citrate dihydrate - For analysis ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Specification

Assay 99.0 - 100.5 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
pH-value (5 %; water) 7.5 - 9.0
Acidity or alkalinity passes test
Cl (Chloride)  0.005  %
Oxalate (C2O4)  0.01  %

Sulphate (SO4)  0.01  %
Heavy metals (as Pb)  0.0005  %
Ca (Calcium)  0.00014  %
Fe (Iron)  0.00009  %
Readily carbonisable substance passes test
Water 11.0 - 13.0  %

catalogue
number

969.046.0500
969.046.1000
969.046.5000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
1 piece

weight
in pack
500 g

1 kg
5 kg



Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
NaH2PO4*2H2O
CAS-No: 13472-35-0
 EC-No: 231-449-2
 EC index No: -
 M= 156.02 g/mol
Vapor Pressure: -
Specific density: 1.915 g/cm3 (20°C)
Flash point: not applicable

 Soluble in H2O 850 g/l (20°C)
 pH value 4.1 - 4.5 ( %5)
 Melting point: 60°C
 Bulk density: 1000 kg/m3

Boiling point: not applicable
 Ignition temperature: not combustible
 Explosive limit: not applicable
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH: -
 Test Type: LD50 oral rat ; LD50 dermal

rabbit
 Results: 8290 mg/kg ; 7940 mg/kg
 HS-CODE: 2835 22 00
 LGK: 10 - 13  Disposal: 14
 WGK: 1  UN: -

969.053 Sodium dihydrogen phosphate dihydrate - Ph Eur, BP, USP, JPE, E 339
Specification

Assay (calculated on
dried substance) 99.0 - 102.0 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
pH-value (5 %; water) 4.2 - 4.5
In water insoluble matter
(calculated on dried substance)  0.01  %
Chloride (Cl)  0.0005  %
Fluoride (F)  0.001  %
Hydrogenphosphate (HPO4)  0.5  %
Sulphate (SO4)  0.003  %

Heavy metals (as Pb)  0.0005  %
Al, Ca and other elements
detectable with ammonia passes test
As (Arsenic)  0.0001  %
Ca (Calcium)  0.005  %
Cd (Cadmium)  0.0001  %
Fe (Iron)  0.0005  %
Hg (Mercury)  0.0001  %
K (Potassium)  0.005  %
Pb (Lead)  0.0001  %
Reducing substances passes test

Loss on drying 22.0 - 24.0  %
UV absorbances (280 nm, 1 mol/l)  0.05
Total Nitrogen (N)  0.001  %

catalogue
number

969.053.0500
969.053.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
500 g

1 kg

969.073 Sodium disulfite - Ph Eur, BP, JP, NF, E 223
Specification

Assay (Na2S2O5) 98.0 - 99.5  %
Assay (SO2) 66.0 - 67.0  %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
pH (10 % sol) 4.0 - 4.5
Chloride (Cl)  0.005  %

Heavy metals (as Pb)  0.001  %
As (Arsenic)  0.00005  %
Fe (Iron)  0.0005  %
Hg (Mercury)  0.00001  %
Pb (Lead)  0.00005  %
Se (Selenium)  0.00005  %

969.076 Sodium disulfite - For analysis ACS, Reag. Ph Eur.
Specification

Assay (Na2S2O5) 98.0 - 99.5  %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
pH (10 % sol) 4.0 - 4.5
Sodium Sulfite (Na2SO3)  1.5  %
Sodium Sulfate (Na2SO4)  2.0  %
Chloride (Cl)  0.005  %

Heavy metals (as Pb)  0.001  %
As (Arsenic)  0.00005  %
Cd (Cadmium)  0.000005  %
Fe (Iron)  0.0005  %
Insoluble matter 0.0  %
Sodium thiosulfate(Na2S2O5)  0.02  %

catalogue
number

969.076.0100
969.076.0500
969.076.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack
100 g
500 g

1 kg

Sodium disulfite
Na2O5S2

CAS-No: 7681-57-4
 EC-No: 231-673-0
 EC index No: 016-063-00-2
 M= 190.11 g/mol
Vapor Pressure: -
Specific density: 1.40-1.48 g/cm3

Flash point: not applicable

 Soluble in H2O 540 g/l
 pH value 3.5 - 5 (50 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: 150°C (decomposition)
 Bulk density: 1000 - 1200 kg/m3

Boiling point: not applicable
 Ignition temperature: not applicable
 Explosive limit: not applicable
 Viscosity kinematic: -

 harmful, irritant
H-STATEMENT/EUH: H302;318 / P280;

305 + 351 + 338;313
 Test Type: LD50 oral rat; LD50 dermal rat
 Results: 1540 mg/kg ; >2000 mg/kg
 HS-CODE: 2832 10 00
 LGK: 10 - 13  Disposal: 6
 WGK: 1  UN: -

catalogue
number

969.073.0500
969.073.1000
969.073.5000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
1 piece

weight
in pack
500 g

1 kg
5 kg



Sodium hydrogen carbonate
CHNaO3

CAS-No: 144-55-8
 EC-No: 205-633-8
 EC index No: -
 M= 84.01 g/mol
Vapor Pressure: -
Specific density: 2.22 g/cm3 (20°C)
Flash point: not applicable

 Soluble in H2O 96 g/l (20°C)
 pH value 8.6 (50 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: 270°C (decomposition)
 Bulk density: 1000 kg/m3

Boiling point: not applicable
 Ignition temperature: not applicable
 Explosive limit: not applicable
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH: -
 Test Type: LD50 oral rat
 Results: 4220 mg/kg
 HS-CODE: 2836 30 00
 LGK: 10 - 13
 Disposal: 14
 WGK: 1  UN: -

969.103 Sodium hydrogen carbonate - Ph Eur
Specification

Assay (acidimetric; calculated
on dried substance) 99.0 - 100.3  %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Insoluble matter  0.015  %
pH-value (5 %; water)  8.6
Carbonate (CO3) passes test
Chloride (Cl)  0.015  %
Sulphate (SO4)  0.015  %

Sulfur compounds (as SO4)  0.015  %
Heavy metals (as Pb)  0.0005  %
As (Arsenic)  0.0002  %
Ca (Calcium)  0.01  %
Cu (Copper)  0.0005  %
Fe (Iron)  0.002  %
Ammonium (NH4)  0.002  %
Pb (Lead)  0.0005  %
Zn (Zinc)  0.0025  %

Loss on drying (Silica gel)  0.25  %

969.106 Sodium hydrogen carbonate - For analysis ACS, Reag.Ph Eur
Specification

Assay (acidimetric; calculated
on dried substance) 99.7 - 100.3  %
Appearance of solution passes test
Identity passes test
Insoluble matter  0.015  %
pH-value (5 %; water)  8.6
Chloride (Cl)  0.002  %
Phosphate (PO4)  0.001  %
Sulphate (SO4)  0.015  %
Phosphate and Silicate (as SiO2)  0.005  %
Sulfur compounds (as SO4)  0.003  %

Total nitrogen (N)  0.0005  %
Ammonium (NH4)  0.0005  %
Heavy metals (as Pb)  0.0005  %
As (Arsenic)  0.0002  %
Ca (Calcium)  0.01  %
Cu (Copper)  0.0002  %
Fe (Iron)  0.0005  %
K (Potassium)  0.005  %
Mg (Magnesium)  0.005  %
Pb (Lead)  0.0005  %
Iodine r educing matter (as I)  0.0065  %

Loss on drying (Silica gel)  0.2  %
Zn (Zinc)  0.0005  %

catalogue
number

969.106.0500
969.106.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
500 g

1 kg

969.183 di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate - Ph Eur, BP, USP
Specification

Assay (acidimetric.
on dried sample) 98 - 100.5  %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Chlorides (Cl)  0.004  %
Sulphate (SO4)  0.1  %
Heavy metals (as Pb)  0.002  %

As (Arsenic)  0.0004  %
Fe (Iron)  0.004  %
Sodium dihydrogen phosphate
(NaH2PO4)  2.5  %
Reducing substances passes test
Loss on drying (130 ºC) 19.5 - 21.0  %

969.086 di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate - For analysis reagent grade, Reag. Ph Eur
Specification

Assay (acidimetric)  99.5  %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
pH-value (5 %; water) 9.0 - 9.2
Total nitrogen (N)  0.001  %
Ammonium (NH4)  0.001  %
Heavy metals (as Pb)  0.001  %
arsenic (As)  0.0002  %

Cu (Copper)  0.0003  %
Fe (Iron)  0.001  %
K (Potassium)  0.005  %
Sodium dihydrogenphosphate
(NaH2PO4)  1.7  %
Reducing substances passes test
Loss on drying (130 ºC) 19.5 - 21.0  %

catalogue
number

969.086.0500
969.086.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
500 g

1 kg

di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate
HNa2O4P*2H2O
CAS-No: 10028-24-7
 EC-No: 231-448-7
 EC index No: -
 M= 177.99 g/mol
Vapor Pressure: -
Specific density: 1.52 - 2.66 g/cm3 (20°C)
Flash point: not applicable

 Soluble in H2O 93 g/l (20°C)
 pH value 8.7 - 9.4 (50 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: 92.5 °C Elimination of water of

crystallisation
 Bulk density: 850 - 1000 kg/m3

Boiling point: -
 Ignition temperature: not applicable
 Explosive limit: not applicable
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH: -
 Test Type: LD50 oral rat
 Results: > 2000 mg/kg
 HS-CODE: 2835 22 00
 LGK: 10 - 13
 Disposal: 14
 WGK: 1  UN: -

catalogue
number

969.103.0500
969.103.1000
969.103.2500

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
4 pieces

weight
in pack
500 g

1 kg
2.5 kg

catalogue
number

969.183.0500
969.183.1000
969.183.5000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
1 piece

weight
in pack
500 g

1 kg
5 kg



969.096 di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate - For analysis ISO, Reag. Ph Eur
Specification

Assay (alkalimetric) 99.0 - 102.0  %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Sodium dihydrogen phospate  2.5  %
pH-value (5 %; water) 9.0 - 9.3
Chloride (Cl)  0.0005  %
Sulphate (SO4)  0.005  %
Total nitrogen (N)  0.001  %

Heavy metals (as Pb)  0.0005  %
As (Arsenic)  0.00005  %
Cu (Copper)  0.0002  %
Fe (Iron)  0.0005  %
K (Potassium)  0.005  %
Pb (Lead)  0.0005  %
Reducing substances passes test
Water 57 – 61  %

di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate
HNa2O4P*12H2O
CAS-No: 10039-32-4
 EC-No: 231-448-7
 EC index No: -
 M= 358.14 g/mol
Vapor Pressure: -
Specific density: 1.52 g/cm3 (20°C)
Flash point: not applicable

 Soluble in H2O 218 g/l (20°C)
 pH value 9.0 - 9.3 (50 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: 35°C
 Bulk density: 800 - 900 kg/m3

Boiling point: -
 Ignition temperature: not applicable
 Explosive limit: not applicable
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH: -
 Test Type: LD50 oral rat; LD50 dermal rat
 Results: > 2000 mg/kg; > 2000 mg/kg
 HS-CODE: 2835 22 00
 LGK: 10 - 13
 Disposal: 14
 WGK: 1  UN: -

Sodium hydroxide
 NaOH
CAS-No: 1310-73-2
 EC-No: 215-185-5
 EC index No: 011-002-00-6
 M= 40.00 g/mol
Vapor Pressure: not applicable
Specific density: 2.13 g/cm3 (20°C)
Flash point: not applicable

 Soluble in H2O 1090 g/l
 pH value 14 (100 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: 318 - 323°C
 Bulk density: -
Boiling point: 1390°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: not applicable
 Viscosity kinematic: -

 Corrosive
H-STATEMENT/EUH: H290;314 / P280;

264;321;303+361+353;305+351+338;310;405
 Test Type: -
 Results: -
 HS-CODE: 2815 11 00
 LGK: 8 B  Disposal: 13
 WGK: 1  UN: 1823

969.112 Sodium hydroxide - pellets pure
Specification

Assay (acidimetric, NaOH)  99  %
Carbonate (as Na2CO3)  1.0  %
Chloride (Cl)  0.005  %
Nitrogen Compounds(N)  0.0005  %
Phosphate (PO4)  0.02  %
Silicate (SiO2)  0.01  %
Sulphate (SO4)  0.005  %

Al (Aluminium)  0.002  %
Ca (Calcium)  0.005  %
Copper (Cu)  0.0005  %
Fe (Iron)  0.001  %
Ni (Nickel)  0.001  %
K (Potassium)  0.05  %
Heavy Metals (as Pb)  0.0005  %

catalogue
number

969.112.0500
969.112.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
500 g

1 kg

969.113 Sodium hydroxide - pellets Ph Eur, BP, FCC, JP, NF, E 524
Specification

Assay (acidimetric,NaOH)  98.0  %
Assay (total alkalinity
calc. as NaOH) 98.0 - 100.5  %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Insoluble substances and
organic matter passes test
Carbonate (as Na2CO3)  0.5  %
Chloride (Cl)  0.005  %
Phosphate (PO4)  0.002  %

Silicate (SiO2)  0.01  %
Sulphate (SO4)  0.003  %
Total nitrogen (N)  0.0005  %
Heavy metals (as Pb)  0.0005  %
Al (Aluminium)  0.001  %
As (Arsenic)  0.0003  %
Cu (Copper)  0.0005  %
Fe (Iron)  0.001  %
Hg (Mercury)  0.00001  %
K (Potassium)  0.1  %

Pb (Lead)  0.00005  %
Zn (Zinc)  0.0025  %

catalogue
number

969.113.0500
969.113.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
500 g

1 kg

catalogue
number

969.096.0500
969.096.1000
969.096.5000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
1 piece

weight
in pack
500 g

1 kg
5 kg



Sodium nitrite
NNaO2

CAS-No: 7632-00-0
 EC-No: 231-555-9
 EC index No: 007-010-00-4
 M= 69.00 g/mol
Vapor Pressure: -
Specific density: 2.17 g/cm3 (20°C)
Flash point: not applicable

 Soluble in H2O 820 g/l (20°C)
 pH value 9 (100 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: 280°C
 Bulk density: 1200 kg/m3

Boiling point: -
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 Oxidising, Toxic, Dangerous for the environment
H-STATEMENT/EUH: H272;301;319;400 /

P273;305+351+338;308+310
 Test Type: LD50 oral rat
 Results: 180 mg/kg
 HS-CODE: 2834 10 00
 LGK: 5.1B  Disposal: -
 WGK: 3  UN: 1500

969.123 Sodium nitrite - Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 250
Specification

Assay (calc. to the dried substance) 99 - 100.5  %
Identity passes test
Appearance of the solution passes test
Acidity or alkalinity passes test
Chloride (Cl)  0.005  %
Sulphate (SO4)  0.01  %
Heavy metals (as Pb)  0.001  %

Arsenic (As)  0.0002  %
Calcium (Ca)  0.005  %
Mercury (Hg)  0.0001  %
Lead (Pb)  0.0002  %
Residual solvents passes test
Loss on drying (vacuum)  0.25  %
Loss on drying (on silicagel, 4h)  0.2  %

catalogue
number

969.123.0500
969.123.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
500 g

1 kg

Sodium sulfate anhydrous
Na2O4S
CAS-No: 7757-82-6
 EC-No: 231-820-9
 EC index No: -
 M= 142.04 g/mol
Vapor Pressure: not applicable
Specific density: 2.70 g/cm3 (20°C)
Flash point: not applicable

 Soluble in H2O 200 g/l
 pH value 5.2 - 8.0 (50 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: 884°C
 Bulk density: 1400 - 1600 kg/m3

Boiling point: not applicable
 Ignition temperature: not applicable
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH: -
 Test Type: LD50 oral rat
 Results: > 2000 mg/kg
 HS-CODE: 2833 11 00
 LGK: 10-13
 Disposal: 14
 WGK: 1  UN: -

969.146 Sodium sulfate anhydrous - For analysis ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Specification

Assay (alkalimetric, calculated
on dried substance)  99.5  %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Acidity or alkalinity passes test
Insoluble matter  0.01  %
Acidity (H2SO4)  0.01  %
pH-value (5 %; water) 5.2 - 8.0
Chloride (Cl)  0.001  %
Phosphate (PO4)  0.001  %

Nitrogen compounds (as N)  0.0005  %
Heavy metals (as Pb)  0.0005  %
As (Arsenic)  0.0001  %
Ca (Calcium)  0.005  %
Cu (Copper)  0.0005  %
Fe (Iron)  0.0005  %
K (Potassium)  0.002  %
Mg (Magnesium)  0.001  %
Loss on drying (130°C)  0.5  %
Loss on ignition (800°C)  0.5  %

Reducing substances (O)  0.002  %
Oxidising substance no reaction

catalogue
number

969.146.0500
969.146.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
500 g

1 kg

969.156 Sodium sulfite anhydrous - For analysis Reag. Ph Eur
Specification

Assay (Na2SO3)  98.0 %
Assay (SO2)  49.8 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Free acid passes test
Chloride (Cl)  0.003  %
Thiosulfate (S2O3)  0.1  %
Heavy metals (as Pb)  0.001  %
pH (10 % solution) 8.5 - 10.0
As (Arsenic)  0.0001  %

Cd (Cadmium)  0.0001  %
Cr (Chromium)  0.0001  %
Cu (Copper)  0.0001  %
Fe (Iron)  0.001  %
Hg (Mercury)  0.00001  %
Ni (Nickel)  0.0001  %
Pb (Lead)  0.0001  %
Se (Selenium)  0.0001  %
Sb (Antimony)  0.0002  %
Zn (Zinc)  0.0001  %

Sodium Thiosulfate (Na2S2O3)  0.02  %

catalogue
number

969.156.0500
969.156.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
500 g

1 kg

Sodium sulfite anhydrous
Na2SO3

CAS-No: 7757-83-7
 EC-No: 231-821-4
 EC index No: -
 M= 126.04 g/mol
Vapor Pressure: not applicable
Specific density: 2.63 g/cm3 (20°C)
Flash point: not applicable

 Soluble in H2O 220 g/l (20°C)
 pH value 8.8 - 10 (50 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: > 500°C (decomposition)
 Bulk density: 1480 kg/m3

Boiling point: decomposition
 Ignition temperature: not applicable
 Explosive limit: not applicable
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH: -
 Test Type: LD50 oral rat
 Results: 2610 mg/kg
 HS-CODE: 2832 10 00
 LGK: 10-13
 Disposal: 6
 WGK: 1  UN: -



Sodium thiosulfate anhydrous
Na2O3S2

CAS-No: 7772-98-7
 EC-No: 231-867-5
 EC index No: -
 M= 158.11 g/mol
Vapor Pressure: -
Specific density: 1.67 g/cm3 (20°C)
Flash point: not applicable

 Soluble in H2O 701 g/l (20°C)
 pH value 6.0 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: -
 Bulk density: 1350 kg/m3

Boiling point: -
 Ignition temperature: not applicable
 Explosive limit: not applicable
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH: -
 Test Type: LD50 oral rat
 Results: > 5000 mg/kg
 HS-CODE: 2832 30 00
 LGK: 10-13
 Disposal: 3
 WGK: 1  UN: -

969.162 Sodium thiosulfate anhydrous
Specification

Assay (iodometric,on dried subs.)  98.0  %
Identity passes test
pH-value (5 %; water) 6.0 - 8.5
Insoluble matter  0.01  %
Sulphate & sulphite (SO4)  0.5  %

Sulphide (S)  0.001  %
Calcium (Ca)  0.005  %
Heavy metals (as Pb)  0.002  %
Fe (Iron)  0.002  %
Loss on drying  1.0  %

catalogue
number

969.162.0250
969.162.0500
969.162.1000
969.162.2500

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
4 pieces

weight
in pack
250 g
500 g

1 kg
2,5 kg

970.012 Starch - Soluble extra pure
Specification

Appearance Almost white powder
Sensitivity with Iodine solution passes test
Reducing substances passes test
Microbiological test passes test
Colony count (aerobic bacteria)  5000 CFU/g

Colony count (Yeasts and moulds)  500 CFU/g
Salmonella species absent in 10 g
Staphylococcus aureus absent in 1 g
Pseudomonas aeruginosa absent in 1 g
E.coli absent in 1 g

catalogue
number

970.012.0500
970.012.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
500 g

1 kg

970.015 Starch - Soluble GR for analysis ISO
Specification

Appearance White fine powder
pH (2 % solution at 25°C) 5.0 - 7.0
Sensitivity Test passes test
Reducing matter (as maltose)  0.7  %
Sulphated ash  0.4  %

Suitability as enzyme substrate
(for amylases) passes test
Loss on drying at 105°C  10.0 %
Mesh Size (passing through 60 mesh)  90.0 %

catalogue
number

970.015.0100
970.015.0250
970.015.0500
970.015.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack
100 g
250 g
500 g

1 kg

Starch
(C6H10O5)n
CAS-No: 9005-84-9
 EC-No: 232-686-4
 EC index No: -
 M= -
Vapor Pressure: -
Specific density: 1.5 g/cm3

Flash point: -

 Soluble in H2O 50 g/l (90°C)
 pH value 5.0 - 7.0 ( %2)
 Melting point: -
 Bulk density: 300 kg/m3

Boiling point: -
 Ignition temperature: >380
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH: -
 Test Type: -
 Results: -
 HS-CODE: 3505 10 90
 LGK: 10-13
 Disposal: 3
 WGK: 1  UN: -



Sudan black B
 C.I NO: 26150
 C29H24N6

CAS-No: 4197-25-5
 EC-No: 224-087-1
 EC index No: -
 M= 456.54 g/mol

 Soluble in H2O Insoluble in water
 Colour: Black
 Odour: Odorless
 pH value Not applicable
 Melting point: 120 - 124°C
 -

H-STATEMENT/EUH: -
 HS-CODE: 3204 1600
 LGK: -

970.D01 Sudan black B - (C.I.26150) for microscopy
Specification

Appearance Black powder
Dye content 60 %
Absorption maximum
(in ethanol 95 %) 596 - 605 nm

Loss on drying (50 °C/0.05 mm Hg)  5 %
Suitability for microscopy passes test

catalogue
number

970.D01.0010
970.D01.0025
970.D01.0050
970.D01.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g

Sudan III
 C.I NO: 26100
 C22H16N4O
CAS-No: 85-86-9
 EC-No: 201-638-4
 EC index No: -
 M= 352.39 g/mol

 Soluble in H2O Insoluble in water
 Colour: Dark red powder
 Odour: Odorless
 pH value Not applicable
 Melting point: 199°C
 -

H-STATEMENT/EUH: -
 HS-CODE: 3204 1900
 LGK: -

970.D02 Sudan III - (C.I.26100) for microscopy
Specification

Appearance Dark red powder
Dye content 85 %

Absorption maximum 508 - 512 nm
Loss on drying (at 110°C)  2  %

catalogue
number

970.D02.0010
970.D02.0025
970.D02.0050
970.D02.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g

Sudan IV
 C.I NO: 26105
 C24H20N4O
CAS-No: 85-83-6
 EC-No: 201-635-8
 EC index No: -
 M= 380.44 g/mol

 Soluble in H2O Insoluble in water
 Colour: Dark red powder
 Odour: Odorless
 pH value Not applicable
 Melting point: 199°C
 Irritant

H-STATEMENT/EUH: H319;315 / P280;
264;302+352;332+313;305+351+338;363

 HS-CODE: 3204 1600
 LGK: -

970.D03 Sudan IV - (C.I.26105) for microscopy
Specification

Appearance Dark red powder Absorption maximum in Toluene 520 - 523 nm catalogue
number

970.D03.0010
970.D03.0025
970.D03.0050
970.D03.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g



970.026 Sulfuric acid 95-97 % - For determination of Hg, ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.
Specification

Assay 95 - 97 %
Residue on ignition  0.0005 %
Color  10 APHA
Ammonium (NH4)  0.0002 %
Silver (Ag)  0.000002 %
Aluminium (Al)  0.000005 %
Arsenic (As)  0.000001 %
Barium (Ba)  0.000005 %
Beryllium (Be)  0.000001 %
Bismuth (Bi)  0.000005 %
Calcium (Ca)  0.00002 %
Cadmium (Cd)  0.000002 %
Cobalt (Co)  0.000001 %
Chromium (Cr)  0.000005 %
Copper (Cu)  0.000001 %

Iron (Fe)  0.00001 %
Germanium (Ge)  0.000005 %
Mercury (Hg)  0.0000005 %
Potassium (K)  0.00001 %
Lithium (Li)  0.000001 %
Magnesium (Mg)  0.000005 %
Manganese (Mn)  0.000001 %
Molybdenum (Mo)  0.000002 %
Sodium (Na)  0.00005 %
Nickel (Ni)  0.000002 %
Lead (Pb)  0.000002 %
Strontium (Sr)  0.000002 %
Titanium (Ti)  0.00001 %
Thallium (Tl)  0.000005 %
Vanadium (V)  0.000001 %

Zinc (Zn)  0.000005 %
Zirconium (Zr)  0.00001 %
Chloride (Cl)  0.00001 %
Nitrate (NO3)  0.00002 %
Phosphate (PO4)  0.00005 %
KMnO4 red.matter (as SO2)  0.0002 %
KMnO4 red.matter (as O)  0.0002 %

catalogue
number

970.026.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

970.023 Sulfuric acid 95-98 % - Ph Eur,BP,JPE,NF
Specification

Assay (alkalimetric) 95.0 - 98.0  %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Chloride (Cl)  0.0002  %
Nitrate (NO3)  0.0001  %
Nitrate (NO3) (Ph Eur) passes test
Heavy metals (as Pb)  0.0005  %
As (Arsenic)  0.00001  %

Fe (Iron)  0.0002  %
NH4 (Ammonium)  0.0005  %
Pb (Lead)  0.0005  %
V (Vanadium)  0.0002  %
Substances reducing potassium
permanganate (as SO2)  0.001  %
Residue on ignition  0.005  %

catalogue
number

970.023.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

Sulfuric acid
 H2O4S
CAS-No: 7664-93-9
 EC-No: 231-639-5
 EC index No: 016-020-00-8
 M= 98.08 g/mol
Vapor Pressure: 0.0001 hPa (20°C)
Specific density: 1.84 g/cm3 (20°C)
Flash point: Not applicable

 Soluble in H2O soluble at 20°C
 pH value 0.3 (49 g/l, H2O, 25°C)
 Melting point: -20°C
 Bulk density: -
Boiling point: 335°C at 1.013 hPa
 Ignition temperature: Not applicable
 Explosive limit: Not applicable
 Viscosity kinematic: -

 Corrosive
H-STATEMENT/EUH: H290;314 / P280;

301+330+331;305+351+338;308+310
 Test Type: LD50 oral Rat
 Results: 2140 mg/kg
 HS-CODE: 2807 00 00  LGK: 8B
 Disposal: 12  WGK: 1
 UN: 1830



Tartrazine
 C.I NO: 19140
 C16H9N4Na3O9S2

CAS-No: 1934-21-0
 EC-No: 217-699-5
 EC index No: -
 M= 534.36 g/mol

 Soluble in H2O -
 Colour: Orange coloured powder
 Odour: Odorless
 pH value Not applicable
 Melting point: -
 Harmful

H-STATEMENT/EUH: H319;334;317 / P285;
280;261;264;272;302+352;305+351+338;304
+341;333+313;342+311;363;501

 HS-CODE: 3212 9000
 LGK: -

971.D01 Tartrazine - (C.I.19140) for microscopy
Specification

Appearance Orange colored powder
Absorption maxima in water 421 - 427 nm

Absorptivity, 1cm, Imax 400
Loss on drying (135°C)  15 %

catalogue
number

971.D01.0010
971.D01.0025
971.D01.0050
971.D01.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g

Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate
 C16H37NO4S
CAS-No: 32503-27-8
 EC-No: 251-068-5
 EC index No: -
 M= 339.54 g/mol
Vapor Pressure: -
Specific density: -
Flash point: -

 Soluble in H2O soluble at 20°C
 pH value 1 - 2 (100 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: 168 - 174°C
 Bulk density: 650 kg/m3

Boiling point: -
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 Irritant
H-STATEMENT/EUH: H315;319 / P302+

352;305+351+338
 Test Type: -
 Results: -
 HS-CODE: 2923 90 00
 LGK: 10-13  Disposal: 3
 WGK: -  UN: -

972.03P Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate - For ion pair chromatography
Specification

Assay (acidimetric;
calculated on dried substance) 99 %
Identity (IR-spectrum) passes test
pH-value (10 %; water) 2
UV-transmission
(200 nm; 0.005 mol/l; 1cm; water) 70  %

UV-transmission
(220 nm; 0.005 mol/l; 1cm; water) 90  %
UV-transmission
(250 nm; 0.005 mol/l; 1cm; water) 98  %
Loss on drying (120°C, vacuum) 2  %

catalogue
number

972.03P.0051

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

weight
in pack

50 g

Tetrahydrofuran
 C4H8O
CAS-No: 109-99-9
 EC-No: 203-726-8
 EC index No: 603-025-00-0
 M= 72.11 g/mol
Vapor Pressure: 200 hPa (20°C)
Specific density: 0.89 g/cm3 (20°C)
Flash point: -20°C

 Soluble in H2O Fully miscible
 pH value 7-8 (200g/l; 20°C)
 Melting point: -108.5°C
 Bulk density: -
Boiling point: 66°C
 Ignition temperature: 215°C
 Explosive limit: 1.5 - 12.4  % (V)
 Viscosity kinematic: -

 Irritant , flammable
H-STATEMENT/EUH: H225;H302;319;351;

335, EUH019 / P210;241;303+361+353;305+
351+ 338;405+501

 Test Type: LD50 Oral Rat
 Results: 1650 mg/kg
 HS-CODE: 2932 11 00   LGK: 3
 Disposal: 1  WGK: 1  UN: 2056

972.017 Tetrahydrofuran - For liquid chromatography
Specification

Purity (GC) 99.9  %
Identity (IR) passes test
Evaporation residue 0.0001  %
Water 0.02  %
Acidity 0.0002 meq/g
Alkalinity 0.0002 meq/g

Peroxide 0.02  %
Transmission (at 218 nm) 30  %
Transmission (at 230 nm) 35  %
Transmission (at 250 nm) 65  %
Transmission (at 280 nm) 95  %
Filtred by 0.2µm filter

catalogue
number

972.017.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

972.027 Tetrahydrofuran - Unstabilized HPLC-S
Specification

Assay (GC, on anhydrous basis)  99.9  %
Appearance Clear colorless liquid
T230 nm  35 %
T254 nm  70 %
T280 nm  95 %
T300 nm  98 %
Acidity (as Acetic acid) 0.002 %

Water (KF) 0.02 %
Peroxides (as H2O2) 0.01 %
Residue after evaporation 0.0002 %
Color (APHA) 10
Grad. elution H.Peak at 254 nm 0.01 AU
Grad. elution H.Peak at 280 nm 0.005 AU
Filtered through 0.2 µm

catalogue
number

972.027.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l



Toluene
 C7H8

CAS-No: 108-88-3
 EC-No: 203-625-9
 EC index No: 601-021-00-3
 M= 92.14 g/mol
Vapor Pressure: 29 hPa (20°C)
Specific density: 0.87 g/cm3 (20°C)
Flash point: 4°C

 Soluble in H2O 0.52 g/l at 20°C
 pH value not applicable
 Melting point: -95°C
 Bulk density: -
Boiling point: 110.6°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: 535°C
 Explosive limit: 1.2 - 7  %(V)
 Viscosity kinematic: 0.7 mm2/s (20°C)

 Flammable , Harmful, Irritant
H-STATEMENT/EUH: H225;304;315;336;

361d;373 / P210;240;301+330+331;302+352;
314; 403+233

 Test Type: LD50 Oral Rat ; LD50 rabbit
 Results: >2000 mg/kg; 12.223 mg/kg
 HS-CODE: 2902 30 00  LGK: 3
 Disposal: 1  WGK: 2  UN: 1294

Trichloroacetic acid
C2HCl3O2

CAS-No: 76-03-9
 EC-No: 200-927-2
 EC index No: 607-004-00-7
 M= 163.38 g/mol
Vapor Pressure: 1.3 hPa (50°C)
Specific density: 1.62 g/cm3 (20°C)
Flash point: -

 Soluble in H2O 1300 g/l (20°C)
 pH value <1 (50 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: 54 - 58°C
 Bulk density: 900 kg/m3

Boiling point: 197°C at 1.013 hPa
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: not applicable
 Viscosity kinematic: -

 Corrosive, Dangerous for the environment
H-STATEMENT/EUH: H314;335;410 / P273;

280;301+330+331;305+351+338;308+310
 Test Type: LD 50 oral rat
 Results: 3320 mg/kg
 HS-CODE: 2915 40 00
 LGK: 8B  Disposal: 3
 WGK: 2  UN: 1839

974.016 Trichloroacetic acid - For analysis ACS, Reag. Ph Eur.
Specification

Assay (Acidimetric)  99.5  %
Identity (IR-spectrum) passes test
Appearance of solution passes test
In water insoluble matter  0.003  %
Chlorides (Cl)  0.002  %
Nitrate (NO3)  0.002  %
Phosphate (PO4)  0.0005  %
Sulphate (SO4)  0.02  %

Heavy metals (as Pb)  0.002  %
Cu (Copper)  0.0005  %
Fe (Iron)  0.001  %
Pb (Lead)  0.002  %
Residue on ignition  0.03  %
Substances reducing KMnO4 passes test
Substances darkened by H2SO4 passes test

catalogue
number

974.016.0100
974.016.0250
974.016.0500
974.016.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack
100 g
250 g
500 g

1 kg

Toluidine blue O
 C.I NO: 52040
 C15H16ClN3S
CAS-No: 92-31-9
 EC-No: 202-146-2
 EC index No: -
 M= 305.82 g/mol

 Soluble in H2O Partially soluble in
 Colour: Dark green powder
 Odour: -
 pH value Not applicable
 Melting point: -
 -

H-STATEMENT/EUH: -
 HS-CODE: 3204 1300
 LGK: 10-13

973.D01 Toluidine blue O - (C.I.52040) for microscopy
Specification

Appearance Dark green to very dark green
or black green powder

Dye content (by spectrophotometry) 80  %

Absorption maximum in water 628 - 633 nm
Absorptivity (0.005g/l in H2O) 1200
Solubility (0.1 %; water) Clear solution
Loss on drying (110°C)  8  %

catalogue
number

973.D01.0010
973.D01.0025
973.D01.0050
973.D01.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g

973.017 Toluene - For liquid chromatography
Specification

Purity (GC)  99.9  %
Identity (IR) passes test
Evaporation residue 0.0002  %
Water 0.05  %
Acidity 0.0002 meq/g

Alkalinity 0.0006 meq/g
Transmission (at 300 nm)  70  %
Transmission (at 310 nm)  80  %
Transmission (at 350 nm)  98  %
Filtered by 0.2 µm filter

catalogue
number

973.017.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l

973.014 Toluene - For gas chromatography ECD and FID
Specification

Appearance Clear colorless liquid
Assay (GC) 99.8  %
Water 0.02  %
Non volatile matter 0.0005  %
Color 10 HU

GC/ECD(retention range 1,2,4-trichlorobenzene
to decachlorobiphenyl individual signals
(lindane standard)) 3 pg/ml

GC/FID (retention range n-undecane -
n-tetracontane individual signals
(n-tetradecane standard)) 3 ng/ml

catalogue
number

973.014.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l



974.031 Triethylamine - For synthesis
Specification

Assay (GC, area %) 99.0 % (a/a)
Identity (IR) passes test

Water (K. F.)  0.2  %

Triethylamine
 C6H15N
CAS-No: 121-44-8
 EC-No: 204-469-4
 EC index No: 612-004-00-5
 M= 101.19 g/mol
Vapor Pressure: 69 hPa at 20°C
Specific density: 0.73 g/cm3 (20°C)
Flash point: -11°C

 Soluble in H2O 112 g/l at 20°C
 pH value 12.7 (100 g/l, H2O, 15°C)
 Melting point: -115°C
 Bulk density: -
Boiling point: 90°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: 215°C
 Explosive limit: 1.2 - 9.3  %(V)
 Viscosity kinematic: -

 Flammable, Harmful, Corrosive
H-STATEMENT/EUH: H225;302;314;311+331;335

/ P210;240;280;301+330+331;302+352;304+340;
305+351+338;308+310;403+233

 Test Type: LD50 oral Rat; LD50 dermal Rabbit
 Results: 730 mg/kg ; 416 mg/kg
 HS-CODE: 2921 19 99  LGK: 3
 Disposal: -  WGK: 1  UN: 1296

catalogue
number

974.031.1001

packing
specs

glass bottle

pack
in box

6 pieces

volume
in pack

1 l

Trifluoroacetic acid 0.1 % in Water
 -
CAS-No: -
 EC-No: -
 EC index No: -
 M= -
Vapor Pressure: 23 hPa (17 mm Hg)
Specific density: 1 g/cm3 (20°C)
Flash point: Not applicable

 Soluble in H2O Fully miscible
 pH value -
 Melting point: 0°C
 Bulk density: -
Boiling point:  100°C
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH: -
 Test Type: -
 Results: -
 HS-CODE: 2915 90 70
 LGK: 10-13  Disposal: 28
 WGK: -
 UN: -

974.068 Trifluoroacetic acid 0.1 % in Water - LC-MS
Specification

Assay (T) 0.093 - 0.107 %
Appearance Clear colorless liquid
Color (APHA, Pt-Co) < 10
Purity of TFA 99.9  %
LC-MS suitability test passes test
T210nm 25  %
T230nm 85  %
T254nm 99  %

Grad. elution H.Peak at 210 nm 0.05 AU
Grad. elution H.Peak at 254 nm 0.002 AU
Grad. Elution drift at 254 nm 0.01 AU
Ca (Calcium) 0.00005  %
K (Potassium) 0.00005  %
Mg (Magnesium) 0.00005  %
Na (Sodium) 0.0002  %
Trace elements analysis passes test

Filtered through 0.2µm

catalogue
number

974.068.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4

volume
in pack

2.5 l

Trypan blue
 C.I NO: 23850
 C34H24N6Na4O14S4

CAS-No: 72-57-1
 EC-No: 200-786-7
 EC index No: 611-030-00-4
 M= 960.79 g/mol

 Soluble in H2O Soluble in water
 Colour: Dark blue crystalline
 Odour: -
 pH value Not applicable
 Melting point: > 300°C
 Toxic

H-STATEMENT/EUH: H350 / P201;308+313
 HS-CODE: 3204 1400
 LGK: 6.1A

974.D01 Trypan blue - (C.I.23850) for microscopy
Specification

Appearance Dark green to brown or
brown-black powder,

Crystalline powder or granule

Dye content (spectrophotometrically) 70  % catalogue
number

974.D01.0010
974.D01.0025
974.D01.0050
974.D01.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g



Urea
CH4N2O
CAS-No: 57-13-6
 EC-No: 200-315-5
 EC index No: -
 M= 60.06 g/mol
Vapor Pressure: <0.01 hPa (20°C)
Specific density: 1.34 g/cm3 (20°C)
Flash point: not applicable

 Soluble in H2O 1000 g/l (20°C)
 pH value 9 (100 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: 133°C
 Bulk density: 720 - 760 kg/m3

Boiling point: -
 Ignition temperature: not applicable
 Explosive limit: not applicable
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH: -
 Test Type: LD 50 oral rat; LD 50 dermal rat
 Results: 8471 mg/kg ; >3200 mg/kg
 HS-CODE: 3105 10 00
 LGK: 10-13
 Disposal: 3
 WGK: 1  UN: -

978.015 Urea - Crystal GR for analysis ACS
Specification

Assay (DSC)  99.5  %
Identity (IR-spectrum) passes test
Appearance passes test
Appearance of solution passes test
In water insoluble matter  0.005  %
Acidity (as HCl)  0.002  %
Alkalinity (as NaOH)  0.01  %
Ammonium (NH4)  0.00001  %
Chloride (Cl)  0.0005  %
Sulfate (SO4)  0.001  %
Heavy metals (as Pb)  0.0004  %

Biuret  0.05  %
Residue on ignition (800 ºC)  0.01  %
Cu (Copper)  0.0002  %
Cyanides (CN)  0.000001  %
Fe (Iron)  0.00002  %
DNases, RNases, Proteases non detected
Absorbance of an aqueous solution
8 M in a 1 cm cell at 260 nm  0.1 AU
absorbance of an aqueous solution
8 M in a 1 cm cell at 280 nm  0.1 AU

catalogue
number

978.015.0500
978.015.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
500 g

1 kg



Victoria blue
 C.I NO: 44045
 C33H32ClN3

CAS-No: 2580-56-5
 EC-No: 219-943-6
 EC index No: -
 M= 506.08 g/mol

 Soluble in H2O Soluble in hot water
 Colour: Brownish red powder
 Odour: Odorless
 pH value Not applicable
 Melting point: 206°C
 Harmful

H-STATEMENT/EUH: H302;319;350;410 /
P201;202;264;270;273;280

 HS-CODE: 3204 1300
 LGK: -
 UN: 3077

980.D01 Victoria blue - (C.I.44045) for microscopy
Specification

Appearance Brownish red powder Absorption max. About 600 nm catalogue
number

980.D01.0010
980.D01.0025
980.D01.0050
980.D01.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g



Water
 H2O
CAS-No: 7732-18-5
 EC-No: 231-791-2
 EC index No: -
 M= 18.02 g/mol
Vapor Pressure: 23 hPa (17 mm Hg)
Specific density: 1 g/cm3 (20°C)
Flash point: Not applicable

 Soluble in H2O -
 pH value 6 - 8 (20°C)
 Melting point: 0°C (32°F)
 Bulk density: -
Boiling point: 100°C (212°F)
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: -
 Viscosity kinematic: -

 -
H-STATEMENT/EUH: -
 Test Type: -
 Results: -
 HS-CODE: 2853 90 10
 LGK: 10-13  Disposal: 28
 WGK: -
 UN: -

983.018 Water - LC-MS
Specification

Appearance Clear colorless liquid
Color (APHA, Pt-Co) < 5
Acidity (as Acetic acid) 0.0002  %
Alkalinity (as Ammonia) 0.0002  %
Residue after evaporation 0.0002  %
Grad. elution H.Peak at 210 nm 0.003 AU
Grad. elution H.Peak at 254 nm 0.001 AU

Resistivity (at manuf.) 18.2-20 MohmXcm
Filter test passes test
TOC 0.000003 %
Ca (Calcium) 0.00001 %
K (Potassium) 0.00001 %
Mg (Magnesium) 0.00001 %
Na (Sodium) 0.00001 %

Filtered through 0.2 µm

catalogue
number

983.018.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4

volume
in pack

2.5 l

Wright’s stain
 C.I NO: -
 -
CAS-No: 68988-92-1
 EC-No: -
 EC index No: -
 M= -

 Soluble in H2O -
 Colour: Greenish black
 Odour: Odorless
 pH value Not applicable
 Melting point: -
 Harmful

H-STATEMENT/EUH: H318;302;412 / P280;
273;264;270;301+312;305+351+338;501

 HS-CODE: 3204 1900
 LGK: 10-13

986.D01 Wright’s stain - For microscopical staining
Specification

Appearance Greenish black/blue
crystalline powder

Absorption maxima methanol ( 1) 640 - 648 nm
Absorption maxima methanol ( 2) 522 - 525 nm

Specific absorptivity at 1 1100
Specific absorptivity at 2  650
Loss on drying (at 110°C)  10  %
Suitability for microscopy passes test

catalogue
number

986.D01.0010
986.D01.0025
986.D01.0050
986.D01.0100

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack

10 g
25 g
50 g

100 g



990.019 Xylenes
Specification

Purity (Xylene isomers and
ethylbenzol, GC) 99 - 100 %

Ethyl benzene (GC) 25 %
Residue (evaporation) 0.002 %
Infrared spectrum passes test

Xylenes
 C6H4(CH3)2

CAS-No: 1330-20-7
 EC-No: 215-535-7
 EC index No: -
 M= 106.17 g/mol
Vapor Pressure: 45 hPa
Specific density: 0.87 g/cm3 at 20 °C
Flash point: 73 - 81°F (23 - 27°C)

 Soluble in H2O 0.2 g/l
 pH value not applicable
 Melting point: > -48 °C
 Bulk density: -
Boiling point: 136 - 145 °C at 1.013 hPa
 Ignition temperature: 432 - 530 °C
 Explosive limit: 1 - 8 %(V)
 Viscosity kinematic: 0.75 mm2/s at 25 °C

 Flammable, harmful, irritant
H-STATEMENT/EUH: H226;304;312+332;315;319;

335;336 / P210;233;241;260;280;301+310;303+361+
353;305+351+338;314;370+378

 Test Type: LD50 oral Rat
 Results: 3523 mg/kg
 HS-CODE: 2902 44 00  LGK: 3
 Disposal: 1  WGK: 2  UN: 1307

catalogue
number

990.019.2501

packing
specs

glass bottle

pack
in box

4 pieces

volume
in pack

2.5 l



Zinc acetate dihydrate
C4H6O4Zn*2 H2O
CAS-No: 5970-45-6
 EC-No: 209-170-2
 EC index No: -
 M= 219.49 g/mol
Vapor Pressure: -
Specific density: 1.74 g/cm3 (20°C)
Flash point: not applicable

 Soluble in H2O 430 g/l (20°C)
 pH value 6.0 - 7.0 (50 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: 237°C
 Bulk density: 900 kg/m3

Boiling point: not applicable
 Ignition temperature: -
 Explosive limit: not applicable
 Viscosity kinematic: -

 harmful, dangerous for the environment
H-STATEMENT/EUH: H302;410 / P262;273
 Test Type: LD50 oral rat
 Results: 794 mg/kg
 HS-CODE: 2915 29 00
 LGK: 10-13
 Disposal: 3
 WGK: 1  UN: -

996.016 Zinc acetate dihydrate - For analysis ACS
Specification

Assay (complexometric)  99.5 - 101.0  %
Insoluble matter  0.005  %
pH-value (5 %; water) 6.0 - 7.0
Chloride (Cl)  0.0005  %
Sulphate (SO4)  0.005  %
Total nitrogen (N)  0.002  %
Ca (Calcium)  0.001  %

Cd (Cadmium)  0.0002  %
Cu (Copper)  0.0005  %
Fe (Iron)  0.0005  %
K (Potassium)  0.01  %
Mg (Magnesium)  0.005  %
Na (Sodium)  0.001  %
Pb (Lead)  0.0005  %

catalogue
number

996.016.0250
996.016.0500
996.016.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack
250 g
500 g

1 kg

996.023 Zinc chloride - Ph Eur, BP, USP
Specification

Assay (ZnCl2) 98.0 - 100.5  %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
pH-value (10 %; water) 4.6 - 5.5
Oxychlorides (as ZnO)  1.2  %
Sulphate (SO4)  0.01  %
As (Arsenic)  0.0002  %
Ca (Calcium)  0.01  %

Fe (Iron)  0.001  %
K (Potassium)  0.15  %
Na (Sodium)  0.005  %
NH4 (Ammonium)  0.04  %
Pb (Lead)  0.005  %
Aluminium,Calcium,Magnesium,
Heavy metals, Iron passes test
 (Alkaline + Alkaline-Earth)  1.0  %

catalogue
number

996.023.0500
996.023.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
500 g

1 kg

996.026 Zinc chloride - For analysis ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Specification

Assay (ZnCl2) 98.0 - 100.5  %
Identity passes test
Insoluble matter  0.01  %
pH-value (10 %; water) 4.6 - 5.5
Nitrate (NO3)  0.003  %
Oxychlorides (as ZnO)  1.20  %
Sulphate (SO4)  0.002  %
Chlorides 51.0 - 52.3 %
Zn 47.0 - 48.2  %

Aluminium,Calcium,
Magnesium,Heavy metals,Iron passes test
Ca (Calcium)  0.001  %
Cd (Cadmium)  0.0005  %
Cu (Copper)  0.001  %
Fe (Iron)  0.0005  %
K (Potassium)  0.02  %
Mg (Magnesium)  0.01  %
Na (Sodium)  0.005  %

NH4 (Ammonium)  0.005  %
Pb (Lead)  0.001  %

catalogue
number

996.026.0250
996.026.0500
996.026.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces
6 pieces

weight
in pack
250 g
500 g

1 kg

Zinc chloride
ZnCl2
CAS-No: 7646-85-7
 EC-No: 231-592-0
 EC index No: 030-003-00-2
 M= 136.30 g/mol
Vapor Pressure: 1.33 hPa (428°C)
Specific density: 2.91 g/cm3 (25°C)
Flash point: not applicable

 Soluble in H2O 4320 g/l (25°C)
 pH value 5 (100 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: 287°C
 Bulk density: 1400 - 1800 kg/m3

Boiling point: 732°C (1013 hPa)
 Ignition temperature: not applicable
 Explosive limit: not applicable
 Viscosity kinematic: -

Harmful, corrosive, dangerous for the environment
H-STATEMENT/EUH: H302;314;410 / P273;

280;301+330+331;305+351+338;308+310
 Test Type: LD50 oral rat
 Results: 350 mg/kg
 HS-CODE: 2827 39 85
 LGK: 8 B  Disposal: 14
 WGK: 3  UN: 2331



Zinc sulfate heptahydrate
ZnSO4*7H2O
CAS-No: 7446-20-0
 EC-No: 231-793-3
 EC index No: 030-006-00-9
 M= 287.54 g/mol
Vapor Pressure: -
Specific density: 1.97 g/cm3 (20°C)
Flash point: not applicable

 Soluble in H2O 965 g/l (20°C)
 pH value 4 - 6 (50 g/l, H2O, 20°C)
 Melting point: 100°C
 Bulk density: 800 - 1000 kg/m3

Boiling point: not applicable
 Ignition temperature: not applicable
 Explosive limit: not applicable
 Viscosity kinematic: -

 harmful, dangerous for the environment
H-STATEMENT/EUH: H302;318;410 / P273;

280;305+351+338;313
 Test Type: LD50 oral rat
 Results: 1260 mg/kg
 HS-CODE: 2833 29 20
 LGK: 10-13  Disposal: 14
 WGK: 3  UN: 3077

996.032 Zinc sulfate heptahydrate - Extra pure
Specification

Assay 99.0 - 108.7 %
Appearance Colourless, transparent prisms
Solubility Very soluble in water.

Freely soluble  in glycerin,
insoluble in ethanol.

Identification Responds to the tests
for zinc and sulphate

Acidity passes test
As (Arsenic)  0.0014 %
Pb (Lead)  0.002 %
Alkali and alkaline earths  0.9 %

catalogue
number

996.032.0500
996.032.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
500 g

1 kg

996.036 Zinc sulfate heptahydrate - For analysis ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Specification

Assay 99.5 - 103.0  %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Insoluble matter  0.01  %
Chloride (Cl)  0.0005  %
Total nitrogen (N)  0.0005  %
Nitrate (NO3)  0.002  %
As (Arsenic)  0.00005  %
Ca (Calcium)  0.001  %

Cd (Cadmium)  0.0005  %
Cu (Copper)  0.0005  %
Fe (Iron)  0.0005  %
K (Potassium)  0.001  %
Mg (Magnesium)  0.001  %
Mn (Manganese)  0.0003  %
Na (Sodium)  0.001  %
NH4 (Ammonium)  0.001  %
Pb (Lead)  0.001  %

catalogue
number

996.036.0500
996.036.1000

packing
specs

plastic bottle
plastic bottle

pack
in box

6 pieces
6 pieces

weight
in pack
500 g

1 kg



notes










