
ЛАБОРАТОРНАЯ ЦЕНТРИФУГА 

MPW 
No 

ТРАдИЦИЯ с 1948 ГОдА
ПОЛЬсКОЕ ИЗдЕЛИЕ

 

        -352/MPW-352R/MPW-352RH
     10352/10352R/10352RH



MPW- 352 MPW- 352R MPW- 352RH

230В 50/60Гц;  
115В 50/60Гц

230В 50Гц; 230В 60Гц; 115В 
50Гц; 115В 60Гц

230В 50Гц; 230В 60Гц; 115В 
50Гц; 115В 60Гц

600Вт 980Вт

1000мл

90 ÷ 18000 обр/мин. с шагом 1 обр/мин.

RCF/ОЦУ 30065 x g с шагом 1 x g

0 ÷99ч59мин59с с шагом 1 с  + ∞

380 x 443 x 545мм(ВхШxГ) 380 x 443 x 695мм(ВхШxГ)

– -20⁰Ц ÷ +40⁰Ц1с шагом 1⁰Ц -20⁰Ц ÷ +55⁰Ц1с шагом 1⁰Ц

41,8/45кг (230В/115В) 64,8/70,9кг (230В/115В) 65,7/71,8кг (230В/115В)

ОСОБЕННОСТИ

с вентиляцией с охлаждением с охлаждением и нагревом

обеспечиваеться температура + 4⁰Ц при максимальной 
скорости каждого ротора

начало работы по достижению заданного времени 

– начало работы по достижению заданной температуры

эффективная система  вен-
тиляции

предварительное охлаждение без/с центрифугированием, 
охлаждение после центрифугирования, точная стабилизация 

температуры

индукционный двигатель не требующий ухода

современная система программирования

большой графический дисплей LCD -гашение экрана после периода бездеятельности

99 программ пользователя

10 характеристик ускорения/торможения

программирование многоотрезковых характеристик ускорения/торможения

регулировка скорости (в обр.мин.)/ОЦУ (относительного центробежного ускорения)

мануальная установка радиуса центрифугирования (с автоматической корректировкой RCF 
(относительной центробежной силы))

2 мода считывания времени: от нажатия клавиши старт или  
от набора ротором заданной скорости

режим непрерывной работы HOLD

работа в режиме "SHORT"

возможность изменения параметров во время  центрифугирования

идентификация ротора

автоматическое открывание крышки

замок крышки  с моторныи управлением

регистрация параметров центрифугирования  
- программа MPW Editor - компьютер PC (USB)

изменение языка меню (pl, en, es, it, pt, de, ru)

блокировка выбранных функций

защита паролем

широкая гамма роторов и дополнительного оснащения

память 10 последних циклов работы

программная установка плотности для образцов больше 1,2 г/см3 ( с автоматической кор-
ректировкой максимальной скорости)

камера ротора из нержавеющей стали

БЕЗОПАСНОСТЬ

сенсор дисбаланса

блокада крышки во время центрифугирования

аварийное открывание крышки

термическая защита двигателя

блокировка старта центрифуги при открытой крышке

Продукт, соответствует международным нормам безопасности EN- 61010-1 и EN-61010-2-101

1)  Время получения требуемой температуры и возмож-
ность её достижения зависят, в частности, от типа 
ротора, скорости центрифугирования, температуры 
окружения

REV.04

USB



Вентилируемые центрифуги MPW - 352, центри-
фуги с охлаждением MPW-352R, а также цен-
трифуги MPW352RH с охлаждением и нагревом 
представляют собой линейку высокопроизводи-
тельных, универсальных, настольных лаборатор-
ных центрифуг. Находят они широкое примене-
ние во всякого рода лабораториях, в частности 

медицинских, научных и промышленных, биохи-
мических, ветеринарных и других. Центрифуги 
обеспечивают универсальность применений, 
высокие параметры центрифугирования, а также 
точность и повторяемость процессов. Обладают 
самой широкой гаммой доступных роторов и 
других элементов оснащения.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РОТОРЫ
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
РОТОРЫ

MPW- 352/MPW- 352R/MPW- 352RH

ОБР/МИН. RCF/ОЦУ N°-

4x100мл 6 300 5 014 30° 11718

6x85мл Nalgene® 7 000 6 081 30° 11586

4x85мл Nalgene® 10 000 10 621 30° 11496

10x50мл ФАЛЬКОН® 5 500 4 498 30° 11211

8x50мл ФАЛЬКОН® 5 500 4 227 30° 11213

6x50мл ФАЛЬКОН® 6 000 4 427 30° 11746

12x25/30мл 5 500 4 058 30° 11743

30x10/15мл 5 200 4 021 30° 11501

30x15мл 5 200 4 021 30° 11465

24x15мл 5 000 3 997 30° 11210

12x15мл 5 500 4 058 30° 11740

8x15мл 6 000 4 226 30° 11741

6x50мл ФАЛЬКОН® 10 000 10 733 30° 11457

6x50мл Nalgene® 12 000 14 489 30° 11469

8x30мл Nalgene® 12 000 14 006 30° 11273

6x30мл Nalgene® 15 000 19 621 30° 11458

36x15мл 5 000 3 997 30° 11456

10x15мл ФАЛЬКОН® 10 000 10 733 30° 11466

12x10мл 12 000 15 133 30° 11467

12x10мл 15 000 21 382 30° 11459

36x1,5/2мл 18 0003 30 0653 45° 11462

30x1,5/2мл 15 000 24 400 45° 11259

24x1,5/2мл 18 0003 30 0653 45° 11461

24x2мл фильтр 15 000 23 143 45° 11739

12x1,5/2мл 18 000 24 270 45° 11199

12x8x0,2мл ПЦР 14 000 20 817 45° 11585

6x8x0,2мл ПЦР 12 000 15 294 45° 11468

4x250мл 5 000 4 724 – 12177

4x200мл 5 200 4 414 – 12436

8x BABCOCK 2 000 733 40° 11503

4x2,2мл CYTO 2 500 748 – 12452

24x2мл 14 000 15 996 – 12464

24 капилляры 75мм 13 000 16 816 – 12300

16CPT L=130мм 3 200 1 809 – 12582

6 кассет 20х0,4/0,2мл 
или 6 кассет 
10х2/1,5мл

14 500 16 454 – 12172

2x3 MTP (планшеты) 
 2x1 MTP (блоки)

4 300 2 398 – 12285

2x3 MTP (планшеты) 3 000 1 077 – 12451

П
ро

из
во

ди
те

ль
 о

ст
ав

ля
ет

 з
а 

со
бо

й 
пр

ав
о 

на
 в

не
се

ни
е 

из
м

ен
ен

ий
. M

PW
 M

ED
. I

N
ST

RU
M

EN
TS

 н
е 

не
се

т 
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

ь 
за

 в
оз

м
ож

ны
е 

оп
еч

ат
ки

.

Ф
А

ЛЬ
КО

Н
® 

яв
ля

ет
ся

 з
ар

ег
ис

тр
ир

ов
ан

ны
м

 т
ов

ар
ны

м
 з

на
ко

м
 ф

ир
м

ы
 B

ec
to

n 
D

ic
ki

ns
on

, Н
ью

-Д
ж

ер
си

, С
Ш

А
.

N
el

ge
ne

® 
яв

ля
ет

ся
 з

ар
ег

ис
тр

ир
ов

ан
ны

м
 т

ов
ар

ны
м

 з
на

ко
м

 ф
ир

м
ы

 N
al

ge
 N

un
c 

In
te

rn
at

io
na

l C
or

po
ra

tio
n,

 Р
оч

ес
те

р,
 С

Ш
А

.

Чтобы ознакомиться с остальным оснащением, просим  обращаться непосредственно к нам или посетить 
сайт www.mpw.pl

УГЛОВЫЕ РОТОРЫ

УГЛОВЫЕ РОТОРЫ (ГУ2)



СЕРВИСНЫЙ ОТДЕЛ
ТЕЛ.   +48 22 610 81 07
         +48 22 610 50 14
ФАКС +48 22 610 55 36
SERVICE@MPW.PL

ОТДЕЛ ПРОДАЖИ
ТЕЛ.   +48 22 673 04 08
         +48 22 879 70 97
ФАКС +48 22 610 81 01
MPW@MPW.PL

MPW MED. INSTRUMENTS - МПВ МЕД. ИНСТРУМЕНТС
WWW.MPW.PL

46 Boremlowska Street
04-347 Warsaw Poland


