
ЛАБОРАТОРНАЯ ЦЕНТРИФУГА 

MPW 
No 

традиция с 1948 года
ПОЛЬСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

 

        - 54/MPW- 55/MPW- 56
     10054/10055/10056



MPW- 54 MPW- 55 MPW- 56

230В 50/60Гц; 
115В 50/60Гц

100÷230В 50/60Гц 100÷230В 50/60Гц

60Вт 95W 70Вт

90мл 48мл 90мл

3500, 5800 или  
10002, 35002 обр/мин.

14500 обр/мин. с  
шагом 100 обр/мин.

6000 обр/мин. с  
шагом 100 обр/мин.

RCF/ОЦУ 1137, 3122 или 
932, 11372 x g

15279 x g 3341 x g

1 ÷ 30мин, - с шагом 1мин +  ∞ 15с ÷ 99мин 45с, с шагом 15с + ∞ 0 ÷ 60мин с шагом 15с

180 x 220 x 270мм(ВхШxГ)

4кг 5кг 4кг

ОСОБЕННОСТИ 

Центрифуга запроектирована с особым учётом потребностей  врачей и ветеринаров 

–  индукционный двигатель не требующий ухода

возможность питания центри-
фуги от  гнезда автомобиль-

ной зажигалки (преобразова-
тель 12В/230В)

–

интуитивная система  на-
стройки параметров центри-

фугирования

современная система программи-
рования

простая, интуитивная 
система настройки 

параметров центрифу-
гирования

ЖК Дисплей

– 9 программ пользователя –

2 скорости центрифугиро-
вания

регулировка скорости (в обр.
мин.)/ОЦУ (относительного цен-

тробежного ускорения)

регулировка скорости 
(в обр.мин.)/ОЦУ (отно-
сительного центробеж-

ного ускорения)

1 характеристика  ускорения/
торможения

3 характеристики ускорения/тор-
можения (возможность вывода 

на экран)

1 характеристика уско-
рения/торможения

регулирование времени центрифугирования

режим  постоянной работы  HOLD –

– работа в режиме „SHORT” –

небольшие габариты

БЕЗОПАСНОСТЬ

– сенсор дисбаланса –

блокада крышки во время центрифугирования

аварийное открывание крышки

блокировка старта центрифуги при открытой крышке

Продукт соответствует международным нормам безопасности EN-61010-1и EN-61010-2-101

2) по спецзаказу

REV.04



Вентилируемые центрифуги MPW- 54, MPW- 55, а также 
MPW56 представляют собой линейку малых, настольных 
лабораторных центрифуг. Центрифуга MPW54 является 
простой аналоговой центрифугой для проведения основ-
ных медицинских и ветеринарных работ. MPW- 55 являет-
ся малой цифровой микроцентрифугой. MPW- 56 является 

цифровой центрифугой для рутинных работ  с возмож-
ностью центрифугирования микропробирок. Находят 
они широкое применение в медицинских, ветеринарных, 
биохимических, промышленных и других лабораториях. 
Обеспечивают простоту обслуживания при минимальных 
габаритах центрифуги

MPW- 55

ОБР/МИН. RCF/ОЦУ N°-

24x1,5/2мл 14 500 15 279 45° 11204

12x1,5/2мл 14 500 15 279 45° 11202

18x0,5мл 14 500 13 868 45° 11203

(2x4/2x8)x0,2мл 14 500 13 163 45° 11201

24 капилляры 
 50мм

14 500 14 574 – 12205

MPW- 56

ОБР/МИН. RCF/ОЦУ N°-

8x10/15мл 6 000 869 30° 11141

6x10/15мл 6 000 869 30° 11140

24x1,5/2мл 6 000 2 616 45° 11204

12x1,5/2мл 6 000 2 616 45° 11202

18x0,5мл 6 000 869 45° 11203

(2x4/2x8)x0,2мл 6 000 2 253 45° 11201

MPW- 54

ОБР/МИН. RCF/ОЦУ N°-

8x10/15мл 5 800 3 122 30° 11145

6x10/15мл 5 800 3 122 30° 11101

4x10/15мл 5 800 3 122 30° 11144

УГЛОВЫЕ РОТОРЫ

УГЛОВЫЕ РОТОРЫ

УГЛОВЫЕ РОТОРЫ (ГУ1)

УГЛОВЫЕ РОТОРЫ (ГУ1)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
РОТОРЫ

1) ГЕРМЕТИЧЕСКИ УПЛОТНЁННЫЙ
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Чтобы ознакомиться с остальным оснащением, просим  обращаться непосредственно к нам или посе-
тить сайт www.mpw.pl



СЕРВИСНЫЙ ОТДЕЛ
ТЕЛ.   +48 22 610 81 07
         +48 22 610 50 14
ФАКС +48 22 610 55 36
SERVICE@MPW.PL

ОТДЕЛ ПРОДАЖИ
ТЕЛ.   +48 22 673 04 08
         +48 22 879 70 97
ФАКС +48 22 610 81 01
MPW@MPW.PL

MPW MED. INSTRUMENTS - МПВ МЕД. ИНСТРУМЕНТС
WWW.MPW.PL

46 Boremlowska Street
04-347 Warsaw Poland


